SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

385



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi 1 niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludow-
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew. - odcinek I od km 0+000,0 do km
8+462,0”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
docelowego oznakowania poziomego jezdni:
e Oznakowanie  poziome jezdni  materiatami  grubowarstwowymi  (masy
termoplastyczne) - oznakowanie gtadkie: linii cigglych oraz linii przerywanych
e Oznakowanie  poziome jezdni  materiatami  grubowarstwowymi  (masy
termoplastyczne) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
e Oznakowanie  poziome jezdni  materiatami  grubowarstwowymi  (masy
termoplastyczne) - strzatki i inne symbole malowane recznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtuine - linie réwnoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagtle.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja
o0 konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktorym si¢ znajduja.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajagce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
1 rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5.Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktdére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
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nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci 0,8 mm
(mierzone na mokro).

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwa grubosci
minimum 3,0 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

1.4.9.Materialy prefabrykowane - materiaty, ktoére laczy si¢ z powierzchnig drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania, taSmy prefabrykowane do oznakowan tymczasowych (zotte)
itrwatych (biale) oraz punktowe elementy odblaskowe. Grubo$¢ oznakowanie poziomego
wykonanego z materialtbw prefabrykowanych (za wyjatkiem punktowych elementow
odblaskowych) powinna odpowiada¢ oznakowaniu poziomemu grubowarstwowemu.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 25 mm, ktore sa
przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rozny ksztalt, wielko$¢ 1 wysokos¢ oraz
rodzaj i liczbg zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki,
elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11.7ymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zottej, ktorego
czas uzytkowania zwigzany jest z terminem zakonczenia robot.

1.4.12.Kulki szklane lub ceramiczne - material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
oznakowanie wykonane materialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy.

1.4.13.Material uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

1.4.12. Powyzsze 1 pozostale okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Wyroby budowlane i materialy

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,
stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.
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3. Sprzet

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,

stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.

4. Transport
Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,

stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,

stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.

6. Kontrola jakos$ci robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,

stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.

7. Obmiar robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,

stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku,

stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci okresla¢c wg niniejszej ST, STWIiORB D-M.00.00.00 oraz
wg Wytycznych Technicznych ZDW-D-07.01.01 PZDW w Biatymstoku, stanowigcych

zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

9.1.0golIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania

ogo6lne".
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonania robot obejmuje
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- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatow,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- usunigcie istniejacego oznakowania na jezdniach wytaczonych z robdt nawierzchniowych,

- zastosowanie materiatow 1 wyrobow pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drog o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacja projektows 1 ,,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych",

- posypanie kulkami szklanymi,

- uszorstnienie oznakowania,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przenoszenie zapOr i oznakowania w miar¢ postepu robot,

- koszt odpadéw i1 ubytkéw materialowych,

- koszt rob6t tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki 1 znakowanie.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty.

1. Zataczniki nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz.
2181)

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I" - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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