Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabtudéw-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzes$cianka i m. Narew — odc. I/ Specyfikacje Techniczne M-11.01.01

M-11.01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

11 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych w ramach realizacji zadania:

,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabtudoéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. TrzeScianka i m. Narew
—odc. II".

1.2 Zakres stosowania OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana przy sporzadzaniu Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
w ktorych wystepujg roboty ziemne przy fundamentach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow

przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych

w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1m.

Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3m.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

0. Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym

osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych dla odspojenia.
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1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.14. Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowg

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa
pds

I, =
gdzie:
4 — gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms).
ds — Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481é stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m~).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZzoru:

d
y = Lo

le

gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.4.18. Odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wdd gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systeméw rowdéw i drenazy poziomych i
odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

1.4.19. Odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych lub wykonywanej budowli ziemnej.
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1.4.20. Wykop tymczasowy — wykop przeznaczony do zabudowywania lub do zasypania po wykonaniu
przewidzianych w nim konstrukcji, urzgdzen lub robét (wykop fundamentowy, wykop dla przewoddw i
kanatéw podziemnych, réw itp.).

1.4.21. Zloze — miejsce wystepowania gruntu naturalnego lub skaty, przydatnego do budowy nasypu.

1.4.22. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D—-M-00.00.00 * Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2, MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 *
Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 Rodzaj gruntéw

Podtoze gruntowe, na ktérym ma by¢ posadowiona konstrukcja, powinno byé przedmiotem odbioru czesciowego.
Grunty o zbyt matej nosnosci, zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinny by¢ usuniete i
zastgpione lub wzmocnione zgodnie z projektem.

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia objetosci gruntéw przydatnych do wymiany gruntu w wykopie i
budowy nasypow ze zrodet wikasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

24 Doboér materiatéw na nasyp

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu z
dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do wykonania
zasypek oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

Wykopy na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokosci 30 cm powyzej wysokosci przewodu lub jego
obudowy nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.

241 Materiat do zasypki wykopow fundamentowych przyczétkdw/muréw oporowych, zasypki za
przyczétkami/murami oporowymi i stozkéw przyczotkdw/nasypdw (skarp) przy obiekcie

Do budowy nasypow nalezy stosowa¢ materiaty sypkie o mozliwie najbardziej zr6znicowanym uziarnieniu.

Bez ograniczeh mozna stosowac¢ grunty z twardych gatunkow skat: gtazy, kamienie oraz zwiry i piaski. Nie nalezy
stosowac gruntéw organicznych.

Jezeli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie sg odpowiednie do budowy nasypu, nalezy rozwazy¢ mozliwosé
polepszenia ich wlasciwosci i zageszczalnosci.

Grunty nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$é czesci organicznych nie powinna
przekraczac 2%).

Przydatnos$¢ materiatéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujgcych badan:
- uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-02480,

- wskaznik réznoziarnistosci =5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalno$¢ ki = 6 X 10° m/s

- wskaznik W nes = 10.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczalnych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w
PN-S-02205:1998, tablica 2.
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Grupy gruntow
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
mato wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu Zwir piasek pylasty | glina piaszczysta zwiezta, glina
pospdtka zwir gliniasty | zwiezta, glina pylasta zwigzta
piasek drobny pospdtka gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, glina piaszczysta, glina
2 | Zawartosc czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna Hkb m
<1,0 =210 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP
> 35 od 25 do 35 <25

242  Materiat do zasypki wykopow fundamentowych filarow

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdéw fundamentowych filaréw moga by¢ grunty wydobyte z wykopdw
fundamentowych, o ile sg to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie
powinna przekraczaé 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, ani
odpadami chemicznymi.

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowac¢ grunt rodzimy lub inny grunt o
podobnych wiasciwosciach jak grunt pochodzgcy z wykopu. Do zasypywania fundamentéw w gruntach niespoistych
nalezy stosowac grunt niespoisty.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczenh (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw)

2.5 Materiaty do zabezpieczania $cian wykopéw w ramach wymiany gruntu

Wykop pod wymiane gruntu pod fundamentami podpdr i przepustami nalezy zabezpieczy¢. Dobor zabezpieczen
zalezy od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy.

2.6 Materiaty do zabezpieczenia toru i wykopu w poblizu toru

Materiaty do zabezpieczenia istniejgcego toru stosowacé w zaleznosci do mozliwosci Wykonawcy z uwzglednieniem
realizacji zatozen podanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt zabezpieczenia toru z uwzglednieniem etapowania robdt prowadzonych przy przebudowie
wiaduktow.

2.7 Rury srednicy 600mm

Do zapewnienia ciggtosci przejs¢ dla zwierzat, na rowach zastosowano wykonanie przekry¢ z rur Srednicy 600mm.
Do wykonania rowu krytego nalezy zastosowac¢ jeden z dostepnych na rynku systeméw odwodnienia wgtebnego z
rur z tworzyw sztucznych PP, PEHD o wytrzymatosci obwodowej min. SN4.

Wykonawca robét dokona wyboru producenta systemu odwodnienia i przedstawi Inzynierowi do akceptacji wybrany
system wraz z instrukcjami montazu poszczegdlnych elementéow systemu.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- wytyczenia i stabilizacji osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i charakterystycznych obiektu,

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne),

- jednoczesnego wydobycia i
hydromechanizaciji itp.),

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

przemieszczania gruntéow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

Do zageszczania zasypek mozna stosowac:

- gtadkie walce stalowe,

- walce ogumione,

- lekkie, srednie i ciezkie walce wibracyjne,
- ubijaki,
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- lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne.
Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobodr sprzetu
zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek

3.3 Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia

nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

topaty i szpadle

4, TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogodlne” pkt. 4.
4.2 Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

Rodzaj srodkdéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inzyniera.

4.3 Transport humusu i darniny

Nadmiar zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na odktad dowolnymi $rodkami transportu,
samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2 Zakres wykonywanych robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowane w dzienniku
budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich
konfrontacji z dokumentacja techniczna.

5.3 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

5.3.1. Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne przed przystapieniem do robét ziemnych powinny obejmowaé miedzy innymi:

- wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej osnowy realizacyjnej,
dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw, jezeli istniejgca osnowa geodezyjna nie
jest wystarczajgca lub wymaga zmian,

- wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw giéwnych i
charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym
wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementdéw konstrukcji obiektu,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej liczby punktow wysokosciowych
(reperow), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej; repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego
projektowanego obiektu.

Poszczegdlne elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny by¢ wyznaczone w taki sposdb, aby istniata

mozliwos¢ petnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania robot. Z uwagi na roboty i transport

technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementow obiektu wymaga wyznaczenia bocznych
odnos$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robdt, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajgcych
szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

114



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabtudéw-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzes$cianka i m. Narew — odc. I/ Specyfikacje Techniczne M-11.01.01

5.3.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu robot ziemnych pod budowany obiekt powinno by¢ wykonane na podstawie

projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie obiektdw i zwigzanych z nimi instalacji i urzagdzen oraz

roslinnosci, i powinno obejmowac:

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie obiektow i urzgdzen (resztki konstrukcji, studnie, dreny,
przewody rurowe, kable itp.),

- usuniecie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewow,

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw (jezeli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej
zwigzkami chemicznymi: czynnosci te powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wymogoéw ochrony
Srodowiska,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne),

- zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

- usunieciem wierzchniej warstwy gleby (humus).

Jezeli rozpoznanie przewodow, kabli, drendw, oznaczen granic terenu nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem

robot, to nalezy je rozpoznac w trakcie robot.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie, na ktérym ma by¢é wykonany nasyp lub wykop, nalezy przed

rozpoczeciem robdt przesadzi¢ lub $cigé i pnie wykarczowa¢. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy

przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem witasciwych robot ziemnych.

5.3.2. Przygotowanie drég dojazdowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy, oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowac
jako miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci.

5.3.3.  Odwodnienie terenu

Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody.
Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajgcych w miejsce wykonywania robét oraz,
jezeli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

Jezeli konieczne jest obnizenie zwierciadta wody gruntowej (np. gdy jego poziom utrudnia wykonanie wykopu
stosowanymi na budowie maszynami) to nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podiozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw. Tymczasowe odwodnienie
wgtebne podioza gruntowego powinno byé wykonane na podstawie odrebnego projektu. Urzgadzenia do
odprowadzenia wéd powierzchniowych lub osuszenie terenu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robot
ziemnych.

5.3.4. Ksztattowanie terenu

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod
opadowych. W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych, powierzchnia
otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana za spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robot.

5.3.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczehstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym

5.4 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robét ziemnych napotka sie nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty takie

jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

- kanaty, dreny,

- materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku), wowczas roboty nalezy przerwac
do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
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W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia fundamentu lub wymiany gruntu, znajduje

sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy

przerwac do czasu ustalenia sposobu postepowania.

W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajgcych statecznosci budowli, do czasu

ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatosci wojennych, nalezy

przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne, a miejsca odkry¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem

ludzi i zwierzat.

5.5 Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robodt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednic
cis$nienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia robét i naruszenia skarp wykopu. Wykopy pod fundamenty
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujg¢ za pomoca rowéw lub drenéw i odprowadzi¢ poza teren robot.
Wykopy nalezy wykonywaé recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0m. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wpltywy,
ktére moglyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Statecznos¢ scian lub skarp powinna by¢é zachowana w kazdej porze
roku.

Sciany wykopéw nie moga byé¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu gtazy
narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drég itp., ktére mogg spasc¢ lub zeslizgng¢ sie, nalezy
niezwtocznie usungc.

Sposéb zabezpieczenia Scian wykopu nalezy ustalaé w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu, wymiaréw
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu, warunkow
miejscowych i kalkulacji kosztow.

Obudowa wykopu powinna odpowiada¢ stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiat obudowy oraz wymiary
elementéw, przyjete w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie
zabezpieczenia wykopow fundamentowych opracowanym przez Wykonawce Robét. W przypadku wykonywania
wykopow o gtebokos$ci wiekszej niz 1,25m nalezy w odstepach do 20m zapewni¢ wyj$cia z nich przy uzyciu, np.
drabin lub schodkow.

Wykonanie wykopéw — wymagania podstawowe:

a) skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wod opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntdw wystepujgcych w danej
skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie mogg wystgpi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy,

c) w razie potrzeby dolne czesci skarpy nasypu, narazone na niszczgce dziatanie wody, mozna wzmacniaé
ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywaé z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu
skarp,

d) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu przylegajgcego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych,

e) metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

f)  wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim

do tego celu,
g) nachylenie skarp wykopu winno wynosic:
w gruntach spoistych 2:1,
w gruntach sypkich 1:1,25.

h) po pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu,

i) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

W przypadku wykonywania wykopow sprzetem przekazujgcym drgania na podtoze gruntowe nalezy oceni¢ wptyw
tych drgan na istniejgce konstrukcje.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomi¢ Kierownika Projektu w celu ustalenia
odpowiednich zabezpieczen.

Wykonanie wykopéw w gruntach spoistych
Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomocg koparek
mechanicznych, powodujgcych wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie wykopu.
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Z tych wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowac¢ koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie
poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych
zasad:

- Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

- Przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywacé sie ze specjalnej studzienki w
ten sposéb, zeby poziom wody w niej byt zawsze nizszy od aktualnego poziomu dna wykopu o 20 - 40 cm. Woda do
studzienki powinna by¢ sprowadzana kanalikami.

- Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode rowniez w
czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczéw.

- W gruntach uwarstwionych wode nalezy odpompowywac¢ ze studzien gtebokich. W przypadku pompowania z
wykopu osuszona warstwa gruntu ponizej poziomu posadowienia musi mie¢ grubos¢ 40 - 50 cm.

- W przypadku wykonywania robét ziemnych za pomocg maszyn poruszajgcych sie wewnagtrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 - 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te usung¢
recznie lub za pomocg maszyn poruszajgcych sie poza granicami wykopu.

- W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zaleca sie pozostawié
nienaruszong warstwe grubosci 40 - 50 cm jak poprzednio i usung¢ ja mozliwie na krétko przed przystgpieniem do
wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozostac¢ przez dtuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubosé
warstwy ochronnej zwigkszyc.

- W przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich$ wzgledoéw nie zastosowano
potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu roboét usungé przemarznietg warstwe gruntu.

- Przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia i pola¢ zaprawg cementowa.

- Nalezy przestrzega¢ zeby krawedzie wykopu byly zabezpieczone ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawia.

5.6 Wymiary wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentoéw w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, zakresu i technologii rob6t do wykonania w wykopie,
szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.
Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych, w przypadku gdy na $cianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja nie powinna by¢ mniejsza niz 0,80m.

5.7 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0,20m, a
w wykopach wykonywanych mechanicznie o 0,30m do 0,60m w zaleznosci od rodzaju gruntu. Warstwa ta powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych. W
przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie
poziomu posadowienia przez odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-cementowg
albo warstwe chudego betonu.

5.8 Podparcie lub rozparcie scian wykopoéw.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajgcych lub
rozpierajgcych $ciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i
PN- 75/D-96000. Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajgce
Sciany wykopéw, powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

- gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

- krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyj$cia awaryjne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

5.9 Rozbiorka zabezpieczen scian wykopow.

Rozbidérka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego
obiektu.

5.10 Wykonanie zasypek

5.10.1 Projekt organizacji i harmonogram robét

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig roboét, na podstawie harmonogramu robot
opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie
robot.
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5.10.2 Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych
robot, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z
torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
tawy fundamentowe i $ciany przyczétkdw mozna zasypywac po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy filtracyjnej za
przyczoétkiem.

Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetniaé wymagania podane w punkcie 2.

5.11 Wymiana gruntu

W przypadku wymiany gruntu na grunt nasypowy nalezy przed wbudowaniem pierwszej warstwy sprawdzi¢ stan
gruntu w wykopie.

Wykonawca przeprowadzi badania gruntu w przypadkach watpliwych, gdy wtasciwosci odkrytego gruntu odbiegajg
od podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.12 Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu.
Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna
uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub podpory.
Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b)  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania, przy czym
grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu. W
okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci
okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadniajgcej, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ systemu
odwadniajgcego.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ co najmniej:
- 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 1,20 m,
- 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpér,
- 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania,
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwo$é uzyskania wymaganego
zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$é powinna by¢ zblizona do
optymalnej (z tolerancjg + 2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wiekszg od odchylen podanych
w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli
zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
rozécielaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajgcego,
- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron. Réznica
poziomow zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczac 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami
statycznymi.
Trudno dostepne miejsca przestrzeni mogg byé wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne
jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

5.13 Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntdw zamarznietych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac
na niej nastepnych warstw.

5.14 Tolerancje geometryczne

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robét i budowli ziemnych powinny by¢ okreslone w
projekcie. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny byé
wieksze niz:

+ 0,02% dla spadkow terenu,

+ 0,05% dla spadkéw rowow odwadniajgcych,

+ 2cm dla rzednych w siatce kwadratow 40m x 40m,
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+ 2cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

+ 5cm dla rzednych dna wykopu w gruntach wymagajgcych wzmocnienia,

+ 2cm dla rzednych korony nasypu drogowego,

+ 5cm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla wykopdw o szeroko$ci dna powyzej 1,5m,
+ 15¢cm dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m,

+ 5cm dla odlegto$ci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopdéw dla przewoddw podziemnych,
+ 10cm dla wymiaréw w pionie wykopow dla przewoddéw podziemnych,

+ 10% dla nachylenia skarp wykopdw fundamentowych,

+ 5% dla nachylenia skarp wykopow przewoddw podziemnych,

+ 5cm dla szerokosci korony nasypu drogowego,

+ 15cm dla szerokosci podstawy nasypu drogowego.

5.15 BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie.

Wykopu zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

a) uzywaé wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdét,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno skladowaé ziemi
pochodzgcej z wykopu.

d) s$rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi skarpy wykopu,

e) rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne’” pkt. 6.
6.2 Kontrola i badania robét ziemnych

Po wykonaniu i odbiorze robot ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) badania podtoza gruntowego w momencie rozpoczynania robét dla oceny zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
b) badania gruntéw w wykopach, w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi
w projekcie, a takze jezeli potrzebne, dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu,

c) badania wykonanej wymiany gruntu w wykopie,

d) badania wykonanych zasypek i nasypow,

e) badania zageszczenia gruntéw,

f) badania specjalne okreslone w projekcie.

6.3 Kontrola wykonania i odbioér robé6t ziemnych

Przy przygotowywaniu, wykonywaniu u odbiorze robét ziemnych nalezy wykonac:

a) sprawdzenie dokumentacji technicznej i stwierdzenie czy na jej podstawie mozna wykonaé projektowane roboty
ziemne,

b) kontrole robét przygotowawczych,

c) kontrole wykonania wykopow i ukopow,

d) kontrole materiatéw w ztozu,

e) kontrole wykonania wymiany gruntéw w wykopie,

f)  kontrole wykonania zasypek i nasypow,

g) kontrole zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowych i odbioru koncowego robét. W czasie odbioru

czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikdbw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru roboét czesciowych i koncowych. Roboty

zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robdt ziemnych i przygotowawczych muszg by¢ opisane,

wyjasnione i uzasadnione.

6.4 Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania przydatnosci gruntow
powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
3 razy na obiekt.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej OST, przy czym:
a) skfad granulometryczny i wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988 [3]:
—  grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji wiekszych niz 100
mm,
— wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopow fundamentowych przyczotkdw, zasypki za
przyczoétkami, stozkéw przyczétkow i skarp przy obiekcie powinien byé wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-
04481:1988 [3],
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b) zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomoca
dwuchromianu potasu, przy czym zawartoS¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna
przekraczac 2%,

c) wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera), a w przypadkach
watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 [6], przy czym wspodtczynnik filtracji dla gruntow
do zasypywania wykopow fundamentowych przyczétkéw, zasypek za przyczotkami i stozkéw przyczétkéw
powinien wynosi¢ kio> 6 x 10-5 m/s.

6.5 Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zageszczenia, wg pktu 1.4.1 nalezy
wykonywaé co najmniej 3 razy na 500 m® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory, przy
czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem 5.6 z tolerancjg +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli
zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

Wilgotnos¢ optymalng nalezy oznaczac¢ na podstawie proby normalnej metodg | wg PN-B-04481:1988 [3].
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczac + 2%.

6.6  Kontrola rzednych skarp i stozkow

Rzedne wykonanych nasypéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:
- 0,002 dla spadkow,

—  +2cmdlarzednych.

Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklg$nigcia) mierzona tatg dtugosci 3 m nie
powinna przekraczac¢ + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2  Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego humusu na okreslong gtebokosé.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST D-M—-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Przy odbiorze robét ziemnych nalezy wykonaé:

a) odbiér materiatow,

b) odbiory czesciowe robot,

c) odbior ostateczny robot,

d) ocene wynikow odbioru.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania, kontrole i odbiory
czesciowe oraz odbior ostateczny wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie, Polskiej
Normie, SST i przez Inzyniera/Kierownika projektu z zachowaniem tolerancji wg pkt.6.
W przypadku gdy cho¢ jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktére po wykonaniu poprawek wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uznac¢ za
majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia w konstrukgciji.
W przypadku wykopow oraz podtozy, ktdrych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej roznicy zarébwno w projekcie
robot ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu, i po przedstawieniu
oceny skutkow zmian dla robét lub konstrukciji.
Odbidr robdt w zakresie potrgcen za wady bedzie dokonany zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 z pdzniejszymi zmianami
wydang przez GDDP Warszawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykona¢:
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—  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na okreslong gtebokos¢ — m?,
—  wykopy wraz z wywozem gruntu z urobku — m”>,
— formowanie i zageszczanie nasypow — m®.

Cena wykonania m? robét obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii;

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zdjecie humusu wraz z odwiezieniem lub sktadowaniem (humus do wbudowania),
— zdjecie darniny wraz z odwiezieniem,

— wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie terenu robét

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuje:
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— ew. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu,
—  wywdz nadmiaru urobku.

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
—  przeprowadzenie kwalifikacji gruntu na nasypy i ewentualnego doziarniania,
— dostarczenie gruntu na nasyp,

— wykonanie nasypu warstwami,

—  zageszczenie poszczegolnych warstw nasypu,

— formowanie nasypu do wymaganego profilu,

—  wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.
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0. PRZEPISY ZWIAZANE
0.1 Normy
.PN-86/B - 02480
. PN - EN 1997-2:2009
. PN -88/B - 04481
.PN-99/B - 06050
.PN-98/8 -02205
. PN - EN 933-8:2001
. PN - 98/S-02205
BN-64/8931-12
PN - EN-1997-1:2008

1. PN-B-11111:1996

0.2 Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Badania geometrycznych wifadciwosci kruszyw. Czes$¢é 8: Ocena zawartoSci
drobnych czagstek. Badanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B
(normatywny)

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

11. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dréog i Mostow. Warszawa

1

978.

12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998.
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