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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
Zestawienie projektantéw i sprawdzajacych
BRANZA | STANOWISKO I“ggogl‘llﬁ‘gj\%o NR UPRAWNIEK SPECJALNOSCI DATA | PODPIS
- mgr inz. Michat Projektowanie bez ograniczer w
—— Projektant Schmidt WKP/0248/POOD/07 specjalnosci drogowej —
: o . Projektowanie bez ograniczen w ’
Sprawdzajacy | mgrinz. Ewa Kmiec 7131/58/P/2001 specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
5 ] Projektowanie w spec. instalacyjnej w
Projektant gru'é‘j'cfyszard 143/D0OS/07 zakresie sieci, instalacji | urzadzen
Elektryczna elek.trycznych i elektroepergetyc_znych 03.2016
mar inz. Bartiomiei . Projektowanie w spec. instalacyjnej w
Sprawdzajacy Bsz e ) 134/DOS/11 zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ylezy elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektowanie i kierowanie robotami w
- specjalnosciach instalacyjnych w
Projektant ggrén:ﬁslirizysztof 0578/97/U telekomunikacji przewodowej wraz z
¥ infrastrukturg towarzyszaca bez
Telekomunikac ograniczen 03.2016
yjna Projektowanie i kierowanie robotami w ’
specjalnosciach instalacyjnych w
Sprawdzajgcy | Janusz Borowczyk 0129/96/U telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez
ograniczen
: mgr inz. Tomasz Projektowanie bez ograniczer w
W Projektant Bielazik WKP/0307/POOM/09 specjalnosci mostowej .
" mgr inz. Zenon Projektowanie bez ograniczen w :
Sprawdzsjqey Stachowski i specjalno$ci mostowej
L. Projektowanie bez ograniczen w
Projektant ’Qgﬁ;{(‘f JBzy WKPWM/1922/01 specjalnosci wodno-melioracyjnej w
zakresie melioracji
Melioracyjna Projektowanie bez ograniczen w 03.2016
; - _ specjalnosci ko
Sprawdzajacy | mgrinz. Ewa Kmiec 7131/58/P/2001 nstrukcyjno-budowlanej
Projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi bez ograniczen w
- inz. Agnieszka specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Prejektant Rak SLK/M189/PWOSI08 | o i instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sanitarna Projektowanie i kierowanie robotami 03.2016
budowlanymi bez ograniczer w
. : specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy | MOTINZ Andrzel | \ykp/0253/PWOS/05 | - sieci, instaladii i urzadzeri cieplnych,
alinski wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
sanitarnych
Projektowanie i kierowanie robotami
. . budowlanymi w specjainosci instalacyjnej
. magr inz. Agnieszka 7131- i e 2
STz | K S TR
Gazowa gaz. 03.2016
Projektowanie i kierowanie robotami
; inz. Mikotaj budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
Sprawdzajacy | riedoruk Bi1E8Ias inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
gazowych




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 6835

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom Al/l Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

LAFRENTZ — POLSKA Sp.zo.o. Poznan, 03.2016 1.
ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

1. KLAUZULA WERYFIKACJI
PROJEKT:

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo i moze by¢ skierowany do uzyskania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

mgr inz. Ewa Kmie¢
7131/58/P/2001



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudbéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE

18.03.2016 1.
Projektant:

mgr inz. Michat Schmidt

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:
Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA DROGOWA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Michat Schmidt
i Nr upr. WKP/0248/POOD/07
OSWIADCZENIE

18.03.2016 .
Sprawdzajacy:

mgr inz. Ewa Kmie¢

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA DROGOWA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpls) .........................................
mgr inz. Ewa Kmie¢
Nr upr. 7131/58/P/2001



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .

Projektant:
dr inz. Ryszard Subocz

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA ELEKTRYCZNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
mgr inz. Ryszard Subocz
Nr upr. 143/DOS/07

OSWIADCZENIE
18.03.2016r.

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Barttomiej Bazylczyk

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dna infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA ELEKTRYCZNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpls) .........................................
mgr inz. Barttomiej Bazylczyk
Nr upr. 134/DOS/11



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq technicznq na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE
18.03.2016 1.

Projektant:
inz. Krzysztof Szymanski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastruktura techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
inz. Krzysztof Szymanski
Nr upr. 0578/97/U

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .

Sprawdzajacy:
Janusz Borowczyk

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpl S) .........................................
Janusz Borowczyk
Nr upr. 0129/96/U

10



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq technicznq na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .
Projektant:

mgr inz. Tomasz Bielazik

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA MOSTOWA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Tomasz Bielazik
Nr upr. WKP/0307/POOM/09

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .
Sprawdzajacy:

mgr inz. Zenon Stachowski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) oswiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA MOSTOWA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpl S) .........................................
mgr inz. Zenon Stachowski
Nr upr. 119/79/PW

11



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE
18.03.2016r.

Projektant:
mgr inz. Jerzy Kaliski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA MELIORACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
mgr inz. Jerzy Kaliski
Nr upr. WKP/WM/1922/01

OSWIADCZENIE
18.03.2016 1.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Kmie¢

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA MELIORACYJNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Ewa Kmie¢
Nr upr. 7131/58/P/2001

12



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Rak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dna infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA SANITARNA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
mgr inz. Agnieszka Rak
SLK/1159/PWOS/06

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Andrzej Malinski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng
na odcinku Zabludow-Nowosady wraz z obejSciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)
mgr inz. Andrzej Malinski
WKP/0253/PWOS/05

13



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq technicznq na odcinku Zabludéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OSWIADCZENIE
18.03.2016 .
Projektant:

mgr inz. Agnieszka Pach

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) oswiadczam, ze projekt:

Budowa i1 rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna
na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA GAZOWA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)
mgr inz. Agnieszka Pach
7131-7132/137/PW/2002

OSWIADCZENIE
18.03.2016r.
Sprawdzajacy:

inz. Mikotaj Fiedoruk

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016,
pozniejszymi zmanami) o$wiadczam, ze projekt:

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng

na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

BRANZA GAZOWA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
inz. Mikotaj Fiedoruk
B/198/89
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
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3. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

— Umowa z Podlaskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich nr WZP.2510.24.2014 z dnia 12.05.2014.

—  Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz ,,Dane wyjsciowe do projektowania ZADANIE
57,

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska.
—  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

— Rozporzadzenie = Ministra ~ Pracy  iPolityki  Socjalnej z dnia  26.09.1997 1.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr
30, poz. 297) Wykaz standardéw technicznych - poz. 12 Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza
1998 r.;

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 14.05.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. Nr 43, poz. Nr 430 z pdzn.
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji drég oraz obiektow mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 r., poz. 1359).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz.401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.:

— wsprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

— w sprawie wzoré6w: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budoweg (Dz. U. Nr
120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami),

—  w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

— w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
Nr220 z dnia 23.12.2003 r.);

— Rozporzadzenie Ministra Kultury zdnia 9 czerwca 2004 r. wsprawie prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziataf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150
22004 r., poz. 1579);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 9 lipca 2004 r. wsprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 9 lipca 2004 r. wsprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);
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—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakoéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 ., poz. 2573, z p6zn. zmianami);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 16 maja 2005 r. wsprawie typoéw siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia
obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r., poz. 826);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwigzanych zkwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007r. w sprawie wymagar w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392);

—  Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 r., poz. 281);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz. 2086
z dnia 24 sierpnia 2004 r., z p6Zn. zmianami);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz. U. Nr 100 z
2000r. poz. 1086 ze zmianami;

— Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435 p6zn.
zmianami);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr 228
z 2005 1., poz. 1947 z p6zn. zmianami);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
zmianami);

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 121
22004 r., poz. 1266 z p6Zn. zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 wraz

z pdzn. zmianami);
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— Ustawa zdnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

— Ustawa zdnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162
22003 r., poz. 1568, z p6zn. zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z p6zn.
zmianami);

— Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych oraz
o zmianie niektérych innych ustaw;

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 ., poz. 1227);

— Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych w
Warszawie, Warszawa 2001 r.;

— Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych iAutostrad z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie stadiow iskladu dokumentacji projektowej dla drog
1 mostow w fazie przygotowania zadan.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126,
poz. 839).

— Rozporzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infirastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
4. ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI WRAZ
Z. WYKAZEM PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
Lp. Nazwa dokumentacii Data Imie 1_n§zw1§ko Iml.e; i nazwisko .
oprac. nr uprawnien projektanta | nr uprawnien sprawdzajacego
Roboty drogowe 032016 mgr inz. Michat Schmidt mgr inz. Ewa Kmie¢
L - branza drogowa ’ WKP/0248/POOD/07 7131/58/P/2001
Oblekty-inzynisslis 032016 mgr inz. Tomasz Bielazik mgr inz. Zenon Stachowski
2. - branza mostowa ’ WKP/0307/POOM/09 119/79/PW
Bndawa lamglizag)i deszezomel, mer inz, Agnieszka Rak | mer inz. Andrzej Malifiski
przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz 03.2016
3. sieci wodociagowej ’ SLK/1159/PWOS/06 WKP/0253/PWOS/05
- branza sanitarna
Przebudowa sieci gazowej mgr inz. Agnieszka Pach inz. Mikotaj Fiedoruk
4. - branza gazowa 032016 7131-7132/137/PW/2002 BY/198/89
Budowa o$wietlenie drogowego i dr inz. Ryszard Subocz  |mgr inz. Bartlomiej Bazylczyk
5. przebudowa l‘(OIIZ_]l elektrycznych 03.2016 143/DOS/07400/82/Pw 134/DOS/11
- branza elektryczna
Budowe lanalizac) teletechr’ncznej ! inz. Krzysztof Szymanski Janusz Borowczyk
przebudowa urzadzen 03.2016
6. telekomunikacyjnych ’ 0578/97/U 0129/96/U
- branza telekomunikacyjna
przebudowa urzadzed melioracyjnych - mgr inz. Jerzy Kaliski mgr inz. Ewa Kmie¢
7. - branza melioracyjna % WKP/WM/1922/01 7131/58/P/2001
mgr Agnieszka Blaszczyk
o Opracowanie gosp.oda'rki z.ieleniq 03.2016 mer Adrianna Tarka NIE WYMAGANY
— Nasadzenia zieleni
uprawnienia nie wymagane
mgr Agnieszka Blaszczyk
0 Opracowanie gospodarki zielenig 03.2016 mer Adrianna Tarka NIE WYMAGANY

— Plan wycinki

uprawnienia nie wymagane
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o g0 S S o e
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. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
SPIS KSEROKOPII

mpgr inz. Michal:Schinidt (WKP/0248/POOD/0T )i.c..sssusassssisuscssossssnseumsnssssonmsass isssssonsssssssssssssis s seasssssssusssasssiisssmssssssssvesssions 20
mgr inz. Michat Schmidt - zaswiadczenie o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okrggowej Izbie Inzynierow ............ccccceeeee 22
mgr inZ. Ewa KM€ (T131/58/P/2004) .......c.cceerrreerereeresarerssonssesonsssnsssssssssonssssessasssasstssessssisssse sonsisaisesiosiesssassasmsssssesassessisnantos 23
mgr inz. Ewa Kmie¢ - zaswiadczenie 0 cztonkostwie W WOIIB ........cccoouioiiriiiiinerenenceceieiereteeercreieeesenessesnenesnennes 24
dr inz. RySzard SUBOCZ (143/DOS/07) c...vuvureeereeereeeeeeeeeeeeessseeeseaesasssesssssssssssssssssassssssssssassassssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 25
dr inz. Ryszard Subocz - zaswiadczenie o czlonkostwie w Pomorskiej Okregowej I1zbie Inzynierow ............ccccceccueicnnncne. 27
megr inz. Barttomiej Bazylczyk (134/DOS/11) ...cvuiverveereeeeereesieseessesessssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssns 28
mgr inz. Bartlomiej Bazylczyk - zaswiadczenie o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierdw ............... 30
mgritiz. Kizysztor Szymanski (057 8/9T/U Yussusuessssussnsvsssosssonssssnsenssnsesiessssss sns ssonsss s essssss ssessss srssuss bestgo svsassgepsvsassonsssntsnivenie 31

. mgr inz. Krzysztof Szymanski - zaswiadczenie o czlonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierdw................ 32
: Jannsz BOrOWCZYK (01 29/ GG/ UT) uwwsumimssossosssssnossssisisnssssn sivsssssnsess s sess soss 55 55815084580 55o5 4 55 55455 4800004 A0 sS40 V403 DRSS SRERBEOTEREREVES 33
. Janusz Borowczyk - zaswiadczenie o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie InZynierow ..........ccccceeecevcicucnnans 34
. mgr inZ. Tomasz Bielazik (WKP/0307/POOMY/09).... cccsusmsssssssssssssssssvssisssmssassnssasasssasssssssssssssts ikasssassssssisssssiesiosssissssisasssionsss 35
. mgr inz. Tomasz Bielazik - zaswiadczenie o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierdw............ccccceueee. 37
. mgr inz. Zenon StachOWSKi (119/79/PW) ....ue ittt st ea s sa s b e s s a e ae e 38
. mgr inz. Zenon Stachowski - zaswiadczenie o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okrggowej Izbie Inzynierdw ..................... 40
. mgr inz. Jerzy Kaliski (WKP/WIM/1922/0T).....ccueeeieminieerenieetrenteeeienteeeseeeneseeesseeeesee e seesesessesseesasssnssassssassasssssessssessenens 41
. mgr inz. Jerzy Kaliski - za§wiadczenie o czlonkostwie w Wielkopolskiej Okrggowej Izbie Inzynierow.........cccoceeeceencncne 42
. mgr inZ. Ewa Kmi€C (713 1/58/P/2004) ....coueuiriiuirieinieeeienteteerteteiestetsieeesese e ee e e s et s e as s sas e 43
. mgr inz. Ewa Kmie¢ - zaswiadczenie 0 czlonkostwie W WOIIB .......c.ccciiririnininirinencneneneseteectesiessetene s e 44
. mgr inz. Agnieszka Rak (SLK/T1S/PWOS/06) .......coourmrerueruecreniiniineniieereeeteeeseeteeetetestessestsssssessessssssssssssssessssnsenssnsensons 45
. mgr inz. Agnieszka Rak — zaswiadczenie o czlonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierow...........ccceueeene. 46
. gt inZ. Andizej Malifiski (WKP/0253/PWOS/05 ). ss:usisssssssvsssssussnsssnsonvsssnsssossmonsssovsssssvesss svssesssssesssowtsssssssss saosnmesisssismsnsosss 47
. mgr inz. Andrzej Malinski - zaswiadczenie o czlonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierow....................... 49
. mgr inz. Agnieszka Pach (7131-7132/137/PW/2002) wsssusssisssssvsssnsuisssrsnsnesnssnsvsisesiomsssnisvasss iusissis sosseans s ssseaissesassssssmssssnss 50
. mgr inz. Agnieszka Pach - zaswiadczenie o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierdw .............cccc........ 51
. Uprawnienia Sprawdzajacego branzy gazowej — inz. Mikotaj Fiedoruk...........ccccoioiiiiiiiniiiiiinnccens 52
. Zaswiadczenie Sprawdzajacego branzy gazowej — inz. Mikotaj FIedoruk ..........cccocceveeneenncnnenecneneceeeeeeeeecceeas 53
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

——. WIELKOPOLSKA

sypn. akt WOITR-OKK-DP-0054-207/2007

Na podstewie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z doia 15 grudoia 20C0 r. 0
in2ynierd\v budownichwa oraz urbanistéw (D
ust, 3 i4, arl.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art,
{tekst jodnolity: Dz. UL z
Transportu i Budownivtwa z

OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

DECYZJA

budownictwia {Dz. U. Nr 83 poz. 578)

W 2wiazku z uwzglednienivm w calogel 2adania strony, na podstawicart, 107 § 4 K.p.a. odstgpujo sic

decyzjn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymujo

Pan ‘
Michal Kyzysztof Schmidt

‘magister inZynier
kicrunek: Budowniciwo
urodzony doia 24 Jistopada 1980 1. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0248/POQD/07

do projektowania bez ogramiczen
‘w specjalnofci drogowej

UZASADNIENIE :

od wzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskuzano na adwrocie decyzjl.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania dzialnych funkcji lechni hw bud ie stanowi wpis do coutmlneRo rejestru
Gl Inspektora Nadzori Bu g0 orez 08 wpis na listy czlonkdw wiadciwe] ixhy d d

2.04 nmre:szej'dm)1ji shuzy adwolenie do Xrajowe] Komisji Kwalifikacyjacj Pelskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Wars2awie, za potrednlenvem Wielkepolskici Okiggows] Izby Inzyniendwe Budownictwa \w Poznaniu
w {erminie 14 dni 08 dary jo dorgerenia

Sklad orzekajacy

f
Okregowaj Komisji K\%iﬁkac /jnej
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: MKA.,/L/I

Crionek Kamisji — dr in2. Andrzej Barczyiiskit.ue

Crlarck Komisji — mgr ind. Sz62epan Mikurendaio, du foffdy

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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Toznafi, dnia 20 grudata 2007 r.

samorzydach zawedowych architektéw,
2.U.2 2001 &. Nr § poz. 42, . pddn. 7m.} { art. 12 ust, 1 pkt 1, art. 12
14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 19984 r. Prawo budowlana
2006 1. Nr 156 poz. 1118 z péén, zm.) oraz § J8 nst. 1 rozporzydzenia Ministra
doia 28 kwiemia 2006 5. w sprawic sanodzielnych funkeji techuleznych w




PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Na podstawie art.12 wst.l pkt 11 S ustawy Prawo budowlanc Pan Michal Kreysziof Schumidt

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowsj do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objetej niniciszymi
uprawnienjami i sprawowania nadzoru autorskiego, .

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania abisktdw budowlauych

hez ograniczen, R

Zpednie z § 18 ustl rozparzgdzenis Ministra Transportu i Budownichwa w sprawie
samodvielnych funkeji techniczaych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projcktowania obiektu budowlanego, takiego juk:

- droge, W rozwnieniu przepiséw o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych
abiektdw inZynierskich opréez przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust,

Na podstawi¢ § 15 rozporzadzenia Ministea Tiansportu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budawnictwis, uprawnienia do
projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu mgospadarowania dziatki lub
tercnu w zukresie wiw specialnosei. .

ZEWODNICZACY
Dl«;R@Kcmisﬁ Kuwelifikacvine]
Véskopolsty ag) LDy Ity Badawnikted

i

dr ikt Daniel PanXicki

Otzymujg;:
1. Pan Michal Kyzysztof Schmidt
G2-030 Lubaod, ul. Piotra Skargi 14
2.Qkrggows Rads Ieby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
dafa

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BIJ-UAM-GY3 *

Pan Michat Krzysztof Schmidt o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0112/08
adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 14, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

WIRRDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
LAFRENTZ - POLSKA Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
Upr. bud. Nr WKP/0248/POOD/07

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 4 kwietnia 2001 roku
Nr uprawn. 7131/58/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt. 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 plt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr89, poz.414 z poéznicjszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, z¢

Pani Ewa KMIEC

‘magister inzynier
kierunek: Budownictwo

cérka Jana i Swigtochny
urodzona 24 grudnia 1972 r. w Kutnie

zdata egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w spescjalnosei konstrukeyjno-budowlane;j.

Pani Ewa Kmieé

jest uprawniona do:

!

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

i

Z\ip/ WOSENODY
7

mgr inz, afch. An J. Nowak

yrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Architekt Wojewddzki

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

® POLSKA
| Z B A
INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-385-TJH-454 *

Pani Ewa Kmie¢ o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2164/01

adres zamieszkania Borowiec ul. Graniczna 63, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictws. POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

OKK.7131-148/2007:7 Wrontaw, 20 czerwea 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000r. o samorzadarh zawodowych architektew,
inZyniedw budownictwa oraz urbanistow (Dz.4L z 20045 Nr § poz. 42 zpazn. zim), @t 13wt 1 pktd
iust. 2, et 1dust Tpkt3  ustawy z dnia 7lipes 18%4r. Prawo budowlane (D7 (4 z 2008r Mr (56,
poz. 1118, zpdia zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Minista Trensportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r, w sprawie semadzistnych funkeji tachnisznyeh « budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
w zwiezky  zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjaega Dz U x 2000, Nr@8  poz 1077,
z pndn. zm.)

QOkregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ryszard Bolesiaw Subocz
magister inzynier slekiryk
doktor nauk technicznych
uradzeny dria 28 stycznia 1854 r. w Bagatyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 143/008/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siaci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektreensrgatycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

DOkrggowve Komisje Kwalfikacyina Dolnoslaskiej Okregowey [zby inzynierGw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw = postepawania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Ryszard Boleslaw Subcoz posiada wyrragane prawem. wyksztaloenie i prakyyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - koniecere douzyskanla uprawnlen budcwlanych w specjalnosci
instalacyjrel w zakrasie séecl, instafacji i urzgqdzef elekirycznych i elekiraenergetyeznysh do projektewania
baz ograniczen.
Szezeediowy Lakiny upravanicn jesl ckresiuny na adwrosie ninizjaze] dacyzji.
Fouczen2
1, Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykorywania samodsieinyeh funket
fechmicznych w budawnictwie etanovd wpis, W dredze dacyzji, do centralnego rejestiu Gliwnego Inspeklora Nadzon
Budewlansgo vraz wpis na liste raionkéw wiadcwe] izby samorzgqdu zawodowsyo, potwierdzony eadwiadczeniem
viydanym przez 19 izbyg, z okrestony w nin ferminam waznose.
. 0d ninisjszei dacymji skdy ndwntinie do Krajowsj Kamisjl Kwalifikacyinej Polekiej lzby Inzyniendw Budownictwa
w Warszawia, za pusrednitiwem Okregowe| Komisji Kealtfikacyjinsj DCIE we Wrioclavdu y Yerminic 14 dni od dni jej
dergczania.

re

OKRI;"?O\\;»\
Otrzymuig: CTWA
1. Pan Ryszand Balestaw Suboez
Ui, Wicslarska 4
58-215 Kunice
2. Qkregowa Rada izby
3 Gidwny Inspektar
Nadzary Budowlanego
4. ala

2 pm( drinzy mierz

LA
3.mgrinz yé' rzag‘..laniaczyk
e

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infirastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Pan Ryszard Boleslaw Subocz st uprawniony:

tw specjalnosai instalacyjne] w zakresie wieci, instalacll | urzadzen elektrycznych

i elektrognergetycznych - na podstawie art 12 ¢si 1 pkt 1 ian 13 ust 4 ystawy Prawn budowlane,

wzwigzku 2§24 ust 1 rozparzadzenia Ministra Transportu i@ Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do.

1) projektowanmia  oniekty budowlanege  takisge jaki sieci, instalacje i urzgdzenia  elektrySzne
i elektroenemetyczne, w tym kolejowe, traleibusowe | tramwajowe sieci frakcyjne wraz z urzadzeniam: o
2aseania i sterowania,

2} sprawdzana projeklow budowlanych | sprawowania nadeoru avtarskiego,

3) sprawawaria kontroli technicznej utrzymania chiekidw budowianyeh £ zastrzezeniem art 62 ust. § ustawy

bez ograniczen w zakresle wiw specjainosci.

No pedstowie § 15 wiw rozporzqdzenia Ministra Transportu 1 Bucownictwa z dnia 28 kwietnia 2006«
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniajsze uprawnisia
do sporzadzania projektow zagospodarowania cziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosct instalacyine;
W zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycenych.

DOLNOSIASKA OKREGOWA

LAUIW HULDWNESTWA
1

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BAH-ZJV-AT3 *

Pan Ryszard Bolestaw Subocz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0523/07

adres zamieszkania ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

N

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU % ORYGINALEM

LAFRENTZ - POLSKA Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

ichal Schmidt
TKP/0243/POOD/0T

mgr inz. |

Upr. bud




Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPOD.AROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

DOLNOSLASKA
OKREGOWA

?l Z B A
i ‘1'

INZYNIEROW
R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Pe

OKK.7131-156/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z p6Zn. zm.),
w zwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Pawet. Bazylczyk
magister inzynier z kierunku-elektrotechnika
urodzony dnia 8 stycznia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 134/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Barttomiej Pawel Bazylczyk jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Barttomiej Pawet Bazylczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania

bez ograniczen.

1. Zgodnie zart. 12 ust.

Pouczenie

7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeiji

lechnicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznasci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]

doreczenia.

Otrzyn1u1q
. Pan Bartiomiej Pawet Bazylczyk

Ul. Kawaleryjska 2B8/18
£8-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. aja

Sktad orzekajap);,QKK

JLM "Juuz > .
) ?Zi}‘e‘”‘ﬂ 0) AUDO

"’(Q/fj{ in
P

2.inz. Elzb|ea Su;!pa

3. mar inz. Malgorzat, gﬁkolajewska—
Janiaczyk 14 (]

J

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

29



P INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JYS-8AE-AM2 *

Pan Barttomiej Pawet Bazylczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0289/11

adres zamieszkania ul. K.l.Gatczyriskiego 35/6, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y waznego kwalifiko go certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr $ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC

mgr inz. Michal Schmidt
Upr. bud. Ny WKP/0248/POOD/OT

aMm



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgsé opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
Warszawa, dnia 22.05.1997 1.

Paiistwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gl6wny Inspektor

L..dz.GI/DBL/ 253¢ /97

DECYZJA nr 057819710
Pan inz. Krzysztof Szymanski
urodzony dnia 01.09.1956 r. w Bielewie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.02.1997 r., w sprawit nadania uprawnieft budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
: w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posredniciwem Gtéwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (ar.127 §1 i 2, ant.129 §1 i 2 Kpa}
PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKCMUNIKACYINA
i POSITONA
02691 Warszawa, ul. Obrzema 7

: » . POTWIERDZAM ZGODNOSC
| a 2g0dnosc 2 oryginatem ODPISU Z ORYGINALEM
B OB . LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
e 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr Agnisszia Sckolowska
mgr inz. Michat Schmidt
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i 8 A
%= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9GH-UF4-XM4 *

Pan Krzysztof Szymarniski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0991/03

adres zamieszkania ul. Topolowa 37, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

megr inz, Michal Schmidt
i Biid

"9,

1. Nr WKP/0248

5

/POOD/0O7



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

_ Warszawa, dnia 03.09.1996 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL! 3306

DECYZJA ne 0129960

Pan Janusz Borowcezyk
urodzony dnia 23.03.1950 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracy;-
nego {jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu woiosku, z dnia 20.01.1996 r., w sprawic nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy stronie pdwotanie do Ministra Lacznosci
2a posredni Giéwnego Inspektora PITIiP, w terminie 14 dni od

dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §l i 2 Kpa;

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K8D-JGP-KU9 *

Pan Janusz Kazimierz Borowczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0990/03

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 17 m 4, 60-744 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-20 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr: Sci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

- POLSKA Sp. z 0.0.
an, ul. Zbaszyiska 29

M

megr inz.
Upr. bud. Nr W}

ichal Schmidt
{P/0248/POOD/07

Bk



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedngq
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-261/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnid 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dm.l 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mnmdzuln)ch funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Stanistaw Bielazik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0307/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkceji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskie) Izby Inzynicraw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy ,/
Al Okregowej Komisji l\\mhfkdujm_]

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ‘)/ )

| Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczy nskn ..........

L N / Czionek Komisji —mgr inz, Szgzepan Mikurenda:..............

Dropiia s POTWIERDZAM ZGODNOSC
e ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
35



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGO,S})OD{\ROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Stanislaw Bielazik

jest upowazniony w specjalnosei mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnic 7 § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego. takicgo jak:

1) drogowy obiekt inzynierski. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych:

2) kolejowy obiekt inzynierski: most. wiadukt. przepust. konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnic z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania swiatla MOSLOW 1 przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

V3] v 2 ‘J‘ 2]
VR 12k InzyT Budownictwa
? | /| j
\ { LA |

dr inz. Daniel Puxelicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Stanislaw Bielazik
60-687 Poznan, os. St. Batorego 59/22

2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo

4.a/a

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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——== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BX6-WSC-AXD *

Pan Tomasz Stanistaw Bielazik o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0057/10

adres zamieszkania Os. St. Batorego 59 B/22 , 60-687 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw pr ych dok >m opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA Sp.20.0:
50 Poznah, ul. Zt aszynska 29
6033) Poznan, ul. \

AFRENTZ -
LAFREINI

St
tal Schmid
B 48/POOD/OT




PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

- duplikat -

Poznan, dnia 23.04.1979 r.

Wwcjewddzki Zarzad Rozbudowy
Miast i Osiedli Wiejskich
w Poznaniu

Biuro Planowania Przestrzennego
Nadzdr Urbanistyczno-Budowlany
i Techniczny

al. Stalingradzka 18

61-713 Poznan

Nr 119/79/Pw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 1lit. ¢ rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ZzZe:

Obywatel Zenon Edward STACHOWSKI

magister inzynier budownictwa ladowego

urcdzony dnia 10 lutego 1945 r. w Chambon-Feugerolles Francja

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta POTWIERDZAM ZGODNOSC
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej ODPISU Z ORYGINALEM
R oS téw LAFRENTZ - Polska Sp. z o.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

SYIOPEATANY,
[SKARBOWA
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Obywatel Zenon Stachowski jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw budowli mostéw, wiaduktdw, przepustdw, tuneli,

estakad,

nadziemnych i podziemnych przejs§é komunikacyjnych oraz nie-

skomplikowanych odcinkéw drég stanowiacych dojazdy do tych budowli,

2) w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie osdéb fizycznych-

do kierowania, nadzorowania I kontrolowania budowy, kierowania i kontro-

lowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania

1 badania stanu technicznego budowli.

z up. WOJEWODY

pileczgtka
/Biuro Planowania mgr inz.arch. Andrzej nazwisko
Przestrzenneqgo w Poznaniu/ nieczytelne
Z-ca Giéwnego Architekta
Wojewddzkiego
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YDJ-Y4AN-WYB *

Pan Zenon Stachowski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/4693/01

adres zamieszkania ul. Rypiriska 5, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy y waz > kwalifiko certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

POTWIERDZAM ZG¢
ODPISU 7Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - POLSKA Sp.zo.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mer inz. Mi
Upr. bud. Nr WK

U0



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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Nr 51/75/Pw
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el sns go fwli melioracji wodunych
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Ob.Jerzy KALISKI S POTWIERDZAM ZGODNOSC
LA 1 ODPISU Z ORYGINALEM

ul.Biaza 1b/23
P o 5 A LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
n.a 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

ZA 2601 ’%(Z)ﬁYGINALEM

i iz, Jeray Walishi
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

‘ |1 B A
= INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikacyjnym:

WKP-UBE-WM5-PRX *

Pan Jerzy Kaliski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/1922/01
adres zamieszkania ul. Biata 18/23, 60-804 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okrggowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgocnie art. 5 ust 2 ustawy = &nia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczznym (Dx. U. 20021 Nr 130 poz. 1350) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicanym weryfikowanym pray pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 23
réwnowsine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wizsnorgznymi.)

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

* Weryfiksgje poprawnesci danych w ninigjzzym méwiadzeniy moina sprawdzic 23 pomoca numeru weryfikscyjnego 2sfwiadoenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakzujac sig = biurem wiasdwej Okregowej Izby Indynierow

Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgsé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabludow-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznat, dnia 4 kwietnia 2001 roku
Nr uprawn. 7131/58/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych :

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pht. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz.414 z pbznicjszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

Pani Ewa KMIEC

‘magister inzynier
kierunek: Budownictwo

cérka Jana i Swigtochny
urodzona 24 grudnia 1972 r. w Kutnie

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczein w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Pani Ewa Kmieé

jest uprawniona do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzoru autorskiego, .

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

wykonywania nadzoru budowlanego.

!

I

9 WODY
l} =

. arch. An J. Nowak

yrektor Wydziatu
Archilektury i Budownictwa

Gléwny\Architekt Wojewbdzki

mgr i

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr-685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

s—1® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-385-TJH-454 *

Pani Ewa Kmie¢ o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2164/01

adres zamieszkania Boréwiec ul. Graniczna 63, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

Wy



- PROJEKTBUDOWLANY ' o
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

SLK/OKK/7131/1159/06 Katow:

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o s
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urpanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 3
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 817 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

W

morzadach zawodowych
42

e J
poz Z pbzn. zm.),
r

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01I18 ..
nadaje POTWIERDZAM ZGODNOSC
Panu(i) Agnieszce Rak ODPISU Z ORYGINALEM
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie ~ LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1153/PWOS/06 mgr inz. Michat Schmidt

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej 8i.0I1B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

-

Otrzymuja;
1.

Skiad orzekajacy OKK
Pan(i) Agnieszka Rak

-

Grazynskiego 54/8 1. LS ) .

40-126 Katowice Mgr inz. Zbig ew/pz;egie icz
2 Okregowa Rada Izby 5 Yirde.,
3 Gléwny inspektor S s _

Nadzoru Budowlanego ks ‘g)s{aw Jyridewlcz
4. a/a. 3 i\ o \=\‘\4

Mar inz. Tadetisz LiniAski
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] INZYNIEROW

BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7WH-6CZ-D7X *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dgbréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

tnrnEAaM EGODNOSC
] 7 ORYGINALEM

LAFRENTZ - POLSKA Sp. zo.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

ko



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AlI/1 Czgs$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

-~ WIELKOPOLSKA
JAHBNRS  OKREGOWA
NS ZBA
~ 7 INZYNIEROW
7%l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 323/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2003 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity:- Dz.-U. z- 2003 r. Nr 207-poz. 2016 z pdzn. zm.)) oraz § 12 i § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
-decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje )
POTWIERDZAM ZGODNOSC
Pan ODPISU Z ORYGINALEM

Andrzej Mieczystaw MalinskiLAFRENTZ - Polska Sp. z o..
inzynier 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

kierunek: Inzynieria Srodowiska L .
urodzony dnia 17 lipca 1950 r. w Koninie mgr inz. Michat Schmidt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej —Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Mieczyslaw
Malinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawxe, za posrednictwem W1elkopolslﬂej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznanin

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy P
Okreggowej Komisji Kwali inej /!"

ez

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....0....c.o... Lo

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\
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~ PROJEKT BUDVOWL;ANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infirastrukturq technicznq na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Mieczystaw Malinski jest upowazniony w specjalnosci w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy :

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
h'Jgr inz. Jan Lemarnski
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
mgr inz. Michat Schmidt

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Malinski
62-510 Konin, ul. Okolna 59/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

® POLSKA
I Z 6 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J8I-UAU-5WK *

Pan Andrzej Maliriski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3046/01

adres zamieszkania ul. Okdlna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgsé opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednqg
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

® POLSKDA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E8M-IDD-1QW *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 38, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zeszyt 1z 1
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Ma—® POLSKA
: |2 B A
= INZYNIEROW

BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWM-QZ6-G24 *

Pan Mikotaj Fiedoruk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0346/01

adres zamieszkania ul. Bukowa 9, 15-522 Zascianki kolonia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnor¢cznymi.)

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
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— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

WOOS-14210.7.2014.UM

Na podstawie art. 123
administracyjnego (Dz. U. z

POSTANOWIENIE g oy,

ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
20113r. poz. 267ze zm.). w zwigzku z art. €3 ust 114, a takze arl ¥

66. oraz art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 r. o udostgpnianiu informacyi
o Srodowisku 1 jeso ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o vcenach

oddziatywania na Srodowiske (Dz. U. z

20131, poz. 1235 3.0 ¢ am). a wakze § 3 ust. 1 pka

60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie prredsiewzied

mogacych 7naczaco oddzialywac na dredowisko {Dz. U. Nr 2

213

3 poz. 1397). pu rogpairzeniu

wniosku Dyrcklora Podlaskicgo Zarzadu Drog Wojew’>d7kich ul. Elewatorska 6, 15-620

Rialystok 7 dnia 6 listopada 2014 r.,
Srodowiskowych uwarunkowaniach,

znak: WB}D 400.5.4.2014 w sprawie wydania decvzji o

postanawiam:

L. n'ﬂoivé sbowigzek pncprowndnnia oeeny oddziahm'ania na érodowisko dla

2 drogowymi obiektami inzynierskimi i mczqunq mfrastrukmrq tcchmanq na

odeinku Zabludéw — Newesady wraz z obejsucm m. Trzescianka i m. Naren”

IL

w pelnym zakresie wg

okresli¢ zakres vaporltu © oddzialywaniu ww. przedsigwziecia na érodowiskn

art. 66 wustawy zdnia 3 paidziernika 2008 r.

v udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §redowiske (Dz. U. Nr
199, puz. 1227 ze zm.) Ponadto rapori oddzialywania na sredewiske powinicn

zawierad:
a)

szezegOlows  charaklerysiyke calcgo  przedsigwzigeia oraz  opis  warankow

uzytkowania terenu przed vealizacja inwestyci, podcezas jej budosvy 1 na etapie jej

uzytkowania;
b)
ktdrych ochrony zostal

aktualng inwentaryzacjc gatunkow prakow i ich siedlisk. w szezegolinosel tych dia

wyznaczony obszar specjainei ochrony prakdw Natwra

2000 Dolina Gomgj Marwi PLB200D07 zgodnic z Dyrckivwa Parlamentu

Furopejskiego 1 Rady

2009/147/WE z dmia 30 listopada 2009 r. w sprawie

ochrony dezikiege plactwa;

c)

aktualng inwenhr)mchz “siedlick pr?vmdnicy'ych gah;u}\év' ros'lin 3 '/‘vien@x.

specjalny nhsnr ochron} siedlisk Narura 2000 ()Q!Q_}R w Dolinic (mmcj Narwi

PLH200010 zgodnic z

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dniz 21 maja 1992 1

w sprawie ochrony sicdlisk przyrodniczych oraz dzikicj tfacny i tlory, na obszarze
planowanego przedsiewziecia oraz w stretie jego oddriabvwania;

d) preedstawicnic  metod
gatunki roshn i

ich siedliska,

badawezych/inwentaryzacji - obejmujageveh  chronione

1 zwierzgt oraz chromione siedliska przyrodnicze. a 1akze gatnki i
slanowigee  przedmioty  ochreny
przedstawienie  zagiggn obszarn objgtego  badaniami,

obszaru Natwra 2000,
terminy @ metodyke

WIW

przeprowadzenia inwentaryzacyi oraz zrodla wykorzyswanyeh danych:

e)

okredlenie (rodzaju. skali i zasiggu). analiza i ocena wplywu (bezposrednicgo.
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

e
R

h)

posrednicgo.  wiornego, krotko 1 dlugoterminowego, stalege i CLISOWEEO)
planowanego przedsigwziecia i jege wariantow. na clapie realizacii. eksploatacii i
likwidacji na wystepuigee w zasigge mozliwego addzialywania preedsiewriecia

® na twory, zasoby i skiadmiki pravredy, o ktorveh mowa w art. 2 ust. |
ustawy 7 dnia 16 kwicinia 2004 1. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2013 1.,
poz. 627 ze zm.). w s7czepolnose na gatunki roslin, rwierzat i groybow
objete ochrona:

* nd gatunki prakéw ioich sicdliska wymienione w Zalgeznihu nr 2
ro7porzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 1. w sprawic
obszarGw specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. Kr 25, poz. 133
7e zm.). w scezegdlnodei na gatunki plakow stanowiace prredmiot
ochrony obszarow specjalue) vehrony ptakéw Natura 2000: Dolina Gorngj
Narwi PLB200007 i Puszcza Bialowieska PLC200004, {j. gatunki =
ocenami A, B i C w Standardowych Formularzach Danveh {SFD) dla
kioryeh ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000:

= na siedliska przyrodnicze. gatunki rolin i 7wierzgt dla kidrveh ochrony
costaly wyznaczone projekiowane specjalue vbszary ochrony siedlisk
Natura 2000: Osloju w Dolinic Gornej Marwi PLH200010 i Puszeza
Biatowieska PLC200004. zgodnic z Dyrekiywa Rady 92/43/FWG 7 dnia
21 maja 1992 . w sprawie ochrony siedlisk przyrodniceyeh oraz dzikicj
fauny i flory: wraz 7 przedstawienicm metodyki i przyigtych kryteriow
okreslenia  zasiggu  mozliwego  oddziatywania  (analiza  powinna
uwzgledniaé biologic i ckologie wszystkich garunkow 1 siedlisk na ktore
moze oddzialywaé inwestygja);

okreslenie 7asiggu oddzialywan. o ktorych mowa powyzej, oraz ocena ich
istotnosei w komtekécie przedmiotow ochrony OSQ: Dolina Gomej Narwi
Puszcza Biatowieska oraz SOO: Ostoja w Dolinie Gornej Narwi i Puszcza
Bialowieska, integralno$ci oraz spdinodet sieci Natura 2000, wraz 2 poduniem
kryteridow. na podstawic kidrych okreSlono rodeaj. zasige i istomodd
generowanych oddziatywan;

zdefiniowance  wszystkic  przedsiewzigeia i plany. kwre w  poigezenin 7
planowanym przedsigwzigeiem {oddziabowanie skumulowance) mogg spowodowad
negatywne oddzialywania na ww. obszary Natura 2000 i pozostale formy ochrony
przyrody, w tym na chronione siedliska przyrodnicze. chronione gatunki roslin,
ZWIerzat i grzvbow.

W analizie oddzialywania skumuvlowancgo nalezy rozpatrywad przedmiotows
inwestycie w polaczeniu z innymi przedsigwzieciami, kiore mogg spowodowad
ncgatywne  oddzialywama na preedmiot ochrony cbszardw Natura 2000 i
pozostale formy ochrony przyrody;

wskazanic dzialan minimalizujgeyeh wphow inwestyeii na Srodowiske. majacyeh
na celu zapobieganic t opraniczapic potencialnych muaczaco negalywnveh
oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na ww. obszary Naura 2000 3
wartodei przyrodnicze (W tym okredlenic zasad i iormindw wykonywania prac
zwigzanych z realizacja inwestycji przyigtych w celu zachowania istnigjacych
casobow przyvrodniceych) oraz oceng ich skuteeznosa,

W przypadku wystgpienia znaczaych zniszezen w srodowisku preyvrodniczymi
jednoczesnym spelnieniv wymogdw cawartych w oart. 34 ustawy o ochronie
przyrody, przedstawié  sposoby Kompensacii  przyrodnicze}  negatywnyeh
oddzialywan na Srodowiske:

1) opis analizowanych wariantéw. w tym: POTWIERDZAM ZGODNOSC
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

= wariantu proponowanego przez wnioskodawce.
= racjonalnego wariantu allernatywnego,
= wariantu najkorzystniejszego dla ochrony obszarow Nutura 2000

wruz z uzasadnieniem ich wyboru;

j) uzasadnienie proponowanego preez wiioskodawee warlantu ze wskazaniem jego
oddzialywania na przedmioty ochrony obszarow Natura 2000 Dolina Gornej
Narwi, Ostoja w Dolinie Gornej Narwi 1 Puszeza Bialowieska vraz integralnose
lych obszarow, zc szezegolnym uwzglednieniem zasadnoser wyhoru pod
wrgledem negatywnego oddzialywania na sredowisko przyrodnicze:

k) przedstawicnic zagadnich w formic graficzne]. w tym naniesienie na mapy
wynikow przeprowadzone] inwentaryzacji oraz zaznaczenie strefy oddziatywania
inwestycji.

1) opis jednolitych czgsei wod powicrzehniowyeh 1 podziemnych na  kidre
przedsigwziecie moze oddziatywad: wskazania celow Srodowiskowych dla
jednolitych  cugsel wod  powierzehniowych 10 podziemnych  na  ktore
przedsiewziecie moze oddzialtywaé oraz przeanalizowania mozliwosci wplywu
przedsigwzigcla na ryzyko nicosiggnigeia tych celow 1. dobrege  stanu
ckologicznego jednolitych czesel waod;

wphvw planowanej inwestyveji na klimal 1 klimaw na rwalo$¢ przedsigwzigeia

{odpornosé inwestveji na klgski zywiotowe. warunki ekstremalne. adapuacja

inwestycji do zmian klimatu).

m

S

UZASADNIENIE

Whaioskicm z dniv 0 listopada 2014 r. (data wphywu: 7 listopada 2014 r.) Dyrektor
Podlaskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich. ul. Clewatorska 6, 15-620 Bialysiok wystapil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biahymstoku 7 wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia pn.: .Rozbudowa drogi
woiewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obickiami inzynicrskimi 1 niesbgdng infrastrukturg
techniczng na odeinku Zabtudow — Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzedcianka 1 m. Narew’,
zataczajge Karte informacying przedsiewzigeia wraz £ zapisem w formie elekironiczney.

Po zapoznaniv si¢ z przckazang dokumentacja Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku w dniu 12 listopada 2014 1. wezwal inwestora do uzupelnienia
brakdow lormalnych w zloZzonym waniosku 4. przedlozenia podwiadcezonych przez wihasciwy
organ kopii map ewidencyjnvch obejmujgcych przewidywany teren. na ktérym bedzie
realizowane prezedsigwzigeic, oraz obejmujgeych obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsigwziecie oraz okreSlenia numeru geodezyjnego dziatki stanowiacej teren zamkniety.
na kiore] realizowanc bgdze przedsigwzigeic.  Wskazane braki  zostaly  ostateeznic
vzupeinione w dniu 19 listopada 2014 1.

Wnioskowane zamierzenie inwestveyine nalezy do I grupy przedsigwzied
wymicnionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 1.
w sprawie przedsigwzied mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397 ze zm.) dla ktérych sporzadzenic rapartu moze byé wymagane.

Przedmiotowe _przedsiewzigcie bgdzie realizowane w czgdci na terenie zamknietym
PKP (dziatki: 744/1 i 744/2 obreb 14 Nowosady), dlaiego zgodnie z art. 73 ust. 6 ww. ustawy
7 dnia 3 pazdziemnika 20081 decyzie o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ecatego
preedsiewzigela wydaje regionalny dwrektor ochronyv édrodowiska. w tym konkretnym
przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymsioku.
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

W dniu 26 listopada 2014 1., zgodnic z wnioskiem inwestora Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku wszczal posigpowanie administracyjue w przedmiocie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwziecia oras v ww.,
tukeic poinformowat strony postepowania obwieszezeniem z dnia 26 listopada 2014 1., znak:
WOOS-TL.4210.7.2012.UM.  Jednoczeénie pismem z dnia 26 listopada znak: WOOS-
11.4210.7.2014.UM wt. organ wystapil do Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnegc
w Hajndwee o wydanic opinii co do pouzeby przeprowadzenia oceny addzialywunia na
Srodowisko i ewentualne okreslenic zakresu raportu dla przedmiotow cgo przedsiewziecia.

W opum sanilamej nr 42/N7/2014, znak: NZ.4461.11.2014, 7 dnia 4 grudnia 20141,
(data wplywu: 5 grudnia 2014 r.) Panstwowy Powintowy Inspekior Sanitarny w Hajnowcee
stwierdzil brak obowiazku prreprowadzenia oveny oddzialywania na srodowisko dla ww,
pr7edsigwziceia uzasadniajae swoje rozstzygnigeie tym. iz projekiowana rozbudowa drogi
ma na celu podniesienie komforiu i jukosci zycia mieszkaficow pobliskich micjscowosci,
zwigkszenic begpieczenisiwa ruchu pojazdow i pieszych. Ponadio inwesiycja preyczyni sic do
poprawy klimatu akustycznego i stane powictiza atmosferycznego w rcjonie drogi. Zdaniem
inspekeji  sanitarnej  planowane przedsigwziccic poprawi waranki zyeia  okolicznych
mieszkancow i po zastosowaniu rozwigzan technicznych i organizacyvinych ograniczone
zostanie negatywne oddzialvwanie na Srodowiske. w wmn wdrowie Judzi do minimum.

Przedmiotem wniosku jest rozbudowa drogi wojewdbdzkiej nr 685 na odeinku od msc.
Zabludow tkm 0 000) do msc. Nownsady (kun 35+917). ua lerenie miasta 1 gminyv Zabludéw
oraz. gmin Narew i Hajnowka. W ciagu rozbudowywane] dropi zaprojektowane obejéeia
micjscowosei Trzescianka i Narew. Llgezna dlugoéé odcinka objetego anulizowmnym
projekicm wynosi ok. 35.92 k. w tym diugosé obszara zabudowancgo wynosi ok. 18,5 km.

7. analizy wniosku o wydame deeyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
karty informacyjng preedsigwzigcia pod katem wwarunkowan zwiazanych ¢ kwalilikowaniem
przedsigwzigcia do przeprowadzenia ocony oddsalywania na $rodowisko wynika, ze
przedsigwzigcie przebicga przez tereny zabudowy mieszkaniowe} kidre mogg by¢ narazone
na penadnormatywie eddzialywanie zwiazane z etapem realizacji 1 eksploatacji planowanego
przedsiewziecia.

Istmicjgea droga jost w zlym stanie technicznym. a liczne spekania. koleiny oraz
deformacje 7nacznie utrudniajg jej uzytkowenic. Realizacja vamierzenia ma na celu muin.
cwigkszenie begpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych oraz wyprowadzenie ruchu w
centrum micjscowosci Narew i Trzedcianka poprzez ich ominigeie zgodnie z jednym z trzech
wariantow przewidzianych dla kazdego 7z obejdé. Jako preferowany wskazano wartant Hl w
przypadku ominigeia ‘Irzedcianki (od polnocng) 1 wschodnie] strony wsi) 1 wariant 1 w
odniesieniu do Narwi (wariant stanowiacy przedhuzenie drogi wojewddzkie] przekraczajgey
tereny rolae 1 rzeke Narew po stronic zachodnic zwarte) zabudowy mse. Ancuty). Wszysthic
wartanty przejscia rzeki Narew wigza sie 7 budows trojprzeslowego obickty mosiowege w
nowcj lokalizacii.

Przedsigwrigeie obgjmuje przede wszystkim budowg | posacrzenic istnicjace) jezdni
do szerokosci 7.0 m, wzmocnienie nawierzchni i pobocry. przebudowe zjazddw i
skrzyzowan. Korckte hukow. budowg parkingow i zatok poswjowych, chodnikdw, ciagow
pieszych 1 rowerowych, przebudowe istniejacych ohiektow mostowych 1 przepustow pod
analizowana (rasg. a lakze inne elementy skladowe inwestycii. Rozbudowa istniejgeej drogi
koliduje z ok. 3037 sz1. drzew przydroznych i ok. 0 ha skraju lasdw 2z nig graniczacych, a
budowa obwodnic wiaze sie. W zaleznoscl od réalizowanego warianiu, 7 wycinka od 0,6 do
1.2 ha lasow i 7adizewicn. W wariancie przebiegu obwadnic preferowanym do realizacji.
konieczne bedzie usuniecic drzewostanu z powierzehni ok, 0.6 ha.

--------- ‘POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszyniska 29

mgr inz. Michat Schmidt

N



PROJEKT BUDOWLANY

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgs$é opisowa infirastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Caly analizowany odcinek drogm wolcwodzkiej przebiega przez mozaike uzylkow
rolnych, kompleksdow lesaych 1 zwane] zabudowy wigjskie]. Preckracza takze Narew oz
pr7ecina inne mniejsze rzeki 1 szereg lokalnyeh cickdw melioracyjnyvch. Dolina Narwi jest
jedna z najlepiej zachowanych w Polsce dohn rzeczoyeh, zaliczanveh do najwigkszych
obszarow mokradet Srodkowoeuropejskich. Ze wrgledu na  bezsprzeczne  walory
przyrodnicze. wotym regularne wylewy ksmalujace siedliska o majwigksze) réznorodnose:
biologiczne] w strefie klimatu umiarkowancgo. zostala ona uigta w sied obszardw Nalura
2000. Planowana inwestycja przecina obszary Natura 2000: obszar specjalne] ochrony ptakow
Natura 2000 Dolina Gomej WNarwi PLB200007. o kidrym mowa w rozporzadzeniu Ministza
Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 1. w sprawie obszardéw specjalnei vchrony ptakéw Natura
2000 (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) vraz projckiowany specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 Osloja w Dolinic Garngj NMarwi PLH20001D zatwierdzony decyzja Komisy
Europejskicj. Ponadio analizowana trasa przebiega w odlegiosel zaledwic ok 23 m od
zachodniej granicy obszama specjalne] ochrony ptakéw Mamra 2000 Pusreza Bilalowieska
PLCZ200004 bedacceo jedpoczesnie specjalnvm obszarem ochrony siedlisk. o wigee),
przedsigwziecie zlokalizowane jest w Obsuzarze Chronioncego Krajobrazy Dolina Narwi oraz
graniczy z Obscurem Chronioncge Krajobrazu Puszeza Bialowieska, jednak pomimo
cbowigzywania w gramicach tych obszardw zakazdw. z uwagl na fakt iz phnm\-'aﬂe
zamierzenie stanowi inweslycjy celu pebliczncgo. w oparciu o art. 24 ust. 2 pki 3 ustawy o
ochronie preyrody, ograniczenia te nie majg vastosowania. Trasa rozbudowywang drogi
przceina takze korytarz ekologiczoy GKPn-24 Dolina Gomej Narwi.

Zgodnie z zalgezona Kartg informacyjng pﬂedsaf;\wu;ua. wvstepujgee w sasiedziwi
istnicjgee] drogi siedliska maja charakier synantropijny 1 aniropogeniczny. Wyjaiek \I'mqu
siedliska zlokalizowane na trasach planowanpyeh obwoednic 1 wrdhiz naturalnie biegngeye
dolin rzecznyeh, .najcenniejsze siedhiska wystepuja na obwodnicach m. Narcw. przy
prrecieciu z rzekg Narew. Wysigpnjg wam slarorzecza. wilgoine faki 7e storczykami 1 inpymi
gatunkami chronionymi™. Powyzsze porwierdzaja dane bedace w dyspozyep Repionalng)
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, gdvz na terenic przeznaczonym pod budows
obwodnicy msc. Narew 1 obszarach do niego przyleglveh stwierdzono wysiepowanic
wskazanych w Zalaczniku | Dyrektywy Siedliskowe oraz stanowiacyeh przedmiot ochromy
obszaru Natura 2000 Ostoja w Delinic Gome) Narwi: mizowych 1 goérskich $wiezveh gk
uzvitkowanych eksiensywnie {Arrhenatherion elatioris) o kodzic 6510 oraz starorzeczy i
naturalne eutroficznych zbivmikéw wodnych ze zbierowiskami z Nympheion, Potamion o
kodzie 3150, Nalezy tu podkreshic. ze » siedhiskiem 6510, zwlaszeza z jego podivpem — 13ks
rajgrasowsy. ktore] wystepowanie na amalizowanyin wreaic podaicsionn takze w karcie
informacyjnej, nicjednokrotnic zwigzanc jost liczne wystepowanic gatunkow bezkrggoweow.
w lym wyszezegOlnionyeh w zalgezniku 11 Dyrekiywy Siedliskowe), np. czerwonczyk
nieparck Lycaena dispar. cey czerwoneevk fioletck Lycaena helle. W poblizu planowane
inwestycji znajdujg sie réwniez inne majace 7naczenie dla Wspdlnoty ekosystemy: sividlisko
priotytetowe w postaci plaiéw lggu wierzbowego. wpolowego. olszowego 1 jesionowego
{Saliceism albo-fragilis, Populetum athae. Alnenion glutinoso-incanae, olsy Zrddliskewe) -
kod 91EQ oraz sosnpowy bor chrobutkowy {Cladonio-Pinctum) - kod 91710, Prace rwigrane 7
budowy drogi moga spowodowac zmiany $rodowiskowe skutkujace zagrozeniem dia
wlasciwego stanu ochrony tych siedlisk 1 w konsckwene)i wplynad na zmnigjszenie ich
maczenia dla zachowania spojno$cl cbszarn Nanma 2000, Dlatego tez ewentualnod
naruszenia ww. przedmiotéw ochrony Ostol w Dolinie Gornej Narwi 1 jej skutki w kontckscie
integralnodcl obscaru powinny  stanowidé przedmiot depigbnych analiz, pomrzedwonych
szezegbdtowa inwentaryzacia peryrodniczg  okreslajacy dokiudm; lokalizacje ovrac  stan
zachowania tych siedlisk. Co wigee]. przediozona dokvmentacja wskazuje. iz w wyniku

realizacji inwestycy 7ostang zaiszezone stenowiska gominkow roélin objetych w Polsce
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Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

ochrong prawng. W zaleznosci od wybrancgo warianty, sg wéréd nich gatunki storczykow:
kukulka szerokolistna Dactylorhiza majalis. kukutka krwista Dactylorhiza incarnata, podkelan
bialy Platanthera bifolia oraz nne gatunki roslin naczyniowveh: wiclosit bigkimy
Polemoniuin cacruleum. goryezka waskolistna Gentiana pneumonanthe. kosaciec syberyjski
Iris sibrica, czy bobrek wéjlistkowy Menyanthes wifoliata. Inwestycja wiaze sie takze ze
zniszczeniem slanowisk mszakow.

Dolina Narwi 1o nie wlko cenne walory florvslycesne zwigzane glownie z
torfowiskami. ale takze cala gama innych siedlisk. ktorych istnicnic jest zalezne od
chosystemu rzeki. Rozlewiska Narwi 33 ostoja ptakdw wodno-blotnveh o randze curopejskicy.
w ktore] gniezdza sig patunki zwigzane z biotopami bagiennymi. Zgodnie « posiadanymi w
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku danymi, dolina Narwi na tercnic
planowanego przebiegu obwodnicy m. Narew stanowi cze$é biotopu gatunkow bedgeych
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Gornej Narwi — licznie wystepuje tu m.in.
kropiatka Porzana porzana. derkacz Crex crex. dubelt Gallinago media, odnotowano takize
wysigpowanie wodniczki Acrocephalus paludicola, a takze galunki mniej istotne z punkw
widzenia ww. abszaru Natura 2000, ale cenne w skali krajowej i europejskicj, jak lerka
Lullula arborea. czy gasiorek Lanius collurio. Przedmiotowy teren = uwagi na specyfike,
sposob uzytkowania i rozleglo$¢ moze funkcjonowac jako fowisko gatunkow drapicznyveh np.
orlikow 1 bielika. zwlaszeza, 7e w celu odnalezienia dogodnego zerowiska np. orlik krzykliwy
Aquila pomarina moze preebywad nawet 10 km od gniazda. Fwentualno$é tg potepuje fukl. iz
obecnosé tego zanku stwierdzono w odleglodel ok. 800 m na zachdd od planowane]
obwodnicy. Ograniczenie dostgpnodei zerowisk moze skutkowaé opuszezeniem rewiru przez
awifaung. istnieje takze prawdopodobicnisiwo. Ze vsobniki lecowe odsung sie 7 legowiskami,
a w skrajnych przypadkach nawet porzucy legi.

Co do orlika krzykliwego, nalezy takze wspommie¢ iz wrasa imwestyeji w odleglogel
nieco ponad | km od zwartych zabudowai Zabludowa sgsiaduje ze strely ochronng tego
gatunku. Z uwagi na fakt, iz orlik krzykliwy jest gatunkiem terytorialnym. plochliwym i
wykazujgeym wrazliwos¢ na antropopresjg oraz majac na wzgledzic mozliwodé ingerencji we
wspomniang strefg (chociuzby poprzez wycinke drzew kolidujgeych 7 rovbudows drogi oraz
niemozliwe do wyeliminowania czynniki zwigzanc 2 prowadzeniem prac skutkujgee
ploszeniem zwierzat), przy prowadzeniu prac nalezy podjaé wszelkie $rodki ostrozuosci oraz
zaplanowad jo w taki sposob, aby w jak najwigkszym stopniu ograniczyé negatvwne
oddzialywanie.

W przedmiotowe] sprawie poprowadzenic przez doline rzeczna nowego szlaku
komunikacyjnego 1 7wigzane 7 tym trwale zajgcie nowepo torenu, moze spowodowad
zniszezenie biolopu gatunkdw puakow dla kidryeh ochrony powoelano obszar Nawra 2000.
fragmentacjg ich siedhisk i zerowisk oraz znaczne uszezuplenic przestrzeni zyveiowe). Co
wigeej. oprocz fizyczne] zajgtosci terenu. realizacja i funkcjonowanie inwestyeji wiazac sie
bedzic 2 cigplym generowaniem  halasu i penctracjy ludzi, bedgeymi  czynnikumi
stresopennymi  dla osobnikow vigjacveh w jej sasiedztwie. Takie ploszenie moze
spowodowal zubozenie lokalnego bogactwa awilauny, co bez watpienia nie pozostanie bez
7naczenia dla wartosel obszaru Dolina Gornej Narwi i spojnosei sicel Natura 2000, Rownicy
w odniesieniu do gatunkéw wedrujgeych, przemieszezajacych sie korytarzem doliny rzecznej.
nic mozna wykluczy¢ funkcjonowania teronéw sgsiadujgeyeh 2 inweslycjg juko mieisca
odpoczynku/zerowania migrantéw. Dlatego tez ingerencia w ten obszar moze skutkowaé nie
tylke megatywnymi skutkami na awilaung lggowa. ale takze pa gatunki migrujace.
Wykluczanie nawet niewielkich na pozdr powierzchni moze wywolaé rowniez niekorzysine
wewnglrzgatunkowe interakeje wynikajace z poszukiwania przes puszesepdine catanki

suboptymalnych siedlisk. W ZX\%&W?E@SZ&\%?&O%RG% mozliwe jednoznaczne
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B

wykluczenic wystgpienia negatywnege wphywu na cel i przedmioty ochrony obszaru Natura
2000 Dolina Gornej Marwi.

W odnicsieniu do awifauny analizowancgo lerenu, nalezy zwrdeid rowniez uwage na
fakt. iz zgodnie z planem zadan ochronnyveh dla obszaru Natura 2000 Dolina Gdérnej Narwi.
teren prrewidziany pod inwestycje oraz dziatki do micgo preylegajgee objgte sy
obligatoryjnymi dziataniami ochronnymi majgcymi na celu zachowanie siedhsk cietzewia
Tetrae tetrix tetrix polozonveh na trwalych uzytkach ziclonych. Ponadio. zgednic 2 ww.
dokumentem. pomiedzy miejscowosciami Narew i Puchly przewidriana jest renaturalizacja
starorzeczy poprzez odtworzenic ok. 6 km biczaeych starorzeczy 1 odnog rzeki Narew w celu
poprawy warunkow siedliskowveh rybitwy czamej Chlidonias niger. Z uwagl na faki iz
ustanowiony przex regionainege dyrekiora ochrony $rodowiska plan zadan ochronnych dla
obs7aru Natura 2000 jest akiem prawa micjscowego 1 stanowi zrodle obowiazujacego prawa.
podejmowane w granicach tego obszaru dzialania nie mogg kolidowad z jogo zapisami. W
analizowanym  przypadku istmieje  pudejrzenie  wysigpienia niespojno$cl  planowaneg]
inwestycli z dzialaniami majacymi na celu ochrong przedmioiéw ochrony 1 w konsckwencj:
spowodowania zmian $rodowiskowych skutkujgeych negatywnym wplvwem na integrainosé
ww. obszarmn Namra 2000. Generuje to konlecznos¢ przeprowadzenia waikliwej ocony
uwzgledniajgee]  warlantowanic  Inweslycii  oraz  wskazanie dziatan  ograniczajacych
nceatywne skutki zamierzenia oraz przedstawienic wersji joj wykonunia mie bedgee] w
sprzecznosei z podniesionym wyzej dokumentem.

Nalczy takze podkreslic, iz analizowane przedsigwzigeie w wariancie proponowanyim
do realizacii wiaze si¢ z budowa nowej przeprawy mostowcj przez rzeke Narew. 7 uwagl na
obecne funkcjonowanic w msc. Nuarew vbiekiu mostowego przewidzianego do rozbiorki oraz
budowe nowego obiektu. istnieje prawdopodobicastwo kumulacji mostu w msc. Narew 3
mostu przewidzianego do budowy w ramach niniejszego posigpowania oraz mozliwost
wystapicnia jej ujernmych skutkdw na przemicszezajaee si¢ plaki. Jednak ekosysem rzeczny
ta nie tylko szlak przemieszczania sig ptakow, ale przede wszystkim korylarz migracji
ichtiofauny, w kiéra obfituja wody Narwi. Na badanym ierenie najistotniejszymi sa gamunki
wyszezegblnione w zalaczniku 11 Dyreknywy Siedliskowej i stanowigee przedimiot ochrony
obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi, takie jok minogi Endontomyzon spp..
piskorz. Misgurnus fossilis, rézanka Rhodeus sariceus amarus. Prace swigzane 2 rozbudowa
drogi krajowej preckraczajges] Narew zwigzane bedg z ingerencjg w dno i skarpy rzcki
diatego tez komieczna jest werviikacja wyslgpowania lych cennyvch gaunkfw  na
analizowanym odeinku rzeki. Co wigce; penetmracja wod powicrzehniowych mie bedsie
ograniczona jedynie do rzeki Narow, zatem piczbedne jest zbadanie wystepowania rzadkich
gaunkow 1yb takze w innych ciekach wodnych 7najdujacyeh sic w strefic oddzialywania
inwestycii, #zwlaszeza ze wphyw realizowanych prac nie ograniczy sie jedynie do crasowego
zamulenia wody. a moze dotyeryé fizycznego zmiszezenia sicdlisk 1 miejse bytowania
cennych gatunkow. Rzcka jako koryvtarz nie tylko gwarantuje patunkom warunki do
prremieszezania sie. ale takze dajc mozliwod¢ schronienia. dostepu do pozywienia oraz
rozmuazania sig 1 wymiany genetveznej miedzy populacjami. Umiejscowicnic bariery, jaka
nicwatpliwie jest planowana droga 1 most. w cennej przyrodniczo lokalizachi. skukowad
bedzie ograniczeniem funkcjonalnosel  korytarza ckologicsmege 1 uirudnieniem  w
wykorzystaniu 2o jako szlaku migracji {m.in. w przypadku ptakdw, ssakdw, 1yb). 2 co za ivm
idzie niewykiuczony jest wplvw na inteoralnodé i spdinosc siect Natura 2000, Powy#ss
generuje Konieoznosd wmkliwej analizy wariantéw realizacyjnych przejscia precs Narow orag
przy ostatecznym jego wyborze w nowym prechicge (k jak wariant preferowany).
urasadniema pod kgtem przyrodniczym przymusu takiego wykonania przedsigwziceia.

Podsumowuiac, sugerwjac  sig  przebicgiom  imwestycii.  charakterem 1 skala
oddriatywania przedsigwrigeia na Srodowisko. w odniesieniu do integrainoScl 1 spojnoged
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sieci obszardw Natura 2000 omaz ze wegledu na mozliwode wphywu inwestyejl na cel i
przedmiot ochrony ww. obszardw Natura 2000 Dolina Gornej Narwi i Ostoja w Dolinie
Gomej Narwi, a akze uwzgledniajac lacznie uwarunhowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $redowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa w
ochronic Srodowiska oraz o ocenach oddsialywania na érodowiske (De. U, z 2013 poz. 1235
ze zm.) oraz kierujge si¢ zasada przevomosei wynikajaca z art. 6 ustawy z doia 27 kwicmia
2001 r. prawo ochrony Srodowiska {Dz. U. z 2013 poz. 1232 ce zm.)-sm-'ierdmno, e nic
mozna wykluezyd mozliwosci zaistnienia znaczaeo negatvwnych oddzialywan plenowanego
przedsigwzigeia na cele ochrony preedmiotowveh obszardw OSQ 1 SOO Natura 2000, a tylko
w przypadku pewnoscei co do braku wysigpicnia takiego rvzvka mozliwe st o«;ista,pieni%— od
oceny oddzialywania.

Majac na uwadze rodza) precdsigwzigcia, jego skale, mozliwosé przekroczenia
standardow jakesci srodowiska oraz mozliwe ncgatywne oddzialywanie na sradowisko.
w celu zdefiniowania warunkGw realizacii i eksploatacii przedsiewzigeia zapewniajacyeh
ochrong srodowiska stwierdzone. 7e prreprowadzenic vceny oddzialywania na Srodowisko
jest wymagane.

Wobec powyzszepe nalezy siwierdzid. 7e nalozenic obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialy wania na Srodowisko dla planowancgo preedsiewziecia jest uzasadnions.

Biorge powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencii.

Dane o niniejszym postanowicniu zustang wlaczone do publicznic dostepnego wykazn
danych o dokumentach zawierajaeyeh informacje o srodowisku i jeeo ochronie na podstawic
art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnizniu mlormaci
o srodowisku 1 jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronic Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz. U, Nr 199, poz. 1227 z¢ zm.).

POUCZENIE

) Na ninigjsze postanowienic shizy zazalemic do Generalnego Dyrekiora Ochrony
Sradowiska w Wurszawie za posrednictwem Regionalnezo Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bialvmstoku w terminie 7 dni od dria dorgezenia postanowienia.
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PROJEKTBUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

tr Palolra Cn = r o
Z FOISK3 Sh. E G.G.

rynsiia 29

Masz znak: WZM.RL.4022/21/2015 data 02.02.2015 v,

Dotyczy:  uzgodnienia  opracowania  dokumentacii projekiowe]  dia  zadania

JRozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz 7 drogoweymi obiektami
inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczng na odcinky ZabhucdGw -
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzedcianki i m. Marew”.

Nawiazujge do w/w opracowania dokumentacji projekiowej diz zadenia
JRozbudowe drogi wojewddziiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi na
adcinku Zabludow — Nowosady”, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wednvch
w Bialymstoku dzialajac 7 upowaiznienia Marszalka Wojewddziwa Podiaskiego,
tizgadnia powyzsze opracowanie | podaje inne warunii | zalecenia:

1) Przedstawione parametry nastepuijacych budowi
- nowy most na rzece Narew miedzy miejscowosciami Narew i Ancuty
- przebudowa mostu na rzece Rudnia w miejscowosca Zabluddw
pizebudowa mosiv na rzece Makdwka mieczy migjscowoscia  Marew
Makowka
odpowiadajg naszym wymaganiom | nie WHOSINY Lwag | zastizezen,
W Swietle art. 122 ust. 1 pki3 ustawy 2 18 fipca 2011 - Prawo wodne (Dz, U, =
9 lutego 2012 r. poz. 145 - jednolity tekst z poznicjszymi zimianami) na
wykonanie urzgdzen wodnych nalezy uzyskad pozwolenie wadnoprawne,
Przepisy te stosuje sie réwniez (art. 9 ust. 2 pikt 15) do prowadzonych przez
wody obieltow w postaci mostow.
3) Wykonanie przedmictowych mostow w obrebie dziatek stanowigcych wiasnosd
Skarbu Panstwa, wigze sie z koniecznoseig, spelnienia wymogu art. 20 Prawa
wodnego i przepisdw wykonawczych wydanych w oparciv ¢ ten artvkul ~
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie oplat

roczoych za oddanie w uzytkowanie gruntdw polkrytych wodarni (Dz. U. v 13
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

poz. 30 7 pon.

zm. ). Cayli inwestor | zaizadca niniejszych abiekiow powinien

po uzyskaniv pozwolenia wodnoprawnago wystapic z wnioskiem o zawardie

mmnowy  uzytkowania tego gruntu z WZMIUW w Sialymstoku. Umowa i3

stanowi¢ bedzie zgade dysponowanie nieruchomoscia na cele hudowlane |

pdiniejszg eksploatacie mostow w obrebie wymienionych rzek.

4y Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystapieriem do robdt w obrebis

rzeki Rudnia, Narew | Makowka naleiy zapewnic nadzor techniczny i

powiadomic o terminie wykonania prac WZMiUW O7 w Biatymstoku.

(931
S

Prred  zakonczeniem

robdt naleiy doprowadzic do  whasciwego  stanu

wymienione rzeki w pablizu przedmiotovwych mostow.

Do wiadomosci:

1y WZMIUW O/T Biatystok
2) WZMIUW Wydziat EM w/m

3) a/a
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Tom AI/1 Cze$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Biafvstok. dmia 2 lutcgo 2016 1.

WOOS-1.4210.6.2015.UM L

Wa
%

DECYZJA )
o $rodowiskowych uwarunkowaniach v/ -

Na podstawie art. 104 § 11 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postgpowania administracyinego (Dz. U, "{)16 23 .ty wzwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2, ar. 73
ust. T pkt 1 1it. bi ust. 6 oraz art. 82 i arl. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika
2008r. o udosigpnianiu informacji o $redowisku i jego ochrenic. udziale :Doi CZENstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (D7 U. 2013 1. poz. 1233
7e zm.). a takze § 3 ust. 1 pki 60 Rozporzadzenia Rady Minisudw z dnia 9 listopada 2010 1.
W sprawie plzedsr;n‘zu;n mogaeyeh znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016.71
J-t.). po rozpatrzeniuy waiosku Podlaskicgo Zarzadu Drég Wojewodzkich. ul. Elewatorska 6.
15-620 Biatystok 2 dnia 4 maja 2015 r.. znak: WBiD.400.5.4.2014 w sprawic wydania decyzi
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

ustalam

Srodowiskowe wwarunkowania dla przedsigwziecia pn.: ,Budowa i rozbudows drogi
wojewédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obicktami inzyvnierskimi i nivzbedng
infrastruktury techniczng na odeinku Zabludoéw — Nowosady wraz z obejiciem m.
TrzeScianka i m. Narew”

I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsee realizacji przedsiewzigeia:

Zakres  planowanego przedsigwzigeia  obejmuje  budowe i rozbudowe drogi
‘"VO}C“«OdZ.klci Nr 685 od miejscowosci Zabludéw (gm. Zabludow). od km (+000. do
micjscowosci Nowosady ( gm. Hajndwka) w km 35+917 istniejace; drogi. wraz z drogowymi

obicktami inzynierskimi { niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Zabludow
Nowosady w warlancie | wraz z obejéciem m. Trzescianka (w wariancie 3) oraz obwodnicy
m. Nurcw {w wariancie 1).

Planowane przedsigwzigeic zlokalizowane jest w ceatralnel oraz poludniowo —
wschodniej czgdei wojewddziwa podiaskiego. w powiecic bialostockim oraz w powiceic
hajnowskim. na terenie miasta oraz gminy Zabluddw, gminy Narew oraz gminy Hajnowka.

Trasa drogi przebicga przez tereny niezabudowane jak i tereny zabudowane
stanowlgee wsic i migjscowodcei: Zabludow, Zabludéw - Kolonin. Ochremowicze. Olszanka.
Zywkowo, Trzedcianka, Narew. Makowka, Chrabosiowke. koloniz losinka. kolonia
Rzepiska, Zwodzieckic i Nowosady. Tereny niczabudowane, stanowia na poczgtkowym
odeinku trasy - w zdecydowane] przewadze lasy i pola uprawne oraz taki. pastwiska i vzytki
zielone. natomiast na kofcowym odeinku w przewadze pola i grunty rolne oraz rownicz laki,
pastwiska i uzytki zielone.

Charakterystyka planowancgo prredsiewzigeia stenowi 7atacznik or 1 do niniciszej
decyzii,

Planowanz inwestycja przecina obszary Natura 2000: ohszar specialnej ochrony
ptakow Natura 2000 Dolina Gémej Narwi PLB200007, o kiérym mowa w FOZPO /dd/wzu
Ministta Srodowiska 7z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszardw specjalnej ochrony

ptukow Natura 2000 (Dz. U. Nr 25, poz. 133 zc zm.) oraz projektowany specjalny obszar
Othon\ siedlisk Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gdornej Narwi PLHZO0010 zatwierdzony
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

decy7jg Komisji Europejskiej. Ponadto analizowana trasa przebiega w odlegtosei zaledwic ok.
25 m od zachodniej granicy obszaru specjalnej ochrony pakéw Natura 2000 Puszeza
Bialowicska PLC200004 bedacego jednoczesnie specjalnym obszarem ochrony siedlisk.
Przedsigwzigeic zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi oraz
graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszeza Bialowieska. Trasa rozbudowywanej
drogi przecina takze korytarz ckologiczny GKPn-24 Dolina Gornej Narwi.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest w granicach jednolitych czgsel wod
powierzchniowych (JCWP) obszaru dorzecza Wisty:

Planowanc przedsigwzigcic bgdzie zlokalizowane w obrebic nastepujacych jednolitych
czgscl wod  powierzchniowych (JOWP): .Rudnia” o kodzie (PLRW200017261369).
Malynka™ o kodzie (PLRW2000172613329). ,Narew od Narewki do Orlanki” kodzie
(PLRW200019261399). ..Dopiyw spod Chrabostowki™ o kodzie (PLRW200023261332).
~Krzywezanka”™ o kodzie (PLRW200017261329). .Dophyw z Losinki™ o kodzie
(PLRW200023261356). ..Loknica™ o kodzie (PLRW200017261389). ..Jablonidwka™ o kodzie
(PLRW20001726128). ..Lesna do Przewloki™ o kodzic (PLRW2000232665249). . Lutownia”
kodzic (PLRW200023261229). ktérych stan oceniono jako «ly. a ocena stanu jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow Srodowiskowych.

Zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesei wod podziemnyeh (JCWPA) o kodzie
PLGW 230055 oraz. PLGW 230057. kiorej stan ilosciowy i chemiczny zostal oceniony jako
dobry. a ocena stanu niczagrozona.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i cksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigeia, ze szezegélnym uwzglednicniem koniecznosci ochrony cennych
wartoSci przyrodmiczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1. Prace budowlanc prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu o mozliwie
najnizszej mocy akustycznej. prawidlowe eksploatowanego i konserwowancgo.
w celu zabezpieczenia gruntu przed wyciekami plynéw eksploatacyjnych.

Zapewni¢ optymalng organizacj¢ ruchu maszyn i pojazdéw na placu budowy.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych ogranicza¢ emisje substancji gazowych

I pylowych poprzez wylaczanie silnikow maszyn w czasie przerw w pracy

1 zaladunku.

4. Prace budowlane prowadzi¢ wylacznic w porze dziennci w godz. od 6.00 do 22.00.

5. Micjsca wyznaczone do skladowania na placu lub zapleczu budowy substancji
podatnych na migracj¢ wodng byly wyscielone materialami izolacyjnymi. np.
geowlokning z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

6. Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenos$ne sanitarialy. ktorc nalezy sukcesywnic
oprozniac.

7. Micjsce postoju maszyn i $rodkow transportu wyposazy¢ w srodki neutralizujgce
(maty pochlaniajgce, sorbenty) przed ewentualnymi wycickami paliwa lub innych
plynow eksploatacyjnych.

8. Prowadzi¢ wiasciwg gospodarke humusem. polegajacg na jego oddzicleniu, odrgbnym
sktadowaniu. zabezpieczeniu i ponownym wykorzystaniu w granicach terenu objetego
mwestycjg.

9. Plac budowy i drogi dojuzdowe nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajgcym
niczorganizowang cmisje pylow (np. poprzez czgste zraszanie zapylonych
powierzchni wodg. glownie w okresach suchych, bezdeszezowych).

10. Wszystkie powstale w trakcie budowy odpady budowlane i komunalne nalezy
scgregowac i selektywnie magazynowa¢ w wyznaczonym misjscu oraz przekazywad
do odzysku lub unicszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom badz
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

wykorzystywad na potrzeby whisne. zgodnic 7 przepisami  obowigzujacymi
w zakresic gospodarki odpadami.

1. Na etapie eksploatacji dotrzymaé dopuszezalne normy poriomy hatasu w porze dnia
4. dla terendw zabudowy micszkaniowej jednorodzinne] - 61 dB, dia terendw
zabudowy zagrodowe] mieszkaniowo-uslugowsj - 65 dB oraz 56 dB w porze nocnej
dla obu terendw.

12. Wody opadowe z jezdni odprowadza¢ do rowéw przydroznych oraz do kanalizacyi
deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z kanalizacji deszczowej do odbiomika
podezyszezad w urzadzeniach podezyszezajgeyveh,

13. Prowadzi¢ systematyczny nadzor i konserwacie urzadzen stuzacvch do odwadniania
drogi i oczyszezania Sciekdw opadowych.

14. Zaplecze budowy lokalizowaé poza terenami zabudowy mieszkaniowe.

15. Zaplecze materialowo-sprzgtowe wygrodzi¢. a takze zlokalizowal poza zasiggiem
rzatu korony drzewa powigkszonym o 2 m {(ale nic blizej niz 10 m od pni). co
najmnicj 150 m od rzek: Narew. Rudnia. Malvnka. i cicku spod Chrabostéwki oraz
zbiornikéw wodnych, min. 50 m od drobaych cickéw i systemow melioracyjnych,
min. 20 m od lasow 1 skupisk drzew, min. 500 m od strefy ochrony orlika krzvkliwego
zlokalizowanej w km 2+300-2+800 po prawej stronic drogi, poza granicami obszardw
podlegajacych ochronie:

16. Likwidacje zbiomikéw wodnych wykonaé po okresie rozrodu plazéw {optvmalnic
wrzesien). po wezednicjszym upewnieniu sie ze nie wystgpujg w nim plazy.
W przypadku edy likwidacia bedzic miala migjsce w inmym okresie niz wrzesieh.
W sezonie migracyjno-rozrodezyim poprzedrzajgeym  likwidacje zbiornika ustawic
wokol zbiornika tvmezasowy ploiek ochrenny majacy na celu uniemozliwienie
przedostania sig plazéw do zbiornika przewidzianego do zasypania. a likwidacje
rozpoczac dopiere po opusS7CZeniu go przez zwierzgla:

- Waz do odpompowywania wody wyposazy¢ na kohcu {(umieszezonym w wodzic)
w siatke o wielkodel oczek 10x10 mm. Drugi konice weza ssacego wyposazy¢ w kosz
zabezpieczony siatka o wietkoscl oczek 3x5 mm:

18. Zasypywanic osuszonej misy zbiornika wykonywad jednostronnym matym frontem

roboczym umozliwiajge ucicezke ewentualnie wystepujacym tam zwierzetom;

19. Plazy z likwidowanego zbiornika wodnego przenieéé do istniejacego zbiomika
zlokalizowanego pe stronie prawej drogi w km ok. 9+250. Przed przeniesieniem
plazow do zbiornika, jego stan powinien skontrolowaé nadzar przyrodniczy.
W przypadku niewystarczalno$ci zastanego zbiornika. nadzor przyrodniczy powinien
wskaza¢ inny zbiomnik zastgpczy o warunkach siedliskowych odpowiadajacych
przenoszonym plazdw. lub wykona¢ nowy o paramctrach 1 warunkach siedliskowych
odpowiadajgeych niszezonemu zbiomikowl i przenoszonym zwierzetom:

20. Zbiorniki stznowigee odwodnienie drogi zabezpieczy¢ przed dosianiem sie zwierzgt
poprzez budowg ogrodzenia o wysokosct 220 em nad powicrzchnia gruntu.
wykonanego ze stalowych siatek o zmniejszajacej sig wielkosci oczek. wkopanego
w grunt na glebokodd 30 cm. Dolem wykonaé¢ dodatkowe zubezpieczenia przed
dostaniem sig ptazéw np. z siatki. polimerowych pancli:

21. Podezas realizacii inwestycji, w ok. km 24300-2+800 po prawcj stronie drogi ustawic
tablice informacyjne 7 zakazem wstgpu do lasu. a Sciane lasu tymezasowo odgrodzic:

22.0d 01 marca do 31 sierpnia wstizymaé najbardziej halasliwe prace takie jak: robaty
zwigzane 7z wykonywaniem Scianek szezelnyeh, pali wierconveh.  rozbiorka
i frezowanie nawierzchni w ok, kin 1+800-3+300:

23. W cclu zabezpieczenia przed zakladaniem gniazd przez jaskotki brzegowki, w okresic
15 marca-15 sierpnia $ciany wykopow wykanczaé nie w postaci pionowego urwiska.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

a w postaci pochytej lub tez oslania¢ goma czesé skarp (min. 2 m liczae od gory)
geowlokning:

24. Wycinkg drzew i krzewow prowadzic poza okresem 15 marca-31 lipca;

25. Drzewa nie przeznaczone do wycinki. ale narazone na uszkodzenia zabezpieczyé np.
poprzez owinigcic pnia matami. oszalowanie deskami:

26. W zasiggu korony dizewa oraz do 2 m poza nim prace wykonywac recznie. a odkryte
korzenie przykry¢ matami slomianymi;

27. Tymeczasowe ciagi komunikacyjne zlokalizowaé poza obrysem koron drzew
powigkszonym o 2 m. W strefie tcj nie zmieniaé¢ poziomu gruntu:

28. Krzewy rosngee w sasiedztwie robot przeznaczone do zachowania. wygrodzi¢ poprzez
obudowe 7 desek:

29. Wszelkie prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem przyrodniczym w  postaci
wykwalifikowanego specjalisty przyrodnika 7 doswiadezeniem w pracy w terenie.
posiadajgcego wicdze 1 umiejetnoéé rozpoznawania siedlisk i gatunkow w szcrokim
zakresie. kiorego zadaniem bedzie kontrolowanic inwestycji 1 zapobicganie
ewentualnym stratom gatunkowym. a w przypadku naruszenia zakazow okreslonych
w ustawie o ochronie przyrody. wstrzymanic prac i wyslgpicnie o stosowne
decyzjc/zezwolenia:

30.Nie tworzy¢ lokalnych zastoisk wypelnionych woda. gdy mogg one sprzyjac
pojawieniu si¢ plazow na placu budowy. a wykopy wyposazy¢ w elementy
unicmozliwiajgee dostanie sig do nich zwicrzal lub umozliwiajace ich wydostanie sig:

31. Nadzor herpetologiczny powinien wygrodzié wzdluz obwodnic micjsca wystgpowania
plazéw w poblizu drogi oraz szlaki ich migracii przed rozpoczeciem migracji.
W szezegolnodei plotki tymezasowe zlokalizowad w km 124400 — 124800 1 13+700-
14-100 obejécia Trzedcianki pe obu stronach drogi, w przypadku obejscia Narwi
w km od 16+230 do wlgezenia 7 droga nr DP 1601B. a takze po 100 m w obie strony
od przepustow zlokalizowanych w przyblizonych kilometrazach: 22+039. 234122
254335, 25+791. 29+109, przy czym herpetolog powinien zwervlikowaé koniecznosé
zastosowania wygrodzen na innych odcinkach:

-Funkcje tymczasowych plotkow powinny pelnic ogrodzenia np. z geolkaniny.
0 wysokodcel czgdei nadziemnej min. 40 cm. wkopane w grunt na min. 10 cm.
wyposazone od gbry w przewieszke. a na koncach w U-ksztaline zakonczenie.
Trwalosc 1 szezelnosc ogrodzen powinien weryfikowaé nadzor przyrodniczy,

- Plazy. ktore dostang sig na tercn budewy powinny by¢ wylapywane i przenoszone
przez herpeiologa wosiedliske o dogodnych dla nich warunkach siedliskowych.
Kontrole wykonywa¢ codziennie. rano przed rozpoczgciem robét oraz pod koniec dnia
po zakonczeniu prac. a takze prsed zasypaniem wykopdw skontrolowag, czy nie
zostaly tam uwigzione zwierzeta. Kontrolami obja¢ takze miejsca po zlikwidowanych
zbiornikach wodnych. pod katem wery{ikacji czy nie schodza sie tam plazy:

34. Podczas migracji plazow. preynajmniej w okresie marzec-kwiecien {okres w danym
roku powinien by¢ zwerylikowany przez herpetologa i dostosowany do wlasciwej
migracji) od strony zewngtrznej wygrodzen umicscié w rozstawie co ok. 45-50 m
wiaderka o wysokoéci nie mnicjszej niz 30 cm z wsypang niewielka iloscig ziemi:

35. Podezas realizacji prac preed kazdym sezonem  wiosennym wykona¢ kontrole
I ewentualne naprawy wszystkich plotkow zabezpieczajacych przed wlargnigciem na
droge:

36. Przebudowywane przepusty dostosowa¢ do migracjii malych Zwierzat np. poprzez
odpowiednic wymiary pasa suchego brzegu lub  suche potki.  zachowujac
wspotezynnik ciasnoty > 0.07;

el
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom A/l Cz¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzesScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

37. Budowane przgjscia dla plazow zintegrowane z ciekami wyposazy¢ w pasy suchego
brzegu/suche patki szerokosct min. 0.5 m plynnie polgczone 7 terenem. zachowujge
wspolezynnik ciasnoty = 0.07:

38. Dno przepustow suchych pelnigeyeh funkeje przejsé dla plazow przykn¢ min
S-centymetrowa warstwa gruntu organicznego:

39. Przebudowad mosty w km 0+263 w msc. Zabludow 1 w msc. Makowka wyposazajac
jc w obustronne potki o szerokosei 1 m kazda. Strefa dostepna dia zwierzat pod
mostami powinna mie¢ wysokesé co najmniej 1.5 m:

40. Przejscia dla plazdw wyposazy¢ w system plotkdw naprowadzajgeyeh dhugosci pe ok.
100 m w obie strony od przepustow. o wysokosci czesel nadziemnej ok. 30 cm, wrar
z wybetonowanym od strony zewnetrzne] pasem szerokosci ok, 30 cm
zabezpieczajacym przez ich zarasianiem, wvkonanych z trwalvch malerialow np.
plotkéw  betonowych, polimerowych. Ploiki zlokalizowad przynajmnie] przy
przepustach w kilometrazu ok. 22-039. 23+122, 25+335, 25+791. 29+109:

41. Przejscic przez r7eke Narew wykona¢ w formic cstakady dhugosei ok, 774 m
0 przyblizonym rozstawie podpOr 42+3x48+66+10x48+42 oraz wysokosci strefy
dostepne} dla zwierzat min. 3.5 m. Podpory. w tym podpory montazowe oraz scianki
szezelne niezbedne do ich wykonania. lokalizowaé poza korytem rzecznym. Podpon
obicktu wykonvwaé w sSciankach szczelnyeh pozostajacych docelowo w gruncie:

42. W rejonie estakady i jej podpor wprowadzi¢ karpy korzeniowe i stosy kamieni:
43.7Z uwagi na wysigpowanic cenncgo sicdliska przyrodniczege. w ki ok, 17+330-

17+930. po stronie prawej drogi. umiesci¢ drewniane ogrodzenie oraz tablice
informacyjno-ostrzegawcza:

44 Nic wykonywa¢ przeksztalcania. przenoszenia, regulacpy koryta rzeki Narew. ani
umacniania jej brzegdw. Zachowad swobodny przeplyw wody w rzece:

45. Gzymsy mostu, lub ich czgsei pomalowad na jaskrawy kolor:

46. Przejécie przez rzeke Narew zaprojektowaé jako obiekt przestowy. bez clementow
wynicsionych takich jak pylony. czy wanty. mogace zwiekszaé ryzvko kolizji ptakdw.
a takze pozbawiony odwictlenia:

47. Wykona¢ kontrole micjsc po zasypanych w trakcic budowy oczek wodnyeh 7 uwagi
na mozliwodd schodzenia sie plazow do nieistniejacych zbiornikow:

48, Prace  zwigzane z budowaniem objazdéw  na  czas  przebudowy  mosiow
w msc. Zabludéw i Makowka oraz prace ingerujgce w koryia rzek wykonyvwad poza
okresem 15 marca-31 lipca:

49. Prace 7wigzanc z ingerencia w powierzehnie gruntu podezas budowy obwodnicy
Narwi (od msc. Ancuty do mse. Narcw) np. zerwanie darni. whijanie $cianek.
wykonywanie wykopow. fundamentow  itp. wykonywaé poza okicsem legowym
ptakow 1j. poza okresem 13 marca-31 lipca. Wykonvwanie dalszych prac
(wyniesionych ponad powicrzchnie terenu) dopuszezalne jest przez caly rok. jednak
w okresie 15 marea ~ 31 lipea wylgeznic w godzinach 6-18;

(o]
‘

Wymagania dotyezace ochrony §$rodowiska konieczne do  uwzglednienis
w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej:

1. Zaprojekiowad nawierzchnig z mieszanki mastvksowo - grysowe] SMAS. . na
nastgpujacych odcinkach drogi:
= ok km 0+060 - 1+000:
~ ok km 194680 - 20+380:
— ok km 20+380 - 20+750;
5

2. Zaprojektowal kanalizacje deszezowa na nastepujacych odeinkach drogi:
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PROJ I:*TKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzesScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

— od poczatku drogi do km ok. 04630 - z odprowadzenicm $cickow deszezowych
do rz. Rudnia w km ok. 0+265:

~ od km ok. 0+680 do km ok. km 0+890- 2 odprowadzeniem $cickéw deszezowych
do rowu melioracyjnego w km ok. 0+890:

— od km ok. 3+850 do km ok. km 6+450 - z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych
do rowu drogowego:

— od km ok. 124300 do km ok. km 134350 - z odprowadzeniem  $ciekow
deszezowych do rowu drogowego w km ok. 13+350;

— od km ok. 16+140 do km ok. 17+350 — przewidywane miejsce odprowadzenia
Sciekow deszezowych to 1z, Narew w km ok. 16+620;

— od km ok. 32+480 do konca drogi - z odprowadzenicm Scickow deszczowych do
istniejace] kanalizacji deszczowej.

'.“”

Zaprojektowac. na terenie niczabudowanym oraz lerenach z pojedyncza zabudowg
rozproszong, splyw wod opadowyeh z drogi powierzchniowo do przydroznych
rowOw trawiastych.
4. Zaprojektowac zbiorniki infiltracyjno — odparowujace w nastgpujacych przyblizonych

okalizacjach:

— zbiornik nr 1 w km ok. 2+300

~ zbiornik or 2 w km ok. 3+500

— zbiomik nr 3 w km ok. 44000

—  zbiornik nr 4 w km ok. 3+800

— zbiornik nr 51 6 w km ok. 63300

~ zbiornik nr 7 w km ok. 30+100

— zbiornik nr 8 w km ok. 324400
5. Zaprojeklowa¢ i wykona¢ wzadzenia podezyszezajgee i odprowadzajace  wody
opadowe z nawierzchni drogi (studzienki osadnikowe i separatory  substancji
ropopochodnych) do istnicjgeych wod powierzchniowych w taki sposob, aby cfekt
podczyszezania w nich osiggnigty spelnial wymogi prawa.

H. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odniesienin
do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajgeych zagrozenie wystapicnia
powaznych awarii:

Przedsigwzigeie nie zalicza sig do zakladow stwarzajacych zagrozenie wyslapicnia
powaznych awarii przemystowych w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
10 pazdziernika 2013r. w sprawie rodzajow i ilodci substancji nitbezpiecznych, ktdrych
cnajdowanic sig w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym rvzyku albo
zakladu o duzym ryzyku wystapicnia powaznci awarii preemysiowe) (Dz.U. z 2013r..
poz. 1479).

Il. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisk
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla kiérych przeprowadzono postepowanie
dotyczgce transgranicznego oddzialywania na §rodowisko

Przedsigwzigeie bedzie zlokalizowane w najblizszej odleglosei ok. 22 km od STanicy z
Bialorusig. nie zachodzi wige zagrozenie wystgpienia oddzialywan transgranicznych
powodowanych przez planowang do realizacii droge.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

IV, Stwierdzam  konieczuo$é 7zapobiegania, ograniczania oraz  monitorowania
oddzialywania przedsiewzigeia na Srodowiske poprzez monitoring w nastgpujacym
zakresie:

I. Obowiazek zapobiegania i ograniczania oddziatywania nalezy wrealizowal poprzez
zastosowanie rozwigzan chronigeych Srodowisko. okredlonveh w ninigjsze} decyzil

. Wykona¢ monitoring porcalizacyiny wykorzystywania mostu na Narwi przes
zwicrzeta poprzez idemyitkacje topow 1 Sladéw oraz okre$lenic patunkow
wystepujgeyeh w rejonie przejdcia i jego otoczenin. Monitoring rozpoczgl w okresie
6 miesiecy vd oddania mosiu i wykona¢ go przez min. 2 miesigee. Rok po oddaniu
rozpoczgé monitoring tzyviemi — kontrole nasilic wiosng 1 jesienia. W drugim roku po
oddaniu obickmu do uzytkowania wykonad tropienia zimoewe:

Dokonywaé przegladow chsploatacyinych urzgdzen oczyszezajacyeh wody opadowe
2 razy do roku, w okresic wiosennym Oraz jesiennym.

4. Sprawozdania 7 monitoringu nalezy corocznie przedlozye Regionalnemu Dyrektorowi

Ochrony Srodewiska w Bialymstoku:

(2

(5]

V. Konieczno§é utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Organ. na lym etapie posigpowania nic stwicrdzil konlecznodcl utworzenia obszarn
ograniczonego uzytkowania w $wictle art. 135 ustawy z dnmia 27 kwiewia 2001 1. Prawo
ochrony §rodowiska (1Dz. U. 7 2013 v poz. 1232 ze zm.).

Vi. Nakladam obowigrek przedstawienia analizy porealizacyinej w zakresic halasu,
ktéra powinna objgé:

1. Wykonanie werylikujacyeh pomiardw hatasu dla wszystkich 40 punktdw pomiarowych
przyjetych do obliczen w analizic akustyczne.

2. Pordownanic uzyskanych wynikdw pomiarowych  preedstawionych  woounalize
porealizacyjne] w stosunku do wartodel obliczonveh w rapercic 1w stosunku do
wartodel dopuszczalnych.

3.Jezell badania halasu  wykaza  przekroczenmia  wartesel  dopuszezalnyeh  neiez
przedstawic propozyeje zabezpieczen akustyeznych 1 peda¢ szezepolowe informacic
dot. typu urzadzen, ich parametrow 1 lokalizaci.

Analize porcalizacying sporzadzié po uplywie roku od dnin oddania przedsigwaecia do
uzytkowania 1 przedstawic w ierminie 18 miesigey od dnia oddamia przedsigwziecia do
uzytkowania Regionalnemu Dyvrektorowi Ochrony Srodowiska w Bialvmstokau.

VII. Stwierdzam koniecznoéé przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
sradowiske w ramach posfepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwesiveji drogowe} z uwagi na przeslanki wynikajgce z art. 82 ust. 2
ustawy z doia 3 pazdrziernika 2088v. o udostgpnianiu informacji o Srodowiska i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocepach
oddzialvwania na Srodowiske (Dz. U. 2 2013 r. poz. 1233 ze zm).

Vitl. Wskazuje si¢ dziatki, na ktorveh przewiduje sig przeprowadzenie prac
preygotowawezych polegajacveh na wycinee drzew i kKrzewow:
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PROJ Ei(T BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

- Obreb 0094 Zabludow:
559/2,103.104,101/3,458/5,438/11.458/12.,458/9.458/ 10.458/7.458/8.581,582.445/14.3
88/4,107/1,559,113/3;

—  Obreb 0043 Zabludéw Kolonia:
270.153/1,147,129/4,129/9,258/1.258/2,117.101 -99,97.96,94.279,87.85,227/1.77.76/1,
76/2,75.73.72,71.67/2,67/1,276/1,63/1.61/1,271/1,56/2.53.253/1 .248/15.262/2,262/5,
261;

~  Obrgb 0011Gnieciuki:
90,89.86.85,71.70.68,58,56,55,51.50.47.80,78.75.73.72.67.66.92.62.61 .60,59.57.54,
53/1,52.380,49,48;

—  Obrgb 0028 Ochremowicze:
294,333.332,295.331/2,431/1,431/2.432,345 344 343 342/1 .340,339,334;

~ Obrgb 0029 Olszanka:
730.790.791.732/1.447.769 821,740/ 1.740/2.740/3,618.772.713.692.691.687,789,
788.,786:

— Obregb 0039 Sieski:
238,240.245,249,239,235.234.233.232.231.230),139/2.242:

—  Obrgb 0048 Zywkowo:

~ Obreb 00335 Soce:
310.305,307.308,309.317.315,314.313.304.276/2:

- Obreb 0048 Zywkowo:

402,403:

— Obreb 0036 Trzescianka:
67.88/5.88/2.64/5,91.106,105/5,107,108,109,110.111,112/3.1 12/4,113/1,115/1.116.
119/4.11 9,-"5.1()3,]45,147,148/1,148:"2,150.151.152,153,155,:”3_.155,"4.156, 157,158/3,
159/3,174,176,177.180/1.182/3,76.186/4,1031,187/2,193.1 95/2.200,203/2,204/1,205,3
78/1.207,215,187/2.203/1.208/1.746,216 21 7i3.247/8,747/2.747/4.747/5;

~  Obreb 0001 Ancaty:
224.239/1,225/1,229.230,235,244,255,235,257,282.281.260/1 283.284,

286,285:

- Obreb 0024 Narew:
194.17991.7.8,159.9, 157.10.156,155.154/1,154/2,153,152,151,14.59.60.62,137.115.6
3.136.92.93,94,95,987.1061.1724,998 85Y,860.999.876,374, 1 017.875.906,907,908.91
4,915.916,923,924,1726,954.982/2.1060.11 16/72.11 16/87,982/1.983,984/1.984/2 985,
1116/70.986

- Obreb 0023 Makdwka:
479/1,108/5,490/3.490/2 356,479/2;

—  Obreb 0003 Chrabostéwka:

76:

—  Obreb 0018 Krzywicce:
318;

- Obreb 0022 Losinka:
158.159,160,161,162.163.80,81.82,157.172,173.145/2,183 .154/6,184,307.305,300.
306/1.320/1.322,323.324,325;

—  Obreb 0021 Rzepiska:
7/3,180/1:

- 0003 Boryséwka:
16/1.349.340,75,146/1:

- Obrgb 0026 Wasilkowo:  pOTWIERDZAM ZGODNOSC
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

161,230/1.230/2,108/1,125/2.124:
—  Obreb 0014 Nowosady:
50,75.49/1.99/1.76.98,99/1,81.82.95/1.96/3,96/4.96/2.97

IX.  Zalaczmik nr 1 pn. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi integralng czgs¢
ninigjszej decyzji.

X. Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalnodei zgodnie z art. 108
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodcksu postepowania administracyjaego
{De. U. 2016.23 j.t.).

UZASADNIENIE

Wnioskicm z dniu 4 maja 2015 r. (data wpiywu: 6 maja 2013 .} Podlask: Zarzad Drog
Wojewddzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok wystapi! do Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Bialymstoku z wnioskiem o wydanie decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia pn.: Budowa i rozbudowa drogi wojewddrkie) Nr 683
wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi i niczbedna infrastrukiurg techniczng na odeinku
Zabludéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew™. zalaczajge kartg
informacyjng przedsiewzigeia wraz 7 zapisem w formic clckironiczpe] oraz kopic map
ewidencyjnych.

Wrnioskowane zamicrzenic inwestveyjne nalezy do 11 grupy  przedsigwzigd
wymienionych w § 3 ust. | pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia Y listopada 2010 .
w sprawic przedsigwzigé moggeyeh znaczgeo oddzialywaé na drodowiske {Dz. U. Nr 213
poz. 1397 ze zm.} dla Kidrych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Przedmiotowe przedsigwzigeie bedzie realizowane w czgsei na torenic zamknigiym
PKP {dziatki: 744/1 1 744/2 obreb 14 Nowosady). dlatego zgodnic 7 art. 75 usl. 6 ustawy
7 dnia 3 pazdziernika 2008 v. o udostgpnianiu informacji o Sredowisku 1 jego ochronic.
udziale spoleczensiwa w echronic Srodowiska craz o ocenach oddzizlywania na érodowisko
(Dz. U. 2 2013r. poz. 1233 7z¢ 7m.) decyzie o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla calego
przedsigwziecia wydaje rcgionalny dyrekior ochrony S$rodowiska. w tvm konkretnym
przypadku - Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

W odniv 11 czerwea 2015 v Inwestor wystapil do Regionmalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w  Bialvmstoku 2z proshg o nadanie decyzii Srodowiskowej rygoru
natvchmiastowe; wykonalne$ct w trybie art. 108 Kpa. 7¢ wrgledu na wazny intercs
spoleczny.

W dnin 6 maju 2015 r.. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
wszezgl posigpowanie administracyjne w przedmiocic wydania decyzjt o $redowiskowych
uwarunkowaniach dla wiw przedsigwzigcia informujac o tym fakeie strony postgpowania
obwieszczeniem z dnia 8 maja 2015 1, zmak: WOOS-11.4210.6.2015 UM, Jednoczesnic
pismem z dnia 8 maja 2015 r. zoak: WOOS-11.4210.6.2015 UM 1ut. organ wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Hajndwee © wydanic opinit co do
potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiske 1 ewentualne okreslenie
zakresu rapertu dla przedmictowego przedsigwzigeia.

QObwieszezenie zamieszezone zostalo w Biuletynie Informacy Publiczne) tul. urzedu
w dniu 8§ maja 2015 r. oraz wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Regionalne) Dyrekeii
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku w dniach od 8 maja 2013 1. do 25 maja 2015 r. na
tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Hajnowka oraz wablicy ogloszen wsi: Borysdwka. Nowosady
1 Wasilkowo w dniach na okres 14 dei od 11 maja 2015 1. na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy
Narew w dmach od § maja 20135 1. do dnia 22 maja 2015 r., na tablicy ogloszen Urzedu
Migjskicgo w Zabludowie od dnia 13 maja 2015 r. do 8 czerwea 2013 1.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1 z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

W opinii sanitarnej nr 15/NZ/2015, znak: NZ.4461.14.2015. 7 dnia 11 maja 20151,
(data wplywu: 12 maja 2015 1.) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce
stwierdzil brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.
przedsigwzigcia uzasadniajac swojc rozstrzygnigeie tym, iz planowana budowa i rozbudowa
drogi ma na celu podniesienie komfortu i jakosci zycia micszkaficow  pobliskich
micjscowosci. zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych. Ponadto inwestycja
przyczyni sig do poprawy klimatu akustycznego 1 stanu powieliza atmosferycznego w rejonie
drogi. Zdaniem inspekeji sanitarnej planowane przedsigwzigeie poprawi warunki Zycia
okolicznych mieszkancoéw i po zastosowaniu rozwlagzan lechnicznych i organizacyjnych
ograniczone zostanie negatywne oddzialywanie na $rodowisko. w tym zdrowie ludzi do
minimum.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku postanowicniem z dnia
14 maja 2015r. natozyl obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
ww. przedsigwzigeia i ustalil zakres raportu w pelnym zakresic wg arl. 60 ustawy 0od ze
szezegbdlnym  uwzglednieniem m.in.: inwentaryzacji  gatunkow plakéw 1 ich siedlisk.
w szezegolnosel tych dla ktoryeh ochrony vzostaly wyznaczone obszary specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000. przedstawienic metod badawczych/inwentaryzacji. okreglenic Lasiegu
oddzialywan. oraz ocene ich istotnodei w kontekscie przedmioldw ochrony obszardw Natura
2000. jego integralnosei oraz spojnosei sicei Natura 2000. wraz » podaniem kryvteridw, na
podstawie ktorych okreslono rodzaj. 7asies i istotnoéé generowanych oddzalywan. Zgodnie
£ przyloczonym przepisem  raporl oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko powinien
zawieraé opis analizowanych wariantow, w tym racjonalnych wariaméw allematywnych
W tym. wariantu obejmujgcego budowe i rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 685, wariantu
najkorzysiniejszego dla ochrony Obszaréw Natura 2000 wraz 2 uzasadnicniem ich wyboru,
przedstawienic  zagadnien w formie graliczngl. w t¥m naniesicnie na mapy wynikow
przeprowadzonej inwentaryzacji oraz zaznaczenie strefy oddzialywania inwestycji oraz
wplyw planowancj inwestyciji na Srodowisko w zakresie emisji halasu w stosunku do terenow
objetych ochrona akustyezng.

Tut organ powiadomil strony postgpowania o wydaniu  ww. postanowienia
nakladajgeego obowigzek sporzadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko obwigszezeniem
2 dnia 14 maja 2015 r. znak: WOOS-11.4210.6.2015.UM. Obwieszczenic zamicszezone
zostale w Biuletynic Informacji Publiczncj tut. urzgdu w dniu 13 maja 2015 1. oraz
wywieszone na tablicy ogloszed w siedzibic Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku w dniach od 14 maja 2015 r. do 1 czerwea 2015 1., na tablicy ogloszeh Urzedu
Gminy Hajnbéwka oraz tablicy ogloszen wsi: Borvsowka, Nowosady i Wasilkewo w dniach
od 22 maja 2015 1. do dnia 8 czerwea 2015 1., na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Narew
w dniach od 18 maja 2015 r. do dnia | czerwea 2015 r. na tablicy ogloszen Urzedu
Migjskiego w Zabludowie od dnia 20 maja 2015 r. do 8 czerwea 2015 r.

Inwestor - Podlaski Zarzadu Drog Wojewodzkich. ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok
w dnin 11 czerwea 2015 1. pismem znak: WRIiD.400.5.4.2014 przedlozyl raport
oddzialywania na §rodowisko planowancgo przedsiewziecia. Ze wzgledu na skomplikowany
charakter sprawy postanowieniem z daia 6 lipca 2015 1. tut. organ przedtuzy] 1ermin wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia do dnia 7 wizednia
2015 r. Strony postgpowania powiadomil o powyzszym lakcie obwicszezeniem 7 dnia 6 lipca
2015 r. znak: WOOS-11.4210.6.2015.UM. Obwieszczenie zamieszerone zostato w Biulctynie
Informacji Publicznej tut. urzedu w dniu 6 lipca 2015 1. oraz Wwywieszone na tablicy ogloszen
w siedzibie Regicnalnej Dyrckeji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku w dniach od 6 lipca
2015 r. do 22 lipca 2015 1., na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Hajnéwka oraz tablicy
ogloszen wsi: Borysowka. Nowosady i Wasilkowo w dniach od 9 lipca 2015 1. do dnia
23 lipea 2015 r.. na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Narew w dniach od 9 lipca 2015 1. do
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Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

dnia 23 lipca 2015 r.. na tablicy ogloszen Urzedu Miegjskiego w Zabludowic od dmia 9 lipca
2015 r. do 24 lipca 2015 1.

Analiza przedlozonego raportu wykazala braki mervioryezne oraz niezgodnost
7 7akresem okreslonvm w  postanowicnin  z  dmia 14 maja 2015 r. znak:
WOOS-11.4210.6.2015.UM. Prredlozony raport nie uwzglednial m.in.: parametrow obiektu
nad rzekg Narew. uzupeinicnia badan awifauny. oduniesienic sig do Planu Zadan Ochronnych
opracowanych dla obszardw Natura 2000 Dolina Gdrne] Narwi, przedstawienia lokalizacji
przejs¢ dla zwierzat, opisu analizowanych warlantdw wraz z pelng analiza warlantu
przewidzianego do realizacji, wplywu planowane] inwestycji na $rodowisko w zakresie emisji
hatasu w stosunku do terendw objetych ochrong akustyezna. w zakresie emisji do powietrza
oraz zalacznikow gralicznych do raportu przedstawiajacyveh oddrialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku pismem z dnia 23 lipca
2013r. znak: WOOS-11.4210.6.2015.UM wezwal inwestora w terminie do dmia 24 sierpnia
2015 r. do uzupelnienia wskazanyvch brakow.

Podlaski Zarzgd Drog Wojewodzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok pismem
z dnia 24 sierpnia 20135 1. znak: WBiD.400.5.4.2014 tylko w czesci uzupeinil wskazanc braki
do raportu oddzialywania na Srodowisko dla wmoskowanego przedsiewrziecia. a nasigpnie
pismami z dnia 7 wrze$nia 2015 r. oraz 8 pazdziemnika 20135 r. znak: WBiD.400.5.4.2014
przediozyt dedatkowe informacje, stanowiace uzupehicnic do raportu wskazane w wezwaniu
tut. organu z dnia 23 lipca 2015 1.

Postanowieniem z dnia 7 wrzesnia 20135 1. tul. organ przedhuzyt postepowanie do dnia
9 listopada 2015 r. Swrony postepowania powiadonil o powyzszym fakeie obwieszezeniem
z dnia 7 wrzednia 2015 r. znak: WOOS-11.4210.6.2015.UM. Obwieszczenie zamieszczonc
zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej tur. wrzedu w dniu 7 wizesnmia 2015 1. oraz
wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibic Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku w dniach od 7 wrzesnia 2015 r. do 22 wrzednia 2015 1. na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy Hajnéwka oraz tablicy ogloszen wsi: Boryséwka, Nowosady 1 Wasilkowo
w dniach od 8§ wrzednia 2015 r. do daia 23 wrzeSnia 2013 r.. na tablicy ogloszen Urzgdu
Gminy Narew w dniach od 9 wrzesnia 2015 1. do dnia 22 wizesnia 2015 r. na tablicy
ogtoszen Urzgdu Micjskicgo w Zabludowie od dma 9 wrzednia 2015 r. do 24 wizesnia 2015 1.

Analiza preedlozonego i uzupelnionego raportu wykazala, iz w dalszym ciggu
wymaga on uzupcinicnia w zakresie oddzialywania na klimat akustyczny. w zwiazku z czym
tut. organ pismem z dnia 6 pazdziernika 2015r. znak: WOOS-11.4210.6.2015.UM ponownie
wezwal inwestora w terminie do dnia 6 listopada 2015 1. do uzupelnienia wskazanvch
brakow.

Inwesior pismem z dnia 27 pazdziernika 2013 1. znak: WBiD 400.5.4.2014 przediozyd
uzupelnienie do raportu oddzialywania na $rodowisko dia wnioskowanego przcdsigwzigeia.
Inwestor. powolujae sie na wytyczne zagraniczne odno$nie redukejl emisjt  halasu
caproponowal zastosowanie tzw. ..cichej nawierzehni™ w miejscach, gdzie mogg wystapic
maksymalne wielkodci przekroczenia norm halasu ok. 6.0 dB(A) w porze nocne]. W zwiazku
z powyzszym tul. organ pismem z dnia 30 pazdziernika 2015 1. wezwal Inwestora do
wykazania skutccznosei ciche] nawierzehni™ w redukeji cmisji hatasu de $rodowiska
w terminic do 30 listopada 20151,

Z uwagi na powyzsze postanowicniem z dnia 9 lisopada 2013 r. przediuzy
postegpowanie do dnia 11 stycznia 2016 r. Strony postepowania powiademil o powyzszym
fakeie obwieszezeniem z dnia 9 listopada 2015 1. znak: WOOS-114210.6.2015.UM.
Obwieszezenie zamieszezone zostalo w Bioletynie Informacji Publicznej tut. urzedu w dniu
9 listopada 2015 . oraz wywicszone na tablicy ogloszen w siedzibie Regionalne) Dyrekeit
Ochrony Srodowiska w Bialymstoke w dniach od 9 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 1.

na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Hamowka oraz tablicy, ogloszen wsi: Borysowka,
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabiudow-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Nowosady 1 Wasilkowo w dniach od 10 listopada 2015 r. do dnia 24 listopada 2013 r., na
tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Narew w dniach od 10 listopada 2015 r. do dnia 24 listopada
2015 r.. na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zabludowie od dnia 13 listopada 2015 r. do
4 grudnia 2015 1.

Inwestor pismem z dnia 20 listopada 2015r. ostatecznie uzupehnil wskazane braki.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku w dniu 27 listopada 2015r.
wystgpil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Hajnowcee o wyrazenie
opinii w sprawie wnioskowanego przedsigwziecia pod kalem zycia i zdrowia ludzi oraz
przystgpil do procedury z udzialem spoleczensiwa. informujge spoleczenstwo o mozliwosc
zapoznania si¢ z dokumentami i skladania ewentualnych uwag 1 wnioskow w terminie 21 dni
od daty dokonania publicznego ogloszenia.

Powyzszy fakt tut. organ podal do publicznej wiadomosci poprzez obwieszcezenie
z dnia 27 listopada 2015 r.. znak: WOOS-11.4210.6.2015.UM zgodnie z arl. 33 ust. 11 art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianin informacji o $rodowisku i jego
ochronie. udziale spoleczefsiwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Sradowisko {Dz. U. 7 2013 r poz. 1235 ze zm.).

Obwieszczenie zamicszezone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bialymsloku w dniu 27 listopada 2015 1. oraz wywieszone
na 21 dni na tablicy ogloszen w siedzibie tut. urzedu w dniach od 27 listopada 2015 r. do
21 grudnia 2015 r., na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Hajndwka oraz tablicy ogloszen wsi:
Borysiowka, Nowosady i Wasilkowo w dniach od 1 grudnia 2015 1. do dnia 22 grudnia 2015
r.. na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Narew w dniach od 3 grudnia 2015 r. do dnia
25 grudnia 2015 r., na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zabludowie od dnia 3 grudnia
2015 r. do 25 grudnia 2015 1.

W trakcie prowadzonego postepowania z udzialem spoleczefstwa  do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku nie wplynely zadne uwagi
i wnioski.

Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny  w Hajrowcee  opinia z  dnia
16 grudnia 2015 r. (data wplywu 18 grudnia 2015 r.). nr 47/NZ/2015. znak: NZ.4461.44.2015
puzytywnie zaopiniowal wnioskowane przedsigwziccie okreslajac nastgpujace warunki jego
realizacji:

1. na etapie prac budowlunych stosiwaé maszyvny i wrzgdzenia wo dobrym  stunie
techniczivm,
w poblizu zabudowy mieszkaniowej prace budowhune ograniczyé do pory dziennej,
prowadzi¢ prace budowlune = przestrzeguniem przepisiw bhp i ochrony Srodowiska,
lokatizowaé zaplecze budowy poza iterenami: zabudepwy mieszhaniowej. ferenami
cickbw, zhiornikéw wodnyeh i systemow melioracyimyeh.  terenami  obnizen
morfologiczaych. stanowiskami archeologicziymi,
zubezpieczyC place postojowe maszyn i Srodkéyw transportu pred wyciekami paliw
i phynow eksploaicyinych do Srodowiska wodno-gruntowego,
6. migjsca skiadowania substancii podativeh na migracie wodng. wyscieli¢ mureriaiami
izolacyjnyvini,
zupewnic  whasciwg  gospoduarkg  Scickami  socjatno-hytowymi podezas  roboi
budowlanyvch,
8. odpady powstajgce w fuzie budowy drogi segregowai i gromud=ic w sposob
zubezpieczajqey przed zanieczyszczaniem §rodowiska, dostepem oséh niepowolanveh
i preekazvwaé specjalistycmmym firmom.
9. podczas prac budowlanych w miejscach phitkiego wystgpowania wéd podziemnych
wykonué izolacje pionowe i poziome,
1. zastosowaé urzqdzenia podezyszezajgee wody opadove = drogi.
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Cze$é opisowa infirastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

[ zastosowad nawivezeimie o obnizonel emisyinesci holasu w rejomic ivvieigees
zabudowy mieschaniowe] na odcinkach drogi przebivgaigevel

Zabluddvw, Nareve, Makovwka,

12, po zakonczeniu robor budowianyeh wpozgdkowad 1ereny zajeie pod place budomwy
iich zuplecza,

13, przejrowadzic¢ analize por eaiz-ac;sjizq w zakresie fiiman okustveznego. wocelu oeeny
skutecznosel  zostosowanyeh  romwigzar chronigoveh  rereny  zubudowane  proed
hedasem;  puwpkiy pomiarowe umicscié w poblizu najblizszych  drogi budvnkéw
mieszhalmech 1 terencw wymagojgeyeh ochromy ckustyeznel: w ruzie siwierdzenia
prrekroczen holusn podigé dzialanic zmierzajgee do ich usuniecia,

Wskazane preez Pafstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w Hajnowee
warunki organ doprecyzowal 1 zawart w warunkach 121,22, 24 - 27,210, 2,12, 214,
2.13 oraz 1.3.1. i V1 sentencii niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrekior Qchrony Srodowiska w Biarvmstoku przed wydaniem niniejsze]
decyzji, wypelniajae wymog art. 10 § 1 Kpa. obwicszezeniem z dnia 28 grudnia 2015r.. znak:
WOOS-1L.4210.6.2015.UM pomadonn} strony 'm\lepommm o zebraniu pelncgo matcrialu
dowodowege w przedmiotowe] sprawie. o moziiwosel zapoznania sie z nim  oraz
o mozliwosci skladania ewentualnych uwag 1 wnioskdw w terminic 7 dni od daty dorgczenia
obwieszczenia.

Obwieszezenie zamicszerone 7ostalo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalngj
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku w dniu 28 grudnia 2015 1. oraz WYWICSZONe nu
tablicy ogloszefi w sicdzibic wt. wzgdu w dniach od 28 grudnia 2015 r. do 13 stycznia 2016
r., na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Hajndwka oraz tablicy ogloszen wsi: Borvsowka,
Nowosady i Wasitkowo w dnzach od 11 siycznia 2013 r. do dnia 25 styczmia 2015 1., na
tablicy ogloszen Urzedu Gminy Narew w dniach od 30 grudnia 2015 1. do dnia 13 stycznia
2016 1., na tablicy ogloszen Urzedu Mieiskiego w Zabludowie od dnia 7 styvcznia 2016 1. do
22 stycznia 2016 1

Postanowieniem z dnia § stycznia 20167, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku preedluzyl termin wydania prnd’mofo wej decyzii Srodowiskowej do dnia
11 Jutego 20161, z wwagi na konicczno$¢ zapewnienia stronom postepowania wypowicdzenia
sig co do zebrancgo materialu dowodowego. O powyzszym fakcie poinformowal strony
postepowania poprzcz obwicszezenie z dnia 8 stycznia 2016 1.

proes migiscowosel

Podstawag  do  oceny wplywu planowanego przedsiewziecia na  $rodowisko
i wypracowanie Stanowiska w przedmiotowe] sprawic Regionalnego Dyrekiora Ochrony
Srodowiska w Bialvmistoku stanowily: raport o oduaai;\ngmiu na Srodowisko. odpowicdzi
Inwestora na wezwania tut. organu w sprawie uzupelnicnia brakow mervtoryeznych
stwierdzonych w  raporcie. opinia sanitarna  Panstwowego Powiatowego  Inspekiora
Sanitarnego w Hajndwce. oraz mapy wskazujace lokalizacje przedsigwziecia,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku preeanalizowal wszysikic
warianty lokalizacyvine przedsiewziecia.

Planowana budowa i rozbudowa drogi wojewodzkicj nr 685 dotyezy [ragmentu
analizowanej drogi od miejscowosci Zabtuddw (zlokalizowanej administracyinie w granicach
nuasta i gminy Zabludéw) - km 0+000. do miejscowosci Nowosady (zlokalizowanej
administracyjnie w granicach gminy Hajudwka) — istn. km 35+917 — to jest w migjscu
dowigzania do zakonczouej w roku 2012 przebudowy drogi wojewodzkiej nr 683/687 na
odcinku  Zwodzicckic — Nowosady - Hamnéwka. W ciggu  rozbudowywanej  drogi
zapmjektm ‘ano obejscia migjscowosdcl Trzedcianka i Narew. Obejscic Trzescianki za{ozono
w 3 wariantach o dlugosciach okole 2.4 km {Wariant T). okolo 2.8 km (Wariant 1D i okolo
km (Wariant H1). W przypadku micjscowosel Narew iakze zaprojekiowano trzy ‘.v\mzamy
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PROJEKT BUDOWLAN; Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

obejs¢ o diugosciach ok. 3.4 km, ok. 3.3 km oraz ok. 3.7 km. odpowiednio dla wariantu . 11
LTI Calg inwestycje przewidziano przeanalizowano w 3 wariantach:
I. Wariant I — wariant PREFEROWANY - obejmujacy rozbudowe DW 685 z

obwodnicg Trzescianki - wariant 3 oraz obwodnica Narwi - wariant 1,

2. Wariant 1l obejmujgey rozbudowg DW 685 z obwodnicg Trzescianki - wariant 2 oraz
obwodnicg Narwi - wariant 2.

3. Wariant III obcjmujacy rozbudowe DW 685 z obwodnicg Trzescianki - wariant |
oraz obwodnicg Narwi - wariant 3

Laczna dhugos¢ analizowanego odcinka drogi objetego zakresem wriosku wynosi ok. 33.93

km. w tym diugos¢ obszaru zabudowanego wynosi ok. 18.6 km.

W ramach analizy przcjScia przez doling 1zeki Narwi przeanalizowano 3 warianly
estakady: Wariant 1 preferowany z estakada o dl. 774 m., Wariant 2 - estakada
o dl. 1 398 m: Wariant 3 - cstakada o di. 822 m.

Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Bialvmstoku przeanalizowal wszysikie
WW. warlanty przedsigwziecia, w tym wariant zerowy polegajacy na niepodejmowaniu
przedsigwzigeia pod kgtem  kryteriow: technicznych, $rodowiskowych. ckonomiczno —
spolecznych.

Inwestor wskazujge najbardziej korzystny wariant budowy obwodnicy Trzescianka
wskazat do realizacji wariant 3 (wariant 1 calego przedsigwziecia), kiory omija zabudowania
W sposob najbardzie] akceptowany przez mieszkaficow 1 najlepiej spelnia  funkgje
obwodnicy, nic przebicga na koncowym odcinku przez miejscowosc {w przeciwichstwie do
wariantu | samej obwodnicy Trzescianki, ktory jest drugim z wariantdow po  stronie
polnocnej). W zakresie analizy $rodowiskowej warianty obejscia  Trzescianki s
porownywalne z wariantem bezinweslycyjnym. Warianty  Trzescianki przebiegaja
po podobnym tercnie, polno-lgkowym i jedynie fragmentami kolidujg 2z obszarami
chronionymi — s3 (o zreszla micjsca zdegenerowane poprzez antropopresje, poniewaz sg to
samc skraje obszaréw chronionych tuz przy granicy obszardw chronionych, zblizone do
Trzescianki i zwigzanych z nig pél uprawnych. Wszystkie irzy warianty obejscia m. Narew
przecinaja doling Narwi oraz tereny o podobnym zagospodarowaniu — iaki, miejscami
trzcinowiska.

Nie ma sytuacji. zc jeden z wariantow szczegblnie wyréznia si¢ na lle zniszczen
siedlisk w dolinic. wszystkie przebiegajg po  podobnie zagospodarowanym terenic.
Wariant 2 obejscia Narew przecina skraj miejscowosci Ancuty i zabudowania. Zrezygnowano
z budowy mostu na Narwi w ramach obej$¢ m. Narew i zaplanowano estakade w celu
polepszenia migracji zwierzat doling i zachowania siedlisk w dolinie w lepszym stanie. Na
wariancie 1 preferowanym obejscia m. Narew wariantowano takze mozliwosé budowy
estakady; rozwazono obickt o dlugosci ok. 800m lub obieki o dlugosci ok. 1400m. Obiekt
diugosci ok. 800m jest preferowany przez Zamawiajgcego i jest wystarczajacy jesli chodzi
0 zapewnienic migracji zwierzgt doling Narwi. a takze umozliwienie bytowania i migracji
dubcltom - ptakom chronionym w ramach ostoi ptasiej Natura 2000 przecinanc] przez
warianty.

Wariant bezinwestycyjny wigze si¢ 7 negatywnym oddzialywaniem ruchu pojazdow
na mieszkaficéw m.in. poprzez emisje spalin. drgania. halas. wypadki i kolizje. utrudnienia
zwigzanc z komunikacjg lokalng. Stan analizowanego odcinka drogi wojewaodzkiej nr 683, na
omawianym fragmencie jest niezadowalajacy, wymagajacy rozbudowy.

Pod  wzgledem  $rodowiskowym  rozbudowa analizowanego odcinka drogi
wojewadzkie] nr 685 przyczyni sig przede wszystkim do zmniejszenia emisji ZanicCzyszczen
wprowadzanych do powietrza, poprawy warunkow akustycznych jak i poprawy stanu
srodowiska gruntowo - wodnego oraz poprawe ukladu odprowadzania wod deszczowych.

Ponadto zrezygnowano z budowy mostu na Narwi w ramach obej$¢ m. Narew
1 zaplanowano estakade w cclu polspyasninpmiErRyji ZedenmUdding 1 zachowania siedlisk
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgsé opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

w dolinic w lepszym stanic. W wariancic I preferowanym do realizacjt obejscia m. Narew
wariantowano takze mozliwosé budowy estakady; rozwazono obiekt o diugoscei ok. 800m lub
obickt o dlugoder ok. 1400m. Obickt dlugosci ok, 800m  jest preferowany przez
Zamawiajgcego 1 jest wystarczajacy jesli chodzi o zapewnienic migracji zwierzgt doling
Narwi, a takze umozliwienie bytowania i migracji dubeltom — prakom chronionym w ramach
ostoi ptasicj Natura 2000 przecinang) przez warianty.

7 analizy pordwnawcze] wariantow przeprowadzonej pod katem powyzszyveh kryteriow
wynika, ze najkorzysinieiszym dla srodowiska jest wariant | — wnioskowany przez Inwesiora.

Wariantem lekalizacyjnym waioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie
z wnioskiem 2z dnia 4 maja 2015 r. jest wariant [ oraz tealizagii obejscia
m. Trzescianka. zgodnie z wariantem I i realizacjii obejdcia m. Nuarew. zgodnic
z wariantem 1.

Planowane przedsigwzigeie w wariancie przewidzianym do realizacji rozpoczyna sig
w km 0+060 a konczy w km 32+620:

- Od km 0+060 do km 11+400 rozbudowa drogi w istniejacym $ladzie z nicznacznymi
korektami nienormatywnych tukow poziomych.

- Od km 11+400 do km 14+650 obwodnica miejscowosci Trzescianka w wariancie 3.

- Od km 144650 do km 15+160 rozbudows drogi w istnicjgeym Sladzic z nieznacznymi
korektami nienormatywnych hukéw poziomyeh.

- Od km 13+160 do km 18+222 obwodnica migjscowosci Narew w wariancie |,

- Od km 184222 do km 32+620(budowa jezdni do km 324303 na dalszym odcinku budowa
ciggu rowerowego po stronie prawej).

Obwodnica Trzescianki (w wariancie 3). Poczatek obwodnicy zlokalizowany jest
w km 114400 {km robocza 0+000) i w poczatkowym swym przebiegu {ok. 100m) bicgnie po
§ladzie istniejacej drogi wojewodzkic w kierunku potudniowo wschodnim. W roboczym km
0+195 rozwiazania projektowanc wymagaja wyburzenia jednego budynku. Dalej skreca
w lewo w kierunku wschodnim i od km 0+170 do km 0+200 przecina tereny zabudowy
mieszkaniowej. Od km 04500 do km 14700 obwodnica bicgnie w ciagu istniejgce} drogi
gruntowej, omijajge migjscowosé Treescianka od strony polnocnej. Po ok. 200m trasa skrecu
w kicrunku poludniewo wschodnim. przebiegajge przez tereny uprawy roinej i faki. W km
24000 krzyzuje sie z prawej sirony z istmiejgca droga o nawicrzchni gruntowej. 2 w km
2+130) przecina droge o nawierzchni bitumicznej. W km 2+640 przecina ciek wodny — rzekg
Matynke. W km 3+000 wiacza sig de istniejgee] drogi DW 685, po czym w km 14+630
(3+230) konczy swoj praebieg.

Obwodnica Narwi {(w wariancie 1). Obwodnica rozpoczyna sig w km 15+160 (0+514)
rozbudowywangj drogi wojewodzkie] DW 685, Biegnie w kierunku poludniowo wschodmm
przez lereny gdzic dominujaca forma ubytkowania ferenu sg uprawy rolne. omijajac 2 lewei
strony miejscowo$é Ancuty. W km {+450 trasu przecina cick wodny — rzekg Narew. Dalcj
przebiega przez pola uprawne, lgki podmokic orar tereny lesne. obchodzage z lewej strony
migjscowosé Narew. W km 2+910; 3+180 (vl Cicha) przecina drogi o nawierzchniach
gruntowych. Od km 3+140 trasa przebiega po 1erenach zabudowy mieszkaniowcej, gdzie w km
3+370 wlgcza sig do istniejgee] drogi DW 685, Zakonczenic obwodnicy Narwi nastepuje
w km 184222 (3+376) rozbudowywanej drogi wojewodzkiej.

Droga na planowanym odcinku przebiega c7gSciowo przez teren zabudowany
{msc. Zabludéw. Zabludow-Kolonia. Ochremowicze. Olszanka, Zywkowo. Trzescianka.
Ancuty. Narew, Makowka, Chrabostowka. kolonia Losinka. kolonia Rzepiska. “wodzieckie
i Nowosady). Na pozostalyeh fragmentach przecina teren niczabudowany — na poczgtkowym
odeinku przede wszystlkim lasy 1 pola uprawne, a takze tgki. pastwiska i uzylki ziclone. na
koficowym za§ w przewadze pola i grumty rolne. pastwiska 1 uzytki zielone. Obejscie
Trzedcianki przebiegad bedzic vwsiggw pRipigiasaizdeghNgarowel. od strony podinocne)
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Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
gsoojéi[:;fc%ls)l’?)mll;g]\;ZNlA TERENU wraz z drogowymi obiektami in.iynierskimi z niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcz’n{cu Zal?ludaw—Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

omijajac zabudowania. 7 kelei obwodnica mse. Narew stanowl znacznie wieksze obejécic
zwartej zabudawy. niz w przypadku Trzescianki. Obejsceie rozpocznie sie na wysokoscei msc.
Ancuty, od zachodu calkowicie omijajge zabudowania i przekroczy rzekg Narew w migjscu
oddalonym o ok. 3 km od istnigjgeego mostu w Narwi wraz 7 bicgiem rzeki. Poza ww.
obejsciami przebieg drogi przewidziano w przewazajgee] wigkszosei po istniejacym $ladzie
z niewiclkimi, lokalnymi korektami. W ramach inwestycji konicczna jest wycinka drzew
1 krzewow. O ile wycinka w micjscu obwodnic wynika glownie 2 zajgeia terenu i wymaga
usunigcia ok. 0.5 ha laséw i zadrzewich przy budowie obwodnicy Trzescianki i ok. 0.4 ha
przy obwodnicy Narwi. 1o w przypadku przebitgu po istnicjgee) trasic —wiaze sig gldwnic 2
ich umiejscowicniem z skarpie projektowanych rowodw, w projektowanym chodniku, jak i w
poboczu drogi. Wycinka prowadzona bgdzie poza okresem od 15 marca do 31 lipea. co
znacznie zlagodzi oddziatywanie na lokalna awifaung.

W istniejageym  pasie  drogowym. zakres planowanych robot obejmuje m.in,
wzmocnienie  nawierzchni i poboczy,  poszerzenie  jexdni  do 7 m,
rozbudowg/przcbudowe/budowe obiektdw inzynierskich. zatok autobusowych, chodnikow.,
systemu odwodnienia, skrzyzowan. parkingow. przejsé dla pieszych, oswietlenia, a takze
korckie lukow 1 wykonanie ciggow rowerowych.

Realizowane zadanic obejmuje takze przebudowg obickiow mostowych: na rzece
Rudnia w mse. Zabludow oraz na cieku hex nazwy w msc. Makdwka., Mosty 1e Zoslang
rozebranc. a w ich miejscu wybudowane nowe konstrukeje. Pomimo zmniejszenia $wiatla
mostow. uwzgledniona zostala koniecznosé utrzymania mozliwodei migracji zwierzat.
Obecnic migracja pod pierwszym z ww. mostéw jest znacznic wirudniona. pod drugim za$
niemozliwa. zatem warunki preemieszezamia sie pod projektowanymi obiektami zostang
polepszonc. do czego przyezyni si¢ rowniez odpowiednio ukszialtowana przestrzenn pod
obicktami. utworzenie obustronnych polek szerokosci 1 m oraz zapewnienie $wiatla
pionowego o odpowiedniej wysokosci. Na czas budowy nowych mostow wybudowanc beda
drogi objazdowe I tymczasowe $eiezki dla pieszych. Korvia ciekow w strelie obickty zostang
umocnione - na czas wykonvwania umocnich ciek na ich dlugosei zostanie skanalizowany.

Prrewidziano takze budowe BOWCEe prrgjscia przez rzeke Narew, przecinajgeego
koryto i sirefe zalewows. Przeprawe zlokalizowano w sposéb umozliwiajgey zachowanic
naturalnego przebiegn Narwi. Ponadiv nie beda wykonywane umocnienia. ani regulacja
Narwi. Podezas budowy przeiscia preez Narew przewidziano wykonanie drog dojazdowych
wzdhuz planowancgo obicktu. pograzenie Scianck szezelyeh wokol podpor. wykonanie
wykopow w obrysie Scianek. fundamentow i filarow podpér. Podpory zlokalizowane 7ostang
poza korytem rzecznym. Koniecne bedzic takze zamontowanie podpoT tymezasowych na
czas wykonania ustroju noénego. Rowniez podpory montazowe posadowione zostang poza
korytem oraz zabezpicczone Sciankami szezelnymi od strony rzeki. Scianki beda montowane
na terenach zalewowych. a nie w korycie rzeki. Kolejnym etapem bedzie wykonanic ustroju
no$nego. wyposazenic estakady. a takze roboty wykoficzeniowe. Pomimo szerokiego zakresu
planowanych dzialan. wykonanie podpér nie wymaga obnizania poziomu wod gruntowych
1 osuszenia terenu. Zastosowana metoda ich wykonania powoduje. ze podczas prac nie bedzie
mialo miejsca nawet czasowe obnizenie poziomu wody gruntowej ani nie bedzie konieczne
prowadzenie dzialan zwiazanvch z osuszaniem terenu doliny Narwi.

Na  potrzeby oceny oddzialvwania wykonano  szczepblows inwentaryzacje
przyrodnicza obejmujacg teren po 250 m od osi drogi w kazdg strone. W oparciu o charakter
inwestycji oraz specyfike gatunkow. zgodnic 2 zasada przezornosci preyjeto, ze zniszezeniu
ulegng wszystkie stanowiska roélin i zwicrzgl znajdujace sie w pasie robot oraz w liniach
zajgtosei terenu. Z uwagi na fakt. iz linie 7ajglodel tercnu swyznaczone na obecnym etapie

majg szerszy zakres niz Wymaga lego %ﬁﬁﬁ A’@l‘?@% réﬁ:é\?\?‘isttj zniszezenia bedy
mnigjsze. Dla roslin naczyniowych, g%;égpng%)??&?}ﬁlﬁgﬁ]\tﬂ? 1 siedlisk przyrodniczych
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zasieg oddziatywania posredniege przyieto de 100 m od krawedzl jezdni. Dia ryb. plazow.
gaddw i ssakow zasieg ten ckreslono do 130 m. za§ w przypadku ptakow uznano iz jest on
rozny 1 zalezny od wrazliwosci dancgo gatunku.

Badania {lorystyczne prowadzone od polowy maja do konaca listopada 2014 .
a nastgpnie wznowione je w marcu 2013 1. 1 wykonywano do konca czerwea. Inwentaryzacja
wykazala trzy typy zagospodarowania terenu: obszary silnie przekszialcone antropogenicznie.
takie jak tereny zabudowane, niewielkie komplceksy pol uprawnych. tereny ruderalne; obszary
potencjalnie cenne przyrodniczo o umiarkowanym stopniu przeksztajeenia-tereny podmokle.
nieuzytki, ekstensvwnie uzytkowane laki i pastwiska, kompleksy les$ne. Okreslono takze
obszary cenne przyrodniczo i formalnie chronione. jakim niewatpliwie jest dolina Narwi,
objeta w miejscu inwcestyeji formami ochrony przyrody: obszarami Natura 2000 — obszarem
specjalnej ochrony ptakéw Dolina Gomej Narwi PLB200007 1 projektowanym specjalnym
obszarem ochrony siedlisk Ostoja w Dolinic Gérnej Narwi PLH200010, a takze Obszarem
Chronionego Krajobrazu ..Dolina Narwi™. Przedsigwziecie w jednym migjscu styka sig
z obszarem Natura 2000 Puszcza Biatowieska PLC200003 bgdacym zardwno obszarem
specjalnej ochrony ptakow, juk 1 projekiowanym specjalnym obszarem ochrony sicdlisk.

Najwiekszy wphyw na florg bgdzie mie¢ budowa obwodnic po nowym Sladzic.
zwlaszcza obwodnicy msc. Narew. kidra przecina podmokie 1gki i obszary Natura 2000.
Podwyzszone oddzialywania podrednie na gatunki ro§lin, mszakow 1 porostow wigze sig
7 odicgloscig do ok. 30 m od linil zajetosci terenu, przy czym oddziahywanie poSrednie
zwigzane z wplywem soli drogowc], zanieczyszezeniem powictrza. czy zwiekszong
penetracja ludzi, w znacznej micrze ogranicza sie do granic pasa drogowego lub terendw
bezposrednio graniczgeych 7 pasem drogowym. W otoczeniu inwestycji chronione sg
siedliska naturowe, tj.: 3130 Starorzecza i nawralne cutroficzne zbiorniki wodne. 6120
Cicplolubne, $rodlgdowe murawy napiaskowe (Koelerion gluncae)-sicdlisko stwierdzono
poza obszarem Natura 2000, 6310 Nizowe i gorskie $wieze faki uzytkowane eksiensywnie
(Arrhenatherion elariorisy, 91T0 Sosnowy bor chrobotkowy (Cladonio Pinerunn. 91E0 legi
wierzbowe. topolowe, olszowe i jesionowe. Zadne 7 tych siedlisk. w tym polozone w
eranicach obszaru Natura 2000, nie vlegng zniszezenin — nie koliduja one z przebicgiom drogi
ani 7z elementami jej towarzyszacymi. Pomimo powyzszego. w celu zabezpicezenia siedliska
91TO przed {izycznym naruszeniem. zlokalizowanego w sasiedziwie obej$cia msc. Narew.
zostanie ono wygrodzone { oznakowane na czas prowadzenia robot.

W pasie inwentaryzacji badania wykazaly obecno$¢ 15 gatunkow roélin podlegajgeych
ochronie gatunkowej. w tym 3 objetvch ochrona $cista. Realizacja obwodnicy msc. Narew
wigze sie ze zniszczenicm stanowisk rodlin chronionyeh: kukuiki szerokolisinej. podkolana
bialcgo 1 kukulki krwiste]. W odniesieniu do porostow. czesd zinwentaryzowanych stanowisk
znajduje sic w pasie robot 1 warlanm inwestycii. dlatego tez niewykluczone zc ulegng one
zmiszezeniu — dot. odnozycy maczystej. obrostnicy rzesowate). chrobotka lesnego. Jednak
odnosi sie to glownie do drzew przydroznyveh rosngeych przy obeency drodze wojewddzkie].
Z uwagi na fakt, iz wigkszosc gatunkdw stwierdzono przy obecncj drodze, nalezy zalozy¢ ze
sa to gatunki zdolnc do przetrwania w obecnosei zanicezyszezen samochodowych. Sposrod
mszakow inwentaryzacja wykazata obecno$c 10 garunkow chronionych, wséréd ktdryeh
zniszezeniu  ulegna  stanowiska  mokradioszki  zaostrzonej. turowca tamaryszkowego.
widlozebu kedzierzawege. Sg to catunki wystepujgee dodé licznie w dolinic Narwi. diatego
ez zniszezenie czesei stanowisk pod budowe obej$cia nie wplynie znaczgeo negatywnie na
bryotlore rejonu.

Prace terenowe pod kgtem bezkregoweow prowadzone w 2014 1. odbyly sie w okresic
maj-wrzesien. Na terenach podmoeklych, takach i pastwiskach szezegding uwage mwracano

przede wszystkim na wazki i xle, - Gramadzono Eé;hiy informacje o chrzgszezach
saproksylicznych. wysza»kiwan}-'chﬁggg\%gg b:gx\/lz%(&o %?d

G G‘H?(%TRRLEI uplastveh drzew 1 zwalonyeh
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prochniejacych drzew. Sposréd chronionych bezkrggoweow odnotowano 1 gatunck $limaka.
2 gat. chrzgszezy, 3 gat. motyli. 6 gat. tzmieli i gat. wazki. Inwestycja zagraza jedynie
Slimakom winniczkom. ktére wystgpuja dos¢ licznie przy zabudowaniach i na terenach
podmoklych. Nie stwierdzono w pasie mwestycji stanowisk bezkrggowcow, ktore uleglyby
zniszezeniu. Slimak winniczek Jest powszechnie wyslgpujacym gatunkiem. a bezkregowee
nie stanowia przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi.
Zatem w odniesieniu do bezkregowcow. jakickolwick oddzialywanie na obszar Natura 2000.
Jak 1 lokalne ich populacje. mozna wykluczy¢. Oddziatywanie planowanej inwestycji o ile
nieuniknione w niewielkim zakresic na lokalng entomotaune. nie jest na tyle istotne aby
zagrozi¢ populacjom bezkregowedw.

Charakterystyki ryb dokonano w oparciu o literature 1 informacje z Polskiego Zwiazku
Wedkarskiego. a takze uwzgledniono informacjc zawarte w Planic Zadaf Ochronnych
opracowanym dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi. W ramach inwestycji
nie przewiduje si¢ zawezania, przenoszenia czy zasypywania ciekow. zachowany beduzie
dotychczasowy przeplyw. Wody powierzchniowe na badanym terenie to glownie wody r7eki
Narew i mniejszych ciekdw. W wodach Narwi zyje wiele gatunkow ryb. w lym wskazanych
z Dyrekiywic Siedliskowej — koza. bolen. piskorz. rozanka. minog ukrainski. jednak w rejonic
mwestycji nic odnotowano stanowisk tych gatunkow. Inwestycja punkiowo przecina cieki.
jednak nie tworzy barier. spigtrzen. zawezefi zatem nie 7agraza przemieszczaniu sie rvh.
Niemniej jednak prace ingerujgee z korvta ciekén wodnych moga powodowaé np. okresowe
zamulenie cickéw. czy tez zmniejszenic droznosci przeplywu. co w efekcie bedzie
negatywnie wplywaé na ichtiofaune. Dlatego tez zastosowano ograniczenia czasowe. aby
oddzialywania te nic mialy migjsca podezas tarla i inkubacji ryb. Obrany termin uwzglednia
rowniez migracje wiosenna i rozrod plazow.

Plazy i gady badano w sezonic maj-wrzesien 2014 r. poprzez obserwacje. odlawianic,
nasluchy. W roku biczgeym od marca wznowiono badania. W pasie  inwentaryzacji
odnotowano wystepowanie  ckosystemow lesnych. dolin  rzecznych, polno-lgkowych.
podmoklych oraz podmiejskich. gdzie wystepuja plazy i gady. Stwierdzone plazy to zaby:
Jjeziorkowa, wodna, trawna. moczarowa oraz ropucha szara. traszka zwyczajna, przy czym
odnotowano je przede wszystkim w okolicy zbiornikéw wodnych. Nie stwierdzono w rejonie
inwestycji parunkow stanowigcych przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. W wariancie
przewidzianym do realizacji trasa biegnie w bezposrednim sgsicdztwic stawu $rodpolnego
bedgcego micjscem rozrodu plazodw. Zostanie on zniszezony i zasypany. jednak sposob
tikwidacji zostal dobrany w taki sposéb aby zniwelowaé oddzialywanie na plazy.

Szlaki migracji plazow przebicgajg wzdluz ciekow wodnych wykorzystujac isiniejgee
przepusty. Poza nimi. w rejonic inwestyeii nic wystgpuja inne szlaki przemieszezania sig.
Trasy te nie zostang przerwanc. z uwagi na zachowanie przepustow (podlegaja jedynic
przebudowie). Na obejsciach mse. rowniez wykonanc bedg przepusty dostosowanc do
migragji plazéw. Co wigee), przejscie preez rzeke Narew umozliwi przemieszezanic sie nie
tylko plazéw, ale tez innych grup zwierzat. Lokalizacja zapleczy budowy w oddaleniu od
ciekdbw wodnych oraz obecnosé stalego nadzoru przyrodniczego sprawia. ze oddzialywanie na
plazy nie bedzie istotne. Rowniez zagrozenie w postaci ewentualnego zabijania podczas prac.
dzigki zastosowanym dzialaniom minimalizujacym nie przyjmic znaczgeej skali. Czesé
przepustow bedzie dostosowana do migracji plazow. m.in. poprzez zamontowanie polek
i plotkdow sygradzajacych. Pozostale przepusty 2 uwagi na lakt. iz sg to przepusty
odwodnienia drogowego do przepuszezania wod z zanicczyszezeniami z pasa drogowego
oraz brak stwierdzenia w ich rejonie istotnych szlakow migracji, zastosowanie plotkow nic
Jest niezbgdne. W odniesieniu do gadow odnotowano jaszezurki: 7winke 1 Zyworodng.
padalca i zaskrofica zwyczajnego. Regularne kontrole terenu i przenoszenic gadéw poza
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Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
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infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
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— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

obszar prowadzonych prac be a wyslarczajgee aby meunalizowad ewentualny wplyw na 1€
SruUpg 7Wicrzat.

Awifauna  badanezo terenu zwerviikowana zostala na podstawic posiadanych
materialow, w rym inwentarvzacii wyhonangj na potrzeby Planu Zadan Ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Gérngj Narwi, a takze wykonano serie kontroli terenowye
w 2014 1. ze szezegllnym zwriceniem uwagl na gatunki wymienione w Dyrekiywie Plasic
i tzadkic gatunki objetc ochrong (wzdluz cale] trasy wykonano liczenia w maju i czerwen
2014 r.. z kolei obserwacie ukierunkowane na praki ..dyrekiywowe™ oraz migranty wykonanoe
od hpca do listopada 2014 r.}. Badania kontynuowano w okresie marzec-sicrpien 2013 ¢
wykonujac takze kontrole nocne. a takze obserwacje ukicrunkowane na migranty. Podezas
badan koneentrowano sie przede wszysikim na dolinie rzeki Narew. gdyz prowadzenie drogi
w dotychczasowym przebiegu wigze sig w mniejszym stopniu z ewentualnym zniszezeniem
miejse legowych, jak nowy przebieg prrez doling rzeczna. Obejéeie rzeki nie wigze si¢
z budowa wysokich obiektow 7 wantami. czy innymi elementami mogacymi stanowic bariere
dla ptakdw. Brak w rejonic miejse, gdzic zatrzymywalyby sie. czy zerowaly migrajgec ptaki.
Obserwacje dotyczvly tvlko pojedynezyeh osobnikdw lokalnych biotopow,

Tak wspommiano, beypodrednic  preecigeic  obszaru  pr7eblega pa wysokosel
mse. Narew. w micjscu dotvchezas nieuzyikowanyni na odeinku ok, 2.5 km. W migjscu
przeciecia przez droge dolina Nanwi jest plaska o szerokodei ok. 1 km. Rucka ma charakter
naturalny, na omawianym odcinku plvnie pojedynczym. nieurcgulowanym  korytem
otoczonyim  terasami zalewowymi pokrylymi mozaikg lak. szuwardw 1 starorzeczy
o rommorodnym charakterze. Na licznveh odeinkach przewidzianych do modernizac)i odeinka
drogi znajduja si¢ grupy badZ szpalery dreew przydroznych. kidre stanowia siedliska legowe
ortolana.  Wérod ptakdw  notowanych na  badanym  terenie  stwierdzono  gatu
wyszczegOlnione w Dyrekivwic Prusiej oraz inne istoine z punkin widzemia obszaru Natura
2000 Dolina Gornej Narwi. m.in. osobniki 7erujgee: rveyka. kropiatkg. cyranke. bociany
biale; przelatujace: gesi biatoczelne. $wistun. blomniak igkowy 1 stawowy. podrozniczek.
podrozniczek. wodnik. czajka. rvbitwa bialoskrzydla i czarna: odzywajgee sig na wschdd od
obejdcia Narwi samce: bgka {23, derkacza {13 dubehta {1). Odnotowano takze gniazdujgec
osobniki jarzebatki. easiorka, wodniczki. lerki i ortolana. jednak micjsca gniazdowania
7lokalizowane byly poza strefy bezposredniego oddziatywania Inwestycji. zatem gniazda nie
7ostang zniszezone. Prace budowlane zwigzane sy 7 likwidacig micjse gniazdowyeh - po
jednym stanowisku kosa. bogatki 3 pmrzea/_ cra. Stanowiska legowe innyeh plakow nie b edg
fizycymie zagrozone przez budowe drogl. Z uwagi na faki, iz inwesiyeja na prrewazajacym
odcinku isinieje w krajobrazic od lat. oddzialywanie na tyeh odeinkach ograniczac sig bedzic
do cwentualnego okresowego ploszenia podezas budowy i ewentualne) wycinki drzew. ktorgj
ucigzliwo$e zostanic 7%agodzona poprzez wykonanic poza sezonem rozrodezym. Powstanie
nowego obiektu w postaci przejscia przez rzeke Narew [ zwiagzana 7 tym zajgto§c terenu
pozbawioncgo znaczgevch wplywOw  anmopogenicznych., a  1akze  budowa  obejSeia
msc. Trzedcianka wigze sig 7 wigksza ingerencig w §rodowisko naturalne. niz realizacia
zamierzenia w dotychezasowym pasic drogowym. Budowa drogi w nowym Sladzic wigze si¢
7 zajecicm terenu, pas drogowy zostanie osuszony. a ro$linnedc zniszezona. Budowa przejscia
przez 1zeke zajmie fragment doliny r7ecene). gdzie paki zerujg i zakladajg legh
Oddzialywaniem posrednim inwesivejl bedzie ploszenic 1 zniechgeanie ptakdw do zakladania
legow, Wyploszone osobniki z najblizszego sgsiedziwa drogi beda zmuszone szukad migjse
gniazdowania w okolicy, jednak dosigpnosé siedlisk dogodnych de potencjalnych lggow
niweluje o oddzialywanie. Dodatkowe w celu zmniejszenta ucigzlivwodel prac dla legnacey sig
awitauny. zwlaszeza ze s7awary wykorzyvsorwane preez wicle gamunkow zostana zniszezone.
zastosowano  obostrzenia  czasowe  wrgledem  wykonywanyeh prac. Prace  ingerujgce
w powicrzehnie grunte wykonyP@pvER pEm\ PEHGHDNeSEvym ptakow. Dalsze prace
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realizowane ponad powicrzchnia terenu. pozbawione zniszczenia terenu (zostalo 1o wykonane
na poprzednim elapie) z uwagi na mozliwosé ploszenia gatunkow legowych wykonywane
beda w okresic legowym wylacznie w godzinach dziennych. aby nie zakloci¢ zachowan
tokowych. Nalezy nadmienié. ze na rzece Narew. w poblizu planowanego obejscia
msc. Narew istnigje juz most. Nowy element w krajobrazic moze nieznacznie oddzialywaé na
przemieszczenia dobowe i migracje krétkodystansowe ptakow oraz stanowi¢ problem dla
ptakow nisko latajgeych i malo zwrolnych, np. labedzie. Pomimo. iz mosty stanowia
niewielkg czgs¢ inwestyeji liniowych. z uwagi na lokalizacje stanowia potencjalnie wigksze
zagrozenic miz odeinek drogi w terenic - dotyczy lo szczegllnie mostéw wantowych
z wysokimi pytonami i dlugimi ciggnami. W rejonie r7eki stwierdzono wiosenne i jesiennc
przeloty ptakow na duzych wysokosciach, zbyt duzych. aby generowaé¢ mozliwosé kolizji
i rozbijania si¢ ptakéw o most. Ptaki mi grujace odbywajg loty na duzej wysokosci. co watwia
im orientacje w przestrzeni oraz lepsza widocznos¢. Ponadio podezas dnia potrafig one
wiclokrotnic zmicnia¢ putap lotu. dostosowujge go do sytuacji. Aby jednak maksymalnic
wykluezy¢ kolizyjnosé przyjeto rozwigzania minimalizujgce ewentualny wplyw. Obiekt nie
bedzie wyposazony w jakiekolwick elementy mogace wplywac negatywnic na ptaki jak np.
wanly oraz. zgodnie z zapisem w raporcic podczas eksploatacji obiekt nie bedzie posiadal
oswictlenia. ktore mogloby spowodowatc zagrozenia dla ptakow poprzez zakloeanie ich Tytmu
dobowego oraz staé sie czynnikiem przyciggajacym ptaki. zatem oddzialywanie to nie bedzie
7naczgee. edyz konstrukcja mostu zapewni mozliwogc migracji ptakow. Zagrozeniem dia
ptakow wroblowatyeh moze byé réwnicz ich niski przelot powodujacy zderzenia. Niemnie]
jednak cwentualna kolizyino$é z pewnoscig nie przyjmie znaczgeej skali. a populacje ptakow
ni¢ zostang zagrozone.

Jak juz wspomniano. obszar inwestycji bedzie przecinal doling rzcezng w miejscu nie
odbiegajgcym istotnie swojg morfologig od podobnych fragmentow doliny wystepujgcych
W jej gomym odcinku. Co wigcej. przeprawa zostala zaprojektowana w jednym
z najwezszych micjsc w dolinie rzeki. co znacznie skroci przebicg dotychezasowej drogi. oraz
w formie estakady. dzieki czemu warunki hydrologiczne nie bedg naruszone. Niczaleznie od
wynikow inwentaryzacji przedstawionych w raporcie oddzialywania na Srodowisko. zgodnie
¢ danymi posiadanymi w tut. Urzgdzie. w bezposrednim sgsiedziwie planowanej iwestycii
liniowej. 4. w odleglosei wynoszacej do 100 m. stwierdzono bytowanie takich gatunkow jak:
gasiorek, czajka. kszyk. kropiatka. Jest to obszar na ktorym moze dojéé do przckszialcenia
sicdlisk ww. galunkéw podczas realizacji prac budowalnych, jednak w perspekiywie
kolejnych sezonow ww. teren powinien ulec s7zybkiej regeneracji i ponownie stanowic
siedlisko preferowane przez ww. gatunki. W odleglosei wynoszacej do 250 m realizacja
inwestycji moze spowodowaé negatywne oddzialywanie na populacic 1 siedliska
stwierdzonych dodatkowo: krwawodzioba. derkacza. Zurawia, dubelta i rycyka. Niemnigj
Jednak wplyw niniejszego przedsiewziecia na populacje tych gatunkéw w $wietle calego
obszaru Natura 2000 Dolina Gémnej Narwi nie przyjmic znaczaco negatywnej skali. Co
wiecej. zmnigjszenic catkowitej liczebnosei ich populacji nie bgdzie mialo miejsca. gdyz
W sytuacji wyslapicnia negatywnego oddzialywania inwestycji W postaci opuszczenia
dotychczas zajmowanych stanowisk legowvch. ze wzgledu na szeroka dostgpnosé podobnych
nisz $rodowiskowych w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Gornej Narwi, wysoce
prawdopodobna jest zmiana lokalizacji stanowisk legowych poprzez ich nieznaczne
przesunigeic w terenie. W odniesieniu do dubclta. nalezy wskaza¢, iz jedne z wigkszych
tokowisk (8-15 samcow) znajduje sie w odleglosei ok 750 m od projektowanej przeprawy
mostowej. Jest to bezpieczna odleglosé biorac pod uwage fakt. iz ptaki te odbywajg toki
w porze wieczornej i nocnej, gdy natgzenie ruchu pojazdow jest najslabsze, a roboty jak juz
wezesniej wskazano nie beda prowadzone w okresie 15.01-31.VII {ingerujgee w
powierzchnie gruntu) oraz w godzinach od 18 wieczér do 6 .rano (wyniesione ponad

powierzchnie  terenu).  Budowa H@EW@%&DM%@S’?D&\}Q%QC r7y  7aslosowaniu
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raproponowanych dziatan minimalizuiacych jej potencjalny negatywny wplyw na Srodowisko
przyrodnicze, w tym na siedliska garunkow wyszczegdlnionych w SDF-ie dia obszaru Natura
2000 Dolina Gorngj Narwi. nie wplynic znaczaco negatywnie na liczebno$¢ populacji
odnotowanych w dolinie rzeki Narew w sasicdztwie obs7aru tego przedsigwzigcia.

W kontekécie ornitofauny nalezy takze wspommie<. iz na odeinkn drogi ok. km 2+300-2+800
zlokalizowana jest swrefa ochrony Scisle] orlika krzykliwege. Uwzgledniajac fakt. zc
w miejscu inwestycji na ww. odcinku obecnie uzytkowana jest droga wojewodzka.
a planowana droga przebicga po istnicjacym $ladzie. oddzialywanic inwestycjl na ctapie
eksploatacji bedzie podobne do wplywu drogi istniejacej. Rowniez inwestycja nic narusza
dzialck na kworych zlokalizowana jest strefa oraz nie wiaze si¢ z ich 7ajeciem. czy wycinka
drzew. zatem male prawdopodobnym jest. aby przebudowa zagrozila bytowaniu tego
eatunku. Etap realizacii rowniez wiaze si¢ z emisjg halasu wynikajacego przede wszysikim
z koncentracji pracujgcych maszyn 1 wrzadzen na krotkich odeinkach. ale rownicz
rozproszeniem ludzi. Aby zlagodzié¢ ten wphyw, na odeinku przylegajaeym do strefy 1 nieco
noza nim. prace najbardziej halasliwe. takie jak robory zwigzanc wykonywaniem Scianek
szezelnyeh, pali wierconych. rozbiorka i frezowanie mawicrzchni prowadzone beda poza
okresem legowym orlika. Co wigeej. podezas prac. przy drodze na w) sokosei strefy
ustawione beda oznaczenia zakazujgee wstepu do lasu.

W ramach badad przeprowadzonych na pouzeby oceny oddzialywania, w okresic
czerwiec-listopad 2014 r. badano wysigpowanic ssakOw. poprzez rejestracje ropow
i wszelkich ¢ladéw. 1.okalna teriofauna pomimo iz dod¢ zréznicowana. nie jest szezegblnie
cenna. Oprocz nictoperzy odnotowano bytowanic ssakow chronionych takich jak kret. jcz.
bobr, rvjowki. wiewiorka, a takze nne czgsto spotykanc gatunki jak dzik. sarna. lis, zajac
szarak. kuna leéna. nornica ruda i inne. Z kolei w odniesicniv do nietoperzy, Zaden
+ odnotowanych gatunkow nic zostad wykazany w zataczniku 11 Dyrektywy Siedliskowe;.
Stwicrdzono mroczka péznego i posrebrzancgo. karlika wigkszego. borowea wielkiego. gacka
brunatnego oraz nocka rudego. Fwentualne zagrozenia dla chiropterolauny moga mied
miejsce w wyniku wycinki drzew stanowiacych potencjaine schronienia nietoperzy.
likwidowania wykorzystywanych przez nic zbiornikéw wodnych. jak i ewentualne kolizje
7 samochodami. Z kolei w przypadku pozostalych ssakow. realizacja inwestyeji moze
naruszy¢ fragment biotopu gatunkdw oraz, ograniczyé mozlivwosC przemicszezania si¢, @ co za
tym idzic ograniczy¢ przeplyw gendw pomigdzy populacjami. Budowa estakady o dhugosel
774 m pozwoli na swobodne przemieszezanie sig zwicrzat.

Jak juz wspomniano. przedmiotowa inwesiycja koliduje 2 obszarami Natura 2000.
Przedsiewziecie przylega do granicy obszaréw Natura 2000 Dolina Gornej Narwi i Ostoja
w Dolinie Gérnej Narwi od km ok. 14+200 po stronie prawej i do poczatku obejscia msc.
Narew projcktowana rozbudowa miedci si¢ w granicach istnicjgeege pasa drogowego. nic
naruszajge dziatek sasiednich. Obejscie msc. Narew do km ok. 17+770 przecina obszary
Natura 2000, jednak na odcinku tym nic sg planowane zadne zatoki autobusowe, parkingl. czy
miejsca wazenia pojazdéw badz kontroli. Od km ok. 204230 do ok. 204870 po stronic lewej
inwestycja ponownie graniczy z ww. obszarami Natura 2000. Na odcinku tym w granicach
pasa drogowego (zeréwno istnicjacego. jak 1 planowanego) po stronie lewej projekiowana jest
zatoka autobusowa. Nalezy podkreslié, ze w pasie robot nic wystgpuja siedliska 1 gatunki
stanowiace przedmiol ochrony obszaru Ostoja w Dolinie Gornej Narwi. znajdujg sig one poza
oddzialywaniem bezpo$rednim i nic zostang zniszczone. Tak wige uznano, ze znaczaco
negatvwne oddzialywania na spéjnosé i integrainos¢ ego obszaru nic wystapia. podobnie jak
w przypadku obszaru Natura 2000 Puszcza Bialowieska, W odniesieniu do .plasiego”
obszaru Natura 2000 nalezy wskaza¢. iz mala wrazliwo§¢ ptakow migrujacych na halas
drogowy, dostepnoéé siedlisk stanowigeych dogedne micjsca odpoczynka i zerowania poza

bezposrednim rasiggiem oddzialywawa dregi vsagdpepisdaindeonstrukeja mostu powodujg.
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ze oddziatywanie przeprawy mostowe] na stanowiace przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 Dolina Gorne] Narwi gawnki migrujace. nie bedzie mialo charakteru oddzialywania
£naczaco negalywnego oraz nie spowoduje zagrozenia dla integralnodci tego obszaru.
Rowniez w kontekscie gatunkow lggowych istotnych z punktu widzenia tego obszaru
zastosowane dzialania minimalizujgee pozwola na wykluczenie Znaczgeo negatywnych
oddzialywan. W kontekscie tego obszaru nalezy wskaza¢. iz w Planic Zadad Ochronnych
opracowanym dla obszaru Natura 2000 Dolina Gérnej Narwi okredlono dzialania ochronne
przewidziane m.in. dla cictrzewia i rybitwy czarnej. W przypadku rybitwy zapis jest 0goIny
i nakazuje renaturyzacjg starorzeczy pomiedzy miejscowosciami Puchly i Narew. Lokalizacje
1 $wiatto mostu 7zaprojckiowano tak. aby zachowaé naturalny przebicg koryla rzeki Narew.
Nie planuje si¢ takze umocnien korvla ani ingerencji w starorzecze. Z kolei dzialania
przewidziane pod cietrzewia obejmuja m.in. teren przewidziany do zajecia pod inwestycje
i dolyczg np. uirzymania terenu jako trwalego uzytku zielonego. Wnioskowana inwestycja
narusza zapisy ww. dokumentu. jednak zgodnie z zapisem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronic przyrody w przypadku gdy podjete dziatania sprzeczne z PZO
realizowane s3 w rtamach inwestycji celu publicznego. nie ma Koniecznosei ich
wstrzymywania lub podejmowania dzialan naprawczych. Co wigcej. zamicrzenic w dolinie
Narwl w wigkszoéei przecina wilgotne laki kosne uzyvtkowane ekstensywnie pozbawione
zadrzewich. zatem przebiee nowej trasy nie narusza miejsc dogodnych dla bytowania tego
gatunku. Tereny sprzyjaigee jego wystepowaniu zlokalizowane sa nicco dale]. na skraju
doliny na poludniowy-zachdd od trasy i stanowi ekoton 7 porasiajgeymi jatowcami. sosnami.
brzozami. Potwierdza 1o inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby raportu. zardwno
w roku 2014 1 2015 nic wykazala obecnoéci tego zatunku.

Przedmiotowe zamierzenie na odeinkach realizowanych w clggu istniejgeej drogi przy
zastosowaniu dzialan lagodzacych nic bedzie skutkowaé znaczgeymi zakloceniami. jedynie
w migjscach obej$é miejscowoscl. jako nowa inwestyeia liniowa begdzie w pewien sposob
naruszaC harmoni¢ przyrodniczg. Jednak réwniez w tym zakresie. przy zastosowanin
wskazanych powyzszej dziatah minimalizujacyeh negatywny wphyw. jej oddzialywanie nie
bedzie znaczaco negatywne. Takze w odniesieniu do obszardw Natura 2000. podigte
czynnosci przycsynig sig do eliminacji ujemnego wplywu zamierzenia na te obszary.
zwlaszeza 7e dolina Narwi obfituje w dogodne miejsca legowe i zerowiskowe o warunkach
pudobnych do terenu przecinanege przez analizowang inwestycje. Powyzsze sprawia. ze
oddzialywanie inwestycji na awifaung nie jest wykluczone, jednak 7 pewnosceig nie przyimie
ono znaczaco negatywnej formy. Réwniez majge na uwadze wystgpowanie garunkow roslin
1 zwierzgt 1 ich siedlisk. nie zagrozonych 7naczgeym oddzialywaniem. a takze zastosowanie
przeprawy mostowe] przez r7eke Narew umozliwiajgee] przemieszezanic sig Zwierzgl oraz
innych obiekiow inzynierskich umozliwiajgcych ich migracje. powoduje brak znaczaco
negatywnego wplywu na _siedliskowe”™ obszary Natura 2000, Dodatkowym atutem jest
przestrzeganic narzuconych ninicjszym pismem obostrzen terminowych oraz koniecznodé
stalej obecnodei nadzoru przyrodniczego podezas  prowadzenia prac. W zwiazku
7 powyzszym zdaniem organu. wnioskowane przedsiewziecie moze by¢ zrealizowane bez
wigkszej szkody dla Srodowiska przyrodniczego.

Na etapie realizacji przedsigwzigeia wysigpi emisja zanieczyszezen do powicCtrza oraz
emisja halasu. kiore spowodowane beda wykonywaniem prac budowlanych, eksploatacja
sprzgtu budowlanego i Srodkéw transportu. Ucigzliwosei te beda krotkotrwale 1 ustgpia
7 chwila zakonczenia robot budowlunych.

Jak jednoznacznic wynika z przedlozonego i zgromadzonego w trakcie posigpowania
materialu dowedowego zdaniem organu nic dojdzie do zagrozenia powierzchni ziemi oraz
jakosci wod podziemnych i powierzchnmiowych. W celu minimalizac)i niekorzysinego
oddziatywania inwestycji na klimat ﬁe\&ﬂs{%ﬂi‘@fg‘dﬁ.Q\iﬁis%%%wﬁg@bomazano inwestora do
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prowadzenia prac budowlanych wylacznic w porze dziennej 4. w godz. od 6.00 do 22.00.
przy uzyciu sprzew o mozliwie najnizsze] mocy akustyczng] oraz wylaczania silnikow
podezas postoju badz zaladunku.

W celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnege zobowigzane inwestora do
prowadzenia prac budowlanych przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, prawidiowo
eksploatowanego i konscrwowanego co zabegpieczy grunt przed wyciekami plynow
technicznych. Ninicjsza decvzja 7akazano lokalizacji zaplecza budowy, magazynow
materialow  budowlanych i baz sprzetu na obszarach plytkiego wystgpowania wod
gruntowych (obszary wrazliwe na przenikanie potencjalnych zanieczyszezen), tj w dolinach
rzek, jezior oraz w dolinkach drobnych ciekéw (rowéw) oraz na terenach zabudowy
mieszkaniowej. Na powyzsze wskazuja warunki: 12.14 — 15. Zobligowano inwestora do
zabezpieczenia micjse postojowych maszyn 1 $rodkow transportu przed wyciekami paliw
i innych plynow cksploatacyjnych poprzez ich wyposazenic w Srodki neutralizujgee na
wypadek wystgpicnia awarii pojazdéw lub wycicku substancji niebezpiecznych do gruntu
(maty pochianiajace. sorbenty}. Zobowigzano roéwniez Inwestora do segregacii i selektywnego
magazynowania wszystkich odpadéw powstajacych na ctapie budowy w wyznaczonych
miejscach, a nasigpnie przekazywania ich do widrmego wykorzystywania  lub
unicszkodliwiania specjalistycznym firmom. Po  zdjgein warstwy  humusu.  nalozono
obowigzek odpowiedniego skladowania 1 zabezpieczenia. zas nasigpnic  ponowncgo
wykorzystania w granicach terenu objgtego inwestycig. W celu ograniczenmia wplywu
nrzedsiewzigeia podezas jego realizacji na Srodowisko gruntowo - wodne zobowiazano
inwestora do wyposazenia zaplecza budowy w przenosne toalety. W przypadku stosowania
podezas budowy substancji podatnych na migracje wodng w ninigjszej decyzji nalozono
waranck zabezpieczenia wszelkich micjsc ich skladowania poprzez  wyscielenic ich
materiatami izolacyjnymi. np. geowlokning z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
W celu zmniejszenia emisji pylow do powietrza, w szezegblnosei w okresach suszy
i bezdeszezowych nalozono obowigzck czestego zraszania wodg placu budowy oraz drog
dojazdowych. ILokalizacja 1 organizacja zaplecza budowy i prowadzenic  robot
z przestzeganiem rezimow tcchnologicznych 1 zalecen okre$lonych ninigjszg decyzja
odnognic  ochrony érodowiska wystarczajaco  ograniczg  mozliwos¢  niekorzysinego
oddzialywania przedsigwzigeia na wody powierzchniowc.

Na etapic cksploatacji planowanej drogi zapobieganic i ograniczenic negatywnych
oddziatywan inwestvejii na  $rodowisko  grumtowo-wodne  zoslanie 7apewnione pPOprzez
odprowadzanie wod opadowych i roziopowych 7 powierzchni drogowej do edbiomikow za
pomoca rowow trawiastych, odeinkowo kanalizacji deszezowej oraz zhiomikow infiltracyjno -
odparowaigeych. W pkt. 1.3.3 decyzji nalozono warunek., aby wody opadowe przed ich zrzutem
do odbiomikéw podezyszezaé w urzadzeniach podezyszezajgeych. W celu zapewnienia
prawidlowego svstemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych 7 tercnu inwestycji
Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Bialymstoku zobowiazal imwestora do
prowadzenia nadzoru i systematyczne] konserwacji wrzadzen stuzacych do odwadniania
drogi. W celu ockrony wod powierzchniowych zobowigzano inwestora de zaprojektowania na
etapie wykonywania projektu budowlanego zbiornikéw retencyjno — infiltracyjnych, na
odcinkach, gdzie brak jest mozliwosci odprowadzenia oczyszezonych wéd opadowych
bezposrednio do odbiornikdw (brak cickow). Przyblizona lokalizacja powyzszych zbiornikow
zostala wskazana w pkt. [.3.4. ninicjszej decyzji. Inwestora zobowiazano réwnicz w pkt L3.5
do wykonania wzadzen podczyszezajaeych i odprowadzajacych  wody  opadowe
2 nawicrzchni drogi: studni osadnikowych. separatordw substancii ropopochodnych.
Dokladna lokalizacja urzadzen podezyszezajacyeh zostanic okreslona na ctapie ponowncy
oceny oddziatvwania na Srodowisko.
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Organ wydajac niniejszg decyzje przeprowadzil szczegolowy analize emisji hatasu
oraz emisji zanieczyszezen do powictrza. kidre moga wystgpi¢ na etapie cksploatacji
planowanego przedsiewzigcia.

W zakresie emisji halasu ocenic poddano warunki akustyczne dla prognozy ruchu na
2014, 2017 oraz 2027. Zasiggi oddzialywania halasu przedstawione zostaly w postaci
gralicznej, za pomocy izolinii réwnowaznego poziomu dzwigku. Wyniki obliczed dla
obieklow najbardzicj narazonych na oddziatywanie halasu przedstawiono takze w poslaci
tabelarycznej. Obliczenia akustyczne wykonano dla odcinkéw drogi, przy kiorych wystepuja
tercny wymagajace ochrony przed hatasem. Planowane do realizacji obejécia Trzescianki
1 Narwi, usyluowane sa wzdluz terendw nie wymagajgcych ochrony przed hatasem.
W przypadku micjscowosci Trzescianka obejscie wyprowadzi ruch tranzytowy poza cala
miejscowo$¢, nalomiast w przypadku miejscowosci Narew poza wigkszg joj czesc.
Wyprowadzenie  ruchu lranzylowego  poza  tereny  zabudowy mieszkaniowej (ych
miejscowosci spowoduje odczuwalng poprawe klimatu akustycznego w ich rejonie. Na
odcinkach drogi, przy kidrych WYSIgPUja  fereny wymagajace ochrony akustycznej
przeprowadzono obliczenia poziomu rownowaznego halasu w punktach obserwacji oraz
wyznaczono zasiggl oddzialywania akustycznego przebudowywanej drogi w odnicsieniu do
warto$ci dopuszezalnej okreslonej w obowigzujacych przepisach. Wytypowanc punkty
obserwacji hatasu zlokalizowane sa w rejonie zabudowy mieszkaniowej usyluowanej
w najblizszej odleglosci od przebudowywanej drogi i maja na celu wskazanie najwickszych
wiclkosci  przekroczenia  poziomu rownowaznego halasu w  odniesieniu do  wartosci
dopuszczalnej. Zasieg oddzialywania drogi {izolinic halasu) wyznaczono w odniesieniu do
obowigzujacych wartosei dopuszczalnych poziomu halasu w Srodowisku, 1o jest 65/61 dB(A)
W porze dziennej oraz 56 dB(A) w porze nocnej, przyiele  stosowanie  do tercnow
chronionych  akustveznic usytuowanych wzdluz  drogi. Przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne bedze wykonywane w wigkszosci w istniejgeyeh granicach pasa drogowego
1jego realizacja w sposob maczaey zmniejszy oddzialywanie na klimat akustyczny.

W celu szezegotowej oceny wplywu rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkic)
nr 685 w zakresic emisji hatasu. w raporcie wykonano obliczenia poziomu halasu
w40 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscach wyslgpowania najblizcj
zlokulizowanej zabudowy chronionej akustycznic wzdhnz planowanej drogi.

W celu zapewnienia dotrzymania dopuszczalnych norm emisji halasu Inwestor
zaproponowal wykonanie tzw. .ciche] nawierzchni™ 2 mieszanki mastyksowo-grysowe;j
SMAS; » {0 obnizonym poziomie halagliwosci. redukujgeej poziom halasu do 5 dB od
poziomu emilowancgo przez nawierzchnie z betonu asfaltowego) na odcinkach wskazanych
w pkt. 13.1 niniejszej decyzji, dla kiorych moga wystapi¢ przekroczenia. Skutecznos¢
redukeji halasu  w przypadku zastosowania 1z, -cichej nawierzchni™™ (z uwagi brak
polskich wytveznych) zostala okreslona na podstawie wylycznych niemieckich RLS-90
~Richilinie fir den Léirmschutz an Strassen™". kibre przedlozyl inwestor, jako dowod
wskazujacy. iz dla nawierzchni typu SMAS 4 poziom redukeji wynosi 5 dB. Jak wynika
z raportu i jego uzupelnief, po zastosowaniu nawierzchni SMAS,. dopuszczalne poziomy
halasu zostana dotrzymane.

W celu weryfikacji  obliczonyeh wartodei halasu zawarlych w raporcie  oraz
skutecznosei zaproponowanych przez Inwestora urzgdzen 1 rozwiazan ograniczajgcych
cmisje halasu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku nalozyl na
Inwestora obowigzek przedstawienia analizy porcalizacyjnej i w przypadku ewentualnych
przekroczen obowigzek wskazania i wykonania dodatkowych urzadzen zabezpicczajgcych.
Wyniki przeprowadzonych pomiarow emisji halasu powinny zostaé przedlozone w analizie
porealizacyjnej oraz powinny zostaé ocenione w stosunku do norm obowigzujacych dla
terenow  chronionych akustycznie oraz obliczonych  w raporcie. Niniejsza decyzja
w pki. V1 zobowigzano Inwestorg, doy pykenania Zvseydikagaich pomiardw hatasu dla
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wszystkich 40 punkidw pomiarowyeh przyjgtyeh do obliczen. w szezepolnodel w punkiach,
w kidrych stwierdzono przekroczenia emisji halasu. Analizg porealizacyjug sporzadzié nalezy
po uplywie roku od dnia oddania przedsiewziecia do uzytkowania 1 przedstawic
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Biatvmstoku w terminie 18 miesigey od
dnia oddania obiektu do uzytkowania.

Jak wynika z raportu w zakresic emisji zanieczyszezen do powictiza. cksploatacia
przedsigwzigeia nie spowoduje przckroczeniz dopuszezalnych norm. W zatozenmiach  do
obliczen przedstawionych w raporcie uwzgledniono: rodzaj pojazdow oraz natgzenie ruchu
przyjete dia roku 2014, 2017 i 2027. sSrednig predko$¢ pojazddw. pochylenie niwelety oraz
wyniesicnie nad terenem. Stezenia maksymalne substancji emitowanych do powletrza
okreslono zgodnie z referencyjng metodyka modelowania poziomoOw substancji w powietrzu
zawartg w rozporzqdzeniv Ministra Srodowiska = duia 26 stveznia 2010 r. w sprawie wazriosci
odniesienia dla niekiorvch subsiancii w powieirzu (D2 U.2010.16.87). Analizie poddano
stezenia tlenkéw azotn (w przeliczeniu na dwutlenck azow) jake emisji najwigkszej.
Obliczenc wedlug powvzszych zatozen wiclkoscl emisji tlenkow azotu na odecinku  drogi
wojewddzkiej nr 683 w roku 2017 oraz 2027 wykaruja. iz maksymalne stgzenia emitowanych
zanieczyszezeh nie przckroczg dopuszezalnych poziomow substancji W powietrze zaréwno
usrednionych do jednej godziny jak i $redniorocznych. Maksymalne stgzenia jednogodzinne
S: najbardziej uciazliwych tlenkdw azote (w preeliczeniu na dwatlenck azot) na odemku
drogi wojewodzkiej nr 685 w roku 2017 wyniesie 30.0 ,ug/m?‘ {15.0 % normy D1) 1 wysigpia
na obszarze jezdni. Maksymalne sigzenie Sredniorovzae S. tlenkow azotu (w preeliczeniu na
awatlenek azotn) w roku 2017 wyniesie 2.62 pg;‘mS. o jest okolo 6.6 % normy
Da (400 pg/m’). W roku 2027 siezenia maksymalne beda 0 4.0 % nizsze 7 uwagi na
zaosirzenic norm w zakresie emisji zanieczyszczen z silnikéw pojazdow samochodowych
obowiazujgeymi w Unil Europejskicj. Jak wynika 7 nrzediozonego materiahy dowodowego
emisja substancii gazowych i pylowyceh do powietiza na etapic eksploatacji przedsigwzigeia nie
przekroczy wartodel dopuszezalnych, wige nie wymaga zabezpicczen ochrony $rodowiska
w tym zakresie,

Planowanc preedsiewzigcic bedzie zlokalizowane w obrebie nastepujgeych jednolitych
czedel wod  powierzehniowych (JCWP)Y. . Rudnia” o kodzic (PLRW20G017261369).
Matynka”™ o kodzie (PLRWZ2000172613329). .Narew od Narewki do Orlanki™ kodzie
(PLRW200019261399), .Dephyw spod Chrebostowki™ o kodzie (PLRW200023261332).
Krzywezanka™ o kodzie (PLRW200017261329), Doplvw z losinki® o kodzic
(PLRW200023261356). .Loknica™ o kodzie (PLRW200017261389). _Jablonidwka™ o kodzie
(PLRW20001726128), .Ledna do Przewloki™ o kodzic {PLRW2000232665249). . Lutownia™
kodzie (PLRW200023261229). ktorych stan oceniono jako zv. a ocena stanu jako
niezagrozona ryzykiem nieosigguigeia celéw Srodowiskowych oraz w obrebie jednolite)
czesel wod podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW 230055 oraz PLGW 230037, kidrej stan
ilosciowy i chemiczny zostal oceniony jako dobry. a ocena stanu piczagrozona. Zdaniem
organu przy zastosowaniu  wskazanych  w niniejszym  postanowieniu  warunkow
przedsigwzigcic nie pogorszy jakoscl i sianu tych wod oraz nic wplynic negatywnie na
osiagnigeie  celow  §odowiskowych  jednolitych czesci  woéd  powicrzehniowych
i podzicmnych. Na etapie realizag inwestycji zabezpicczeniem przed negalywnym
wplywem prac bedzie biezgea kontrola sprawnosci wykorzystywanego sprzetu i maszyn, by
nic dopusci¢ do niekontrolowanych wycickow zanivczyszezen ropopochodnych (smardw,
olejow, ropy). Miejsca przeznaczone do skiadowania substancii podatnych na migracig wodng
beds wyscietane marcrialami izolacyjnymi do czasu cakonczenia prac budowlanych. Zaplecze
budowy wraz z buzami sprzetu. maszyn. materialow budowlanyeh ip. bgdzie wyposazone
np. w przenosne sanitariaty Tub bgdg zastosowane szezelne zhiomiki bezodphywowe. Prace
budowlane w szczegolnosci w sgsiedetwic ciekow beda, prowadzone ze s7ezegdlng
starannoseig by nie dopuseic do 1?81 WHERRZAVEAGORNG e eksploatacji przewiduje sig
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budowe systemu odprowadzajacego wody opadowe z powierzchni drogi poprzez kanalizacje
deszczowg oraz rowy przydrozne. Juk wynika z raportu prognozowanc stezenia zawicsiny
ogolnej w wodach opadowych odprowadzanych do $rodowiska nic bedg przekraczaé wartosci
dopuszczalnej okreslonej w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jukie
nalezy spelnié¢ przy swprowadzaniu $cickéne do wod Tub do ziemi. oraz w sprawie substaneji
szezegolnie  szkodlivveh  diu  $rodowiska wodnego  ~ 100 mgil, a weglowodorow
ropopochodnych 15 mg/i.

Biorge pod uwage powyzsze w ocenie organu planowane przedsiewziecic w fazie
eksploatacji nie bedzie mialo negatywnego wplywu na cele srodowiskowe {w rozumieniu
Jakosci wod) dla jednolitej czesci wod powierzchniowych. Przy braku skazenia gruntu i wéd
powierzchniowych. nie dojdzie rowniez do skazenia wod podziemnych. Inne presje na wody
podzicmne wedlug gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly to glownie pobér
wod - w tym przypadku eksploatacja inwestycji nic wymaga poboru wéd podziemnych.
Eksploatacja inwestycji nie spowaoduje obnizenia zwierciadla wody. ani zmiany kicrunkow
krazenia wody. Projektowane zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego sprawia, iz
inwestycja nie wplvnic na pogorszenie obecnego stanu wéd, a co za tym idzic planowana
inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych.

Jak wynika z przedlozone; dokumentacji przedsiewziecic nic wplynic negatywnic na
Klimat i jego zmiany. nie preewiduje sig rownicz wphywa zmian klimatu na trwalogé
przedsigwzigeia (przedsigwziecie nic jest zlokalizowane na terenach osuwisk oraz na tercnach
zagrozonych powodzig). Inwestycja bedaca drogg wojewodzka nie wplynie na czas okresu
wegelacji, istolna zmiane ilosei opadow, wilgotnodci powictrza. zachmurzenie, wiatry czy
naslonecznienic. Odpornosé przedsigwzigcia na zmiany klimatu szacuje sie  jako
zadowalajaca. Przy budowie i utrzymaniu drogi bedg stosowane technologic i materiaty kiore
wedlug wspolczesnej wiedzy sprawdzaja sie w warunkach klimatycznych Polski i regionie
inweslycji. Przy obccnym stanie wiedzy i techniki. nie istniejg budowle i obickty budowlane
ani drogi. calkowicic odporne na klgski zywiolowe i warunki ekstremalne. zasadnym jest
jednak budowa inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy
i techniki oraz 7 wykorzystaniem materialow dopuszczalnych i powszechnic stosowanych do
budowy drég w tym regionic Polski. Zapewni (o tez adaptacje inwestycji do zmian
i przysziveh warunkow Klimatycznych, a w przeciggu cfekiow wielu lat z pewnoscig bedg
konieczne remonty drogi przy kiorych bedzic mozliwe zastosowanic najnowszej, niedostepncj
dzi$ technologii. Droga zostala zaprojektowana zgodnie z obecnym  stanem  wicdzy
i techniki.

Typowymi oddziatywaniami na krajobraz na elapie realizacji. ktore ustapig po
zakonczeniu budowy bedrzie ruch cigzkich pojazdow i budowa zaplecza technologicznego.
Oddziatywania te beda mialy zasigg lokalny i krotkotrwaly. Ocenia si¢ je jako malo znaczace.

Oddziatywania na krajobraz na etaple cksploatacji inwestycji lowarzyszg jej przez caly
okres funkcjonowania i stajg sie trwatym elementem krajobrazu. Nalezg do nich zajecie
terenu uzytkowancgo do tej pory pod inne funkeje. prace niwelacyjne (wykopy. nasypy).
W wyniku realizacji inwestycji dojda réwniez nowe elementy krajobrazu, takic jak: nowe
odeinki drogi. czy obiekty inzynierskie (estakady., pizejazdy gospodarcze, przejscia dla
7wierzat. przepusty pod drogami i zjazdami). drogi serwisowe. Ich skala powoduje, ze beda
zajmowac znaczng czeéé terenu i powodowaé zaistnicnie trwatych zmian w krajobrazie.

W ocenie organu, igczne zastosowanie warunkow okreslonych w ninicjszej decyzji
zminimalizuje niekorzystne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko.

Nic  stwierdzono  koniecznodcei przeprowadzania  postepowania  w sprawie
transgranicznego  oddzialywania. gdyz oddzialywanic przedsiewzigcia  zamknie sie
w granicach dzialki. do ktérej Inwestor posiada tytul prawny.,

Regionalny Dyrektor Ochrony Sr viska w B fw,ﬁgﬁw, kierujgc si¢ potrzeby
doprecyzowania  szczegoléw g‘%@éfg%l %}I%?Af%’{“kéw zapobiegajacych
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ponadnormatywne emisje i monitorewania tege przedsigwzigcia, niniejsza decyzja
nalozyl obowigzek przeprowadzenia ponmownej oceny oddzialywania na  etapie
uzyskiwania decyzji zezwalajgcej realizacje przedmiotowego przedsigwzigeia. Inwestor
na lym elapic postgpowania nic mogl jednoznacznic okredlic m.in. dokladne) lokalizacji
i rodzaju urzadzenr ochrony $rodowiska (takich. jak: lokalizacjii nawierzchni SMAS, A
zhiornikéw retencyjnych. urzadzen odprowadzajacych i podezyszezajgeych wody opadowe).
Jak wyjasnia szczegotowe informacje beda 7nane dopiero po wykonaniu projektu budowlanego,
z tego tez wzgledu w pkt. VI ninigjszej decyzji nalozono na inwestora obowigzck
przeprowadzenia ponownej oceny na elapie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Jak
zostalo wskazane zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ponowna ocena jest niczbedna. edyz przyezyni sie do okreslenia oddzialywania na
Srodowisko dla inwestyeji. dia ktorej 7znane sa juz beda warunki techniczne, okreslonc
w projekcie budowlamym. a co za tvm  idzie umozliwl ewentualng  werviikacie
i doprecyzowanie warunkéw $rodowiskowyeh.

W celu oceny skutecznodel akustycungj zaproponowane; przez Inwestora tzw. ciche]
nawicrzehni™ organ nalozvl obowiazek sporzadzenia analizy porealizacyjne] w zakresie
pomiaréw halasu w lokalizacii. gdzie zabudowa mieszkalna objeta ochrona akustvezna jest
polezona najblizej w stosunku do planowang} inwestycji oraz w zakresic badan jakosci waéd
opadowych odprowadzanych do odbiornikéw. Organ swskazal. ze analizg nalezy przeprowadzic
zgodnic 7 obowiazujacymi przepisami.

Planowane do realizacji przedsigwziecic w myél rozporzadzenia Ministra Gospodarki
£ dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawic rodzajow i ilodci substancii nicbezpiceznych, ktorveh
rnajdowanie sie w zakladzie decvduje o zaliczeniu go do zakladu o zwickszonym ryvzyku albo
zakladu o duzym nzyke wysigpienia powarnej awari przemystowey (Dz.U. z 20131,
poz. 1479} nic stanowi zakladu o zwigkszonym ryvzyku lub zakladu o duzym ryzyku wysigpienia
powaznej awarii prremysiows).

Inwestor wystapi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatvmstoku z
prosbg ¢ nadanie decyzji $rodowiskowe] rygoru natvehnunastowe) wykonalnoser w trybie art.
108 Kpa. ze wzgledu na wazny interes spoleczny. W ocenic organu budowa i rozbudows
drogi wojewodzkie] Nr 685 pozwoli usprawni¢ komunikacje pomigdzy miejscowesciami
Zabtudow - Nowosady. zapewni wzrost bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego.
wplynie na polepszenic warunkéw jak i phynnosel mchu pojazdow a tym samym ograniezy
wydzielanie spalin do  wmoslery jak rOéwniez poprawi  bezpicczenstwo  pieszych
i rowcrzystow. Nadanie nintejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnodel pozwol na
szybsze rozpoczecic tobot budowlanyeh a tym samym peozwoli na terminowa realizacie
przedsiewziecia, a tekze na wykorzystanic przeznaczonych na ton cel $rodkdw finansowych
Unii Europejskiej.

Z preediozonego materizlu dowodowego nie wynika koniceznodé utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Ewentalny ki obowtazek moze wynikngd z ponownej oceny
oddziatywania na Srodowiske oraz z przeprowadzone] analizy porealizacyine]. Zgodnic 7 art.
135 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska obszar ograniczonego uzytkowania dla drogi
krajowcej ustala sie na podstawie analizy porealizacyine]. ktdra nalezy wykonad po uplywie
| roku oraz przedstawié¢ w ierminie 18 miesigey od dnia oddania cbiektu do uzyikowania.
W sytuacji. w kiore} standardy jakodei drodowiska nie sg dotrzymane. zostajg podjgte dziatania
techniczne  majgee na  celu  zminimalizowanic  ponadnormatywnego  oddzialywania.
W przypadku, gdy mimo zestesowania dostepnyeh rozwiazan technicznych. technologicznych
I organizacyjnych nadal nic beda moghy byd dovzymane standardy jakosei $Srodowiska poza
terenem obieldu, (worzy sie obszar ograniczonege uzytkowania.

W ocenie organu realizacia wnioskowanego przedsigwzigela nie spowoduje naruszenia
wymagan ochrony $rodowiska zawartych w obowigzujacych przepisach. jesli speinione beda
warunki okreslone w ninigjszej decy?§i I WIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Biorge pod uwage powyisze oraz majac na wzgledzie spetnienie WwWymogow w zakresie
ochrony Srodowiska, orzeczono jak w sentencii.

Decyzig o srodowiskowyeh uwarunkowaniach dolgeza sig do wniesku o wydanic
decyzji. 0 kiorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie. udziale spolcczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Wniosek
powinien by¢ zlozony nie pozniej. niz przed uplywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

Zgodnie 7 arl. art. 72 ust. 4 ww. ustawy zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminic
10 Iat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowveh uwarunkowaniach stala si¢ ostaleczna.
o ile strona. Ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych. lub podmiot. na
kiory zostala przeniesiona ta decyzja. otrzymali przed uplywem terminu 6 1at od organu, Ki6ry
wydal decyzig o Srodowiskowych uwarunkowaniach. stanowisko. zc realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega ctapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w tej decyzji.

Dane o ninigjszej decyzji zostang wigczone do publicznie dostepnego wykazu danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie na podstawie art. 21
ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
1 jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Jednostki budzetowe zwolnione sg od oplaty skarbowej - podstawa prawna art. 7 pki
2 uslawy z dnia 16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. Nir 1282 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo waiesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawic za poSrednictwem Regionalnego
Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Bialvmstoku w terminie 14 dni od dnia jei
dorgczenia.

Zalaczoiki:

2o prrsdsignsigcia godnic 2 an. 82 wsl 3 wsiwwy = daia 3 paddsiernika 2005 ¢ o
v i gege ochronwe. wdziale spoleccefsova wouchronie Srodowiska ora= o
oeenuch eddziovwanin na Srodowiske (D= U2 2053 7 poz. 1235 z¢ zm.s.

b Charakierysivha planovwas
udosigpricn informoc,

Otreymuja:

Podiaski Zarzapd Drog Wojew odekich w Blabymstoky
ul. Elewatorska 6, 13-624) Bialystok

pozostule strony postgpowania zgodnic 7 art. 49 Kopa.

®a

1

w1
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq technicznq na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

LALACLNIK Ny |

do decyzi Regionalnego Dyrektora
Qchrony Sredowiska w Bladvimsiohu
mak:WOOS-1A210.6.2015.UM

£ dmia 2 Jutego 2011

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkicj Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niczbedny infrastruktury techniczng na odeinku Zabludéw — Nowoesady wraz z obejsclem m.
Trzedcianka i m. Narew™

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkic] Nr 683 wraz 7 drogowymi obiekiami inzyniersh
i niezbgdng infrastrukturg techniczna na odeinku Zabludow — Nowosady w wariancic | bedee realizow
7z obejsciem m. Trzescianka w wariancie 3 oraz obwodnicg m. Narew w wariancie 1.

Planowane przcdsigw zigeie w warlancie przewidzianym do realizacii rozpoczyna sie w km 0+060
a konczy w km 32+620:

- 0Od km 0+060 do km 11+300 rozbudowa drogl w istnicigeym Sladeic v nicsnacsnymi korekiemi
nienormatywnych hikdw poziomych,

- Od km 114400 do km 14+630 obwodnica micjscowose! Trzescianks w wariancie 3,

- Od km 1446350 do km 15+1060 rozbudowa drogi w istnicjgeym $ladzic 2 nicznacznymi korekiami
nienormatywnych tukéw poziomych.

- Od km 15+ 160 do km 18+222 obwodnica micjscowosei Narew w wariancie 1,

- Od km 18+222 do km 32+620(budowa jezdni do km 32+303 na dalszym odeinke budowa cigae roweroweso
po strenie prawei).

Obwodnica Trzedcianki {w wariancic 3). Poczack obwodnicy zlokalizowany jest w km 11+400 (km
robocza U+000) i w poczathowym swym przebicgu {ok. 100m) bicgnic po éladuie istniejgeej drogi wijewadzkics
w kierunku potudniowo wschodnim. W roboczym km 0+193 rozwigzania projektowane wymagajg wyburzenia
Jjednego budynku. Dalej skreca w lewo w kicrunku wschodnim i od km 0+170 do km 04200 przecing tereny
zabudowy micszkaniowei. Od km 04300 do km 14700 obwodnica biegnie w ciggu istnigjace] drogi gruniows].
omijajge miejscowod¢ Trzedcianka od strony polnocnej. Po ok. 200m trasa skreca w kierunko poludniowo
wschodnim, przebiegajge przez tereny uprawy rolngj i laki. W km 2+000 kezyzuje sie 2 prawe] strony
z istnicjgea drogg © nawierzehni gruntowej, a w km 2+130 przecina droge o nawicrzchni bitumiczne]. W ki
24640 przecina cick wodny - rzeke Malynke, W km 3-000 wigeza sie do istnigjace] drogi DW 683, po coym
w km 144650 (3+250) konczy swdj preebicg.

Obwodnica Narwi (w wariuncic 1). Obwodnica rozpoczyna sie w km 15+ 160 (0+314) rozbudowywane)
drogi wojewodzkici DW 685, Biegnic w kierunku poludniowo wschodnim preex tereny gdzie dominujaca forma
ubytkowania ferenu sq uprawy rolae, omijajac 2 lewej strony miejscowosé Ancuty. W km 1+450 trasa przecing
cick wodny — racke Narew. Dalej przebisga przez pola uprawne. laki podmokle oraz tereny jedne. obchoduac
2 lewej strony migjscownst Narew. W km 2+910: 3+180 (ul. Cicha) przecina drogi o nawicrzchniach
gruntowych. Od km 3+140 trasu przebiega po wrenach zabudowy mieszkaniowsj. gdzie w km 3-370 wigez sie
do istnicjgec] drogi DW 685, Zakofczenie obwodnicy Narwi nastepuje w km 18+222 (3+376) rozbudowywane
drogi wojewodzkic].

Przedsigwzigeie pn.: .Budowa i rozbudowa drogi wejewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obicktami inzynicrskimi i niezbedna infrastruktury techniczna na odeinkn Zabludow — Nowosady wraz
z obejSciem m. Trzedcianka i m. Narew™ swym zakresem obejmuje:

— wzmocnienie istniejace] nawicrzehni oraz umocnienic poboczy dla klasy G i podniesicnic nosnodei do

TSKN.

- poszersenie jezdni do szerokodel 7.0 m.

- rozbudowe, budowe drogowych obiekidw inzynicrskich.

= korekig nicnormatywaych tukéw poziomych i pionowvch,
budowe lub przcbudowe zatok autobusowych,

: -

- budowg chodnikéw jedne lub dwastronnych w terenic zabudowany,

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISUIZ ORYGINALEM
LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt



PROj I:ZKT BUDOV\)LANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs$é opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabhudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

= rozbudowg Islniejacego fub budowe nowego systemu adwodnicnia Rorpusu d
deszezowa) wiaz < odprowadzeniem wody poza istpicjacy pas drogowy

przebudowg isticjacych miejse dosigpu do drogi publicznej. w oparciv o parametny wlasciwe dla
funkeji Zjazdu.

rogowego (kanalizacia

- rosbudoweprzebudowg skrzyzowan ¢ drogami inne kategorii,

- budowe migjsca do kontroli | wazenia pojazdéw w Narew ok, km (04342.0.

- budowg iprzcbudowe parkingdw i catok postojosvych ap. parking w ok. km 0+163.
budowe przej$é dla pieszych wraz 2 azylami,
budowe scparatordw ruche wraz 7 ich oéwictlenicm.,

- przebudowe  lub  zabezpieczenie.  w nicebednym  wakresic.  urzadzen  obeveh  (brang
elektrocnergetyeznych, teletechnicznveh., sanitarnych i innych}
z rozbudowywung droga i obieklami inzynicrskimi,
zagospodarowanie zieleni w granicach projekiowancgo pasa drogowego.
przebudowe nasigpujgeveh obiektow mostowych:

=

kobdujacyeh

Most na rzece Rudnia w m. Zabludow — przebudowa istniejaecgo moste, w ramach kidres
preewiduje sig. rovbiorke istniejacceo obickiu i budowe nowej konstrukeil. przewiduje si
odtworzenic umocnienia korvta rzeki w strelic mostu,

= Most na Doplywie Spod Chrabosiow

w om. Makowka ~ przebudows istnicjacepo mo
w ramach kiorej preewiduje sig, rozhidrke istnicjacego obickiu I budowe nowej komstrukey
preewiduje sie odtworzenie umocnicnia korvia rzeki w sirelie mostu,

®  Budowe przcideie przez i7. Narew - budowe estakady o di. ok. 774 m.

Na etupie realizach preedsigwzigeia migjsca wyznaczone do skladewania na placu
substancii podatnych na migracje wodna  beds wysciclone materialami irzolacyin np. geowlokni
7 dodatkowvm przykryciem separacyinym. Zaplecre budewy wyposazone zostanie w przenosne s
kiore bedy sukcesywaic oprozniane. Migjsce postojn masyyn i SrodkOw transportu wyposazone zostang i £
neutralizuiace {maty pochlaniajgee. sorbenty) preed swentualnymi wyciekami paliwa lub innveh plvnow
cksploatacyinych. Zaplecse budowy 7lokalizowune bedsie pora terenami rabudowy mieszkaniowel a whie
poza zasiggiem rzutu Korony dreewa powiekszonym o 2 m {ale nic blizej niz 10 m od pni). co najmnic] 130 m od
rzek: Narew. Rudnia. Malynka, i cieku spod Chrahostowki oraz zbiornikow wodnych. min. 30 m od drobnyeh
cickow I systemdw melioracyjnveh, min. 20 m od laséw i skupisk drzew, min. 500 m od strefy ochrony ortike
krzykhiwego  zlokalizowancj w km 2+300-2+800 po prawej stropie drogi. poza granicami ohszo
podiegajgeveh ochronie.

ub zapleczu budow

Wszysikic powstale poderas  reafivacii inwestycfi  odpady bedg  segregowmne sefektywnie
magazypowane W wyznaczonych migjscach. a nasigpnie przekazywane do widrnego wykerzystywania jub
unieszkodliwiania specialistycznym firmom.

Na etapic cksploatacii planowanej drogi odprowadzanic wad opadowych | reziopowyeh 7 powierzehni
drogowe] zoswnie Zapewnione sa pomoca rowow trawiastych, odeinkowo kanalizacii deszezowej. Wykonane
sostanie osicm sbiornikdw infilracyine — odparowuigeych. Wody opadowe przed ich 7rzuiem do odbi :
beda podezyszezane w urz 7] Vv {separatory. studnie osadnikowe).

Wykonana  zostanic 1w, nawicrzehnia” z micszankl  mastyksowo-grys
(o obnizonym poziomic halasliwoscl. w swsunku do betonu asfaltewego) na odeinkach
w¥s1api¢ przekroczenia norm halasu w stosunky do zabudowy chronieng akustycznic.

Planowana inwestycja preccing obszary Natura 20000 obszar specialnes ochrony niakow
& Py ) R ¥

Doline Gomej Narwi PLB20D0CT. o kidrym mowa w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 styveznia
2011 1w sprawic obszardw specjalng] achrony plakdw Natura 2000 (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z¢ 7M. orH7
fedlisk Nawra 2000 Ostoja w Dolinie G sinej Narwi PLH200016
ie}. Ponadto analizowana trasa przebicgs w odlegiodel zaledwie ok, 23

projektowany specjalny obszar ochron
zatwierdzony decyzja Komisji Europejs
m od zachodnicj granicy obszaru specjefnei ochrony piakéw Natura 2000 Puszerza Bialow
bedavego jednecvednie specjalnym obszarem ochrony
Chronionego  Krajobrazu Dolina Narwi  aray

siedlisk. Proedsigwziecie zlokatizowane jest w Obss
niczy v Obszarem Chmonioncgo  Krajobrazy  Pussc
¢ korytarz ekologiczny GKPn-24 Doling Garnej Narwi,
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Planowane preedsigwzigeic polozone jest w granicach Jednolityeh czesci wad powierzchniowyeh
{(JUWP) obszaru dorzecze Wish: '

Planowane przedsigwuigeie bedzie zlohalizowane w obregbic nastepujacych jednolitych credei wod
powierzchniowych  (JCWP):  _Rudniz” o kodzie (PLRW200017261369% Maboka™ o kodric
(PLRW2000172613529), _Narew od Narewki do Orlanki™ kodzic (PLRWZGD()]926139;@}, -Doplvw i

VoOSPO

5
O
)

Chrabostéwhki™ o kodzie (PLRW200023261332). ~Krzywezanka™ o kodzie (PLRW20DG17261329), i
z Losinki” o kodzie (PLRW200023261336). _Loknica” o kodrie (PLRW200017261389), .Jablonid
o koduie (PLRW20001726128). _Lesna do Przewloki™ o kodsie (PLRW200023266524%9). _Iuownia™
(?LR\\QOOOE}?MZZ?L kiorych stan oceniono jako ziy. a ocema stanu jako  niezagrezona  rvzvh
mgosiz;gnkcia celow Srodowishowych. Zlokalizowane jest w obrebie iednélilci czesei wéd pm‘L/;c&;.
(JCWPd) o kedzie PLGW 230035 oraz PLGW 230057, kidrej sian Hosciowy i ch&nicénv zostal oceniom

dobry, a ocena stanu  nieragrozona. ’ ’ o

A
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg¢$é opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Biafvstok. dnia lutego 2016

DIT-II1.7441.4.2018

Na phdstmvi-c art. 93 ust. 2. art 94 ust 1ofoust 3 oraz 161 ust |}
9 czerwea 2011 1. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U, 7 2013 1. poz. 196 z pozn. zm.)
i art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks posiepow ania administracyjnego (Dz. UL
7 2016 1.. poz.'l'}.). na waiosek Podlaskiceo Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Biabymstoku
z siedziby w Bialvmstoku przy ul. Flewatworskiej 6. z dnia 04 lutego 2016 r. znak
WRID.400.5.4.2014.

zatwierdzam

Dokumentacje geologictno — iniyuiersiy dle okreslenia warunkow  geologicino -
insynierskich dla zadania 54 — Rozbudowa drogi wojewsdzkiej nr 683 wraz = drogowymi

. obiektami iniyuierskimi i niezhedna infrastrufvary iechnicing na adcinku Zabindow —
Nowosady wraz 7 obej$ciem m. Triescianka {ne Narew” w km od (084,00 do 354917
gminy: . i gm. Zabludow, gm. Narew, gni. Hajndwka powiaty: biatostocki, hajnowski,
wojewodztwo podlaskie”

Dokumentacje sporzagdzono zgodnie ¢ Rozporzadzeniom Ministra Sradowiska 7 dnia
8 maja 2014 r. w sprawie dohumentacyi +1 1 dokumeniacii geologiczno-
inzynierskiej (Dz. ULz 2014 r._poz. 396)

[

Na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstapione od u asadniania decyzji. cdy? uwzglednia

ona w calosel wniosek strony.

Od ninicjsze] decvzii stuzy stronic prawo waiesienia odwolania do Ministra
Srodowiska za poérednictwem Marszatka Wojewddziwa Podlaskicge w terminic 14 dm od

daty dorgezenia decyzil.

Zalgeznik:
dokumentacja

Otrzvinuje:

L. Podlaski Zarzad Drog Wojewadzkich
w Bialymstoku
ul. Elewatorska ©
15-620 Bialystok

Do wiadomosci:
| Burmisuz Zabiudowa

ul. Rynek 8 POTWIERDZAM ZGODNOSC
16-060 Zabluddw ODPISU Z ORYGINALEM

2. Wop Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101 LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
17-210 Narew 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

3. Wap Gminy Hagndwka
ul. Aleksego Zina i
17-200 Hajnowka
4. Suarosta Hajnowski
ul. Aleksege Zina i
17-200 Hajnowka — wraz ¢ zafaczukiom
3. Starosta Bialostocki
ul. Borsucza 2
13-369 Bialvsok
6. Panstwowy Instviut Geologiczm
Panstwowy [nstviut Badawezs
Centraine Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4
00-973 Warszawa - wraz z zalacznmikiem
. Wojewoda Podlaski
ul. Mickiewicza 3
153-213 Bialyvstok ‘
8. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 32734
00-922 Warszawa

Y. a/a—2cuz.

~)

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

Podlaski Zarzad Drog Wojewoedzhich w Bialymsioku juke
uiszezenia oplan skarbowe). na pods:
Bstopaida 2006 1. o oplacic skarbowe} (Dr. L 7 2013
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

— " Wojewodzki Zarzad Melioracji
s s © ) Handlowa 5, 15-398 Biztysiok
i - i Urzadzen Wodnych Sarerin . (08 24 81 200) . (0BS) T4 201
e 5 WP, BAZ-A0- .‘ZL».':J Recan CUASTITSA,
_ S W‘ BFaiymStOku B _t_ wewEnt uwvrolapedlssiap
- Riafystol dnia 2016.04.05
e Lalrentz-Palska 8p. z o.0.
WZNLQTBAG22/24/18 ul. Zhaszynska 29

GO-339 Poznat

Dotyezyve awoxpudcum\\um. 1 od;mwad7 nia wod opadowveh 1 roziopowyeh 2z rozbudowywanei

3 wiez 7 drosowwvini obicklarmi inevnierskimi na odcinku
Zabiuddw —Nowosady wraz z obejscient m. TrzeSeianka i m. Narew na terenie powisty
bia%oszou' ,r—_'n W ?:a"r&c.ie szezesdinere korrvstenia 2z widd { kolizji 7 urzadzeniami

W nawigzaniu de preedlozencgo opermtu wodne prawnego na szezegdlne korzysianie z wid w
zzkresie odprovadzenic aczyszezanych wad apadowyeh do wid § zicmi 2o postednictwem wylotdw
karalizacii deszczowej i wylotdw praykenalikdw eraz wykonania wrzadzen wodnyeh, Wojewddzki
Zarzad Melioracil 1 Urzadzenn Wodnych w Bialymstoke dziziajacy z upowaznicnia Marszatka
Wojewddztwm Podlaskisgo przedkiada nastigpujace stancwiske wynikgjace = obowiaauiseych
przepistw prawnych.

Przedlozone opracowanic dotycwaes zapospoderowenic wéd deszczowweh apadowych |
rortapowyeh 7 rozbudowywanej drogi wojewddakie) Ni 683 ne odeinku Zubluddéw — Nowosady wraz
2z sbejsciem m. Trzescianka i m. Narew na lerenie pawiatn bizlostockiego przewiduje odprowadzenie
wod epadonsyeh I rozopowyeh  poprzez wpusty deszezowe do kanalizacjl deszczowe] a nesigpnie do
osadnildw i sep.ﬂ.ucrn w i dalel poprzez wyloty prefabrvkowane o dredniey 300mm KD w ilose
Qlmax=3248 dm3#) 1 KD2 {w ilodei (\J'_v’ma.\." 62.8Gdm3/s) do rzeki Rudni w km 15+8 194850 2
fmkze wylolem XKD {w ilosei Q3max=48,6 dn:3/s) do rown nie figunggeese w awidenc)i wzadzen
meliorac]i wodnych szczegblowych.

vy

Wodwictle art, 122, ast. 1, 1 avt. 37 ustewy z deia 18 lipes 2001 r. — Prawo wodne (Dez U,
22015, poz. 46% - jednolity tekst z pdimigjszymi zmianami) ma szezegdlne korzystanic z wid
{wprowadzanie seiekow do wod lub do ziemi) oz wykenanie ur7.1(‘.z wodnych nalezy vzyskad

Dozu.ule‘ue wodno prawne, Pra [M te stosufe sie rdwniez jart. 9, ust [, p-kt 141 19) do wod
opadowych 1 moztopowych

w osystemty kanalizacyjne o wylotdw urzadzen kanalizacyjnveh do

wéd lab urzadzed woduych
Qezys

iprzepistw wykenawezyveh

v spelmad wyment art 41 © art. 42 ¢y l WHICEO Drawa Wodn2go
wydanyeh w ooparein o an. 43 tef ustawy 1. Rozporzadzenia Ministra
Srodowisks z dniz 24 lipee 2006 r. w sprawie warunkdw. jakie nalezy spelnid przy wprowadzaniu

zhadiis T2 drodowiska wodnego

seickow do wod fub do r'"mi praz substancli szezegdinie s
(Dz.U. or 137 poz 984 ¢ padnigiszymi zmianami},

Wykonanie wylotdw i l:,u:p'( atacje w Pl‘lrd": "'od pabliezryeh peypl Ruing swnowsiaoyeto S¢
whisnosé Skarbu Pafstwa. w sigsunka, do kusryel, preve whisciciggyie opkonuitr Masealek £ 1/

LAFRENTZ - POLSKA Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszyfniska 29

fichal Schmidt

mgr inZ
& KP/0248/POOD/OT

Upr. bud. Nr ¥




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czes¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Wajewadztwa Podlaskiepe, wiaze si¢ rownicz 7 konizcznodels speinienia wymogu arr, 20 Prawa
wodnego. Czyli inwestor | zarzadea kanalizacii deszozows] powinien, pu uzvskaniv pozwolenia
wodneprawnepo, zavwrzed umawg uzytkowania tego gruntu z WEMILIW w Bialymstoku. Umows
stanowié bedzie zgode a dysponowanic nierachomodein na cele budowlane 1 péZnicjsza cksploalacie
wylotdw wobrehic recki

Czgsciown wody opadowe odprowadzzne beds, poprzez wyloty przvkanalikéw do rowdw

I

praydroznych a nasiepniz do projekzowanyeb zhiorsikdw infilracyinych.

Nic wnosimy uwag do projektowanyek gbiomikdw 1.3 [ £, Pragniemy natomiast zwrocié
ewage, iz do zbiomnika nr 2 dochodzi rdw melioracyjny R-D41 & w Swietle art. 29 ustawy z dniz 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2201 5r, poz, 469 - it"iflt}*lv'}- wekst 2 pdiniejszymi zmianami}
wlascicie! gruntu nie moze zmienic stanu wody na gruncie u ewiaszeza odplywn wod opadowyeh ze
szkoda dla gruntéw sasiednich. Pomivdzy zbiomiks
obiekiu melioracyinego Folwarki.

W sasiedztwie projektowanych zblornikdw znajduje sie drenowanie ww. obiektu saczki i
wylol a takZe studzienks melioracyjne . Lokalizecie podziemnych rurociagéw drenarskich malez
oznaczyd wyragnic na mapach we wszystkich egzemplarzach prajelin, Ewidencja drenawania § mn_\,':n

urzgdzen melivracyinych jest dostepna w WZEMILIW O/T Bialystek, v, Handlowa 6.

Rurociagi drenarskie wystepujg srednio na giebokosei 0,8-1.3 m. 7 tym, ze nie wyklucza sig
sporadycznega pighszego wystepowania tych rurociagéw {up. w prackopach). W przypadku koligi z
drenoweniem nalezy urzzdzenia melioracyjne przcbudowsd lub zabezpicczyd a roboly riemng w
obrebie urzadzen nalezy prowad=zi¢ rgcznie. Zzheznicezenic rurociggdnw drenarskich nalezy trakiowad
juko roboty zanikowe podlegajgee odbiorowi prasd zasypanicm.

ot or 31§ zagjduje sic pow melioracyjny R-D38

W przediczonym opracowaniv  projektowanc sa takize liczne przepusty me o zjazdach
indywidualnych zlokalizowane na rowach preydreznych. Nie wnosimy uwag, Preypominamy
ratomiast iz, podstawows  zasada przy  przcbudowie  istniejzeyeh przepusidw  na rowach
odwadniajacych tereny vzytkowane rolnicze jest nic pogorszenic odplywu z gruntéw polozonych,
powyzej. czyli dne nowyeh budowli na wlocie nie moze byé zaprojekiowans wyzej niz starych
budowli przewidzianych do rozhidrki. Wskazane jest nawet obnizenic dna, szezegdlnie preepustow,
gdzie dno jest plyteze aiz 1,0 m, mierzae od powierzehni nizsecgo braegu cicky preed wiotem,

Przewiduje sic takze przebudowe rowdw melioracyinych R-DL, R-D4D kolidujacych z
projekiowany, drogg, Parametry preebudowywanyeh rowdw powinmy zapewnié wlasciwy przephny
wid tak, aby nie spowodowad ujemnyeh skutkaw na dzialkach innyeh wiascisizli.

Projeltuje sie takze budowe oblekidw inzynieryjnveh. Przebudowe mostu ne tzece Rudai w
ko 194863 oraz przepustu na rzece Malynce w km 19+361. Paramenry techniczne proicktowanyeh
obiekidw powinny wynikad 7 wwarunkowar: hydrologicznych oraz speinia¢ warunki obowiazujacyeh
przepisow branzowych dotyezacych budowy tege typu budowli m. in. Rozporzadzeniz Ministra
Transpor i Gespodarki Morskiej 7 dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych | jaki

powinny sdpowiadad drogowe obiekiy inzynierskie | ich usytuewanie. Dla inwestycii tyeh nzgedniono
warunki wopisme WEAM OTB.AC22.024 16 2 duia 180220161,

Wykuonanie preejSeia kablami Swiat%n’.mdm*."ymf 1omiedzianymi wo obrebie wid
pubii n:u} ch - nad powierzchniy rzekd Ruded fw kin 15+745) - stlanowises n0d$c Sharbu Panstw
wostosunke, do kidryeh, prawa wisfcivielskic wykonuje Marsantek Woiewddeiva Podlaskicse, wi

wzze
si¢ TOw .Z 7 £ Koniecenoscely spelnienia wymogu o, 20 Prawa \ﬂ.u\luf‘}f@ﬁﬂkﬁﬁw 7l %15]\510'5, é
kunalizac]i keblovee] powinien, zawrzed tmowe nivtkowania tego cruni P AW Mlﬁ’é—ﬂ\’QZ‘E‘M

LAFRENTZ - POLSK A Sp. zo.0.
60-359 Poznas, ul. Zbgszyhska 29
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Umowa ta stanowic bedzie zgods na dysponowani

1 ¥ e
ckeploai:

"

¢ kanalizac)i kabiowe] w obrebie rzeld,

cruvhomoseiy na eele budovdane | péiniciszg

Wrioskujemy, ehy w pozwolenin wodno orawnym byle zawarle zobowigzanic wiadeivizla lub

zarzadey drogi do ponoszenia 100% koszidw konserwacyi rzéki Rudni 1 Malynaki pa edeinku 200m

ponizej rzula Seick

wodno prawne w oparciv o art, 128 ust. 2. punkt 3 14 Pra

Gw, Obewideck laki powinien byé nalozony preez ovgan wydajacy pozwolenie

wa wodnego.

WaE W

Przed zakordczeniem robdt wszystide naruszone wody 1 wzadzeniz wodne powinny byé

doprowadzane do whiciwegn stanu {odmulenie, napraws umoenien, wykonanis zabezpieezen .00.),

POTWIERDZA ZGODNOSC
ODPISU Z OR YGINALEM
LAFRENTZ - POLSKA Sp.z 0.0.
60-359 Poznan, ul, Zbgszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
Upr. bud. Nr \VKP/OZziS/I;OOD/M
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Bizbyvstek, 20160227
Powiatowy Qsvedek Dokumentacji Geodezyjncej i Karlograficznej
w Bialymstoku
15 -213 Bialyswok ul. Mickicwiczz 3

rel, 8§ 7420424

PROTOKOL NR ZUDP.422.1295.2015

z narady koordynacyjnej
{Podstava prawna ari. 28 b ustawy = dnia 17 muia 1989 rofw Praws geodexyfne | koriograficene rekse
jednoliy Dz U 2 Gn. {4.04.20{ 1 paz. 520 z2 zmiamami)
Przedmictem narady, przeprowadzone] w formie spotkania nfw Uczestnikow jest sytuowanic
projektowanega uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA NN;
SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA SN; SIEC ENERGETYGZNA OSWIETLENIOWA,

A A > 1 L. 0 .
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA KKABLOWA ; SIEC WODOCIAGOWA Z PRZY ACI%%QQWEIEDZAM 2GODNOSC

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE, ; SIEC GAZOWA. ODPISU 7 ORYGINALEM
LAFRENTZ - POLSKA Sp. z 0.0.

Poloionega wi 60-359 Pozna, ul. Zbaszyfiska 29

Miasto'Gmina: ZABLUDOW-gem.

Obreb: Zabludow - Nowosady mpr inz, Michat Schmidt

) . Upk bud. Nr WKP/024S/POOD/
Ulieatgeodezyjny ar. ézialkis DROGA WOJEWODNZK A 685 (rozbudowa i budos Upr: bud. Nr WKP/0248/POOD/07

nz odeinky Zebluddw -Nowosady
Waioskodawea: (Twestor/Projekiarny) LAFRENTZE POLSKA SP.20.0.

Zawiadomiono ofw Uszestnikow Narady

N ; ok fmig i nazwisko  [Stanowisko w sprawie lekalizacii Podpis lub
Nazwa {1 » : . Py .
“ ;::Wc_ msf}“t:_l;’l_l osoby projektu informacja o |
[przyezyna uczestnictws - i
Prayeayns CWE | reprezentujacej braky ‘
W fiarecEs [ uczestnictwa !
714 .. i,.To
!‘TA,".\_ 1 g Ty tageil 3_}.{;’,.
WNIOSKODAWCA R /
oo S i
Pow n‘.,{,.';»‘ﬂ{__. i §
- " 1 i v ] 7
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gsgéiﬁgz%a%g\/;gsg . Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
oI ZaG0SRoD: 1A TERENU wrazz drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
ety ¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady

< Wojewddzki Zarzad Melioraci

= i Urzadzen Wodnych . Fardiens
. Sercateisl el (357 -suu':’e; “Rﬂcar‘éf 2
— w Bla’ymStOku e sotezodissis al
Blal\sts..k 2016.06.06

Lafrentz-Pelska Sp. z v.0.
ul. Zbaszynska 29
60-352 Poxuan

WEZM.OTBAQ22/024/16

Dotvery: uzgodnienia przeiscia kablami energetveznvimi. keblami telekomunikacyjnymi oraz

pazociagiem na trasie rozbudowvwane] drogl wojewddzkic] nr 685 na odcinkn
Zabhuddw - Nowosady z abeisciem m. Trzescianki | m. Narew w zakresie kolizii z
wodami i urzadzeniami melioracji wodnych szezegdlowych.

Nawiazujge do przedlozonych materialdéw przejseia kablami encrgetycenymi,

kablami telekomunikacyinymi orez gazeciggiem pod i nad wodami { urzgdzeniami wodnymi
ng \rasic rozbudowywane] drogi wojewdodzkiej nr 683 na odeinku Zabtuddw - Nowosady z
obgisciem m, Trzesclanki 1 m. Narew (18§ ark. map w skali 1: 50), Wojewddzki Zarzad
Melioracji 1 Urzqdzeih Wodnych w Bigiymstoku, dzialajac z uvpowaznienia Marszatka
Wojswadztwa Podlaskiego, preediiada nastepujace stanowiska,

I.

!\J

(983

Na trasie projektowane] sieci gazowe] wystepuje kolizia z rzekq Rudnia w km 19865 -
wody publicznej stanowiace] wilasnosé Skarbu Padstwa, w stosunky, do kitbrej prawa
wiascicielskie wykonuje Marszalek Wojewddztwa Podlaskiego.

Przy przejsciu siecig gazowsa pod rzeke Rudnig nalezy zachowad gighokesd przykrycia
rury ostoncwej Jub innego zabezpieczenia gazociage. minirnum 1.5m. od istriejacego doa
rzeki, z tym, Ze nie minig) niz 3.0m. od powierzehni brzegu, jesli koryte cieku jest plyisze
niz 1,53m.

W oSwictle art. 122, ust. 1, p-kr 4 ustewy z dnia 18 lipea 2001 7. - Prawo wedne (Dz. U,
20151 poz, 469 - jedvolity tekst z poniejszymi zmianami) na prowadzenie przez wody
powierzehniows plvnace lub waly przeciwpowodziows obiektdw mostowyeh tunecl,
rurociggow, przepustow nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne,

Wykonanie przejéeia 1 jego eksploatacja w obrebie dalatkd rzeki stanowigeej whasnodc
Skarbu Fadstwa, wiaze sie rdwniez z keonicczrodeiz speluienia wymopn art, 20 Praws
wodnego 1 przeniséw wykenawcezych wydanyeh w oparciv ¢ ten artvkat - Rozperzadeenic
Rady Ministrdw z dniz [8 stycznia 2000 r. w sprawie oplat roczaych za oddenie w
uzytkowanie gruntdow pokrylyeh wodami (Dz.U, ar 13 poz. 90 2 péZnicjszymi zmianami).
Czyli inwestor | zarzadea ninieiszege oblektv powinicn po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania tego grunfy z

WZMIUW w Bialymstoku, Umowa fa stanowie qumzoz%u;.l 2, Z\)‘ dvsponowanie

nieruchomescig na cele budewlane i pdZnieisza cksploatacjegazpgigan »r gl;%t;ﬁi—;é %S/S
41415’[‘\[‘:2\ L - OL;,R o Sp Z 0.0,
Poznan, ul, Zbgszynska 29

mgy inz. Michal brbmldt
Upr. bud. Nr WKP/02 48/POOD/OT
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AIl/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

5. Prajcktuje sig przejécie liniz keblowa $wiatlowadows eraz kablami miedzianymi nad
rzeka Rudnia oraz kablem teletechnicznym nad rzekg Makéwia w km 11--865 atakse
przejécie kablem teletechnicznym pod rzekg Malynka wkm 19+361 1 3+435.

lcv.

W swdetle art. 123 a ust. 1, p-kt 3 4 ustawy = 18 Hpea 2001 - Prawe wodne (D2 . =z
2015r., poz 469 - jednolity tekst z pézniejszymi zmianami) przgjécie liniami
energstveznymi lub (elekomunikacyjnymi, lub innymi urzqdzeniami pod woedami jnnymi
niz érédigdowe drogi wodne araz przejécie nupowietrzoymi linfa encrgetyeznyri lub
telekamunikacyjaymi  nad wodami inmymi niz  §rddladowe  wymage zgloszenia
wlasciwemu orgencwi,
7. Wyrazamy zgode na usyluowanie linii napowietrzne] 1 podziemne] we wskazanych
lokalizacjach nadrzekami Rudnig i Makiwka oraz ped rzeky Malyrkg a takze na
dysponowanie dzialkami ww/w rzek na czas budowy urzadzer.
8. Rzeka Rudnia, Makdwka | Malynka sa wodami publicznymi stanowiacymi wiasnosé
Skarbu Pafstwa, w stosunku, do kidrveh prawa wiascicielskie wykonuje Marszalek
Waojewddztwa Podlaskicge na podstawie ustawy Prawo Wodne .
9. W zwiazku z powyzszym, przed realizacjs wiw przedsiewzigeia we wskazanych
lokelizacjach inwestor lub pdZnicjsey zarzadea tej linii obowiszany jest do zawarcia z
WZMIUW w Bishmstoku, w irybie art. 20 Prawa wodnego, umowy uzytkowania
grontdw pokrwtych wodami publicznymi stanowizcych wiasnosé Skarbu paistwa,
niezbednych do realizacii prredsigwzigcla zwigzanego z wykonyweanicm infrastruktury
komunaingj. W cslu zawarcia przedmictows] umowy, inwestor lub poZnicjszy zarzadea
linti napowiclrznej I podziemnej powinien wystpi¢ z wnieskiem do WZMIUW w
Biatymstoke, vl Handiowa € zalgezajac do nicgo:
-aktualng kopic mapy ewidencying] gruntdw w skali 1:5000 z naniesionym schemarem
planowenych dziatar i zasieziem ich oddziatywanie,
- projekt zagospodarowasia teren w skali 1:300 lub 1:1000 z lokalizacjq 1 opisern
obisktu,
- péwiadezenie o skitecznym prayigein zeloszenia zamiara hudowy linii,
- nierbedne szKice T rysunkt konstrukeyjne,
- wskazanic osoby uprawnione] do zawarcia oseby uprawrniounej do zawarciz umewy.
10. Do realizacji planowsane] inwestyeii mozna bedzie przysiapic po skutsezaym przyjgeiu
zgloszenia przez Starosty bielostockiege 1 zawarciu w/w umowy uzytkowanin graniéw
pokrytyeh woedami publicznymi stenowiaeyeh wlasnosé Skarbu Padstwa oraz zghoszeniu
zamiart wykonania robdt budewlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowg
whadciwenu orgatowi administracji architektoniczno- budowlang;.
t1. Ponadtn po zawarciu przedmiolows] nmowy WZMIUW w Riatvnsioka dziafajac w
imieniu  Marszatka wojewddztwa zobovigzuje inwestora do
- powiadomicnia WZMIUW QT Bialystok. o terminie rozpoczgeiz i zakodozenia prac
budowlanych.

- w przypadku pewstanie podezes prac  montazowych uszkodzed koryte rzeki
Rudnia, Makdwka 1 Metynka nalezy przed zakeficzeniem robét nuruszone koryio
rzeki doprewadzié do wlasciwego stanu (odmulenie, paprawa  umocnien.

wykopanis zabezpicezet 1p.). . , {4

4. PTZY progesl ] I WYRKeNawsDhsse rogol w Qoredie I"Z‘SUI'&}A }.é}ty—'.‘}:(lg,}}‘}«g]:}vl(u "I];/j
przyvwatane w punkeie 2, e
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$€ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

2

13. Porostale przejécia sieci projektowane sa pod lub nad urzadzeniami wodnymi — tj-
rowami melioracii szezegdlowei 1 innymi ciekami nie figurujgeymi w ewidenejt
WZMITIW.

14, Pod rowami i innvmi cickarni, w tym réwniez nicuregulawanymi, gigbokos¢ zalozenia
projektowanych wzadzen w odpome] na uszkodzenia mechaniczne rurec oslonowej
powinna wynesié, co najmnici 1,0 m. peniZej dna, & w przypadku ciekdw ptytszych niz

1.0 m. zachowaé plebokosé (de gomne] krawedzi rury oslonowej) nie muiej niz 2.0 m. od
powierzehni brzegu.

oot
n

5. Poniewaz rowy melioracyjne dotyczace przejsé sieci, obigle sa dziatalnoscig (iminngj
Spotki Wodnej v Narwi, Hajndwee i Zzbindowie z wyprzedzeniem. co najmniej 7 dod
przed przystapieniem do robdt w obrebie urzadzen melioracyjnych, inwestor budowy
powinien zapewnié nadzor techniczny i powiademié o terminie wykeonania wiw spolki
oraz Starosle powiatu biatostockicgo sprawujacego nadzér nad dzialalnoscig spolek
wodnych (art. 178 Prawa wodnege), gdyz Gininna Spotka Wodna w Zabludowiu, ktarej
dzialalnoscia sa ubjgte urzadzenia melioracii wodnych szezegdlowych na terenie gminy,
zawiesita dzizlzlnos. ale nie ulegha likwidacji.

16. Na trasie prowadzonych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych ( cale] trasie) mogg
znajdowaé sie tereny zdrenowane, Lokalizacjy keolizii projektowanych obiektéw
liniowych podziemnych z ismiejaeymi rurociagami drenarskimi nalezy ozmaczy¢
wyraznie na mapach we wszystkich sgzemplarzach projektu. Ewidencia drerowania |
innych urzadzed melioracyinych jest dostepna w WZMIUW O/T Biatystok, ul. Handlowa
f.

17. Rurociagi drenarskie wystgpuja srednio na glebokosel 0,8-1,5m, z tym, ze nie wykiueza
sie sporadycznege plebszege wystgpowania tych rurocigedw (np. w przekopach). W
obrebie kolizji z drenowaniem roboty ziemne nalezy prowadzié recznic, a rurociagi
drenarskic zabezpieczy¢ dodatkowo przed zelamywaniem sie wskutek osiadaria gruntu,
np. poprzez polaczenie sziywng rurg PCV odpowiedniej stednicy - obustronnie oparts o
nisnaruszony grunt. Zahezpieczenie rurociggow drenarskich nalezy trakiowad jake robety
zavikowe podiegajace odbiorowi przed zasypanicer. Zaleca sig zakladanic kabli povryze)
rurocigedw drenarskich. bez ich naruszenia.

18. Przed zakoficzeniem robét wszystkic nzruszone wody i urzadzenia melioracyjre powinmy

hyé doprowadzone do wiasciwege stanu {odiulenie, naprawa umocnied, wykonanie

zabezpieczeni 1.Lp.).

Do wiadomoset:

1. WZMIUW EM wro.

2. Gminna Spotka Wodna w Narwi,

3. Gminna Spolka Wodna w Hajndwee,
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Cze$¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

Zeszyt 1z 1

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

R$.6341.23.201 4
A DECYZ.JA -
No podstasvie ort. 37, arv 122 usti pht 3. an 128 oraz ar, 140 ust.i sty
toc (Dz17.2015.469 ja. s zm.), § 21 Rozporzadzenia Ministre Srodowi
i Jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu Scickon

y -

fipea 2001 Prawo

7 dnia 18 Hstopada 2014 v w sprawic warunk(
do wod lub do ziemi. oraz w sprawie substancji szczegalnie szkodliwych dia srodowiska wodnego
(Dz.tl 7z 2004y Ny 1800) oraz art.]04 ustewy v dnie 14.06.1960r. Kodeks posiepowania
administracyjnego (Dz.U.2016.23 1.) po rozpatraeniu wiiosku zlozonego przez Podlaski Zarzad
Dro Wojewddzkich w Bialvmstoku, ul. Elewatorska 6. 13-620 Bialystok w sprawic udziclenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wrzadzen wodnych i szezegdlne korzystanic 7 wod w
zwigzhu z budowa i rozbudewa drogi wojewadzkiej Nr 685 na odcinku Zabludow — Nowosady
wraz z obejsciem miejscowosei Trzedcianka 1 micjscowosel Narew

orzeka si¢

L Udzieli¢ Podlaskiemu Zarzadewi Drog Wojewodzkich w Bialymstoku, ui Elewatorska ¢.
13-620 Bialystok pozwolenia \\odxmpx.t\\neg) na wykonanic urzgdzen wodnych §oszezegdlne
korzystanie z wod — adprowadzanie wod opadowyeh pod nastepujgevmi warunkami:

t. Wrkona¢ Jikwidacjz i przebudowe istnicjzeyeh rowow przydroznych otwartych i krytych
(oznaczenych litera K) w iaki sposéb, ze rowy puvdwmc w pasie drogowym posiadaly bzda
szerokos¢ w dnie 0.4 m i nachylenie skarp 1:1.5 oraz pozostate parametry i lokalizacje zg()dm z
zakyeznikiem Ny [ do ninicjszej decyzji.

¢ na rowach przydromych zostang wykonune przegrody zwickszajgee pojemnosé reteneying
sowew, zgodnie z zalgeznikiem Nr 2 do niniejs e decyzji

2. Wykenat likwidacje istniejucych przepustéw i wykona¢ na rowach nowe przepusty o

parametrach zgodnych z zalgeznikiem Nr 3 do ninicisze] decyzji. Do przepustu w km 6+629 DW
683 nie beda podigezone rowy przydrozne.

3. Wykona¢ w przepustach potki dla zwierzat o parametrach:

()Im,n 3

Srednica | Dluocﬁ\ i Rilunzuxm )\/wu t du Rzedna dn : Potks dla
ip temy  f {m) { DW i whotu wyloty Gmima © rown | zwien
| { i CroRosE
i | { 1
P < ¥ 5 o P - o I.
} i Projektows j143] 19.97 a3 0. t - }iedmsirons
DY przepust | { | Zabludow | { &
i 3 ; i | ! Kolopia, |
i . ! [ ! ' f Pooem
i H { i H i | Zabludow |
e e B e % I R — N - i i i
2 Projekiowi l i 2025 1 5+156 135, : 332 0. : 73 Fi
i ! ! i |
| ny preepust i ! | | : Ochremowi | Malyoka | a
i i ecze am. i
i i Zabluday
t- 3 : ,: . ‘ e S—
3 t Projekiowa 130 Po2120 138853 (:‘)l '3C Q. 4
| Y prrepust | i { P70 Olssanka, |
H 1 H £ i i
j ! i Zabludow | i
————y ; : ‘
| B | Projektowa | 50 ; 730:789 | 0. i - }
i i 1 5 t
i Y pRZCpUSt | i i ] i i { Oiszanka, |
i i : ! ! boem | |
i | | i ; | i | Zebiudow ! i
; 5 [Projektows | 153G 0 2000 | $+360 | Li0ST R ST o o I Bt ohusionna
Lty prrepust ; ! i i | Zywkowo, |
1 ! ! iogm. i
t ¢ Zabludaw |
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Cz¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

4. Wykenaé¢ likwicdacje istnicjacege 1 w jegn mirjsce wykorad nowy obiekt mostowy w km
(14265 NV 685 w km 19+745 rzeki Rudnia pod nastepujacymi warurkami-

rozmstose woretyczna —~ 928 m:

- 1zedna wody © prawdopodobiefistivie 0.5% - 148,71 m n.p.m.:

- Swiatlo mostu dla rzednej wody miarodujne; - 8.84 m:

- vzgdna w kiuczu konstrukej — 149,87 m n.pm.:

— diugosd calkowna konstrukeji - 2433 m;

— kat ukosu podpér — 90

— lokalizacia za pomoca wspodlrzednych geograficznych:
wlot N:53°00'47.09" E:23°020'30.36"
wylot N:33°00'46.74" E:23°020°29.79"

5. W zwigzhin z przebudows obiektu mostowego opisanego w punkeie 4 niniejszej decyzji
wykonaé reprofilacjc 1 umocnicnie koryta rzeki Rudnia pod nastepujncymi warunkami:

— umocnienic kamieniem brakowym o gr. 20 cm na podbudowie betonowej gr. 10 cm. Spo-
iny zacierane {zalanc) zaprawa cementowa. Na poczatku 1 koficu umocnienia wykona¢ pa-
lisade z kolkow drewnianych o di. 120 ¢cm i $rednicy 12 om:

- rzedna dna na poczatkn umocnien {gorna woda) — 14647 m n.p.m.:
- yzedna dra na koicu umocnien {dolna woda) — 146,42 m np.mu:
- catkowita diugosé wmacnien - 42 m:

s catkowiia dlugosc reprofilacii dna - 66 m:

— spadck pdhuzay — 6,14 %:

— rachylenic skarp koryia pod obicitem 1:1.5:

S szerckos¢ dna koryta pod obiektem 3,0 m;

— lokalizacia za pomoca wspolrzednych peogralicznych:

poczaek umocnien N:53°0'47.38" E:23°020'30.38”
koniec wnocnien N:33°0'46.52" E:23%02(r2%.44"
poczaiek reprofilacii dna N:53°0'47.97" E:23°020'31.77"
koniec reprofilacii dna N:53°046.39" E:23°072029.30"

6. Wykonaé 2 przepusty tymezasowe w celu zapewnienia cigglosci komunikacyjnej na czas
przebudowy mostu. pod nastgpujgoymi warunkami:

a) przepust tymezasowy pod drogg dojazdowg o parametrach:
— przekrd) - 2 x © 2000;
— diugosé — 13 m;
— rzedna dna na wlocie przepustu — 146,44 m n.p.m.;
— rzedna dna na wylocie przepustu — 146,42 m n.p.m.;
— przepust zlikwidowat w terminie do 30 dni od daty zakoficzenia
przebudowy moshi;
— lokalizacja za pomocy wspotrzednych geograficznych:
Wilot N:53°0'47.79" E:23°20'30.86"
Wylot N:33°0'46.59" E:23°2029.57"

b) przepust lymiezasowy ped tyinczasowym przejéciem dla pieszych:
— przekrdj - 2 x © 2000;
— dingosé — 12 m:
- rzgdna dna na wlocie przepustu — 146.48 m n.p.m.;
— rzedna dna na wylocie przepusta — 146,46 m n.p.m.:

9
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1 — odcinek I od km 0+000 do km 8+462

™ IR
N:
7. Wykonaé przepust tymiczasowy o parametrach:
T | Wymiary | Dlugosé | | " Rzed- | Reedna | | . ! ] |
ILp| e |Stedncal sImi | Kilomerwa | Droga |madna | dnavy- | fr | Obrebi "’Z‘L"'f- L) Nevy- | spa- ]
: ' fem] ‘7 ] (zim) ! [ wiotw | low | dziali | gmina 9;;5 e % w | dek |
i | femy | i 11 i i { |
ot ! i i T 1
I 1 w1 ] | | 0. Zabludow |
| N Bof 13478 | @ | Kokni, | 050 |
i { | | gZablugow | { {

| tymezasowy H

i i l

8. Wykonat¢ przejscie kablami $wiattowodowymi i miedzianymi nad rzcka Rudnia w km 04263
DW 685 (km rzeki Rudnia 194745) pomniedzy konstrukeja ciggu pieszo-rowerowego, a konstrukejy
obicktu mostowego w rurach oslonowych na rzednej nie nizszej niz 150,40 m n.p.m. w migjscu ¢
wspolrzednych geograficznych:

N: 33°0'47.0150" E: 23°20'30,3196"

N: 53°0'46,7851" E: 23°20' 29,9305",

9. Wykona¢ przejscie linia gazociggu pod dnem rzeki Rudnia w km 0+270 DW 685 (km rzeki
Rudnia 19+743) metoda przewiertu sterowanego z rur PEHD 100 - RC SDR1! dn 63mm w
plaszczu PP. Maksymalna 1zedna polozenia osi rury oslonowej wynosi 144.84 m n.p.m. Polozenie
geograficzne  ulozenia rury oslonowej N: 33°046.6743% E: 2320029.7303". Przeidcia rur
ostonowych pod rzels zostang oznaczone 7za pomocg betonowych slupkow oznaczeniowych o
wysokosei 1.0 m po obu stronach koryta reeki.

10. Wykona¢ przcbudowe rowu w km 04895 DW 685 poprzez likwidacje istniejgeego i
wykonanie nowego przepustu o parametrach okreélonych w pkt L. ppt 2 niniejsze] decyzji. Wykonat¢
umacnienic rowu na dhugosei 5 m liczge od wlotu przepustu w gore cieku, wykona¢ umocnienie
rowu na dlugesci 11 m liczge od wylotu przepusiu w dol cieku. doprowadzi¢ row do spadku
podiuznego: spadek rowu przed wiotem 0.37%. za wylotem 1.40%.

11. Wykona¢ likwidacje istniejacego i w jego miejsce wykona¢ nowy przepust w km 5+156
DW 685 o parametrach okreslonych w pkt L. ppt 2 niniejszej decyzji oraz wykona¢ kenserwacje
cieku na dhugosci 33 m lczge od wylotu przepustu w dol cieku, wykona¢ umocnienie cieku na
dhugosei 17 m liczac od wylotu przepustu w do! cieku, wykonaé umocnienie cicku na diugosei 19m
liczge od wlotu do przepustu w gére cieku, wykonac konserwacje cieku na di. 22 m liczac od rowu
przydroznego od strony wlotu przepustu w gére cieku. Spadek rowu przed przepustem 0.84%. za
przepustem 0,39%.

12. Wykona¢ przebudowe rewu melioracyjnego D-38 w km 6+295 DW 685 tj. wykona¢ na rowie
likwidacj¢ istniejacego i wykonad nowy przepust o parametrach okreslonych w pkt L ppt 2
ninigjszej decyzji, zbiorniki retencyjne i ujécia rowdw przydroznych wykona¢ zgodnie z
zalacznikiem Nr 4 do niniejszej decyzji.

13.Wykona¢ przebudowe rowu melioracyjnego D-1 w km 8+560 DW 685 tj. wykonaé
fikwidacjg istnicjgcego | wykonaé na rowie nowy przepust o parametrach okreslonych w pkt 1. pp1 2
ninicjszej decyzji. Na wlocie przepustu wykona¢ konserwacie rowu na diugosci 31 m liczae od
wlotu przepuste w gére cicku; wykonaé umocnienie rovwu na dlugoset 5 m liczac od wlotu

o
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

przepusty w gore cick i wyknnad umocnicnie rown na dingosct 5 m liczac od wylotu praepusti w
dét cicku: wykonae konserwacie grentownz rowu na dlugosel 38 m liczac od granicy pasa
drogowego w ddl cieku z doprowadzeniem rowu do nasteprjaeych parametrow technicznych:
szeroko$é w dnie 0.5 ru glebokodé 0.8 mi: nachylenie skarp 1:1: spadek podiuzny (.34 %,

1. Wykenad wylot kanalizacji deszezowe] KD1 w km 04263 DW 635 odprowadzajacy wody
opadowe do rzeki Rudnia o patametrach:

- rzedna posadowienia drna 146,90 m n.p.m.:
- $rednica 300 mm;
- polozenic geograficzne N 53°0'46.66" E 23°20'29.55”

a) losci odprowadzanych w/w wylotem do rzeki wod opadowych nic bedg przekraczaly:
- () max = 32,48 Vsek

- Qhmax=116,9 m%h

- Q dobowe $rednie = 3.7 m’/dobe

- Q max roczue = 2 003 m?/rok

b} mrzgdzeniem oczyszezajacym wody opadowe przed ich odprowadzeniem bedzie separator
substancji ropopochodnych o przeplywic nominalnym 10 Vsek i przeplywie maksymalnym 100
1/sek z osadnikiem o pojemnoscei 1,0 m.

15.Wykena¢ wylot kanalizacji deszezowej KD2 w kin 04269 DW 685 odprowadzajacy wody
opadowe do rzeki Rudnia o parametrach:

- izgdna posadowienia dua 146,90 m n.p.m.:
- &.ednica 300 min:
- polozenie geograficzne N 53°0'46.69" E 23°20°29 48"

2) Hloéci odprowadzanych w/w wyloter: do rzeki wod opadowych nie bedg przekraczaly:
- Q max = 69,86 Vsek

- Qnmax=251.5m"h

- @ dobowe $rednie = 8,0 m¥/dobe

- Q max roczne = 4 308 m*/rok

b) nrzadzeniem oczyszezajgeym wody opadowe przed ich odprowadzeniem bedzie separator
substancji ropopochodnych o przeplywie nominalmym 10 Vsek i przeplywie maksymalnym 100
I/sek z osadnikiem o pojemnosei 1,0 m.

16.Wykonaé¢ wylot kanalizacji deszezowej KD3 w km 0+894 DW 685 odprowadzajacy wody
opadowe do rowu w dzialce Nr 129/4 obreb Kolonia Zabludéw, o parametrach:

- rzgdna posadowienia dna 152,10 m n.p.m.;
- $rednica 300 mm:
- poiczenie geograficzne N 53°00'31.88" E 23°2052.89"

a) lloéci odprowadzanych w/w wylotem do rzeki wod opadowych, ze wzgledu na zastosowanic
regulatora przeplywu przed wylotem KD3 nie bgda przekraczaly:

-Qmax= 35,00 Vsek

-Qhmax=18m*h

- Q dobowe $rednie = 5,5 m/dobe

- () max roczne = 2 970 m¥/rok

b) urzadzeniein oczyszczajgcym wody opadowe przed ich odprowadzeniem bedzie separator
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wraz z

obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
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17.Wykonaé¢ wyloty pravkanalikow do rowon

winiciszej decyvzji

18.Wody

opadowe

odprowadzane do
okrelonych w punkcie 1 ppt 16 beda odprowadzane w ilodei

zalyezniku Nr 6 do niniejszej decyzji.

rovwow
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s i PiZep

prevdroznyeh zgodnie z

przydroznych

fravie maksymalnam 60 1

zatacznikiemm Nr 3 do

wylotami  przykanalikow

b nie wigkszych niz okreslone w

19. Stezenia zanieczyszezen w odprowadzanyeh sciekach opadowych ni bedy przekraczaly:
- weglowoedory ropopochodne — 135 mg/]
- zawiesiny ogdine ~ 100 me/l

24.Wykona¢ zbiorniki retencyjne

droge wojewodzka o parametrach:

zlokalizowane

na dziatkach przeznaczonych do wykupu pod
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11. Zebowigzuje si¢ wnioskodaweg do:

i Z 3

ﬂlbﬂCfI‘VC}L mwestor owinien owiadomic i zapewnic nadzér techniczny
i P

vyprzedzeniem. co najmniej 7 dni przed przysigpienicm do robdt w obrgbie wéd

z WZM i UW O/T w

Bialymstoku.

2. Przed zakonczeniem robét naruszone wody i urzadzenia wodne nalezy doprowadzi¢ do
wiasciwego stanu technicznego.

3. Ponoszenia 100 % kosztow konserwacii rzeki Rudni na odeinku 200 m liczac od wylotow
wid opadowych w dél cieku.

4. Ponoszenia 100 % kosziow konserwacii rzeki Malvnki na odeinku 200 m ficzae od wylotu
przepusia w pasie drogowym na rzece w dot cieku.

5 Uuzymywania wzgdzen oczyszezajaeyeh we wlasciwym stanie technicznym i prowadzenia

ksigzki eksploatacii.

6. Utrzymywania odbiomikéw wéd odprowadzanych z pasa drogowego w sprawnym stanie
techniczym na dhugosci oddziatywania wéd na odbiomniki ij:

- utrzymywania rowu na dziatkach Nr 129/4 i 129/9 obreb Kolonia
granicy pasa drogowego w do! cieku:
- utrzymywania rowu na dzialce Nr 247 obreb Zywkowo na dlug

45 mliczagcod g

granicy pasa drogowego w dot cieku.

Zabludow na dlugosei

ugosci 140 m lczge od

7. Wykonania niezbgdnych prac i ponoszenia kosziow konserw acji, odbudowy, przebudowy
bieracza drenarskiego (do ktérego odprowadzane beda w ody z rowu przydroznego RK3"P i wody

N

thn
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/l Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

dzialce Nr 691 obreb Oiszanka do ujscia zbieracza do rown - w przypadku edyby doszle do szkod
na gruntach osob pryvwatnych. przez Xidre przebiega zbieracz drenarski. W przypadku wvstapienia
szkod nalezy niczwiocznie wykonaé niezbegdne naprawy nie pozniej niz w ciagu 30 drd od momentu
stwierdzenia szkod wynikajacven 7z swarit. niedroznesci. zapchania, uszkodzenia omawianego
zbicracza drenarskicgo.

8. Ponoszenia kosziow ewentualnyeh szkod powstalych w stosunku do 0s6b trzecich w wyniku
wykonania urzadzen wodnych i szczegdinego korzystania z wod zwiazanych z niniejsza inwestycja.

IIi. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomesci i urzadzen wodnych
koniceznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich
przyslugujgcych wobec tych nieruchomoscei i urzgdzen.

IV.Pozwolenie wodnoeprawne na szezegdlne korzystanie z wod wydaje sie do dnia 26.06.2026
roku.

UZASADNIENIE

Podlaski Zarzad Driég Wojewddzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Bialystok, wystapil do tut. Starestwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wadnoprawnego na wykonanic urzadzen wodnych i szezegdlne korzystanie z wod w zwigzku z
budowg i rozbudowsa drogi wojewddzkie] Nr 685 na odeinku Zabludow — Nowosady wraz z
obejsciem miejscowosci Trzescianka i miejscowosc: Narew.

Do wniosku delgczono operat wodnoprawny, decyzje $rodowiskowa z rygorem
natychmiastowe] wylonalnosci wydang przez Regionalng Dyrekeje Ochrony Srodowiska Nr
WOO0S-11.4210.6.2015.UM 7z dnia 02.02.2016 1. oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Zoodnie 7z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego. informacje o wszezgciu postgpowania
wodnoprawnego Starcsiwe podato do publiczne] wiademoscl. Strony byly powiadamiane o
prowadzeniu posicpowania administracyjnego poprzez ogloszenia publiczne, a takze poprzez
powiadomienic bezpoérednie — w mysl art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne. Wykaz stron
postepowania — wiascicieli urzadzen wodnych polozonych w zasiggu oddzialywania szczeg6lnego
korzystania z wod zostal przestany drogg elektroniczng w dniu 11.03.2016 1.

Whiosek zwigzany jest z wykonaniem przebudowy rowdw przydroznych, wykonaniem
obiektéw mostowych na istniejacych ciekach wodnych, wykonaniem kanalizacji deszczowej w
pasie drogowym 1 wprowadzaniem wod opadowych do rowow przydroznych, ale takze do rzeki
Rudnia, Matynka i do rowéw melioracyjnych i odwadniajgeych.

Wnioskodawca dostarczyl wykaz dzialek polozonych w zasiggu oddzialywania
planowanych do wykonania urzadzef wodnych oraz w zasiggu szczgolnego korzystania z wod j. w
tym przypadku w zasiegu odprowadzanych z pasa drogowego wod 1 Sciekdw opadowych.

Tutejszy organ wezwal wnioskodawce do zlozenia wyjasnien dotyczacych dokumentacii tj.
przede wszystkim do wyjasnienia, czy wskazany zasieg oddzialywania zostal ustalony na podstawie
przeprowadzonych obliczen dotyczacych stanu technicznego i przepustowosci rowéw, ciekow,
pojemnosci retencyjnej zbiomnikow retencyjnych, a takze maksymalnych ilosci odprowadzanych z
pasa drogowego wod. W odpowiedzi Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich przestat pismo z dnia
11.04.2016 roku, do ktérego dolaczy! wyjasnienia i stosowne oblicznia, w ktorych potwierdza on,
ze wszystkie zbiorniki retencyjne i rowy beda w stanie odebra¢ wprowadzane do nich wody
opadowe pod warunkiem wykonania ich konserwacji na okreslonych odcinkach. W celu
zapewnicnia powyZzszego niniejsza decyzjg w pkt I ppt 12 nakazano przeprowadzenie stosowngj
konserwacji rowow.

7 zalaczonego do pisma wykazu dzialek i wiascicieli urzadzen wodnych polozonych w
zasiceu  oddzialywania szczegOlnego korzystania z wéd (kiorych nalezalo powiadomié
bezposrednio), a takze z dolaczonych do pisma map wynika, ze wnioskodawea potwierdzil ustalony
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Tom AI/1 Czgs$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabiudoéw-Nowosady
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11 63 2318
dita (1.US. 2016

stalenia z
admimistareyjnego. zapewnisjac stronom udzial W poestepo
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Citratiu

WA p:;énii

varte wodne

ustasvy  Prawe

waniv

postepawani
artyykulem
Stosownic

¢ nia Wojewddrkicge Zarzadu Melioracyi | Urzadzen Wodnyeh w
Bialymstoku, ub. Handlowa 6. 13-399 Bialvstok, nalozone na wuioskodawee obowiazek ponoszenia
100 % koszidw konserwacii rzek Rudnia 1 Malvnke na odcinkach po 200 metrow liczac od miejsea
zrzutd wod w Jdol ciekéw. Przeanalizowano uwagi zawarte w uzgodnieniach WZMiUW w
Bialymstoku Nr W/ZN.OTB.4022/24/16 z dniz 05.04.2016 .. Nr WZM.R1.4022.139.14 z danio
05.00.2014 r. oraz Nr WZM.RI-4022.218.14 2z dnia 26.082011 r.. Nr WZM.OTR.4022.024 16 2
dnia 18.02.2016 1.

W trakcie prowadzonego posigpowania. w dniu 29.03.2016 1. swaj sprzeciw wnids! Pan
Marek Swatkowski — whasciciel dziatki Nr 129/4 1 129/9 obreb Kolonia Zabludow. W swoim pismie
zawiadomil, 7e nic wyraza on zgody na zizut Sciekdw na jego dziatki. Poinformowal on. Ze row na
jego dzialce polaczony jest z usytuowanym na jego dzialee stewem hodowlano — rekreacyjnym i
scicki mogy stanowic¢ powazne zagrozenie dla zdrowia 1 zyvein zwierzat, w tym rvb hodowlanych
jak tez zdrowia Iudzi, )

W odpowiedzi ma powyzsze mnalezy zanwazyé, Ze (utejszy organ przenalizowal
dokumentacje. kiora wplynela wraz 2 wnioskiem. 7 dokumentaci wynika. Ze staw nie znajduje sie
w zasi¢gu oddzialywania chociaz polozony jest w odleglosci okolo 51 metrdw od granicy pasa
drogowego. Juk juz wspomniano, tulcjszy organ pismem z dnia 16.03.2016 1. wezwal
wiioskodawee do ponwierdzenia stanu prawnego gruntow polozonych w zasiggn oddzialywania
wraz z dostarczeniem map z urzadzeniami wodnymi, w tym przypadku rowem badz stawem Pana
Swatkowskiego. potozonymi w zasiegu oddzialywania szezegdlnego korzystania z wod. Wezwano
wnioskodawee do  przeanalizowania zasiegu  oddzialywania mujac na  uwadze przeplywy,
napelnienie i stun techniczy urzadzen — odbiornikéw wod 7 /- pasa drogowego. Z uzupelnienia
dostarczonego w dniv 11.04.2016 . wyraZnie wynika, ze staw nie lezy w zasiegu oadzialywania
inwestycji. Z dosterczonej do uzupelnienia mapy wynika. Ze w zasicgu oddzialywania lezy
fragment rowu no dzialee Pana Swatkowskiego na odeinku od granicy pasa drogowego do ujscia
rowu do stawn Pana Swatkowskiego.

Jednoczes$nie nalezy dodaé. Ze majac na uwadze wnioskowane odprowadzanie wod
opadowych z pdsa drogowego wylotem kanahzacy deszezowej KD3 do rowu Pana Swiakowskiego
na dzialce Nr 129/4. w projekcie prz;wxdu;c sig wykonanie regulatora przeply wu zainstalowanego
przed wylotem }\D) kidry ograniczy zrzut wod opadowych do natezenia S Htréw/sek. Takze w
rowach przydroznych zostang zamontowane przegrody zwiekszaigee retencje i ograniczajace
doplyw wod do rowu Pana Swatkowskiego.

Dodatkowo wnioskodawea poinformowal, 2e istniejgce uksziahowanie terenu uniemozliwia
zmiang miejsca odprowadzania wod opadowych tj. przerzucenie calosci wod 7 pasa drogowego do
rzeki Rudni, gdyz nie byloby mozliwe zachowanie spadkow niezbednych do splywu wod do rzeki.

Swdj wniosek Aoz\'l takze Pan Aleksander Krajewski, ktory zawnioskowal o obnizenie
przebudowywanego w km 0+895 DW 685 przepustu, gdyz jest on za wvsoko posadowiony w
chwili obecnej i nie zapewnia on prawidlowego spiywu wod 7 dzialek przvleglych, W odpowiedzi
witoskodawea poinformewal, obeeny projekt zaklada obnizenie przepustu o 4 - 12 cm lecz z
pomiarow wynike, 7€ nie jest mozliwe dodatkowe obnizenie przepustu, gdyz w takim przypadku
rzedna dna przepuste bylaby posadowiona nizej niz ujdcie rowu do stawu na dzialce Pana
Swatkowskicgo, co spowodowaloby cofanie si¢ wody ze stawu do przepustu. Pan Krajewski po
zapoznaniu sig z odpowiedzia poinformowal, Ze jego zdaniem jest mozliwe obnizenie przepustu
nawet o 30 cm i poprosil o ponowne przeanalizowanic projekiu pod tym wzgledem. Tut. organ
przesial prosbe Panaz Krajewskiego (w postaci notatki stuzbowe] z rozmowy) emailem w dnin
11.05.2016 roku de waioskodawey i wykonawey operatn wodnoprawnego, aczkolwick nie
wplyngla do dnia dzisiejszego zmiana projektu posadowienia przepustu. co wskazuje na
podtizymanie waiosku w obecnej formie przez wnioskodawee.

Pismem z dnia 11.04.2016 rokn wprowadzono zmiany w projekcic planowanych do
wykonania przepustow w celu uwzglednienia wymagan zawartych s decyzji o srodow:kawdz
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— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

warunkowamach . zapewnienie mozdiwoscl pzrejscia przepustami dla malveh zwierzat pepizez,
zaprojoliowante w przepustach nélek o szerokosdel 30 e,

Pismem z dmiz 12.05.2016 oku powiadomsione strony posigpowania 0 zakonczeniu
sheranis dowoddw § dokumentacii wosprasnic W aniu 01.06.2016 roku wplvnglo do urzedu pisme
Karcelari Adwokackici Adwokat Agnieszii Swatkowskiej. wysicpujace] w imieniu i na rzecz Pana
Marke Swatkowskicge detyczace oddriaiywania projektowane] imwestyeji na nieruchomosci Pana
Swatkowskiego, a w szezegoinose: na waranki biologiczne stawu rekreacyjno — hodowlanego. w
Ktére) kancelaria witosla zastrzezeniz co do wyliczen i wyjasnien przedstawionych w dokumentacii
wykonanej przez autora operatu wodnoprawnego — firme Lafreniz Polska Sp. z o.0., zarzucajgc
dokumentac)i  golesiownos¢ 1 iluzorycznod$é  przedstawionveh  wyjasnien  dotyczacych
oddziaivwania na grunty Pana Swatkowskiego.

W odniesieniu do powyzszego twiejszy organ stwierdza, ze dostatecznic wyjasnil omawiane
w piSmic zagadnienia, wiclokrolnie wzywajac wnioskodaweg do zlozenia wyjasnien dotyczacych
zasigpu oddzialywania. Zebrana dokumentacja wyraznie wskazuje zasieg oddzialywania
planowanyeh do wykonania urzadzenn wodnych 1 szezegdlnego korzystania z wod. Ustalenia
operata zosialy prreanalizowane. w wyniku czegd zastosowano regulator przeplywu na wylocie
K D3 1 przegrody retencyjne w rowach przydroznych. Odprowadzane $cieki opadowe beda spetnialy
nonny ustalone przez obecnic obowigzujgce przepisy, przed wylotem zostanie zainstajowany
separator subsiancii ropopochoduych. Majge powyzsze na uwadze — it organ uznal, 7¢ wnicsione
rezalenie nie nos: znamion nowych dowedow w sprawie zashigujacych na ponowne rozpatrzenie.

Ponadto zeodnic z an. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nic rodz
prawy Go mernchomose) 1 wzgduen wodnyceh koniecznych do jego realizacyi oraz nie narusza prawa
wizsnoss: @ uprawniefi oséb trzeeich przyslugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.
informacie e} ireSc zamieszeza sig w pozwoleniu wodnoprawnym. Oznacza to, Ze 1ut. organ nie
moze wymeagal od wnieskodawey zgody do dostarczenia prawa do dysponowanta nieruchoinoscia
w celu realizacyi pezmwoleniz wodnoprawrego, zdyz wydanie pozwolenia uprawnia jedynte do
korzysiania z wHd w sposdb 1aa warunkach okreslonych w pozwoleniu. Nie uprawnia nateaniast do
imgerencii w cudze prawo wilasnoder Kwestia ta nie stenowi zalem przedmiotw oceny w
3 vagnie i NOGnOPIAWNER0, jako Ze pozwclenic wodnoprawne nie
dotyczy prawa wiasnesci. Whnioskodawea posiadajgc  ostateczna  decyzje  pozwolenia
wodnoprawnego nie bedzie mial prawz do dysponowania gruntami 0s6b trzecich potrzebnymi do
korzystania 7. pozwolenia — bez zpody wlasciciel tych gruntow.

Dodatkowo w odniesieniu do sprzeciwu strony postgpowania organ prowadzacy
postepowanie wskazuje, Ze nawet sprzeciw Pana Swatkowskiego nic daje podstaw do odmowy
wydania pozwelenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne:

TPozwolenie wodnoprawne nie moZe naruszac:

i) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjatkiem okolicznoscei, ©
ktorych mowa w art. 383, lub ustaled warunkow korzystania z wod regionu wodnego lub warunkow
korzysiania z wod zlewni;

1a) wstaiefs planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

1b) ustalen planu przeciwdzialania skutkom suszy;

1c) ustalen krajowego programn ochrony wéd morskich:

1d} ustales: krajowego programu oczyszezania Sciekéw komunalnych;

2} ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

3) wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow
oraz wynikajgcych z odrgbnych przepisow.

3

anic

OSSO

Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sig, jezeli:

1) projektowany sposob kerzystania z wody narusza ustalenia dokumentow, o ktérych mowa w art.
125 pkt 1-2, lub nie spelnia wymagan, o kidrych mowa w art. 125 pkt 3;

2} proickiowany spostb korzysiania z wody dla celdw cnergetyki wodnej nie zapewni
wykorzystania potenciatu hydroenergetyeznego w sposéb technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
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infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
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— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

g pozwel

ustalen decyvz

odmowy udzi

Woonit

Zypadke
Projektowany \;uhol korzystania z

wsza ustalen w/w dokumentow.

sredowiskowych umu1111}\.<n~..1L1m]1 imwestycia e wymaga uzyskania decyzji o lokalizacii ceiv
publicznego. odprowadzane de ziemi t wody scieki ,_\p.)du\\e beda spelnialy normy ustalone w
obowlazujacych przepisach.

Nalezy dodac. ze zgodnic z art. 133 wiw ustawy w przypadku naruszenia interesdw osob
trzecich lub zmiany sposobu uzvtkowania uml w regionie wodnym organ wlasenwy do wydania
moze natozyé na zaklad posiadajacy pozwolenic

pozwolenia wodnoprawnego. w Jdrodze decy
obowiazek:

1) wykonania ckspertyzy:

2) opracowania lub aktualizowania instrukeji gospodarowania woda.

2. Na podstawie dokumentow. o ktorych mowa w ust. 1. organ wiasciwy do wydania pozwoleniz
wodnoprawnego moze odpowiednio zmieni¢ pozwolenie wodnoprawne:1) ograniczajac zakres
korzystania z wod: 2) w zakresie obowiazkow, o ktdrych mowa w art, 128 ust. 11 3.

Podsumowujac po analizie zebranyeh materialdw 1 dowodow w sprawie - orzeczone jak w
sentencjl.

Od ninicjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu Bialostockiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Jednoczesnie informuje sic. 7e na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008r. o
udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jege ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.) dane zawarte w
niniejszej decyzji oraz we wniosku o jej wydanie wigczone zostang do publicznie dostepnego
wykazu danych o tych dokumentach. .

Oplaty skarbowej nie pobranc. poniewaz zgodnic z °31 7 p}u 2 mta\\r\ 2 dnia 16 listopada
20061. o oplacie skarbowej {Dz. U. Nr 225 poz. 1633 ze zm! )jednosﬂu budzetowe zwolnione 83 7
oplaty skarbowej. Adnotacje w sprawie oplaty skarbowej snonqdzﬂ inspekior 'Rafal Kuczynko.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli inwestor, w
ramach realizacji przedsigwrziccia w zakresic drog publiczuych, ‘nie tozpoczal w )kon_ﬂxamzx
wrzadzenr wodnych w terminie 6 lat od dnia. w kiérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stalo sie ostateczne.

Otrzymujg:

1. Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6. 15-620 Bialystok
. Wojewddzki Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych, ul. Handlowa 6, 15-399 Bialvstok

. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg Bialystok. ul. Jurowiecka 33, 15-101 Bialystok

Gmina Zabluddw, ul. Rynek 8. 16-060 Zabludow

strony wedlug rozdzielnika

strony powiadomione poprzez ogloszenie publiczne

ala.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom AI/1 Czg$¢ opisowa
Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdnq
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zal{{udéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infirastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi l niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

/11 Stavosty Powiaw Bralostocki

y NeRSGI41.23.26G16 2. dmia 27.06.2016
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$é opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

[ a1 R11L 5+456,0 7 L 52°59'31" 23°24'18"
42. R1ilL 5+478,0 8 L 52°59'31" 23724"18"
3. R11L 3+492,5 9 L 52°59'30" 23°24'18"
44. RilL 5+506.0 10 L 52°59'30" 23°24'19"
45. R13P 6+805,0 1 P 52°58'49" 23°24'29"
46. R13P 6+829,0 2 P 52°58'48" 23°24'29"
47. R13pP 6+853,0 3 P 52°58'47" 23°24'29"
48. R13P 6+875,5 4 P 52°58'46" 23°24'29"
48. R13P 6+898,0 5 P 52°58'46" 23°24'28"
50. R13P 6+915,0 6 P 52°58'45" 23°24'28"
51 R13P 6+932,0 7 p 52°58'44" 23°24'28"
52. R13P 6+948,0 8 P 52°58'44" 23°24'28"
53. Ri3pP 6+964,0 9 P 52°58'44" 23°24'28"
54. R13p 6+980,5 10 P 52°58'43" 23°24'28"
55. R13P 6+997,0 il P 52°58'43" 23°24°28"
56. R13P 7+030,0 12 P 52°58'41" 23°24'28"
57. R14P 7+133,0 1 P 52°58'38" 23°24'27"
58. R14P 7+170,0 2 P 52°58'37" 23°24'27"
59. R14P 7+193,0 3 P 52°58'36" 23°24'27"
50. Ri4p 7+206,5 4 P 52°58'36" 23°24'27"
6i. R14p 7+225,0 5 P 52°58'35" 23°24°26"
62. R14P 7+243,0 6 P 52°58'34" 23°24'26"
63. P1Lp 7+261,6 7 ? 52°58'34" 23°24'26"
B4, R12P 7+278,5 8 P 52°58'33"” 23°24'26"
65. Rigp 7+296,0 S id 52°58'33" 23°24'26"
5. R14P 7+312,0 10 P 52°58'32" 23°24'26"
67. R14P 7+322,0 11 P 52°58'32" 23°24'26"
68. R14pP 7+333,0 12 P 52°58'32" 23°24'26"
68. R14P 7+343,0 13 P 52°58'31" 23°24'26"
70. R14P 7+354,0 14 P 52°58'31" 23°24'26”
71 Rigp 7+365,0 15 P 52°58'31" 23°24'26"
72. R14P 7+376,0 16 P 52°58'30" 23°24'26"
73. Ri4p 7+387,5 17 P 52°58'30" 23°24'26"
74. R14P 7+427,0 18 P 52°58'29" 23°24'26"
75. R14P 7+444,0 15 P 52°58'28" 23°24'26"
76. R14P 7+462,0 20 P 52°58'27" 23°24'26"
I1. R14P 7+479,0 21 P 52°58'27" 23°24'26"
78. R14P 7+497,0 22 P 52°58'26" 23°24'26"
78. R14P 7+519,5 23 P 52°58'26" 23°24'26"
80. R14P 7+544,0 24 P 52°58'25" 23°24'26"
81. R14P 7+569,0 25 P 52°58'24" 23°24"26"
32. Ri4pP 7+594,0 26 P 52°58'23" 23°24'26"
83. R14P 7+628,0 27 P 52°58'22" 23°24'26"
84. R14P 7+662,5 28 P 52°58'21" 23°24'26"
85. R14P 7+6597,5 29 P 52°58'20" 23°24'26"
86. R14P 7+730,0 30 P 52°58'19" 23°24'27"
87. R14P 7+767,0 31 P 52°58'18" 23°24'27"
88. R14P 7+802,0 32 P 52°58'17" 23°24'28"
88. R14pP 7+840,5 33 P 52°58'15" 23°24"29"
90. Ri4P 7+880,0 34 P 52°58'14" 23°24'30"
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infirastrukturq techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

1'.? i

- R14P /+436,0 3% p 1 sesgaa N

| 52 | Ruar 7+981,0 36 B 52°58'11 ] 24'32" |

L 93 | Riar 2+026,0 7 °  52°58'10" 232433 |
94. R14P 8+071,0 38 P 52°58'09" 23°24'34"
9. R14P 8+125.0 ES P 52°58'07" 237247357
96. R14P 8+189,5 aa P 52°58'05" 23°24'35"
7. RI7L 7+145,0 1 L 52°58'38" 2372428 |
98 R17L 7+206,5 2 L 52°5836" | 2372427
9. RI7L 7:722,5 3 L 52°58'35" 23°2a'27"
100. R17L 74233,0 4 L 52°58'35” 23°2427"
101, R17L 7+234,0 5 L 52°58'35" 23°24727"
102, R17L 7+268,0 6 L 52°58'34" 23°24'27"
103. RI7L 7+285,0 7 L 52°58'33" 23°24'27"
104. R17L 7+297,0 8 L 52°58'33" 23°24'27"
105. R17L 7+309,5 9 L 52°58'32" 23'24'27"
106. R17L 7+321,0 10 L 52°58'32" 23°24'27"
107. R171. 7+334,5 11 L 52°58'32" 23°24'27"
108. R17L 74361,0 12 L 52°58'31" 23°24'77"
109. R17L 71376,0 13 L 52°58'30" 23°24'27"
110. R17L 7+390,0 14 L 52°58'30" 23°24'27"
111 RI7L 7+420,0 15 L 52°58'29" 23°24'27"
132, RI7L 7+434,5 16 L 52°58'28" 23°2327"
113, R17L 7+449.0 17 L 52°58728" 23°24'27"
114, R17L 7+464,0 18 L 52°58'27" 23°24'27"
115, RI7L 7+478°5 19 L 52°58'27" 23°24'27"
116. RI7L 7+493,0 20 L 52°58'26" 23°24'27"
117. RI7L 745107 21 L 52°5876" 2372427"
118 Ri7L 7+551,C 22 L 52°5825" 23°24'27"
119, R17L 7+582,C 23 L 52°5823" 23°24'27"
120. RITL 7+612,5 24 L 52°58'23" 23°2427"
121 R17L 7+654,5 25 L 52°58'21" 23°24'27"
122 RI7L 7+698,0 26 L 52°58'20" 23°24'27"
123 R17L 7+717,0 27 L 52°58'19" 23°24'27"
124. R17L 7+748,0 28 L 52°58'18" 23°24'28"
125, RI7L 7+810,0 25 L 52°58'16" 23724'29"
126. RI7L 7+873,0 30 L 52°58'15" 23°24'30"
127. R17L 7+923,5 31 L 52°58'13" 23°24'31"
128, R17L 7+958,5 22 L 52°58'12" 23°24'32"
129. R17L 7+996,5 32 L 52°58'11" 23°24'33"
130. R17L 8+048,0 33 L 52°58'09" 23°24'34"
131, R17L 8+104,5 35 L 52°58'08" 23°24'35"
132. R17L 8+146,0 36 L 52°58'07" 23°24'36"
133, R17L 8+188,0 37 L 52°58'05" 23°24'37"
134. R17L 8+229,0 38 L 52°58'04" 23°24'38"
135. R17L 8+270,5 39 L 52°58'02" 23°24'39"
136. R17L 8+305,5 40 L 52°58'02" 23°24'39"
137. R17L 8+316,5 a1 L 52°58'01" 23°24'40"
138, R17 8+328,0 42 L 52°58'01" 23°24'40"
139, R17L 8+346,0 23 L 52°58'00" 23°24'40"
140, R17L 8+360,0 a4 L 52°58'00" 23°24'40"
141 R17L 8+395,0 35 L 52°57'59" 23°24'41"
142 R17L 8+420,0 46 L 52°57'58" 23°24'41" |
143, RI7L 8+452,0 47 L 52°57'57° 23°24'42"
143, RI7L §+494,0 4g L 52°57'56" 23°24'42"
145, R17L 8+547,0 49 L 52°57'54" 23°24'43"
146. R1SP 5+442,0 1 P 52°57'57" 23°24'41"
147. RISP 8+453,0 z P 52°57'57" 23°24'41"
148, R15P 8+516,0 3 P 52°57'55" 23724'42"
129. RI5P 8+550,0 4 P 52°57'54" [2324'22"
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom Al/1 Czg$¢ opisowa
Zeszyt1z1

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
_ odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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Rodzaj pow. F 1] '] Fs q Qs Qo Qeir Qs Qe | Qe Qe
- ha - - ha dm’s™ha’ | dm*s® | dmsthat | dmlst | om? | mrpt | mod’ | mirok?
navasizchnia bium. 00542 {090 1100 1 9,0438 132 6.44 15 0.73 58 232 07 397
3 00542 0,0488 6,44 8,73
Y594
Rod:aj pov. F 919 Fr q Qi | Oow | Qe | Qua
- . ha - - i | dm's'ha’ -5 . m { mh | ndgt D mok!
nawierzehna bitum. 00233 15201 1,001 00210 132 2,77 15 831 sa 135 04 1
bk 0.0087 { 085} 1.00 | 0.0074 132 0.98 15 0.1 - o '
2 06,0320 14,0284 375 9,42
W85
{ Rodmjpon. | F |9 | o]} F 9 Qs [ One | Qi | Quu | O | Ouu
i - | k2t - fa  { dm-stha' | dm’s® } gwtsthat P omtst | m® | bt | addt | mlrok?
{ nawierzchnia bitum. | 0,0296 | 0.90 { 1.00 | 00266 132 352 15 640 | 32 [ 1227 | 04 217
¥ 0,029 0,0266 352 0,40
5585
Rotzaj pow. F L Fe q Qon R, Qo | Qs | Qe Qe
- ha - - he dm’sthat | dm’s? | dmstha’ | dmtst | owe | mib | wid? | mirok?
nawerzchng bium. 09,0182 | 0,20 { 1,00 | 0,0164 132 2,16 15 025 27 107 03 182 '
bruk 20071 { 0.851 100 | 0,0060 132 080 15 008 : : )
89,0753 0,0224 2,96 034
W57
Rodzaj pon. F P g Fe q Qras G Qo Qe Qe Qe Qroar
- ha - - ha | dm’s™ha’ | dost | dmisthat [ gt | om® | omebt | mdd’ | mlrok?
newserzchna baum. 00236 | 850§ 1,00 | 0,0212 132 28C i5 232 25 101 03 173
0,0236 0,0212 2,80 632
WE02
Rodzaj pow. F [N Fr q O Goom Qur | s | Quows | Qe | Qe
- ha - - ha | dmlsiha’ | dm’s® | dmtsthal §dtst | omd [ mdh? | mid? | mirok?
nzwieTZChia bium. 0.0824 { 290} 1.00 | 00742 132 8,79 5 p311 a0 %2 11 620
bk 00023 | 085} 160 { 06020 132 Q.26 i5 0903 . ’ .
3 90,0347 0,0761 10,05 114
Wo601
Rodzaj povt. 3 ¢ | o | F q Qe T Qe | Q5 | Qe | Qo | Qon
- ha - ha dm’shha’ | dm’s’ | gmistRt | gt | mht | md! | mhok?
nawienzchni bzum. 0,0367 { 090§ 1.00 § 0.0348 132 4,60 15 852 41 155 8.5 284
b3 0,0287 0,0348 4,60 052
V602
Rodzmj pow. F Y 5] F. q Qnxx Groor o O Qurn | Qo Qs
- he - - ha dm*stha’ | dw’-s? | da'sTha | st ! @ m-h? | mid? | k!
nawierzciiz biwm. 00212 {09 | 1,00 | 0.0197 132 2,60 15 9,30 23 84 03 160
b 0,0218 08,0187 2,60 830
WE03
Rodzaj pow. F PR [ q Qo Gor Qo | Qs | Queae | Qoo | Qumu
- ha -4 ha | dm*stha’ | dw’s? | dwsthat [ deist | e | mb? | owd’ | meeok] |
nawierzchinia bhum 00192 { 020§ 100} 0.0473 132 228 25 0,26 21 82 03 141
> 0,192 0,0173 228 0,26
W4
[ Rodmjpow [ F [ w19 ] Fo | g | Qu | G [ Qo [ Qs I Quu [ Qv | Quu |
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Wa0s

L __Rodzaj pove.

|

{_navAsrzchnia bium.

¥
Woeld
i Rodzaj pow. F ¢ | e Fa q | Qae Qi | Qnes
| - ha | - { - | ha |dmsha "ldmwstl m | mth
{ nawerzchnia brum 00200 { 0901 100 | 00180 132 I 027 2,1 1)
0,0200 0,0180 027
WBOT B
Rodzaj pow. F [yl o £ Qe Gous Qu | Qe | Quu Qs |
- ha | - d - hz da-st | dmstha’ | dmls? Pomht | md! | mteek’
navdsrzchnia hitum. 8,0179 i {"‘?0! 100 § 00161 213 i5 0.24 i 23 0.2 131
20,0179 00161 213 0.24
WENS N
Rodzaj pow. F luvlel F g Qe [ Ora | Qe Q. | Qu. |
- ha - - ha | dm's*ha’ | dw's® | ém’sthat | dmist | mg’ | ookt |
nawserzchaia bium. 00200 | 090 | 1.00 1 00180 132 2,38 i5 027 21 03 147
3 0,0200 08,0180 238 0,27
Weos
Rodzaj pow. F Ty ltol F q [ Qv Qo | Qs § Qe | Que | Qi
- | ba 1 - - ha dmtstha! | dads® | dmistha’ | gmtst | one | mtht b omid?  omiaek! |
navazizchnia biwm. | 00199 { 080 ] 2100 | 0,0179 132 236 i5 0.27 21 85 0.3 146
0,019¢ 03,0179 L 0,27
Wel10
Rodzaj pow. F 1] [} F g Qs | Qo Qun Qe Crews Quu Qi ¢
- a - - ha | dmisiha’ | enis® | gmsthet | dm'st | me | b’ | modt | mleokt )
nawierzchnia bitum. 00248 | 080 ) 1,00 | 0,0224 132 85 | 15 0.34 27 10,7 UK} 182 |
0,0249 0,0224 2% 0,34
Woll
Rotzaj pow. F gl o F. q Qo [ Qos | Ou | Qi | Qus Qs
- m ! - ha gmhstha | davut | dmistha! | dmist | e | mdhE D mdd’ | mdaok” |
nawMierzehria bium. 0.0539 ! 132 &40 15 073 58 | 239 0,7 395 ¢
0,053% 0,0485 5.4 073
612
Rodzaj pow. F i (4] F. g Qras e [o Qi Qo Qe o2
- ha - - ha | dm’sihe’ | dmist | dmtsThat |dmst | m® | meh? foad | omlrokt
nawizizehnia bituin. 00198 | 050! 100} 00178 132 235 15 027 21 85 33 145
0,018 0,0178 2,35 0,27
W613
Rodzaj povi. F w !¢ F- Qe Qe Qe | Qi | Qru | Qe | Q|
- ha - - ha | om's’ha’ st | emtsthat | dmtst | me | omeh? | midl | ookt
navierzchn bium. 0.0188 | 020} 1.00 | 0.0178 13 235 15 027 21 85 03 45 |
06,0198 0,0178 238 027
Wold
Rodzaj pov. F 1w ioe [ 9 e Goan Qeees Qs | Qe | Quu Quasss
- ha | - - ha dmsthat | gt | dmtsthat | emtst ] md | i | midt | mieok?
nawigrzehnia situm 00195 {093} 1,00 | 0.0178 122 235 i5 0.27 21 85 6.3 145
0,01%8 0,0178 2,35 0,27
W615
Rodzajpow. | F R F. Qo Grer Que | Ou | Qe } Qew | Qo
- [ he - - ha | dmtshhat § dwtst | dwtstha’ | detst | o b omdht | omid? | mdrok
nawierzchna tiwm. | 00188 } 0,90 | 1.00 | 00178 132 235 i5 0,27 21 85 02 145
00138 0,0178 235 0,27
Ws16
Rodzaj pow. F ] @ Fa g Qs Boses Qe Qs Qs Qv Qs |
- ha - - ha | dmistha® | dwtst | dmisthat fdmtst [ omd | omtie | mid? ) meok? |
navierzchni biwm 00396 ; 0,90 | 1,60 | 0.0356 132 47 15 053 42 189 .5 260 |
3 08,0386 0,0356 4,70 0,53
W617
Rodzaj pow. F ] 2] F. q Qs [ o Qs Qs Qus Qs
- ha - - ha | dwistha | gmis® | dwtethal [ dmist | e | mih' | midt | ok’
navaerzehnia bium. 0.0385 | 090 | 1,00 00356 132 488 15 053 42 16,9 05 289
0,93%5 0,0356 458 053
We18
Rodzaj powr. F [} [ Fa 2 Grow Qoo Qs Qrrce Quur Qimsa
- ha - - ha div-stha’ | oSt | dmtstha’ | dm's' [ m | gt | omidt | miaok’
nawiezehnia bium 0.0356 | 0.90 | 1,00 | 0,0356 132 475 15 0,53 4.2 16,2 25 290
b3 06,0335 0,0356 4,78 0,53
weis
Rodzaipow, | F | @ | ® | Fu g Qe Boae Qe | Q| Qe | Qe | Qua
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

{ - T ha | T [ ta [dmsha [dms | dmistha' [dm's' | md | mhl | mg? T miaok” |
[ hawmrechna bium, | 00525 1036 ] 106100455 | 132 | 600 | 15 [ 068 | 54 | 218 | 07 T
Y 0,0505 0,0435 6,00 0,68
W6z0
Rodzaj poi. F (wiol F g . | Qu Qo Qem | O | Qe | Qo [ Qe
- ha - - ha | dmsiha | dm-s' | om-s-ha’ | gm-s' | me | mth’ { md' | miok®
naviarzchnia bitum. 0.0460 § 0.9C | 1,00 | 00414 132 | 546 15 0.62 49 | 197 0.6 337
0,0460 00414 546 062
w628
Rodzaj povi. F $ i g} Fs q Qe Qoo Onm | Qs | Qs | Qo | Qe
- ha - - ha | dm'siha | om-s' | dm-s-ha’ | om-s’ | m® | mh’ [ mid’ | mrok®
pavaerzehnia bitum. 00238 | 0.90 } 1.00 § 0.0214 132 283 15 032 25 | 102 03 174
3 0,0238 00214 283 032
W31
Rodzaj pow. F % ] Fe g O Qoon G Qs Qs Qae Qo
- ha - - ha | dmwsha’ | Om-s' | om-s*hat | ams? | m? | men’ | mid’ | misok®
navaarzehnia bitum. 00468 1050 § 1.03 | 00438 132 580 15 886 52 208 0.7 358
0,0488 02,0438 580 0,66
VW632
Rodzaj pow. F L Fo g Qea Goor Qe | Qs | Qs | Qou Qieae
- ha - - ha | gmsihal | om-s' | om-seha’ | dm-st | om® | wh® | med? | mgok!
navserzchnia bum. 0,0169 } 0,80 | 109 } 0,6152 132 201 15 023 18 72 0.2 124
0,0169 0,015 201 023
W63
Rozzaj povi. E 1] Q Fo g Qe o= Qoeer Qus [ Qus Qs
- ha - - he | dmsiha | dm-s' | am-stha’ | oms' | me | meh? | md? | maok’
naveerzchna bitum. 00335 § 080§ 100§ 66302 132 398 15 045 36 143 05 245
Y 0,0335 0,8382 398 645
V635
Rodzz] pow. £ g jot F g Qe | Gum Qo | Qe | Quan | Qow | Qomne
- ha -1 - be | dmesihe | dms | gmshal | gwes' | me | oeh’ | midt ] ovok’
nawsizehniz bitem. 00096 | 0.0 | 1.00 | 80086 132 114 | 15 0.13 10 41 0.1 70
b3 0,0036 D,008% 114 013
Rodzaj pow. F LR Fr g Qs Qo Qoo | Qi | OGrw | Qe | Qo
- ha - ha |} om-sihal | oms' | omistha’ | dmist | om? 0| and? | mok?
nawenchaa bitum. 00105 } 0.80 | .00 § 0.00%5 132 135 pi] 0.14 i1 45 0.1 77
pi 0,0105 0,0995 1,25 014
Wo45
Rodzaj powi. F y i o Fx 2 Qo Grom Qoo Qs | Qo | Qo Qo
- ha - - bz | omsiha’ | omest | omesthat | om-s' | omd | meht | med? | mlaok?
navsenzchaa bium 00555 | 0,90 | 1.09 | 80500 332 659 15 075 59 37 08 407
0,8555 0,0500 659 075
Wo4b
Rodzaj pow. F Y (1] Fr g Qoras oo Qo Qs §| Qew | Quu [0
- ha - - ta | amsiha | dmes | dm-shat | dmest | ome | meht | omidt | mlsok”
naHEZChNA Dium. 0,0226 { 0,90 | 1,00 | 8.0203 132 268 3 031 24 86 03 166
0,0226 080203 263 031
Y647
Rodzaj pow. F 9 Fx [ Qo Gren Qoo | Qus | Quows | Quv | Qo
- ha - - ha | dmsihal | ems’ | omos'ha | dwes' | ome | meht | omeg? | mPaok’
naverzchra bitum. 0,0208 | 0,90 | 1.00 ¢ 0.0187 132 247 15 028 27 106 03 182
bk 00043 1085 11,00¢ 80037 132 048 15 0905 - i 2
0,0251 0,0224 295 032
24649
R i PO, F V] 4] Fe i Qomar Qoo Qoo Qs [ Qs Qina
- ha - - ha | gmsihal | dms’ | omestha | dwes' | ome | avh® | mid? | mlsok?
nawEIChra brum. 0,0143 10,90 { 1,00 } ©,0328 132 1,70 15 019 23 92 03 158
bk 06,0077 {085 | 1,00 § 0.0065 132 085 15 0.10 g " '
0,0220 0,019 256 029
Y651
Rodzaj pow. F Yyl Fr g Qo Grom Qer | Qus | Qows | Qow | Qunn
- ha - - ta | gmsital | dmst | omes'ha | dmes' | ome | mh’ | midt | mieok?
navwerzchna bium. 0,0143 | 090 {100} 00179 12 170 15 019 23 92 03 158
[eitd 0,0077 | 0,85 § 1,00 | 0.0065 12 086 15 0.10 “ ! !
3 0,0220 09,0184 256 023
Vi653
Rodzaj pow. F [ [ Fr g Qo [ Orer Qs Qs | Qew Qe
- ha - - ha gm-s'ha’ | dw-s | omhsthat | omtet | m@ mw-ht | md? | miok?
navierzchnia bium. 00143 | 0,90 § 1,00 } 00178 132 170 15 0,12 23 97 03 158
ok 00077 {0851 100 | 00085 12 .86 15 0.10 * ' 5
3 0,0220 19,0194 255 0,29
V655
;Rodmsm. T F Tel o] & 1 8 ] Gn | G | Qw | Q| O [ Oul On |
{ - [t | - | - | ta {owste |ows | owstha' [dm’s’ | m | et | md’ | merok?
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Rodzaj pow. . Q. Q-
- ha T i
sx2rzchnia bium ! 22 0
pY
W58
|____Rodzaj pow. 1 9. | Qe Qs |
! - | w | mal | miaok’ |
| nawierzehnia bitum {05 | 01 EX
z
W61
Rodzaj pow. , Qs | Qo | Qe | Quu
- - dws’ | o | men' | mid' | mheok
nav.ierzchna brem. 0.0163 | 0501100 0.22 181 70 02 120
¥ 0.015¢ 0,22
Wb
Rodzaj pow. F vle Fa q Gron [ ) Q Qs | Quu [
- ha - - ha | ém’s’ha ldm'sthe! [ dms' | o | meh' | medt | orok” |
nawierzeinia bium. 00147 | 030 | 102} 0.0332 132 1 15 0.20 52 93 4 153 Il
brek 0.0073 | 085 | .09 | 00062 132 { 15 | ovg 3 ” - PO
© 10,0220 0,0194 0,29
W666
Rodzaj pow. F v ig Fy g Qe | G Qua | O | Qi | Qi | Ouw |
- ba - - he | om-stha’ y dms' | omestha’ | st | m me-ht | madt | merokt |
nawierzehnia bitwm 0,0235 { 020 1.00 § 0.0212 132 " 279 ¢ 15 032 . i 1
33 125 c4 214
Lk 0,000 | 0851 1.00 | 0,005 132 [ 15 008 ) |
0,0295 0,0263 0,40
W67
[ Rodzaj pore. F lu 82 | Qe [ Qo | Guu 1 Qu |
i - ha - e dm'stha! [ dmtstl mt | mih? | mag? |
| nawierzchoia pium. 00223 | 020 1 g i5 0.30 9. 1s 0.4 |
i Druk 9.0045 | 085 { 1.00 | 00042 132 055 | 15 0.06 - ~ |
00272 0,0242 20 036
WeE3
_ Rodmjpow. | _F W] o Fa a_ v | Qe | Qs 1 Groe | Oue | Ourws |
- i ha - - ha -5 e { dm’s m mht | midt | avokt |
vfwl‘serzchma Dbitum. c.t’)149 0.80 :L.OD omaf ;.:sz :7? 15 i 0.?0 27 100 92 187 |
bruk 00112 | 0854 1.00 | 0.00%5 132 1,26 15 {014
0,0261 0,0229 203 032
Vig71
Rodzaj povi. F fw o] F g [ Qex | Qs | Qe | Qe | Qs
- ha - - ha gmsiha’ | gmst ! dmlsthal fdmist b om® | omht | eed? | mlookt
nawierzchndz bitm. 0.0203 | 080 | 100 | 00183 132 : i 15 0.27 Yz 184 06 315 i
beui 00240 [ 0,65 | 1.00 | 00204 132 285 | 15 LT e ' =
0,0443 0,0387 510 058
Y673
Rodzaj povi. F i Fe q Qoa Gy Qem | Qi } Qoo | Quu Qs
- ha - - ha dm-sha' |dm's? | dmisthet | odavst | om® | omht | mid? | omeok!
nawizrzehnia bitum. 0.0018 | 0.90 ] 1,00 | 0.0016 132 621 15 002 03 17 00 20
bruk 0,001C | 0.85 | 1,00 | 00008 132 0.1 15 001 ' ! ' -
0,0028 0,0025 0,32 0,03
Wei7
Rodzaj pow. E g |l o} F g [« 3 Qoo Qe | Qus | Qs | Qeu | Quen
- ha - - ha dgmstha’ | dm’s’ | dmisthal [ dmist | m? | mh? | md? perok?
navierzehnia bitem. 0.0225 | 080 | 1.C0 | 0.0203 132 2,67 15 0.30 24 96 03 165
0,0225 0,0203 267 030
WeTE
Rodzzj pow, F 4] Fy g Qoet Qo= Qer Qs Qe Qeu Qimae
- ha - - ha | dw's'ha’ | dm's’ | dmisthe® [ dmist ] m? | omdht | mdd? | misok?
sauserzchnia bitlum, 0,0277 § 0,90 | 1,00 | 0.0249 132 3.2¢ i5 037 30 118 0.4 203
0,0277 0,0248 3,28 0,37
We78
Rodzaj povi. F Y ] Fs a Qs Qs Qumse | Qoo Qrmsz
- ba - - ha | gm’shat | gm's? m Lomeht | omidt | mbrok!
nawierzehnia bitum. 0,0200 | 0,20} 100 | 0.0180 132 238 21 8.6 03 147
9,0200 0,010 238
Y7680
Rodzajpow. | F g | o F. q [ Qe | Qi | Qe | Qs | Qo
- P he = b ha_ | dm-s'ha* | om>s’ . dm's® | m { bt | mdt | mirok?
cavierzchnia bitum. | 0,019% { 0901 1,00 | 0,0178 132 2.36 15 027 21 85 0.3 146
0,0199 0,017¢ 2,36 0,27
wesl
7y r
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom AI/1 Czg$¢ opisowa
Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Rodzaj pov:. F_ v e! F 3 Qe Geon Qo i Qs | Quma | Qu | Qe
[ - he | - | - | ha !dm-sh T dn'stha’ | dwist i m | mht | med? | mimb
naveerzchnr brumy | 0332 | 0,93 | .00 [ U9 | 132 394 15 045 | 35 | 142 ; 05 | 24
b 00332 00249 393 0,35
W67
Rodzaj pov: F N [ Q.- Qo Qe | Qs | Quw | Qu | Qe
- na - - tia dm’-stha' | dmbs' | dmisthat | dmist ] o mh? | mid® | moht
nawarzchal btum 0.0084 | 0501 1,00 § 0.0578 132 100 | 15 | ol 038 36 91 82
b1 0,0084 00076 1,00 ou
RKIL
Rodzaj pow. F ] Q Fs q Qo Qoern Qre Qs [o Qcs Qeras
- ha - - ha | dm'-stha’ | dn'st | dmisthat [ dm’sP | m? | mh? | mid? | mok’ |
naveerzehnia bitum 00318 | 0.0 § 1.00 | 0.0286 132 378 15 043 ;
teren ziekony 00086 | 010§ 1.09 § 0.0009 132 011 15 001 { 52 210 07 359
bruk 00172 | 0.85 { 1,00 | 00146 132 193 15 0.22
0,0576 08,0841 5,82 0,86
Rk1P
Rodzaj povi. F ) o) F 0 Quse . On Qss (o 559 Qe Qs
- ha - - ha | dmstha’ | dn's® | dadsthat | dmPst | om: | aeh? | mtd? | mlnok?
1 nawierzchnia bivm 01587 { 0.90 { 1.00 | 0.1428 132 1885 15 2.14 170 67.9 22 1163
13 0,1587 0,2428 18,85 2,14
Rk2P
Redzaj pow. F ] @ Fe q Qs Qoo Qe Qs Qoear | Qus Qs
- ta - - ha - | dw's™ha’ | dm’st | dmisthal [ dm’s' | m | b’ | gt | miok?
navisnchnia bitum. 01016 { 0.90 1 1,02 | 0,094 132 12.07 15 137 100 435 14 724
b2 01016 20,0914 12,07 137
RkzL
Rodzmaipov. | F v | o | F q Qres Qo Qe | Qs | Quw | Qo | QOoms
= - i ha - - he | gmlshha’ | dmds? | dmis™ha’ | dmist L md | omeh' | ang? | ook’
nssizchoi Ditem. | 02100 | €201 1.00 | G.1BE0 137 2495 15 284 25 388 28 1538
3 0,2100 0,890 2495 284
R3P
Rodza) pow. F ¢ | o [ q Qees Qren Qe | Qs | O | Qoo | Qcae
P - ha < f ha | dor-sthat | dmst | dmisiha’ | dmis' ] m® 1 mh? | magt | mtaek?
nawigszchnia bium 01214 1090 ) 1,00 § 0,1083 132 14,42 15 164 136 ¢ 5198 1.6 839
M 01214 9,1093 1447 164
REsS
Rodzaj povi. F ¢ || F. | @ Qu | Gwe | Own | O ! O | O | O }
- i@ - i - i pa_jomws-ha’ | dm-s’ | dmisthat | dmhs? | m y ment | mdt | mRkt )
ravierzchna bium. | 0,0635 | 090 2.02 | 00572 | 132 754 | 15 1 08 | 68 | 2.1 | 089 | 465 |
0,0535 0,8572 7,54 0,86
RkaP
Rodzaj pow. F W 2] Fr q Qs oor Qe Qs Qurae Quee Qe
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infirastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Warszawa, do. 1608201 6¢
§

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNE]
W WARSZAWIE

{

NN-404/0/147-AN/16
DECYZJA Nr 587/D/NN/16

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) art. 4 ust. 4, art. 122 ust. 1 pkt 113
ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 20151. poz. 469 z poézn. zm.) po rozpatrzeniu odwolania Pana
Marka Swatkowskiege od decyzji Starosty Biatostockiego z dnia 27 czerwca 2016r. znak:
RS.6341.23.2016 udzielajacej Podlaskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdlne korzystanie
7 wod w zakresie odprowadzania wad opadowych i roztopowych zwiazanych z budowsg i
rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 na odeinku Zabludow — Nowosady wraz 7 obejsciem
miegjscowosci Trzescianka i miejscowosci Narew

orzekam:
— utrzymauje zaskarzong decyzj¢ w mocy.
Uzasadnienie

W wyniku rozpatrzenia wniosku Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Biatymstoku i przeprowadzenia postgpowania, Starosta Bialostocki decyzjg 7 dnia 27 czerwea
2016r. znak: RS$.6341.23.2016 udziclil pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych oraz na szczegdine korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych |
roztopowych zwigzanych z budowg i rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 685 na odcinku
Zabtudow - Nowosady wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka 1 miejscowosc Narew.

Przedsigwziecie jest realizowane w oparciu o ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.)

Odwolanie od powyzszej decyzji zlozyl Pan Marek Swatkowski wspotwhadcicie!
dziatek o nrewid. 129/4 i 129/9 obreb Kolonia Zabluddw — bedacy strong w postepowaniu. W
odwotaniu zarzucit decyzji:

—~  obraze przepisu art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne oraz przepisu art. 10, art. 28, art. 29,
art. 30 § 1. art. 51 § 4 1 art. 109 Kpa, polegajgcg na nieprawidlowym ustaleniu kregu stron
niniejszego postepowania, kierowania pism t decyzji do niezyjacej od 09.12.201 ir. Marii
Swatkowskiej, przy jednoczesnym pominigciu w sprawie jej zstepnych bedacych
nastepcami prawnymi i1 wspdiwlascicielami nieruchomosci w obszarze oddzialywania
imwestycii:

—  obraze przepisu prawa materialnego 1. art. 125 pkt 3 w z2wiazku z art. 128 ust. T ustawy
Prawo wodne. polegajgea na pominigciu w decyzji wplywu planowanej inwestycji na
zycie t zdrowie ludzi korzystajgeych ze stawu na dzialce odwolujacego sie. a takze nas
7yjaca w tym stawie faung. przede wszystkim ryby. ktory to staw niezasadnie zostal
uznany za pozostajacy poza obszarem oddzialywania imwestycji, pomimo, 7e jest on
oddalony zaledwic o okoto 31 metrdw od pasa drogowego, a row przydrozny na dziakee
odwolujgcego. do kidrego zgodnie 7 planami inwestora nastapi wzmozony odplyw 7
drogi. w tvm wéd zanieczyszezonych paliwem itp. jest 7 tym stawem bezposrednio
polaczony.
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
Tom Al/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Podsumowujac odwolujacy wnidst o uchylenie decyzji Starosty i rozstrzygnigeie poprzez
odmewe udzielenia Podlaskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Biatymstoku pozwaolenia
wodni oprawnego.

Rozpatrujac dokumenty sprawy i tresé zaskarzonej decyzji, organ [T instancji
stwierdzil, iz waiesione odwolanie — nie zasluguje na uwzglednienie, co w ynika z faktu,
7e zgromadzony material dowodowy w sprawie przemawia za slusznodeiy wydanego
rozstrzygniecia.

Zgodnie z zasada dwuinstancyjnosci, organ odwolawezy obowiazany jest ponownie
rozpoznal i rozstrzygnal sprawg rozstrzygnietg decyzja organu { instancji. Wynika to 7 art.
138 Kpa, ktéry przyznaje organowi kompetencje do merytorycznego rozstrzygnigeia sprawy.
czego nasiepstwem jest utrzymanie W mocy zaskarzonej decyzji badz uchylenie i zmiana
zaskarzonej decyzji. Ponownie rozpoznajac 1 rozstrzygajac sprawg organ odwolawczy
obowigzany jest usungl naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego, kidrych
dopuscil sie organ | instancji. Kodeks postgpowania administracyjnego nie okresla rodzajow
naruszen przepisdw prawa, ktore daja podstawe do uchylenia decyzji organu [ instancji. Nie
oznacza to jednak, ze organ odwolawczy ma pelng w tym zakresie swobodg. Podstawy
uchylenia decyzji organu I instancji nie moze stanowi¢ wadliwo$é nieistotna decyzii, do .
usunigcia ktérej jest przewidziany tryb rektyfikacji decyzji. obejmujacy sprostowanie.
uzupeinienie oraz wykladnig tresci decyzji. Pozwolenie wodnoprawne udzielone przez
Staroste Bialostockiego (zgodnie z wnioskiem PZDW w Bialymstoku) dotyczy wykonania
urzadzen wodnych oraz szczegdlnego korzystania z wod w zakresie wprowadzania wod
opadowych i roztopowyeh w zwiazku z budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 683 na
adcinkn Zabludéw — Nowosady wraz 7 obejéciem miejscowosci Trzescianka i miejscowosci
Narew.

Rozstrzygnigcie w catosci uwzglednilo zadania wnioskodawey, a warunki pozwolenia zostaly
sformulowane w sposob jasny i precyzyjny. Zatem rozstrzygniecie organu [ instancji jest w
ocenie organu odwolawezego prawidlowe. zaréwno z punktu widzenia zgodnosci z prawem.
jak 1 pod wzgledem celowosci.

W tym przypadku organ odwolawczy zgodnie 7 art. 138 § | pkt | utrzymuje w mocy
zaskarzona decyzje. Utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji oznacza w szezegoinosei
utrzymanie w mocy jej podstawowego, koniecznego elementu, jakim jest rozstrzygniecie
sformulowane przez organ | instancji. W rozstrzygnieciu (osnowie) decyzji zostaje bowiem
wyrazona wola organu administracji zalatwiajacego sprawg w tej formie.

Ponadto zaznaczyé nalezy, ze pozwolenie wodnoprawne jest decyzja. ktora ocenia .
wrioskowane szezegblne korzystanie z wod w tym  przypadku odprowadzanie  wod
epadowych i roziopowych do rzeki oraz do ziemi oraz wykonanie urzadzers wodnych pod
katern m.in. ich zgodnoscl z ochrong zdrowia Judzi oraz wplywu na srodowisko . m.in. wody
podziemne i powierzchniowe, formy ochrony przyrody. itp. Zaprojekiowane rozwiagzania
spelniata wiw warunki, co zaznacza przediozony operat wodnoprawny, wige nie bylta podstaw
do odmeowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie 7 art. 128 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnyin ustala sig cel.
zakres 1 waranki Korzystania 7 wod lub urzadzen wodnych. Ustala sie takze obowigzki
uprawnionego do szczegblnego korzystania 7z wod., w stosunku do innych posiadajacych
pozwoleniz wodnoprawne oraz ocenia mozliwosc ewentualnego negatvwnego oddziatywania
tego korzystamia i ebowigzki w zakresie jego ograniczenia w przypadku wystapienia
ewentuainych negatywnych skutkow lub szkod. w stosunku do osdb trzecich tub srodowiska.

Starostz  Bialostocki w wydanej decyzji ustalil warunki odprowadzania  wod
opadowych w sposob nie powodujacy naruszenia prrez korzystajacego 7 wod wymagan
ochrony Srodowiska. kidre w przypadku odprowadzania do $rodowiska okreslone sa w
Rozporzadzeniv Ministra Srodawiska 7 dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow jakin
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

powinny odpowiadaé Scieki wprowadzane do wod powierzchniowych lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkoditwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800) oraz
natozyl na uprawnionego miedzy innymi obowiazki majace na celu utrzymanie w nalezytym
stanie urzadzen stuzacych do wprowadzania wod opadowych do srodowiska.

W swietle powyzszego brak jest podstaw do uchylenia przedmiotowsej decyzji |

przekazania sprawy organowi 1 instancji do ponownego rozpatizenia lub uchylenia decyzji i
rozpatrzenia sprawy, poniewaz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi
zgodne jest z § 19 ust. 2 w/w rozporzadzenia Ministra Srodowiska.
Starosta w wydane]j decyzji zaznaczyl tez, zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, ze
pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob uzecich przysiugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Odnoszac si¢ bezposrednio do zastrzezen podniesionych w odwolaniu strony it
organ potwierdza stanowisko organu 1 iustancji, 7e strony postgpowania zostaly ustalone i
powiadomione prawidlowo na podstawie wypisu z rejestru gruntéw prowadzonego przez
Staroste Biatostockiego. Zgodnie z informacjg przedstawiona przez wnioskodawce
inwestycja, bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Zgodnie z art.
11d ust. 4 w/w ustawy dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci. o ktérych mowa w art.
132 ust. 2 pkt 2 lit. ¢ ustawy Prawo wodne, siedziby i adresy wlascicieli tych nieruchomosci
okresla sie wedlug katastru nieruchomosci. W dniu ztozenia wniosku tj. 10.02.2016r. jako
wlasciciele dziatki nr 129/4 obreb Kolonia Zabludéw figurowali Panstwo Marek i Maria
Swatkowscy. W trakcie postgpowania. strona postgpowania Pan Marek Swatkowski nie
wnosil zastrzezen co do nieprawidlowosci w doreczeniu pism, jak rowniez nie przedstawil
informacji o zakonczonym postgpowaniu spadkowym po zmartej zonie.

Sprawa zasiegu oddzialywania inwestycji na grunty nalezace do Pana Marka
Swatkowskiego. a w szczegdlnosel na warunki biologiczne dotyczace stawu rekreacyino -
hodowlanego, zwigzane z odprowadzaniem wod opadowych z odwodnienia drogi
wojewodzkiej nr 685 do istniejacego rowu melioracyjnego na dzialce nr 129/4 byla
analizowana dodatkowo na ectapie postepowania. Wowczas ustalono. ze spltyw waéd
opadowych, w skutek zastosowania przegrod pigtrzgcych i retencji oraz regulatora przeptywu
zostanie ograniczony do minimum. Stezenia zanieczyszczen na wylocie kanalizacji
deszczowe] przy zastosowaniu osadnika oraz separatora beda mniejsze niz: weglowodory
ropopochodne — 15 mg/l, zawiesina ogdlna - 100 mg /I co jest zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié
przy prowadzaniu Scickéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz.11. poz. 1800). Ponadto, wplyw calej inwestycji na
srodowisko byla analizowana podczas uzyskiwania przez wnioskodawce decyzji
Srodowiskowej.

Podsumowujac zaznaczy¢ nalezy, 7ze przedmiotowa inwestycja jako inwestycja celu
publicznego, ma za zadanie ochrong srodowiska i sama w sobie reprezentuje interes
publiczny, a interesy obywateli zostang zaspokojone poprzez wykupienie zajetego terenu na
podstawie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej. Starosta Bialostocki wydal
prawidtowe orzeczenie. ktore zostalo oparte na wystarczajacym dla rozstrzygnigeia materiale
dowadowym.

W konsekwencji przeprowadzonego postepowania Dyrektor Regionalnege Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Warszawie utrzymat zaskarzong decy zje Staresty Bialostockiege w
mocy, jako speiniajaca uwarnunkowania ustawy Prawo wodne i obowigzujacych dla niej
przepisow wykonawczych.

W tyvm stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencii decyzji.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Niniejsza decyzja jest ostateczna w trybie instancyjnym, moze by¢ jednak zasKarzona,
z powodu jej niezgodnosci z prawem. do Wojewddzkiego Sadu Adminisgacyinege
Warszawie, ul. Jasna 2/4. za moim posrednictwem. w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuia: (za swrotnym potwierdzeniens odbioru)

1. Pan Marek Swatkowski

Zabludéw Kolonia 5/5, 16-060 Zabludow
i Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6. 15-620 Bialystok

r

3. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

ul. Handlowa 6, 13-399 Bialystok
4. Polski Zwigzek Wedkarski, Okrgg Bialystok
ul. Jurowiecka 33, 15-101 Bialystok

5. Gmina Zabludow

ul. Rynek 8, 16-060 Zabludow ~
6. Stony wg. rozdzielnika
7. afa

Do wiadomosci:
. Starosta Bialostocki
ul. Borsucza 2, }3-369 Biatystok
2. ZP-K RZGW W-wa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg¢$¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady

Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
) Bialvstok. L - wrzesnia 2015 1.

O=mZ-<rT

WOJEWODA PODLASKI B
Andrzef Meyer g -7

WI-1.7820.3.6.2013.LM
POSTANOWIENIE

Na podsiawie art. @ ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1400 z pozn. zm.) wzwigzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 v. Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 . poz. 267 2 pdzn. Zn.).
pu rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewddziwa Podlaskicpo. reprezentowanego priez
Dyrektora Podluskicgo Zarzadu Drog Wojewodzkich w Riatymstoku. z 06.07.2015 r. 7znak:
WBID.400.5.4.2014, uzupelnioncgo pismem z 16.07.2015 r.. w sprawie wyrazenia zgody
na odstepstwo od warunkow okreslonych w § Qust. | pkt i § Qust. 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospoderki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2 1999 1.
Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.) w zakresie odlcglosci migdzy skrzyzowaniami oraz wlgczenia

dodatkowej jezdni w pasie drogowym do jezdni drogi glowngj.

UDZIELAM ZGODY
Zarzgdowi Wojewodztwa Podlaskiego
na odstepsiwo w zakresie odleglosel migdzy skrzyzowaniami oraz wlaczenia
dodatkowej jezdni w pasie drogowym do jezdni drogi glownel. 1.
1} zmniejscenic odstepaw pomiedzy sasiednimi skizyzowaniami. na terenic zabudowy. drog
wojewodzkiej Nr 683 klasy Gz
a) droag powiatowa Nr 1601B (klasy G/ istniejacg droga wojewadzka Nr 683 (klasy
G oraz drogg gminng Nr 107178B (klasy L) do wartosei 161 m.
b} drogg gminng Nr 107178B oraz droga gminna Nr 1071798 (klasy 1) do wartosci
2475 m,
¢} droga gminna Nt 1071728 (klasy 1.) oraz droga wminng Nr 1071678 (klasy L) do
wartosa 328 m.
d) droga gminng Nr 1071678 oraz drogg powiatowy Nr 16348 (klasy L) do wartosal
313.5m, POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

¢} droga krajowa Nr 19 (klasy GP) oraz droga gminng Nr 1OGRY0R {klasy Ly do
wartosei 90 m.
f) droga gminna Nr 1068908 oraz droga gminna Nr 1068908 klasy 1.) do wartosci
141 m.
przy normatywnych odstepach miedzy skrzyzowaniami wynoszacymi nie mniej niz 500 m
(dopuszeza sie wyjatkowo odstepy migdzy skrzyzowaniami nie mnigjsze niz 400 m),
2) potaczenie dodatkowej jezdni drogi wojewddzkicy Nr 685 (DI3). stuzacej obstudze terendw
przyleghych do pasa drogowego. bezposrednio 7 jezdnig glowng w km 13-291 dodatkowsa
jezdnia moze Igezy¢ sie # jezdnia glowny posrednio poprze7 inng drogg publiczng nizszej lub
(o} samej klasy na skrzyzowaniu ub wezle.
w ramach planowane] inwestyeji polegajace} na budowie i rozbudowie drogi wojewddzkig
Nr 685 wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi i niczbedng infrastruktura techniczng na
adeinku Zabludéw - Nowosady wraz z obejsciem m. T rzescianka 1 m. Narew,
z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:
1) likwidagji polaczenia drogi wojewodzkiej Nr 685 2 droga eminna Nr 106890B w km
0+090. Drogs gminna Nr 106890B ma zapewnione polaczenie 7z drogg wojewodzka nr 683
popizez skrzyzowanie w km 0+231,
2) wykonania oznakowania pionowege 1 poziomego, spelnigjacego warunki okredione
w rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 Hipea 2003 1. w sprawie szezegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 « poin.
zm.) na podstawie zatwierdzoncgo projekiu organizacjii ruchu, sporzadzonege zgodnic
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Intrastruktury 2 dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie
szezegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym carzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729},

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewadztwa Podlaskiege. reprezentowany praez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drag  Wojewoddzkich w  Rialymstoku, wnioskicmm 7z 06.07.2013 1. make
WBiD.400.5.4.2014. umpehionym pismem z 10.07.2013 1. w swigzka z planowany
inwestvcia polegajuca na budowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 683 wraz
z drogowymi obiekiami inZynierskimi 1 niczbedna infrastrukturg techniczng na odeinku
7abluddw - Mowosady wraz 7 ohejéciem m. Trzescianki i m. Narew, wystapil do Wojewady
PL\(;!{&S—M\,”O“U udzielenie zgody na odstepstwo od warunkow okreslonyeh w § 9 ust. 1 pkt 4
§ O ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej « dnia 2 marca
1090 ¢, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w zakresie oadleglosci migdey skrzyzowaniami oraz wlaczenia dodatkowe)

jezdni w pasie drogowym do jezdni drogi slowne.

Zsodnie 7 § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkow tec ucm}pggr‘vm&m\a}% 5 bﬁmmada&. drogi publiczne 1 ich

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/l Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudoéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

asytuowanie, droga Klasy G powinna mie¢ powigcania 7 drogami niv nizszej klasy niz L
{wyjathowo klasy D). a odsigpy micdzy skrzyzowaniami poza Terenem zabudowy nie
powinny byv¢ mnicjsze niz 800 m oraz na rerenic zabudowy nie mnigjsze niz 300 o
dopuszcza sig wyjathowe odsiepy migdey skrzyvzowaniami porza lerenenm sabudowy nie
mniejsze niz 600 m, a na lerenie 7abudowy - nic mmejsze niz 400 m. prey czym na drodze
klasy G nalezy ograniczy¢ liczbg 1 czestosé 7iazdow przez zapewnienie dojazdu 7 innych drog
nizszych klas, szezegolnie do terendw przeznaczonych pod nowy zabudewe.

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporia i Gospodarki Morskic)
w sprawie warankow techmcznych, jakim powinmy odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, dodatkowa jezdnia, o ktorej mowa w § 8aust. | pkt 2. moze lacrye sig z jewdnia
gibwna wylacznie posrcdmio przez ima droge publicmg nizsze) jub tej samej klasy na
skrzyzowaniu lub wezle.

7. zalgczonych dokumenidw wynika. iz ze wrgledu na ismiciaee uwarunkowania
terenosve 01z 7agospodarowanie terent, ww. warunki techniczne niz mogg bye spelnione.

Wojewoda Podlaski pismem 2z 21.07.2015 1. znak: WI-1.7820.3.6.20151.M wystapil
do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o upowaznienie do wyrazenia 7gody na odstepsiwo od
warunkow okreslonyeh w § 9 ust. 1 pkt 41§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporvadzenia Minisua
Transportt i Gospodurki Morskiej z dmia 2 marca 1999 . w sprawie warunkdw technicznyeh.
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

Minister  Infrastruktury 1 Rozwoju  pismem 7 28.082015 . znake
DDA V1.454.318.2015.KD.2, upowaznil Wojewodg Podlaskicgo do wiyrazenia zgody na
odstepstwo w zakresie odleglose miedzy skrzyzowaniami oraz wlgezenia dodatkowej jezdni
w pasie drogowym do jezdi drogi sldwncj.

Zgodnie 7 art. 9 ust. 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wiasciwy
organ. po uzyskaniv upowaznienia ministra. ktéry ustanowil przepisy iechmczno-budowlanc,
w drodze postanowienia, udzicla bgdz odmawia zgody na odstepstwo.

Uwzgledniajge 7gode Ministra Infrastruktury i Rezwoju, Wojewoda Podliaski
postanowil udzielic zgody na ndstepstwe od  warankow wynikajgeych 2 rozporzadzenia
Ministra Transporiu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1909 1. w sprawie warunkow
echnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publivzae i ich usyluowame, w zakresie
odleglodci migdzy skrzyzowaniami oraz whaczenia dodatkowej jezdni w pasie drogowym do
jeadsd drogi ghowne).

Na ninigjsze postanowienie nie sfuzy stronom razalenme.

WOIEWODA PODLASK

Andrzcy Meyer

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1 z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzesScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km §+462

Zn. spr. 2G.224.1.2015.2G

Zednia, (v, .03.2015 1.

60-359 Poznad

W odpowiedzi na pismo znak: Z8.224.24.2015 z dnia 18.02.2015 1. w nawigzaniu

do pisma LFP/TP/Z-5/3240/573/11/15 z dnia 28.01.2015 r. dolyczacego wsigpnei

akeeptacii ,Opracowania dokumentacji projekiowej dla zadania: JRozbudowa drogi

wojewodzkie] Nr 685 ...

na odeinku Zabludow — Nowosady ..." Nadle$niciwo Zednia

przesyla opinie odnosnie rozwiazan projektowych rozbudowy whw drogi.

1. Nadiesniciwo nie wyraza zgody na odprowadzenie wody do lasu w postac

zbiornikow na gruntach lesnych bedacych w jego zarzgdzie.

2. Nadlegniciwo zwraca uwage, ze na odcinku drogi 2+300 km do 2+800 lan

{strona P — dziatki: nr 90, nr 91, i 92, ni 93, ob. Zabhudow Kolonia) znajduj sie Scista

strefa ochrony otlika. Konieczne hedzie przeprowadzenie uzgodnien z RDOS.

3. Po przeanalizowaniu rozwigzan projektowanych zjazdow nadlesnictwo

zglasza ponizsze uwagi:

Lp. | Strona | Km Z_jéidtf Jest Zmienic na: | Uwagi
zjazdu szer. | R | szer. | R
K L |1+4890 |5 R6 15 |R8
2 | P |2+5240 [45 |[R6 |5 R8 |
3 1 L [2+7993 |5 R8 |6 R&
4 P 248120 |5 R |6 R8
5 [ (348885 |45 |R6 |6  R8 —
5 | P |4+1750 |55 |R8 |6  R8 )
7 L 1413780 45 |R8 |6 | R8
8 P |4+7550 45 |- |6 R8

padiesnictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michalowo

Tel.: +48 85 7175251, fax: +48 85 7'[73%32[._

vy fasy oyt

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ*— Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/l Czgs$é opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

9 | L [|52660 |5 R8 |6 R8 -
10 L RS |5 Re -
B 5 R6 5 | R8 | ]
21 L [ew680 |5 R6 5 R8 a -
13| P |6+7745 |5 R6 |6  |R8 ‘

44 L |7+i000 |5 |[R6 |5 rRe |
51 P |7+1115 |5 R6 |6 R8 -

16 P 747375 s R8 |6 R8 o

17 L [8+1535 |5 R6 |6 RS

18 P |8+3340 |5 R8 |6 |R8 -

19 ] L |8+3360 |5 R8 |6 |R8 -
201 L |8+8505 |5 R6 |6 R8 ’ ]
21 L |9+8120 (45 [R8 |6 RS ]
22 L |10+1175 |45 |R8 6 'R8
123 P 1041175 |- | :"S' ' R8 Dodatkowy zjazd E
24 1L [11+3620 |— |- |5 | R8 lDodatkowy Zjazd

25 L [2+8280 |5 |RB |6 R8 | Obwodnica Trzescianki
26 P 10t2040 |5 [R8 |6 R8 | Obwodnica Narwi

Wymienione zazdy sa maja siraiegiczne znaczenie dla Nadle$niciwa Zednia
poniewaz sg czesio wykorzysiywane pizy wywozie drewna z lasu realizowanego przy
uzyciu zestawow samochodow ciezarowych z przyczepami (naczepami) o znacznej
dhugosci. Sg one réwniez wykorzystywane podczas prowadzenia akcji gasniczych jak i
w transporcie wewnetrznym nadlesniciwa. Do pozosiatych zjazdow hadlesniciwo nie

wnosi uwag | akceptuje rozwigzania projekiowe.

NADLESNICZY

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
Nadleénichwo Zednia, Zednia 5, 16-05¢ Michalowo
Tel.: +48 85 7175251, fax: +48 85 7175252, email: zednin@biatystok lasy . gov pl

AU



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1lz1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

ROZWOQOI

~ 1 C I
POLSKIWSCHC iE.
NARODOWA STRATEGIA SPORMOSCE

Fundusze Furopejskie - dla rozwoju Folski Wschodniej

Bialystok, dnia: 12 siyeznia 20186 1.

DI-VIL052.35.3.20114

Krzos

Z 0. 0.

ul. Zhaszynska 28
60-358 Poznai

larius:
Lafreniz - Polska sp

Dotyczy: Uzgodnienia branzy {elekomunikacyine] SSPW WP na potrzeby projekiu rozbudowy Dwy 685

na odcinku Zabludow-Nowosady.

W nawigzaniu do Panstwa pisma LPF/T PIZ-BIST3#3240/7/14 dol. rozbudowy DW 685 na odeinku
Zabludow-Nowosady w  zalgczeniu  przesylamy warunki techniczne przebudowy wraz mapami
7 naniesionym przebiegiem  sieci {elekomunikacyjnej SSPW WP, Informujemy, ze infrastruktura
telekomunikacyjna SSPW WP wystgpuje w obrebie Panstwa rezbudowy DW 685 na arkuszach 72-46,
35.18 | 3-2. Sie¢ SSPW WP na odcinku od Ark72 do 20 - jesi obecnie  wybudowana
i zainwentaryzowana na przebiegu frasowym zostata oznaczona jako 4t-SSPW. W przypadku przebiegu
rasowego w obrebie arkuszy 19-18 1 3-2 jest to jedynie zgloszenie ZUD na budowg, ktory bedzie
realizowany w 1 polowie roku 2015. Informujemy, ze w obrebie arkusza 2 przebieg naszej infrastrukiury
zostal zmieniony — obejmie mniejszy zakres niz zgloszony do ZUD. Wobec powyzszego przebieg od
Studni kablowsj usyiuowanej na dz.113/3 {kolo dziaiek 599 i 107/1) nie bedzie realizowany w kierunku
Zabludowa wzdiuz DWB8B5 {dz.559), a pozostanie jedyne przebieg sieci w kierunku dziatki 113/3.
Przebieg trasowy zostal wkrelony na przeslane przez Panstwa arkusze zakreslaczem w kolorze
pomaranczowym. Do pisma zalaczamy wearunki techniczne przebudowy i piyle CD zawierajgca nasze
projekly powykonawcze i wykonawcze W formie PDF ukazujace infrastrukture telekomunikacyjng wraz ze

wszystkimi elementami.

Z pawazahient.

POTWIERDZAM ZGODNOSC

Zataczniki: ODPISU Z ORYGINALEM
- warunki techniczne A1.07-CHLO1-5/2044, LAFRENTZ - Polska Sp. 7 0.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt

M4



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

NARODOWA STEATEGIA SPORNCSC

Warunki Techniczne ni: Dala wydania WT:
A1.07-C1.01-5/2014 2015.01.09 6 m-cy od daiy wydania

Uzgodnienie na rzecz: Wystepujacy o uzgodnienie:

PZDW w Biafymstoku Lafreniz-Polska sp. z o.0.

Fundusze Europejskie - dla rozwaoju Polski Wschaod

WT wazne:

ul. Zbgszyiska 29
Kontakt: 60-359 Poznan
Kontaki: Mariusz Kizos (61) 866-35-36 w 157

Dotyczy:
Wydania warunkéw technicznych pizebudowy drogi DW 685 na odeinku Zabludbéw-Nowosady,

wraz z ohwodnicami m. Tizescianka, m.Marew

Zataczniki do Warunkow Technicznych:
1) Arkusze projekiu drogowego z naniesionym przebiegicm 8SPW WP

2) Plyta CD zawierajaca projekiy powykonawecze | wykonawcze SSPW WP w formie PDF.

Urzad Marszatkowski wydanej warunki przebudowy na nasigpujgcych warunkach:

1) Wybudowana sie¢ telekomunikacyjra podziemna bedgca wlasnoscig Wojewodziwa Podlaskiego
zaznaczono jest na mapie syluacyjno-wysokosciowej symbolem 4t — SSPW dol. Arkuszy
uzgadnianych od 72-46 i 35-20. W przypadku przebiegu trasowego w obrgbie arkuszy 19-18 1 3-2
jest to jedynie zgloszenie ZUD na budowe, kidrego budowa bedzie realizowany do 1 polowie
roku 2015. W obrebie arkusza 2 przebieg infrastrulktury SSPW WP zostat zmieniony — obejmuje
mniejszy zakres niz zgloszony do ZUD. Waobec powyzszego pizebieg od Sludni kablowej
usyluowanej na dz.113/3 (kolo dzialek 598 i 107/1) nie bedzie realizowany w kierunku Zabitidowa
wzcluz DWBSS5 {dz.5509), a pozoslanie jedyne przebieg sieci w kierunku dzialki 113/3.

2) Nalezy przeanalizowa¢ oznaczony przebieg trasawy infrastruktury SSPW WP i przedstawic do
zaopiniowanie/zatwierdzenia projekt wykenawczy uwzgledniajgey ponizsze warunki:

« w miejscach kolizji infrastruktury SSPW WP z drogami publicznymi nalezy ulozy¢ rury
ochronne zabezpieczajgee oparte na koncach na ustabilizowanym litym gruncie na diugosci
min. 0,5m. Powyzsze nie dotyczy wjazdow do posesji w miejscowosci Trzescianka.

o w przypadku gdy element infrastruktury SSPW WP laki jak studnia, zasobnik kablowy
wypada w drodze lub w infrastrukturze powigzanej z nig nalezy ja przeprojekiowac tak by
znajdowal sig on po za powierzchniami utwardzonymi. W sytuacjach wyjatkowych gdy
warunki lechniczne uniemoziiwiajg takie rozwigzanie dopuszcza sie przeniesienie zasobnika
wraz z rurociggiem po za powierzchnie utwardzone lub tez umieszczenie studni kablowej w
chodniku lub Sciezce rowerowe]. Gdy studnia jest umieszczona w powierzchni utwardzonej

takiej jak chodnik, polbruk, asfalt itp.: nalezy d(ﬂﬁiﬁk’ﬁﬂ%ﬁ% *%i<%’&bﬁ}q% ga&s by byla w
= g\
poziomie nowobudowanej powierzchni, ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

p—
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom AI/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

7 A Uil BUROQPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWONR REGIONALNEGO

oy PP —
dWSCHOL
ARODDIOWA STRATFGIA SPOING

z

Fundusze BEurcpejskie - dia rozwoju Polski Wschodniei
w przypadku niwelacji terenu i splycenia polozenia infrastrukiury nalezy doprowadzic do
zachowania normatywnej glebokosci dia infrastrukiury SSPWWP,
3) koszly zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elemeniow infrastrukiury
SSPWWP podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor.

4) Projekt wykonawczy uwzgledniajaey powyzsze warunki nalezy przedstawic do zaopiniowania
do Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodziwa Podlaskiego, ze wskazaniem na Referat Rozwoju
Wojewodzkiej Sieci Szerokopasmowe;j,

5) Ze wzgledu na mozliwose wysigpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze cbjetym projeldem, niniejsze uzgodnienie jest wazne zgodnie z informacjg podang

w iabeli naglowkowej.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Cze$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Orange Polska S.A.

Hurt tafrentz-Polska sp.z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Uslug . Zogszyriska 2
Wydzial Ewidenciii Zaszadzania Danyimi o Infrastrukiurze 3-Warszawa 60-358 Pozdan

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85747 22 20 fax.: 85747 28 38

vww.orange.pl

Bralysiol , 09 lutege 2015 1.

Numer pismia: TODDRA-72295-2/1540A

Temat: Przebudowa wzadzen telekomu

ikacyinych kolidujgeych z budows drogi WU}‘?@%‘ZW’[ET}?W%MCZ’G'ODN OS C

Zabtuddw - Nowosady wrez 7 obejsciem misiscowodscl Trzesciania | Marew. ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.

Dane Chronione przed Detalem Orange 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

Szanowni Panstwio,
mgr inz. Michal Schmidt

w odpowiedzi na pismo dotyczace projeldowane] budowy drogi wojewddzide] nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbgdng infrastruldura techniczna na odcinku Zabludow - Nowosady wraz z cbejéciem

miejscowosci Trzescianka i Narew informujemy | ze projeidiowana inwestycja koliduje z istnigjgca doziemng siecia
teletechniczna ekspioatowang przez Crangs Polska S AL W zwigziau 7 tym palezy |, na koszt naruszajgeego slar
istniejgcy , opracowad projeki i wykonal przebudowe istnigjacych urzadzen telekemunikacyinych wehodzacyeh

w kolizje z projekiowana inwestycia . zwracajac szczegoing uwage na normalywne odlegloscl w zakresie zblizen

i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniern ponizszych wytycznyeh :

1. Wykonac przebudowg kabla Swiallowodowege wiaz z kablem rozdzelczyrn | kabli dozieming] sieci
rozdzielczej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami drogoveyimi w aspekcie syiuacyino-
-wysokosciowym z uwzglednieniern projekiowanych jezdni |, przepustow , wijazddw oraz innych siect
i urzadzen.

2. Istnigjace telekomunikacyjne kable doziernne nie wymagajgce zmiany trasowej ploZenia w miejscach przejsc

podziemnych ped poszerzanymi drogami oraz pad projektowanymi zjazdami zabezpiecryd dwudzeing rurg

ochronng ASBPS araz wrzdhuz trasy kabla ulozyd rure HDPE ¢110/6,3 i zabezpieczyC jg obustronnie przed
zamuleniem.

Jednoczesnie informuemy , Ze w doslarczonej dokumentacii brakuje arkuszy nr 13-15.

Po przebudowie wykonad demoniaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastrukiury teletechniczng).

Przebudowa craz zabezpleczenie wszysiidich elementow infrastruktury telekomunikacying] must byC

realizowane zgodnie z wymaganiami Bozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernike 20051,

6. Przelozenie doziernych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojekiowad zgadnie z normag ZN-G8/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami ub ich zakiualizowanymi odpowiednikami roziwie bez przerw w lacznoset -
- kable misdziane zréwncieghc na obszarze wystepowania kolizii.

7. Przebudowywang siec nalezy projekiowac na terenie, kiory jest wiasnoscig gesiora drogi. W przypacdius, gy
nie bedzie taikiej mozZiwosch 1 sied zostanie zaprojeltowana na gruntach oséh brzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewniC zgede wiadciciela dzialld na lokalizacje infrastruidury telekomunikacying) oraz
dostep do infrastruktury w ceiu jei kenserwaci | utizymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
Owniez do polrycia jei koszidw. W przechvnym razie wszelkie roszezenia oséb fimyeznyeh | prawnych
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- PROJEKTBUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/l Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

1Q.

b

o

14,

Ponadic inlormujerny, 2& na obszarze objeiym  przedmiotowym  zadaniem  inwestyoyjnym  istnigje

prawdopodebiensiwe wysigpowania nie zainweniaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji folalne} , dokonywanej przez projekianta , zostang siwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanyrni

z Orange Polska S.A. a stanem w terenie |, nalezy fe niezwiocznie zglosic do Orange Polska S.A., uzgodni¢

z wiascicielern urzgdzen teletechnicznych ( sieci ) oraz ujad w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjacs] infrastruldury

telekomunikacyinej doziemnej z zachowaniern normatywnego przylaycia, w stosunka do projekiowane]

nivwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniong) i zaakeeptowane] na naracizie

koordynacyjne] w sprawie sieci uzbrojenia ierenu dokumentacfi projektowe] oraz na podstawie

zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projekiu wykonawczego i kopil projekiu budowianego w czesci
telekornunikacying |, zawierajgcego polwierdzenie  zgodnosci z  oryginatem.  Projekt  wykonawczy

{ w2 egzemplarzach + plyta CD ) 1 projekt budowlany ( w t egzemplarzu 4 plyta CD ) prasze skladac do

zatwierdzeria do Wydzialu Ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastiuliurze Warszawa w  lokalizacji

vy Bialymstokuy, ul. Cieszyiiska 3 |, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawieraC szezegolowe dane, dolyczace zalwesu sieci ielekomunikacyjnej

planowane] do wybudowania w pasie drogowym: v projekiu b jege tyiul, obmiar sieci oraz

wyszezegoinienie ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgeych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wilasciciell | zarzadeow drog w celu otrzymania Decyzji na zejecie pasa drogowego.

Dekurnentacia projekiowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa

Budowlanego, a takze zawieraC oswiadczenie, 0 kidorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczgcego kabli miedzianych oraz kabli nalezacych

do innych operatordw zostang udzielone w Wydziale BEwidencii i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze

Warszawa wlckalizacji w Bialymstoku , ul Cieszyiiska 3, polk. 2F { sprawe prowadzi Wojciech

Augustynowicz tel. 85747 28 14 | Andrzej Baranowski , tel. 85747 28 15 } , zas w zakresie kabli

swiatlowodowych w ‘Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Warszawa w lokalizacji

w Warszawie , ul. Brzeska 24 bud. C , pok. 2 { sprawg prowadz Michal Fraczkiewicz , tel. 22 666 08 77 ).

Przekazane dans nie zwalniaja prajektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgeymi

przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,

pod Scislym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych Orange Polska S.A.

Wy zwigzku z iym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w olvesie od dnia wydania

ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor

iesl zohowiazany do przebudowy wszystiich kabli znajdujacych sie w kanalizaci teletechnicznej objgtej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przeloZenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen finiowych przy zachowaniu dotychczasovwych

wiasciwoscl uzytkowyel: | parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tyiulu awarii zwigzanych

z przebudowg, pokrywa naruszajacy stan istriejacy.

Roboly budowlano-montazowe nalezy zlecic wyfacznie firmie specjalizujace] sie w  robotach

teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadezenie w budowniciwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekornendujemy firmy :

o Firma Parinerska ELMO S.A. ( ul. Akacjowa t, Zelkéw Kolonia , 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75 ),
kiora ikompieksowe konserwuje infrastrukiture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnose Orange Polska
S.A., posiada certyfikaly 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyinych ;

o Firma Partnerska TP Teliech Sp. z 0.0. ( ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, iel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada cerviikaly 1ISO 9001
gwaraniujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

o Firma Parinerska ATEM - Palska Sp. z 0.0. ( ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, te). 58 662 29 12 ), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada  ceriviikaty 1ISO 8001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeriu prac telelkomunikacyjnych. e

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

(i8]

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewo'd'zki.e_.f nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi : niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odct"n{cu Zab.htdow-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
Zbudowag Iub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiol, kidry w ol ostatnich
24 miesiecy wyrzadzil dia Orange Polska S.A. szkodg poprzez niewylonanie lub nienale?vie wylkonanie
umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. Iub z kiérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzala taka
umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawey.

8. Inwestor zobowiazany jesi przed rozpoczeciem prac, ktoryeh dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 driowym wyprzedzenien o formalne pizekazanie placu budowy ( spisanie protokolu
przekazania placu budowy ) | wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania cdplatnego odbioru kericowego. Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szezegdly doiycrace prowadzenia nadzordw
i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZdé na wyww.orange.plfwniosekonadzor pod
zaldadkg Zasady wylonywania Qdbioru korncowego/Nadzoru wilascicielskiego przez Orange Polska SA. -
Obsiuge Techniczna Klienta.

19, Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres -
o

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klignta w Warszawie

Wydzial Utizymania Ustug | Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, jax +48 22 818 50 10

Zgloszenie powinno zawierad m.in. :

= informacje o wykonawcy robot,

¢ certyfikat jaiosci z serii 18O 9000 tub inny réwnowazny dokument wydany przez podriot uprawniony Jo
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,

°  uprawnienia Kierownika budowy oraz akiualny wpis do Izby Inzynierdw,

o harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentacii projektowej { wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polsika S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe ),

o inne dokumenty okreslone na etapie projelttowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstavsicisla ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniern Inwestorza do  chwili zakonczenia  robot
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A,
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokst Odbioru Koncowego/Nadzoru  Wiasdicisiskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W preypadies
odmowy podpisania przez  przedstawiciela  Inwestora  Protokél  Cabioru Koncowego/Nadzor
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokurmentir,
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Ocdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dolumentu przez  przedstawiciela Inwestora.  Protoksi  Ochiorw
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naticzenia oplat za sprawowanie odplalnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgiosic do cdbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowiane z dnia 07.07.1994r_ art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

20.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg pizez 6 miesiecy od dnia ich wydania. )
POTWIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM
LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
Zpowazanion 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
Zbigniew Chrmielak mgr inz. Michal Schmidt

Glowny Specialista ds. Bwidencii | Zarzadzania Daryimi o Infrastrukiurze




PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infirastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Orange Polsla S.A
Fhurt

Dostarczanie | Serwis Ushug ul. Zb
30- (3\):, Poz

;','nsk: 29

Wydzial Ewidenci § Zarz
14. Brzeska 24, 03-737 Warsz

iel: BS 747 22 20 fax.: 85 747 28 38
v orange.p
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sveh 7 budowa drogh wojewddrkie or 885 na edeink

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

Temat: Przebudowa wrzadzen telekomuniia o kohcha

oset Trze:

Zabluddw - Nowosady wraz 7 sbejSciem migjsc

Dane Chronione przed Detalern Orange

O
v

Szanowni Pafisiwo,
mgr inz. Michat Schmidt
w odpowiedzi na pismo rr LFP/TP/Z/-5/573/3240/6-2/15 z dnia 17-02-2015 dot: yezace projekiowans] budowy drogi
wojewddziiel nr B85 wrraz z drogowymi obiekiami inZzyniersikimi | niezbgdna infrastrullurg techniczng na odciniw
Zabiudow - Nowosady wraz 7 obsidciem migjscowodci Tizedcianka i Narew {ak.13-15) informujemy, Ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgeg deziemng siecia teletechniczng eksploatowang przer (}'ange Pailska S.A
(W zwiazku z lym naleiy, na koszi naruszajacege sian istnigjacy, opracowac projekt bavkenad przebudows
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizie z projektowang inwestycis, Tvacage szezegoing
wage na normatywne odeglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunikowane speinieniem ponizszych wylycznych
1. Wkonad przebudowe kabla $wiattowodowego wraz z kablern rozdzielczyrn i kabli doziemng] siec rozdzielcze)
na odcinkach kolidujacych 7z projektowanymi  rozwigzaniami  drogowymi  w  aspekcie  syluacyjno-
vysokosciowym z wwzglednieniem projektowanych jezdni , przepustow , wiazdaw oraz innych siec | wzadzen.
2. Istnieigce telekornunikacyine kable doziemne nie wymagajace zmiany irasowe] ploZenia w migjscach przejsc
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projekiowanymi zjazdami zabezpieczye dwudzielna rurg
achronng AS8PS oraz wzdhiz trasy kabla ulozyé rure HDPE g110/68,3 | zabezpieczyd jg chustronnie przed

zamulenient.

3. Po prrebudowie wykonad demontaz przeznaczonych do likwidach elerentdw infrastruldury teletechniczne).

4. Pizebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastiuldury  telekormunikacyinel must byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 28 pazdziernika 2005 1.

B, Przefozenie dozZiemnych wzadzen lelelomunikacyjpyeh zaprojeklowac zgodnie z normg ZN-86/TPSA-027

i powiazanymi z nig Normami lub ich zakiualizowam'n‘si ocpowiednilkami mozlivde bez przers w lgeznosct -
- kable miedziane zrdwnoleght na obszarze wysigpowania Kolizji.
B. Przebudowywang sied nalery projektowad na terenie, Iddry jest wiasnodcig gestera drogh W przypadiar, gdy
nie bedzie ielde] mo#iwodcl | sie¢ zostanie zeprojeklowana na gruntach osob  tzecich, Inwestor
zobowiazany jast zapawnié zgode wiasciciela dzialid na lokalizacle infrastrukiuny tefekomunikacyjng) oraz
dostep do infrastrukiuny w celu jej onserwach i utrzymania na rzecz Crange Polsia. Zobowigzany jest rowmniez
do pokrycia jgj kosziow. W przeciwnym razie wszelide roszezenia osob fizyoznyeh i oprawnych 7 iytulu
posadovaisnia sieci na gruntach osob rzecich bedg obcigzaly Inwestora.
Popadio  inforrmugerny,  Ze na obszaize  obigtym  przedmiotowym  zadaniom  inwestyoyinyin istnice
pravdopodobienshwo wystenowania nie rainwentaryzowanych urzadzen telelechnicznych. Jezell w lralkcie

b |

RoS



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/l Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Wiz projekianta ,
z Orange Polska S.A. a stanem w terenie , nalez
7 wlageicielem wrzadzen teletechnicznych { sieci ) oraz ujac w pr

; A7y danymi otzymanyimi
do Orange Polska S.A., uzgodnic
ojekeie przebudowy.

it lokalne) , dokanywanej zostang stwiardzone i

nigzwlo

. Woprzypadics zmiany rzednych terenu nalezy  uwzglednic requiacie  porziomu istniejace]  infrastrukiury
telelkomunikacying) doziemne) z zachowaniem normatywnego przykeycia, w stosunku do  projekiowang
niwelety.

g. Realizacja powysszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione] i 7aakceptowane] na naracize

koordynacyinel w spravdie sieci uzbrojenia terenu dokumentaci projekiowej oraz na podstawie zatwierdzonego

przez Orange Polska S.A. projekiu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czgsci telekomunikacyinej .

zawierajgcego polwierdzenie zgodnosal z oryginalem. Projeki wykonawczy { w 2 egzemplaizach + phyia CD)

i projekt budowlany { w 1 egzemplarzu + pivla CD ) prosze skladac do zatwierdzenia do Wydzialu Fwidencii

i Zarzaczania Danymi o Infrastruldurze Warszawa w lokalizacii w Bialyrnstoku, ul. Gieszynska 3, pok. 2F.

Opracowany projeld powinien zawierac szczegolowe dane, dolyczace zakresu siec telekomunikacyjnei

planowane] do wybudowania w pasie drogovwynm: nr projekiu fub jego tyiud, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie

ilodci i rodzaju wzadzen kubatwrowych znajdujgeych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli

i rarzadcbw cdridg w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.

1. Dokurneniacija projekiowa powinna zostac spoizadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgee odpowiednie
upravwnienia do projeiiowania infrastnukiury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Buclowlanego, a takse zawiera¢ odwiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

2. Dane techniczne polrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgeych do
innvch operatoréw zostana udzielone w \Wydziale Ewidencit | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Warszawa
w lokalizacji w Bialymstoku , ul. Cieszyniska 3, pok. 2F ( sprawe prowadz Wojciech Augustynowicz tel. 85 747
28 14 i Anchrze Baranowski | tel. 85 747 28 15 ), zas w zakresie kabli Swiatlowodowych w Wydziale Ewidenci
i Zarzacizania Danymi o Infrastrukiurze Warszaw w lokalizacji w Warszawie , ul. Brzeska 24 bud. G, pok. 2
(sprawe prowadz Michal Frgcziiewicz |, lel. 22 666 06 77 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
doronania wiZj okai

13, Wszystkie prace zwiazane 7 infrastrukiurg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionyrn z Orange Polska S.A. projeltem, pod
$cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

14, W zwigzha z tym, 7e zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnie wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczgeia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobovigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacii teletechnicznej objgiej niniejszyrmi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowsy.

15, Koszly projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych wizgdzen teletechnicznych wynikajgee z naruszenia
Wi koriecznosct zmian stanu dotychczasowego urzadzen finiowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiadciwodal uiytkowyeh | parametrow technicznych oraz strat wynikdych z tyiulu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjgey.

8. Roboly budowlano-montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specalizujgee sig w robotach teletechnicznych,
kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujerny firmy :

s Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkdw Kolonia , 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75 }, kidra
kompleksowo konsenvuie infrastrukiurg telekomunikacying stanowigeg wiasnos¢ Orange Polska S.A.,
postaca ceriyfikaty 1SO 9001 gwaraniujgce wysokg jalko$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac tefekomunikacyjnych ;

v terenie.

o Firma Parinerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Bartfornigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11 ), kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A., posiada ceriylikaty 1SO 9001 gwaraniujgce
wysoky jako$e prac oraz duze do$wiadezenie w prowadzeniu prac telekemunii@cyjnych |

Firma Parinerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Geynia, tel. 58 662 29 12 ), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telelkomunikacyjng stanowiacg wlasnos¢é Orange Polska S.A.,
posiaca certyfilkaly 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac ewigzanych

2 hudowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, Kiory w olresie astatnich 24

riesiecy wyrzadzit dia Orange Polska SPQENGEREIAAM AésaNRE Qb nienalezyte wykonanie umowy
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

1956



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

e Polska S.A. lub 7 kid

vin olkiesia Urange F

Z Winy tego wykona

WCY.

17, Dl prac polegajgeyeh na przebudowie obiekiow budowlanyeh linil ielskomunikacyjnyeh nalezy powolac
Ihspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastrulury Dz, UL Ni 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wyrmogami ustawy Prawo Budowlang art. 18 punkt 1-5.

18, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciermn prac, kidrych dotvcza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy { spisanie  protokolu
przelazania placu budowy ) 1 wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celern
sprawowania odplainego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruklury teletechnicznig} oraz
dokonania odplatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowiazany jest zgiosic do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robol. Szezegdly dotverace prowadzenia nadzorow
i odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezd na range. pliwniosekons

zakladia Zasady wykonywania Odbioru koncowego/Nadzoru wiascicielsidego przez Orange Polska S.A.
Obstuge Techniczna Klienta.

©

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy Kierowad na acdres -

QOrange Palska S.A.

Qosluga Techniczna Kienta w Warszawie

Wydzial Utrizymania Uslug i Infrastruiduny lub Wydzial Monitorowania 1 Interwencji Operacyjnyeh
ul. Brzeska 24 | 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in. ;

o informacie o wykonaway robot,

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiol uprawniony do
lcentroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych,

o uprawnienia Kierownika budowy oraz akiualny wpis do izby inzynierdw,
harmonogram robot,
jeden komplet dolkumentacji projekiowej { wraz z kopia zabwierdzenia projekiu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe ),

> inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwiercizeniem
spravwowania Nadzoru jest Profokol Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadiku odmowy podpisania przez
pizedstawiciela Inwestora Proiokdl Odbioru Koncowege/Nadzoru Wiascicielsidego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostrennege podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazije w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielsikiege  prayczyne  odmowy  podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbiora Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odplainegoe nadzomns. :
Zakoriezone prace zwiazene z przebudowa infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic de odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
adbiorem.

20.  Niniejsze warunii techniczne wazne sg przez 6 rniesigey od dnia ich wydania. o
POTWIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM
LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
Z powazaniern 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
Zhigniew Chivielak mgr inz. Michat Schmidt

Giowny Specalista ds. Ewidencii | Zarzadzania Danyroi o Infrastrutcurze

A%



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 683

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Orange Pols!

Destarczanie | Sersis U§§ug .
Wydziat Ewigenci | Zarzadzania Danyrni
o Jnirastrukturze 3 - Warszawa

ul. Cieszynska 3. 15-371 Bialystok

Ry

-4 rzgodpiono FIzvweg
N ,V.L}’ﬁ_’;!_ld& vﬁ.\‘;}-

l:(_? C)Lf(’{\/v'.,,(‘ :,“L:(" C(Q {"7 (2 2(‘7

[i“:’j i A‘.ﬁ'f’#‘if’i,,«.m Witz POTWIERDZAM ZGODNOSC
' ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

UNIA EUAGPEISKA
EURDPEISKITUNTUST
PODWCIY REGIONALNEGE

ROZWOI
POLSKI WSCHODNIE!

NARQDIOS STRATEC A T25NTET)

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej

Bzlyslok, cnie: 4 maje 20151

DSIV.052.4.1.2018
Lafrentz - Polska sp. z 0. 0.
ul. Zbaszynska 29
60-352 Poznai

Dotyczy:  Budowy | rozbudowa crogi wojewadzkia) nr. 685 wraz z cregowymi odiektami inzynierskimi
. niezhedny infrastruklurg techniczng na cdonke Zaoloow-Mowosady wrez 2 obejgciem

m Trzescianka | m Narsw

W nawigzaniu do Pafstwa pisma LFFTREZ-5/8738220/62718 dat rozbudowy DWW G685 na
odeoinki  Zabludéw-Nowesedy  informujemy, z¢ akceplujemy  projekt  orzebudowy  urzgdzen
teiskomunikacyiyeh W przedstawionym w  prizedlozenym ce pidma projekoie  wykenawezym,
W zatgereriy do aisma orzesylamy alanwsza strone projekiy 2 naszg akeeptacy,

Z powazenien,
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYRINALEM

LAFRENTZ - POLSKA Sp. z c.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

megr inz. Michal Schmidt

Upr. bud. Nr WKP/0248/POOD/07
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs$¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Wumer pisma!

Taman akiuzl

Szarowr Panstwo

W odpowisdzl na pisma nr LFRAE

15 dnig 10.08.2018 v, nform

=T INE NE dows wrzadzen cmur<acyinych kolidujgcyeh z przebudows ¢ a5

Wraz z drogowymi ¢

wraz = obsigciem migjs

AL £ U = =1

Woprzypadku oy

Polska 3.4

)
LT

COn

na emat

dzania Janymi o Ihirastrukiunes

=erskimi | nieznecng infrastrukturs techniczna na cdcinku Zaniudsw - Nowos

gigmem o znaki; TODDEL- 10887 -40/15/WA

nfrastrultury  @igkomunikas

TR0 T

POTWIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - POLSKA Sp. z 0.0,

60-359 Poznan, ul. Zbaszyhska 29
)

mgr inz. Michat Schmidt
Upr. bud. Ny WKP/0248/PO0OD/07

(o)



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

WP
01052015

B o N
l\‘. 7] “ /

PGE Dystrybucja S.A. |

Bialystok, dnia 03/06/2015 r.
REG-11I968/20157 ...

Zatacznik nr 1 do Umovey Nr ..o Lo T, e praylaczenic de siect dystivbucyiney

SR U SRR WOJEWODZKICH W BIALYMSTOKU

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29 ul. ELEWATORSKA &

15-820 BIALYSTOK

mgr inz. Michat Schmidt
Warunki przylaczenia nr RES-11/968/2015 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Mazwa obickiu przylgczanego do sieci: o$wietlenic uliczne ronda w ciagu drogi
DWY 685 {lan 1+040)
Lokalizacja: ZABELUDOW KOL. DW 685 {(kin 1-+040)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z onia 04 maja 20071, w sprawie szozegelowych
varunkéw funksjenowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 20071, poz. 623 z péin. zm.}, w
odpowicdzi na wniosek z dnia 24/05/2015 1. okredla sic nastepujgce warunki przylaczenial

1. Miejsce przyigczenia: istniejgca linia napowistrzna nn zasilana z 87 11-231.

2. Miejsce doslarczaniz  energii  eleklrycznej stanowigce jednoczes$nie migjsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystiybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmictu Przylaczanego: [21] Zaciski na listwie zaciskowej za uldadem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Moc przylaczeniowa: 5 kKW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylgczenient:

Wybudowad przylgcze kablowe nN YAKXs 4x35mm2 od najblizszego siupa
czynnej linii nN do zgcza kablowego usytuowanego przy poblizu stupa linii
b przy granicy dz. 262/2.

Wymagania w zakresie budowy instalac odbiorcy:

o

Wybudowaé zapomiarows linig zasilajaca od ZK do szafki SO. Wykonaé
instalacje odbiorcze w zaluesie potrzeb odbiorey. Rozdzielenie punkiu PEN na
PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu

rozdziatu stanowi integralng czesc instalacji Odbiorey.

AGA



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

10.

11

13.

14.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzied na napieciu
KV z usytuowaniem go zlgcze kablowo-pomiarowe .

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowago i systemu porniarowo-
rozliczeniowego: 3-faz. licznik energii elektrycznej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpieczenie nadiniarowe
zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 10 A.
Jake system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynhe wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajace) 0,4 kV: TN - C* 177,

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu doslarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

. Poziom zmiennosci paramelrdw technicznych energii elekirycznej w siaci miesc sig

w granicach przywelanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacie i urzadzenia eleklryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
hezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elekirycznym  oraz  ochrong przed  przepigciami  lgczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci  energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje de prowadzenia robot elekirycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgezenia,
realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu YWnioskodawcey bedzie
dokonywana na zasadach okrelonych w umowie o przylaczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w lym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga padpisania w okresie waznos$ci warunkoéw przylaczenia

umowy o pizylaczenie.

. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zaslrzega sohie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie
urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg

akceptacii Podmictu Przylgczanego orez zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przylaczenia apracowal:

" POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0. !
60-359 Poznan, ul. Zbaszyfiska 29 T

mgr inz. Michal Schmidt

NG



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom Al/l Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

PGE Dystrybucia S.A.
Oddzial Biaiystok i

G & Rejon Enargetyczny Bialysiok Teran T
~ ¢ 5

= £

15-950 Bialysto< Jl E'e<ly
———— rel : (BA) 675 66 G, fax: 185,
PGE Dyswrvbucja S.A. >-mail SekretzratRES. 00D

paedystrybucia pi

Bialystok, dn. 12 10.2G157.

RES/RM/6248/2015

i Podlaski Zarzad Drog

L POTWIERDZAY\/I ZGODNOS'“' Wojewddzkich w Biatymsioku
ODPISU Z ORYGINALEM ul. Elewatorska 6
LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0. | 15-620 Bialystok

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt

Dotyczy: Warunkéw usuniecia kolizji sieci elekiroenergetycsr
wojewadzkic] DW 865 Zobluddw-Nowesady (obszar Rejonu Energetycznego Bialystok

Teren).

] w zwiasku ¢ preebudowa drogi

W odoowisdz na pismae dotyczgee wydanie warunkéw usunigcie kolizi istniejaoych i g
urzadzen elekiroenergatycznyeh w zwiazku z przebudowa drogi wojowoddzkie] DW 265 Zabluddw-
Nowosady, PGE Dystrybucie 5.A. Oddzial Bizlystok, Rejon Energatyczny Bizfystok Teren nformuje, iz
w obrebie planowane] prze: Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Bialymstoku inwestyji
drogowe] znajdujg sie nasispuigce urzgdeenia elekiroenzrgetyczne bedace wilasnoscg PGE

Dystrybucia S.A

1. Linia kablowa SN od ON 11-2132 do ON 11-2133 (kolizja nr 1,2)

2. linia napowietrzna 0,2kV AL 4x50 +Ix25 mm’ z przylaczami napowietrznymi
i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji transformatorowej 11-105.
{kolizja nr 3-12)

3. linia napowietrzna 0,4kV AL 4x50 +2x25 mm’ +ASXSN 4x70 mm’ 2 przylaczami
napowietrznymi i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji

transformatorowej 11-231. {kolizja ny 13-29)

4. linia napowietrzna 0.8kV AL 4x35zasilana ze stacji transformatorowej 11-941.
(kolizia nr 26/2)

UWAGA: Pozostate urzadzenia nie s wiasnoscig PGE.

Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania
energli elektrycznej do odbiorcéw PGE Dystrybucje S.A.. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen
wskazanych powyzej jest mozliwa wydacznie w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia

wszystkich kosztow rwiazanych ze zmiang lokalizacji tychie urzadzen.

7 uwagl na fakt, it warunkicm koniecznym do wyrazenia gody Spoiki na przebudowe

przedmictowych urzadzen jest chowiazek pokrycia kosziow usanigdia Robzji prees inwaslord, wiars 7

(N



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

ckreslonymi warunkami nr REG/RM/BZAB/2015, w zafgczeniu przesylamy oswiadczeonic dotyeigee
rohowigzania sie do pokrycia kosziow wykonania czynnosci zmierzajacych do usunigciz koliz)
projcktowancgo ukladu drogowego 7 istniejacy sieciy | urzgdzenianmi sluzacymi do dystrvbuch enegii

nalezgeymi do PGL Dystrybucjs S AL
Projekic presbudowy wrar 2 kosztorysem inwestorskim nalezy uzgodnic w  Rejonie
Ensrgeiycznym  Bialystok  Teren. Po  zwerylikowoniv  kosziorysu inwzstorskiego  zostanis

przeostawiona umoewa na usuniecie kohzji.

£ powazsniem

Zataczniki:
1. Warunki nr RES/RIM/B248/2015
2. Oswiadczenie

3. Wzor umowy.

2 stromy Rejuns Ensgeiyerneey Sialyslon Lren sprawg orowadz:
Sohast on Reus-jaworowski tel. [085) 67¢ 6567

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Biatystok dnia 12.10 2015 1.
Nr REG/RM/5248/2015

POTWIERDZAM ZGODNOSC Podlaski Zarzgd Drag Wojewodzkich w Bialymstoku
ODPISU Z ORYGINALEM ul. Elewatorska 6
LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0. 15-620 Bialystok

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
WARUNKI USUNIECIA KOLIZH
mgr inz. Michat Schmidt
Ddpowiadajac na wniosek z dnia 04.05.2015 okresla sig nastepujace warunki przeniesienia lub
odiworzenia sieci  elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE  Dystiybucjia SA.
kolidujacych z projekiowana:

przebudowsg drogi wojewodzkiej Nr 865 Zabludow ~ Nowosady

1 Whejsce wystepujace) kolizp:

droga wojewddzka Nr 865 Zabtudow — Nowosady na odcinku od km 0+006 do km 1+100
dokumentaciji projekiowej.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projekiowana budows, bedace wlasnoscia Spotki.
- linia napowietrzna 8,4kV AL 4x50 +2x25 mm2 2z przylgczami napowietrznymi
i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji transiormatorowej 11-105. (kolizja
nr 3-12)
linia napowietrzna 0,4kV AL 4x50 +2x25 mm2 +ASXSN 4x70 mm2 Zz przytgczami
napowietrznymi i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji transformatorowej
114-231. {kolizja nr 13-29)
linia napowietrzna 0,4kV AL 4x35zasilana ze stacji transformatorowej 11-941. (kolizja nr 26/2)
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elekirosnergetycznych jest dobry oraz wmozliwia ich
wykerzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przapisami prawa
i wymogami dla tego typu wzadzen oraz celem, dia kidrego maja stuzy¢. Przedmiotowe

wzadzenia siektroenergetyczne sa stale wykorzysiywane do dostarczania energit elekirycznej do
odbiorcow.

3. Ewantualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest rmozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spoika umowy | pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizac) ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywane] (wystepujacsj) kolizji nalezy

a) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane Z usunigciem kolizji, stosujac Wyiyczne
budowy systeméw slektroenergetycznych PGE Dyslrybucia SAA., w zzkresie urzadzen
wskazanych w pkt 2

Istnigjace linie nN 04 KV kolidujgce z projekiowanym ukladem drogowym drogi
wolewddzkiej Nr 865 Zabiuddw — Nowosady na odcinku od km 0+000 do km 1+100
dokumentacii projekiowsj przeniesciprzsbudowad w wymaganym przewidywana kolizja
zakresie. W miejscach krzyzowania sie istniejgeych odeinkow lini kablewych 7
projektowanym  ukladem drogowym pod katem innym niz  prosty zaprojektowad
prostopadie przejScia przez projeklowana drogg. Projektowane kahle pod drogami i

powierzchniami utwardzonymi prowadzi¢ w twardych rurach ostonowych o Srednicy min

e



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/l Czgs¢ opisowa
Zeszytlz 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

d)

@

110mm. W migjscu krzyzowania sig isinigjacych cdcinkow hinit kablowej z projekiowanymi
zjgzdami. kable ostoni¢ ostonami dwudzieinymi.

wykonat projekt budowlany i wykonawczy, zawiergiacy oddzieing cze$c dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen slekirosnergetycznych wskazanych w pki 2.

uzgodni¢ dokumentacie projekiowa w Rejonie Energstycznym Biatysiok Teren w zakresie
przeniesismalodiworzenia urzadzen slexroenargetycznyon.

uzyskaé pozwolenia na budowg przemesionychiodiworzonych urzadzen lub dokonac
zgioszenia z at. 30 Ustawy z dnia 7071984 ¢ Prawo Budowilane (1.
Dz U. z 2013r poz. 1409 z pdZn. zm.},

uzyskad zgody wiasciciel gruntdw, na kiorych zostang usyluowane wrzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umaw Wymagana jest. by zatgcznikiemn do umowy
cywilno-prawng] — zgody zawarte] z wiascicielem dzialki byle uwidecznione usyuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z asy] potw rierdzone podpisami sto

spowodowaé ustanowianie wiasnym kosziem | staranierm dis nieruchomossh na kidrych
zosiana usyluowane urzadzenia elekirosnergetyczne, stuzebnose przesylu na rzecz PGE
Dystrybucia S.A. z siedziba w Lublinis {dla osob fizycznycn dodatkowo. Jaki notariainy
ustanawiaiacy siuzebno&é przesylu musi by¢ zawarty przed demaontazem urzadzen’)
Stuzebnosé powinna by¢ uslanowiona jednorazowe, na czas niedkreslony. Przy
ustanowieniu stuzsbnosci przesylu na nieruchomosa, integraing czgscig axtu notanainsgoe
jest zalgczrik graficzny z okresleniem terenu nieruchomaosc! objgiego stuzebnoscia.

Stuzebnosté powinna obsjmowal nieodplatne udoeslepnienie PGE Dystrybucia S A
nisruchomosci w calu budowy | rozbudowy sieci elekiroenergeiyczng). jak rowniez do
rapewnienia dostepu, wraz z niezbgdnym sprzglem. do urzgdzen stanowigcych wiasnost
PGE Dystrybucja SA. znajdujgcych sie na nieruchomescl w celu usuiecia awari
kontrofi, przegiadu, modernizacjl, rozbudowy oraz dostepu do ukladu pomiarows -
rozliczeniowege Zabezpieczeniem itego prawa jesl usianowiona na rzecz PGE
Dystrybucia S A shuzebnest przasyin wzdluz lini przebiegu sieci, w formis akiy
notarialnego z wpisem do ksiggi wieczyste). Powyzsza sluzebnoSC bedzie polegaia na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerckosci 1 m na irasie przebiegu  sieci
elekiroenergetycznel, a w przypadku infrastruktury elekiroanergety: CZNS) - na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz 7 niezbgdnym sprzetem, jej modernizac,
przebudowy | rozbudowy, w tym wymiany | wyprowadzania nowych obwodéw, i3k rowniez
konserwacji, przeprowaczania remontow, usuwania awari dokomywania konirolt,
przegiady oraz ewentuaing] fikwidacji | demontazu urzadzen eleklroenargeiycznych

przenmiestiodtworzyt urzadzenia Zwiazans z usunieciem kolizj.

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunigaiem kolizj

pokrye koszy demontazu urzgdzen zwiazanych z usunigciam kolizji

rozliczyé sie ze Spoika z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

usuniecien kolizj

Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

inwestor zobowiaze wykcnawce do udziglenia PGE Dystybucia S.A 36-miesigczng
¥

gwarangji, Hczong] od dnia pozytywnsgo odbiony technicznege. na wykonang roboty
budowlano-montazows | zabudowane wzadzenis elekiroen 9%%\1[; ZNE

WIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgsé opisowa

Zeszyt1z 1

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady

w

—

2

0.

Inwastor zobowiazany jest do zawarcia ze Spolka umowy ckresiajace| sposob | warunki
usunigcia kolizji oraz zawisrajace] oSwiadczenia o kidrych mowa w pkt 3 1 9 ponizej
zgednie ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik do ninigjszych Warunkow.

zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajgce] sposob | warunki usunigoia kolizj
zgodnie z zalgcznikiemn oo ninigjszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kelidujgeych urzadzeniach elekiroenergetycznvch

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy, w Kidre) zawarte bgdzie
oswisdczenis Inwesiora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do
wiadomosci, Ze wzadzenia slekiroenergetyczne.  kidre podlegaja  przeniesieniu,
odiworzeniu badZz przebudowie w ramach usunigcia kelizii stanowia wiasnost Spotki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizii. Inwestor zobowiazany jast do
zawarcia ze Spolkg umowy. w kidre; zawarle bedzie céwiadozenie Inwesiora iz zostal
noinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na istnieigce urzadzena Spotki,
urzadzenia odtworzone w calosel hadz w czesci z innych elementow mz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudewane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spolki z chwilg
polaczenia z siecia slekiroenergetyczna Spotk. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w kiorej zawarta bedzis informacgja, iz w zwigzku z powyZszym usunigcie
kolizji wigze sie z chowiazkiern wydania Spélce do niezakiooconego posiadania czesci
siaci elekirosnergetycznych {w tym uwzadzen elektrosnergetyczoyeh) klora ulegia
przeniesieniu, odiworzeniu  badz przebudowie wraz z nakiadami oraz  nowo
wybudowanymi wzadzeniami w ramach usuniecia kolizii, niezwiocznie po usunigciu Kolizj
inwestor zobowiazany jesl do zawarcia ze Spotka umowy w klorg] zawarle bedz

oswiadczenie Inwestera, 12 potwierdza : akcephue powyzszea.

Inwestor zobowiagzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w kidre] zawarle bedzie
oswiadczenie Inwastora, 7 zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspolinansowania  plandw  inwastycyjnych  inwestora ze Srodkdw wspdinotowych
inwestor zobowigzany jesl zrealizowat inwestycje w sposob, kiory umozliwi Inweslorow!
wydanie Spolce do niezakléconego posiadania czese siect elekiroensrgeltycznych {w tym
urzadzen cslektroenergetycznych), kidre ulegle przemesieniu,  odtworzeni  badz
przabudowis wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunigeiu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spolkg umowy. w ktore] zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, iz potwierdza ¢
akcepluje powyzsze.

Termin waznosc Warunkow usiala sie nza okres 24 miesiecy od daty wydania

.Od ninigjszych warunkdw  usunigcia kolizji stuzy prawo wnigsienia odwotania do

Departamentu Siect w Centrali PGE Dystrybucia S.A. z sizdziba w Lubhnie, ul. Garbarska
21A za oosrednictwem Oddzeiu wydajacsgo warunki w ferminie 14 div od daiy

otrzymania

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszezenia do prac na kolidujgeych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
umowy pomiedzy Stronami.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgsé opisowa

Zeszyt 1z 1

~ Budowa'i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq technicznq na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

e

WWW.msg-granit.pl

Wyp0oSsazonego w maszyny ze sterowaniem CNC.

Niniejszym warunkowo uzgadniamy projekt techniczny usunigcia kolizji projektowanego ronda z
istniejgcg linig napowietrzng SN zasilajgca zakiad produkeyjny MSG Granit w Zabtudowie.

Warunkiem wykonywania prac jest zapewnienie bezprzerwowego zasilania zaktadu

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ -

Polska Sp. z 0.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

KSG GRANIT Swatkowscy 5p.J.
Rel. Zzohuddw Basio 575, 16-D50 Zabhudive, RIF 966-15-90-807,
teh A8 83 7188 291, (el /e 48 85 VIR0 9L, e-mall: oy @ maggranit.pf




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Zabludow 24.11.2014

RGK.7021.1.79.2014

Lafrentz — Polska sp. Z 0. o.
Ul Zbaszyiiska 29

60-359 Poznan

Dotvezy: Rozbudowa drogi wojewadzkie] Nr 685 wraz z drogowymi cbiektami inZynierskimi |
niezbedna infrastrukturg techniczna na odcinku Zabludow ~ Mowosady wraz z abejéciem m.
Trzescianka i m. Marcw.

Urzad Miejski w Zabludowie informuje, e nie stwierdzono sieci i przylaezy nie naniesionych
na otrzymeanych planach sytuacyjnych.
Zgodnie z zatgczonym planem syluacyjnyim stwierdzono kolizig sieci wodociggowej z

planowang do przebudowy drogg Nr 685 na arkuszunr 3, 4, 5,121 13

w przynadku stwierdzenia kolizji nateiy:

1. W przypadku zimiany trasy przebiegu drogi natezy prrebudowac sied wodociggowg tak aby
znalazla sie ona poza korong drogi.

2. W przypadku zmiany rzgdnych drogi naleiy przebudowatd przejicia przez drogg ponizej
granicy przemarzania gruntu.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PlinEKT BUDOWLANY A Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU _ wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czes$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt1z 1 : e obejsciem m. Trzefgigrka gt Oy 2016

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

RGK.7021.207.2016

Lafrentz-Polska Sp. z 0. 0.
ul. Zbgszyniska 29

60-359 Poznan

W odpowiedzi na pismo LEP/TP/Z-5/573/3220/66/16 z dnia 29.06.2016 Urzad Miejski w
Zabtudowie uzgadnia proponowane rozwigzania w zakresie przebudowy istniejgcych sieci

wodociggowych bedacych wiasnosci Gminy Zabtudéw zwigzane z budows i rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 685.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAELEM

LAFRENTZ - POLSK A

Sp.
60. p. Zo.o.

359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
Upr. bud. Nr WKP/0248/POOD/07
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PROJEKTBUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Polska Spolla Gazown elvaspz oo
Oddzial w 'Warszawie
olirucza 6/14, 1.5
52022 047 20 04,

mstoka
niz Majgtkiem S

Zalifad w B
Dzial Lar;ad

|_n

u'y.u i, Zbaszya 2
fizfyziak G0-359 Poznan

,-N;‘.w“h{ .;.,.,w.-,,.,.,] sl

Bralystok oi 2031 Ay

LRV BIRT G240 1014

ot rozbudowy drogl wojewddzkie] nr 685 wiaz 2 drogowyry obiekizmi inzyniers
i nigzbedns ﬂtrar-vtmc{hrq tcchiiczng na odoinky Zablucow - plowssady orgz obejéciem
m. Trzascenka | . Marew,

Copavidzdaige na Panstws pisme mfermujemy, 12w obrglie przedmiotowe)
inwestyejl drogowef { arkusz or 11 2, od §+000 do 0+590 km j ziokali
varowa, <iora e koliduje z przedstawionym’ rezwigzanizmi drogowyni. Na planach
syluacyinych zostala wykazznzg rowniez nicczynna  sied gazowa, kidz w caln
ooprawienia czylzinosa, zaznaceylismy kolorem czerwonym.

Jednoczedne informujemy  2e w zwiazku 7 usylucwanien siect gazows]
woobrehie projekiowans] inwestyen drogowe] nalezy przedstawic do uzeodnizaia
v PSG sp. 7z 0.0. Zaklad w Bialymsioky projeld budowleny uszgledniajigey rozwigzania
wysokosciows | drogowy wraz 7 awentualnym projektowanym uzbrojeniem

ng j2&t SICc

podzizmnym lokalizowanym w strefie kontrolowane] sieci garowe]

Powyzszy projekl winien uwzgledniad wymagania oadrosnie siecl gazows)]
zawarie w RG?andammu Ministra Gospodark: z dia 28 kwietnia 20131 w sprawie
warunkow lechniczroveh jakim powinny odpewdadad sieci cazowe”

W zalgezerig \.‘c-«%nn'»'\- jeden komplet plandw syluacyjnyct oraz pozosiale
arkusze, na Kenen nie jasl zioxalizowana siec gazowa.

7 powaranism
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa
Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

i

S B = ==
T m— = = —_—
= 00-342 Warszawa, ul. Topie! 12 tel : +48 22 585 7000, fax: <48 2

Warszawa. 13 marca 2016 r.
DTR:"SKI:.fi;‘,_\\'k;‘z.\\h‘_\'ri‘;l‘ - POLBEA

f

60-359 Poznan, ul, :
Lafrentz Polska sp.z ¢.o.
megr inz. Michal Schmidt : ul. Zbaszynska 29
Jpr. bud. Nr WKP/0248/POOD/07 ) :
Hpr. bad. 60-355 Poznan

dotyczy:  przebudoWy i rozbudowy drogi wojewddzkicj Nr 6835 na odcinky Zabhudow — Nowosady,
gm. Zabludéw

W odpowiedzi na Passtwa pismo znak LFP/TP/Z-5/573/3240/37/16 z dnia 07.03.2016 . nizej
podajemy projektowe oraz  wykonawcze warunki  techniczne dotyczace rozbudowy  drogi
waojewodzkiej Nr 685 na odeinku Zabludéw - Nowosady w rejonie jej skrzyzowsnia z gazociagiem
tranzytowym DN [400 w gminie Zabludow.

W celu uzyskania uzgodnienia nalezy:

. wykonad¢ rysunki skrzyzowania w skali 1:100 lub 1:200 (symacja oraz profil podiuzny i
poprzeczny) Rysunki powinny uja¢ rowniez I nitkg (potudniowa) gazociagu iranzylowego
DN 1400, kwora przewiduje. sie ufozyé w odleglosci okolo 13m od pierwszei (rzedne
posadowienia Il nitki nalezy prayja¢ jak posadowienia | nitki) oraz istnigjacy  kabel
swiattowodowy znajdujacy si¢ w rurze ochronnej DN 80, ufozonej z kolei w rurze DN 1720 o
dt. 28.5 m stanowiacej rure oslonowa gazociagu tranzyteweags DN 1400,

W zalaczeniu preesytamy:

- mapg inwentaryzacyjna gazociagu tranzytowege w skali 1:2000.

- powykenawezy profil podtuzny przejscia drogowego gazociage w skaifi 1:200

w celu wykorzystania rzednych posadowienia gazociggu i kebia Swiatiowodowego  oraz
wigezenia do projektu z naniesionym migjscem skrzyzowania.

Kompley projekt miejsca kolizji (7 mapa sytuacyjng 1 profilami) wraz z opisem technicznym
okresiajacym zakres planowanych robot i technologie wykonywania prac z wyszezegélnienicm
planowanego sprzeiu i Srodkow transporiowych zawierajacym rowniez warunki dla Wykonawey
zawarie w pki. 2: 3 i 4 niniejszego pisma nalezy przesta¢ do usgoduienia w 3 egz. (dwa pozostaja
anas).

Jezcli planowana przebudewa drogi Nr 685 w migjscu jej kolizi 7 gazociagiem DN1400
obgjmowac bedzie swoim  zakresem przeiozenie. lub budowe nowych kablowyeh linii
energetycznych, telekomunikacyjnych, bad? innych sieci uzbrojenia podziemnege krzyzujacyveh
sig 7 vin gazociagiom sposob ich realizacji nalezy rowniez uzgodnic 7 EuRaPol GAZ s.a.

[}

Przed przysigpieniem do reaiizacji nalezy spefni¢ nastepujace warunki.:
2.1 Przed przystapieniem do Jakichkolwiek prac w obrebie strefy oddziatywania gazociagu nalezy
okreslic rzeczywisty przebieg gazociagu oraz kabla Swiattowodowege w terenie na podstawie
isiniejacych stupkow znacznikowyeh poprzez reczne wykonanie przeckopdw. Uzywanie do
tezo celu jakichkoiwiek koparek jest niedopuszezalne. Przekopy kontrolne nalezy
przeprowadizic poc¢ nadzorem przywotanych nizej w pki. 2.5 siuzb eksploatacyinvch
gazociagu 1j. OGP GAZ SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszezyznie.
Zlokalizowaé ustawiony w poboczu drogi stupek kontroli pomiarowej ochrony katodowej
toznaczony na zalaczonej mapie poinwentaryzacyjnej | na powykonawcezym profilu
podtuznym przejscia drogowego jako PPA/PR 30-9) | w przypadku jege kolizii z
planowanymi robotami drogowymi nalezy przeniesé go na koszt Inwestora budowy drogi. w

22

123G



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

Tom Al/1 Czeg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
‘ Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

uzgodnione 7 EuRoPol GAZ s.a. micjsce | wylacznie prrez wskazuna prees naszg Spolke
uprawniona firme.

Prace ziemne { momazowe w miejscu koligii. w odlieglosci min. 10,0 m na strong od osi
ismiejacego gazociagu tranzytowsgo powinny byd wykonywane szezegéinie ostroznie, Do
wyKonania prac zwigzanyel 2 precbudowa drogt w rejonie kolizji dopuszeza si¢ uzycie
lekkich spycharko - fadowarek | $rodiaw transportowyeh takich, by naciski generowane na
ich pajedyncse osie nie przekraczaly 115 kN. Naciski te powinny by¢ prees Wykonawee
komtrolowane. Prace zwigzane 7 cwentualnym  zageszezaniem projekiowanych nasypow
nalezy wykonywaé za pomoca lekkich zageszezarek ptytowych (phvty wibracyine o
szerokosci nie wigkszej niz 1.0 m.). Uzvwanie waleow wibracvinveh w mieiscu kolizji z
gazociagiem jest niedopuszezaine.
Ruch w poprzek gazociaau iranzytowego jest dopuszezalny jedynie w zakresie szerokosci
przebudowywanej drogi i pawinien byé ograniczony do niezbednego minimum. Natomiast
poza obrebem tej drogi prace nalezy zorganizowaé tak. aby nie dopusci¢ do poruszania sie
wzdluz osi gazociagu przez sprzgt i Srodki transportowe: planowane przy budowie oraz do
przejazdow nad gazociagiem po gruntach rolnych badz po nieuvtwardzonych drogach polnych.
Strefa oddzialywania gazociagu 1o wydzielony pas gruni biegnacy rownolegle do osi
gazociagu. na kiorym wszelkie prace nalezy uzgodni¢ oraz prowadzié pod nadzorem i zgodnie
z wytyeznymi suzb eksploatacyjnych gazociagu . OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w

[

s

1o
I

)

N

Rembelszczyznie.
O terminie przystapienia do prac w obrebic ] strety nalezy powiadomi¢ z tygodniowym
wyprzedzeniem:
OGP GAZ-SYSTEM S.A.. Oddzial w Rembelszezyznie: ul. Jana Kazimierza 578.
03-126 Nieporet

celem zabezpicezenia platnego nadzoru. Nalezy rowniez przesia¢ zlecenie na nadzor z
podaniem nastepujacych danych:
a) naumer uzgodnienia,
b) tel., fax, nazwisko oscby odpowicdzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.
O terminic rozpoczecia robdt w rejonie Kolizji # gazociggiem nalezy powiadomic¢ rownicz z
tygodniowym wyprzedzeniem EuRoPol GAZ s.a. 2 siedzibg w Warszawie przy ul. Topiel 12.
00-342 Warszawa.
3. Odbiodr robot.
Warunkiem odbioru robdt jest dotrzymanic wydanyeh warunkow technicznyeh i uzoodnien przez
Wykonawee.  dostarczenie  protokoldw  odbiore  robdt owarzyszacych  oraz 0 szKicow
geodezyjnych z wiasciwymi domiarami w obrebie Kolizji z gazociggiem.
4. Obowigzki Wykonawey po zakonczeniu realizacii.
Po wykonaniu robdt Wykonawea zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje geodezyina migjsca
kolizii 7z gazociagiom tranzytewym tj. profil poprzecsny drogi w migjscu skrzyZzowania 7
' gazociagiem. profil podiuzny w sasiedztwie skreyzowania oraz plan sytuacyjno-wysokosciowy
migjsca skrzvzowania (np. w skali 1:1000 fub 1:2000).
Dokumentacje geodezying wykonanz w wersji papierowej i elektroniczne (np. w systemie
MicroStation. AuoCAD) nalezy preestad do SGT EuRoPol GAZ sa. i OGP GAZ-SYSTEM
SAL Qddzial w Rembelszezyznic. .

Z powazaniem

delacziiki- jak w rekscie

Do wigdomosci: e

OGP GAZSYSTEN .4 POTWIERDZAM
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2
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 8+462 do km 32+614

|

I

|
i

DTR/SKU/

Warszawa, 27 lipca 2016 r.

Lafrentz Polska sp.z o.0.
ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i rozbudowy drogi wojewédzkiej Nr 6835 na odcinku
Zabtudéw — Nowosady, gm. Zabludéw

W odpowicdzi na pismo znak LFP/TP/Z-5/573/3240/43/16 z dnia 20.07.2016 r. w zataczeniu

odsylamy 1 egz. uzgodnionego projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy drogi wojewddzkici

Nr 685 na odcinku Zabludéow — Nowosady w rejonie jej skrzyzowania z gazociggiem tranzytowym

DN 1400 na terenie gminy Zabludow.

Do wiadomosci:
OGP GAZ-SYSTEM S.4.
Qddzial w RembelszezyZnie+ 1 egz. projektu

7. powazaniem
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom Al/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

3HE83
!
AN\
n )
;v’.//l./ P «
“Ypn POLSKA
Y SPOLXA GAZQWNICTVIA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie
ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00. faks 22 667 37 46
Zakiad w Biaitymsioku
Dziat Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym
15-182  Bialystok ul.Gen.S.Scsabowskiego 24 Lafrentz — Polska sp. z 0.0.
tel. (085) 66 45 953, faks (085) 664 59 50 ul. Zbaszynska 29
malgorzata krawczeniuk@warszawa.psgaz.pl 50-359 Poznan
Nasz znak: OW.BIU .193.1.2018.MRK Bialystok, 20.06.2016r.

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Zabhdow
— Nowosady.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do pism, znak: LFP/TP/Z-5/573/3240/41/16 z dnia 20.05.2016r.
i LFP/TP/Z-5/573/3240/41_2/16 z dnia 16.06.2016r. - informujemy uprzejmie, ze
w zalgczeniu przesytamy uzgodniony projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na
odcinku Zabtudéw — Nowosady.

Z powazaniem

agodsish POTWIERD 7445 »
PISY 5 M ZGoDNGS
' zenivk “ ORYGINAE gy
r{:.,:“ LG CZEer LHFRE[\\ITZ ~ P__ = LY
YULSKA Sp. 5 .4

Znan, yj. 7 9
1, ul. 4bqszyﬁska 29

Mgring.

: cha} .
UPr. bud. Ny '\\’I{P/gzr:fgggglncfﬁm
Zalgeznik:
1/ projekt szt.3
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom AI/1 Czgsé opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
n "
] POTWIERDZAM ZGODNOSC

i / ODPISU Z ORYGINALEM

./ LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
; 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

Akceptuje trasg projektowanego kabla 15kV pod warunkami:
1. ulozenia kabla na glebokasci ponizej rzednej 163,98 kidra ckresia dno
kanalu deszczowego

2. zabezpieczenia przebiegu kabla rurami oslonowymi w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej 685

3. powyzsza opinia nie zwalnia inwestora od uzyskaniz opinii z Narady
Koordynacyjnej
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N PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq
Tom AI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Biatystok. 30-06-2015 r.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z.5152.208.2015.APW

— N Podlaski Zarzad
Droég Wojewodzkich

ul. Elewatorska 6,

15-620 Bialystok

E OPINIA

Na podstawie art 11d ust. 1 pkt & ustawy z dnia 10 kwielnia 2003 roku
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2014.1446-}.t.) po rozpatrzeniu wnicsku z dnia 3 czerwca 2015r. nr. LFP/TP/ZD-
5/573/3230/13/15 Lafrentz Polska z 0.0., ul. Ztgszynska 29, 60-359 Poznan dziatajgcej na
mocy upowaznienia z dnia 2 czerwca 2014r Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Bialymstoku o wydanie opinii dotyczacsj realizacj inwestycji drogowej pn. Budowa
i rozbudowa drogi wojewddzkie] Nr 685 wraz z drogowymi cbiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Zabludow — Nowosady wraz z obejsciem m
Trzescianki i m. Narew”

opiniuje pozytywnie

realizacje inwestycji drogowej pn. ,Budowa i rczbudowa drogi wojewddzkie] Nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku
Zabluddw —~ Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianki | m. Narew” w czesci na odeinku od
poczatku opracowania w km 0+000.00 do skrzyzowania z drogg powiatowg w km 0+847.0,
pod nastepujgcym warunkiem:

- w trakcie realizacji robot budowlanych na odcinkach od km 17+750 do km 17+790 oraz od

km 18+610 do km 18+640 nalezy przeprowadzic badanjgnérch_eplqgigzgg. Na prowadzenie

badar archeologicznych nalezy uzyskat pozwolznic PWKZ w Bialymsioku. -

Uzasadnienie

Czg$¢ przedmiotowe] inwestycji drogowej, na odcinku od poczatku opracowania w
km 0+000.00 do skrzyzowania z droga powiaiowg w km 0+847.0 bedzie realizowana na
Obszarze miasta Zabludow wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 18 fistopada 1976r. |.dz. KI.WKZ.680/8/75 pod
numerem A-439, jeko czgs$t miasta ukszialtcwana w okresie od XVI do XVHI wieku.
Realizacja inwestycji w miejscu i sposob okreglony w zalgcznikach do wiw wniosku nie
naruszy rozplanowania przestrzennego glownego placu miejskiego i wybiegajacej z niego
jednej z ulic bedacej przedmiotem wniosku.

W stycznosci z inwesiycia znajdujiz sic dwa stanowiska archeologiczne ujete w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow: Narew, st. 45 (AZP 42-80/85) - punkty osadnicze z epoki
kamienia, wczesnego Sredniowiecza i okresu nowozytnego oraz Narew, st 46 (AZP
42-80/91) - punkt osadniczy z okresu wezesnego Sredniowiecza, osada z okresu pdzZnego
Sredniowiecza i okresu nowozytnego.

Planowane badania archeologiczne na odcinkach inwestycji od km 17+750 do km
17+780 oraz od km 18+610 do km 18+640 sa niezbgdne w celu zapobiezenia ewentualnego

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/l Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

sniszczenia w trakcie robot budowlanych pozostatosch osadnictwa z okresy epoki kamienia,

wczesnego i poznego $redniowiecza oraz okres
W zwigzku z powyzszym, zgodnie Z arl.
2003 roku o szczegliny

u NOWOoZYinego.
11d ust. 1 pkt 8f ustawy z dnia 10 kwietnia
ch zasadach przygotowaniz i realizacj inwestycji w zakresie drog

4

publicznych {Dz. U. 2014.1446-.1.) nalezalo uzyskaC opinie wojewodzkiego konserwatora

zabytkow

Na pozostatych odcinkach objglyc
zabytki nieruchome lub archeologiczne Wpis
W zwiazku

powyzszym nie ma p
stosownej opinii w oparciu ¢ art. 11d

n inwestycjg drogowa, nie znajduja sig zadne
ane do rejestru zabytkow.

sdstaw prawnych do wydania w tym zakresie
ust. 1 pkt B f przytoczongj wyzej ustawy.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robot

budowlanych na przedmioty lub obiekty mogace

byé zabytkami, nalezy wstrzymac wszelkie

roboty moggce uszkodzi¢ zabytek, zabezpieczyt odkrycie i powiadomi¢ Podiaskiego WKZ
w Bialymstoku (art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow | opiece nad

zabytkarni — Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.)

PWKZ aiz

Zastgpca
Podiaskiego Wojewodzkiega
Konserwatora Zabytkaw

Jerzy Maciejczuk

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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~ PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Cze$¢ opisowa

Zeszyt1z 1

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

3 REMSR
&

s
2
o

d ﬁ;} Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Biatymstoku

S

Bialystok,? 5 .12.2015 1.

Zn. spr.: Z5.224.166.2015 i

B Lafrentz Polska Sp. z o.0.
Wysogotowo
ul. Skérzewska 35 bud. K
62-081 Przezmierowo

Po zapoznaniu sig z przediozonym projektem budowy i rozbudowy drogi
wojewodzkiej Nr 685 na odcinku Zabludéw - Nowosady wraz z obejéciem
migjscowosci TrzeScianka i Narew, Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w
Biatymstoku dziatajgc w trybie art. 11d ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych {(Dz. U. z 2013, poz. 687 z pOzn. zmianami) opiniuje pozytywnie
wykorzystanie na potrzeby tej budowy i rozbudowy 1,9890 ha gruntéw lesnych Skarbu
Panstwa wchodzgcych w skiad dziatek 96, 101 obrebu ewidencyjnego Zabluddw
Kolonia, dziatek 47, 48, 49, 50, 51, 68, 89 wsi Gnieciuki, dziatek 205, 334, 432, 431/2
wsi Ochremowicze, dziatki 791 wsi Olszanka, dziatek 230, 232, 234 wsi Sieski, dziatek
207, 208 wsi Zywkowo, dzialek 305 307, 313 wsi Soce, dzialek 182/3, 217/3 wsi
Trzescianka, dzialek 9, 59 wsi Narew i dziatki 99/1 wsi Nowosady. RDLP opiniuje
natomiast negatywnie wykorzystanie 0,5343 ha gruntdéw lesnych w dziatkach 97
obrebu ewidencyjnego Zabtudéw Kolonia i 380 wsi Gnieciuki. Na umieszczenie w tych
dziatkach zbiomnikéw wod odphywowych z drogi nie zgodzito sie Nadlesnictwo Zednia.

Réwnoczes$nie, zgodnie z wnioskami Nadlegniciwa Zednia i Nadle$nictwa
Browsk, RDLP postuluje zaprojektowanie dodatkowych zjazdow:

- na dziatke nr 90 obrebu ewidencyjnego Zabludéw Kolonia (strona zjazdu ,,P",
km 2+524, szer. 5m, R8)

- na dziatkg nr 8 (uzytek ,,dr") obrebu ewidencyjnego Narew (ok. km 17+200).

DYREKTOR

—— N
Do W‘adomOSC_" POTWIERDZAM ZGODNOSC /7
Nadiesnictwo Zednia ODPISU Z ORYGINALEM / / |

Zup/ YUY REKTORN

- A N - g — " "
Nadlesnictwo Browsk AFRENTZ — Polska Sp. z 0.ZASTERCA DYREU)"M“

L P AN

60-359 Poznar, ul. Zbaszyfiska 29 A 5
dr inz. Pion ( SYIVA

mgr inz. Michal Schmidt

Regionalna Dyrekcja Lastw Panstwowych w Bialymsioku, ul. Lipowa 51, 15-424 Biafystok
tel:: +48 85 748 18 00, fax: +48 85 652 23 73, e-mail: dip@bialystok.lasy.gov.p! VIR .!asy.gov.pl
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~ PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom AI/1 Czg$¢ opisowa
Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

0

EQz. nr..4...
Biatystok, dnia f/f.g11.2015 r.

T

DYREKTOR

2086 |15 | )
............... me_.ﬂ._{ 77 | LAFRENTZ- POLSKA Sp. z o.0.
15:501, Blaiyaie 60 — 359 Poznarn
ul. Zbgszynska 29
do wiadomosci: DYREKTOR
PODLASKIEGO ZARZADU DROG WOJEWODZKICH
w BIALYMSTOKU

15-620 Biatystok
ul. Elewaiorska 6

Dotyczy: budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabtuddw — Nowosady.

W nawiazaniu do pisma nr LFP/TP/Z-5/573{3230/01/13 z dnia 6 listopada
2015 r. w sprawie wydania opinii do przedlozonej dokumentacji ,Budowy i rozbudowy
drogi wojewddzkie] nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw — Nowosady wraz z obejéciem m.
Trzcianka i m. Narew”, dzialajgc zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolite]
Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827) oraz § 5 Rozporzgdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewodzkich sztabow wojskowych
i wojskowych komend uzupeinien (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 242)
informuje, ze w przypadku przebudowy skrzyzowania w m. Zabludow celem
zabezpieczenia potrzeb obronnosci, skrzyzowanie powinno spetnia¢ wymogi
okreslone w Zarzadzeniu Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie wdroZenia wymagarn techniczno-obronnych w zakresie przygotowania
infrastrukfury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r.
Nr 3, poz.10).

N

7 /’ax/ﬂ;&w’é//o

A !
oy
il
7l Y
pik Jah GORNIAK
Wyk. w3 egz.:
Egz. nr 1 -afa.
Egz. nr 2 —Lafreniz-Poiska Sp. z 0.0. POTWIERDZAM ZGODNOSC

Egz. nr 3 — Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich.
Jerzy Wappa tef.261-388-733.

Dn. 27.11.2015 1.

T 1313

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt1z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Biatystok, 2016.01.19
POSTANOWIENIE ....0....../2016

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 19601, — Kodeks postepowania
administracyjnego {Dz.U. z 2013r. Nr 267 j.t.) w zwiazku z art. 11b ust 1 ustawy z dma 10
kwietnia 2003r. o szezegdlnyeh zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie
drog publiczaych (Dz. U. 687 z 20131 z pizn. zm.), Zarzad Powiatu Bialostockiego w
sktadzie:
Przewodniczacy:

Czlonkowie:

po rozpatrzeniu wniosku z dnpia 02.12.2015r. uzupehionego w dnin 21.12.2015r.
12.01.2016r. Zlozonego przez:
Podlaski Zarzgd Drég Wojewodzkich w Bialymstoku, unl. Elewatorska 6, 15-620
Bialystok, w imiemu ktorego dziala Lafrentz. Polska Sp. z o.0.:
w sprawie wydania opinii dotyczgee] budowy i rozbudowy drogi wojewbdzkiej Nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzymierskimi i niezbedng infrastrukturg iechmiczna pa odcinku
Zabludow-Nowosady wraz 7 obgjsciem m. Trzescianka i m. Narew,
postanawia zaopiniewac pozytywnic
wniosek w sprawie zezwolenia na realizacje inwestveji polegajaeej na budowie i rozbudowie
drogi wojewodekis] Nr 683 wraz 7z drogowymi obiekiami imzynierskimi i niezbgdna
infrastruktury techniczng na odcinku Zablidéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i
m. Narew.
Uzasadnienie
Dnia 02.12.2015r. do Zarzadu Powiatu Bialostockiege wplynal wniosck Podlaskiego Zarzadu
Drag Wojewddzkich w Biatymstoku. ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok. w imieniu kiorego
dziala Lafrentz Polska Sp. z o.0.0 w sprawie budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej drogi
wojewodzkie] Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi 1 niezbgdng infrastrukturg
techniczng na odecinku Zabhdow-Nowosady wraz 7z obejSciem m. Trzescianka i m. Narew.
Whiosek zostal uzupetniony w dniach 21.12.2¢15r. 1 12.01.20161. o plan zagospodarowania
skrzyzowania drogi wojewodzkiej z droga powiatowa Nr 1440B. projektowane niwelety drog
powiatowych z obrebie skrzyzowan z drogg wojewédzkg Nr 685 oraz o plan
zagospodarowania skrzyzowania drogi wojewodzkiej z droga powiatowa Nr 1477B.
Z uwagi na 1o, ze preedmiotowa inwestycja wplynic na poprawe bezpieczenstwa ruchu
poprzez. zapewnienie odpowicdnich parametréw geometrycznych drogi. budowe zatok
autobusowych 1 chodnikdow w lerenie zabudowanym, budowg skrzyzowan z drogami,
postanowiono jak w sentenciji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesicnia zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczege w Bialymsioku, 7a posrednictwem Zarzadu Powiatu Bialostockiege w
terminie 7 dni od daty jego dorgezenia. [/

Otrzymuja:

1. Lafreniz Polska Sp. z 0.0. ul. Zbaszyfiska 29, 60-339 Poznan  POTWIERDZAM ZGODNOSC

2. Zarzad Powiatu Bialostockicgo

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY a Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

AN lﬁf@@ﬂZ-Po!?kawgp z‘o.o.

R 77 ” T . : s . - . - . . - . P .
N d&A Zudovnichvo Drogowe -~ jiosicwve  Iniynieryfne © Projelivwoniz dadzd - Consuliing

Poznan, 20135-11-20
LEP/TP/7-3/571/3230/11/15

Zarzad Wojewadztwa podlaskicgo
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1
15-888 Bialvstok

dot. Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiei Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwictnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 80.
poz. 721 z pozn. zm.) dzialajac z pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bialymstoku, w oparciu o art. 11b prosz¢ o wydanie opinii do
wriosku o wydanic decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pn.

Budowa i rozhudowa drogi woiewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedng infrastrukiura techniczng na odcinku Zabiuddw-Nowosady wrazz

obejsciem m. Trzeécianka i m. Narew.”

Jednoczesnie prosze ¢ wydanie wW/w opinil na rzecz Inwestora, ktorym jest:

Podlaski Zarzgd Drég Wojewodzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6

15-620 Bialystok
Z powazaniem

Zatacznik:

1. Materiafy do opinii ZRID - legz.

2. Opis techniczny — 1 egz

3. Peinomocnictwo do wystepowania w imieniu inwestora
w sprawach uzgodnien projektu

4. Pelnomocnictwo na P. Ewe Kmiec

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

sprawe prowadzi: Mariusz Krzos tel. 061 865 35 36 wew.157 )
mgr inz. Michat Schmidt
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~ PROJEKTBUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady

Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
i@ﬁf@@ﬁz Polska sp Z 0.0,
ﬂ P E m[; '\"} 3:’/ 7 Budovnichue Diogoy Mosiow Infymiciyine © Projeiiovanic © Modzér - Consuliing

Poznan, 2015-11-06

LFP/TP/Z-5/573/3230/02/13

POTWIERDZAM ZGODNOSC Dyrektor
ODPISU Z ORYGINALEM Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0. w Warszawie
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29 ul. Zarzecze 138

03-194 Warszawa

mgr inz. Michal Schmidt

dot. Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiei Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludow-Nowosady wraz 2
obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych  (Dz.U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 721 z pdin. zm.) dziatajac z petnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku, w oparciu o art. 11d prosze o wydanie opinii do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.

,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z

obeijsciem m. Trzescianka i m. Narew.”

Jednoczeénie prosze o wydanie w/w opinii na rzecz Inwestora, ktdrym jest:

Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6
15-5620 Biatystok
Z powazaniem

Zatacznik:

1. Materiaty do opinii ZRID - 1egz.

2. Pelnomocnictwo do wysigpowania w imieniu inwestera
w sprawach uzgodnien projektu 5 S
3. Peinomocnictwo na P. Ewe Kmiec %

Otrzymuja:
1. Adresat
sprawe prowadzi: Mariusz Krzos tel. 061 866 35 36 wew.157
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Burmisirz Gminy Zabtudow
ul. Rynek 8
16-060 Zabludéw

dot. Budowa i rozbudowsa drogi woiewddzkiei Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedns infrastrukturg techniczng na odcinku Zabluddw-Nowosady wraz z
ebejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zgodnic 7 przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 80.
poz. 721 z poz. zm.) dzialajac 7 pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, w oparciu o art. 11b prosze o wydanie opinii do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.

,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz 2

obejiciem m. Trzescianka i m. Narew.”

Jednoczesnic prosze o wydanie w/w opinii na rzecz Inwestora. ktorvm jest:

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku POTWIERDZAM ZGODNOSC
ul. Elewatorska 6 ODPISU Z ORYGINALEM
15-620 Bialystok LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.

Ponadto informujemy, ze docelowo Inwestor (Zarzadea drogi) preeflayd Wobnaswantblisvgnska 29
o$wietleniowe 1 jej eksploatacjg na rzecz Gminy. mgr inz. Michat Schmidt
Z powazaniem

Zalgcznik:
1. Materiaty do opinii ZRID — 1egz. )
2. Opis techniczny — 1 egz e

3. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora
w sprawach uzgodnien projektu
4. Petnomocnictwo na P. Ewe Kmiec

Sprawe prowadzi: Mariusz Krzos tel. 061 866 35 36 wew.157
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom Al/1 Czgs¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Zeszyt1z 1 wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 na odcinku
Zabtudow — Nowosady.

Odcinek objety rozbudowsg rozpoczyna si¢ w km 0+000 istniejacej drogi
wojewodzkiej 685, a swoj koniec ma w km ok. 8+462.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga wojewodzkie nr 685 przebiega przez teren wojewoddztwa podlaskiego,
w powiecie biatostockim gmina Zabtudow. Zgodnie z obwigzujacg klasyfikacjg drogi te
posiada klas¢ techniczng G — gléwna.

Zagospodarowanie terenow przylegltych do drogi na pierwszym kilometrze ma
charakter miejski dalej jest to teren typowo rolniczy. Diugos¢ terenu zabudowy na istniejgce]
drodze DW 685 wynosi ok 1,0 km.

2.1. Parametry istniejacej drogi

Istniejace drogi w swoim przebiegu posiadaja przekroje drogowe, potuliczne lub
uliczne. Szeroko$¢ jezdni na rozpatrywanym odcinku wynosi w zdecydowanej wiekszosci
6m. Jedynie w m. Zabludéw szerokos¢ jezdni jest nieco wieksza a na fragmencie dochodzi
nawet do 9 m.
2.2. Odwodnienie istniejacej drogi

Istniejace odwodnienie drogi Nr 685 odbywa si¢ powierzchniowo do rowow
przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowéw melioracyjnych; stan techniczny rowow
przydroznych - dostateczny.

2.3. Chodniki
Istniejace chodniki wystepujg w nastepujacych miejscowosciach:
1) Zabtudéw: od km 0+000 do km 0+980 (SP), od km 0+000 do km 0+871 (SL),
W ramach rozbudowy DW685 przewidziano przebudowg istniejacych
chodnikéw.

2.4. Nawierzchnia jezdni i pobocza

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna na przewazajacym odcinku w zlym lub
dostatecznym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spekaniami
poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

Istniejace pobocza na rozpatrywanym odcinku sg na przewazajagcym odcinku w
dobrym stanie technicznym.

2.5. Obiekty inzynierskie
Istniejagce drogowe obiekty inzynierskie:

—  obiekt mostowy nr 1 w km 0+245 na rz. Rudnia w m. Zabtudéw — dl. catkowita
— 13,10m, szer. calkowita — 9,76m, dzwigary z betonu zbrojonego, uklad
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statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1954, rok modernizacji 1999, stan
techniczny dobry,

W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi most przewidziano do rozbidrki. W
jego miejsc zostanie wybudowany nowy obiekt.

— przepust nr 1 w km 0+895 (Zabtudow) — betonowy sklepiony 1,0m/0,5m
(poziom/pion), di. 14,7m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalajgcym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiérki. W

jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust nr 2 w km 1+301 (Zabludow) — betonowy @80 cm di. 10,4 m w stanie
technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiorki. W
jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust nr 3 w km 2+260 (Zabtudow) — betonowy @100 cm di. 12,2m w stanie
technicznym wg ewidencji — zadawalajgcym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiorki. W
jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust nr 4 w km 3+561 (Ochremowicze) — betonowy @80 cm dt. 10,4m, w
stanie technicznym zadawalajgcym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiorki. W

jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust nr 5 w km 3+979 (Ochremowicze) — betonowy @100 cm dt. 11,7m, w
stanie technicznym dobrym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiorki. W

jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust nr 6 w km 5+156 (Ochremowicze) — betonowy @130 cm, dt.12,5 m, w
stanie technicznym zadawalajacym,
W zwigzku ze zmiana przebiegu drogi przepust przewidziano do rozbiorki.

—  przepust nr 7 w km 5+783 (Olszanka) — betonowy @80 cm, d1.10,4m, w stanie
technicznym zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiérki. W

jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust nr 8 w km 6+295 (Olszanka) — betonowy @80 cm, dt.10,4m, w stanie
technicznym zadawalajagcym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbiérki. W

jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust nr 9 w km 6+629 (Olszanka) — betonowy @80 cm, dt.10,4m, w stanie
technicznym zadawalajagcym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki. W

jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.
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2.6. Istniejace obciazenie Srodowiska

Gtownymi zrodlami zanieczyszczen na terenie objetym zakresem inwestycji sa
pojazdy spalinowe. System transportowy przebiegajacy po drodze wojewddzkiej DW 685
stwarza zagrozenia dla srodowiska gtéwnie z tytutu transportu drogowego, w tym przede
wszystkim tranzytowego, a wiec emisja spalin, generowanie hatasu i wibracji. Znaczacy
wplyw na klimat akustyczny ma stan nawierzchni. Spekania i wykruszenia nawierzchni
powodujg zwiekszenie emitowanego hatasu oraz drgan wywolywanych przez poruszajace
sic po drodze pojazdy. Brak plynnosci ruchu powoduje réwniez nadmierng emisjg
zanieczyszczeh zwigzanych z wydzielaniem spalin poprzez rury wydechowe pojazdéw.

2.7. Rzezba terenu i walory krajobrazowe

Obszar gminy Zabludéw, na terenie ktorej zlokalizowany jest projektowany odcinek,
znajduje sie w granicach Wysoczyzny Biatostockiej, wchodzacej w sktad makroregionu
fizyczno-geograficznego Nizina Péinocno-Podlaska. Krajobraz gminy jest zréznicowany —
w czesci pdétnocno-zachodniej jest to krajobraz zurbanizowany, pozostata czes¢ gminy
nalezy do rodzaju krajobrazow otwartych, tj. rolno-lesnych i osadniczych.

Obszar gminy jest morfologicznie do$¢ zrdéznicowany, urozmaicony wzgoérzami
1 walami osadéw morenowych, a w czgsci poludniowej — watami osadéw eolicznych.

Deniwelacje nie przekraczajg 20-25 metréw. Wschodnia czg$¢ obszaru gminy oraz
tereny przylegte do doliny rzeki Narew to réwnina sandrowa z rz¢dnymi wysokosciowymi
w graniach 145-155 m n.p.m.

Teren gminy lezy w zlewni rzeki Narew. Cze$¢ wschodnig odwadnia rzeka Ploska
dopltywem Bakinowka oraz Zrodtowy odcinek rzeki Suprasl. Czgs¢ srodkowa gminy
odwadnia rzeka Narew z doptywami Rudnig, Czarng i Matynka. Rzeki Mienka, Gnita,
Turo$nianka i Niewodnica odwadniajg zachodnig cze¢$¢ gminy. Pdéinocng czgs¢ gminy
odwadnia Zrédtowy odcinek rzeki Bialej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 685 obejmuje:
— rozbiérke istniejagcych nawierzchni: drogi wojewddzkiej, drég bocznych,
zjazddw, chodnikdw, zatok autobusowych na obszarze opracowania;

— rozbidrke istniejgcych przepustéw pod zjazdami, ogrodzen, istniejacej piwnicy o
prostej konstrukeji w km 0+244

—  poszerzenie i wzmocnienie istniejacej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla
klasy G i podniesienie nosnosci do 115kN,

— poszerzenie jezdni do szerokosci 7,0 m,
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—  budowe drogowych obiektéw inzynierskich,
—  korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych,
—  budowe zatok autobusowych,

— budowe chodnikéw jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym — w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

—  budowe systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz
z odprowadzeniem wody poza istniejacy pas drogowy,

—  budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

— budowe skrzyzowan z drogami,

— przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych
(branz: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych 1 innych)
kolidujgcych z rozbudowywang droga i obiektami inzynierskimi,

— budowe kanalu technologicznego,

— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

3.2. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich

3.2.1.Cele bezposrednie dotyczgce uzytkownikéw drog

— poprawa warunkow i bezpieczenstwa ruchu tranzytowego,

— usprawnienie komunikacji pomigdzy miejscowosciami wyszczeg6lnionymi w
pkt. 1.1,

— podwyzszenie standardow technicznych infrastruktury drogowe;j,

—  zwiegkszenie ptynnosci i przepustowosci drogowej,

— eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

— dostosowanie stanu drég do wymagan wynikajacych z obcigzenia ruchem i
prognozy rozwoju ruchu,

— odcigzenie istniejacej sieci drog wewnatrz miasta,

—  zmniejszenie liczby wypadkow, kolizji i zdarzen drogowych,

— poprawa ekonomiki transportu (czas przejazdu, zuzycie paliwa, amortyzacja
pojazdow),

3.2.2.Cele posrednie dotyczace ogoélu i spolecznosci lokalnych

a) zaspokojenie potrzeb miejscowosci:

— eliminacji z miejscowosci Trzescianka i Narew ruchu drogowego o charakterze
Liranzytowym”

— zmniejszenie hatasu, drgan i ilosci spalin,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,
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—  uspokojenie ruchu w centrum zabytkowego miasta,

—  wazrost waloréw turystycznych i gospodarczych miasta.

b) zaspokojenie potrzeb regionu:

— wzmocnienie gospodarki regionalnej (usprawnienie komunikacji pomiedzy
miejscowosciami znajdujgcymi si¢ w ciagu drogi wojewodzkie;j

—  poprawa walorow turystycznych regionu.
3.3. Projektowane rozwigzania techniczne — roboty drogowe

3.3.1.Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przyjete przy opracowaniu
czesci drogowej projektu:

— kategoria drogi — wojewodzka
— klasa techniczna drogi: — G (gtowna)
—  obcigzenie osi — 115 kN/o$
— kategoria ruchu — przyjeto KRS zg. Zamawiajacym
—  predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren niezabudowany)
—  predkos¢ miarodajna — 70 km/h (teren zabudowany)
— 80 km/h (teren niezabudowany)
—  szerokos¢ jezdni —7,00 m (2x3,5m)
—  szerokos$¢ poboczy gruntowych -2x 1,25m
—  szerokos$¢ chodnikow —2,0m
—  szeroko$¢ ciggdéw rowerowych —min. 2,5m

3.3.2.Przebieg trasy w planie

Projektowana o$ drogi wojewddzkiej nr 685 wykorzystuje w sposob maksymalny
istniejgcg o z dostosowaniem parametréow tukéow kotowych poziomych do wymagan
Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Projektowana trasa sklada sie¢ z odcinkéw prostych i tukéw kotowych z krzywymi
przejsciowymi. Przebieg trasy w planie pokazano na rysunkach Planu zagospodarowania
(rys. 2).
3.3.3.Niweleta drogi

Projektowana droga wojewodzka 685 w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
istniejacych warunkéw terenowych, przy jednoczesnym uwzglednieniu technologii robot
nawierzchniowych. W ramach projektu przewiduje si¢ zaprojektowanie nowej konstrukeji
nawierzchni.
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Spadki podluzne oraz wartosci promieni tukéw pionowych przyjeto zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami technicznymi dla zatozonej predkosci projektowe;.

3.3.4.Skrzyzowania

Skrzyzowania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstgpstwem od odleglosci miedzy
skrzyzowaniami §9.1. oraz §9.3

Zestawienie budowanych skrzyzowan

Ip. kilometraz strona nr drogi
1 0+231,0 P Droga gminna 106890B
2 0+648,0 L Droga powiatowa 1440B
3 1+039,4 P Droga powiatowa 1477B
4 5+266,0 L Droga powiatowa 1466B
5 5+876,0 P Droga gminna 106880B
6 6+372,0 P Droga gminna 106880B
. 84334.0 . Droga gminna 106882B
Droga powiatowa 1569B

3.3.5.Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym

W projekcie przewidziano budowe dodatkowej jezdni DJ1 w pasie drogowym jako
dojazd do zjazdéw publicznych i indywidualnych. Droga ma szerokos¢ 3,5m i pochylenie
poprzeczne 2%. Droga DJ1 zlokalizowana jest w km 5+194 DW685 1 ma dfugos¢ 76 m.

3.3.6.Ciagi rowerowe

W projekcie przewiduje si¢ budowe ciggéw rowerowych od poczatku do konca
opracowania. Ciagi maja szeroko$¢ min. 2,5 m i pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza
gruntowe szerokosci 0,5 m z pochyleniem poprzecznym 8%.

3.3.7.Zjazdy indywidualne i publiczne

Wzdluz rozbudowywanej drogi wojewodzkiej 685 zachodzi koniecznosé
wybudowania zjazdoéw publicznych i indywidualnych.

[lo$§¢ zjazdow ograniczono do niezbgdnego minimum poprzez zastosowanie
dodatkowych jezdni w pasie drogowym.

Minimalna szeroko$¢ zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni utwardzone;j
i pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m, a zjazdu publicznego wynosi: min. 5,0 m
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nawierzchni utwardzonej i pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m. Przewiduje sie
wyokraglenie przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kolowym o promieniu
min. 8§ m.

Zjazdy zaprojektowano wysokosciowo tak aby spelni¢ wymagania Rozporzadzenia
MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Szczegbdtowy lokalizacje zjazdow pokazano na Rys. nr 2 Planach sytuacyjnych.
3.3.8. Zatoki i przystanki autobusowe

W ramach inwestycji zaprojektowano zatoki autobusowe w miejscach istniejacych
zatok autobusowych, o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Zestawienie zatok autobusowych

Lp. Km Droga Strona Opis
1 0+599,0 DW685 zatoka autobusowa L
2 0+725,0 DW685 zatoka autobusowa P
3 2+107,0 DW685 zatoka autobusowa L
4 2+193,0 DW685 zatoka autobusowa P
5 4+921,0 DW685 zatoka autobusowa L
6 4+998,0 DW685 zatoka autobusowa P
7 6+326,0 DW685 zatoka autobusowa L
8 6+415,5 DW685 zatoka autobusowa P
9 8+287,0 DW685 zatoka autobusowa L
10 8+381,5 DW685 zatoka autobusowa P

Dla projektowanych zatok oraz projektowanych przystankéw autobusowych
przewidziano dojscia nowoprojektowanymi chodnikami.

Zastosowano nastepujace parametry geometryczne zatok:

—  dlugos¢ krawedzi zatrzymania - 20 m,
—  szerokos¢ - 3,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni i=2% - w kierunku jezdni drogi.
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3.3.9. Chodniki, przejscia dla pieszych

W projekcie przewiduje si¢ budowe chodnikéw. Minimalna szeroko$¢ chodnikow
wynosi 1,5 m a pochylenie poprzeczne 2%. Opaski gruntowe za chodnikami maja szerokosci
0,5 m z pochyleniem poprzecznym 8%.

3.3.10. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewddzkiej 685 przewidziano jako
powierzchniowe do rowéw drogowych. Na odcinkach o przekroju ulicznym i p6tulicznym
zastosowano $ciek przykraweznikowy z ktdrego poprzez wpusty drogowe i przykanalika
woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej lub do rowéw drogowych.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.

—  zbiornik nr 1 w km ok. 2+300
—  zbiornik nr 2 w km ok. 3+500
—  zbiornik nr 3 w km ok. 4+000
—  zbiornik nr 4 w km ok. 5+800
— zbiornik nr 5, 61 6° w km ok. 6+300

3.3.11. Obiekty inzynierskie

Proj. most na rzece Rudnia w km 0+265

Zaprojektowano konstrukcje podatna z blach falistych oparta poprzez oczep zelbetowy
na palach wierconych wykonywanych w rurze obsadowej z iniekcjg podstawy. Most
zlokalizowany na krzywej przejsciowe;j, kat skrzyzowania obiektu z drogg gléwna wynosi
90,00. Przekréj poprzeczny na obiekcie zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach.
Zaprojektowano wykonanie korekty przebiegu koryta rzeki w granicach obiektu oraz
wykonanie umocnienia koryta rzeki.

— Klasa obcigzenia -A

—  Maksymalne $wiatlo mostu -9.15m

—  Dlugos¢ catkowita konstrukcji -2435m

—  Szeroko$¢ jezdni -7,16+7,28 m
—  Szeroko$¢ chodnika -2x2,50m
—  Szeroko$¢ poboczy -2x0,50m
—  Szeroko$¢ pasa barier dzielacych -2x0,60 m
— Kat ukosu podpdr - 90,00

—  Powierzchnia umocnien skarp w rzucie -85 m2

—  Calkowita powierzchnia umocnien rzeki w rzucie -395 m2
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Przepusty

Zaprojektowano przepusty ze stalowej rury spiralnie karbowanej o $rednicy od ¢800
do ¢ 1500. Swiatlo przepustéw okreslono na podstawie obliczeri hydrauliczno-
hydrologicznych dla zadanej zlewni i prawdopodobienstwie wystapienia q=1% (woda
stuletnia). Wykonane obliczenia uwzgledniaja zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie, a szczegdlnie §45, ktdry narzuca
konieczno$¢ wyniesienia zwornika przepustu kotowego nie mniej niz 25 cm ponad
zwierciadto wody miarodajnej. Wszystkie przepusty zaprojektowano na klas¢ A wg normy
PN-85/S-10030.

Zestawienie i ogolna charakterystyka projektowanych przepustéw

Lp. Km W[); r:]i]ar D[lr:]goéc' Nazwa rowu/cieku

1 0+895,0 100 19,97 -

2 1+301,0 80 16,05 -

3 2+260,0 150 17,30 -

4 3+561,0 100 18,85 -

5 3+979.,0 150 19,85 -

6 5+156,0 100 20,25 rz. Matynka

7 5+783,0 80 17,80 -

8 6+295,0 150 21,20 D-38

9 6+629,0 150 19,20 -

Przepusty z potkami dla migracji zwierzat
Przepust zlokalizowany jest w obszarze migracji ptazéow i gadéw. W zwiagzku z tym

zaprojektowano jednostronng potke dla migracji zwierzat. W przepuscie potka stalowa
ocynkowana stanowigca rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowana
na $ruby. Pétka o szerokosci 50cm wytozona geowtdkning i ubitg gling. Poza przepustem pétka

wykonana z laminatu, wyprowadzona na teren.

Zestawienie przepustow z pétkami dla migracji zwierzat

Lp. Km Wymiar Diugosé Nazwa rowu/cieku
[cm] [m]
1 0+895,0 100 19,97 -
6 5+156,0 100 20,25 rz. Malynka
8 6+295,0 150 21,20 D-38
9 6+629,0 150 19,20 -
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3.3.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

— odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonanie z materialow
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,

— drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi na odcinkach
wymaganych,

— Dbariery na obiekcie mostowym,

—  balustrade U-11a miejscowo przy chodnikach

3.3.13. Usunigcie drzew i krzewow

Inwentaryzacje przeprowadzono w roku 2014 oraz 2015. Objeto nig wszystkie drzewa
i krzewy, ktore znajdujg si¢ w liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji i koliduja z
realizacjg projektu. Wizja w terenie wykazata, iz czg$¢ drzew posiada wigcej niz jeden pien.
Kazdy z pni potraktowano jako odrgbne drzewo.

Laczna ilo$¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunigcia w liniach
zakresu inwestycji wyniosta 387 szt. oraz zadrzewienia i zakrzewienia o facznej powierzchni
4,62 ha.

3.3.14. Nasadzenia zieleni
Zaprojektowano nasadzenia gatunkow glownie rodzimych dostosowanych do

miejscowych siedlisk, a takze posiadajacych niewielkie wymagania glebowe.

Drzewa
Na wyspie ronda w km 1+039,4 zaprojektowano nasadzenie trzech drzew iglastych.

Krzewy
Na wyspie i rejonie ronda w km 1+039,4 zaprojektowano nasadzenie 15 szt. krzewow
liSciastych.

3.3.15. Drogi tymczasowe

W celu zapewnienia przejezdnosci na czas budowy przepustow 1+301; 3+979; 5+783;
5+783; 6+295 i mostu w km 0+265 przewidziano budowe drég tymczasowych.

Lokalizacje i przekroje podtuzne droég tymczasowych przedstawiono na rys. 6.1. do
6.5 1 6.18. znajdujace si¢ w Tomie AlIl/2 zeszyt 4.
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34. Uzbrdjenie techniczne drogi
3.4.1.Kanalizacja deszczowa

Kolektor kanalizacji zaprojektowano w m. Zabludéw na odcinku od km 0+084 do
0+890. Kolektor kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zaprojektowano w postaci
rurociggdw z rur PEHD ©3200-400mm uzbrojonych w studnie kanalizacyjne betonowe |,
ujecie wod deszczowych w system kanalizacyjny zaprojektowano w formie typowych
wpustow deszczowych z osadnikami. Na kolektorach kanalizacji deszczowej, przed
wlaczeniem do odbiornikéw zaprojektowano montaz urzadzen podczyszczajacych w postaci
osadnikéw zawiesin oraz separatorow substancji ropopochodnych. Wyloty kanalizacji

deszczowe] do odbiornikéw beda stanowity typowe, prefabrykowane konstrukcje wylotow
wg KPED.

3.4.2. Oswietlenie drogowe

Od km ok. 0+900 do km 1+150 zaprojektowano oswietlenie obejmujgce projektowane
rondo w km 1+039,4. Ponadto na odcinku od km 0+058 do km ok. 0+900 przewidziano
montaz nowych opraw na istniejagcych i przebudowywanych stupach istniejgcej linii
napowietrznej nN 0,4 kV. Lokalizacje projektowanego oswietlenia przestawiono na planie
zagospodarowania terenu (rys. 2).

W celu oswietlenia przej$¢ dla pieszych przewidziano montaz opraw LED
o specjalnej konstrukcji na wlasnym maszcie.

Planowane rozmieszczenie o$wietlenia zostalo przedstwione na Planie
zagospodarowania terenu (rys.2).

3.4.3.Budowa kanalu technologicznego

Wzdtuz projektowanej drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji zaprojektowano kanat technologiczny, w ktorego sktad wchodzi 1 x rura @110,
3 x RHDPE @40 i 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/1,5), uktadane bezposrednio w ziemi.
Na trasie projektowanego kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu
SK-2 w max. odstgpach do 250 m (teren niezabudowany o ciggach prostoliniowych).
Planowany przebieg kanatu technologicznego zostal przedstawiony na Planie
zagospodarowania terenu (rys.2).

3.5. Rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
3.5.1.Przebudowa sieci wodociagowej

W zwigzku ze zmiang geometrii drogowej konieczne sg odcinkowe przebudowy
istniejacych sieci wodociggowych oraz lokalne zaglebienia istniejgcej sieci bez zmiany trasy
w planie wraz z wykonaniem rur ochronnych.
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3.5.2.Przebudowa sieci gazowej

W zwiazku ze zmiang geometrii drogi konieczna jest przebudowa istniejacej sieci gazowej
$redniego cisnienia i przylgczy w miejscu przekroczenia rzeki Rudnia w Zabludowie. Istniejacy
gazocigg dn 63mm PE100-RC, SDR 11 koliduje z nowoprojektowanym mostem. Ponadto w km
5+534 istniejgca droga wojewddzka nr 685 przecina sig¢ z istniejacym gazociggiem tranzytowym.
Nowe rozwigzania nie kolidujg z istniejacym gazociagiem. Prace w obrebie gazociagu tranzytowego
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem OGP GAZ-SYSTEM S.A odzial w Rembelszczyznie i
zgodnie z uzyskanymi warunkami, uzgodnieniem i opisem zawartym w projekcie wykonawczym.

3.5.3. Przebudowa kolizji elektrycznych

Przebudowa napowietrznej linii niskiego napigcia kolidujacej z projektowanym
rondem w Zabludowie.

Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujaca z trasa giéwna ( nowe rondo w Zabtudowie) bedzie
skablowana z zastosowaniem stupow krancowych wykonanych z zerdzi wirowanych typu E. Wejscia
kabli na shupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu
HDPE-UV o $rednicy @75mm oraz zabezpieczone ogranicznikami przepigé min. 0,5 kV /5 KA.

Przebudowa linii napowietrznej SN w m. Zabludow

Przewidziano skablowanie poprzez przebudowe istniejagcego stupa przelotowego do
krancowego oraz przebudowe stupa stacyjnego o podejscie kablowe w trasie istniejgcej linii,
z ogranicznikami przepie¢ LSR lub HTV o pradzie wytadowczym 10kA, kablem typu 3x
XRUHAKXs 1x120mm2 RMC/25 12/20kV. Wejscia kabli na stupy zostang zabezpieczone
rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu RHDPE-UV o $rednicy @110mm.
Na stupie krancowym przewidziano montaz rozlacznika 24 kV/400 A z napedem
nieobrotowym.

Kablowe linie Sredniego napi¢cia w m. Zabludow

Odcinki istniejgcych linii kablowych SN, kolidujacych z ukladem drogowym, zostang
zastgpione odcinkami kabli ulozonych na glebokosci zapewniajacej prawidlowa ich
eksploatacje po wybudowaniu ukiadu drogowego. Kable na skrzyzowaniu z drogg
wojewodzkg, innymi drogami oraz pozostalym uzbrojeniem terenu beda chronione
przepustami kablowymi typu RHDPE@160. Kable w ziemi bgda ulozone na glebokosci
80cm, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi,
umieszczonych jednak nie ptycej niz 80cm pod powierzchnig asfaltu liczac do gérnej
krawedzi ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajagcych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3.5.4.Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Na odcinku objetym projektem znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna bedaca wtasnoscig
ORANGE Polska S.A. oraz Podlaska Sie¢ Szerokopasmowa.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polega¢ bedzie na przetozeniu istniejgce;j
infrastruktury telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kotowego. Projektuje si¢
nowe ciagi kabli ziemnych miedzianych i rurociggdw swiattowodowych wraz z kablami oraz
kanalizacji kablowej z zachowaniem istniejgcej 1ilosci otworéw. Wszystkie
przebudowywane kable miedziane na wspélnych odcinkach z rurociggami kablowymi oraz
kanatem technologicznym przewidziano utozy¢ w jednym wykopie.

3.5.5.Przebudowa urzadzen melioracyjnych

Przewidziano przebudowe badz tylko reprofilacj¢ 1 oczyszczenie rowow
melioracyjnych w km 0+895,0, 5+156,0 , 6+295,0 1 6+629,0

Row w km 0+895,0 drogi DW68S (réw bez nazwy)

Nie projektuje si¢ korekty trasy rowu, jedynie jego reprofilacje i oczyszczenie na
dhugosci 46m powyzej wlotu do przepustu oraz 48m ponizej wylotu z przepustu zgodnie z
profilem cieku zawartym na rysunku szczegétowym przepustu w km 0+895,0. Prace
reprofilacyjne i oczyszczajace polegaja na wyrownaniu nachylenia dna, oczyszczenia z
namutu oraz wyhakowanie z dna i wykoszeniu porostow ze skarp.

Row w km 5+156,0 drogi DW68S (réw bez nazwy)

Projektuje si¢ umocnienie rowu , ponizej wylotu przepustu i umocnienia z kostki
kamiennej , za pomocg elementéw betonowych typu krata o gr. 10 cm na podsypce
piaskowej o gr. 10 cm, Dlugos¢ umocnienia 12m. Na koncu umocnienia dna rowu nalezy
wykona¢ palisade z kotkéw drewnianych o srednicy @ 10 cm o dtugosei 120 cm.

Przebudowa rowu w km 6+295,0 drogi DWé68S (réw D37/D38)

W km 6+295,0 drogi DW685 réw melioracyjny D37/D38 projektuje sie przetozy¢ w
granicach linii rozgraniczajacych inwestycje, ze wzgledu na budowg zbiornika nr 6
retencyjnego kolidujacego z istniejaca trasg rowu.

Zaprojektowano przebudowe rowu na dlugosci 42m po lewej stronie drogi oraz na
dhugosci 3,5m po lewej stronie. Laczna dlugos¢ rowu do przebudowy wynosi 45m. Odcinek
rowu D38 po lewej stronie drogi zostal zamieniony na rurocigg melioracyjny r-302 z
wylotem oznaczonym na planie sytuacyjnym. Aby dopasowaé wylot do stanu
projektowanego , nalezy wykona¢ polgczenie rurociggu r-302 z koncowym odcinkiem rowu.
Wiaczenie istniejgcego rurociggu r-302 przez nowoprojektowang studni¢ drenarska
betonowa. Od studni ST7 do konicowego odcinka rowu projektuje si¢ wykonaé przedtuzenie
rurociggu r-302 z drenokolektora z rur PP dwusciennych typu LP (z czgsciowym sgczeniem)
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o srednicy ©00,6m o dtugosci 11,80m. Do likwidacji przewiduje si¢ istniejacy wylot
drenarski @0,6m w miejscu wpigcia w nowoprojektowany drenokolektor. Po stronie prawe;j
drogi wlot rowu D-37 nastepuje przez istniejgcg studnie wlotowg na rurociggu r-301.

Réw w km 6+629,0 drogi DW68S (réw bez nazwy)

Nie projektuje sie korekty trasy rowu, jedynie jego reprofilacj¢ i oczyszczenie na
dhugosci 30m ponizej wylotu z przepustu zgodnie z profilem cieku. Prace reprofilacyjne i
oczyszczajace polegajg na wyrdwnaniu nachylenia dna, oczyszczenia z namulu oraz
wyhakowanie z dna i wykoszeniu porostéw ze skarp.

3.6. Zajecie terenu

Podstawowe roboty drogowe zwigzane z rozbudowg DW685 zostang wykonane w
przeznaczonym pod wykup pasie drogowym w liniach rozgraniczajgcych. Planowany
przebieg linii rozgraniczajacych zostal przedstawiony na Planie zagospodarowania terenu

(rys.2).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni

Jednostka
Lp. Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa Ilosé
I NAWIERZCHNIE ULIC * *
1 - jezdnia gtéwna i drogi boczne z betonu asfaltowego m? 65 tys.
II | ELEMENTY ULIC * *
4 | - nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw i wysp z kostki 2,2 tys.
betonowej
5 | - nawierzchnia ciggu rowerowego i drég dojazdowych 26,9 tys.
z betonu asfaltowego m?
6 | - nawierzchnia zatok autobusowych i pierscieni rond 1,5 tys.
z kostki kamiennej
10 | - projektowana zielen 71,6 tys.
III | INNE ROBOTY * *
11 | -zjazdy publiczne z betonu asfaltowego m? 7 tys.

5. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,

Przebudowywana droga wojewoddzka uwzglednia rozwigzania techniczne utatwiajace
eksploatacje przez osoby nipelnospraene poprzez projektowane  pochylnie
z poreczami, oraz obnizone krawezniki w rejonie przejs$¢ dla pieszych.
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6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wplywaja negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja halasu oraz wibracji

Po wprowadzeniu dziatan minimalizujagcych negatywny wplyw hatasu na srodowisko
inwestycja nie wplynie na klimat akustyczny.

Emisja do powietrza atmosferycznego

Inwestycja w trakcie eksploatacji nie bedzie powodowaé negatywnego wplywu na
powietrze atmosferyczne.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - odprowadzenie wod opadowych

Inwestycja nie wptywa negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Projekt
uporzadkuje gospodarke wodno-$ciekowg. Wody opadowe z jedni odprowadzone zostang
do rowdéw przydroznych oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z
kanalizacji deszczowej do odbiornika zostang podczyszczone w urzadzeniach
podczyszczajacych.

Wplyw na istniejacy drzewostan

W zwigzku z realizacjg inwestycji niezbgdna begdzie wycinka drzew oraz krzewow
bedacych w bezposredniej kolizji z elementami projektowanymi.

Wplyw na obszary cenne przyrodniczo

Na odcinku drogi ok. km 2+300 — 2+800 po stronie prawej, na dziatkach nr 90, 91, 92,
93, obreb Zabludéw Kolonia, znajduje si¢ Scista strefa ochrony orlika. Nalezy zaznaczy¢, ze
obecnie w tym miejscu przebiega istniejgca 1 uzytkowana droga wojewodzka 685 i
inwestycja przebiega w tym miejscu po starym §ladzie. Inwestycja nie narusza dziatek na
ktérych wyznaczona jest strefa ochrony i nie wigze si¢ z ich zajeciem ani z wycinka drzew
na nich. Nie przewiduje si¢ tez aby na tym odcinku predkos¢ pojazdow czy ruch zwiekszyt
si¢ istotnie w stosunku do istniejgcego obecnie na DW 685. Oddzialywanie drogi
projektowanej bedzie podobne jak drogi istniejgcej i nie zagraza bytowaniu orlika
krzykliwego na tym terenie.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE LUB ELIMINUJACE
UJEMNY WPLYW NA SRODOWISKO
Dla ograniczenia wplywu inwestycji na klimat akustyczny przewidziano wykonanie

nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA8.a na odcinku ok. km 0+060 do km
ok. 1+000.

Dla ograniczenia wptywu na wody powierzchniowe przewidziano wykonanie
kanalizacji deszczowej na odcinkach od km 0+084 do km 0+890.

Wymagania decyzji Srodowiskowe;j
W zalagczniku nr 1 do opisu technicznego projektu zagospdarowania terenu

zamieszczono zestawienie wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i ich
ujecie w projekcie.

8. INFORMACJA O TERENACH ZAMKNIETYCH
Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny zamknigte.

9. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANA
JEST INWESTYCJA, JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rozbudowywana droga nie jest usytuowana na terenach, ktére objete sg rejestrem

zabytkdbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

10. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny, na ktérych prowadzona byla
eksploatacja gornicza.

11. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
11.1. Charakterystyka warunkéw geotrechnicznych

Na odcinku projektowanej drogi wystepujg utwory plejstocenskie: ity, mulki, piaski
zastoiskowe, piaski i mulki keméw, gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry
lodowcowe. Przemieszczajac sie wzdhuz drogi nr 685 w rejonie arkusza Trzescianka utwory
czwartorzedowe holocenskie reprezentowane sa przez: torfy, gytie, piaski eoliczne lokalne
w wydmach, piaski humusowe i namuly den dolinnych oraz zaglebien okresowo
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przeptywowych. Utwory plejstocenskie stanowig: piaski i zwiry moren martwego lodu,
piaski i zwiry akumulacji szczelinowej, gliny zwalowe, mutki i ity zastoiskowe.
W dolinach rzecznych na omawianym obszarze wystepujg utwory holocenskie
reprezentowane przez piaski, namuly i torfy.

11.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Rejon projektowanej inwestycji jest odwadniany przez rzeke¢ Narew wraz z jej
doptywami - Narewks i Bugiem z jego doptywem Lesng. Rejon projektowanych robot lezy
w dorzeczu Wisty. Obszar ten zgodnie z podzialem regionalnym zwyktych wod lezy w
regionach: mazursko - podlaskim i lubelsko - podlaskim.

Podstawowe znaczenie uzytkowe ma czwartorzedowe pietro wodonosne. Migzszos¢é
zawodnionych piaszczysto — zwirowych utworéw interglacjalnych i interstadialnych sigga
20m. Na omawianym terenie zostaly wydzielone dwa poziomy wodonosne — poziom
spagowy (w obrebie osaddéw interglacjatu wielkiego) i poziom mi¢dzymorenowy (w obrebie
osadow interstadiatu). W rejonach lokalnego wystepowania zastoiskowych osadéw pylasto
- ilastych brak wiasciwie ciagglych uzytkowych warstw wodono$nych. Swobodne
zwierciadto wody charakterystyczne jest dla przypowierzchniowego poziomu wodonosnego
wystepujacego w obrebie warstw fluwioglacjalnych. Glebsze poziomy wodonosne
charakteryzujg sie napietym zwierciadlem wody wystepujacym na wysokosci okoto 135 do
155m. Migzszo$¢ gtownego poziomu wodonosnego zawiera si¢ w przedziale 10 — 20m.
Poziom swobodnego zwierciadta wody w otworach archiwalnych zlokalizowanych wzdtuz
projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej stwierdzono na gtebokosciach od 0,8 do
10m, ponizej gruntow spoistych wystepuje woda pod napigciem 1 stabilizuje si¢ na
glebokosciach od 0,3 do 15,7m. Pierwszy poziom wody gruntowej zostal nawiercony i
ustabilizowany na rzednych od 135,7 do 148,0m n.p.m.

12. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

12.1.1. Ochrona §rodowiska w otoczeniu
Informacje ogolne

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 685 prowadzi¢ bedzie
do:

— poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego,
—  skrocenia czasu przejazdu,

— rozwoju terendw przylegtych do inwestycji.
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12.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa os6b trzecich

Dla ochrony intereséw 0sdb trzecich projekt rozbudowy uwzglednia:

— zapewnienie dojazdow do posesji 1 gruntdéw w przypadku likwidacji dojazdow
istniejgcych, w tym takze w czasie budowy,

— rozwigzania techniczne minimalizujagce wplyw drogi na srodowisko i zdrowie
ludzi.

Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania

Przebudowywane skrzyzowania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sposob
nawigzujg do stanu istniejgcego. Przewiduje si¢ rowniez przebudowe i budowe chodnikéw
oraz ciggébw rowerowych. Ich lokalizacja pokrywa si¢ z aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkancéw. Poprawie bezpieczenstwa stuzy takze szereg rdznego
rodzaju barier ochronnych. Ponadto zaprojektowane o$wietlenie poprawi widoczno$¢ na
skrzyzowaniu typu rondo w porze nocne;j.

12.1.3. Rozwigzanie problemu odpadow zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach
(gospodarka odpadami)

Etap budowy
Budowa spowoduje powstanie nastepujacych rodzajéw odpadow:
— gruzu budowlanego, powstajgcego z rozbiorki elementéw drog i ogrodzen,

— gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych, organicznych pochodzacych z
wykopow,

—  gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikéw betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Masy ziemne pozyskane z wykopdw
zostang wykorzystane na miejscu budowy. W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleb
projekt przewiduje jej zdjecie, okresowe sktadowanie w bezpiecznym sgsiedztwie robdt oraz
powtorne wykorzystanie (pasy zieleni, humusowanie rowéw drogowych, skarp, nasypow,
itp.). Wszystkie materialy z rozbiorki begda podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku
(destrukt na zjazdy/pobocza, krawezniki, ptyty, kostka, itp.) i tylko nie nadajace si¢ do
powtdrnego wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko lub na wskazane przez
Zamawiajgcego wysypiska, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek w trakcie budowy speini¢ warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisami pkt. 2 Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr WOOS-11.4210.6.2015.UM z dnia 2.02.2016 o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom Al/1 Cz¢$¢ opisowa

Zeszyt 1z 1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni i placow. Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych
i nie nalezg do niebezpiecznych.

13. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci

w podejmowanych dziataniach.

14. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE STABILIZACJI
PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ 1
ZABEZPIECZENIA KOLIDUJACYCH PUNKTOW OSNOWY
GEODEZYJNEJ

Nowe wieloznakowo

punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé
tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty. osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla
kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowaé istniejacy opis
topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé¢ sprawdzenia widocznosci
pomigdzy punktami osnowy 1 punktami nawigzania oraz wykonaé ewentualne oczyszczenie

punktéw i przecinki.
Prace ziemne w poblizu posadowienia punktéow referencyjnych oraz w obrebie

reperéw wykonywacé pod nadzorem uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Na obszarze objetym budowg i rozbudowsg drogi wojewddzkiej nr 685 znajdujg si¢ 24
punkty osnowy geodezyjnej. Punkty te wymagaja przeniesienia lub zabezpieczenia.

Zestawienie punktow osnowy geodezyjnej

L.p. | Nr osnowy | km DW 676 nr dziatki lokalizacja wymagania
1 1179 0+250,00 458/7 Sciezka rowerowa do zabezpieczenia
2 1514 0+476,00 559 sciezka rowerowa do pozostawienia
3 1238 0+715,00 94 Sciezka rowerowa do zabezpieczenia
4 1239 1+040,00 94 wyspa ronda do zabezpieczenia
5 1241 1+180,00 94 teren zielony do pozostawienia
6 1244 1+620,00 94 teren zielony do pozostawienia
7 1245 2+030,00 101 po za inwestycja do pozostawienia
8 1246 2+420,00 101 po za inwestycja do pozostawienia
9 1247 2+815,00 92 .Sciezka rowerowa do zabezpieczenia
10 1108 3+170,00 92 zjazd do zabezpieczenia
11 1109 3+442,00 92 pobocze do zabezpieczenia
12 1110 3+716,00 92 teren zielony do pozostawienia
13 1111 4+190,00 92 pobocze do zabezpieczenia
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom Al/1 Czg¢$¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady

Zeszyt 1z 1 wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462
L.p. | Nr osnowy | km DW 676 nr dziatki lokalizacja wymagania
14 1112 4+443,00 332 skarpa nasypu do zabezpieczenia
15 1113 4+775,00 332 zjazd do zabezpieczenia
16 1072 4+990,00 332 zatoka autobusowa do przebudowy
17 1071 5+350,00 332 pod jezdnig do przebudowy
18 1116 5+566,00 730 pobocze do zabezpieczenia
19 1117 5+880,00 730 zjazd do przebudowy
20 1118 6+144,00 730 chodnik do przebudowy
21 1119 6+500,00 730 skarpa nasypu do zabezpieczenia
22 1120 6+780,00 730 zjazd do przebudowy
23 1035 7+100,00 240 zjazd do przebudowy
24 1032 8+320,00 248 przeciwskarpa do zabezpieczenia
15. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

projektowany zakres robdt wraz z uzbrojeniem naniesiono na zatgczonych w czgsci
rysunkowej planach zagospodarowania terenu w skali 1:500,

podczas wykonywania robdt ziemnych szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na
istniejgce uzbrojenie podziemne. W poblizu urzadzen podziemnych roboty
wykonywaé recznie. Szczegolows lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie
geodezyjnej Wykonawca winien ustali¢ za pomocg przekopdéw prébnych,

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod stalym
nadzorem technicznym z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.. Projektowane
uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektow branzowych i zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniach,

technologie robdét okreslono w ,,Szczegdtowych specyfikacjach technicznych”

stanowigcych zatacznik do ,,Materiatow przetargowych”.

Opracowat:

mgr inz. Michat Schmidt
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Tabela wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zatacznik nr 1

LP. pkt. DSU Wymagania DSU Projekt
bud t ¢ igracji }
prze u' owywane Przepusty dostosowac o igrac| mafyc.h np popr-zez w projektowanych przepustach w km 0+895; 6+629 zastosowano
1 pkt. 2.36 odpowiednie wymiary pasa suchego brzegu lub suche péiki, zachowujac | .
. o jednostronne lub obustronne pétki
wspdtczynnik ciasnoty 20,07
Bud i g - . -
lghvans peesisudla [fta.zow zmte'gfovs{ane z C|ekam|.wyposazyc wpasy w projektowanych przepustach w km 5+156; 6+295 zastosowano
2 pkt. 2.37 suchego brzegu/suche p6tki szerokoéci min. 0,5m piynnie potaczone z N i
) . o jednostronne lub obustronne pétki
terenem, zachowujgc wspétczynnik ciasnoty 20,07
d t6 hych i h funkcj jscdi 6 kry¢
3 pkt. 2.38 no‘przepustowssushyc petnigcych funkcje przejs¢ dia plazowprykeyC | o cinku | fife zastosowano samych przej$¢ dla zwierzat
min. 5-centrymetrowa warstwa gruntu organicznego
¢ k 26 . Zabtudow i ; Owk;
przebud_O\.Nac. PGy ik OF 5 w msc. £a ‘,“?°‘” L w.msc Pakovios projektowany most w km 0+265(Zabtudéw) wyposazono w obustronne
wyposazajac je w obustronne pétki o szerokoéci 1m kazda. Strefa L. . .
4 pkt. 2.39 dosteona dla zwierzat pod mostami powinna mieé wysokosé co najmniej pasy suchego terenu szerokosci 1m z zachowaniem 1,5m wysokosci.(km
1 Sn?p e p wy ) 1 20+398,77(Makéwka) odnosi sie do Il odcinka)
przejscia dla ptazéw wyposazy¢ w system ptotkéw naprowadzajacych
diugosci po ok. 100 m w obie strony od przepustéw, o wysokosci czgsci
; ok, . £ :
nadziemnej o ,59 cm, wraz2 wybe'.conoYvamem ad s'rony zewnq.trznej w projekcie ujeto ptotki naprowadzajace w miejscach gdzie byto to
5 pkt. 2.40 pasem szerokosci ok. 30 cm zabezpieczajacym przed ich zarastaniem, moslivie
wykonanych z trwatych materiatéw np. ptotkéw betonowych,
polimerowych. Potki zlokalizowac przynajmniej przy przepustach w
kilometrazu ok 22+039; 23+122; 25+335; 25+791; 29+109.
—= adviie T K " -
6 pkt. 2.42 w re!on'le estakady i jej podpor wprowadzic karpy korzeniowe i stosy odnosi sie do Il odcinka
kamieni
zaprojektowa¢ nawierzchnig z mieszanki SMASLA na nastgpujacych w projekcie ujeto nawierzchnie z mieszanki SMASLA na nastgpujacych
odcinkach drogi: odcinkach drogi:
7 pkt. 3.1 - ok km 0+600 - 1+000 - ok km 0+600 - 1+000
- ok km 19+680 - 20+380 - ok km 19+680 - 20+380(odcinek I1)
- ok km 20+380 - 20+750 - ok km 204380 - 20+750(odcinek 1)
zaprojektowac kanalizacje deszczowa na nastepujacych odcinkach drogi:
= ad poczgihu droghdo kit K. 0+650:- 2 GdpewHzEIEm SCEKDIM w projekcie zaprojektowano kanalizacje deszczowg na nastepujacych
deszczowych do rz. Rudnia w km ok. 0+265; odiinliach Pl 1 2 e
- od km ok. 0+680 do km ok. 0+890 - z odprowadzeniem $ciekéw . . e
' | - od poczatku drogi do km ok. 0+650 - z odprowadzeniem $ciekow
deszczowych do rowu melioracyjnego w km ok 0+890 .
. P deszczowych do rz. Rudnia w km ok. 0+265;
- od km ok. 5+850 do km ok. 6+450 - z odprowadzeniem $ciekow L
- od km ok. 0+680 do km ok. 0+890 - z odprowadzeniem $ciekéw
8 ;32 desgizbmwyehdo rowlrdrogoiveno deszczowych do rowu melioracyjnego w km ok 0+890
- od km ok. 12+300 do km ok. 13+350 - z odprowadzeniem sciekéw Wy SYINeR e g
- od km ok. 5+850 do km ok. 6+450 - z odprowadzeniem $ciekéw
deszezowych doronudragowege wm:dk 153350 deszczowych do rowu drogowego z tego odcinka zrezygnowano na rzecz
- od km ok. 16+140 do km ok. 17+350 - z odprowadzeniem Sciekéw - kryvg: S —— EOWCE g V8
deszczawvych doie. Nareww km ok 16620 ozostate ogdcinki odngsz sie do odcinka Il
- od km ok. 32+480 do korica drogi - z odprowadzeniem $ciekéw P A3l
deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
w projekcie odwodnienie na terenie niezabudowanym oraz terenach z
zaprojektowaé, na terenie niezabudowanym oraz terenach z pojedyncza  |pojedynczg zabudowa rozproszong, sptyw wdd opadowych z drogi
9 pkt.3.3 zabudowa rozproszona, splyw wéd opadowych z drogi powierzchniowo  |przewidziano do przydroznych rowdw trawiastych powierzchniowo lub za
do przydroznych rowéw trawiastych posrednictwem wpustdw (jezeli wystepuje chodnik) lub krytych za
posrednictwem wpustow.
R g q PR— =
zaprojektowac zbiorniki infiltracyjno - odparowujgce w nastgpujacych W prol'e'kue przeW|. Z|a.no budowe zbiornikéw w nastepujacych
= . przyblizonych lokalizacjach:
przyblizonych lokalizacjach: A
L - zbiornik nr 1 w km ok. 2+300
- zbiornik nr 1 w km ok. 2+300 o
L - zbiornik nr 2 w km ok. 3+500
- zbiornik nr 2 w km ok. 3+500 o
e - zbiornik nr 3 w km ok. 4+000
10 pkt. 3.4 - zbiornik nr 3 w km ok. 4+000 i
- - zbiornik nr 4 w km ok. 5+800
- zbiornik nr 4 w km ok. 5+800 N . \ R I < 31
g ; - zbiornik nr 5 i 6 oraz 6'(podzielono zbiornik 6 na dwa z/w na koniecznos¢
=zhiomiknr 516 wkm.ok. 65300 budowy réw ktéry w stanie istniejgcym nie istnieje a znajduje sig w
 zbiornik nr 7 w km ok. 30+100 ey oo Y facy je aznajdule sie
- ewidencji WZMiUW) w km ok. 6+300
- zbiornik nr 8 w km ok. 32+400 Ay ; .
pozostate zbiorniki odnosz3 sie do odcinka Il
zaprojektowac i wykonaé urzadzenia podczyszczajace i odprowadzajace
d ierzchni drogi £ s ik .
wody opaidowe znawierzeint r'ogn '(sFudzlenkllosadn{ owe |§eparatow w projekcie przewidziano budowe osadnikéw i separatoréw substancji
11 pkt. 3.5 substancji ropopochodnych) do istniejgcych wdd powierzchniowych w rononochadiiveh ranivlotach projektowane kanalizacji deszezowe
taki sposdb, aby efekt podczyszczania w nich osiagnigty spefniat wymogi pop ¥ wy proj ) ] d:
prawa
konieczno$¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na . . 5 .
di
12 pkt. Vil érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o prejgbtowywario ponowny raport oddzlatywanla na sredowisko w

zezwoleniu a realizacje inwestycji drogowej

podziale na odcinki




Zatgcznik nr 2- wykaz dziatek dla ktorych ustanawia sie ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji

NR DZIALKI
LP NIEDZIELONEJ LUB PRZED NRP]())]Z)I;IIAII(JIEPO RODZAJ I ZAKRES ROBOT
PODZIALEM
MIASTO ZABLUDOW
OBREB Zabltudéw 0094
1. 100/9 - zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
2. 98/11 - zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
4. 100/2 - zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
5. 102 - zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
6 558 zajgcie terenu na czas wykonania skrzyzowania z drogg
’ innej kategorii
7. 10173 101/14 zajgcie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
g 458/5 458/14 zajgcie Fere.m‘l na czas dos'tosowama V\'l?/SOkOSCI
istniejacych zjazdow do poses;ji.
9. 458/9 458/16 zajecie Fere.m.l na cza§ dos’tosowama vx.r?/sokosm
istniejacych zjazdow do posesji.
0. 388/3 i zajgcie terenu na cza.s wy.konama .s.krzyzowama z droga
innej kategorii
e 388/4 388/6 zajgcie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
. 11373 113/5 zajgcie terenu na czas przebudowy sieci elektryczne;j,
droga tymczasowa
zajgcie terenu na czas wykonania obiektu inz. wraz z
13. 582 - . -
umocnieniem dna cieku
GMINA ZABLUDOW
OBREB Zabludéw Kolonia 0043
zajgcie terenu na czas wykonania obiektu inz. wraz z
14. 251 - . .
umocnieniem dna cieku
15. 56/2 56/4 zajecie terenu na droge tymczasowa
16. 271/1 27173 zajecie terenu na droge tymczasowa
1. 270 2702 zajgeie terenu na czas W}./konama leektu inz. wraz z
umocnieniem dna cieku
18, 153/1 153/ zajgcie terenu na czas' W}'/konama c?blektu inz. wraz z
umocnieniem dna cieku
zajecie terenu na czas wykonania obiektu inz. wraz z
19. 143 - i ;
umocnieniem dna cieku
20. 129/4 129/19 zajgcie terenu na czas c;yszczer'na, profilowania i
umocnienia dna cieku
zajecie terenu na czas czyszczenia, profilowania i
21. 129/9 129/23 umocnienia dna cieku; przebudowa sieci elektrycznej,
budowa zjazdu
22. 248/24 zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
23. 253/1 253/4 zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
24 2572 zajgcle .tere.m'J na czas' dos'tosowama V\.r?'sokosm
istnieiacvch ziazdéw do posesii
zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
25. 56/1 i - .
istniejacych zjazdéw do posesii.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
26. 124 S . .
istniejacych zjazdéw do posesji.




zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci

27. 258/2 258/6 PR s .
istniejagcych zjazdow do poses;ji.
28, 7 7202 zajecie .tere.m.l na cza§ dos,tosowama V\.f?/SOkOSCl
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
29. 103 M o i .
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
30. 78/1 o i o s
istniejacych zjazddw do posesji.
31 11 zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
) istniejacych zjazdow do posesji.
3. 227/1 227/5 zajegcie Fere'm'l na czas dos’tosowama V\?'sokosm
istniejacych zjazdéw do poses;ji.
33, 37 37/2 zajecie 'tere'm.J na czas dos'tosowama V\.l.}’SOI(OSCl
istniejgcych zjazdéw do poses;ji.
34, 35 85/2 zajecie j[ere‘m.l na czas. dos’tosowama vs./.ysokosm
istniejacych zjazddw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
35. 90 s P s
istniejacych zjazdow do posesji.
36. 279 279/2 zajecie j[ere‘m'l na czas. dos'tosowama V\inOkOSCl
istniejacych zjazdéw do posesji.
37, 99 99/3 zajecie tcere.m.l na czas. dos’tosowama vs./?/sokosm
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
38. 262/6 - S Ehiay e
istniejacych zjazdow do posesji.
39. 53 5372 zajecie terenu na czas przebudowy sieci elektrycznej
OBREB Ochremowicze 0028
0. 343 3432 zajecie terenu na czas c;yszczer.ua, profilowania i
umocnienia dna cieku
zajecie terenu na czas czyszczenia, profilowania i
41. 346 o :
umocnienia dna cieku
0. 345 345/ zajecie Fere.m.l na czas' dos}osowama v\.'.ysokosm
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
43. 327 S . .
istniejacych zjazdow do poses;ji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
44, 328 o - -
istniejacych zjazdow do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
45. 329 S PR, =
istniejacych zjazdéw do poses;ji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
46. 337 s . .
istniejacych zjazdow do poses;ji.
zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
47. 331/1 e i .
istniejacych zjazdow do posesji.
zaj¢cie terenu na czas dostosowania wysokosci
48. 336 S S i =
istniejacych zjazdéw do poses;ji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
49. 335 s . .
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas czyszczenia, profilowania i
50. 396 o ;
umocnienia dna cieku
51 430 zajecie terenu na czas wykonania skrzyzowania z drogg
’ innej kategorii
OBREB Olszanka 0029
52 714 zajecie terenu na czas wykonania skrzyzowania z drogg
) innej kategorii
zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
53. 712/2 s . .
istniejacych zjazdoéw do posesji.
s4. 7082 zajecie Fere.rull na czas. dosltosowama V\.I'ySOkOSCI
istniejacych zjazdow do posesji.
55, 705 zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci

istniejacych zjazdow do posesji.




zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci

56. 704 s . .
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
57. 702 o otz e
istniejacych zjazdow do posesji.
58 701 zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
) istniejacych zjazdoéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
59. 699 oy . .
istniejgcych zjazdow do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
60. 698 s . -
istniejacych zjazdéw do posesji.
61 697 zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
) istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
62. 695 P i s
istniejacych zjazdow do poses;ji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
63. 693 s . =
istniejacych zjazddw do posesji.
64. 691 691/2 zajecie .tere.nl'J na czas. dos:tosowama vs{?/sokosm
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
65. 709 c . i s i
istniejacych zjazdéw do poses;ji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
66. 690 . . .
istniejacych zjazdéw do posesji.
67 688 zajecie terenu na czas wykonania skrzyzowania z drogg
) innej kategorii
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
68. 800 . i o
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
69. 789 789/3 istniejacych zjazdéw do posesji. oraz czyszczenia,
profilowania i umocnienia dna cieku
7. 779 779/ zajgeie Fere.m.l na czas dos'tosowama vx.r?fsokosm
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
71. 374/1 oy el iy ks
istniejacych zjazdéw do posesji.
7. 618 618/2 zajgcie .tere.m.l na czas dos'tosowama vs'r.ysokosc1
istniejacych zjazdéw do posesji.
7. 788 788/2 zajgcie Fere.m.J na czas dos'tosowama vx?'sokosm
istniejacych zjazdow do posesji.
74. 447 447 zajecle Fere.m'l na czas. dos'tosowama vwsokosm
istniejacych zjazdow do poses;i.
75. 740/2 740/7 zajecie Tere.m.l na czas. dos'tosowama V\-/.ysokosm
istniejacych zjazdéw do poses;ji.
76 314 zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
) istniejacych zjazdow do posesji.
OBREB Sieski 0039
77. 238 238/2 zajgcie jcere.m.l na czas dos'tosowama V\.I?/SOkOSCl
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
78. 244 S - =
istniejacych zjazdow do posesji.
OBREB Zywkowo 0048
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
79. 280 o . I
istniejacych zjazdow do poses;ji.
80. 248 248/1 zajecie terenu na czas wykonania rowow
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
81. 209 S . .
istniejacych zjazdéw do posesji.
zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
82. 252 §op s PR s
istniejacych zjazdéw do posesji.
23, 272/2 zajecie Fere.m.l na cza§ dosrtosowama V\.’?’SOkOSCI
istniejacych zjazdéw do posesji.
g4 12 zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci

istniejacych zjazdoéw do posesji.




zajgceie terenu na czas dostosowania wysokosci

85. 237 S . .
istniejacych zjazdow do posesji.

zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
86. 219 T i i
istniejacych zjazdéw do posesji.

zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci

87. 281 28172 istniejacych zjazdow do posesji. oraz czyszczenia,
profilowania i umocnienia dna cieku
OBREB Gnieciuki 0011

zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
88. 91 o s by
istniejacych zjazdow do posesji.

39, 39 89/2 zajecie Fere.m'l na czas. dos,tosowama vx:ysokoscn
istniejacych zjazdow do poses;ji.

9. 36 26/2 zajgcie .tere.m.J na czas dos’tosowama V\./'ysokosm
istniejacych zjazdow do poses;ji.

91 31 zajgceie terenu na czas dostosowania wysokosci
) istniejacych zjazdéw do posesji.

zajgeie terenu na czas dostosowania wysokosci
92. 77 S s . .
istniejacych zjazdéw do posesji.

93. 85 85/2 zajecie Fere.m.l na czas. dos'tosowama vx.f.ysokosm
istniejacych zjazdoéw do posesji.

zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
94. 76 S FR b
istniejacych zjazddw do posesji.

95. 70 202 zajecie Fere.m.J na czas' dos'tosowama vx.'.ysokosm
istniejacych zjazddw do posesji.

9%. 73 73/ zajgcie Fere.m.J na czas dos'tosowama V\Q/sokosm
istniejacych zjazdow do posesji.

97. 60 60/2 zajecie jtere'm'x na czasj dos'tosowama V\./?/sokosm
istniejacych zjazdéw do poses;ji.

98, 66 66/2 zajgcie .tere.m.J na cza§ dos'tosowama \»Q/sokosm
istniejacych zjazdéw do poses;ji.

zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
99. 65 s . .
istniejacych zjazdéw do posesji.

100. 59 50/ zajgcie Fere'm'l na czas dos'tosowama »\Q/sokosm
istniejacych zjazdéw do poses;ji.

101, 57 57/ zajecie .tere.mll na czas dos’tosowama vs{.}/sokosc1
istniejacych zjazdow do poses;ji.

102. 64/2 zajecie .tere'm.J na czas. dos'tosowama v\./.ysokosm
istniejacych zjazdéw do poses;ji.

103. 58 58/ zajgeie Fere‘m} na czas dos'tosowama vxysokosm
istniejacych zjazdow do posesji.

104, 56 56/2 zajgcie .tere_m.l na czas dos'tosowama vvsokoscn
istniejacych zjazdéw do posesji.

105. 54 5412 zajecie .tere.m.l na czas. dos}osowama vx.'.ysokosm
istniejacych zjazdéw do posesji.

zajecie terenu na czas dostosowania wysokosci
106. 64/1 i i e
istniejacych zjazdéw do posesji.

107, 67 6772 zajecie .tere'm.l na czas dosytosowama vvsokosm
istniejacych zjazdow do poses;ji.

zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci
108. 53/4 s . .-
istniejacych zjazdéw do posesji.

109, 20 20/2 zajgcie terenu na czas dostosowania wysokosci

istniejacych zjazdow do poses;ji.




