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PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi

Zgg;\:]vi?li obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku odc.!
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 0+895 (BRANZA MOSTOWA)
oz PEEEEE SzczegE(’)lﬁ‘:n\/:/(;n;psi:arfggt i?kji;az]er:izoi:;h ilosci dlit T
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajgcych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakoriczeniu robé6t
ryczatt 1
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
5 Zabezpieczenie wykopu i przetozenie wody ptyngcej na czas prowadzenia robot
ryczatt 1
Roboty dodatkowe
6 Wykonanie prac zwigzanych z technologig wykonania proj. przepustu (etapowanie robét) - tymczasowy nasyp,
nawierzchnia, bariery
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
7 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym - grubo$¢ 30 cm
(60+81){m2}*1.15*0.3 m3 49
8 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l -
transport gruntu na odl. 5km - wywéz humusu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 49
9 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Ill
(faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 177|
9.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. lll-1V (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
na dt. istn. przepustu  (9.6{m2}*10.5+8.3{m2}*3.0)*0.8 m3 101
6.1{m2}*(6.0+2.3)*0.8 m3 41
razem m3 142
9.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci 5-10 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
na dt. istn. przepustu  (9.6{m2}*10.5+8.3{m2}*3.0)*0.2 m3 25
6.1{m2}*(6.0+2.3)*0.2 m3 10
razem m3 35
9.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownos$ci: ponad 5 do 10 t - wywdz
gruntu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
142+35 m3 177|
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.115]
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
11 Demontaz stalowych elementéw
t 0.27|
11.1 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - ogrodzenie
t 0.1
11.2 Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci powyzej 20t na odlegtos¢ do 5km materiatéw sztukowych
(elementdw cigzkich) z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-111
kurs 1
12 Rozbiérka $cian czotowych z kamienia uktadanego za zaprawie cementowej
3.0*0.4*3.5+4.0*0.4*3.5 m3 9.8
13 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
wigksza $rednica  0.65{m2}*10.5 m3 6.8]
mniejsza srednica  0.2{m2}*4.2 m3 0.8]
czoto 2.4*0.35*3.4 m3 2.9
razem m3 10.5]
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi

Zgg;‘r’]v;: obiektami inzynierskimi i niezbednga infrastruktura techniczng na odcinku odc.!
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 0+895 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E,Iement S.Ca'°”Y B rod_zaj rqb()_t S Jm llos¢
Szczegbtowy opis robdt i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
14 Woywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 26.4]
14.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
(10.5+9.8){m3}*1.3 m3 26.4]
14.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 26.4]
14.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 26.4]
14.4 Optfata za sktadowanie gruzu
m3 26.4]
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
15 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi
m2 200
16 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: materac gr. 30cm i sredniej
szerokosci 2.5m z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o
wytrzymatosci na rozciaganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm
m 20
16.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkq na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 148
16.2 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-1l dowozonego samochodami samowytadowczymi
2.5*0.3*20 m3 15)
16.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gérne 5cm luzne pod osadzenie rury
0.62{m2}*20{m} m3 12.4
16.4 Reczne zageszczanie nasypow warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odktadzie
15.0+12.4 m3 27.4]
17 Woykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 1000mm
m 19.97
18 Pétki dla zwierzat w przepuscie wraz z utozeniem geowtdkniny i gliny - pétki stalowe w przepuscie wg
rozwigzania producenta
m 20
19 Montaz pétek dla zwierzat wraz z utozeniem geowtékniny i gliny - pétki poza przepustem z laminatu
3.0+2.0 m 5
20 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. [lI-IV +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtos$c¢ transportu 15 km)
m3 124.4
20.1 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
6.3{m2}*18.8{m}*1.05 m3 124.4
20.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-11l
m3 124.4
20.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 124.4
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
21 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-111
dno 15.8{m2}+5.3{m2} m2 21
skarpy 1:1.5  10.8*1.7*1.2+14.0*1.7*1.2+14.0{m2}*1.2 m2 67|
skarpy 1:1  21.5{m2}*1.41+10*1.8*1.41 m2 56
razem m2 144
22 Wykonanie umocnienia skarpy kostka granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 144
23 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
wlot  10.4+4.5°1.2+12.9+1.6*1.2+0.4+2.8"1.41+10.0+2.8*1.41+2.5 m 51
wylot  11.3+9.6+0.75*1.41+10.0+0.85%1.41+0.85+0.6*1.2 m 35
razem m 86
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi

Nazwa . fa L L. . . .
sadania: obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku odc.l
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 0+895 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E,Iement S.Ca'°”Y B rod_zaj rqbo_t S Jm llos¢
Szczegbtowy opis robdt i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-35.00.00 INNE ROBOTY
M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
24 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym - grubo$¢ 30 cm
(5.0%(48+46)+40{m2})*0.3 m3 153
25 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l -
transport gruntu na odl. 5km - wywéz humusu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 153
26 Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-1V +
zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km) - profilowanie rowu
m3 182.6|
26.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-1l o wysokosci do 3m (przyjeto
szacunkowo 90% mas ziemnych)
(1.50{m2}*(49+46)+40{m2}*1.0)*0.9 m3 164.3
26.2 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
(1.5{m2}*(49+46)+40{m2}*1.0)*0.1 m3 18.3
26.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-11l
164.3+18.3 m3 182.6|
264 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 182.6
27 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulanej 20cm
48+46 m 94
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PRZEPUST P-02

w km 1+301,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z’:g::]viz: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 1+301 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa EJement s:calon),/ 3 rodlzaj rqbé.t - Jm llos¢
Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
4 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robot
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. 11l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 177
5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-IV (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
na dt. istn. przep. ((10.3-1.0){m2}*10.3{m})*0.8 m3 77
(9.4{m2}*(4.5+4.2){m})*0.8 m3 65,
razem m3 142
52 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilo$ci)
na dt. istn. przep.  ((10.3-1.0){m2}*10.3{m})*0.2 m3 19
(9.4{m2}*(4.5+4.2){m})*0.2 m3 16
razem m3 35
53 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownos$ci: ponad 5 do 10 t - wywdéz
gruntu (faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
142+35 m3 177
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.02
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przepust 0.54{m2}*10.4{m} m3 5.6
wlot/wylot  (1.55*2.5-0.46{m2})*0.35*2 m3 2.4
razem m3 8
8 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 10.4
8.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
8*1.3 m3 10.4
8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 10.4
8.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 10.4
8.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 10.4
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z’:g::]viz: inzynierskimi i niezbednga infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 1+301 (BRANZA MOSTOWA)
Elemen lony - rodzaj robé o
ez FEdsiEnR Szczegéiiwff c:p::argbgt i :t?licazjer?izoiz:h ilosci i st
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi
m2 155]
10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatka: 2 materace gr. 25cm, $rednia
szeroko$c¢ 2.5m, kazdy z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowag
o wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm
m 20
10.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatka na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 221
10.2 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowytadowczymi
0.5*2.5°16.8 m3 21
10.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gorne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
0.67{m2}*16.05{m} m3 10.8
10.4 Reczne zageszczanie nasypdw warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odkfadzie
21.0+10.8 m3 31.8
11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 800mm
m 16.05
12 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I11-1V +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtosé transportu 15 km)
m3 69
12.1 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
4.6{m2}*15.0{m} m3 69
122 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-1ll
62.1+6.9 m3 69
12.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 69
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
13 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-11l
dno 0.4*10.0*2 m2 8
skarpy 1:1.5  (40.5+33.1){m2}*1.2-8.0{m2} m2 80
razem m2 88
14 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 88
15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ptasko  10.0{m}*4 m 40
na skarpie (3.2*2+0.75*2+3.4*2+1.6*2)*1.2 m 21
razem m 61
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PRZEPUST P-03

w km 2+260,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

ngazl\lflvi: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 2+260 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E,Iement S.Cﬁbny ) rod_z a rolbc'?t S Jm llos¢
Szczegbtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczaft 1
2 Projekt scianek szczelnych wraz z projektem technologicznym
ryczaft 1
3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczaft 1
Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
5 Obnizenie poziomu wody gruntowej oraz zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia rob6t
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Il
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 270
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. Ill-IV
(przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
nad istn. przepustem  (10.7-0.84){m2}*9.5{m}*0.8 m3 75
przepust od strony wlotu  4.7{m2}*4.1*0.8 m3 15
wykop pod $ciane (na dt. 10m $ciany) 12{m2}*11.5{m}*0.8 m3 110
wykop rowu do zbiornika  (1.0*0.4+1.0%1.5)*10*0.8 m3 15
razem m3 215
6.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci 5-10 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
nad istn. przepustem  (10.7-0.84){m2}*9.5{m}*0.2 m3 19
przepust od strony wlotu  4.7{m2}*4.1*0.2 m3 4
wykop pod $ciane (na dt. 10m $ciany) 12{m2}*11.5{m}*0.2 m3 28
wykop rowu do zbiornika  (1.0*0.4+1.0%1.5)*10*0.2 m3 4
razem m3 55
6.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.Ill-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
215455 m3 270
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.03
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych Zzelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewod przepustu  0.7{m2}*12.1{m} m3 8.5
$ciany 1.9*3.4*0.35*2-0.8{m2}*2*0.35 m3 4
razem m3 12.5
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 16.3
9.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
12.5"1.3 m3 16.3
9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 16.3
9.3 Nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 16.3
9.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 16.3
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

zgc?:rl]‘liz- inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l
' Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 2+260 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Sl Sy - R s Jm llosé
Szczegbtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-22.10.01 Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego
10 Betonowanie podbetonu gr. 20cm pod $ciang oporowa z betonu C12/15
2.75*0.2*10.0 m3 5.5
11 Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany oporowej - stal A-IlIN (RB500W)
0.771+1.421 t 2.192
11.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek
éciana "L" 138.2 t 138.2
murek 15.8 t 15.8
obudowa $cianek t 96.973
0.63{m2}*12.6+(0.25*34.1+54{m2}*0.3)+(0.25*39.2+74.6{m2}*0.3)+(0.28{m2}*33.0+76.3{m2}*0.3)
razem t 250.973
11.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i skrzydetek
t 1.421
11.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek
t 0.771
114 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i skrzydetek
t 1.421
12 Betonowanie sciany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 251
12.1 Deskowanie tradycyjne podpér masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych o wysokosci ponad 4m
$ciana "L" 12.6*(2.5+1.6)+11.75*(2.4+1.5)+2.0+2.0 m2 101
murek 61.9*0.85*2+0.30.85*2 m2 106
obudowa $cianek 97*4.0 m2 388
razem m2 595
122 Betonowanie podpdr, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
$ciana "L" 0.98{m2}*12.7+10.7{m2}*11.75 m3 138.2
murek 0.85%0.3*61.9 m3 15.8
obudowa $cianek n3 o7
0.63{m2}*12.6+(0.25*34.1+54{m2}*0.3)+(0.25*39.2+74.6{m2}*0.3)+(0.28{m2}*33.0+76.3{m2}*0.3)
razem m3 251
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
13 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi
m2 195
14 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: materac gr. 30cm i sredniej
szerokosci 3.3 z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm
m 16.9
14.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatka na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 156
14.2 Reczne formowanie nasypow z kruszywa tamanego 0-63mm dowozonego samochodami
samowytadowczymi
3.3"0.3*16.9 m3 17|
14.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gérne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
1.3{m2}*16.9{m} m3 22
14.4 Reczne zageszczanie nasypow warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odktadzie
17422 m3 39
15 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 1500mm
m 17.3
16 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. lIl-IV +
zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km)
m3 215.2
16.1 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. lll-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
zasypka przepustu  10.0{m2}*16.0{m} m3 160|
zasypka $ciany oporowej na wylocie  (1.4+3.4){m2}*11.5{m} m3 55.2
razem m3 215.2
16.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-ll
193.7+21.5 m3 215.2
16.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. |-l -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$¢= 28)
m3 2156.2
17 Zakup, transport i montaz przepustu tymczasowego - przepust z rury $rednicy 1500mm pod droge
tymczasowg wraz z demontazem
m 10
18 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjeto $cianki szczelne o tgcznej diugosci 8.4m
ryczaft 1
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

ZZ(?:I{IV;: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
Przepust 2+260 (BRANZA MOSTOWA)
o o aa Szczegli’llir:v?ljotgzarfggt i root?lif:az]err?igc?::h ilosci dfit o
1 2 3 4 5
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 Izolacja powlokowa bitumiczna - "na zimno"
19 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - izolacja na podtozu betonowym o grubosci warstwy suchej do
4mm
(0.3+1.95+3.45+1.2)*10.0-1.77{m2}+1.87{m2}*2 m2 71
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umochnienie kostka kamienna skarp
20 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat |-l
dno 8.40.4 m2 3
skarpy 1:1.5  66.5{m2}*1.2+1.3*5 m2 86
razem m2 89
21 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowa na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 89
22 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25.6+11.0+(2.35*2+2.6+3.2)*1.2+1.3*2 m 52
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PRZEPUST P-04

w km 3+561,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z::::’iz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 3+561 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa EJement s:calon),/ 3 rodlzaj rqbé.t vt Jm llos¢
Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1
3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
4 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu robét
ryczatt 1
5 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
Roboty dodatkowe
6 Wykonanie prac zwigzanych z technologig wykonania proj. przepustu (etapowanie robét) - tymczasowy nasyp,
nawierzchnia, bariery
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
7 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci 5-10 t: grunt kat. 1l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 91
7.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. Ill-1V (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
na dtugosci istn. przepustu  (6.9-0.9){m2}*10.3{m}*0.8 m3 49
wiot  3.1{m2}*6.45{m}*0.8 m3 16
wylot  1.6{m2}*4.0*0.8 m3 5
zamulenie  0.35{m2}*10.3{m}*0.8 m3 3
razem m3 73
7.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilo$ci)
0.25*73 m3 18
7.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadowno$ci: ponad 5 do 10 t - wywdéz
gruntu (faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
73+18 m3 91
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.03
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
9 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
rura  0.45{m2}*9.6{m} m3 4.3
czota 2.5{m}*1.55{m}*0.32{m}*2 - 0.9{m2}*2*0.35{m} m3 1.9
razem m3 6.2
10 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 8.1
10.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochoddéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
6.21.3 m3 8.1
10.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 8.1
10.3 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 8.1
10.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 8.1
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z':g::]viz: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzes$cianka i m. Narew
Przepust 3+561 (BRANZA MOSTOWA)
Pl ocsiahs SzczegEc‘ilzr\TA]/?/n;;:git)ggt i?tjiztzfeﬁz?::h ilosci diit lces
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
11 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatka: materac gr. 30cm, $redniej
szerokosci 2.5m, z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatka dwukierunkowg o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm
m 18.9
11.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 135
11.2 Reczne formowanie nasypdow z gruntu kategorii I-1l dowozonego samochodami samowytadowczymi
2.50.3*18.851.05 m3 14.8
11.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gorne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
0.62{m2}*18.85{m}*1.05 m3 12.3
114 Reczne zageszczanie nasypdw warstwami 20cm z gruntu kategorii |-l ztozonego w odktadzie
14.8+12.3 m3 271
12 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowa o $rednicy nominalnej 1000mm
m 18.85]
13 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)
m3 105.4
13.1 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
5.8{m2}*17.3{m}*1.05 m3 105.4]
13.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-1ll
m3 105.4
13.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnos$¢= 28)
m3 105.3
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
14 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-111
dnorowu 0.4*10.0°2+0.4*5.0 m2 10,
skarpy 1:1.5 (5.0"2+10.02)*0.75*1.2+(20+23.3)*1.2 m2 79
razem m2 89
15 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 89
16 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wiot  10+10+4.65*1.2*2 m 31
wylot 10+10+5.0*2+3.4*1.2*2 m 38
razem m 69
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PRZEPUST P-05

w km 3+979,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z’:g::]viz: inzynierskimi i niezbednga infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 0+895 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa EJement s:calon),/ 3 rodlzaj rqbé.t vt Jm llos¢
Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu robét
ryczatt 1
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
5 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia rob6t
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. 11l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 156
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-1V (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
na dt. istn. przepu. (10.5-1.4)*11.5*0.8 m3 84
(5.4{m2}*6.4+4.1{m2}*4.0)*0.8 m3 41
razem m3 125
6.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilo$ci)
na dt. istn. przepu. (10.5-1.4)*11.5%0.2 m3 21
(5.4{m2}*6.4+4.1{m2}*4.0)*0.2 m3 10
razem m3 31
6.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownos$ci: ponad 5 do 10 t - wywdéz
gruntu (faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
125+31 m3 156
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.025
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewdd przepustu  0.7{m2}*10.85{m} m3 7.6
Sciany wlot/wylot  (1.9*3.4-0.8)*0.35*2 m3 4
razem m3 11.6)
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 15.1
9.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkga samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
11.6{m3}*1.3 m3 15.1
9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 15.1
9.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 15.1
9.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 15.1
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z’:g::]viz: inzynierskimi i niezbednga infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 0+895 (BRANZA MOSTOWA)
Elemen lony - rodzaj robé o
es eci e Szczegéiiwff c:p::argbgt i :t?licazjer?izoiz:h ilosci i st
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: materac gr. 30cm i sredniej
szerokosci 3.3m z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm
m 19.85
10.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 167.5
10.2 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowytadowczymi
3.3"0.3*19.85 m3 19.7
10.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gorne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
1.3{m2}*19.85{m} m3 25.8
10.4 Reczne zageszczanie nasypdéw warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odktadzie
19.7+25.8 m3 45.5
11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 1500mm
m 19.85
12 Formowanie i zaggszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtosé¢ transportu 15 km)
m3 152.2
12.1 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentdw + zakup kruszywa
8.6{m2}17.7{m} m3 152.2
122 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-1ll
m3 152.2
12.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 152.2
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
13 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-11l
dno 1.0*0.4*2+2.30.4 m2 2
skarpy 1:1.5 (38.7+39.0-2.8"2-2.0)*1.2+1.3*5 m2 91
razem m2 93
14 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 93
15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wlot  (5.14-0.4)*2*1.2+10.0*2+0.4*2+1.3*2 m 35
wylot (4.5-0.4)*1.2*2+10.0+0.4*2+5.1*2+0.4*1.4*1.2 m 32
razem m 67
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PRZEPUST P-06

w km 5+156,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z::::’iz: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 5+156 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa EJement s:calon),/ 3 rodlzaj rqbé.t - Jm llos¢
Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
4 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robot
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
5 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. 11l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 181
5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-IV (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
istn. przepust  (9.3-2.0){m2}*12.5{m}*1.05*0.8 m3 77
proj. przepust  4.0{m2}*21.25{m}*0.8 m3 68
razem m3 145
52 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilo$ci)
istn. przepust  (9.3-2.0){m2}*12.5{m}*1.05*0.2 m3 19
proj. przepust  4.0{m2}*21.25{m}*0.2 m3 17
razem m3 36
53 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadowno$ci: ponad 5 do 10 t - wywdéz
gruntu (faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
145+36 m3 181
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.108
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
7 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewdd przepustu  0.85{m2}*12.5{m} m3 10.6]
$ciany wlot/wylot  (4.0*1.65-0.85{m2})*0.4*2 m3 4.6
razem m3 15.2
8 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 19.8
8.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
15.2{m3}*1.3 m3 19.8
8.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 19.8
8.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 19.8
8.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 19.8
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N Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
Zag:::'iz: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 5+156 (BRANZA MOSTOWA)
ez PEskiErR SzczegEc‘ilzr\TA]/?/n;;:git)ggt i?tjiztzfeﬁz?::h ilosci i lese
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
9 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi
m2 167
10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: materac gr. 30cm, $redniej szer.
2.6m, z kruszywa tamanego 0-63mm zaggszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm
m 20.25
10.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 143]
10.2 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowytadowczymi -
kruszywo tamane 0-63mm
2.6%0.3°20.3 m3 15.8
10.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gérne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
0.7{m2}*20.3{m} m3 14.2
10.4 Reczne zageszczanie nasypdéw warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odktadzie
15.8+14.2 m3 30
11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowa o $rednicy nominalnej 1000mm
m 20.25
12 Potki dla zwierzat w przepuscie wraz z utozeniem geowtékniny i gliny - pétki stalowe w przepuscie wg
rozwigzania producenta
m 20.25
13 Montaz pétek dla zwierzat do konstrukcji przepustu wraz z utozeniem geowtékniny i gliny - pétki poza
przepustem z laminatu
3.0+2.0 m 5
14 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. lI-IV +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)
m3 115.7
14.1 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
5.7{m2}*20.3 m3 115.7
14.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypKim,
kategorii : I-11l
m3 115.7
14.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnos$¢= 28)
m3 115.7
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
15 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-11l
dno (18.5+17.5+5.0*3)*0.5 m2 26
skarpy 1:1.5  (74.5+74-26){m2}*1.2+6.0{m2} m2 153
réw melior. w miejscu istn. przep. powyzej umocnienia  3.2*13.3 m2 43
razem m2 222
16 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 179
17 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wlot  3.9*2*1.2+23.7+6.7+21.9+0.4+2.0*1.2+1.2*2 m 67
wylot 4.7*1.2*2+10.0+3.9*2+16.8+15.5+1.3*1.2+0.4 m 63
razem m 130
M-35.00.00 INNE ROBOTY
M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
18 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulanej 20cm
22+53 m 75
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PRZEPUST P-07

w km 5+783,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z::::’iz: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 5+783 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa EJement s:calon),/ 3 rodlzaj rqbé.t vt Jm llos¢
Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu robét
ryczatt 1
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
5 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia rob6t
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. 11l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 93
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-1V (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
istn. przep.  (6.3-0.9){m2}*10.4*0.8 m3 45
wlot  4.3{m2}*6.5{m}*0.8 m3 22
wylot  1.9{m2}*2.6{m}*0.8 m3 4
zamulenie 0.3*10.5*0.8 m3 3
razem m3 74
6.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilo$ci)
istn. przep.  (6.3-0.9){m2}*10.4*0.2 m3 11
wlot  4.3{m2}*6.5{m}*0.2 m3 6
wylot  1.9{m2}*2.6{m}*0.2 m3 1
zamulenie 0.3*10.5%0.2 m3 1
razem m3 19
6.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadowno$ci: ponad 5 do 10 t - wywdéz
gruntu (faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
74419 m3 93
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.02
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewdd przepustu  0.55{m2}*10.4{m} m3 5.7
$ciany wlot/wylot  (1.5*2.5-0.46{m2})*0.35*2 m3 2.3
razem m3 8
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 10.4
9.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
8{m3}*1.3 m3 10.4
9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 10.4
9.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 10.4
9.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 10.4
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
Nazwa L. L. . f . .
sadania: inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 5+783 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa EJement s:calon),/ B rodlzaj rqbé.t vt Jm llos¢
Szczegdtowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: materac gr. 30cm, $redniej szer.
2.3m, z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm
m 17.8
10.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 124
10.2 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii I-1l dowozonego samochodami samowytadowczymi -
kruszywo tamane 0-63mm
2.3"0.3"17.8 m3 12.3
10.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gorne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
0.6{m2}*17.8{m} m3 10.7]
10.4 Reczne zageszczanie nasypdw warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odkfadzie
12.3+10.7 m3 23
11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 800mm
m 17.8
12 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I11-1V +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtosé¢ transportu 15 km)
m3 65.4
12.1 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentdw + zakup kruszywa
3.8{m2}*17.2{m} m3 65.4
razem m3 65.4
122 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-1ll
m3 65.4
12.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 65.4
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
13 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-111
dno, korona  5.5{m2}+5.5{m2}+1.7{m2}+10*0.4 m2 17
skarpy 1:1.5  (4.1*2+5.6*2+18.5+19.7+9.2)*1.2 m2 80
razem m2 97
14 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
dno, korona  5.5+5.5+1.7+10%0.4 m2 17
skarpy 1:1.5 (5.6"2+18.5+19.7+9.2)*1.2 m2 70
razem m2 87
15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wlot  3.6*21.2+10.0*2+0.4*4-5.0 m 25
wylot  7.0+2.3*1.2*2+0.4*2+0.75*1.2*2+6.5*2+2.0 m 30
razem m 55
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PRZEPUST P-08
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PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z:g;:’iz: inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. TrzesScianka i m. Narew
Przepust 6+295 (BRANZA MOSTOWA)
Pl ocsiahs SzczegE;{Zruin;;:git’ggt i?tjiztzfeﬁz?::h ilosci diit lces
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaly , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu robét
ryczatt 1
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
5 Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia rob6t
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Il
(faktyczng odlegtosc¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 200
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. 11I-1V (przyjeto
80% catkowitaj ilosci)
na dt. istn. przep. (10.9-0.9){m2}*10.4{m}*0.8 m3 83
wiot  9.9{m2}*7.5{m}*0.8 m3 59
wylot  3.4{m2}*6.5{m}*0.8 m3 18]
razem m3 160
6.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilo$ci)
na dt. istn. przep. (10.9-0.9){m2}*10.4{m}*0.2 m3 21
wlot  9.9{m2}*7.5{m}*0.2 m3 15
wylot  3.4{m2}*6.5{m}*0.2 m3 4
razem m3 40
6.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 5 do 10 t - wywdz
gruntu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
160+40 m3 200
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.025
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewéd przepustu  0.55{m2}*9.6{m} m3 5.3
$ciany wlot/wylot  (2.5*1.55-0.46{m2})*0.35*2 m3 2.4
razem m3 7.7
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatg
za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 10
9.1 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochoddéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
7.7{m3}*1.3 m3 10
9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 10
9.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/
m3 10,
9.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 10,
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Z’:g::]viz: inzynierskimi i niezbednga infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 6+295 (BRANZA MOSTOWA)
Elemen lony - rodzaj robé o
es eci e Szczegéiiwff c:p::argbgt i :t?licazjer?izoiz:h ilosci i st
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatka: materac gr. 30cm, szer $redniej
3.3m, z kruszywa famanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowa o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm
m 21.2)
10.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatka na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 179.5)
10.2 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowytadowczymi
3.3"0.3*21.2 m3 21
10.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi -
gorne 5¢cm luzne pod osadzenie rury
1.3{m2}*21.2{m} m3 27.6
10.4 Reczne zageszczanie nasypdw warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odkfadzie
21+27.6 m3 48.6
11 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 1500mm
m 21.2)
12 Pétki dla zwierzat w przepuscie wraz z utozeniem geowtékniny i gliny - pétki stalowe w przepuscie wg
rozwigzania producenta
20.852 m 41.7]
13 Montaz pétek dla zwierzat do konstrukcji przepustu wraz z utozeniem geowtékniny i gliny - pétki poza
przepustem z laminatu
1.5+2.5+1.5*2 m 7]
14 Formowanie i zaggszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V +
zakup kruszywa (przyjeta odlegtosé¢ transportu 15 km)
m3 67.6
14.1 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentdw + zakup kruszywa
3.5{m2}19.3{m} m3 67.6)
14.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-1
60.8+6.8 m3 67.6
14.3 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il -
transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$¢= 28)
m3 67.6
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienng skarp
15 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-11l
dno (2.6+2.2){m2} m2 5
wylot 20.8{m2}*1.2 m2 25
wlot  25.9{m2}*1.2 m2 31
razem m2 61
16 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 61
17 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wlot  4.8*1.2*2+7.5+2.5 m 22
wylot  5.7+6.5+(3.1+3.0)*1.2 m 20
razem m 42
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PRZEPUST P-09

w km 6+629,00



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggz‘:izz inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 6+629 (BRANZA MOSTOWA)
Elemen lony - rodzaj rob6 x
Poz. Podstawa Szczegé:)w; otpsi;: E:c?bgt i oc:acliic?er?izc::;h ilosci Jm llos¢
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
3 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu rob6t
ryczatt 1
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
Roboty dodatkowe
5 Wykonanie prac zwigzanych z technologig wykonania proj. przepustu (etapowanie robét) - tymczasowy
nasyp, nawierzchnia, bariery
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. [l
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 181
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. Ill-IV
(przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
wlot 2.7*5.4*0.9%0.8 m3 10
fund od wlotu  1.3{m}*6.75{m2}*0.8 m3 7|
istn. przepust  10.4{m}*7.9{m2}*0.8 m3 66|
fund za wylotem 4.7{m2}*8.5*0.8 m3 32|
nasyp tymczasowy 8.5{m2}*4.35{m}*0.8 m3 30
razem m3 145
6.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci 5-10 t na
odlegtosc¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
145%0.25 m3 36
6.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegtosc uscisli wykonawca w ofercie)

145+36 m3 181

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00 Prace pomiarowe

7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
km 0.027|
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z
wlotem i wylotem
przewéd 0.55{m2}*10.3{m} m3 5.7
$ciany czotowe (1.55*2.5-0.45)*0.35*2 m3 2.4
razem m3 8.1
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z
optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 10.5]
9.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
8.1{m3}*1.3 m3 10.5
9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 10.5]
9.3 Nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy
Zzatadunku i roztadunku mechanicznym/
m3 10.5]
9.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 10.5]
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 6+629 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E,Iement ;calon,y ; rodlzaj rolbc’?t - Jm llos¢
Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Betonowanie podbetonu pod wlotem monolitycznym z betonu C12/15
2.5*0.15*10.0 m3 3.8
11 Przygotowanie i montaz zbrojenia wlotu monolitycznego - stal A-llIN (RB500W)
0.602+0.508 t 1.11
11.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek
t 0.602)
11.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i skrzydetek
t 0.508]
11.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek
t 0.602)
114 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i skrzydetek
t 0.508]
12 Betonowanie wlotu monolitycznego z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 8.5
12.1 Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych o wysokos$ci ponad 4m
m2 43
12.2 Betonowanie podpdr, $cian oporowych i murdéw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
m3 8.5
13 Wykonanie kratki zabezpieczajacej wylot kanalizacji (rowu krytego)
szt 1
14 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatka: 2 materace gr. 30cm,
$rednia szer 3.6m, z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg
0 wytrzymatosci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm
m 18.95]
14.1 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkg na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
m2 374.5
14.2 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-1l dowozonego samochodami samowytadowczymi
1.0{m2}*19.2{m}+1.2{m2}*18.95{m} m3 41.9
14.3 Reczne formowanie podsypki piaskowej z gruntu 0-32mm dowozonego samochodami samowytadowczymi
- gérne 5cm luzne pod osadzenie rury
1.5{m2}*18.95{m} m3 28.4
14.4 Reczne zageszczanie nasypow warstwami 20cm z gruntu kategorii I-1l ztozonego w odktadzie
41.9+28.4 m3 70.3
15 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
dwustronnie powtoka polimerowg o $rednicy nominalnej 1500mm
m 19.2
16 Potki dla zwierzat w przepuscie wraz z utozeniem geowtdkniny i gliny - pétki stalowe w przepuscie wg
rozwigzania producenta
19.2*2 m 38.4]
17 Montaz pétek dla zwierzat do konstrukcji przepustu wraz z utozeniem geowtdkniny i gliny - pétki poza
przepustem z laminatu
2.0"2+3.02 m 10
18 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. [lI-1V
+ zakup kruszywa (przyjeta odlegtos$¢ transportu 15 km)
m3 67.8
18.1 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa
zasypanie wlotu  2.7*0.9*2 m3 4.9
zasypka 1.7{m2}*2*18.5 m3 62.9)
razem m3 67.8]
18.2 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : |-l
61+6.8 m3 67.8
18.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-1l - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 67.8]
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
Nazwa L. L. . . . P
sadania: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 6+629 (BRANZA MOSTOWA)
ez eSS Szczeg?%ir\zjrgpsisarf;é i ;c;)?izcazjeﬁzt?::h ilosci i Lo
1 2 3 4 5
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.02 Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
19 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy)
3.4*3.4-1.77{m2}+5.2{m2}*2+0.53*3.4 m2 22
M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
20 Woykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze
stali nierdzewnej wklejane chemicznie)
t 0.043
21 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 4.5
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umochienie kostka kamienng skarp
22 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypoéw, grunt kat I-1lI
skarpy 1:1  5.0%(0.5+1.3+5.3+2.0)+(5.0-3.4)*4.0 m2 52
razem m2 52|
23 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 52
24 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wlot 5.8*2+1.6+1.3*2+5.0 m 21
wylot 0.5"2+5.3*2+2.5+5.0*2+0.4+0.6*2 m 26|
razem m 47|

3/3




MOST NA RZECE RUDNIA

w km 0+265



PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
Nazwa P L. . . . p
sadania: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudow- odc.l/
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Most na rzece Rudnia (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzajrobot Jm llogé
Szczego6towy opis roboét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1
3 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
4 Projekt technologiczny palowania
ryczatt 1
5 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1
6 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
7 Projekt prébnego obcigzenia pali
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
8 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakonczeniu rob6t
ryczatt 1
9 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
10 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm
m2 288
10.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy: do 15cm
(4.071.2*15%4) m2 288
10.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy: dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci (Krotnosc¢= 3)
m2 288
11 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-1l - transport gruntu na odl. 5km - wywdz humusu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
288.0*0.3 m3 86
12 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. I1I
(faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 231
12.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. llI-IV
(przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
za korpusem  (6.0{m2}*(9.75+2.0)*2)*1.1*0.8 m3 124
tawy pod mostem  (2.2+2.8){m2}*(9.75+4)*1.1*0.8 m3 61
razem m3 185
12.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t na
odlegtosc¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
185"0.25 m3 46|
12.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegtosc uscisli wykonawca w ofercie)
185+46 m3 231
M-11.07.01 Wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych
13 Whbijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki o Wx=600cm3,
H=4.0m
46.8{m}*2-2.4{m}*2 m 88.8]
14 Whbijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki o Wx=1200cm3,
H=9m wraz z wydeskowaniem przestrzeni nad rurami
m 12
15 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na gtgbokos$¢ do 6m w
gruncie kategorii Il
88.8+12.0 m 100.8]
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l/
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Most na rzece Rudnia (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzajrobot Jm llo$¢
Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
16 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
(42.7+24.35*2){m}*0.001 km 0.091
17 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej wraz z niezbednymi
pracami geodezyjnymi
szt 6
18 Repery zelbetowe osadzone w gruncie
szt 1
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
19 Demontaz stalowych elementéw mostu
t 7.52]
19.1 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - balustrady, bariery ochronne, latarnie
200{kg/m}*18.8*2*0.001 t 7.52]
19.2 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego wraz z
Zzatadunkiem
t 7.52]
19.3 Przewdéz samochodem skrzyniowym o fadowno$ci powyzej 20t na odlegtosc¢ do 5km materiatow
sztukowych (elementéw ciezkich) z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym po nawierzchni
kategorii I-11l
kurs 1
20 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory
korpus 2.95{m2}*2*9.6{m} m3 56.6|
czoto fawy 1.0*0.3*10.6*2 m3 6.4
skrzydta 4.3{m2}*0.8*4+0.65{m2}*2.9*4 m3 21.3
razem m3 84.3
21 Mechaniczna rozbiérka umocnienia stozkéw
10{m2}*1.5*4 m2 60
22 Reczna rozbiérka kraweznikéw kamiennych
18.8*2 m 37.6]
23 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ptyta pomostu
8.5{m2}*13.05 m3 110.9
24 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z
optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 262
24.1 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
(84.3{m3}+60.0{m2}*0.08{m})*1.3 m3 116
(110.9{m3}+37.6{m}*0.2*0.2)*1.3 m3 146
razem m3 262
24.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 262
24.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/
m3 262
24.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 262
25 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm na jezdni
oraz gr. 3cm na chodniku wraz z wywozem gruzu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m2 79.9)
25.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubosci 3 cm: -
nawierzchnia chodnika
(2.1+1.25)*18.8 m2 63
25.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubo$ci 3 cm: - warstwy
bitumiczne nawierzchni o $redniaj gr. 13cm
6.1*13.1 m2 79.9)
25.3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za kazdy 1 cm
grubosci ponad 3 cm (Krotno$¢= 10)
m2 79.9)
254 Rozebranie izolacji ptyty pomostu z papy
6.9{m}*13.1 m2 90
255 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
(63.0*0.03+79.9*0.14+90%0.01)*1.3 m3 18.2)
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l/
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Most na rzece Rudnia (BRANZA MOSTOWA)
Elemen lony - rodzaj rob6 x
Poz. Podstawa Szczegé:)w; otpsi;: E:c?bgt i oc:acliic?er?izc::;h ilosci Jm llos¢
1 2 3 4 5
25.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .
m3 18.2)
25.7 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie) (Krotno$é= 14)
m3 18.2)
25.8 Opfata za sktadowanie destruktu
m3 18.2)
M-21.00.00 FUNDAMENTY
M-21.03.01 Pale duzych srednic D<1000mm
26 Wykonanie pali o $rednicy 700mm w gruncie kategorii lll z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie wraz z przygotowaniem i montazem zbrojenia oraz skuciem gtowicy pala, dtugos$¢ pracujaca
pala 9m
m 288
26.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
22.6{kg}*0.001*32 t 0.723
26.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 22 do 26mm fundamentéw podpor
252.7{kg}*0.001*32 t 8.086
26.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpor
t 0.723
26.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpdr
t 8.086
26.5 Wykonanie pali o $rednicy 700mm i dtugo$ci 9m w gruncie kategorii lll z zabezpieczeniem stateczno$ci
$cian przez rurowanie
9.0*16*2 m 288
27 Prébne obcigzenia pali metoda belki odwréconej do 350t
szt 2
M-21.20.01 Lawy fundamentowe
28 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie
2.4*0.2*26*2 m3 25|
29 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér (oczepy) - stal A-IlIN (RB500W)
t 6.144
29.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm fundamentéw podpdr
12mm  71.9{kg}*0.001*2 t 0.144
16mm  1507.2{kg}*0.001*2 t 3.014]
20mm  1493.1{kg}*0.001*2 t 2.986
razem t 6.144
29.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpdr
t 6.144]
30 Betonowanie taw fundamentowych podpér (oczepy) z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
m3 54
30.1 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych
62.0{m2}*2 m2 124
30.2 Betonowanie stdp, plyt i taw fundamentowych (oczepdw) przy uzyciu pompy na samochodzie
27{m3}*2 m3 54
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
31 Zakup, transport i montaz konstrukcji podanej z blach falistych zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z
kotwami wiencéw. Wymiary blachy B=9.15, H=1.94m, grubo$¢ 7mm, dodatkowe zebra wzmacniajace w
kluczu i narozach, blacha S315MC
m 23.7|
31.1 Zakup i transport konstrukcji na budowe
m 23.7|
31.2 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
ryczatt 1
31.3 Montaz konstrukcji
ryczatt 1
32 Przygotowanie i montaz zbrojenia zwienczenia konstrukgcji - stal A-IlIN (RB500W)
t 0.226|
32.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy do 8mm dla wspornikdw i gzymséw
113{kg}*0.001*2 t 0.226|
322 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 8mm wspornikéw i gzymsow
t 0.226|
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l/
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Most na rzece Rudnia (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzajrobot Jm llo$¢
Szczego6towy opis roboét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
33 Betonowanie zwienczen konstrukcji z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 4
33.1 Deskowanie tradycyjne zwiericzen
12.0{m2}*2 m2 24
33.2 Betonowanie zwiericzen petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
2.0{m3}*2 m3 4
34 Wykonanie ptaszcza nad konstrukcjg stalowg z 2 warstw geowtdkniny polipropylenowej i 1 warstwy
geomembrany HDPE
m2 261.7|
34.1 Separacja warstw gruntu geowfokninami ukiadanymi recznie prostopadle do osi drogi (Krotno$é= 2)
14.7*17.8 m2 261.7|
34.2 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia
m2 261.7|
35 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $rednicy 160mm w gruncie kategorii IV
m 40
36 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V
+ zakup kruszywa (przyjeta odlegtos$¢ transportu 15 km)
m3 894.7|
36.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-1l o wysoko$ci do 3m (przyjeto
szacunkowo 90% mas ziemnych)
36.6{m2}*20*1.1 m3 805.2)
36.2 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
805.2*0.1111111 m3 89.5]
36.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-1ll
805.2+89.5 m3 894.7|
36.4 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-1l - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$c¢= 28)
m3 894.7
37 Zakup, transport i montaz przepustéw tymczasowych - przepust z rury stalowej $rednicy 2020/16mm pod
droge tymczasowa wraz z demontazem
13.0{m}*2{szt} m 26|
38 Zakup, transport i montaz przepustéw tymczasowych - przepust z rury stalowej $rednicu $rednicy
2020/10mm pod chodnik tymczasowy wraz z demontazem
12.0{m}*2{szt} m 24
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.02 Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
39 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy)
oczep (1.25+1.65)"24.35*2*1.1+1.1{m2}*4 m2 160
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
40 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze
stali nierdzewnej wklejane chemicznie)
0.128*2 t 0.256
41 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 35|
42 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod balustrade w pasie rozdziatu, przy
$rednicy pretéw: 8 mm - RB500W
t 0.067|
42.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
3.35{kg}*0.001*20 t 0.067|
422 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
t 0.067|
43 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym
m3 1
43.1 Betonowanie murka betonem C25/30, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu
transportem zewnetrznym/
0.05{m3}*20 m3 1
43.2 Ustroje niosgce mostow zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymséw
0.8{m2}*20 m2 16
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l/
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Most na rzece Rudnia (BRANZA MOSTOWA)
Elemen lony - rodzaj rob6 x
Poz. Podstawa Szczegé:)w; otpsi;: E:c?bgt i oc:acliic?er?izc::;h ilosci Jm llos¢
1 2 3 4 5
M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe
44 Zakup, transport i montaz barier ochronnych jednostronnych o parametrach H1, W4, B o dtugosci
wynikajacej z minimalnego odcinka testowego zastosowanego Producenta
ryczatt 2
45 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod bariere - RB500W
t 0.274
45.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentdéw podpdr
12.45{kg}*0.001*11*2 t 0.274
45.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
t 0.274
46 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym
0.5*0.5*0.8*11*2 m3 4.4
46.1 Betonowanie murka betonem C25/30, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu
transportem zewnetrznym/
m3 4.4
46.2 Ustroje niosgce mostow zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymséw
(0.5%0.8*4)*11*2 m2 35.2
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.10.01 Schody na skarpie dla obstugi
47 Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodéw z betonu C12/15
0.2{m2}*0.8+0.052{m2}*(4.8*2+5.8*2) m3 1.3
48 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 80 cm, na skarpach nasypéw z poreczg stalowg
zabezpieczong antykorozyjnie (metalizacja)
45455 m 10
49 Wykonanie drobnych elementéw betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod
balustrade
0.3{m2}*0.35*(3+4) m3 0.7]
50 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne murka
0.3{m2}*4*(3+4) m2 8.4
51 Malowanie porgczy farbami
$rednia 51.0 3.14*0.051*(7.67+6.7+1.57*2+1.57*3) m2 3.6
$rednica 38.0 3.14*0.038*(2.254+1.83%6) m2 2.4
razem m2 6
M-29.15.01 Umochnienie kostka kamienng skarp
52 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N
(2.7+2.6+2.4+2.7){m} m 10.4]
52.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
10.4{m}*0.02 m3 0.2
522 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
10.4{m}*26.8{kg/m}*0.001 t 0.279
52.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
t 0.279
52.4 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojow niosgcych
10.4{m}*2.8{m2/m} m2 29
525 Betonowanie stdp, ptyt i taw fundamentowych zbrojonych przy pomocy zurawia
10.4{m}*0.45{m3/m} m3 4.68|
53 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-ll
(87+44){m2}*1.2 m2 97|
54 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 97|
55 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(8.2+4.6)*1.2 m 9
przy schodach (4.7*2+3.8*2)*1.2 m 20
razem m 29|
M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
56 Przygotowanie podfoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpér - powtoki o
zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
oczep 0.4*24.35*2 m2 19
zwienczenie 0.6%11.8*2*1.2 m2 17|
razem m2 36
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zggzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudow- odc.l/
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Most na rzece Rudnia (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzajrobot Jm llogé
Szczego6towy opis roboét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-35.00.00 INNE ROBOTY
M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
57 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. IlI
(faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 125
57.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. llI-IV
(przyjeto 90% catkowitaj ilosci)
0.2*9.5*66 m3 125
57.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t na
odlegtosc¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 10% catkowitaj ilosci)
m3 125
57.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegtosc uscisli wykonawca w ofercie) (Krotno$é= 28)
m3 125
58 Umocnienie koryta rzeki brukiem kamiennym gr. 20cm na podbudowie betonowej gr. 10cm wraz z
wykonaniem podsypki, podbetonu oraz robét zwigzanych z przetozeniem wody ptynacej na czas
prowadzenia robot
m2 484.7
58.1 Betonowanie. Sposéb wymuszony pompowy z ladu
((97+101){m2}*1.2+(35+36+132){m2})*0.1*1.5 m3 66.1
58.2 Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospdtki o grubosci 5cm z transportem lgdowym
m2 484.7
58.3 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego grubosci 20cm na skarpach wysokosci do 4m o
powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem lagdowym
((97+101){m2}*1.2+(35+36+132){m2})*1.1 m2 484.7
58.4 Roboty w korycie rzeki umozliwiajgce wykonanie bruku - przetozenie wody ptyngcej
ryczatt 1
59 Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm wbijanych na gtgboko$¢ 1,20m w gruncie kategorii I-1lI
gérnawoda 2.5*2*1.2+4.5 m 10.5
dolna woda 3.5"2*1.2+4.0 m 12.4]
razem m 22.9
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Sciany oporowe - éciana nr 1a, 1b



PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA MOSTOWA

Nazwa zadania:

Budowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na
odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m.

Narew

odc.l

All/3 — Sciany oporowe - $ciana nr 1a, 1b

Nr

poz.

Numer ST

Opis robot

Jm

llos¢

2

3

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce

Projekt technologiczny betonowania

ryczatt

Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu

ryczatt

M-11.00.00

ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01

Roboty ziemne

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci 5-10 t: grunt kat. Ill (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)

m3

430

3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzKi:
0,25m3 grunt kat. IlI-1V (przyjeto 80% catkowitaj ilosci)

murek umocnienia podstawy stozkéw  ((5.0+3.3)*(0.3+0.5*2+1.2)*1.2)*0.8

Sciana a
((2.35+1.0+0.5+1.2)*(19.2+0.5+1.2*0.5)*1.2+(2.35+1.0+0.5+1.6)*1.6*8.0)*0.8
Sciana b
((2.35+1.0+0.5+1.4)*8.0+(2.35+1.0+0.5+1.2)*(21.9+0.5+1.1*0.5)*1.2)*0.8
podbeton  (2.75*0.2%(19.2+8.0+8.0+21.9+0.2*2))*0.8

razem

m3

m3

m3

m3

20

154

145
25

m3

344

3.2

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
fadownosci 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj
ilosci)

344*0.25

m3

86

3.3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 5 do 10 t - wywdz gruntu (faktyczng
odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)

344+86

m3

430

Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa
(przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)

m3

341.7

4.1

Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-1l o
wysokosci do 3m (przyjeto szacunkowo 90% mas ziemnych)

zasypka do terenu  (399{m3}-
(1.13{m2}*19.2+1.26{m2}*8.0+1.18{m2}*8.0+1.15{m2}*21.9))*0.9

stozki 0.0833*3.14*2.8"2*1.9+0.08333.1472.9/2*2.0
razem

m3

m3

299.3
8.3

m3

307.6

4.2

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V - zasypka fundamentdw + zakup kruszywa
(przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)

307.6*0.111

m3

34.1

4.3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-111
307.6+34.1

m3

341.7

44

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - transport gruntu
na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnos$c= 28)

m3

341.7
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na

Nazwa zadania: odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. ode.l
Narew
All/3 — Sciany oporowe - $ciana nr 1a, 1b
NE 1 Numer ST Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami
pomiarowymi obiektu
0.03+0.027 km 0.057
M-22.10.01 |Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego
6 Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod $ciang oporowa z betonu C12/15
podbeton  (2.75*0.2%(19.2+8.0+8.0+21.9+0.2*2))*0.8 m3 25.3
7 Przygotowanie i montaz zbrojenia Sciany oporowe;j - stal A-IIIN (RB500W)
4.172+7.406 t 11.578
7.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy do 14mm Scian i
skrzydefek
4172.3{kg}*0.001 t 4.172
7.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 16 do 20mm Scian i
skrzydefek
7406.0{kg}*0.001 t 7.406
7.3 Montaz zbrojenia z pretdw o $rednicy do 14mm Scian i skrzydetek
t 4172
7.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm Scian i skrzydetek
t 7.406
8 Betonowanie $ciany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 95
8.1 Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych
0 wysokosci ponad 4m
m2 570
8.2 Betonowanie podpdr, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy
na samochodzie
m3 95
9 Uszczelnienie styku elementdéw betonowych - czyszczenie, zagruntowanie, montaz
watka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym
2.7*3+3.5+3.4+3.0*4 m 27
10 Wykonanie dylatacji przez montaz taSmy dylatacyjnej z wypetnieniem szczeliny
styropianem
m 27
M-27.00.00 |[HYDROIZOLACJA
M-27.01.02 |lzolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
11 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpor -
na zimno (3 warstwy)
(1.35+5.0)*19.2+(1.8+5.75)*8.0+(1.5+5.7)*8.0+(1.4+6.5)*21.9+1.6{m2}+1.3{m2}+2.
9(m2}+4.2(m?2} m2 423
M-29.00.00 [ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 |Umocnienie kostka kamienna skarp
12 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg
Alll-N
(3.4+5.0) m 8.4
12.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
0.5%0.1*(3.4+5.0) m3 0.4
12.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy do 14mm
213{kg}*0.001 t 0.213
12.3 Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy do 14mm
t 0.213
124 Betonowanie stdp, plyt i taw fundamentowych zbrojonych przy pomocy zurawia
m3 25
13 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypoéw, grunt kat
-1
stozki 3.14*2.8*2.8*1.2*0.25+3.14*2.9*2.9*1.2*0.25 m2 15.3

2/3




Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na

Nazwa zadania: odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. ode.!
Narew
All/3 — Sciany oporowe - $ciana nr 1a, 1b
p';'; Numer ST Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
14 Wykonanie umocnienia kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 15.3
15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
0.6+2.4*1.2+2.7*1.2 m 6.7
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
16 Przygotowanie podtoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
podpdr - powtoki 0 zwiekszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
(55.4+67){m2}+(29.9+27.2)*0.2-(2.9{m2}+4.2{m2}) m2 127
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Sciany oporowe - éciana nr 2



PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na

Nazwa zadania: odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obej$ciem m. TrzeScianka i m. ode.!
Narew
All/3 — Sciany oporowe - $ciana nr 2
Nr Numer ST Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
2 Projekt Scianek szczelnych wraz z projektem technologicznym
ryczatt 1
3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Roboty ziemne
4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci 5-10 t: grunt kat. lll (faktyczna odlegtosé uscisli wykonawca w ofercie)
m3 290
4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki:
0,25m3 grunt kat. IlI-1V (przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
(1.071.5*0.574.35+1.35"1.35*1.5*0.5*29.4+2.1*2.1*1.5*0.5"21.0+2.8"2.8*1.5"0.5"13 m3 147
.3+1.8*1.8%1.5*0.5*5.3)*0.9*0.8
0.5{m2}*73.3*0.8 m3 29
((1.0+0.770.5)*0.7*70+(1.0+0.4*0.5)*0.4*3.6)*0.8 m3 54
podbeton 0.04{m2}*73.3*0.8 m3 2
razem| m3 232
4.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj
ilosci)
232*0.25 m3 58
4.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadowno$ci: ponad 5 do 10 t - wywoz gruntu (faktyczng
odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
232+58 m3 290
5 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa
(przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)
m3 104.5
5.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1l o
wysoko$ci do 3m (przyjeto szacunkowo 90% mas ziemnych)
0.5{m2}*73.3*0.9 m3 33
((1.0+0.7*0.5)*0.7*70+(1.0+0.4*0.5)*0.4*3.6)*0.9 m3 61.1
razem| m3 941
5.2 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. IlI-1V - zasypka fundamentdw + zakup kruszywa
(przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
94.1*0.111 m3 10.4
5.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-111
94.1+10.4 m3 104.5
5.4 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - transport gruntu
na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnos¢= 28)
m3 104.5
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All/3 — Sciany oporowe - $ciana nr 2

Nr
poz.

Numer ST

Opis robot

Jm

llos¢

2

3

M-11.07.01

Wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych

Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 1l -
Scianki 0 Wx=800cm3, H=5m

31.8+4.2

36

Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 1l -
Scianki 0 Wx=1200cm3, H=6m

6.6

Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 1l -
Scianki 0 Wx=1200cm3, H=7m

Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 1l -
Scianki 0 Wx=1600cm3, H=8m

6.6+19.2

25.8

10

Obciecie $cianki szczelnej - od czota $cian oporowych
36+6.6+6+25.8

74.4

M-20.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M-20.01.00

Prace pomiarowe

11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami
pomiarowymi obiektu

km

0.08

M-22.10.01

Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego

12

Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod $ciane oporowg z betonu C12/15
0.04{m2}*74.6*2

m3

13

Przygotowanie i montaz zbrojenia sciany oporowe;j - stal A-1lIN (RB500W)
3.128+1.045

4.173

13.1

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm Scian i
Sskrzydetek

3.128

13.2

Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i
Sskrzydetek

1.045

13.3

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek

3.128

13.4

Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i skrzydetek

1.045

14

Betonowanie $ciany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym

m3

92

14.1

Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych
0 wysokosci ponad 4m

m2

280

14.2

Betonowanie podpdr, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy
na samochodzie

m3

92

15

Wykonanie dylatacji pozornej $cian poprzez naciecie betonu gr. 2cm na gtebokos¢
2cm wraz z wypetnieniem dylatacji kitem poliuretanowym

3.0"2+3.2"2+2.7+2.4+42.2+42.15+42.1*2+42.05+1.85+1.1*12

43.2

M-27.00.00

HYDROIZOLACJA

M-27.01.02

Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"

16

Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpor -
na zimno (3 warstwy)

0.45*74.5+61{m2}
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All/3 — Sciany oporowe - $ciana nr 2

NF 1 Numer ST Opis robot Jm llose
poz.
1 2 3 4 5
M-29.00.00 ([ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 |Umocnienie kostka kamienng skarp
17 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto skarp i korony nasypow, grunt kat
111l
362{m2}*1.2 m2 434.4
18 Wykonanie (umocnienie) $cieku wzdtuz Sciany z kostki kamiennej 10x10x10cm na
betonie C12/15 gr.1cm w obrzezu betonowym 8x30cm
m2 15.4
18.1 Wykonanie taw betonowych zwyktych 25x15cm pod krawezniki i obrzeza
(68+2.2+6.4){m}*0.04{m2} m3 3.064
18.2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
(68+2.2+6.4) m 77
18.3 Fundament z betonu C12/15
16.1{m2}*0.15{m} m3 2.4
18.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka zwirowa z wypetnieniem
spoin piaskiem
68"0.2+2.5 m2 16.1
M-30.00.00 [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
19 Przygotowanie podtoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
podpdr - powtoki o zwiekszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
135{m2}+74.5*0.6 m2 180
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Sciany oporowe - éciana nr 3



PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na

Nazwa zadania: , . Lo . g, . odc.l
odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m.
Narew
All/3 - Sciany oporowe - $ciana nr 3
Nr Numer ST Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5]
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
2 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
5-10 t: grunt kat. Ill (faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 194
3.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3
grunt kat. Ill-1V (przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
S1  ((2.3+1.0+0.5+1.3)*1.3*(3.0+1.0+1.3*0.5))*0.8 m3 25
S2 ((2.3+1.0+0.5+1.3)*1.3*8.0)0.8 m3 42
S3 ((2.0+1.0+0.5+1.4)*1.4*8.0)0.8 m3 44
S4  ((1.7+1.0+0.5+1.15)*1.15%(3.0+1.0+1.15*0.5))*0.8 m3 18
podbeton (2.7*0.2*3.2+2.7*0.2*8.0+2.470.2*8.0+2.1*0.2*3.2)*0.8 m3 9
murek umocnienia stozkow  ((4.6+2.5)*(0.3+0.5*2+1.2)*1.2)*0.8 m3 17
razem| m3 155
3.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
fadowno$ci 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
155%0.25 m3 39
3.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t - wywdz gruntu (faktyczng
odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
155+39 m3 194
4 Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa
(przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)
m3 130
4.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-1l o wysoko$ci
do 3m (przyjeto szacunkowo 90% mas ziemnych)
do poziomu terenu  (129.3{m3}- m3 953
(1.14{m2}*3.0+1.14{m2}*8.0+1.06{m2}*8.0+0.78{m2}*3.0))*0.9 ’
stozki (0.0833*3.14*3"2*2.0+0.0833*3.14*1.6"2*1.0)*0.9 m3 4.8
zasypanie murek umocnienia stozkéw  ((4.6+2.5)*(0.5*2+1.2)*1.2)*0.9 m3 16.9
razem| m3 117
4.2 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. lll-1V - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo
10% mas ziemnych)
117*0.111 m3 13
4.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-1ll
117413 m3 130
4.4 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l - transport gruntu na
odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$c= 28)
m3 130
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi

obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na

Nazwa zadania: odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. odc.l
Narew
All/3 - Sciany oporowe - $ciana nr 3
pEL. Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5]
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi
obiektu
0.022 km 0.022
M-22.10.01 Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego
6 Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod $ciane oporowa z betonu C12/15
podbeton 2.7*0.2*3.2+2.770.2*8.0+2.4*0.2*8.0+2.1*0.2*3.2 m3 11.2
7 Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany oporowej - stal A-1lIN (RB500W)
1.372+2.511 t 3.883
7.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek
1372.4{kg}*0.001 t 1.372
7.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm Scian i
skrzydetek
2510.6{kg}*0.001 t 2.511
7.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm $cian i skrzydetek
t 1.372
7.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm $cian i skrzydetek
t 2.511
8 Betonowanie $ciany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 32
8.1 Deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych o
wysoko$ci ponad 4m
m2 195
8.2 Betonowanie podpdr, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na
samochodzie
m3 32
9 Uszczelnienie styku elementéw betonowych - czyszczenie, zagruntowanie, montaz
watka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym
2.7+2.3+1.8 m 6.8
10 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej z wypetnieniem szczeliny
styropianem
m 6.8
11 Montaz rur ostonowych dla przeprowadzenia kabla teletechnicznego
m 3
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.02 |lzolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
12 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér -
na zimno (3 warstwy)
5.15*3.0+4.9*8.0+4.25"8.0+3.5*3.0+1.0{m2}+1.6{m2}+1.5*3.0+1.5*8.0+1.55"8.0+1.3* m2 142
3.0+5.3{m2}+1.7{m2}
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 Umocnienie kostka kamienna skarp
13 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-
N
m 0
13.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
(4.8+2.6)*0.1*0.5 m3 0.4
13.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
t 0.174
13.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
t 0.174
13.4 Betonowanie stdp, plyt i taw fundamentowych zbrojonych przy pomocy zurawia
m3 2
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na

Nazwa zadania: , . Lo . g, . odc.l
odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m.
Narew
All/3 - Sciany oporowe - $ciana nr 3
Nr Numer ST Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5]
14 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat |-
1
stozki 3.14*3*3*1.2*0.25+3.14*1.6*1.6*1.2*0.25 m2 11
razem| m2 11
15 Wykonanie umocnienia kostka granitowa na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 10.9
16 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(1.2+2.9)*1.2 m 5
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
17 Przygotowanie podtoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpér
- powtoki 0 zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
35.2{m2}+22.0*0.2-(5.3{m2}+1.7{m2}) m2 33
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