Kosztorys ofertowy

TOM A: Branza drogowa

PRZEDMIAR

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna

infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.

Odcinek I od km 0+000,0 do km 8+462,0

Rodzaje robét

Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu RECHESLS
oraz obli ie ilosci jed| K pr: iarowych Nazwa lloéé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 g
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. o o
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
111 DOL.0L0L W " tr?sy ip ! 6 w. kosciowych w terenie réwninnym o Km 8,711
oraz punk gr ych pasa drog g0 z trwatj stabilizacja
Roboty przy wyznaczeniu trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wyznaczeniu punktéw granicznych pasa
drogowego z trwatq stabilizacja. Trasa drég w terenie réwninnym: DW685 km 8,462
Rys. 2 Plan sytuacyjny
drogi dojazdowe ) m 0,072
Rys. 2 Plan sytuacyjny
drogi powiatowe i gmlnne m 0,177
Rys. 2 Plan sytuacyjny
1.1.2 D 01.01.01. Stabilizacja pasa drogowego w sposéb trwaty: km 17,644
-DW 685
Rys. 2 Plan sytuacyjny km 17,644
12 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW. e P
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.2.1 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 4-35 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 177
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 4-15 cm szt. 45
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt. 50
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt. 82
1.2.2 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 211
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt. 166
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 45
1.2.3 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 55-75 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 2
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. 1
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt. 1
1.24 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 76-130 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 15
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-130 cm szt. 15
1.2.5 D 01.02.01. Karczowanie krzewdw i poszycia z wywozem karpiny i gatezi ha 0,02
1.2.6 D 01.02.01. Karczowanie zadrzewien i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gatezi ha 4,60
13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). o o
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.3.1 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urod: j (F ) z wywozem na odktad 2 15110
DW685 Zatacznik nr. 1 do Zestawien m® 14721
Drogi boczne , m 390
rys. 2 plan sytuacyjny
1.3.2 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (F ) ze spry iem w bliskosci robét 2 7291
DW685 Zatacznik nr. 1 do Zestawien m? 7082
Drogi boczne ) m? 208
rys. 2 plan sytuacyjny
G D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW * .
45111000-8 | CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.5.1 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >10 do <15 cm m’ 17 229
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 10cm m? 304
zjazdy Zatgcznik nr 7 do Zestawier + Rys. 6 Plan rozbiérek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, na drogach bocznych o grubosci 13cm (P=5000+739)
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawien, drogi boczne Zatacznik nr 6 do zestawien m? 5739
+ Rys. 6 Plan rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 15cm N
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 11186




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu RECHESLS
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
1.5.2 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >15cm m> 39653
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 25cm 2
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 4855
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 30cm 2
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 9072
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 35cm 2
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 4630
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 40cm 2
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 10569
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 45cm 2
DW685 Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 3058
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 48cm 2
DW68S Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 254
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 50cm 2
DW68S Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 2525
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 60cm 2
DW68S Zatacznik nr 10 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbidrek m 2403
153 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego m? 7412
DW685
Rys. 6 Plan rozbiérek 0+060 do 0+850 m’ 6721
zatoki autobusowe
rys. 6 Plan Rozbidrek m’ 592
zjazdy 2
DW685 Zatgcznik nr 7 do Zestawier: + Rys. 6 Plan rozbidrek m %
1.5.4 D 01.02.04. ie pr 6w betonowych m 225
przepusty beton?we @500mm: m 121
Rys. 6 Plan rozbidrek
przepusty betonowe @500mm: m ”n
DW685 Zatacznik nr 7 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbiérek
przepusty betonowe @550mm: m 1
Rys. 6 Plan rozbidrek
przepusty betonowe @600mm: m 31
Rys. 6 Plan rozbiérek
przepusty betonowe @600mm: m 27
DW685 Zatacznik nr 7 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbiérek
1.5.5 D 01.02.04. k ie ogrodzen m 621
Rozebranie ogrodzeri DW685
Rys. 6 Plan rozbidrek m 621
1.5.6 D 01.02.04. Rozebranie furtek i bram szt. 42
- bram
Rys. 6 :Ian rozbidrek szt 2
- furtki
Rys. 6 Plan rozbidrek szt 20
1.5.7 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m’ 2180
- chodniki z betonowej kostki brukowej N
L. m 1418
Rys. 6 Plan rozbiérek
- zjazdy z betonowej kostki brukowej N
DW685 Zatacznik nr 7 do Zestawieri + Rys. 6 Plan rozbiérek m 563
- parking z betonowej kostki brukowej N
. m 141
Rys. 6 Plan rozbidrek
- droga z betonowej kostki brukowej N
Rys. 6 Plan rozbidrek m 8
1.5.8 D 01.02.04. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x7cm m’ 2165
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x7cm oraz zjazddw przy istniejacej drodze N
Rys. 6 Plan rozbidrek m 2165
1.5.9 D 01.02.04. k ie obrzezy chodnikowych m 2478
Rozebranie bett?rlwwych obrzezy chodnikowych: m 2478
Rys. 6 Plan rozbidrek
1.5.10 D 01.02.04. branie kraweznikéw k ych m 1965
Rozebranie kraweznikéw betonowych:
Rys. 6 Plan rozbicﬁerek ’ m 1965
1.5.11 D 01.02.04. branie kraweznikéw kamiennyct m 474
Rozebranie kravyleznlkéw kamiennych: m 474
Rys. 6 Plan rozbidrek
1.5.12 D 01.02.04. Rozebranie $ciekéw korytkowych m 457
Rozebranie sue!(,ow korytkowych m 457
Rys. 6 Plan rozbidrek
1.5.13 D 01.02.04. branie balustrad m 316
Rozebranie balt{s‘trad m 316
Rys. 6 Plan rozbiérek
1.5.14 D 01.02.04. branie murkéw b ych m? 60
Rozebranie murkéw betonowych 3
Rys. 6 Plan rozbiérek m 60
1.4.15 D 01.02.04. k b j wiaty k j szt. 2
Rozebranie betonowej wiaty autobusowej szt. 2
1.4.16 D 01.02.04. branie wiat k ych szt. 2
Rozebranie wiat autobusowych
Rys. 6 Plan rozbiérek szt. 2
1.4.17 D 01.02.04. ie piwnicy szt. 1
Rozebranie piwnicy w km 0+244 - 1
Zatacznik nr 2 do opisu technicznego PW
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. " N
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D 02.01.01. Wykonyw,anie wyl.(opéw r.nechanicznie w g'r. kat. I-V z wywozem urobku na odktad (z doprowadzeniem do m? 29499
p réw nad: h sie do wbud: W nasyp):
DW 685 Zatacznik nr 3A do Zestawieri m’ 28 258
Drogi boczne ) m 1241
rys. 2 plan sytuacyjny
2.1.2 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odktad: m® 3140
DW 685 Zatacznik nr 3A do Zestawien m® 3140
2,13 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp: m® 27 909
DW 685 Zatacznik nr 3A do Zestawien m® 27909




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu Ttz
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
22 D 02.01.01f |WZMOCNIENIE WG+EBNE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA UBIJANIA " "
45233000-9  |CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
221 D 02.0L.01f Wyn?iana. " b : organi Zn podtoza gruntowego na nasyp budowlany ,na mokro” — metoda m? 1
wybierania i bagrowanie)
DW 685, drogi boczne, skrzyzowania m® 1
222 D 02.0L.01f Wymiana stab S organi podtoza gruntowego na nasyp budowlany "na sucho" - w sposéb m? 1
klasyczny
DW 685, drogi boczne, skrzyzowania m® 1
23 D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. A -
45112000-5  |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
Wykony i ypo hanicznie w gr. kat. I-V z transpotrem gruntu z odktadu (grunt z wykopu
23.1 D 02.03.01. doprowadzony do parametréw nadaj; h sie¢ do wbud ia) z for i | iem i m® 29959
zageszczaniem
DW 685 Zatacznik nr 3A do Zestawien m® 28 258
Drogi boczne m 1701
rys. 2 plan sytuacyjny
232 D 02.03.01. Wykr:mywani.e nasypow mech'anicznie w gr. 'kat. I-Vz transpotrem.gruntu z kaopu (grunt z wykopu m? 27909
| h sie do wbud z for hodk i zageszczaniem
DW 685 Zatacznik nr 3A do Zestawien m® 27 909
233 D 02.03.01. Wykonywanie n?sypéw mectmnicznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem z dokopu i transportem zwigzane z m? 26901
k i i rekultywacja terenu
DW 685 Zatacznik nr 3A do Zestawien m® 26901
234 D 02.03.01. Plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu m? 72907
DW 676 Zatacznik nr 5 do Zestawien m? 70823
Drogi boczne
rys. 2 plan sytuacyjny m’ 2084
3. D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
31 D 03.02.01 KANALIZACIA DESZCZOWA ~ -
45231100-6  |CPV: Ogéline roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
3.1.1 D 03.02.01. Wyl ie k lizacj j z rur PCV o $rednicy 40 cm m 1949
Wykonanie rowu krytego z rur PCV o $rednicy 40 cm
Zatacznik nr 17 do Zestawieri m 1949
3.1.2 D 03.02.01. Wyk ie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0m z piaskownikiem szt. 59
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m z betonu C35/45 i wtazu o srednicy
0,5m z piaskownikiem szt. 59
Zatacznik nr 18 do Zestawieri
3.1.3 D 03.02.01. Wyk i dnika przy wlocie do rowu krytego wg KPED 01.14 z betonu C30/37 szt. 11
Wykonanie osadnika przy wlocie do rowu krytego wg KPED 01.14 z betonu C30/37 st 1
Zatacznik nr 17 do Zestawien + Rys. 3 Przekroje normalne
3.1.4 D 03.02.01 Wyk ie wlotu wg KPED 02.16 z betonu C30/37 szt. 11
Wykonanie wlotu wg KPED 02.16 z betonu C30/37 st 1
Zatacznik nr 17 do Zestawieri + Rys. 3 Przekroje normalne




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed k pr: iarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
32 D 03.05.01 ZBIORNIKI ODPAROWUJACE. " "
) 45232000-2 | CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
3.2.1 D 03.05.01. Wykonanie zbiornikéw infiltracyjno odparowujacych szt 7
Wykonanie zbiornikdw odparowujacych ot 7
Zatacznik nr 23 do Zestawien; rys. 2 Plan sytuacyjny
4. D 04.00.00 PODBUDOWY * *
a1 D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA. " "
. 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4.1.1 D 04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 125 808
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 4825
Zatacznik nr 7 do Zestawiers
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 5008
Zatacznik nr 7 do Zestawiers
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrukowanie separatoréw 2 601
Zatacznik nr 7 do Zestawiert m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 5683
Zatacznik nr 7 do Zestawiert
Ciagi rowerowe 2
30310
Zatacznik nr 15 do Zestawieri m
Chodniki 2
1348
Zatacznik nr 15 do Zestawiert m
Wyspy dzielgce 2 29
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Zatoki autobusowe 2
. L m 746
Zatacznik nr 21 do Zestawiers
Zatoki a.utobusowe o m? 508
Zatacznik nr 21 do Zestawiers
Pierscienie rond 2
. . m 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Skrzyzowanie DW685 z DP1440B 2
. m 400
Rys. 2 plan sytuacyjny
bW 685., drogi boczne o m? 44590
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
bW 685., drogi boczne o m? 30104
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
Ronda N
876
Zatacznik nr 19.2 do Zestawier m
Drogi d?jazdowe o m? 163
Zatacznik nr 19.3 do Zestawier




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llogé
1 2 3 4 5
42 D 04.03.01a |ZWIAZANIA MIEDZYWARSTWOWE ORAZ POtACZENIA | GRUBOSCI PAKIETOW WARSTW . .
. 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.2.1 D 04.03.01.a |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m? 108 434
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. - m 7956
Zatacznik nr 7 do Zestawier
Ciagi pu.eszo rowerowe o m 30310
Zatacznik nr 15 do Zestawiers
DW 685., drogi boczne o m? 69020
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
Ronda 2
834
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 2
. L m 314
Zatacznik nr 19.3 do Zestawier
4.2.4 D 04.03.01.a  |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltows - warstwy bitumiczne m’ 136 602
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 6889
Zatacznik nr 7 do Zestawier
bW 685?, drogi boczne o m? 64710
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
bW 685?, drogi boczne o m? 63 050
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
Ronda 2
834
Zatacznik nr 19.2 do Zestawier m
Ronda 2
834
Zatacznik nr 19.2 do Zestawiert m
Drogi dojazdowe 2
. L m 285
Zatacznik nr 19.3 do Zestawier




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
43 D 04.04.00a PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) . .
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
231 D 04.04.00a. ;vs,cm warstwy p z 0/63, dla gruntéw G1, grubosé warstwy m? 50499
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. Lo m 4825
Zatacznik nr 7 do Zestawier
DW 685., drogi boczne o m 44798
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
Ronda 2
876
Zatacznik nr 19.2 do Zestawier m
23.2 D 04.04.00a. ;;,cm warstwy p z 0/63, dla gruntéw G1 grubosé warstwy m? 1313
Zatoki autobusowe 2
. L m 746
Zatacznik nr 21 do Zestawiers
Pierscienie rond 2
. . m 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Skrzyzowanie DW685 z DP14408B 2
. m 400
Rys. 2 plan sytuacyjny
4.3.3 | D 04.04.00a. Wyl ie warstwy ul podtoza z mi ki j 0/63, grubo$¢ warstwy 25 cm m? 463
Drogi d?jazdowe o m? 263
Zatacznik nr 19.3 do Zestawier
234 D 04.04.00a. \cArIr:/koname warstwy mr onnej z 0/63, dla gruntéw G4 grubosé warstwy 20 m? 12124
Chodniki 2
1074
Zatacznik nr 15 do Zestawiert m
Ciagi rowerowe 2
10542
Zatacznik nr 15 do Zestawiert m
Zatoki a.utobusowe o m 508
Zatacznik nr 21 do Zestawiers
435 ‘ D 04.04.00a. \CArIr:/knname warstwy mr onnej z 0/63, dla gruntéw G4 grubosé warstwy 25 m? 29215
bW 685., drogi boczne o m? 28 858
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrukowanie separatoréw N 357
Zatacznik nr 7 do Zestawiers m
23.6 ‘ D 04.04.00a. \CArIr:/knname warstwy mr onnej z 0/63, dla gruntéw G4 grubosé warstwy 35 m? 4527
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym N
. L m 4527
Zatacznik nr 7 do Zestawiers
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02a * *
4.4 45233000-9 MECHANICZNIE)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
241 D 04.04.02a Wyk ie podbudowy p iczej z mi ki niezwia: j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2 69437
o " | mechanicznie) 0/31,5 grubo$é warstwy 21 cm m
bW 685., drogi boczne o m? 68 603
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
Ronda N
4
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m 83
D 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.5 4523'3060 9 MECHANICZNIE) > L
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wyl ie podbudowy dniczej z mi ki j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
4.5.1 D 04.04.02b. 691
mechanicznie) 0/31,5 grubos$¢ warstwy 23 cm m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrukowanie separatoréw N 601
Zatgcznik nr 7 do Zestawien m
Wyl ie podbudowy dniczej z mi ki j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
4.5.2 D 04.04.02b. 5683
mechanicznie) 0/63 grubosé warstwy 22 cm m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym N
. - m 5683
Zatgcznik nr 7 do Zestawierd
Wyl ie podbudowy dniczej z mi ki j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
4.5.. D 04.04.02b. 27
53 04.04.02b mechanicznie) 0/31,5 grubos¢ warstwy 22 cm m 8210
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym N
. - m 7 956
Zatgcznik nr 7 do Zestawierd
Drogi dojazdowe N
. - m 314
Zatgcznik nr 19.3 do Zestawien
vyl i y dniczejz j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
4.5.4 D04.04.02b. |- 1348
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 15 cm m
Chodniki 2
1348
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m
Wyspy dzielgce 2 29
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
vyl i y dniczejz i j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
4.5.5 D04.04.02b. |- 30310
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 10 cm m
Ciagi pieszo rowerowe 2
30310
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m
45.6 D.04.04.02b ;\:’:Ir:manie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5(30% kruszywa destrukt pofrezowy) gr. m? 15758
Pobocza umocnione - droga wojewddzka 685, 2 15758
Nr rysunku w dokumentagji: Plan sytuacyjny, Przekréj normalny m
4.5.7 D.04.04.02b Wyk ie nawierzchni z i ni ia; j kruszywa 0/31,5 gr. 18cm m? 3289
7 " — -
jazdy ;?ubllczne i |ndyW|ldu/a|ne m? 3289
Zatacznik nr 7 do Zestawien
D 04.05.01a PODBUDOWA | ULEPSZONE PODEOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
4.6 4523'3060 9 CEMENTEM * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
261 D 04.05.01a. Wykor'u’-xme warstwy pszon p 3 j klasy €1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 30 156
grubosé warstwy 38 cm (i w 2 warstwach)
DW 685., drogi boczne o m 30156
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
462 Do0s.0s.01a. |WY na warstwy zon p z cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 5008
grubosé warstwy 43 cm (| w 2 warstwach)




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed k pr: iarowych Nazwa lloéé
1 2 3 4 5
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
- - m 5008
Zatgcznik nr 7 do Zestawierd
Vyk ie warst I dtoz i i ZwWi j cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4,
463 D04.05.01a, | Yionaniewarstwy z v LS/ gruntow m? 11616
grubos¢é warstwy 15 cm
Chodniki 2
1074
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m
Ciagi pieszo rowerowe 2
10542
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
264 D 04.05.01a Wyk ie warstwy ul dtoza z mii i zwi j cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G1, 2 1313
o 7T |grubosé warstwy 10 cm m
Zatoki autobusowe 2
746
Zatgcznik nr 21 do Zestawieri m
Pierscienie rond 2 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Skrzyzowanie DW685 z DP14408B 2 200
Rys. 2 plan sytuacyjny m
465 D 04.05.01a Wyk ie warstwy ul dtoza z mii i zwi j cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, 2 357
o 7T |grubosé warstwy 32 cm m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrokowanie separatoréw 2 357
Zatacznik nr 7 do Zestawierd m
266 D 04.05.01a Wykonanie warstwy mri hronnej z ki j cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, 2 508
o T |grubosé warstwy 30 cm m
Zatoki autobusowe 2
508
Zatacznik nr 21 do Zestawieri m
267 D 04.05.01a Wykonanie warstwy mri hronnej z ki j cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, 2 388
o T |grubosé warstwy 32 cm (uktadana w 2 warstwach) m
Drogi dojazdowe 2
388
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m
26.8 D 04.05.01a Wyk ie warstwy ul dtoza z mi i ZWi j cementem klasy C3,0/4,0, grubosé 2 3012
o T |warstwy 15 ¢cm m
Zjazdy publiczne i indywidualne 2
3912
Zatacznik nr 7A do Zestawien m
26.9 D 04.05.01a Wyk ie warstwy podbudowy iczej z mi i ZWi j klasy C5/6, grubo$é 2 1821
o T [warstwy 15 ¢cm m
Zatoki autobusowe 2
1254
Zatgcznik nr 21 do Zestawieri m
Pierscienie rond 2 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Skrzyzowanie DW685 z DP1440B 2 200
Rys. 2 plan sytuacyjny m
a7 D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO " "
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.7.1 D 04.06.01. Wy ie warstwy podbudowy iniczaj z betonu go klasy C25/30, grubos¢ warstwy 26 cm m? 1821
Zatoki a.utobusowe o m? 1254
Zatacznik nr 21 do Zestawiers
Pierscienie rond N 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Skrzyzowanie DW685 z DP14408B 2 200
Rys. 2 plan sytuacyjny m
48 D 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO o o
. 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wy ie podbudowy dniczej KR5 z betonu asfal go AC22P z iem asfaltu 2
4.8.1 04.07.01a. 65 055
wielorodzajowego 35/50, grubo$¢ warstwy 16 cm m
DW 685, drogi boczne 2
65 055
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Wy ie podbudowy iniczej KR6 z betonu asfal go AC 22P z iem asfaltu 2
4.8.2 04.07.01a. 834
wielorodzajowego 35/50, grubo$¢ warstwy 20 cm m
Ronda 2
834
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE *
51 D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ o o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 D 05.03.01. Wykonanie nawierzchni‘z !(os.tki gr . j obr .' '. gr. 18 cm na podtozu z betonu na mokro klasy m? 1821
C€30/37 gr. 10 cm z wy spoin 2ywicy
Zatoki autobusowe 2
1254
Zatacznik nr 21 do Zestawieri m
Pierscienie rond 2 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Skrzyzowanie DW685 z DP14408 2 200
Rys. 2 plan sytuacyjny m
D 05.03.f .
52 D g: g: g:; NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI CA o 0o
: 4523'3060 9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.05a Wykonanie naW|er.chhn| KRS z betonu asfaltowego AC 22W z asfaltu wielor j g m? 62914
35/50 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
DW 685, drogi boczne 2
62914
Zatgcznik nr 19.1 do Zestawien m
Wykonanie nawierzchni KR6 z betonu asfaltowego AC 22W iem asfaltu wiel j
522 D.05.03.05a Y ' nawlerzchnl K6 2 “ weg z u wieloroczajoweg m? 834
35/50 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Ronda 2
834
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m
Wykonanie nawierzchni KR5 z betonu asfaltowego AC 16W iem asfaltu wiel j
523 D.05.03.05b | Y ' nawlerzchnl K> 2 “ weg z u wieloroczajoweg m? 6889
35/50 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2 6889
Zatgcznik nr 7 do Zestawierd m
Wykonanie nawierzchni KR2 z betonu asfaltowego AC 16W iem asfaltu wiel j
524 D.05.03.05b |-V 'e nawlerzchnl KR 2 “ weg z u wieloroczajoweg m? 285
50/70 - warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Drogi dojazdowe 2
285
Zatgcznik nr 19.3 do Zestawien m
53 D05.03.05c (NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA o o
: 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.3.1 D.05.03.05¢ Wykonanie nawierzchni KR5 z betonu asfal g0 AC 118 z zast iem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa 2 61484
o U $cieralna , gr. 4 cm m
DW 685, drogi boczne 2
55 005
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2 6479
Zatacznik nr 7 do Zestawier m




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
53.2 D.05.03.05¢ \lN.ykonanie nawierzchni KR6 z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa m? 834
Scieralna, gr. 4cm
Ronda 2
834
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m
53.3 D.05.03.05¢ Wykonanie naw’ie'rzchni KR1 z betonu asfaltowego AC11S z iem asfaltu wielor j g m? 30310
50/70 warstwa $cieralna , gr. 4 cm
Ciagi pieszo rowerowe 2
30310
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m
534 D.05.03.05¢ Wykonanie naw’ie.rzchni KR2 z betonu asfaltowego AC11Sz iem asfaltu wielor j g m? 272
50/70 warstwa $cieralna , gr. 4 cm
Drogi dojazdowe 2
272
Zatgcznik nr 19.3 do Zestawien m




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu RECHESLS
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
5.4 D05.03.13a  |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA - WARSTWA SCIERALNA " "
45233000-9  |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.4.1 D 05.03.13a. [Wykonanie nawierzchni KR5 z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA, gr. 4 cm m’ 6981
DW 685 (od km 0+060,0 do km 1+000,0) 2
. Lo m 6981
Zatacznik nr 19.1 do Zestawier
55 D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o o
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykony ia nawierzchni i, drég
551 D 05.03.23a. Wykonani? rjainerzchn'i z brull(t.awej kostki betonowej; gr. 8 cm w na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 m? 2128
cm z wyp spoin
Chodniki
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m’ 1348
Wyspy dzielgce m? 89
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrukowanie separatoréw 2
Zatacznik nr 7 do Zestawierd m 691
6 D 06.00.00  |ROBOTY WYKONCZENIOWE o o
6.1 D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW. A -
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.1.1 D 06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm m’ 72907
DW 685 Zatacznik nr 5 do Zestawien m? 70823
Drogi boczne . m? 2084
rys. 2 plan sytuacyjny
6.1.2 D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw darning m’ 2274
Umocnienie dna rowéw darning przy pochyleniu podtuznym dna rowu 2,0 - 3,0% 2
DW 685 Zatacznik nr 11 do Zestawien m 2274
6.1.3 D 06.01.01. Umocnienie dna rowdw brukiem na sucho na podsypce cementowo-kruszy j m 971
Umocnienie dna rowéw brukiem na sucho przy pochyleniu podtuznym dna rowu 4,0 - 6,0% m 971
DW 685 Zatacznik nr 11 do Zestawien
6.1.4 D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw el i k ymi m 27
Umocnienie dna rowéw elementami betonowymi ($ciek korytkowy i ptyty chodnikowe 50x50x7 cm) przy
pochyleniu podtuznym dna rowu 6,0 - 10,0% m 27
DW 685 Zatgcznik nr 11 do Zestawien
6.1.5 D 06.01.01. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi) m’ 2850
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi 60x40x8 cm) skarpy o pochyleniu 1:1 N
DW 685 Zatacznik nr 24 do Zestawien m 2850
6.1.6 D 06.01.01. Umocnienie dna rowu korytkami zelbetowymi m 54
Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi zelbetowymi wg KPED 01.13
(korytko krakowskie utozone na podbudowie zwirowej szer. 0,4m gr. 20cm: m 54
DW 685 Zatacznik nr 11 do Zestawien
6.1.7 D 06.01.01. Wyk ie palisad z palikéw drewnianych @10cm wraz z ieniem dna rowu otoczaka kpl 149
Wykonanie palisad z palikéw drewnianych @10cm (13 szt.) wraz z umocnieniem dna rowu otoczakami (3m?)
oraz warstwa geowtdkniny (2,5m?) i ptytami azurowymi (2,0m2) kpl 149
DW 685 Zatacznik nr 13 do Zestawier
6.2 D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ~ -
45221000-2 | CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
6.2.1 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 50cm, m 740
Utozenie przepustéw rurowych pod zjazdami rury z PEHD o $rednicy 50cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 740
DW 685 Zatgcznik nr 22 do Zestawieri(zjazdy)
6.2.2 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 50cm, m 94
Utozenie przepustéw rurowych pod chodnikami rury z PEHD o $rednicy 50cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 94
DW 685 Zatgcznik nr 22 do Zestawieri(chodniki)
6.2.3 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 80cm, m 35
Utozenie przepustéw rurowych pod wlotami drég bocznych - rury z PEHD o $rednicy 80cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 35
DW 685 Zatgcznik nr 22 do Zestawier
6.2.4 D 06.02.01. Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrebie wlotu i wylotu przepustu i rowow krytych m? 1716
Wilot i wylot umocniony
Zatgcznik nr 22 do Zestawier m’ 1716




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu RECHESLS
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa lloéé
1 2 3 4 5
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU W -
74 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. o o
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
711 D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- oznakowanie m? 3222
strukturalne
linie ciagte m? 2103
linie przerywane m? 1119
7.1.2 D 07.01.0L. Oznal'(owanie po'ziom('e’jt?zdni matfariaiami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- linie na m? 268
skrzy h i przejéciach dla pieszych
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszcyh m’ 268
743 D 07.01.01. Oznik?wanile poziome jefdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- strzatki i inne m? 14
y recznie
strzatki i inne symbole malowane recznie m? 14
72 D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. " "
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01. L ienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 141
Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkdw z rur stalowych szt. 141
7.2.2 D 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupké szt. 217
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw srednie (S) szt. 173
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw mate (M) szt. 12
Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku i miejscowosci szt. 32
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. o o
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
73.1 D 07.02.02. L ieni pkéw pr ) h U-1a szt. 203
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt. 203
7.3.2 D 07.02.02. L ieni pkéw pr i h U-1b szt. 10
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1b szt. 10
733 D 07.02.02. L ieni pkéw pr ) h U-1c szt. 62
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1c szt. 62
7.3.4 D 07.02.02. L ieni pkéw pr i h U-1f szt. 18
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1f szt. 18
7.3.5 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3a szt. 9
Tablica prowadzaca U-3a szt. 9
7.3.6 D 07.02.02. Pylon drogowy U-5b szt. 3
Pylon drogowy U-5b szt. 3
7.3.7 D 07.02.02. Znak kilometrowy U-7 szt. 168
Znak kilometrowy U-7 szt. 168
7.3.8 D 07.02.02. Znak hek rowy U-8 szt. 168
Znak hektometrowy U-8 szt. 168
74 gg;:g::gi; BARIERY OCHRONNE . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
45233000-9
7.4.1 D 07.05.01a. (L ienie barier ochronnych linowych m 751
Ustawienie barier ochronnych linowe skrajnych o poziomie powstrzymywania N2, szerokosci pracujacej W4 i
poziomie intensywnosci zdarzeri A m 751
DW 685 Zatgcznik nr 8 do Zestawien
7.4.2 D 07.05.01b. (L ienie barier ochronnych stalowych m 851
Ustawienie barier ochronnych stalowych skrajnych przektadkowych o poziomie powstrzymywania N2,
szerokosci pracujgcej W4 i poziomie intensywnosci zdarzen A m 851
DW 685 Zatgcznik nr 8 do Zestawien
75 D 07.06.01 OGRODZENIA DROG. o o
45342000-6 | CPV: Wznoszenie ogrodzeri.
751 D 07.06.01. L ienie ogrodzenia z siatki | j ocynl j powlek j w stupkach stalowych fi 80 wysokosci m 1211
2,5m
Ogrodzenia ochronne wokét zbiornikdw m 1211
przy zbiornikach Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
7.5.2 D 07.06.01. L ienie bram szt. 6
Ustawienie bram szt. 6
przy zbiornikach Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
26 D07.06.02  |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. o o
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.6.1 D 07.06.02. L ienie poreczy ochronnych sztywnych (balustrada ) m 3333
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-12a . .
DW 685 Zatacznik nr 9 do Zestawieri
h=1,10 m - przy chodnikach: m 278
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-12a * *
h=1,20 m - przy laqgu pleszo—row?r?wym: m 3055
DW 685 Zatacznik nr 9 do Zestawier




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu RECHESLS
oraz obli ie ilosci jed| k pr: iarowych Nazwa llos¢é
1 2 3 4 5
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC W -
KRAWEZNIKI BETONOWE.
8.1 DIOS.0L0T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad * *
45233000-9 dréa.
811 D 08.01.01. Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x2'5cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 1222
betonu C12/15 na podsyp k y j1:4gr.5cm
- opornik betonowY ) m 1222
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,15 m3/mb) m® 183
3.2 D 08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE. " .
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
821 D 08.0L.02. L ienie kraweznik6w kamiennych o wymiarach 29x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 7108
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamlen.ny wyniesiony ) m 5683
Rys. 2 Plan Sytuacyijny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny zanizony 2cm m 280
Rys. 2 Plan Sytuacyijny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny zanizony 4cm m 013
Rys. 2 Plan Sytuacyijny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny 20cm m 229
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
fawa betonowa (0,25 m3/mb) m’ 1776
8.2.2 D 08.0L.02. L ienie kraweznik6w kamiennych trapezowych o wymiarach 15./21)(30:.m z wykonaniem taw m 81
betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsyp WO-p j1:4gr.5cm
- kraweznik kamienny trapezowy m a1
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
fawa betonowa (0,18 m3/mb) m? 15
823 D 08.01.02. Ustawienie opornikéw kamiennych o wymiarach 12x2-5cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z m 693
betonu C12/15 na podsyp -kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- opornik kamlenny. ) m 603
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,15 m3/mb) m? 104
83 D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. o o
) 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
83.1 D 08.03.01. L 2 iani obrz.eiy k ych o wymiarach 30'x8 cmna pjadsypce cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i m 15387
tawie b owej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypet zaprawa 3
- obrzeze betonowe
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne m 15387
tawa betonowa (0,09 m3/mb) m? 1385
8.4 D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. I -
45232000-2 | CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
Utozenie $cieku z prefabrykowanych el 6w b ych na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm
8.4.1 D 08.05.01. (wg KPED 1.25) m 95
Utozenie Scieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw betonowych wg KPED 1.25 na podsypce cem.-
krusz.1:4 gr. 5 cm m 95
DW 685 Zatacznik nr 12 do Zestawien
8.4.2 D 08.05.01. Umocnienie wylotéw $ciekéw skarpowych szt. 68
Umocnienie wylotu scieku skarpowego - dno rowu: $ciek korytkowy (3 szt.), przeciwskarpa: ptyta chodnikowa
50x50x7cm (3 szt) szt. 68
Nr rysunku w dokumentacji: Przekroje normalne, Zatgcznik nr 12 do Zestawien
843 D 08.05.01. Utozenie $cieku korytkowego z prefabrykowanych- plyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ m 465
korytkowy na podsyp kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04)
Utozenie $cieku korytkowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy
na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04) m 465
Zatacznik nr 16A do Zestawien
85 D 08.05.03 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNE). o 0o
45232000-2 | CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
8.5.1 D 08.05.03. Utozeni écie.ku praykr e ". g0 2 dwc..’vch rzedéw kostki kami j na podsyp - m 5220
kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowej
Utozenie Scieku przykraweznikowego z dwéch rzedéw kostki kamiennej na podsypce cementowo-
kruszywowej gr. 3 cm m 5220
Zatgcznik nr 16 do Zestawieri
tawa betonowa (0,12 m3/mb) m? 626
9 D 09.00.00  [ZIELEN DROGOWA * *
9.1 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI). o 0o
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie ksztattowana terenéw zielonych.
911 D 09.0L.01. Sadzenie i pielegna.cja krzewow Iis’c.ias.tych WI’?? z za.kuper.n materiaté.w, trar!sportem, robotami szt 15
przyg ymi, porzagdkowymi, ymii zab agr ymi
Sadzenie i pielegnacja krzewow lisciastych wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami oot 15
przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Wyl ie i piel ja t ikow dy ych siewem przy uprawie z nawozeniem-kat. gruntu Ill wraz
9.1.2 D 09.01.01. z zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowa ymi, porza ymi, zi ymi i zabi i m2 431
agrotechnicznymi
Wykonanie i pielegnacja trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie z nawozeniem-kat. gruntu Ill wraz z
zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami m2 431
agrotechnicznymi




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét

Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obli ie ilosci jed k pr: iarowych Nazwa lloéé
1 2 3 4 5
10 D 10.00.00 INNE ROBOTY - -
D 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
10.1 4523'300'0_9 CPV:Roboty w zakresie konstr ia, fund ia oraz wykonywani i i autostrad, drég o <
1011 D 10.07.01. WZI. ie zjazdow publiczny dywi ych poza zabudowy z nawierzchnia z betonu m? 6479
Wykonanie zjazdéw z nawierzchnia z betonu asfaltowego m’ 6479
10.1.2 D 10.07.01. Wyk ie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnia z elementéw betonowych m? 691
Wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnig z elementéw betonowych m’ 691
10.1.3 D 10.07.01. Wyk ie zjazdow darczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa m? 3289
Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa m’ 3289




