Is-gaz-zabt PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

BRANZA GAZOWA

Nazwa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inZynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng na

zadania: odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. obc.l
Narew
(BRANZA GAZOWA)
Element scalony - rodzaj robét L.
Poz. Podstawa , . Co . Jm llos¢
Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1.1 Roboty ziemne - przewiert
1d.1.1|D-01.03.06 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa |[km 0,0450
drog w terenie rowninnym 0,045
2d.1.1|D-01.03.06 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Budowa - mb 38,0000
barierki ochronne 38
3d.1.1|D01.03.06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymina |m3 18,0000
odktad. Koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0,15 m3 grunt kat. Il -
wykop do wciecia i przewiertu 18 (2x2x 1,5)x 3
4d.1.1|D-01.03.06 Umocnienie $cian wykopow,wraz z rozbidrkg, stalowymi palami m?2 5,0000
szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. Umocnienie petne
wykopdw w gruncie kat. I-1V o szerokosci 1,0m i gte-bokosci 3,0m (
2x2x1,25=5,0)
5d.1.1|D-01.03.06 Projektowany przewiert - sie¢ gazowa PE dn 63mm na odcinku C-C1 |kpl. 1,0000
przewiertem z rur typ 3 PE100-RC SDR11 fi 63x5,8mm z ptaszczem
PP pod rzekg Rudnia z jednego odcinka rury (rura w cenie
przewiertu) szt. 1 L=55,0m
6d.1.1|D-01.03.06 Zasypanie wykopdw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na m3 18,0000
odlegtos¢ do 10 m kategoria gruntu I-Il. spycharka gasienicowa 75
KM - zasypywanie wykopu do wciecia przewiertu (2x2x1,5)x 3
7 d.1.1|D-01.03.06 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat. I-11l ubjakami m3 18,0000
mechanicznymi 18
8 d.1.1|D-01.03.06 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Rozebranie - |mb 38,0000
barierki ochronne 38mb
1.2 Rozbidrka nawierzchni
9d.1.2|D-01.03.06 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla m?2 15,0000
pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cemento-wo-
piaskowej (11+4 ) x 1 = 15,0
10d.1.2|D-01.03.06 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10cm (2 x 7,5 [mb 21,0000
+2 x 3)
11 d.1.2|D-01.03.06 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznych o grubosci 7cm, z[m2 6,0000
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1km (0,6 x 10, 5=6,0)
1.3 Roboty ziemne
12 d.1.3|D-01.03.06 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa |[km 0,0430
drog w terenie réwninnym - km 0,043
13 d.1.3|D-01.03.06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymina |m3 22,0000
odktad. Koparka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do
3,00m w gruncie kat. lll-IV (36 x 0,6 x1,02=22,0)
14 d.1.3|D-01.03.06 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w m3 2,0000

gruntach suchych, z recznymwydobyciem urobku. Gtebokos¢
wykopu 3,0m w gruncie kat. lll-IV (3,3x0,6x1,0=2,0)
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15 d.1.3|D-01.03.06 Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych; piasku ( m3 17,0000
39,3x0,6x0,72=17,0)
16 d.1.3|D-01.03.06 Zasypanie wykopdw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na m3 7,0000
odlegtos¢ do 10 m kategoria gruntu I-Il. spycharka ggsienicowa 75
KM (24,0-17,0=7,0)
17 d.1.3|D-01.03.06 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do  |m3 17,0000
1km; grunt kat.IV (39,3x0,6 x0,72=17,0)
18 d.1.3|D-01.03.06 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11l ubjakami m3 24,0000
mechanicznymi (22,0+2,0=24,0)
1.4 Roboty montazowe
19d.1.4|D-01.03.06 Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur w zwojach. rurocigg |m
o $red.nomin. 63 mm
42,8 m 42,8000
20d.1.4|D-01.03.06 Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy |1 ztgcze
nominalnej 63 mm
6 1 ztacze 6,0000
21d.1.4|D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m 42,8000
sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego 42,8
22 d.1.4|D-01.03.06 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |1 kpl 3,0000
telekomunikacyjnych typ lekki. Elementy o rozpietosci 4,00m -
montaz 3
1.5 Czyszczenie i proby szczelnosci
23 d.1.5|D-01.03.06 Czyszczenie gazociggu dn63x5,8mm ttokami miekkimi piankowymi |m
87,8 m 87,8000
24 d.1.5|D-01.03.06 Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0.6 MPa. O m
$rednicach nominalnych do 65 mm
87,8 m 87,8000
25d.1.5|D-01.03.06 Wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej powykonawczej 1 |1 1,0000
2 Usuniecie kolizji - przebudowa przytacza gazowego
2.1 Roboty ziemne - przecisk
26 d.2.1|D-01.03.06 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa |[km 0,0100
drég w terenie rowninnym 0,01
27 d.2.1|D-01.03.06 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Budowa - mb 12,0000
barierki ochronne
28 d.2.1|D-01.03.06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymina |m3 9,0000
odkfad. Koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0,15 m3 grunt kat. IIl -
wykop do wciecia przecisku (2x3x1,5=9,0)
29d.2.1|D-01.03.06 Umocnienie $cian wykopdw,wraz z rozbidérka, stalowymi palami m?2 3,0000
szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. Umocnienie petne
wykopow w gruncie kat. I-1V o szerokosci 1,0m igte-bokosci 3,0m (
1,5x1,0x2=3,0)
30d.2.1|D-01.03.06 Projektowany przecisk - rura przecisku na odcinku Z2-Z3 kpl. 1,0000
przeciskiem z rur PE100 SDR17,6 fi 75x4,3mm szt. 1 L=10,0m
31d.2.1|D-01.03.06 Zasypanie wykopdéw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na m3 9,0000
odlegtos¢ do 10 m kategoria gruntu I-Il. spycharka gasienicowa 75
KM - zasypywanie wykopu do wciecia przewiertu (2x3x1,5=9,0)
32d.2.1|D-01.03.06 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11l ubjakami m3 9,0000
mechanicznymi (2x3x1,5=9,0)
33d.2.1|D-01.03.06 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych. Rozebranie - |mb 12,0000
barierki ochronne
2.2 Rozbiérka nawierzchni
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34d.2.2|D-01.03.06 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m?2 5,0000
pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cemento-wo-
piaskowej (2x2,5=5,0)
2.3 Roboty ziemne
35d.2.3|D-01.03.06 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa |[km 0,0065
drog w terenie rowninnym 0,0065
36 d.2.3|D-01.03.06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na |m?3 4,0000
odktad. Koparka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do
3,00m w gruncie kat. lll-IV (6,5x0,6 x1,02=4,0)
37 d.2.3|D-01.03.06 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w m3 3,0000
gruntach suchych, z recznymwydobyciem urobku. Gtebokos¢
wykopu 3,0m w gruncie kat. -V (2,0x 1,5x1,0)
38 d.2.3|D-01.03.06 Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw m3 7,0000
naturalnych dowiezionych; piasku ( wymiana catkowita gruntu 4 + 3
=7,0)
39d.2.3|D-01.03.06 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do m3 7,0000
1km; grunt kat.IV
40 d.2.3|D-01.03.06 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat. I-11l ubjakami m3 7,0000
mechanicznymi
2.4 Roboty montazowe
41 d.2.4|D-01.03.06 Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur w zwojach. rurocigg |m 16,5000
o $red.nomin. 25 mm 16,5
42 d.2.4|D-01.03.06 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o $rednicy |mb 10,0000
nomin. 75 mm. /rury polietylenowe/ - bez rury ostonowej, z
montazem $lizgéw o wysokosci 17mm
43 d.2.4|D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m 6,5000
sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego 6,5
44 d.2.4|D-01.03.06 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl 2,0000
telekomunikacyjnych typ lekki. Elementy o rozpietosci 4,00m -
montaz 2
45 d.2.4|D-01.03.06 Przytacza domowe. O $rednicy nominalnej 50 mm 1 kpl
1 1 kpl 1,0000
46 d.2.4|D-01.03.06 Préba szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy domowych. Montaz 1 kpl
aparatury kontrolno-pomiarowej
1 1 kpl 1,0000
2.5 Proba szczelnosci
47 d.2.5|D-01.03.06 Préba szczelnosci i wytrzymatosci przytagczy domowych. Préba m
szczelnosci i wytrzymatosci
16,5 m 16,5000
48 d.2.5|D-01.03.06 Wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej powykonawczej 1 |1 1,0000
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