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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych elementow drog
dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew. - odcinek | od km 0+000,0 do km 8+462,0”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych
I obejmuja:

- rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >10 do <15 cm na
drodze wojewodzkiej nr 685 o grubosci 10cm; na drodze wojewoddzkiej nr 685 na drogach
bocznych o grubosci 13cm, na drodze wojewddzkiej nr 685 o grubosci 15cm

- rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >15cm, na drodze
wojewodzkiej nr 685, o grubosci 25¢m, 30cm, 35¢cm, 40cm, 45¢m, 48cm, 50cm, 60cm

- rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego na drodze wojewodzkiej nr 685, zatokach
autobusowych i zjazdach,

- rozebranie przepustéw betonowych o $rednicy: @500mm, @550mm, P600mm,

- rozebranie ogrodzen w ciagu istniejacej drogi wojewodzkiej 685,

- Rozebranie furtek i bram,

- Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x7cm,

- Rozebranie obrzezy chodnikowych,

- Rozebranie kraweznikow betonowych,

- Rozebranie kraweznikéw kamiennych,

- Rozebranie $ciekow korytkowych,

- Rozebranie balustrad,

- Rozebranie murkéw betonowych,

- Rozebranie betonowej wiaty autobusowej,

- Rozebranie wiat autobusowych,

- Rozebranie piwnicy.

Uwaga:

— pochodzace z rozbidrki nieuszkodzone: krawegzniki betonowe, ptyty chodnikowe,
brukowiec dobrej jakosci, koska betonowa dobrej jakosci, bariery ochronne, stupki i
podpory do znakéw drogowych, tarcze 1 tablice znakéw drogowych, shupki
hektometrowe i kilometrowe, rury PEHD, PVC oraz destrukt bitumiczny i kruszywo
tamane z podbudowy pozostaja wlasno$cig Zamawiajgcego; po oczyszczeniu nalezy je
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przetransportowa¢ do Bazy Materialowe] wskazanej przez Zamawiajacego;
uszkodzone nalezy przetransportowa¢ na sktadowisko przy zachowaniu przepisow
odnos$nie ochrony srodowiska,

— destrukt bitumiczny nalezy wykorzysta¢ do wykonania nawierzchni zjazdow, a
nadmiar nalezy przetransportowac na sktadowisko Zamawiajacego,

- pozostate materialy rozbiorkowe ktore nie beda zagospodarowane przez
Zamawiajacego stanowig wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je
odtransportowa¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony
srodowiska. Kwalifikacji wyrobdéw nieuszkodzonych dokonuje Inzynier.

- materialy do ponownego wbudowania w ramach kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi
do zatwierdzenia i zgromadzi na sktadowisku,

- materialy bedace wlasno$cia Zamawiajacego nie podlegajace ponownemu
wbudowaniu zostang przetransportowane na miejsce wskazane przez Inzyniera na
odlegtos¢ nie wigksza niz 30 km,

- material podlegajace utylizacji pozostajace wlasnoscia Wykonawcy zostang
zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.
U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatéw do utylizacji,

- pozostate materiaty z rozbiorki pozostajace wlasnoscia Wykonawcy beda sukcesywnie
usuwane zterenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
D.00.00.00.”Wymagania og6élne” pkt 1.4 [1].

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5 [1].

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania i1 skladowania,
podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2 [1].

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustow i wiat autobusowych moga by¢
wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:
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rusztowan kozlowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali
(np. 12,5 x 12,5 cm), nog z krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen
(np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci
52 cm), usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach
(np. 3,2 x 6,3 cm) uktada si¢ pomosty z desek,

przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm,
o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych $rednicy 108 mm 1 katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm),
o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami
w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatdéw odpowiadajacych nastepujacym normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [4], PN-D-96000 [5], PN-D-96002 [6] lub inngj
zaakceptowanej przez Inzyniera,

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [11],

rury stalowe wg PN-H-74219 [7], PN-H-74220 [8] lub innej zaakceptowanej przez
InZyniera,

katowniki wg PN-H-93401[9], PN-H-93402 [10] lub innej zaakceptowanej przez
InZyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 3 [1].

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrka elementow drog i1 ulic beda wykonywane mechanicznie
1 recznie. Wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet:

spycharki,

zrywarka do nawierzchni,
frezarka drogowa,

mtloty pneumatyczne,
tadowarki,

zurawie samochodowe,
koparki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 4 [1].
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4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materialu rozbidorkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 5 [1].

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementow drég

Roboty rozbiorkowe elementow drdg i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drdg i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, miotem pneumatycznym i frezarka.

5.2.3. Rozbiorka sciekow, chodnikow i znakow drogowych
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe pod $ciekami nalezy rozebraé przy
pomocy mlotow pneumatycznych

5.2.4. Rozbiorka przepustow

W przypadku robot rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenos$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reczny lub
mechaniczny z ew. przecigciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtoérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORB D.02.03.01 [2].

5.2.5. Wytworzenie kruszywa

Kruszywo uzyskane z rozbiorek (recyklingu) nalezy oczy$ci¢ na przesiewaczu wibracyjnym
przez oddzielenie frakcji 0/4 mm 1 przekruszy¢ w szczegolnosci ziarna >63 mm w stopniu
umozliwiajagcym uzyskanie wymaganego uziarnienia oraz posortowaniu na frakcje.
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki 0/63 mm wg wymagan STWiORB D.04.04.00a [3].

W przypadku uzyskania z rozbiorek materiatu ze skat osadowych nalezy wbudowaé je w
dolne warstwy nasypow. Krawezniki i gruz betonowy nalezy pokruszyé na ziarna o
maksymalnym wymiarze 20cm. Tak rozdrobnione kruszywo nalezy oczysci¢é przez
odsortowanie ziaren mniejszych od 5,6 mm i przetransportowanie ich w nasyp. Oczyszczone
kruszywo nalezy przekruszy¢ i posortowa¢ na frakcje odpowiednie dla wytworzenia
mieszanki 0/63 mm wg wymagan STWiORB D.04.04.00a [3].

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6 [1].

6.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen 1 przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone
w STWIORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow” [2].

Kontroli podlega réwniez prawidlowos¢ transportu i sktadowania materiatdéw uzyskanych
podczas rozbidrki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 7 [1].
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru dla STWiORB sg:

m? (metr kwadratowy) rozebrania; nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z bruku
kamiennego, nawierzchni z betonowej kostki brukowej, chodnikéw z ptyt betonowych
35x35x7cm,

m (metr) rozebrania; przepustow betonowych, ogrodzen, obrzezy chodnikowych,
kraweznikow betonowych, kraweznikéw kamiennych, $ciekow korytkowych, balustrad
- szt. (sztuka) rozebrania; furtek i bram, betonowej wiaty autobusowej, wiat autobusowych,
piwnicy
-m? (metr sze$cienny); murkow betonowych

W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe robot obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdot podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania ogdlne"
pkt 8 [1].

Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 9 [1].

Platno$¢ za jednostke poszczegodlnych asortymentdéw robot rozbidrkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczegélnionych w punkcie 7 niniejszej STWIORB zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni, podbudowy i chodnikow:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,
- rozbiodrki kraweznikow przy chodnikach,

- koszt odpadow i ubytkéw materialowych.
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b)

c)

dla rozbidrki obrzezy, kraweznikow i Sciekow:

oznakowanie robot,

odkopanie obrzezy, krawgznikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

koszt odpadéw 1 ubytkOw materiatowych.

dla rozbiorki znakow drogowych, stupkow hektometrowych:

oznakowanie robot,

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie doldw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205:1998,

oczyszczenie materiatdéw z rozbiorki przeznaczonych do ponownego uzycia,
zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

koszt odpadéw i1 ubytkow materiatowych,

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki przepustow:

oznakowanie robot,

zakup 1 dostarczenie materialow 1 wyrobow,

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,

rozebranie elementow przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205 [12],

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

rozebranie fundamentoéw betonowych 1 rozdrobnienie gruzu do max 35 cm,
koszt odpadow i ubytkow materiatowych.

dla rozbidrki balustrad i poreczy:

oznakowanie robot,

demontaz elementow balustrady lub porgczy,

odkopanie 1 wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg PN-S-
02205 [12],

zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki ogrodzen, bram, furtek, wiat autobusowych:

oznakowanie robot

demontaz - elementéw ogrodzenia (w tym furtek i bram), wiat autobusowych
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
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- zasypanie dotéw po stupkach =z =zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205 [12],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem w stosy na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- rozebranie fundamentoéw betonowych i rozdrobnienie gruzu do max 35 cm.

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

g) dla rozbidrki Scianek czotowych:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiorki,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrdwnanie podtoza i1 uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- rozebranie fundamentow betonowych i rozdrobnienie gruzu do max 35 cm.
- koszt odpadéw 1 ubytkéw materialowych.

h) dla rozbiorki piwnicy:

- przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

- likwidacje przytaczy

- rozbiorka obiektu

- roboty ziemne

- zaladowanie 1 transport materiatow

- sktadowanie, segregowanie, utylizacj¢ i wywiezienie na wysypisko
- zakup, dostarczenie 1 wyladowanie wyrobow 1 materiatow,

- zasypanie i zniwelowanie dotu po rozbidrce

- uporzadkowanie terenu po rozbiorce

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
prowadzenia robot

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje Techniczny Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

[1] D.00.00.00 Wymagania ogdlne
[2] D.02.03.01 Wykonanie nasypow
[3] D.04.04.00a Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej kruszywa

10.1. Normy

[4] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
[5] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

[6] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
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[7] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego
stosowania
[8] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego

przeznaczenia

[9] PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki rownoramienne

[10] PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

[11] BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraggtym
I kwadratowym

[12] PN-S-02205 Roboty ziemne

10.2 Rozprzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkdw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania Wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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