KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Nazwa P PRI . . . .
sadania: inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabfudéw-Nowosady wraz
z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew. Odcinek od km 8+462 do km 62+614
Przepust 19+025 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E’Iement §ca|on}/ ) rodg e ro.bo.t S Jm llos¢ Cena Wartos¢
Szczegotowy opis roboét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek ryczatt 1
2 Projekt $cianek szczelnych wraz z projektem technologicznym ryczatt 1
3 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
4 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy ryczatt 1
5 Obnizenie poziomu wody gruntowej oraz zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia
. ryczatt 1
robot
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Roboty ziemne
6 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 3 411
t: grunt kat. Il m
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu Km 0126
M-20.50.00 [Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
8 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna 3 193
przepustu wraz z wlotem i wylotem m !
9 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem 3 251
mechanicznym wraz z optatg za sktadowanie gruzu. m ’
M-23.00.00 [USTROJE NOSNE
M-23.25.10 |Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
10 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi m2 223
11 Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatkg: 2 materace gr.
40cm, o $redniej szerokosci 3.0m, z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego
otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o wytrzymatosci na rozcigganie min. 60kN/m oraz m 18,8
podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm
12 Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 1000mm m 17,96
13 Poiki dla zwierzat w przepuscie wraz z utozeniem geowtdkniny i gliny - potki stalowe w 18
przepuscie wg rozwigzania producenta m
14 Montaz pétek dla zwierzat do konstrukcji przepustu wraz z utozeniem geowtokniny i gliny 6.1
oraz zabiciem palisady - pétki poza przepustem z laminatu m !
15 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
m3 267,7
grunt kat. llI-IV + zakup kruszywa.
16 Zakup, transport i montaz przepustu tymczasowego - przepust z rury $rednicy 1000mm pod 15
droge tymczasowg wraz z demontazem m
17 Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjeto $cianki szczelne o tacznej dtugosci
ryczatt 1
12.6m
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 [Umocnienie kostka kamienng skarp
18 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-1lI m2 313
19 Woykonanie umocnienia skarpy kostka granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm m2 313
20 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 117
M-35.00.00 |INNE ROBOTY
M-30.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnienie
21 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 3 50
t: grunt kat. Ill. m
22 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy
odmulanej 20cm m 85
Razem:
Podpis:

17



