Kosztorys ofertowy

TOM B: Branza drogowa

PRZEDMIAR

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m.

Narew
. . R.odz'a JR0ELE . Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. I o
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
111 D OL0L.0L Wyznaczenlfe tr.asy| pun’ktow w'ysokoscmwych w terenie rownlnnym' o m 26,608
oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego z trwatj stabilizacjg
Roboty przy wyznaczeniu trasy i punktéw wysokosciowych oraz wyznaczeniu punktéw granicznych pasa
drogowego z trwatg stabilizacjg. Trasa drég w terenie rowninnym: DW685 km 24,158
Rys. 2 Plan Sytuacyjny
drogi dojazdowe . m 1472
Rys. 2 Plan Sytuacyjny
drogi powiatowe i gminne
Rys. 2 Plan Sytuacyjny km 0,978
1.1.2 D 01.01.01. Stabilizacja pasa drogowego w sposéb trwaty: km 49,088
DW 685
Rys. 2 Plan Sytuacyjny km 49,088
12 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW. " "
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.2.1 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 4-35 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 236
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 4-15 cm szt. 33
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt. 98
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt. 106
1.2.2 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 434
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt. 191
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt. 243
1.2.3 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 55-75 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 199
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. 150
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt. 49
1.2.4 D 01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 76-130 cm z wywiezieniem drewna, karpiny i gatezi szt. 32
Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-130 cm szt. 32
1.2.5 D 01.02.01. Karczowanie krzewdw i poszycia z wywozem karpiny i gatezi ha 0,06
1.2.6 D 01.02.01. Karczowanie zadrzewien i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gatezi ha 3,20
13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). - -
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.3.1 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (f ) z wywozem na odktad m’ 84 582
DW 685 Zatacznik nr. 1.1-1.4 do Zestawien (V=8271,0+18870,51+17390,74+65306,37) m? 84 148
Drogi boczne
rys. 2 Plan Sytuacyjny m* 435
1.3.2 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (F ) ze spry iem w bliskosci robét m® 25923
DW 685 Zatacznik nr. 1.1-1.4 do Zestawieri m® 25691
Drogi boczne
rys. 2 Plan Sytuacyjny m* 231
14 D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH . .
45111000-8  |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.4.1 D 01.02.03. Rozbidrka obiektu kubaturowego szt. 2
Rozbidrka obiektu kubaturowego szt. 2
15 D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW " "
45111000-8  |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.5.1 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >10 do <15 cm m’ 42 381
- na drodze wojewddzkiej nr 685, zjazdach, o grubosci 10cm (P=4304,20+288,4)
DW685 Zatacznik nr 10.3 do Zestawien, zjazdy Zatgcznik nr 7 do Zestawien m? 4593
+ Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 13cm (P=13603,60+4434,9+6400)
DW685 Zatacznik nr 10.1, 10.2 do Zestawien, drogi boczne Zatacznik nr 6 do Zestawien m? 24 439
+ Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 14cm (P=8096,79) 5
DW685 Zatacznik nr 10.3 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 8097
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 15cm (P=5253,2) 5
DW685 Zatagcznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 5253
1.5.2 D 01.02.04. Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >15cm m’ 78 791
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 16cm (P=630,19) 5
DW685 Zatagcznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 630
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 17cm (P=3316,72) 5
DW685 Zatagcznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 3317
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 20cm (P=829,95+11148,69) 5
DW685 Zatacznik nr 10.1, 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 11979
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 22cm (P=5218,96) 5
DW685 Zatagcznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 5219
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 23cm (P=4910,14) 5
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek m 4910
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 25cm (P=2662,0+16314,75) m 18977
DW685 Zatacznik nr 10.1, 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 26cm (P=2686,46) m? 2686
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 27cm (P=2531,14) m? 2531
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
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- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 28cm (P=8159,96) m? 8160
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawieri + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 29cm (P=2456,48) m? 2456
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawieri + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 30cm (P=2579,97) m? 2580
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawieri + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 34cm (P=2591,67) m? 2592
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawieri + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 35cm (P=2554,79) m? 2555
Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 36cm (P=2880,69) m? 2881
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 37cm (P=5194,83) m? 5195
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
- na drodze wojewddzkiej nr 685, o grubosci 39cm (P=2123,20) m? 2123
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien + Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.6 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego m’ 41949
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 11cm 2
) - m 16 354
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 12cm m 7777
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 14cm 2
. . m 4 649
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewddzkiej nr 685 gr. 15cm m 2 602
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewodzkiej nr 685 gr. 20cm m? 2643
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewodzkiej nr 685 gr. 21cm m? 5238
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
- na drodze wojewodzkiej nr 685 gr. 25cm m? 2 685
DW685 Zatacznik nr 10.4 do Zestawien
1.5.7 D 01.02.04. Rozebranie pr ow b ych m 548
przepusty betonowe @400mm: m 13
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @450mm: m 13
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @500mm:
Rys. 6 Plan Rozbidrek m 121
przepusty betonowe @500mm: m 54
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @550mm: m 62
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @600mm: m 70
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @600mm: m 70
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @700mm: m s
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @700mm: m s
Zatacznik nr 7 do Zestawien, Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @800mm: m 47
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @850mm: m 1
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @900mm: m 23
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @1000mm: m 1s
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe #1150mm: " 13
Rys. 6 Plan Rozbidrek
przepusty betonowe @1200mm: m 2%
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.8 D 01.02.04. Rozebranie ogrodzen m 1331
Rozebranie ogrodzern DW685
Rys. 6 Plan Rozbidrek m 1331
1.5.9 D 01.02.04. Rozebranie furtek i bram szt. 38
- bramy
Rys. 6 Plan Rozbiérek szt. 20
- furtki
Rys. 6 Plan Rozbiérek szt. 18
1.5.10 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m’ 353
- chodniki z betonowej kostki brukowej m? 103
Rys. 6 Plan Rozbidrek
- zjazdy z betonowej kostki brukowej 2
Rys. 6 Plan Rozbidrek m 250
1.5.11 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu grubosci <15 cm m’ 200
- zjazdy betonowe, $redniej grubosci 15cm 2 200
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.12 D 01.02.04. Rozebranie obrzezy chodnikowych m 186
Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych: m 186
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.13 D 01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych m 91
Rozebranie kraweznikéw betonowych: m o1
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.14 D 01.02.04. Rozebranie $ciekéw korytkowych m 8
Rozebranie $ciekdw korytkowych m s
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.15 D 01.02.04. Rozebranie barier ochronnych stalowych m 135
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Rozebranie barier ochronnych stalowych
» m 135
Rys. 6 Plan Rozbidrek
1.5.16 D 01.02.04. Rozebranie murkéw betonowych m’ 72
Rozebranie murkéw betonowych 3 72
Rys. 6 Plan Rozbidrek m
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE o o
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. . .
i 45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D 02.0L.0L. Wykonyw’anie wylfopéw r.nechanicznie w g'r. kat. I-V z wywozem urobku na odktad (z doprowadzeniem do m? 230 002
parametréw nadajacych sie do wbudowania w nasyp):
DW 685 (V=20333+21573+9163+174144) 3
. i m 225212
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
Drogi
rogi boczne . m 4790
rys. 2 plan sytuacyjny
2.1.2 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odktad: m’ 25024
DW 685 (V=2259+2397+1018+19349) 3
. i m 25024
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
213 D 02.01.01. Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp: m? 112 981
DW 685 (V=10909+2960+7314+91798) 3
. i m 112981
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
22 D 02.01.01f |WZMOCNIENIE WGtEBNE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA UBLJANIA " "
: 45233000-9  |CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wymiana stabono$ i dioz na nasyp bud »na mokro” — metoda
221 D02.01.01f | Yrhana SIARONOSNEEO, organicznego p gruntowes VP y m? 50 301
wybierania (kopanie i bagrowanie)
DW 685 (V=30448+19853) 3
50301
Zatacznik nr 3.1B, 3.2B m
222 D 02.01.01f Wymiana stabonosi organi podtoza grur g0 na nasyp budowlany "na sucho" - metoda m 7350
klasyczna
DW 685 (V=6185+1165) 3
7350
Zatacznik nr 3.1B, 3.2B m
23 D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. - -
i 45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transpotrem gruntu z odktadu (grunt z wykopu
2.3.1 D 02.03.01. doprowadzony do parametréw nadaj h si¢ do wbud via) z for iem, schodk iemi m? 226 227
zageszczaniem
DW 685 (V=20333+21573+9163+174144) 3
X - m 225212
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
Drogi
rogi boczne . m 1015
rys. 2 plan sytuacyjny
232 D 02.03.01. Wykt?nywani.e nasypoéw mech.anicznie wgr. 'kat. I-Vz transpofrem. gruntu z kaopu (grunt z wykopu m? 112 981
nadajacych sie¢ do wbudowania z formowaniem, schodkowaniem i zaggszczaniem
DW 685 (V=10909+2960+7314+91798) 3
X - m 112981
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien
233 D 02.03.01. Wyko.nywan.ie n?sypéw mecl.lanicznie z gr. kat. I-V z pozyskaniem z dokopu i transportem zwigzane z m? 143333
ksztatt i rekultywacja terenu
DW 685 (V=481526-(20333+21573+9163+174144)-(10909+2960+7314+91798)) 3 143333
Zatacznik nr 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A do Zestawien m
2.3.4 D 02.03.01. Plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu m’ 256 912
bW P=32381+29327+ 2+156142
685.( 32381+29327+39062+156 . ) m? 256 912
Zatacznik nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 do Zestawien
3. D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO o o
3.1 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA o o
i 45231100-6  |CPV: Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
3.1.1 D 03.02.01. Wykonanie k lizacji d ej z rur PCV o $rednicy 40 cm m 1678
Wykonanie rowu krytego z rur PCV o $rednicy 40 cm m
Zatgcznik nr 17 do Zestawieri 1678
3.1.2 D 03.02.01. Wykonanie studni rewizyjnych o Srednicy 1,0m z piaskownikiem szt. 49
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1,0 m z betonu C35/45 i wtazu o $rednicy 0,5m
z piaskownikiem
Zatacznik nr 18 do Zestawien szt. 49
3.1.3 D 03.02.01. Wykonanie dnika przy wlocie do rowu krytego wg KPED 01.14 z betonu C30/37 szt. 23
Wykonanie osadnika przy wlocie do rowu krytego wg KPED 01.14 z betonu C30/37 st 23
Zatgcznik nr 17 do Zestawien + Rys. 3 Przekroje normalne i
3.1.4 D 03.02.01 Wykonanie wlotu wg KPED 02.16 z betonu C30/37 szt. 23
Wykonanie wlotu wg KPED 02.16 z betonu C30/37 st 23
Zatgcznik nr 17 do Zestawien + Rys. 3 Przekroje normalne i
32 D 03.05.01 ZBIORNIKI ODPAROWUJACE. I I
i 45232000-2 | CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
3.2.1 D 03.05.01. Wykonanie zbiornikéw odparowujacych szt. 2
Wykonanie zbiornikéw odparowujacych
Zatgcznik nr 23 do Zestawien; rys. 2 Plan sytuacyjny szt. 2
4. D 04.00.00 PODBUDOWY © ©
a1 D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA. * *
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
4.1.1 D 04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 314 448
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 5
. L m 10 349
Zatgcznik nr 7 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 14 635
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 229
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. L m 5297
Zatacznik nr 7 do Zestawien
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1 2 3 4 5
Ciagi
iagi rowerowe B m? 51632
Zatacznik nr 15 do Zestawien
Chodniki 2 2294
Zatacznik nr 15 do Zestawien m
W) dzi
yspy dzielagce ‘ ‘ m? 220
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Zatoki autobusowe 2
. L m 1978
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierscienie rond i poszerzenia 2
. . m 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
DW 685, drogi boczne 2
. . m 98 358
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
DW 685, drogi boczne 2
. . m 121133
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Ronda 2 a76
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Ronda 2 042
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 2
. . m 2393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
Zatoka do wazenia pojazdow 2
. . m 806
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
42 D 04.03.01a  |ZWIAZANIA MIEDZYWARSTWOWE ORAZ POLACZENIA | GRUBOSCI PAKIETOW WARSTW " "
: 45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.2.1 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne m’ 282734
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 5
) L m 19 231
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Ciagi rowerowe >
54 632
Zatacznik nr 15 do Zestawien m
DW 685, drogi boczne 5
200 254
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Ronda 5
1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 5
6393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdow 5 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
4.2.2 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m’ 387 288
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrokowanie separatoréw 5 16 065
Zatacznik nr 7 do Zestawien m
DW 685, drogi boczne 5
184 502
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
DW 685, drogi boczne 5
176 446
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Ronda 5
1668
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m
Ronda 5
1668
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 5
5827
Zatgcznik nr 19.3 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdow 5 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Zatoka do wazenia pojazdow 5 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
as D 04.04.00a |PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ o o
. 45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wyk i I dtoz i ki niezwi j I ow G1, §¢
431 D 04.04.00a. 'ykonanie warstwy p z ezwig j 0/63, dla gruntéw G1, grubo$¢ warstwy 2 110 368
15cm
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2 10349
Zatacznik nr 7 do Zestawien m
DW 685, drogi boczne 2
98 358
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Ronda 2
876
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdéw 2 785
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
43.2 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ul podtoza z mi ki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G1 grubos¢ warstwy m 776
23 cm
Zatoki autobusowe
: . m’ 609
Zatacznik nr 21 do Zestawien
Pierécienie rond i poszerzenia 2 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
433 D 04.04.00a. Wykonanie warstwy ul podtoza z mi ki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubos¢ warstwy m 3335
25cm
Ronda 2
942
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 2
2393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m
4.3.4 D 04.04.00a. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubos$¢ warstwy 20 cm m? 32472
Chodniki 2
1537
Zatacznik nr 15 do Zestawien m
Ciagi rowerowe 2
29 357
Zatacznik nr 15 do Zestawien m
Zatoki autobusowe 2
1369
Zatacznik nr 21 do Zestawien m




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
q 2 e . Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
Pier$cienie rond i poszerzenia 2
. . m 209
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4.3.5 D 04.04.00a. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubo$¢ warstwy 25 cm m? 116 123
DW 685, drogi boczne 2
R i m 115 866
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym oraz obrukowanie separatoréw 2 257
Zatacznik nr 7 do Zestawien m
4.3.6 D 04.04.00a. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntéw G4 grubo$¢ warstwy 35 cm m? 13 008
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
. - m 13 008
Zatacznik nr 7 do Zestawien
D 04.04.02a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.4 4523'30(')0 9 MECHANICZNIE) * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie podbudowy p iczej z mi ki ni ia; j (kruszywa tamanego stabilizowanego 2
44.1 D 04.04.02a. 202 645
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 21 cm m
DW 685, drogi boczne 3
200 254
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdow 3 723
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
Ronda 3
1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
D 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.5 4523'30"30 o MECHANICZNIE) * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie podbudowy iniczej z mi ki ni ig j (kruszywa t; stabili 2
4.5.1 D 04.04.02b. 279
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 23 cm m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym oraz obrukowanie separatoréw 2 279
Zatacznik nr 7 do Zestawien m
Wykonanie podbudowy iniczej z mi ki ni ig j (kruszywa f; stabili 2
4.5.2 D 04.04.02b. 297
5 04.04.02b mechanicznie) 0/63 grubos¢ warstwy 22 cm m 529
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X - m 5297
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Wykonanie podbudowy iniczej z mi ki ni ig j (kruszywa t: stabili 2
453 D 04.04.02b. 25624
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 22 cm m
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 2
X - m 19231
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Drogi dojazdowe 2
. - m 6393
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien
Wyk i Iniczej z mi ki niezwi j (ki t tabili:
45.4 D 04.04.02b. y| ona.nle: y d jz r 3 j (kruszywa stabili 2 3 a8
mechanicznie) 0/31,5 grubo$¢ warstwy 15 cm
Chodniki 2
. - m 2224
Zatacznik nr 15 do Zestawien
W) iel
yspy dzielagce . . m? 220
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
455 D 04.04.02b Wykonanie podbudowy iniczej z mi ki ni ig j (kruszywa t stabili: g 2 54632
o T | mechanicznie) 0/31,5 grubo$é warstwy 10 cm m
Ciagi rowerowe 2
4 632
Zatgcznik nr 15 do Zestawieri m 5463
45.6 D.04.04.02b. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (30% kruszywa destrukt pofrezowy) gr. m? 58 268
20cm
Pobocza umocnione - droga wojewddzka 685, m? 58268
Nr rysunku w dokumentaciji: Plan sytuacyjny, Przekréj normalny
4.5.6 D.04.04.02b. | Wykonanie nawierzchni z ki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 18cm m? 4076
Zjazd bli i indywidual
jazdy ;?u iczneiin yW|. u'a ne m? 4076
Zatacznik nr 7 do Zestawien
D04.05.01a PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
4.6 4523'30(')0 9 CEMENTEM) * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
461 D 04.05.01a. Wykor)?nie warstwy ul podtoza mi ki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 121133
grubos¢ warstwy 38 cm (uktad. w 2 warstwach)
DW 685, drogi boczne 5
. . m 121133
Zatgcznik nr 19.1 do Zestawien
462 D 04.05.01a. Wykor)?nie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 14635
grubos¢ warstwy 43 cm (uktad. w 2 warstwach)
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym i obrokowanie separatoréw 5 14635
Zatgcznik nr 7 do Zestawien m
463 D 04.05.01a. Wykor)?nie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, m? 30894
grubos¢ warstwy 15 cm
Chodniki 5 1537
Zatgcznik nr 15 do Zestawien m
Ciagi rowerowe 5
29357
Zatgcznik nr 15 do Zestawien m
464 D 04.05.01a. Wykor)?nie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G1, m? 776
grubos¢ warstwy 10 cm
Zatoki autobusowe 5 609
Zatgcznik nr 21 do Zestawien m
Pierscienie rond + poszerzenia 2 167
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m
465 D 04.05.01a. Wykor)f-lnie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0, dla gruntéw G4, 2 257
grubos¢ warstwy 32 cm
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym oraz obrukowanie separatoréw 2 257
Zatacznik nr 7 do Zestawien m




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robét, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem klasy €1,5/2,0, dla gruntéw G4, 2
4.6.6 D 04.05.01a. L. m 1578
grubos¢ warstwy 30 cm
Zatoki autobusowe 2 1369
Zatacznik nr 21 do Zestawien m
Pierscienie rond + poszerzenia
m’ 209
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem klasy €1,5/2,0, dla gruntéw G4, 2
4.6.7 D 04.05.01a. L. m 2912
grubos¢ warstwy 32 cm (uktad. w 2 warstwach)
Ronda 2 288
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
Drogi dojazdowe 2 2024
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m
468 D 04.05.01a. \;\;yckr:nanle warstwy ulep p z zwigzanej cementem klasy C3,0/4,0, grubos$¢ warstwy 2 3179
Zjazdy publiczne i indywidualne m 3179
Zatacznik nr 7 do Zestawien
469 D 04.05.01a. \;\;yckr:nanle warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6, grubosé warstwy 2 2354
Zatoki autobusowe 2 1978
Zatacznik nr 21 do Zestawien m
Pierscienie rond + poszerzenia
m’ 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4.6.10 D 04.05.01a. Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6, grubos$¢ warstwy 2 280
20cm
Zatoka do wazenia pojazdéw - ptyta postojowa m? 280
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
47 D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO - -
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.7.1 D 04.06.01. Wykonanie warstwy podbudowy dniczaj z betonu go klasy C25/30, grubos¢ warstwy 26 cm m’ 2354
Zatoki autobusowe 5
1978
Zatacznik nr 21 do Zestawien m
Pierscienie rond + poszerzenia m? 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4.7.2 D 04.06.01. Wykonanie warstwy podbudowy dniczaj z betonu go klasy C16/20, grubos¢ warstwy 24 cm m? 250
Zatoka do wazenia pojazdéw - ptyta postojowa m? 250
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
48 D 04.07.01a (PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO - -
: 45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
451 04.07.01a. W.ykoname. podbudowy zasadmc'z'ej KRS z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu m 185 058
wielorodzajowego 35/50, grubo$¢ warstwy 16 cm
DW 685, drogi boczne 5
184 502
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdow m? 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
4582 04.07.01a. W.ykonanle. podbudowy zasadnlc’z‘ej KR6 z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu m 1668
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ warstwy 20 cm
Ronda 5
1668
Zatgcznik nr 19.2 do Zestawien m
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
5.1 D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ * *
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 D 05.03.01. Wykonanie nawierzchni z I.(os?ki grani.tow.ej obralbia.nej.; gr. 18 cm na podtozu z betonu na mokro klasy 2 2358
€30/37 gr. 10 cm z wyp spoin 2ywicy
Zatoki autobusowe 2
197
Zatgcznik nr 21 do Zestawieri m 978
Pierscienie rond + poszerzenia m? 376
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
52 D 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA - WARSTWA SCIERALNA " "
: 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.2.1 D 05.03.04 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki zwigzanej cementem klasy €35/45 wg PN-EN 206-1 oraz PN-EN 2 250
- 45233000-9  |13877-1i PN-EN 13877-2, grubos¢ warstwy 20 cm m
Zatoka do wazenia pojazdow - ptyta postojowa m 250
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
D 05.03.05a .
53 Dlocloalosh NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA z betonu asfaltowego AC22W * *
: o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233000-9
" - " P 22 st " Aoradoai
53.1 D.05.03.05a Wykonanie r‘|a§merzchn| KRS z betonu g0 AC 22W z asfaltu wielor j go 35/50 m 177 002
- warstwa wigzaca, gr. 8cm:
DW 685, drogi boczne 2
176 446
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m
Zatoka do wazenia pojazdéw m? 556
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
" - - P 22 st " oradoa
532 D.05.03.05a Wykonanie r‘|a§merzchn| KR6 z betonu g0 AC 22W z asfaltu wielor j go 35/50 m 1668
- warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Ronda 2
1668
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m
533 D.05.03.05b Wykonanie r'|a}Nierzchni KRS z betonu asfal g0 AC 16W z zast iem asfaltu wielorodzaj go 35/50 m 16 065
- warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym m? 16 065
Zatacznik nr 7 do Zestawien
534 D.05.03.05b Wykonanie r'|af~ierzchni KR2 z betonu asfal g0 AC 16W z zast iem asfaltu wielorodzaj go 50/70 m? 5827
- warstwa wigzaca, gr. 8cm:
Drogi dojazdowe 2
5827
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
. A . . Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
55 D 05.03.05c |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA i i
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
55.1 D.05.03.05¢ \’N.ykonanle nawierzchni KR5 z betonu asfal g0 AC 118 z zast asfaltu PMB 45/80-55 warstwa m? 179 543
Scieralna, gr. 4 cm
DW 685, drogi boczne
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m* 164139
Zatoka do wazenia pojazdéw 2
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne m 556
Zjazdy publiczne i indywidualne poza terenem zabudowanym 3
; . m 14 848
Zatacznik nr 7 do Zestawien
552 D.05.03.05¢ \’N.ykonanie nawierzchni KR6 z betonu asfal g0 AC 118 z zast iem asfaltu PMB 45/80-55 warstwa m? 1668
$cieralna, gr. 4 cm
Ronda
Zatacznik nr 19.2 do Zestawien m’ 1668
553 D.05.03.05¢ Wykonanie.nawierzchni KR1 z betonu asfal g0 AC 11 S z zast iem asfaltu wielorodzaj go 50/70 m? 54632
warstwa $cieralna, gr. 4 cm
Ciagi rowerowe
Zatacznik nr 15 do Zestawien m* 54632
55.4 D.05.03.05¢ Wykonanie.nawierzchni KR2 z betonu asfal g0 AC 11 S z zast iem asfaltu wielorodzaj go 50/70 m? 55890
warstwa $cieralna, gr. 4 cm
Drogi dojazdowe 3
Zatacznik nr 19.3 do Zestawien m 5589
D 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA - WARSTWA SCIERALNA . .
56 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D 05.03.13a. |Wykonanie warstwy $cieralnej KR5 z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA, gr. 4 cm m’ 7995
DW 685 (od km 19+660 do km 20+750) 2
Zatacznik nr 19.1 do Zestawien m 7995
5.7 D 05.03.23a  [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - -
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykony ia nawierzchni autostrad, drég
571 D 05.03.23a. WykonAar?ie f\awierz.chni z I.Jrukowej kostki betonowej; gr. 8 cm w na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm m? 2723
Z wyp spoin
Chodniki
Zatacznik nr 15 do Zestawien m* 2224
Wyspy dzielgce 5
} ) m 220
Rys. 2 plan sytuacyjny, Rys. 3 przekroje normalne
Zjazdy publiczne i indywidualne oraz obrukowanie separatoréw 5
K L m 279
Zatacznik nr 7 do Zestawien
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
an D06.01.01  |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . .
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.1.1 D 06.01.01. Humusowanie z obsi skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm m’ 259 225
Humusowanie z obsianiem skarp i dna rowu przy grubosci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem wcze$niej
spryzmowanego humusu m? 256911
Zatacznik do przedmiaru nr 5.1-5.4 (P=32381+29326+39062+156142)
Drogi boczne . m? 2314
rys. 2 plan sytuacyjny
6.1.2 D 06.01.01. Umocnienie dna row6w darning m’ 3894
Umocnienie dna rowéw darning przy pochyleniu podtuznym dna rowu 2,0 - 3,0% 2
DW 685 Zatgcznik nr 11 do Zestawier m 3894
6.1.3 D 06.01.01. Umocnienie dna rowéw brukiem na podsypce cementowo - kruszywowej m 497
Umocnienie dna rowéw brukiem na podsypce cementowo - kruszywowej przy pochyleniu podtuznym dna rowu
4,0-6,0% m 497
DW 685 Zatgcznik nr 11 do Zestawieri
6.1.4 D 06.01.01. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi) m’ 4504
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi 60x40x8 cm) skarpy o pochyleniu 1:1 m? 4504
DW 685 Zatgcznik nr 24 do Zestawienri
6.1.5 D 06.01.01. Wykonanie palisad z palikéw drewnianych $10cm wraz z ieniem dna rowu otoczakami kpl 21
Wykonanie palisad z palikéw drewnianych @10cm (27 szt.) wraz z umocnieniem dna rowu otoczakami (3ml)
oraz warstwa geowtokniny (Z,sz) i ptytami azurowymi (2,0m2) kpl 21
DW 685 Zatacznik nr 13 do Zestawier
6.2 D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I I
45221000-2 | CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
6.2.1 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 50cm, m 2217
Utozenie przepustow rurowych pod zjazdami rury z PEHD o $rednicy 50cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 2217
DW 685 Zatgcznik nr 22 do Zestawien(zjazdy)
6.2.2 D 06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z PEHD o $rednicy 50cm, m 407
Utozenie przepustéw rurowych pod chodnikami rury z PEHD o $rednicy 50cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 407
DW 685 Zatgcznik nr 22 do Zestawien(chodniki)
6.2.3 D 06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 80cm, m 277
Utozenie przepustow rurowych pod wlotami drég bocznych - rury z PEHD o $rednicy 80cm,
wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym m 277
DW 685 Zatgcznik nr 22 do Zestawien
6.2.4 D 06.02.01. Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrebie wlotu i wylotu przepustu i rowow krytych m’ 5177
Wiot i wylot umocniony 2
Zatacznik nr 22 do Zestawien, Zatgcznik nr 17 do Zestawien m 5177
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
7.1 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. . .
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grub st ymi (masy ct dzalne)- oznakowanie 2
7.11 D 07.01.01. m 7989
strukturalne




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
. A . . Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed ek przedmiarowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
linie ciagte m? 4498
linie przerywane m? 3491
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- linie na 2
7.1.2 D 07.01.01. LS . m 449
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszcyh m? 449
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)- strzatki i inne 2
7.13 D 07.01.01. R m 48
symbole malowane recznie
strzatki i inne symbole malowane recznie m? 48
7.2 D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. " "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01. Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 458
Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw z rur stalowych szt. 458
7.2.2 D 07.02.01. Przy ie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupké szt. 454
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakdw $rednie (S) szt. 306
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakdéw mate (M) szt. 68
Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku i miejscowosci szt. 80
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. I I
45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.3.1 D 07.02.02. Ustawienie stupkdéw prowadzacych U-1a szt. 513
Ustawienie stupkdw prowadzgcych U-1a szt. 513
7.3.2 D 07.02.02. Ustawienie stupkdéw prowadzacych U-1b szt. 41
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1b szt. 41
7.33 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1c szt. 224
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1c szt. 224
7.3.4 D 07.02.02. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1f szt. 46
Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1f szt. 46
7.3.5 D 07.02.02. Tablica prowadzaca U-3a szt. 21
Tablica prowadzgca U-3a szt. 21
7.3.6 D 07.02.02. Pylon drogowy U-5b szt. 7
Pylon drogowy U-5b szt. 7
7.3.7 D 07.02.02. Znak kilometrowy U-7 szt. 428
Znak kilometrowy U-7 szt. 428
7.3.8 D 07.02.02. Znak hektometrowy U-8 szt. 428
Znak hektometrowy U-8 szt. 428
2.4 g g;g:gi: BARIERY OCHRONNE LINOWE. - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
45233000-9
7.4.1 D 07.05.01a. |Ustawienie barier ochronnych linowych m 1729
Ustawienie barier ochronnych linowe skrajnych o poziomie powstrzymywania N2, szerokosci pracujacej W4 i
poziomie intensywnosci zdarzen A m 1729
DW 685 Zatgcznik nr 8 do Zestawien
7.4.2 D 07.05.01b. |Ustawienie barier ochronnych stalowych m 3557
Ustawienie barier ochronnych stalowych skrajnych przektadkowych o poziomie powstrzymywania N2,
szerokosci pracujacej W4 i poziomie intensywnosci zdarzen A m 3557
DW 685 Zatgcznik nr 8 do Zestawier
D 07.06.01 DZENIA DROG.
45342000-6
751 D 07.06.01. Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej powlekanej w stupkach stalowych fi 80 wysokosci m a4
2,5m
Ogrodzenia ochronne wokét zbiornikdw m a4
przy zbiornikach Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
7.5.2 D 07.06.01. Ustawienie bram szt. 2
Ustawienie bram
przy zbiornikach Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne szt 2
7.5.3 D 07.06.02a. |Ustawienie "stoprynny" (dla ptazéw) m 85
Wykona.mle "stoprynny" o m 85
Zatacznik nr 26 do Zestawien
7.6 D07.06.02  |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. x x
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.6.1 D 07.06.02. Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (balustrada wa) m 9228
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-12a " "
DW 685 Zatgcznik nr 9 do Zestawien
h=1,10 m - przy chodnikach: m 358
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikéw) U-12a * *
h=1,20 m - przy .clagu rowerowynj\: ) m 3870
DW 685 Zatacznik nr 9 do Zestawien
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC o ©
KRAWEZNIKI BETONOWE.
8.1 RIOS.020% CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad * *
45233000-9 dréa.
811 D 08.01.01. Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x2.5cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 760
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- opornik betonowY . m 760
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,15 m3/mb) m? 114
82 D08.01.02  |KRAWEZNIKI KAMIENNE. x x
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
8.2.1 D 08.01.02. . m 8327
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamlen.ny wyniesiony ‘ m 6977
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét
q 2 e . Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed k przedmiarowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5
- kraweznik kamienny zanizony 2cm m 459
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny zanizony 4cm m 537
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny 20cm m 354
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,25 m3/mb) m? 2082
822 D 08.01.02. Ustawienie kraweznikéw kamiennych trapezowych o \fvymiarafh 15/21x30cm z wykonaniem taw betonowych m 304
z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamienny trapezowy m 394
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,18 m3/mb) m? 71
Ustawienie opornikéw kamiennych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
8.23 D 08.01.02. . m 1222
betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- opornik kamienny
. . m 1222
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,15 m3/mb) m? 183
83 D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. " "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
831 D 08.03.01. Ustawiani.e obrzezy betonowych o wymiar.ach 30x8 ch1 na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 3 cm i tawie m 43869
owej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypeti zaprawg 3
- obrzeze betonow? . m 43 869
Rys. 2 Plan Sytuacyjny; Rys. 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,09 m3/mb) m® 3948
3.4 D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. " "
45232000-2 | CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
8.4.1 D 08.05.0L. Utozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm m 122
(wg KPED 1.25)
Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw betonowych wg KPED 1.25 na podsypce cem.-
krusz.1:4 gr. 5 cm m 122
DW 685 Zatgcznik nr 12 do Zestawien
8.4.2 D 08.05.01. Umocnienie wylotéw Sciekéw skarpowych szt. 97
Umocnienie wylotu $cieku skarpowego - dno rowu: $ciek korytkowy (3 szt.), przeciwskarpa: ptyta chodnikowa
50x50x7cm (3 szt) szt. 97
Nr rysunku w dokumentacji: Przekroje normalne, Zatacznik nr 12 do Zestawien
343 D 08.05.0L. Utozenie $cieku korytkowego z prefabn:ykowanych plyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy m 5807
na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04)
Utozenie $cieku korytkowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy
na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 18 cm (wg KPED k. 01.04) m 5807
Zatacznik nr 16A do Zestawien
D08.05.03  (SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNE) B B
83 45232000-2 | CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
85.1 D 08.05.03. Utozenie sue.ku przykr.aweznllfowego z dW(.JCh rzedéw kostki k 1ej na podsypce c o- m 4162
kruszywowej gr. 3 cm i na fawie betonowej
Utozenie $cieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw kostki kamiennej na podsypce cementowo-kruszywowej
gr.3cm m 4162
Zatacznik nr 16 do Zestawien
tawa betonowa (0,12 m3/mb) m’ 499
9 D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA * *
o1 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI). " "
45112000-5 | CPV: Roboty w zakresie ksztattowana terenéw zielonych.
011 D 09.01.0L Sadzenie i pielegn:-fcja drzew Iiécia?tyf:h wraz -z.zaku.pem rvateriaiéw,.transp.ortem, robotami st 19
przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Sadzenie i pielegnacja drzew liciastych wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami sat. 19
przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
912 D 09.01.0L Sadzenie i pielegn:-fcja krzewow Iié.cia-stych wr-a.z z z:-?kuper.n materiah:'fw, trar.lsportem, robotami st 30
przygotowawczymi, porzagdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Sadzenie i pielegnacja krzewdw lisciastych wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami sat. 30
przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
9.13 D 09.01.0L Sadzenie i pielleg!\acja pn..'al.czy vilraz z .zakupem m.ateriahléw, transportem, robotami przygotowawczymi, st 216
porzagdkowymi, ziemnymi i zak agrotechnicznymi
Sadzenie i pielegnacja pnaczy wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, st 216
porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi
Wykonanie i pielegnacja trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie z nawozeniem-kat. gruntu Ill wraz z
9.14 D 09.01.01. zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami m2 844
agrotechnicznymi
Wykonanie i pielegnacja trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie z nawozeniem-kat. gruntu lll wraz z
zakupem materiatéw, transportem, robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i zabiegami m2 844
agrotechnicznymi
9.5 D 09.01.0L. Roztozenie karp korzerrlowych przy estakafme - przejsciu d.la .zwwrzat.,‘u.lraz z .zakur.‘:em mat‘erla'.ow, ) st 167
transportem, robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i innymi koniecznymi zabiegami
Roztozenie karp korzeniowych przy estakadzie - przejsciu dla zwierzat, wraz z zakupem materiatéw, ot 167
transportem, robotami przygotowawczymi, porzgdkowymi, ziemnymi i innymi koniecznymi zabiegami
9.1.6 D 09.01.0L. Rozlozen.le glazoéw przy estalfadzle - przejscu.! dl.a zw1erz.a.t: wraz.z zak‘upem m‘aterl.afow, ‘transportem, st 135
robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i innymi koniecznymi zabiegami
Roztozenie gtazdw przy estakadzie - przejsciu dla zwierzat, wraz z zakupem materiatéw, transportem, robotami oot 135
przygotowawczymi, porzadkowymi, ziemnymi i innymi koniecznymi zabiegami
10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *
D 10.07.01 Z2JAZDY DO GOSPODA.RSTWI NA DRO'GI BOCZNE . . . : )
10.1 45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fund: oraz wykony nawierzchni autostrad, drég * *
1011 D 10.07.01. \al\g;:::lr::ozjazdéw publicznych i indywidualnych poza terenem zabudowy z nawierzchnia z betonu m? 14848




Kosztorys ofertowy

Rodzaje robét Jednostka
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu
oraz obliczenie ilosci jed ek przedmiarowych Nazwa llo$é
1 2 3 4 5

Wykonanie zjazdéw z nawierzchnig z betonu asfaltowego m? 14 848

10.1.2 D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnia z elementéw betonowych m* 229

Wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchnia z elementéw betonowych m? 229

10.1.3 | D 10.07.01. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnia utwardzong z kruszywa m’ 4076
Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa m? 4076




