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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zjazdow indywidualnych i publicznych
w zakresie robot ziemnych i wykonczeniowych dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi 1 niezb¢dng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudoéw-Nowosady wraz z obej$ciem m. Trze$cianka i m. Narew. -
odcinek Il od km 8+462,0 do km 32+614,0”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy =zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania robdt ziemnych
1 wykonczeniowych zjazdow indywidualnych i publicznych o nastepujacej konstruke;ji:

- wykonanie zjazdéw publicznych i indywidualnych poza terenem zabudowy z nawierzchnig
z betonu asfaltowego,

- Wykonanie zjazdéw indywidualnych na terenie zabudowy nawierzchniag z elementow
betonowych,

- wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzona z kruszywa.

Zjazdy publiczne 1 indywidualne winny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§78 i §79).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od pelnionej
funkcji, rozroznia si¢ dwa typy zjazdow: publiczne 1 indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu,
w ktorym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do
parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych, obiektow przemystowych lub innych
obiektow ogolnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych poses;ji,
zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
I definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogoélne  wymagania  dotyczace  wyrobow  budowlanych, ich  pozyskiwania
i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.1.

2.2. Wymagania wobec gruntow do budowy nasypow zjazdow jak w STWIORB D.02.03.01.
p.2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu jak w STWIORB D.02.03.01.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 4.

4.2. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu jak w STWIORB D.02.03.01.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt nalezy wytyczy¢ zjazd zgodnie
z dokumentacja techniczna.

5.3. Roboty ziemne

Przy budowie zjazdow, gdzie wystepuje niewielki zakres robdt, roboty ziemne mogg by¢
wykonywane recznie.
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Wykonanie robdt ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D.02.01.01
I STWIORB D.02.03.01.

5.4. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie i obsianie powinno odpowiada¢
wymaganiom STWiIORB D.06.01.01

5.5 Roboty wykonczeniowe

Nalezy wykona¢ wszelkie roboty wykonczeniowe, w tym regulacj¢ wysokosciowa bram
I furtek wg potrzeb.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych

Kontrola jako$ci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w STWIORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”
i STWIORB D.02.01.01 ,,Wykonanie wykopow”.

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykopow i nasypow zjazdéw zapisano w STWIORB
D.02.01.01 i STWIORB D.02.03.01

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac¢ wigkszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych zjazdéw niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla zjazdow

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Dopuszczalne odchylenia
Szerokos$¢, cm +5

Rownos¢é poprzeczna, mm 9

Pochylenie poprzeczne, % +0,5

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktoére wykazujg odstgpstwa od postanowien STWIORB, powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB,

564



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTWA | NA DROGI BOCZNE

a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inzyniera.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie
z dokumentacja projektowg i pomiarami w terenie.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robo6t obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
| wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 9.

Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
1 oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie robot ziemnych, w tym profilowanie i zaggszczenie podtoza,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych, w tym regulacje wysokosciowa bram 1 furtek,

— zakup 1 transport wyrobow niezbednych do wykonania robot,

— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

— oznakowanie robot,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

— koszt robdt tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,
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- koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Cena zapisana wyzej nie obejmuje:

-Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ujeto w STWiIORB D.04.03.01.

-Wykonanie podbudowy i ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej ujeto w
STWIORB D. 04.05.01a.

-Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego (mieszanki niezwigzanej)
i destruktu z rozbiorki nawierzchni bitumicznej ujeto w STWIORB D.04.04.02b

-Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego ujeto w STWIORB D.05.03.05/a. i
D.05.03.05/c

-Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ujeto w STWIORB D. 05.03.05/c.

-Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowej uj¢to w STWIORB
D. 05.03.233,

-Przepusty pod zjazdami ujeto w STWIORB D. 06.02.01.

10. Przepisy zwigzane

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich STWIORB, przywotanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM , Transprojekt”,
Warszawa 1979-82
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