SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1200mm
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kinety zgodnie z rysunkiem
szczegotowym
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1.Podsypka piaskowa gr 10 cm
2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm

3.Dennica z kinetg monolityczng

Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczajacego wraz z
otworami . Wysoko$¢ kinety min. 3/4 érednicy kanatu

- kinety wg rys. szczegétowego

4.Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowe;j i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze zéitym, montowane w
zaktadzie prefabrykacii.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcjg stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

(alternatywnie Zeliwne stopnie ztazowe).

8.Pokrywa odcigzajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w
ksztalcie pierscienia odcigzajgcego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +
pierscien odcigzajacy

9.Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub
tworzywowe.

10.Wtaz Zeliwny D400 bezzawiasowy nieryglowany, wentylowany, luzny

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Podbudowa z betonu B15 wys. 20cm

zdylatowac ze $ciang studni np. tasma dylatacyjng

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C35/45, wodoszczelnos¢é min. W
mrozoodporno$é¢ F150, nasiakliwosé do 6% .

KOMI - Zdzistaw Kozikowski
15 - 274 Bialystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415

dzistaw Kozikowski  tel./fax 85 74 20 117 email: biurokomi@gmail.com
SkaLz TWAzwa RYSURKG: R RYSUNKU:
- SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ & 1200mm Fi2
BATA
osieT: Miasto Sokélka 07.2017r
[sTaDiuM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA FROVERTANT FODPIS SPRAWDZAACY. FODPIS
o T
Sawimaw  [Barbara Budnik ar
IPoLIO0I3PO0S3 lPoLIO142P00S/

w spoc. nstal-Inzynienyjnol
v zalsesie siec i insal.
sanitamyot

v spoc. instal
[zyrieryinej w zakresie
tal. santamych

[Marek Baranowski

Jpesi03/76, 6203775,
7383 W spec. nstal.-
[meymienyinej w zaicesic
il h




