
* PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH * *
1 1-T Wykopy kontrolne w gruntach suchych kat. III-IV z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; 
głębokość do 1,2 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3
3

2 1-T Zasypywanie wykopów kontrolnych w gruntach kat. III-
IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m m3

3
3 1-T Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie 

kat. III m3
100

4 1-T Układanie rur ochronnych dwudzielnych RHDPE-D o 
średnicy do 110 mm w wykopie m

100
5 1-T Układanie taśmy ostrzegwaczej w gotowym wykopie - 

analogia m
110

6 1-T Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór 
wolny - nowy kabel w rurze dwudzielnej

m
41

7 1-T Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III m3

100
8 1-T

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 30 parach

złącz.

2
9 1-T

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc.
1

10 1-T Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości kabla o 30 parach odc. 1
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