Przedmiar robot

Branza mostowa

Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki
- odc. [ DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. || DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00

Estakada E-4

ptl);. Numer ST Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1
2 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
3 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1
4 Projekt technologiczny palowania
ryczatt 1
5 Projekt konstrukcji awanbeka oraz rysunki warsztatowe
ryczatt 1
6 Rysunki warsztatowe ekranu akustycznego i poreczy
ryczatt 1
7 Projekt wbudowania tozysk
ryczatt 1
8 Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych
ryczatt 1
9 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
10 Projekt prébnego obcigzenia pali
ryczatt 1
11 Projekt prébnego obcigzenia obiektu
ryczatt 1
12 Projekt technologiczny nasuwania
ryczatt 1
13 Projekt technologiczny sprezania
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
14 Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych roboty w strefie ciekow
wraz z demontazem
ryczatt 1
15 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
Roboty dodatkowe
16 Wykonanie prébnego obciazenia mostu
ryczatt 1
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Roboty ziemne
17 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie:
zadarnionym - grubo$¢ 30 cm
przyczétki - (108{m2}*0.3+144{m2}*0.3)*2*1.1 m3 166
filary 2,3,12 88,2{m2}*0.3*3*1.1 m3 87
filary 4-11 110{m2}*0.3*8*1.1 m3 290
razem| m3 543
18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
5-10 t: grunt kat. 11l
m3 3677
18.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi grunt kat. lll-IV (przyjeto
90% catkowitaj ilosci)
przyczétki - (108{m2}*(2,4-0.3)+144{m2}*(2,4-0.3))*2*0,9 m3 953
filary 2,3,12 88,2{m2}*(2,4+2,6+2,4-0.3*3)*0,9 m3 516
filary 4-11 110{m2}*(2,7+2,6+2,7+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6-0.3*8)*0,9 m3 1841
razem| m3 3310
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poz.
1 2 3 4 5
18.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll (przyjeto 10% catkowitaj ilosci)
3310*0,111 m3 367
18.3 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi - wywoéz gruntu (Krotno$c= 28)
3310+367 m3 3677
19 Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. llI-1V - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa
m3 3527
19.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-ll o wysokoSci
do 3m (przyjeto szacunkowo 90% mas ziemnych)
filary 2,3,12 (573{m3}-14,3{m2}*12,85*3)*0,9 m3 19,6
filary 4-11 (2046{m3}-15,5{m2}*16,05*8)*0,9 m3 50,2
zasypka przyczétka nr 1 (39.7{m2}*11.6+53.0{m2}*0.5*11.6)*0.9 m3 691,1
zasypka przyczétka nr 13 (43.1{m2}*11.6+52.5{m2}*0.5*11.6)*0.9 m3 724
stozki ((0.08333*3.14%13.6"2*9.0%1.05)*2+(0.08333*3.14%13.82*9.2*1.05)*2)*0.9 m3 1689,7
razem| m3 3174,6
19.2 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. lll-lV - zasypka fundamentéw + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo
10% mas ziemnych)
3174.6*0,111 m3 352,4
19.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-lll
3174.6+352.4 m3 3527
19.4 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi grunt kat. I-Il - transport kruszywa (Krotno$c¢= 9)
m3 3527
20 Wykonania warstw gr. 30cm z gruntu stabilizowanego cementem przy ilosci cementu
120kg/m3 - wzmocnienie nasypu za przyczdtkiem
przyczotek nr 1 53{m2}*11.6*0.5 m3 307,4
przyczotek nr 13 52.5{m2}*11.6*0.5 m3 304,5
razem| m3 611,9
M-11.07.01 |Wykonanie Scianek szczelnych z grodzic stalowych
21 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 1l -
$cianki o Wx=800cm3, H=6m
63,4*1+39,4*3+45,8*8 m 548
22 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii 1l -
$cianki o Wx=1600cm3, H=9m
m 63,4
23 Obcigcie $cianki szczelnej
63.4+548 m 611,4
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
24 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi
obiektu
km 0,7
25 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej
wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
podpory 96 szt 96
przesto 50 szt 50
razem| szt 146
26 Repery zelbetowe osadzone w gruncie
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szt 4
M-21.00.00 |FUNDAMENTY
M-21.03.02 |Pale duzych srednic D>1000mm
27 Wykonanie badan gruntowych (min. 2 otwory na podpore)
otwér 23
28 Woykonanie pali o srednicy 1500mm w gruncie kategorii |-l z zabezpieczeniem
statecznos$ci $cian przez rurowanie wraz z iniekcjg podstawy
16.0{m}*96{szt}+19.0{m}*24{szt} m 1992
razem m 1992
29 Wykonanie prébnego obcigzenia pala
szt 13
M-21.20.01 |tawy fundamentowe
30 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie
przyczotki - ((14,8+0,3)*(16,0+0,3)*0,4-
(3,14*0,75*0,75*0,4*8))+((14,8+0,38)*(16,0+0,38)*0,4- m3 191,407
(3,14*0,75*0,75*0,4*8))+2.4{m3}*2
filary 2,3,12 ((12,4+0,3)*(6,4+0,3)*0,4-(3,14*0,75*0,75*0,4*8))*3+3.2{m3}*3 m3 94,752
filary 4-11  ((15,6+0,3)*(6,4+0,3)*0,4-(3,14*0,75*0,75*0,4*10))*8+3.7{m3}*8 m3 313,976
razem| m3 600,13
31 Przygotowaniem i montazem zbrojenia faw fundamentowych podpér - stal A-1lIN
(RB500W)
5.974+99.255+319.677 t 424,906
razem t 424,906
311 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw
podpor
Przyczotek  504.8{kg}*0.001*2 t 1,01
fawy 2,3,12 388.7{kg}*0.001*3 t 1,166
tawy 4-11 474.7{kg}*0.001*8 t 3,798
razem t 5,974
31.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 16 do 20mm
fundamentéw podpor
przyczotek (637.5+5490.1){kg}*0.001*2 t 12,255
tawy 2,3,12 (521.5+7097.4){kg}*0.001*3 t 22,857
tawy 4-11  (674.6+7343.3)*0.001*8 t 64,143
razem t 99,255
313 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 25 do 32mm
fundamentéw podpor
przyczotek 25135.8{kg}*0.001*2 t 50,272
tawy 2,3,12 (1048.4+17678.0){kg}*0.001*3 t 56,179
fawy 4-11  (3350.7+1102.5+22200.1){kg}*0.001*8 t 213,226
razem t 319,677
314 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpor
t 5,974
315 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentow podpor
t 99,255
31.6 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 25 do 32mm fundamentéw podpor
t 319,677
32 Betonowanie stop, ptyt i taw fundamentowych przy uzyciu pompy na samochodzie z
betonu C25/30
przyczotek 171.4{m3}*2 m3 342,8
fawy 2,3,12 148{m3}*3 m3 444
4-11 206{m3}*8 m3 1648
razem| m3 2434,8
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M-22.00.00 |KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
M-22.01.01 |Przyczéiki i filary
33 Przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczétkéw i filaréw podpor - stal A-1lIN
(RB500W)
7.835+119.143+115.346 t 242,324
razem t 242,324
331 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 8 do 14mm podpor
stupowych i przyczotkow
filary 108.7{kg}*0.001*11*2+126.8{kg}*0.001*11*2 t 5,181
korpus  606.2{kg}*0.001*2+96.2{kg}*0.001*2*2 t 1,597
k. oporowa 528.5{kg}*0.001*2 t 1,057
razem t 7,835
33.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 16 do 20mm podpor
stupowych i przyczétkow
filary - $rednia 16mm
(1292.4+1558.4+1785.9+1925.3+2001.5+2064.7+2051.9+2039.1+1925.3+1735.4+14 t 39,724
82.3){kg}*0.001*2
filary - $rednia 20mm  (49.5{kg}*3+66.1{kg}*8)*0.001*2 t 1,355
korpus  (2168.8+9920.9){kg}*0.001*2 t 24,179
k. oporowa (10674.2+16268.1){kg}*0.001*2 t 53,885
razem t 119,143
33.3 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 25 do 32mm podpor
stupowych i przyczoétkdw
filar
(1401.4+1736.9+1999.3+2196.8+2321.3+2378.1+2364.6+2334.8+2180.6+1958.8+16 t 44,97
12.5){kg}*0.001*2
korpus  (3141.9+7060.8){kg}*0.001*2 t 20,405
k. oporowa 24985.6{kg}*0.001*2 t 49,971
razem t 115,346
334 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 8 do 14mm podpdr stupowych i
przyczotkow
t 7,835
335 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm podpor stupowych i
przyczotkow
t 119,143
33.6 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 25 do 32mm podpor stupowych i
przyczotkow
t 115,346
34 Betonowanie korpuséw przyczotkow, filaréw oraz skrzydetek z betonu C30/37 w
deskowaniu tradycyjnym
m3 2000,5
34.1 Deskowanie tradycyjne podpor masywnych, $cian oporowych i $cian maskujgcych o
wysoko$ci ponad 4m
przyczotki  367{m2}*2+1.44{m2}*2*2 m2 740
filary
(42.5+51.5+58.5+63.8+67.1+68.6+68.3+67.5+63.4+57.4+48.1){m2}*2+1.3{m2}*11*2 m2 1342
Sciany 439{m2}*2 m2 878
razem| m2 2960
34.2 Betonowanie podp6r, $cian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na
samochodzie
przyczétki  289{m3}*2+0.36{m3}*2*2 m3 579,4
filary
(21.8+26.4+30.0+32.7+34.4+35.2+35.0+34.6+32.5+29.4+24.7){m3}*2+0.44{m3}*11* m3 683,1
2
Sciany 369{m3}*2 m3 738
razem| m3 2000,5
35 Stalowa rura ochronna $rednicy 406.4/11 ze stali nierdzewnej
0,85*4 m 34
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poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
36 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt
szt 11
37 Wykonanie dylatacji - wypetnienie ptytg styropianowg i uszczelnienie obustronne kitem
poliuretanowym
4.0%2 m 8
38 Wykonanie , transport i montaz konstrukcji dociskowej szczeliny dylatacyjnej wraz z
uszczelnieniem kitem poliuretanowym
t 4,083
38.1 Wykonanie , transport i montaz konstrukcji stalowej
2041.3{kg}*0.001*2 t 4,083
38.2 Wykonanie cynkowania ogniowego
kg 4083
39 W ytworzenie i montaz konstrukcji stalowej dostepu do konstrukcji wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym
t 0,64
39.1 Wykonanie , transport i montaz konstrukcji stalowej
drabina 148.81{kg}*0.001*2 t 0,298
ostona 80.27{kg}*0.001*2 t 0,161
drzwi  90.7{kg}*0.001*2 t 0,181
razem t 0,64
39.2 Wykonanie cynkowania ogniowego
kg 640
39.3 Zabezpieczene antykorozyjne elementow stalowych w wytworni
m2 40,5
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
M-23.02.02 Ustrjéj nosny spreiony.- skrzynkowy "na mokro" - montaz metoda
odcinkowego nasuwania
40 Wykonanie ustroju nosnego z betonu C50/60 sprezonego o przekroju skrzynkowym:
wykonanie wytworni do wytworzenia segmentow przesta wraz z demontazem;
betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie; sprezenie technologiczne i docelowe
konstrukcji wraz z iniekcjg kanatéw kablowych; nasuwanie segmentow; wykonanie i
demontaz konstrukcji awanbeku; wykonanie rusztowan podpér technologicznych oraz
pod stanowiska prefabrykacji wraz z przygotowaniem podtoza pod rusztowania.
m3 7865
40.1 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10-14mm plyt ustrojow niosgcych z rurami
"Spiro" wraz ze wspornikami
segment 1  (9184+158){kg}*0.001*1 t 9,342
segment 2 (9345+45){kg}*0.001*1 t 9,39
segment 3 (14551+45){kg}*0.001*11 t 160,556
segment 4  (14115+45){kg}*0.001*10 t 141,6
segment 5 (13130+158){kg}*0.001*1 t 13,288
blok kotwigcy gorny (48.8+33.9){kg}*0.001*22 t 1,819
blok kotwigcy dolny (48.8+33.9){kg}*0.001*24 t 1,985
poprzecznica + str. zak. seg. 115 (906+158){kg}*0.001*1*2 t 2,128
razem t 340,108
40.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16-32mm plyt ustrojow niosgcych z rurami
"Spiro" wraz ze wspornikami
segment 1 (2241+8247+17728){kg}*0.001*1 t 28,216
segment 2 (2001+9143+18535){kg}*0.001*1 t 29,679
segment 3 (2945+11297+28742+2825){kg}*0.001*11 t 503,899
segment 4  (2945+13276+26995){kg}*0.001*10 t 432,16
segment 5 (2999+8626+29245){kg}*0.001*1 t 40,87
blok kotwigcy gorny (73.5+1014.6){kg}*0.001*22 t 23,938
blok kotwigcy dolny (73.5+755.1){kg}*0.001*24 t 19,886
poprzecznica + str. zak. seg. 115 370{kg}*0.001*1*2 t 0,74
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1 2 3 4 5
razem t 1079,388
40.3 Przygotowanie i montaz kabli linowych z zakotwieniem stozkowym 22L 15,5 wraz
ostonkami i sprezeniem technologicznym i docelowym (Wykonawca dolicza dfugo$¢
kabli potrzebng na proces sprezenia)
9818.2+3600 m 13418,2
40.4 Wykonanie i demontaz wytwérni wraz z formg (deskowaniem) oraz rusztowaniami i
podporg technologiczng
ryczatt 1
40.5 Realizacja nasuwania segmentéw przesta
ryczatt 1
40.6 Wykonanie, transport, montaz i demontaz konstrukcji awanbeku
ryczatt 1
40.7 Betonowanie ptyt ustrojéw niosgcych peinych przy uzyciu zurawia - beton C50/60
segment1 220{m3}*1 m3 220
segment 2 220{m3}*1 m3 220
segment 3  331{m3}*11 m3 3641
segment 4  331{m3}*10 m3 3310
segment5 308{m3}*1 m3 308
blok kotwigcy gérny 3{m3}*22 m3 66
blok kotwigcy dolny 2{m3}*24 m3 48
poprzecznica + str. zak. seg. 1i5 26{m3}*1*2 m3 52
razem| m3 7865
40.8 Wykonanie iniekcji kanatow kablowych
m 13418,2
40.9 Nadzér i monitoring procesu nhasuwania
ryczatt 1
41 Montaz rur wentylacyjnych skrzynki pomostu z rur PVC 160/3.2x550mm z uszczelkg
gumowg wraz z wykonaniem przykrywy ze stali nierdzewnej
szt 48
42 Montaz rur odwodnienia skrzynki pomostu z rur PVC 160/3.2x230mm wraz z
wykonaniem przykrywy ze stali nierdzewnej
szt 26
43 Utozenie geowidkniny podwadjnie ztozonej przyklejanej punktowo taczacej poprzecznie
otwory odwadniajgce w skrzynce
2.9*0.3*13 m2 11,3
44 Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,2 kg/szt
szt 697
45 Stalowa rura ochronna $rednicy 406.4/11 ze stali nierdzewnej
1,75%4 m 7
M-24.00.00 |LOZYSKA
M-24.02.01 |tozyska soczewkowe
46 Zakup, transport i montaz fozysk mostowych soczewkowych
szt 26
46.1 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N=5000kN
szt 2
46.2 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=5000kN
szt 2
46.3 Montaz tozysk - fozysko wielokierunkowo przesuwne N=13000kN
szt 10
46.4 Montaz tozysk - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=13000kN
szt 11
46.5 Montaz tozysk - fozysko state N=13000kN
szt 1
M-25.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
M-25.01.01 |Modutowe urzadzenie dylatacyjne
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1 2 3 4 5
47 Montaz dylataciji wielomodutowej ze stali nierdzewnej o kompensacji +-240mm +
blachy na gzymsach
14,32{m}*2{szt} m 28,6
M-26.00.00 |ODWODNIENIE
M-26.01.01 |Wpusty mostowe
48 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéow niosgcych - wpusty mostowy 300x500mm
klasy D40OkN
szt 120
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
49 Saczki odwadniajgce izolacje ptyty pomostu $rednicy 50mm z tworzywa wraz z
odptywem
szt 230
50 Wykonanie warstwy drenujgcej podtuznej z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm z
lepiszczem zywicznym
698*2*0,55 m2 767,8
51 Wykonanie warstwy drenujgcej poprzecznej z kruszywa o uziarnieniu 8-16mm z
lepiszczem zywicznym
14,3*0,15*2 m2 4,3
M-26.02.04 |Instalacja odprowadzajaca scieki z wpustéw rurami
52 Instalacja odprowadzajgca Scieki z wpustéw i sgczkéw do studzienek odwodnienia
wraz z stalowg rurg ochronng pod piytg przejsciowg
398*2 ryczatt 1
52.1 Rury $rednicy 150mm
m 659
52.2 Rury $rednicy 200mm
m 228
52.3 Rury $rednicy 260mm
m 984
52.4 Rury $rednicy 300mm
m 230
52.5 Stalowa rura ochronna $rednicy 406.4/11
m 50
52.6 System podwieszenia
kpl 2
53 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm z wtazem D400kN
szt 2
54 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm z wpustem D400kN i
osadnikiem
szt 4
55 Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika na skarpe
szt 4
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |lzolacja powlokowa bitumiczna - "na zimno™"
56 Wykonanie hydroizolacji $cian przyczotkdw z dwusktadnikowej bitumicznej masy
uszczelniajacej modyfikowanej tworzywem sztucznym wraz z zabezpieczeniem z piyt z
pianki polistyrenowej 2cm i wcze$niejszym zagruntowaniem - $ciany pionowe korpusu
przyczotka i Scien od strony zasypki
korpus zasypka (8,3*11,6+104{m2}*2)*2 m2 609
M-27.01.02 |lzolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
57 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na
zimno (3 warstwy)
przyczotki
-tawa (15,1*16,7-64,4{m2})*2 m2 376
- korpus  (75{m2}*2+0,6*14,0+1,2*9,0*2)*2 m2 360
filary 2,3,12
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Przedmiar robot

Branza mostowa

Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki

- odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00 Estakada E-4

Nr

poz. Numer ST Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
-tawy (12,7%6,7-3,71{m2}*2)*3 m2 233
- stupy (0,2+0,4+0,2+0,3*3)*7,3*2 m2 25
filary 4-11
-tawy (15,9*6,7-3,71{m2}*2)*8 m2 793
- stupy (0,3+0,2+0,3+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,3*8)*7,3*2 m2 61
razem| m2 1848
M-27.02.01 |lzolacja z papy zgrzewalnej
58 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej
pomost  14,3*698 m2 9981
skrzydta 12,2*1,35*2*2 m2 66
$cianka zapleczna+ptyta przejsciowa+wspornik  (0,8+0,6+1,0+0,4)*11,55*2 m2 65
razem| m2 10112
M-28.00.00 [WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |Krawezniki kamienne
59 Montaz kraweznikéw 20x18cm z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory
wraz z uszczelnieniem stykow
pomost  698*2 m 1396
skrzydta 12,2*4 m 49

razem m 1445

M-28.02.03 |Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa

60 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych Zelbetowych, przy
Srednicy pretéw: 10 mm - RB500W

t 99,749
60.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy Srednicy
pretéw: 10 mm - RB500W
93355{kg}*0.001 t 93,355
dylatacja - KEP DYL 07.04 9.2{kg/m}*695{m}*0.001 t 6,394
razem t 99,749
60.2 Montaz zbrojenia kap chodnikowych Zelbetowych, za pomocg spawarki, przy
Srednicy pretéw: 10 mm
t 99,749
61 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 , przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
m3 934
61.1 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C25/30 niskoskurczowym,
przy uzyciu pompy na samochodzie, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/
934{m3} m3 934
razem| m3 934
61.2 Ustroje niosgce mostow zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymsoéw
7.8{m2} m2 7,8
razem| m2 7,8
62 Wykonanie dylatacji kap chodnikowych poprzez nacigcie betonu gr. 6-8mm na
gtebokos¢ 60mm wraz z wypetnieniem szczeliny elastyczng zywica i wzmocnieniem
paskiem z maty z widkna szklanego
(1,51+4,41)*(698/6-1+2) m 695
63 Montaz gzymséw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu
polimerowego
przesto 698+698 m 1396
przyczotki  12,2*4 m 49
razem m 1445
64 Wytworzenie i montaz konstrukcji stalowej ekranéw akustycznych z poreczg wraz z

zabezpieczeniem antykorozyjnym i montazem oraz montazem kotew w kapach
zbrojeniowych

8/11




Przedmiar robot

Branza mostowa
Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki Estakada E-4
- odc. [ DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. || DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00
Nr . . a7
poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
t 38,066
64.1 Wykonanie , transport i montaz konstrukcji stalowej
t 38,066
64.2 Wykonanie cynkowania ogniowego
kg 38066
64.3 Zabezpieczene antykorozyjne elementéw stalowych w wytwérni
m2 1280
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
65 Bariera ochronna linowa H2, W4, B
723.6*2 m 1447
M-28.12.10 |Oswietlenie wnetrza estakady
66 Montaz oprawy $wietléwkowej przykrecanej - oprawa LED o mocy 17W, IP66
kmpl 116
67 Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
betonie
szt 116
68 Odgateznik bryzgoszczelny z tw szt, bezhalogenowy 3x2,5 mm2 przykrecany
szt 116
69 Przewdd kabelkowy N2XH-I 3x2,5 uktadany N.T. na podtozu betonowym
m 2106
70 Przewdd kabelkowy N2XH-I 3x1,5 uktadany N.T. na podtozu betonowym
m 116
71 Montaz tablicy elektrycznej TP
szt 2
72 Osadzanie w podtozu kotkéw kotwigcych M10 w $cianie
szt 8
73 Podtgczanie przewoddw pojedynczych do 2,5 mm2 pod zaciski
szt 1407
74 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz
szt 3
75 Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania proba pierwsza
szt 2
76 Sprawdzanie dziatania stycznikéw bez wytgcznika termicznego
szt 2
M-28.16.02 |Scieki przykraweznikowe z elementéw kamiennych
77 Utozenie Scieku przykraweznikowego z prefabrykatéw kamiennych
typ 1,typ2 1050 m 1050
typ3 275 m 275
typ4 10 m 10
razem m 1335
78 Utozenie Scieku przykraweznikowego szer. 20cm z dwéch rzeddw kostki kamiennej
m 56
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.03.01 |Zasypka i odwodnienie zasypki przyczotka
79 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z geokompozytu drenazowego - mata z HDPE
laminowana dwustronnie geowtékning
korpus zasypka (8,3*11,6+104{m2}*2)*2 m2 609
M-29.05.01 |Plyty przejsciowe
80 Betonowanie podbetonu pod plyte przejsciowg o grubosci 10cm C12/15
6,7*0,1*11,6*2 m3 15,5
81 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przejsciowej - stal A-IIIN (RB500W)
t 5,236
81.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
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Przedmiar robot

Branza mostowa
Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki Estakada E-4
- odc. [ DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. || DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00
Nr . . a7
poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
2618{kg}*2*0.001 t 5,236
razem t 5,236
81.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
t 5,236
82 Betonowanie ptyty przej$ciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z
wykonaniem przektadki migdzy ptytg przej$ciowg a przyczétkiem
m3 65
82.1 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosgcych
10.2*2 m2 20,4
razem| m2 20,4
82.2 Betonowanie plyt ustrojow niosgcych peinych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
32.5{m3}*2 m3 65
83 Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15
4,0%11,6*2 m3 92,8
M-29.10.01 |Schody na skarpie dla obstugi
84 Wykonanie schodéw skarpowych
15.0+15.3 m 30
razem m 30
M-29.15.01 |Umocnienie kostka kamienng skarp i powierzchni pod mostem
85 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-
N
22*4 m 88
85.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
0.02{m3/mb}*88 m3 1,8
85.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy do 14mm
26.8{kg/mb}*0.001*88 t 2,358
85.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
t 2,358
85.4 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojow niosgcych
2.8{m2/mb}*88 m2 246
85.5 Betonowanie ptyt ustrojéw niosgcych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
0.45{m3/mb}*88 m3 39,6
86 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp, korony nasypéw i opasek woko
podpdr, grunt kat I-11
3,14*13,8*13,8*1,2 m2 718
87 Umocnienie skarp kostkg kamienng 10x10x10cm na betonie C12/15 gr. 10cm z
zatarciem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
stozki  (3.14*13.6*9.0%1.8*0.25)*2+(3.14*13.8*9.2*1.8*0.25)*2 m2 704,7
wyloty  (2.0*0.75*2%1.2+0.4*2.0)*3+(6.3{m2}*1.2+0.4*1.5) m2 21,4
razem| m2 726,1
88 Wykonanie obrzezy kamiennych 8x30cm na tawie betonowej C12/15, spoiny zatarte
zaprawg cementows - obrzeza zamykajgce umochienie stozkow i umocnienie wylotéw
na rowach
m 73
88.1 Wykonanie taw betonowych zwyktych 25x15¢cm pod krawezniki i obrzeza
0,04{m2}*73 m3 2,92
88.2 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
stozki 12,5*1,2*2+1,6*4 m 36
umochienie wylotéw na rowach m 37
(2.0%2+0.4*2+0.75*1.2*4)*3+(3.5*2+2.7+0.4+0.75*1.2*2)
razem m 73
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Przedmiar robot

Branza mostowa
Budowa i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki Estakada E-4
- odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. || DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00
Nr . . a7
Numer ST Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
89 Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypéw i opasek wokét podpor z kostki
kamiennej 10x10x10cm na podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu
C12/15 gr.15cm w obrzezu kamiennym 8x30cm
m2 34
89.1 Wykonanie taw betonowych zwyktych 25x15cm pod krawezniki i obrzeza
0,04{m2}*38 m3 1,52
89.2 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
19.2*2 m 38
89.3 Podbudowa z betonu C12/15
34*0,15 m3 51
89.4 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - podsypka zwirowa z wypetnieniem
spoin piaskiem
17.2*1,0%2 m2 34
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.01.02 |Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego
90 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm
(8,0-0,3*2)*698 m2 5165
91 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - grubosci po
zageszczeniu 5cm
m2 5165
91.1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
m2 5165
91.2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 - dodatek za kazdy dalszy 1cm
grubosci warstwy ponad 3cm (Krotno$c¢= 2)
m2 5165
92 Wykonanie uszczelnienia masg zalewowg - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo-
kauczukowa
698*2 m 1396
93 Uszczelnienie styku prefabrykatéw $ciekowych - montaz watka i uszczelnienie kitem
trwale plastycznym
698*2+0,3*(1050+4+100) m 1742,2
M-30.05.02 |Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych
94 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na
chodniku gr. 5mm
przesto (1,55+4,45)*698 m2 4188
przyczotek (1,55+4,45)%12,2*2 m2 146
razem| m2 4334
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
95 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego
zabezpieczenia betonu ptyty pomostu - powtoki 0 ograniczonej odpornosci do
pokrywania zarysowan <0,15mm
przesto 19,8698 m2 13820
razem| m2 13820
96 Przygotowanie podtoza i wykonanie hydrofobizacji oraz powierzchniowego
zabezpieczenia betonu podpér oraz ptyty - powtoki o zwigkszonej odpornosci do
pokrywania zarysowan <0,30mm
przyczotki  (47{m2}*2+11,0*14,0+1,0*2)*2 m2 500
filary (5,87-0,2+7,11-0,4+7,08-0,3+8,81-0,2+9,27-0,3+9,48-0,2+9,43-0,2+9,32- m2 1353
0,2+8,75-0,2+7,93-0,2+6,65-0,2)*7,3*2+3,71{m2}*11*2
razem| m2 1853
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