,Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczrma na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,
Turos$n Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 m 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD DROGA DP2060B W KM 0+044,90 (km 4+057 DW681)
PRZEDMIAR
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.f ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rogiam X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atrsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 187,4
V=1,7x2,4x17,0+1,7x17,0x1,7+1,7x17x2,4=187 !
M.20.00.00 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owyck X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowych -[  km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu ryczal 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE X X
M.23.25.10 [Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem me 51,4
V=2,4x15,3x1,4=51,4 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 20 cm pod rafvraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 8,0
V=2,4x15,3x0,2+0,2x0,2x15,3=8,0 |
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
800mm wraz ze gkzkami systemowyr m 15,3
L=15,3n
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust m’ 1137
S=(3,0+1,0+0,28x2+2,4)x15,3+(0,2+1,0)x3,0x2=1132
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 146,
S=(1,0x2+2,6x2+2,4)x15,3=146,9
M.29.00.00.| ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skary X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip P 274
S=(1,4+2,0+1,0+1,0+2,2+1,4)x3,0=2
10 - umocnienie skarp kosfikamienn m? 27,0
S=(1,4+2,0+1,0+1,0+2,2+1,4)x3,0=2
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn, spoiny zacierane
zapravwg cementowo- piasokay m? 2,4
S=3,0x0,4x2=2,4 m2
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C134/15)
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, 5
12 . o PR . 2,7
rowow drogowych w rejonie obiektow Hynierskich oraz skarp
i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((1,4+2,0+1,0+1,0+2,2+1,4)x3,0)x0,1=
13 - ustawienie obrzsy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 15,
L=1,4+2,0+1,0+1,0+2,2+1,4+3,0x2=1
M.35.00.00 | INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
14 L 14,
diugasci 120 cn mb
L=(1,4+2,0+1,4+2,2)x2=14,0m
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,Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur a techniczm na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,
Turo$n Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 5+408

PRZEDMIAR
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.f ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rogiam X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atrisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 279,¢
V=1,8x2,4x36,0+1,8x36,0x1,8+1,8x1,8x2,4=279,!
M.20.00.00 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owyct X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowych -[  km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu ryczal 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE X X
M.23.25.10 Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem me 1834
V=2,4x25,0x2,8+2,4x10,7x0,6=183,4 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 20 cm pod rafvraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 18,4
V=2,4x(24,75+10,7)x0,2+0,2x0,2x(24,75+10,7)=18 4
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
800mm wraz ze gézkami systemowyr m 35,5
L=24,75+10,7=35,45
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust m’ 261,]
S=(3,0+1,0+0,28x2+2,4)x(24,75+10,7)+(0,2+1,0)x3:£261,1
m2
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakezi R=45 kN/m na dniei
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalofvych
spiralnie karbowanyc m’ 340,3
S=(1,0x2+2,6x2+2,4)x(10,7+24,75)=340,:
M.29.00.00.f ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienm skary X X
o - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip P 99 ¢
S=(1,2+6,6+1,2+7,1+2,7+0,9+0,9+2,6)x3,0+3,0x10=
10 - umochnienie skarp kostikamienn m? 99,6
S=(1,2+6,6+1,2+7,1+2,7+0,9+0,9+2,6)x3,0+3,0x10=
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn, spoiny zacierane
zapraw cementowo- piasokay m’ 2,4
S=(2,4+3,6)x0,4=2,4 m2
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C134/15)
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, 5
12 . o PR . 10,0
rowow drogowych w rejonie obiektow Hynierskich oraz skarp
i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((1,2+6,6+1,2+7,1+2,7+0,9+0,9+2,6)x3,0+3,0x10}x€1,0,(
13 - ustawienie obrzsy betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 58,4
L=(1,2+6,6+1,2+7,1+2,7+0,9+0,9+2,6)x2+3,0x4=t
M.35.00.00 | INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
14 L 8,0
diugasci 120 cn mb
L=4,0x2=8 m
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,Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczrms na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,
Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 m 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 6+370

PRZEDMIAR
ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.f ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rogiam X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 180,71
V=1,2x3,0x35,0+1,2x35,0x1,2+1,2x1,2x3,0=180,7
M.20.00.00 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owyck X X
2 - UULWUILBI!IB (wy<zrnacseriie) uasy 1 pUIIKl.UW Wy:ﬂn.m(wvycn - Kkm 0.054
rnhnhs namiarnin Adla natrzah hiidmanr ahialAn e oo ’
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu ryczal 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE X X
M.23.25.10 [Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m3 1734
V=3,0x35,0x1,65=173,3 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod rafvraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 33,(
V=3,0x(24,05+9,25)x0,3+0,3x0,3x(24,05+9,25)=33,!
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
1000mm wraz ze gézkami systemowyr m 33,3
L=24,05+9,25=33,30
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymétd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust m’ 2994
S=(3,0+1,0+0,42x2+3,6)x(24,05+9,25)+(0,3+1,0)x362@9,8
m2
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakezi R=45 kN/m na dniei
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalofvych
spiralnie karbowanyc m’ 359,¢
S=(1,0x2+2,9x2+3,0)x(24,05+9,25)=359,€
M.29.00.00.f ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skary X X
o - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip P 33 ¢
S=(1,50+1,2+1,4)x4,0+(1,2+1,2+1,9)x4,0=33,6
10 - umocnienie skarp kosfikamienn m? 33,6
S=(1,50+1,2+1,4)x4,0+(1,2+1,2+1,9)x4,0==
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn, spoiny zacierane
zapravwg cementowo- piasokay m? 3,2
S=4,0x0,4X2=3,2 " atrana 1




Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C134/15)
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, 4
12 . o PR . 3.7
rowow drogowych w rejonie obiektow Hgnierskich oraz skarp
i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((1,50+1,2+1,4)x4,0+(1,2+1,2+1,9)x4,0+4,0x0,4X2 )X
=3,7m:
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 8,0
L=4,0+4,0=8,0 r
M.35.00.00 [ INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
14 . 56,6
dtugasci 120 cn mb
L=(2,6+0,4+1,5+22,4+0,4+1,9)x2=56,6 m
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,Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczrma na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,
Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 Km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 6+033

PRZEDMIAR
ROBOTY MOSTOWE

Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Jednostka

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

llosé

2

3

4

5

M.11.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

X

X

M. 11.01.01

Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozem

- wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw
V=0,5x3,8x(20+10)+0,5x30,0x0,5+0,5x0,5x3,8=65,E

X X

3 65,5

M.20.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M.20.01.00

Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w téren
réwninnyn

L=1x0,050=0,050 km

km

0,05(

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu

ryczah 1

M.23.00.00

USTROJE NGNE

X X

M.23.25.10

Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowa

- wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem
V=3,8x30,0x1,9=216,6 m3

X X

3 216,

- utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubasci warstwy do 30 cm pod rafvraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

V=3,8x(19,6+9,8)x0,3+0,3x0,3x(19,6+9,8)=36,2

- wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1500mm wraz ze aézkami systemowyr
L=19,6+9,80= 29,40

m 29,4(

- ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust

S=(3,8+1,0+0,42x2+4,4)x(19,6+9,8)+(0,3+1,0)x4,4x268

2 306,

- utozenie geowtokniny o wytrzymakezi R=45 kN/m na dniei

skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalofvych

spiralnie karbowanyc
S=(1,0x2+3,1x2+3,8)x(19,6+9,8)=352,8

2 352,

M.29.00.00.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.15.01

Umocnienie kostik kamienn skarg
- reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip

S=(1,25+1,8+0,9)x7,6+(1,6+1,8+1,3)x6,0+1,5x(1,7642,55)
+ 1,85x6=78,

2 78,6

10

- umocnienie skarp kostlkamienmn

S=(1,25+1,8+0,9)x7,6+(1,6+1,8+1,3)x6,0=58,3

2 58,3

Stromat



Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
11 - umocnienie dna cieku kogtkamienn, spoiny zacierane
zapraw cementowo- piasokay m’ 2,7
S=(1,5x3+2,25)x0,4=2,7 r
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C134/15)
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, 4
12 . o PR . 6,1
rowow drogowych w rejonie obiektow Hgnierskich oraz skarp
i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((1,25+1,8+0,9)x7,6+(1,6+1,8+1,3)x6,0+(1,5x3+2@B4)X
0,1 =6,1m.
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 16,6
L=10,6+6,0=16,6 |
M.35.00.00 [ INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i i
14 . 25,2
dtugasci 120 cn mb
L=(4,7+0,4+0,9+4,9+0,4+1,3)x2=25,2
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych érednicy@ 0,40 m wraz ze gtzkami systemowymi| M 10,4

L=3,0+3,0+4,0=10,0m
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.Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur a techniczm na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,
Turo$n Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 7+100

PRZEDMIARY
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.| ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01)Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz amisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 159,4
V=1,05x(3,80+9,40)x0,5x23=159,4 |
M.20.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w téxen
réwninnyn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 km
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentaciji powykonawaBgkiu | ryczay 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE X X
M.23.25.10 |Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m? 3881
V=(3,80+9,40)x0,5x2,60x22,35=388,3 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaci warstwy do 30 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m? 27,8
V=3,80x22,35x0,3+0,3x0,3x22,35=27,5 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1800mm wraz ze g¢zkami systemowymi wraz z pétkami dla
zwierzt m 22,4
L=22,35n
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymatd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrakcj
przepust m’ 238, 6
S=(3,8+4,40+0,42x2+1,0)x22,35+(0,3+1,0)x4,40x2=838%
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 316,¢
S=(1,0x2+4,10x2+3,80)x22,35=316,8
M.29.00.00.| ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skary X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 87.(
S=(5,48+1,63)x6,54+(5,49+1,5)x6,53-
2x3,14x1,80x1,80/4=87,0r
10 - umochnienie skarp kosfikamienn m? 87.(
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Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Jednostka

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

llosé

2

3

4

S=(5,48+1,63)x6,54+(5,49+1,5)x6,53-
2x3,14x1,80x1,80/4=87,0r

11

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13
pod umocnienie kostk kamienry skarp nasypu drogoweg

rowdéw drogowych w rejonie obiektéw iynierskich oraz skafp

i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((5,48+1,63)x6,54+(5,49+1,5)x6,53-
2x3,14x1,80x1,80/4)x0,1=8,7r

/15)
0, 3

8,7

12

- ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow
L=6,53+6,54+6,53+6,53=26,10

26,1

M.35.00.00

INNE ROBOTY

13

M.35.20.05

Inne roboty - regulacja i umocnie

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
dtugasci 120 cn

L=(5,48+1,2+5,49+1 5)x2=27,:

mb

27,3

14

- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
karbowanych @grednicy@d 0,40 m wraz ze ztzkami systemowymi

L=4x3,0=12,0m

12,(
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,Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczrma na odcinku

Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,

Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 m 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 4+667,30

PRZEDMIAR
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.f ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjem X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atrisportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 356,¢
V=1,5x(3,80+9,50)x0,5x(24,20+0,40+11,15)=356,€
M.20.00.00 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysaiowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w téren
réwninnyn km 0,05(
L=1x0,050=0,050 km
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu ryczal 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE X X
M.23.25.10 |Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz ze¢gagzeniem m° 618,]
V=(3,80+9,50)x0,5x2,60x(24,20+0,40+11,15)=618,1 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, ¢
grubaci warstwy do 30 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonay m’ 44.(
V=3,80x(24,20+0,40+11,15)x0,3+0,3x0,3x(24,20+0,4D:15)
=44,0 m3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
1800mm wraz ze gézkami systemowymi wraz z obustronnymi
potkami dla zwierzt m 35,(
L=24,59+10,39 = 35,0
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m’ 366,4
S=(3,8+4,40+0,42x2+1,0)x(24,20+11,15)+(0,3+1,0)R424=3
66,4 m:
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 494 ¢
S=(1,0x2+4,10x2+3,80)x(24,20+11,15)=494,9
M.29.00.00.| ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skary X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip P 127.1
S=(5,94+0,40+0,73)x4,23+(6,33+0,40+3,70)x8,27+451B3-
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
10 - .
- umocnienie skarp kostlkamienmn 2 1277
S=(5,94+0,40+0,73)x4,23+(6,33+0,40+3,70)x8,27+451B3-
4x3,14x1,8x1,8/4=127,7n
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C134/15)
pod umocnienie kostk kamienra skarp nasypu drogowedo, 4
11 . o P . m 12,8
rowow drogowych w rejonie obiektow Hgnierskich oraz skarp
i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((5,94+0,40+0,73)x4,23+(6,33+0,40+3,70)x8,27+43,23-
4x3,14x1,8x1,8/4)x0,1=12,8r
12 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 26,(
L=4,23+8,27+8,29+5,23=26,0
M.35.00.00 [ INNE ROBOTY X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X
13 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne ¢mghie koryta
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykoryaw P 384,
S=80,0x2,4x2=384 n
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i i
14 . 40,2
dtugasci 120 cn mb
L=(5,94+6,33+3,70+4,15)x2=40,2
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych érednicy@ 0,40 m wraz ze gtzkami systemowymi| M 12,4
L=2x3,0=6,0m
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,Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczrm na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodki z obejsciem miejscowdci Markowszczyzna,
Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. || DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,76 Km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 3+815

PRZEDMIARY
ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5
M.11.00.00.f ROBOTY ZIEMNE X X
M. 11.01.01{Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rogiam X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atrsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 345,¢
V=1, (X(2,4+(,1)XU,5X(13,50+0,4U+18,40+0,40+ 10, LUI5H
m?3
M.20.00.00 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.01.00 |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owyct X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysakowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tea km 0,05(
L=1x0,050=0,050 ki
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcisgktu ryczal 1
M.23.00.00 | USTROJE NGNE X X
M.23.25.10 Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m® 437,]
V=(2,40+7,10)x0,5x2,15x(13,50+0,40+18,40+0,40+1P5437
, 1 m3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, ¢
grubasci warstwy do 30 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonay m* 22,3
V=2,40x(13,50+0,40+18,40+0,40+10,10)x0,2+0,2x0,2xG0+
0,40+18,40+0,40+10,10)=22,25
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1200mm wraz ze gézkami systemowyn m 42,6
L=13,87+18,42+10,34=42,¢
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyma& R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m’ 2994
S=(3,0+2,40+0,28x2+1,0)x(13,50+18,40+10,10)+(0,2»43,0
Xx2=299,5 m.
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnie|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 200,¢
S=(1,0x2+3,40x2+2,40)x(13,50+18,40+10,10)=470,
M.29.00.00.| ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skary X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 108,
S=(2,81+0,40)x4,90+(2,49+0,40+3,59)x4,90+(5,30+83168)
x4,9+3,72x4,90-6x3,14x0,8x0,8/4=108,2
10 - umochnienie skarp kosfikamienn m? 108,
S=(2,81+0,40)x4,90+(2,49+0,40+3,59)x4,90+(5,30+H3%B68)
x4,9+3,72x4,90-6x3,14,8%0718/4=108,2




Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Jednostka

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa

llosé

2

3

4

- umocnienie brzegéw i dna cieku kagkamienn, spoiny
zacierane zaprajcementowo- piasokay
S=(1,15x2+0,40)x4,20+(1,3x2+0,40)x4,00=23,3

m2

23,c

12

-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C134/15)

pod umocnienie kostk kamienrg skarp nasypu drogowedo,

rowéw drogowych w rejonie obiektéw mynierskich oraz skafp
i dna rowdéw melioracyjnyct
V=((2,81+0,40)x4,90+(2,49+0,40+3,59)x4,90+(5,3065:3,58
)x4,9+3,72x4,90-
6x3,14x0,8x0,8/4+(1,15x2+0,40)x4,20+(1,3x2+0,400x
0,1=13,2m:

3

13,4

13

- ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow
L=6x4,90=29,4 r

29,4

M.35.00.00

INNE ROBOTY

14

M.35.20.05

Inne roboty - regulacja i umocnie

- roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne ¢mghie koryta
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykoryaw

5=80,0x6,2x2=992 n

992,(

15

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
dtugasci 120 cn
L=(2,81+0,40+0,8+2,49+0,40+3,59+5,30+0,40+3,58+%Z2
1,1x2+0,40+1,3x2+0,40=52,6 m

mb

52,4
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