.Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur g techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wogki z obejsciem
miejscowdasci Markowszczyzna, Turcgn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc.

I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 odhk0+082,70 do km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD DROGA DP2060B W KM 0+044,90 (km 4+057 DW681)
KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cene Warto
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé jednostkowa
Techniczne zt*) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01}Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X X X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz amsporter]
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 187,9
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysaod@owyck X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysakowych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teren
réwninnym km 0,050
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
obiekitL ryczat 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10|Ustr6j tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢ggagzeniem m3 514
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubcci warstwy do 20 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 8,0
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
800mm wraz ze gkzkami systemowyr m 15,3
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrulcj
przepust m? 113,71
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych
spiralnie karbowanyc m’? 146,9
M.29.00.00.[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 (Umocnienie kostk kamienm skarg X X X X
° - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzshkarp) m 27.0
10 - umocnienie skarp kosfkamienn n? 27,0
11 - umocnienie dna cieku kostkamienn, spoiny zacierane
zapraw cementowo- piasokay m’? 2.4
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
12 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowego, e 27
rowéw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich orag '
skarp i dna rowéw melioracyjnyc
13 - ustawienie obrzg/ betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-Kruszywow m 15,0
M.35.00.0C [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05]Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
14 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianycKrednicy 10 cm 140
i diugasci 120 cm mb ’
Razem roboty mostowe
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.Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedna infrastruktur g techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wogki z obejsciem
miejscowaci Markowszczyzna, Turagsn Dolna, Uhowo, tapy Plonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. I
DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km@2,70 do km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 5+408

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE

Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikaciji Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowy Nazwa llosé jednostkowa Wartos¢
Technicznej zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|JROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01JWykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjem X X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz amsportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m’ 279,9
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktdw wysai@owyct X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowvych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teren
réwninnym km 0,050
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawaegktu ryczalt 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przeasitnzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m3 183 4
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaci warstwy do 20 cm pod rgimwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy mé 18,4
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
800mm wraz ze ztzkami systemowyr m 35,5
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyméé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukci
przepust m’ 261,1]
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyvych
spiralnie karbowanyc m’ 340,3
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienmn skarg X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 99.6
10 - umocnienie skarp kostkamienn m2 99,4
11 - umocnienie dna cieku kostkamienmn, spoiny zacierane
zapraw cementowo- piasokay m’ 2,4
-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C13/15)
12 pod umocnienie kostk kamienm skarp nasypu drogowego, e 100
rowéw drogowych w rejonie obiektow kynierskich oraz skafp '
i dna rowéw melioracyjnyck
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 58,4
M.35.00.0C |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 |Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
14 - wykonanie palisady z kotkdw drewnianyclrednicy 10 cm i 80
dhugaici 120 cm mb ’

Razem roboty mostowe
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.Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur g techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wogki z obejsciem
miejscowdasci Markowszczyzna, Turcgn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc.

I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 odhk0+082,70 do km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 6+370
KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka Cene Wartoéé
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé jednostkowa
Techniczne zt*) z¥)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01}Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjam X X X X
1 - wykonanie wykop6w w gruncie kat. I-IV wraz amsporter]
gruntu na sktadowisko Wykonaw m° 180, 7
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysaod@owyck X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnym km 0,05(
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
obiektt ryczatt il
M.23.00.00[ USTROJE NGNE X X X X
M.23.25.10|Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowane;j X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przesitizekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz zesagzeniem m3 173,3
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubaci warstwy do 30 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m® 33,0
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistefrednicy
1000mm wraz ze z&ézkami systemowyr m 33,3
7 - utozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymaé R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrulcj
przepust m 2999
8 - utozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dniel|i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych
spiralnie karbowanyc m’? 359,6
M.29.00.00.[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostik kamienmn skary X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip| m 336
10 - umocnienie skarp kosfkamienn n? 33,6
11 - umocnienie dna cieku kostkamienn, spoiny zacierane
zapraw cementowo- piasokaoy m’? 3,2
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
12 pod umocnienie kostk kamienr skarp nasypu drogowedo, e 37
rowéw drogowych w rejonie obiektéw ignierskich orag '
skarp i dna rowéw melioracyjnyc
13 - ustawienie obrzg/ betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-Kruszywow m 8,0
M.35.00.0C [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05]Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
14 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm 56.6
i diugasci 120 cm mb ’
Razem roboty mostowe
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.Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur g techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Woiki z obejsciem
miejscowaici Markowszczyzna, Turagn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc.

I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 ochk0+082,70 do km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 6+033

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena x
- . , . . — ) Warto §¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé jednostkowa
Techniczne zt) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01 [Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozpemr X X X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-IV wraz atsportent
gruntu na sktadowisko Wykonaw m’ 65,5
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysai@owych X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysakowych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teren
réwninnyn km 0,05(
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
obiektt ryczak 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustr¢j tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przasitrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m 216,¢
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubdsci warstwy do 30 cm pod rumwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy me 36,2
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1500mm wraz ze gézkami systemowyr m 29,40
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzyméén R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m’ 306,¢
8 - utozenie geowtokniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalofvych
spiralnie karbowanyt m? 352,¢
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienmn skar X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 78
10 - umocnienie skarp kostkamienn m? 58,2
11 - umocnienie dna cieku kostkamienn, spoiny zacierane
zapravg cementowo- piasoko m’ 2,7
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
12 pod umocnienie kostk kamienn skarp nasypu drogowego, e 61
rowow drogowych w rejonie obiektéw ignierskich oraz skaip '
i dna rowow melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 16,€
M.35.00.0C [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyckrednicy 10 cm
14 . 25,2
diugasci 120 cn mhb
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych grednicy@ 0,40 m wraz ze gtzkami systemowynpi M 10,0

Razem roboty mostowe
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.Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur g techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Woiki z obejsciem
miejscowaici Markowszczyzna, Turagn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Kdcielna, Roszki Wodki odc.
I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 ochk0+082,70 do km 2+750,00.”

PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 7+100

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cena o
. . P , . . — ) Warto §¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowy Nazwe llo§é jednostkowa
Techniczne z¥*) zF)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01]Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjpem X X X
1 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz amsportent
gruntu na skladowisko Wykonaw m° 159,4
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00|Odtworzenie trasy i punktéw wysai@owych X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakawych
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w tezen
réwninnyn km 0,050
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaw:
obiektt ryczak 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustr¢j tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢ggagzeniem m® 388,:
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o
grubdsci warstwy do 30 cm pod rymwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m 27,5
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistegrednicy
1800mm wraz ze gézkami systemowymi wraz z pétkami dlg
zwierzt T m 22,9
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymétd» R=6
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrlj(cj
przepust m? 238,¢
8 - ulozenie geowtdkniny o wytrzymakei R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 316,¢
M.29.00.00.[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostik kamienmn skarg X X X X
° - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip - 87.C
10 - umocnienie skarp kostkamienn m? 87,C
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
11 pod umocnienie kostk kamienn skarp nasypu drogowego, e 8.7
rowow drogowych w rejonie obiektéw ignierskich oraz skaip '
i dna rowow melioracyjnyct
12 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 26,1
M.35.00.0C [INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
13 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianyckrednicy 10 cm
. 27,3
diugasci 120 cn mhb
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
14 karbowanych grednicy@ 0,40 m wraz ze gtzkami systemowynpi M 12,0

Razem roboty mostowe
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~Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wogki z obejsciem
miejscowasci Markowszczyzna, Turgn Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. Il
DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km@32,70 do km 2+750,00.”
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 4+667,30

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY MOSTOWE

Nr Jednostka Cene Warto §é
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe | llosé jednostkowa
Techniczne zt*) zf*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01|Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozjpem X X X X
1 - wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz atsportem
gruntu na skltadowisko Wykonaw m’ 356,4
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 (Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysakowvych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w teren
réwninnyn km 0,05(
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu ryczalt 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 [Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowa X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przastrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m 618,
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, ¢
grubcci warstwy do 30 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z 5
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonav m 44,0
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
1800mm wraz ze gézkami systemowymi wraz z obustronnymi
p6tkami dla zwierat m 35,0
7 - ufozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymédd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m’ 366,4
8 - ulozenie geowtdkniny o wytrzymasgi R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyc m’ 4949
M.29.00.00.|ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 |Umocnienie kostk kamienm skarg X X X X
9 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip m? 127.1
10 . .
- umocnienie skarp kostkamienn m? 1271
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
11 pod umocnienie kostk kamiennm skarp nasypu drogowedo, e 128
rowow drogowych w rejonie obiektow ynierskich oraz skarg i ’
dna rowéw melioracyjnyct
12 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 26,0
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
13 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne ¢imghie koryta
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykatyaw m? 384.0
- wykonanie palisady z kotkéw drewnianyclrednicy 10 cm i
14 . 40,2
dhugaici 120 cn mb
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie
15 karbowanych @rednicyd 0,40 m wraz ze gtzkami systemowymi m 12,0
Razem roboty mostowe
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~Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 68wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wogki z obejsciem
miejscowasci Markowszczyzna, Turgn Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Kdcielna, Roszki Wodki odc. Il
DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km@2,70 do km 2+750,00.”
PRZEPUSTY POD PROJEKTOWANA DROGA DW 681 W KM 3+815

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka Cene Warto §é
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe | llosé jednostkowa
Techniczne zt*) zf*)
1 2 3 4 5 6 7
M.11.00.00.|ROBOTY ZIEMNE X X X X
M. 11.01.01|Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z roxgem X X X X
1 - wykonanie wykop6éw w gruncie kat. I-IV wraz ansportem
gruntu na sktadowisko Wykonaw m? 345,6
M.20.00.00 [PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X X X
M.20.01.00 [Odtworzenie trasy i punktow wysal@owyck X X X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowvych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w texen
réwninnym km 0,054
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawciegktu ryczalt 1
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE X X X X
M.23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej X X X X
4 - wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przastrzekot
rury przepustu gruntem niespoistym wraz z¢gagzeniem m 4371
5 - utozenie warstwy podsypki piaskowsvirowej 0-20 mm, ¢
grubcci warstwy do 30 cm pod rgiwraz z zagszczeniem; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonav m’ 22,3
6 - wykonanie ustroju rurowego z blachy falistejrednicy
1200mm wraz ze gézkami systemowyn m 42 6
7 - ulozenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymébd R=60
kN/m wokét fundamentu kruszywowego pod konstrukcj
przepust m? 2999
8 - ulozenie geowtokniny o wytrzymadgi R=45 kN/m na dnieli
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur staloyych
spiralnie karbowanyt m? 200,9
M.29.00.00.|[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
M.29.15.01 [Umocnienie kostk kamienn skarf X X X X
° - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskaip 2 108,
10 - umocnienie skarp kostkamienn m’ 108,2
11 - umocnienie brzegéw i dna cieku kast#amienn, spoiny
zacierane zaprancementowo- piasokay m? 23,3
-wykonani¢ warstwy podbeton z betont klasy B15 (C12/15
12 pod umocnienie kostk kamiennm skarp nasypu drogowedo, e 132
rowow drogowych w rejonie obiektéw ynierskich oraz skarg i ’
dna rowéw melioracyjnyct
13 - ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce
cementowo-kruszywow m 294
M.35.00.0( |INNE ROBOTY X X X X
M.35.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnie X X X X
14 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne ¢imehie koryta
cieku - z transportem gruntu na skladowisko Wykonyaw m? 992.4
15 - wykonanie palisady z kotkéw drewnianycKkrednicy 10 cm i 526
dlugaici 120 cm mb ’
Razem roboty mostowe
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