KOSZTORYS OFERTOWY

TOM VII: Branza melioracyjna

Zadanie 2: ,,Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z
obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Koscielna, Roszki
Wodzki odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.”

Usuniecie kolizji melioracyjnych
Przebudowa sieci drenarskich.

Poz Nazwa Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢
DZIAL 01 Usuniecie kolizji drenarskiej 1 w km 3+695-3+810
DZIAt 01.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,186
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odktad-przyjeto 100 m3 2,902
grunt niespoisty w nadktadzie
30.]|Zasyp wykopdw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 2,902
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopdw warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 2,902
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 01.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejgcego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP i UP fi 110 uktadanych | 100 m 1,860
recznie w gotowym wykopie
20.|Rura ostonowa stalowa dn 200 dla przejscia pod droga metr 68,000
30.|Demontaz , wywoz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10m 37,000
drenarskiego z rur dn75-100mm
40.|Studzienka drenarska fi1,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 5,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowg
50.]|Zaslepienie koncowki drenazu korkiem szt 2,000
60.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami
Razem:
DZIAL 2 Usuniecie kolizji drenarskiej 2 w km 3+940-4+090
DZIAL 2.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,147
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkfad-przyjeto 100 m3 2,293
grunt niespoisty w nadktadzie
30.|Zasyp wykopdw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 2,293
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopow warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 2,293
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 2.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejgcego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP i UP fi 110 uktadanych | 100 m 1,470
recznie w gotowym wykopie
20.|Rura ostonowa stalowa dn 200 dla przejscia pod droga metr 40,000
30.|Demontaz , wywdz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10 m 51,000
drenarskiego z rur dn75-100mm
40.|Studzienka drenarska fi1l,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 4,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowa
50.]|Zaslepienie koncowki drenazu korkiem szt 2,000




60.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami
Razem:
DZIAt 03 Usuniecie kolizji drenarskiej 3 w km 4+660 drogi
I
DZIAt 03.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,035
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odktad-przyjeto 100 m3 0,546
grunt niespoisty w nadktadzie
30.]|Zasyp wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 0,546
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopdw warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 0,546
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 03.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejgcego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP fi 110 uktadanych 100 m 0,355
recznie w gotowym wykopie
20.|Demontaz , wywoz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10m 2,500
drenarskiego z rur dn75mm
30.|Studzienka drenarska fil,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 1,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowg
40.|Zaslepienie koricéwki drenazu korkiem szt 1,000
50.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 1,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami
60.|Wylot drenarski dn100mm szt 1,000
Razem:
DZIAL 04 Usuniecie kolizji drenarskiej 4 w km 4+670 drogi
DZIAt 04.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,014
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkfad-przyjeto 100 m3 0,218
grunt niespoisty w nadktadzie
30.|Zasyp wykopdw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 0,218
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopow warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 0,218
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 04.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejacego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP fi 110 uktadanych 100 m 0,140
recznie w gotowym wykopie
20.|Demontaz , wywoz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10m 1,000
drenarskiego z rur dn75mm
30.|Studzienka drenarska fil,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 1,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowa
40.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 1,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami
50.|Wylot drenarski dn100mm szt 1,000
Razem:
DZIAL 05 IUsunie,:cie kolizji drenarskiej 5 w km 4+760 drogi
DZIAt 05.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,054
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkfad-przyjeto 100 m3 0,842

grunt niespoisty w nadktadzie




30.|Zasyp wykopdw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 0,842
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopow warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 0,842
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 05.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejgcego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP i UP fi 200 uktadanych | 100 m 0,540
recznie w gotowym wykopie
20.|Rura ostonowa stalowa dn 300 dla przejscia pod droga metr 28,000
30.|Demontaz , wywdz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10m 5,100
drenarskiego z rur dn75-175mm
40.|Studzienka drenarska fil,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 3,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowa
50.]|Zaslepienie koncowki drenazu korkiem szt 2,000
60.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami
Razem:
DZIAL 06 Usuniecie kolizji drenarskiej 6 w km 5+195-5+260
DZIAt 06.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,079
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odkfad-przyjeto 100 m3 1,232
grunt niespoisty w nadktadzie
30.|Zasyp wykopdw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 1,232
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopow warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 1,232
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 06.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejgcego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP i UP fi 110 uktadanych | 100 m 0,790
recznie w gotowym wykopie
20.|Demontaz , wywdz i utylizacja istniejacego rurociggu 10m 15,600
drenarskiego z rur dn75-100mm
30.|Studzienka drenarska fil,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 4,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowa
40.|Zaslepienie koncowki drenazu korkiem szt 2,000
50.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami
Razem:
DZIAL 07 Usuniecie kolizji drenarskiej 7 w km 4+760 drogi
DZIAt 07.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,042
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odktad-przyjeto 100 m3 0,655
grunt niespoisty w nadktadzie
30.]|Zasyp wykopdw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 0,655
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopdw warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 0,655
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:
DZIAL 07.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejacego
10.|Drenaz z rur PP dwusciennych typu LP i UP fi 110 uktadanych | 100 m 0,420
recznie w gotowym wykopie
20.|Rura ostonowa stalowa dn 200 dla przejscia pod droga metr 24,000
30.|Demontaz , wywoz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10m 3,000

drenarskiego z rur dn75mm




40.|Studzienka drenarska fil,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 3,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowa

50.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000
rurociggu drenarskiegio przed i za studniami

Razem:
DZIAL 08 Usuniecie kolizji drenarskiej 8 w km 6+267 drogi
DZIAt 08.1 Drenaz prace ziemne
10.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,076
20.|Wykopy mechaniczne w gruncie kat 3 na odktad-przyjeto 100 m3 1,277
grunt niespoisty w nadktadzie
30.]|Zasyp wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m 100 m3 1,277
gruntu kat 3
40.|Zageszczanie wykopdw warstwami co 20cm ubijakami 100 m3 1,277
mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
Razem:

DZIAL 08.2 Drenaz prace montazowe.Likwidacja istniejgcego

10.|Drenaz z rur PP fi 160 typu LP i UP -czesciowo sgczacych i bez | 100 m 0,760
sgczenia uktadanych recznie w gotowym wykopie

20.|Rura ostonowa stalowa dn 250 dla przejscia pod droga metr 30,000

30.|Studzienka drenarska fil,0m betonowa z osadnikiem w dnie szt 3,000
gtebokosci 2,0 m z pokrywa betonowa

40.|Demontaz , wywoz i utylizacja istniejgcego rurociggu 10m 7,700
drenarskiego z rur dn50-125mm
50.|Zabezpieczenie z korytek drewnianych przeciw osiadaniau metr 2,000

rurociggu drenarskiegio przed i za studniami

Razem:
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