KOSZTORYS OFERTOWY

TOM A: Branza drogowa

Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci

Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.

Rodzaje robét Cena ‘o "
Lp. Podstawy opis robét, Iokalizacj:: lub rysunek z projektu fednostia jednostkowa Wartols;:*;aozyql
oraz obliczenie ilosci jed| k przedmiarowych Nazwa llosé zt*)
1 2 3 4 5 6 7
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
11 D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. . . . -
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
111 D 0L.01.01 Wyznaczeni.e tr.asy i pun'ktéw wysokos’ciowych w terenie réwninnym o km 8,240
oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego z trwatj stabilizacja
Roboty przy wyznaczeniu trasy i punktéw wysokosciowych oraz wyznaczeniu punktéw granicznych pasa Km 8240
drogowego z trwatg stabilizacja. Trasa drog w terenie rowninnym: DW 681/682 !
1.1.2 D 01.01.01 Stabilizacja pasa drogowego w sposdb trwaty: km 14,89
- DW 681 - strona lewa km 3,98
- DW 681 - strona prawa km 3,98
- DW 682 - strona lewa km 2,67
- DW 682 - strona prawa km 2,67
-Drogi boczne km 1,59
12 D 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. " " " "
45112000-5  [CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.2.1 D 01.02.01 Karczowanie drzew o Srednicy do 35cm szt 10
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm st )
Zatacznik nr 24 do Zestawien
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm st 3

Zatacznik nr 24 do Zestawien

1.2.2 D 01.02.01 Karczowanie drzew o sSrednicy do 36-55cm szt 15

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm

Zatacznik nr 24 do Zestawien szt 7
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm ot s
Zatacznik nr 24 do Zestawien

1.2.3 D 01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55cm szt 9
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65cm st 5
Zatacznik nr 24 do Zestawien
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75cm st 3
Zatacznik nr 24 do Zestawien
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy powyzej 76cm st 1
Zatacznik nr 24 do Zestawien

1.24 D 01.02.01 Karczowanie laséw, krzewdw i zagajnikéw z wywozem ha 6,9

13 D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). - " " "
45112000-5  [CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

13.1 D 01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na odktad m® 44 905
Trasa zasadnicza Zafacznik nr 1.1, Zatacznik nr 1.8 do Zestawien m’ 43 254
Istniejaca droga wojewddzka 681 Zatacznik nr 1.2 do Zestawien m? 424
Droga powiatowa 1530B Zatgcznik nr 1.3 do Zestawien m’ 518
Droga powiatowa 2060B Zatgcznik nr 1.4 do Zestawien m? 493
Droga gminna bez numeru Zatacznik nr 1.5 do Zestawieri m’ 217
Rondo km 4+057 Zatacznik nr 1.6 do Zestawien m? 117
Rondo km 6+400 Zatacznik nr 1.7 do Zestawien m’ 2154

1.3.2 D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem w bliskosci robot m? 17 594
Trasa zasadnicza m’ 17 143
Istniejaca droga wojewoddzka 681 m? 44
Droga powiatowa 15308 m’ 220
Droga powiatowa 2060B m? 162
Droga gminna bez numeru m’ 24

14 D01.02.04  |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW N N
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.4.1 D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm o grubosci <10cm m’ 4311
- ttuczen tamany na drodze wojewddzkiej nr 681, o grubosci <10cm Zatacznik nr 8 do Zestawieri m’ 2862
- na drodze powiatowej DP2060B, o grubosci <10cm Zatgcznik nr 8 do Zestawien m? 1350
- na zjazdach, o grubosci <10cm Zatgcznik nr 5B do Zestawieri m’ 99

1.4.2 D 01.02.04 Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci <10cm m’ 3592
- na drodze wojewddzkiej nr 681, o grubosci <10cm Zatacznik nr 8 do Zestawien m? 2385
- na drodze powiatowej DP2060B, o grubosci <10cm Zatgcznik nr 8 do Zestawien m? 1125




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Cena "
Lp. Podstawy opis robot, Iokalizm:jaJ lub rysunek z projektu fednostia k Wmozs"é*;’ozyq'
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
- na zjazdach, o grubosci <10cm Zatgcznik nr 5B do Zestawien m? 82
143 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa o frakcji 0-63 mm o grubosci <10cm m’ 458
- tluczeri tamany na drodze gminnej bez nazwy, o grubosci <10cm Zatgcznik nr 8 do Zestawien m? 400
- ttuczeri tamany na zjazdach, o grubosci <10cm Zatacznik nr 5B do Zestawien m? 58
1.4.4 D 01.02.04 Rozebranie stupkdw (masztéw) do znakéw drogowych szt 4
Rozebranie stupkéw (masztédw) do znakéw drogowych na istniejacych drogach: st 4
projekt organizacji ruchu
145 D 01.02.04 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt 5
Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych na istniejacych drogach: st 5
projekt organizacji ruchu
1.4.6 D 01.02.04 Usuniecie stupkéw prowadzacych szt 22
Usuniecie stupkéw prowadzacych na istniejacych drogach: istniejaca droga wojewddzka nr 681: st 2
projekt organizacji ruchu
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. . . . N
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
211 D 02.01.01 Wykonym{anie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odktad (z dorowadzeniem do m? 3669
parametréw nadajacych sie do wbudowania w nasyp):
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 1875
Istniejaca droga wojewddzka 681 Zatacznik nr 2.2 do Zestawien m’ 209
Droga powiatowa 15308 Zatgcznik nr 2.3 do Zestawien m® 659
Droga powiatowa 2060B Zatacznik nr 2.4 do Zestawien m’ 719
Droga gminna bez numeru Zatgcznik nr 2.5 do Zestawien m® 207
Rondo km 6+400 Zatacznik nr 2.7 do Zestawien m’ 3613
2.1.2 D 02.01.01 Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp: m® 3486
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m’ 3486
Rondo km 6+400 Zatacznik nr 2.7 do Zestawien m® 54
2.13 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad m’ 1834
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 938
Istniejaca droga wojewddzka 681 Zatacznik nr 2.2 do Zestawien m 105
Droga powiatowa 15308 Zatgcznik nr 2.3 do Zestawien m® 329
Droga powiatowa 2060B Zatgcznik nr 2.4 do Zestawien m 359
Droga gminna bez numeru Zatgcznik nr 2.5 do Zestawien m® 103
Rondo km 6+400 Zatacznik nr 2.7 do Zestawien m’ 1806
22 D02.01.01a |WZMOCNIENIE PODtOZA GRUNTOWEGO METODA WYMIANY "NA SUCHO" | "NA MOKRO" . .
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
221 D02.01.01a Wyr{\iana.slabonoé.ne.go, organi ; podtoza gr g0 na nasyp budowlany ,,na mokro” — metoda m? 74 360
wybierania (kopanie i bagrowanie)
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 74 360
2.2.2 D 02.01.01a Wymiana stabonosnego, organicznego podtoza gr g0 na nasyp budowlany m 44775
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 36879
Rondo km 4+057 Zatacznik nr 2.6 do Zestawien m’ 7 896
23 D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW. . . . "
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
w | oo
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 6726
Istniejaca droga wojewddzka 681 Zatacznik nr 2.2 do Zestawien m 48
Droga powiatowa 15308 Zatgcznik nr 2.3 do Zestawien m® 148
Droga powiatowa 2060B Zatgcznik nr 2.4 do Zestawien m 149
Droga gminna bez numeru Zatgcznik nr 2.5 do Zestawien m® 2
23.2 D 02.03.01 Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem gruntu z dowozu): m’ 354 520
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 346471
Rondo km 4+057 Zatacznik nr 2.6 do Zestawien m’ 8049
233 D 02.03.01 Wykonanig nasypu z gruntu z wykopu (przerzut i transport gruntu) z formowaniem, schodkowaniem i 2 3540
zageszczaniem:
Trasa zasadnicza Zatacznik nr 2.1, Zatacznik nr 2.8 do Zestawien m® 3486
Rondo km 6+400 Zatacznik nr 2.7 do Zestawien m’ 54
234 D 02.03.01 Plantowanie skarp wykopdw oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-1l1: m? 93 082
Trasa zasadnicza m’ 89 805
Istniejaca droga wojewddzka 681 m? 296
Droga powiatowa 15308 m’ 1470
Droga powiatowa 2060B m’ 1081
Droga gminna bez numeru m? 162
DD 02 ? 269
3. D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
31 D03.01.01 |PRZEPUSTY PEHD N N N .
45221000-2 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
3.1.1 D 03.01.01 Wykonanie przepustu z rur PEHD o $rednicy 600 mm dodatkowo zabezpieczonych m 58,5
Warstwa zasypki kruszywa 0-2 zageszczona do 1s=0.95 i utozona wokét powtoki na gr. 10 cm 3
Zatacznik nr 19 do Zestawien m 58
Warstwa zasypki przepustu z gruntu sypkiego, o ziarnach max 22 mm uktadana jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zageszczonymi od 1s20.98 do 1s21.03 m? 48,0
Zafacznik nr 19 do Zestawien




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k a ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie warstw fundamentu z gruntu niespoistego o uziarnieniu 0-20 mm gr. min 40 cm, zageszczonego do
1s=0.98 m’ 20,0
Zatacznik nr 19 do Zestawien
Wykonz?nle warstw geotk?n{ny m 1160
Zatacznik nr 19 do Zestawien
Wykonanie pierscienia z betonu C30/37, zwieficzenie wlotu i wylotu 3
. i m 6,0
Zatacznik nr 19 do Zestawien
Wykonanie elementu kofczacego z betonu C30/37 3 57
Zatacznik nr 19 do Zestawien m !
312 D 03.01.01 Wykonz?nle rowu krytego .o s?redmcy 600 mm m 152
Zatacznik nr 15 do Zestawien
313 D 03.01.01 Wykonz?nle studni na row?ch krytych o $rednicy 1 mi h=2,5m ot 5
Zatacznik nr 16 do Zestawien
* * * *
a1 D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODOZA. . . . .
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. 5
4.1.1 D 04.01.01 i m 14 090
gtebokos¢ koryta 11-20 cm:
- gtebokos¢ koryta .15cm (pobocza): m 14090
Rys. 2 Plan sytuacyjny
412 D 04.01.01 Profilowlalnie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 15315
gtebokos¢ koryta 21-30 cm:
- gtebokos¢ koryta 25cm (azyle dla pieszych na podtozu G1) 2 %
Rys. 2 Plan sytuacyjny m
- gtebokos¢ koryta 25¢cm (wyspy kanalizujgce ruch na podtozu G1): 2 282
Rys. 2 Plan sytuacyjny m
- gtebokos¢ koryta 29cm (ciag pieszo rowerowy na podtozu G1): 2 13979
Zatacznik nr 13B do Zestawien m
- gtebokos¢ koryta 30cm (chodniki na podtozu G4): 2 211
Zatacznik nr 13A do Zestawien m
- gtebokos¢ koryta 30cm (azyle dla pieszych na podtozu G4) 2 37
Rys. 2 Plan sytuacyjny m
- gtebokos¢ koryta 30cm (wyspy kanalizujgce ruch na podtozu G4) 2 180
Rys. 2 Plan sytuacyjny m
413 D 04.01.01 Profilowlalnie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 467
gtebokos¢ koryta 31-40 cm:
- gtebokos¢ koryta 34cm (ciagg pieszo rowerowy na podtozu G4): 2 467
Zatacznik nr 13B do Zestawien m
414 D 04.01.01 Profilowlalnie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie. m? 72563
gtebokos¢ koryta ponad 40 cm:
- gtebokos¢ koryta 41cm (Zjazdy indywidualne i publiczne na podtozu G1): 2
. _ m 2429
Zatacznik nr 5A do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 44cm (Droga dojazdowa DDO2A na podtozu G1): 2
. _— m 1102
Zatacznik nr 17 do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 44cm (Droga dojazdowa DD02D na podtozu G1): 2
. _— m 1294
Zatacznik nr 17 do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 62cm (Trasa zasadnicza na podtozu G1): 2 57688
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
- gtebokos¢ koryta 65cm (Pierscienie rond na podtozu G1): 2 554
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
- gtebokos¢ koryta 86¢cm (Zjazdy indywidualne i publiczne na podtozu G4): 2
. _ m 221
Zatacznik nr 5A do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 89cm (Droga dojazdowa DDO2A na podtozu G4): 2
. - m 299
Zatacznik nr 17 do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 89cm (Droga dojazdowa DD02B na podtozu G4): 2
. - m 1684
Zatacznik nr 17 do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 89cm (Droga dojazdowa DDO2C na podtozu G4): m? 322
- gtebokos¢ koryta 115cm (Trasa zasadnicza na podtozu G4): 2 001
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
- gtebokos¢ koryta 115cm (Istniejaca droga wojewddzka 681 na podtozu G4): 2 1253
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
- gtebokos¢ koryta 115cm (Droga powiatowa 1530B na podtozu G4): 2
. . m 991
Zatacznik nr 17 do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 115cm (Droga powiatowa 2060B na podtozu G4): 2
. . m 2593
Zatacznik nr 17 do Zestawien
- gtebokos¢ koryta 115cm (Droga gminna bez numeru na podtozu G4): 2
. . m 1142
Zatacznik nr 17 do Zestawien
a2 D 04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA . . . "
i 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
421 D 04.02.02 Wykonani? warstwy mrozoochronnej podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: m? 6419
- na podtozu G4 o gr. 35 cm
Trasa zasadnicza: 2
913
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2
1154
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 1530B: 2
913
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 2060B: 2
2388
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga gminna bez numeru: 2
1051
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
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Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k ar ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie iloéci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
422 D 04.02.02 Wykonanlt? warstwy mrozoochronnej podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: m? 2522
- na podfozu G4 o gr. 55 cm
Drogi dojazdowa DD02A: 2
. . m 299
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi doj :
rogi d?Jazdowa DD02B o m 1684
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02C: 2
. . m 322
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne: 2 217
Zafacznik nr 5A do Zestawien m
43 D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH « «
i 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.3.1 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne * *
Warstwy z kruszywa t; stabili; mechanicznie * *
Wykonanie warstwy mrozoochronnej podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: 5 6419
- na podtozu G4 o gr. 35 cm m
T icza:
rasa zésadnlcza o m 913
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniej jewo :
stnlejafa droga WOJEWOd.ZkE‘l 681 m 1154
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 15308: 2
. . m 913
Zatacznik nr 17 do Zestawien
D i H
roga ROWIatOWB 20608 - m? 2388
Zatacznik nr 17 do Zestawien
D i :
roga gmlnna bez numerllj ) m 1051
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie warstwy mrozoochronnej podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: 5 2305
- na podtozu G4 o gr. 55 cm m
Drogi dojazdowa DD02A: 2
. . m 299
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi doj :
rogi d?Jazdowa DD02B o m 1684
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02C: 2
. . m 322
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: 5 57688
- na podtozu G1 o gr. 15 cm m
T icza:
rasa zésadnlcza o m 57688
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (CBR min. 60%): 5 41920
- na podfozu G1 o gr. 17 cm m
T icza:
rasa zésadnlcza o m 41920
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (CBR min. 60%): 5 4450
- na podtozu G4 o gr. 20 cm m
T icza:
rasa zésadnlcza o m 633
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2 200
Zatgcznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 15308: 2
. . m 633
Zatacznik nr 17 do Zestawien
D i H
roga ROWIatOWB 20608 - m? 1655
Zatacznik nr 17 do Zestawien
D i :
roga gmlnna bez numerllj ) m 729
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: 5 5314
- na podtozu G1 o gr. 10 cm m
Drogi doj :
rogi d?Jazdowa DD02A o m 1102
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi doj :
rogi d?Jazdowa DDO2D: o m 1204
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Zj i ii i :
jazdy ?uhllczne i |ndyW|d.ua‘Ine m 2364
Zatacznik nr 5A do Zestawien
Pierdcieni :
|ers<:|e‘n|e rond o m 554
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22 cm m’ 7048
Drogi dojazd DDO02A:
rog! ?Jaz owa . m? 1339
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02B: 2
1609
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Drogi dojazd DDO02C:
rogi ?Jaz owa o m? 308
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazd DDO02D:
roe! ?Jaz owa . m? 1237
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne:
m2 2555
Zatacznik nr 5A do Zestawien
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 15 cm m’ 525
A "
zyle dla pieszych . m 63
Rys. 2 Plan sytuacyjny
W —
yspy kanallzujace. ruch m? 462
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem * * * *
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C 0,4/0,5: 3 6970
- na podtozu G4 o gr. 30 cm m
Trasa zasadnicza: m? 991
Zatacznik nr 17 do Zestawien




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k a ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie iloéci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
Istnlejafa droga WOJEWOd.ZkE‘l 681: m 1253
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga ROWIatOWB 153OB:. ) m? 991
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga ROWIatOWB 20608B: - m? 2593
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga gmlnna bez numerLlJ: ) m 1142
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2,0: 2 308
- na podfozu G1 o gr. 10 cm m
Azyle dla pieszych . m %
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Wyspy kanallzujace. ruch m? 282
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2,0: 2 217
- na podtozu G4 o gr. 15 cm m
Azyle dla pieszych . m 37
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Wyspy kanallzujace. ruch m 180
Rys. 2 Plan sytuacyjny
4.3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne * * * *
Podbud z betonu asfal g * * * *
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 PMB 25/50-60, gr. 18 cm m’ 44319
Trasa zasadnicza: 2
40670
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2 765
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 1530B: 2
605
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 2060B: 2
1582
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga gminna bez numeru: 2
697
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Nawierzchnia z betonu asfal g0 - warstwa wigza * * * *
Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60, gr. 8 cm m’ 41 889
Trasa zasadnicza: 2
38410
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2 722
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 1530B: 2
605
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 2060B: 2
1494
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga gminna bez numeru: 2
658
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 8 cm m’ 4244
Drogi d?Jazdowa DDO02A: o m 1265
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DD02B: o m 1520
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DD02C: o m 201
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DDO02D: o m 1168
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70, gr. 5 2413
5cm m
Zjazdy ?uhllczne i |ndyW|d.ua‘Ine: m 2413
Zatacznik nr 5A do Zestawien
433 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - warstwy niebitumiczne * * * *
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (CBR min. 60%): 2 4450
- na podtozu G4 o gr. 20 cm m
Trasa zasadnicza: 2
633
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2
X . m 800
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Di i H
roga RDWIatOWa 15308 » m? 633
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga ROWIatOWB ZOGOB:. ) m? 1655
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga gminna bez numeru: 2
729
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22 cm m’ 7048
Drogi dojazdowa DD02A: 2 1339
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Drogi dojazdowa DD02B: 2 1609
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Drogi d?Jazdowa DD02C: o m 308
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DDO02D: o m 1237
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Zjazdy ?uhllczne i |ndyW|d.ua‘Ine: m2 2555
Zatacznik nr 5A do Zestawien
434 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltows - warstwy bitumiczne * * * *
Podbud z betonu asfal g * * * *
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 PMB 25/50-60, gr. 18 cm m’ 44319




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k a ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie iloéci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
Trasa zasadnicza: m 40670
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniejaca droga wojewddzka 681: m 765
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 15308: m? 605
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 20608: m? 1582
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Droga gminna bez numeru: m? 697
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Nawierzchnia z betonu asfal g0 - warstwa wigza, * * * *
Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60, gr. 8 cm m’ 41 889
Trasa zasadnicza: m 38410
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniejaca droga wojewddzka 681: m 722
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 15308: m? 605
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 20608: m? 1494
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga gminna bez numeru: m? 658
Zafacznik nr 17 do Zestawien
Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 8 cm m’ 4244
Drogi dojazdowa DD02A: m 1265
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02B: m 1520
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02C: m 201
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02D: m 1168
Zatacznik nr 17 do Zestawien
44 D 04.04.00a PODtOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO . . . "
. 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
441 D 04.04.00a Wykonani? warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: m 57688
- na podfozu G1 o gr. 15cm
Trasa zasadnicza: m 57688
Zatacznik nr 17 do Zestawien
442 D 04.04.00a Wykonanlt? warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/63: m? 5314
- na podtozu G1 o gr. 10 cm
Drogi dojazdowa DD02A: m? 1102
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02D: m? 1294
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Zjazdy publiczne i indywidualne: m? 2364
Zatacznik nr 5A do Zestawien
Pierscienie rond: m? 554
Rys. 2 Plan sytuacyjny
D 04.04.02a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ (KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
4.5 4523'3060 9 MECHANICZNIE) * * * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
451 D 04.04.02a Wykonanl? podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (CBR min. 60%): 2 41920
- na podtozu Gl o gr. 17 cm
Trasa zasadnicza: m 41920
Zatacznik nr 17 do Zestawien
452 D 04.04.02a Wykonanl? podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (CBR min. 60%): 2 4450
- na podtozu G4 o gr. 20 cm
Trasa zasadnicza: m? 633
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniejaca droga wojewddzka 681: m? 300
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 1530B: m? 633
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga powiatowa 2060B: 2
1655
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga gminna bez numeru: m? 729
Zatacznik nr 17 do Zestawien
rou
4.6 D 04.04.02b MECHANICZNIE) * * * *
X
45233000-9 L0V D oale aa L el 3 £ ol 2 L 2 L i
4.6.1 D 04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22 cm m’ 7048
Drogi dojazdowa DD02A: m 1339
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02B: m 1609
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02C: m 308
Zatgcznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02D: m 1237
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Zjazdy ?uhllczne i |ndyW|d.ua‘Ine: m2 2555
Zatacznik nr 5A do Zestawien
4.6.2 D 04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 10 cm m’ 14 446
Ciagi plgszo rowerowe: o m? 14 446
Zatacznik nr 13B do Zestawien
4.6.3 D 04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 15 cm m’ 1336




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k @ ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie iloéci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
ChOdnllfl: o m 211
Zatacznik nr 13A do Zestawien
Azyle dla pleszych:l m 63
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Wyspy kanallzunce. ruch: m 462
Rys. 2 Plan sytuacyjny
a7 D 04.05.01a PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ (KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM) . . . "
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
471 D 04.05.01a Wykonani? warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C 0,4/0,5: m? 6970
- na podtozu G4 o gr. 30 cm
Trasa zasadnicza: 2
991
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2
1253
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 1530B: 2
991
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 2060B: 2
2593
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga gminna bez numeru: 2
1142
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
472 D 04.05.01a Wykonani? warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2,0: m? 14105
- na podtozu G1 o gr. 10 cm
Ciagi pieszo rowerowe: 2
13797
Zatacznik nr 13B do Zestawien m
Azyle dla pi h
zyle dla pieszyc . m? 2%
Rys. 2 Plan sytuacyjny
W kanalizuj h
yspy kana |zu1qC§ ruc m? 282
Rys. 2 Plan sytuacyjny
473 D 04.05.01a Wykonam? warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2,0: m? 1495
- na podtozu G4 o gr. 15 cm
Ciagi pieszo rowerowe: 2
467
Zatacznik nr 13B do Zestawien m
Chodniki: 2
811
Zatacznik nr 13A do Zestawien m
Azyle dla pi h
zyle dla pieszyc . m? 37
Rys. 2 Plan sytuacyjny
W kanalizuj h
yspy kana |zu1qC§ ruc m? 180
Rys. 2 Plan sytuacyjny
a8 D 04.06.01b |PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO . . . "
i 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.8.1 04.06.01b Wykonanie podbudowy na mokro C30/37, gr. 10 cm m’ 390
Pierécienie rond: . m 390
Rys. 2 Plan sytuacyjny
4.8.2 04.06.01b Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30, gr. 26 cm m’ 488
Pierécienie rond: 2
488
Rys. 2 Plan sytuacyjny m
29 D 04.07.01a |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO . . . N
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.9.1 04.07.01a Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 PMB 25/50-60, gr. 18 cm m’ 44319
Trasa zafsadmcza: o m 40670
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2 765
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga F{OW|atowa 153OB:. ) m? 605
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga F{OW|atowa 20608B: o m? 1582
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga gmlnna bez numerLlJ: ) m 697
Zatacznik nr 17 do Zestawien
51 D05.01.04a |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO . . . "
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
5.1.1 D 05.01.04a Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm m’ 14090
Pobocza . m 14090
Rys. 2 Plan sytuacyjny
5.1.2 D 05.01.04a Wykonanie drég dojazdowych na czas budowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5, gr. 20 cm m? 3161
Drogi d?Jazdowe na czas l?ufiowy m 3161
Zatacznik nr 18 do Zestawien
52 D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE) * * * *
i T |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.01 Wykonanie nawne‘rzc‘hnl z k0§tk| gramtowej cnosanejl \?/ys?kosa 16 cm, na. podsypce kruszywowo-cementowej, m? 390
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin mieszankg kruszywa i zywicy epoksydowej
Pierécienie rond . m 390
Rys. 2 Plan sytuacyjny
52 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;j o?ra§|anej wysolfoszil 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce z m? 6
kruszywa naturalnego 0/20, gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Azyle dla pieszych . m 63
Rys. 2 Plan sytuacyjny




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k a ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
523 D.05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej ob»ral?ianej w_ysol‘(oéc_i 8cm w kolorze szarym na podsypce z m? 462
kruszywa naturalnego 0/20, gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyspy kanallzujace. ruch m 462
Rys. 2 Plan sytuacyjny
53 D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA . . . "
i 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S z polimeroasfaltem PMB 45/80-55, 5
5.3.1 D.05.03.05a m 41035
gr.4cm:
Trasa zafsadmcza: o m 37657
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2
. . m 708
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga ROWIatOWB 15308: - m? 560
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga ROWIatOWB ZOGOB:. ) m? 1465
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Droga gmlnna bez numerLlJ: ) m 645
Zatacznik nr 17 do Zestawien
53.2 D.05.03.05a Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4cm: m’ 4160
Drogi d?Jazdowa DDO02A: o m 1240
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DD02B: o m 1490
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DDO02C: o m 285
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DDO02D: o m 1145
Zatacznik nr 17 do Zestawien
533 D.05.03.05a Wykonanie \IN-.wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4cm na podsypce z kruszywa naturalnego m? 14446
0/20, grubosci 5cm:
Ciagi plgszo rowerowe: o m? 14 446
Zatacznik nr 13B do Zestawien
534 D.05.03.05a Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego, gr. m? 2169
4cm:
Zjazdy ?uhllczne i |ndyW|d.ua‘Ine m 2169
Zatacznik nr 5A do Zestawien
5.4 D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA « « « .
! 45233000-9  |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.4.1 D.05.03.05b Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60, gr. 8 cm m’ 41889
Trasa zasadnicza: 2
38410
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Istniejaca droga wojewddzka 681: 2 722
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 1530B: 2
605
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Droga powiatowa 2060B: 2
1494
Zatacznik nr 17 do Zestawien m
Di i b :
roga gmlnna ez numen.l ) m? 658
Zatacznik nr 17 do Zestawien
5.4.2 D.05.03.05b Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 8 cm m’ 4244
Drogi d?Jazdowa DDO02A: o m 1265
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DD02B: o m 1520
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi dojazdowa DD02C: 2
. . m 291
Zatacznik nr 17 do Zestawien
Drogi d?Jazdowa DDO02D: o m 1168
Zatacznik nr 17 do Zestawien
543 D.05.03.05b Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70, gr. m? 2208
5cm
Zjazdy ?uhllczne i |ndyW|d.ua‘Ine m 2208
Zatacznik nr 5A do Zestawien
55 D 05.03.09 NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA « « « .
i 45233000-9  (CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.5.1 D 05.03.09 Wykonanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni poboczy z destruku asfaltowego 0/31,5 m’ 14090
Pobocza . m 14090
Rys. 2 Plan sytuacyjny
56 D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ « « « .
. 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
56.1 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki br‘ukcleej beFonéwe{, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce z m? 811
kruszywa naturalnego 0/20, gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
ChOdnllfl o m 211
Zatgcznik nr 13A do Zestawien
* * * *
61 D06.01.01  [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N N N
i 45112000-5  [CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
611 D 06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp i dna rowu przy grubosci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem wczesniej m? 12 846
spryzmowanego humusu
Trasa zasadnicza 3
12355
Rys. 2 Plan sytuacyjny m
Istniejgca droga wojewodzka 681 3
- m 44
Rys. 2 Plan sytuacyjny




Przedmiar Robét wg. STWIORB

Rodzaje robét Jednostka Cena o "
Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k a ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
Droga powiatowa 1.53OB m 220
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Droga powiatowa Z.OGOB m 162
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Droga gminna bez numeru 3
. m 24
Rys. 2 Plan sytuacyjny
DD 02
. m’® 40
Rys. 2 Plan sytuacyjny
6.1.2 D 06.01.01 Umocnienie dna rowdw przez darniowanie na ptask m’ 502
L=505m R
502
Zatacznik nr 9 do Zestawien m
6.1.3 D 06.01.01 Umocnienie dna rowdw faszyng m’ 22
L=22m ) o m 22
Zatacznik nr 9 do Zestawien
6.1.4 D 06.01.01 Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm m’ 60
Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm w obrebie wlotéw i wylotédw przepustéw: 60 m? m? 60
6.1.5 D 06.01.01 Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi) m’ 75
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (ptytami azurowymi 60x40x8 cm) skarpy o pochyleniu 1:1m 2 75
Zatacznik nr 20 do Zestawien m
6.1.6 D 06.01.01 Wykonanie palisad z palikéw drewnianych @12cm wraz z umocnieniem dna rowu otoczakami kpl 19
Wykonanie palisad z palikéw drewnianych @12cm (173 szt.) wraz z umocnieniem dna rowu otoczakami (3m %)
oraz warstwa geowtékniny (2,5m%)m kpl 19
Zatacznik nr 11 do Zestawien
62 D06.02.01 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI N N N .
i 45221000-2  (CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
6.2.1 D 06.02.01 Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 40cm, m 464
Utozenie przepustdw rurowych pod zjazdami - rury z PEHD o $rednicy 40cm, wlot i wylot umocniony narzutem
kamiennym : 442 m m 464
Zatacznik nr 19 do Zestawien
63 D 06.04.01 ROWY . . . "
45112000-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
6.3.1 D 06.04.01 Oczyszczanie row6w z namutu z profilowaniem skarp rowu m 541
Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu w obrebie drogi wojewddzkiej 681 m 541

71 D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. « * « "
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.11 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - oznakowanie gtadkie m? 1532
linie segregacyjne m? 1203
linie poprzeczne m’ 108
linie uzupetniajace m? 221
712 D07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - oznakowanie z funkcja m? 1204
akustyczna
linie krawedziowe akustyczne m’ 1204
713 D 07.01.01 Oznakowanie po?lome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)- strzatki i inne symbole m? 25
malowane recznie
strzatki i inne symbole malowane recznie m? 25
72 D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. . .
i 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D 07.02.01 Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 124
Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw z rur stalowych szt. 124
7.2.2 D 07.02.01 Ustawienie podpdr o konstrukeji przestrzennej dla znakéw drogowych kpl. 12
Ustawienie podpdr o konstrukcji przestrzennej dla znakéw drogowych kpl. 12
7.2.3 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw szt. 174
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw $rednie (S) szt. 172
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw $rednie (M) szt. 2
73 D 07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE. « « « «
i 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.3.1 D 07.02.02 Tablica prowadzaca U-3a szt. 26
Tablica prowadzaca U-3a szt. 26
7.3.2 D 07.02.02 Tablica prowadzaca U-3b szt. 2
Tablica prowadzaca U-3b szt. 2
7.3.3 D 07.02.02 Tablica prowadzgca U-3¢ szt. 1
Tablica prowadzaca U-3¢ szt. 1
7.3.4 D 07.02.02 Pylon drogowy U-5b szt. 13
Pylon drogowy U-5b szt. 13
74 D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE. « « « «
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.4.1 D 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych skrajnych przektadkowych m 4699
Ustawienie barier ochronnych stalowych skrajnych przektadkowych o poziomie powstrzymywania H1, szerokosci
pracujacej W3 i poziomie intensywnosci zdarzen A: 4671 m m 4699
Zatacznik nr 6 do Zestawien
75 D 07.06.01 OGRODZENIA DROG . . . N
45233000-9 CPV: Wznoszenie ogrodzen.
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Wart
Lp. Podstawy opis robot, lokalizacja lub rysunek z projektu k a ozs:*;’ozyq'
oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa llosé #*)
1 2 3 4 5 6 7
751 D 07.06.01 UstaW|en!e ploFko.w zabezpleczajacyc.h $rodowisko ‘zyaa ptazéw i drobnych gryzoni o wysokosci 0,5m, zwane m 200
ogrodzeniem niskim wraz z zarotkami u ksztattnymi:
- |stn|e1§ca droga wmewoézlfa nr 681 m 200
Zatacznik nr 12 do Zestawien
75 D 07.06.01 L!stawmnle ogrodzema z.5|aFk| rr?etalowej ocynkowanfj powlekanej w stupkach stalowych fi 80 wysokosci 2,2m m 620
zintegrowanej z ptotkami z siatki dla drobnych gryzonii:
- istniejaca droga wojewddzka nr 681 m 629
Zatacznik nr 12 do Zestawien
7.53 D 07.06.01 Furtki z siatki w ramach z katownika wg. KPED k.03.06 - trasa zasadnicza szt. 2
- furtki
. szt. 2
Rys. 2 Plan sytuacyjny
76 D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. « « « «
: 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.6.1 D 07.06.02 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (balustrada segmentowa) m 761
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikdw) U-12a h=1,10 m - przy chodnikach m 52
Zatacznik nr 7 do Zestawien
Balustrada ochronna stalowa (z ptaskownikdw) U-12a h=1,20 m - przy ciggu pieszo-rowerowym m 200
Zatacznik nr 7 do Zestawien
27 D 07.06.02a  |STOPRYNNY . . . .
. 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.7.1 D 07.06.02a Koryto skrzynkowe ze stop kratg m 62,5
- stopry‘nny dla ptazow o m 62,5
Zatacznik nr 21 do Zestawien
78 D.07.08.00a EKRAN AKUSTYCZNY (OSLtONA PRZECIWHALASOWA) « « « «
. 45316100-6 CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7.8.1 D.07.08.00a Ustawienie ekranéw akustycznych: h=2,5m m 6894
Ustawgnle ekranow akusthzlnych: h=2,5m m 6894
Zatacznik nr 23A do Zestawien
7.8.2 D.07.08.00a Ustawienie furtek w ciggu ekrandw akustycznych szt. 8
Ustawienie furtek w ciggu ekrandw akustycznych at s

81 D08.01.01  |KRAWEZNIKI BETONOWE. . N N .
: 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
811 D 08.01.01 Ustawienie opornikéw betonowych o wymlaréch 12x25cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu m 93
C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowejl:4 gr. 5 cm
obramowanie zjazdéw m 93
Rys. 2 Plan sytuacyjny; 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,1025 m3/mb) m? 11
82 D08.01.02  |KRAWEZNIKI KAMIENNE. . N N .
i 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
821 D 08.01.02 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymlérach 20x30cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu m 3069
C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamlen.ny wynleswny; m 2872
Rys. 2 Plan sytuacyjny; 3 Przekroje normalne
- kraweznik kamienny obnizony; m 197
Rys. 2 Plan sytuacyjny; 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,12 m3/mb) m? 368
8.2.2 D 08.01.02 Ustawienie kraweznikdéw kamiennych trapezowych o wymlarach 15/21x30cm z wykonaniem taw betonowych z m 363
oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
- kraweznik kamienny obnizony; m 363
Rys. 2 Plan sytuacyjny; 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,12 m3/mb) m? 44
33 D 08.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ . . . .
i 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.3.1 D 08.02.00 Wykonanie nawierzchni z elementéw ryflowanych m 92
Wykonanie nawierzchni z elementdw ryflowanych przy przejsciach dla pieszych m 92
Rys. 2 Plan sytuacyjny; 3 Przekroje normalne
84 D08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE. N N N .
! 45233000-9  (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
841 D 08.03.01 pstawlanle obrze.zy betonowych o wymiarach 30x§ cmna pquypce cem.-kruszywowej gr. 3 cm m 10480
i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
- obrzeze betonow.e . m 10480
Rys. 2 Plan sytuacyjny; 3 Przekroje normalne
tawa betonowa (0,0425 m3/mb) m? 445
85 D 08.05.01 $CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH. « * « "
i 45232000-2  [CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
851 D 08.05.01 Utozenie $cieku trOJkatnegoz' prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 50x50x15 cm - typ tréjkatny na m 1630
podsypce cem.- kruszywowej. 1:4 gr. 5 cm (wg KPED k. 01.06)
Zatacznik nr 14A do Zestawien m 1630
Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych ptyt $ciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ korytkowy na
8.5.2 D 08.05.01 podsypce cem.- kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.11), wraz z wylotem wg KPED m 121
k.01.24
Zatacznik nr 10 do Zestawien m 121
8.5.3 D 08.05.01 Wykonanie wpustu $cieku skarpowego na podsypce cem.- kruszywowej 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.10) m? 42
42 m®- 21 szt. wpustow $cieku skarpowego m? 42
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854 D 08.05.01 Wykonanie wpustu z przykanalikiem i betonowym wylotem drenu na skarpe na podsypce cem.- kruszywowej. m 1062
1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.22)
1062 m - 28 szt. wpustéw ulicznych; 65 szt. wpustdw kraweznikowych m 1062
8.5.5 D 08.05.01 Wykonanie $cieku podchodnikowego "trapezowego" (wg KPED k. 01.30) m 14
14m m 14
86 D 08.05.06a $CIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]J. « * « "
i 45232000-2  |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
861 D 08.05.06a Utozenie Scieku szerokosci 20 crn z bruko'wej kosti betonow?j koloru szarego gr. 8 cm m 2523
na podsypce cem.-kruszywowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15:
- $ciek przykraweznikowy, miedzyjezdniowy m 2523
Zatacznik nr 14B do Zestawien
fawa betonowa (0,0941 m3/mb) m® 237
91 D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI). « « « «
i 45112710-5  [CPV: Roboty w zakresie ksztaltowana terenéw zielonych.
9.1.1 D 09.01.01 Sadzenie drzew szt. 72
Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw srednicy i gtebokosci 0,5m z
hydrozelem szt. 72
Zatacznik nr 25 do Zestawien
9.1.2 D 09.01.01 Sadzenie krzewow szt. 151
Sadzenie krzewdw lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawa dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5m. at 151
Zatacznik nr 25 do Zestawien :
9.1.3 D 09.01.01 Wykonanie trawnikow m? 1320
Wykonanie trawnikéw siewem na terenie ptaskim przy uprawie recznej z nawozeniem-kat. gruntu Il 2 1320
(kompensacja na dziatkach wskazanych przez gminy) m
Pozyskanie, transport i utozenie karp korzeniowych przy przejsciach dla zwierzat szt 112
Pozyskanie, transport i utozenie gtazéw i kamieni przy przejsciach dla zwierzat szt 89
9.1.4 D 09.01.02 Pielegnacja drzew (przeswietlenie, wycigcie) szt. 72
Pielegnacja drzew lisciastych szt. 72
9.1.5 D 09.01.02 Pielegnacja krzewow szt. 151
Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 151
9.1.6 D 09.01.03 Reczne koszenie traw i chwastow m? 1320
Pielegnacja reczna trawnikow parkowych wykonanych siewem m? 1320
10.1 D 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE * * * *
10.1.1 D 10.07.01 Wykonanie zjazddw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego m> 1564
Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzona z betonu asfaltowego m’ 1564
Oaodtem netto:

miejscowos$¢ data
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