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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczace odtworzenia (wyznaczenia) trasy i jej punktéw wysokosciowych
oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drég
wojewddzkich Nr 682 1 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdna
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosh Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki
Wodzki ode. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. Il DW682 od km 0+082,70 do
km 2+750,00

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/63, zgodnie z WT 4, grubosci 351 55 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronna
nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu
1 zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym, ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz
warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni — zesp6t odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest
roztozenie napre¢zen od kot pojazdéow na podioze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie
bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu
gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza

1.4.4. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST D.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D.00.00.00.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe
wlasciwosci 1 spelniaty wymagania podane w tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszywa
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rOwnomierng wilgotnoscia.

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢
zgodna z PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg
pitng. Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania 1 zaggszczania,
okreslona wedtug PN-EN 1097-5:2001, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy
2.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Mieszanke niezwigzang 0/63 na warstw¢ mrozoochrong nalezy wytworzy¢ z kruszywa
spetniajagcego wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwigzane;j

Wymagania wobec kruszywa do
Lp Wiasciwosé mieszanek niezwiqzaqych przeznz!czonych
do zastosowania w warstwie
mrozoochronnej
. 0,063;0,5;1;2:4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63
1. | Zestaw sit # ;
190
Gc80-20,
2. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gr 80,
Ga75
3 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, WANR
" | rozdziat 7, 8 albo 9, w (zalezno$ci od frakcji) WA2"
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
4. | PN-EN 1744-1. p. 19.3, kategoria nie wyzZsza Vs
niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu
5. | wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
6| awatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
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7 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
" | EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
3 Zanieczyszczenia srodowiska wg odrebnych przepiséw.
" | (dot. kruszyw naturalnych)
Mrozoodpornosc krus;ywa (frakeja - skaty magmowe i przeobrazone: F4
referencyjna do badania #8/16mm) wg PN- .
9. EN 1367-1 - skaty osadowe: F10
’ - kruszywa z recyklingu: F10, (F25™)
10. | Sktad materiatlowy Deklarowany
11. | Istotne cechy Ssrodowiskowe wg odrebnych przepiséw
* W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos$¢.
** Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m.

2.4. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki
2.4.1. Zawartos¢ pylu

Maksymalna zawarto$s¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw powinna spetniac
wymagania kategorii podanej w tablicy 1. Zawartos¢ pytéw nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN
933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pylow w mieszance kruszyw nalezy badac
1 deklarowa¢ po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej
mieszance, , powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podtoza ulepszonego.

2.4.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢
nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy
mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rys.1.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione warto$ci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac
1 deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych
na rysunku 1 w zaleznosci od posadowienia warstwy w konstrukcji.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki 0/63 do warstwy mrozoochrone;j
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2.4.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnos¢

Wymagania wobec mieszanki przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej odnos$nie
wrazliwosci na mréz (wskaznik SE) oraz wodoprzepuszczalnosci warstw z mieszanek
kruszyw, dotyczg badania materialu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora
wedlug PN-EN 13286-2.

Mieszanki niezwigzane przeznaczone dla wykonania warstwy mrozoochronnej powinny

spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy warstwg mrozoochronng
oraz podiozem, zgodnie z zaleznoscia:

D
2L2<5
dgs

Dis wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki, z ktorej
jest wykonana warstwa mrozoochronna

dgs  wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, to na podtozu gruntowym nalezy utozy¢ warstwe
odcinajacy, spetniajaca powyzszy warunek lub odpowiednio dobrang geowtdknineg.

Ochrong witasciwosci geowldkniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podioza,
wyznacza si¢ z warunku:

d
ﬂS 1,2
Qoo
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dso
Qoo

wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podioza
umowna Srednica poréw geowltdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujacego si¢ na geowldkninie w ilosci 90%, wartos¢ parametru Qoo powinna by¢

podawana przez producenta geowldkniny, masa powierzchniowa geowtdkniny nie powinna
by¢ mniejsza niz 200 g/m?

2.4.5. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanki do warstwy mrozoochronnej nalezy wykona¢ na mieszance
zageszczone] do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 1 po 96 godzinach przechowywania jej
w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymagany wskaznik nosnosci CBR
powinien by¢ zgodny z wymaganiem podanym w tablicy2.

2.5. Wymagania wobec mieszanek do warstwy mrozoochronnej.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw mrozoochronne;.

Wymagania wobec mieszanek

Rozdziat Lo Odniesienie do
Lp | wPN-EN Wiasciwose mSZWIQZanyCh przeznaczonych |\ oo w PNEN
13085 0 zastosowania w wafrstww 13085
mrozoochronnej
1 4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/63 Tabl. 4
) 439 Maksymalna zav.vartos'é pytow: UFis Tabl. 2
kategoria UF
3 433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OCoy Tabl 416
oC

4 441 Wymagania wobec uziarnienia | Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 516
5 45 Wre.lﬂiwoéc' na :nr(’)z, vs./ska.ér.lik 35 )

piaskowy SE’, co najmnie]

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji
6 kruszywa 8/16 odsianej z F10 -
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR™ po zageszczeniu

7 do wskaznika Is=1,0 1 moczeniu >135 -

w wodzie 96h, co najmnie;j

Zawarto$¢ wody w mieszance

g .zagcgszciz%lnej, % (m/r.n) 70100 )

wilgotno$ci optymalnej wg

metody Proctora
%

Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ wedlug normy PN-EN 933-8:2012,

zalacznik A.

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedltug normy PN-EN 933-8
zatacznik A, po wczes$niejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki mieszanki
w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-
2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego
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badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiazanej). Dla
mieszanek o D>31,5mm stosuje si¢ forme Proctora C 1 ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu
mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac¢ probke zgodnie z norma PN-EN 933-
8 zalacznik A 1 wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm

** Badanie wskaznika nos$nosci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012. Badanie
wskaznika nos$nosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywolanych
w niniejszej SST nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z norma
PN-EN 13286-2 do wskaznika zaggszczenia Is = 1,0. Proba do badania CBR powinna
by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 1 7 normy PN-EN 13286-47 (material odsiany przez
sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1
normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2). Zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢c wybrana forma B z
ubijakiem A. Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zostaé
przebadana zgodnie z procedurg zawarta w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN 13286-47.
Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg

2.6. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajéw kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska
powinny uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera. Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢
zgromadzenia materiatow w iloSciach zabezpieczajacych cigglo§¢ produkcji mieszanki
kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie
materiatéw z nowych dostaw.

Z uwagi na mozliwos¢ segregacji mieszanki 0/31,5mm, sugeruje si¢ sktadowanie tychze
mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5 m wysokosci, a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw
uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

2.7. Zrodla materialéw

Zrédta poboru kruszywa i wody musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem
dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materialéw, wyniki badan
laboratoryjnych 1 deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.
Zmiana zrédet poboru materialéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.00.00.00.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Do wykonywania czynnosci zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej

Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— Rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki

— Ladowarki

— Walcéow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6dt podano w SST D.00.00.00.
5.1. Przygotowanie podloza

W zaleznosci od lokalizacji, warstwa mrozoochronna uktadana bedzie na gruncie rodzimym lub
ulepszonym podtozu. Podloze pod warstwe¢ mrozoochronng powinno spetnia¢ wymagania
podane w SST D.02.01.01 lub SST D.04.05.01.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Mieszanka niezwigzana przed zageszczaniem powinna
by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju. Umozliwi to optymalng pracg walcow w celu
uzyskania wymaganej nosnosci 1 zaggszczania. Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Roztozone kruszywo
nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi 1 gladkimi. Zageszczanie
powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka przy przekroju daszkowym jezdni
oraz od dolnej do goérnej krawedzi przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zagltebienia powstate w czasie zagegszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcéw mieszanka powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie
zageszczania nalezy stosowal sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Zageszczenie
nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia warstwy, nie
mniejszego niz 1,00.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o wiecej niz 10
% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Kontrolg zageszczenia i nosnosci nalezy wykona¢ aparatem VSS zgodnie z procedura badawcza
podang w normie PN-S-02205 zalacznik B. Moduty odksztatcenia pierwotnego Ei oraz
wtornego Eo nalezy okreslic z przyrostu osiadan wywolane przyrostem obcigzenia
jednostkowego

w zakresie od 0,15 MPa do 0,25 MPa, doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,35 MPa

E1  modut pierwotny, MPa

E>  modut wtérny, MPa

Ap rdznica obcigzen jednostkowych (Ap=0,1), MPa

As  przyrost osiadan odpowiadajacy obcigzeniom jednostkowym, mm
Io  wskaznik odksztalcenia

Wymagany modul odksztalcenia wtoérnego E» > 120 MPa. Wymagany wskaznik
odksztalcenia < 2,2.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu z w stanie luznym koniecznej do osiagnigcia
wymaganej grubo$ci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda

stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej na budowie.

Dtugo$é¢ odcinka prébnego nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m (500 m?). Odcinek prébny

powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna, przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
przez Wykonawce w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych
lub ruch technologiczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie witasciwosci okreslone
w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres badan podano w Tablicy 3

Tablica 3. Czgsto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu warstwy mrozoochrone;j.

Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnieni mieszanki, wilgotno$¢ mieszanki 1 raz na 5 000 m?
2 Wskaznik zageszczenia Is 3 razy na 3 000 m?
3 Wskaznik odksztalcenia Io oraz modul wtérny 3 raz na 3000 m>

nosnos¢ E»

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prébki do badan powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy z mieszanki skladowanej na hatdzie przed
wbudowaniem oraz w sytuacjach watpliwych z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancjg +10% -20% jej wartosci. Wilgotnos¢
materiatu kontroluje si¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie i no§no$¢ warstwy mrozoochronnej

Kontrole zaggszczenia i no$nosci nalezy kontrolowac zgodnie z zapisami p. 5.2

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy przedstawia
Tablica 4.

Tablica 4 Czesto$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

L.p. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czesto$¢é pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna Co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 R6wnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rze¢dne wysokosciowe Co 10 m w osi jezdni i na jej

krawedziach dla drég ekspresowych,
co 20 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planie® Co 25 m w osi jezdni i na jej
krawedziach dla autostrad i1 drég
ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég

7 Grubos¢ podbudowy W 3 punktach na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
1000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych

Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej warstwy mrozoochronnej
z mieszanki niezwigzanej zostaty przedstawione z Tablicy5.

Tablica 5 Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych
podbudowy z mieszanki niezwigzanej
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L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szerokos¢ warstwy cm +10/-5
2 Nieréwnosci podtuzne lub mm
poprzeczne mierzone tata 4 m 20
zgodnie z normg BN-68/8931-04
3 Spadki poprzeczne % +0,5
4 Rz¢dne wysokosciowe cm -1;+0cm
5 Uksztattowanie osi w planie cm +5
6 Grubos$¢ warstwy % +10

6.4.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

NiewtasSciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wigksze

odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu
1 powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca powinien
wykona¢ naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione

nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

Niewtasciwe zageszczenie i/lub no§nosé
Jezeli zageszczenie i/lub no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot, zalecone przez

InZyniera.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr
kwadratowy) wykonanej warstwy z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00.
Cena wykonania 1 m? warstwy mrozoochronnej obejmuje:

10.

prace przygotowawcze i pomiarowe

zakup 1 transport materialow

wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem wymaganych sprawdzen i pmiaréw
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
o grubosci i jakos$ci okreslonej w SST

wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu

zageszczenie wyprofilowanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych SST

utrzymanie warstwy

wykonanie innych niezbednych czynnosci do realizacji rob6t objetych niniejsza SST

PRZEPISY ZWIAZANE

WT 42010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren

za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej

zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych

czastek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda

bezposrednig

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowa

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los

Angeles
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PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
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