Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok - Supras! wraz z

obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne Specyfikacje Techniczne M-28.16.02

M-28.16.02 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z OKLADZINY GRANITOWEJ
1  WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $Scieku przykraweznikowego na ptycie pomostu drogowych obiektéw inzynierskich w ramach zadania:
.Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:
o Scieku prefabrykowanego z elementéw kamiennych,
e wykonanie Scieku z dwoch rzeddw kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm
e wykonanie tawy betonowej C 12/15 pod $ciek z kostki,

1.4  Okreslenia podstawowe

e  Sciek przykraweznikowy — element konstrukgcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnika do wpustéw deszczowych.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci lub
znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

2.2  Materiaty do wykonania sciekéw z elementéw prefabrykowanych

2.2.1  Plytki oktadzinowe granitowe

Elementy $cieku powinny by¢ wykonane w Wytwaorni.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej bloki materialu kamiennego ze skat magmowych,
osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji ptytek oktadzinowych, powinny odpowiadac klasie | wg
PN-B-11200:1996 [2] i wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego do wykonania $cieku

Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Badanie wg

1 Wytrzymatosc na Sciskanie w stanie .
powietrznosuchym, co najmniej MPa 130 PN-B-04110:1984 [3]

2 Scieralnos¢  na tarczy Boehmego w  stanie PN-B-04111:1984 [4]
powietrznosuchym, nie wiecej niz mm 2,5

3 Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz % 0,5 PN-B-04101:1985 [5]

4 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach % 0 PN-B-04102:1985 [6]

Jesli dokumentacja projektowa nie definiuje inaczej, dopuszcza sie nastepujace wady elementow:
e odchyiki diugosci elementu: + 10 mm,

e odchyiki wymiaréw poprzecznych elementu: + 2 mm,

e gtebokos¢ wglebien i rys na widocznej powierzchni scieku: 1 mm,
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e na dlugosci elementu na powierzchniach widocznych $cieku nie powinno by¢ wiecej niz 3 uszkodzenia krawedzi
o dtugosci do 5 mm i gtebokosci do 3 mm,

e zwichrowanie powierzchni na dlugo$ci elementu, mierzone po przekatnej, nie powinno by¢ wieksze niz 1,5 mm,

e nie dopuszcza sie wystepowania rdzawych plam.

2.2.2  tawa z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycjg z zywicy

Elementy prefabrykowane $cieku ukfada¢ na podiozu z grysu jednofrakcyjnego od 4 do 8 mm ze skat magmowych,
marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczony kompozycjg z zywicy epoksydowej.

llos¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewnié tylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypetnienia pustek miedzy
ziarnami. Nalezy stosowaé¢ dwusktadnikowg zywice epoksydowg modyfikowang, o podstawowych wiasciwosciach
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg

1 Wyglad zewnetrzny - wg*) ocena organoleptyczna
2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie MPa 255 ISO 527-2

3 Wydtuzenie % =30 ISO 527-2

4 Twardos¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna byé¢ barwy okreslonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania dotkniecie powierzchni
prébki nie powinno pozostawi¢ na palcach widocznych sladéw zywicy.

2.2.3 Uszczelnienie miedzy elementami $cieku oraz miedzy sciekiem i kraweznikiem

Jezeli dokumentacja projektowa, ani ST nie podajg inaczej, do uszczelniania stykdéw poprzecznych miedzy
elementami $cieku oraz miedzy Sciekiem i kraweznikiem stosowac asfaltowo-kauczukowg mase zalewowa. Masa
powinna by¢ odporna na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw , zachowywaé
wiasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywac¢ odpornos¢ na
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw gruntujgcych, zachowywac
bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i granitu. Powinien nadawac sie do wykonywania uszczelnien w elementach z
betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody. Jezeli producent tak wymaga, przed natozeniem kitu
powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowa¢ srodkiem rekomendowanym przez producenta. Kit powinien by¢ barwy
zblizonej do naturalnego koloru betonu. Wymagania dla kitu podano w tablicy 3.

2.3 Materiaty do wykonania sciekéw z dwéch rzedoéw kostki

2.3.1. Beton na fawe

Beton uzyty na tawe pod Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2]. Nalezy stosowac beton klasy C
12/15.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [4].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.3.3. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.

2.3.4. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.3.5. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3.6. Kostka betonowa
Kostki betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1338 [1].

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach

Lp. |Cecha Zatgcznik |Wymaganie
normy
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1 Ksztatt i wymiary

1.1 |Dopuszczalne odchytkki w mm od|C Dlugosc¢ | Szerokos¢ |Grubos¢ [Rdéznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubosci grubosci, tej samej

<100 mm 12 12 +3 kostki, powinna
> 100 mm 13 13 14 by¢ <3 mm

1.2 |[Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli|C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuktosé wklesto$¢
mm), przy dlugosci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem <0,5 kg/m?
soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D)

2.2 |Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy|F Wytrzymatosé charakterystyczna T >3,6 MPa.
roztupywaniu (wg klasy 3, badanie Kazdy pojedynczy wynik 22,9 MPa i nie powinien
nalezy przeprowadzi¢ na 8 szt wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
kostek) 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 |Trwalos¢ (ze wzgledu na|F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatose)
wytrzymatosg) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 |Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3|GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

Boehmego, wg zal. H normy - badanie
alternatywne

<18 000MmM3/5000mm?

2.5 |Nasigkliwosc¢ (wg klasy 2) E <5%

2.6 |Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie || a)jesli gdérna powierzchnia kostki nie byla
szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornose,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odporno$ci na poslizg/poslizgniecie - nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 [Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

i odpryskow, b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach

dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2 |[Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
3.3 [Zabarwienie (barwiona moze by¢ przez odbiorce,

warstwa Scieralna lub caty element) c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypemieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
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kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

3  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac betoniarka.
Przewiduje sie reczne uktadanie sciekow i wypetnienie szczelin.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

4.2  Transport materiatow
4.2.1  Transport kamiennych elementow Scieku

Elementy scieku mozna transportowa¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Elementy Scieku powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powierzchni i krawedzi np. przektadkami ze stomy
lub wetny drzewnej. Z elementami $cieku powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych
badan, zawierajgce:

e nazwe i adres producenta,

nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

date pobrania probek,

sposob pobrania probek,

date badan,

wyniki badan.

4.2.2  Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:

nazwe wyrobu,

nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

nazwe i adres producenta,

date produkcii,

mase netto,

trwatose,

informacje o proporcji sktadnikéw,

e informacje o uzyskaniu przez wyréb PN lub aprobaty techniczne;.

Suche zaprawy nalezy skladowaé w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta. Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem opakowan.

4.2.3  Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materialy uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport
opakowan z materiatami moze sie odbywa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zachowania warunkow
okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
uszkodzeniem.

Materialy nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wplywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegac terminu
waznosci produktu. Niespelnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowac utrate wiasciwosci
materiatéw uszczelniajgcych.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

288



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok - Supras! wraz z

obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne Specyfikacje Techniczne M-28.16.02

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,

mase netto,

numer aprobaty technicznej lub PN,

sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych Srodkéw ostroznosci, i
ochrony $rodowiska.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuija:
e  roboty przygotowawcze,

utozenie podbudowy/podsypki pod sciek,

ufozenie elementéw Scieku,

wykonanie uszczelnien,

roboty wykonczeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
e okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.3 Ulozenie podtoza pod sciek prefabrykowany

Utozenie grysu wymaga tymczasowego ustawienia elementéw oporowych z listew lub ptyt, miedzy kiére wlewa sie
materiat podioza grysowego. Grys nalezy uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w
czasie jej docisku podstawg kraweznika i uderzania kraweznika miotkiem gumowym. Ustawienie scieku winno
uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubos¢ grysu pod
Sciekiem powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Powierzchnia izolacji, na ktorej uktada sie grys powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.
Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymieszaé w stosunku okreslonym przez producenta, za pomocg mieszadta
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz nalezy jg
natychmiast wymieszac z kruszywem.

Kruszywo nalezy wymieszaé z zywicg narzedziami recznymi w taczkach lub matej betoniarce. Zywicy powinno byé
tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wigcej. Przecietna ilos¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa drenazowa powinna by¢
wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy (chyba, ze producent zywicy
podaje inaczej). Bezposrednio po wymieszaniu mase drenazowg nalezy wbudowac¢. Nie nalezy jej mocno
zageszczac, a jedynie wyréwnac jej gorng powierzchnie. Czas twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury
otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykajgcy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowac okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki,
rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢ duzg iloscig
wody i zasiegngC porady lekarza. Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania
positkdw. Stwardniata zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skérg sg jej
sktadniki.

5.4  Wykonanie scieku z dwoéch rzedéw kostki betonowej

5.4.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem i bez oporu pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem i bez oporu, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujgce przepisy. Sporzgdzona receptura
musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.
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Wykonanie tawy betonowej z oporem i bez oporu polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu.

5.4.2. Wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo piaskowg, celem prawidiowego
osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.4.3. Wykonania $cieku
Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke w ilosci 2 rzedoéw, zachowujgc
projektowang niwelete Scieku.

5.5 Uszczelnienie spoin miedzy elementami prefabrykowanymi

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne
od pytu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementow. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie
nalezy zagruntowac przed wypetnieniem szczeliny $rodkiem uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sgsiadujgcymi elementami Scieku oraz miedzy Sciekiem i kraweznikiem powinny by¢ oczyszczone,
osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypetni¢ materiatem zgodnie z SST M-30.01.02.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykonac¢ witasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inspektora Nadzoru,

— skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do uktadania kraweznika.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

6.3 Kontrola materiatow
6.3.1 Kontrola elementéw Scieku

Elementy Scieku z okfadziny granitowej nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestu producenta na zgodno$¢ z
wymaganiami dla materialu kamiennego podanego w tablicy 1. Wady i uszkodzenia elementow powinny miescic¢ sie
w tolerancjach podanych w pkcie 2.2.1.

Probki materiatu kamiennego do badan nalezy pobiera¢ wg PN-B-06720:1985 [14a].

Elementy granitowe scieku powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badaniu, w ktdrym podaje sie:

e nazwe i adres producenta,

nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

date pobrania probek,

sposéb pobrania probek,

date badan,

wyniki badan.

6.3.2  Kontrola materiatu na podlewke i materiatéw uszczelniajgcych

Zaprawe niskoskurczowg stosowang jako podlewke pod $ciek oraz materiaty uszczelniajgce nalezy kontrolowaé na
podstawie norm i aprobat technicznych i poréwnaniu wiasciwosci z wymaganiami ST pkt 2.

6.4 Sprawdzenie utozenia scieku

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia Scieku obejmuije:

e dopuszczalne odchylenie linii $cieku w poziomie od linii projektowanej, wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ufozonego $cieku,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny dna $cieku od niwelety projektowanej wynosi = 1 cm na
kazde 100 m utozonego $cieku,

e przeswit pomiedzy gorng powierzchnig dna Scieku i trzymetrowg tatg przytozong w dwoch punktach na kazde
100 m $cieku nie moze przekraczaé 1 cm,
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wymagane jest catkowite wypetnienie spoin.
OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru roboét

Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) Scieku.

8

ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega utozenie podlewki pod $ciek. Odbior tych robot
powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

9

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkciji,
wykonanie podfoza pod sciek,

ustawienie elementéw dna i obramowania $cieku,
wypetnienie spoin,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu robot, usuniecie zbednych materiatdw poza pas drogowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje Techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

2. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe

3. PN-B-04110:1984  Materialy kamienne - Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4 PN-B-04111:1984 Materialy kamienne — oznaczenie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04101:1985 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda.

6. PN-B-04102:1985 Materiaty kamienne - Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

7. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

8. PN-B-30152:1997  Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

9. PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i
petrolatum penetrometrem stozkowym

10. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

11. PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

12. PN-EN 13880- Zalewy szczelin na gorgco - Cze$¢ 2: Metoda badania dla

2:2004 okreslenia penetracji stozka w temperaturze 250C
13. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temperatury
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mieknienia - Metoda pierscien i kula

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu

15.  PN-B-06720:1985 Pobieranie probek materiatdw kamiennych zwieztych

10.3. Inne dokumenty

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 - Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu -
Metoda ,pull-off’

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 - Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 - Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych
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