Budowa i rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 681 na odcinku Roszki Wodzki —

Plonka Koscielna od km 0+000,00 do km 3+580,00 Specyfikacje Techniczne M-24.04.01

M-24.04.01 LOZYSKA ELASTOMEROWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem tozysk mostowych elastomerowych na obiektach mostowych realizowanych w ramach
zadania: ,Budowa i rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 681 na odcinku Roszki Wodzki — Pfonka Kos$cielna od km
0+000,00 do km 3+580,00.”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjami

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem fozysk mostow
drogowych elastomerowych.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 tozysko mostowe - czes¢ konstrukcji mostu przeznaczona do przenoszenia oddziatywan przeset lub belek
pomostu na podpore lub ustrdj niosgcy, w sposéb zamierzony przez projektanta z zapewnieniem mozliwosci
przemieszczen katowych (obrotow) i ewentualnie przesunie¢ przekrojow podporowych tych przeset lub belek
wzgledem osi podparcia lub zawieszenia (0$ podparcia - linia styku ptyty gornej i tozyska z watkiem lub kadtubem).

1.4.2 tozysko przesuwne (ruchome) - tozysko umozliwiajgce przesuniecia poziome
wzdtuz osi podituznej belek ) przekrojéw podporowych przeset lub belek pomostu wzgledem punktu lub osi
podparcia albo zawieszenia.

1.4.3 Lozysko nieprzesuwne (stale) - tozysko uniemozliwiajgce przesuniecia poziome przeset lub belek
pomostu wzgledem punktu lub osi podparcia albo zawieszenia.

1.44 ‘tozysko jednokierunkowe - tozysko, w ktorym przewidziane sg przemieszczenia katowe lub
przemieszczenia i przesuniecia poziome przekrojow podporowych tylko wzdtuz osi podpartego elementu.

1.45 tozysko dwukierunkowe - tozysko, w ktérym przewidziane sg przemieszczenia katowe Iub
przemieszczenia katowe i przesuniecia poziome przekrojow podp q orowych zaréwno wzdiuz, jak i w poprzek
osi podpartego elementu.

1.4.6 Lozysko dzialajace bez wykorzystania odksztatcen materiatlu - fozysko, ktérego dziatanie
uwarunkowane jest pokonywaniem oporow tarcia pomiedzy czesciami fozyska, natomiast nie jest zwigzane z
odksztatcalnos$cig jego materiatu konstrukcyjnego.

1.4.7 Lozysko dziatajgce przy wykorzystaniu odksztatcen materialu - tozysko, ktérego dziatanie
uwarunkowane jest wystepowaniem odksztatcen plastycznych lub sprezystych materiatu tozyska.

1.5 Ogoélne wymagania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z zaleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY

2.1 tozysko elastomerowe kotwione
Wymagane parametry materiatdw przeznaczonych do wykonania tozysk by¢ zawarte w dokumentacji projektowej i
katalogu Wytworcey.

tozysko powinno mie¢ znak kontroli technicznej i Swiadectwo jakosci.
W przypadku tozysk elastomerowych atesty powinny dotyczy¢:
1) Elastomeru CR lub NR,
2) Stali blach zbrojenia gatunku S 235 lub o niegorszych wtasciwosciach.
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3.  SPRZET
tozyska montowane recznie.
4.  TRANSPORT

Transport dowolnym srodkiem transportu.

Przed i po wytadowaniu sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz dla pewnych typow sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich
zestawienia ( zmontowania ).

Podczas transportu i sktadowania, fozyska chroni¢ pod przykryciem, z dala od $wiatta stonecznego, intensywnych
zrodet ciepta oraz chemikaliéw uwazanych za szkodliwe na elastomery.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie powierzchni pod tozysko

Powierzchnia betonu, na ktérej majg by¢ ustawione tozyska, powinna by¢ czysta i gtadka. W razie potrzeby
powierzchnie te mozna wyréwnaé bezposrednio przed ustawieniem tozysk zaprawg cementowg lub zywicg
epoksydowa. Ptaszczyzny kontaktu z fozyskiem powinny by¢ rownolegte, ptaskie i poziome z tolerancjg 1 mm na
catej powierzchni kontaktu. W trakcie betonowania przeset na miejscu budowy boczne powierzchnie tozysk
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem ich masg betonowg. W tym celu fozyska mozna ostoni¢ ptytami
styropianowymi lub miekkimi ptytami pilSniowymi nasyconymi bitumem i uszczelnionymi gipsem.

5.2  Usytuowanie tozysk na podporach

Potozenie tozysk na podporze powinno by¢ wyraznie i trwale oznaczone . W czasie montazu tozyska nalezy poddac
regulacji. Zasadg rozmieszczania tozysk na podporach jest wyznaczenie punktu statego przesta (,Srodka
rozszerzania”), a nastepnie na takim ustawieniu tozysk w pozostatych punktach podparcia, aby uniemozliwi¢ obrét
przesta w ptaszczyznie poziomej.
W czasie montazu tozyska nalezy podda¢ regulacji, ktéra powinna uwzglednia¢
- temperature montazu
- wydiuzenie lub skrécenie dolnego wtokna przesta wywotane
- obrotem przekroju podporowego
- skurczem i pelzaniem betonu
- sprezaniem kabli lub ciegien w mostach z betonu sprezonego
- metode montazu przesta
- warto$¢ obcigzenia statego
W przypadkach zwyktych tozysk elastomerowych regulacja polega na uniesieniu przesta nad tozyskiem
w temperaturze otoczenia 10°C i ma na celu eliminacje odksztatcen postaciowych fozyska powstatych podczas
budowy. Regulacje przeprowadza Wykonawca obiektu.

5.3 Ustawienie tozysk

tozyska powinny by¢ ustawione na posredniczgcych warstwach zaprawy , ktére stuzg jako warstwy wyréwnawcze i
poziomujgce. Podlewke nalezy wykona¢ z zaprawy nisko skurczowej zbrojonej siatkg zbrojeniowg zgodnie z
projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola tozysk przed wbudowaniem

Celem kontroli tozysk przed ich wbudowaniem jest sprawdzenie czy spetniajg one wymagania aprobaty technicznej,
szczegotowej specyfikacji technicznej lub norm i przepiséw. Kontroli nie podlegajg tozyska oznaczone symbolem
CE. Pozostate tozyska powinny by¢ dostarczane wraz z kartami kontroli, ktére wypetnia producent tozysk, a
inspektor nadzoru sprawdza zgodnos$¢ zestawionych danych z odpowiednimi atestami materiatowymi. W przypadku
zastrzezen co do jakosci wykonania tozysk, braku kart kontroli lub niepetnych danych, inspektor nadzoru moze
zazadac¢ przeprowadzenia dodatkowej kontroli fozysk przez niezalezne laboratorium. Jezeli z jakich$ wzgledow
kontrola fozysk jest wymagana, to powinna by¢ ona wykonywana w wytwaérni u producenta przed wysyikg fozysk na
budowe. Wyjatkowo kontrole przeprowadzi¢ mozna na budowie w obecnosci przedstawiciela producenta. Kontroli
podlegajg zasadniczo tylko te parametry fozysk, ktére majg istotny wptyw na prawidtowg prace i trwato$¢ tozysk.
Karte protokotu fozyska powienien wypeti¢ wykonawca obiektu.

Kontrola tozysk polega na:
a) sprawdzenie materiatu przez kontrole protokotéw badan laboratoryjnych,
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b) sprawdzenie wykonania,

c) sprawdzenie wymiarow i ksztatt,

d) sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego tozysk,
e) kontrola oznakowania i wyposazenia.

6.2 Badania tozysk i ich ustawienia
6.2.1 Badania tozysk gotowych

Badania tozysk dzielg sie na:

— badania prototypéw w celu sprawdzenia ich zgodnosci z projektem, przeprowadzane sg przez producenta,

— badania podczas produkcji w celu sprawdzenia czy zostaly uzyte wilasciwe materialy i procedury,
przeprowadzane sg przez producenta,

— badania odbiorcze w celu potwierdzenia spetnienia przez gotowe tozyska wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej przeprowadzane sg na zyczenie Inzyniera przez wytypowang jednostke
badawczg, podczas tych badan mogg by¢ wykorzystane wyniki badan prototypéw i badan wykonywanych
podczas produkcji.

W przypadku zastrzezen do jakosci wykonania tozyska nalezy je przecigé w celu pomiaru grubosci warstw
elastomeru, usytuowania blach zbrojenia oraz otuliny zewnetrznej tych blach. Grubos¢ blach wewnetrznych
zbrojenia powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm. Grubos¢ dolnej i goérnej warstwy zewnetrznej elastomeru w
zbrojonych tozyskach elastomerowych powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 mm z tolerancjg: +2,0 mm oraz -0,0 mm.
Minimalna odlegtos¢ miedzy blachami zbrojenia, a krawedzig boczng fozyska wynosi 4 mm.

Blachy zbrojenia powinny by¢ catkowicie otulone elastomerem.

Dopuszczalne sg zmiany grubosci miedzy dwoma sgsiednimi narozami tozyska jezeli nie przekraczaja 0,2%
odlegtosci miedzy nimi lub 1,0 mm (decyduje wigksza wartosc).

Plaskos¢ okreslana jest poprzez pomiar szczeliny miedzy spodem poziomicy, potozonej wzdtuz przekatnej lub
Srednicy powierzchni obcigzonej tozyska a tg powierzchnig. Szczelina ta nie moze przekracza¢ 0,3% przekatnej
(Srednicy) lub 1,5 mm (decyduje wigksza warto$c).

Wzory kart kontroli zamieszczono w Zatgczniku.
6.2.2  Badanie fozysk po ich ustawieniu.

Badanie tozysk po ustawieniu obejmuje zgodnos$¢ wykonania robot z pkt. 5.3 niniejszej SST, badanie zgodnosci
usytuowania tozysk z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i zaleceniami producenta.

Kontrola ustawienia tozysk na podporze powinna obejmowac :

a) usytuowania tozysk w planie,

b) ustawienia poziomego lub pochytego poszczegdinych tozysk,

C) ustawienia tozyska w stosunku do osi dzwigara,

d) przylegania poszczegdlnych czesci tozysk.

e) odchylenia w ustawieniu tozysk w planie oraz odchylenia rzednych powierzchni betonu pod tozyskiem nie

powinny przekracza¢ 10 mm

Kontrola tozysk elastomerowych po wbudowaniu polega na:

a) ogledzinach ich powierzchni zewnetrznych,

b) ocenie rownomiernosci watkéw wybrzuszenia poszczegoélnych warstw elastomeru na wysokosci tozyska,

C) pomiarze pofozenia tozyska wzgledem ciosu lub odsadzki,

d) pomiarze katow obrotu ax i ay tozyska w kierunkach osi gtéwnych x i y tozyska

e) pomiarze odksztalcenia postaciowego przez pomiar przemieszczen vx i vy w kierunkach osi gtéwnych x iy
fozyska
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Kontrola odksztalcenia tozyska elastomerowego, wedtug EN 1337-10:2003:
a- poddanego dziataniu momentu,
b- poddanego dziataniu sit poziomych (odksztalcenie postaciowe)

W przypadku stwierdzenia kruchosci, migknienia lub kleisto$ci elastomeru, a takze obecnosci siatki spekan
powierzchniowych, tozysko takie nalezy wymienic.

Obecnos¢ peknie¢ wynikajacych na ogét z przecinania elastomeru przez ostre krawedzie blach zbrojenia
dyskwalifikuje tozysko, jezeli pekniecia te znajdujg sie na dtugosci wiekszej niz potowa diugosci boku i odstaniajg
blachy zbrojenia.

Nadmierne, nieregularne wybrzuszenia na powierzchniach bocznych swiadczg o wadliwej konstrukcji fozyska lub
braku wtasciwej wulkanizacji. Lozyska takie majg mniejsza nosnosc¢ i powinny by¢é wymienione.

Réznica w obrazach powierzchni bocznych sasiadujgcych ze sobg fozysk, polegajgcg na tym, ze jedno z tozysk ma
regularnie rozmieszczone wybrzuszenia a drugie ich nie ma, Swiadczy o przecigzeniu tozyska z wybrzuszeniami.
Przecigzenie to moze wynika¢ badz z nieréwnego ustawienia wysokosciowego tozysk, réznej ich wysokosci,
ewentualnie z podatnosci poprzecznicy podporowej lub samej podpory.

Nierownomierno$s¢ odksztatcen elastomeru na powierzchniach bocznych moze byé spowodowana
nieréwnolegtoscig dociskanych powierzchni, badz samego bloku elastomerowego, badz powierzchni podpory i
spodu przesta bedacych w kontakcie z fozyskiem.

Odksztatcenie postaciowe bloku elastomerowego jest niedopuszczalne, gdy przemieszczenie gornej powierzchni
wzgledem dolnej jest wieksze od 0,7 grubosci warstw elastomeru w tozysku.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tej wartosci nalezy znalezC przyczyne przemieszczenia przesta na
podporze, ale po uprzednim sprawdzeniu redystrybucji sit poziomych, ktdrg to odcigzenie moze spowodowac.
Nadmierne odksztatcenie postaciowe przy niewykorzystanej no$nosci tozyska, moze prowadzi¢ do poslizgu tozyska
wzgledem ciosu lub odsadzki. Nalezy wowczas odcigzy¢ tozysko i postepowac j.w.

Obrét konstrukcji przesta na fozysku nie moze prowadzi¢ do odcigzenia jego krawedzi, czego objawem sg szczeliny
wystepujace w styku krawedzi tozyska z ciosem podtozyskowym i spodem przesta.

6.2.3 Kontrola zakotwien.

Zakotwienie powinno umozliwia¢ w przysztosci ewentualng wymiane bgdz catego tozyska, bgdz jego elementéw.
Zakotwienie moze by¢ wykonane w postaci kotew stalowych przykrecanych, $rub lub sworzni czotowo spawanych.
Kazda z ptyt (gorna i dolna) powinna by¢ stabilizowana co najmniej czterema kotwami.

W przypadku sworzni czotowo spawanych powinny by¢ one mocowane do przektadkowej ptyty kotwowej. Grubosé
tej ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 0,02 dtugosci jej przekatnej lub srednicy, ale nie mnigj niz 18mm. Rozstaw
osiowy sworzni czotowo spawanych w kierunku dziatania sity poziomej nie powinien by¢ mniejszy od 5 $rednic
sworznia, a w kierunku prostopadtym nie mnigjszy od 4 $rednic sworznia.

Zakotwienia przykrecane lub mocowane na sruby mogg by¢ dostarczane osobno, a ich montaz moze odbywac sie
na budowie. Sworznie czotowo spawane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas transportu.

6.2.4  Zabezpieczenie tozysk przed korozja.

Elementy stalowe fozysk narazone na korozje i nie kontaktujgce sie bezposrednio z betonem, a takze 50 mm pas
na brzegu powierzchni ptyty przeznaczonej do zabetonowania, powinny byé zabezpieczone przed korozjg
wielowarstwowg powiokg ochronng grubosci nie mniejszej niz 200um.

Gwintowane otwory montazowe na bocznych powierzchniach ptyt powinny by¢ zabezpieczone smarem i kotkiem
np. z PTFE lub innego tworzywa sztucznego.

6.2.5 Kontrola oznakowania i wyposazenia.

tozysko powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke znamionowg podajgcag charakterystyczne dane tozyska: nazwe
producenta, typ i numer tozyska, rok produkcji, zatozony przesuw i wstepne ustawienie czesci ruchomych, a takze
numer Aprobaty Technicznej IBDiM lub normy.

Na wierzchu tozyska powinny znajdowas sie oznaczenia podajgce numer i typ fozyska, pozycje ustawienia w
konstrukgiji, osie konstrukgiji i tozyska, projektowany kierunek przemieszczenia i ewentualnie warto$¢ wyprzedzenia
oraz ciezar fozyska.
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Jezeli projektowane przemieszczenie na tozysku przesuwnym jest wieksze od + 20mm, to tozysko to powinno by¢
zaopatrzone we wskaznik i skale przemieszczen. Wskazniki te mogg by¢ mocowane dopiero po ustawieniu tozyska
w pozycji projektowanej. Jezeli sg mocowane w wytworni, to powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem na
czas transportu.

6.2.6  Ogledziny podlewki cioséw podtozyskowych

Ogledziny cioséw podiozyskowych nalezy przeprowadzi¢ na prébnym obcigzeniu. Przy ogledzinach nalezy
sprawdzi¢ stan powierzchni, odksztatcenia, ewentualne wystgpienie rys, peknieé lub innych uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 tozyska elastomerowe

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka tozyska o nosnosci okreslonej w projekcie. Placi sie za liczbe wbudowanych i
odebranych fozysk.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2  Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane

i dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dziennik budowy,

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetienia dokonane w trakcie budowy.

8.2.2  Zakres robot

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci z projektem utozenia na podporach i w konstrukcji przeset ptyt tozyskowych,
- materiatow konstrukcyjnych uzywanych do wykonania fozysk,

- usytuowania tozysk.

Warunki odbioru i badan odbiorczych fozysk podano w PN-S-10060.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D—M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ montaz tozysk elastomerowych kotwionych:
—  2100kN + 3300kN (nosnos¢ obliczeniowa) (MD-8) — sztuk,
— 1250kN + 1850kN (nosnosc¢ obliczeniowa) (WD-9) — sztuk.

9.1 Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
—  prace pomiarowe;
— przygotowanie gniazda pod fozysko wraz z kotwami;
— ustawienie na podlewce i zamocowanie tozyska;
— wykonanie i rozebranie rusztowan;
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganym w SST;
— oczyszczenie stanowiska i usuniecie materiatdw pomocniczych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-S-10060 Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i badania.
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PN-EN 1337-1:2003 tozyska konstrukcyjne -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-69/8935-03 Drogi samochodowe. tozyska mostowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

10.2  Inne dokumenty

Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 roku:
.Zalecenia dotyczgce fozyskowania obiektdw mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji” — IBDIiM
Warszawa 2005

ZALACZNIK

Wzory protokotéw odbioréw fozysk mostowych
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Specyfikacje Techniczne

M-24.04.01

A.1 Karta kontroli lozyska elastomerowego

Wyniki badan i pomiaréw geometrycznych lozyska elastomerowego

Temperatura badania: 26
: S Wartosé Odchytka :
Lp. Wielkos¢ Wymaganie zmierzona | dopuszczalia Przekroczenie
1 | Twardosé elastomeru, *Sh A 60 £5
2 | Wysoko$é¢ tozyska, mm ot
3 | Szerokos¢ tozyska, mm +4,0
-2,0
4 | Grubos¢ posrednich warstw %)
elastomeru, mm
5 | Grubosé¢ gornej warstwy 2,5 +2,0
otulajacej, mm -0,0
6 | Grubos¢ dolnej warstwy 2.5 +2,0
otulajacej, mm -0,0
7 | Grubosé otuliny pionowej, mm 4,0 24,0
8 | Szerokos¢ blachy zbrojenia, mm +2,0
-1,0
9 | Grubo$¢ blachy zbrojenia, mm +0,8
-0,4
*) Zalezy od wysokosci lub grubosci (patrz EN 1337-3:2005)
Uwagi:
........................... , dnia Kontrolujacy
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