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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczace odtworzenia (wyznaczenia) trasy i jej punktéw wysokosciowych
oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drég
wojewddzkich Nr 682 1 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdna
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosh Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki
Wodzki ode. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00, odc. Il DW682 od km 0+082,70 do
km 2+750,00

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy profilowaniu i
zageszczeniu podioza pod nawierzchni¢ i obejmuja profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego
pod nawierzchni¢ dla ruchu KR1 do KR6.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.3. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.4.4. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
podano w SST D.00.00.00.
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2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z wykonaniem profilacji i zageszczenia koryta

gruntowego stosowac bedzie nastgpujace maszyny i sprz¢t w zaleznosci od zapotrzebowania

na danym odcinku robot:

— Spycharki - maszyny przeznaczone do odspajania, wydobywania i przemieszczania
urobku na nieduze odlegtosci. Podstawowym narzedziem stanowi lemiesz, pracujacy
w sposéb przegubowy, moze réwniez wykonywac¢ ruchy pionowe, posiada¢ oslony
boczne zwigkszajace objetos¢ przepychanego urobku. Wykonawca zapewnia posiadanie
réznych rodzajéw spycharek o r6znej szerokosci lemiesza, oraz mocy

— Roéwniarki - maszyny do robot ziemnych, stuzace gléwnie do wyréwnywania
1 profilowania podtozy pod nawierzchni¢ drég, rowoéw 1 poboczy oraz wyrOwnywania
nasypoéw. Réwniarka metoda skrawania i nadsypywania moze by¢ wykorzystywana do
zdjecia warstwy humusu, oraz nadania profilu i spadkéw podtozu gruntowemu.
Roéwniarka posiada réwniez przesuwne zrywaki, ktérych zadaniem jest spulchnienie
gruntu i tym samym ulatwienie pracy lemiesza. Wykonawca zapewnia posiadanie
odpowiedniej liczby réwniarek o réznej wydajnosci roboczej

— Ladowarki - maszyny przeznaczone do pozyskiwania gruntu i transportu na niewielkie
odlegtosci, oraz zatadunku na $rodki transportu. Podstawowym elementem tadowarki jest
tyzka o duzej pojemnosci, osadzona na ramieniu. Wykonawca zapewnia posiadanie
r6znych rodzajéw tadowarek

3.3. Sprzet do zageszczania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.
Dobér sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t. W tablicy 1 przedstawiono orientacyjne dane przy doborze sprze¢tu
7ageszczajacego.
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste Uwagi o
Rodzaie urzadzef zwiry, pospoiki ity 1 kamieniste przyda-
zag@sjzczaj:éych grubo$é | liczba | gruboéé | liczba | gruboéé | liczba | tnosci
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejS¢ | warstwy | przej§¢ | maszyn
[m] n>l<>l<>k [m] n>l<>l<>k [m] n***
Walce statyczne | 0,1 do 0,1 do 0,2 do
4 4 4
gtadkie * 0,2 o8 | oo do8 | o3 dos8 2)
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do
okotkowane * i ) 0,3 8 do 12 0,3 8 do 12 b)
Walce statyczne 0,2 do 0,2 do
1 - -
ogumione * 0,5 6do38 0,4 6do 10 ©)
Walce wibracyjne | 0,4 do 0,2 do 0,3 do
4 4
gtadkie ** 0,7 o8 1 g4 |7 06 |9 9
Walce wibracyjne | 0,3 do 0,2 do 0,2 do
3do6 6do 10 6do 10
okotkowane ** 0,6 © 0,4 © 0,4 © ©)
Zageszezarki 0,3 do 0,2 do
4 - - 4
wibracyjne ** 0,5 do8 0,5 do8 D
Ubijaki 0,2 do 0,1 do 0,2 do
2 do4 3do5 3do4
szybkouderzajace 0.4 © 0,3 © 0.4 © D
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 7.0 do 4 do 10 L0 do 3do6 1.0 do 3do6
Zrzucane z ’8 0 uderzen ’4 0 uderzen ’5 0 uderzen
wysokosci od 5 ’ w punkt ’ w punkt ’ w punkt
do 10 m
*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
*F) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy

zageszezac statycznie.

***)

Uwagi:

Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

a) Do zageszczania gérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

b) Nie nadajg si¢ do gruntdow nawodnionych.

¢) Matlo przydatne w gruntach spoistych.

d) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce srednie 1 ciezkie, do gruntéw kamienistych —
walce bardzo ci¢zkie.

e) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i1 glin piaszczystych.

f) Zalecane do zasypek waskich przekopow




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00.
5.2  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2 Wpykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie 1 zaggszczenie podloza w Kkorycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3 Profilowanie podioza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w SST
D.02.01.01.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4 Zageszczanie podloza i nosnos¢

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystagpi¢ do jego doggszczenia przez

watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione

przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszezenie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wymaganego wskaznika

zageszczania Is, skontrolowanego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481

(metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-S-02205 p. 3.2.11.

Wymagany wskaznik zageszczenia > 1,00

Alternatywnie jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia, dla ktérych trudne

jest oznaczenia wskaznika zageszczenia, mozna oznaczy¢ wskaznik odksztalcenia Io

wykonany zgodnie z PN-S-02205 zatacznik B. Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢

wigkszy niz:

— dla zwiréw, pospoétek i piaskow < 2,2

— dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwiezlych, itéw) < 2,0

— dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych zwieztych) < 3,0

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci

optymalnej o wi¢cej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,

— w gruntach malo i $redniospoistych +0% do —2%.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie

zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ dzialania w celu ulepszenia podtoza

rodzimego.

Badanie nos$no$ci podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 zatacznik B. Koncowe

obcigzenie nalezy doprowadzi¢ do wartosci réwnej:

— 0,25 MPa — dla podtoza w stanie rodzimym

— 0,35 MPa — dla podtoza po wzmocnieniu lub ulepszeniu.
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Modutly odksztalcenia pierwotnego E; oraz wtérnego E; nalezy okresli¢ z przyrostu osiadan
wywolane przyrostem obciazenia jednostkowego w zakresie:

— 0d 0,05 MPa do 0,15 MPa — dla podtoza w stanie rodzimym

— 0d 0,15 MPa do 0,25 MPa — dla podioza po wzmocnieniu lub ulepszeniu

Ei1  modut pierwotny, MPa

E>  modut wtérny, MPa

Ap rdznica obcigzen jednostkowych (Ap=0,1), MPa

As  przyrost osiadan odpowiadajacy obcigzeniom jednostkowym, mm
Io  wskaznik odksztatcenia

Wymagany modut odksztatcenia wtérnego E2> > 80 MPa.

Jezeli wartosci modutu odksztalcenia wtérnego nie moze by¢ osiagniety przy bezposrednim
zageszczaniu gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ dzialania w celu ulepszenia podtoza
rodzimego.

5.2.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zagegszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania kolejnych warstw nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podltoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwos$cig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz

wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. W tablicy 2 podano
czestotliwos¢ wykonywania badan na wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ badan na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu.

Czestotliwos¢ badan
P , .. ) , Maksymalna powierzchnia
Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na ) ) .
) . . | (m“)przypadajaca na jedno
dziennej dziatce roboczej .
badanie
| Szerokos$¢, glebokosc¢ i Z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan
' polozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi .
2. JW.
koryta
3. Wskazm%(a zag¢§,zczen1a Is 3 3000 m.
oraz wilgotnos$¢ gruntu
4 Wskaznik odksztalcenia lo,
' alternatywa do Is 3 2 000 m?.
5. Nosnos¢ Ez

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg co 20 m
w kierunku podluznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na
1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku
i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku
kotowego.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.2.3. Glebokos$¢ koryta i rzedne dna
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10

m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych trasy 1 w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O§ w planie nie moze
by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00.
Jednostka obmiaru jest m?> (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podioza
gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00

Odbidér wyprofilowanego i1 zageszczonego poditoza dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem podanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— wykonanie koryta,

— profilowanie gotowego koryta,

— ewentualny wywo6z nadmiaru gruntu powstalego podczas profilowania koryta, na
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy

— zaggszczenie wyprofilowanego koryta

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta
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10.

ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza

doziarnienie lub inne ulepszenie podtoza

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i1 sprawdzen
oznakowanie robét i jego utrzymanie

wykonanie innych niezbednych czynnosci do realizacji rob6t objetych niniejsza SST

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01.




