SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.06.04.02

Vi
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.04.02

ROWY MELIORACYJNE

Vi/1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.06.04.02

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSsfwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zwzku z budow i rozbudovg drogi wojewddzkiej nr 682 na
odcinku Markowszczyzna — Roszki Wabilz obegciem miejscowéci Markowszczyzna,
Turosn Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka Koielna, Roszki Wozki odc. Il DW681 w km 3+580
—do km 7+595 i DW682 w km 0+000 do km 2+750

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdaipezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem, oczyszczeniem, profilowanieeprofilacp skarp , dna rowdéw i
obejmup:

» wykopanie nowego koryta rowu wraz z profilowanidna i plantowaniem skarp i
terenu przylegtego do rowsaznie lub mechanicznie

e zasypanie starego koryta rowu w gie zakresu nasypu drogowego

* odmulenie dna rowu warsivgrubgci od 20 do 40cm

* hakowanie i wykoszenie porostow z dna i skarp cieku

* rozplantowanie urobku z odmulenia wzdfyornej kravgdzi rowu warstw do 10cm
na 1m2 z 1m3 urobku

* wykonanie roboczych przegrdd tarpeych na rowach z gruntu piaszczystego wraz
z ich usungciem
* wykonanie plantowaniacznie dna i skarp rowéw po wykopach

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadvod.

1.4.2. Pozostate okdenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w ST D.01.02.02, D.02.01.01,0®01.01 oraz D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.
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Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Piasek rinoziarnisty frakcji 0-4mm

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Koparki, spycharki oraz sgtalo robét ¢cznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport gruntu i urobku

Grunt z wykonania rowOow i urobek z czyszczonyclwdw mazna przewoz
dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M@QO0 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Powyzsze roboty zdjcie i pryzmowanie humusu (D.01.02.02). Pasae roboty
wykonane bda mechanicznie

5.3. Wykonanie rowow i pogbowanie z wykopanym gruntem jak w ST.D.02.01.01.

5.4. Oczyszczenie rowow

Roboty zwjzane z oczyszczeniem rowdw polegaf usunjciu namutu z dna i skarp
rowow, wyhakowania i wykoszenia porostow z dnaarpkoraz rozplantowanie urobku poza
skarpy rowu.
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5.6. Wyprofilowanie skarp oraz dna rowow

Roboty wykonane dtlg recznie i obejmuj wyprofilowanie dna rowéw zgodnie z
geometri i spadkami przewidzianymi w Dokumentacji Projeképwraz wyrownanie skarp
do zadanych w dokumentacji pochylytacznie w ramach linii rozgraniczgjych statych
badZz czasowych inwestycji drogowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci wykonania oczyszczenia i profilowania rowow

Kontrola jakdci robot polega na wykonaniu pomiaréw sprawgagih oraz
wizualnej ocenie robot dokonanej przezzyimiera oraz na geodezyjnym sprawdzeniu
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektow (pochylenia skarp, spadki podhe
dna rowu).

Przy kontroli sprawdza i

a) pochylenia podtne rowu: naley sprawdzt 1 raz na kadym odcinku rowu —
dopuszczalne odcinki +0,5%, z tyia woda nie powinna stav rowie,

b) szerokd¢ i giebokas¢ rowu: naley sprawdzé 1 raz na kady hektometr —
dopuszczalne odchytki £5 cm,

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@(Wymagania ogolne”.
Jednostk obmiaru robat jest:

- m (metr) — wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego,

- m? (metr kwadratowy ) — wykonanie wyhakowania i wykesia porostéw

- m® (metr szécienny) — wykonanie wykopuecznego i mechanicznego nowego
koryta rowu

- m® (metr szécienny) — wykonanie rozplantowania nadmiaru urop&wykopie

- m® (metr szécienny) — wykonanie tymczasowych roboczych przegadaujcych
na rowach z gruntu piaszczystego wraz z ich gsiem

- m? (metr kwadratowy) — wykonanie plantowania skatipa rowu
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8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, ST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsgi podano w ST D-M.00.00.00
-Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t 1 m wykonania i oczyszczesmpadfilacji rowu melioracyjnego
obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— koszty czasowego zgjia gruntu,

- wykonanie wykopu

— przepchngcie gruntu na odlegks do 10m od krawdzi rowu

— regulacja i profilowanie skarp i dna rowu,

— wyhakowanie i wykoszenie porostéw ze skarp i dweuro

— uporzdkowanie terenu,

— rozplantowanie nadmiaru urobku

— usungcie namutu z dna (odmulenie) wraz z rozplantowarpeza skarg,

— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

— zasypanie istnigfego rowu poza zakresem nasypu drogowego gruntemadmiaru
urobku

— wykonanie przegrody tamagej wraz z jej rozbiork

10. Przepisy zwazane
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Jak w ST D.1.02.02; D.02.01.01; D.06.01.01.
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