= Y .
UNIA EUROPEJSKA e
PROGRAM REGIONALNY %" EUROPEJSKIFUNDUSZ | = =
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Podlaskie § 8§ ROZWOJU REGIONALNEGO T

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

4

LT

LAFRENTZ

Lafrentz Polska Sp. z o.0.
Raiffeisen Bank Polska S.A. /O Poznan ul. Zbgszynska 29

56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznan
Fax 061 86 74 079

NIP 783-10-04-441 tel. 061 86 74 050

Specjalizacja BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE

PROJEKTOWANIE - NADZOR - CONSULTING
Nazwa i adres Inwestora:

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - Lapy kolidujacej
z budow3 i rozbudowa drég wojewdédzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Markowszczyzna - Roszki
Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Plonka
Koscielna, Roszki Wodzki
odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.

Adres obiektu budowlanego:

Wojewdédztwo: pod/askie
Powiat : bialostocki

Gmina: Lapy
Stadium
opracowania: Projekt budowlany
Tom: VB.2 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew-Lapy
w sekcjach 53-63 i 64-73
Zeszyt: 1z1
IMIE | NAZWISKO
BRANZA STANOWISKO PROJEKTANTA. | NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCI DATA PODPIS
SPRAWDZAJACEGO
drinz Projektowanie w spec. instalacyjnej w
Projektant ’ 143/D0$/07 zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Ryszard Subocz R
elektrycznych i elektroenergetycznych
Elektryczna X-2017
mgr it Projektowanie w spec. instalacyjnej w
Sprawdzajacy Barttomiej Bazylczyk 134/D0S/11 zakresie snec'l, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
. megr inz. Karolina Miller Upr. bud. Projektovs.lanie w specjalno.s'ci
Projektant SLK/6273/PBKb/15 konstrukcyjno — !)udt?wlanej bez
. ograniczen
Konstrukcyjno- X-2017
budowlana mgr inz. Katarzyna Upr. bud Projektowanie w specjalnosci
i Szataniak-Szczurek . . ino — i
Sprawdzajacy SLK/2047/PWOK/08 konstrukcyjno !oud?wlanej bez
ograniczen

Egz.nr 1l
Poznan, pazdziernik 2017r.
1




PROJEKT BUDOWLANY
TomVB.2 Zeszyt1z1 Strona 2

SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. .....ooeeeretcsserssessssssssesssessssesssssmsssssssnsssssssssssssssssnsssnssssssssnssssssses 7
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .....ooereeiseerssnrssessssnsssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssnsssesssssssssnssassssnnssen 8
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU......cuomveemiremssrersssmmsserssensssnnsses 9
3.1 CHARAKTERYSTYKA ROBOT ELEKTROENERGETYCZNYCH .....cveevererrrerrssessssessssnsssssssesssessssesns 9
3.2 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH = coeeeeeveeerseenssessssessssesssnsens 9

3.3 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ......cocveirsirsirisiinssirisessseenssensssesssensssesssesssssssssssnns 9
3.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ....ucooserieirisiiisinsisesisessseesisenisensssensssssssessssssssssssesssssssssssssssns 9
3.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEY .....eeuverrereresesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 9

KOLIZJA LINII 110 kV Z DROGA DW 681 — BRANZA ELEKTRYCZNA

4. STAN ISTNIEUJACY eeeeceisenssessssssssessssesssesssssssssssssssssssasssassssasssassesssessssssssesssssasssssssssssnsssessssnssesssnnessnnes 10
5. STAN PROJEKTOWANY ....oeeieicetiseiisiisssniisisnsss s ssss s s ssse s s e s s ssess ssssssss s s s ssn s sssas sassssssnsssssassnsssnnas 12
5.1, CEL PRZEBUDOWY ..eiiiiiiisiiiiinisisisiisisessssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sasssssssssssssssnsssssssnssssnsssens 12
5.2. DEUGOSC | FUNKCUA OBIEKTU ....ccvuverererssssessssasesssssssssasssssessssssessassssssasssssssssssssssssssssassssssasassssssass 12
5.3. WYCINKA DRZEW.....c.oerieiireniisniisessisnsssessssssssessssssssssissssssssssassssssassssssssssssssssssssnssssnssssssssmsssnsssnsssenssans 12
5.4. ROZWIAZANIA PROUEKTOWE ......eeeriecrerssunrasensssesssensssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssnssssissnsassnssanes 12
5.4.1 KONSTRUKCUE WSPORGCLZE.........ocreuereerisnisserssemsssessserssenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssnes 12
L V0 N . Y 0 12
5.4.3. PRZEWODY ROBOGCGZE .......coosvrsursserssrssserssessssssssessssssssssssssmsssmsssnsssesssssssssssssssssssssensssssssssssassssnssse 13
5.4.4. PRZEWODY OPGW ....oceireiieiiinisetiisissesssssssesssssssssssssssss s s sass s s s senssessssnssssnsssssssnsssansssnsssnnsnas 13
5.4.5. DEMONTAZE .......eeeeeeeeeessenseseesesasssasssssssssasessssasasasssssssssssesssssasasssassssssssssssssssusssassssssssssssassssasas 13
5.4.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE LINIl POPRZEBUDOWIE ................... 14
5.4.7. WYKAZ MONTAZOWY SEKCUI 64-73 ...c.coeeeeerrereaesseresesnsnasssasssssssssssessssssasssassssssasssessssssassasasns 15

czeS¢ graficzna

E-0 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy
z projektowang droga wojewddzkg DW681 - ORIENTACJA

E-1 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy (sekcja 64-73)
z projektowang droga wojewddzkg DWE8T, StUPY 68-73........ceeeecoieeeaeiiaaeeeieeeee 1:500

E-2 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy (sekcja 64-73)
z projektowang droga wojewddzkg DWE8T, Stupy 64-68........cccoceeeeeeeeeeieaaeeeieeeee, 1:500

zatgczniki

— wykaz montazowy istniejacej sekcji 64-73,

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.




PROJEKT BUDOWLANY
TomVB.2 Zeszyt1z1 Strona 3

— wykaz montazowy projektowanej sekcji 64-73,

— Kkarta katalogowa - tancuch przelotowy £P2 dla AFL-6 185, rys.110S5-0488,

— Kkarta katalogowa - tancuch przelotowo-odciggowy PO dla AFL-6 185,rys. 110S5-0455
— karta katalogowa - tancuch odciggowy £O2 dla AFL-6 185 110T-0535

KOLIZJA LINII 110 kV Z DROGA DW 682 — BRANZA ELEKTRYCZNA

L 1 VL Lo 1 0 Y 0 N 16
7. STAN PROUEKTOWANY o.eeeertistsist st s snse s sss s s s s s e s s s s s s s s s s n s s s aan snas s s ssnassnnss 17
7.1. CEL PRZEBUDOWY .....eeeiieiisiisisiniiisisnnisesssssissesssssssssssssssssssssssssss s ssnssssssssnsssssssssssssnsssnsssnssssnssanssnnssses 17
7.2. DEUGOSC | FUNKCUJA OBIEKTU .....oeuveeerureressasssessas wssesssssessasssessassssssassssssssssssssassssssasassssasssssssasass 17

7.3, WYCINKA DRZEW......cocseersseessenisserisesisussasensssssasesissesssesssssssssssssssssssssssssssssss inssssssssssnessssasssmssnesssnsssnsssens 17
7.4. ROZWIAZANIA PROUJUEKTOWE .....cooseeereeisensssnsssersssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnssssssssnesessssnsses 17
7.4.1 KONSTRUKCUE WSPORGCLZE.......ccoueerrrssersserssssrssersssnssssssssnssssmssemsssesssssssssmssesssssssssssssssssssssssssssssssnss 17

F R VA 0 | Y 02 N 18
7.4.3. PRZEWODY ROBOCZE ........cosvuviersiuiissiiisissssssisenissssisensssnnssesssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 18
7.4.4. PRZEWODY OPGW ....oeireiriiiisiiisiinisinisissisensssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnsssnssssnsssnsssnnsans 19
F B 4 | = ] = | S 20
7.4.6. DEMONTAZE ......oeeeeeeeeeeseeees s asasssssssssesssessas s assssssssssesssesssasasssssssssssssssstsusassssassssssssssstsssasarsassses 21

7.4.7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE LINIl PO PRZEBUDOWIE .........ccccoovsrenn. 21

7.4.8. WYKAZ MONTAZOWY SEKCJI MIEDZY SEUPAMI 53-63........cvsverresrreresesserasssssssssssssssesssssssssssnns 22

czeS¢ graficzna

E-4 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy (sekcja 53-63)
Z projektowang drogg wojewddzkg DWE8B2, stupy 59-63.......cccooceeeeeeeeieaeaeicieaaeeeeen 1:500

E-5 Przebudowa linii napowietrznej 110 KV relacji Narew — tapy (sekcja 55-63)
Z projektowang drogg wojewddzkg DWE8B2, Stupy 64-68.........cccccveeeeescieaaaesiieaaeeneen 1:500

E-6 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy (sekcja 55-63)
z projektowang drogg wojewddzkg DWE82, Stupy 583-55.......cooveeeeoeieeiieieeeeieee 1:500

E-7 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy (sekcja 53-63)
Z projektowang drogg wojewddzkg DW682, uziomy stupdw 61, 62.

zatgczniki

— wykaz montazowy projektowanej sekcji 53-63,
— tancuch odciggowy tO dla AFL-6 185 rys. 110T-0701
— tancuch odciggowy £O2 dla AFL-6 240 rys. 110T-0534

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.




PROJEKT BUDOWLANY
TomVB.2 Zeszyt1z1 Strona 4

KOLIZJA LINII 110 kV z DROGA Z DW 682 —- BRANZA KONSTRUKCYJNA

l. czes¢ dotyczaca stupow

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

.......................................................................................................... 23
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.......oooeeeeeeeeeeeeeeessssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssmsmssmmssssssessmmseemmsssmssmssssss 23
3. ZALOZENIA DO ZAPROJEKTOWANIA POWELOKOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH......cocveevveree. 24
4. OPIS ZASADNICZYCH ELEMENTOW KONSTRUKGCUL......eceveveeeeeesiseeesersesransnssenssesessessssssssssssnes 25
Spis rysunkow:
01.176.16.1.P Stup energetyczny 1x1100kV SSE typu M2_spec, stanowisko nr 61 i 62
Il. czes¢ dotyczaca fundamentow
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ......eeeeeeeececeieicvcissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnn 26
2. ZAKRES DOKUMENTAQ UL ... eeeeccieiiisisisisisisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 26
3. MATERIALY ZAELOZENIOWE. ....aeeeeeeeeeeeeseieeeeereseveessssesesssssssesessssesssssssssessssssessessssssessmsssssssssssssesnsen 27
4. NORMY [ LITERATURAL. ........cceeeeeeeeeeeeeeesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnns 27
I N0 € VI /4 Vo 27
6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE..........ooeeeeeeveievevssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 27
7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW........oeeeeeeeeeeeerereeraesaraesssessssmsesnssnsssnen 28
8. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH........ceeeeieiviiivirisisisisisisisssisssssssssssssssssssssssssssssssssins 29
9. ZBROUJENIE FUNDAMENTOW. ...c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereevanemeansmesssssansnsessssenssansasenssssssassmssssssassmeassmsansnnas 29
10. BETONOWANIE FUNDAMENTOW..c....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevaeseeenessamsssansssansassmssssmsassmsassmsansnsanssanssensssneen 29
11, IZOLACJIA FUNDAMENTOW. c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaneeeamseensseemsssensssanssssmssssmsassmssssmsansnsansnsanssansasansasenen 30
12, UWAGI KONCOWE....eeeeeeeeeeeseseesesesesessessesessssesssessssessssssssssssssssnsssssssnsssssssssssssssnsnssssssnsassssnen 30
13. ODBIORY POSZCZEGOLNYCH ETAPOW PRAC .......oeeeeeeeeeeieeeeeesesssssssesesessssssssssssssssessssssnsssens 30
14. TOLERANCUJUE | ODCHYLKI WYMIARQWE........eeeeceeiiiisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnnnns 31
15. WARUNKI UZYTKOWANIA KONSTRUKCUL...coeeveeeieeeeerisneesssniseresssssessssssssssssessssssssesssssssssesssnsen 31
Spis rysunkow:
F01.176.16.1.K — Fundament stupa energetycznego 1x110kV SSE typu M2_spec,
stanowisko nr 61 i 62.
zatgezniki wyciggi z dokumentacji geotechnicznej :
— Tabela parametrdw geotechnicznych,
- Karta otworu geotechnicznego B7-1,
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZ ENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .........u....... 32

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elekirycznej w ramach zadania
Przebudowa linii hapowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujacej z budowa

i rozbudowa drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodziki odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km
7+595,00 odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00 jest wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowg

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant;
dr inz. Ryszard Subocz
Upr. bud. 143/DOS/07

Sprawdzajgcy;
mg inz. Barttomiej Bazylczyk
Upr. bud. 147/DOS/11

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt budowlany stupéw elekiroenergetycznych SSE wraz

z fundamentem w ramach zadania Przebudowa linii_ napowietrznej 110 KV relacji

Narew — Lapy kolidujacej z budowg i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednga infrastruktura techniczng na
odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodzki 2z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodziki
odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 odc. Il DW682 od km 0+082,70 do

km 2+750,00 jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg

techniczng, a takze zgodnie z umowg oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Konstrukcje stupow oraz fundamentow zaprojektowano indywidulanie dla celow
niniejszej inwestycji, dlatego tez nie sg to konstrukcje standardowe. W zwigzku
z powyzszym cato$¢ rozwigzan objeta jest ochrona praw autorskich zarébwno w czesci
technicznej jak i rysunkowej. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest dozwolone jedynie na
potrzeby niniejszej inwestycji.

Projektant:
mgr inz. Karolina Miller
Upr. bud. SLK/6273/PBKb/15

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Katarzyna Szataniak-Szczurek
Upr. bud. SLK/2047/PWOK/08

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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CZESC OPISOWA OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany usuniecia kolizji
istniejgcej linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - tapy w zwigzku z planowang
rozbudowg drog wojewddzkich Nr 682, 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna Roszki-Wodzki wraz z
obejsciami miejscowosci Markowszczyzna, Turosl Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka Koscielna,
Roszki-Wodzki. Linia 110 kV na trasie kolizyjnej wykonana na bazie stupow serii S-185.

Planowane drogi wojewddzkie DW681 i DW682 krzyzujg sie z istniejaca linig
napowietrzng 110 kV Narew- Lapy w nastepujacychlokalizacjach:

— DW 681_km. Proj. 7+000, dz. Nr 538 obreb 0017 Ptonka-Koscielna w przesle 68-
69, lokalizacje kolizji pokazano na rys. E-1.

— DW 682_ km. Proj. 1+650, dz. Nr 1869/1 obreb 0001 tapy | w przesle 61-62,
lokalizacje kolizji pokazano na rys. E-4.

Inwestycja ta, zgodnie z dotgczonym do wniosku o wydanie warunkéw usuniecia
kolizji oswiadczeniem inwestora, realizowana bedzie w oparciu 0 ustawe o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych na podstawie
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ktéra swoim zakresem obejmnie
dziatki czasowego zajecia.

Przebudowa istniejacej linii WN 110 kV rel. ,Narew tapy” kolidujacej z DW 681
i DW 682 przewidziana jest w sekcjach odciggowych:

— DW 681 od stupa nr 64 typu ON IV+3 serii S185 do stupa nr 73 typu M9+3
— DW 682 od stupa nr 53 typu ON XIll serii S185 do stupa nr 63 typu ON IV
serii S185
i odbywac sie bedzie w ramach zadania:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujacej
z budowa i rozbudowa drég wojewédzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna,
Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodziki odc. Il DW681 od
km 3+580,00 do km 7+595,00 odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.

Projekt wspétfinansowany ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Inwestorem budowy jest:

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Biatystok.
Wykonawca dokumentaciji projektowe;j jest:

Lafrentz Polska Sp. z 0.0 ul. Zbgszynska 29, 60-359 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

aogRrOLOD

© N

Umowa zawarta pomiedzy Podlaskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich
w Biatymstoku, a firmg Lafrentz Polska Sp. z 0.0 ul. Zbgszynska 29,
60-359 Poznan.apa do celéw projektowych .

Mapa do celéw projektowych .

Zatozenia wyjsciowe do projektowania.

Wizja lokalna w terenie.

Warunki usuniecia kolizji ( zwane dalej WUK) nr RZ/6/2016 z dnia 21.06.2016
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Departament Eksploataciji
i Rozwoju.

Informacje uzyskane od PGE Dystrybucja S.A.

Uprawnienia i oswioadczenia projektanta i sprawdzajgcego.

Akty prawne i normy:

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60)
Z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414,
z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627) z pOzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229)
Z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

e Norma PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.
Projektowanie i budowa,

e PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu

przemiennego powyzej 45 kV. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje
wspolne,

e PN-EN 50341-2:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujqgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z

drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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przemiennego powyzej 45 kV. Czes¢ 2: Wykaz normatywnych warunkdéw
krajowych

e PN-EN 50423-3:2005 Elektroenergetyczne linie  napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV. Czes¢ 3: Zbiér normatywnych warunkéw

krajowych.
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

3.1. Charakterystyka robét elektroenergetycznych

W celu wykonania bezpiecznej przebudowy linii elektroenergetycznej konieczne
beda czasowe jej wytgczenia spod napiecia. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie
z harmonogramem robo6t i wytgczen oraz instrukcjg bezpiecznej pracy, ktére to opracuje
Wykonawca i uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Zadaniem Wykonawcy bedzie taka koncentracja sit i srodkow, by okres wytgczen
maksymalnie skrocié.

3.2. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

3.3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Linia elektroenergetyczna WN 110kV przeznaczona do przesytu energii elektrycznej
na duze odlegtosci.

3.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana przebudowa linii 110kV jest usytuowana w znacznej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej oraz w wiekszosci zlokalizaowana jest na terenach zalewowych.
Zakres zmian w stosunku do stanu istniejacego jest niewielki dlatego tez
oddziatywanie na $rodowisko przebudowywanej linii nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejacego.

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy projektowanego obiektu .

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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KOLIZJA LINII 110 kV Z DROGA DW 681
BRANZA ELEKTRYCZNA

4. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w pasie drogowym przeznaczonym do budowy nowego
odcinka drogi wojewoddzkiej nr 681 wystepuje linia wysokiego napiecia 110 kV rel. Narew-
Lapy, ktéra przecina projektowang droge pod katem 40° sekcjg odciggowg wykonang na
stupach kratowych z serii S185 ( poza stupem nr 73 serii B2) z przewodami roboczymi
typu AFL-6 185mm?, przewodami odgromowymi typu OPGW firmy Alcoa Fujikura 22/26
mm?/437.

Skrzyzowanie z projektowang drogg DW 681 zachodzi w przesle 68-69 gdzie:

— stup nr 68 — stup typu P
— stup nr69 - stup typu PS

Przewody na stupie nr 68 zawieszone sg za pomocg tancuchoéw izolatorowych typu
tP z izolatorami porcelanowymi Argillon LP 75/16+15, dtugosci 1100 mm, natomiast na
stupie nr 69 zawieszone sg za pomocg tancuchoéw izolatorowych typu £PO z izolatorami
porcelanowym typu Argillon LP 75/16+15, dtugosci 1100 mm.

Stup nr 68 oddalony jest od projektowanej drogi o ok. 11 m, stup nr 59 o ok. 257 m.

W przesle skrzyzowaniowym zgodnie z otrzymanym od PGE Dystrybucja S.A.
drogg mailowg wykazem montazowym (zat. nr1) nie wystepuje zaden stopien obostrzenia.

Charakterystyczne parametry techniczne sekcji istniejacej linii 110 kV
z przestem kolizyjnym, zgodnie z norma PN-E 05100 na podstawie ktorej linia byla
budowana:

. Strefa klimatyczna: Sl

. Strefa wiatrowa: WI

. Strefa zabrudzeniowa: Il

. Dlugo$¢ przesta: 295,5 m

. Stopien obostrzenia: przesto 69-70 : 2 stopien, przesto 71-72 : 1 stopien, pozostate brak
. Napiecie linii : 110 kV

. llo$¢ toréw : 1

0o N OO 0o A WON =

. Uktad przewodow : ,trojkatny”

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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9. Stupy:
- nr 64 typu ON IV+3 serii S185,
- nr65typu P serii S185,
- nr 66 typu P£3 serii S185,
- nr 67 typu P serii S185,
- nr68typu P serii S185,
- nr 69 typu PS serii S185
- nr 70 typu PS serii S185
- nr 71 typu P+3 serii S185
- nr 72 typu P+3 serii S185
- nr 73 typu M9+3 serii B2.
10. Fundamenty: prefabrykowane
11. Przewody robocze:  3xAFL 6- 185 mm?.
12. Przewody odgromowe: typu OPGW Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437.
13. Izolacja - tancuchy izolatorowe LP, £PO, LO: z izolacjg porcelanowg
typu Argillon LP 75/16+15
14. Napreznie przewoddw roboczych: 98,11 MPa (wg tabeli montazowej)

15. Napreznie przewodéw OPGW : 170 MPa (wg tabeli montazowej)

Istniejgce krzyzowania w w w/w sekcji odciggowe;j:

— w przesle 69-70 linia krzyzuje sie z istniejgcym odcinkiem DW 681,
— w przesle 71-72 linia krzyzuje sie z istniejgcg linig napowietrzng 15 kV.

Pomimo spetnienia wymagan normy PN-E 05100, zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji nr RZ/6/2016 z dnia 21.06.2016 r niezbedne jest
dostosowanie przesta skrzyzowaniowego 68 — 69 lub catej sekcji odciggowej 64 — 73 do
wymogéw nowej obowigzujacej normy PN-EN 50341.

Przyjeto tansze (brak koniecznosci wymiany stupéw na mocne) rozwigzanie jaki jest
przystosowanie catej sekcji odciggowej do 2 stopnia obostrzenia.

Parametry istniejacej sekcji 64-73 zawierajacej przesto kolizyjne zamieszczono
w dotgczonym wykazie montazowym otrzymanym od PGE Dystrybucja S.A. drogg
mailowg (zat. Nr 1)

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Cel przebudowy
Przebudowa linii 110 kV ma na celu zapewnienie spetnienia wymagan i warunkéw

przewidzianych przepisami i normami, a w szczegélnosci norma PN—-EN-50341
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV ” — Czes¢ 3:
Zbiér normatywnych warunkéw krajowych, polska wersja EN 50341-3-22:2010 i ,Ustawy
o drogach publicznych”.

Gtéwne wymogi w przypadku skrzyzowania z drogg wojewddzka to:

— w przestach skrzyzowan z linig 110 kV zastosowac co najmniej 2-gi stopien
obostrzenia ( wymaog przyjeto dla catej przebudowywanej sekcji )

— zachowaé¢ minimalna odlegtosc pionowg przewodow linii od powierzchni drogi dla
linii 0 napieciu 110 kV — 7,85m,

Dla kolizji w przesle 68-69 z nowym odcinkiem DW 681, po wymianie izolacji, uzyskano
odlegto$¢ pionowg przewoddw linii od powierzchni drogi 9,8 m, dla temperatury +40°C,

Powyzsze dane wynikajg z obliczeh (uzyskanych przy uzyciu profesjonalnego
programu LINIA), przedstawionych w tabelach montazowych i profilach sekcji 64-73 linii
110 kV , zawartych w projekcie wykonawczym.

5.2. Dlugosé¢ i funkcja obiektu

Dtugos¢ i funkcja obiektu po przebudowie polegajgca na przesyle energii
elektrycznej na napieciu 110 kV nie ulegnie zmianie.

5.3. Wycinka drzew i krzewow
Na trasie przebudowywanych linii nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.4. Rozwiazania projektowe :
5.4.1. Konstrukcje wsporcze
Istniejgce stupy kratowe pozostajg bez zmian. Stupy linii w miejscu krzyzowania
z projektowana DW 681 nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne z nazwa linii.
Rozmieszczenie tablic na stupach oraz ich szczegdtowe dane przedstawiono
w projekcie wykonawczym.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki

odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.



PROJEKT BUDOWLANY
TomVB.2 Zeszyt1z1

Strona 13

5.4.2. 1zolacja (nowa izolacje dobrano dla Il strefa zabrudzenia, projektowane taricuchy
izolatorowe pokazano w kartach katalogowych, zastosowano izolatory

5.4.3.

porcelanowe)

Na istniejacych stupach sekcji odciggowej zabudowane zostang :

na stupach mocnych - nowe tancuchy izolatorowe dwurzedowe £02
na stupach przelotowych - nowe tancuchy izolatorowe przelotowe dwurzedowe £P2.
na stupach przelotowo skrzyzowaniowych - nowe tancuchy izolatorowe £tPO

Przewody robocze

W przebudowywanej sekcji odciggowej nalezy wykorzystac

robocze.

istniejgce przewody

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesic¢ bez przeprezenia.

5.4.4.

5.4.5.

2
3.
4

5.

Przewody OPGW

Nie przewiduje sie przebudowy przewodu odgromowego ze swiattowodem.

Demontaze

Przewidziano demontaz nastepujagcych elementéw linii:

Przewody robocze na odcinku 64-73 typu AFL6- 185 mm? (do ponownego

montazu)

. tancuchy izolatorowe z porcelanowymi izolatorami dtugopniowymi 6x (3xLP),

tancuchy izolatorowe z porcelanowymi izolatorami dtugopniowymi 2 x (3xLPQO)

. kancuchy izolatorowe z porcelanowymi izolatorami dtugopniowymi 2x (3xLO),

Mostki przewoddw roboczych na stupach nr 64 i nr 73 — 6kpl.

Zestawienie materiatéw z demontazu sekcja 64-73

Lp. Nazwa materiatu jednostka | Ilos¢ Masa [kg] uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Przewody AFL-6 185 mm’ m 3x2553 5813 | do ponownego wykorzystania.
2 Izolator LP Argillon 75/16+15 SZt. 36 1044 |utylizowacd,
3 Osprzet izolatorowy L.P Kpl. 18 376 wyzlomowac
4 | Osprzet izolatorowy £L.PO Kpl. 6 216 wyzlomowac
4 | Osprzet izolatorowy £.O Kpl. 328 wyztomowac
5 i\(/)ll())(i?ziyz IilzeWOdéW Kpl. 6 38 wyztomowac

Uwaga: llosci materiatow podano szacunkowo

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujqgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z

drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem

miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki

odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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5.4.6. Charakterystyczne parametry techniczne linii w sekcji odciagowej po
przebudowie na odcinku 64-73 wg normy PN-EN 50341-3-22:

1. Strefa klimatyczna: S1

2. Strefa wiatrowa: |

3. Strefa zabrudzeniowa:

4. Dtugos$¢ przebudowanego odcinka:
301,1+305,6+295,3+296,9+295,5+271,1+249,8+281,5+256,2 =2553m

5.Stopien obostrzenia: 2 stopien,

6. Napiecie linii : 110 kV

7. llos¢ toréw : 1.

8. Uktad przewodow : ,tréjkatny”.

9. Stupy: nr 64 do 73 istniejgce

10. Fundamenty: nr 64 do 73 istniejgce..

11. Przewody robocze: istniejgce 3xAFL6- 185 mm? z projektowanym naprezeniem
98,1 Mpa w catej sekciji.

12. Przewod odgromowy: Istniejgcy bez zmian OPGW z istniejgcym naprezeniem.
13. Izolacja : nowa porcelanowa wg rysunkow podanych w ponizszej tabeli.
14. Lancuchy izolatorowe:

— Stup nr 64 istn. 3xLO (od str. stupa nr 63) + proj. 3xLO2 (od str. stupa nr 65),

—  Stup nr 65 proj. 3xLP2,

—  Stup nr 66 proj. 3xLP2,

—  Stup nr 67 proj. 3xLP2,

—  Stup nr 68 proj. 3xLP2,

—  Stup nr 69 proj. 3xLPO,

—  Stup nr 70 proj. 3xLPO,

—  Stup nr 71 proj. 3xLP2,

—  Stup nr 72 proj. 3xLP2,

— Stup nr 73 istn. [od str. stupa nr 74 (3x£O + 1xLP)] + proj. 3xt02 (od str. stupa 72)

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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Zestawienie podstawowych materiatéw do budowy sekcja 64-73.

Lp. Nazwa materialu Nr kat. Jedn. ilos¢ uwagi
Nr rys.
Nr normy
1 2 3 4 5 6
IZOLACJA
Rys. Rys zawarty w projekcie
1 Lancuch izolatorowy £LO2 110T- Kpl. 6
wykonawczym
0535
Rys. Rys zawarty w projekcie
2 Lancuch izolatorowy LP2 110S- Kpl. 18
wykonawczym
0488
Rys. Rys zawarty w projekcie
3 Lancuch izolatorowy LPO 110S- Kpl. 6
wykonawczym
0455
PRZEWODY
Przewdd roboczy AFL-6 185 W kolumnie ,,ilo$¢” podano sume
1 IR - m 3x2553 .
mm- istniejgcy do przepigcia dlugos$ci przeset.
Mostki na stupach 61 i 62
pomiedzy ‘przewodaml Dtugos¢ przewodu mostka
2 | roboczymi wykonane z kpl. 6 wyznaczvé na budowie
przewodu AFL 6-185 i zacisku y Y '
zaprasowywanego
POMIARY
1 Pomiary dla linii 110 kV kpl. 1

5.4.7. wykaz montazowy pojektowanej sekcji 64-73
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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KOLIZJA LINII 110 kV Z DROGA DW 682
BRANZA ELEKTRYCZNA

6. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w pasie drogowym przeznaczonym do budowy nowego
odcinka drogi wojewodzkiej nr DW 682 wystepuje linia wysokiego napiecia 110 kV
rel. Narew-Lapy przecinajgca projektowang droge pod katem 30° sekcjg odciggowa
wykonang na stupach kratowych z serii S185 z przewodami roboczymi typu AFL-6
185mm?, przewodami odgromowymi typu OPGW firmy Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437.

Skrzyzowanie z projektowang drogg ( estakada z ostonami dzwiekochtonnymi)
zachodzi w przesle 61-62 ze stupami przelotowymi. Przewody na obu stupach
zawieszone sg za pomocg tancuchéw izolatorowych typu £P z izolatorami porcelanowym
typu Argillon LP 75/16+15, dlugosci 1100 mm. Projektowana estakada lokalizowana jest
w potowie przesta.

W przesle skrzyzowaniowym zgodnie z otrzymang od PGE Dystrybucja S.A. droga
mailowg tabelg montazowg ( dotgczong do projektu) nie wystepuje zaden stopien
obostrzenia.

Uwaga! Oba istniejace stupy przestg kolizyjnego zlokalizowane sg na terenach
zalewowych (rzedna poziomu wody 100-letniej wynosi 118,3 m n.p.m.).
Ze wzgledu na narazenie fundamentow, na dziatanie kry podczas roztopdéw, gorny
poziom projektowanych fundamentéw nalezy wynies¢ 1,2 m powyzej poziomu
istniejgcego terenu.

Charakterystyczne parametry techniczne linii w przesle krzyzowania 61-62
zgodnie z norma PN-E 05100 na podstawie ktérej linia byta budowana:
. Strefa klimatyczna: Sla
. Strefa wiatrowa: WI
. Strefa zabrudzeniowa: Il
. Dlugosc przesta: 300,5 m
. Stopien obostrzenia brak
. Napiecie linii : 110 kV

. llo$¢ toréw : 1

0o N OO 0o~ WON =

. Uktad przewodow : ,trojkatny”

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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9. Stupy: nr 61, 62 kratowe typu P serii S185]

10. Fundamenty: prefabrykowane typu T-20

11. Przewody robocze: 3xAFL 6- 185 mm:

12. Przewody odgromowe: OPGW Alcoa Fujikura 22/26 mm?#/437.

13. lzolacja - tancuchy izolatorowe: £P — z izolacjg porcelanowg typu
Argillon LP 75/16+15,

14. Napreznie przewoddéw roboczych: 98,1 MPa (wg istn. zestawienia montazowego)
15. Napreznie przewodéw OPGW : 170 MPa (wg istn. zestawienia montazowego )

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Cel przebudowy

Poniewaz gérny poziom jezdni estakady projektuje sie z niweletg +11 m
(dodatkowo przewiduje sie zastosowanie bariery dzwiekochtonnej o wysokosci 4 m),
zachodzi koniecznos$¢ zaprojektowania 1-przestowej sekcji ograniczonej wysokimi stupami
mocnymi w miejsce istniejgcych stupow nr 61 i 62. W tej sytuacji z istniejgcej sekcji 53-
63 wydzielone zostang 3 sekcje:

— miedzy stanowiskami 53-61 zwana dalej sekcja A
— miedzy stanowiskami 61-62 (rejon planowanej estakady) zwana dalej sekcja B

— miedzy stanowiskami 62-63 zwana dalej sekcja C

Sekcje B (zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr RZ/6/2016 z dnia
21.06.2016 r.) zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 50341 dla temperatury 80°C
oraz strefy obcigzenia oblodzeniem S2, uzyskujac odlegto$¢ najnizszego przewodu
roboczego od nawierzchni jezdni na estakadzie 7,96 m a od go6rnej krawedzi ekranu
dwigkochronnego 3,97 m.

Powyzsze dane wynikajg z obliczen (uzyskanych przy uzyciu profesjonalnego
programu LINIA), przedstawionych w tabeli montazowej i profilu sekcji 61-62 linii 110 kV,
zawartych w projekcie wykonawczym.

7.2. Dlugosé i funkcja obiektu

Diugo$¢ i funkcja obiektu po przebudowie polegajaca na przesyle energii
elektrycznej na napieciu 110 kV nie ulegnie zmianie.

7.3. Wycinka drzew i krzewow
Na trasie przebudowywanych linii nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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7.4. Stan projektowany

7.4.1. Konstrukcje wsporcze
Istniejgce stupy kratowe nr 61 i nr 62 sekcji odciggowej B zostang wymienione na
wysokie, mocne rurowe (oba identyczne ) stupy odporowe serii SSE, typu M2_spec.
Projekt budowlany stupow i ich fundamentéw przedstawiono w czesci branzy
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Nowe stupy linii nalezy wyposazy¢ w tablice:

— informacyjne z nazwa linii,
— fazowe,
— ostrzegawcze, z 2 stron, prostopadle do kierunku trasy linii.

Kolorystyke stupdw, rozmieszczenie tablic na stupach oraz ich szczegétowe dane
przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Pozostate stupy w sekcjach A i B pozostajg bez zmian

7.4.2. 1zolacja (nowg izolacje dobrano dla Il strefa zabrudzenia, projektowane fancuchy
izolatorowe pokazano w kartach katalogowych, zastosowano izolatory
porcelanowe)

sekcja A

Na istniejgcych stupach sekcji odciggowej A pozostawia sie istniejgcg izolacje
z tym ze, na nowym stupie nr 61 od strony stupa nr 60 instaluje sie nowe tancuchy
izolatorowe jednorzedowe tO.

sekcja B
Na nowych stupach w sekcji odciggowej B instaluje sie nowe fancuchy izolatorowe
dwurzedowe £O2.

sekcja C

Na istniejacych odporowym stupie nr 63 w sekcji odciggowej C pozostawia sie
istniejgcyg izolacje, natomiast na nowym stupie nr 62 od strony stupa nr 63 instaluje sie
nowe tancuchy izolatorowe jednorzedowe LO.

7.4.3. Przewody robocze

sekcja A
W sekcji odciggowej A od stupa nr 53 do stupa nr 61 nalezy wykorzystac

istniejgce przewody robocze 3xAFL6-185 mm? z projektowanym naprezeniem
98,1 Mpa w catej sekgciji

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesic¢ bez przeprezenia.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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sekcja B
W sekcji odciggowej B projektuje sie przewody robocze 3xAFL6-240 mm?

z przyjetym za normg PN-EN 50341 naciggiem wynoszacym 14,2 kN w temp. +10°C.

Na przewodach fazowych od strony stupa nr 61, w oparciu o program obliczeniowy
dobrano po 2 ttumiki drgan. Szczego6towe dane ttumikoéw, sposéb ich montazu,
profil sekcji oraz tabele montazowe pokazano w projekcie wykonawczym.

Zastosowac przepreznie na poziomie 8% zwisu.

sekcja C
W sekcji odciggowej C wykorzystaé istniejace przewody robocze 3xAFL6-185 mm?

z projektowanym naprezeniem 98,1 Mpa w catej sekcji

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesic¢ bez przeprezenia.

7.4.4. Przewody OPGW

sekcja A

W sekcji odciggowej A nalezy wykorzystaé istniejgcy przewdéd OPGW
z projektowanym naprezeniem 170 Mpa w catej sekciji

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesic¢ bez przeprezenia.

sekcja B

Poniewaz istniejgcy przewdd odgromowy OPGW Alcoa Fujikura 22/26 mm?/437 nie
jest juz dostepny na rynku, w sekcji odciggowej B nalezy zastosowaé przewéd o 48
widknach jednomodowych oraz rownowaznej charakterystyce podanej w karcie danych
projektowanego przewodu OPGW

Oba przewody istniejgcy i nowy fgczy¢ na stupach 61 i 62 za pomocg optycznych
muf przelotowych o charakterystyce podanej w projekcie wykonawczym zwanym dalej
PW. Przewody prowadzi¢ po stupie za pomocg podwéjnych uchwytéw oraz magazynowaé
na wieszakach zapasu.

Na wieszakach zapasu nalezy zgromadzi¢ zapas przewodu o diugosci rownej
odlegtosci wieszaka zapasu od ziemi i dodatkowo ~10m na kazdy Kkierunek.

Rozmieszczenie elementéw na stupie oraz ich karty katalogowe przedstawiono
w PW.

W sekcji zastosowac projektowany zgodnie z PN-EN 50341 nacigg obliczony
w temp. +10 stopni, wynoszacy 4,66 kN.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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Na przewodzie OPGW od strony stupa nr 61 i nr 62, w oparciu o0 program
obliczeniowy dobrano po 2 ttumiki drgan jeden montowany na oplocie odciggowym
a drugi na oplocie ochronnym. Szczegdétowe dane ttumikdéw, sposéb ich montazu oraz
profil i pokazano w PW.

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesi¢ bez przeprezenia.

sekcja C
W sekcji odciggowej C nalezy wykorzysta¢ istniejgcy przewéd OPGW

z projektowanym naprezeniem 170 Mpa w catej sekcji

Uwaga!: Przewody nalezy zawiesi¢ bez przeprezenia.

7.4.5. Uziemienie

Oba planowane stupy rurowe lokalizowane sg na terenach zalewowych. Wg badan
geologicznych w tym rejonie wystepuje drobny piasek z poziomem wody gruntowe;j
-0,5m.

Projektowane stupy 61, 62 znajdujg sie w poza terenem zamieszkatym. Przyjeto
zgodnie z algorytmem zawartym w normie PN-EN 50341-1:2013-03 dla terendéw gdzie
ludzie przebywajg sporadycznie oraz linia jest samoczynnie wytgczana po wystgpieniu
doziemienia, ze nie jest konieczne sprawdzanie napiecia uziomowego i dotykowego.
Uziemienie realizuje funkcje odgromowg. Rezystancja uziemienia < 10 Q. W razie
koniecznosci zastosowac dodatkowe uziomy pionowe.

Przewidziano zastosowanie 4 uzioméw pionowych wciskanych o $rednicy min.
16 mm, z grotem, o diugosci 6 m, z pretow pomiedziowanych warstwg miedzi o grubosci
min 250 um, w odleglosci 3 m od fundanemtu po przeciwlegtych stronach stupa,
potgczonych pomiedziowang bednarkg 25x4 mm o grubosci miedzi min. 70 um
w uktadzie otokowym na gtebokosci 0,8 m.

Potgczenia uziemien wykonaé metodg egzotermiczng. Nie dopuszcza sie
spawania.

Przewody uziemiajace zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg koloru czarnego, odporng
na UV, od gtebokosci 0,3 m ponizej tereny do zacisku probierczego.

Sruby zaciskdéw probierczych zabezpieczyé smarem. Projektowane uziemienie
pokazano na rys. E-7.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
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7.4.6. Demontaze

Zestawienie materiatéw z demontazu sekcja 53-63 ( odcinek 61-62)

Lp. Nazwa materiatu jednostka | Ilo§¢ = Masa [kg] uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Przewody AFL-6 185 mm’ m 899 455 Do ponownego czgSciowego
wykorzystania, reszte wyztomowac

2 Przewody OPGW Alcoa m 899 135 Do ponownego cze$ciowego
Fujikura 22/26 mm?/437 wykorzystania, reszt¢ wyztomowac

3 Stup kratowy serii S185 typuP SZt. 2 2540 Wyztomowa¢é

4  Izolator LP Argillon 75/16+15 SZt. 176 Utylizowaé

5  Osprzet izolatorowy SZt. 64 Wyztomowa¢é

6  Fundamenty do glebokosci 1m m3 1,44 3200 Utylizowaé

7  lIzbice Kpl. 2 Utylizowaé

7.4.7. Charakterystyczne parametry techniczne linii po przebudowie

o N O 0o b~ WD =

. Strefa klimatyczna: strefa S2
. Strefa wiatrowa: |

. Strefa zabrudzeniowa: Il

. Napiecie linii : 110 kV

. llos¢ torow : 1

. Uktad przewodéw : ,trojkatny”
. Stupy:

- nr 61 projektowany mocny typu M2_spec
- nr 62 projektowany mocny typu M2_spec

. Dlugos¢ przebudowanego odcinka: 300,5 m

Sekcja 61-62 (B) wg normy PN-EN 50341-3-22:

9. Fundamenty: stanowiska nr 61, 62 proj. palowe

10. Przewody robocze: proj. 3XAFL6- 240 mm?

11. Dtawiki drgan przewodow roboczych po 2 na przewdd roboczy

12. Przewod odgromowy: dane podane w karcie przewodu OPGW

13. Dtawiki drgan przewodu OPGW: po 2 od strony stupa nr 61 i stupa 62.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujqgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem

miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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jeden na na oplocie odciggowym drugi na oplocie ochronnym.37

14. 1zolacja : nowa porcelanowa wg rysunkéw zawartych w PW
15. kancuchy izolatorowe:

Stup nr 61 proj. 3xLO (od str. stupa nr 60) + proj. 3xLO2 (od str. stupa nr 62),
Stup nr 62 proj. 3xLO2 (od str. stupa nr 61) + proj 3xLO (od str. stupa nr 63).

Zestawienie podstawowych materiatéw do budowy sekcji B zamieszczono w PW

7.4.8. wykaz montazowy sekcji 53-63
Zamieszczono na koncu czesci opisowej

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
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miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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KOLIZJALINII 110 kV Z DROGA DW 682
— BRANZA KONSTRUKCYJNA

I. CZESC DOTYCZACA SLUPOW

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w czesci konstrukcyjnej dla
stalowych powtokowych stupéw elektroenergetycznych w ramach zadania projektowego
Przebudowa linii_ napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujgcej z budowg
i rozbudowg drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
I niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodziki
z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, tapy Ptonka
Koscielna, Roszki Wodziki odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00,
odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00

Stupy nalezy traktowac¢ jako konstrukcje specjalne, zaprojektowane indywidualnie
przez biuro projektowe EUROPOLES KROMISS Sp. z 0.0., dla ww. zadania projektowego.

UWAGA!
Wszelkie zmiana konstrukcji wsporczych wiaze sie z koniecznoscig wykonania
projektu zamiennego w zakresie konstrukcji oraz fundamentéow.

2. Podstawa opracowania
Zatozenia bazowe do projektu zostaty przekazane projektanta branzy elektrycznej.

strefa obcigzenia wiatrem: |

strefa obciazenia oblodzeniem: S2

[1] SSE - Funkcja — odporowy

M2_spec - Kat zatlomu — 180°
- Wysokos$¢ zawieszenia dolnych przewoddéw — 27,8 m
- Dlugos$¢ przesta poprzedzajgcego/nastepujacego na stan. nr 61 —
298m//300,5m
- Typ przewodu roboczego 110kV — 1 x 3xAFL-6-185mm2//
1 x 3xAFL-6-240mm2
- Nacigg przewodu roboczego - 11,15kN /14,2kN (+10°C)
- Typ przewodu odgromowego — Alcoa Fujikura 22/26mm2/437//
projektowany przewod OPGW
- Nacigg przewodu odgromowego 4,93kN/ /4,66 (+10°C)

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
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miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
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- Dlugos$¢ przesta poprzedzajgcego/nastepujgcego na stan. nr 62—
300,5m//300,9m
- Typ przewodu roboczego 110kV — 1 x 3xAFL-6-240mm2//
1 x 3xAFL-6-185mm?2
- Nacigg przewodu roboczego 14,2kN //11,13kN (+10°C)
- Typ przewodu odgromowego — projektowany przewod OPGW//
Alcoa Fujikura 22/26mm2/437
- Naciag — 4,66 kN//4,91kN (+10°C)

oraz w oparciu o normy przedmiotowe:

e PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu
przemiennego powyzej 45kV. Czesc

1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdine.

e PN-EN 5034 1-3-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45kV. Czes¢ 3-22: Zbior

normatywnych warunkow krajowych. Normatywne

warunki krajowe Polski.

e PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych—Czesc¢ 1:
Zasady oceny zgodnos$ci elementdow konstrukcyjnych.

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami

roboczymi gotymi.

e PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo — Tolerancje ogdlne dotyczgce konstrukcji
spawanych — wymiary liniowe i katy — ksztaft i potozenie.

e PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wymagania

i badania.

e PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
Czesc¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

3. Zatozenia do zaprojektowania powtokowych konstrukcji wsporczych

Sylwetke, schemat obcigzania stupdw, zestawienia oddziatywan na stupy wynikajgce
z pracy linii takie jak: obcigzenia przewoddw sadzia, wiatrem, naciggiem z uwzglednieniem
wymaganych czesciowych wspétczynnikbw oddziatywan oraz wspomniane wyzej
parametry ogolne stupdw zostalty okreslone przy wspotpracy z projektantem branzy
elektrycznej, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 50341-1 i PN-EN 50341-3-22.
Producent stupéw zobligowany jest posiadaé doswiadczenie w projektowaniu
i produkcji stupéw rurowych oraz posiada¢ badania potwierdzajgce w/w doswiadczenie
przeprowadzone na poligonie badawczym.
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Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie konstrukcji stupdw wykonano metoda
Standéw Granicznych zgodnie z PN-EN 1993 oraz PN — EN 50341-1, dla Stanu
Granicznego Nosnosci (SGN) i Stanu Granicznego Uzytkowania (SGU).

4. Opis zasadniczych elementow konstrukcji

W projekcie jednotorowej linii 110kV przewidziano zastosowanie stalowych stupéw
powtokowych. Miejsce usytuowania stupdw wynika bezposrednio z projektu technicznego
linii.

Klasa wykonania konstrukcji EXC2, zgodnie z normg PN-EN 1090-2+A1:2012

Wykonanie konstrukcji stalowej prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1090-
2+A1:2012. Na kazdym etapie procesu produkcji elementy kontrolowa¢ a wyniki
dokumentowac zgodnie z procedurami ZKP wedtug normy PN-EN 1090-2+A1:2012

Stupy skiadajg sie ze zbieznych wielokgtnych segmentéw rurowych o przekroju
szesnastokatnym, wykonanych ze stali S355J2+N (PN-EN 10025-1), scalonych
teleskopowo bezposrednio na miejscu usytuowania stupdw oraz poprzecznikéw stuzgcych
do zamocowania na ich koncach przewodéw roboczych napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

Spawane potgczenia wzdtuzne segmentdéw stupdw oraz poprzecznikdw wykonano
jako spoiny czotowe rowne grubosci tgczonych blach, w sposdb zapewniajgcy peten
przekréj spoiny (peten przetop). Poziom jakosci spoin C wg. EN ISO 5817.

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z procedurami normy PN-EN ISO 3834.
Wyprodukowang konstrukcje oznaczy¢ znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 1090-1.

Mocowanie stupéw do fundamentéw poprzez przykrecenie blach podstawy do
zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych (materiat zgodny z PN-EN 10025-2).

Stalowe kotwy obliczone zgodnie z norma PN-EN 50341-1 przy zatozeniu, ze ze
wzgledéw wytrzymato$ciowych nie ma koniecznosci stosowania podlewki uzupetniajgcej
miedzy ptytg podstawy, a wierzchem fundamentu.

Szczegbtowe dane dotyczace gabarytéw stupdw podano na rysunku 01.176.16.1.P
w zatgczeniu do opracowania.

W celu umozliwienia komunikacji poziomej zastosowano prety wzdtuz
poprzecznikdow roboczych.

Odchytki wymiaréw elementéw stupéw spetniajg wymagania normy PN-EN 1SO
13920.

Konstrukcje stalowe stupéw zabezpieczyé przed korozjg przez ocynkowanie
ogniowe metodg zanurzeniowg zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie fabryczne u producenta, zgodnie z PN-EN
ISO 12944:2001 dla strefy korozyjnosci C3 wg normy PN-EN ISO 12944:2001-2. Trwato$¢
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systemu malarskiego H wg PN-EN ISO 12944:2001-1.

Od wysokosci 3 m od poziomu terenu, stupy rurowe nalezy wyposazy¢ w droge
komunikacji pionowej w postaci szynodrabiny wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo,
typu akceptowanego przez PGE. Profil szyny, w ktérym porusza sie mechanizm
samozaciskowy powinien mie¢ ksztatt litery ,C”. Szynodrabiny oraz mechanizmy
samozaciskowe stuzgce do poruszania sie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
353-1:2014. Na poczatku oraz na koncu drogi wspinania powinny znajdowac sie
ograniczniki. Na kazdym stupie nalezy przy szynodrabinie umiesci¢ tabliczke znamionowg
zgodnie z obowigzujgcg normg. Segmenty szynodrabiny powinny by¢ tagczone ze sobg za
pomocy tgcznika zapewniajgcego ptynnosc przesuwu mechanizmu samozaciskowego.

Mechanizm samozaciskowy wyposazony we wskaznik upadku powinien redukowac
sity w razie upadku do mozliwie najnizszej wartosci.

Reakcje obliczeniowe przy podstawie stupow:

L Tvo stupow M max V max T max
-P- yp siup (moment) (sita pionowa) @ (sita pozioma)
[KNm] [kN] [kN]
1 M2_spec 3885 138 127
UWAGA:

Konstrukcja powinna spetnia¢ wymagania normy EN 1090 czesé 1i 2 potwierdzone przez
niezaleing jednostke zewnetrzng (akredytowang w zakresie normy EN 1090).

ll. CZESC DOTYCZACA FUNDAMENTOW

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w czesci konstrukcyjnej
fundamentdéw stupowych dla stalowych, powtokowych stupdw elektroenergetycznych SSE
typu M2_spec w ramach zadania projektowego:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — tapy kolidujacej
z budowg i rozbudowa drég wojewoddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna —
Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo,
Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodziki odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km
7+595,00 odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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2. Zakres dokumentacji.
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje budowlang konstrukcji fundamentéw.
W sktad dokumentacji budowlanej wchodzi:
- czes$¢ ogoblna z opisem technicznym
- rysunek poglgdowy fundamentdw.

3. Materiaty zatozeniowe.
- obcigzenia wynikajgce z obliczen stupow elektroenergetycznych SSE typu M2_spec:

Reakcje obliczeniowe przy podstawie stupéw:

L Tvo stupdw M max Vmax T max
-P- yp situp (moment) (sita pionowa) @ (sita pozioma)
[KNm] [kN] [kN]
1 M2_spec 3885 138 127

- wycigg z dokumentacji geotechnicznej (wg zatgcznika)
4. Normy i literatura.

- PN-92/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

- PN-80/B-03322 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 45kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspodine.”

- PN-EN 50341-3-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45kV. Czes¢ 3-22: Zbior normatywnych warunkow krajowych. Normatywne
warunki krajowe Polski”

- literatura, przepisy i normy z zakresu budownictwa lgdowego

5. Lokalizacja.
Zgodnie z mapg zamieszczong w projekcie liniowym branzy elektrycznej.

6. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z zatgczonym wyciggiem z dokumentacji badan podtoza gruntowego
wykonanych dla zadania projektowego ,Przebudowa kolizji linii napowietrznej 110kV
relacji Narew — Lapy z projektowana budowg i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 682
i 681” wykonanym przez firme ,TRANSPROJEKT Geotechnika”:

- karta otworu geotechnicznego B7-1, nadz6r geologiczny: mgr Piotr Sobolewski, data
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wiercenia: 8.08.2016r. -— zatgcznik nr 5;
- tabela parametrow geotechnicznych — zatgcznik nr 3.

Autorzy opracowania: mgr Zbigniew Kujawirniski — MOSiZN 071065, mgr Piotr

Sobolewski - geol. VII-1716, mgr Mateusz Raczkowiak — geol. X1/45/2013, XI1/46/2013,
mgr Maciej Grudzien, mgr Marek Michatkowski.

7. Opis techniczny projektowanych fundamentow.

Fundamenty stalowych stupow elektroenergetycznych SSE typu M2 _spec
zaprojektowano jako fundamenty stupowe w rozumieniu normy PN — 80/B — 03322.
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

Do obliczeh fundamentdw przyjeto obcigzenia przekazywane ze stupéw wg. pkt 3.
Ze wzgledu na narazenie fundamentdéw na dziatanie kry podczas roztopdéw, gérny poziom
fundamentdéw zaprojektowano wyniesiony 1,2m powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Rzedna poziomu wody 100-letniej wynosi 118,3 m n.p.m.

Gorng powierzchnie fundamentéw wykona¢ z 2% spadkiem od $rodka
fundamentow na zewnatrz.

Spadek nalezy wykonaé¢ dopiero po prawidiowym ustawieniu wielokatnego
ptaszcza stalowego bedacego czescia elementu kotwiagcego stup.

Projektowany fundament sktada sie z gtowicy fundamentu o $rednicy wewnetrznej
2,2m i wysokosci 2,5m oraz z pala o $rednicy 1,5m, wierconego do gtebokosci -9,8m.

Gorng powierzchnie fundamentow wykona¢é z 2% spadkiem od $rodka
fundamentow na zewnatrz.

Gtowice fundamentu wykona¢ wewnagtrz studni z prefabrykowanych kregéw
zelbetowych traktowanych docelowo jako szalunek tracony.

Kregi studzienne fundamentéw przewiduje sie pogragzy¢ metodg studniarska.
Zaleca sie scalenie kregéw przed zgtebieniem studni. Po obsadzeniu kregéw w gruncie
nalezy zaslepi¢ dno wykopu warstwg betonu C12/15 (wewnatrz kregow).

Po takim przygotowaniu wykopu nalezy wykona¢ odwiert o wielkosci réwnej
Srednicy wierconego pala, osiowo z kregami studziennymi.

Zbrojenie gtowicy fundamentu pretami podiuznymi 31 ¢ 28mm (stal klasy A-llIN)
i obwodowymi pretami poprzecznymi — strzemionami o $rednicy 8mm (stal klasy A-11IN)
w rozstawie co 15cm w strefie zakotwienia oraz 30cm na pozostatym obszarze.
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Zbrojenie pala pretami podtuznymi 48 ¢ 28mm (stal klasy A-IlIN) i obwodowymi
pretami poprzecznymi — strzemionami o srednicy 8mm (stal klasy A-11IN) w rozstawie co
30cm.

8. Wytyczne prowadzenia prac ziemnych.

Przed wykonaniem robét ziemnych i fundamentowych nalezy zapozna¢ sie
z zataczonymi wynikami badan geologicznych.

Prace fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
W czasie wykonywania otworéw pod fundamenty nalezy uzyskaé jego opinie w celu
potwierdzenia, ze parametry gruntowe w miejscu posadowienia stupow sg nie gorsze niz
przyjete do obliczen. W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie zasiegng¢ opinii
projektanta przed zalaniem fundamentu.

Nalezy réwniez pamieta¢ o prawidtowym przygotowaniu podtoza gruntowego
podposadowienia fundamentow.

Grunt organiczny lub rozkopany w gérnej czesci fundamentéw nalezy wymieni¢ na
piasek sredni lub gruby na przestrzeni minimum 1,0m wokét fundamentdédw zageszczajgc
go warstwami 20 cm do poziomu Is=0.95.

Kregi studzienne fundamentow nalezy pograzy¢ metoda studniarska.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych na czas wykonywania
fundamentu nalezy obnizyé¢ zwierciadio wéd gruntowych do poziomu ok. 0,5m
ponizej gtlowicy fundamentu.

9. Zbrojenie fundamentow.

Zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z projektem, pamietajgc o osadzeniu wszystkich
wyszczegoblnionych w wykazie elementéw stalowych tak pod wzgledem ilosciowym,
asortymentowym i jakosciowym. Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
ugieciem, przesunieciem i obrotem podczas betonowania. Szczegdblnie dotyczy to
stalowych kotew fundamentowych bedacych czescia stupa, przy ktoérych nalezy
zabezpieczy¢ gwint przed uszkodzeniem i zabetonowaniem. Kotwe nalezy usytuowac
zgodnie ze schematem zabetonowania — wydanym w odrebnym opracowaniu przez
producenta slupa.

Zbrojenie gtowicy fundamentu ustawi¢ na podktadzie z betonu, na ktérym nie
wykonywac¢ zadnych izolacji.

Po kazdorazowym wykonaniu montazu zbrojenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é
i kompletnos¢ wykonania zbrojenia.
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10. Betonowanie fundamentow.

Whnetrze fundamentu, po uprzednim zazbrojeniu, wtozeniu i ustabilizowaniu kosza
zbrojeniowego pala i studni oraz kosza zbrojeniowego element kotwigcy stup, nalezy
wypetnic mieszankg betonowg C25/30 (B30) o konsystencji twardoplastyczne;j
z dodatkiem $rodkoéw uszczelniajgcych metodg kontractor.

W czasie betonowania pobra¢ komplet prébek do badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w ilosci zgodnej z PN-EN 206: 2014. Nie obcigza¢ konstrukcji przed uzyskaniem
przez beton wytrzymatosci projektowanej tj. minimum 28 dni od czasu zakonczenia
betonowania.

11. Izolacja fundamentow.

Powierzchnie gbérng fundamentéw wyprofilowang od srodka fundamentow z 2%
spadkiem, powierzchnie boczne wyniesione ponad grunt oraz powierzchnie stykajgce sie
z gruntem do gtebokosci min. 1,3 m ponizej projektowanego poziomu terenu nalezy pokryé
izolacjg przeciwwilgociowa.

12. Uwagi koncowe.

Ewentualne zmiany konstrukcyjne i materiatowe mozliwe sg po ich uzgodnieniu
z projektantem.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do wykonania fundamentow powinny posiadac
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN, ewentualnie zgodnosci z aprobatami technicznymi
dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Prace fundamentowe musi wykonywaé specjalistyczna firma posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego typu konstrukcji.

Prace zwigzane z wykonaniem fundamentéw winny byé prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa.

W przypadku powstania w czasie zagtebiania kregow studziennych rozluznienia
gruntu w jej gornej czesci wykona¢ wymiane gruntu w obszarze rozluznienia zgodnie
z pkt. 8.

Dopuszcza sie zmiane technologii fundamentowania po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem.

13. Odbiory poszczegolnych etapow prac.

Nalezy wykona¢ odbiory prac na poszczeg6lnych etapach robét fundamentowych:
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- odbiér geodezyjny prawidtowosci, kompletnosci wykonania i usytuowania po
montazu zbrojenia fundamentdw i zbrojenia elementu kotwigcego,

- odbiér kohcowy fundamentéw.
14. Tolerancje i odchytki wymiarowe.

Doktadnos¢ wykonania fundamentéw wg przedmiotowej normy.
15. Warunki uzytkowania konstrukcji.

Wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest obowigzany utrzymywac
I uzytkowaé obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska
oraz utrzymywacé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, oraz
poddawacé okresowej kontroli polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie
z zapisami w rozdziale 6 ustawy Prawo Budowlane.

Konstrukcje stupow oraz fundamentéw zaprojektowano indywidulanie dla
celow niniejszej inwestyciji, dlatego tez nie sa to konstrukcje standardowe.
W zwigzku z powyzszym catos¢ rozwigzan objeta jest ochrong praw
autorskich zaréwno w czesci technicznej jak i rysunkowej. Kopiowanie
i rozpowszechnianie jest dozwolone jedynie na potrzeby niniejszej inwestyciji.

W przypadku zmiany konstrukcji wsporczej wigze sie to z koniecznoscia
wykonania projektu zamiennego w zakresie konstrukcji stupow oraz fundamentow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — £apy kolidujgcej z budowag
i rozbudowg drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z
obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turoshn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna,
Roszki Wodziki odc. || DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 odc. || DW682 od km
0+082,70 do km 2+750,00.

Przebudowa istniejgcej napowietrznej linii wysokiego napiecia 110 kV Narew —
Ltapy w sekcji 64 -73 w sposbéb dostosowujgcy je do projektowanych rozwiazan
drogowych i doprowadzenie warunkéw skrzyzowania ww. lini WN 110 kV
z projektowanymi  drogami wojewddzkimi  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i prawnymi.

Nazwa Inwestora :
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
Ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:
drinz. Ryszard Subocz

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizaciji
poszczegodlnych obiektéw :

l. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV_w sekcji 64-73 z powodu
kolizji z DW681, polegajaca na wymianie tancuchoéw izolatorowych jednorzedowych P
na tP2, + PO na £PO w nowej izolacji oraz +O na dwurzedowe typu £O2.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan :

a)_zagospodarowanie placu budowy

b)_prace demontazowe:

— demontaz istniejgcych przewoddéw roboczych,
— demontaz tancuchéw izolatorowych jednorzedowych

c) roboty montazowe:

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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— montaz tancuchéw izolatorowych,

— montaz przewodow roboczych

Il. Przebudowa napowietrznej linii elekiroenergetycznej 110 kV  w sekcji  53-63
z powodu kolizji z DW682, polegajgca na wymianie stupdw przelotowych nr 61 i 62 na
wysokie mocne stupy rurowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych zadan :

a)_zagospodarowanie placu budowy

b)_prace fundamentowe:

— wykonanie odwiertéw geologicznych w miejscu planowanych posadowien nowych
stupow
— wykonanie fundamentéw palowych z 28 dniowym okresem dojrzewania.

c)_prace demontazowe:

— demontaz istniejgcych przewoddéw roboczych,
— demontaz istniejacego przewodu OPGW,
— demontaz 2 stupow kratowych,

d) roboty montazowe:

— posadowienie 2 nowych stupow rurowych M2_spec.

— montaz tancuchdéw izolatorowych jedno i dwurzedowych,

— montaz skrzynek przytgczeniowych instalacji teletechnicznej,
— montaz i potgczenie przewodu OPGW,

— montaz przewodow roboczych,

— montaz uziemienia.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi :

Sekcja 64-73:

— linia 110 kV na odcinku przebudowy w sekcji 64-73 krzyzuje sie z istniejacg drogag
wojewédzka DW 681, linig napowietrzng SN, terenami rolniczymi  drogami
dojazdowymi do pdl.

— Linia 110 kV na odcinku kolizyjnej sekcji przebiega czesciowo przez tereny

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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zalewowe, podmokie.

Sekcja 53-63:

— linia 110 kV na odcinku przebudowy w sekcji 53-63 krzyzuje sie z terenami
rolniczymi, drogami dojazdowymi do pél, rozlewiskami rzeki Narwi.

— Linia 110 kV na odcinku Kkolizyjnej sekcji przebiega czesciowo przez tereny
zalewowe, podmokte.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych :

— prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw linii WN: przewody robocze,
izolatory, stupy kratowe, stypy rurowe.

— demontaz i montaz elementdw linii w przestach krzyzujgcych czynne drogi,

— praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

— praca przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

- grzaski teren w czasie roztopow i wylewow rzeki.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

— instruktaz udzielany przez stuzby energetyczne przy dopuszczaniu do pracy na linii
110 kV,

— instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

— szkolenie okresowe BHP,

— zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujacymi
w przedsiebiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak :
» szelki bezpieczenstwa przez osoby pracujace na wysokosci,
* hetmy ochronne,
* 0dziez ochronna,
* rekawice ochronne,
— wykonywanie prac na polecenie pisemne,
— inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych wedtug
instrukcji wewnetrznych obowigzujacych w przedsiebiorstwach specjalistycznych

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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11. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

— Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy =zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

— Termin wykonania fundamentdéw palowych i montazu stupéw zaplanowac
poza okresem spodziewanych wylewéw i wysokich stanéw wéd rzeki Narwi,

— Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢é stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

— Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot,

— Catos¢ prac usuniecia kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok

— Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
rob6t i uzgodni go z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

12. SPIS NORM | WYTYCZNYCH
e Polska norma PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa”.

e Polska norma PN-EN 50341-1:2013-03,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pragdu przemiennego powyzej 45kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje
wspolne.”

e Polska norma PN-EN 50341-3-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 45kV. Czes¢ 3-22: Zbiér normatywnych warunkéw
krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski”

e Woytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE S.A. Dystrybucja
Tom 1 linie napowietrzne i kablowe 110 kV.
e Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ wymagane pomiary linii 110 kV

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — Lapy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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OKK.7131-156/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwea 2011 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.lL z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpéin.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U, z 2000r. Nr 98, poz, 1071,
zpdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje -
Panu =
Bartlomiej Pawel Bazylczyk
magister inzynier z kieruhk{i elektrotechnika
urodzony dnia 8 stycznia 1977 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 134/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Bartlomiej Pawet Bazylezyk jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych

elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

Wawiazku 2§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

v sprawle samodzielnych funkgji technicznyeh w budownictwie - do:

) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
| elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

} sprawdzania projektoéw budowlanych i sprawowania nadzoru atttorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy

)6z ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 16 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnta 2006r,
v sprawie  samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
lo sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci instalacyjnej
v 2akresie sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych t elektroenergetycznych.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
se Pan Barilomiej Pawel Bazylczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczef.

Pouczenig

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centralnego rejestru Gldwnego inspektora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymujg;
1. Pan Bartlomiej Pawet Bazylczyk
Ul. Kawaleryjska 2B/18
59-220 Legnica
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor
Nadzoruy Budowlanego
4. afa

inzj, Kazimierz Czaplisiski

1. prof. dr

[F N

2. inz. Eizbiela Su;{pa
3. mgr inz. Matgorzat ikolajewska-
Janiaczyk
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-146/2007/07 "~ Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia. 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbdZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z poéin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ryszard Bolestaw Subocz
magister inzynier elektryk
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 26 stycznia 1954 r. w Bogatyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 143/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Ryszard Bolestaw Subocz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu vferminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymu;a
. Pan Ryszard Bolestaw Subocz
Ul. Wios$larska 4
59-216 Kunice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. prof. drinz imierz Cgaplinski

3. mgrinz. rzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CU1-524-LBI *

Pan Barttomiej Pawet Bazylczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0289/11

adres zamieszkania ul. K.I.Gatczynskiego 35/6, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNJ-RQ7-LJT *

Pan Ryszard Bolestaw Subocz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0523/07

adres zamieszkania ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-26 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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SLK/OKK/7131.7132/2047/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Katarzynie Szataniak - Szczurek
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 02 wrzeénia 1977 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2047/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Katarzyna Szataniak - Szczurek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan(i) Katarzyna Szataniak - Szczurek
Stowackiego 9/83
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada Izby 2

3. Gtéwny Inspektor Nigr inz/Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego -
- K 1T
Mgr inz. Tadeusz Lipinski

Skiad orzekajacy OKK
t

1.
Mgr inz. Zbjgniew DzZTerzewicz

4




zakres: +

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Katarzyna Szataniak - Szczurek jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ Y
OKREGOWEJ KOMIS J! KWALiFIKAléY.(J:NEJ

SLASKI% T Joiwzf 4 ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
-V _ :
mgrinz. Zbigniew Dii?vicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3LS-ZG7-6ZE *

Pani Katarzyna Szataniak - Szczurek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5584/08

adres zamieszkania ul. Olbrachta 68/70, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6273/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w Zzakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Miller
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 czerwca 1981 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6273/PBKb/15
do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- Sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1.

Pani Karolina Miller J——-—X .
e o e - PR

Nowa 7, Borowe
42-133 Weglowice mgr inz. Piotp Szatkowski
4L

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor 2. ) .
Nadzoru Budowlanego in2. Hie pizewski
4, ala. ‘

3. z< ,
mgr inz. Zbigniew Dziﬁﬁ:z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D3F-IN6-DPH *

Pani Karolina Miller o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9447/16

adres zamieszkania ul. Nowa 7, 42-133 Borowe

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




/‘ﬁﬂ . PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok
PGE Departament Eksploatacji i Rozwoju

15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
PGE Dystrybucja S.A. tel.: (85) 740 55 61, fax: (85) 740 51 09
e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

Biatvstok. dn. 13.12.2017 r.

L dzsrzmts AA4HY /2017

Lafrentz Polska sp. z o0.0.
ul. Skdrzewska 35 K Wvsogotowo
62-081 Wvsogotowo

Dotyczy: Warunkéw usuniecia kolizji nr RZ/6/2016 z dnia 21.06.2016 r. linii 110 kV Narew - tapy
z budowa i rozbudowa drogi woiewodzkiei nr 681 i 682.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok uzgadnia projekt wykonawczy (wersja ze zminami
przebudowy linii elektroenergetycznej Narew - tapy w zakresie kolizji sieci elektroenergetycznych
bedacych wtasnoscia PGE Dystrvbucia S.A. z budowa i rozbudowa drogi woiewddzkiei nr 681 i nr 682
na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna,
Turo$n Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka Koscielna i Roszki Wodzki.

Zgodnie z ..Zasadami postepowania w przypadkach usuwania kolizii z sieciami elektroenergetycznymi
PGE Dystrybucja S.A.” dokumentacje nalezy uzupetnic o:

1. Przedmiar robét.

2. Tabele wartosci scalonych robét.

3. Podanie w kosztorysie podstaw z katalogéw norm na podstawie ktérych wykonano

kalkulacje.

Kosztorvs w formie plikdw z rozszerzeniem .ath oraz w wersii ,.elektronicznej” — .pdf jak tez projekt
wykonawczy w wersji ,elektronicznej” — .pdf prosimy przesta¢ na adres Oddziatu Biatystok.
Po weryfikacji naktadéw na przedmiotowg inwestycje w oparciu o ceny i stawki za analogiczne
roboty wykonane w okresie ostatnich 8 miesiecy w przetargach organizowanych przez PGE
Dystrybucja S.A. oraz po uzyskaniu wymaganych zgéd korporacyjnych Spétka dostarczy do podpisania
stosowna umowe na usuniecie kolizji.
Podpisanie umowy przez Inwestora stanowi warunek dopuszczenia go do prac na urzadzeniach
Spotki. W dalszej kolejnosci po niezbednych uzgodnieniach technicznych ze Spétkg Inwestor swoim
kosztem i staraniem usuwa kolizje. Nadzér nad usunieciem kolizji bedzie sprawowat przedstawiciel
Spoétki wymieniony w umowie.

Do wiadomosci:

1. Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatarska £
15-620 Biatystok

2. RZa/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 z w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



296%

hl

/

TN PGE Dystrybucja S.A.
j PGE > Oddziat Biatystok
Departament Eksploatacji i Rozwoju
: 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
PGE Dystrybucja S.A. tel.: (85) 740 55 61, fax: (85) 740 51 09

e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

A

Biatystok, dn. 21.06.2016 r.

Ldz/RyMt/ 6SLS 016

Lafrentz Polska sp. z 0.0.
ul. Skérzewska 35, Budynek ,,K” Wysogotowo
62-021 Przezmierowo

Dotyczy: Warunkéw usuniecia kolizji linii 110 kV z budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 681
i 682.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok w zafaczeniu przesyta Warunki usunigcia kolizji
nr RZ/6/2016 dotyczace kolizji istniejacej linii 110 kV Narew — tapy z projektowang budowa
i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki wraz
z obejéciem miejscowoéci Markowszczyzna, Turoén Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka Koscielna i Roszki
Wodzki.

W nawigzaniu do realizacji podobnych przebudéw z zastosowaniem zasad postgpowania
w przypadkach usuwania kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z budowg drég informujemy, ze
przy uwzglednienjiu, ze w $wietle obowigzujacego prawa niedopuszczalne jest ustanowienie
stuzebnosci przesytu na dziatkach bedacych wtasnosécia Skarbu Parstwa, za dokument Swiadczacy
o prawie PGE Dystrybucja S.A. do wybudowania i korzystania z urzadzer w pasie drogowym uznaje
sig wiasciwg Decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz pézniejsza umowe
dotyczaca usunigcia kolizji.

Dla dziatek prywatnych, objetych czasowym zajeciem nieruchomosci, na ktérych posadowione
zostang urzadzenia elektroenergetyczne bedgce wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sig
dokonanie wpisu do ksigg wieczystych ograniczen w sposobie korzystania z nieruchomosci na rzecz
kazdoczesnego gestora sieci, polegajacych na udostepnieniu nieruchomosci w celu wykonania

czynnosci zwigzanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii (zgodnie z zapisem ZRID).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Po przedtozeniu uzgodnionej ze Spo6tka dokumentacji i zweryfikowaniu nakfadéw finansowych na -
przedmiotowg przebudowe, zostanie zawarta umowa, ktdra jest warunkiem dopuszczenia do prac na

urzadzeniach elektroenergetycznych.

Z powazaniem h

ozwoju

Do wiadomosci:

1. Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok
SWN

3. RZa/a

Zataczniki:
1. Warunki usuniecia kolizji nr RZ/6/2015 z dnia 21.06.2016 .

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 222
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!




Biatystok dnia 21.06.2016 r.

NrRZ/6/2016
Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku

ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.05.2016 r. (data wptywu 25.05.2016 r.) okresla sie nastepujace
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z budows i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 681 i nr 682 na odcinku Markowszczyzna
— Roszki Wodzki wraz z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, tapy, Ptonka
Koscielna i Roszki Wodzki.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

- Linia 110 kV Narew - tapy
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wtasnoscig Spoétki:
Linia 110 kV Narew - tapy na odcinku:

a) istniejgcy stup nr 68 — istniejacy stup nr 69 (DW 681);

b) istniejgcy stup nr 61 — istniejacy stup nr 62 (DW 682);

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: Tom 1 Linie Napowietrzne
i Kablowe 110 kV” dostepne na witrynie internetowej:
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-
wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny by¢ odpowiedniej jakosci, dopuszczone do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowane materiaty i urzadzenia
powinny spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), to jest posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub
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f)

aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zm.)

- Przebudowane odcinki linii 110 kV nalezy projektowaé wg. obowigzujgcych przepisow
i norm, zgodnie z: PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne Specyfikacje wspdlne, PN-EN
50341-3-22:2010 z lutego 2010 r. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV — Czes¢ 3: Zbiér normatywnych warunkdw krajowych oraz
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

- W przypadku wykonania wtasciwych obostrzenn w miejscach kolizji, prace majg dotyczyc
catej sekcji odciggowe;j.

- Przebudowa winna by¢ wykonana zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi i normami
panstwowymi.
wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia
z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiasdcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzern na dziafce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostang
usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebnosé
przesytu musi byé zawarty przed demontazem urzadzen”), ewentualnie zapewni uzyskanie tytutu
prawnego do korzystania z tych nieruchomosci w oparciu o art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z pdzn. zm.).
Stuzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia,.

Stuzebnos$¢ powinna obejmowacé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci.
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych
sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci 18 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej,
a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojscia
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i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym
wymiany iwyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania
remontdw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji
i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

h) przenie$é/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
j) pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji.

I) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji
oraz zawierajgcej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodéci, iz naktady na istniejace urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementéw niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarta
bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spotce
do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w  tym  urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspoffinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposdb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spoétce do niezaktdconego posiadania czesé
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce.
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11.0d niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu Sieci
w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu
wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

Maciej Tarasiuk /\47 e
s e g e oo L A A AR PR
aratk Lykaszuk
K/é Wierdzi
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WYKAZ MONTAZOWY - USUNIECIE KOLIZJI SEKCJI 53-63 LINIl 110 kV NAREW — LAPY Z PROJEKTOWANA DW 682 ( ESTAKADA)
Opracowano na bazie wykazu otrzymanego od PGE Dystrybucja S.A. 2016. NOWE ELEMENTY PRZEDSTAWIONO W ZACIENIONYCH POLACH
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WYKAZ MONTAZOWY _ USUNIECIE KOLIZJI SEKCJI 64-73 LINIl 110 kV NAREW — LAPY Z PROJEKTOWANA DW 681
Opracowano na bazie wykazu otrzymanego od PGE Dystrybucja S.A. X1 2016. NOWE ELEMENTY PRZEDSTAWIONO W ZACIENIONYCH POLACH
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2235
899

440

Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN
Wytrzymatos¢ zwarciowa 25kA
Masa faricucha z izolatorem 43,9kg

9 |Uchwyt odciggowy zaprasowywany 1 2.7
8 |Pierscieri ochronny 1 3,3
dane izolatora porcelanowego w%mmry
7 |lzolator porcelanowy dfugopniowy 1 28,2 nag rys.
powyzej
sredn. d — 75 mm 6 |Rozek jednostronny gérny 1 1,2
Sredn. klosza D — 145 mm
dfugos¢ montazowa — L 1095 mm 5 |Sworzerft S19x48-8.8 kompletny 2 0,2
odlegfos¢ m. kotpakami  — h 915 mm
T‘QC,Z,NE‘ wg IEC %OJZO* dl 16 mm 4 |tgcznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 2 0,8 Nazwa
ilos¢ kloszy — A
znamionowa droga upfywu  — 2250 mm : . ; ] KQQCUCh OdC‘QgOWY to
gniazdo wg IEC %0120 3 |tqeznik przedfuzajgcy jednowidlasty 1 2,3 /HOR\/ d‘O AFL*6 W85
zawleczka wg IEC 60372 . .
X . 2 |tqeznik dwuwidlasty, skrecony 1 1,3
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN projektant: |dr '\;z. g}smrd Subocz Numer rysunku
o . . ) 147/008/07
obc\qzo\.no.sc probiercza 80 R.N 1 |Wieszak WT 1 2,5 SPrOWdzi: |mgr inzBortiomie]  Bazylozyk 110T-0701
zn. napigcie wytrzymywane piorunowe — 230 kV. — 134/005/11
Dg‘i Nazwa czgsci \‘SOZStC Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy EAKAQ?A 43,5‘

A | B | c | D |




B | E | F
Dor\.. Nazwa czgsci \‘S(;Stc Masa Uwagi
1 |Wieszak srubowo—kabtgkowy M20 1 1,14
tqcznik dwuuchowy z uchem
Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN 2 owalnym, skreconyy 1 0,65
Wytrzymafos¢ zwarciowa 25kA ) ] )
tqczna masa 1aficucha: ok. 80,7kg 3 |tqeznik orczykowy, z rozkami 1 6,20
4 |tqcznik dwuuchowy skrecony 2 0,35
M20 5 |Sworzen S19x48-8.8 kompletny 4 0,20
6 |lzolat \ df i 2 28,2 n4"rys)
zolator porcelanowy dfugopniowy , e
~ 7 |Piersciefi ochronny 2 3,30
™~ 8 tqcznik dwuuchowy do rozkdw, 9 0.75
8 skrecony ’
ﬁ 9 |kgcznik orczykowy 1 4,30
(@]
g 10 {Uchwyt przelotowy wahliwy 1 2,11
N~
=
N~
% 8 dane izolatora porcelanowego
o @ gredn. d — 75 mm
Sredn. klosza D — 145 mm
dfugos¢ montazowa — L 1095 mm
odlegfos¢ m. kofpakami = h 915 mm
fqcznik wg IEC 60120— d1 16 mm
ilos¢ kloszy — 31
znamionowa dro%o upfywu = 2250 mm
gniazdo wg IEC 60120
zawleczka wg IEC 60372
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
obciqzalnosc probiercza 80 kN
C zn. napiecie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.
<
(@]
@)
©
(@]
N
Nazwa
tafcuch przelotowy P2
110kV dla AFL 6-185
projektant: ?29;5’02}317"”’ Subocz Numer rysunku
sprawdzit: %g"y/[\')ng.gﬁ/i?mm\'ej Bazylczyk /‘/‘0870488
110 kV Narew — tapy mﬁ’* 80,7‘
A B |




A | B | C | D | E | F
90
M20
o T -
Zh@ 1 ,
<
5 Q €
H U S ~
2 0
) dane izolatora porcelanowego
Sredn. d — 75 mm
sredn. klosza D — 145 mm
6 \\cV dfugos¢ montazowa — L 1095 mm
S 0 odlegfos¢ m. kofpakami  — h 915 mm
S fgcznik wg IEC 60120— d1 16 mm
ilos¢ kloszy — 31
znamionowa droga upfywu  — 2250 mm
gniazdo wg IEC 80120
zawleczka wg IEC 60372
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
- obcigzalnosc probiercza 80 kN
X / zn. napigcie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.
7
5 &
&
3 7
D
8
©)
9
%
%%
10 |tqcznik przedfuzajgcy 2 1,22
9 |Uchwyt przelotowo—odciggowy 2 5,93 uwaga 2
8 |tgcznik widlasto—uchowy 2 0,70
7 |Pierscief ochronny 2 3,30
6 |lzolator porcelanowy dfugopniowy 2 28,2 ﬁm@m@\
. L . powyze]
Minimalne obcigzenie niszczqce 120kN 5 |Sworzen $19x48-8.8 kompletny 4| o020
Wytrzymatosé zwarciowa 25kA
Masa faricucha z izolatorami :92 kg 4 |Rozek ochronny gorny 2 110 Nozwa
3 |tgeznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 4 0,75 tancuch b«NQoﬁoEo\OQQ@@Os@\ tPO
N N N - 110kV dla AFL—6 185
uwaga 2 — Przewdd powinien by¢ owinigty tasmg aluminiowq 2 |tqeznik dwuwidlasty, skrecony 2 1,10 T "
W miejscu mocowania z uchwytem 1 Wieszak W2 120/20 ] 5 80 _|rer/oosjor
lesza \ ) sprawdzif: ﬁw\,u:mwwﬂ:osé Bazylczyk jom\OBﬂ@@
xzm,.. Nazwa czesci ,%mo Masa Uwagi karta katalogowa 7 PODZIAEKA | 3\%) @Mi

| D




2289
900

dane izolatora porcelanowego

Sredn. d — 75 mm

Sredn. klosza D — 145 mm

dfugo$¢ montazowa — L 1095 mm
odlegfos¢ m. kofpakami = h 915 mm
fqcznik wg IEC 60120— d1 16 mm

ilos¢ kloszy — 31

znamionowa droga upfywu  — 2250 mm
gniazdo wg IEC 60120

zawleczka wg IEC 60372

znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
obciqzalnosc probiercza 80 kN

zn. napiecie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.

11 [Uchwyt odciggowy zaprasowywany 1 2,68

10 |tgcznik orczykowy 1 4,30

9 |tqcznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 2 0,75

8 |Pierscieri ochronny 2 3,30
7 |lzolat \ d i 2 28,2 4 rys!
zolator porcelanowy dfugopniowy , Sowdei
6 |Sworzeri S19x48-8.8 kompletny 4 0,20
5 |tqgeznik dwuuchowy skrecony 3 0,35
4 |tqeznik orczykowy, z rozkami 1 6,20 Nazwa

Minimalne obcigzenie niszczqgce 120kN % ;
Wytrzymofoéé zwarciowa 25kA 3 |tqeznik przedfuzajgcy jednowidlasty 1 1,64 t??gf\?hd\%digggvéyW%%Z

Masa faricucha z izolatorami 84,4kg

2 |tgcznik widlasto—uchowy 1 0,70 i i
.- o 1 ™ projektant: :;;;é.og};émd Subocz Numer rysunku
1€SZ0a s sprawdzit: inz.Bartfomiej  Bazylczyk _
. %g"v/[\)nég/c:; omiej azylczyl " " OT 0535
Dg‘i Nazwa czgsci \‘SOZStC Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy EAKAQ?A 84,4

A | B | c | D |




2294
900

dane izolatora porcelanowego

sredn. d — 75 mm
Sredn. klosza D — 145 mm

dfugos¢ montazowa — L 1095 mm
odlegfos¢ m. kotpakami  — h 915 mm
fqcznik wg IEC 60120— d1 16 mm

ilos¢ kloszy — 31

znamionowa dro%o upfywu = 2250 mm
gniazdo wg IEC 80120

zawleczka wg IEC 60372
znam. wytrtz. na rozcigganie 100 kN
obcigzalnosc probiercza 80 kN

zn. napiecie wytrzymywane piorunowe — 230 kV.

[&)]

60170 445
11 [Uchwyt odciggowy zaprasowywany 1 2,6
10 |tgcznik orczykowy 1 4,3
9 |tqcznik dwuuchowy do rozkdw, skrecony | 2 0,8
8 |Pierscieri ochronny 2 3,30
7 |lzolat \ d i 2 28,2 b rys!
zolator porcelanowy dfugopniowy , Jowide]
6 |Sworzeri S19x48-8.8 kompletny 4 0,2
5 |tqgeznik dwuuchowy skrecony 3 0,4
- L . 4 |tgcznik orczykowy, z rozkami 1 6,20 Nazwa
Minimalne obcigzenie niszczqgce 120kN 3 .
Wytrzymatos¢ zwarciowa 22kA 3 |tqeznik przediuzajqcy jednowidlasty 1 1,70 taficuch odciggowy LO2
Masa faricucha z izolatorami 84,6kg o 110kV dla AFL—6 240
2 |tgcznik widlasto—uchowy 1 0,7 i i
projektant: ?27%’0?}317“ Subocz Numer rysunku
1 |Wieszak 1 2,5 sprowdzi. |mgr inzBartlomiej  Bazylczyk 110T-0534
— 134/D0S /1
Dg‘i Nazwa czegsci \‘SOZStC Masa Uwagi 110 kV Narew — tapy mﬁA 84,6‘

A | B | c | D |




Zalacznik nr 3

Temat: DW 681 i DW 682 — estakady
(w)  grunt wilgotny
moist soil
(n) grunt nawodniony
saturated soil
(n) normowe, $rednie charakterystyczne warto$ci parametru ( PN-81/B-03020 )
standard values
Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical paramiters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do$wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowledge
Numer Symbol
warstwy geologicznej Wilgotnos¢ Gestos¢é Wspélcz. | Wskaznik | Zawarto$¢ Spojnosé Kat tarcia Edometryczny modut Modut
geotech- Rodzaj gruntu konsolidacji Stan gruntu naturalna objetosciowa | filtracji | piaskowy czesci (n) wewnetrzn. $cisliwosci pierwotn.
nicznej gruntu wg organicz- (n) odksztalc.
Beyera nych oedometer moduls (n)
Number Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk density | Perme- sand organic apparent angel of primary
of consolidation of soil ability by | equivalent content cohesion shearing pierwotn. | wtérn. deformation
stratum Hazen intercept resistance (n) (n) modulus
Io/IL Wn p k1o WP lom Cu ¢ Mo M Eo
% T/m? m / dobe % % kPa 0 MPa MPa MPa
| T, T//Nm 130,8 | 57,4 2 -4
1A Pd, Pd zagl 0,30 In 18 - 26 n|172-187|n 29°25° 43 53 32
B | F& pdzap, Bbs, P 050 |szg | 16-24 |n|175-1,90|n 30°25° 62 78 46
, ) . <20-91
I1C Pd, Pd zap, P 0,70 V43| 23 n 1,96 n 31°25° 89 111 66
Ps, Ps+Z, Ps+Ko, Ps+H, 0 N()’
1D Ps sagl+7, Pr 050 |szg | 14-22 | n|185-200|n 54242 33°00 9 107 80
IE Ps, Ps zap, Ps zagl+Z 070 | zg 20 n| 203 |n 34°10° 134 149 111
1= Po 0,50 szg 18 2,05 22,5 38°30° 153 138 138
i GplIPd+H c 025 | tpl | 129 | 1| 216 15 14°00° 26 44 18
mada rzeczna
IVA Pg, JIp, Gp, G B 0,33 pl |135-144| 1 (2,10-2,12 27 15°50° 27 36 21
Pg, Pg//Pd, Pg//Gp, Jp, Zwalowe
1VB Gp+Z, Gp//Pd, Gp+Z//Pd, i mutki 0,10 tpl |11,1-131| | |2,14-2,22 36 20°05’ 48 64 37
G, G+ wodnolodow-
IvC Gp, Gp+Z, G+Z cowe <000 |pzw |100-135| I |2,20-2,25 > 40 >22° > 66 > 88 > 50




TRANSPROJEKT

GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

B7-1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: H30S

Miejscowosc¢: tapy
Gmina: Ltapy
Powiat: biatostocki
Wojewodztwo: podlaskie

Obiekt: rozbudowa DW Nr 682 i Nr 681
Inwestor: PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 116.75 m n.p.m

. Gtebokos¢: 23.00 m

Skala 1: 150

Data wiercenia: 2016-07-08

= S5 ®
D ) ) ® — = . - c
2 853 s E _ E 5 2 £ o §
() N — o = -— . . . (@)) C = = C
O e PE 2 o o © Opis Litologiczny = £ 5 _ B <
o LS | K S o o 3 > c T @
S B E§ 5 a g = 7 =3
%) o)
1 2 3g| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
\/ V 9 /N )\ gleba, czarna Gb
0.50 T 10 -.ei+- 050 piasek drobny, brazowy
- e 1.00
20 [0
i e piasek drobny, szary Pd S23 B
—3.0 .o
- 8 o 4.30
50 |, .~ g__,.
L ‘:.;""\9 . U_D
—6.0 R
- e s piasek pylasty, szary Pr zg 1IC
—70 . ¥
—8.0 N
L :} g‘:-
—9.0 -7 8.80 ™
; piasek sredni, szary z domieszkg
i 100 otoczakow i gtazow Ps+KO
©
N =110
2 8F 11.20
(U e
s =120
OlnlL
—13.0 szg 1D
—14.0 piasek sredni, szary Ps
—15.0
160 [
17.0 \ 17.00
—18.0 \
- glina (B), szaro-brgzowa G
gllna_ pmszc;y_sta (B), szara z Gp+Z
domieszkg zwiru
23.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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& UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY EUROPEISKIFUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO
DLAROZWOIU
Projekt wspd érodko Regionalnego
20072013
Budowa i rozbudowa drog wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami iniynierskimi i niezbedna
i techniczna na odcinku Markowsagayina — Roszki Wodiki wraz z obejsciem miej i
Markowszczyzna, Turosh Dolna, Uhowo, tapy, Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. Il DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
Yy /4 odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00
N Stadium Projekt budowlany
LAFRENTZ-POLSKA sp. 20.0.
U Tasaa 29,6035 Pt Brana Budowlana Skala rysunku
T2 itrzre) 110KV relog Narew-Lapy 7
7 : i i wojewcctdmi DWVESI, DWES2 - ORENTACIA
Wykonawca Numer rysunky ‘ E0 ‘ Numer arkusza ‘ 1 Data opracowania ‘ 2016-12
Funkeja Imig, nazwisko Brana | Nruprawnier Specjalnos¢ Podpis
projektant drinZ. Ryszard Subocz [ prergetyka | 1431008107 Pt
m Sprawdzajacy megr inz. Bartfomiej Bazylczyk | Energetyka | 134/p0¢/11 hacguimt
Asystent rojektanta
Biatymstok
. Bevatrska 2,15-620 ook
Inwestor




Z
£, 15;,
IJS?Q'J
/130
|
\ /I l/ — = — P }/\ 7 1 U5
—_— 79
/ y {
Ygg \\ - / i // 3, //\ >tU p i g
— )
\ ~._ — \ +
\\ /l Il ~_ s, — \ 1 8 5
jl&c’ \\ I l - /%? 1‘79.6 —— e —— - m——
KE 7 b s, - 55 —TT T 7%
\\ \ & I I /19'& / \ Q\_x_/p @# — — —
\\ \ \ / I // -/1 — _\ — e{/_ :% 7 11
N\ AN ) \ g5 ) / / - g - s T T T ! IZ (j QC |l
N N @0’] 119' , '4_ e Eae s . P \J
N . \ / | o P SXArLE | —————= K -\ ' [P na LPC |
| —— EEam - — i b
\\ ]80,0 \\ _______ n V\ 7 8 / I ‘t n | @ Q C y — —— — / /Pbe *’79,) /// m | Q n Q YCKIEGO 19(3
h T “ 51U p “s I 5 - T G \A/ — s - \ W y 5, 2015.5M
l<°0cj \\ P \\ P _|_ 3 / | | — e o — — _| — |_ @ W O d |:| /535; — /]9'8 ]/5;7 ///// p200206
| K S 1 835 %, Z KB — - _1 _-ll - i% t N e J Q C y p a Zp - —— \\ g 1:500 2015 -12- 21
S %o ———— | | — - ]/9(9 7 SKALA MAPL ii 11000 -
. — e - — — ' X9 z przetworzenia mapy w skali
/@al \ Q\x/’a E s e = / I l /// ]]Q) \ S
/]3‘9 — o — — —\ @/_ -\» I / //// 1]3& \ " i(-ﬁys‘c;kuk
& I X — I I / 11‘9'6’ - ’PfV ’ \ ¢
ot % oo izoloc i . ] - ‘* =
1S t e J Q 295 ma I0NO | Z3© QC J ) I N o \ s, e A
S &, — — — — — 6 O‘ V\/ y m . li P n Q li P 8 &7 I/ // - 49, s, GEODETA RAWNIONY
I —_——————— \ / / %, - 294
736,'(95 /}il\ // — e — F—————_— — 3‘?0 \ 1130 / — 113&
\ ,//":-f_\:%:'}_ _— — — | Ol \?0& ~ \ / I/ //\ ]/9"5; /[96
Q- ), — -
//\\\\i/,’\% | n Q | Z Q C \J | ‘/[96 ~ \ / | / \ %
e A VV | Q \?89 \ Vs [19,,3 - { —
I g n Q h D //96 ~ _ / ] / \\
y m | Q ﬁ Q / /OSJV \\ // \\,/ / 11‘99 -
/ I
R O n | e C / y — / // \
! 295 \ \\\ - —__14527:_ | / \
zebydowywane | N —_ P | -
p " / \\ _ —"—/;f; — AN N\
T - A / N ODCINEK LY\II 110 §
1:/9<D S e R C/\J | %, ~——" \ Zs, ‘//7.5\ / \\
/ ' N / \
_________/ 4 \ \ / *//7, e \\
_—— 74 — AN ——— e -
4, P \ \ / \\ —— SZKIC ORIENTACJI
- - f N . UNIA EUROPEJSKA
\ T - \ / e {1 e
// \ \ — - > / £ PROGRAM REGIONALN Podlaskie
/ \\ 4 - - n }/\ ! L 6 DOWA STRATEGIA SPOINOSCI g
s o — g / | | C y / / X —_—— = SKIEGO
— A _— - - A ODLA!
\ P // /// 7 / | Sl)t n | @\%’J Q / — e — /— —— m— \{\S\ | i FUNDUSZE EUROPEJSKIE I?Ud‘ksoiwoopjejl:k‘i,evgngEumgs[:“zwﬁo% ZTgi?a;neiolatazoonma
) — g4 — e — — w5 d |:| P G L Projekt wspdtfinansowany ze éro ?:fmu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego n :
- i / - O Q C hnicznej Regionalnego Prog i rozbudows drég
/ &9 7 — — | / O 9 Z w ramach Pomocy Tec _ - lidujacej z budows i rozbu 1
\ / A7, Vé ]/9,5; _ 7 ‘/)'7_ /__ — e — - _t n | E} Q C y / p }/\ Z e VV B 8 Przcbudowa linil napowictrzne] 110 KV r?la[?la::j::nil;:]i’eyrs?i‘l“iuj? rclielbf;d“*!i“fraStrykg;?nfcgﬁréz?ﬁ:py
\ // - — o — — | S / nQ ) r?d Kich Nr 6821 681 wraz 2 drogowymi obie m miejscowosci Markowszezyzna, Turo$i Dolna,
yZ - —-— e - 4}6’_ - // / 117«? (& odz‘:lllfl‘:v I‘i’[::rkowszczylna - Roszkd WOdiki’lofnlg: el](socél:ielna, Roszki Wodz'l7(Jir595 0
/ - _ — 5 580,00 do km i
i &, — _ %0 // o s I ::iicc. lIll ]])):vasszl (‘:(‘; Il(‘l': 3:082,70 do km 2+750,00.
, /// _ — 5 ' / Ve .
- /// | | A ’j L 1 8 59 — e m— m | e _ Projekt budOWIany
\ £ Vb 115?9 — - i S ~t n | E} J Q C y 3 >< — o — e m—— | Z O Q C \J | // " // /// - ERENZ Stadium Elektryczna Skala rysunku
— . . e 7 s e 73] 1:500
- - E— — - D / 47) - } $p.20.0. Branza TIOKV relocji Narew - Eapy [ sekcja 64-
\ n }/\ 7 O T o= T 7 }/\ Z @ V\/ O O‘ P G W ’Jé P D /n Q l/— P / / “y e g /; g pisttr s ,ra ‘@ P"””""Z“‘i,!?e”ktﬂi’fa?é'ﬁﬁéﬁ wojewédquD|\NG81,siupV eis-BD o opaconans | 201701
j"’i& { — — — s — _;| _t dq y p / _ _ Tytut rysun, Numer arkusza 1 alnosé Podpis
\ S u p —— m— /1-9- ——= S n | @ \J Q ]/5?8 / 177'6 / / //// - Wykonawca Numer rysunku /mif-:azwisko Branza Nrupravll/"/e” m%‘%
— mme = — —— 24 - / - - / Funkgja 7 Ryszard Subocz Energetyka | 143/00S/07 wessho
& - drinZ. Ryszar m%@&%
\ 1 8 5 P S & 5\ - 5, / / - P Projektant r /72 " w| Eregetria | ssmosm e
— — / 15\ 4 - / < - Bartfomiej Bazylczy
- —— — &y % s Sprawdzajgey | mgr inZ.
e N 562 355, / 2z, 7 POl | —
Ny — *’0'0— — & -6 \ 5 7 , / // // 4systent Projektanta
S m———— \ 89‘9 \\ “e / d d Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w
\ / s Z Biatymstoku
]/‘95 . ‘)*/9,57 \\ ]1533 ‘/]8,9 / // P e 2 . Elewatorska 62, 15-620 Bialystok
7~ 7
| | Z O L Q C J | \Y // i Inwestor
WY MIANQo P[] Y / 7
\ 7~ 7~
| li D “of 1 QL li \ 9 s, rad
Wym|QnQ //\ 119’3 ) // //
\ g 85 - -
\ - / ’ \\ g ///
1/53 / —_— —_— —\—\ 7
/j@&
N -
/1‘39 P - //
78
9 _ /
—
ST ——
//




P, 'L% v “2, - g ~ , o (316 > 7 o .
‘?@&% “ 2y .~ - - e \\ X // g s / N /
% y )}/ / 7> ~ ' pd
2 < 8 /b?’b\ >
‘717,8 2 - - 765 > 5 / <
7 2 " %> ) el g 5 ¥ yrd / y; 9
. s ' ~ 2, / % J( ) 6
Projektowany - i o (7 . o, , 2 ~5tup, 2
, i, " - U p N o ~ / 1 s, 1 26 S 1 6 3 P h 2, 93,
odcinek DW 8] s - 05 P 2 2 ” P 3
/Jg / A 1/' e 1]'| | | 135.71 )
g | stnie jocy 3xAF NG 185 — ma\ rstnie J&Cy 3xAKLE 189 - el = _
s thie jacy S T s e N Lo IRINIRJECY, IXARLE 18 e N NN P AN T -
- e ——————m— — //1]29 t K O |:|P K<~ o /9 Ze o
‘t d PG\/\/ — 7 |S n| chy DPZ@WO AP 2 4 e &, I N
o Lnle Q C mZeW0 ) — 93 . 7 NG &, e / o5 Zca s %) g v Q
- : ol . e X P a wymigno izolac |
s 7 wymiana 1Z0taC || o P e, s ) 4 |
N — wymionoa P na TP? M . wyhiono, LP na rP%
e < o> 5
/////( y “s o ’O/o Y ~ /9/(\/ y\/*G 4> ’ g ]/
e 7 , Moy ’@ (5 i 159 N g o p
— - B ’G P /,
//// . j/, O\S\C/@/ ()/(/ Qf/\/ /98 /1.74 \ )
— - \ V4 /70 N g /g; Y ]/),5 :
— 4 8 e 7 > 2> g )
— - “s jl)’&’ ' ‘) 69’(/\/ - Z .9¢ 95 117'0
P 1R~
— \ S ot ’ y
= \§\§ 7,5 7
//// %, 1, Ung 2o e $2b% /g;ﬁ; A s
Us o s
J
W g ~
-~
///
///
-
\ “95
2,
' \ - &2
) R
“ — — SZKIC ORIENTACJI
Qe TTT——
—_— /
\ S { u p /‘/34 " V\ \6% \\\\ z pnetworileflﬁ‘:Lr‘:nwaPsYkali 1:1000 1:500
5 JUD NP 0D = 30 UNNVA+3 s R T U
S185 P S e
- e -
= B e R
. — v "
ymiana Yzolac | - . .
" |
(miana LN na N , , _
- ©, B Koniec oceavrecionany  TQRE o
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspdtfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

|
.PZ@bU@0WYWQﬂ@
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

y
_ l)\? / / /]3 o
9
» Py N o SXAFLE 18O , ;
< .
e X
135.71 / / /5.94 A _— e —— E——
- / / me DS mS SN e S e — o m——— — & /. g
1673, 59 . N 5 9
\><’Q%—— ] —— —— — /——— e e \aas e E—— K\Z@WOd/‘QDP y /]94
& e P 4> 4 60 I I
e ¥ / | Z0LQC |l
| N a / / 115?8
g 4 — — — —_— N\ —
N _Wymiane NQ 2
[P na P N/ R @ f
5 s - SeKC |l :
X <°(20 Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - Lapy kolidujacej z budowa i rozbudowa drég
" wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastruktura techniczng na
% odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodzki  z obejsciem miejscowosci Markowszezyzna, Turo$i Dolna, Uhowo, Lapy
N i 39
Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
/ J N odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
y : \ yo o ode. 1L DW682 od km 0+082,70 do km 24750,00.
ZN NERENTZ4 Stadium Projekt budowlany
| \§ LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .
\ \ ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznat Branza Elektryczna Skala rysunku
\ Przebudowa kolizji finii napowietrznej 110KV relacji Narew - tapy sekcja 64-73 1:500
N\ Tytul rysunku 2 projektowang drogg wojewddzkg DW681, stupy 64 - 68
\ “ Wykonawca Numer rysunku | E-2 | Numer arkusza 1 | Data opracowania | 2017-01
s j<°1,¢ \ Funkcja Imie, nazwisko Branza Nr uprawnier Specjalnos¢ Podpis
; / Projektant dr inz. Ryszard Subocz Fnergetyka |  143/003/07 e ;";ﬁmﬂmﬁﬁ
\ \ \\ / Sprawdzajacy mgr inz. Bartfomiej Bazylczyk | Energetyka |  134/p0$/11 mt_ze‘ms?m
\ ) \ Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w
/131 \ \ Biatymstoku
\ \\ ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok
\ Inwestor




~~~~~~~~~~~~~~ f /l/ \ /
e ,, | 12 spec —
" o ¢ & ! > :
- P \ %f \9)® ]0’8 — \'\\ \\\ o4 / //
~ /o AN MB_SQ%.POW - Pro jektowany . nowy ruyrowy stup nr 6l |
S s T~/ 0 MEWM e A MOWY p/ i1 %D W 68 ;2 B JZ STAKAD A/ & DNy yanerdai [ o /
| / R oG % “nowe 3+ 7 3xt oacine .k ' nowe Sweller L SxLU [ - ;
//// 2= I %TEEEE&\ | H%gﬂih‘ 116, | . e (é ’ , / s 6 ~ \\\\\ N AN / / /
,/z%‘%gg::“%‘&/’%@ . b, T ?EESﬂﬂ%‘%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂfﬁﬁgﬁﬁﬁﬁﬁﬁ‘ i 2% R 1 e o BARIERA DEWIEKULHCONN 5 stup kratowy nr 6l
S e L - o 25 g Stp_Kratowy nr N ‘o dembntazu
- ﬂTrLT_P Rﬂ{%}}%ﬁ?&}gﬁgﬁ%ﬁggaﬂa‘ia%% i | | Z0Q \J e Cle CzQ SZJQ W ) ’ 2 O @l eMmon ‘t 0/ U Usg o, T m ________________
J—__LEIE f@ﬂfldl_L BERE — przj@bb{dow& DPZQSJ{Q 61_6 o - : \\\\kﬁ
LR ,
, . j
N LT \
e jocy 3xARLE 18RRI % N e —_ZQ JecCle czaspwe
2> 5 I L 6 1 8 5 /7_ k = W X
) \\\\ 7¢_|-S‘tPL@;J%E>L _3_2<—A-— > \ \ ///// s, p//m//%ebudowg p}/\y\‘egk&\&j)@él—g)e
AN AU STTTTTT sTnie |oC NZeWO : S |/ % \
\1%\:\: ::’_:b-»_ - T ______ o h . N J [}% y p < ///]12)) 3 e 0, nph // // \ x \
* . o F got "B |
\ . 3, npn zielona \SQRCJQ L (62-63) %%%& Nowe DPZ@WQO‘}/ SXA%LE) C = 494 gy 4 ////
stup nr 62 - SZCZEGOt "A 3 nowy przewdd OPGW
] \I \ S\\@/& !
36')3 / ° Zg5 2, @7/5; ISR
11120 | . B s OIS
R S %y \\ WYdZ|@LOHQ S@RC\JQ B <61 68> ’ ”’\ §Z§§é§
‘%—_ & 22 — ~ /&g
I T T I " £ i, ] / i, ~ - - ~ Sy SlsSe
Lo %,
5.60 ‘ | N
2, \ ow |
Z ZEGO,t "B " \ \ \ SZKIC ORIENTACJI : ‘9’2\00206.2045.5’(’\
S ’ up n r 61 - S C % N — . % \ N 4, 1, &, i, o LA NPy 1:500 ] 05 -1- 7 1
99 \\ > u> 2, @ e B-A“9“5‘ﬁé?&%{g‘ﬁgﬁﬁiﬂﬁﬁfk"k
A s /e s 5 %, \ v - Usg ? dobolecat@giobciecsto
\
I ; ) % 5 \ / g i
7 > 7 ss (]
69 > , | e .
/‘8 CS) \ . / 26 % B Y55 A Z|@L%HQ S@RC\JQ C
1 4 .
5 : 60 >y R . o seke jo C Y stup Ar oS e L E rocrmpecovany  TqRE e
[ T s \\ - i) Y _éé_&:x\:%_— — ] — NARODOWA
7 7 \ N N e N X . e T
/ ! ! Z m | Q w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
st p krotowy nr 6l \ P — === ; zolac ja e ot it
S t n | @ J Q C y 3 A F L 6 1 8 5 , 95// I ochVi‘:llku Markowszczyzma - Roszki Wodiki 7 obejciem miejscowaéci Markowszezyzna, Turosi Dolna, Uhowo, Lapy
jld O O‘ c m Or t Q Z U \/fs _______________ - B S5 s s y. oo ! E&%E%E? Ei*égﬁﬁ‘z‘%?m
————— ——— - Us > ' :
e = | S_j& nie | d\c v przewdd UPG . & O e
ig \ ©e a2 ot — Prebudow i nopowiezne] 110KV reloq Nuremg-utopvsggﬂ 53-63 1:500
N \ tutry 7 projektowang croag wolewbdzkq DWBS2, shupy 5 |
\\j— ’ IZ'/"/ g ' \ \ \ > “o Zsg Wykonawca Numerl:}/Sunku |/ ‘€E-4 lk Numerarkgszal |Nrupfawnie|ﬁ Data "p’z;‘:‘;‘:;:;é | ZO.:Z;;)I:
~N ? Funkgja mie, nazwisko ranza e
—‘Z Q U e C | e C Z Q S/,@ VV e \\ /15'9 \ \ U ! ]15'9 1/&9 1194 Projektant drinZ. Ryszard Subocz Energetyka |  143/D0S/07 uwngm 1
= X ! \ ¢ o A m Sprawdzajacy | mgr inZ. Bartfomiej Bazylczyk | Energetyka | - 134/o08/11 oo,
D,FFZ E} b u O‘ O V\/ Q p }/\ Y\e S J( &i/j@’é 1 o 6 8 V\/ y OT\% | e L O n% S e R C J (] — . PDJJW N gr int. Bartlomiej Bazylczyk | Energety
o E '
[ R \ \ \ \,6 . vt 15620
// // \ N \ \\ \\ - _ -
1 / N \\ | \\ \ \
I \ Usg \
//5/,{_5 s, \T) \ \ \
L
N




wydzielono sekc ja C
stup nrr o3 A

j/),]

izolac ja ke

7‘?‘{6‘3

ydullo

g ” 3‘95/@
1/7,
/j){a ’
//59 jj&&
//&9
//)'0
//5.9
Z
570/] }])'/
]])'E’ /l)'p

|

izielona sekcCja
//7'/

stup N, O/
~]/78\\ T ________—q)—————
_-—— igﬁitk\ 0

I \I\\\\\
olacC ja bez=zmion —
U, &,
//),3
//)'/
]/)'E'
117,(3 20 2> //5.)

IsTniesjaCy 3XAFL L3O

____w__________________l

stnie jacy przewdd OPGW

55
1]9
2 7
&5/5 //9”?
38 y; X
o 9, ) ‘95/3
90 s >
Y 2
s, 9 s, s
// )4
// ) >
b iy
y; Y &
%9 S "
() 5
//5'4
j] ) 5
2, 2
P | | |
istnie jocy\ 3XAFLE 180,
/ S,
¥ .
I IS s S e e e Desmd E=d —— -

Stn jacy pragwod, OPGW

/]5, s

]/).]

)
y 2> e &y g Y5
4> 2 y; o Z, %
7 u s 7 > 59 59
//530 ]/),5, 7125 9% .9 S
/
s o 2,
&, 4 20 2,
// > > . ]/ )] |
7> V4
e - 2 , VVyO‘ZIQLOﬁQ SEKC A Z
0 &, [ [ 0, 2 i 2
wyclzielona sekc ja C " " o { 57 "
- - —_— stup Nk,
stup Nr 08 ctnle | A . — e — /e
v, D N isTnie jocy IxAr Lo Tt . e
' ; — N o7 — [— — N —
k? —_— [ | L] [} ] — — — pemn oo oo Desd e I I N . . [ ] [ ] " -
& v ' [ ] [ ] . . ' \
6/ @ - R = D Demd e 5 — —_
7 [ — 1) >< —— — s oo e Eed e /= a3 03 4 | | | _ B \\
e e —— == — i ] & Isthie jacy przewo L~ ' ' ' —-
“ & ¢ g QLA C |Q e /L /MO B
| | | ’ —
]] >
2 b4 7 >
3 IZOMICJQ ez zmian e e w, )
(2 3 Ls ’ Y 2,
ls 4 7> 7
.9 3 b —
69 > é
}/5 7 3
24 s
25
/
s / o5 2o
— 0
y) / 27> 9 2 s “
%6, Vi 7 S ’
29 > = 2%
@
}]6 /
& 4 7 o
" o @ 2
—
; /
s, e &> Z25 ; 5 2, %
2 ]5 v Y/ 7>
7 .9 > 3
% S
V) 7> "7
]] 74 0
y D 69 u &9 y
/6'5 /55 , //5.5 L? 0’/« 9 /7,/ /osl/f
8
’9 o7
n
| —_— _
— —_ - — //
—
_— — - //
N o 6 - ODCINEK L
— - - //
—
\ - — ///
_— —
\ —— ’\ _ — / // = .
\ - —— sy
\//// — , 2 200206.2015.51
S (¥ i -
¢ % 2, ’ < SZKIC [IRIENTACJT :
4 ; 4y, \ - % ' L SKALAMAPY P 1500
79 d z przetworzenia mapy w skali 1:
\ et 2015 -12-2 1
¢ imig | Nazwisko asoby
¥ 2 GLOBAL EAST s.c. reprezentujgcej organ
\ 8/3 B.Augustyniak, T.Zdrodowski i J.Miroficzuk T T
Plazowa 67, 15-502 Biafystok
.globaleast.pl
578/, ) s G2 __ gomdessogabieatyl
e (3 imie i nuzmsk:s.ug;mf;vlusi;?g:;\sko sfuzbowe
\\\\ 95 (2 \
Z N
/).g \\ AN \\\
N N
AN Q N Y/
\\ h N \\\ 29, s, 80.5 | /4:'/. |
| SN N %, wycdzielona sekecHe
7o N
AN 6 NS 7
NN N 7 A S/ g
410\ S@RCJQ DRV z L
‘9 4 N\ I | I Y
N () .
\ _ ® ; : STU A
N < UNIA EUROPEJSKA
J( 5 6 AN AN m | @ Q C y 3 >< A ’j L 6 () & PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
% N N 0 2 NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO
&4 N AN 1430 0.3 '5 — — I DI DI EEEE EESE EEEN EESE B B S - E—
]])'9 p 2, it \\ \\ \\ Iaan DI ENEE DEEE S - —0 - . —\v I S . [ T St N e SR s S e s [ e B ) _\_ e R e —
8 4 Q\ ’ N “Z Q .
- ]@- — e E—s o pfem m—— D E———— | PN e \&\T%‘- — I I I N e P FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
7 &--® \«(%P '63‘\ 4 43[) Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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o) g \\ A \\ N 2 Q C \J Q @ Z Z m | Q n Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - Lapy kolidujacej z budowa i rozbudowa drég
Q N \\ O 5(9] ) wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na
! ! ! N N ‘30,43 N /Eg 5 3 © odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodzki  z obejsciem miejscowosei Markowszezyzna, Turosi Dolna, Uhowo, Lapy
| Z O Q C Q e Z Z m | QC}/-W AN Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
//@.0 N ode. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
Zog Yoy o O y ode. 11 DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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) N5/ Stadium Projekt wykonawczy
8 S Q \ SN B £
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznart Branza EIEktry czna Skala rysunku
Tytut rysunku Przebudowa linii napowietrznej 110KV relacji Narew - tapy sekcja 53-63 z 1:500
projektowanq drogg wojewddzkg DW682, stupy 55-59
Wykonawca Numer rysunku ‘ E-5 Numer arkusza 1 Data opracowania ‘ 2017-01
Funkcja Imie, nazwisko Branza Nr uprawnieri Specjalnos¢ Podpis
Projektant dr inz. Ryszard Subocz Energetyka |  143/D0S/07 WM;nugjam
m Sprawdzajacy mgr inZ. Bartfomiej Bazylczyk | Energetyka |  134/p0$/11 bezis?m'
Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drég Wojewédzkich w
Biatymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok
Inwestor
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PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew - Lapy kolidujacej z budowa i rozbudowa drég
| wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na
: odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodzki  z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosi Dolna, Uhowo, Lapy
‘ STOCKIEGO Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
+|P200206.2015.5M % y / ode. T DWGS2 od ki 0+082,70 do km 24750,00,
SKALA MAPY i .
z przetworzenia mapy w skali 1:1000 / 7/ Stadium Pr0]ekt budow’any
p ” 2015 -12- 2 1 rotsia
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. X
CLOBAL EAST s.c 'E“r’)wz‘:*’ i by ul. Zhgsayiiska 29, 60-359 Poznat Branza Elektryczna Skala rysunku
B.Augustynick, T.Zdrodowski i J.Miroficzuk e Tytut rysunku Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Narew - tapy sekcja 53-63 z 1:500
PI"Z‘V’VVW’J‘; G‘Z'bo‘Iei;fo‘z Biotystok projektowang drogg wojewddzkg DW682, stupy 53-55
gIoboIeagt@gIoboIe'fst.pI Wykonawca Numer rysunku I E-6 | Numer arkusza I 1 I Data opracowania I 2017-01
e | NGRS By Epowanione] oo Funkgja Imie, nazwisko Branza Nr uprawniert Specjalnos¢ Podpis
Projektant dr inz. Ryszard Subocz Energetyka | 143/D0%/07 ml:gm
Sprawazajacy mgr inZ. Barttomiej Bazylczyk | Energetyka |  134/p0s/11 bezogeriae
g
Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Biatymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok
Inwestor




otok ( min 25x4mm)
pomiedziowany Cu 70mm na
gt. 0,8 m

uziom pionowy
pomiedziowany Cu
250mm Nr4 stalowy stup

rezystancja uziemienia h=6m rurowy 110 kV
<10 Q

SZKIC ORIENTACJI

wymiary w [cm]

ztgcza zaciskow
probierczych

uziom pionowy 7
pomiedziowany Cu
250mm Nr3
h=6m

uziom pionowy pomiedziowany Cu 250mm Nr 1
h=6m

taczenie przewodow uziemiajgcych i
uziomow metodg egzotermiczng

przewdd uziemiajacy ( min 25x4 mm) pomiedziowany
min 70mm Cu. Na dtugosci od 0,3 m p.p.t. do zacisku
probierczego w ostonie termokurczliwej odpornej na
uziom pionowy UV - ograniczenie kradziezy

pomiedziowany C
250mm  Nr2

h=6m
- I UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY i EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEISKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

T, -
budowa irozbudows drég wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi

obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku
Markowszczyzna - Roszki WodZki z obejsciem miejscowosci Markowszczyzna,
T . . s . . Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
Teren zalewowy, podmokty. Geologia: wilgotny drobny piasek do 8 m gtebokosci, poziom wody ode. 11 DWGBI od km 3+580.00 do km 7+595,00
. ode. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
g ru ntOWEJ 'O, 5 m. LAFREN Stadium Projekt budowlany
. . . . . LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .
Uziomy pionowe pomiedziowane, wciskane z grotem .t 29,0353 ponan | Branea Elektryczna Skala rysunku
Tvtut rysunku Przebudowa Tinii napowietrzne] TI0KV relacji Narew - tapy z projektowang| */*
yerey: droga wojewddzka DW682 - uziomy stupow 61-62
Wykonawca Numer rysunku | E-7 | Numer arkusza | 1 | Data opracowania | 2017-01
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnieri Specjalnos¢ Podpis
Projektant drinz. Ryszard Subocz [gnergetyka| 14300807 | T acamion
4 — e
Sprawdzajacy mgr inz. Bartfomiej Bazylczyk |Energetyka| 13a/po$/11 bezograrizet
Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok
Inwestor




SW840

35500

| S
i 2
S
S|t il
M © Hi
~ 3‘ H
18 2700 S
S
il B ©
2700 i &
| R
HL A
1t 3400
H
S
= 1l
oo
~
Q i
S S I
M © 1
] -
S
1] N
i1 N
inl
S i
a |} ]
N il
Sl il
— | & [ ||
Ny [ ]
Y~ a8
Q s
-
V~
<)
S
N
1

DANE StUPA
Strefa obcigzenia oblodzeniem I
Strefa obcigzenia wiatrem S2
Typ stupa M2_spec
Nr stanowiska stupowego stan. 61
Kat zatomu 180°
Przesio 298m 300,5m
poprzedzajgce/nastepujgce
ASLH-D(S)b 48
Przewdd odaromo Alcoa Fujikura SMF
9 Wy 22/26mm2/437 | (AL3/A20SA
31/31 - 5,6)
Przewody robocze AFL-6 185mm2 | AFL-6 240mm2
Nacigg przewodu odgromowego 4.93kN 4.66kN
(+10° C)
Nacigg przewodu roboczego
(+10° C) 11,15kN 14,2kN
Nr stanowiska stupowego stan. 62
Kat zatomu 180°
Przgsio 300,5m 300,9m
poprzedzajgce/nastepujgce
ASLH-D(S)b 48
Przewdd odaromo Alcoa Fujikura SMF
9 Wy 22/26mm2/437 | (AL3/A20SA
31/31 - 5,6)
Przewody robocze AFL-6 240mm2 | AFL-6 185mm2
Nacigg przewodu odgromowego 4.66kN 4.91kN
(+10° C)
Nacigg przewodu roboczego
(+10° C) 14,2kN 11,13kN

Stal: 5355, 5255

1. Konstrukcja cynkowana ogniowo wg PN—EN [SO 1461.
2. Tolerancje wymiarowe trzonu wg PN—EN [SO
13920:2000.

J. Konstrukcja powinna spetnia¢ wymagania normy EN
1090 czes¢ 1 i 2 potwierdzone przez niezalezng
Jednostke zewnetrzng (akredytowanq w zakresie normy EN

1090).
4. Konstrukcja zaprojektowana zgodnie z normq PN—EN
50341-1.

5. Srednice stupa (SW) sq podane w kluczu.

Konstrukcje stupa oraz fundamentu zaprojektowano indywidulanie dla celdow niniejszef
inwestycji, dlatego tez nie sq to konstrukcje standardowe. W zwigzku z powyzszym cafosc
rozwiqgzan objgta jest ochrong praw autorskich zaréwno w czesci technicznej jak | rysunkowe).
Kopiowanie | rozpowszechnianie jest dozwolone jedynie na potrzeby niniejsze/ inwestycyi.

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt oifi y ze srodkow jskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Przebudowa kolizji linii napowietrznej 110 kV relacji Narew-tapy z projektowang budowg i
rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 682 i 681

Stadium Projekt budowlany
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .
ul. Zbaszyiiska 29, 60-359 Poznar Branza Budowlana Skala rysunku
Stup energetyczny 1x110kV SSE typu M2_spec 1:100
Tytut rysunku i’ . =
vtutry stanowisko nr 61i 62
Wykonawca Numer rysunku | 01.176.16.LP | Arkusz | A3 [ pataopracowania | 2017-10
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnieri Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Karolina Miller Budowlana | SLK/6273/PBKb/15 rolektowanie w spedalnoéc
. ‘mgr InzZ. Katarzyna Proe
Pm Sprawdzajacy Szataniak-Szczurek Budowlana |SLK/2047/PWOK/08 e
Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok
Inwestor




SW 147.3

il

elem. kotwigcy stup M2_spec

-1

1:50
SW 155

SW 147.3

elem. kotwigcy stup M2_spec

.."Qg Prefabry. kregi studzienne
— szalunek tracony /
stalowy plaszcz 16—kgqtny [ | /‘
]\
stalowy ptaszcz 16—kqtny \ :// /
N = s
+2.00 poz. dolnego D B -
NW__segmentu sfupa 180
Prefabry. kregi studzienne
+1.20 — szalunek tracony
J6x928
+0.00 Prefabry. kregi studzienne
21 N 4 — szalunek tracony
8
Izol. przeciwwilgociowa
do poziomu —1.0m
;
T
| —-1.80
\ N S
I T )
I
N
49x828 |
A-IIIN
Beton €25/30 (B30)
il Stal: A-IIN - RB500W
‘ Uwaga: A-ll — 18G2-b
o ! 1. Wymiary podano w centymetrach, rzedne wysokosciowe w metrach.
g ‘ 2. Zaleca sie scalanie kregow betonowych przed zagtebieniem studni.
| 3. Zamiast strzemion w ksztafcie okrequ mozna zastosowa¢ uzwojenie o skoku
‘ odpowiednio réwnym rozstawieniu strzemion.
! 4. Element kotwigcy dostarczony jest przez wykonawce slupa SSE.
‘ 5. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
S | 6. Objetosc fundamentu (bez kregow) wynosi ~22m3.
| 7. Objetos¢ betonu w szalunku traconym wynosi ~6mdJ.
i Gabaryly fundamentu mogq ulec zmianie po wykonaniu niezbednych badar
| gruntowych, wykonanych w miejscu posadowienia stupa. Niniejszy projekt fundamentu
‘ nalezy traktowac jako PROGNOZE, wykonanq na podstawie udostepnionych badari
i geotechnicznych.
' Konstrukeje stupa oraz fundamentu zaprojektowano indywidulanie dla celow niniejszej inwestycji, dlatego tez nie sq to
‘ konstrukcje standardowe. W zwigzku z powyzszym catos¢ rozwiqzan objeta jest ochrong praw autorskich zaréwno w czgsci
i technicznej jak i rysunkowej. Kopiowanie I rozpowszechnianie jest dozwolone jedynie na potrzeby niniejszej inwestycji.
| i PROGRAM REGIONALNY W RPN NS H
‘ NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOIU REGIONALNEGO
| —9.80
‘ v_ FUNDUSZE EUROPEISKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

w ramach Pomocy Technicznej lata 2007-2013

Programu O

Przebudowa kolizji linii napowietrznej 110 kV relacji Narew-tapy z projektowang budowa i
drogi wojewddzkiej Nr 682 i 681

Stadium Projekt budowlany

LAFREN

LAFRENTZ-POLSKA sp.  0.0.

ul. Zbaszyiiska 29, 60-359 Poznai Budowlana

Fundament stupa energetycznego 1x110kV SSE typu M2_spec|

Branza

Skala rysunku

Tytuf rysunku stanowisko nr 61i 62
Wykonawca Numer rysunku | F01.176.16.1.P | Arkusz A3 | Data opracowania | 2017-06
Funkcja Imig, nazwisko Branza |Nr uprawnieri jalnos¢ | Podpis

mer inz. Karolina Miller

mgr Iz, Katarzyna
Szataniak-Szczurek

Projektant Budowlana | S/6273/pBKb/15

Sprawdzajacy Budowlana

Asystent Projektanta
Podlaski Zarzad Drog

Wojewddzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 63,

Inwestor




