SCHEMAT POWLOKI STALOWEJ PRZEPUSTU Z FUNKCJA PRZEJSCIA DLA ZWERZAT

Skala 1:50, 1:100

Widok z boku

Skala 1:50
2137
371 L 691 T@ 700 L 376
777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘77777777777777777777777777777777777777777777777777777774
2 |
R
3
't
] ‘5@
ok 83
N < \g
g
3 |
N
8 |
32132 1030 1044 3232
11 200 11
Widok z gory
Skala 1:50
2168
1093 1075
321 371 L 691 700 L 344 1,32
T 1 T 1
e}
9
-~
S
NG
SN
5
o
©Q
v

2168

WYKONAC 1 KONSTRUKCJE
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Przekrdj poprzeczny przez powfoke
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Powfoka stalowa z blachy falistej spiralnie karbowanej
o wymiarach zewn. 2715x3775 mm L=21.37 m

Potka dla pfazéw
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PRZEPUST P-18

km 14+053

UWAGI:

1. Przyjeto stalowg konstrukcje podatng z blach falistych 3670x2610mm.

2. Grubos¢ blachy konstrukcji min. 3.5 mm.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne warstwg cynku naktadang metodg ogniowa gr. 42
pm oraz dodatkowg powtokg polimerowg gr. 250 um na zewnatrz i wewnatrz.

4. Kat skosu konstrukcji wynosi 76.8°.

5. Wymiary na rysunku podano w milimetrach.

6. Wykonac¢ dwustronng pétke dla zwierzgt wg rozwigzania producenta przepustu.
Elementy montowacé w rurze przepustu w wytworni.

7. Otwory na sruby zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg wysokocynkowg oraz powtokg
epoksydowg o grubosciach odpowiednio: 70pum + 100um.

8. Geowldknina separacyjna na potce: paski o szerokosci 65cm utozy¢ na catej
dtugosci potki. Paski geowtdkniny uktadane na zaktad 10cm.

9. Element zejsciowy potki dla ptazéw powinien wystawac na skarpe poza przepust

| opieracC sie na terenie. Poza rurg przepustu potki wykonac z laminatu. Potka
przechodzgca ponad rowem powinna mie¢ konstrukcjg wzmocniong opartg na
stupkach stabilizujgcych konstrukcje potki.

10. Potki dla zwierzat wytozone warstwg gruntu rodzimego gr. min. 5cm.
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Budowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabludéw -

VA\_Z-8\logo_lafrentz jog Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.
- odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Stadium Projekt wykonawczy

LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .

ul. Zbaszynska 29, 60-359 Poznar Branza MOStowa Skala rysunku

.. 1:50, 1:100
Tytut rysunku Schemat konstrukcji przepustu P-18 w km 14+053
Wykonawca Numer rysunku | 18.3 | Numer arkusza | - | Data opracowania | 2016-03

Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Bielazik | Mostowa |WKP/0307/Po0m/09| ' Fehrieric o prelettowonio

Pm Asystent Projektanta | mgr inz. Krzysztof tukaszewicz| Mostowa

Asystent Projektanta | mgr inz. Jolanta Kaczmarek Mostowa

Podlaski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Biatymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

Projektowanie w specjalnosci

Inwestor Sprawdzajacy magr inz. Zenon Stachowski | Mostowa 119/79/Pw konstrukcyjno - inzynieryjnej

w zakresie mostéw




