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OPIS TECHNICZNY

1. Tytul opracowania

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabtuddéw - Nowosady wraz z obejsciem
m. Trzescianka i m. Narew. - estakada w dolinie rz. Narew

2. Zamawiajacy

Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

3. Podstawa opracowania

— Dokumentacja geologiczno—inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich
dla zadania 5A - "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz
z obejsciem m. Trze$cianka i m. Narew" w km od 0+000.00 do 35+917

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego - uzupetniajgca

— Inwentaryzacja geodezyjna i fotograficzna istniejgcego terenu

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

— Projekt branzy drogowej budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 685

— Projekty branzowe — przebudowa urzgdzen obcych

— Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia

4. Podstawa prawna, wykorzystane normy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pozniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 roku poz. 2016).

— "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999
roku

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie"

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
2012 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 2013 r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 marca 2015r zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

— PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa estakady w dolinie rzeki Narew w ciggu obwodnicy m. Narew.
6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana estakada bedzie przebiega¢ przez doline rz. Narew. Sg to tereny stanowigce
naturalne rozlewiska Narwi. W strefie obiektu nie ma urzgdzen obcych.



7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne w obrebie inwestycji okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
podtoza.

71 Podpory 3,4, 5,6

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla podp6r 3, 4, 5, 6 zawarto w dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej.

7.1.1 Warunki geologiczno-inzynierskie

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa Ib Torfy, Srednio i silnie roztozone o stopniu humifikacji H4 — H8 wg L. van Posta.

Warstwa Ic Namuty gliniaste, namuty piaszczyste, miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci I )
= 0,60.

Grunty warstw: Ib, Ic sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotnosci i duzej scisliwosci

Warstwa V Pyly, pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste o stopniu
plastycznosci I ) = 0,23.

Pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen
dynamicznych ich parametry wytrzymatosciowe zblizajg sie do zera.

Grunty warstwy V sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa VI Piaski drobne préchniczne, piaski srednie prochniczne, wilgotne i nawodnione, luzne
o stopniu zageszczenia lpm = 0,33.

Warstwa VII Piaski pylaste, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
Iomy = 0,60.

Warstwa VIII Piaski drobne wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
Ipmy = 0,55.

Warstwa IX Piaski $rednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia lpm = 0,55.

Z analizy przeprowadzonych wiercen i badan laboratoryjnych gruntéw, w podtozu na zbadanym
terenie wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych. Jako ceche wyr6zniajacg dla gruntéw
niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip, a dla gruntéw spoistych — stopienh plastycznosci I..
7.1.2 Warunki wodne

We wszystkich otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej juz od gtebokosci 0,2 do
1,0m p.p.t.

7.2 Podpory1,2,7+17

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla podpér 1, 2, 7+17 zawarto uzupetniajgcej
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

7.2.1 Warunki geologiczno-inzynierskie

Grupa | — gruntéw rodzimych, organicznych - bagiennych.

Grupa gruntéw organicznych stanowi najstabsze warstwy geotechniczne w catym podtozu.
Grunty te wyksztalcity sie w postaci torfow i namutéw organicznych.

Z uwagi na zréznicowanie litologiczne 2 warstwy geotechniczne.

Warstwa IA — torfow, mokrych, o zawartosci czesci organicznych lom 62,1 %, oraz wilgotnosci
naturalnej 221,6%.

Warstwa IB — namutéw, mokrych, plastycznych, o uogélnionym stopniu plastycznosci I = 0,47.
Zawartosci czesci organicznych lom wynosi od 17,8 do 18,3 %, a wilgotnos¢ naturalna od 89,9
do 98,5 %.

Grupa Il — gruntdw rodzimych, mineralnych, niespoistych — niezaleznie od genezy
(wodnolodowcowych, lodowcowych, rzecznych).
Z uwagi na zroznicowanie litologiczne oraz rézny stan, wydzielono 7 warstw geotechnicznych.



Warstwa IIA — gruntéw z dominujgcym piaskiem drobnym, wilgotnych do nawodnionych, luznych,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,33.

Warstwa lIB — gruntéw z dominujgcym piaskiem drobnym i piaskiem pylastym, wilgotnych do
nawodnionych, srednozageszczonych, o uogdélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.
Warstwa IlIC — gruntéw z dominujgcym piaskiem drobnym i piaskiem pylastym, wilgotnych do
nawodnionych, zageszczonych, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,76.

Warstwa IID — gruntéw z dominujgcym piaskiem srednim, wilgotnych do nawodnionych, luznych,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,29.

Warstwa IIE — gruntéw z dominujgcym piaskiem s$rednim i piaskiem grubym, wilgotnych do
nawodnionych, sredniozageszczonych, o uogélnionym stopniu zageszczenia lp = 0,55.
Warstwa IIF — gruntéw z dominujgcym piaskiem s$rednim i piaskiem grubym, wilgotnych do
nawodnionych, zageszczonych, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,72.

Warstwa IIG — pospétek, do nawodnionych, zageszczonych, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip = 0,72.

Grupa Il — gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych i mato spoistych — zastoiskowych,
(nieskonsolidowanych).

Wg normy PN-81/B-03020, grunty te sg oznaczone symbolem konsolidacji C. Z uwagi na rézny
stan wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

Warstwa IllIA — grunty z dominujgcym pytem piaszczystym i pytem, wilgotne, plastyczne, o
uogélnionym stopniu plastycznosci I. = 0,38.

Warstwa llIB — grunty z dominujaca gling piaszczysta, pytem piaszczystym i gling pylasta,
wilgotne, twardoplastyczne, o uogolnionym stopniu plastycznosci I = 0,14.

Grupa IV — gruntéw rodzimych, mineralnych, mato spoistych i spoistych, skonsolidowanych
wodnolodowcowych mutkéw. Grunty te wg w/w normy sg oznaczone symbolem konsolidacji B.
Z uwagi na rézny stan wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

Warstwa IVA — pyt piaszczysty, wilgotny, plastyczny, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL=0.33.

Warstwa IVB — grunty z dominujgcym pytem piaszczystym, pytem, gling pylastg lub gling,
wilgotne, twardoplastyczne, o uogolnionym stopniu plastycznosci I = 0,14.

Warstwa IVC — grunty z dominujgcym pytem piaszczystym, pytem i gling pylasta mato, wilgotne,
pétzwarte, o stopniu plastycznosci I. < 0,00.

Grupa V — gruntdw rodzimych, mineralnych, mato spoistych i spoistych — lodowcowych,
oznaczonych wg w/w normy symbolem konsolidacji B.

Z uwagi na rozny stan wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

Warstwa VA — grunty z dominujgcym piaskiem gliniastym i gling piaszczystg, wilgotne,
plastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL = 0.33.

Warstwa VB — grunty z dominujgcym piaskiem gliniastym, gling piaszczysta, gling piaszczysta
zwieztg, gling lub gling pylastg, wilgotne, twardoplastyczne, o uogolnionym stopniu plastycznosci
IL=0.18.

Warstwa VC — grunty z dominujgcym piaskiem gliniastym, gling piaszczystg lub gling pylasta,
mato wilgotne, pétzwarte, o stopniu plastycznosci I. < 0.00 i zwarte o stopniu plastycznosci
IL < 0.00.

7.2.2 Warunki wodne

Woda gruntowa pierwszego poziomu o zwierciadle swobodnym lub lekko napietym przez grunty
organiczne, wystepuje od gtebokosci 0,1 m p. p. t.

Woda gruntowa drugiego poziomu o zwierciadle napietym wystepuje na roznych gtebokosciach,
w piaskach ponizej gruntéw spoistych, stabilizujgc sie na rzednej pierwszego poziomu. Wody te
sg w facznosci hydraulicznej. Poziom zwierciadta wody gruntowej jest Scisle zwigzany
z wodostanem rzeki Narwi.

7.3 Whioski

Na podstawie analizy wykonanych badanh terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze
badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi. Dla planowanej
rozbudowy przyjeto Il kategorie geotechniczna.



8. Budowa estakady — charakterystyka ogolna
8.1 Opis ogolny

Zaprojektowano estakade belkowg, szesnastostoprzestowg. Cztery dzwigary stalowe zespolone
z zelbetowg ptytg pomostu. W strefie podp6r 4 i 5 dzwigary stalowe o zwiekszonej wysokosci.
Podpory zelbetowe posadowione bezposrednio, z wymiang gruntu do 2.3 m. Przesta 1-2, 2-3, 3-
4 estakady znajdujg sie tuku poziomym o promieniu 1000 m. Pozostate przesta znajdujg sie na
odcinku prostym.

8.2  Charakterystyczne parametry techniczne

— Klasa obcigzenia A
— rozpietosci teoretyczne przeset w osi drogi 42+2x48+66+11x48+42 m
— catkowita dtugos¢ estakady w osi drogi 775.60 m
— catkowita szeroko$c¢ estakady 13.10m
— szeroko$¢ w Swietle kraweznikow 8.30 m
— pas barier dzielgcych 0.86 m
— pas barier skrajnych 0.80m
— szerokos$c sciezki pieszo - rowerowej 290m
— zewnetrzny pas gzymsowy (balustrada) 0.24m
—  Woysokosc¢ konstrukeyjna:

przesto, podpory 1+3, 617 223 m

podpora 4, 5 3.63m
— Kat ukosu podpér 90.0°

8.3 Posadowienie estakady

8.3.1 Podpora 1,17

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na korku betonowym. Pod tawami fundamentowymi
nalezy wykona¢ korek z betonu C16/20 o grubosci 0.90 m. Lawy fundamentowe o wymiarach
9.20x14.00 m. Grubos¢ tawy fundamentowej zmienna od 1.40 m do 1.20 m.

Jako zabezpieczenie wykopu podczas wykonywania fundamentu przyczétka zaprojektowano
wykorzystanie $cianek szczelnych o Wx min=1600cm?®/mb. Po wykonaniu podpory $cianki obcigé
na wysokosci géry tawy fundamentowe;j.

8.3.2 Podpora?2,7,8,10+16

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na korku betonowym. Pod tawami fundamentowymi
nalezy wykonac¢ korek z betonu C16/20 o grubosci 0.90 m (pod tawg fundamentowg podpory 2
korek ogr.0.50m). tawy fundamentowe o wymiarach 6.80x12.80 m. Grubo$¢ tawy
fundamentowej zmienna od 1.50 m do 1.30 m.

Jako zabezpieczenie wykopu podczas wykonywania fundamentu przyczétka zaprojektowano
wykorzystanie $cianek szczelnych o Wxmin=1600cm?®/mb. Po wykonaniu podpory $cianki obcigé
na wysokosci géry tawy fundamentowe;j.

8.3.3 Podpora 3, 6

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na korku betonowym. Pod tawg fundamentowg
podpory nr 3 nalezy wykonacé korek z betonu C16/20 o grubosci 0.50 m. Pod tawg fundamentowg
podpory 6 nalezy wykonaé korek o gr. 0.90 m. tawy fundamentowe o wymiarach 6.20x12.80 m.
Grubos¢ tawy fundamentowej zmienna od 1.50 m do 1.30 m.

Jako zabezpieczenie wykopu podczas wykonywania fundamentu przyczétka zaprojektowano
wykorzystanie $cianek szczelnych o Wxmin=1600cm?®/mb. Po wykonaniu podpory $cianki obcigé
na wysokosci gory tawy fundamentowe;.

8.3.4 Podpora4,5

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na korku betonowym. Pod tawg fundamentowg
podpory nr 4 nalezy wykona¢ korek z betonu C16/20 o grubosci 1.25m. Pod tawg fundamentowg
podpory nr 5 nalezy wykona¢ korek o grubosci 1.90 m. tawy fundamentowe o wymiarach
7.40x12.80 m. Grubos¢ tawy fundamentowej zmienna od 1.60 m do 1.40 m.



Jako zabezpieczenie wykopu podczas wykonywania fundamentu przyczétka zaprojektowano
wykorzystanie $cianek szczelnych o Wx min=3200cm®/mb. Po wykonaniu podpory $cianki obcigé
na wysokosci géry tawy fundamentowe;j.

8.3.5 Podpora 9

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na korku betonowym. Pod tawg fundamentowg
podpory nr 9 nalezy wykonac¢ korek z betonu C16/20 o grubosci 0.90 m. tawa fundamentowa
o wymiarach 7.40x12.80 m. Grubos¢ tawy fundamentowej zmienna od 1.60 m do 1.40 m.

Jako zabezpieczenie wykopu podczas wykonywania fundamentu przyczétka zaprojektowano
wykorzystanie $cianek szczelnych o Wx min=1600cm?®mb. Po wykonaniu podpory $cianki obcigé
na wysokosci gory tawy fundamentowe;.

8.3.6 Technologia wykonania.

Korek wykona¢ metodg betonowania podwodnego (contractor). Nie wolno wypompowywac wody
z wykopu.

Dtugosc¢ i sztywnosc¢ $cianek szczelnych zaprojektowano przy zatozeniu wykonania rozpér.
Wielkos¢ sity w rozporze, rzedng rozpory oraz minimalng rzedng dna wykopu w chwili montazu
rozpory okreslono w dokumentaciji technicznej

8.4 Podpory

8.4.1 Podpora 1 - przyczétek

Zaprojektowano przyczotek masywny z korpusem i $cianami bocznymi opartymi na tawie
fundamentowej. Podpore nr 1 nalezy wykonaé¢ z betonu klasy C25/30 ze zbrojeniem ze stali
RB500W (AllI-N).

Korpus przyczétka o statej grubosci 1.50 m. Scianka zapleczna o wysokoséci maksymalne;
2.40 m. W Sciance zaplecznej od strony gruntu wyksztatcono oparcie dla ptyty przejsciowej.
Sciany boczne o zmiennej grubosci od 0.90 m do 0.60 m. Catkowita wysoko$é $cian wynosi
7.60 m. Dlugo$é $cian bocznych liczac od $ciany czotowej przyczétka wynosi ~7.4 m. Sciany
boczne zakonczone skrzydetkami zawieszonymi o dt. 5.00 m

Krawedzie betonowe przyczétka fazowa¢ wymiarem 2x2 cm.

8.4.2 Podpory posrednie — filary

Zaprojektowano masywne podpory posrednie w postaci filarbw potagczonych monolitycznie
ztawami fundamentowymi. Zaprojektowano $ciane o gr. 1.20 m. Sciany zakonczone
wyokragleniami o promieniu 0.60 m. Filary podpér posrednich nalezy wykonaé¢ z betonu klasy
C25/30 ze zbrojeniem ze stali RB500W (AllI-N).

Stupy zwienczono oczepem o wysokosci 0.85 m i dtugosci 12.20 m. Na oczepie zaprojektowano
cztery ciosy podtozyskowe w rozstawie 3.20 m. Na gérnej powierzchni oczepu wyksztatcono
spadki o nachyleniu 5%.

Catkowita wysokos¢ filaréw (odlegtos¢é od goérnej powierzchni tawy fundamentowej do goérnej
powierzchni oczepu) waha sie w granicach od 4.95 m do 8.00 m.

Krawedzie betonowe fazowa¢ wymiarem 2x2 cm.

8.4.3 Podpora 17 - przyczotek

Zaprojektowano przyczotek masywny z korpusem i $scianami bocznymi opartymi na tawie
fundamentowej. Podpore nr 17 nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 ze zbrojeniem ze stali
RB500W (AllI-N).

Korpus przyczdtka o statej grubosci 1.50 m. Scianka zapleczna o wysokosci maksymalnej
2.40 m. W sciance zaplecznej od strony gruntu wyksztatcono oparcie dla ptyty przejSciowe;.
Sciany boczne o zmiennej grubosci od 0.90 m do 0.60 m. Catkowita wysokos¢ scian wynosi
~7.0 m. Diugo$é $cian bocznych liczac od $ciany czotowej przyczétka wynosi 6.80 m. Sciany
boczne zakonczone skrzydetkami zawieszonymi o dt. 5.00 m

Krawedzie betonowe przyczétka fazowaé wymiarem 2x2 cm.

8.5 lzolacja powierzchni odziemnych

Powierzchnie wewnetrzne scian przyczotkdw ponizej ptyty przejsciowej nalezy zabezpieczy¢
hydroizolacjg dwusktadnikowg w postaci bitumicznej masy uszczelniajgcej modyfikowanej
tworzywem sztucznym dostosowanej do uktadania na beton niedojrzaty. Izolacje zabezpieczyé
warstwg ochronng z ptyt z pianki polistyrenowej gr. 2 cm.



Pozostate dostepne powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy po zagruntowaniu
pokry¢ epoksydowo-bitumiczng powtokg izolacyjng grubosci tgcznej 2 mm (3 warstwy izolacyjne).

8.6 Lozyska

Przesta oparte sg na tozyskach soczewkowych. Zastosowano 1 tozysko state,
19 jednokierunkowo przesuwnych i 48 wielokierunkowo przesuwnych. Nalezy zwroci¢
szczegdblng uwage na prawidtowe zorientowanie tozysk jednokierunkowo przesuwnych. Przesuw
tozysk jednokierunkowo przesuwnych bedzie realizowany wzdtuz linii wyznaczonej pomiedzy
danym tozyskiem, a tozyskiem statym (w przypadku podpér 1, 2, 3 zlokalizowanych na tuku
poziomym kierunek przesuwu jest pod innym katem niz o$ dzwigara).

Charakterystyki tozysk i schemat ustawienia na rysunku zestawieniowym.

tozyska ustawione w poziomie na ciosach podtozyskowych za pomocg podlewki z zaprawy
niskoskurczowej gr. 30mm. Dla wszystkich fozysk nalezy wykona¢ zakotwienie stabilizacyjne,
dolna i goérna ptyta powinna byC¢ stabilizowana 4 kotwami umozliwiajgcymi wymiane
poszczegdlnych elementdw lub catego tozyska.

Wszystkie elementy mocowan tozysk nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie
antykorozyjne wg projektu szczego6towego

8.7  Ustrdj niosacy

Ustrdj niosgcy sktada sie z dzwigardéw stalowych zespolonych na catej dtugosci z zelbetowg ptytg
pomostu.

8.7.1 Technologia wykonania ustroju nosnego

Przyjeta technologia wykonania ustroju nosnego wynika bezposrednio z przyjetych zatozen
projektowych.

Etap 1 Montaz konstrukcji stalowej

Zatozono montaz konstrukcji stalowej z wykorzystaniem rusztowan stacjonarnych.
Montaz konstrukcji stalowej rozpocza¢ od podpdr skrajnych i segmentow
podporowych. Segmenty przestowe nalezy wykonaé¢ z naddatkiem. Szczegé6towg
technologie montazu opracuje Wykonawca.

Segmenty podporowe ustawiac tak, aby 0$ podparcia pokrywata sie z osig podpory
dla przyjetej temp montazu 10°C. W przypadku innej temperatury montazu nalezy
uwzgledni¢ przesuniecie osi podparcia segmentu oraz ustawi¢ wstepny przesuw

tozyska.
Etap 2 Betonowanie ptyty pomostu
etap 2.1 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 15-16, 16-17.
etap 2.2 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 13-14, 14-15

(po minimum 7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.1 i po
osiggnieciu przez beton ptyty pomostu z etapu 2.1 minimum 80%
wytrzymatosci gwarantowanej).

etap 2.3 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 11-12, 12-13
(po minimum 7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.2 i po
osiggnieciu przez beton ptyty pomostu z etapu 2.2 minimum 80%
wytrzymatosci gwarantowanej).

etap 2.4 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 9-10, 10-11 (po minimum
7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.3 i po osiggnieciu przez
beton ptyty pomostu z etapu 2.3 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej).

etap 2.5 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 7-8, 8-9 (po minimum
7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.4 i po osiggnieciu przez
beton ptyty pomostu z etapu 2.4 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej).

etap 2.6 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 5-6, 6-7 (po minimum
7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.5 i po osiggnieciu przez
beton ptyty pomostu z etapu 2.5 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej).



etap 2.7 - betonowanie ptyty pomostu w przestach 1-2, 2-3 (dopuszcza sie
wykonanie niezaleznie od etapéw 2.1+2.6).

etap 2.8 - betonowanie ptyty pomostu w przesle 3-4 (po minimum 7 dniach
od zabetonowania ptyty w etapie 2.6 i etapie 2.7 i po osiagnieciu
przez beton ptyty pomostu z etapu 2.6 i 2.7 minimum 80%
wytrzymatosci gwarantowanej)

etap 2.9 - betonowanie ptyty pomostu w przesle 4-5 wraz ze strefami
podporowymi (po minimum 7 dniach od zabetonowania ptyty
w etapie 2.8 i po osiggnieciu przez beton ptyty pomostu z etapu 2.8
minimum 80% wytrzymatosci gwarantowane;j).

etap 2.10 - betonowanie ptyty pomostu nad podporg 15 (po minimum
7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.3 i po osiggnieciu przez
beton ptyty pomostu z etapu 2.3 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej)

etap 2.11 - betonowanie ptyty pomostu nad podporg 13 (po minimum
7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.4 i po osiggnieciu przez
beton ptyty pomostu z etapu 2.4 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej)

etap 2.12 - betonowanie ptyty pomostu nad podporg 11 (po minimum
7 dniach od zabetonowania ptyty w etapie 2.5 i po osiggnieciu przez
beton ptyty pomostu z etapu 2.5 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej)

etap 2.13 - betonowanie ptyty pomostu nad podporg 9 (po minimum 7 dniach
od zabetonowania ptyty w etapie 2.6 i po osiggnieciu przez beton
ptyty pomostu z etapu 2.6 minimum 80% wytrzymatosci
gwarantowanej)

etap 2.14 - betonowanie ptyty pomostu nad podporg 7 (po lub w trakcie
betonowania etapu 2.9)

8.7.2 Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa ztozona z czterech dzwigaréw potgczonych z poprzecznicami.

Stalowa konstrukcja jest catkowicie spawana i wykonana ze stali S355J2+N.

Konstrukcja stalowa dostosowana do spadku poprzecznego ptyty pomostu.

Dzwigar gtéwny
Dzwigary gtowne zaprojektowano jako belki dwuteowe. Na catej diugosci estakady
z wyjatkiem stref podporowych (podpora 4 i 5) dzwigary gtdbwne majg statg wysokosé
catkowitg 1 800 mm. W strefie podpdr 4 i 5 wysokosé catkowita zwieksza sie do 3 200 mm.
Pas gorny ma statg szerokos¢ 600 mm i zmienng grubos$¢ od 24 do 60 mm.
Pas dolny ma zmienng szerokos$¢ od 600 do 800 mm i zmienng grubos¢ od 40 do 80 mm.
Pasy ze srodnikiem sg potgczone spoing pachwinowa z gtebokim przetopem. W przypadku
braku mozliwosci zapewnienia odpowiednich warunkéw konstrukcyjnych na wykonanie
spoin pachwinowych pomiedzy blachg srodnika i blachg pasowg wprowadzono spoiny
czotowe K specjalnej jakosci. Blachy pasow tgczone sg spoing V lub spoing Y z granig na
V. Styki srodnikéw nalezy wykona¢ spoinami czotowymi typu X. Wszystkie spoiny czotowe
taczgce elementy dzwigardéw gtéwnych wykonac jako spoiny specjalnej jakosci.
Zatozono transport pojedynczych dzwigarow. Dzwigary bedg wykonane z czesciag
poprzecznic.

Poprzecznica podporowa skrajna
Poprzecznice podporowg zaprojektowano jako dzwigar dwuteowy. Dzwigar o catkowitej
wysokosci 1 030 mm.
Potgczenia paséw ze $rodnikami sg taczone spoing K. Styki paséw tgczone sg spoing V.
Styki $rodnikéw nalezy wykona¢ spoinami czotowymi typu X.

Poprzecznica przestowa
Poprzecznice przestowg zaprojektowano jako dzwigar dwuteowy. Dzwigar o catkowitej
wysokosci 1 100 mm.
Potgczenia pasow ze Srodnikami sg fgczone spoing pachwinowa. Styki paséw tgczone sg
spoing V. Styki srodnikow nalezy wykona¢ spoinami czotowymi typu X.



Poprzecznica podporowa posrednia — podpora 2, 3, 6+16
Poprzecznice podporowg zaprojektowano jako dzwigar dwuteowy. Dzwigar o catkowitej
wysokosci 1 100 mm.
Potaczenia paséw ze $rodnikami sg tgczone spoing K. Styki paséw tgczone sg spoing V.
Styki srodnikéw nalezy wykonac¢ spoinami czotowymi typu X.
Poprzecznica podporowa pos$rednia — podpora 4, 5
Poprzecznice podporowg zaprojektowano jako dzwigar dwuteowy. Dzwigar o catkowitej
wysokosci 2 000 mm.
Potgczenia paséw ze $rodnikami sg taczone spoing K. Styki paséw tgczone sg spoing V.
Styki $rodnikéw nalezy wykona¢ spoinami czotowymi typu X.
8.7.3 Zelbetowa ptyta pomostu
Na zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju niosgcego wykonana bedzie ptyta wspotpracujgca,
z betonu C30/37 potgczona z dzwigarami gtobwnymi za pomocg sworzni zgrzewanych.
Ptyta o catkowitej szerokosci 13,00 m. Pomiedzy dzwigarami ptyta posiada statg grubos¢ 25 cm.
Grubos$c¢ ptyty zwieksza sie na odcinkach wspornikowych ze wzgledu na uksztattowanie dolnej
powierzchni ptyty w poziomie Gérna powierzchnia ptyty pod kapg gzymsowg uksztattowana jest
w spadku poprzecznym 4 %. Ptyta pod jezdnig i $ciezkag pieszorowerowg na odcinkach prostych
ma spadek 2 %.
Nad pasami goérnymi uksztattowa¢ skosy o nachyleniu 1:1. Wierzch ptyty w rejonie dylataciji
wyksztatcony zostat w postaci poprzecznego progu zamykajacego doptyw pod dylatacje wody
gromadzacej sie na izolacji. Grubos¢ ptyty w rejonie dylatacji zwiekszona do 60 cm na odcinku
110 cm od czofa ptyty.
Przed progiem wzdtuz dylatacji nalezy wykona¢ w warstwie wigzgcej dren poprzeczny utatwiajgcy
poprzeczny sptyw wody w kierunku saczkéw zlokalizowanych w zatamaniu ptyty.

8.8  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

8.8.1 Ocena agresywnosci korozyjnej srodowiska

Powtoki antykorozyjne sg narazone na wode kondensacyjng oraz na oddziatywanie aerozolu
solanki [chlorek sodu] jako srodka odladzajgcego.

Zaktada sie agresywnos¢ korozyjng na stopien C5-1 wg. PN ISO 12944-2: 2001 wynikajgca
z narazenh chlorkowych oraz wilgoci kondensacyjnej spowodowanej mikroklimatem w obszarze
cieku i zbiornikow wodnych

8.8.2 Dobdr sytemu powtokowego

Wymagana trwatos¢ powtok antykorozyjnych wysoka [dtuga] powyzej 15 lat.

Wybrany system metalizacyjno - malarski oraz przygotowanie powierzchni przed aplikacja
systemu muszg by¢ zawarte w PZJ i przed rozpoczeciem prac antykorozyjnych przedstawione
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Element Metalizacja Zn Powtoka mal.
Konstrukcja dzwigarow Natryskowa EP-EP-PUR

8.8.2.1 Prace antykorozyjne warsztatowe

Prace antykorozyjne w wytwérni obejmujg przygotowanie powierzchni do metalizacji, metalizacje
natryskowg, doszczelnianie powtoki, powtoke miedzywarstwowa, powtoke nawierzchniows.
Uwagi:

Zaleca sie wykonanie dodatkowej powitoki zabezpieczajgcej wtasciwg powtoke przed
zarysowaniami,  zanieczyszczeniem  mleczkiem  cementowym,  ociekami  betonu,
zanieczyszczeniami wynikajgcymi z prac montazowych.

Zaleca sie dodatkowe zabezpieczenie szerokosci potki gérnej tasmag malarska [odrywalng] celem
zabezpieczenia tej powierzchni przed przyleganiem betonu i mleczka cementowego wyniktych z
betonowania ptyty pomostowej gérne;.
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8.8.2.2 Prace antykorozyjne na placu budowy

Prace antykorozyjne na budowie obejmujg zabezpieczenie stykbw montazowych blachownic -
przygotowanie powierzchni do metalizacji, metalizacje natryskowa, doszczelnianie powioki,
powtoke miedzywarstwowg, powtoke nawierzchniowa.

Uwagi:

Po zakonczeniu montazu konstrukcji i betonowania umy¢ catos¢ powierzchni wodg biezaca
z detergentem niejonowym pod cisnieniem minimum 200 bar celem usuniecia zanieczyszczenh
oraz powtok usuwalnych.

Poprawki po uszkodzeniach transportowo-montazowych wykonaé wg wskazan Inspektora
Nadzoru. w zaleznosci od wielkosci i charakteru uszkodzenia powtoki.

8.8.2.3 Dostawa elementow na budowe

Elementy konstrukcji i wyposazenia muszg by¢ dostarczone na budowe z zabezpieczeniem
antykorozyjnym kompletnym obejmujgcym powtoke nawierzchniowa.

Element transportowa¢ na budowe po ocenie prawidtowego utwardzenia sie powtoki malarskiej.
Podktadki transportowe, zawiesia pasowe, przyrzagdy mocowania fadunku, inne narzedzia nie
moga pozostawia¢ sladéw na powtoce elementu.

Zaleca sie:

Gorng krawedz poétki dzwigara oklei¢ tasmag zrywalng, ktérej celem bedzie zapobieganie
przyleganiu mleczka cementowego do powtoki. Tasme usunaé po wykonywaniu prac
zabezpieczenia powtokowego betonu ptyty jezdni od spodu.

Ocene zabezpieczenia powtok powinien przeprowadzac¢ Inspektor Nadzoru.

8.8.2.4 Przygotowanie slusarskie powierzchni do metalizacji natryskowej

Zakres prac:
— szlifowanie miejsc ciecia termicznie utwardzonej stali celem uzyskania chropowatosci
gruboziarnistej
— fazowanie [szlifowanie] ostrych krawedzi- krawedzie zaokrgglone promieniem min 2 mm
— usuniecie porow i porowatych spawow
— usuniecie odpryskéw spawalniczych
— usuniecie podtopien spawéw
— skalopsy- promien minimum 50 mm

8.8.2.5 Przygotowanie wstepne powierzchni do metalizacji natryskowej

Jesli zostanie stwierdzona obecnos¢ zattuszczen lub innych zanieczyszczen zwiekszajgcych
zanieczyszczenia jonowe, konstrukcje nalezy umy¢ woda biezgcg pod cisnieniem min 200 bar
z detergentem niejonowym.

Decyzja o myciu konstrukcji bedzie podjeta po ocenie przez Inspektora Nadzoru.

8.8.2.6 Przygotowanie wtasciwe powierzchni do metalizacji natryskowej

Oczyszczanie strumieniowo-$cierne st. czystosci Sa 2 V2

8.8.2.7 Zabezpieczanie stykow montazowych

Nalezy pozostawi¢ oczyszczone i oklejone tasmg blachy przeznaczone do spawania w odlegtosci
ok 50 mm od krawedzi przewidywanego spawu.

8.8.2.8 Metalizacja natryskowa

Wykona¢ metalizacje natryskowg Zn na grubos¢ 200 um lub stopem ZnAl15 na grubosé 150 um.
Metalizacje natryskowag na wierzchniej powierzchni potki gérnej (miejsce styku z betonem)
zakonczy¢ w odlegtosci ok. 20-50 mm od krawedzi potki.

8.8.2.9 Odbidr powtoki metalizacyjnej

Ocene powtok metalizacyjnych powinien przeprowadzac¢ Inspektor Nadzoru.

Odbiér powtok metalizacyjnych musi by¢ przeprowadzany u wykonawcy powtoki w metalizerni.
Zasada oceny grubosci powtoki Zn - kryterium przyjecia: minimum 200 pum.

Zasada oceny grubosci powtoki ZnAl15 - kryterium przyjecia: min. 150 um
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8.8.2.10 System malarski

System malarski do antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni metalizowanych natryskowo
wg Zalecen IBDiM system W1; EP- PUR
GPS (grubosc powtoki malarskiej suchej) 260 ym
Farba epoksydowa dedykowana dla celéw uszczelniania powtok metalizacyjnych
natryskowych na grubos¢ 20 um
— Farba epoksydowa barierowa o zawartosci czesci statych powyzej 70% i zawartosci
ptatkowego pigmentu barierowego co najmniej 15% wag. w suchej powtoce- 180 um
— Farba poliuretanowa nawierzchniowa z utwardzaczem alifatycznym 60um

Nalezy wykona¢ powtoke metalizacyjno- malarskg kompletng (tgcznie z powtoka poliuretanowg)
w wytwérni konstrukcji stalowe;.

Nalezy pozostawi¢ bez powtoki metalizacyjnej oklejone tasma blachy w odlegtosci ok 50 mm od
krawedzi przewidywanego spawu.

Na wierzchniej powierzchni pétki gornej (miejsce styku z betonem) malowanie zakonczy¢
w odlegtosci ok 20-50 mm od krawedzi potki.

Przemalowanie zewnetrznych powierzchni dzwigaréw skrajnych wraz z spodnimi powierzchniami
wszystkich pétek dolnych bedzie zalezato od wielkosci i charakteru uszkodzen powtok. Z tego
wzgledu [zapewnienie jednorodnosci barwy] nalezy zapewni¢ farbe nawierzchniowg z dostawy
na wykonanie powtoki nawierzchniowej w wytwérni konstrukciji.

8.8.2.11 Odbior powtoki malarskiej w wytworni konstrukceji stalowych

Ocene powlok malarskich powinien przeprowadzaé¢ Inspektor Nadzoru. Odbior powtok
musi by¢ przeprowadzany u wykonawcy powtoki w wytworni.

Powtoka do transportu musi by¢ sezonowana min 7 dni w temperaturze powyzej 5 st C.

Wyglad powtoki

Powtoka jednolita w barwie i potysku - bez wad dyskwalifikujgcych powtoke takich jak zacieki
firankowe, wtrgcenia obce, dziurkowatos¢ powierzchni itp. okreslonych jako niedopuszczalne
w Zaleceniach IBDiM 2006r.

Za wady dyskwalifikujgce wykonang powtoke uwaza sie pojedyncze zacieki kropliste na
eksponowanych powierzchniach- zewnetrzne powierzchnie dzwigaréw, porecze mostowe.
Grubos$c¢ powtoki suchej - kryterium przyjecia: minimum 260 pm.

Przyczepnos¢ odrywowa powtoki - min 5 MPa

8.8.2.12 Odbior powtoki antykorozyjnych koncowy na budowie

Ocene powtok malarskich powinien przeprowadza¢ Inspektor Nadzoru. Odbiér powtok musi by¢
przeprowadzany na budowie po zakonczeniu wszystkich prac naprawczych powtok.

Wyglad powtoki
powtoka jednolita w barwie i potysku - bez wad dyskwalifikujgcych powtoke takich jak zacieki
firankowe, wtrgcenia obce, dziurkowatos¢ powierzchni itp. okreslonych jako niedopuszczalne
w Zaleceniach IBDiM 2006r.
Za wady dyskwalifikujgce wykonang powtoke uwaza sie pojedyncze zacieki kropliste na
eksponowanych powierzchniach- zewnetrzne powierzchnie dzwigaréw, stupy ekranéw
akustycznych, porecze mostowe.

Przyczepnos¢ odrywowa powtoki
W razie braku pewnosci uzyskania witasciwej jakosci powtok wykona¢ ocene przyczepnosci
w miejscach przemalowan na budowie. Przyczepnos¢ odrywowa powtoki - min 5 MPa

8.9 lzolacja ptyty pomostu

Izolacje ptyty pomostu zaprojektowano z dwoch warstw papy zgrzewalnej. Jest to materiat
rolkowy, hydroizolacyjny o grubosci minimum 0.5 cm.

8.10 Kapa chodnikowa

Kapa chodnikowa z betonu klasy C25/30. Na obiekcie kapa w spadku gérnej powierzchni 4 % i
2,5 %.

Kapa chodnikowa z jednej strony ograniczona jest kraweznikiem kamiennym.

Pas gzymsowy wysokosci 80 cm wyksztatcono z prefabrykowanych desek z polimerobetonu
grubosci 4 cm ze zbrojeniem o $rednicy @10 ze stali nierdzewnej (4 zakotwienia petlicowe na
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prefabrykat o dtugosci 1 m). Szczeg6ty osadzenia prefabrykatu gzymsu wg karty KEP GZY 02.06.
Powierzchnie desek zabezpieczy¢ fabrycznie warstwa folii na czas transportu.

8.11 Krawezniki kamienne

Zaprojektowano krawezniki kamienne 20x18 cm. Krawezniki uktadane na tawie z kruszywa
0 uziarnieniu 4/8 z lepiszczem z zywicy epoksydowej Os Scieku 25 cm od kraweznika. Szczegoty
osadzenia kraweznikow na konstrukcji estakady wg karty KEP KRAW 01.21 i KRAW 02.08.
Szczeg6t osadzenia lewego kraweznika na dtugosci sciany przyczotkéw nr 1 inr 17 wg KEP
KRAW 05.03. Osadzenie prawego kraweznika wg projektu drogowego.

8.12 Dylatacje

Dylatacje zaprojektowano na obu przyczétkach. Zastosowano modutowe urzgdzenia dylatacyjne
0 przesuwie +280 mm.

Elementy metalowe urzadzenia dylatacyjnego w strefach wystawionych na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych (dotyczy gérnych stref belek modutowych, blach
zabezpieczajgcych w strefach chodnikowych), wykonane bedg ze stali odpornej na korozje.
Pozostate elementy urzadzenia narazone na srodowisko korozyjne (z wyjatkiem powierzchni
stykajacych sie z betonem), powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Ze wzgledow
technologicznych, dopuszcza sie powitoke malarskg réwniez na powierzchniach elementéw
wykonanych ze stali odpornej na korozje.

Uszczelka osadzona w profilach stalowych bez dodatkowego mocowania listwami, bolcami itp.

8.13 Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnig jezdni projektuje sie dwuwarstwowg. Warstwa wigzaca gr. 4 cm i scieralna gr. 5 cm
wykonana z betonu asfaltowego.

8.14 Nawierzchnia na chodnikach

Zaprojektowano nawierzchnio-izolacje na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych o grubosci
tacznej 5 mm.

Wymaga sie, aby wykonane nawierzchnio-izolacje przenosity zarysowania nie mniejsze niz
0.3 mm.

8.15 Odwodnienie

Odwodnienie ptyty pomostu

Elementy odwodnienia estakady:

—  Scieki prefabrykowane z granitu

— Pod $ciekiem prefabrykowanym i wzdtuz urzadzenia dylatacyjnego wykonaé dren
poprzeczny. Warstwa drenujgca z kruszywa o uziarnieniu 4/8 z lepiszczem z zywicy
epoksydowe;.

— Wopusty — zgodnie z Aprobatami Technicznymi i katalogami producentéw. Wokot wpustéw
po ich osadzeniu wykona¢ warstwe drenujgcg o gr. 10 cm. Wpusty zamykane na klucz.
Pojemnos¢ wiadra odstojnika min. 6 I.

— Saczki z tworzywa sztucznego w rozstawie wg dokumentacji rysunkowej
W celu przeciwdziatania powstawaniu ewentualnych zaciekbw na spodnich
powierzchniach betonowych, wokét osadzonych sgczkdédw powinny zosta¢ wyksztatcone
(na etapie betonowania ustroju nosnego) kapinosy.

— Cztery kolektory odwodnienia i dwa kolektory sgczkédw podwieszone do konstrukciji.
Zastosowany system rur i ich oprzyrzgdowanie powinien umozliwia¢ w trakcie eksploatacji
rurociggu wymiane poszczegoélnych, ewentualnie uszkodzonych segmentéw rurociggu
(max. dt. 6,0 m) na elementy nowe, bez koniecznosci demontazu catych odcinkéw
kolektoréw. Kolektor odwodnienia z tworzywa barwionego w masie.

— Kolektor odwodnienia o srednicy 200 mm, 250 mm w pochyleniu 1,0 %

— Kolektor sgczkow o srednicy 150 mm

Rury spustowe przechodzg przez ptyte do kolektora odwodnienia podwieszonego do ptyty

pomostu. Kolektor przechodzi przez otwér w $ciance zaplecznej przyczétka do studzienki
zlokalizowanej bezposrednio za przyczotkiem. Kolektor przechodzi pod ptytg przejsciows.
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Projektowany system odwodnienia przewiduje mocowanie do konstrukcji poprzez
podwieszenia punktowe, mocowane na kotwy wklejane. Obejmy i zawiesia systemu
odwodnienia ze stali nierdzewnej.

8.16 Bariery ochronne

Na obiekcie od strony sciezki pieszo-rowerowej nalezy zmontowac bariere ochronng okreslonych
minimalnych parametrach:

— Poziom powstrzymywania - H2
— Szerokos$¢ wspbtpracujgca - W4
— Pozom intensywnosci zderzenia - B

Na obiekcie od strony pasa gzymsowego nalezy zmontowac bariere ochronng o okreslonych
minimalnych parametrach (bariera skrajna):

— Poziom powstrzymywania - H2
— Szerokos$¢ wspbtpracujaca - W3
— Pozom intensywnosci zderzenia - B

Stupek bariery nalezy zakotwi¢ za pomoca kotew wklejanych. Kotwy sg elementem systemu
barier i ich Srednice okresli Producent zgodnie z przedstawionym certyfikatem.
Bariery taczy¢ z barierami na dojazdach.

8.17 Balustrada

Na estakadzie zaprojektowano balustrade o wys. 1,20 m z profili aluminiowych. Porecz
zaprojektowano z profilu prostokatnego 80x40x4 mm. Przesta balustrady o dtugosci 1,5 m
z wypetnieniem ze szczeblinek w rozstawie osiowym 0.15 m.

Balustrady nalezy zakotwi¢ za pomoca kotew segmentowych @12 ze stali nierdzewnej. Kotwy
montowac przed wykonaniem nawierzchnio-izolacji (przed wykonaniem warstwy zamykajacej).
Nawierzchnie wykona¢ ze szczegdlnie starannym uszczelnieniem styku kotwy z betonem.
Balustrady osadzac na zaprawach niekurczliwych.

Balustrade wykona¢ w warunkach warsztatowych na podstawie projektu warsztatowego.
Elementy wysytkowe balustrady tgczy¢ na budowie bez spawania.

Balustrady zabezpieczy¢ przez malowanie proszkowe. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 80um.

8.18 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowa¢ znaki wysokosciowe:

- na podporach zamontowac¢ tgcznie 102 sztuki

- na konstrukcji nosnej obiektu zamontowac tgcznie 66 sztuk
Znaki wysokosciowe na podporach nalezy wykonac jako trzpienie ze stali nierdzewnej
umieszczone w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.
Znaki wysokosciowe na konstrukcji stalowej nalezy wykonac jako trzpienie przyspawane do
konstrukcji przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.
Nalezy zapewni¢ powigzanie z 4 statymi znakami wysokosciowymi umieszczonymi w niewielkiej
odlegtosci od obiektu. Instalacje znakéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

8.19 Drenaz za przyczotkami

Od strony gruntu zamontowa¢ punktowo geokompozyt drenazowy (siatka drenazowa z HDPE
laminowana dwustronnie geowtdkning).

8.20 Zasypka gruntowa za przyczotkiem

Zasypka jest niezbedng czescig catosci konstrukcji.
Zasypke nalezy wykonac¢ przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
— zasypka powinna by¢ uktadana rownomiernie, warstwami o grubosci ok. 20 cm bardzo
starannie zageszczonymi
— wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Is = 1.00 z wyjatkiem nasypu przy $cianach
bocznych oraz stozkéw, dla ktérych powinien byé nie mniejszy Is = 0.95
— grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci ziaren nie
przekraczajgcych 30mm.
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8.21 Plyty przejsciowe

Zaprojektowano ptyty przejsciowe wylewane ,na mokro" dtugosci 7 m i grubosci 0.40 m oparte
na odsadzce $cianki zaplecznej przyczotka. Plyty przejsciowe wykonaé¢ z betonu C25/30. Plyte
nalezy wykonac¢ w spadku 10% na podbetonie C12/15 grubosci 10 cm.

Szczeg6t oparcia ptyty przejsciowej przy przyczétku wg karty 1ZO 01.08.

8.22 Nawierzchnia na odcinku ptyt przejsciowych

Na izolacji ptyty przejsciowej zaprojektowano wykonanie betonu wyréwnawczego C12/15,
a nastepnie konstrukcji nawierzchni stosowanej na dojazdach do estakady (w-wy bitumiczne +
podbudowa pomocnicza)

8.23 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Na powierzchniach betonowych:
— wspornikéw ptyty pomostu
— wszystkich zewnetrznych powierzchniach podp6r
nalezy wykonac¢ powtoke zabezpieczajgcg i ochronna.
Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng na bazie zywicy akrylowej,
odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych, srodkéw alkalicznych i procesow starzenia.
Powtoka ma byc¢:
— wodoszczelna
przepuszczalna dla pary wodnej
powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu
odporna na dziatanie soli i mrozu
nietoksyczna,
Na powierzchniach betonowych ptyty pomostu zastosowac powtoki o ograniczonej odpornosci do
pokrywania zarysowan <0,15mm. Na powierzchniach podp6r zastosowac powtoki 0 zwiekszonej
odpornos$ci do pokrywania zarysowan <0,30mm
Grubos$c¢ utwardzonej powtoki wg zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Kolorystyka obiektu
Szczegoty rozwigzan kolorystycznych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji.
Gzymsy lub ich czesci, zgodnie z zapisami DS, bedg w jaskrawym kolorze.
9. Elementy matej architektury
Umocnienia przy $cianach przyczotkow
Przy Scianach przyczotkéw i podpor posrednich wykonaé¢ pas umocnienia kostka granitowg
o wymiarach 10x10x10 cm (wg KEP MUR 04.02).
Umocnienie powierzchni stozkéw
Stozki umocni¢ kostkg kamienng 10x10x10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10 cm. Spoiny
zacierane zaprawg cementowo-piaskowa.
Schody skarpowe
Za przyczoétkami na skarpie wykonac schody dla obstugi o szerokosci 80cm z prefabrykatéw
betonowych.

10. Technologia robét. Teren budowy

Szczegétowg technologie robdt budowy opracuje wykonawca uwzgledniajgc ograniczenia i
mozliwosci realizacji oraz zapisy decyzji administracyjnych i uzgodnien.

Zaktada sie zastosowanie zinwentaryzowanych rusztowan i deskowan.

Wykonawca musi zapewni¢ stosowanie odpowiednich oston i zabezpieczen zgodnie
z zaleceniami i obowigzujgcymi przepisami.

11. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

11.1 Analiza

Do obliczen przesta przyjeto schemat statyczny belki ciggtej 16-przestowej. Przyjeto model rusztu
pretowego potgczonego weztami sztywnymi. W modelu uwzgledniono potozenie konstrukcji w
tuku poziomym. Przy podziale na elementy pretowe w kierunku poprzecznym przyjeto zatozenie,
ze wezty wystepujg w osiach belek.

Do wyznaczania obcigzeh na fundament przyjeto rzeczywiste wymiary podpor.
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Do obliczeh wykorzystano nastepujace programy:
Midas Civil obliczenia ustroju nosnego
Geo 5 obliczenia $cianek szczelnych

11.2 Fundamenty - posadowienie bezposrednie

11.2.1 Posadowienie bezposrednie
Podpora nr 1

SGN

N= 38 599 kN
Mo= 28 654 kNm
Ho= 5827 kN
Odp6r graniczny
Qmexm = 66 079 kN
SGU

2Si= 0.026 m
Podpora nr 2

SGN

N= 29 182 kN
Mo= 7 058 kNm
Hyo= 753 kN
Odpdr graniczny
Qmexm = 35 105 kN
SGU

2Si= 0.025m
Podpora nr 3

SGN

N= 26 437 kN
Mp= 6 256 kKNm
Ho= 619 kN
Odp6r graniczny
Qmexm = 36 418 kN
SGU

2Si= 0.034 m
Podpora nr 4

SGN

N= 36 616 kN
Mo= 10 510 kNm
Ho= 893 kN
Odpbér graniczny
Qmexm = 39 921 kN
SGU

2Si= 0.038 m
Podpora nr 5

SGN

N= 38 993 kN
Mp= 10 510 kNm
Ho= 896 kN
Odpbér graniczny
Qmexm = 41 051 kN
SGU

2Si= 0.043m
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Podpora nr 6

SGN

N= 28 225 kN
Mo= 7 569 kNm
Hp= 613 kN
Odpbér graniczny

Qmexm = 44 216 kN
SGU

2Si= 0.030m
Podporanr 7

SGN

N= 31 025 kN
Mp= 9 208 kNm
Ho= 727 kN
Odp6r graniczny

Qmexm = 60 791 kN
SGU

2Si= 0.031m
Podpora nr 8

SGN

N= 30 291 kN
M= 9 068 kNm
Ho= 686 kN
Odpbér graniczny

Qmexm = 60 824 kN
SGU

2Si= 0.027 m
Podpora nr 9

SGN

N= 31 699 kN
Mp= 20 208 kNm
Ho= 1728 kN
Odp6r graniczny

Qmexm = 56 749 kN
SGU

2Si= 0.027 m
Podpora nr 10

SGN

N= 30 389 kN
Mo= 9 130 kNm
Hp= 691 kN
Odpbér graniczny

Qmexm = 60 778 kN
SGU

2Si= 0.022m
Podpora nr 11

SGN

N= 30 541 kN
Mp= 8 961 kNm
Ho= 706 kN
Odp6r graniczny
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Qmexm = 60 940 kN
SGU

2Si= 0.017m
Podpora nr 12

SGN

N= 30 082 kN
Mp= 8 465 kNm
Hp= 691 kN
Odp6r graniczny

Qmexm = 48 900 kN
SGU

2Si= 0.020 m
Podpora nr 13

SGN

N= 30 167 kN
Mo= 8 227 kNm
Ho= 706 kN
Odpbér graniczny

Qmexm = 61 537 kN
SGU

2Si= 0.026 m
Podpora nr 14

SGN

N= 43 475 kN
Mp= 9 644 kNm
Hp= 694 kN
Odp6r graniczny

Qmexm = 50 316 kN
SGU

2Si= 0.021 m
Podpora nr 15

SGN

N= 29 518 kN
Mo= 7 249 kNm
Ho= 697 kN
Odpér graniczny

Qmexm = 62 348 kN
SGU

2Si= 0.021m
Podpora nr 16

SGN

N= 29 993 kN
Mp= 7 115 kNm
Ho= 733 kN
Odp6r graniczny

Qmexm = 49 776 kN
SGU
>Si= 0.019m

Podpora nr 17
SGN
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N= 37 117 kN
Mp= 29 468 kKNm
Hyo= 5483 kN
Odp6r graniczny
Qmexm = 46 923 kN
SGU

2Si= 0.019m

11.3 Obliczenia statyczne — ustréj nosny

11.3.1 Dzwigary gtéwne

M, moment obliczeniowy w fazie | pracy przekroju (dzwigar stalowy)

T tngca obliczeniowa w fazie | pracy przekroju (dzwigar stalowy)

M moment obliczeniowy w fazie |l pracy przekroju (dzwigar zesp.) — uktad podstawowy

Mi-epo  moment obliczeniowy w fazie Il pracy przekroju (dzwigar zespolony) — uktad dodatkowy
Mio  moment obliczeniowy w fazie |l pracy przekroju - obcigzenia dtugotrwate
Tur  tngca obliczeniowa w fazie Il pracy przekroju (dzwigar zespolony) — wszystkie obcigzenia
— uktad podstawowy
Tieo  thgca obliczeniowa w fazie Il pracy przekroju (dzwigar zespolony) — wszystkie obcigzenia
— uktad dodatkowy

11.3.2 Sity wewnetrzne — przekroje podporowe

P1, P17 P2, P7+P16 P3, P6 P4, P5
M 12115 -11 707 -20 486
Mi.p 0 -10 509 -6 643 17727
Mii.pp -10 035 -6 169 -16 927
T 623 1122 1062 1433
T 1050 1374 1223 1576
11.3.3 Sity wewnetrzne — przekroje przestowe
1-2,16-17 2-3 3-4, 5-6 4-5 6-7 + 15-16
M 6152 6036 4543 9353 4701
Mi.p 8735 5190 5112 6 526 5052
Mii.pp 7050 4439 4369 5593 4325
Mo 1158 2369 -2 490 5252 3934
11.3.4 Ekstremalne reakcje na tozyska
P1, P17 P2, P7+P16 P3, P6 P4, P5
Nsamax 2210 5 470 4840 6 430
Nsa-vin 390 1600 1040 1920
Nsicmax 1520 3790 3350 4 450
Nsicuin 580 2130 1570 2580

11.4 Obliczenia wytrzymatosciowe — ustréj nosny

11.4.1 Obliczenia wytrzymatosciowe dzwigarow gtéwnych

OB naprezenia normalne w betonowej ptycie pomostu — gérne widkna
Osd  haprezenia normalne w betonowej ptycie dolnej — dolne witdkna

Ozsr haprezenia normalne w pretach zbrojeniowych

Osc haprezenia normalne w gornych widknach dzwigara stalowego
Osp haprezenia normalne w dolnych wtéknach dzwigara stalowego
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T naprezenia styczne

orep ekstremalne naprezenia zredukowane (teoria Hubera) w przekroju z pominieciem

skrajnych wtékien

11.4.2 Naprezenia — przekroje podporowe

P1, P17 P2, P7+P16 P3, P6 P4, P5

0s.G - 269 220 231
0s-D -251 213 -241

OBd

T 65 93 86 53
ORED 11 275 240 242

11.4.3 Naprezenia — przekroje przestowe
1-2,16-17 2-3 3-4, 5-6 4-5 6-7 + 15-16

OB 6.4 -4.7 2.8 6.2 -4.3
os-G -259 -250 -156 -252 232
OsD 262 240 150 249 238

12. Opracowania zwigzane i uzupetniajgce

Niniejsze opracowanie dotyczgce konstrukcji estakady jest czescig sktadowg wielobranzowe;j

dokumentacji projektowe;j.

13.  Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Informacje identyfikacyjne:
wojewddztwo

powiat

gmina

Numer drogi

Kategoria drogi

Lokalizacja

Najblizsza miejscowos¢

Dane ogodlne

Rodzaj obiektu

Dtugos¢ catkowita

Szerokos¢ catkowita

Uktad statyczny i rozpietosci przeset

42+3x60+72+90+72+2x60+42
Materiat
Konstrukcja
Szerokos$¢ jezdni
Szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej
Szerokos$c¢ skrajni pionowej

Dane o dokumentaciji projektowej
Autor projektu

Nr uprawnien

Przedmiot opracowania

Data zlecenia opracowania

podlaskie;
hajnowski;
Narew;

Droga woj. 685;

G;
km 16+620
Narew;

estakada;
775,60 m;
13,10 m;
ciagty,

stal-beton;
zespolona;
7,00m
2,90m

bez ograniczen,

mgr inz. Tomasz Bielazik

WKP/0307/POOM/09
budowa estakady
czerwiec 2014
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Przeszkoda
Rodzaj przeszkody

Nosnosé

Numer normy obcigzeniowe;j
Klasa obcigzenia wedtug normy
Nos$nosc¢

Urzadzenia obce

ciek, dolina rzeki

PN-85/S-10030
klasa, A;

500 kN;

brak

Opracowat :

mgr inz. Jakub Koztowski
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CIOS
CIOS
CIOS
CIOS
CIOS

DYL
GZY
1ZO

KOT
KOT

KRAW
KRAW
KRAW

MUR
MUR

SCHO
SCHO

ZBR

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH - SPIS KART

02.02
02.03
03.01
03.02
03.03

07.04

02.06

01.03

03.01
06.05

01.21
05.02
05.03

01.03
04.02

01.01
02.03

01.02

Zbrojenie cioséw podtozyskowych o wym. 80x80cm
Zbrojenie ciosow podtozyskowych o wym. 80x80cm
Zbrojenie cioséw podtozyskowych o wym. 90x90cm
Zbrojenie ciosow podtozyskowych o wym. 90x90cm
Zbrojenie cioséw podtozyskowych o wym. 90x90cm

Dylatacja kapy
Szczeg6t osadzenia deski gzymsowej
Szczegdt oparcia ptyty przejsciowej na przyczétku

Kotwa kapy chodnikowe]
Zakotwienie balustrady

Zakonczenie jezdni z przeciwspadkiem przy krawezniku
Zakonczenie jezdni przy krawezniku i scieku
Zakonczenie jezdni przy krawezniku

Murek umocnienia podstawy stozka
Umocnienie przy scianie podpory

Prefabrykat stopnia
Schody skarpowe z poreczg — detale konstrukcyjne

Zbrojenie otworow <@35cm w elementach konstrukcyjnych
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PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ZBROJENIE SIATKI 2.1
SKALA 1:20

8®¢12 col0 |
8®¢12 co10

8@9)1 2
col10

8®¢1 2

col0

ZBROJENIE SIATKI 1.2
SKALA 1:20

VG@MZ col10,
W 6@¢12 ‘

6@¢12
col0

Nr Diugosé llosé Dt. catkowita
[mm] [cm] [szt.] @12
1 12 210 16 33.60
2 12 340 1 3.40
3 12 75 12 9.00
Dtugos¢ razem 46.00
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 40.8

V=0.12 m BETON C25/30
F=0.58 m  STAL RB500W (AIIN)
UWAGI:

1. Wymiary pretow podano w ich osiach.

2. Klasa betonu ciosow odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

ZBROJENIE CIOSOW
PODLOZYSKOWYCH O WYM. 80x80cm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

CIOS 02.02




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Diugosé llosé Dt. catkowita
[mm] [cm] [szt.] 212
1 12 220 16 35.20
2 12 340 2 6.80
3 12 75 24 18.00
Dtugos¢ razem 60.00
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 53.2

\ O18m
F= 0.83m’

UWAGI:

1. Wymiary pretow podano w ich osiach.

BETON C25/30

STAL RB500W (AllIN)

ZBROJENIE SIATKI 2.1
SKALA 1:20

8®¢12 col0 |
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col10
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col0

ZBROJENIE SIATKI 2.2
SKALA 1:20

VG@MZ col10,
W 6@¢12 ‘

1@¢1 2

6@¢12
col0

2. Klasa betonu ciosow odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

PODLOZYSKOWYCH O WYM. 80x80cm

ZBROJENIE CIOSOW

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

CIOS 02.03




ZBROJENIE SIATKI 3.1

2 SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Dtugosé llosé Dt. catkowita
[mm] [cm] [szt.] 312
1 12 200 18 36.00
Dtugos¢ razem 36.00
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 31.9

V=0.07 m BETON C25/30
F=0.34m  STAL RB500W (AIlIN)

UWAGI:

1. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
2. Klasa betonu ciosow odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

ZBROJENIE CIOSOW
PODLOZYSKOWYCH O WYM. 90x90cm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE C I O S O 3 . 0 1




PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Diugosé llosé Dt. catkowita
[mm] [cm] [szt.] 212

1 12 220 18 39.60

2 12 380 1 3.80

3 12 85 14 11.90
Dtugos¢ razem 55.30
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 491

\ O14m
F= 0.63m

UWAGI:

BETON C25/30
STAL RB500W (AllIN)

1. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
2. Klasa betonu ciosow odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

ZBROJENIE SIATKI 3.1
SKALA 1:20

. 9®¢12 col10
‘ 9®¢12 co10

9@9)1 2
col10

9®¢1 2

col0

ZBROJENIE SIATKI 3.2
SKALA 1:20

, 7@9512 col0 |
7@¢12 W

1@¢1 2

7@9)1 2
col0

ZBROJENIE CIOSOW

PODLOZYSKOWYCH O WYM. 90x90cm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

CIOS 03.02




2x9®¢1 2 L=230cm

PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20

90

, max 22cm
OTULINA 2cm

‘ SIAT
SIATKA 3 2
‘ SIATKA 3.2

2@(?51 2 L=380cm

82

73

4x7@¢1 2 L=85cm

84

73
82

82

82

52

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Diugosé llosé Dt. catkowita
[mm] [cm] [szt.] 212
1 12 230 18 41.40
2 12 380 2 7.60
3 12 85 28 23.80
Dtugos¢ razem 72.80
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 64.6

UWAGI:

1. Wymiary pretow podano w ich osiach.

2. Klasa betonu ciosow odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

V=0.21 m BETON C25/30
F=0.88 m

STAL RB500W (AllIN)

ZBROJENIE SIATKI 3.1
SKALA 1:20

. 9®¢12 col10
‘ 9®¢12 co10

9@9)1 2
col10

9®¢1 2

col0

ZBROJENIE SIATKI 3.2
SKALA 1:20

, 7@9512 col0 |
7@¢12 W

1@¢1 2

7@9)1 2
col0

PODLOZYSKOWYCH O WYM. 90x90cm

ZBROJENIE CIOSOW

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

CIOS 03.03




DOZBROJENIE DYLATACJI POZORNEJ

SZCZEGOL"O::"¢1 OZ; ﬂ—@m 0 CD‘” 0

Ja

6.67/mb®¢10 L=100cm
2@(610 L=100cm/mb

6.67/mb@¢10 L=94cm

0 <
40 -

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NA 1mb DLUGOSCI DYLATACJI

7] Dtugos¢ | lloé¢  |Dt.catkowital
[mm] [ecm] [szt.] 210

10 100 6.67 6.67
10 100 2 2.00
10 94 6.67 6.27
Dlugosc¢ razem 14.9
Masa 1 mb [kg/m 0.617
Ogotem stali [kg] 9.2

STAL RB500W (AIIIN)

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10

WZMOCNIENIE PASKIEM MATY Z WLOKNA

SZKLANEGO O SZER. 10cm NA DLUGOSCI DYLATACJI

NAWIERZCHNIA KAPY

YPEYNIENIE ELASTYCZNA ZYWICA WLASCIWA

DLA PRZYJETEJ NAWIERZCHNI CHEMOUTWARDZALNEJ

/
/

UWAGI:

1. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiega¢ w jednej linii ze stykami prefabrykatéw gzymsowych.

2. Rozstaw dylatacji wg rysunku budowlanego kap chodnikowych.

3. W tabeli podano ilosc zbrojenia potrzebng na 1m dylatacji pozornej.
4. Dhugosci pretow podane w ich osiach.

5. Srednice odgie¢ wg PN-EN 1992-1-1.

DYLATACJA KAPY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

DYL 07.04




SZCZEGOt. OSADZENIA DESKI GZYMSOWEJ
SKALA 1:10

NAWIERZCHNIO—IZOLACJA NA CHODNIKU

BRUZDE 1x1.5cm WYPEELNIC MATERIALEM

2 TRWALE PLASTYCZNYM
| PREFABRYKOWANA GESKA GZYMSOWA
N 1 Z POLIMEROBETONU (GR. | WYS. WEDLUG PROJEKTU)
min.22cm™ |
GABCZASTA WKrADKA NEOPRENOWA

(NN

14

UWAGI:

1.

Styki prefabrykatéw gzymsowych (szczelina szer. okoto 5mm) nalezy wypetni¢ jednosktadnikowym,
przezroczystym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego odpornego na dziatanie UV i $rodki zimowego utrzymania. Giebokos$¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gigb) powinna wynosi¢ min 10mm.

Kolorystyke wszystkich elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

Goérna powierzchnia polimerowych prefabrykatéw gzymsowych powinna umozliwiaé wprowadzenie
nawierzchnio-izolacji (powinna byc¢ ptaska, chropowata, bez powtoki zelkotowe;j).

Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie stykow prefabrykatéw gzymsowych z betonem kap powinna
zosta¢ wzmocniona paskiem maty wykonanej z wtdkna szklanego.

Prety zbrojenia @10 ze stali nierdzewnej w ilosci 4 petle na 1mb prefabrykatu.

Zbrojenie i zamocowanie deski do kapy chodnikowej wg producenta prefabrykatu gzymsu - wymaga
uzgodnienia z inspektorem. Wypuszczone na zewnatrz zbrojenie deski gzymsowej nalezy powigzacé
z pretami zbrojeniowymi kap.

Sfazowanie krawedzi pionowych prefabrykatu 10x10mm.

SZCZEGOL OSADZENIA
DESKI GZYMSOWEJ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE G ZY O 2 . O 6




NAWIERZCHNIA WG PROJEKTU DROGOWEGO :
—WARSTWY BITUMICZNE
—PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

BETON WYROWNAWCZY
BETON B15

10% K

& |
I a
NG :

elastyczna termoplastyczna asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorgco

Ggbczasta wktadka neoprenowa lub polimerowa odporna
na temperaturg min 230°

Ptyta korkowa lub styrodurowa
Feseta S5xdcm z zaprawy PCC

Przektadka 2xpapa termozgrzewalna

Stalowa tuleja 38/4mm

Stalowy pret kotwiqcy #20 L=40cm

QEO®V ©®

SZCZEGOL OPARCIA PLYTY
PRZEJSCIOWEJ NA PRZYCZOtLKU
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE IZO 01 -03




PRZEKROJ A-A
. WIDOK B-B
SKALA 1:5 SKALA 15

%o

stepione na obwodzie

krawedzie ptyt

_—@
(D

®
40 | \\_I@

ELEMENT NR 6
ELEMENT NR1 (NR2) ELEMENT NR 5 $12 L=550mm

[Z1 160x10 L=160 TULEJA 936
(A 140x10 L=140) SKALA 1:2.5

M20
%

)
80 (70) | 80 (70)
160 (140) KRAWEDZIE ZAOKRAGLIC

KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ
MASA

Nr ELEMENT DLUGOSC SZTUKI MASA RAZEM

[mm] [kg] kgl
BLACHA KOTWY A1 160x10 160 2.01 2.01
BLACHA KOTWY A1 140x10 140 1.54 1.54
SRUBA M20x50 - 0.21 0.21
PODKLADKA Do=21 - - 0.02 0.02
TULEJA 736 40 0.23 0.23
PRET KOTWIACY a12 0.49 1.96
7 PRET ROZDZIELCZY @12 0.28 113
MASA RAZEM 71
DODATEK NA SPOINY 1% 0.1
OGOLEM STALI 72

KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOT O 3 . O 1




WIDOK Z BOKU
SKALA 1:10

BLACHA PODSTAWY SLUPEK BALUSTRADY

NAKRETKA M12 ZAPRAWA NIEKURCZLIWA (PODLEWKA)

NA PODKLADCE D=13 NAWIERZCHNIO—IZOLACJA
WARSTWA ZAMYKAJACA

KOTWY SEGMENTOWE 912 ¢16 - SREDNICA OTWORU
OSADZONE W WYWIERCONYCH

OTWORACH ZA POMOCA ZYWIC H H

EPOKSYDOWYCH S I | :

(KOTWY ZE STALI NIERDZEWNEY)

Kolejnos¢ montazu balustrady :

1. Wyznaczenie lokalizacji kotew pod montowany segment balustrady.

2.  Wywiercenie otwordéw i montaz segmentu balustrady. Miedzy podstawg
stupka, a nawierzchnig nalezy umiesci¢ niekurczliwg zaprawe do podlewek
zapewniajgcg na catej powierzchni podstawy docisk do podtoza.

3.  Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (bez warstwy zamykajgcej) ze
szczegolnie starannym uszczelnieniem styku kotwy z betonem.

4. Wykonanie warstwy zamykajgcej nawierzchnio-izolacji z wyprowadzeniem
na podlewke.

ZAKOTWIENIE BALUSTRADY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOT 06 . 05




PRZEKROJ POPRZECZNY
Diutowany rowek SKALA 1:10

o wymiarach 4x30mm 16

e
NS
<:> 10 _

jL il

"

<A

PRZEKROJ A-A
(PRZED ULOZENIEM WARSTW NAWIERZCHNI

)
/@ SKALA 1:10 /@

@,

>
|
.

® @

C‘D— Krawgznik kamienny 20x18cm
@— Elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorqco (gr. min 10mm)

@— Prefabrykowany sciek przykraweznikowy z granitu
szerokosci 30cm — wg rys. szczegblowych

@— Kotwienie kraweznika. Wklajane dwa prety 814 na 1 mb

@— Nawierzchnia scieralna

@— Izolacja piyty pomostu

@)~ Nevirzchio-iolcia chdrik ZABEZPIECZENIE SZCZELIN PIONOWYCH

POMIEDZY KRAWEZNIKAMI

— Jednoskfadnikowy elastyczny materiat 3 4

klejqco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie Uszczelnienie — 11 ﬁ
elastomeru poliuretanowego wbudowany przed nawierzchnio—izolacjq
—

wykonaniem nawierzchni
— Gqgbczasta wkiadka neoprenowa

@— Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypelni¢ elastycznq

zywicq wtasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej ®/

— Wzmocnienie paskiem maty z wtdkna szklanego
o szer. 10cm na dtugosci kraweznika
@— tawa pod kraweznik i warstwa drenujgca z kruszywa
o uziarnieniu 4—8mm z lepiszczem Zywicznym
— Przektadka zapobiegajqca wnikaniu masy zalewowej
do kruszywa, odporna na wysokie temperatury.

— Kit poliuretanowy w kolorze szarym (zastosowa¢ takze uszczelnienie
pomiedzy prefabrykowanymi sciekami przykrawgznikowymi)

ZAKONCZENIE JEZDNI Z PRZECIW-
SPADKIEM PRZY KRAWEZNIKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KRAW 0 1 . 2 1




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10

Dtutowany rowek
o wymiarach 4x30mm

20
@_\‘\ min3
0140 4
‘”T“—T“y@ A&
° _£0.000
|

-0.010
R4 /

L 50

N
® .

(‘D— Kraweznik kamienny 20x18cm

@— Lawa betonowa C16/20

@— Podlewka niskoskurczowa o spoiwie cementowym, gr. 3cm

@— Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki kamiennej szer. 20 cm, wg proj. drogowego
@— Konstrukcja nawierzchni wg projektu drogowego

@— Sciana przyczdtka

@— Nawierzchnio—izolacja chodnika

— Jednoskfadnikowy elastyczny materiat

Klejqco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie ZABEZPIECZENIE SZCZELIN PIONOWYCH
elastomeru poliuretanowego wbudowany przed .
wykonaniem nawierzchni POMIEDZY KRAWEZNIKAMI
— Gqgbczasta wkiadka neoprenowa L. 3 4
Uszczelnienie _
— Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypelni¢ elastyczng nawierzchnio—izolacjq

2ywicq wtasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej

— Wzmocnienie paskiem maty z wtdkna szklanego
o szer. 10cm na dfugosci kraweznika

@— Wedtug opracowania drogowego

@— Kotwienie kraweznika. Wklajane dwa prety #14 na 1 mb ®/

ZAKONCZENIE JEZDNI PRZY
KRAWEZNIKU | SCIEKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE K RAW 0 5 . 02




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10

Dtutowany rowek
o wymiarach 4x30mm

minJ
+O14O
_p__
10, >(@
4
| gy ) \\ £0.000
N o

~—

@@W

(‘D— Kraweznik kamienny 20x18cm

@— Elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorqco (gr. min 10mm)

@— Podlewka niskoskurczowa o spoiwie cementowym, gr. 3cm

@— Kotwienie kraweznika. Wklajane dwa prety #14 na 1 mb
@— Konstrukcja nawierzchni wg projektu drogowego

@— Sciana przyczdtka

@— Nawierzchnio—izolacja chodnika

— Jednoskfadnikowy elastyczny materiat
klejgco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie ZABEZPIECZE

elastomeru poliuretanowego wbudowany przed

NIE SZCZELIN PIONOWYCH

wykonaniem nawierzchni POMIEDZY KRAWEZN”(AN“
— Gqgbczasta wkiadka neoprenowa L. 3 4
Uszczelnienie _
— Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypelni¢ elastyczng nawierzchnio—izolacjq

2ywicq wtasciwg dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej

— Wzmocnienie paskiem maty z wtdkna szklanego
o szer. 10cm na dfugosci kraweznika

O
@

ZAKONCZENIE JEZDNI
PRZY KRAWEZNIKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

KRAW 05.03




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:25

SZCZEGOL "A"

Tﬂé SKALA 1:10
A 4

UMOCNIENIE STOZKA o ﬁ
| POZIOM TERENU ‘{Ij/

140

)\ WARSTWA PODBETONU

C12/16, gr. 5cm
ZBROJENIE MURKA
SKALA 1:25
Dgto /15¢cm 6.7(De10 L=345cm
= /P\6<%28
S llo$¢ stali: 26.8 kg/mb murka
3 Beton C25/30: 0.45m%mb murka
> Beton C12/15: 0.02m%mb murka
= @ S I Deskowanie: 2.8m? /mb murka
§ STAL RB500W (AllIN)
o BETON C25/30 (W8, F150, N5)
OTULINA 5cm 20@(610 L=100cm
UWAGI:

1. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
2. Geometria murka w planie wg rysunku "Widok ogdiny"

MUREK UMOCNIENIA
PODSTAWY STOZKA H=1.4m

MUR 01.03

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

KOSTKA KAMIENNA 10x10x10cm

PODSYPKA Z ZAPRAWY =
CEMENTOWO—PIASKOWEJ 1:4 GR. 3cm 2
100 8
FUNDAMENT Z BETONU C12/15 GR. 15cm =
=
0.15m*/m ” MIN 2% =
) A
OBRZEZE KAMIENNE INEEERNMNE
8x30x100cm R
‘ 10
il
|
25 ‘
OPGR BETONOWY C12/15
0.05m3/m
UWAGI:

1. Kostke kamienng nalezy uktadac na "swiezg" warstwe wyrownawczg.

2. Do wypetnienia spoin miedzy elementami kostki kamiennej nalezy
stosowac zaprawe cementowg w ztosunku 1:2. Zaprawe wykonac z
cementu klasy 32.5.

UMOCNIENIE PRZY
SCIANIE PODPORY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE M U R 04 . 02




ZBROJENIE PREFABRYKATU STOPNIA
SKALA 1:10

4. 3®¢1o

|/4|,

11 co 13

11

T

o

|~
4] 3®¢1o

J4

co 13
7 ‘ 27

34

6@958 co 14

3D

80

6®¢1O L=75¢cm

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 STOPNIA

Nr

[mm]

Dtugosé
[cm]

llos¢
[szt.]

Diugos¢é catkowita [m]

8

310

10

75

6

4.50

8

90

6

5.40

Dtugos¢ razem [m]

5.40

4.50

Masa 1

mb [kg/m]

0.395

0.617

Masa razem [kg]

2.13

2.78

Ogotem stali [kg]

4.9

\(=0.05 m> BETON C25/30

F=0.075 STAL St3SX-B (Al)

PREFABRYKAT STOPNIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

SCHO 01.01




SCHODY - WIDOK Z BOKU

SKALA 1:25
N
N
\T\ [ 25,
‘ .
el |1
N

H
N
Up
NS

Obrzeze betonowe
8x30cm

Opornik betonowy C12/15
gr. 10—-15¢cm

Podsypka cement.—piask.

AN

ﬁL\
|
0

‘ AN

N

1:4 gr. 10 cm

PRZEKROJ PRZEZ SCHODY

SKALA 1

$51.0/3.8 O
$38.0/3.2 @

519

:25

N—

N—

Warstwa podbetonu
C12/15 gr. 10 cm

Fundament poreczy
35x35x70cm

BETON C25/30 (W8, F150, N5)
llos¢ betonu:

Beton C25/30: 0.09m3 / 1 fundament

Beton C12/15: 0.05m3*/ mb + 0.25m?

o /
o=/ |
v Ji) $51.0/3.6 @
W‘ [ |
T H
3 | 800

Opornik betonowy C12/15
gr. 10—-15¢cm

Fundament poreczy
35%35x70cm

UWAGA: WSZYSTKIE

Obrzeze betonowe
8x30cm

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

SCHODY SKARPOWE Z PORECZA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

SCHO 02.03




WIDOK OD CZOtA

ZAKRES WYCIECIA ZBROJENIA

KOLIDUJACEGO Z OTWOREM ISTNIEJACE ZBROJENIE
N\ ] /l/
N
| 2]
S RO |
EREER

LOKALIZACJA ZBROJENIA DODATKOWEGO

8®¢1O L=100cm

5 kg STALI NA 1 OTWOR

UWAGI:
1. PRZYJETO SREDNICE KORPUSU WPUSTU ROWNA @40cm

2. DODATKOWE ZBROJENIE NALEZY ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI GORNEGO
ZBROJENIEA PLYTY POMOSTU.
3. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA DO ZAMONTOWANIA DODATKOWEGO

ZBROJENIA W PELNYM WYMIARZE, PRETY NALEZY SKROCIC.

DODATKOWE ZBROJENIE WOKOL
WPUSTOW ODWODNIENIOWYCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Z B R 02 . 03
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