Dotyczy wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 18
sierpnia 2017 roku (znak: W00$.42742.32.2017.UM) do raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko dla tematu: Budowie i rozbudowie drogi wojewaddzkiej nr
685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejSciem miejscowosci Trze$cianka i Narew” —
odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

1. Wyjasnienie rozbieznosci dot. lokalizacji planowanego przedsiewziecia pomiedzy
zakresem wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej a raportem oddziatywania na srodowisko. Wniosek obejmuje
»budowe i rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéow — Nowosady
wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i Narew” na odcinku od km 8+462 do km
32+614, przebiegajacym przez tereny: gminy Zabtudéw, gminy Narew, gminy Hajnowka,
natomiast wedtug raportu inwestycja zlokalizowana jest tylko na terenie gminy Narew i
gminy Hajndéwka;
W raporcie bfednie okreslono podziat administracyjny gmin na odcinku planowanej
inwestycji dla odcinka Il. Wtasciwy zapis to: budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i Narew” na
odcinku od km 8+462 do km 32+614, przebiegajgcym przez tereny: gminy Zabtudow,
gminy Narew, gminy Hajnowka.

. Doprecyzowanie informacji na temat mostu na rzece Makowka poprzez wskazanie
wymiaréw przestrzeni dostepnej dla zwierzat po obu stronach koryta oraz opisanie
sposobu zagospodarowania przestrzeni pod mostem;
Pod mostem na rz. Makowka zaprojektowano obustronne przejscia dla zwierzat o
wymiarach : szerokos¢ 1,0 m i wysokos¢ 1,4-1,9 m oraz uksztattowano koryto rzeki szer.
4,5 m. Caty teren pod obiektem jest umocniony brukiem kamiennym gr. 20 cm na
podbudowie betonowej gr. 10 cm.

. Przedstawienie graficznego estakady przez rzeke Narew obrazujacej jej usytuowanie (w
tym podpor) wzgledem rzeki Narew;
W zatgczeniu (Zatgcznik nr 1) przedstawiono rysunek estakady rzez rzeke Narew
obrazujacy jej usytuowanie wzgledem rzeki Narew.

4. Okreslenie kilometrazu posadowienia estakady ( w tym podpdr) na rzece Narew;
Kilometraz zostata przedstawiona na zatgczonym rysunku (Zatacznik nr 1).

. Wskazanie, czy w ramach inwestycji planowana jest budowa suchych przepustéw dla
ptazéw i innych drobnych zwierzat, gdyz zapisy w raporcie s niejednoznaczne. Nalezy
wskaza¢ ich ilo$¢, lokalizacje oraz parametry spetniajagce kryteria wskazane w
»Poradniku projektowania przejsé¢ dla zwierzat i dziatan ograniczajagcych Smiertelnos$é
fauny przy drogach” R. Kurka;

Projekt nie przewiduje budowy suchych przepustéw dla ptazéw i drobnych zwierzat.
W raporcie pojawity sie zapisy, ktére nie dotyczyly aktualnych rozwigzan projektowych.
Zapis mowiagcy o pokryciu dna przepustéw suchych dotyczyt projektowanych przepustow
suchych (zlokalizowanych poza ciekami i nie zintegrowanych z ciekami) — zapis byt
nieaktualny i do usuniecia, poniewaz projekt na odcinku Il nie zaktada projektowanych
suchych przepustow (zlokalizowanych poza ciekami).



6. Wskazanie, czy potki w przepustach zintegrowanych z ciekami wykonane zostang jako

potki ziemne czy podwieszane;

W przepustach zintegrowanych zaprojektowano pétki podwieszane.
7. Wyijasnienie/korekte zapisow zawartych w tabelach przedstawiajgcych przepusty na
ciekach, przepusty z pétkami i zestawienie obiektdw przystosowanych do migracji
zwierzat. Niejasnym jest dlaczego w miejscu, gdzie okreslono szerokos¢ cieku
wskazywane sg wartosci znacznie mniejsze od zamierzonych wymiarow przejscia.
Dodatkowo watpliwosé budzi zapis okreslajagcy minimalng srednice dla poszczegéinych
przepustow, podczas gdy do wyliczen przyjeto warto$é wiekszg. Dodatkowo minimalna
srednica podana w zestawieniu tabelarycznym nie jest spdjna ze wskazang opisowo
minimalng srednica —wymaga wyjasnienia i ujednolicenia;
Ponizej szczegdtowe zestawienie obiektdw przystosowanych do migracji zwierzat:

most/

Projektowana $rednica

Pétka dla zwierzat i

pikietaz nazwa cieku | szerokosc cieku przejscia . .
przepust ptotki naprowadzajace
[mm]
przepust 8+560,0 D-1 1,2-2,3m 1500 Obustronna 2x50cm
przepust 11+514,0 R-J 2,2m 1200 Jednostronna 50cm
przepust 12+573,6 R-B 1,0m 1800 Obustronne 2x50cm
przepust 13+818,7 R-E 2,0m 1500 Obustronne 2x50cm
przepust 14+053,3 rz. Matynka 3,0m 3670x2610 Obustronne 2x50cm
Zapewniona swobodna
estakada 16+440 rz. Narew migracja ze skrajnia
pionowg 5m
32m
przepust 18+846,8 R-W 1,7 m 1400 Jednostronna 50cm
most 20+398 Makdwka 4,55 m 1,36-1,86 Obustronna 2x1m

przepust | 22+037,9 R-M22 2,0m 1800 Obustronna 2x50cm

Ptotki naprowadzajgce
przepust | 25+334,0 K-23 3,0m 1500 Obustronna 2x50cm

Ptotki naprowadzajgce
przepust | 2547910 K-28 1,2-2,0m 1500 Obustronna 2x50cm

Ptotki naprowadzajgce

. Obust 2x50

przepust 27+4109,0 | rz. Makowka 2,0-3,2m 1500 ustronna &x>ucem

Ptotki naprowadzajace

Dla doprecyzowana zapiséw z tabeli powyzej zmieniono nazwe kolumny 5 z "Minimalnej
Srednicy przejscia" na , Projektowana srednica przejscia”.
Parametry wskazane w tabelach zamieszczonych w raporcie sg wartosciami prawidtowymi i
zgodnymi z wyliczeniami oraz przepisami.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie §44 ust.2 i 3 przyjete Srednice przepustéw umozliwity:




- wyniesienie potek dla zwierzat ponad zwierciadto sredniej wody w przepuscie,

- wyniesienie najwyiszego punktu przewodu o min. 0,25 m ponad zwierciadto wody

miarodajnej,

- wypetnienie wodg maksymalnie do 75% wysokosci (przepusty liczone sg na wode

stuletnig).

Podane w tabelce szerokosci ciekow to bardzo orientacyjne wartosci, poniewaz w wiekszosci

przypadkdw trudno jednoznacznie stwierdzi¢ w terenie granice koryta rowu melioracyjnego

z uwagi na porastajacg roslinnos¢ oraz lokalne wyptycenia/zamulenia. Istniejgce koryta

rowow melioracyjnych sg stosunkowo ptytkie: 20-50 cm, przez co zastosowane S$rednice

przepustdw sg w zupetnosci wystarczajgce do przeprowadzenia wody stuletniej. Potki w

przepuscie zlokalizowane sg mniej wiecej na wysokos$ci istniejgcego terenu, co wydaje sie

wystarczajacg wysokoscig, poniewaz w przypadku wystgpienia wody z koryta, tereny
przylegte zostang zalane i dostep do nich bedzie utrudniony lub wrecz niemozliwy dla
niektérych zwierzat.

8. Zwiekszenia parametréw przepustow petnigcych funkcje przejs¢ dla ptazéw i matych
ssakow, gdyz przedstawione wartosci nie spetniajg wymogow optymalnych dla matych
zwierzat i ptazow, w tym wspadtczynnika ciasnoty. Powyisze wynika z warunkow (2.36 i
2.37) okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

Przeprowadzono badania terenowe w zakresie weryfikacji szlakow migracji stwierdzonych na

etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (Zatacznik nr 2 Weryfikacja

szlakdw migracji ptazow i matych zwierzat dla zadania Budowa i rozbudowa drogi
wojewaddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura
techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsSciem m. TrzeScianka i m. Narew
odcinek Il od km 8+462 do km 32+614). Monitoring wykorzystania istniejgcych przepustéw
przez ptazy i mate zwierzeta miat potwierdzi¢ ekologiczng role tych urzgdzen w ochronie
ptazow i matych zwierzat, a zwtaszcza podczas sezonowych migracji. Celem badan byto
stwierdzenie czy ptazy i mate zwierzeta wykorzystujg istniejgce i przewidziane do
przebudowy przepusty do migracji, okreslenie intensywnosci wykorzystywania przepustow

przez poszczegolne gatunki w stosunku do wszystkich potencjalnie wystepujgcych ptazéw i

matych zwierzat na danym obszarze.

Badania wykazaty, ze nastepujgce przepusty nie petnig istotnej roli w migracjach matych

zwierzat i pfazéw i nalezy zrezygnowac z przystosowywania go do roli petnienia funkcji

przejscia dla zwierzat oraz zrezygnowac z wygrodzen naprowadzajgcych — przepusty w km:

- 9+255,0

-19+025,0

-23+114,9

- 26+943,0

- 28+418,7

- 29+280,0

Pozostate przepusty spetniajg wymogi przejsé dla matych zwierzat i ptazéw.

9. Zgodnie z trescig raportu na przedmiotowym odcinku zlokalizowane bed3a 2 zbiorniki
infiltracyjno-ewaporacyjne, podczas gdy na zataczniku graficznym wskazany jest tylko 1
(w przesunietej lokalizacji wzgledem wskazanej literalnie w tekscie raportu)-nalezy to
wyjasni¢. Dodatkowo nalezy okresli¢ czy z kazdej strony zostang one wygrodzone oraz
wskazaé, czy w przypadku zastosowania jako dodatkowego zabezpieczenia przed



dostaniem sie ptazéw siatki dogeszczajacej posiada¢ ona bedzie wielkos¢ oczek o
maksymalnej wielkosci 0,5x0,5 cm;
Na zafaczniku btednie byt wrysowany tylko 1 zbiornik, poprawiono zatacznik wrysowujac 2
zbiorniki z poprawng kilometracjg (Zatacznik nr 3).
Zbiorniki zostang cate ogrodzone ogrodzeniem drogowym, jako dodatkowe zabezpieczenie
przed przedostaniem sie ptazéow do zbiornikéw zastosowano siatke dogeszczajaca, Scisle
przylegajaca do ogrodzenia, o wielkosci oczek o maksymalnej wielkosci 0,5x0,5cm.

10. Zmniejszy¢ stopien nachylenia skarp w rowach przydroinych. Powinny one mie¢
spadek <1:2,5 (przynajmniej w miejscach przemieszczania sie ptazéw);

Na obecnym etapie nie ma mozliwosci zmiany nachylenia skarp na rowach przydroznych ze

wzgledu na stopien zaawansowania projektu. Zmiana skarp wigzataby sie z koniecznoscia

powtdrnego wykonania obliczen, powtdrnego dokonywania zatwierdzonych juz podziatéw

dziatek oraz uzgodnien.

11. Po modyfikacji wielkosci przepustow jednoznacznie wskaza¢ ktére z nich beda
petni¢ funkcje przejs¢ dla ptazéow (jako suche, badz zintegrowane z ciekami) spetniajac
réwniez wymogi dla tych zwierzat, co wynika takze z zapisow decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Z uwagi na niespdjnos¢ zapisow i zatgcznikow graficznych nalezy
rowniez jednoznacznie wskazaé, ktore obiekty/przejscia wyposazone beda w system
ptotkéw naprowadzajacych;

Wyjasniono w odpowiedzi na pytanie 7.

Projektowana , . . .
Pétka dI totk
s pikietaz nazwa cieku szerokos$¢ cieku | sSrednica przejscia LLEICL zwnerza.t I plotkd
przepust - naprowadzajace
przepust | 22+037,9 |  R-M22 2,0m 1800 Obustronna 2x30cm
Ptotki naprowadzajace
przepust | 25+334,0 K-23 3,0m 1500 Obustronna 2x50 cm
Ptotki naprowadzajace
1500 Obust 2x50
przepust | 25+791,0 K-28 1,2-2,0m ustronna 2xsuem
Ptotki naprowadzajace
przepust | 27+4109,0 | rz. Makéwka 2,0-32m 1500 Obustronna 2x50cm
Ptotki naprowadzajgce

W tabeli powyzej zaznaczono, ktore obiekty majg ptotki naprowadzajace.

Ptotki naprowadzajgce zainstalowano tez przy przepuscie km 23+122 — zgodnie z decyzjg

Srodowiskowa. Jednak po przeprowadzonych badaniach terenowych w zakresie weryfikacji

szlakdbw migracji stwierdzonych na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach, oceniono, ze przepust km 23+122 nie jest wykorzystywany przez mate

zwierzeta i ptazy do migracji. Nalezy zrezygnowaé z przystosowywania tego przepustu do

petnienia funkcji przejscia dla zwierzat oraz w zwigzku z tym zrezygnowac z ptotkdw

naprowadzajgcych przy tym przepuscie.

Zweryfikowano zatgczniki graficzne (Zatgcznik nr 3).

12. Rozwazienie mozliwosci zastosowania przepustow o ksztatcie eliptycznym lub
prostokatnym, gdyz przepusty rurowe nie sg wskazane dla przemieszczania sie zwierzat;

Na obecnym etapie nie ma mozliwosci zmiany ksztattu przepustéw zlokalizowanych na

ciekach i rowach drogowych ze wzgledu na stopien zaawansowania projektu. Zmiana



przekroju wigzataby sie z koniecznoscig powtdérnego wykonania obliczen hydraulicznych,

powtdrnego uzgodnienia z Wojewoddzkim Zarzagdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych,

Spétkami  Wodnymi oraz Starostwami, a takze ponownego wystgpienia o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego.

13. Doprecyzowanie zapisu mowigcego zastosowaniu stop-rynny z kratg wpadowa w
miejscach, gdzie trase naprowadzania ptazéw ograniczajg zjazdy poprzez opisowe i
graficzne okreslenie lokalizacji zastosowania tych rozwigzan. Naleiy takie wskazaé
wymiary zgodnie z ,Poradnikiem projektowania przejsc..”;

Przejscia dla ptazéw zostaty wyposazone w system plotkéw naprowadzajgcych. W
przypadku, gdy trase naprowadzania ptazéw ograniczaty zjazdy (w poziomie terenu),
dochodzi do przerwania ciggu ogrodzen ochronno-naprowadzajgcych i istnieje tym samym
duze ryzyko przenikania ptazéw na jezdnie. We wspomnianych miejscach zastosowano tzw.
stop — rynny, czyli specjalne betonowe rynny (przekréj w ksztatcie ,U”) przykryte kratami
wpadowymi, ktérych lokalizacja i konstrukcja kieruje osobniki zmierzajgce w kierunku jezdni
do systemu ogrodzen. Rynny zostang umieszczone prostopadte do osi zjazdu w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od skrzyzowania z drogg gtdwnga (posiadajgca ogrodzenia dla ptazéw)

Rynna bedzie szczelnie i ptynnie pofgczona z systemem ogrodzen ochronno-

naprowadzajgcych wzdtuz drogi gtéwnej. Rynna wraz z kratg nie bedzie posiada¢ szczelin

stanowigcych putapki dla przechodzgcych ptazéw. Zastosowane stop-rynny bedg spetniac
wymagania okreslone w ,,Poradniku projektowania przejsc...”.

14. Wyjasnienie, dlaczego w odniesieniu do miejsc wykluczonych z lokalizacji zaplecza
budowy (wskazanych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w pkt. 2.15)
usunieto rzeki pozostawiajac jedynie rzeke Narew, podczas gdy przedmiotowego
odcinka drogi nie przecina jedynie rzeka Rudnia;

Zapis zweryfikowano, btednie usunieto rzeki wskazane w decyzji srodowiskowej, zapis

powinien brzmie¢: Zaplecze materiatowo-sprzetowe zlokalizowa¢ co najmniej 150m od rzek:

Narew, Matynka, i cieku spod Chrabostowki.

15. Odniesienie sie do planowanej inwestycji w kontekscie cietrzewia i rybitwy czarnej,
dla ktérych obowigzujacy plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Gornej Narwi (PZO) przewiduje w miejscu inwestycji dziatania ochronne. Zgodnie z
aktualng trescia ustawy o ochronie przyrody zakazane jest podejmowanie dziatan
kolidujagcych z PZO, chyba ze przeprowadzona ocena wykaze brak znaczacego
negatywnego wptywu na cele ochrony i cele dziatan ochronnych okreslone w PZO;

W raporcie odniesiono sie do planowanej inwestycji w kontekscie cietrzewia. Zgodnie z

Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 18 czerwca

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina

Goérnej Narwi PLB200007, odniesiono sie do planowanej inwestycji i lokalizacji dziatan

ochronnych w formie zestawienia dziatek ewidencyjnych i wydzielei lesnych dla obszaru

Dolina Gérnej Narwi dla cietrzewia Tetrao tetrix. Podczas inwentaryzacji w terenie w roku

2014 i 2015 nie stwierdzono obecnosci cietrzewia w pasie inwestycji ani w pasie

oddziatywania. Réwniez podczas wizji w roku 2016 nie stwierdzono obecnosci cietrzewia w

pasie inwestycji ani w pasie oddziatywania.

W raporcie dokonano analizy oddziatywania inwestycji na cietrzewia. W sasiedztwie

inwestycji dominujg uzytkowane i koszone lub wypasane intensywnie tgki, miejscami pola i

nieuzytki zarosniete trzcing lub przesuszone zbiorowiska antropogeniczne. Przez nawozenie,

wypas, wzrasta trofia siedlisk, co dla cietrzewi jest niekorzystne. Intensywna gospodarka



rolna poprzez wykaszanie i wypasanie terenu jest dla cietrzewi réwniez niekorzystna.
Cietrzew potrzebuje terenu otwartego, gdzie tokuje, a zarazem mtodych drzew, ktérych
paczki stanowig podstawe jego pozywienia. Drzewa sg wykaszane lub zgryzane przez
zwierzeta a obecnos¢ krow i cztowieka ptoszy ptaki. Teren jest bardzo osuszony, brak
torfowisk, bagien i wrzosowisk dogodnych dla cietrzewi. Réwniez trzcinowiska nie sg
odpowiednim siedliskiem dla cietrzewi. Bliskos¢ miejscowosci Ancuty powoduje tez czeste
wypasanie krow i obecnos¢ ludzi na terenach przy Narwi a takie obecno$¢ drapieznikdw
takich jak lis, jenot, kuna domowa, tchérz, zagrazajacych cietrzewiom, réwniez puszczone
wolno psy ptoszg miejscowe ptaki. W rejonie inwestycji nie ma w terenie siedlisk dogodnych
dla tego gatunku i brak w pasie oddziatywania obecnosci cietrzewi. W zwigzku z tym
inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywac na cietrzewie, poniewaz brak ich w
rejonie drogi. Oddziatywaniem posrednim bedzie fragmentacja doliny Narwi ograniczona
budowg estakady oraz zajecie terenu pod inwestycje, na obszarach gdzie obecnie brak
siedlisk dogodnych dla cietrzewi. Obecnie teren jest bardzo przesuszony i brak w sgsiedztwie
inwestycji stanowisk cietrzewi.

Rybitwe czarng Chlidonias niger stwierdzono w zasiegu oddziatywania inwestycji jako
gatunek przelatujgcy i bardzo rzadki (1 stwierdzenie). W zasiegu oddziatywania inwestycji
brak stanowisk tego gatunku. Réwniez stan siedlisk w zasiegu oddziatywania inwestycji jest
2ty i niedogodny do bytowania tego gatunku, stad PZO zaktada ich renaturalizacje.

A197 Rybitwa Dzialania zwigzane z utrzymaniem lub modyfikacja metod gospodarowania

czarna

Chlidonias 16 | Renaturalizacja starorzeczy. | Pomiedzy miejscowosciami

niger . Puchly i Narew. T
Wykonanie programu oraz Wojewodzki Zarzad
dokumentacji dotyczacej Melioracji i
odtworzenia ok. 6 km Urzadzen Wodnych
biezacych starorzeczy i odnég zwany dalej ,,
rzeki Narew. WZMiUW";
Termin wykonania: w okresie RDOS w
5 lat od ustanowienia PZO. Bialymstoku

W stanie obecnym siedliska w zasiegu oddziatywania inwestycji nie s dogodne dla tego
gatunku i nie s3 wykorzystywane przez ten gatunek. W sasiedztwie inwestycji dominujg
uzytkowane i koszone lub wypasane intensywnie tgki, miejscami pola i nieuzytki zarosniete
trzcing lub przesuszone zbiorowiska antropogeniczne. Siedliska byty przesuszone juz w 2014
roku, zas suche i gorgce lato w 2015 roku dodatkowo obnizyto znacznie poziom wody w
Narwi i przesuszyto siedliska w dolinie. Oddziatywanie inwestycji jest podobne jak na
cietrzewia. Obejscie miejscowosci Narew projektowane jest miedzy m. Puchty a m. Narew.
Inwestycja nie bedzie ingerowata w siedliska istotne dla rybitwy czarnej, na trasie inwestycji i
w zasiegu jej oddziatywania brak siedlisk i miejsc gniazdowania rybitwy czarnej. Na etapie
uzyskiwania decyzji srodowiskowej zrezygnowano z wariantu zakfadajacego budowe mostu z
nasypami i zastgpiono go wariantem z budowg estakady, ktéra w maksymalny sposob
ogranicza ingerencje w teren objety PZO i siedliska starorzeczy.
Inwestycja nie wywrze znaczgcego negatywnego wptywu na cele ochrony i cele dziatan
ochronnych okreslonych w PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina GArnej Narwi.
16. Doprecyzowanie informacji na temat badan prowadzonych w 2016 r. -
przedstawienie metodyki, zakresu oraz wynikéw;
Metodyka i zakres badan w 2016 roku byty identyczne jak w przypadku poprzedzajgcych
badan.



Opisany zakres inwentaryzacji florystycznej to 250m od osi inwestycji w strone lewg oraz
250m od osi inwestycji w strone prawg. W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktére
odbyty sie w miesigcu marcu, maju oraz w sierpniu. Badania prowadzono metoda
marszrutowg oraz poprzez identyfikacje siedlisk na podstawie gatunkow wskaznikowych,
kwalifikowanie jednostek fitosocjologicznych do zespotdw lub zwigzkéw charakterystycznych
dla okreslonych typdw siedlisk przyrodniczych.

Bezkregowce - w roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktére odbyty sie w 8-11.3, 15-17.5i
10-11.8. Owady lgdowe oraz imagines owaddéw latajgcych byty obserwowane w terenie
(metoda ,na upatrzonego”) a takze zbierane byly za pomocga siatki entomologicznej, lub
czerpaka entomologicznego, oznaczane przyzyciowo iuwalniane. Poziom zasiedlenia
zadrzewien przez pachnice debowa (Osmoderma eremita) oceniano poprzez kontrole
zawartosci znalezionych dziupli i ich otoczenia podczas wyjazdéw terenowych, przy
temperaturze powietrza powyzej 10 stopni Celsjusza oraz obserwacje postaci dorostych w
okresie ich aktywnosci (lipiec, sierpien).

Ryby - Charakterystyki ichtiofauny wod powierzchniowych pofozonych w sasiedztwie
planowanej drogi dokonano w oparciu o dostepng literature i informacje z Polskiego
Zwigzku Wedkarskiego.

Ptazy i gady - W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktére odbyty sie w 8-11.3, 15-17.5i
10-11.8.

Ptazy inwentaryzowano na podstawie nastuchow godujgcych samcow, uzupetnianych przez
obserwacje osobnikdow dorostych, larw i skrzeku, wyszukiwania larw ptazow prowadzonego
przy pomocy czerpaka herpetologicznego. Inwentaryzacja gadow oparta byta na
obserwacjach wizualnych zwierzat, odtowach w celu oznaczenia i natychmiastowym
uwalnianiu zwierzat.

Ptaki - W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktore odbyty sie w 8-11.3, 15-17.5 i 10-
11.8. Obserwacje prowadzono ok. 1,5h po wschodzie storica, przez ok. 9 godzin. Notowano
wszystkie stwierdzone (wzrokowo i stuchowo) przelatujgce ptaki i ptaki przelatujgce lokalnie,
krazace, lub ktére zatrzymaty sie, by zerowaé. Z uwagi jednak na specyfike inwestycji —
rozbudowe istniejgcej DW 685 i budowe obejscia m. Narew, koncentrowano sie gtownie na
dolinie Narwi, gdyz istniejgca i rozbudowywana DW 685 nie zagraza migrujgcym ptakom ani
nie niszczy miejsc ich zerowania czy odpoczynku. Obejscie m. Narew z kolei nie wigze sie z
budowg bardzo wysokich obiektéw mostowych z wantami czy innymi strukturami mogacymi
stanowic istotng bariere dla ptakdéw. Skupiono sie szczegdlnie na sprawdzeniu czy na trasie
planowanego obejscia m. Narew wystepujg miejsca odpoczynku i zerowisk wykorzystywane
przez migrujace ptaki. Brak w rejonie inwestycji miejsc gdzie zatrzymywatyby sie czy
zerowaty migrujace ptaki, dotyczyto to pojedynczych osobnikéw lokalnych.

Ssaki - W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktére odbyty sie w 8-11.3, 15-17.5 i 10-
11.8. Rejestrowano wszelkie tropy i $lady wystepowania ssakoéw na badanym obszarze.
Inwentaryzowano ssaki w odlegtosci 250m od osi. Inwentaryzacji nietoperzy dokonano na
podstawie analizy dostepnych materiatéw oraz podczas wyjazdow terenowych. Ze wzgledu
na specyfike terenu (brak jaskin i wiekszych podziemi antropogenicznych - brak dogodnych
miejsc rozrodu i zimowania nietoperzy), podstawowg metodg badan w terenie byly
obserwacje oraz kontrole potencjalnych dziennych kryjéwek nietoperzy (dziupli drzew,
szczelin w Scianach budynkow itp.).

Wyniki nie wniosty zadnych istotnych danych ani zmian w stosunku do poprzednich badan,
poza weryfikacjg szlakow migracji ptazéw, ktére przedstawiono w zatgczniku.



17. Doprecyzowanie, czy likwidacja zbiornika wodnego wykorzystywanego przez ptazy
dotyczy wytgcznie zbiornika w km 124595 oraz okreslenie terminu jego likwidacji — czy
wskazany w decyzji wrzesien jako miesigc optymalny bedzie przestrzegany?

Likwidacja dotyczy wyfacznie zbiornika w km 12+595. Wrzesien jest terminem optymalnym
(najlepszym), co nie znaczy jedynym mozliwym terminem. Prace powinno sie rozpocza¢ w
momencie, kiedy w zbiorniku pozostata niewielka liczba larw (lub juz ich tam w ogdle nie
ma), jednak zanim ptazy przystagpig do zimowania. Zbiornik ma by¢ likwidowany pod
nadzorem herpetologicznym, ktéry powinien posiada¢ fachowg wiedze na temat ptazéow a
zatem powinien wiedzie¢, w jakich terminach mozliwa jest likwidacja zbiornika — zalezy do
m.in. od warunkéw pogodowych w danym miesigcu podczas prowadzenia robdt, czego
autorzy raportu nie sg w stanie okresli¢ stagd konieczny jest nadzér. W przypadku, gdy
likwidacja bedzie miata miejsce w innym okresie niz wrzesien, w sezonie migracyjno-
rozrodczym poprzedzajgcym likwidacje zbiornika ustawi¢ wokét zbiornika tymczasowy ptotek
ochronny majacy na celu uniemozliwienie przedostanie sie ptazéw do zbiornika
przewidzianego do zasypania, a likwidacje rozpoczaé¢ dopiero po opuszczeniu go przez
zwierzeta.

18. Z uwagi na zapis mowigcy o mozliwosci braku istnienia w terenie lub braku
spetniania warunkéw do przeniesienia ptazow z likwidowanego zbiornika w odniesieniu
do zbiornika w km 9+250 nalezy wskazac alternatywne miejsce przeniesienia ptazéw. W
przypadku braku istnienia takiego zbiornika nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ budowy oczka
zastepczego o parametrach zblizonych do oczka likwidowanego (nalezy poda¢ wymiary)
oraz dostosowac jego strukture do bytowania ptazéw (gtebokosé, ptycizny, roslinnosc);

Zbiorniki istniejgce obecnie w terenie mogga ulec degradacji czego autorzy raportu nie s3 w
stanie przewiedzie¢. Autorzy raportu nie sg w stanie przewidzieé, jak bedzie wygladat teren
podczas prowadzenia robdt drogowych i czy bedg wowczas w terenie zbiorniki dogodne dla
ptazow lub moze powstang nowe zbiorniki, stgd konieczny jest nadzér herpetologiczny, ktory
to zweryfikuje. W przypadku gdy przeniesienie ptazow do zbiornika w km 9+250 nie bedzie
mozliwe, ptazy nalezy przenies¢ nad rzeke Narew.

19. Uzupetnienie dokumentacji, gdyz na str. 175 raportu widnieje zapis ze nr
przyporzadkowany dla danego gatunku ptaka odpowiada numerowi na mapie — w
rzeczywisto$ci brak takiej mapy;

Mapa jest dotaczona do raportu, jest w zatgczniku 9.1 o nazwie ,,ptakil” i ,ptaki2”, na mapie

przedstawiono tylko stanowiska legowe (gniazda) ptakéw, ktére ulegng zniszczeniu w pasie

robot w wyniku realizacji inwestycji oraz stanowiska ptakdéw z Dyrektywy Ptasiej.

20. Zgodnie z raportem, jego autor dopuszcza mozliwo$é wykonania wycinki w okresie
legowym (15 marca-31 lipca) po uprzednim stwierdzeniu przez ornitologa braku
zasiedlenia drzew przez ptaki. Sugeruje sie jednak, aby wycinka drzew i krzewéw na
odcinku obejscia msc. Narew wykonywana byta catkowicie poza okresem legowym;

Wycinke drzew i krzewdéw na odcinku obejscia msc. Narew nalezy wykonaé catkowicie poza

okresem legowym ptakéw czyli poza okresem 15 marca-31 lipca.

21. Wskazanie w jakiej odlegtosci od estakady przez rzeke Narew zlokalizowane
zostanie oswietlenie oraz doprecyzowania zapisu moéwigcego o ograniczeniu
oswietlenia obiektu podczas prowadzenia prac poprzez wskazanie terminu, okresu,
rodzaju itp.;

Projektowane oswietlenie wzgledem estakady rzez rzeke Narew zlokalizowane jest w

odlegtosci ok. 1455 m oraz ok. 901 m.



W ramach ograniczenia oswietlenia obiektu podczas robot budowlanych wskazuje sie uzycie

oswietlenia LED, ktére mniej wabi owady i polujgce na nie ptaki i nietoperze. Tego typu

oswietlenie nalezy stosowac¢ w okresie duzej aktywnosci owadéw oraz w okresie migracji i

rozrodu ptakdw i nietoperzy, czyli w okresie od poczatku marca do konca listopada.

22. Wskazanie do jakiej wysokosci zamontowane beda barierki oraz okreslenie
wysokosci catej konstrukcji estakady;

Wysokos¢ barier jest uzalezniona od producenta, ktérego w projekcie nie mozna narzucic.

Zgodnie z przepisami barieroporecz skrajna, w tym konkretnym przypadku nie moze by¢

mniejsza niz 1,10m. Z do$wiadczenia mozemy stwierdzié, ze wysokos¢ barieroporeczy bedzie

waha¢ sie w granicach 1.1-1.3m. Ale zdarzajg sie réwniez systemy o wysokosci 1,5m.

Wysokos¢ konstrukcyjna estakady h=2.23-3.63 m (zmienny przekréj podtuzny). Maksymalna

wysokos¢ obiektu z uwzglednieniem balustrad i barieroporeczy H="5.0m.

23.  Jednoznaczne okreslenie wszystkich prac ,nie ingerujacych istotnie w koryto cieku i
nie blokujacych cieku” w odniesieniu do mostu na rzece Makéwka, ktore inwestor
zamierza dopusci¢ do realizacji w okresie 15.03-31.07;

Rodzaje robét nieingerujgcych w koryto rzeki Makowka:

— roboty rozbidrkowe wraz z dziataniami minimalizujgcymi, (np. ekrany

zabezpieczajgce przed spadaniem gruzu do koryta)

— wykonanie schodéw skarpowych wraz z umocnieniem skarp,

— wykonanie zasypki inzynierskiej wokét stalowej konstrukcji

— wykonanie urzadzen towarzyszacych — przewiert pod dnem koryta pod urzgdzenia

telekomunikacyjne,

— montaz konstrukcji stalowej,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowej wraz z elementami wyposazenia drogi.
Budowa podpodr/fundamentéw posrednio ingeruje w koryto, poniewaz do ich budowy nalezy
wbi¢ tymczasowe Scianki szczelne, ktore bedg minimalnie wchodzi¢ na skarpe koryta rzeki.
24. Wskazanie lokalizacji miejsc gdzie zlokalizowane zostang tymczasowe ptotki dla

ptazéow, gdyz wskazany km w decyzji, km okreslony w raporcie oraz kilometraz

przepustow przewidzianych do budowy nie s spdjne. Wskazane jest okreslenie
materiatu, z ktérego zbudowane beda ptotki tymczasowe;

Lokalizacja ptotkéw tymczasowych:

-w km 12+400-12+800 i 13+700-14+100 obejscie Trzescianki po obu stronach drogi,

- w przypadku obejscia Narwi w km od 16+250 do wtgczenia z drogg nr DP 1601B,

- po 100 m w obie strony od przepustow zlokalizowanych w przyblizonych kilometrazach:

22+039, (w odniesieniu do decyzji Srodowiskowej, usunieto zapis o ptotkach w km 23+122,

poniewaz weryfikacja szlakow migracji wykazata, ze w tym km nie ma szlakdw migracji i

zbedne jest przejscie dla zwierzat) 25+335, 25+791, 27+109 (w decyzji Srodowiskowej

znalazta sie pomytka pisarska, jest 29+109 zamiast prawidtowego 27+109),

Herpetolog powinien zweryfikowaé konieczno$¢ zastosowania wygrodzed na innych

odcinkach.

Raport okreslat odcinki materiat, za jakiego majg zosta¢ wykonane, zgodnie z zapisami

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zapisy raportu:

»Na podstawie doswiadczenn z nadzordw, autorzy niniejszego opracowania zalecajg, aby

funkcje tymczasowych ptotkéw dla ptazéw i matych zwierzat spetniaty ogrodzenia

z geotkaniny.

Parametry tymczasowych ogrodzen dla ptazow:



— wysokos¢ czesci nadziemnej — min. 40 cm,

— gtebokos¢ zakopania w gruncie — min. 10 cm”

25. Odniesienie sie do niespdjnosci gdyz zarowno warunek w decyzji sSrodowiskowej jak
i zapisy w raporcie mowig m.in. o braku umacniania rzeki Narew, podczas gdy w
raporcie zawarty jest zapis o umacnianiu brzegu na niezbednych odcinkach pod
mostem;

Projekt nie przewiduje umacniania brzegdw rzeki Narew, zgodnie z zapisami decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

26. Doprecyzowa¢ metodyke monitoringu porealizacyjnego wykorzystania estakady
przez zwierzeta

Wykonanie monitoringu porealizacyjnego wykorzystywania mostu (estakady) na Narwi przez

zwierzeta zostato narzucone decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wydanej 2 lutego

2016 r. Ponizej doprecyzowanie zapiséw dotyczgcych monitoringu przejscia pod estakada.

Monitoring powinien trwaé¢ minimum 3 lata od momentu oddania drogi do eksploatacji i
sktadac sie z dwdch etapdw:

- etap | - kontrola wstepna - bezposrednio po oddaniu inwestycji do eksploatacji (nie pdzniej
niz 6 miesiecy) - wstepne potwierdzenie trafnosci lokalizacji obiektu na podstawie
stwierdzonych odwiedzin przejscia i jego bezposredniego otoczenia,

- etap Il - wtasciwa ocena skutecznosci przejscia - rozpoczeta nie wczesniej niz rok po
oddaniu do eksploatacji i prowadzona systematycznie do konca okresu monitoringu;
monitoring wykorzystania przejscia przez zwierzeta duze i Srednie powinien obejmowacd
odnajdywanie tropow i odchoddw w obrebie przejscia, natomiast w sezonie zimowym
nalezy prowadzi¢ tropienia po $niegu na przejsciu oraz tropienia na ustalonych transektach
w sgsiedztwie przejscia;

Dodatkowo na etapie eksploatacji przedsiewziecia nalezy wykona¢ monitoring przejs¢ w

zakresie:

- kontroli rozwoju roslinnosci naprowadzajgcej zwierzeta do przejscia — w przypadku

stwierdzenia uszkodzen lub nieprzyjecia sie sadzonek wprowadzenie nasadzen

uzupetniajgcych,

- kontroli intensywnosci penetracji przez ludzi przejs¢ przeznaczonych wytgcznie dla zwierzat,

- w przypadku stwierdzenia $ladéw wykorzystywania obiektow nalezy podjgé dziatania

majgce na celu utrudnienie dostepu, np. poprzez wytozenie dodatkowych karp korzeniowych

lub kamieni przy wylotach obiektu.

Wyniki monitoringu nalezy przekazywaé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w

Biatymstoku w postaci corocznych raportow.

27. Wskazanie, czy estakada posiadac bedzie szczeline doswietlajgcg w pasie rozdziatu
oraz okreslenia rodzaju podpor ktére zostang zastosowane. Zalecane jest zastosowanie
filaréw stupowych;

Estakada nie bedzie posiadac szczeliny doswietlajgcej, poniewaz droga na dfugosci estakady

jest 1-jezdniowa (bez pasa rozdziatu). Podpory skrajne - przyczoétki masywne z korpusem i

$cianami bocznymi opartymi na tawie fundamentowej. Podpory posrednie - filary scienne

potgczone monolitycznie z tawami fundamentowymi.

28. Odniesienie sie do zapisu zawartego w raporcie moéwigcego o rozwaieniu
wylaczenia prowadzenia prac najbardziej hatasliwych: robét zwigzanych z
wykonywaniem $cianek szczelnych, pali wierconych, rozbiorki i frezowania nawierzchni,




na obszarze ptasim Natura 2000 poza okresem 15.03-31.07 jesli nadzor przyrodniczy
przed rozpoczeciem budowy stwierdzi, ze w granicach oddziatywania znajdujg sie
gniazda ptakow;

Ponizej przedstawiamy doprecyzowany zapis:

Od 1 marca do 31 sierpnia wstrzymac najbardziej hatasliwe prace takie jak: roboty zwigzane

z wykonywaniem scianek szczelnych, pali wierconych, rozbiérki i frezowania nawierzchni, na

obszarze ptasim Natura 2000 poza okresem 15.03-31.07 jesli nadzor przyrodniczy przed

rozpoczeciem budowy stwierdzi, ze w granicach oddziatywania znajduja sie gniazda ptakéw.

29. Uzupetnienie zestawienia tabelarycznego zawierajgcego warunki z decyzji po
srodowiskowych uwarunkowaniach, poprzez literalne odniesienie sie do kaidego z
warunkow, mozliwos¢ jego respektowania, proponowane zmiany wraz z
uzasadnieniem. Odwotywanie sie w zestawieniu tabelarycznym do rozdziatéw z raportu
z uwagi na niespdjnos¢ niektorych zapisow wprowadza tut. Urzad w btad, zwtaszcza, ze
rozdziat 2.2.1.zawiera w przewazajgcej wiekszosci warunki przeniesione z decyzji bez
zmiany np. km. W tabeli pominieto odniesienie sie do pkt 39 decyzji;



Analiza zgodno$ci projektu budowlanego z zaleceniami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Lp Wymagania zawarte w decyzji o Sposodb uwzgledniania wymagan Zakres uwzglednienia
srodowiskowych uwarunkowaniach

I/2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich

Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1. Faza realizacji: Wymdg uwzgledniono w
sprawnego technicznie sprzetu o mozliwie Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
najnizszej mocy akustycznej, prawidtowo warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
eksploatowanego i konserwowanego, w celu —  Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie
zabezpieczenia gruntu przed wyciekami ptynéw sprzetu o mozliwie najnizszej mocy akustycznej, prawidfowo
eksploatacyjnych; eksploatowanego i konserwowanego, w celu zabezpieczenia
gruntu przed wyciekami ptyndw eksploatacyjnych

Zapewnic¢ optymalng organizacje ruchu maszyn i | Wymag zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji; Wymdg uwzgledniono w
pojazddéw na placu budowy Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,

warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian

—  Zapewni¢ optymalng organizacje ruchu maszyn i pojazddéw na
placu budowy;

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 7.15 Zagrozenia dla powietrza
atmosferycznego na etapie budowy;

Na etapie prowadzenia prac budowlanych Zrodtami emisji zanieczyszczen
gazowych i pytowych bedq silniki pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
prace ziemne. Ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych
odcinkow, ktére przesuwaé sie bedq w miare postepowania prac
budowlanych. W zwiqzku z tym w trakcie prowadzenia prac budowlanych
ograniczy¢ emisje substancji gazowych i pytowych poprzez wytgczanie
silnikdw maszyn w czasie przerw w pracy i zatadunku.

(...) Jednym z czynnikéw minimalizujgcych oddziatywanie procesu budowy
na powietrze atmosferyczne jest optymalizacja procesu technologicznego
budowy drogi, ktéora do minimum ograniczy ruch i czas pracy pojazdow
i maszyn budowlanych oraz wyeliminuje tzw. puste przejazdy.

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:

Ptazy i gady

Ponadto nalezy zapewni¢ optymalng organizacje ruchu maszyn i pojazdow
na placu budowy.




W trakcie prowadzenia prac budowlanych
ograniczy¢ emisje substancji gazowych i
pytowych poprzez wytgczanie silnikdw maszyn w
czasie przerw w pracy i zatadunku

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— W trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczy¢ emisje
substancji gazowych i pyfowych poprzez wytqgczanie silnikow
maszyn w czasie przerw w pracy i zatadunku;

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 7.15 Zagrozenia dla powietrza
atmosferycznego na etapie budowy:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zrédtami emisji zanieczyszczen
gazowych i pytowych bedq silniki pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
prace ziemne. Ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych
odcinkow, ktore przesuwal sie bedq w miare postepowania prac
budowlanych. W zwigzku z tym w trakcie prowadzenia prac budowlanych
ograniczy¢ emisje substancji gazowych i pytowych poprzez wytgczanie
silnikow maszyn w czasie przerw w pracy i zatadunku.

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian

Prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze
dziennej w godz. od 6.00 do 22.00

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:

Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

(...) Prace budowlane prowadzi¢ wytqgcznie w porze dziennej w godz. od
6.00 do 22.00

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.3 Przewidywane wielkosci emisji,
wynikajgce z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia, 2.3.1 Faza
realizacji, a) Emisja zanieczyszczen powietrza

Podczas prowadzonych robdt wystgpiq niekorzystne zjawiska akustyczne
zwigzane z pracq ciezkich maszyn oraz przemieszczaniem sie samochodow
o duzym tonazu, przewozqcych tadunki. Ciezki sprzet budowlany moze by¢
w bezposrednim jego poblizu zrodtem dZzwieku o poziomie przekraczajgcym
nawet 90 dB. Samochody transportujgce maszyny i urzqdzenia oraz
materiaty budowlane generujq hatas o poziomie wiekszym niz 80 dB
(zgodnie z Polskq Normgq) i mogq przekroczy¢ wartosci dopuszczalne. W

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




zwigzku z tym prace nalezy wykonywac tylko w porze dziennej (od godziny
6:00 do 22:00).

Miejsca wyznaczone do sktadowania na placu
lub zapleczu budowy substancji podatnych na
migracje wodng byty wyscielone materiatami
izolacyjnymi, np. geowtdkning z dodatkowym
przykryciem separacyjnym;

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Miejsca wyznaczone do sktadowania na placu Ilub zapleczu
budowy substancji podatnych na migracje wodng byty wyscielone
materiatami izolacyjnymi, np. geowtdkning z dodatkowym
przykryciem separacyjnym;

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 6.5 Zalecenia w zakresie sSrodowiska
gruntowo-wodnego;

Przy wyznaczeniu terendw pod okresowq baze materiatowo - sprzetowq dla
rozbudowy projektowanej drogi nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w rejonie
terendw sgsiadujgcych bezposrednio z ciekami woéd powierzchniowych.
Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodnq powinny by¢ wyscielone materiatami izolacyjnymi, np.
geowtokning z dodatkowym przykryciem separacyjnym. To samo dotyczy
terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn roboczych na bazie.

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 6.7 Wptyw projektowanej inwestycji na
srodowisko gruntowo-wodne:

Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakoriczenia budowy)
wyscielone materiatami izolacyjnymi.

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 9.0 Gospodarka odpadami:

Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodnq powinny by¢ wyscielone materiatami izolacyjnymi, np.
geowtdkning z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

Wymédg zawarto w raporcie w 10.2 Miejsca magazynowania materiatow
oraz paliw i miejsca obstugi sprzetu atakze pojazdéw oraz sposoby ich
zabezpieczenia

Wszelkie miejsca wyznaczone do skftadowania substancji podatnych
na migracje wodnqg powinny by¢ wyscielone materiatami izolacyjnymi, np.

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




geowtdkning z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

Zaplecze budowy wyposazy¢é w przenosne
sanitariaty, ktére nalezy sukcesywnie oprdzniac

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, ktére nalezy
sukcesywnie oprdzniac

Wymoég zawarto w raporcie w pkt. 6.5. Zalecenia w zakresie srodowiska
gruntowo — wodnego:

Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w
sprawne urzgdzenia gospodarki wodno - sciekowej.

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:

Zaplecze budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych
itp. powinny by¢ wyposazone w urzqdzenia gospodarki wodno-sciekowej
(np. przenosne sanitariaty, szczelne zbiorniki bezodpfywowe).

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 10.4 Obiekty socjalno-sanitarne.

Nalezy takze zadbal o przygotowanie zaplecza sanitarnego dla
omawianego terenu. Przewiduje sie wyposazenie zaplecza budowy w
przenosne sanitariaty typu toi-toi. Powstajgce podczas eksploatacji
zaplecza budowy Sscieki bytowe powinny by¢ odprowadzane do
tymczasowego zbiornika bezodptywowego, a nastepnie wywozZone
specjalnym wozem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekow. Z uwagi na
dtugos¢ projektowanego odcinka, w celu wykluczenia mozliwosci
zatatwiania przez pracownikow potrzeb fizjologicznych na terenie budowy,
konieczne jest zapewnienie w rejonie kazdego realizowanego aktualnie
fragmentu drogi, przenosnego sanitariatu, a takze zapewnienie mozliwosci
wyrzucania drobnych odpadkdw do przygotowanych kontenerdw.

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




Miejsce postoju maszyn i Srodkéw transportu
wyposazy¢ w srodki neutralizujgce (maty
pochtaniajace, sorbenty) przed ewentualnymi
wyciekami  paliwa lub  innych  ptyndéw
eksploatacyjnych

Wymaog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Miejsce postoju maszyn i srodkéw transportu wyposazy¢ w srodki
neutralizujgce (maty pochtaniajgce, sorbenty) przed ewentualnymi
wyciekami paliwa lub innych ptynow eksploatacyjnych

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian

Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke humusem,
polegajaca na jego oddzieleniu, odrebnym
sktadowaniu, zabezpieczeniu i ponownym
wykorzystaniu w granicach terenu objetego
inwestycja;

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke humusem, polegajgcg na jego
oddzieleniu, odrebnym sktadowaniu, zabezpieczeniu i ponownym
wykorzystaniu w granicach terenu objetego inwestycjqg;

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 6.5 Zalecenia w zakresie Srodowiska
gruntowo-wodnego,

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna, zwiqgzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy
urzqdzen i maszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym. Réwniez
ewentualnie zbierany z fragmentow terenu humus winien by¢ sktadowany
i wykorzystany do zaktadania nowych terendw zielonych.

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 9.1 Gospodarka odpadami,

W trakcie prac budowlanych powstanie znaczna ilos¢ humusu. Po
spryzmowaniu humusu w okolicach miejsca budowy - zostanie on
powtdrnie wykorzystany do wyfozenia powierzchni gruntéow po zakoriczeniu
prac budowlanych (tereny poboczy, skarp nasypoéw irowdéw drogowych,
miejsc zagospodarowania zieleniq). W przypadku powstania nadmiaru
humusu, konieczne jest jego przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy
robdt i wykorzystanie na innych budowach tego typu.

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 10.1 Lokalizacja zaplecza budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji zaplecza budowy najrozsqdniej wykonac
plan placu budowy, na ktérym nalezy wyznaczy¢ miejsce na zebrany humus

()

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




9 Plac budowy i drogi dojazdowe nalezy | Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
utrzymywacd w stanie ograniczajgcym | Inwestor zobowiqgzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
niezorganizowang emisje pytdéw (np. poprzez | warunkdéw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
czeste zraszanie zapylonych powierzchni wodg, —  Plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywacé w stanie
gtéwnie w okresach suchych, bezdeszczowych) ograniczajgcym niezorganizowanq emisje pytow (np. poprzez

czeste zraszanie zapylonych powierzchni wodg, gtownie w
okresach suchych, bezdeszczowych);
Wymoég zawarto w raporcie w pkt. 7.15 Zagrozenia dla powietrza
atmosferycznego na etapie budowy:
Plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywaé w stanie
ograniczajgcym niezorganizowanqg emisje pytow (np. poprzez czeste
zraszanie zapylonych powierzchni wodgq, gféwnie w okresach suchych,
bezdeszczowych).
10 Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w

budowlane i komunalne nalezy segregowac i
selektywnie magazynowac¢ w wyznaczonym
miejscu oraz przekazywac do odzysku lub
unieszkodliwiania uprawnionym do tego
podmiotom badz wykorzystac na potrzeby
wiasne, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
zakresie gospodarki odpadami;

Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady budowlane i
komunalne nalezy segregowac i selektywnie magazynowac¢ w
wyznaczonym miejscu oraz przekazywac¢ do odzysku lub
unieszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom bqdz
wykorzysta¢ na potrzeby witasne, zgodnie z przepisami
obowiqzujgcymi w zakresie gospodarki odpadami

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 2.3.1.d) Przewidywane ilosci emisji
wynikajace z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia — Odpady,
Powstajgce odpady w fazie realizacji nalezato bedzie poddac segregacji i
sktadowac¢ w wydzielonym miejscu, w wyraznie oznaczonych pojemnikach,
zapewniajqc ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Wszystkie
powstate w trakcie budowy odpady budowlane i komunalne nalezy
segregowac i selektywnie magazynowac¢ w wyznaczonym miejscu oraz
przekazywac¢ do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego
podmiotom bqgdz wykorzysta¢ na potrzeby wtasne, zgodnie z przepisami
obowiqzujgcymi w zakresie gospodarki odpadami.

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 6.5 Zalecenia w zakresie srodowiska

catosci,
bez zmian




gruntowo-wodnego,

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje sie osiggngc
poprzez takqg organizacje placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie
pozostawaty resztki materiatow budowlanych, ktére mogtyby powodowac
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg
magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym
odpady niebezpieczne bedq magazynowane w  specjalistycznych
pojemnikach do tego przeznaczonych, a pdzniej zostanqg zebrane i
przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku, poza teren przedsiewziecia.

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 6.6 Usytuowanie przedsiewziecia w
odniesieniu do jednolitych czesci wdd powierzchniowych i wadd
podziemnych,

- Sktadowiska odpaddw — inwestycja nie wiqgze sie z tworzeniem wysypisk
Smieci. Czasowo, podczas budowy, powstawacé bedq odpady. Odpady te
bedq wstepnie segregowane i gromadzone na terenie, a nastepnie
przekazywane do wtdrnego wykorzystania, bqdz na wysypiska odpadow.
Czasowe skftadowanie odpadow na terenie realizacji przedsiewziecia nie
spowoduje jakiegokolwiek oddziatywania na zanieczyszczenie gruntu lub
wod powierzchniowych i podziemnych.

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 9.1 Gospodarka odpadami

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedq podlegac sortowaniu, celem ich
odzysku (destrukt, ptyty, zelazo, drewno, stal itp.) i tylko nie nadajqgce sie do
powtdrnego wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko. Odpady
nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wskazane
przez gminy sktadowiska odpaddw, zgodnie z gminnym programem
gospodarki odpadami.

11

Na etapie eksploatacji dotrzymaé dopuszczalne
normy poziomu hatasu w porze dnia tj. dla
terendw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej — 61 dB, dla terenéw zabudowy
zagrodowej mieszkaniowo-ustugowej — 65 dB
oraz 56 dB w porze nocnej dla obu terendw;

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— Na etapie eksploatacji dotrzymac dopuszczalne normy poziomu
hatasu w porze dnia tj. dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej — 61 dB, dla terenow zabudowy zagrodowej




mieszkaniowo-ustugowej — 65 dB oraz 56 dB w porze nocnej dla
obu terenow;

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 5.8 Dziatania minimalizujace:

W ramach dziatan obnizajgcych poziom hatasu na odcinku od km 19+660
do km 20+380 oraz od km 20+380 do km 20+750 zastosowano ,cichg”
nawierzchnie SMASLA.

12

Wody opadowe z jezdni odprowadza¢ do rowdow
przydroznych oraz kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe przed wylotem z kanalizacji
deszczowe] do odbiornika podczyszcza¢ w
urzadzeniach podczyszczajgcych;

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Wody opadowe z jezdni odprowadzaé¢ do rowdw przydroznych
oraz kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z
kanalizacji deszczowej do odbiornika podczyszczac¢ w urzqdzeniach
podczyszczajgcych

oraz projekcie budowlanym:

Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewddzkiej 685 przewidziano,
jako powierzchniowe do rowéw drogowych. Na odcinkach o przekroju
ulicznym i pétulicznym zastosowano Sciek przykraweznikowy, z ktérego
poprzez wpusty drogowe i przykanalika woda odprowadzana jest do
kanalizacji deszczowej lub do rowdéw drogowych.

W projekcie budowlanym zaprojektowano urzadzenia podczyszczajace i
odprowadzajace wody opadowe z powierzchni drogi (studzienki
osadnikowe i separatory substancji ropopodchodnych) do istniejgcych wad
powierzchniowych w sposdb zapewniajgcy spetnianie wymogéw prawa.

W projekcie przewidziano budowe osadnikéw i separatoréw substancji
ropopochodnych na wylotach projektowanej kanalizacji deszczowej: SEP4 i
0S4 w km 12+563; SEP5i 0S5 w km 13+297; SEP6 i OS6 w km 16+193;
SEP7 i 0OS7 w km 17+398

Wymdg doprecyzowano.

13

Prowadzi¢ systematyczny nadzér i konserwacje
urzadzen stuzgcych do odwadniania drogi i
oczyszczania Sciekdw opadowych;

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

Wymédg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




—  Prowadzic¢ systematyczny nadzor i konserwacje urzqdzen stuzgcych
do odwadniania drogi i oczyszczania sciekdw opadowych

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 6.5 Zalecenia w zakresie sSrodowiska
gruntowo-wodnego:

Prowadzi¢ systematyczny nadzor i konserwacje urzgdzen stuzqgcych do
odwadniania drogi i oczyszczania sciekow opadowych

14

Zaplecze budowy lokalizowa¢ poza terenami
zabudowy mieszkaniowej

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— Zaplecze budowy lokalizowaé poza terenami zabudowy
mieszkaniowej

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 2.3.1.b) Przewidywane ilosci emisji
wynikajgce z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia — emisja
hatasu,

Zaplecze budowy powinno byc¢ ulokowane jak najdalej od budynkéw
petnigcych funkcje zabudowy mieszkaniowej. Odalenie budynkow zwigzane
jest z propagacjq dzwieku w przestrzeni otwartej.

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 10.1. Lokalizacja zaplecza budowy

W miejscu przeznaczonym pod zaplecze budowy mogqg znajdowac sie
tereny zzabudowq ustugowq, magazynowgq, nieuzytki, ewentualnie z
nielicznymi drzewami i krzewami, ktdre tatwo zabezpieczy¢ ostonami. Nie
zainwestowany teren moze by¢ wykorzystany do postoju maszyn oraz
barakowozow personelu. Zaplecza budowy powinny by¢ wyznaczone w
obrebie wydzielenr o najnizszym walorze przyrodniczym.

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian
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Zaplecze materiatowo-sprzetowe wygrodzi¢, a
takze zlokalizowaé poza zasiegiem rzutu korony
drzewa powiekszonym o 2 m (ale nie blizej niz
10 m od pni), co najmniej 150 m od rzek: Narew,
Rudnia, Matynka i cieku spod Chrabostowki
oraz zbiornikdw wodnych, min. 50 m od
drobnych ciekéw i systeméw melioracyjnych,
min. 20 m od laséw i skupisk drzew, min. 500 m
od strefy ochronnej orlika krzykliwego
zlokalizowanej w km 24300 — 2+800 po prawe;j
stronie drogi, poza granicami obszarow
podlegajacej ochronie.

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Zaplecze materiatowo-sprzetowe wygrodzic, a takze zlokalizowacd
poza zasiegiem rzutu korony drzewa powiekszonym o 2 m (ale nie
blizej niz 10 m od pni), co najmniej 150 m od rzek: Narew, Matynka
i cieku spod Chrabostowki oraz zbiornikdw wodnych, min. 50 m od
drobnych ciekdw i systemdw melioracyjnych, min. 20 m od laséw i
skupisk drzew, poza granicami obszardw podlegajgcych ochronie

Rzeka Rudnia wystepuje na | odcinku inwestycji.

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
Nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikow
budowy iruchu pojazdow budowlanych; przejscia powinny byc
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od
obrysu koron. Powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z
wykopdw i sktadowania materiatéow budowlanych; miejsca sktadowania
materiatow budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny byc
zlokalizowane w odlegtosci rownej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m,
ale nie blizej niz 10 m od pnia drzew. JezZeli ciezki sprzet przemieszczany jest
w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny by¢ utozone, na 20 cm
warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na
zgniatanie maty. Nalezy zminimalizowac zasieg i czas trwania prac przy
drzewach i krzewach. W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie powinno sie
zmieniac¢ poziomu gruntu.

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 8.8 Rozwigzania majgce na celu
zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do usuniecia, zlokalizowanych w
rejonie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt, rosliny przeznaczone do pozostawienia
powinny byc¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikow
budowy iruchu pojazdow budowlanych; przejscia powinny byc
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od
obrysu koron.

Powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopdw i
sktadowania materiatéw budowlanych, miejsca sktadowania paliw, olejow i
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lepiszczy powinny byc¢ zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi korony
powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzew.

Jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego
ruchu powinny by¢ utoZzone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego
materiatu, stalowe ptyty albo odporne na zgniatanie maty.

Nalezy zminimalizowac zasieg i czas trwania prac przy drzewach i
krzewach.

W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w
odlegtosci 2 m od obrysu korony nie powinno sie zmieniac poziomu gruntu.

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 10.1. Lokalizacja zaplecza budowy
Zaplecze budowy, a takze miejsca czasowego postoju ciezkiego sprzetu
bgdZz tez sktadowiska materiatdow budowlanych powinny zostac
zlokalizowane poza nastepujgcymi obszarami:

— Min. 500m od strefy ochrony orlika krzykliwego ktdra znajduje sie w

km 2+300 do 2+800 po stronie prawej.

Zaplecze materiatowo-sprzetowe zlokalizowac co najmniej 150m od rzek:
Narew, Matynka, i cieku spod Chrabostowki.

16

Likwidacje zbiornikow wodnych wykona¢ po
okresie rozrodu ptazéw (optymalnie wrzesien),
po wczesniejszym upewnieniu sie, ze nie
wystepujg w nim ptazy. W przypadku, gdy
likwidacja bedzie miata miejsce w innym okresie
niz wrzesien, w sezonie migracyjno-rozrodczym
poprzedzajacym likwidacje zbiornika ustawic
wokét zbiornika tymczasowy ptotek ochronny
majacy na celu uniemozliwienie przedostanie sie
ptazow do zbiornika przewidzianego do
zasypania, a likwidacje rozpoczaé dopiero po
opuszczeniu go przez zwierzeta;

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Likwidacje zbiornikdw wodnych wykonaé po okresie rozrodu
ptazéw (optymalnie wrzesieri), po wczesniejszym upewnieniu sie,
ze nie wystepujg w nim ptazy. W przypadku, gdy likwidacja bedzie
miata miejsce w innym okresie niz wrzesien, w sezonie migracyjno-
rozrodczym poprzedzajgcym likwidacje zbiornika ustawi¢ wokot
zbiornika tymczasowy ptotek ochronny majgcy na celu
uniemozliwienie  przedostanie sie ptazéw do  zbiornika
przewidzianego do zasypania, a likwidacje rozpoczgc¢ dopiero po
opuszczeniu go przez zwierzeta;

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
4. Unikanie przypadkowego zabijania zwierzqt podczas likwidacji
zbiornikéw wodnych i zalewisk:

Optymalnym terminem wykonania tych prac jest wrzesien — z uwagi na
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opuszczenie zbiornika przez wiekszosc¢ przeobrazonych z postaci larwalnych
osobnikéw oraz z uwagi na brak w zbiorniku osobnikéw zimujgcych.
Proponuje sie nastepujgcy harmonogram dziatan, ktory powinien byc
odpowiednio zmodyfikowany przez nadzor herpetologiczny, zaleznie od
czasu trwania procesu zasypywania zbiornika:

Wokdt zbiornika ustawi¢ tymczasowy ptotek ochronny, majgcy na celu
uniemozliwienie przedostawania sie ptazéow z i do czesci zbiornika
przewidzianego do zasypania. Jesli zbiornik zasypywany bedzie we
wrzesniu, kiedy ptazy opuscity zbiornik i gdy plac budowy zostat uprzednio
zabezpieczony wygrodzeniem wzdtuz granic pasa drogowego, nie ma
potrzeby dodatkowego wygradzania zbiornika. Jesli w zbiorniku do
likwidacji przed likwidacjq nie stwierdzono w nim ptazow a zasypanie
zbiornika odbedzie sie zanim ptazy zaczng schodzi¢ sie do zbiornika jako
miejsca hibernacji, nie ma koniecznosci wygradzania zbiornika. Przy
Scianach  tymczasowych ogrodzern ostonowych przy zbiornikach
przeznaczonych do zasypania powinny by¢ wkopane duze plastikowe
wiadra do codziennego przenoszenia ptazow. Nalezy przenosi¢ schwytane
do nich ptazy na podmokte siedliska po drugiej stronie drogi, by nastepnie
uwolnic¢ zwierzeta w zbiornikach w sgsiedztwie, w bezpiecznej odlegtosci od
placu budowy (przynajmniej 150m). Wytapywania i przenoszenia ptazéw
nalezy dokonywa¢ pod nadzorem herpetologa. Obnizenie lustra wody,
poprzez odpompowanie wody za pomocq agregata pompowego,
podfgczonych wezy ssqcych, oraz wezy odptywowych. Na korcu weza
ssgcego zamontowac kosz, a w celu dodatkowej ochrony zabezpieczy¢ go
siatkq plastikowg o wielkosci oczka 5 mm. Zabezpieczy¢ miejsce wsadzenia
do zbiornika koricéwki weza poprzez ograniczenia go siatkq plastikowqg o
boku oczka 10 mm. Po obnizeniu poziomu wody przystqpi¢ do penetracji
dna zbiornika przez wykwalifikowanych pracownikdw i odtawianie zwierzqt
do wiader za pomocq podbierakéw. Przeszuka¢ mut przybrzezny wraz z
roslinnosciq w poszukiwaniu ptazéw. Konieczne bedzie zabezpieczenie
odfowionych zwierzqt w przygotowanych uprzednio pojemnikach,
nastepnie ich transport i wypuszczenie zwierzqt w siedliskach, w ktdrych
stwierdzono ich wystepowanie w rejonie inwestycji — miejsca uwolnienia
zwierzgt powinno by¢ poza zasiegiem robot ziemnych, w jak najwiekszej
odlegtosci od projektowanej trasy.




Zasypac osuszonq nisze zbiornika bezposrednio po odfowieniu zwierzqt
matym, jednostronnym frontem roboczym.

W okresie wegetacyjnym nastepujgcym po zlikwidowaniu zbiornika, nalezy
wygrodzi¢ tymczasowymi ptotkami. Ogrodzenie tymczasowe wprowadzi¢
wzdtuz linii rozgraniczajgcych po ok. 100 m od granic bytego zbiornika.
W ramach  monitoringu  przyrodniczego  konieczne sq  kontrole
herpetologiczne — ptazy mogq sie schodzi¢ w miejsce nieistniejgcego
zbiornika. Kontrole herpetologiczne w fazie realizacji po zasypaniu
zbiornika konieczne bedq szczegdlnie w okresie migracji wiosennych ptazow
i powinny by¢ wykonywane wtedy na biezqco, codziennie. Nadzdr
przyrodniczy w tym herpetologiczny zostat zalecony wifasnie w celu
zajmowania sie takimi zagadnieniami i eliminacjq tego typu zagrozen dla
ptazow oraz okreslaniem wytycznych na biezqco, przy biezgcej znajomosci
sytuacji na placu budowy, wytycznych takich nie jestesmy w stanie zawrze¢
w raporcie. Poniewaz nad catq budowqg zalecono staty nadzor
przyrodniczym w tym herpetologiczny, prawidtowo prowadzony nadzor
powinien zauwaZy¢ ewentualne pojawienie sie ptazow w rejonie
zasypanego zbiornika w pozostatym okresie sezonu wegetacyjnego.
Wystarczajgcqg metodq kontroli czy na placu budowy pojawiajq sie ptazy w
zastoiskach wody (zazwyczaj ptytkich i przejrzystych) lub w miejscu
zasypanego oczka jest z reguty obserwacja wizualna ptazéw, ktore dostaty
sie na plac budowy a takze nastuchiwanie ich.

17 W3z do odpompowywania wody wyposazy¢ na Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
koncu (umieszczonym w wodzie) w siatke o Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
wielkosci oczek 10x10 mm. Drugi koniec weza warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
ssgcego wyposazy¢ w kosz zabezpieczony siatkg — WgZz do odpompowywania wody wyposazy¢é na korcu
o wielkosci oczek 5x5 mm; (umieszczonym w wodzie) w siatke o wielkosci oczek 10x10 mm.
Drugi koniec weza ssqcego wyposazy¢ w kosz zabezpieczony siatkg
o wielkosci oczek 5x5 mm
18 Zasypywanie osuszonej misy zbiornika Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w

wykonywa¢ jednostronnym matym frontem
roboczym umozliwiajgc ucieczke ewentualnie
wystepujacym tam zwierzetom;

Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych

warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Zasypywanie osuszonej misy zbiornika wykonywac jednostronnym
matym frontem roboczym umozliwiajgc ucieczke ewentualnie
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wystepujgcym tam zwierzetom

19 Ptazy z likwidowanego zbiornika wodnego Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
przenie$¢ do istniejgcego zbiornika Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
zlokalizowanego po stronie prawej drogi w km warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
ok. 9+250. Przed przeniesieniem ptazéw do — Ptazy z likwidowanego zbiornika wodnego przenies¢ do
zbiornika, jego stan powinien skontrolowa¢ istniejgcego zbiornika zlokalizowanego po stronie prawej drogi w
nadzoér przyrodniczy. W przypadku km ok. 9+250. Przed przeniesieniem ptazéw do zbiornika, jego stan
niewystarczalnosci zastanego zbiornika, nadzér powinien skontrolowa¢ nadzor przyrodniczy. W przypadku
przyrodniczy powinien wskazaé inny zbiornik niewystarczalnosci zastanego zbiornika, nadzdr przyrodniczy
zastepczy o warunkach siedliskowych powinien wskaza¢ inny zbiornik zastepczy o warunkach
odpowiadajacych przenoszonym ptazom, lub siedliskowych odpowiadajgcych przenoszonym ptazom, lub
wykona¢ nowy o parametrach i warunkach wykona¢ nowy o parametrach i warunkach siedliskowych
siedliskowych odpowiadajacych niszczonemu odpowiadajgcych niszczonemu  zbiornikowi | przenoszonym
zbiornikowi i przenoszonym zwierzetom; zwierzetom

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:

Ptazy i gady

W km ok. 9+250 po stronie prawej znajduje sie istniejgcy zbiornik przy
rzece, podmoktych tgkach i lesie. Wystepujg tam rozlewiska, gdzie tez
wystepujq te same gatunki ptazow co w likwidowanym zbiorniku, dzieki
czemu wiadomo, Ze warunki do ich bytowania tam sq odpowiednie.
Poniewaz jednak nie znamy doktadnej daty realizacji inwestycji czyli tez
przenoszenia ptazdéw i zasypywania zbiornika, ani nie jestesmy w stanie
okresli¢, jak bedzie wyglgdato zagospodarowanie terenu w czasie budowy
inwestycji i czy zbiornik docelowy bedzie wtedy jeszcze istniat i nadawat sie
do translokacji ptazow, nalezy przed przeniesieniem ptazow zrobic
rekonesans pod wykwalifikowanym nadzorem przyrodniczym w celu
sprawdzenia czy miejsce do przeniesienia ptazow jest dogodne i w celu
ewentualnego znalezienia innego miejsca.

W przypadku, gdy przeniesienie ptazéw do zbiornika w km 9+250 nie bedzie
mozliwe, ptazy nalezy przenies¢ nad rzeke Narew.

20 Zbiorniki stanowigce odwodnienie drogi Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w

zabezpieczy¢ przed dostaniem sie zwierzat
poprzez budowe ogrodzenia o wysokosci 220 cm
nad powierzchnig gruntu, wykonanego ze

Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Zbiorniki stanowiqgce odwodnienie drogi zabezpieczy¢ przed
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stalowych siatek o zmniejszajgcej sie wielkosci
oczek, wkopanego w grunt na gtebokos¢ 30 cm.
Dotem wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed dostaniem sie ptazéw np. z siatki,
polimerowych paneli;

dostaniem sie zwierzqt poprzez budowe ogrodzenia o wysokosci
220 cm nad powierzchniqg gruntu, wykonanego ze stalowych siatek
o0 zmniejszajqgcej sie wielkosci oczek, wkopanego w grunt na
gtebokos¢ 30 cm. Dotem wykonaé dodatkowe zabezpieczenia
przed dostaniem sie ptazow np. z siatki, polimerowych paneli

21 Podczas realizacji inwestycji, w ok. km 2+300- Zapis dotyczy odcinka | od km 0+000 do km 8+462
2+800 po prawej stronie drogi ustawic tablice
informacyjne z zakazem wstepu do lasu, a sciane
lasu tymczasowo odgrodzic;

22 0Od 1 marca do 31 sierpnia wstrzyma¢ Zapis dotyczy odcinka | od km 0+000 do km 8+462
najbardziej hatasliwe prace takie jak: roboty
zwigzane z wykonaniem scianek szczelnych, pali
wierconych, rozbidrka i frezowanie nawierzchni
w ok. km 1+800-3+300;

23 W celu zabezpieczenia przed zaktadaniem Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
gniazd przez jaskoétki brzegdwki, w okresie 15 Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
marca — 15 sierpnia $ciany wykopdw wykanncza¢ | warunkow zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
nie w postaci pionowego urwiska, a w postaci — W celu zabezpieczenia przed zaktadaniem gniazd przez jaskotki
pochytej lub tez ostania¢ gérng czes¢ skarp (min. brzegowki, w okresie 15 marca — 15 sierpnia sciany wykopow
2 m liczac od gory) geowtdkning; wykanczac nie w postaci pionowego urwiska, a w postaci pochytej

lub tez ostania¢ gorng czes¢ skarp (min. 2 m liczqgc od gory)
geowtdkning
Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:
Awifauna
W celu zabezpieczenia przed zaktadaniem gniazd przez jaskotki brzegowki,
w okresie 15 marca — 15 sierpnia sciany wykopow wykariczac¢ nie w postaci
pionowego urwiska, a w postaci pochytej lub tez ostaniac¢ gorng czesc¢ skarp
(min. 2 m liczqc od gory) geowtdkning.
24 Wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg doprecyzowano.

okresem 15 marca — 31 lipca;

Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Wycinka drzew i krzewéw powinna zosta¢ wykonana poza

okresem legowym ptakow, czyli poza okresem od 15 marca do 31




lipca. Z uwagi na napiety termin realizacji zaproponowano, aby
prace zwigzane z wycinkqg wykonac¢ poza sezonem legowym
ptakow tj. od 1 sierpnia do 14 marca lub w tym okresie, gdy
ekspert ornitolog na drzewach przeznaczonych do wycinki nie
stwierdzi ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gatunkow objetych ochronqg na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody, koniecznym bedzie
uzyskanie przewidzianych przepisami prawa stosownych decyzji
derogacyjnych.

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:

Awifauna

Wycinka drzew i krzewdw powinna zosta¢ wykonana poza okresem
legowym ptakdw, czyli poza okresem od 15 marca do 31 lipca. Z uwagi na
napiety termin realizacji zaproponowano, aby prace zwigzane z wycinkg
wykonac poza sezonem legowym ptakdw tj. od 1 sierpnia do 14 marca lub
xw tym okresie, gdy ekspert ornitolog na drzewach przeznaczonych do
wycinki nie stwierdzi ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gatunkdéw objetych ochrong na podstawie przepisow ustawy
o ochronie przyrody, koniecznym bedzie uzyskanie przewidzianych
przepisami prawa stosownych decyzji derogacyjnych.

Wycinke drzew i krzewdw na odcinku obejscia msc. Narew nalezy wykona¢
catkowicie poza okresem legowym ptakow czyli poza okresem 15 marca-31
lipca.

25

Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, ale
narazone na uszkodzenia zabezpieczy¢ np.
poprzez owiniecie pnia matami, oszalowanie
deskami;

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spefnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, ale narazone na uszkodzenia
zabezpieczy¢ np. poprzez owiniecie pnia matami, oszalowanie
deskami

oraz Projekt budowlany

Projekt przewiduje pozostawienie drzew nieprzeznaczonych do wycinki w
liniach rozgraniczajacych. Lokalizacja drzew obecnie nie wskazuje na
potrzebe zabezpieczenia ich na etapie budowy. Jednak, gdyby w czasie
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prac zaistniato niebezpieczeistwo uszkodzenia tychie drzew nalezy je
zabezpieczy¢.

26

W zasiegu korony drzewa oraz do 2 m poza nim
prace wykonywac recznie, a odkryte korzenie
przykry¢é matami stomianymi;

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spefnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— W zasiegu korony drzewa oraz do 2 m poza nim prace wykonywac
recznie, a odkryte korzenie przykry¢ matami stomianymi

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewngqtrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian

27

Tymczasowe ciggi komunikacyjne zlokalizowa¢
poza obrysem koron drzew powiekszonym o
2 m. W strefie tej nie zmieniaé poziomu gruntu

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— Tymczasowe ciqgi komunikacyjne zlokalizowac¢ poza obrysem
koron drzew powiekszonym o 2m. W strefie tej nie zmieniac
poziomu gruntu

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
Nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikow
budowy iruchu pojazdéw budowlanych; przejscia powinny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od
obrysu koron.

W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w
odlegfosci 2 m od obrysu korony nie powinno sie zmieniac¢ poziomu gruntu.

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian

28

Krzewy, rosngce w sgsiedztwie robot,
przeznaczone do zachowania, wygrodzic¢
poprzez obudowe z desek

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spefnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— Krzewy, rosngce w sqsiedztwie robdt, przeznaczone do
zachowania, wygrodzi¢ poprzez obudowe z desek

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian

29

Wszelkie prace prowadzi¢ pod statym nadzorem
przyrodniczym w postaci wykwalifikowanego
specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem w
pracy w terenie, posiadajacego wiedze i

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Wszelkie prace prowadzi¢ pod statym nadzorem przyrodniczym w

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




umiejetnosc rozpoznawania siedlisk i gatunkéw
w szerokim zakresie, ktérego zadaniem bedzie
kontrolowanie inwestycji i zapobieganie
ewentualnym stratom gatunkowym, a w
przypadku naruszenia zakazow okreslonych w
ustawie o ochronie przyrody, wstrzymanie praci
wystgpienie o stosowne decyzje/zezwolenia

postaci wykwalifikowanego specjalisty  przyrodnika z
doswiadczeniem w pracy w terenie, posiadajgcego wiedze i
umiejetnos¢ rozpoznawania siedlisk i gatunkow w szerokim
zakresie, ktorego zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji i
zapobieganie ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku
naruszenia zakazow okreslonych w ustawie o ochronie przyrody,
wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje/zezwolenia;
Przedmiotowe warunki zostang wskazane w Specyfikacjach Technicznych
na wykonanie robét drogowych a Wykonawca robdét budowlanych zostanie
zobowiqgzany do ich Sscistego przestrzegania. Przestrzeganie ww.
obowigzkéw bedzie kontrolowane przez Nadzor petniony ze strony
inwestora.

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
Nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciqgi komunikacyjne dla pracownikéow
budowy iruchu pojazdéw budowlanych; przejscia powinny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od
obrysu koron.

W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w
odlegfosci 2 m od obrysu korony nie powinno sie zmieniac¢ poziomu gruntu.

30 Nie tworzy¢ lokalnych zastoisk wypetnionych Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymdg uwzgledniono w
wodg, gdy moga one sprzyjac pojawieniu sie Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
ptazow na placu budowy, a wykopy wyposazy¢ warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
w elementy uniemozliwiajgce dostanie sie do —  Nie tworzy¢ lokalnych zastoisk wypetnionych wodg, gdy mogg one
nich zwierzat lub umozliwiajace ich wydostanie sprzyja¢ pojawieniu sie ptazéow na placu budowy, a wykopy
sie wyposazy¢ w elementy uniemoZliwiajgce dostanie sie do nich
zwierzgt lub umozliwiajqce ich wydostanie sie;
31 Nadzor herpetologiczny powinien wygrodzic¢ Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymdg zmieniono.

wzdtuz obwodnic miejsca wystepowania ptazow
w poblizu drogi oraz szklaki ich migracji przed
rozpoczeciem migracji. W szczegélnosci ptotki
tymczasowe zlokalizowaé¢ w km 12+400-12+800 i
13+700-14+100 obejscie Trzescianki po obu
stronach drogi, w przypadku obejscia Narwi w
km od 16+250 do wtaczenia z drogg nr DP
1601B, a takze po 100 m w obie strony od

Inwestor zobowiqzany jest do spefnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Nadzor herpetologiczny powinien wygrodzi¢ wzdtuz obwodnic
miejsca wystepowania ptazéw w poblizu drogi oraz szklaki ich
migracji przed rozpoczeciem migracji. W szczegdlnosci ptotki
tymczasowe zlokalizowa¢ w km 12+400-12+800 i 13+700-14+100
obejscie Trzescianki po obu stronach drogi, w przypadku obejscia
Narwi w km od 16+250 do wtqczenia z drogqg nr DP 1601B, a takze

W odniesieniu do decyzji
srodowiskowej, usunieto zapis
o ptotkach w km 23+122,
poniewaz weryfikacja szlakéw
migracji wykazata, ze w tym km
nie ma szlakdw migracji i
zbedne jest przejscie dla




przepustow zlokalizowanych w przyblizonych
kilometrazach: 22+039, 23+122, 25+335,
254791, 29+109, przy czym herpetolog powinien
zweryfikowaé koniecznos¢ zastosowania
wygrodzen na innych odcinkach;

po 100 m w obie strony od przepustow zlokalizowanych w
przyblizonych kilometrazach: 22+039, 23+122, 25+335, 25+791,
29+109, przy czym herpetolog powinien zweryfikowac koniecznos¢
zastosowania wygrodzen na innych odcinkach

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
na etapie budowy nalezy pod nadzorem herpetologicznym wygrodzi¢ na
obwodnicach miejsca gdzie wystepujq ptazy w poblizu budowanej drogi
oraz w miejscach najwazniejszych szlakow migracji ptazéw, aby odgrodzi¢
ptazom dostep na plac budowy. Zwierzeta ktdre przedostang sie na plac
budowy lub prébujq tego dokonac¢ muszq byc regularnie wytapywane przez
nadzor herpetologiczny i uwalniane w odpowiednich, najblizszych
siedliskach. Wiaderka powinny by¢ wkopane podczas wiosennych migracji
ptazow, ptazy wedrujq wiosng od marca do kwietnia z miejsc zimowania do
zbiornikéw w ktdrych sie rozmnazajq. Rozpoczecie migracji w danym roku
zalezy od pogody. Nadzor przyrodniczy nad budowgq inwestycji powinien
okresli¢ konkretny czas kiedy w roku budowy ptazy rozpoczng migracje i
konieczne bedzie wkopanie wiaderek po zainstalowaniu systemu pfotkow
wygradzajgcych. Nadzor przyrodniczy znajgc biezqcq sytuacje podczas
budowy powinien tez wyznaczy¢ konkretne miejsca w terenie, gdzie
podczas realizacji inwestycji bedq tymczasowe ptotki i wkopane wiaderka.

A takze na projektowanej rozbudowie po ok. 100m w obie strony od
przepustow:

- przy przepuscie w km ok.22+039

- przy przepuscie w km ok 25+335

- przy przepuscie w km ok 25+791

- przy przepuscie w km ok 27+109

zwierzat.

W decyzji Srodowiskowej
znalazta sie pomytka pisarska,
jest 29+109 zamiast
prawidtowego 27+109.

32

Funkcje tymczasowych ptotkéw powinny petnié
ogrodzenia np. z geotkaniny, o wysokosci czesci
nadziemnej min. 40 cm, wkopane w grunt na
min. 10 cm, wyposazone od gory w przewieszke,
a na koncach w U-ksztattne zakorczenie.
Trwatosc i szczelnos$¢ ogrodzen powinien
zweryfikowaé nadzér przyrodniczy;

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Funkcje tymczasowych ptotkdw powinny petni¢ ogrodzenia np. z
geotkaniny, o wysokosci czesci nadziemnej min. 40 cm, wkopane
w grunt na min. 10 cm, wyposazone od gory w przewieszke, a na
koricach w U-ksztaftne zakoriczenie. Trwatos¢ | szczelnos¢
ogrodzen powinien zweryfikowac¢ nadzor przyrodniczy

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
Na podstawie doswiadczenr z nadzordw, autorzy niniejszego opracowania
zalecajq, aby funkcje tymczasowych ptotkéw dla ptazéw i matych zwierzqt
spetniaty ogrodzenia z geotkaniny.

Parametry tymczasowych ogrodzen dla ptazow:

— wysokosc czesci nadziemnej — min. 40 cm,

—gtebokos¢ zakopania w gruncie — min. 10 cm

W celu zapewnienia jak najwiekszej skutecznosci ptotkdw, tymczasowe
grodzenia na placu budowy nalezy regularnie sprawdzac i na bieZgco
usuwac wszelkie usterki i uszkodzenia.

33 Ptazy, ktore dostang sie na teren budowy Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymédg uwzgledniono w
powinny by¢ wytapywane i przenoszone przez Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
herpetologa w siedliska o dogodnych dla nich warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
warunkach siedliskowych. Kontrole wykonywa¢ — Ptazy, ktore dostang sie na teren budowy powinny byc
codziennie, rano przed rozpoczeciem robét oraz wytapywane i przenoszone przez herpetologa w siedliska o
pod koniec dnia po zakonczeniu prac, a takze dogodnych dla nich warunkach siedliskowych. Kontrole
przed zasypaniem wykopdéw skontrolowac czy wykonywac codziennie, rano przed rozpoczeciem robot oraz pod
nie zostaty tam uwiezione zwierzeta. Kontrolami koniec dnia po zakonczeniu prac, a takze przed zasypaniem
objg¢ takze miejsca po zlikwidowanych wykopow skontrolowac czy nie zostaty tam uwiezione zwierzeta.
zbiornikach wodnych, pod katem weryfikacji czy Kontrolami objg¢ takze miejsca po zlikwidowanych zbiornikach
nie schodzg sie tam ptazy wodnych, pod kqgtem weryfikacji czy nie schodzq sie tam ptazy
34 Podczas migracji ptazéw, przynajmniej w okresie | Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w

marzec-kwiecien (okres w danym roku powinien
by¢ zweryfikowany przez herpetologa i
dostosowany do witasciwej migracji) od strony
zewnetrznej wygrodzen umiesci¢ w rozstawie co
ok. 45-50 m wiaderka o wysokosci nie mniejszej
niz 30 cm z wsypang niewielka iloscig ziemi;

Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Podczas migracji ptazow, przynajmniej w okresie marzec-kwiecien
(okres w danym roku powinien byc¢ zweryfikowany przez
herpetologa i dostosowany do wtasciwej migracji) od strony
zewnetrznej wygrodzer umiesci¢ w rozstawie co 45-50 m wiaderka
0 wysokosci nie mniejszej niz 30 cm z wsypanq niewielkq iloscig
ziemi

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
Podczas sezonu migracji ptazow zaleca sie wkopanie wiaderek, na rowni
z powierzchniq gruntu, od strony zewnetrznej wygrodzen, w rozstawie co

catosci,
bez zmian




okoto 45-50m.

Wiaderka powinny by¢ wkopane podczas wiosennych migracji ptazow,
ptazy wedrujq wiosng od marca do kwietnia z miejsc zimowania do
zbiornikéw w ktdrych sie rozmnazajq. Rozpoczecie migracji w danym roku
zalezy od pogody. Nadzor przyrodniczy nad budowq inwestycji powinien
okresli¢ konkretny czas kiedy w roku budowy ptazy rozpocznqg migracje i
konieczne bedzie wkopanie wiaderek po zainstalowaniu systemu ptotkow
wygradzajgcych.

Poleca sie, by wiaderka wykonane byty z tworzywa sztucznego i miaty
wysokos¢ nie mniejszq niz 30 cm. Do kazdego z wiaderek nalezy wsypac
odrobine ziemi. Ptazy i gady przenosi¢ nalezy do pobliskich miejsc
stanowigcych znane miejsca rozrodu wtasciwe dla przenoszonego gatunku.
Szczegotowe zalecenia co do ogrodzen i przenoszenia ptazéw powinien
wydac nadzor herpetologiczny.

35 Podczas realizacji prac przed kazdym sezonem Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
wiosennym wykonac kontrole i ewentualne Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
naprawy wszystkich ptotkdw zabezpieczajgcych warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
przed wtargnieciem na droge; —  Podczas realizacji prac przed kazdym sezonem wiosennym
wykonac kontrole i ewentualne naprawy wszystkich ptotkow
zabezpieczajqgcych przed wtargnieciem na droge;
Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce sSrodowisko
W celu zapewnienia jak najwiekszej skutecznosci ptotkdw, tymczasowe
grodzenia na placu budowy nalezy regularnie sprawdzac i na bieZgco
usuwac wszelkie usterki i uszkodzenia.
36 Przebudowywane przepusty dostosowac do Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.1.1 Lokalizacja przedsiewziecia: Zmiana wymogu .

migracji matych zwierzat np. poprzez
odpowiednie wymiary pasa suchego brzegu lub
suche pétki, zachowujac wspdtczynnik ciasnoty
>0,07

Na dtugosci przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 685
zaprojektowano 10 przepustéw petnigcych réwnoczesnie funkcje
ekologiczne :

e  Przepust w km 8+560

e Przepustw km 11+514

e Przepust w km 12+573.6

e Przepust w km 13+818.7

Zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie




Przepust w km 14+053.3
Przepust w km 18+846.8
Przepust w km 22+037.9
Przepust w km 25+334
Przepust w km 25+791
Przepust w km 27+109

§44 ust.2 i 3 przyjete $rednice
przepustow umozliwity:

- wyniesienie potek dla zwierzat
ponad zwierciadto sredniej
wody w przepuscie,

- wyniesienie najwyzszego
punktu przewodu o min. 0,25
m ponad zwierciadto wody
miarodajne;j,

- wypetnienie wodg
maksymalnie do 75%
wysokosci (przepusty liczone sg
na wode stuletnig).

Podane w tabelce szerokosci
ciekow to bardzo orientacyjne
wartosci, poniewaz w
wiekszosci przypadkéw trudno
jednoznacznie stwierdzi¢ w
terenie granice koryta rowu
melioracyjnego z uwagi na
porastajaca roslinnos¢ oraz
lokalne wyptycenia/zamulenia.
Istniejace koryta rowdéw
melioracyjnych sg stosunkowo
ptytkie: 20-50 cm, przez co
zastosowane $rednice
przepustow sg w zupetnosci
wystarczajace do
przeprowadzenia wody
stuletniej. Potki w przepuscie
zlokalizowane sg mniej wiecej
na wysokosci istniejgcego
terenu, co wydaje sie
wystarczajacg wysokoscia,
poniewaz w przypadku
wystgpienia wody z koryta,
tereny przylegte zostang zalane




i dostep do nich bedzie
utrudniony lub wrecz
niemozliwy dla niektérych
zwierzat.

Monitoring wykorzystania
istniejacych przepustéw przez
ptazy i mate zwierzeta miat
potwierdzi¢ ekologiczng role
tych urzadzen w ochronie
ptazéw i matych zwierzat, a
zwiaszcza podczas sezonowych
migracji. Celem badan byto
stwierdzenie czy ptazy i mate
zwierzeta wykorzystuja
istniejgce i przewidziane do
przebudowy przepusty do
migracji, okreslenie
intensywnosci
wykorzystywania przepustéw
przez poszczegdlne gatunki w
stosunku do wszystkich
potencjalnie wystepujacych
ptazéw i matych zwierzat na
danym obszarze.

Badania wykazaty, ze
nastepujace  przepusty nie
petnig istotnej roli w

migracjach matych zwierzat i
ptazéw i nalezy zrezygnowac z
przystosowywania go do roli
petnienia funkcji przejscia dla
zwierzat oraz zrezygnowaé z
wygrodzen naprowadzajacych
— przepusty w km:

-9+255,0

- 19+025,0




-23+114,9

-26+943,0
- 28+418,7
-29+280,0
37 Budowanie przejscia dla ptazow zintegrowane z | W projektowanych przepustach zastosowano jednostronne lub obustronne | Wymodg uwzgledniono w
ciekami wyposazy¢ w pasy suchego potki dla ptazéw, zachowujgc wspétczynnik ciasnoty >0,07. catosci,
brzegu/suche potki szerokosci min. 0,5 m bez zmian
ptynnie pofaczone z terenem, zachowujgc
wspotczynnik ciasnoty >0,07;
38 Dno przepustow suchych petnigcych funkcje Projekt nie przewiduje budowy przepustéw suchych. Z uwagi na to, ze | Wymogu nie uwzgledniono.
przejsc dla ptazéw przykryé min. wszystkie stwierdzone w inwentaryzacji przyrodniczej szlaki migracji
5-centymetrowg warstwa gruntu organicznego ptazéw zlokalizowane sg na ciekach.
39 Przebudowa¢ mosty w km 0+265 w msc. Most mosty w miejscowosci Zabtudéw w km 04265 dotyczy odcinka . Wymoég uwzgledniono w

Zabtuddéw i w msc. Makdowka wyposazajac je w
obustronne potki o szerokosci 1 m kazda. Strefa
dostepna dla zwierzat pod mostami powinna
mie¢ wysokos$¢ co najmniej 1,5 m;

Most na rzece Makdéwka wyposazony zostanie w obustronne pétki o
szerokosci 1 m kazda. Strefa dostepna dla zwierza od 1,36 do 1,86 m

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.1.1 Lokalizacja przedsiewziecia
Obiekty mostowe projektowane w ciggu drogi
Most na rzece Makdéwka km 20+398

Szczegdtowe zestawienie obiektow przystosowanych do migracji zwierzqt

minimalna
most/ e s nazwa szerokos¢ | srednica potka dla
pikietaz , , o .
przepust cieku cieku przejscia zwierzqt
[mm]
. Obustronna
most 20+398 | Makowka 4,55 m 1,36-1,86 2x1m

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkdw zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Przebudowac¢ most w miejscowosci Makéwka wyposazajgc go w
obustronne potki o szerokosci 1 m kazda. Strefa dostepna dla

catosci,
bez zmian




zwierzgt pod mostem powinna miec¢ wysokosc¢ co najmniej 1,5 m;

Przejscia dla ptazéw wyposazy¢ w system Ptotki naprowadzajgce zaprojektowano w lokalizacji: Zmiana wymogu .
ptotkéw naprowadzajgcych diugosé po ok. 100 Ip. km dtugos¢ strona
m w gble st'rony qd przepustow, o wysokosci 1 21+936,5 535 L Po ' przeprowadzonych
czesci nadziemnej ok. 50 cm, wraz z badaniach terenowych w
wybetonowanym od strony zewnetrznej pasem 2. 21+994,0 40,0 L zakresie  weryfikacji  szlakow
szerokosci ok. 30 cm zabezpieczajgcym przed ich 3. 21+929,5 100,0 P migracji stwierdzonych na etapie
zarastaniem, wykonanych z trwatych materiatéow 4. 22+037.0 1000 L wydawania decyzji o
np. ptotkdw betonowych, polimerowych. Ptotki srodowiskowych
. , L 5. 22+040,5 93,0 P . . .
zlokalizowaé przynajmniej przy przepustach w uwarunkowaniach, oceniono, ze
kilometrazu ok. 22+039, 23+122, 25+335, 6. 25+231,5 71,5 L przepust km 23+122 nie jest
25+791, 29+109 7. 25+261,0 52,5 p wykorzystywany przez mate
3 25+317.0 14.0 p zwierzeta i pftazy do migragiji.
: : Nalezy zrezygnowac z
S 25+335,0 100,0 P przystosowywania tego
10. 25+308,5 28,0 L przepustu do petnienia funkcji
11. 25+336,0 12,0 L przejscia dla zwierzat oraz w
12. 25+354,5 825 L zwwlzll(u z tym zrezygnowac z
ptotkdw naprowadzajgcych przy
13. 25+691,0 78,0 P tym przepuscie.
14. 25+778,5 13,5 P W decyzji Srodowiskowej
15. 25+791,0 93,5 P znalazta sie pomytka pisarska,
jest 29+109 zamiast
16. 25+691,0 100,0 L prawidtowego 27+1009.
17. 25+791,0 100,0 L
18. 27+008,0 100,0 P
19. 27+110,0 100,0 P
20. 27+009,0 100,0 L
21. 27+112,0 100,0 L
Przejscie przez rzeke Narew wykona¢ w formie Wymadg zawarto w raporcie w pkt. pkt. 2.1.1 Lokalizacja inwestycji Zmiana wymogu .
estakady dtugosci ok. 774 m i przyblizonym Estakada w dolinie rzeki Narew km 16+440
rozstawie podpér 42+3x48+66+10x48+42 oraz Projektowana estakada bedzie przebiegac przez doline rz. Narew. Sqg to | Z uwagi na niedostatecznie
wysokosci strefy dostepnej dla zwierzat min. 3,5 | tereny stanowiqgce naturalne rozlewiska Narwi. Zaprojektowano estakade | szczegétowe dane i materiaty
m. Podpory, w tym podpory montazowe oraz belkowq, szesnastostoprzestowq. wyjsciowe uzyskane na etapie

Scianki szczelne niezbedne do ich wykonania, opracowywania koncepgcji i




lokalizowa¢ poza korytem rzecznym. Podpory
obiektu wykonaé w sciankach szczelnych
pozostajacych docelowo w gruncie

Charakterystyczne parametry techniczne

klasa obcigzenia A

rozpietosci teoretyczne przeset w osi drogi 42+2x48+66+11x48+42 m
catkowita dtugosc estakady w osi drogi 775,60 m

catkowita szerokos¢ estakady 13,10 m

uzyskiwania decyzji
srodowiskowej, w szczegdlnosci
doktadnego potozenia koryta
rzeki Narwi, podczas tworzenia
dokumentacji projektu
budowlanego i wykonawczego,
konieczne byto
przeprojektowanie przyjetej w
decyzji Srodowiskowej
konstrukcji estakady. Niezbedna
okazata sie korekta rozpietosci
przeset w osi drogi z
42+3x48+66+10x48+42 m na
42+2x48+66+11x48+42 m, ktora
wynikata z koniecznosci
wpasowania sie w ukfad
hydrologiczny obszaru
planowanej przeprawy.
Pozostate parametry, jak
réwniez lokalizacja zgodna z
wybranym wariantem
inwestycji, pozostaty
niezmienione.
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W rejonie estakady i jej podpdr wprowadzié
karpy korzeniowe i stosy kamieni

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
— W rejonie estakady i jej podpdr wprowadzi¢ karpy korzeniowe i
stosy kamieni

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
Nalezy odpowiednio zagospodarowac przepusty i przejscia dla zwierzqgt w
postaci:

- W rejonie estakady i jej podpdr nalezy utozy¢ karpy korzeniowe i stosy
kamieni, ktore dadzq ostone przemieszczajgcym sie zwierzetom, co jest
istotne zwtaszcza w poczqgtkowym okresie funkcjonowania przejscia, gdy
pokrywa roslinna nie jest jeszcze w petni wyksztatfcona.

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian
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Z uwagi na wystepowanie cennego siedliska
przyrodniczego, w km ok. 17+530-17+930, po
stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane
ogrodzenie oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcza

Wymaog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
—  Zuwagi na wystepowanie cennego siedliska przyrodniczego, w km
ok. 17+530-17+930, po stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane
ogrodzenie oraz tablice informacyjno-ostrzegawczq

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce $Srodowisko
W celu ochrony siedliska 91T0 w sgsiedztwie obejscia m. Narew na terenie
obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi, naleZy podczas
budowy wygrodzic teren sgsiadujqcy z drogq i budowgq tymczasowym
ogrodzeniem drewnianym z tasmq ostrzegawczq oraz tabliczkg
informacyjno-ostrzegawczq od km ok. 17+530 do km ok. 17+930 po stronie
prawej w celu ochrony przed uszkodzeniem przez ruch pojazddw podczas
robot budowlanych w sgsiedztwie, ruch pieszych, zasmiecaniem itd.

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian
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Nie wykonywaé przeksztatcania, przenoszenia,
regulacji koryta rzeki Narew, ani umacniania jej
brzegdw. Zachowac swobodny przeptyw wody w
rzece

Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

—  Nie wykonywac przeksztatcania, przenoszenia, regulacji koryta
rzeki Narew, ani umacniania jej brzegow. Zachowac¢ swobodny
przeptyw wody w rzece

Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce sSrodowisko
Podczas etapu budowy i eksploatacji Narew musi pozostac nie
zablokowana, dla swobodnego przeptywu wody, stanowigcej korytarz dla
ryb.

Inwestycja nie spowoduje budowy urzqdzen pietrzgcych wode, tam,
zastawek itp.

Wymadg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian

45

Gzymsy mostu, lub ich czesci pomalowac na
jaskrawy kolor

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:

Awifauna

(...) gzymsy mostu lub fragmenty gzymsow pomalowac¢ na jaskrawy kolor,
na pomarariczowy lub czerwony, czyli kolory dobrze widoczne dla
wiekszosci ptakow.

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian
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Przejscie przez rzeke Narew zaprojektowac jako
obiekt przestowy, bez elementéw wyniesionych
takich jak pylony, czy wanty, mogace zwiekszac

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji:
Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych
warunkow zwigzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:

Wymdg uwzgledniono w
catosci,
bez zmian




ryzyko kolizji ptakéw, a takze pozbawiony
oswietlenia

—  Przejscie przez rzeke Narew zaprojektowac jako obiekt przestowy,
bez elementdw wyniesionych takich jak pylony, czy wanty, moggce
zwiekszac ryzyko kolizji ptakow, a takze pozbawiony oswietlenia.

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.1.1 Lokalizacja przedsiewziecia:
Estakada w dolinie rzeki Narew km 16+440

Projektowana estakada bedzie przebiegac przez doline rz. Narew. Sq to
tereny stanowigce naturalne rozlewiska Narwi. Zaprojektowano estakade
belkowq, szesnastostoprzestowq.

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 8.4 Fauna chroniona:

Awifauna

Nalezy ograniczy¢ do minimum oswietlenie obiektu podczas prac. Nocne
oswietlenie estakady sprawifoby, Zze obiekt bytby wysoce kolizyjny, gdyz
ptaki migruje nocq sq wabione do swiatta. Ograniczenie oswietlenia
sprawia, ze zmniejsza sie tez intensywnosc penetracji okolic estakady przez
owady, co pocigga za sobqg ograniczenie penetracji przez owadozerne
gatunki ptakow poszukujgce pozywienia a w efekcie zmniejszenie
Smiertelnosci w wyniku kolizji z pojazdami. Zaleca sie takze w miare
moZliwosci stosowanie oswietlenia ledowego, ktore nie wabi owadow i
polujgcych na nie ptakow czy nietoperzy. Podczas eksploatacji obiekt nie
bedzie posiadat oswietlenia.

Oczy ptakdw nie rozrdzniajq kolorow tak jak oczy ludzi — ptaki stabo widzg
kolory takie jak niebieski, brgzowy, popielaty, zielony, dobrze zas
postrzegajq takie kolory jak czerwien, zofty, pomarariczowy. Zaleca sie
przynajmniej gzymsy mostu lub fragmenty gzymsow pomalowac na
jaskrawy kolor, na pomarariczowy lub czerwony, czyli kolory dobrze
widoczne dla wiekszosci ptakéw. Projektowana estakada jest bez
elementdw takich jak pylony czy wanty, mogqcych zwiekszac liczbe kolizji
ptakoéw. W trakcie budowy nalezy zapewnic¢ oswietlenie w taki sposob, by
wyeliminowac kolizje ptakow z mostem, zaleca sie ograniczac¢ do minimum
ilos¢ i intensywnosc¢ oswietlenia konstrukcji mostowych, gdyz podczas mgty
ptaki wedrujgce nocqg mogq kierowac sie na zrédto swiatta.

Projektowana estakada posiada barierki, zmuszajgce ptaki do podniesienia
pufapu, co rdwniez zmniejsza ryzyko kolizji z pojazdami. Przy zastosowaniu




tych zalecen, prawdopodobieristwo kolizji migrujgcych ptakdw z mostem
jest znikome.

47 Wykonywa¢ kontrole miejsc po zasypanych w Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymdg uwzgledniono w
trakcie budowy oczek wodnych z uwagi na Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
mozliwos¢ schodzenia sie ptazéw do warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
nieistniejacych zbiornikow —  Wykonywac kontrole miejsc po zasypanych w trakcie budowy

oczek wodnych z uwagi na mozliwos¢ schodzenia sie ptazéw do
nieistniejgcych zbiornikow

48 Prace zwigzane z budowaniem objazddéw na czas | Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
przebudowy mostu w miejscowosci Makéwka Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci,
oraz prace ingerujgce w koryta rzek wykonywaé | warunkow zwiqzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji: bez zmian
poza okresem 15 marca — 31 lipca. —  Prace zwigzane z budowaniem objazdéw na czas przebudowy

mostu w miejscowosci Makowka oraz prace ingerujgce w koryta

rzek wykonywac poza okresem 15 marca — 31 lipca.
Wymadg zawarto w raporcie w pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko
(...) prace zwigzane z budowaniem objazddéw na czas przebudowy mostow
w miejscowosciach Zabtudéw i Makdéwka oraz prowadzenie prac przy
ciekach i przepustach mogqcych najbardziej ingerowac¢ w koryto cieku i
wywotac ewentualne zamulenie dna i utrudnienia tarta ryb i migracji ryb,
inkubacji, migracji ptazéw — poza okresem 15 marca do 31 lipca {(...)

49 Prace zwigzane z ingerencjg w powierzchnie Wymog zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza realizacji: Wymadg uwzgledniono w
gruntu podczas budowy obwodnicy Narwi (od Inwestor zobowiqzany jest do spetnienia ponizej wyszczegdlnionych | catosci, bez zmian
miejscowosci Ancuty do miejscowosci Narew) warunkdw zwiqgzanych z fazq realizacji i eksploatacji inwestycji:
np. zerwanie darni, wbijanie scianek, — Prace zwiqzane z ingerencjq w powierzchnie gruntu podczas
wykonywanie wykopdéw, fundamentoéw itp. budowy obwodnicy Narwi (od miejscowosci Ancuty do
wykonywacé poza okresem legowym ptakow tj. miejscowosci Narew) np. zerwanie darni, wbijanie Scianek,
poza okresem 15 marca — 31 lipca. wykonywanie wykopow, fundamentow itp. wykonywacé poza
Wykonywanie dalszych prac (wyniesionych okresem legowym ptakdow tj. poza okresem 15 marca — 31 lipca.
ponad powierzchnie terenu) dopuszczalne jest Wykonywanie dalszych prac (wyniesionych ponad powierzchnie
przez caty rok, jednak w okresie 15 marca — 31 terenu) dopuszczalne jest przez caty rok, jednak w okresie 15
lipca wytgcznie w godzinach 6-18 marca — 31 lipca wytqcznie w godzinach 6-18

I/3 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 0o$

1 zaprojektowac nawierzchnie z mieszanki Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 5.8 Dziatania minimalizujace: Wymdg uwzgledniono w

SMAB8LA na nastepujacych odcinkach drogi:

W ramach dziatan obnizajgcych poziom hatasu na odcinku od km 19+680

catosci, bez zmian




- ok km 0+060 - 1+000
- ok km 19+680 - 20+380
- ok km 20+380 - 20+750

do km 20+380 oraz od km 20+380 do km 20+750 zastosowano ,,cichg”
nawierzchnie z mieszanki SMA8LA

Pozostate fragmenty odnoszg sie do odcinka .

Zaprojektowac kanalizacje deszczowg na
nastepujacych odcinkach drogi:

- od poczatku drogi do km ok. 0+650 - z
odprowadzeniem s$ciekéw deszczowych do rz.
Rudnia w km ok. 0+265;

- od km ok. 0+680 do km ok. 0+890 - z
odprowadzeniem s$ciekdw deszczowych do rowu
melioracyjnego w km ok 0+890

- od km ok. 5+850 do km ok. 6+450 - z
odprowadzeniem $ciekow deszczowych do rowu
drogowego

- od km ok. 12+300 do km ok. 13+350 - z
odprowadzeniem s$ciekdw deszczowych do rowu
drogowego w km ok 13+350

- od km ok. 16+140 do km ok. 17+350 - z
odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do rz.
Narew w km ok 16+620

- od km ok. 32+480 do konca drogi - z
odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej

Wymodg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza eksploatacji:
Zaprojektowano kanalizacje deszczowgq na nastepujgcych odcinkach drogi:
—od km 12+331 do km 13+297 - z odprowadzeniem Sciekdéw
deszczowych do rowu drogowego w km 13+341 oraz w km 12+573
—od km 164125 do km 174185 - z odprowadzeniem Sciekow
deszczowych do rz. Narew w km 16+620
—od km 174185 do km 174499 - z odprowadzeniem Sciekow
deszczowych do starorzecza rz. Narew
—od km 32+486 do km 32+578 - z odprowadzeniem $ciekdéw
deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Pozostate odcinki odnoszg sie do odcinka |

Wymédg doprecyzowano.

zaprojektowac, na terenie niezabudowanym
oraz terenach z pojedynczg zabudowg
rozproszong, sptyw wod opadowych z drogi
powierzchniowo do przydroznych rowéw
trawiastych

Wymédg zawarto w raporcie w pkt. 2.2.1 Faza eksploatacji:
Zaprojektowano w terenie niezabudowanym oraz terenach z pojedyncza
zabudowa rozproszong sptyw wdd opadowych z drogi powierzchniowo do
przydroznych rowéw trawiastych oraz rowdéw skanalizowanych (rowy
kryte).

Wymédg doprecyzowano.

Zaprojektowac zbiorniki infiltracyjno -
odparowujace w nastepujacych przyblizownych
lokalizacjach:

Wymdg zawarto w raporcie w pkt. 2.1.1 Lokalizacja przedsiewziecia:
W projekcie budowlanym zaprojektowano natepujace zbiorniki:
e zbiornik nr 7 w km 30+100, V=1068,0 m’

Wymédg doprecyzowano.




- zbiornik nr 1 w km ok. 2+300

- zbiornik nr 2 w km ok. 3+500

- zbiornik nr 3 w km ok. 4+000

- zbiornik nr 4 w km ok. 5+800

- zbiornik nr 5i 6 w km ok. 6+300
- zbiornik nr 7 w km ok. 30+100

- zbiornik nr 8 w km ok. 32+400

e zbiornik nr 8 w km 32+390, V=606,1 m’

Pozostate zbiorniki odnoszg sie do odcinka |

wykorzystania mostu na Narwi przez zwierzeta
poprzez identyfikacje tropow i sladéw oraz
okreslenie gatunkdw wystepujgcych w rejonie
przejscia i jego otoczenia. Monitoring rozpoczac
w okresie 6 miesiecy od oddania mostu i
wykonac go przez min. 2 miesigce. Rok po
oddaniu rozpocza¢ monitoring trzyletni —
kontrole nasili¢ wiosng i jesienig. W drugim roku
po oddaniu obiektu do uzytkowania wykona¢

(estakady) na Narwi przez zwierzeta zostato narzucone decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej 2 lutego 2016 r. Ponizej
doprecyzowanie zapiséw dotyczacych monitoringu przejscia pod estakada.

Monitoring powinien trwa¢ minimum 3 lata od momentu oddania drogi do
eksploatacji i sktadac sie z dwdch etapow:

- etap | - kontrola wstepna - bezposrednio po oddaniu inwestycji do
eksploatacji (nie pdzniej niz 6 miesiecy) - wstepne potwierdzenie trafnosci
lokalizacji obiektu na podstawie stwierdzonych odwiedzin przejscia i jego

5 Zaprojektowac i wykonac urzadzenia W projekcie budowlanym zaprojektowano urzadzenia podczyszczajace i Wymadg doprecyzowano.
podczyszczajgce i odprowadzajace wody odprowadzajgce wody opadowe z powierzchni drogi (studzienki
opadowe z nawierzchni drogi(studzienki osadnikowe i separatory substancji ropopodchodnych) do istniejgcych wadd
osadnikowe i separatory substancji powierzchniowych w sposdb zapewniajgcy spetnianie wymogéw prawa.
ropopochodnych) do istniejgcych wéd W projekcie przewidziano budowe osadnikéw i separatorow substancji
powierzchniowych w taki sposéb, aby efekt ropopochodnych na wylotach projektowanej kanalizacji deszczowej: SEP4 i
podczyszczania w nich osiggniety spetniat 0S4 w km 12+563; SEP5i 0S5 w km 13+297; SEP6 i 0S6 w km 16+193;
wymogi prawa SEP7 i 0S7 w km 17+398

Il. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu do przedsiewziec¢ zaliczanych do zaktaddw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii
Nie dotyczy
IIl. Wymogi w zakresie ograniczania trans granicznego oddziatywania na srodowisko w odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
trans granicznego oddziatywania na srodowisko
Nie dotyczy
IV. Stwierdzam koniecznos¢ zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowiska poprzez monitoring w nastepujgcym zakresie:

1. Obowigzek zapobiegania i ograniczania Wymég do zrealizowania na etapie budowy i eksploatacji inwestycji.
oddziatywania nalezy zrealizowaé poprzez
zastosowanie rozwigzan chronigcych
srodowisko, okreslonych w niniejszej decyzji.

2. Wykona¢ monitoring porealizacyjny Wykonanie monitoringu porealizacyjnego  wykorzystywania mostu




tropienia zimowe;

bezposredniego otoczenia,

- etap Il - wtasciwa ocena skutecznosci przejscia - rozpoczeta nie wczesniej
niz rok po oddaniu do eksploatacji i prowadzona systematycznie do korica
okresu monitoringu; monitoring wykorzystania przejscia przez zwierzeta
duze i $Srednie powinien obejmowa¢ odnajdywanie tropéw i odchodéw w
obrebie przejscia, natomiast w sezonie zimowym nalezy prowadzié
tropienia po $niegu na przejsciu oraz tropienia na ustalonych transektach
w sgsiedztwie przejscia;

Dodatkowo na etapie eksploatacji przedsiewziecia nalezy wykona¢
monitoring przejs¢ w zakresie:

- kontroli rozwoju roslinnosci naprowadzajgcej zwierzeta do przejscia — w
przypadku stwierdzenia uszkodzen lub nieprzyjecia sie sadzonek
wprowadzenie nasadzen uzupetniajgcych,

- kontroli intensywnosci penetracji przez ludzi przejs¢ przeznaczonych
wylgcznie dla zwierzat, - w przypadku stwierdzenia $ladow
wykorzystywania obiektdw nalezy podja¢ dziatania majgce na celu
utrudnienie dostepu, np. poprzez wylozenie dodatkowych karp
korzeniowych lub kamieni przy wylotach obiektu.

3. Dokonywa¢ przeglagddéw eksploatacyjnych Wymodg do zrealizowania na etapie eksploatacji inwestycji.
urzadzen oczyszczajacych wody opadowe 2 razy
do roku, w okresie wiosennym oraz jesiennym.
4, Sprawozdania z monitoringu nalezy corocznie Wyniki monitoringu nalezy przekazywaé Regionalnemu Dyrektorowi

przedtozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku;

Ochrony Srodowiska w Biatymstoku w postaci corocznych raportéw.

V. Koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Brak koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

VI. Naktadam obowigzek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie hatasu, ktéra powinna obejmowac:

1. Wykonanie weryfikujgcych pomiaréw hatasu dla
wszystkich 40 punktéw pomiarowych przyjetych
do obliczen w analizie akustycznej

2 Poréwnanie uzyskanych wynikéw pomiarowych

przedstawionych w analizie porealizacyjnej w
stosunku do wartosci obliczonych w raporcie i w
stosunku do wartosci dopuszczalnych

Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie hatasu zostato narzucone
decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej 2 lutego 2016 . :

- wykonanie weryfikujgcych pomiaréw hatasu dla wszystkich 40 punktéw
pomiarowych przyjetych do obliczen w analizie akustyczne;.

- poroéwnanie uzyskanych wynikéw pomiarowych przedstawionych w
analizie porealizacyjnej w stosunku do wartosci obliczonych w raporcie i w
stosunku do wartosci dopuszczalnych,




Jezeli badania hatasu wykazg przekroczenia - jezeli badania hatasu wykazg przekroczenia wartosci dopuszczalnych

wartosci dopuszczalnych nalezy przestawié nalezy przedstawi¢ propozycje zabezpieczern akustycznych i podad
propozycje zabezpieczen akustycznych i poda¢ szczegotowe informacje dot. typu urzadzen, ich parametrow i lokalizacji.
szczegotowe informacje dot. typu urzadzen, ich
parametrow i lokalizacji.




