
2%

Pas ruchu

1

:

1

.

5

8%

0.50

Pobocze

gruntowe

szerokość zmienna

Lokalnie występują

inne elementy

L

Ciąg rowerowy z dop. ruchem pieszych przy jezdni

i słupem oświetleniowym

2.50-5.00

0.20

Ściek

0.50

skrajnia

Pas ruchu

Pobocze

gruntowe

1.25

8%

szerokość zmienna

Rów

0.40

m
i
n
.
 
0
.
5
0

1

:

1

.

5

Lokalnie występują

inne elementy

K

Słup oświetleniowy

przy jezdni

Pas ruchu

Pobocze

gruntowe

2.30

1.00

8%

1.30

szerokość zmienna

Rów

M

Drogowa bariera linowa

za krawedzią jezdni  i słup oświetleniowy

0
.
7
8

0.40

m
i
n
.
 
0
.
5
0

1

:

1

.

5

Lokalnie występują

inne elementy

Pas ruchu

Pobocze

gruntowe

1.80

8%

1.30

szerokość zmienna

Rów

N

Drogowa bariera linowa

za krawedzią jezdni zakończonej krawęznikiem i słup oświetleniowy

0
.
7
8

0.40

m
i
n
.
 
0
.
5
0

1

:

1

.

5

Lokalnie występują

inne elementy

0.500.20

1

:

1

.

5

m
i
n
.
 
0
,
5
0
m

1

:

1

-

1

:

1

.

5

0.40

Rów

Umocnienie płytami ażurowymi skarp lub przeciwskarp o pochyleniu mniejszym niż 1:1,5:

O

Umocnienie rowu brukiem na sucho :

Rów

1

:

1

.

5

m
i
n
.
 
0
.
5
0

1

:

1

.

5

0
.
2
0

1.00

0

.

5

0

0

.

5

0

ip%

Pobocze

Rów

1

:

1

.

5

m
i
n
.
 
0
.
5
0

1

:

1

.

5

0
.
2
0

1.00

0

.

5

0

0

.

5

0

ip%

Pobocze

Umocnienie rowu brukiem na podsypce cementowo-kruszywowej:

P

R

Pobocze

ip%

Projektowane ścieki skarpowe jako umocnienie skarp za wylotami przykanalików:

1

:

1

.

5

W

Pobocze

ip%

ij%

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

Projektowane umocnienie rowu ściekiem korytkowym (element betonowy) wg KPED 01.37:

X

Projektowane umocnienie w rejonie wylotu przepustu drogowego:

Rów przy projektowanej drodze

1

:

1

.

5

Y

1.50-2.00

Chodnik

0.50

1
.
1

Balustrada U-12a przy chodniku lub ścieżce rowerowej

1
.
1

Lokalnie inna szer. pobocza

Z

Chodnik

konstrukcja jezdni

ij%

Konstrukcja kraweżnika betonowgo zaniżonego na przejsciu dla pieszych :

Lokalizację pokazano na planie sytuacyjnym - Rys. 2

T

ij%

Projektowane wpusty drogowe krawężnikowe bez studni (boczne):

chodnik

U

S

~
0
.
6

8%

1

:

1

.

5

2%

szer. zmiennaszer. zm.

Pobocze

gruntowe

nawierzchnia zjazdu/jezdni

1

:

1

.

5

Pobocze

gruntowe

szer. zm.

8%

Ø
 
5
0
-
8
0
 
c
m

Lc

Schemat przepustu pod zjazdem/drogą

AA

0.50

Projektant

2016-03Data opracowania3Numer arkusza
Specjalność

LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

Inwestor

Wykonawca

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Białymstoku

ul. Elewatorska 6a, 15-620 Białystok

PodpisNr uprawnieńBranżaImię, nazwiskoFunkcja
Numer rysunku

Skala rysunku
1:50Przekroje normalne

Drogowa

Tytuł rysunku

Branża

Stadium

Drogowa

3

Projekt wykonawczy

7131/58/P/2001mgr inż. Ewa Kmieć DrogowaSprawdzający

Asystent Projektanta -- - -

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń

w specjalności drogowej
WKP/0248/POOD/07mgr inż. Michał Schmidt

Projektowanie bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

Asystent Projektanta -- - -

Asystent Projektanta -- - -

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną
infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.

Odcinek II  od km 8+462,0 do km 32+614,0

Ciąg rowerowy

m
i
n
.
 
0
.
5

1

:

1

.

5

min. 0.3

m
i
n
.
 
0
.
5

m

i

n

.

 

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

Ogrodzenie naprowadzające dla płazów

AC

Rów

0
.
1
0

0
.
0
5

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
1
5

0
.
6
5

0.60

0.20

0.20

1.00

0
.
5
0

0
.
1
5

0
.
6
5

0.60 0.200.20

1.00

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

AB

0
.
4
0

2.00

Konstrukcja wlotu do rowu krytego z osadnikiem

0
.
6
0

0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0.20

0.301.000.300.20

2.00

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
1
5

0
.
1
0

0
.
1
5

0
.
6
8

0
.
2
0

0
.
3
0

0.88

0.15

0
.
1
0

0.150.15

0.40

0

.

1

0

0
.
4
1

0
.
1
0

0.10

0.15 0.58
0.15

0.50

0.50

2.00

0.50

Konstrukcja wylotu rowu krytego do rowu drogowego

AB'

0.50

Konstrukcja stoprynny

AD

0.40

0.73

0
.
4
5

0
.
6
0

0.042

0.042

0.065

0.20

0.20

0
.
2
0

1.13

0
.
4
6

0
.
7
5

ip%

1.00-1.50

1

:

1

.

5
1

:

1

.

5

Pobocze

Rów

Przegroda-palisada pietrząca z kołków drewnianych Ø10cm

obłożona narzutem kamiennym:

0.60 - 1.00

0
.
6
0

m

i

n

.

 

0

.

2

0

m

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego 

AutoCAD SHX Text
na ławie betonowej C12/15 z oporem  

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy kamienny 20x30x100cm

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
na ławie betonowej C12/15 z oporem 

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
+ ściek przykrawężnikowy z dwóch rzedów kostki kamiennej

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego 

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego 

AutoCAD SHX Text
Bariera 

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego 

AutoCAD SHX Text
Bariera 

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
na ławie betonowej C12/15 z oporem  

AutoCAD SHX Text
krawężnik drogowy kamienny 20x30x100cm

AutoCAD SHX Text
+ ściek przykrawężnikowy z dwóch rzedów kostki kamiennej

AutoCAD SHX Text
Płyty ażurowe 60x40x10cm 

AutoCAD SHX Text
otwory wypełnione humusem

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
Humus

AutoCAD SHX Text
podsypka kruszywowa gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
bruk gr. 13-16cm

AutoCAD SHX Text
Darniowanie

AutoCAD SHX Text
Darniowanie

AutoCAD SHX Text
Humus

AutoCAD SHX Text
Humus

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Darniowanie

AutoCAD SHX Text
Darniowanie

AutoCAD SHX Text
bruk gr. 13-16cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
ściek drogowy skarpowy wg KPED 01.25

AutoCAD SHX Text
wylot przykanalika

AutoCAD SHX Text
płyta chodnikowa 50x50x7cm

AutoCAD SHX Text
ściek drogowy korytkowy wg KPED 01.03

AutoCAD SHX Text
umocnienie wylotu

AutoCAD SHX Text
3 szt. na 1 ściek skarpowy

AutoCAD SHX Text
3 szt. na 1 ściek skarpowy

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 5-10cm

AutoCAD SHX Text
ściek drogowy korytkowy wg KPED 01.03

AutoCAD SHX Text
Darniowanie

AutoCAD SHX Text
płyta chodnikowa 50x50x7cm

AutoCAD SHX Text
na końcu umocnienia przy przepuscie pod drogą dojazdową 

AutoCAD SHX Text
od strony napływu wody należy w ten sam sposob umocnić skarpę

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
płyta chodnikowa 50x50x7cm

AutoCAD SHX Text
ściek drogowy korytkowy wg KPED 01.03

AutoCAD SHX Text
umocnienie wylotu

AutoCAD SHX Text
6 szt. 

AutoCAD SHX Text
3 szt.

AutoCAD SHX Text
wylot przepustu %%C50, %%C60, %%C80 lub %%C100

AutoCAD SHX Text
na ławie betonowej C12/15 z oporem 

AutoCAD SHX Text
krawężnik zaniżony drogowy kamienny 20x30x100cm

AutoCAD SHX Text
konstrukcja jezdni

AutoCAD SHX Text
zarys ścieku z BKB

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa C12/15  

AutoCAD SHX Text
rz.wylotu

AutoCAD SHX Text
Oś drogi

AutoCAD SHX Text
Warstwy nawierzchni

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
Przepust rurowy %%C 50-80cm

AutoCAD SHX Text
rz.wlotu

AutoCAD SHX Text
Zasypka przepustu

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kostką kamienną gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
opracowania drogowego

AutoCAD SHX Text
Warstwy nasypu wg

AutoCAD SHX Text
z gruntu przepuszczalnego

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kostką kamienną gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kostką kamienną gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
Umocnienie kostką kamienną gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
dno rowu

AutoCAD SHX Text
dno rowu

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C12/15

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - kruszywowa 1:4 gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
dno rowu

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
wlot do studni

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca

AutoCAD SHX Text
wlot do osadnika

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca

AutoCAD SHX Text
wlot do osadnika

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca 

AutoCAD SHX Text
wlot do osadnika

AutoCAD SHX Text
konstrukcja typowego  wylotu żelbetowego

AutoCAD SHX Text
 400mm400mm

AutoCAD SHX Text
zawiasy kotwione 

AutoCAD SHX Text
w betonie

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca

AutoCAD SHX Text
wg KPED 01.14

AutoCAD SHX Text
Osadnik betonowy

AutoCAD SHX Text
wg KPED 02.16

AutoCAD SHX Text
Wykonanie izolacji powierzchni

AutoCAD SHX Text
do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym)

AutoCAD SHX Text
Wykonanie izolacji powierzchni

AutoCAD SHX Text
do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem

AutoCAD SHX Text
Krata zabezpieczająca 

AutoCAD SHX Text
Widok od czoła

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie brukowcem nieobrobionym

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie brukowcem nieobrobionym

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
wraz z zagruntowaniem

AutoCAD SHX Text
warstwa kruszywa 0/31,5 związanego

AutoCAD SHX Text
cementem C1,5/2,0 o grub. 10 cm

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
rura HDPE  40 4040

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
dno rowu

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie brukowcem nieobrobionym

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie brukowcem nieobrobionym

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
rura HDPE  40 4040

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie brukowcem nieobrobionym

AutoCAD SHX Text
spoiny zacierane zaprawą cem.-piask.

AutoCAD SHX Text
Ława betonowa C20/25

AutoCAD SHX Text
Ruszt żeliwny dł.50cm

AutoCAD SHX Text
Koryto prefabrykowane dł.100cm

AutoCAD SHX Text
z betonu zbrojonego

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja zjazdu

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia

AutoCAD SHX Text
zjazdu

AutoCAD SHX Text
Pobocze z mieszanki

AutoCAD SHX Text
niezwiązanej 0/31,5

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
Przefabrykowane ogrodzenie

AutoCAD SHX Text
naprowadzające dla płazów

AutoCAD SHX Text
Umocnienie brukowcem nieobrobionym

AutoCAD SHX Text
na podbetonie C8/10 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny

AutoCAD SHX Text
geowłóknina

AutoCAD SHX Text
paliki drewniane %%C10cm h=1,2m

AutoCAD SHX Text
umocnienie pobocza

AutoCAD SHX Text
Płyty ażurowe 60x40x10cm 

AutoCAD SHX Text
z otworami wypełnionymi humusem

AutoCAD SHX Text
(z przodu i z tyłu)

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
po obu stronach przegrody

AutoCAD SHX Text
z KŁSM gr. 15cm


	Arkusze i widoki
	Model


