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1.  Przedmiot, podstawa, zakres i cel sporzadzenia raportu
1.1. Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest przedsigwzigcie polegajace
na budowie i1 rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz
z obejsciem m. Trze$cianka i m. Narew odcinek IT od km 8+462 do km 32+614.

Inwestorem jest Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku. Raport zostat
sporzadzony do postepowania w sprawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko w
przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Zgodnie z art. 59 ust. 1, pkt 2. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdézn. zm ) oraz
zgodnie z aktem wykonawczym do tej ustawy, t. j. z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6z. zmianami) analizowana inwestycja zaliczana jest do —
,Drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(§ 3 ust. 1 pkt 60)”.

Zgodnie z art. 59 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko analizowana inwestycja nalezy do kategorii przedsigwzie
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Raport oparty jest na materiale S$rodowiskowo - przyrodniczym, zebranym
w materiatach do wniosku o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie i rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i1 niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabludow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew opracowanych przez
zespot specjalistow w roku 2015 w skladzie:

- mgr Ewa Brzozowska

- mgr Agnieszka Btaszczyk
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- mgr inz. Krzysztof Zajda
- mgr inz. Janusz Syrociak Biegly Wojewody Wielkopolskiego nr 0021

1.2.  Cel sporzadzenia raportu

Raport o oddziatywaniu na §rodowisko zostat sporzadzony w celu przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach wydawania zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji polegajacej na budowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabludow — Nowosady wraz z obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew — odc. II, w oparciu
oustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko [Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z poz. zm.].

Konieczno$¢ wykonania ponownej oceny oddziatywania na S$rodowisko zostata
ustalona w tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 2 lutego
2016 roku przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

W raporcie przedstawiono opis przyjetych przez autora projektu budowlanego rozwigzan
projektowych, przeanalizowano ich prawidlowo$¢ w aspekcie obowigzujacych przepisow
ochrony $rodowiska, ustalono wplyw na poszczegoélne elementy $rodowiska, wyznaczono
zasigg ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz prawidlowos¢ zastosowanych

urzadzen ochrony srodowiska.

1.3. Podstawy prawne wykonania raportu

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatujacych na srodowisko.

Raport sporzadzany na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
srodowisko powinien speinia¢ standardowe wymagania dla tego typu dokumentow,
przewidziane w art. 66 ustawy 00S$. Jednakze informacje wskazane w tym przepisie powinny
by¢ okreslone ze szczegdlowoscia i doktadnoscia odpowiednio do posiadanych danych

wynikajacych z projektu budowlanego oraz innych informacji uzyskanych juz po wydaniu
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decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach oraz innych decyzji o charakterze

inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z podzn. zm.) niniejszy raport

obejmuje:

opis planowanego przedsiewzi¢cia, a w szczegolnosci charakterystyke catego
przedsigwzigcia 1 warunkéw uzytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji,
przewidywane rodzaje i ilo$ci zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsigwzi¢cia,
opis  elementow  przyrodniczych  $rodowiska  objetych  zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko,
w tym elementow $rodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia zabytkdw chronionych na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsigwzigcia,
opis analizowanych wariantow na etapie uzyskiwania DSU wraz z
uzasadnieniem ich wyboru, w tym:

» wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego

wariantu alternatywnego,

» wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska,
okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko wybranego
wariantu, w tym réwniez w przypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (wypadku drogowego), a takze mozliwego transgranicznego
oddziatywania na srodowisko,
oddziatywanie wybranego wariantu na srodowisko, w szczegdlnosci na:

» ludzi, ro$liny, zwierz¢ta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode

1 powietrze,
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» powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi,
klimat i krajobraz,

» dobra materialne,

» zabytki 1 krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja,
w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow,

e opis metod prognozowania (obliczeniowych), zastosowanych do
przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko,

e opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na s$rodowisko,
w szczegllnosci na cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnos$¢ tego obszaru,

e analiz¢ 1 oceng¢ mozliwych zagrozen i1 szkod dla zabytkow chronionych na
podstawie przepisow o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami,
w szczegdlnosci  zabytkow  archeologicznych, w  sgsiedztwie  lub
w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia,

e wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania,

e przedstawienie zagadnien w formie graficznej —zalaczniki graficzne;

e analiz¢ mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsigwzigciem,

e przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegllnosci na cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnos$¢ tego obszaru,

e wskazanie trudno$ci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk
we wspoltczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport,

e zrddta informacji stanowigcych podstawe do sporzadzenia raportu,

e streszczenie w jezyku niespecjalistycznym — stanowi odrebne opracowanie.

Raport wykonano ze szczegdlowoscia odpowiadajaca szczegdlowosci projektu

budowlanego i wykonawczego.
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2.  Opis planowanego przedsi¢wzi¢cia
2.1. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
- poszerzenie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy
G 1 podniesienie no$nosci do 115kN,
- poszerzenie jezdni do szeroko$ci 7,0 m,
- zmiang przebiegu drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinkach budowy obejs¢
miejscowosci Trzescianka i Narew.
- budowe drogowych obiektow inzynierskich pod zjazdami,
- korekte nienormatywnych tukow poziomych i pionowych,
- budowe zatok autobusowych,
- budowe chodnikéw jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym
- budowg systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody poza
istniejacy pas drogowy,
- budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

- budowe skrzyzowan z drogami,

Budowe elementow wyposazenia drogi takich jak:

- przepusty na ciekach wodnych (réwniez petnigcych funkcje przejs¢ dla drobnych
zwierzat),

- przepusty ekologiczne dla ptazow 1 matych zwierzat,

- ptotki naprowadzajace.

- przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych (branz:
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej i innych) kolidujacych
z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,

- budowg kanatu technologicznego,

- budowe o$wietlenia drogowego,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przyjete przy opracowaniu
czesci drogowej projektu:
kategoria drogi — wojewodzka

klasa techniczna drogi: — G (gldéwna)
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obciazenie osi — 115 kN/o$

kategoria ruchu — przyje¢to KRS zg. Zamawiajacym
predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren niezabudowany)
predkos¢ miarodajna — 70 km/h (teren zabudowany)

— 80 km/h (teren niezabudowany)

szerokos¢ jezdni — 7,00 m (2x3,5m)
szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x1,25m
szerokos$¢ chodnikow —-2,0m

szerokos$¢ ciggow rowerowych —min. 2,5 m.

Przebieg trasy w planie

Projektowana o$ drogi wojewodzkiej nr 685 wykorzystuje w sposdéb maksymalny
istniejgcg 0§ z dostosowaniem parametrow lukow kotowych poziomych do wymagan
Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkow prostych 1 tukow kotowych z krzywymi

przejsciowymi.

Niweleta drogi

Projektowana droga wojewodzka 685 w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
istniejgcych warunkéw terenowych, przy jednoczesnym uwzglednieniu technologii robot
nawierzchniowych. W ramach projektu przewiduje si¢ zaprojektowanie nowej konstrukcji
nawierzchni.

Spadki podluzne oraz wartosci promieni tukow pionowych przyjeto zgodnie

z obowigzujacymi przepisami technicznymi dla zatozonej predkosci projektowe;.

2.1.1. Lokalizacja przedsi¢wzi¢cia

Projektowana budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 dotyczy fragmentu
analizowanej drogi Zywkowo — Nowosady od km 8+462 projektowanej drogi wojewodzkiej
685, a swoj koniec ma w ok. 32+503 (dowigzanie do zakonczonej w roku 2012 przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 685/687 na odcinku Zwodzieckie — Nowosady - Hajnowka). Laczna
dhlugos¢ odcinka wynosi ok. 24 km. W ciggu rozbudowywanej drogi zaprojektowano

obwodnice miejscowosci Trzescianka i Narew.
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Obiekty mostowe projektowane w ciagu drogi
Most na rzece Makowka km 20+398

Budowa mostu w km 20+398 drogi wojewodzkiej nr 685, na rzece Makéwka w
miejscowosci Makowka.

Rozbidrka istniejacego mostu

Most zlokalizowany jest w ciaggu drogi wojewodzkiej. Most wybudowany
prawdopodobnie w latach 60-tych dwudziestego wieku. Nosno$¢ szacunkowa - 30 ton z
uwagi na brak ograniczen obcigzen na moscie. Przekrdj poprzeczny krawgznikowy.

Most ptytowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej oparty na
palo$ciance z pali wbijanych 25 x 25 cm.

Podstawowe parametry obiektu:

e catkowita dlugo$¢ mostu 7,66 m
e calkowita szerokoS¢ mostu 9,98 m
e rozpi¢to$C teoretyczna 7,20 m
e Swiatlo mostu 6,95 m

Budowa nowego mostu w tej samej lokalizacji

Zaprojektowano konstrukcj¢ podatng z blach falistych oparta poprzez oczep zelbetowy
na palach wierconych wykonywanych w rurze obsadowej z iniekcja podstawy. Kat
skrzyzowania obiektu z drogg gtowng wynosi 90°. Przekrdj poprzeczny na obiekcie zgodny z
przekrojem drogowym na dojazdach. Zaprojektowano wykonanie korekty przebiegu koryta
rzeki w granicach obiektu oraz wykonanie umocnienia koryta rzeki.

Charakterystyczne parametry techniczne mostu

— Klasa obcigzenia -A

— Maksymalne $wiatto mostu -6.97m

— Dlugos¢ catkowita konstrukcji -21,05m

— Szeroko$¢ jezdni -7,0m

— Szerokos$¢ chodnika -2,50m

— Szerokos$¢ poboczy -0,50 +1,75 m
— Szerokos¢ pasa barier dzielgcych -0,50 m

— Kat ukosu podpor - 90,00

— Powierzchnia umocnien skarp w rzucie - 65 m2

— Catkowita powierzchnia umocnien rzeki w rzucie - 265 m2
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Reprofilacja i umocnienie koryta rzece Makowka

Zaprojektowano umocnienie kamieniem brukowym o gr. 20 cm na podbudowie
betonowej gr. 10 cm. Spoiny zostang zatarte (zalane) zaprawg cementowa. Na poczatku i
koncu umocnienia zostanie wykonana palisada z kotkéw drewnianych o dtugosci 120 cm i

$rednicy 12 cm.

e Rzedna dna na poczatku umocnien (goérna woda) - 133,79 m n.p.m.
e Rzedna dna na koncu umocnien (dolna woda) - 133,63 m n.p.m.
e (Catkowita dlugo$¢ umocnien -34m

e (Catkowita dlugos$¢ reprofilacji dna -34m

e Spadek podtuzny - 0,5%

¢ nachylenie skarp koryta pod obiektem - 1:1

e Szeroko$¢ dna koryta pod obiektem -2,5m

Przepust tymczasowy pod droga objazdowa i przejéciem tymczasowym

Na czas rozbiorki istniejacego 1 budowy nowego mostu bedzie wykonana droga
objazdowa, pod ktora zostanie potozony przepust tymczasowy sktadajacy si¢ z rury stalowe;j
¥2000.

Przepust tymczasowy pod droga objazdowa:
e Przekroj 1?2000
e Dlugosc 15.00 m

Estakada w dolinie rzeki Narew km 16+440
Projektowana estakada bedzie przebiega¢ przez doling rz. Narew. Sg to tereny stanowigce
naturalne rozlewiska Narwi. Zaprojektowano estakade belkowa, szesnastostoprzestowsq.

Charakterystyczne parametry techniczne

— Klasa obcigzenia A

— rozpigtosci teoretyczne przesel w osi drogi 42+2%x48+66+11%x48+42 m
— calkowita dlugo$¢ estakady w osi drogi 775,60 m

— calkowita szeroko$¢ estakady 13,10 m

Z uwagi na niedostatecznie szczegdtowe dane i materialy wyjsciowe uzyskane na etapie
opracowywania koncepcji 1 uzyskiwania decyzji srodowiskowej, w szczegolnosci doktadnego
potozenia koryta rzeki Narwi, podczas tworzenia dokumentacji projektu budowlanego

i wykonawczego, konieczne bylo przeprojektowanie przyjetej w decyzji Srodowiskowe;j

11



wBudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz 7 drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng

na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” —II odc. km 8+462 — 32+614

konstrukcji estakady. Niezbedna okazala si¢ korekta rozpigtosci przeset w osi drogi z
42+3x48+66+10x48+42 m na 42+2x48+66+11x48+42 m, ktora wynikata z koniecznosci
wpasowania si¢ w uktad hydrologiczny obszaru planowanej przeprawy. Pozostate parametry,

jak rowniez lokalizacja zgodna z wybranym wariantem inwestycji, pozostaty niezmienione.

Odwodnienie
Odwodnienie plyty pomostu
Elementy odwodnienia estakady:
— Scieki prefabrykowane z granitu,
— Pod $ciekiem prefabrykowanym i wzdluz urzadzenia dylatacyjnego wykona¢ dren
poprzeczny.
— Wpusty
— Saczki z tworzywa sztucznego
— Cztery kolektory odwodnienia i dwa kolektory saczkéw podwieszone do konstrukc;ji.
— Kolektor odwodnienia

— Kolektor sgczkow.

Przepusty na rowach i ciekach
Budowa przepustow pod droga wojewodzka nr 685 na odcinku Zabludow - Nowosady -
odcinek IT od km 8+462 do km 32+614 obejmuje swoim zakresem:
— rozbidrke istniejacych przepustow
— budowe nowych konstrukeji
— budowe przepustow tymczasowych

— reprofilacjg¢ istniejacych rowow melioracyjnych lub ciekow.

Odcinek II od km 8+462 do km 32+614 - Przepusty na rowach i ciekach

Tp. km V\[/:/nril;?r Dlrfl(;éé
1 8+560,0 1500 20,00
2 9+255,0 1000 18,80
3 10+046,0 1500 20,15
4 10+702,0 1000 18,00
5 11+514,0 1200 18,65
6 11+626,0 800 19,40
7 12+573,6 1800 24,45
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Lp. km “[]zll?li?r Dl;lng];)éc'
8 13+818,7 1500 17,80
9 14+053,3 | 3670x2610 21,37
10 14+577,0 800 18,80
11 18+846,8 1400 17,50
12 19+025,0 1000 18,00
13 20+740,0 800 17,90
14 22+037,9 1800 20,90
15 23+114,9 1000 25,50
16 25+334,0 1500 19,20
17 25+791,0 1500 20,45
18 26+943,0 800 18,20
19 27+109,0 1500 18,20
20 28+418,7 1000 20,40
21 29+280,0 800 17,50
22 30+046,0 1000 18,40
23 32+390,0 1000 18,00

Przepusty z poltkami dla zwierzat

Zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia, na
przebudowywanych przepustach zapewniono mozliwo$¢ migracji zwierzat poprzez
zamontowanie suchych potek dla zwierzat. W zwigzku z tym zaprojektowano dwustronne
poiki dla migracji zwierzat. W przepuscie poltki stalowe ocynkowane stanowigce rozwigzanie
systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowane na $ruby. Potka o szerokosci 50cm
wytozona geowldkning i ubitg gling. Poza przepustem potka wykonana z laminatu,
wyprowadzona na dno rowOw po obu stronach przepustu. Pochylenie péiki nie wigksze niz

1:2.5. Skarpa w obrebie potki ograniczona palisadg z kotkow drewnianych.

Zestawienie przepustow z potkami dla migracji zwierzat

Lp. km V&[’zrnl:lr:?r Dlrf:])éé
1 8+560,0 1500 20,00
2 9+255,0 1000 18,80
3 11+514,0 1200 18,65
4 12+573,6 1800 24,45
5 13+818,7 1500 17,80
6 14+053,3 | 3670x2610 21,37
7 18+846,8 1400 17,50
8 19+025,0 1000 18,00
9 22+037,9 1800 20,90
10 23+114,9 1000 25,50
11 25+334,0 1500 19,20
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Szczegblowe zestawienie obiektow przystosowanych do migracji zwierzat

Lp. km “[?rnliz?r Dl;lng];)éc’
12 25+791,0 1500 20,45
13 | 26+943.0 18,20
14 27+109,0 1500 18,20
15 28+418,7 1000 20,40
16 29+280,0 17,50

most/ Minimalna Srednica
pikietaz | nazwa cieku | szerokos¢ cieku przejscia Pélka dla zwierzat
przepust
[mm]
przepust 8+560,0 D-1 1,2-2,3m 1500 Obustronna 2x50cm
przepust 9+255,0 R-G-2 2,5-3,0m 1000 Jednostronna 50cm
przepust | 11+514,0 R-J 2,2m 1200 Jednostronna 50cm
przepust 12+573,6 R-B 1,0 m 1800 Obustronne 2x50cm
przepust 13+818,7 R-E 2,0m 1500 Obustronne 2x50cm
przepust 14+053,3 | rz. Malynka 3,0m 3670x2610 Obustronne 2x50cm
Zapewniona swobodna
estakada 16+440 rz. Narew fmigracja ze skrajnia
pionowa 5 m
32m

przepust 18+846,8 R-W 1,7m 1400 Jednostronna 50cm
przepust 19+025,0 R-W1 1,6 m 1000 Jednostronna 50cm

most 20+398 Makowka 4,55 m 1,36-1,86 Obustronna 2x1m
przepust 22+037,9 R-M22 2,0m 1800 Obustronna 2x50cm
przepust 23+114,9 R-M19 22 m 1000 Jednostronna 50cm
przepust 25+334,0 K-23 3,0m 1500 Obustronna 2x50 cm
przepust 25+791,0 K-28 1,2-2,0m 1500 Obustronna 2x50cm
przepust 26+943.,0 bez nazwy 1,0-1,5m 800 Jednostronna 50cm
przepust | 27+109,0 | rz. Makowka 2,0-32m 1500 Obustronna 2x50cm
przepust | 28+418,7 R-1 1,5-2,5m 1000 Jednostronna 50cm
przepust | 29+280,0 | bez nazwy 1,0-1,5m 800 Jednostronna 50cm

Na dhugosci przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 zaprojektowano 16

przepustéw petigcych rownoczesnie funkcje ekologiczne :

e Przepust w km 8+560

14
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e Przepust w km 9+255

e Przepust w km 11+514

e Przepust w km 12+573.6
e Przepust w km 13+818.7
e Przepust w km 14+053.3
e Przepust w km 18+846.8
e Przepust w km 19+025.0
e Przepust w km 22+037.9
e Przepust w km 23+114.9
e Przepust w km 25+334

e Przepust w km 25+791

e Przepust w km 26+943

e Przepust w km 27+109

e Przepust w km 28+418.7
e Przepust w km 29+280

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie §44 ust.2 i 3 przyjete srednice przepustow umozliwity :

e wyniesienie potek dla zwierzat ponad zwierciadlo sredniej wody w przepuscie
e wyniesienie zwornika przewodu o min. 0,25 m ponad zwierciadto wody miarodajne;j
e wypehienie woda maksymalnie do 75% wysokosci

Pomimo przyjecia w projekcie srednic rownych lub wigkszych od warto§ci minimalnych
okreslonych w raporcie (?), w sze$ciu przypadkach nie udalo si¢ spetni¢ warunku dla
wspotczynnika wzglednej ciasnoty (c=szeroko$¢ x wysokos¢/dhugosé przepustu) >0,07:

e Przepust w km 9+255 — ¢=0,06 — $rednica minimalna 1000 mm — przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 19+025 — ¢=0,06 - $rednica minimalna 800 mm — przyje¢to 1000 mm
e Przepust w km 23+114.9 - ¢=0,04 - §rednica minimalna 800 mm — przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 26+943 - ¢=0,04 - $rednica minimalna 800 mm — przyjeto 800 mm

e Przepust w km 28+418.7 - ¢=0,06 - §rednica minimalna 600 mm — przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 29+280 - ¢=0,04 - $srednica minimalna 800 mm — przyjeto 800 mm

Dostepna literatura techniczna w zakresie ksztattowania przejs¢ dla zwierzat, nie okresla
minimalnego parametru wspdiczynnika wzglednej ciasnoty dla przejs¢ dla ptazoéw, gryzoni,
tasi¢ 1 gronostajow lecz okresla ich minimalne $wiatto 1000 x 750 mm — dane w oparciu o
informacje zawarte w ,Poradniku projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan
ograniczajacych $miertelno$¢ fauny przy drogach” autorstwa Rafata T. Kurka (tabela 8).
Cztery z wyzej wymienionych przepustow spetniajg warunki minimalne i naszym zdaniem
beda peli¢ swojg funkcje ekologiczng w sposdéb wihasciwy/poprawny. Natomiast w
przypadku dwoch pozostatych przepustéw (przepusty w km 26+943 i 29+280) spelniony

zostat jeden z dwoch wymiaréw minimalnych. Spelienie warunku drugiego wymagatoby

15



wBudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz 7 drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng

na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” —II odc. km 8+462 — 32+614

zwiekszenia $rednicy, a to wigzatoby si¢ z konieczno$cig podniesienia niwelety drogi o min.
20 cm na odcinku kilkudziesigciu metréw. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na fakt, ze w obu
przypadkach, obecnie istniejgce przepustu maja prawie dwukrotnie mniejsze $rednice —

odpowiednio 40 mm i 50 mm.

Zastosowane konstrukcje przepustow z blachy spiralnie karbowanej wymagaja do wtasciwej
pracy odpowiednio grubej wielkosci nadsypki (naziomu) nad nimi. Spelnienie warunku
c¢>0,07 wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem $rednicy obu przepustoéw do min. 1100-1300 mm, co
mogloby wigza¢ si¢ z koniecznoscig podniesienia niwelety w celu zapewnienia

odpowiednich warunkoéw technicznych.

Odwodnienie inwestycji
Istniejace odwodnienie drogi DW685 odbywa si¢ powierzchniowo do rowow

przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowow melioracyjnych.

Odcinek IT od km 8+462 do km 32+614

Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewoddzkiej 685 przewidziano, jako
powierzchniowe do rowéw drogowych. Na odcinkach o przekroju ulicznym i poétulicznym
zastosowano $ciek przykraweznikowy, z ktorego poprzez wpusty drogowe i przykanalika
woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej lub do rowdéw drogowych.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.

e zbiornik nr 7 w km 30+100, V=1068,0 m’

o zbiornik nr 8 w km 32+390, V=606,1 m’
Woda opadowa bedzie retencjonowana w czesci rowow drogowych poprzez zastosowanie

przegrod pietrzacych.

Budowa zbiornikow infiltracyjno-ewaporacyjnych

W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.
Zadaniem tych zbiornikdw jest zgromadzenie, a nastgpnie wprowadzenie do ziemi
(rozsaczanie) wod opadowych iroztopowych. Zbiorniki te zaprojektowano w postaci
zbiornikow ziemnych. Skarpy w miejscach wprowadzania wod opadowych zostang
wzmocnione. Pozostate skarpy zostang obsiane mieszankg traw. Ponizej przedstawiono

lokalizacj¢ zbiornikéw w ciagu DW685:
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Nr Km drogi . Pojemnos¢
zbiornika | (orientacyjny) Obreb/gmina [m?]
7 30+100 0.Wasilkowo g. Hajnéwka 1068,0
8 32+390 o0.Nowosady g. Hajnowka 606,1

Przebudowa rowow przydroznych

W ramach projektu przewidziano przebudowe wszystkich rowow przydroznych, czgsé
z nich jest odcinkami skanalizowanych rowdw. Przyjeto standardowe parametry rowow
przydroznych tj. ksztatt trapezowy i szeroko$¢ dna 0,4 m. Rowy przydrozne zostang obsiane
gatunkami traw wykazujacymi odporno$¢ na zasolenie. Powierzchnia trawiasta spetnia
funkcje oczyszczania biologicznego. Parametry nachylenia skarp rowdw trawiastych musza
mie¢ stosunek 1:1,5, a ich budowa nie moze zaktoci¢ stosunkéw wodnych na analizowanym
terenie. Rowy przydrozne nie sg szczelnymi systemami kanalizacyjnymi, dlatego nie dotyczy
ich  wymoég dotrzymywania najwyzszych dopuszczalnych wartosci  wskaznikow

zanieczyszczen okres§lonych w Rozporzadzeniu z dnia 18 listopada 2014 r.

Przebudowa urzadzen melioracji wodnych

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano przebudowe urzadzen melioracji
wodnych 1 sieci drenarskich, kolidujacych z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 na
odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trze$cianka i m. Narew.

Zakres robdt objetych inwestycja wykonany bedzie w obrgbie pasa drogowego na
dziatkach wykupionych przez Inwestora, na dziatkach Skarbu Panstwa lub dziatkach
zajetych czasowo wpisanych do decyzji pozwolenia na budowg¢ ZRID. Zajecia czasowe na
dziatkach prywatnych sg niezbe¢dne do wykonania prac przy urzadzeniach melioracyjnych w
celu zapewnienia ich dalszego funkcjonowania.

Zaprojektowano usunigcie kolizji z siecig drenarskg 1 rowami melioracyjnymi.
Usunigcie kolizji w zaleznosci od lokalizacji polega na zaprojektowaniu przepustu pod droga
oraz przebudowaniu odcinka rowu, najczgsciej ze wzgledu na brak miejsca w liniach
rozgraniczajacych inwestycji, niejako po odcinku rowu przydroznego do drogi gtowne;.
Natomiast sieci drenarskie przechwycone sg przez drenokolektory, ktore zlokalizowane sg po
zewnetrznych stronach drogi. Ich zadanie to przechwycenie wod prowadzonych przez
istniejace ciagi drenarskie i odprowadzenie ich do odbiornika. Zakres przebudowy wynika
z przebiegu trasy drogi i rodzaju kolizji.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa sieci melioracyjnej zapewniaja wiasciwe
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przeprowadzenie wody poprzez teren objety inwestycjg oraz zabezpieczaja kontynuacije

odwodnienia przylegajacych terenow (prywatnych wiascicieli).

Zesta

wienie

ponizszych przebudowywanych, budowanych i likwidowanych urzqdzen melioracyjnych (drenazu):

Nr
kolizji

Kilometraz
(x10m)

Gmina

Obre¢b

Rozwiazania projektowe

Wymiar istniejacy

11+834,20

Narew

TrzeScianka

Usunigcie kolizji polega na przebudowie drenazu @20
cm na dlugosci 57 m.Przejscie pod droga DW685 w
rurze ostonowej @20 cm L=20,0 m, przejscie pod droga
DJ2 w rurze ostonowej @30 cm L=9,0 m. 4 studnie
melioracyjne na zatamaniach 1 wlaczeniach do
rurociggu. Likwidacja drenazu na dt. 50 m

020

13+084,70

Narew

TrzeScianka

Usunigcie kolizji polega na przebudowie drenazu @10
cm po trasie istniejacej oraz zabezpieczenie

rurociggu rura ostonowa pod droga DW685 20cm
L=20,0m. 2 studnie melioracyjne na wiaczeniach do
rurociagu.

010

26+925,60

Narew

Losinka

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejacej
rury drenarskiej @20 cm pomigdzy istniejacymi
studniami drenarskimi , rurg stalowa dwudzielng @30
cm L=34m

020

27+804,90

Narew

FLosinka

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejacej
rury drenarskiej @10 cm pomigdzy

istniejagcymi studniami drenarskimi , rura stalowa

dwudzielng 920 cm L=32 m

010

Zestawienie powierzchni wylqczonych z drenowania:

Zesta

Nr kolizji Kl(lz%igaz Gmina Obreb Powierzchnia wylaczenia [m?]
1 11+780 — 124015 Narew Trzescianka 4182
2 12+515 - 12+735 Narew Trzescianka 3740
3 13+005 — 13+185 Narew Trzescianka 2438
4 26+835-27+110 Narew Losinka 1724
5 27+795 - 27+875 Hajnowka Borysowka 533

wienie kolizji z istniejgcymi rowami melioracyjnymi:

Nr kolizji Kl(lz%i?;az Gmina Obreb Nazwa/wymiar istniejace
1 9+255,0 Narew Soce R-G-2
2 11+514,0 Narew Trzescianka R-J-1
3 12+573,6 Narew Trze$cianka R-B
4 13+818,7 Narew Trze$cianka R-E
5 14+053,3 Narew Trze$cianka rz. Matynka
6 18+846,8 Narew Narew R-W
7 19+025,0 Narew Narew R-W1
8 20+398 Narew Makowka rz. Makowka
9 22+037,9 Narew Chrabostowka R-M22
10 23+114,9 Narew Chrabostowka R-M-19
11 25+334,0 Narew Losinka Bez nazwy
12 25+791,0 Narew Losinka Bez nazwy
13 27+109,0 Narew Losinka Bez nazwy
14 28+418,7 Hajnowka Borysowka R-1
15 29+280,0 Hajnowka Wasilkowo Bez nazwy

Onis kolizji z rowami melioracyjnymi:

Kolizja nr 1 z rowem R-G-2 w km 9+255,0

W km 9+255,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-
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G-2 na catkowitym odcinku okoto 60 metrow, w tym likwidacja przepustu @600 mm
dlugosci ok. 9,8 m pod istniejaca droga DW685 oraz likwidacje istniejagcego rowu na
dhugosci okoto 9 m. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewodzka projektuje si¢ przepust
?1000 mm dhugosci 18,8 m. Dno za wlotem i wylotem przepustOw zostanie umocnione za
pomoca narzutu kamiennego na dtugosci 5 m. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu

na dhugosci ok. 100 m ponizej i powyzej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 2 z rowem R-J-1 w km 11+514,0

W km 11+514,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-
J-1 na catkowitym odcinku okoto 40 metréw, w tym likwidacja przepustu @500 mm diugosci
ok. 11,4 m pod istniejgcg droga DW685 oraz likwidacje istniejgcego rowu na dtugosci okoto
7 m. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewodzka projektuje sie przepust @1200mm dtugosci
18,65 m. Dno za wlotem iwylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki
kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostania
umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu

na dhugosci ok. 100 m ponizej 1 powyzej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 3 z rowem R-B w km 12+573,6
W km 12+573,6 drogi nt DW685 przewiduje si¢ przebudowg rowu melioracyjnego R-
B na catkowitym odcinku okoto 80 metrow. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka
projektuje si¢ przepust @1800mm dlugosci ok. 24,45 m. Dno za wlotem i wylotem
przepustow zostanie umocnione za pomoca kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr.
10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostaniag umocnione kostka kamienng na
podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej

wylotu z przepustu.

Kolizja nr 4 z rowem R-E w km 13+818,7
W km 13+818,7 drogi nr DW68S5 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-4
na catkowitym odcinku okoto 90 metrow, w tym likwidacja przepustu @500 mm dtugosci ok.
5,6 m pod zjazdem rolniczym na pole oraz likwidacje istniejacego rowu na dlugosci okoto
30m. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka projektuje sie przepust @1500 mm

dhugosci 17,8 m. Dno za wlotem 1 wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg
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kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy)
zostanig umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i

odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wylotu z przepustu.

Kolizja nr 5 z rzeka Malynka w km 14+053,3
W km 14+053,3 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rzeki Matynka na
catkowitym odcinku okoto 50 metrow, likwidacje istniejacego rowu na dtugosci okoto 20m.
W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka projektuje si¢ przepust 2670x2610 mm dtugosci
21,37m. Dno za wlotem iwylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki
kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu

na dhugosci ok. 100 m ponizej wylotu z przepustu.

Kolizja nr 6 z rowem R-W w km 18+846,8
W km 18+846,8 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-W
na odcinku okoto 110 m, w tym likwidacja przepustu ¥1250 mm dtugosci ok. 12 m pod
istniejgcg droga DW685. W miejscu kolizji rowu z droga projektuje si¢ przepust @1400 mm
dhugosci 17,50 m. Dno za wlotem i wylotem przepustu zostanie umocnione za pomocg kostki
kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu

na dhugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 7 z rowem R-W1 w km 19+025,0

W km 19+025 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-W1
na odcinku okoto 120 m, w tym likwidacja przepustu ¥800 mm dlugosci ok. 20 m pod
istniejagca droga DW685 oraz likwidacja istniejacego rowu na odcinku ok. 11 m. W miejscu
kolizji rowu z droga projektuje si¢ przepust @1000 mm dtugosci 18,0 m. Dno za wlotem
1 wylotem przepustu zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15
gr. 10cm. Wylot 1 wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostka kamienng na
podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej

wlotu do przepustu.

Kolizja nr 8 z rzeka Makowka w km 20+398
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W km 20+398 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rzeki Makowka na
calkowitym odcinku 40 metrow. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka projektuje si¢

obiekt mostowy.

Kolizja nr 9 z rowem R-M22 w km 22+037,9

W km 22+037,9 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe¢ rowu melioracyjnego M-
22 na catkowitym odcinku okoto 90 metrow, w tym likwidacja przepustu @1200 mm
dhugosci ok. 13,8 m pod istniejaca droga DW685 oraz likwidacje istniejgcego rowu na
dhugosci okoto 10 m. W miejscu kolizji rowu z droga wojewodzka projektuje si¢ przepust
01800 mm dhugosci 24 m. Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za
pomoca kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu
(skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja

1 odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 10 z rowem R-M-19 w km 23+114,9

W km 23+114,9 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego M-
19 na catkowitym odcinku okoto 60 metréw, w tym likwidacja przepustu @600 dtugosci ok.
18,5 m pod istniejaca droga DW68S5 oraz likwidacjg¢ istniejacego rowu na dtugosci okoto 20
m. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewodzka projektuje si¢ przepust ¥1000 m dlugosci
25,5 m. Dno za wlotem iwylotem przepustow zostanie umocnione za pomoca kostki
kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot 1 wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu

na dhugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 11 z ciekiem bez nazwy w km 25+334,0
W km 25+334,0 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe cieku na odcinku okoto 95
m, w tym likwidacja przepustu @1000 mm dtugosci ok. 15 m pod istniejacag droga DW68S
oraz likwidacja istniejagcego rowu na odcinku ok. 5 m. W miejscu kolizji rowu z droga
projektuje si¢ przepust @1500 mm diugosci 19,20 m. Dno za wlotem 1 wylotem przepustu
zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i
wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr.

10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

21



wBudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz 7 drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng

na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” —II odc. km 8+462 — 32+614

Kolizja nr 12 z ciekiem bez nazwy w km 25+791,0
W km 25+791,0 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe cieku na odcinku okoto 90
m, w tym likwidacja przepustu @800 mm dtugosci ok. 13 m pod istniejacg droga DW68S
oraz likwidacja istniejagcego rowu na odcinku ok. 10 m. W miejscu kolizji rowu z droga
projektuje si¢ przepust @1500 mm dlugosci 20,45 m. Dno za wlotem 1 wylotem przepustu
zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i
wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr.

10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 13 z ciekiem w km 27+109,0

W km 27+109,0 drogi nt DW685 przewiduje si¢ przebudowe na catkowitym odcinku
okoto 85 metrow w tym likwidacja przepustu @1150 mm dlugosci ok. 13,5 m pod istniejaca
droga DW685 oraz likwidacje istniejacego rowu na dhugosci okoto 30 m. W miejscu kolizji
rowu z drogg wojewoddzka projektuje si¢ przepust @1500 m dtugosci 18,2 m. Dno za wlotem
1 wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie
C12/15 gr. 10cm. Wylot 1 wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng
na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m

ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 14 z rowem R-1 w km 28+418,7

W km 28+418,7 drogi nt DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-1
na catkowitym odcinku okoto 140 metrow w tym likwidacja przepustu @800 mm dtugosci
ok. 13,5 m pod istniejgcg drogga DW685 oraz likwidacje istniejgcego rowu na dtugosci okoto
10 m. W miejscu kolizji rowu z droga wojewodzka projektuje si¢ przepust @1000 mm
dhugosci 20,4 m Dno za wlotem 1 wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki
kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu

na dhugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 15 z ciekiem bez nazwy w km 29+280,0
W km 29+280,0 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe cieku na odcinku okoto 170
m, w tym likwidacja przepustu @600 mm dtugosci ok. 12 m pod istniejacg droga DW685
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oraz likwidacja istniejagcego rowu na dlugosci ok. 10 m. W miejscu kolizji rowu z drogg
projektuje si¢ przepust @800 mm dtugosci 17,50 m. Dno za wlotem i wylotem przepustu
zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i
wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr.

10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Urzadzenia podczyszczajace

Przed kazdym z wylotow do ciekéw przewidziano wykonanie urzadzen do
podczyszczania $ciekow opadowych 1 roztopowych. Urzadzeniami tymi sa osadniki
zawiesiny 1 separatory weglowodoréw o odpowiedniej pojemnosci czynnej dostosowanej do
odptywu nominalnego. Systemy kanalizacyjne zostang zaopatrzone w urzadzenia:

e osadniki o pojemnosciach czynnych: 1 m’® oraz 2 m’

e separatory weglowodoréow o przeptywach nominalny/maksymalny: 10/100 I/s oraz

20/200 I/s.

Powyzsze urzadzenia zostalty dobrane w taki sposéb, aby spelni¢ warunki podane
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi. W przypadku wod
opadowych i roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi S$cieki powinny by¢
oczyszczone w taki sposdb, aby w odptywie do odbiornika nie byly przekroczone
dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen: weglowodory ropopochodne 15
mg/dm’, zawiesina ogélna 100 mg/dm’.

Wody opadowe i1 roztopowe odprowadzone beda takze powierzchniowo do
odpowiednio profilowanych 1 obsadzonych trawa rowow przydroznych, gdzie beda
zachodzily naturalne procesy oczyszczania wod z zawiesiny 1 weglowodoréw

ropopochodnych.

Plotki naprowadzjace dla plazow
Przejscia dla ptazow zostalty wyposazone w system plotkow naprowadzajacych. W
miejscach, gdzie tras¢ naprowadzania plazéw ograniczaty zjazdy zastosowano kanaty

zamknigte od gory specjalng kratownicg (tzw. stop-rynna).
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2.2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
2.2.1. Faza realizacji

Inwestor zobowigzany jest do spetnienia ponizej wyszczeg6lnionych warunkow
zwigzanych z fazg realizacji i eksploatacji inwestycji:

— Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu o mozliwie
najnizszej mocy akustycznej, prawidiowo eksploatowanego i konserwowanego,
w celu zabezpieczenia gruntu przed wyciekami ptynow eksploatacyjnych;

— Zapewni¢ optymalng organizacje¢ ruchu maszyn i pojazdow na placu budowy;

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczy¢ emisj¢ substancji gazowych
1 pylowych poprzez wylgczanie silnikOw maszyn w czasie przerw w pracy
1 zatadunku;

— Prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00;

— Miejsca wyznaczone do skladowania na placu lub zapleczu budowy substancji
podatnych na migracje¢ wodng byly wyScielone materiatami izolacyjnymi,
np. geowtokning z dodatkowym przykryciem separacyjnym;

— Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, ktoére nalezy sukcesywnie
oprozniac;

— Miejsce postoju maszyn 1 sSrodkéw transportu wyposazy¢ w §rodki neutralizujace (maty
pochlaniajace, sorbenty) przed ewentualnymi wyciekami paliwa lub innych ptynow
eksploatacyjnych;

— Prowadzi¢ wtasciwa gospodarke humusem, polegajaca na jego oddzieleniu, odrebnym
sktadowaniu, zabezpieczeniu 1 ponownym wykorzystaniu w granicach terenu
objetego inwestycja;

— Plac budowy 1 drogi dojazdowe nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajagcym
niezorganizowang emisj¢ pytow (np. poprzez czgste zraszanie zapylonych
powierzchni woda, gldwnie w okresach suchych, bezdeszczowych);

— Wszystkie powstale w trakcie budowy odpady budowlane i komunalne nalezy
segregowac 1 selektywnie magazynowaé w wyznaczonym miejscu oraz przekazywac
do odzysku Ilub unieszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom badz
wykorzysta¢ na potrzeby wlasne, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie
gospodarki odpadami;

— Na etapie eksploatacji dotrzymac¢ dopuszczalne normy poziomu hatasu w porze dnia

tj. dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej — 61 dB, dla terendéw
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zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-ustugowej — 65 dB oraz 56 dB w porze nocnej
dla obu terenow;

— Wody opadowe z jezdni odprowadza¢ do rowow przydroznych oraz kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z kanalizacji deszczowej do odbiornika
podczyszcza¢ w urzadzeniach podczyszczajacych;

— Prowadzi¢ systematyczny nadzor i konserwacje urzadzen shuzacych do odwadniania
drogi i oczyszczania $ciekow opadowych;

— Zaplecze budowy lokalizowa¢ poza terenami zabudowy mieszkaniowe;j;

— Zaplecze materialowo-sprzetowe wygrodzi¢, a takze zlokalizowa¢ poza zasiggiem
rzutu korony drzewa powigkszonym o 2 m (ale nie blizej niz 10 m od pni), co
najmniej 150 m od rzek: Narew, oraz zbiornikdw wodnych, min. 50 m od drobnych
ciekow 1 systeméw melioracyjnych, min. 20 m od laséw i skupisk drzew, poza
granicami obszarow podlegajacych ochronie

— Likwidacje zbiornikéw wodnych wykonaé¢ po okresie rozrodu plazéw (optymalnie
wrzesien), po wczesniejszym upewnieniu si¢, ze nie wystepuja w nim plazy. W
przypadku, gdy likwidacja bedzie miala miejsce w innym okresie niz wrzesien, w
sezonie migracyjno-rozrodczym poprzedzajacym likwidacje zbiornika ustawi¢ wokot
zbiornika tymczasowy plotek ochronny majacy na celu uniemozliwienie przedostanie
si¢ pltazow do zbiornika przewidzianego do zasypania, a likwidacje rozpoczaé
dopiero po opuszczeniu go przez zwierzeta,

— Waz do odpompowywania wody wyposazy¢ na koncu (umieszczonym w wodzie) w
siatke o wielkosci oczek 10x10 mm. Drugi koniec weza ssacego wyposazy¢ w kosz
zabezpieczony siatkg o wielkosci oczek 5x5 mm;

— Zasypywanie osuszonej misy zbiornika wykonywaé jednostronnym matym frontem
roboczym umozliwiajgc ucieczke ewentualnie wystepujagcym tam zwierzetom;

— Plazy z likwidowanego zbiornika wodnego przenies¢ do istniejagcego zbiornika
zlokalizowanego po stronie prawej drogi w km ok. 9+250. Przed przeniesieniem
ptazéw do zbiornika, jego stan powinien skontrolowa¢ nadzor przyrodniczy. W
przypadku niewystarczalnosci zastanego zbiornika, nadzér przyrodniczy powinien
wskaza¢ inny zbiornik zastgpczy o warunkach siedliskowych odpowiadajacych
przenoszonym ptazom, lub wykona¢ nowy o parametrach i warunkach siedliskowych

odpowiadajacych niszczonemu zbiornikowi i przenoszonym zwierzgtom;
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— Zbiorniki stanowigce odwodnienie drogi zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ zwierzat
poprzez budowe ogrodzenia o wysokosci 220 cm nad powierzchnig gruntu,
wykonanego ze stalowych siatek o zmniejszajacej si¢ wielkosci oczek, wkopanego w
grunt na gleboko$¢ 30 cm. Dotem wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
dostaniem si¢ ptazéw np. z siatki, polimerowych paneli;

— W celu zabezpieczenia przed zaktadaniem gniazd przez jaskotki brzegdéwki, w okresie
15 marca — 15 sierpnia $ciany wykopoéw wykancza¢ nie w postaci pionowego
urwiska, a w postaci pochylej lub tez ostania¢ gorng czes¢ skarp (min. 2 m liczac od
gory) geowtdkning;

— Wycinka drzew i1 krzewow powinna zosta¢ wykonana poza okresem lggowym ptakow,
czyli poza okresem od 15 marca do 31 lipca. Z uwagi na napigty termin realizacji
zaproponowano, aby prace zwigzane z wycinkg wykonaé¢ poza sezonem lggowym
ptakéw tj. od 1 sierpnia do 14 marca lub w tym okresie, gdy ekspert ornitolog na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzi ich zasiedlenia przez ptaki. W
przypadku stwierdzenia wystgpowania gatunkéw objetych ochrong na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody, koniecznym bedzie uzyskanie
przewidzianych przepisami prawa stosownych decyzji derogacyjnych

— Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, ale narazone na uszkodzenia zabezpieczy¢
np. poprzez owinigcie pnia matami, oszalowanie deskami;

— W zasiggu korony drzewa oraz do 2 m poza nim prace wykonywac r¢eznie, a odkryte
korzenie przykry¢ matami stomianymi;

— Tymczasowe ciggi komunikacyjne zlokalizowa¢ poza obrysem koron drzew
powigkszonym o 2 m. W strefie tej nie zmienia¢ poziomu gruntu,

— Krzewy, rosnagce w sgsiedztwie robdt, przeznaczone do zachowania, wygrodzi¢
poprzez obudowe z desek;

— Wszelkie prace prowadzi¢ pod statym nadzorem przyrodniczym w postaci
wykwalifikowanego specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem w pracy w terenie,
posiadajacego wiedze i umiejetnos¢ rozpoznawania siedlisk 1 gatunkow w szerokim
zakresie, ktorego zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji 1 zapobieganie
ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku naruszenia zakazow okreslonych
w ustawie o ochronie przyrody, wstrzymanie prac 1 wystgpienie o stosowne

decyzje/zezwolenia;
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— Nie tworzy¢ lokalnych zastoisk wypelionych woda, gdy moga one sprzyjacé
pojawieniu si¢ ptazow na placu budowy, a wykopy wyposazy¢ w elementy
uniemozliwiajgce dostanie si¢ do nich zwierzat lub umozliwiajace ich wydostanie si¢;

— Nadzor herpetologiczny powinien wygrodzi¢ wzdhuz obwodnic miejsca wystepowania
ptazéw w poblizu drogi oraz szklaki ich migracji przed rozpoczgciem migracji. W
szczegbdlnosci plotki tymczasowe zlokalizowa¢ w km 12+400-12+800 i 13+700-
14+100 obejscie Trzescianki po obu stronach drogi, w przypadku obejscia Narwi w
km od 16+250 do wlaczenia z droga nr DP 1601B, a takze po 100 m w obie strony od
przepustow zlokalizowanych w przyblizonych kilometrazach: 22+039, 23+122,
254335, 25+791, 29+109, przy czym herpetolog powinien zweryfikowa¢ konieczno$é
zastosowania wygrodzen na innych odcinkach;

— Funkcj¢ tymczasowych plotkow powinny petli¢ ogrodzenia np. z geotkaniny, o
wysokosci czgsci nadziemnej min. 40 cm, wkopane w grunt na min. 10 cm,
wyposazone od géry w przewieszke, a na koncach w U-ksztaltne zakonczenie.
Trwato$¢ 1 szczelnos$¢ ogrodzen powinien zweryfikowac nadzor przyrodniczy;

— Plazy, ktore dostang si¢ na teren budowy powinny by¢ wylapywane i przenoszone
przez herpetologa w siedliska o dogodnych dla nich warunkach siedliskowych.
Konrole wykonywa¢ codziennie, rano przed rozpoczgciem robot oraz pod koniec dnia
po zakonczeniu prac, a takze przed zasypaniem wykopow skontrolowaé czy nie
zostaly tam uwigzione zwierzgta. Kontrolami objg¢ takze miejsca po zlikwidowanych
zbiornikach wodnych, pod katem weryfikacji czy nie schodza si¢ tam ptazy;

— Podczas migracji ptazow, przynajmniej w okresie marzec-kwiecien (okres w danym
roku powinien by¢ zweryfikowany przez herpetologa i dostosowany do wlasciwej
migracji) od strony zewngtrznej wygrodzen umiesci¢ w rozstawie co 45-50 m
wiaderka o wysoko$ci nie mniejszej niz 30 cm z wsypang niewielka iloscig ziemi;

— Podczas realizacji prac przed kazdym sezonem wiosennym wykonaé¢ kontrole
1 ewentualne naprawy wszystkich ptotkow zabezpieczajacych przed wtargnigciem na
droge;

— Przebudowywane przepusty dostosowa¢ do migracji matych zwierzat np. poprzez
odpowiednie wymiary pasa suchego brzegu lub suche poétki, zachowujac

wspoOtczynnik ciasnoty >0,07;

27



wBudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz 7 drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng

na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” —II odc. km 8+462 — 32+614

— Budowanie przejsécia dla ptazéw zintegrowane z ciekami wyposazy¢ w pasy suchego
brzegu/suche poétki szerokosci min. 0,5 m plynnie potaczone z terenem, zachowujac
wspotczynnik ciasnoty >0,07;

— Dno przepustow suchych pekigcych funkcje przejs¢ dla ptazow przykryé min.
5-centymetrowg warstwa gruntu organicznego;

— Przebudowa¢ most w miejscowosci Makowka wyposazajac je w obustronne potki o
szeroko$ci 1 m kazda. Strefa dostepna dla zwierzat pod mostami powinna mieé
wysokos$¢ co najmniej 1,5 m;

— Przejécia dla plazow wyposazy¢ w system plotkéw naprowadzajacych dtugosé po
100m w obie strony od przepustow, o wysokos$ci czgsci nadziemnej ok. 50 cm, wraz
z wybetonowanym od strony zewngtrznej pasem szerokosci ok. 30 cm
zabezpieczajacym przed ich zarastaniem, wykonanych z trwatych materiatow
np. plotkdw betonowych, polimerowych. Plotki zlokalizowaé przynajmniej przy
przepustach w kilometrazu ok. 22+039, 23+122, 25+335, 25+791, 29+109;

— Przejscie przez rzek¢ Narew wykona¢ w formie estakady dlugosci ok. 774 m i
przyblizonym rozstawie podpor 42+3x48+66+10x48+42 oraz wysokosci strefy
dostepnej dla zwierzat min. 3,5 m. Podpory, w tym podpory montazowe oraz $cianki
szczelne niezbedne do ich wykonania, lokalizowa¢ poza korytem rzecznym. Podpory
obiektu wykona¢ w $ciankach szczelnych pozostajacych docelowo w gruncie;

— W rejonie estakady i jej podpor wprowadzi¢ karpy korzeniowe i stosy kamieni,

— Z uwagi na wystgpowanie cennego siedliska przyrodniczego, w km ok. 17+530-
174930, po stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane ogrodzenie oraz tablice
informacyjno-ostrzegawcza;

— Nie wykonywa¢ przeksztalcania, przenoszenia, regulacji koryta rzeki Narew, ani
umacniania jej brzegdw. Zachowaé swobodny przeplyw wody w rzece;

— Gzymsy mostu, lub ich czeéci pomalowac na jaskrawy kolor;

— Przejscie przez rzek¢ Narew zaprojektowal jako obiekt przgstowy, bez elementow
wyniesionych takich jak pylony, czy wanty, mogace zwigksza¢ ryzyko kolizji
ptakéw, a takze pozbawiony oswietlenia.

— Wykonywa¢ kontrole miejsc po zasypanych w trakcie budowy oczek wodnych z uwagi

na mozliwos$¢ schodzenia si¢ ptazow do nieistniejgcych zbiornikow;
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— Prace zwigzane z budowaniem objazdow na czas przebudowy mostu w miejscowosci
Makowka oraz prace ingerujace w koryta rzek wykonywac poza okresem 15 marca —
31 lipca.

— Prace zwigzane z ingerencjag w powierzchni¢ gruntu podczas budowy obwodnicy
Narwi (od miejscowosci Ancuty do miejscowosci Narew) np. zerwanie darni,
wbijanie $cianek, wykonywanie wykopow, fundamentéw itp. wykonywaé poza
okresem lggowym ptakow tj. poza okresem 15 marca — 31 lipca. Wykonywanie
dalszych prac (wyniesionych ponad powierzchni¢ terenu) dopuszczalne jest przez

caty rok, jednak w okresie 15 marca — 31 lipca wylacznie w godzinach 6-18;

Przedmiotowe warunki zostang wskazane w Specyfikacjach Technicznych na
wykonanie robot drogowych a Wykonawca robot budowlanych zostanie zobowigzany do ich
Scistego przestrzegania. Przestrzeganie ww. obowiazkéw bedzie kontrolowane przez Nadzor

pelniony ze strony inwestora.

2.2.2. Faza eksploatacji

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzgledniania w projekcie
budowlanym zwigzane sa S$ciSle z fazg eksploatacji inwestycji i maja za zadanie
zminimalizowa¢ wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze i otoczenie drogi.

1. Zaprojektowano nawierzchni¢ z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS8; A na odcinku
od km 19+660 do km 20+380 oraz od km 20+380 do km 20+750. Konieczno$¢ jej
zastosowania wynika z obliczen przeprowadzonych na etapie sporzadzania raportu 00$
do decyzji srodowiskowe.

2. Zaprojektowano kanalizacje¢ deszczowg na nast¢pujacych odcinkach drogi:

od km 12+331 do km 134297 - z odprowadzeniem $ciekow deszczowych do rowu

drogowego w km 13+341 oraz w km 12+573

— od km 16+125 do km 17+185 - z odprowadzeniem $ciekdw deszczowych do rz.
Narew w km 16+620

— od km 17+185 do km 17+499 - z odprowadzeniem S$ciekdw deszczowych do
starorzecza rz. Narew

— od km 32+486 do km 32+578 - z odprowadzeniem $ciekow deszczowych do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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3. Zaprojektowano w terenie niezabudowanym oraz terenach z pojedyncza zabudowa
rozproszong sptyw wod opadowych z drogi powierzchniowo do przydroznych rowow
trawiastych oraz rowow skanalizowanych (rowy kryte).

4. Zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne w nastgpujacych lokalizacjach:

e zbiornik nr 7 w km 30+100, V=1068,0 m’
o zbiornik nr 8 w km 32+390, V=606,1 m’

5. Zaprojektowano urzadzenia podczyszczajace 1 odprowadzajace wody opadowe z
powierzchni drogi (studzienki osadnikowe i separatory substancji ropopodchodnych)
do istniejagcych wod powierzchniowych w sposob zapewniajacy spetnianie wymogow

prawa.

Analiza zgodnosci projektu budowlanego z zaleceniami DSU znajduje siec w formie
tabelarycznej w rozdziale 21.
2.3. Przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia
2.3.1. Faza realizacji

a) Emisja zanieczyszczen powietrza

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji emisja roéznych zanieczyszczen
gazowych ipylowych do powietrza bedzie miala charakter przede wszystkim
niezorganizowany. Zagrozeniem dla jako$ci powietrza bedg prace zwigzane z budowa drogi,
m. in.:

e ruch ciezki,

e uzycie specjalistycznego sprzetu budowlanego;

transport i przetadunek niezb¢dnego sprzetu i materiatéw na budowe;

wtorne pylenie, szczegdlnie w suche dni, wynikajace z uzycia pylacych materiatow
budowlanych oraz zwigzane z ruchem sprzgtu po nieutwardzonej nawierzchni;
¢ wykonanie nawierzchni.

Poniewaz emisja wystepujaca w trakcie budowy jest w wiekszosci niezorganizowana,
bardzo trudno jest oszacowac jej wielkos¢. Tym bardziej, ze na skale tej emisji bardzo duzy
wpltyw maja chwilowe warunki atmosferyczne, jak m. in. aktualna wilgotno$¢ podioza,
czestos¢, wielko$¢ 1 rodzaj opaddéw, temperatura powietrza, sila iczesto§¢ wystepowania

wiatrow.
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Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krotkotrwatly. Nie spowodujg one
trwalych zmian w §rodowisku atmosferycznym i zakoncza si¢ wraz z chwilg zakonczenia

realizacji inwestycji.

b) Emisja halasu

Podczas prowadzonych robot wystapig niekorzystne zjawiska akustyczne zwigzane
zpraca cigzkich maszyn oraz przemieszczaniem si¢ samochodéw o duzym tonazu,
przewozacych tadunki. Cigzki sprzet budowlany moze by¢ w bezposrednim jego poblizu
zrodlem dzwigku o poziomie przekraczajacym nawet 90 dB. Samochody transportujace
maszyny i urzadzenia oraz materialy budowlane generuja hatas o poziomie wigkszym niz
80 dB (zgodnie z Polskag Norma) i moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalne. W zwigzku z
tym prace nalezy wykonywac¢ tylko w porze dziennej (od godziny 6:00 do 22:00). Zaplecze
budowy powinno by¢ ulokowane jak najdalej od budynkow petligcych funkcje zabudowy
mieszkaniowej. Odalenie budynkéw zwigzane jest z propagacja dzwieku w przestrzeni
otwartej. Powinno si¢ dazy¢ roéwniez do minimalizacji iloSci przejazdéw ciezkich
samochodoéw oraz maszyn pracujacych w sasiedztwie budynkow mieszkalnych. Prace nalezy
wykona¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie. Nalezy dodaé, ze hatas emitowany w trakcie
prowadzenia prac bedzie hatasem okresowym. Charakteryzowa¢ go bedzie duza dynamika

zmian, ale i catkowita odwracalno$¢, zaniknie bowiem bezposrednio po zakonczeniu robot.

¢) Emisje Sciekéow

Na etapie realizacji prace budowlane zwigzane z przedsiewzieciem moga miec
negatywne oddziatywanie na wody powierzchniowe i1 podziemne. Oddziatywanie to
zwigzane jest przede wszystkim z konieczno$cig odprowadzania zanieczyszczonych wod
z obiektow towarzyszacych budowie i rozbudowie drogi oraz jej placu budowy. Wody
opadowe iroztopowe moga by¢ zanieczyszczone gldwnie substancjami chemicznymi
(w szczeg6lnosci weglowodorami ropopochodnymi) podczas ewentualnych wyciekow paliw
1 smaré6w z maszyn iurzadzen stosowanych w trakcie budowy, np. w wyniku awarii oraz
sciekami bytowo — gospodarczymi doprowadzanymi z zaplecza socjalnego.

W zwigzku z powyzszym w trakcie budowy w celu eliminacji potencjalnych zagrozen
zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 podziemnych, zaplecza budowy i bazy

materialowe nie bedg lokalizowane:
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- w zasiegu wystepowania ptytko zalegajacych wod gruntowych (w dobrze przepuszczalnych
gruntach w poblizu ciekdow, systemOw melioracyjnych, terenéw zalewowych) wraz
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia terenu pod organizacje placu budowy,
- w poblizu ciekow i systemow melioracyjnych,
- w poblizu miejsc skrzyzowania z ciekami powierzchniowym.

Ponadto, na etapie realizacji przedsiewzigcia potencjalnie zanieczyszczone wody beda
oczyszczane w stopniu nalezytym przed wprowadzeniem ich do odbiornikéw a $cieki bytowe
powstajace z zaplecza budowy odprowadzane beda do szczelnych konteneréw 1 wywozone

wozami asenizacyjnymi na najblizszg oczyszczalni¢ sciekow.

d) Odpady
Realizacja  przedsiewzigcia  powodowa¢  bedzie  wytwarzanie  odpadow,
w szczegdlnosci z nastepujagcych prac:
e robdt ziemnych,
¢ usuwania nawierzchni z istniejacej jezdni,

e ulozenia nawierzchni drogi,

wycinki drzew i1 krzewow,

a takze odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy

rozbidrkg istniejacych obiektéw i infrastruktury towarzyszacej
Szczegotowo za pomoca odpowiednich kodow odpady powstajace na etapie budowy
zostaly opisane w rozdziale dot. odpadow.

Powstajace odpady w fazie realizacji nalezato bedzie podda¢ segregacji 1 sktadowa¢ w
wydzielonym miejscu, w wyraznie oznaczonych pojemnikach, zapewniajac ich regularny
odbiér przez uprawnione podmioty. Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady
budowlane i komunalne nalezy segregowac i selektywnie magazynowaé w wyznaczonym
miejscu oraz przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego
podmiotom badz wykorzysta¢ na potrzeby wiasne, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
zakresie gospodarki odpadami.

Warunkiem braku oddziatywania powstajacych na etapie budowy odpadow jest
wlasciwy sposob postgpowania z nimi, zalezny od rodzaju, ilo$ci i miejsca powstania
odpadu, a takze staranna zbiérka w miejscu ich powstawania. Odpady z rozbiorki
istniejagcych elementéw drogi 1 odpady powstajace w trakcie rozbudowy elementow

infrastruktury drogi winny by¢ selektywnie gromadzone na placu budowy, w wyznaczonych
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do tego celu miejscach. Sposéb magazynowania odpadow winien zabezpiecza¢ srodowisko
przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem si¢ odpadéw — np. dla opakowan z tworzyw
sztucznych czy papieru nalezy przewidzie¢ zamykane pojemniki celem uniemozliwienia
rozprzestrzeniania si¢ ich na teren przyleglty. W przypadku powstania odpadoéw

niebezpiecznych nalezy je gromadzi¢ selektywnie i przekazywa¢ do unieszkodliwienia.

2.3.2. Faza eksploatacji
a) Emisja zanieczyszczen powietrza
Podstawowymi  zanieczyszczeniami  charakterystycznymi  dla  komunikacji
samochodowej sa:
tlenki azotu (NOy), powstajace podczas spalania paliw w silnikach;
pyl zawieszony powstajacy podczas spalania paliw;

weglowodory zwigzane z pracg silnikow wykorzystujacych jako paliwo gaz LPG.

Na ilo§¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen maja wptyw takie czynniki, jak:
rodzaj spalanego paliwa,

rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego,

pojemnos$¢ silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa,

konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator),

stan techniczny silnika i1 innych podzespotow,

predkosc¢ jazdy,

technika jazdy,

ptynnos$¢ jazdy,

nachylenie niwelety.

Wobec tak duzej ilosci parametréw, od ktérych zalezy emisja, jej dokladne

oszacowanie iloSciowe jest niemozliwe.

b) Emisja halasu

Istniejaca droga wojewddzka nr 685 przebiega w poblizu terené6w z zabudowg
mieszkaniowg i w stanie istniejacym nie posiada zabezpieczen akustycznych
chroniacych przed nadmierna emisja halasu.

Wielko$¢ emisji hatasu, emitowanego przez pojazdy samochodowe, poruszajace si¢ po

drodze zalezy od szeregu czynnikow, w tym od:
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wielko$ci natezenia ruchu,

parametréw technicznych drogi, w tym od ilosci i szeroko$ci pasow ruchu, pochylenia
podhuznego trasy drogi (niwelety),

sposobu zagospodarowania otoczenia drogi, w tym lokalizacji elementéw ekranujgcych
hatas drogowy,

udziatu w potoku ruchu pojazdow ciezkich,

$redniej predkosci pojazdow,

ptynnosci jazdy na analizowanym odcinku drogowym, w tym gestosci skrzyzowan,

zjazdow itp.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prognozy rozprzestrzeniania si¢
dzwigku dla dwdch horyzontow czasowych roku 2017 1 2027.
Klasyfikacje poszczegdlnych terendow oznaczono na mapie uwarunkowan
akustycznych stanowiacg zatacznik graficzny. Przyjeto nastgpujace wartosci dopuszczalne:
e Dla zabudowy wielorodzinnej pora dnia Lacqp= 65 dB;
e Dla zabudowy wielorodzinnej pora nocy Laeqn= 56 dB;
e Dla zabudowy jednorodzinnej oraz zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem

dzieci 1 mlodziezy pora dnia Laeqp= 61 dB;

Na podstawie zasiggow izofon oraz klasyfikacji zabudowy zalecono wykonanie
zabezpieczen akustycznych majacych na celu zminimalizowanie negatywnego wplywu
halasu na otaczajaca zabudowe podlegajaca ochronie akustycznego. Szczegoélowo
charakterystyka zabudowy mieszkaniowej podlegajacej ochronie i zastosowanych
zabezpieczen — nawierzchni redukujacej halas zostala zawarta w rozdziale dot. halasu

niniejszego raportu.

¢) Emisje Sciekow
W fazie eksploatacji emisja $cieckow opadowych powstaje w wyniku transformacji opadu
w sptywy powierzchniowe. Splywy te moga mie¢ charakter zanieczyszczonych $ciekow
w szczegdlnosci po dluzszym okresie pogody suchej, w czasie, ktorej nastepuje duza
kumulacja zanieczyszczen na powierzchni ulic, czy $niegu na chodnikach. Oprdcz substancji

ptynnych powodujacych zanieczyszczenia, takze gazy (H,S, SO, NOy, F, HF) moga
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reagowac¢ z wodg atmosferyczng i w postaci np. kwasnych deszczy zanieczyszcza¢ wody
powierzchniowe.

Kumulacj¢ duzego tadunku zanieczyszczen w sptywach opadowych powoduja:

gazy spalinowe,
produkty $cierne opon i tarcz hamulcowych,
resztki zuzywajacych sie elementdw pojazdow,
chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowe;j $liskosci jezdni (NaCl, CaCl,, MgCl,),
zanieczyszczenia powierzchni ulic wskutek ztego transportu materiatow sypkich,
ptynnych, pozostalosci po kolizjach i nie kontrolowanych wlewach substancji
chemicznych w szczegdlnosci weglowodorami ropopochodnymi.
Wielkos¢ tadunku zanieczyszczen w splywach opadowych z drog determinuja: charakter
zjawiska opadowego (ilo$¢ 1 rodzaj opadow), czas trwania pogody bezopadowej, szerokos¢
1 rodzaj nawierzchni drogi, nat¢zenie i struktura ruchu drogowego, predkos¢ jazdy, szerokos¢
odwadnianej drogi oraz otoczenie drogi.

Odprowadzenie wod opadowych w ramach projektowanego odcinka drogi
wojewddzkiej DW685 przewidziano do kanalizacji deszczowej i do rowow drogowych. W
miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.

Wzdhiz calej trasy zostang wykonane przepusty umozliwiajace swobodny odpltyw wod
opadowych. Przewiduje si¢ rowniez przebudowe kolidujacych z droga rowow melioracji

szczegotowych i ciekéw wodnych.

Przedmiotowe splywy wod deszczowych z projektowanego odcinka przed wprowadzeniem
do odbiornikéw beda podczyszczane 1 beda spetniaé wartosci okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod Ilub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pozn. zm. ), tj.:

Stezenie zawiesin ogdlnych S 70 do 100 mg/1
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych S wr do 15 mg/l.
d) Odpady

Rodzaje odpadéw powstajace w fazie eksploatacji opisano w rozdziale dotyczacym

odpadow.
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3. Charakterystyka i poréwnanie analizowanych wariantow
3.1. Usytuowanie inwestycji

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa
podlaskiego, w granicach administracyjnych powiatu hajnowskiego, na gminy Narew
1 gminy Hajnéwka (powiat hajnowski).

Droga na projektowanym odcinku przebiega zaré6wno przez teren zabudowany jak
i niezabudowany. Teren zabudowany stanowig wsie 1 miejscowosci: TrzeScianka, Ancuty,
Narew, Makoéwka, Chrabostowka, kolonia tosinka, kolonia Rzepiska, Zwodzieckie i
Nowosady.

Teren niezabudowany, zgodnie z istniejacym oznakowaniem wystepuje na
pozostalych odcinkach i stanowig go na poczatkowym odcinku trasy — w zdecydowane;j
przewadze lasy 1 pola uprawne oraz tgki, pastwiska i uzytki zielone, natomiast na koncowym

odcinku w przewadze pola i grunty rolne oraz rowniez taki, pastwiska i uzytki zielone.

Gmina Narew - na terenie ktorej zlokalizowane jest blisko 22,89km analizowanej
trasy, to gmina wiejska w potudniowo-wschodniej czgsci wojewddztwa podlaskiego,
w powiecie hajnowskim. Gtownym osrodkiem oraz siedzibg wiadz gminy jest Narew.

Gmina graniczy od pdtnocy z gming Michatowo, od wschodu z gming Narewka, od
zachodu z gminami Zabtudéw 1 Bielsk Podlaski, za§ od potudnia z gminami Czyze
1 Hajnéwka. Gmina Narew lezy na szlaku drogi krajowej Bialystok - Biatowieza, w obrebie
Puszczy Biatowieskie;.

Swoim obszarem gmina obejmuje potnocno-zachodnig czg¢$§¢ Puszczy Biatowieskiej,
z ktorej obficie splywajace wody zasilajg rzeke Narew, tworzac dalej na odcinku 30 km
naturalng doline rzeczng przecinajgcg obszar administracyjny gminy po przekatnej. Przez
terytorium gminy przebiega Podlaski Szlak Bociani, przechodzac m.in. przez miejscowosci:

Odrynki, gminng Narew, Trze$cianke i Puchty.

Gmina Hajnéwka — na terenie ktorej zlokalizowane jest blisko 4,965km analizowane;j

trasy, lezy na Réwninie Bielskiej, na zachodnim krancu Puszczy Biatowieskiej. Ze wzgledu
na swoje potozenie niedaleko Biatowiezy i1 puszczy nazywane jest ,.bramg do Puszczy
Bialowieskie;j”.

Hajnéwka potozona jest na Nizinie Podlaskiej, w poludniowo-wschodniej czesci

wojewddztwa podlaskiego, na zachodnim krancu Puszczy Biatowieskiej. Okolice Hajnowki
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to rozlegta réwnina pokryta lasami, tagkami 1 polami uprawnymi. Przez miasto przepltywa
rzeczka Le$na Prawa, doptyw Bugu.

Miasto Hajnowka, jak i caly powiat hajnowski jest potozone w catosci na Nizinie
Poétnocnopodlaskiej 1 swoimi granicami obejmuje rejon fizyczno-geograficzny Doliny Gornej
Narwi od potocy, Rowniny Bielskiej w centralnej czesci i Wysoczyzny Drohiczynskiej na

potudniu.

3.2. Analiza powiazan drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinku Zabludow -
Nowosady z innymi drogami publicznymi
W stanie istniejacym, droga wojewoddzka nr 685, na odcinku Zywkowo - Nowosady
krzyzuje si¢ wielokrotnie z drogami powiatowymi oraz gminnym poprzez uktad skrzyzowan.
Na odcinku objetym opracowaniem analizowanej dokumentacji projektowej, zgodnie
z informacja uzyskang z Zarzadu Droég Powiatowych w Biatymstoku, w stanie istniejagcym
znajduja si¢ nastepujace skrzyzowania drog powiatowych z omawiang trasg (patrz pismo
w zal. 1.2):
— z drogg powiatowa nr 1440B — Zabtudéw — Michatowo — Grodek,
— z droga powiatowa nr 1446B — Ochremowicze — Matynka — Potoka — Hieromowo
— Michalowo,
— z droga powiatowa nr 1447B — Zabtudow — Gnieciuki — Sieski — Ostréwki —
droga nr 19,
— z droga powiatowa nr 1569B Zywkowo — Bialki.
Na odcinku objetym opracowaniem analizowanej dokumentacji projektowej, zgodnie
z informacja uzyskang z Zarzadu Drog Powiatowych w Hajndwce, w stanie istniejacym
znajduja si¢ nastepujace skrzyzowania drog powiatowych z omawiang trasg (patrz pismo
w zal. 1.2):
— droga powiatowa nr 1630B — Trze$cianka — Biatki — Ogrodniki — Robozy — droga
nr 685, klasa L,
— droga powiatowa nr 1631 B — Trzescianka — Saki — Robozy — Waniewo — droga
nr 1629B, klasa L,
— droga powiatowa nr 1480B — Pawly — Dawidowicze — Soce — Trze$cianka, klasa
L,
— droga powiatowa nr 1481B — Ryboty — Puchty — Trzesécianka, klasa L.
— droga powiatowa nr 1629B — Narew — Planty — Nowa Wola, klasa Z,
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— droga powiatowa nr 1601B — Bielsk Podlaski — Klejniki — Tyniewicze Duze —
Narew, klasa G,

— droga powiatowa nr 1634B — Makdéwka — Hajdukowszczyzna — Rybaki, klasa L,

— droga powiatowa nr 1628B — Losinka — Kutowa — Chrabostowka — Waski — droga
nr 1634B, klasa L,

— droga powiatowa nr 1640B — droga nr 685 — Krzywiec — Rozpilne — Narewka,
klasa Z,

— droga powiatowa nr 1625B — droga nr 685 — Losinka — Kotlowka — Tyniewicze
Mate — droga 1601B, klasa G.

Mimo, iz analizowana w ramach omawianego zadania trasa ma stosunkowo
niewielka dlugos¢, jej znaczenie w lokalnym ukladzie komunikacyjnym powiatu
biatostockiego 1 wojewodztwa podlaskiego jest bardzo duze i stanowi ona wazny element
miejscowego ruchu kotowego.

Obecnie ruch drogowy odbywa si¢ nieustannie, po znajdujacej si¢ w ztym stanie
technicznym omawianej trasie, prowadzacej w granicach administracyjnych gminy
Zabludow, Narew 1 Hajnowka. W obrebie terenow zabudowanych, analizowana trasa
charakteryzuje si¢ przebiegiem o niskich parametrach technicznych, co z kolei powoduje
ograniczenie predkosci, a co za tym idzie dalsze wydtuzenie si¢ czasu przejazdu, zwigkszenie
hatasu i emisji spalin do otoczenia oraz stwarza niebezpieczenstwo dla uzytkownikdéw ruchu
(kierowcow 1 pieszych).

Na analizowane] drodze wystgpuje stosunkowo duzy ruch lokalny. Zly stan
techniczny drogi, wzrost natezenia ruchu, zjednoczesnym niedostosowaniem trasy do
przenoszenia duzych samochodoéw ciezarowych oprocz obnizania bezpieczenstwa ruchu,
przyczynia si¢ takze do podnoszenia kosztéw ekonomicznych i spolecznych transportu

drogowego.

3.3. Uzasadnienie celowoSci realizacji inwestycji

Konieczno$¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo niska drozno$¢ ukladu
komunikacyjnego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 685, na odcinku analizowanej rozbudowy,
zwlaszcza w obrgbie przebiegu przez tereny zabudowane m. Trze$cianka i Narew oraz
niezadowalajacy stan techniczny nawierzchni istniejacej drogi. Obecne rozwigzanie

komunikacyjne nie zapewnia komfortu podrézowania, utrudnia prace kierowcom, a przede
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wszystkim stwarza niebezpieczenstwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestnikéw
ruchu. Parametry techniczne analizowanej trasy w stanie obecnym odbiegaja od wymagan
normatywnych. Cigzki ruch tranzytowy wytyczony w terenie zabudowanym spotyka si¢
z lokalnym ruchem samochodowym oraz pieszym 1 rowerowym, co obniza poziom
bezpieczenstwa, powodujac bezposrednie zagrozenie wystgpienia wypadku drogowego.
Ponadto odbywajacy si¢ ta trasg ruch tranzytowy naraza mieszkancow na ucigzliwos$ci
akustyczne oraz wibracje, jak rowniez negatywnie oddzialuje na czysto$¢ powietrza.

Ponadto nalezy zwrdoci¢ uwage na bardzo istotny aspekt, ktorym jest
zanieczyszczenie srodowiska. Duzy udziat pojazdéw dostawczych i1 ciezarowych w ogdlnym
potoku ruchu, a takze obnizona w obrebie osiedli mieszkaniowych ptynno$¢ ruchu, wptywaja
niekorzystnie na stan powietrza atmosferycznego, oraz staja si¢ przyczyna wigkszej emisji
hatasu.

Wariant bezinwestycyjny wigze si¢ z negatywnym oddziatywaniem ruchu pojazdow
na mieszkancoOw m.in. poprzez emisj¢ spalin, drgania, hatas, wypadki i kolizje, utrudnienia
zwigzane z komunikacja lokalng.

Na trasie analizowanej drogi, nawierzchnia jest bitumiczna i znajduje si¢ ona
w niezadowalajagcym stanie technicznym. Jej wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na
nawierzchni widoczne sg $lady remontow czastkowych, a takze taty przy krawedzi jezdni.
Lokalnie wystepuja koleiny, spekania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe. Krawedzie jezdni
wykazujg deformacje oraz obtupania.

Projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685, ma na celu przede wszystkim
podniesienie komfortu ijako$ci zycia mieszkancoéw, zwickszenie bezpieczenstwa ruchu
pojazdow 1 pieszych, eliminacje¢ utrudnien w ruchu lokalnym, zwigkszenie komfortu jazdy
i skrécenie czasu jazdy na analizowane] trasie oraz w szerszym ujeciu - polepszenie
warunkow ruchowych na drogach wojewodztwa podlaskiego.

Szacuje si¢, ze projekt przyczyni si¢ do zwickszenia konkurencyjnosci oraz
podniesienia atrakcyjnosci lokalnego terenu, jako miejsca do inwestowania, pracy
i zamieszkania. Celem szczegdtowym, jaki przy$wieca realizacji projektu, jest poprawa stanu
infrastruktury transportowej w regionie, umozliwiajacej jego rozwoj. Realizacja projektu
przyniesie polepszenie dostepu do obszaréow kluczowych dla rozwoju gospodarczego
wojewoddztwa, miedzyregionalnych uktadow komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi, a takze wplynie na zwigkszenie mobilno$ci mieszkancoéw regionu.

Realizacja projektu zapewni szybszy 1bezpieczny dostgp do sieci drég lokalnych
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iregionalnych, a infrastruktura drogowa przystosowana bedzie do przewidywanego
natezenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastapi takze
poprawa dostepnosci komunikacyjnej regionu.

Podstawowym zalozeniem i celem budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 685
jest przeniesienie ruchu drogowego poza miejscowosci Trzescianka 1 Narew oraz
podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu w obrgbie w/w miejscowosci przez
wyeliminowanie powolnego ruchu lokalnego. Zmniejszenie liczby manewrow,
podwyzszenie poziomu swobody ruchu oraz poprawa parametrow technicznych i warunkéw
uzytkowania drogi.

Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalno$¢ uktadu
komunikacyjnego w ciggu analizowanej drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinku objetym
projektem. Celem bezposrednim projektu jest przede wszystkim:

e poprawa warunkéw i1 bezpieczenstwa ruchu tranzytowego,

e usprawnienie komunikacji pomig¢dzy miejscowosciami na trasie analizowanych
drog,

e podwyzszenie standardéw technicznych infrastruktury drogowej,

e zwickszenie ptynnosci i przepustowosci drogowej,

e climinacja utrudnien w ruchu lokalnym,

e dostosowanie stanu drog do wymagan wynikajacych z obcigzenia ruchem
1 prognozy rozwoju ruchu,

e odcigzenie istniejgcej sieci drég wewnatrz miasta,

e zmniejszenie liczby wypadkow, kolizji 1 zdarzen drogowych,

e poprawa ekonomiki transportu (czas przejazdu, zuzycie paliwa, amortyzacja
pojazdow).

Celem bezposrednim projektu jest takze:

e zaspokojenie potrzeb miasta:

o eliminacji z miejscowosci dla ktorych przewiduje si¢ budowe
obwodnic tj. Trzeécianki 1 Narwi ruchu drogowego o charakterze
Htranzytowym”,

o zmnigjszenie hatasu, drgan i ilo$ci spalin,

o poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,

o uspokojenie ruchu w centrum zabytkowego miasta,

o  wzrost walorow turystycznych i gospodarczych miasta,
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e zaspokojenie potrzeb regionu:

o wzmocnienie gospodarki regionalnej (usprawnienie komunikacji
pomiedzy miejscowosciami znajdujagcymi si¢ w ciggu drog
wojewddzkich,

o wzmocnienie zwigzkéw gospodarczych pomiedzy regionami,

o poprawa atrakcyjnosci terenu pod wzgledem inwestycyjnym (naptyw
inwestoroOw z zewnatrz),

o poprawa waloréw turystycznych regionu.

3.4. Analizowane warianty

Na etapie uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach
projektu rozwazano wariant 0 (,,zerowy”) — tzw. bezinwestycyjny, polegajacy na
niepodejmowaniu realizacji inwestycji, a takze warianty inwestycyjne polegajace na
realizacji projektu rozbudowy analizowanej drogi oraz realizacji projektowanych obej$¢
m. Trzescianka i m. Narew (na etapie uzyskiwania DSU inwestycja miata przebieg Zabludow
— Narew od km 0+000 do km 32+614).

Z uwagi na fakt, iz analizowana inwestycja polega na rozbudowie drogi, co oznacza
jej przebieg czesciowo po starym $ladzie, zaklada si¢ w obrgbie miejscowosci Trze$cianka
1 Narew warianty lokalizacyjne, co z przyrodniczego punktu widzenia nie jest rozwigzaniem
najbardziej sprzyjajacym Srodowisku naturalnemu. Nie pozwala to bowiem na uniknigcie
kolizji ze srodowiskiem przyrodniczym.

W ramach kazdego z obejs¢ (m. Trzescianka 1 m. Narew) rozwazano trzy warianty,
szczegbdtowo opisane ponizej.

Calg inwestycje analizowano w 3 wariantach:

- Wariant I — wariant PREFEROWANY - obejmujacy rozbudowe dw 685 z
obwodnicg Trzescianki wariant 111 oraz obwodnicg Narwi wariant 1.

- Wariant II obejmujacy rozbudowe dw 685 z obwodnica Trze$cianki wariant II oraz
obwodnicg Narwi wariant II

- Wariant IIT obejmujacy rozbudowe dw 685 z obwodnicg Trzescianki wariant I oraz
obwodnicg Narwi wariant III

Wariantem preferowanym w ramach analizowanego projektu byl wariant

inwestycyjny I, polegajacy na realizacji rozbudowy omawianej trasy oraz realizacji obej$cia
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m. Trzes$cianka, zgodnie z wariantem III i realizacji obej$cia m. Narew, zgodnie z wariantem
L

Podsumowanie

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 2 lutego 2016
roku przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Bialymstoku okreslila, ze
inwestycja bedzie przebiega¢ na odcinku Zabludéw — Nowosady w wariancie I wraz z

obejsciem m. TrzeScianka (w wariancie III) oraz obwodnica m. Narew (w wariancie I).

4. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem przewidywanego

oddzialywania planowanego przedsi¢wzi¢cia

4.1. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania i uzytkowania terenow w
obszarze przewidywanego oddzialywania przedsiewziecia

Projektowany fragment drogi wojewodzkiej nr 685 zlokalizowany jest w centralnej
oraz potudniowo — wschodniej czgsci wojewodztwa podlaskiego, w powiecie w powiecie
hajnowskim, na terenie gminy Narew oraz gminy Hajnéwka. Obszar wzdluz drogi ma

zroznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Ryec. 4.2. Lokalizacja analizowanego (w stanie istniejacym) fragmentu trasy DW-685 w granicach

administracyjnych gminy Narew (kolor czarny)
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Ryec. 4.3. Lokalizacja analizowanego w stanie istniejgcym fragmentu trasy DW-685 w granicach

administracyjnych gminy Hajnoéwka (kolor czarny)

W stanie istniejacym droga wojewodzka nr 685 posiada klase techniczng G, przekroj
szlakowy, pétuliczny lub uliczny. Klasa techniczne drog G — glowna.

Szeroko$¢ jezdni na drodze nr 685 na rozpatrywanym odcinku wynosi
w zdecydowanej wigkszosci 6m (ok. 91% dhtugosci odcinka), na pozostalym rozpatrywanym
odcinku waha si¢ od 7 do 9m.

Istniejace odwodnienie drogi Nr 685 odbywa si¢ powierzchniowo do rowdow
przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowow melioracyjnych; stan techniczny rowéw
przydroznych - dostateczny.

Istniejace chodniki wystepuja w nastepujacych miejscowosciach:

— Narew,

— Trze$cianka.

Istniejace pobocza na rozpatrywanym odcinku sg na przewazajacym odcinku
w dobrym stanie technicznym.
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4.2. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do lokalnych warunkéw glebowych

Gmina Narew

Teren gminy Narew, na obszarze ktérego znajduje si¢ srodkowa cze$¢ analizowane;j
trasy, potozony jest w obrebie 5 regiondw glebowo — rolniczych: Biatowieskiego, Bielsko —
Drohiczynskiego, Nadnarwianskiego, Zabtudowskiego i1 Michatowskiego. Uzytki rolne
stanowig 63,8 % ogdlnej powierzchni i zajmuja 15 447 ha.

Region Bialowieski - wschodnia cze$¢ gminy- jest typowym regionem puszczanskim.
Powierzchnia lasow zajmuje w nim az 87 % caltej powierzchni. Natomiast uzytki zielone
zajmuja niewielkie powierzchnie. Sg stabej jakosci, gldwnie typu bagiennego i mieszczg si¢
w dolinach rzek.

Region Bielsko — Drohiczynski - poludniowo — zachodnia cze$¢ gminy-harakteryzuje
si¢ rzezbg ptaskoréwninng a w strefie nadnarwianskim rzezba terenu jest urozmaicona
niewielkimi pagérkami. W strukturze uzytkowania gruntow dominujg tu grunty orne. Sg to
gleby opadowo — glejowe z duzym udziatem gleb brunatnych.

Region Nadnarwianski (obejmujacy teren analizowanego przedsigwzigcia) —
srodkowa cze$¢ gminy - obejmuje doling Narwi, przewazaja tu uzytki zielone oraz siedliska
tegowe.

Region Zabludowski — potnocno — zachodnia czg$¢ gminy — wsrod gruntéw ornych
tu wystepujacych, 55 % gleb wytworzonych jest z piaskow, a z glin 45 %. Znaczna czg$é
tych gleb ma nieuregulowane stosunki wodne 1 jest kamienista.

Region Michatowski — pétnocno — wschodnia cze$¢ gminy — wséroéd gruntow ornych
przewazaja tu gleby stabe, piaskowe. Warto$¢ rolniczej przestrzeni regionu podnoszg uzytki

zielone wystepujace w zwartych powierzchniach.

Gmina Hajnowka

Pod wzglgdem typologicznym gleby gminy Hajnodwka, na terenie ktorej znajduje si¢
koncowy fragment analizowanej inwestycji, sa bardzo mato zréznicowane. W zachodniej
i polnocno-zachodniej cze$ci dominujacym typem sa gleby pseudobielicowe (A) zaliczane
gtownie do IVa i IVD klasy bonitacyjnej, lokalnie do klasy IIIb uzytkéw ornych. Natomiast
w potudniowej, wschodniej 1 péinocno-wschodniej czesci miasta dominujagcym typem sg
gleby piaskowe roéznych typow genetycznych (AB) — bielicowe, rdzawe, brunatno-kwasne,
zaliczane przewaznie do V i1 VI klasy bonitacyjnej uzytkéw ornych. W obrebie doliny rzeki

Lesnej oraz w innych dolinach mniejszych ciekéw 1 zaglebieniach terenowych stanowigcych
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uzytki zielone wystepuja gtownie gleby murszowo-mineralne i czarne ziemie zaliczane
przewaznie do IV i V klasy bonitacyjnej uzytkow zielonych przy znacznym udziale klasy VI.

Gleby powiatu hajnowskiego i miasta Hajnowki cechuja si¢ niska zawartoscia
sktadnikow pokarmowych (azot, fosfor, potas) w glebie. Ocenia si¢, ze niedobory tych

sktadnikow wystepuja na 35% - 65% powierzchni uzytkéw rolnych, w zaleznosci od gminy.

4.3. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do rzezby terenu i walorow
krajobrazowych

Gmina Narew

Gmina Narew, na terenie ktorej zlokalizowany jest srodkowy fragment omawianego
przedsigwzigcia, polozona jest w obrebie trzech mezoregionow RoOwniny Bielskiej
na poludniu, Wysoczyzny Bialostockiej na potnocy i Doliny Gérnej Narwi w $srodkowe;j
czgsci gminy. Rownina Bielska potozona jest na wysokosci 140 —170 m n.p.m.
Charakteryzuje si¢ matym urozmaiceniem terenu. Jest to ptaska rownina z wystepujacymi
licznie pagérkami kemowymi o wysokosci od 4 do 10 m. Urozmaiceniem terenu s3
zdenudowane ciggi moren czotowych o wysokosci 10 — 20 m przebiegajace wzdhuz
potudniowej granicy gminy.

Wysoczyzna Biatostocka jest znacznie wyniesiona ponad poziom morza od 151
do 153 m. Charakteryzuje si¢ duzym urozmaiceniem przestrzennym i wystepowaniem
rownoleznikowym, rytmicznie powtarzajacych si¢ ciggdw moren czotowych. Na terenie
gminy wyraznie widoczny jest cigg moren czolowych na linii Ryboty — Trzescianka —
Juszkowy Grod, ktéry cechuje dos¢ duza wysoko$¢ wzgledna i stosunkowo duzy stopien
nachylenia zboczy oraz liczne zaglgbienia terenu. Strefie moren towarzysza pola sandrowe
w wiekszo$ci poros$nigte lasem.

Dolina Goérnej Narwi obejmuje zatorfiong doling rzeki Narew z licznymi
starorzeczami. Potozona jest ona w §rodkowej cze$ci gminy na wysokosci od 128 — 134,5 m
n.p.m.

Pod wzgledem tektonicznym gmina znajduje si¢ w obrebie Wyniesienia Mazursko —

Suwalskiego wchodzacego w sktad Platformy Wschodnioeuropejskie;.

Gmina Hajnowka

Gmina Hajnowka jak i caly powiat hajnowski jest potozona w cato$ci na Nizinie

Poétnocnopodlaskiej 1 swoimi granicami obejmuje rejon fizyczno-geograficzny Doliny Gornej
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Narwi od potnocy, Rowniny Bielskiej w centralnej czesci 1 Wysoczyzny Drohiczynskiej na
potudniu.

Nizina Poélnocnopodlaska, obejmuje potnocno-wschodnig Polske i1 poétnocno-
zachodnig Bialoru$. Jej powierzchnia w granicach administracyjnych Polski wynosi okoto
15,6 tys. km”. Nizina Polnocnopodlaska cechuje sie bardziej chtodnym — kontynentalnym
klimatem od Nizin Srodkowopolskich. Obszar ten stanowi takze rubiez geobotaniczng dziatu
ponocnego stanowigcego czgs¢ subborealnej strefy lesnej Europy Wschodnie;.

Region ma charakter pofatdowanej rowniny poprzeplatanej r6znego rodzaju formami

polodowcowymi z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego.

4.4. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do budowy geologicznej i surowcow
mineralnych

Obszar powiatu biatostockiego, w granicach administracyjnych, ktorego
zlokalizowana jest omawiana inwestycja lezy w obrebie prekambryjskiej platformy
wschodnioeuropejskiej, ktorg budujg granitoidy oraz skaly glebokiej strefy przeobrazen tj.
gnejsy 1 migmatyty. Strop skal prekambryjskich zalega na glebokosci 370 m ppt we
wschodniej czes$ci powiatu w rejonie Luzan 1 Kruszynian. Utwory geologiczne zalegajace
powyzej reprezentuja przedzial czasowy od jury po czwartorzed. Na stropie utwordéw
krystalicznych zalegaja wapienne osady jurajskie o migzszosci okoto 100 m. Wyzej zalegaja
utwory kredy reprezentowane przez porowate osady wapienne z krzemieniami. Migzszos$¢
osadoéw kredowych wzrasta od okoto 130 m przy wschodniej granicy powiatu do okoto 200
m w rejonie Bialegostoku. Zapadaja one tagodnie pod katem 50 stopni ku zachodowi.
Lokalnie, na omawianych utworach, wystepuje zwietrzelina kredowa w postaci
ciemnoszarych itéw, badz jasnoszarej zwietrzatej kredy.

Utwory trzeciorzedowe wystepuja na znacznym obszarze powiatu biatostockiego.

W obrgbie utwordéw trzeciorzedowych na znacznej czeéci obszaru powiatu
biatostockiego stwierdzono wystepowanie oligocenskich utworéw morskich. Utwory te nie
wystepuja jedynie w rejonie obnizenia erozyjnego w okolicach Bialegostoku. Sg to gtownie
piaski kwarcowe drobnoziarniste z glaukonitem, rzadziej piaski roznoziarniste z domieszka
dobrze obtoczonego zwiru. W obrgbie tych utworéow wystepuja ilaste i pylaste soczewki.
Miazszo$¢ utworow oligocenskich waha si¢ od 0 do okoto 80 m, wzrastajac z pdinocy na

potudnie 1 potudniowy-zachod.
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Utwory czwartorzedowe na obszarze powiatu biatostockiego osiggajag migzszo$¢ od
ok. 80 m w rejonie poludniowym do 170 m w poinocnej cze$ci powiatu, a w rejonie
erozyjnych obnizen w Bialymstoku i przy wschodniej granicy powiatu dochodza do 200 m.
Osady czwartorzedowe plejstocenu powstalty w okresie zlodowacenia podlaskiego,
potudniowo, S$rodkowo 1 podinocnopolskiego przedzielone interglacjatami  Wielkim
1 Eemskim. Nad nimi zalegaja osady rzeczne i zastoiskowe holocenu.

Osady glacjalne zlodowacenia podlaskiego pods$cielaja piaski 1 zZwiry
wodnolodowcowe osiggajace w Lapach 7 m grubosci. Na nich wyksztalcila si¢ glina
zwalowa zlodowacenia podlaskiego osiggajaca migzszos¢ 30 m. Cecha charakterystyczng
tych utworéw jest obecno$¢ w ich sktadzie frakcji itu koloidalnego, co wigze si¢ z
wystgpowaniem w ich podtozu itéw pliocenskich. Po zaniku ladolodu zlodowacenia
podlaskiego nastapit okres denudacji i silnej erozji powodujacy powstanie giebokich dolin, z
ktorych usunigte zostaty osady zlodowacenia i zastgpione mutkami, piaskami 1 zwirkami
rzecznymi interglacjalu kromerskiego. Na tych utworach zalegaja osady zlodowacenia
potludniowopolskiego.

Najstarszymi utworami pochodzacymi z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego
sg wystepujace w Wasilkowie wodnolodowcowe piaski roznoziarniste ze zwirem, o
migzszosci od 2 do 15 m nawiercone na rzednej 21 m npm. Nad nimi zalega, wystepujaca na
obszarze calego powiatu glina zwatowa szara. Jej migzszo$s¢ wynosi od 85 m w rejonie
Biategostoku do kilku metréw w potudniowej czgsci powiatu. Lokalnie glina ta wykazuje
dwudzielnos$¢, a rozdzielaja ja piaski ze zwirem. Nad glinami sporadycznie wystepuja pylty
lub ity zastoiskowe.

Mtodsze osady interglacjalu Wielkiego wystepuja sporadycznie, wypetniajac
obnizenia w powierzchni osadow starszych. Sg to piaski i zwiry rzeczne, niekiedy ze
szczatkami roslin lub wktadkami torfow.

Na utworach tych zalegaja mulki 1 ity =zastoiskowe oraz piaski 1 zwiry
wodnolodowcowe, na ktérych osadzita si¢ glina zwalowa zlodowacenia §rodkowopolskiego
stadialu maksymalnego. Jest to glina szara, miejscami kilkudzielna przewarstwiona piaskami
1 zwirem oraz pylami i itami zastoiskowymi. Je] migzszo$¢ wraz z przewarstwieniami
dochodzi do 65 m. Strop omawianej gliny lezy w rejonie Biategostoku na rzednej 68 m npm.
Powyzej wystepuja osady wodnolodowcowe piaszczysto-zwirowe konczace stadial
maksymalny. Nad nimi zalegaja réwniez osady piaszczysto-zwirowe, jednakze stadialu

mazowiecko-podlaskiego. Ich migzszo$¢ waha si¢ od 8 do 20 m. Zalegaja one na glinie
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piaszczystej szarobrgzowej i bragzowej osiggajacej migzszos¢ od 2 do 28 m w rejonie
Biategostoku i maleja do 5 m na poludniu omawianego obszaru. Gling zwatowg stadialu
mazowiecko-podlaskiego pokrywaja osady piaszczysto-zwirowe z glazami budujace
wzgorza moren czolowych. Migzszo$¢ tych osadow nie przekracza 8 m. Lokalnie (rejon
Biategostoku 1 Michalowa) wystepuja rowniez osady z recesji ladolodu wyksztatcone jako
piaski pylaste, pyly oraz ity warwowe. Powyzej zalegaja utwory piaszczysto-zwirowe oraz
gliny stadialu pétnocno-mazowieckiego. Ostatnie juz gliny zlodowacenia §rodkowopolskiego
0siggaja na obszarze powiatu migzszos¢ do 20 m. Powierzchnia tej gliny wykazuje znaczne
deniwelacje. Obnizenia wypelnione sg piaskami 1 zwirami wodnolodowcowymi. Wystepuja
tu rowniez piaski ze zwirami i glazami budujace wzgorza moren czolowych recesyjnych,
kemow 1 miejscami 0z6w o migzszosci od kilku do kilkunastu metrow.

W rejonie Czarnej Biatostockiej wystepuja osady zaliczone do interglacjalu
Eemskiego. Sg to organiczne osady torfu o migzszosci osiggajacej 1,7 m, ktory jest przykryty
1 podscielony pytami jasnobrunatnymi. Cata seria nie przekracza 3 m migzszosci.

Osady ostatniego zlodowacenia podinocnopolskiego na omawianym obszarze
wyksztalcone zostaly jedynie, jako piaski 1 zwiry rzeczne, z ktérych zbudowany jest taras
nadzalewowy w dolinie Narwi 1 jej doplywéw. W dnach dolin osady te wystepuja pod
pokrywa holocenska.

Najmlodszymi osadami stwierdzonymi na obszarze powiatu biatostockiego s3
holocenskie osady powstate w dnach dolin rzecznych, tj. piaski, mady, torfy oraz namuty
wypekiajace zaglebienia bezodptywowe. Migzszo$¢ tych ostatnich utwordw nie przekracza

z reguty 2 m.

Gmina Hajnowka

Gmina Hajnowka, jak i caty powiat hajnowski jest polozone w catosci na Nizinie
Potnocnopodlaskiej i swoimi granicami obejmuje rejon fizyczno-geograficzny Doliny Gérnej
Narwi od pdtnocy, Réwniny Bielskiej w centralnej czgéci i Wysoczyzny Drohiczynskiej na
potudniu.

Nizina Pomocnopodlaska, obejmuje podinocno-wschodnia Polske 1 potnocno-
zachodnig Bialoru$. Jej powierzchnia w granicach administracyjnych Polski wynosi okoto
15,6 tys. km2. Nizina Pélnocnopodlaska cechuje si¢ bardziej chtodnym — kontynentalnym
klimatem od Nizin Srodkowopolskich. Obszar ten stanowi takze rubiez geobotaniczng dziatu

potocnego stanowigcego czes¢ subborealnej strefy lesnej Europy Wschodnie;.
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Region ma charakter pofatdowanej rowniny poprzeplatanej r6znego rodzaju formami
polodowcowymi z okresu zlodowacenia S$rodkowopolskiego. Czg$¢ poOlnocna niziny
oddzielona dorzeczem Narwi ma, w odroznieniu od czgéci potudniowej, bardziej wyrazny
charakter polodowcowy.

Granica potnocna Niziny Poinocnopodlaskiej zostala wyznaczona przez zasieg
zlodowacenia battyckiego. Zachodnig granice stanowi dolina Pisy, potudniowa dolina Bugu.
Szerokie doliny rzeczne Narwi i Biebrzy podzielily obszar na kilka wysoczyzn. W dnach
dolin rzek i réznego rodzaju zaglebieniach terenu wystepujg liczne tereny bagienne. Duzg

czg$¢ niziny pokrywajg lasy.

4.5. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do lokalnych warunkow
klimatycznych

Gmina Narew

Obszar gminy Narew pod wzgledem klimatycznym nalezy do dzielnicy klimatu do$¢
surowego. Srednia roczna temperatura wynosi 6,7 °C. Czas trwania zimy wynosi od 105 do
112 dni a lata od 80 do 90 dni. Liczba dni ze $niegiem wynosi od 85 do 100. Sredni roczny
opad wynosi 580 mm, z tego 60% opadow przypada na okres od kwietnia do wrzesnia.
Znaczna cze$¢ opadow atmosferycznych spada w postaci $niegu. Pokrywa $niezna w lasach
puszczanskich zalega dluzej niz na otwartym terenie. Do$¢ wczesny poczatek chlodniejszych
dni 1 pdzne ich zakonczenie sprawia, ze okres wegetacyjny w gminie trwa ok. 205 dni
w roku.

Gmina Hajnowka

Obszar gminy Hajnéwki cechuje si¢ elementami klimatu kontynentalnego
umiarkowanego cieptego i umiarkowanego wilgotnego. Nizina Péinocnopodlaska cechuje si¢
najnizszymi temperaturami powietrza sposrdéd wszystkich nizinnych obszaréw Polski. Miasto
znajduje si¢ w dominacji zachodniej cyrkulacji mas powietrza. Z kierunku zachodniego
naplywa okoto 36% mas powietrza, a z kierunku wschodniego okoto 29%. W latach 1961-
1995 przewazaty w skali roku cyrkulacje antycyklonowe (prawie 41%) nad cyklonowymi
(32%) oraz przejSciowymi (27%). Z naptywem mas powietrza wigze si¢ cisSnienie
atmosferyczne. Pomiary ci$nienia prowadzone w punkcie pomiarowym Bialowieza oddaja
stan wystepujacy na terenie powiatu hajnowskiego. Cisnienie wynosito $rednio 997 hPa

1 wahato si¢ w przedziale od 954 hPa do 1031 hPa.
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Srednia temperatura powietrza na terenie miasta Hajnowki w okresie roku wahata sie
od 6,5°C na terenach lesnych do 6,8°C na obszarach niezalesionych. Skrajne temperatury
odnotowane w skali roku wahaty sie¢ od —34°C do +35°C dajac amplitude wahan
temperatury 69°C. W okolicach Hajnowki odnotowuje si¢ w ciagu roku okoto 144 dni z
przymrozkami. Dni letnich o temperaturze réwnej i wiekszej od 25°C odnotowuje si¢ w skali
roku od 25 do 31. Okres zimy (temperatura <0°C ) trwa $rednio okoto 120 dni. Dni
mroznych w okolicy Hajnowki odnotowuje sie okoto 66 (temperatura <0°C) w skali roku.
Pokrywa $niezna zalega $rednio 92 dni w roku, a jej glebokos¢ dochodzi do 95 cm. Opady
$niegu stanowig okoto 21%-23% wszystkich opadow. Pierwsze przymrozki odnotowuje si¢
miedzy 5 a 13 pazdziernika, a ostatnie migdzy 2 a 7 maja. W skali roku okoto 154 dni s3 to
dni bez przymrozku. Termiczny okres wegetacji roslin trwa okoto 180 dni. Ilo$¢ opaddéw na
terenie miasta jest zroznicowana. Najwiecej opadoéw przypada na miesigce letnie (od maja do
sierpnia). Stanowig one 47% wszystkich opadéw rocznych. W okolicach Hajnowki
odnotowuje si¢ okoto 23 dni z burzami. Jest to jeden z najwyzszych wskaznikéw
w wojewddztwie. Dni mglistych w skali roku odnotowuje si¢ 45-47, gtownie pdzng jesienia

1 wczesng wiosna.

4.6. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do lokalnych wéd powierzchniowych

Gmina Narew

Gmina Narew, przez teren ktorej przebiega srodkowa cze$¢ analizowanego odcinka
drogi wojewddzkiej nr 685, potozona jest pod wzgledem hydrologicznym w zlewni rzeki
Narwi, ktora jest glownym odbiornikiem wod. Glownymi jej doptywami sa cieki
prawobrzezne:

— Rudnia,

— Malynka,

— Ruda z Zabloczanka

— Olszanka.

Odwadniajag one potnocng czgs¢ gminy. Zard6wno dolina Narwi oraz doliny jej
doptywow sa szerokie, o ptaskim dnie i wygtadzonych krawedziach.

Wody powierzchniowe z czes$ci poludniowej gminy zbiera rzeka Krzywczynka i rowy
melioracyjne znajdujace uj$cie w Narwi.

Laczna powierzchnia wod powierzchniowych wynosi 235 ha co stanowi 1 % terenu

gminy. Rzeka Narew posiada wody III klasy czystosci. W pozostatych, mniejszych ciekach
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wodnych brak jest badan kontrolnych, ale nalezy podkresli¢, ze nie obserwuje si¢ tu wptywu
zanieczyszczen §ciekowych zwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza.

Przez gming przepltywaja rowniez cieki:

— Kanat ,,Tyniewicze”

— Makowka

—  Krzywczyk.

Na terenie gminy wykonane sg rowy melioracji szczegétowej o dlugosci okoto 300 km.

Wody podziemne stuza gltéwnie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemystu.
W ostatnich latach notuje si¢ spadek zuzycia wody podziemnej. Spowodowane jest
to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemystowe oraz oszczedng gospodarke woda.

Wody podziemne o znaczeniu uzytkowym wystepuja gtownie w piaszczysto —
zwirowych utworach czwartorzgdowych i trzeciorzegdowych oraz w weglanowych utworach
kredowych. Na terenie gminy Narew wodono$nos¢ utworow kredowych jest stabo
rozpoznana. Gtoéwne zrédto ujmowania wod podziemnych dla celow uzytkowych stanowig
utwory czwartorzegdowe. W obrgbie tych utworéw wyrdznia si¢ kilka poziomow
wodonos$nych:

— poziom wodono$ny spagowy (najnizszy)

— $rodkowy poziom wodonosny mi¢dzymorenowy

— przypowierzchniowy poziom wodonos$ny.

Wody z uje¢ z poziomu wodonos$nego miedzymorenowego sa podstawowym zrodiem
zaopatrzenia ludno$ci gminy w wode.

Natomiast w utworach trzeciorzegdowych wystepuje warstwa wodonos$na
na glebokosci 120 — 150 m, a wydajno$é studni ksztaltuje sie w granicach 40 =50 m*/h przy
depresji 10 — 15 m.

Wody poziomu przypowierzchniowego wystepuja w aluwiach rzecznych i utworach
wodnolodowcowych. Poziom ten wystepuje w dolinach rzek Narew, Rudni, Malynki
oraz w mniejszych ciekach i zaglebieniach. Zasoby wod podziemnych 1 powierzchniowych
nie powinny ogranicza¢ rozwoju gminy.

W miejscowosciach Narew i Losince, przez ktére na terenie gminy Narew przebiega
analizowana droga zlokalizowane sg ujecia wod podziemnych.

Na terenie gminy Narew dziata Gminna Spotka Wodna ,, Tyniewicze” w Narwi.

Gmina Hajnowka
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Przez gmin¢ Hajndéwke, obejmujgca koncowy odcinek omawianego przedsiewzigcia
przepltywa rzeka Le$na Prawa (132,7 km). Bierze ona poczatek na pétnoc od miasta, a na 105
km swego biegu opuszcza granice Polski 1 uchodzi do rzeki Bug po stronie bialoruskie;j.
Lesna Prawa jest rzeka nizinng o niewielkim spadku rzgdu 0,2%o0 do 0,43%.. Przeptywajac
przez Hajnowke rzeka przyjmuje $cieki komunalne 1 przemystowe z miasta, a nastepnie
wplywa na teren Puszczy Bialowieskiej. Zlewnia ma charakter typowo lesny.

Obszar gminy Hajndwka cechuje si¢ odpowiednimi zasobami wdd podziemnych.
Wigkszos¢ zasobow wod podziemnych na terenie miasta nadaje si¢ do bezposredniego
wykorzystania na cele gospodarcze, a po uzdatnieniu (usuni¢ciu naturalnych pierwiastkow,

jakimi sg zelazo 1 mangan) na cele konsumpcyjne.

Z analizowang inwestycja, zaroOwno na terenie gminy Narew, jak 1 gminy Hajnowka

przecina si¢ takze szereg lokalnych ciekéw melioracyjnych.

W obrebie projektowanej inwestycji, brak jest ciekéw i urzadzen wodnych, bedacych

we wladaniu Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (patrz pismo w zat.).

Jak wynika z pisma Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych

w Biatymstoku (patrz pismo w zal.), w obrgbie gruntéw, na ktérych projektowana jest
inwestycja wystepuja wody, urzadzenia melioracji wodnych szczegdétowych oraz inne cieki
nie bedace na ewidencji urzadzen melioracji wodnych tj.:

— cieki: Rudnia, Matynka, Narew, Ruda i Makoéwka (wody publiczne, stanowigce
wlasno$¢ Skarbu Panstwa w stosunku, do ktorych wykonywanie praw
wlascicielskich powierzono Marszatkowi Wojewodztwa Podlaskiego, z a jego
upowaznienia sprawy te prowadzi Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku),

— urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych (rowy i1 drenowanie) zadan
melioracyjnych Soce, Bialki Matynki, Ancuty Ruda, Matynka, objetych na terenie
gminy Narew dziatalno$cia Gminnej Spotki Wodnej w Narwi oraz Gminnej
Spotki Wodnej w Hajnowce na terenie Gminy Hajnowka,

— inne cieki niebedace na ewidencji urzadzen melioracji wodnych, stanowigce
wlasno$¢ wiasciciela nieruchomosci w granicach tej nieruchomosci, do ktorego

nalezy utrzymanie tego cieku.
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4.7. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do zapisow dokumentéw
planistycznych

Gmina Narew

W chwili obecnej Gmina Narew nie posiada dla calego swego obszaru aktualnego
planu  zagospodarowania  przestrzennego. Miejscowe  plany  zagospodarowania
przestrzennego wystepuja tutaj jedynie punktowo.

W gminie obowiagzuje jedynie studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego.

Gmina Hajnowka

W chwili obecnej Gmina Hajnéwka nie posiada dla calego swego obszaru aktualnego
planu  zagospodarowania  przestrzennego. Miejscowe plany  zagospodarowania
przestrzennego wystepuja tutaj jedynie punktowo.

W gminie obowigzuje jedynie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania

przestrzennego.

4.8. Usytuowanie przedsiewzi¢cia w odniesieniu do stanowisk archeologicznych oraz
innych obiektéow podlegajacych ochronie konserwatorskiej na mocy ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami

Jak wynika z pisma Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Biatymstoku (patrz pismo w zal.), w rejonie planowanej budowy i1 rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 685, znajduja si¢ nastepujace zabytki wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewodztwa podlaskiego:

— Trze$cianka — zabytkowe rozplanowanie wsi.

a takze stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji wojewodzkiej. Stanowiska te

opisane zostaly w zataczonym pi§mie nr 12 i w tym miejscu zapiséw tych nie powielano.

5.  Przewidywane oddzialywanie na klimat akustyczny
5.1.  Celizakres analizy

Przedmiotem tej czesci ,,Raportu...” jest okreslenie ucigzliwosci akustycznej dla
srodowiska budowanej i rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na Zywkowo — Nowosady.

W zakres opracowania wchodzi:

— obliczenie hatasu emitowanego przez rozbudowywany odcinek drogi w porze
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dziennej i nocnej,

— okreslenie wielkosci hatasu komunikacyjnego od analizowanego odcinka drogi w
wytypowanych punktach obserwacji,

— odniesienie obliczonych wielko$ci rownowaznego poziomu hatasu do wartosci
dopuszczalnych, wynikajacych z nowego rozporzadzenia,

— wskazanie rozwigzan organizacyjnych, technicznych 1 technologicznych

ograniczajacych emisj¢ hatasu do srodowiska.

5.2.  Przepisy prawno - normalizacyjne

W ustawie - Prawo ochrony srodowiska potrzeby ochrony s$rodowiska, w tym
réwniez problemy ochrony przed hatasem, winny by¢ uzgodnione na etapie ustalania planow
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z cytowang ustawa nalezy w pierwszej
kolejnosci dazy¢ do zmniejszenia ucigzliwosci zrodet hatasu. Przy braku takich mozliwosci
konieczne jest podjecie dzialan o charakterze technicznym 1 organizacyjnym,
ograniczajacych hatas lub zapobiegajacych jego przenikaniu do srodowiska. Po wyczerpaniu
wymienionych mozliwo$ci poprawy klimatu akustycznego - w razie potrzeby — nalezy
izolowac zrdédto hatasu poprzez wyznaczenie obszaréw ograniczonego uzytkowania.

Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwigku A w Srodowisku okresla
rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 0, poz. 1109) obowiazujace od
dnia 22 pazdziernika 2012 r. W Tabeli 1 cytowanego rozporzadzenia okreslono dopuszczalne
wartosci rownowaznego poziomu dzwigku A dla poszczegdlnych klas terenu, wyrdznionych
ze wzgledu na sposob zagospodarowania i petnione funkcje. Moga one wynosi¢ od 50 do
68 dB w porze dziennej i odpowiednio od 45 do 60 dB w porze nocnej - w przypadku
oddziatywania komunikacyjnych zrédet hatasu oraz od 45 do 55 dB w porze dziennej
1 odpowiednio od 40 do 45 dB w porze nocnej - w przypadku oddziatywania innych (w tym
przemystowych) zrodet hatasu.

Szczegdlowe parametry akustyczne terenu okreslaja na podstawie cytowanego
rozporzadzenia oraz planu zagospodarowania przestrzennego wlasciwe organy. W przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wtasciwe organy, zgodnie z art.
115 ustawy, okreslaja na podstawie faktycznego zagospodarowania tego 1 sasiednich

terenéw, czy nalezy on do terendéw, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.
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Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku dla poszczegolnych klas terenu,

okreslone w przypadku hataséw komunikacji drogowej odrebnie dla 16 godzin dnia /6.00 —

22.00/ 1 8 godzin nocy /22.00 — 6.00/, przedstawia tabela ponize;.

Tab. 6.1. Dopuszczalne poziomy hatasu komunikacyjnego w §rodowisku

Dopuszczalny poziom halasu wyrazony
L.p. | Przeznaczenie terenu rownowaznym poziomem A dzwieku
Ly /dB/
16 godzin dnia 8 godzin nocy /22.00-
/6.00-22.00/ 6.00/
1. a. Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska 50 45
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
b. Tereny zabudowy zwiazanej ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy” 61 56
c. Tereny doméw opieki spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach
3. a Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego 65 56
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4, Tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej 100 tys. 68 60
Mieszkancow”

2/ W przypadku niewykorzystywania tych terenow, z godnie z ich funkcjq, w porze nocy, nie obowiqzuje

na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

Y Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaricow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej

z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych

wystepujq dzielnice o liczbie mieszkarncow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe

Wartosci dopuszczalne hatasu w pomieszczeniach, od zewnetrznych Zrddet, okresla

Polska Norma PN-87/B-02151/02 “Akustyka. Ochrona przed halasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci

pomieszczen mieszkalnych wynosza one:

poziomu dzwicku w pomieszczeniach”.

najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (6°- 22°°) :

- LAeqSh =40 dB

pory nocnej (22%- 6°) :

- LAer.Sh =30 dB.

Dla

— rownowazny poziom A dzwieku w ciggu 8 kolejno po sobie nastepujacych

— rownowazny poziom A dzwieku w ciggu najniekorzystniejszej 0.5 godziny
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5.3. Charakterystyka zrédla halasu

Projektowana budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 dotyczy fragmentu
analizowanej drogi od miejscowosci Zywkowo do miejscowosci Nowosady (zlokalizowanej
administracyjnie w granicach gminy Hajnoéwka).

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa
podlaskiego, w granicach administracyjnych powiatu hajnowskiego, na terenie gminy Narew
1 gminy Hajndéwka i przebiega przez nastepujace miejscowosci i wsie wyszczegolnione na
podstawie istniejacego oznakowania w terenie: Trze$cianka, Ancuty, Narew, Makowka,

Chrabostowka, kolonia Losinka, kolonia Rzepiska, Zwodzieckie i Nowosady.

Na terenie gminy Narew droga przebiega przez miejscowosci Trzescianka, Ancuty,
Narew, Makowka 1 Chrabostéwka. Przedmiotowy teren objety jest Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Narew uchwalonym Uchwata
nr [X/69/99 Rady Gminy w Narwi z dnia 7 grudnia 1999 r.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi na czgsci terenow obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwalag NR XXVII/161/09 Rady Gminy
Narew z dnia 30 wrze$nia 2009 r. w sprawie zmian miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego teren6w z obszaru gminy Narew, dotyczacych wsi: Narew, Losinka i Ancuty.
Tereny oznaczone na rysunkach planow symbolami: IMN,PU, 2MN,PU, 3MN,PU,
4MN,PU, 5MN,PU, 6MN,PU, 7MN,PU, 8MN,PU, 9MN,PU w miejscowosci Narew;
I0MN,PU w miejscowosci Losinka oraz 11MN,PU, 12MN,PU, 13MN,PU i 14MN, PU
w miejscowosci Ancuty przeznacza si¢ pod zabudowg¢ mieszkaniowa jednorodzinng
z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno — ustugowej nieucigzliwej dla otoczenia
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i zielenia.

Na terenach nie objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowo-ustlugowej oraz mieszkaniowej zagrodowe;j.

Na terenie gminy Hajnéwka droga przebiega przez tereny, dla ktoérych nie uchwalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren objety jest
yjednoliconym tekstem Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Hajnoéwka uchwalonym Uchwala nr XXI/110/08 Rady Gminy
Hajnéwka z dnia 20 listopada 2008 r. Na analizowanym odcinku drogi, w zasiggu jej

oddziatywania, nie wystepujg tereny wymagajace ochrony przed hatasem.
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Zakres niniejszej inwestycji obejmuje m. in. poszerzenie 1 wzmocnienie istniejacej
nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy G i podniesienie no$nosci do 115kN,
poszerzenie jezdni do szerokos$ci 7,0 m, rozbudowe, przebudoweg, budowe drogowych
obiektow inzynierskich, korekte nienormatywnych lukéw poziomych i pionowych, budowe
lub przebudowe zatok autobusowych, budowe chodnikow jedno lub dwustronnych w terenie
zabudowanym. Droga na projektowanym odcinku przebiega zaréwno przez teren
zabudowany jak iniezabudowany. Teren zabudowany stanowig wsie 1 miejscowosci:
Trzescianka, Ancuty, Narew, Makowka, Chrabostéwka, kolonia Losinka, kolonia Rzepiska,
Zwodzieckie i Nowosady.

Teren niezabudowany, zgodnie z istniejacym oznakowaniem wystepuje na
pozostalych odcinkach i stanowig go na poczatkowym odcinku trasy — w zdecydowane;j
przewadze lasy i pola uprawne, natomiast na koncowym odcinku w przewadze pola i1 grunty
rolne.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przyjete przy opracowaniu

czesci drogowej projektu:

kategoria drogi — wojewoOdzka

klasa techniczna drogi: — G (gldéwna)

obcigzenie osi — 115 kN/o$

kategoria ruchu — przyje¢to KRS zg. Zamawiajacym
predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren niezabudowany)
predkos¢ miarodajna — 70 km/h (teren zabudowany)

— 80 km/h (teren niezabudowany)

szerokos¢ jezdni — 7,00 m (2x3,5m)
szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x 1,25m
szerokos$¢ chodnikow —-20m

szeroko$¢ ciggdbw rowerowych —min. 2,5 m

Do obliczen akustycznych przyjeto na rozbudowywanym odcinku drogi predkosé
w obszarze zabudowanym 50/60 km/h, natomiast w terenie niezabudowanym 90 km/h. Sa to
predkosci zgodne z przepisami ruchu drogowego na obszarach zabudowanych oraz
niezabudowanych. Na obwodnicy Trzescianki skrzyzowanie typu ,rondo” spowoduje
ograniczenie predkosci na tym odcinku. Do obliczen akustycznych przyj¢to, ze na rondzie

predkos¢ pojazdow wyniesie 40 km/h.
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Godzinowe nat¢zenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi przedstawiono w tabeli
6.2.

Godzinowe nat¢zenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi, obliczone na
podstawie otrzymanej prognozy ruchu dobowego, przedstawiono w tabeli 6.2. Przyjeto
nastepujace horyzonty czasowe:

— 1ok 2014 — stan istniejacy

— 1ok 2017 — rok oddania inwestycji do uzytkowania

— 10k 2027 — docelowy rok prognozy

Tab. 6.2. Prognoza nat¢zenia ruchu pojazdéw

W roku 2014 W roku 2017 W roku 2027
pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna

Catkowite
natgzenie ruchu
[poj./h]
Udziat
pojazdow
cigzkich [%]

Parametry ruchu na analizowanej drodze wojewodzkiej dla poszczegdlnych lat
prognozy okreslono dla normowych odcinkéw czasu pory dziennej i nocnej, uwzgledniajac
podziat na pojazdy lekkie 1 cigzkie, wedhug ktéorego wykonano obliczenia w wytypowanych
punktach wartos$ci poziomu réwnowaznego halasu dla pory dziennej i nocnej. Przyjeto przy
tym zasade podziatu dobowego natezenia ruchu podang ponizej:

— podczas 16-tu godzin pory dziennej przejezdza okoto 90 % pojazdow, ktore beda

si¢ poruszaly po projektowanej drodze w ciggu doby,

— podczas 8 godzin pory nocnej przejezdza okoto 10 % pojazdow, ktore beda sig

poruszaty po projektowanej drodze w ciggu doby.

5.4. Lokalizacja punktéw obserwacji

Biorgc pod uwage charakter zrodia hatasu, na granicy terendw istniejacej zabudowy
mieszkaniowej, potozonych w najblizszej odlegtosci od przebudowywanego odcinka drogi
wyznaczono punkty obserwacji, przy ktorych mozna si¢ spodziewaé najwigkszych
konfliktow. Zlokalizowane sg przed elewacjg najblizszych obiektow wymagajacych ochrony
przed hatasem (budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz szkot), wystepujacych w jej
rejonie. Sg to reprezentatywne punkty obserwacji dla catego rozbudowywanego odcinka

drogi.
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Wigkszos¢ terenow wzdluz omawianej drogi stanowig tereny nie wymagajace
ochrony przed hatasem. Sposréd terendéw takiej ochrony, wzdhuz drogi, po obu jej stronach
wystepuja tereny zabudowy zagrodowej (rolniczej zabudowy mieszkaniowo —
gospodarskiej), zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej oraz mieszkaniowo-ustugowej. Dla
tego rodzaju terenu cytowane rozporzadzenie okresla wartosci kryterialne w wysokosci 65
dB(A) dla 16 godzin pory dziennej (6.00 — 22.00) oraz 56 dB(A) dla 8 godzin pory nocnej
(22.00 — 6.00). Dla tych warto$ci obliczono zasieg oddziatywania hatasu dla pory dziennej
1 nocnej oraz wielkos¢ przekroczen poziomu hatasu w wybranych punktach obliczeniowych.

W rejonie drogi wystepuja réwniez tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy (szkoty). Dla tego rodzaju terenu cytowane
rozporzadzenie okre$la wartosci kryterialne w wysokosci 61 dB(A) dla 16 godzin pory
dziennej (6.00 — 22.00). Z uwagi na fakt, iz w porze nocnej szkoly nie funkcjonuja, nie

okresla si¢ dopuszczalnego poziomu hatasu dla tej pory doby.

5.5. Metodyka obliczen akustycznych

Dokonujac analizy poziomu dzwieku hatasu emitowanego przez ruch komunikacyjny
rozpatrywanej drogi, przyjeto zalozenia ruchowe opisane powyzej.

Wyznaczajac zasigg oddziatywania planowanej drogi postuzono si¢ zaleznoscia:

1
Ly, = lOlg?(NIIOO’ILAEl +N2100’1LA52) dB (1)

gdzie:
Lacqr - rOWnowazny poziom A dzwigku hatasow komunikacyjnych w punkcie
obserwacji, w rozwazanym odcinku czasu T (T=28800s - dla pory nocnej,
T=57600s - dla pory dziennej), dB,
Lag1 - poziom ekspozycji hatasu pojazdu lekkiego, dB,
Lag> - poziom ekspozycji halasu pojazdu cigzkiego, dB,
N; -ilos¢ pojazdow lekkich przejezdzajacych drogg w czasie T,
N, -ilos¢ pojazdow ciezkich przejezdzajacych droga w czasie T,
T - normowany odcinek czasu (jw.)
Poziomy ekspozycji hatasu pojazdow lekkich Lag; oraz ciezkich Lag,, uwzglednione
we wzorze (1), przedstawiono w zaleznosciach (2) i (3):

L, =8-10lg, dB (2

LAE2= 95— IOIgVO dB (3)

59



wBudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz 7 drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedngq infrastrukturg techniczng

na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz 7 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” —II odc. km 8+462 — 32+614

gdzie:

ro - odlegtos¢ zrodha hatasu do miejsca, w ktorym wyznaczono poziom odniesienia.

Obliczenia wartos$ci poziomu halasu w wytypowanych punktach obliczeniowych
wykonano przy wykorzystaniu programu I0S “H DROG w 4.0”. Wyznaczono réwniez
zasiggi stref oddziatywania hatasu komunikacyjnego dla prognozy ruchu w latach 2014,
2017 12027 w porze dziennej i nocnej.

Zasieg oddziatywania akustycznego projektowanej drogi wojewodzkiej nr 685
liczono z krokiem siatki obliczeniowej 10 m. Na obecnym etapie prac projektowych nie
zostala opracowana szczegétowa niweleta drogi, okres$lajaca nachylenia podluzne oraz
doktadng wielko$¢ wyniesienia lub zaglebienia. Generalnie mozna stwierdzi¢, ze
projektowana droga przebiega¢ bedzie po terenie ptaskim, na ktérym réznica pomiedzy
poziomem niwelety 1 terenem nie przekroczy 1,5 m. Przy wysokosci punktéw
obliczeniowych siatki wynoszacym 4 m nad terenem, nie moze to wptyna¢ na ksztatt izolinii
okreslajacych zasigg oddziatywania akustycznego drogi. Przebieg izofon okreslajacych
zasiggi oddziatywania drogi, uwzgledniajace powyzsze uwarunkowania terenowe

przedstawiono na mapach hatasu.

5.6. Wyniki obliczen

Przeprowadzajac obliczenia programem komputerowym “H DROG w4.0”,
wyznaczono zasi¢gi stref oddzialywania hatasu komunikacyjnego dla prognozy ruchu
w 2027 roku w porze dziennej i nocnej. Obliczono rdwniez poziomy dzwigku w wybranych
punktach obserwacji dla prognozy ruchu 2014 (stan istniejacy), 2017 (przewidywany rok
oddania do uzytkowania rozbudowanej drogi) oraz docelowego roku prognozy 2027 (10 lat
po oddaniu inwestycji do uzytkowania). Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponize;j:

Oddzialywanie akustyczne przebudowywanej drogi dla prognozy ruchu w roku 2017
przedstawiono na mapach hatasu oddzielnie dla pory dziennej (Zatacznik nr 1) oraz dla pory
nocnej (Zatgcznik nr 2).

Wyniki obliczen poziomu rownowaznego hatasu dla prognozy ruchu w roku 2017, w

wytypowanych punktach obserwacji wraz z warto$cig przekroczen przedstawiono w tabeli

ponizej.
Punkt Lokalizacja Rok 2017 Sekcja
obserwacji | Nr dziatki Poziom rownowazny Przekroczenie mapy
hatasu dB(A) dopuszczalnego poziomu | halasu
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hatas dB(A)
poradnia | poranocy | poradnia | pora nocy
Trze$cianka
P21 88/6 58,3 52,3 - - 26
P22 65/2 59,9 53,5 - - 26
P23 88/6 59,4 53,1 - - 26
P24 88/3 59,1 52,8 - - 27
P25 247 48,8 42,7 - - 27
Narew
P26 1116/88 52,6 46,6 - - 45
P27 1116/53 53,2 47,2 - - 45
P28 1116/56 54,0 48,1 - - 45
P29 1116/58 54,9 48,9 - - 45
P30 1116/61 53,9 48,0 - - 45
P31 1116/62 55,9 49.9 - - 46
P32 1116/69 59,2 53,2 - - 46
P33 984/1 63,0 57,1 - 1,1 46
Makowka
P34 490/1 66,2 60,2 1,2 4,2 47a
P35 472 66,0 60,1 1,0 4,1 47a,47b
P36 356 65,9 59,9 0,9 3,9 47a, 47b
P37 521 64,4 58,4 - 2.4 47a, 47b
Chrabostowka
P38 88 60,0 54,0 - - 51
P39 118 60,8 54,8 - - 51
Gotakowa Szyja
P40 234 59,3 52,8 - | - 66
*/ teren szkoty
Wyniki obliczen poziomu roéwnowaznego hatasu w wytypowanych punktach
obserwacji wraz z warto$cig przekroczen przedstawiono w tabeli ponize;j.
Punkt Lokalizacja Rok 2027 Sekcja
obserwacji | Nr dziatki Poziom réwnowazny Przekroczenie mapy
hatasu (dB(A) dopuszczalnego poziomu | hatasu
hatasu (dB(A))
pora dnia | poranocy | poradnia | poranocy
Trze$cianka
P21 88/6 59,5 53,4 - -
P22 65/2 61,0 54,6 - -
P23 88/6 60,5 54,2 - -
P24 88/3 60,3 54,0 - -
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P25 247 49,9 43,8 - -
Narew
P26 1116/88 53,7 47,7 - -
P27 1116/53 54,3 48,4 - -
P28 1116/56 55,1 49,2 - -
P29 1116/58 56,0 50,1 - -
P30 1116/61 55,0 49,1 - -
P31 1116/62 57,0 51,1 - -
P32 1116/69 60,3 54,4 - -
P33 984/1 64,2 58,2 - 2,2
Makowka
P34 490/1 67,3 61,3 2,3 5,3
P35 472 67,1 61,2 2,1 5,2
P36 356 67,0 61,0 2,0 5,0
P37 521 65,5 59,5 0,5 3,5
Chrabostéwka
P38 88 61,1 55,1 - -
P39 118 61,9 56,0 - -
Golakowa Szyja
P40 234 58,5 52,4 - -

*/ teren szkoly

5.7. Interpretacja wynikow oraz dzialania minimalizujace:

Jak wida¢ w powyzszych

tabelach, przekroczenia poziomow hatasu bez

zabezpieczen (nawierzchni SMAS | 5) ksztattuja si¢ nastepujaco:

Rok 2017:

m. Narew

punkt pomiarowy p33 — przekroczenie dzien - brak noc — 1,1 dB

m. Makowka

punkt pomiarowy p34 — przekroczenie dzien — 1,2 dB

punkt pomiarowy p35 — przekroczenie dzien — 1,0 dB

punkt pomiarowy p36 — przekroczenie dzien — 0,9 dB

punkt pomiarowy p37 — przekroczenie dzien — brak

Rok 2027:

m. Narew

punkt pomiarowy p33 — przekroczenie dzien - brak

m. Makowka

noc — 4,2 dB
noc—4,1 dB
noc — 3,9 dB
noc — 2,4 dB
noc — 2,2 dB
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punkt pomiarowy p34 — przekroczenie dzien — 2,3 dB noc — 5,3 dB
punkt pomiarowy p35 — przekroczenie dzien — 2,1 dB noc — 5,2 dB
punkt pomiarowy p36 — przekroczenie dzien — 2,0 dB noc — 5,0 dB
punkt pomiarowy p37 — przekroczenie dzien — 0,5 dB noc — 3,5 dB

5.8. Dzialania minimalizujace

Zastosowanie nawierzchni o obnizonej emisji halasu (SMAS8LA) jest optymalnym
rozwigzaniem ograniczajagcym emisje hatasu do wartosci dopuszczalnej dla terenow
wymagajacych ochrony przed halasem na terenie miejscowosci Narew oraz Makéwka. We
wspomnianych miejscowosciach, wedlug oceny Projektanta zastosowanie nawierzchni
redukujacej hatas bedzie wystarczajagcym dziataniem ograniczajagcym emisje. Poziom hatasu
zostal obnizony od warto$ci emisji hatasu jakg generuje nawierzchnia z betonu asfaltowego,
ktora zostala przyjeta jako wartos¢ wejsciowa do obliczen.

W ramach dziatah minimalizujacych na odcinkach z przekroczeniami emisji halasu
przewidziano zastosowanie nawierzchni SMAj, (nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-
grysowej o obnizonym poziomie hatasliwosci) redukujacej poziom hatasu do 5 dB.

Wyniki obliczen poziomu rownowaznego hatasu dla prognozy ruchu w roku 2017, w
wytypowanych punktach obserwacji po zastosowaniu nawierzchni redukujacej hatas

(SMAgLA)I

Punkt Lokalizacja Rok 2017 Sekcja
obserwacji | Nr dziatki Poziom réwnowazny | Poziom réwnowazny po mapy
hatasu dB(A) zastosowaniu hatasu
zabezpieczen dB(A)
pora dnia | poranocy | poradnia | pora nocy
Trze$cianka
P21 88/6 58,3 52,3 - - 26
P22 65/2 59,9 53,5 - - 26
P23 88/6 59,4 53,1 - - 26
P24 88/3 59,1 52,8 - - 27
P25 247 48,8 42,7 - - 27
Narew
P26 1116/88 52,6 46,6 - - 45
P27 1116/53 53,2 47,2 - - 45
P28 1116/56 54,0 48,1 - - 45
P29 1116/58 54,9 48,9 - - 45
P30 1116/61 53,9 48,0 - - 45
P31 1116/62 55,9 49,9 - - 46
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P32 1116/69 59,2 53,2 - - 46
P33 984/1 63,0 57,1 - - 46
Makowka
P34 490/1 66,2 60,2 - - 47a
P35 472 66,0 60,1 - - 47a, 47b
P36 356 65,9 59,9 - - 47a, 47b
P37 521 64,4 58,4 - - 47a, 47b
Chrabostéwka
P38 88 60,0 54,0 - - 51
P39 118 60,8 54,8 - - 51
Gotakowa Szyja
P40 234 59,3 52,8 - - 66

Granica bledu obliczeniowego wynosi +2 dB (dla punktow zlokalizowanych odlegtosci nie wigkszej niz 100m

od osi drogi).

Wyniki obliczen poziomu rownowaznego hatasu dla prognozy ruchu w roku 2027, w

wytypowanych punktach obserwacji po zastosowaniu nawierzchni redukujacej hatas

(SMASA):
Punkt Lokalizacja Rok 2027 Sekcja
obserwacji | Nr dziatki Poziom rownowazny | Poziom réwnowazny po mapy
hatasu (dB(A) zastosowaniu hatasu
zabezpieczen dB(A)
pora dnia | poranocy | poradnia | poranocy
Trze$cianka
P21 88/6 59,5 53,4 - -
P22 65/2 61,0 54,6 - -
P23 88/6 60,5 54,2 - -
P24 88/3 60,3 54,0 - -
P25 247 49.9 43,8 - -
Narew
P26 1116/88 53,7 47,7 - -
P27 1116/53 54,3 48,4 - -
P28 1116/56 55,1 49,2 - -
P29 1116/58 56,0 50,1 - -
P30 1116/61 55,0 49,1 - -
P31 1116/62 57,0 51,1 - -
P32 1116/69 60,3 54,4 - -
P33 984/1 64,2 58,2 - -
Makowka
P34 490/1 67,3 61,3 - -
P35 472 67,1 61,2 - -
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P36 356 67,0 61,0 - -
P37 521 65.5 59,5 - -
Chrabostéwka
P38 88 61,1 55,1 - -
P39 118 61,9 56,0 - -
Gotakowa Szyja
P40 234 585 | s24 | - ]

Granica btedu obliczeniowego wynosi +2 dB (dla punktow zlokalizowanych odlegtosci nie wigkszej niz 100m
od osi drogi).

Ponizej zestawienie odcinkow, na ktorych zastosowano nawierzchnie z mieszanki

mastyksowo — grysowej SMAS8; A wg DSU:
—  km 19+680 do km 20+380;
—  km 20+380 do km 20+750;

Na obecnym etapie projektu budowlanego w wyniku uszczegdtowienia projektu
budowlanego zmieniono minimalnie odcinek 2 z nawierzchnia, ze wzgledu na korekte
skrzyzowania. Ponizej skorygowany fragment nawierzchni z mieszanki mastyksowo —
grysowej SMAS8| 4:

—  km 19+660 do km 20+380.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano rézne mozliwosci zabezpieczen, ktore
moglyby by¢ skuteczng metoda obnizenia przekroczen pozioméw halasu dla terendow
zabudowanych.

m. Narew

Dla obszaru m. Narew nie ma potrzeby lokalizowania ekranu, ze wzgledu na to, ze
przekroczenia poziomu halasu wynoszg maksymalnie 2,2 dB. Dlatego tez na odcinku od km
19+680 — 20+380 przewiduje si¢ zastosowanie nawierzchni SMAS8;, (nawierzchnia z
mieszanki mastyksowo- grysowej o obnizonym poziomie hatasliwosci), redukujacej poziom
hatasu do 5 dB.

Po zastosowaniu w/w zabezpieczen dopuszczalne poziomy halasu nie zostana

przekroczone.

m. Makéowka
Dla obszaru m. Makowka, gdzie przekroczenia wynosza maksymalnie 5,3 dB nie ma

mozliwo$ci zamontowania ekranéw akustycznych, ktore najskuteczniej zmniejszytyby
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przekroczenia. Brak takiej mozliwosci podyktowany jest licznymi zjazdami oraz
skrzyzowaniami, ktore wymagatyby wprowadzenia przerw w ekranach lub bram w ekranach.
Liczne zjazdy na posesje indywidualne sprawiaja, iz nastgpita by duza fragmentacja ekranow
akustycznych, ktore nie spetniatyby swojej roli. Ponadto bardzo bliska lokalizacja zabudowy
powoduje, iz w przypadku zastosowania ekrand6w nastgpitoby ograniczenie w
przepuszczalnosci $wiatla stonecznego, co niekorzystnie wptyneloby na komfort Zzycia
mieszkancow.

Dlatego na odcinku m. Makowka (od km 20+380 — 20+750) przewiduje si¢
zastosowanie nawierzchni SMAS8;, (nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej o
obnizonym poziomie hatasliwos$ci), redukujacej poziom hatasu do 5 dB.

Po zastosowaniu w/w zabezpieczen dopuszczalne poziomy halasu nie zostana

przekroczone.

Wystepujace przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu w m. Narew oraz
Makowka zostana ograniczone przez zastosowanie nawierzchni o obnizonej emisji
halasu SMAS8; 4. Ze wzgledu na to, iZ po zastosowaniu w/w nawierzchni nie wystepuja
przekroczenia nie ma potrzeby  stosowania  dodatkowych rozwiazan
przeciwhalasowych.

Ponizej przedstawiamy dowody wskazujace na skuteczno$¢ redukeji emisji hatasu w
przypadku zastosowania tzw. ,,cichej nawierzchni’:

e Ze wzgledu na brak polskich wytycznych dot. pozioméw redukcji hatasu,
klasyfikacje dotyczaca stopnia redukcji hatasu poszczegdlnych nawierzchni mozna
okresli¢ na podstawie wytycznych niemieckich RLS-90 (,,Richtlinie fiir den
Larmschutz an Strassen’). Wytyczne te ustalajg standardy techniczne oraz procedury
predykcji 1 obnizania hatasu drogowego. W zalaczeniu przektadamy zestawienie
poziomow redukcji hatasu poszczegdlnych nawierzchni, ktore wskazujga iz dla
nawierzchni typu SMAS8 A poziom redukcji hatasu wynosi okoto 5 dB.

e Przedkladamy wyniki pomiaréw hatasu opracowane dla GDDKiA Oddziat w
Poznaniu przedstawiajace rzeczywiste poziomy hatasu dla odcinkéw drég o réznych
nawierzchniach. Pomiary te zostaly przeprowadzone za pomoca metody CPX -
zwanej metoda bliskosci. Polega ona na pomiarze poziomu hatasu toczenia opony
referencyjnej umieszczonej w specjalnie wyciszonej przyczepie poruszajacej si¢ po
drodze. Badanie to ze wzgledu na brak wystepowania polskich norm, wykonuje si¢

wedtug normy EN ISO 11819-2 Acoustics -- Measurement of the influence of road
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surfaces on traffic noise -- Part 2: Close-proximity method. Hatas mierzony jest za

pomoca dwoch mikrofonéw zainstalowanych w poblizu styku opony z nawierzchnia,

w Scisle okreslonych miejscach w przyczepie. W ocenie nawierzchni stosuje si¢

cztery opony referencyjne, z czego dwie sg z bieznikiem dla warunkow letnich 1 dwie

z bieznikiem zimowym. Badanie wykonuje si¢ przy trzech predkosciach: 50, 801 110

km/h, na wszystkich czterech oponach, rejestrujac $redni poziom dzwigku. Procedura

obliczenia warto$ci CPX jest nastepujaca:
e poziom dzwigku pomierzony przez oba mikrofony usrednia sie,
e koryguje si¢ $redni poziom dzwicku ze wzgledu na rzeczywisty
predkos¢ pomiaru,
e oblicza si¢ warto$¢ CPX jako $rednig arytmetyczng poziomow halasu
dla wszystkich opon referencyjnych.

Na stronie 6 =zalaczonego opracowania (tekst zaznaczony na kolor zotty)
przedstawione s3 wyniki pomiardw dla odcinka z nawierzchnia SMA(8)r4 - $redni poziom
hatasu wynosi 89 dB. Na stronie 7 (tekst zaznaczony na kolor z6ity) przedstawione sg wyniki
pomiardéw dla odcinka z nawierzchnig z betonu asfaltowego — odcinek w stanie dobrym, nie
wymagajacy remontu (nazwany w opracowaniu ,,starg nawierzchnia”), sredni poziom hatasu
wynosi 95,1 dB. Na podstawie w/w wynikow mozna stwierdzi¢, iz rzeczywista redukcja

poziomu hatasu wynosi 6,1 dB.

5.9. Oddzialywanie skumulowane

Na odcinkach rozbudowywanej drogi wojewodzkiej DW 685 nie wystepuja
oddziatywania skumulowane tego samego typu. Rozbudowywana droga wojewddzka
krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi oraz gminnymi, ktore generujg natezenie ruchu
znacznie nizsze w odniesieniu do ruchu wystepujagcego na omawianej drodze. Budowa
obwodnicy Trze$cianki i Narwi przeniesie ruch poza obszar zabudowy, co rowniez nie
spowoduje powstania oddzialywan skumulowanych.
5.10. Faza budowy i likwidacji

Prognozowanie hatasu zwigzanego z pracami prowadzonymi przy budowie drogi nie
jest mozliwe bez znajomos$ci parametrow wptywajacych na wielko$¢ emisji, to znaczy
rodzaju, stanu technicznego, liczby maszyn uzytych do robdt oraz czasu ich pracy. Podobnie
problem konserwacji i utrzymania tych tras rowniez sprowadza si¢ do ucigzliwo$ci

akustycznej zwigzanej z praca ciezkiego sprzetu budowlano-drogowego.
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Przekroczenia poziomu dopuszczalnego moga wystepowa¢ w  zabudowie
rozmieszczone] w bezpos$rednim sasiedztwie budowanego odcinka drogi. Trudno
prognozowa¢ taki hatas, nie dysponujagc danymi na temat wielkosci i1 jako$ci bazy
maszynowej. Mozna zalozy¢ jednak, ze prace zwigzane z planowang inwestycja drogowa
oraz prace zwigzane z konserwacjg i utrzymaniem nie bgda prowadzone nocg, stad mozliwe
beda jedynie przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dzienne;.

Przyjmuje si¢ takze, Zze baza sprzetowa nie bedzie zlokalizowana w poblizu
zabudowy mieszkaniowej.

Cigzki sprzgt uzywany do modernizacji drég moze wywotywaé drgania o
amplitudach porownywalnych lub wyzszych od generowanych przez samochody ci¢zarowe
poruszajace si¢ w ruchu ciggtym. Uzycie maszyn do budowy drog jest zwykle krotkotrwate i
na og6t nie powoduje skarg z tego powodu.

Praktycznym rozwigzaniem wydaje si¢ jednak przeprowadzenie oceny stanu
technicznego budynkéw zlokalizowanych przede wszystkim blisko frontu robot
budowlanych, w tym przed wszystkim starych budynkow, ktéore moga ulec uszkodzeniu w
wyniku oddziatywania cigzkiego sprzetu budowlano-drogowego. Przeprowadzenie wizji
lokalnych 1 inwentaryzacji szkod w sasiedztwie obszaru robot przed ich rozpoczeciem
pozwoli tatwo rozstrzygnaé, czy ewentualne skargi na uszkodzenia budynkow zgloszone

w trakcie robdt sg uzasadnione.

Katastrofy i awarie

Ewentualne katastrofy i awarie drogowe nie beda niekorzystnie wptywaé na warunki
akustyczne w otoczeniu planowanej inwestycji.

Hatas powstaty przy usuwaniu skutkoéw katastrof i awarii nie jest odbierany jako
dokuczliwy. Wyniki badan psychoakustycznych potwierdzaja, ze cztowiek nie kwestionuje
hatasu, jezeli ma on uzasadnienie i wynika z potrzeby wyzszej, jak na przyktad ratowanie
zycia. Jako przyktad mozna poda¢ fakt, iz nikt nie skarzy si¢ na hatas wywolywany przez

pojazdy uprzywilejowane.

5.11. Wibracje

Wibracje wystepujace podczas ruchu pojazdéw moga przedostawaé si¢ przez grunt
do budynkéw, w tym mieszkalnych, sgsiadujacych z projektowanym odcinkiem drogi
krajowej. Wibracje moga wywiera¢ szkodliwy wptyw na konstrukcje budynkow jak i na
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cztowieka. Amplituda drgan (ich szkodliwo$¢) zalezy od masy i predkosci, rodzaju i stanu
drogi, rodzaju gruntu przyleglego do toréw oraz odlegtosci od zrodta drgan.

Jezeli amplituda drgan jest mniejsza niz:

-a=3,6 x 10~ m/s’ — drgania nie maja zadnego wplywu na budynki

-a=5,0x 10 m/s’ — drgania sa niespostrzegalne i nieszkodliwe dla ludzi.

Rozbudowywany odcinek drogi, w niektérych przekrojach przebiega w bliskiej
odleglosci od zabudowy mieszkaniowej. Autorowi Raportu nie sa znane przypadki
zgltoszenia konkretnych uszkodzen budynkéw mieszkalnych przez ich witascicieli.

Na tej podstawie mozna wnioskowac, ze drgania powstajace w wyniku eksploatacji
odcinka drogi po jego modernizacji nie przekrocza cytowanych wyzej wartosci.

Zaktada sig¢, ze podczas prac budowlanych, a zwtaszcza podczas eksploatacji maszyn
1 urzadzen wibracyjnych nie wystapi szkodliwe oddzialywanie drgan na sgsiadujgce budynki,
ktore znajdujg si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 6 m od krawedzi jezdni. Maszyny
wibracyjne dziataja na matych powierzchniach 1 ich oddzialywanie ma charakter

tymczasowy i lokalny.

5.12. Whioski koncowe

Dokonujac analizy ucigzliwosci akustycznej zwigzanej z budowa i rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 685 Zabludow — Nowosady odc.Il oparto si¢ na materiatach, ktérych
przeanalizowanie pozwala na sformutowanie ponizszych wnioskow:

— rozbudowywane odcinki drogi w czg$ci przebiegaja przez tereny wymagajace
ochrony akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowej, uslug o$wiaty) 1 w ich
bezposrednim sasiedztwie,

— hatas generowany przez ruch drogowy powoduje przekroczenie wartosci
dopuszczalnych na granicy terendw zabudowy mieszkaniowej 1 ustug o$wiaty
usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi — szczegdlnie w odniesieniu do
prognozy ruchu roku 2027,

— na odcinku drogi przebiegajacym przez miejscowosci: Ancuty, Makdowka,
Chrabostowka, kolonia Losinka, kolonia Rzepiska, Zwodzieckie i Nowosady
w rejonie  istniejagcej zabudowy mieszkaniowej, zostanie zastosowana
nawierzchnia o obnizonej emisyjnosci hatasu 1 uptynnienie jazdy,

— projektuje si¢ obejscie Trzescianki 1 Narwi, ktore wyprowadza ruch poza tereny

wymagajace ochrony przed halasem,
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— z uwagi na lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowej w bliskiej odlegltosci od drogi,
dla ktorej nalezy zapewni¢ dojazd do posesji oraz lokalizacj¢ w rejonie
skrzyzowan, na ktorych wymagane jest zachowanie widocznosci, dla istniejagcego
przebiegu drogi, nie jest mozliwa budowa ekrandw akustycznych,
zapewniajacych obnizenie poziomu hatasu do warto$ci dopuszczalnych,

— Woystepujace przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu w m. Narew oraz
Makoéwka zostang ograniczone przez zastosowanie nawierzchni o obnizonej emisji
hatasu SMAS8; 4. Ze wzgledu na to, iz po zastosowaniu w/w nawierzchni nie
wystepuja przekroczenia nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rozwigzan

przeciwhatasowych.

6. Oddzialywanie na sSrodowisko gruntowo-wodne. Gospodarka wodno-$ciekowa
6.1. Cel opracowania

Celem niniejszego rozdziatu raportu jest okreslenie oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko na etapie wydawania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
omawianego zadania w zakresie wptywu eksploatacji 1 procesu budowy i1 rozbudowy
analizowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 na stan srodowiska pod katem rozwigzan

gospodarki wodno — §ciekowej i §rodowiska gruntowo - wodnego.

6.2. Kwalifikacja inwestycji

Omawiane przedsigwziecie zaliczone zostalo na etapie ubiegania si¢ o wydanie
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagane. Jest to spowodowane m.in. tym, ze przy braku wykonania
wlasciwych zabezpieczen moze ono oddzialywa¢ na $rodowisko gruntowo — wodne w
sposob powodujacy jego zanieczyszczenie.

W okresie roztopéw, w szczegdlnosci po dhuzszym zaleganiu $niegu na poboczach
drogi, nastepuje duza koncentracja zanieczyszczen sptywajacych przez dtuzszy czas. Wody
sptywajace z drog mogg powodowaé zagrozenia dla wod powierzchniowych i gruntu, co
w konsekwencji moze spowodowaé takze zanieczyszczenie wod podziemnych, bedacych
potencjalnymi odbiornikami poprzez infiltracje¢ tych splywdéw. Przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych zanieczyszczen zawartych w tych wodach szczegdlnie dotycza zawiesin

ogolnych i ChZT.
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6.3. Polozenie w odniesieniu do srodowiska gruntowo — wodnego

Droga na projektowanym odcinku przebiega zarowno przez teren zabudowany jak
1 niezabudowany. Na calej dlugosci projektowanego odcinka droga przebiega po terenie
ptaskim.

Stan techniczny nawierzchni analizowanej drogi nr 685 na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem jest niezadowalajacy. Nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie
technicznym. Jej wyglad jest zréznicowany 1 niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg
slady remontow czastkowych, szczegolnie czesto wystepujg taty przy krawedzi jezdni.
Lokalnie wystepuja koleiny, spekania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe.

Pod wzgledem geologicznym obszar powiatu bialostockiego, w granicach
administracyjnych ktorego zlokalizowana jest omawiana inwestycja lezy w obrebie
prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, ktorag budujg granitoidy oraz skaty
glebokiej strefy przeobrazen tj. gnejsy i migmatyty. Strop skal prekambryjskich zalega na
glebokosci 370 m ppt we wschodniej czg$ci powiatu w rejonie Luzan i Kruszynian. Utwory
geologiczne zalegajace powyzej reprezentuja przedziat czasowy od jury po czwartorzed. Na
stropie utworow krystalicznych zalegaja wapienne osady jurajskie o migzszosci okoto 100 m.
Wyzej zalegaja utwory kredy reprezentowane przez porowate osady wapienne
z krzemieniami. Migzszo$¢ osadéw kredowych wzrasta od okoto 130 m przy wschodniej
granicy powiatu do okoto 200 m w rejonie Biategostoku. Zapadaja one tagodnie pod katem
50 stopni ku zachodowi. Lokalnie, na omawianych utworach, wystepuje zwietrzelina

kredowa w postaci ciemnoszarych itéw, badz jasnoszarej zwietrzatej kredy.

6.4. Odwodnienie - stan istniejacy i projektowany
Istniejace odwodnienie drogi Nr 685 odbywa si¢ powierzchniowo do rowow
przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowéw melioracyjnych; stan techniczny rowow

przydroznych jest dostateczny.

Odwodnienie inwestycji
Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewoddzkiej 685 przewidziano, jako
powierzchniowe do rowdéw drogowych. Na odcinkach o przekroju ulicznym i poétulicznym

zastosowano $ciek przykraweznikowy, z ktorego poprzez wpusty drogowe i przykanalika
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woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej lub do rowdéw drogowych.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.

e zbiornik nr 7 w km 30+100, V=1068,0 m’

e zbiornik nr 8 w km 32+390, V=606,1 m’

Woda opadowa bedzie retencjonowana w cze$ci rowow drogowych poprzez

zastosowanie przegrod pietrzacych.

Odcinek II od km 8+462 do km 32+614

Budowa zbiornikow infiltracyjno-ewaporacyjnych

W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.
Zadaniem tych zbiornikdw jest zgromadzenie, a nastgpnie wprowadzenie do ziemi
(rozsaczanie) wod opadowych iroztopowych. Zbiorniki te zaprojektowano w postaci
zbiornikow ziemnych. Skarpy w miejscach wprowadzania wod opadowych zostang
wzmocnione. Pozostate skarpy zostang obsiane mieszankg traw. Ponizej przedstawiono

lokalizacj¢ zbiornikéw w ciagu DW685:

Nr Km drogi . Pojemnos¢
zbiornika | (orientacyjny) Obreb/gmina [m?]
7 30+100 0.Wasilkowo g. Hajnowka 1068,0
8 32+390 o.Nowosady g. Hajnowka 606,1

Przebudowa rowow przydroznych

W ramach projektu przewidziano przebudowe wszystkich rowow przydroznych, czes$¢
z nich jest odcinkami skanalizowanych rowdw. Przyjeto standardowe parametry rowow
przydroznych tj. ksztatt trapezowy i szerokos¢ dna 0,4 m. Rowy przydrozne zostang obsiane
gatunkami traw wykazujacymi odporno$¢ na zasolenie. Powierzchnia trawiasta spetnia
funkcje¢ oczyszczania biologicznego. Parametry nachylenia skarp rowéw trawiastych musza
mie¢ stosunek 1:1,5, a ich budowa nie moze zaktoci¢ stosunkéw wodnych na analizowanym
terenie. Rowy przydrozne nie sg szczelnymi systemami kanalizacyjnymi, dlatego nie dotyczy
ich wymoég dotrzymywania najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow

zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu z dnia 18 listopada 2014 .
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Efektywnos¢ rowow 1 powierzchni zadarnionych zabezpieczajacych $Srodowisko
wodne wyniesie 40% dla zawiesiny ogdlnej. Parametry nachylenia skarp rowow infiltracyjno
— trawiastych musza mie¢ stosunek 1:1,5, a ich budowa nie moze zakldéci¢ stosunkdéw
wodnych na analizowanym terenie. W przypadku analizowanej inwestycji odprowadzenie
wod opadowych na terenach niezabudowanych do takich rowow na odcinkach miedzy
obiektami inzynierskimi zapewni wymagany prawem stopien redukcji zawiesiny ogolne;.

Z uwagi na obostrzenia przyrodnicze, w zwigzku z realizacjg inwestycji zastosowane
zostang takze urzadzenia podczyszczajace sptywy z drég.

Dla terenow niezabudowanych oraz obszaréw z pojedyncza luzng zabudowa
rozproszong obejmujacych omawiang inwestycje, przy prognozowaniu  stezen
zanieczyszczen zastosowano metodyke z Zarzqdzenia nr 29 GDDKiA z dnia 30.09.2006 r.
W sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w Sciekach drogowych
do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA”, ktére] wytyczne
zostaly opracowane przez zespot pod kierunkiem J. Bohatkiewicza (2006). Dotycza one
tylko drog:

e jednojezdniowych (dwupasowych oraz dwupasowych z szerokimi poboczami
bitumicznymi),

e zlokalizowanych na terenach zamiejskich

e natezeniu ruchu do 17 000 poj./dobe.

Dla obliczenia prognoz zanieczyszczen na terenach zurbanizowanych zastosowano
Polska norme ,,Odwodnienie drog” PN-S-02204.

Stezenia gtownych wskaznikow zanieczyszczen obliczono dla roku prognozy 2010,

2017 (oddanie inwestycji) i dla 2027, przyjmujac do obliczen nastepujace dane:

Tab. 7.1. Warto$¢ ruchu sredniodobowego dla roku 2010 oraz prognoza ruchu sredniodobowego dla lat 2017

12027

Rok 2010 Rok 2017 Rok 2027

Punkt pomiarowy 20060 4275 poj./dobe 5303 poj./dobe 7063poj./dobe
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Tab. 7.2. Prognozowane stezenia gtownych wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach nieoczyszczonych z DW-685 - tereny niezabudowane oraz obszary z pojedyncza luzna

zabudowa rozproszong

Stezenie Konieczny stopien redukcji zanieczyszczen (%)
prognozowane
Stezenie (mg/l)
d 1 . Punkt pomiarowy 20060
Wskaznik OPUSEEZANE | punkt pomiarowy p Wy
(mg/T)
zanieczyszczen 20060
(Dz.U. nr
(mg/T)
137/2006 poz.
984) 2010 | 2017 | 2027 2010 2017 2027
rok | rok rok rok rok rok
Zawiesina .
100 60 67 78 Nie wymagany
ogodlna
Weglowodor
g Y 15 <10 <10
ropopochodne
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Z powyzszych tabeli wynika, Ze na terenie niezurbanizowanym w zadnym roku prognozy
stezenia gtownych wskaznikéw zanieczyszczen w nieoczyszczonych sptywach opadowych
nie przekrocza stezen dopuszczalnych, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Na nawierzchniach trawiastych zachodzi dodatkowo
proces podczyszczania z zawiesin (i zanieczyszczen wspolwystepujacych). Urzadzenia
podczyszczajace wody opadowe z planowanej inwestycji zostang zastosowane. Wody
opadowe beda podczyszczane w otwartych rowach trawiastych w miejscach wystepowania
rowow. W miejscach wystepowania kanalizacji deszczowej zastosowane bedg osadniki we
wpustach ulicznych.

Mimo prognozowanego, wigkszego natezenia ruchu w roku 2027 wartos¢ stezenia
zawiesiny ogolnej okreslona na podstawie Zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad, nie przekraczajg stezen dopuszczalnych okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137/2006, poz. 984). Oznacza to, ze utrzymanie
odwodnienia rowami trawiastymi bedzie wystarczajace, dla uzyskania wymaganego
oczyszczenia wod przed ich wprowadzeniem do odbiornikow. W okresie catorocznym rowy
drogowe zapewniaja redukcje zawiesin na poziomie co najmniej 40%. Ponadto, zgodnie
z przeprowadzonymi w 2005 roku badaniami, przytoczonymi w cytowanych ,,Wytycznych
(...)” przyjmuje si¢, ze stezenie weglowodorow ropopochodnych jest mniejsze niz warto$¢
dopuszczalna w/w rozporzadzeniem tj. mniejsze niz 15mg/l., a co za tym idzie, nie ma

konieczno$ci wprowadzania separatoro6w substancji ropopochodnych.

6.5. Zalecenia w zakresie Srodowiska gruntowo - wodnego
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem instalacji muszg by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci nie powinny powodowac szkdéd w srodowisku.
Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urzadzen wodnych nalezy
kierowac¢ si¢ zasada zrownowazonego rozwoju, a w szczegdlnosci zachowaniem dobrego stanu
wad 1 charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzeba zachowania istniejgcej rzezby terenu

oraz biologicznych stosunkow w §rodowisku wodnym 1 na terenach podmoktych.
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Instalacje 1 urzadzenia wodne nalezy prawidlowo konserwowaé i eksploatowac.
Ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym sposéb i rozmiar korzystania z wod nie moze ulec
zmianie bez zgody organu wydajacego decyzje.

Utrzymywanie urzadzen wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz
remontach w celu zachowania ich funkcji. Zgodnie z Prawem wodnym art. 64 pkt
la w kosztach utrzymywania urzadzen wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzysci.
Ustalenia 1 podziatu kosztow dokonuje na wniosek wtasciciela urzadzenia wodnego, w drodze
decyzji, organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnych oddziatywan inwestycji na srodowisko na etapie realizacji bedg nast¢pujace:

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje si¢ osiggna¢ poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki
materialdow budowlanych, ktéore moglyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka
odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymogami ochrony
srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne 1 budowlane beda
magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady
niebezpieczne beda magazynowane w  specjalistycznych pojemnikach do tego
przeznaczonych, a pozniej zostang zebrane 1 przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku,
poza teren przedsigwzigcia.

Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy
benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen i maszyn budowlanych
w nalezytym stanie technicznym. Rowniez ewentualnie zbierany z fragmentoéw terenu humus
winien by¢ sktadowany 1 wykorzystany do zaktadania nowych terenow zielonych.

W pierwszej kolejnosci przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdéd powierzchniowych
1 podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bgdzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn
w nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji
zaplecza budowy 1 bazy sprzetowej, tak, aby zminimalizowa¢ szkodliwo$¢ ewentualnych
wyciekow eksploatacyjnych 1 awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wplywow
srodowiskowych inwestycji przewiduje si¢ rowniez zorganizowanie zaplecza budowy
wyposazonego w przenosne toalety.

Przy wyznaczeniu terendw pod okresowa baze materiatowo - sprzetowag dla

rozbudowy projektowanej drogi nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w rejonie terenow
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sasiadujacych bezposrednio z ciekami wodd powierzchniowych. Wszelkie miejsca
wyznaczone do skltadowania substancji podatnych na migracj¢ wodng powinny by¢
wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. geowtdkning z dodatkowym przykryciem
separacyjnym. To samo dotyczy terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn roboczych
na bazie. Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno - $ciekowej. W trakcie wykonywania podloza konstrukcji
drogowej, w miejscach ptytkiego wystepowania wod podziemnych, musza by¢ wykonywane
izolacje poziome i pionowe m.in. przy przechodzeniu drogi z utworami torfowymi. W trakcie
budowy nalezy zwaza¢ na niebezpieczenstwo wylewu substancji zanieczyszczajacych do
gruntu w przypadku wykonywania wykopow w utworach o wysokiej przepuszczalnosci, gdyz
brak warstwy glebowej moze by¢ powodem niskiej odpornosci gruntéw piaszczystych na
przenikanie zanieczyszczen do zwierciadta wody podziemnej.

Prowadzi¢ systematyczny nadzor i konserwacje urzadzen stuzacych do odwadniania

drogi i1 oczyszczania $ciekow opadowych.

6.6. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do jednolitych czeSci wod
powierzchniowych i wod podziemnych

Minister Srodowiska wydat rozporzadzenie w sprawie zakresu i trybu opracowywania
planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunkow korzystania z wod
regionu wodnego. Warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslajag m.in. ograniczenia
w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub jego czgsci albo dla wskazanych
jednolitych czgsci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw $rodowiskowych,
w zakresie wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, sporzadzono Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Monitor Polski z 2011 roku, nr 49, poz. 549).

Celem analizy ponizszej czgsci niniejszej karty informacyjnej przedsiewzigcia jest
przedstawienie usytuowania przedsiewzigcia wzgledem zlewni 1 jednolitych czesci wod oraz
zidentyfikowanie celow $rodowiskowych dla wod, na ktéore przedsiewzigcie mogloby
oddziatywa¢, zgodnie z art. 38d, 38e i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 145 ze zm.), a takze wskazanie, czy i w jaki sposob

przedsigwziecie bedzie oddziatywac na te cele.
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A. Cele srodowiskowe dla wod podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW

Zgodnie z definicjg umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan
wod podziemnych oznacza stan osiggnigty przez cze$s¢ wod podziemnych, jezeli zarowno jej
stan ilo§ciowy, jak i chemiczny jest okre§lony, jako co najmniej ,,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje si¢ dla woéd podziemnych nastgpujace glowne cele

srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek
dzialalnosci cztowieka.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czg¢sci wod, dla czesci wod bedacych

w co najmniej dobrym stanie chemicznym 1 iloSciowym, celem S$rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie polozonym na terenie

nastepujacej jednostki jednolitych czgsci wod podziemnych:

— jednostki nr 55 — o europejskim kodzie JCWPd: PLGW230055, region wodny
srodkowej Wisty, kod - 2000, nazwa dorzecza — obszar dorzecza Wisly, Zarzad
RZGW w Warszawie, ocena stanu ilosciowego 1 chemicznego jest dobra.
Jednostka nie jest zagrozona nieosiggni¢ciem celéw srodowiskowych.

Jednolita Cze$é Wod Podziemnych nr 55 lezy w obrebie regionu Srodkowej Wisty

i zajmuje powierzchnie 6110,09 km®.
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Rye. 7.1. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle JCWPd nr 55 (kolor czarny)

Na obszarze JCWPd nr 55 wystepuja pigtra wodonos$ne czwartorzgdu, neogenu,
paleogenu, kredy oraz jury.

Glowne znaczenie uzytkowe ma pigtro wodonosne czwartorzedu.

System wodono$ny pietra charakteryzuje si¢ ztozong strukturg, uformowang w trakcie
nastgpujacych po sobie transgresji i recesji ladolodu. W efekcie, na obszarze jednostki

wystepuje kilka pozioméw wodonosnych o zroznicowanym rozprzestrzenieniu i migzszosci.
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Ryec. 7.2. Profile geologiczne w obrebie JCWPd nr 55
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Poziom pierwszy tworza przede wszystkim osady wodnolodowcowe 1 rzeczne (piaski
1 zwiry) zdeponowane przed dolnym stadiatem zlodowacenia Warty. Warstwa wodonos$na
wystepuje do glebokosci 60 m. Migzszos¢ warstwy jest zmienna i lokalnie moze przekraczaé
40 m. Najptytszy poziom wodono$ny zasilany jest infiltracyjnie. Gtéwng baze drenazu dla
plytkiego systemu krazenia stanowi dolina Narwi. Poza drenazem rzecznym istotng rolg
odgrywa tu ewapotranspiracja na obszarach bagiennych. Poza doling Narwi strefy drenazu
wod podziemnych zwigzane sg z dolinami jej glownych doptywoéw: Narewki, Loknicy,
Orlanki, Strabelki, Turo$nianki, Suprasli, Jaskranki, Neresli i Sliny.

Drugi poziom wodono$ny zwigzany jest z warstwami piaszczysto—zwirowymi
o genezie wodnolodowcowej 1 rzecznej, zalegajacymi powyzej glin zwatowych i1 osadow
zastoiskowych zlodowacen poludniowopolskich. Poziom jest dobrze izolowany od
powierzchni terenu przez nadlegle osady trudnoprzepuszczalne zlodowacenia Warty. Poziom
lokalnie jest wyraznie wielodzielny, a role warstw rozdzielajacych peinig gliny zwatowe
1osady zastoiskowe zlodowacenia Odry. Typowe migzszo$ci zagregowanego poziomu
mieszcza si¢ w zakresie 40-60 m, cho¢ lokalnie mogg przekracza¢ 80 m. Poziom wystepuje
zwykle do glebokosci 80-140 m. Warstwa wodonos$na zasilana jest gtdéwnie na drodze
przesaczania wod z poziomu nadlegltego przez poziomy rozdzielajace. Lokalnie zasilanie
odbywa si¢ poprzez okna hydrogeologiczne.

Drenaz poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Narwi.

Trzeci poziom wodono$ny buduja piaszczysto-zwirowe osady wodnolodowcowe
zwigzane ze zlodowaceniami potudniowopolskimi. Warstwa wodonosna wystepuje zwykle
do gtebokosci 160-200 m i osigga migzszo$¢ 15-35 metrow. Omawiany poziom wystepuje
gtownie we wschodniej cz¢sci jednostki. Zasilanie odbywa si¢ na drodze przesaczania przez
osady trudnoprzepuszczalne. Przeplyw wod odbywa si¢ ku dolinie Narwi.

Pietrem o walorach uzytkowych jest rowniez pigtro paleogenskie.

Jest ono reprezentowane przez zagregowany poziom wodonos$ny obejmujacy osady
eocenu 1 oligocenu. W potudniowej czesci jednostki osady te tworza ciggly pokrywe i tu
osiggaja najwyzsze migzszosci dochodzace do 50 m. Na poédinocy poziom jest lokalnie
nieciagly, a jego migzszo$¢ zwykle nie przekracza 30 m. Warstwa wodono$na zbudowana
jest z piaskow glaukonitowych z przewarstwieniami mutkow 1 itéw. W potnocnej 1 centralnej

czesci jednostki poziom wystepuje do glebokosci 200 — 220 m p.p.t. W czesci poludniowe;j
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wyniesienie skat starszego podtoza powoduje, ze poziom znajduje si¢ znacznie ptycej
1 wystepuje do glebokosci 140 —160 m. Warstwa wodonosna zasilana jest na drodze
przesaczania przez poziomy nadlegte.

Przeptyw wod odbywa si¢ w kierunku doliny Narwi. Pigtra wodonosne kredy 1 jury,
mimo powszechno$ci wystepowania na obszarze catej jednostki, sg stabo rozpoznane pod

wzgledem hydrogeologicznym.

v Srriafy e A 8| Niefr Sirufir Serefir
I s dreniiy ‘ e l\“l il e Fnbain | il |“' :].J snifomne]  efremazn | sasslivela
A B

Ubwory polpraepuszcaalne

E Paziomy wodenosng

A

£

i slaboprzepuseczaing

Fasilare infilracyjne

Stratygrafia utwordw: % Kierurki praephpeu
Gronca spafu cOwBm s . i PSR T
Q - crwartorzed
Gronica stropy Krady
P4 - priscgen Precsgczanie wid prosz utwary
Cr - Kredg E pprEapuR o aing
Ryec. 7.3. Schemat przeptywu wéd podziemnych w JCWPd nr 55
Tab. 7.1. Ogdlna charakterystyka hydrogeologiczna JCWPd nr 55
B Sredni Srednia
Tywp Rodzaj .
. . wap blezyn miyiszosé Liczha Charakierysty
Nr Powierz | gyatypra | Litolog gem:.]wm b :d“::;:;::h nilk whw o réw pozinmiw ka nadkiadu
JCWPD | s Jon® fia i P warstwe filtracji wodonosnych | wodenosmy warstwy
. ch wodono snej
skalnych wodonosna mis
piaski, govwnie utwory
53 sripe | DN PR e sfe PoTowe, 10107 =40 %6 stabo
Cr, I szrzelinowe
& przepuszezalie

81



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Tab. 7.2. Ogdlna charakterystyka Srodowiskowa JCWPd nr 55

IDENTYFIKACJATLOEALIZACJA

KOD JCWPd 2300 035
POWIERZCHNIA JOWPd [k ] 1101

TYE WARSTWY WODONOSHE] Phnéz;ria;a]ﬁjmo#chaiemna warstwa wodonosha
STRATYORAFIA Crwattarzed

LITOLOGIA Piaski

SREDNI WEPOLCZY NNIK FILTRACI L1t = 3x107 mfs

SREDNIA MIAZIZ03C UTWOROW 10-20m

LICZB & POZIOMOW WODONOSHNY CH 1

Z430BY WOD PODZIEMNYCH DOSTEFNE DO | 7592
Z AGOIPOD ARCWANIA [tys. m*/dabe]

SWL001, 3W1002, SWIL003, SWI004, SW1005,
SWL006, SWI007, SWI1008, SW1009, SW1010,
ODPOWIAD ATACE POWIERZCHNIOWD SCWE | SW1011, 3WI012, SWI1013, SW1014, 3W1015,
SWI016, SWI0L7, SWI1013, SWI019, SW1020,
SW1021, 3W1023

DORZECZE Wisty
REGION WODNY Srodkowe] Wishy
REGION WODNO - GOSPODARCZY Z-10

Tab. 7.3. Ocena stanu JCWPd nr 55

OCENA STANU JCOWP4

PUNKTY MONITCORINGU ILOSCIOWECO Koblin Kuleszki, Husald, Zabiuddw
PUNKTY MONITCRINGU JAKOSCIOWEGD Kobylin Kl eszhki, Bigtystak (3 plt.), Wasilkdw, Harew,
Biatowieza, Grodel, 3okotka
OCENA | Stanilogeiowy [2005 1] Doy
STANT
WaD Stan flodciowy [2015 1] Drohey
Star j akodei oy Drohey
OCEN & RY ZYV KA NIESPEEMIENTA Miezagrozona
CELOW SRODOWISKOWYCH

PREYCEZYN A ZAGROZENIANIEOSIAGNIECLA Brak

CELOW
SRODOWISKOWYCH
ISTOTHE PROELEMY Niedostateczna sardtacja ohszardw wiejskichi
rekreacyitrreh
Zameczyszczeria ze Zrddet rolniczych
ODDZIALY WANIE JCWPd N A WODY Brak

FOWIERZCHNIOWE [stan ilogeiowy]
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Przewiduje si¢, iz przedsiewziecie polegajace na rozbudowie drogi wojewddzkiej
nr 685 na odcinku Zabludow — Nowosady nie bedzie miato wptywu na osiggnigcie celow

srodowiskowych dla wod podziemnych.

B. Cele s$rodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszaréw chronionych,
ustalonych na mocy Art. 4 RDW

W  pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele
srodowiskowe dla czesci wod zostaly oparte glownie na wartosciach granicznych
poszczegolnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych
$wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiggniecia przez
te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

Zastosowane podejscie, polegajace na przyjeciu za cele Srodowiskowe wartosci
granicznych odpowiadajacych dobremu stanowi wod, zwigzane bylo z niekompletnym
zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunkoéw referencyjnych dla poszczegélnych
typow wod, a tym samym brakiem mozliwosci ustalenia wartosci celow $rodowiskowych
wg charakterystycznych wymagan wzgledem poszczegdlnych typow we wszystkich
kategoriach wod. Dodatkowo, z uwagi na trwajace prace w zakresie opracowywania metodyk
oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, ze monitoring w zakresie badan stanu
chemicznego jest jeszcze w fazie ksztaltowania 1 rozbudowy ustalenie celow
srodowiskowych zostalo oparte o dostgpne wartosci graniczne wskaznikow podanych
w rozporzadzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych.

Przy ustalaniu celéow $rodowiskowych dla JCWP brano pod uwage aktualny stan
JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla
jednolitych czesci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjalu. Ponadto, ustalajgc cele
uwzgledniano takze réznice pomi¢dzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi
cze¢sciami wod. Dla naturalnych czgsci wod celem bedzie osiaggnigcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych cze$ci wod — co najmniej dobrego

potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggnigcia dobrego
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stanu/potencjalu  konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

Dla obszarow chronionych funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy, nie zostaty
obecnie podwyzszone cele $rodowiskowe, z uwagi na czestokroé wyzsze wymagania
w stosunku do warto$ci granicznych wskaznikéw jakosci wody przyjetych jako warto$ci
graniczne dla dobrego stanu ekologicznego badz dla dobrego lub powyzej dobrego potencjatu
ekologicznego wdd, niz w poszczegdlnych aktach prawa, regulujacych sposéb postepowania
1 wymagania co do stanu wod w obrgbie obszarow chronionych. Wyjatkiem w tym zakresie
beda prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikajacymi z planéw ochrony dla
obszarow Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy
92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planow ochrony ww.
obszarow, nie zostang zaostrzone cele srodowiskowe dla czgsci wod, na ktorych takie obszary
zostaly wyznaczone. Celem $rodowiskowym dla tych obszaréw bedzie zatem osiggniecie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja celow srodowiskowych uwzgledniajaca
ten zakres tematyczny bedzie miata miejsce w kolejnych cyklach planistycznych.

Analizowana inwestycja w odniesieniu do jednolitych czesci wod powierzchniowych
rzecznych zlokalizowana jest na terenie jednostki:

— okre$lonej symbolem scalonej czesci wod powierzchniowych nr SW1002,

SW1003 i SW 1004 — jednostka potozona jest w regionie wodnym Srodkowej
Wisly, na obszarze dorzecza Wisty o kodzie 2000, terytorialnie lezy w zasiggu
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ich stan jest zly,
jednostka jest niezagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

Analizowane przedsigwzigcie nie zagrozi stanowi/potencjalowi ekologicznemu w/w
JCWP.

Przewiduje si¢, iz przedsigwzigcie polegajace na rozbudowie drogi wojewodzkiej
nr 685 na odcinku Zabludéw - Nowosady odc. II nie bedzie miato wplywu na osiagnigcie

celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych.
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Ryec. 7.4. Orientacyjna lokalizacja terenu przyszlej inwestycji na tle scalonych czesci wod powierzchniowych

powiatu hajnowskiego

Na obszarze dorzecza Wisty zidentyfikowano nast¢pujace rodzaje presji:

Punktowe zZrodta zanieczyszczen:

- Dziatalno$¢ goérnicza — inwestycja nie wigze si¢ z taka dziatalnos$cia

- Zrzuty $ciekdw komunalnych i przemystowych

Jednym z podstawowych czynnikow wptywajacych na jakos¢ wod powierzchniowych
sg rOwniez zanieczyszczenia zawarte w sciekach komunalnych i przemystowych. Szczegolnie
w przypadku jezior $cieki z punktowych zrédel zanieczyszczen to najwicksze zagrozenie
jakosci ich wod. Wody powierzchniowe i podziemne zabezpieczone sa przed skazeniem
przez sptywy z drogi poprzez system odwodnienia drogi, ktéry gwarantuje normatywng
redukcje zanieczyszczen. Wody powierzchniowe i podziemne nie sg zagrozone przez sptywy
z drogi.

- Sktadowiska odpaddéw — inwestycja nie wigze si¢ z tworzeniem wysypisk $mieci.
Czasowo, podczas budowy, powstawa¢ beda odpady. Odpady te beda wstepnie segregowane
1 gromadzone na terenie, a nastgpnie przekazywane do wtornego wykorzystania, badz na

wysypiska odpadéw. Czasowe sktadowanie odpaddw na terenie realizacji przedsigwzigcia nie

85



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

spowoduje jakiegokolwiek oddzialywania na zanieczyszczenie gruntu lub wdd
powierzchniowych i podziemnych.

- Przypadkowe skazenia $rodowiska gruntowo-wodnego — zagrozenie z powodu
wystapienia mozliwosci wypadkéw drogowych z udzialem substancji niebezpiecznych.
Ryzyko wystapienia takiej awarii jest nieistotnie mate.

- Pobory kruszywa — inwestycja nie wigze si¢ z wydobyciem piasku i zwiru ani
innych kruszyw.

Zanieczyszczenia obszarowe

- Dziatalno$¢ rolnicza — inwestycja nie wigze si¢ z dziatalnoscig rolnicza

Zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zZrodet rolniczych

- Zrzuty $ciekéw komunalnych z terendw nieobjetych kanalizacja

Niekorzystny wplyw na jako$¢ wod na obszarze dorzecza Wisly wywieraja rowniez
niekontrolowane zrzuty $ciekéw bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanych
miejscowosci. Skutkiem ich doptywu jest zty stan sanitarny wod oraz zwigkszone stezenia
substancji biogennych.

Podczas etapu budowy inwestycji plac budowy zaopatrzony bedzie w przeno$nie
sanitariaty lub bezodplywowe zbiorniki. Scieki bytowo-gospodarcze nie bedg dostawaty sig
do wdd.

Oddzialywania wywierane na ilosciowy stan wod - pobory wod powierzchniowych
i podziemnych

Inwestycja nie wigze si¢ z zasypaniem duzych zbiornikéw wodnych ani poborem waod
powierzchniowych i podziemnych.

W zwigzku z realizacja przedsiewzigcia nie begdzie mial miejsca wptyw 1 oddzialywanie
analizowanego zadania na stan wod podziemnych. Zachowane zostang standardy jako$ci wod
zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem na wylocie z projektowanego odwodnienia
terenu.

Z uwagi na przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i1 organizacyjne w obrebie
gospodarki wodno — $ciekowej 1 srodowiska gruntowo — wodnego oraz przyjete rozwigzania
w zakresie projektowanego odwodnienia analizowanego przedsigwzigcia, z przeprowadzonej
analizy oddzialywania na $rodowisko wynika, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie zagraza

stanowi analizowanej JCWPd, ani tez nie spowoduje pogorszenia tego stanu.
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Przewiduje si¢, iz omawiane przedsiewzigcie nie bedzie mialo wptywu na osiggnigcie celow
srodowiskowych dla wod podziemnych. Analizowane przedsiewzigcie, poprzez zastosowane
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno — §ciekowej i sSrodowiska gruntowo — wodnego nie
bedzie oddzialywa¢ na elementy wod podziemnych i ich sktadowych. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie takze oddzialywalo na poszczegdlne wskazniki stanu wod
podziemnych. Ponadto, stwierdza si¢, iz zamierzona dzialalno$¢ nie wplynie na stan
ilosciowy 1 stan chemiczny analizowanej jednolitej cze$ci wod podziemnych. W zwigzku z
realizacjg przedsigwzigcia nastapi nieznaczny wptyw omawianego zadania na stan jakosciowy
i ilosciowy wod powierzchniowych. Zachowane zostang wszystkie standardy jakos$ci wod
zgodnie z obowigzujagcym prawodawstwem na wylocie z projektowanego odwodnienia
terenu.

W zwiazku z realizacja przedsiewzigcia nie bedzie mialo miejsca oddzialywanie na potencjat
ekologiczny omawianej jednolitej czgsci wdod powierzchniowych. Z uwagi na przyjete
rozwigzania techniczne, technologiczne 1 organizacyjne w obrebie gospodarki wodno —
scieckowej 1 S$rodowiska gruntowo — wodnego oraz przyjete rozwigzania w zakresie
projektowanego odwodnienia analizowanego przedsigwzigcia, z przeprowadzonej analizy
oddziatywania na $rodowisko wynika, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie zagraza stanowi
analizowanej JCW powierzchniowych , ani tez nie spowoduje pogorszenia tego stanu.
Analizowane przedsiewzigcie nie zagrozi stanowi jednolitych czgsci wod powierzchniowych i

podziemnych.

6.7. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko gruntowo - wodne

Wplyw analizowanej inwestycji na srodowisko gruntowo — wodne moze przejawiac si¢
w wyniku niewlasciwie prowadzonej gospodarki wodami opadowymi lub w przypadku
wystapienia sytuacji awaryjnych zwigzanych z wypadkami drogowymi i wyciekiem
substancji niebezpiecznych do §rodowiska.

Wody opadowe pochodzace z terenu drog sa nosnikiem zanieczyszczen w postaci
zawiesiny, substancji ropopochodnych, soli pochodzacych od poruszajacych si¢ pojazdow i ze
srodkow zimowego utrzymania drog. Inwestycja ta zarowno w fazie budowy, jak juz
funkcjonowania niesie za sobg zagrozenie zmian warunkow srodowiskowych oraz zagrozenie

zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.
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Mozna wyrdzni¢ nastgpujace typy pogarszania si¢ jakosci wod powierzchniowych

1 podziemnych zwigzane z budow3g a nastepnie z eksploatacjg przedmiotowej inwestycji:

zanieczyszczenia zwigzane z prowadzenia prac ziemnych i technologia
budowy,

zanieczyszczenia stale zwigzane z poruszajacymi si¢ pojazdami oraz
zwigzane z konieczno$cig wykonywania okresowych zabiegow
utrzymywania sprawnos$ci drogi,

zanieczyszczenia wypadkowe, ktore sg zalezne od rodzaju i wielkosci
przewozonego niebezpiecznego ladunku oraz stopnia jego uptynnienia -
rozlewiska, sptywy z pasa drogowego,

zanieczyszczenia sezonowe, ktore sg rezultatem np. uzycia soli do

zwalczania gololedzi.

W zakresie zagrozenia wod podziemnych mozliwe jest:

zaktocenie warunkow dotychczasowego przeplywu wod gruntowych
w miejscach tworzenia nasypdw oraz przy stosowaniu glebszego drenazu
(wykopy ziemne) w trakcie budowy. W szczegolnosci nalezy zwrocicé
uwage na wszystkie obnizenia bezodptywowe w sgsiedztwie nasypu, ktore
nie maja hydrotechnicznego pofaczenia z reszta zlewni i gdzie moze
dochodzi¢ do szczegdlnej kumulacji tadunkéw  zanieczyszczen
w zbiornikach wod stojacych, ich osadach dennych, gruntach i wreszcie
wodach podziemnych;

zanieczyszczenia  wod  podziemnych  poprzez  infiltracie = wod
powierzchniowych skazonych zmywami z drogi i w strefach podatnych na
osiadanie aerosoli, przedostajacych si¢ z gleby do ptytko zalegajacych wod
gruntowych w okresach roztopowych. Dalsze przemieszczanie si¢ tych
zanieczyszczen w systemach podziemnego krazenia jest zalezne od

lokalnych warunkéw hydrodynamicznych.

Pewne zagrozenie dla wod powierzchniowych 1 wod podziemnych (poprzez infiltracje),

powodowane eksploatacja drogi zwigzane jest z mozliwo$cig zanieczyszczen tych wod

substancjami ropopochodnymi (smary, oleje, benzyny w tym gtownie ich sktadnikow: benzenu,

toluenu 1 ksylenu) 1 srodkami zimowego utrzymania drogi splukiwanych z powierzchni przez

wody opadowe. Ladunki zanieczyszczen, nawet niewielkie, moga z biegiem lat ulegaé
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kumulacji 1 prowadzi¢ do ponadnormatywnych ich zawartosci, szczegodlnie w plytszych
systemach krgzenia wod podziemnych i powierzchniowych.

Wody opadowe pochodzace z terenu ciggoéw komunikacyjnych odprowadzane do ziemi
lub do wod powierzchniowych winny spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalne zawartosci
Stezenie zawiesin ogdlnych 100,0 g/m’
Stezenie substancji ropopochodnych 15,0 g/m’

Wyznaczenie punktéw magazynowych winno si¢ odby¢ w oparciu o analize badan
geotechnicznych aktualnie niedostepnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania
substancji podatnych na migracj¢ wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakonczenia
budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi. To samo dotyczy terenowych stacji obstugi
samochodow i1 maszyn roboczych na bazie. Baza zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢
wyposazona w sprawne urzadzenia gospodarki wodno - $ciekowej. W trakcie wykonywania
prac, w miejscach ptytkiego wystepowania wod podziemnych, musza by¢ wykonywane
izolacje poziome 1 pionowe. W trakcie budowy nalezy zwaza¢ na niebezpieczenstwo wylewu
substancji zanieczyszczajacych do gruntu w przypadku wykonywania wykopow w utworach
o wysokiej przepuszczalno$ci, gdyz brak warstwy glebowej moze by¢ powodem niskiej
odpornosci gruntow piaszczystych na przenikanie zanieczyszczen do zwierciadta wody
podziemne;.

Prawidlowe rozwigzania w zakresie gospodarki wodami opadowymi z terenu jezdni
i minimalizacja wystgpienia sytuacji awaryjnych beda podstawowa forma zabezpieczenia

srodowiska gruntowo — wodnego.

Podsumowanie

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stwarzato bezposredniego zagrozenia
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntu, a w konsekwencji wod podziemnych,
anawet wrecz przyczyni si¢ do zminimalizowania zagrozen ze strony eksploatowanej

drogi dla wod. Inwestycja zarowno w fazie budowy, jak i funkcjonowania nie bedzie miata
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bezposredniego zagrozenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych i1 podziemnych.
Ponadto zaproponowane rozwigzania w zakresie odwadniania budowanych obiektow
drogowych zapewnig ograniczenie tych zagrozen do niezbednego minimum.

Bioragc pod uwage wszystkie oméwione aspekty w czesci niniejszego opracowania
dotyczacej gospodarki wodno - $ciekowej projektowanej inwestycji stwierdzi¢ nalezy, iz
przedstawione  rozwigzania  zapewniaja = wystarczajgce  zabezpieczenie = wod
powierzchniowych 1 podziemnych oraz zminimalizowanie niekorzystnego oddziatywania

projektowanej inwestycji na sSrodowisko gruntowo — wodne.

7. Przewidywane oddzialywanie na stan powietrza atmosferycznego
7.1.  Celi zakres analizy

Celem opracowania niniejszej cze$ci raportu jest analiza wplywu ruchu pojazdow

samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyznaczenie

szerokosci ewentualnych stref stezen ponadnormatywnych wystepujacych w rejonie

budowanej i rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 685 w ramach zadania ,,Budowa i

rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i

niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw — Nowosady wraz z obej$ciem m.

Trzescianka 1 m. Narew” odc. II od km 8+462 do km 32+614.

Opracowanie zagrozen dla powietrza atmosferycznego obejmuje nastepujace

zagadnienia:

e informacje o lokalizacji inwestycji, pokryciu terenu, zabudowie

mieszkaniowej, warunkach meteorologicznych oraz poziomie

zanieczyszczen,

tla

e dane ogo6lne dotyczace parametrow technicznych przedmiotowych

odcinkéw drég oraz prognozowanych natgzen ruchu pojazdow,

e ocen¢ stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie

lokalizacji planowanej inwestycji, z wyznaczeniem szerokosci pasow,

w ktorych ewentualnie przekraczane sg 1 bedg stezenia dyspozycyjne.

7.2. Dane meteorologiczne

Dane opracowano na podstawie pomiaréw Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji meteorologicznej w Biatymstoku.

Dane meteorologiczne przyjete do obliczen przedstawiaja si¢ nastepujaco:
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Ponizej podano dane ze stacji meteorologicznej Bialtystok odno$nie kierunkow
i predkosci wiatrow - istotnych czynnikéw dla rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery.

Stacja meteorologiczna: Biatystok - rok

Wysokos$¢ posadowienia anemometru - 19 m.

Tabela 8.1. Zestawienie udzialow poszczegolnych kierunkdéw wiatru [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NNE | ENE E ESE | SSE S SSW | WSW W | WNW | NNW N

] 5,99 5,36 | 6,61 9,41 | 11,04 | 10,25 | 8,54 | 10,05 | 10,80 [ 9,93 7,70 4,32
Zrodto: Operat-FB

Tabela 8.2. Zestawienie czestoSci poszczegolnych predkosci wiatru [%)]

lm/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | Sm/s | 6m/s | 7Tm/s | 8m/s | 9m/s | 10m/s | 11 m/s
5,22 20,56 | 17,97 | 13,09 9,40 5,45 3,72 2,51 1,37 0,48 0,23
Zrédlo: Operat-FB

Zrédlo: Operat-FB

Ryec. 8.1. Ro6za wiatréw roczna dla Biategostoku

7.3. WartoSci stezen dyspozycyjnych

Wartosci stezen dyspozycyjnych przyjeto w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
Nr 0, poz. 1031), oraz na podstawie danych Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku— pismo Nr WM.7016.40.2014 z dnia 05.06.2014 r. (patrz zal.
1.2).
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Tabela 8.3. Dopuszczalne normy stezen

Wartos¢ stezen w [pg/m’]
L.p. |Rodzaj zanieczyszczenia jednogodzinne $rednioroczne
D, Da Ra
1 2 3 4 5
1. Pyl zawieszony PM10 280 40 22,52
2. Pyl zawieszony PM2,5 - 25 17,24
3. Dwutlenek siarki 350 30 3,66
4. Dwutlenek azotu 200 40 5,21
5. Benzen 30 5 0,5
6. Otow 5 0,5 0,05

Dla substancji nieobjetych pomiarami przyjmuje si¢ tlo w wysokosci 10 % wartosci
D,. Do obliczen czestosci przekroczen stezen dopuszczalnych przyjeto warto$¢ odniesienia
bez margines6w tolerancji.

W otoczeniu inwestycji, nie wystepuja obszary ochrony uzdrowiskowej okreslone na
podstawie ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 poz. 651).

Najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej — Uzdrowisko Suprasl zlokalizowany

jest 22 km na pdtnoc od analizowanej drogi.

7.4. Dane ogolne
Droga wojewodzka nr 685 zlokalizowana jest w cato$ci w wojewddztwie podlaskim.
Laczy ona droge krajowa nr 19 z Puszczg Biatowieska oraz z drogg krajowa nr 66.
Projektowana rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 dotyczy fragmentu analizowanej

drogi od miejscowosci Zywkowo do miejscowosci Nowosady.

7.5. Parametry ruchowe
Parametry ruchowe potoku ruchu z uwzglednieniem struktury rodzajowej pojazdow
zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 8.4. Struktura rodzajowa ruchu $redniego dobowego na drodze wojewodzkiej nr 685

Ilo$¢ pojazdow [poj./dobe]
Rodzaj pojazdéw proghoza
rok 2014 Rok 2017 Rok 2027
poj./dobe % poj./dobe % poj./dobe %
1 2 3 4 5 6 7
motocykle 43 0,9 43 0,8 43 0,6
samochody osobowe 4179 86,1 4579 86,3 6142 87,0

92



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Rodzaj pojazdow Tlos¢ po;:iﬁz;vo[ZI;OJ./don]
samochody dostawcze 322 6,6 353 6,7 475 6,7
sam. cigzarowe lekkie 102 2,1 111 2,1 141 2,0
sam. ci¢zarowe cigzkie 102 2,1 114 2,1 159 2,3
autobusy 73 1,5 73 1,4 73 1,0
ciggniki 30 0,6 30 0,6 30 0,4
razem 4 851 100,00 5303 100,00 7 063 100,00

7.6. Opis techniczny zrédel
W modelu przyjetym do analizy, jako zastgpcze zrddto emisji przyjmowany jest
odcinek drogi, ktory powinien charakteryzowac si¢ jednorodnoscia pod wzgledem:
e natezenia ruchu,
e Sredniej predkosci potoku,
e pochylenia niwelety,
e wielkosci wyniesienia lub zaglgbienia,
e roku prognozy ruchu drogowego.

Na wielko$¢ emisji zanieczyszczen z zastgpczego zrodia emisji, jakim sg analizowane
odcinki drog, majg wptyw pojedyncze zrodta emisji, ktorymi sg poruszajace si¢ pojazdy.

Ze wzgledu na réznorodnos$¢ parametréow technicznych, réznigcych poszczegolne
pojazdy (pojemnos$¢ silnika, rodzaj zaptonu, rodzaj stosowanego paliwa, dopuszczalne
obcigzenie, itp.), w modelu postepowania przy wyznaczaniu ucigzliwosci drogi korzysta sie
z wielkosci emisji z poszczegolnych pojedynczych zrddet emisji, wyznaczonych na

podstawie wytycznych.

7.7. Charakterystyka poszczegolnych odcinkow drog

7.7.1. Natezenie ruchu

Istniejace 1 prognozowane natezenia ruchu dla przedmiotowych odcinkéw drog
zestawiono ponizej. Prognoza ruchu dotyczy wielkosci potoku w roku 2014, 2017 1 10 lat po

oddaniu drég do eksploatacji, czyli roku 2027.

Tabela 8.5. Prognoza ruchu pojazdow dla roku 2014, 2017 i 2027

Natgzenie ruchu

Nr odcinka natezenie natezenie
szczytowe $rednie dobowe
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poj./godz. poj./dobe poj./godz.
1 2 3 4
rok 2014

DW 685 - Odcinek I | 437 | 4851 | 202
rok 2017

DW 685 - Odcinek II | 477 | 5303 | 221
rok 2027

DW 685 - Odcinek II | 636 | 7063 | 294

Ruch w godzinie szczytu stanowi okoto 9,0 % ruchu sredniodobowego, co oznacza, ze
natezenie w godzinie szczytu jest ponad dwukrotnie wyzsze niz natezenie srednie w dobie
w poj./h.

7.7.2. Pochylenie niwelety

Z uwagi na fakt, ze pochylenie niwelety odcinkéw drég, na dtuzszych odcinkach, nie
przekracza 3 %, dlatego w obliczeniach nie wprowadzono wspoétczynnika uwzgledniajacego
poprawki przy pochyleniu niwelety powyzej 3 %.

7.7.3. Wyniesienie nad terenem

Na drodze nie wyodrebniono odcinkéw znaczaco wyniesionych lub zaglebionych.

7.8. Metodyka obliczen

Ocena wplywu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie drog spotyka si¢ z wieloma problemami, ze wzgledu na specyfike
powstawania i rozprzestrzeniania si¢ substancji szkodliwych.

Obecnie stosowane metody, zalecane w rozporzadzeniu w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu, odnosza si¢ do zrodet punktowych,
ewentualnie do zrodet liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, ktore mozna z pewnym
przyblizeniem zastapi¢ zbiorem zrodet punktowych.

Dla ruchu kotowego charakterystyczne sg specyficzne warunki, na ktore wptywaja:

— pojedyncze zrodia emisji, ktorymi sg pojazdy znajdujace si¢ w ruchu,

— emisja zanieczyszczen, odbywajaca si¢ z emitoréw (rury wydechowe)
umieszczonych na matej wysokosci,

— kierunek wydalania zanieczyszczen, pokrywajacy si¢ z kierunkiem ruchu
pojazdow,

— zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu zanieczyszczen, powodowane

przez ruch pojazdéw.
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Ze wzgledu na omdéwiong specyfike droég, w niniejszej analizie oparto si¢ na modelu
obliczen emisji zanieczyszczen z pojazdéw samochodowych, opracowanym przez Instytut
Badawczy Drég 1 Mostow. Stezenia maksymalne 1 szerokosci obszaru stezen
ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyka okreslong w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, ktore
w Zalaczniku 3 zawiera Referencyjne metodyki modelowania poziomow  substancji
w powietrzu.

Zastosowany do obliczen program OPERAT-FB v. 5.4.0/2010 ©, zostal zatwierdzony
do stosowania przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska w Warszawie (pismo nr BA/ 147/96).
W styczniu 2010r. program ten zostal zaktualizowany, zgodnie z wymogami ww.
rozporzadzenia.

Dla zmiennych zrodet liniowych, ktorymi sg drogi, w programie OPERAT-FB — do
modelowania rozktadu stezen maksymalnych wzdluz tych zrodet — zastosowano metodyke
CALINE 3.

Metoda CALINE 3 uwzglednia wptyw na wspotczynniki dyfuzji turbulencji
powietrza, wywotane ruchem samochodow (w wynikach uwzgledniane jest mieszanie
powietrza wywotane ruchem poruszajacych si¢ pojazdow), tak jak w programie i metodyce
CORINAIR.

Dopuszczalne wartos$ci stezen substancji zanieczyszczajacych powietrze uwaza si¢ za
dotrzymane, gdy dla pojedynczego Zrédta lub zespotu Zrodet spetniony jest warunek:

S1<D..

Jako stezenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom wartos$ci odniesienia usredniony
do jednej godziny, bez marginesu tolerancji. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony,
nalezy obliczy¢ czgsto$¢ przekroczen stezen substancji zanieczyszczajacej w powietrzu,
odniesionych do jednej godziny, wystepujacych w ciggu roku kalendarzowego
1 sprawdzi¢, czy spetlniony jest warunek dopuszczalnej ilosci czestosci przekroczen.

Ponadto, nalezy sprawdzi¢ warunek dotyczacy stezen S$redniorocznych, to znaczy
sprawdzi¢, czy w kazdym punkecie siatki obliczeniowej zostal spelniony warunek:

Sa < Da.

Przy wyznaczeniu warto$ci emisji zanieczyszczen skorzystano z mozliwosci

obliczeniowych programu komputerowego OPERAT-FB, dokonujgc przeliczen emisji

z potoku poruszajacych si¢ pojazdow 1 zastepujac ja emisja z zastepczych zrodet liniowych.
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7.9. WielkoSci emisji zanieczyszczen

Przy wyznaczaniu warto$ci emisji zanieczyszczen skorzystano z mozliwosci
obliczeniowych programu komputerowego ,,OPERAT-FB” v 5.4.0/2010 ©, (pkt 2.2.2),
dokonujac przeliczen emisji z potoku poruszajacych si¢ pojazdéow i zastapiono ja emisjq ze
zrédet liniowych.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen zostala obliczona na podstawie wskaznikow emisji
zanieczyszczen. W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdow wydalane sg nastepujace
podstawowe zanieczyszczenia:

— tlenki azotu,

tlenek wegla,

weglowodory,
— pyl zawieszony.

Biorgc pod uwage wielko$¢ emisji poszczegdlnych zanieczyszczen emitowanych
w wyniku spalania paliw w poruszajacych si¢ pojazdach oraz ich normy dopuszczalnych
stezen, a takze doswiadczenia z wczesniej wykonywanych ocen oddzialywania na
srodowisko, w ktorych okre§lano emisj¢ spalin samochodowych, dalszej analizie poddano
jedynie stgzenia tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu).

Emisja tego zanieczyszczenia decyduje o wielkosci przekroczen emisji dopuszczalne;j,
w tym stgzen S$redniorocznych, a tym samym o szerokosci ewentualnych obszarow
przekroczen stezen dopuszczalnych.

W celu wykonania obliczen z zakresu przekroczen stezen dopuszczalnych,
analizowang droge podzielono na odcinki o dtugosci 100 m, na ktérych utworzono liniowe
emitory zastgpcze, reprezentujacych emisj¢ spalin z paliwa spalonego na tym odcinku drogi.
Program, w obliczeniach, emitory liniowe zastepuje emitorami punktowymi.

Maksymalne sumaryczne st¢zenia jednogodzinne zanieczyszczen emitowanych
z pojazdow samochodowych obliczono w punktach usytuowanych w osi 100 m odcinkow
analizowanych drog.

Punkty obserwacji usytuowane byty, co metr po obu stronach rozpatrywanych drog.
To znaczy, ze program obliczeniowy obliczat stezenia w przekrojach prostopadtych do
przebiegu drog, ktore praktycznie sg jednakowe wzdhuz drogi.

Z uwagi na matg wysoko$¢ punktéw emisji (rury wydechowe pojazdéw usytuowane

sa maksymalnie do 0,5 m nad poziomem jezdni) usytuowanie przekroju obliczeniowego
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wosi odcinka 100 m jest wystarczajace, poniewaz wplyw emisji zanieczyszczen
z samochodow znajdujacych sie ponad 50 m od przekroju pomiarowego jest znikomy.

Ze wzgledu na matg wysoko$¢ punktow emisji maksymalne st¢zenia powstaja na
poziomie ziemi i nie ma potrzeby liczenia ich na poziomie zabudowy, bo beda one zawsze
mniejsze niz na poziomie ziemi.

Wydruki rozkladu stezen maksymalnych (jednogodzinnych 1 $redniorocznych)
przedstawiajg wyniki w przekroju prostopadtym do osi drogi.

Do obliczen emisji postuzono si¢ dopuszczalnymi wskaznikami emisji z silnikow
pojazdéw samochodowych obowigzujagcymi w Unii Europejskiej zamieszczonymi migdzy
innymi w Internecie na stronie Wikipedii pod hastem ,,European emission standards”.

Wskazniki te zawarte sa w Dyrektywie 93/59/EC (normy EURO I i EURO II) oraz
w Dyrektywie 98/69/EC (normy EURO III, EURO IV i EURO V).

Okresy obowigzywania poszczegdlnych norm sg nastepujace:
o norma EURO I od 1992 r. dla samochodéw osobowych,
od 10. 1994 r. dla samochod6éw dostawczych,
od 1992 r. dla samochoddéw ciezarowych,
o norma EURO II od 1996 r. dla samochodéw osobowych,
od 1998 r. dla samochodéw dostawczych,
od 10. 1998 r. dla samochoddéw ciezarowych,
o norma EURO III od 2000 r. dla samochodéw osobowych,
od 2000 r. dla samochodow dostawczych,
od 10. 2000 r. dla samochodéw ci¢zarowych,
. norma EURO IV od 2005 r. dla samochodéw osobowych,
od 2005 r. dla samochodéw dostawczych,
od 10. 2005 r. dla samochodéw cigzarowych
. norma EURO V od 2009 r. dla samochodéw osobowych,
od 2010 r. dla samochodéw dostawczych,
od 10. 2008 r. dla samochodéw cigzarowych

Do obliczen ucigzliwosci ruchu samochodowego i wyznaczenia obszarOw stezen
ponadnormatywnych wzdhluz istniejacych 1 projektowanych odcinkéw drog— przyjeto
nastepujace zalozenia:

» Pojazdy z silnikami Diesla stanowia:
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e 15 % wsrod samochodow osobowych,
e 60 % wsrod samochodow dostawczych,
e 100 % wsrdd samochoddw cigzarowych.
» Struktura ruchu w roku 2014 (wg wytycznych GDDKiA):
— w$érod samochodow osobowych 15,4 % normy EURO V (2009 r.)
20,5 % normy EURO IV (2005 r.)
64,1 % normy EURO III (2000 r.)
— wsérod samochodow dostawczych 32,2 % normy EURO V (2010 r.)
37,1 % normy EURO IV (2005 r.)
30,7 % normy EURO III (2000 r.)
— w$rod samochodow cigzarowych 35,1 % normy EURO V (2008 r.)
36,3 % normy EURO IV (2005 r.)
28,6 % normy EURO III (2005 r.)

» Struktura ruchu w roku 2017 (wg wytycznych GDDKiA):

— wsérod samochodow osobowych 22,2 % normy EURO V (2009 r.)
26,0 % normy EURO IV (2005 r.)
51,8 % normy EURO III (2000 r.)

— ws$rod samochodow dostawczych 44,0 % normy EURO V (2010 r.)
40,0 % normy EURO IV (2005 r.)
16,0 % normy EURO III (2000 r.)

— w$rod samochodow ciezarowych 44,2 % normy EURO V (2008 r.)
41,0 % normy EURO IV (2005 r.)
14,8 % normy EURO III (2005 r.)

» Struktura ruchu w roku 2027 (wg wytycznych GDDKiA):

— ws$rod samochodow osobowych 51,4 % normy EURO V (2009 r.)
41,2 % normy EURO IV (2005 r.)
7,4 % normy EURO III (2000 r.)

— w$rod samochodow dostawczych 66,7 % normy EURO V (2010 r.)
33,3 % normy EURO IV (2005 r.)
0 % normy EURO III (2000 r.)
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— w$rod samochodow ciezarowych 66,7 % normy EURO V (2008 r.)
33,3 % normy EURO IV (2005 r.)
0,0 % normy EURO III (2005 r.)

Takie zalozenie ma uzasadnienie w fakcie, ze obecnie kupowane w Polsce pojazdy
samochodowe pochodza ze $wiatowych koncerndw motoryzacyjnych, produkujacych
pojazdy na wszystkie rynki §wiata, w tym zarowno na rynek Unii Europejskiej jak i na rynek
Polski. Wartosci obliczonej emisji znajduja si¢ w dotaczonych wydrukach pochodzacych
z programu Excel.

Wspotczynniki emisji tlenkéw azotu w g/km przypadajaca na pojedynczy pojazd
(w zaleznosci od jego rodzaju) zawarte sg w kolumnie nr 13 ww. tabel, a warto$ci emisji dla
wszystkich pojazdéw danego rodzaju zawarte s3 w kolumnie nr 14.

W kolumnie nr 14 w wierszach od 18 do 34 zawarte s3 sumaryczne warto$ci emisji
w przeliczeniu na r6zne okresy czasowe.

Poszczegolne wielkosci prowadzace do koncowych wynikow oblicza arkusz
kalkulacyjny, ktérego poszczegdlne komoérki sg odpowiednio do tego sformatowane i sg
chronione przed ingerencja (oprocz ich autora).

Obliczone wedlug powyzszych zalozen wielko$ci emisji tlenkow azotu, przypadajace
na kazde 100 m analizowanych odcinkéw drég, podano w ponizszych tabelach. Do obliczen
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen na poszczegdlnych odcinkach analizowanych drog
przyjeto liniowe emitory zastgpcze.

Charakterystyka emitorow przedstawiata si¢ nastepujaco:
—  wysokos$¢ emitora H = 0,5 m,
— $rednica wylotowa D = 0,05 m,
— rodzaj wylotu poziomy.

Z uwagi na maly zasieg oddzialywania emitowanych spalin, do obliczen, dla
poszczeg6lnych odcinkéw drog przyjeto jeden wspdlczynnik aerodynamicznej szorstko$ci
terenu rOwny:

Zo =04 m tak jak dla zarosli,
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Tabela 8.6. Wielko$¢ emisji tlenkow azotu, przypadajaca na 100 m biezacych analizowanych odcinkow drog
dla roku 2014, 2017 i roku 2027

Emisja NO4 na 100-metrowy odcinek drogi
Nr odcinka
[kg/godz.] [Mg/rok]
i 2 3
Rok 2014
DW 685 - Odcinek II | 0,01644 | 0,06667
Rok 2017
DW 685 - Odcinek II | 0,01603 | 0,06502
Rok 2027
DW 685 - Odcinek II | 0,01538 | 0,06236

Tabela 8.7. Wielko$¢ emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczen, przypadajaca na 100 m biezacych
analizowanych odcinkow drog dla roku 2014, 2017 i roku 2027

Emisja wszystkich zanieczyszczen na 100-metrowy
odcinek drogi
Nr odcinka
[kg/godz.] [Mg/rok]
1 2 3

Rok 2014

DW 685 - Odcinek II | 0,09525 | 0,38628
Rok 2017

DW 685 - Odcinek I | 0,09490 | 0,38489
Rok 2027

DW 685 - Odcinek I | 0,08817 | 0,35757

Tabela 8.8. Wiclko$¢ emisji tlenkow azotu, przypadajaca na cate rozbudowywane analizowane odcinki drog dla
roku 2014, 2017 i roku 2027

Emisja NOy na caly rozbudowywany odcinek drogi o dt
9,69 km
Nr odcinka
[kg/godz.] [Mg/rok]
1 2 3
Rok 2014
DW 685
- Odcinek I1 5,9048 23,9459
Rok 2017
DW 685
- Odcinek I1 5,7575 23,3532
Rok 2027
DW 685
- Odcinek I1 5,5240 22,3978
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Tabela 8.9. Wielkos¢ emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczen, przypadajaca na cate rozbudowywane
analizowane odcinki drog dla roku 2014, 2017 i roku 2027

Emisja wszystkich zanieczyszczen na caty
rozbudowywany odcinek drogi o dt 9,69 km
Nr odcinka
[kg/godz.] [Mg/rok]
1 2 3
Rok 2014
DW 685
- Odcinek I1 34,2109 138,7402
Rok 2017
DW 685
- Odcinek I 34,0852 138,2409
Rok 2027
DW 685
- Odcinek 11 31,6680 128,4284

7.10. Ocena wplywu ruchu pojazdow na stan powietrza atmosferycznego

Maksymalne sumaryczne st¢zenia, zanieczyszczen emitowanych z pojazdow
samochodowych, obliczono w punktach usytuowanych w osi 100 m odcinkéw analizowanych
rozbudowywanych drog. Punkty obserwacji usytuowane byly co metr, po obu stronach ich
osi. Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej ucigzliwego zanieczyszczenia, jakim sg tlenki
azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), gdyz ich emisja jest najwigksza 1 ich stgzenia
decyduja o wypadkowej szerokosci obszaru przekroczen dopuszczalnych warto$ci
odniesienia.

Rozktad maksymalnych stezen jednogodzinnych oraz stezen sredniorocznych tlenkow
azotu zawierajg obliczenia komputerowe (w obliczeniach tych wytluszczona czcionka
oznaczone sg wartosci stezen, ktore przekraczaja obowigzujace dopuszczalne warto$ci
odniesienia).

Wspotrzedne granicznych punktéw 1 znana szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia
pozwolity na okreslenie szerokosci ewentualnych obszaréw przekroczen dopuszczalnych
warto$ci odniesienia. Szeroko$ci wyznaczonych obszarow liczone byly od osi jezdni,
rozdzielajacej ruch na kierunki, a catkowita szeroko$¢ obszarow przekroczen (jezeli one
wystepuja) zostata podana tacznie z szerokoscig jezdni.

Obliczenia ucigzliwosci przeprowadzono dla norm, ktore zostaty ogloszone
w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
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Rozktad maksymalnych st¢zen usrednionych do jednej godziny oraz rozklad stgzen

sredniorocznych tlenkow azotu (przeliczonych na dwutlenek azotu) — dla roku 2014 oraz

2017 1 2027 — zawieraja zalaczone wydruki obliczen komputerowych. Wyznaczone

szerokosci obszaréw przekroczen dopuszczalnych warto$ci odniesienia jednogodzinnych

i Sredniorocznych zebrano w tabeli ponize;.

Stezenia maksymalne poréwnano do wartosci odniesienia bez margineséw toleranciji,

to jest do normy D; = 200 pg/m’.

W tabelach ponizej podana jest szeroko$¢ obszaru przekroczen (w wypadku gdy one

wystepujg).

Wyznaczone szerokosci obszaréw przekroczen dopuszczalnych wartosci odniesienia

zebrano w tabelach ponize;.

Tabela 8.10. Szerokosci obszarow przekroczen st¢zen dopuszczalnych D1 w roku 2014, 2017 1 2027

Szerokosci obszarow przekroczen stezen dopuszczalnych od osi drog [m]

szerokoS$ci obszarow
przekroczen stgzen czy szerokos¢ obszaru
Nazwa odcinka strona strona dopuszczalnych przekroczen stezen
potudniowo - | potnocno - od osi drogi [m] dopuszczalnych wykracza
zachodnia wschodnia lub wartosci stezen poza granice pasa drogowego
maksymalnych S, w liniach rozgraniczajacych
na powierzchni jezdni
1 2 3 4 5
rok 2014
0 0 0 i
i . nie
DW 685 - Odcinek 11 S, = 32,5 ug/m’
rok 2017
0 0 0 i
i . nie
DW 685 - Odcinek 11 S, =30,0 pg/m’
rok 2027
0 0 0 i
- i nie
DW 685 - Odcinek 11 S, = 28,8 ug/m’

Tabela 8.11. Szerokosci obszarow przekroczen stezen dopuszczalnych Da — Ra = 34,79 pg/m® w roku 2014,
201712027

Nazwa odcinka

Szerokos$ci obszarow przekroczen stezen dopuszczalnych od osi drog [m]
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szerokosci obszaréw o
rzekroczen stezeh czy szerokos¢ obszaru
go uszezalnveh przekroczen stgzen
strona strona pus Y dopuszczalnych
od osi drogi [m] p Y .
potudniowo - potnocno - =.- -~ . | wykracza poza granice
lub warto$ci stgzen
zachodnia wschodnia maksymalnych S pasa drogowego w
na powierzchni ilc?zlg(r::niczaj acych
jezdni
1 2 3 4 5
rok 2014
. 0
DW 685 - Odcinek 0 0 nie
i S, = 2,74 pg/m’
rok 2017
. 0
DW 685 - Odcinek 0 0 nie
i S, = 2,62 pg/m’
rok 2027
. 0
DW 685 - Odcinek 0 0 nie
i S, = 2,52 pg/m’

Emisja pylu PM 10i PM 2,5

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej ucigzliwego zanieczyszczenia, jakim sa
tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), gdyz ich emisja jest najwicksza i ich
stezenia decyduja o wypadkowej szerokosci obszaru przekroczen dopuszczalnych wartosci
odniesienia. Ucigzliwo$¢ (proporcjonalna do emisji i odwrotnie proporcjonalna do wartosci
odniesienia) pozostalych emitowanych substancji w stosunku do swoich stgzen
dopuszczalnych jest duzo nizszy niz dla tlenkoéw azotu”.

Powyzsze stwierdzenie poparte jest wielokrotnie przeprowadzonymi obliczeniami
dotyczacymi emisji poszczegolnych substancji zawartych w wydalanych spalinach i
odpowiadajacych im wartosci odniesienia lub poziomdéw stezen dopuszczalnych.

Ucigzliwo$¢ (rozumiana, jako iloczyn stosunku emisji tlenkow azotu do emisji
poszczegolnych zanieczyszczen i1 stosunku warto$ci odniesienia danego zanieczyszczenia do

wartosci odniesienia dwutlenku azotu U = ENQ,/E x DI/D1 NQ,) tlenkow azotu (w

przeliczeniu na dwutlenek azotu) jest co najmniej kilkanascie razy wieksza niz dla pytoéw,
tlenku wegla 1 weglowodorow.
W calu wykazania stuszno$ci postawionej w raporcie i zacytowanej powyzej tezy

ponizej przytoczono odpowiednie przeliczenia i pordwnania:
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Dla tlenku wegla
Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy cigzarowe
Wskazniki | Wskazniki Stosunek Wskazniki | Wskazniki | Stosunek Wskazniki | Wskazniki | Stosunek
emisji emisji CO emisji emisji emisji CO emisji emisji emisji CO emisji
tlenkow NOx do | tlenkéw NOx do | tlenkow NOx do
azotu emisji CO | azotu emisji CO | azotu emisji CO
[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [gkwh] | [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z 0,06 1,0 0,06 0,075 1,81 0,04 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,18 0,5 0,36 0,235 0,63 0,37 2 1,5 1,33
silnikiem
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z 0,08 1,0 0,08 0,1 1,81 0,05 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,25 0,5 0,5 0,33 0,63 0,52 3,5 1,5 2,33
silnikiem
Diesla
Norma EURO III
Pojazdy z 0,15 2,3 0,06 0,18 4,17 0,04 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,5 0,64 0,78 0,65 0,80 0,81 5,0 2,1 2,38
silnikiem
Diesla

Dla weglowodorow

Pojazdy osobowe

Pojazdy dostawcze

Pojazdy cigzarowe

Wskaznik | Wskazniki Stosunek Wskaznik | Wskazniki Stosunek Wskazniki | Wskazniki Stosunek
i emisjiemisji emisji NOx dgi  emisjj emisji emisji NOx dq emisji emisji emisji NOx dg
tlenkéw | weglowodord |emisji tlenkéw | weglowodord |emisji tlenkéow  |weglowodoro |emisji
azotu w weglowodord |azotu w weglowodord |azotu w weglowodoro
w w w
[g/km] | [g/km] [g/km] | [g/km] ][g/kwh [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z 0,06 0,1 0,6 0,075 0,13 0,57 - - -
zaptonem
iskrowy
m
Pojazdy z 0,18 0,05 3,6 0,235 0,63 0,37 2 0,46 4,34
silnikiem
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z 0,08 0,1 0,8 0,1 0,13 0,76 - - -
zaptonem
iskrowy
m
Pojazdy z 0,25 0,05 5,0 0,33 0,63 0,52 3,5 0,46 7,6
silnikiem
Diesla
Norma EURO III
Pojazdy z 0,15 0,2 0,75 0,18 0,25 0,72 - - -
zaptonem
iskrowy
m
Pojazdy z 0,5 0,06 8,33 0,65 0,80 0,52 5,0 0,66 7,57
silnikiem
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| Diesla |
Dla pytow
jazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy cigzarowe
Wskazniki | Wskazniki | Stosunek | Wskazniki | Wskazniki | Stosunek | Wskazniki | Wskazniki | Stosunek
emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji NOx
tlenkow pytow NOx do | tlenkow pylow NOx do | tlenkéw pytow do emisji
azotu (PM10) emisji azotu (PM10) emisji azotu (PM10) pytow(PM10)
pytow pytow
(PM10) (PM10)
[ghm] | [g/km] [ghm] | [g/km] [¢/kwh] | [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z 0,06 0,005 12 0,075 - - - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,18 0,005 36 0,235 0,005 47 2 0,02 100
silnikiem
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z 0,08 0,1 - - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,25 0,025 10 0,33 0,04 8,25 3,5 0,02 175
silnikiem
Diesla
Norma EURO III
Pojazdy z 0,15 0,18 0,005 - - -
zaplonem
iskrowym
Pojazdy z 0,5 0,05 10 0,65 0,07 9,3 5,0 0,1 50
silnikiem
Diesla
Warto$¢ odniesienia uSredniona do jednej godziny
[ng/m’]
Lp. | Wielkos¢ dwutlenek tlenek weglowodory pyl
azotu wegla alifatyczne zawieszony
PM 10
1. 2 3 4 5 6
1 Jednogodzinne D, 200 30 000 1000 280
2. | Stosunek warto$ci odniesienia 150 5 14
poszczegdlnych substancji w
stosunku do wartosci odniesienia
dwutlenku azotu

Z powyzszych tabel jednoznacznie wynika, Ze ucigzliwo$¢ tlenkow azotu (w

przeliczeniu na dwutlenek jest wielokrotnie wyzsza niz pozostalych zanieczyszczen

emitowanych w spalinach.

I tak dla tlenkow wegla ucigzliwos¢ tlenkow azotu jest:

od 6 (0,04 x 150) do 357 (2,38 x 150) krotnie wyzsza od ucigzliwo$ci tlenku wegla

dla weglowodorow ucigzliwos¢ tlenkow azotu jest:

od 1,85 (0,37 x 5) do 41,65 (8,33 x 5) krotnie wyzsza od ucigzliwosci weglowodorow

dla pytéw uciazliwo$¢ tlenkow azotu jest:
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od 14 (10 x 1,4) do 245 (175 x 1,4) krotnie wyzsza od ucigzliwosci pytow

Co prowadzi do wniosku, ze ucigzliwos¢ analizowanego dwutlenku azotu i stezenia
dwutlenku azotu s3 odpowiedzialne za wypadkowa (maksymalng) ucigzliwos¢
projektowanego przedsigwzigcia inie ma potrzeby przeprowadzania szczegdtowej analizy
pozostalych substancji, ktorych ucigzliwo$¢ w zaden sposoéb nie zmieni koncowych
wnioskow dotyczacych ucigzliwosci przedsigwzigcia, a w wyniku nagromadzenia w tekscie
dodatkowych danych liczbowych moze tylko wplynag¢ na nieczytelnos¢ przeprowadzonej

analizy.

7.11. Analiza stezen maksymalnych

7.11.1.  Analiza stezen maksymalnych w roku 2014

Analiza wynikow obliczen zawartych w tabelach wykazuje, ze wzdluz przebiegu
projektowanych odcinkéw drogi wojewodzkiej nr 685 wystepujace stezenia maksymalne
zaroOwno jednogodzinne jak i $rednioroczne nie przekraczaja dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu 1 dopuszczalnych wartosci odniesienia.

Maksymalne stezenia jednogodzinne S; najbardziej ucigzliwych tlenkéw azotu
(w przeliczeniu na dwutlenek azotu) osiagna warto$¢ 32,5 pg/m® (16,3 % normy D)
1 wystgpia na obszarze jezdni.

Maksymalne stezenia Srednioroczne S, tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenek
azotu) wyniosa 2,74 pg/m’ to jest okoto 6,9 % normy D, (40 pg/m>).

Maksymalne stezenia Srednioroczne wraz z istniejagcym ttem beda réwniez nizsze od
wartos$ci odniesienia okreslonych zaréwno dla ochrony zdrowia ludzi jak 1 ochrong ro$lin:

S, + R, = 2,74 pg/m’ + 3,93 pg/m’ = 6,67 pg/m’ < 40 pg/m’ =D,

S, + R, =2,74 pg/m’ + 3,93 pug/m’ = 6,67 pg/m’ < 30 pg/m’ = D,

Ponizej  zamieszczono  rozklad  stgzen  maksymalnych  jednogodzinnych

1 $redniorocznych w przekroju poprzecznym do osi drogi.

106



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Wykres 8.1. Rozklad maksymalnych st¢zen jednogodzinnych S; dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym
(prostopadtym do osi drogi) rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 - rok 2014
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Wykres 8.2. Rozktad maksymalnych stezen sredniorocznych Sa dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym
(prostopadtym do osi drogi) rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 - rok 2014
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7.11.2. Analiza stezen maksymalnych w roku 2017 i 2027

Do roku 2017 nastgpi okoto 9,3 % wzrost nat¢zenia ruchu w stosunku do roku 2014.

Natomiast w roku 2027 nate¢zenie ruchu wzrosnie o kolejne 33,2 % w stosunku do
roku 2017 i bedzie o okoto 45,6 % wigksze niz w 2014.

Jednak w wyniku wprowadzania coraz bardziej zaostrzonych norm emisji dla silnikéw
spalinowych 1 wuplynnienia ruchu nie spowoduje to wzrostu ucigzliwo$ci ruchu
samochodowego w stosunku do stanu istniejacego.

Po oddaniu analizowanego odcinka do eksploatacji, po projektowanej
rozbudowie, stezenia jednogodzinne S; najbardziej ucigzliwych tlenkéw azotu

(w przeliczeniu na dwutlenek azotu) na odcinku drogi wojewddzkiej nr 685 osiggna wartosci
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maksymalne w roku 2017 i wyniosg 30,0 pg/m’ (15,0 % normy D) i wystapia na obszarze
jezdni.

Maksymalne stezenia Srednioroczne S, tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenek
azotu) réwniez wystapia w roku 2017 i wyniosa 2,62 pg/m’ to jest okoto 6,6 % normy D,
(40,0 pg/m’).

Maksymalne st¢zenia $rednioroczne wraz z istniejacym ttem beda réwniez nizsze od
warto$ci odniesienia okreslonych zaréwno dla ochrony zdrowia ludzi jak 1 ochrong ro$lin:

S. + R, =2,62 pg/m’ + 3,93 pug/m’ = 6,55 pg/m’ < 40 pg/m’ = D,

S. + R, =2,62 pg/m’ + 3,93 pug/m’ = 6,55 pg/m’ < 30 pg/m’ = D,

W roku 2027 stezenia maksymalne beda nizsze o okoto 4,0 % w stosunku do 2017
pomimo 33,2 % wzrostu nat¢zenia ruchu.

Tak wigc zar6wno w roku 2017 jak 1 2027 stezenia maksymalne zaréwno
jednogodzinne jak i$rednioroczne nie przekrocza dopuszczalnego poziomu substancji
w powietrzu 1 dopuszczalnych warto$ci odniesienia na analizowanym odcinku drogi
wojewddzkiej nr 685 juz na obszarze jezdni.

Ponizej  zamieszczono  rozklad  stgzen  maksymalnych  jednogodzinnych

i sredniorocznych w przekroju poprzecznym do osi drogi w roku 2017.
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na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Wykres 8.3. Rozktad maksymalnych stezen jednogodzinnych S1 dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym
(prostopadtym do osi drogi) rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 685 — rok 2017
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Wykres 8.4. Rozktad maksymalnych stgzen sredniorocznych S, dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym

(prostopadtym do osi drogi) rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 - rok 2017
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7.12. Analiza oddzialywania skumulowanego

Analizowane zadanie obejmuje na przewazajacej dlugosci rozbudowe istniejacych
drog, bez zmiany ich przebiegu wobec powyzszego nie bedziemy mie¢ do czynienia z catym
nowym przebiegiem drogi, przy ktorym nalezaloby analizowa¢ oddziatywanie skumulowane
z istniejgcymi  zrodtami emisji. W wypadu rozbudowy istniejgcych odcinkéw drog
oddziatywanie istniejagcych zrodet emisji, w tym istniejagcych drog, uwzglednione jest
w podanym przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska tle zanieczyszczen, ktory

podaje aktualny stan zanieczyszczenia srodowiska.
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Poza tym poziom st¢zen maksymalnych powodowanych emisja z samochodow
poruszajacych si¢ analizowang droga wojewddzka jest tak maty, ze ucigzliwo$¢ drogi nie
wykracza poza obszar pasa jezdni.

Poza tym droga na analizowanym odcinku tworzy skrzyzowania tylko z lokalnymi
drogami powiatowymi, na ktérych ruch jest duzo mniejszy niz na analizowanej drodze

wojewddzkiej nr 685.

7.13. Oddzialywanie transgraniczne i na obszary podlegajace ochronie

Z uwagi na $ladowe i lokalne oddziatywanie rozbudowywanej drogi na stan
aerosanitarny $rodowiska jej eksploatacja po budowie 1 rozbudowie nie spowoduje
transgranicznego oddziatywania na powietrze atmosferyczne, tym bardziej, ze
przebudowywany odcinek jest oddalony o okoto 23 km od najblizszej pétnocno-wschodniej
granicy kraju. Jak wykazata analiza zarowno w roku 2014 jak iwroku 2017 1 2027
maksymalne stezenia emitowanych zanieczyszczen, nie przekrocza obowigzujacych
dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu 1 wartosci odniesienia zardwno
usrednionych do jednej godziny jak i $redniorocznych juz na powierzchni jezdni, dlatego
wplyw ruchu samochodowego na stan aerosanitarny $rodowiska ograniczy si¢ tylko do pasa
jezdni nie wplywajac na jego pogorszenie poza obszarem pasa drogowego.

Dlatego projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W otoczeniu inwestycji nie wystepuja obszary ochrony uzdrowiskowej okre§lone na
podstawie ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 poz. 651).

Najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej — Uzdrowisko Suprasl zlokalizowany jest

22 km na p6éinoc od analizowanej drogi.

7.14. Zmniejszanie uciazliwosci ruchu samochodowego poprzez stosowanie pasow
zieleni izolacyjnej

W przypadku budowanych rozbudowywanych odcinkéw drég — nie zachodzi
konieczno$¢ zastosowania dziatan zmniejszajacych ucigzliwosci ruchu samochodowego,
poniewaz wzdluz przebiegu analizowanych odcinkéw droég, nie wystapig stezenia

przekraczajace dopuszczalne warto$ci odniesienia i1 dopuszczalne poziomy substancji
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W powietrzu i nie ma potrzeby tworzenia paséw zieleni izolacyjnej ze wzgledu na ochrong

powietrza atmosferycznego w zwigzku z ochrong zdrowia ludzi i ochrong ro$lin.

7.15. Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego na etapie budowy

Na etapie prowadzenia prac budowlanych Zrdédtami emisji zanieczyszczen gazowych
1 pytowych beda silniki pojazdéw 1 maszyn budowlanych oraz prace ziemne. Ucigzliwo$¢
placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkow, ktore przesuwacé si¢ beda w miare
postgpowania prac budowlanych. W zwiazku z tym w trakcie prowadzenia prac budowlanych
ograniczy¢ emisj¢ substancji gazowych i pylowych poprzez wytaczanie silnikow maszyn w
czasie przerw w pracy i zatadunku.

Plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywa¢ w stanie ograniczajagcym
niezorganizowang emisj¢ pyldw (np. poprzez czeste zraszanie zapylonych powierzchni woda,
glownie w okresach suchych, bezdeszczowych).

Szerokos¢ stref wptywu emisji zanieczyszczen od maszyn budowlanych, ze wzgledu
na ich matg liczb¢ w stosunku do zakladanego natgzenia ruchu komunikacyjnego, bedzie
mniejsza niz w przypadku ruchu samochodowego.

Podobnie maly =zasigg bedzie miata emisja pylu powstajacego w wyniku
prowadzonych prac ziemnych. Zroédlem emisji w tym wypadku beda prace zwigzane
z przygotowaniem odpowiedniego podioza pod nawierzchni¢. Z uwagi jednak na uzywanie
materialow, ktére powoduja emisje pytdéw o duzych frakcjach, odlegtosci ich unoszenia beda
niewielkie, gdyz predkosci ich opadania sg duze.

Jednym z czynnikdéw minimalizujacych oddziatywanie procesu budowy na powietrze
atmosferyczne jest optymalizacja procesu technologicznego budowy drogi, ktora do
minimum ograniczy ruch i czas pracy pojazdow i maszyn budowlanych oraz wyeliminuje
tzw. puste przejazdy.

Ucigzliwosci zwigzane z budowa i rozbudowg beda krétkotrwate 1 odwracalne i
ustapia z chwilg zakonczenia procesu budowy.

Ucigzliwos¢ zaktadéw produkcyjnych, uczestniczacych w procesie budowlanym,
dotyczy przede wszystkim wytworni mas bitumicznych i powinna by¢ indywidualnie
unormowana przez wilasciwe terytorialnie organy ochrony $rodowiska poprzez wydane

pozwolenia na emisj¢ gazow lub pylow do powietrza.
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7.16. Monitoring zanieczyszczen powietrza atmosferycznego

Art. 175 ustawy ,,Prawo ochrony s$rodowiska” naklada na zarzadzajacego droga
obowigzek okresowych pomiarow pozioméw w Srodowisku substancji lub energii
wprowadzanych w zwiazku z jej eksploatacja. Jednoczesnie w art. 176 ww. ustawy mowi sie,
ze ,,minister wlasciwy do spraw $rodowiska okresli ... wymagania w zakresie prowadzenia

2

pomiardw ...” oraz ,zostang ustalone przypadki, w ktorych w zwigzku z eksploatacja

drog, ... wymagane sa:

ciggte pomiary poziomow wskazanych substancji lub energii w srodowisku,

— okresowe pomiary poziomow wskazanych substancji lub energii w srodowisku,

— referencyjne metodyki wykonywania pomiarow,

— kryteria lokalizacji punktéw pomiarowych,

— sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarow.”

Minister Srodowiska wydat w dniu 17 stycznia 2003 r. rozporzqdzenie w sprawie
rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku eksploatacjq drog, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktore powinny by¢ przekazywane witasciwym
organom ochrony srodowiska, oraz terminow i sposobow ich prezentacji, a w dniu 16
czerwca 2011 r. — rozporzgdzenie w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
poziomow w srodowisku substancji lub energii przez zarzqdzajgcego drogq, linig kolejowq,
linig tramwajowg, lotniskiem lub portem.

Zadne z obu wymienionych rozporzadzen nie naktada na zarzadzajacego drogami
konieczno$ci wykonywania oraz przekazywania pomiardw emisji zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego i nie okre$la rowniez referencyjnych metodyk wykonywania pomiarow
1 kryteriow lokalizacji punktéw pomiarowych emisji zanieczyszczen w powietrzu

atmosferycznym w poblizu drog.

7.17. Wnioski koncowe

Przeprowadzona  analiza  zasiegbw  oddziatlywania ruchu  pojazdow
samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w  rejonie
projektowanej budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 685 Zabludow — Nowosady —
odcinek II wykazala, ze:
e W celu okreslenia wplywu ruchu pojazdow na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego w rejonie rozbudowywanej drogi, obliczano stgzenia maksymalne oraz
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zasiegi ewentualnych obszardw wystgpowania stgzen ponadnormatywnych, tzn. takie
obszary wzdtuz drogi (mierzone prostopadle od ich osi), w ktorych wartosci odniesienia,
usrednionych do jednej godziny, przekraczaja wartosci dopuszczalne D; lub stezenia
srednioroczne przekraczaja dopuszczalne normy D, pomniejszone o aktualne tlo
zanieczyszczen.

Analizie poddano tylko stezenia tlenkdw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu),
poniewaz ze wzgledu na najwigksza ich emisje w stosunku do dopuszczalnych warto$ci
odniesienia, stezenia tego zanieczyszczenia decyduja o wypadkowej ucigzliwosci
1 szeroko$ciach ewentualnych obszaréw przekroczen stezen dopuszczalnych.

Ze wzgledu na matg wysokos$¢ punktow emisji spalin, maksymalne stezenia emitowanych
zanieczyszczen wystepuja na poziomie ziemi, i dlatego tez nie ma koniecznos$ci
wyznaczania stezen zanieczyszczen na poziomie zabudowy mieszkaniowej, bo beda one
Zawsze mniejsze niz wyznaczone ste¢zenia na poziomie ziemi.

Analiza wynikéw obliczen zawartych w tabelach powyzej wykazuje, ze wzdhuz
analizowanych odcinkéw drogi w roku 2014 jak 1 w roku 2017 oraz 2027 maksymalne
stezenia emitowanych zanieczyszczen, nie przekroczg obowigzujacych dopuszczalnych
poziomow substancji w powietrzu i warto$ci odniesienia zardéwno usrednionych do jednej
godziny jak i §redniorocznych ustalonych ze wzgledu na ochrone ludzi i ochrong ro$lin
(rowniez dla obszarow ochrony uzdrowiskowej).

Najwyzszy poziom stezen maksymalnych, jednogodzinnych jak i $redniorocznych
wystapit w roku 2014 1 osiggaja, na powierzchni jezdni, odpowiednio warto$ci:

S, =32,5 ug/m’ (16,3 % normy Dy)

S, = 2,74 pg/m’ (6,9 % normy D;=40,0 pg/m°)

Po oddaniu analizowanego odcinka do eksploatacji, po projektowanej rozbudowie,
maksymalne st¢zenia jednogodzinne S; i $rednioroczne S, najbardziej ucigzliwych
tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) na odcinku drogi wojewodzkiej nr 685
osiggng warto$¢ w roku 2017 1 wyniosa:

S, =30,0 ug/m’ (15,0 % normy Dy)

S, = 2,62 pg/m’ (6,6 % normy D,)

1 wystapia na obszarze jezdni.

Maksymalne st¢zenia w roku 2027 begda o okoto 4 % nizsze niz w roku 2017 mimo

33,2 % wzrostu nate¢zenia ruchu w stosunku do roku 2017.
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e 7 uwagi na to, ze poziom maksymalnych st¢zen emitowanych zanieczyszczen nie bgdzie
przekracza¢ dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu oraz warto$ci odniesienia
(okreslonych z uwagi na ochron¢ zdrowia ludzi 1 ochron¢ roslin), poza liniami
rozgraniczajgcymi pasa drogowego (a faktycznie juz na obszarze jezdni), utworzenie
pasow zieleni izolacyjnej — ze wzgledu na ochrong powietrza — nie jest wymagane.

e Ze wzgledu na brak wystepowania obszarow stezen ponadnormatywnych, nie bylo
konieczno$ci wykonywania zalacznikow  graficznych ilustrujacych  zagrozenia
emitowanych zanieczyszczen dla powietrza atmosferycznego, poza tymi umieszczonymi
w opisie zobrazowujacych rozktad stezen w przekroju poprzecznym drogi.

e Poziom ucigzliwosci pojazdéow samochodowych okreslono na podstawie planowanego
obecnie wzrostu natezenia ruchu i wskaznikow emisji zanieczyszczen z silnikow
pojazdow samochodowych obowigzujagcymi w Unii.

Wskazniki te w formie norm EURO 1 , EURO II, EURO III, EURO IV i1 EURO V
zawarte s3 w Dyrektywach Unii Europejskie;j.

8. Charakterystyka stanu Srodowiska przyrodniczego w obszarze przewidywanego
oddzialywania projektowanej inwestycji
8.1. Metodyka
Opisany zakres inwentaryzacji to 250m od osi inwestycji w stron¢ lewa oraz 250m od osi
inwestycji w stron¢ prawa.
Inwentaryzacj¢ florystyczng na obszarze oddziatywania inwestycji rozpoczeto od potowy
maja 2014 roku i prowadzono do konca listopada 2014 roku co dato wystarczajacy obraz
stanu $rodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji 1 pozwalato na ocen¢ wpltywu
inwestycji na S$rodowisko. Z poczatkiem marca 2015 roku wznowiono badania w celu
przeprowadzenia weryfikacji inwentaryzacji 1 objecia badaniami calego sezonu
wegetacyjnego. Badania gtowne flory zakonczono z koncem czerwca 2015.
Prace terenowe prowadzone w 2014 roku odbyly si¢ w terminach; 15.5-19.5, 11.6-13.6, 2.7-
6.7, 1.8-4.8, 20.8-22.8, 1.9-7.9, 10.10-13.10, 25.11-28.11.

W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktore odbyty si¢ w miesigcu marcu, maju oraz

W sierpniu.
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Opracowanie mialo na celu mozliwie szczegbélowa inwentaryzacj¢ zbiorowisk

roslinnych 1 zwigzanych z nimi gatunkéw cennych, ktére beda narazone na oddzialywanie
bezposrednie 1 posrednie planowanej inwestycji.
W pierwszym etapie wykonano prace kameralne, rozpoznajac teren objety badaniami przy
wykorzystaniu  dostgpnych map topograficznych, ortofotomap oraz materiatow
dokumentacyjnych i opracowan naukowych. Na tym etapie najwazniejsza byla identyfikacja
znanych, warto$ciowych i chronionych lub proponowanych do ochrony obiektéw.

Wyodrebniono trzy typy zagospodarowania terenu:

e obszary siedlisk silnie przeksztalconych antropogenicznie, o niskim stopniu
naturalno$ci, mato cenne przyrodniczo, s3 to: tereny zabudowane, niewielkie
kompleksy pol uprawnych, tereny ruderalne;

e obszary potencjalnie cenne przyrodniczo, o umiarkowanym stopniu
przeksztatcenia przez dziatalnos¢ czlowieka - tereny podmokie, nieuzytki,
ekstensywnie uzytkowane 1aki i pastwiska, kompleksy lesne;

e obszary cenne przyrodniczo 1 obszary formalnie chronione.

Po wstepnym rozpoznaniu, na obszarach siedlisk silnie przeksztatconych
antropogenicznie inwentaryzowano gtownie stanowiska roslin chronionych i cennych. Na
obszarach potencjalnie cennych przyrodniczo, cennych i formalnie chronionych, dokonano
w terenie szczegotowej inwentaryzacji roslinnosci na calym ich obszarze.

W czasie badan szczegolng uwage zwracano na gatunki i obszary chronione, lub
proponowane do ochrony na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.1V.2004 r. (Dz.
U. nr 92, poz. 880 z p6ézniejszymi zmianami) i rozporzadzen Ministra Srodowiska, w tym
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409). Uwzgledniono obszary i obiekty chronione r6znej
rangi, w tym typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym, wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000).

Badania prowadzono metoda marszrutowa oraz poprzez identyfikacje siedlisk na
podstawie gatunkéw wskaznikowych, kwalifikowanie jednostek fitosocjologicznych do

zespotow lub zwigzkoéw charakterystycznych dla okreslonych typow siedlisk przyrodniczych.
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Metodyke zastosowano do inwentaryzacji wszystkich typow siedlisk przyrodniczych

wystepujacych na badanym terenie. Jednostki syntaksonomiczne wyrozniono stosujac uktad

systematyczny i nomenklature wedlug Matuszkiewicza (2001). Nazewnictwo asocjacji oraz

stopien ich rozpowszechnienia i zagrozenia podano za Brzegiem i Wojterska (2001).

Nomenklatura ro$lin naczyniowych zgodna jest z Rutkowskim i in. (2004). Ros$liny

oznaczano z zastosowaniem nastepujacych pozycji literaturowych: ,,Rosliny Polskie - t. T 1

II”, Szafer Wi., Kulczynski St., Pawlowski B.(1986), ,,Flora Polska - Ro$liny naczyniowe

1919 - 1995”, ,,Trawy polski” - Falkowski 1982, ,Maty przewodnik fakarski” - Petersen

1972, , Klucz do oznaczania roslin naczyniowych Polski nizowe;j”- L. Rutkowski (2004).

Zebrany materiat umozliwit dokonanie jakosciowej oceny siedlisk przyrodniczych. Przy

ocenie walorow przyrodniczych badanego terenu zastosowano metodyke wypracowang przez

Jackowiaka i in. (1994). W waloryzacji oceniano m. in. skale warto$ci krajobrazowe;j:

— obiekt obojetny dla estetyki krajobrazu,

— obiekt w malym stopniu wplywa na walory estetyczne krajobrazu — np. niewielkie oczko
wodne otoczone szuwarami i kepami drzew,

- obiekt jest istotnym, atrakcyjnym pod wzgledem wizualnym, elementem krajobrazu — np.
dolina meandrujacej rzeczki, wzdluz ktorej ciggnie si¢ smuga tegdw,

— oceniany obiekt decyduje o atrakcyjnos$ci estetycznej 1 wizualnej krajobrazu — np. rozlegta
dolina rzeki (Narew) z zespotami o charakterze naturalnym.

Oceniano tez warto$¢ przyrodnicza kompleksow roslinnych bioragc pod uwage
naturalno$¢, roznorodnos¢, komplementarno$¢, unikatowos¢ oraz warto$¢ ochroniarska i role
fizjocenotyczng kompleksu, udziatl zbiorowisk z dyrektywy siedliskowej, udziat gatunkéw
zagrozonych lub chronionych.

Naturalno$¢ — jej miarg jest zgodnos¢ roslinnosci rzeczywistej z potencjalng, oceniana
metodami fitosocjologicznymi.

Réznorodnos¢ — okresla stopien zroznicowania biotopoOw 1 zwigzanych z nimi zbiorowisk
roslinnych. Jest czynnikiem decydujagcym o ilosci taksondw roslinnych i nisz
ekologicznych dla zwierzat.

Komplementarnos¢ — wysoka ocene¢ uzyskuje obiekt stanowigcy pewng zamknietg cato$¢, w
ktérym uktady przyrodnicze znajduja si¢ w stanie rdéwnowagi dynamicznej, bedacej

wypadkowa pomiedzy procesami rozwoju a zaburzeniami tego procesu. Cechy te
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posiadaja miedzy innymi pelnowartosciowe uzytki ekologiczne, rozlegle kompleksy

lasow mieszanych, wieksze srédpolne uroczyska lesne itp.

Unikatowos$¢ — wysoka ocen¢ uzyskujg obiekty, w ktorych zachowaty si¢ rzadkie w skali

kraju lub regionu zbiorowiska roslinne i zespoty zwierzat o charakterze naturalnym.

Warto$¢ ochroniarska — o wysokiej randze i znaczeniu obiektu $wiadczy jego przynaleznosé¢

do systemu obiektéw 1 obszarow chronionych (obszar Natura 2000, park narodowy,
rezerwat, uzytek ekologiczny, park krajobrazowy itd.) oraz obecno$¢ w nim siedlisk
chronionych, zwlaszcza priorytetowych, bogatych populacji gatunkéw chronionych lub
osobliwosci florystycznych i faunistycznych regionu, w tym gatunkow z Zatacznika I

Dyrektywy Ptasiej i Zatacznika 11 Dyrektywy Siedliskowe;.

Rola fizjocenotyczna — wysoka ocen¢ uzyskuja oazy biocenotyczne, wyspy 1 korytarze

ekologiczne oraz obiekty spelniajace funkcje $rodowiskochronne — wodochronne,

glebochronne, klimatyczne itp.

Suma waloréw krajobrazowych i wartosci przyrodniczej nadaje poszczegdlnym obiektom ich

range w Srodowisku przyrodniczym. Dokonano waloryzacji kompleksow ro§linnosci:

1.

Walor niski — bardzo silne lub nieodwracalne zmiany w ekosystemie, silna degradacja i
degeneracja, zasadnicza zmiana skladu florystycznego naturalnych zbiorowisk
roslinnych

- trasa rozbudowy od km ok. 11+500 do ok. 14+000 na obejsciu Trzescianki

- obejécie m. Narew od km ok. 15+000-16+200

- trasa rozbudowy od km ok. 22+500-28+000

- trasa rozbudowy od km ok. 30+200-do konca trasy
Walor przecigtny — ekosystem przeksztatlcony w niewielkim stopniu, widoczne, ale
odwracalne zaburzenia w naturalnym uktadzie zbiorowisk. Brak gatunkéw o wysokim
statusie ochronnym

- trasa rozbudowy od km ok. 8+462 do km ok. 8+500

- trasa rozbudowy od km ok. 10+250 do km ok. 11+500

- trasa rozbudowy od km ok. 11+500 do ok. 14+000

- trasa rozbudowy od km ok. 14+000 do ok. 15+000

- obejécie m. Narew od km ok. 18+000 do ok. 20+300

- trasa rozbudowy od km ok. 20+300-22+500

- trasa rozbudowy od km ok. 28+000-30+200
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3. Walor wysoki — ekosystem dobrze zachowany, wystepuja siedliska i gatunki rzadkie,
zagrozone 1 chronione, wazne dla ochrony przyrody w skali regionalne;j
- trasa rozbudowy od km ok. 8+500 do ok. 10+250
4. Walor wybitny — ekosystemy unikatowe, z licznymi gatunkami flory chronionej i
gatunkow specjalnej troski
- trasa rozbudowy od km ok. 8+462 do km ok. 8+500
- trasa rozbudowy od km ok. 10+250 do km ok. 11+500
- trasa rozbudowy od km ok. 11+500 do ok. 14+000
- trasa rozbudowy od km ok. 14+000 do ok. 15+000
- obejscie m. Narew od km ok. 18+000 do ok. 20+300
- trasa rozbudowy od km ok. 20+300-22+500
- trasa rozbudowy od km ok. 28+000-30+200
Dokonano  oceny istotno$ci  oddziatywan  planowanego  przedsigwzigcia
na srodowisko, ze szczegdlnym uwzglednieniem takich zagadnien jak:
e charakter i zasieg przeksztatcen oraz ich odwracalnos$¢,
e zdolno$¢ omawianych obszaréw do samoregulacji,
e ocena sytuacji gatunkow i siedlisk z list Dyrektywy Siedliskowe;.
Lokalizacj¢ poszczego6lnych cennych siedlisk i gatunkéw roslin zaznaczono na mapie
z przebiegiem inwestycji (patrz zal. 9.1).
Przedmiotem rozpoznan w inwentaryzacji faunistycznej byto zréznicowanie fauny w
zasiegu oddziatywania inwestycji.
Inwentaryzacj¢ na obszarze oddzialywania inwestycji rozpoczeto od potowy maja
2014 roku 1 prowadzono do konca listopada 2014 roku co dalo wystarczajacy obraz stanu
srodowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji i pozwalato na ocen¢ wptywu inwestycji na
srodowisko. Z poczatkiem marca 2015 roku wznowiono badania w celu przeprowadzenia
weryfikacji inwentaryzacji 1 objecia badaniami catego sezonu wegetacyjnego.
Pomocne w ocenie faunistycznej bylo rozpoznanie zréznicowania szaty roslinnej na
analizowanym obszarze. Przy inwentaryzacji wszystkich grup zwierzat positkowano si¢
dostepng literaturg oraz materialami dostepnymi w nadlesnictwie 1 gminach. Opisany zakres

inwentaryzacji to 250m od osi w stron¢ lewa oraz 250m od osi inwestycji w stron¢ prawa.
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Bezkregowce

Prace terenowe prowadzone w 2014 roku odbyly si¢ w terminach; 13.5-19.5, 10.6-13.6,
1.7-5.7, 1.8-4.8, 17.8-22.8, 1.9-7.9. W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktore odbyly si¢
w 8-11.3, 15-17.5 i 10-11.8. Owady ladowe oraz imagines owadow latajacych byty
obserwowane w terenie (metoda ,,na upatrzonego”) a takze zbierane byly za pomoca siatki
entomologicznej, lub czerpaka entomologicznego, oznaczane przyzyciowo iuwalniane. Na
terenach podmoktych, tgkach 1 pastwiskach szczegdlng uwage zwracano przede wszystkim na
dwie grupy owadow: wazki i motyle. Gromadzono takze informacje o waznych z punktu
widzenia ochrony przyrody chrzgszczach saproksylicznych, ktore byly wyszukiwane gtéwnie
poprzez kontrole starych, dziuplastych drzew 1 zwalonych, prochniejacych drzew.
Kontrolowano siedliska potencjalnego wystepowania bezkregowcdw, zwracajac uwage
glownie na gatunki umieszczone w Zataczniku I i II Dyrektywy Siedliskowej Unii
Europejskiej oraz gatunki podlegajace prawnej ochronie gatunkowej. Poziom zasiedlenia
zadrzewien przez pachnice debowa (Osmoderma eremita) oceniano poprzez kontrole
zawartosci znalezionych dziupli i1 ich otoczenia podczas wyjazdow terenowych, przy
temperaturze powietrza powyzej 10 stopni Celsjusza oraz obserwacje postaci dorostych w
okresie ich aktywnosci (lipiec, sierpien). Wszystkie stadia rozwojowe pachnicy debowe;j
zwigzane sg z prochnowiskami w obrebie dziupli drzew. Larwy odzywiaja si¢ prochnem
roznych gatunkéw drzew 1 przechodza rozwoj we wnetrzu dziupli. W dziuplach zasiedlonych
przez pachnic¢ dgbowa z reguty spotka¢ mozna nagromadzenie duzych ilo$ci odchodéw larw
i innych pozostato ci i szczatkéw owadow. Chrzaszcze przebywaja zazwyczaj w dziuplach

1 ich bezposrednim otoczeniu.

Ryby

Charakterystyki ichtiofauny wod powierzchniowych potozonych w sasiedztwie planowanej
drogi dokonano w oparciu o dostepng literature i informacje z Polskiego Zwigzku Wedkarskiego.
Korzystano z opracowania ,,Projekt planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w
Dolinie Gornej Narwi PLH200010 w wojewddztwie podlaskim” (Praca zbiorowa pod redakcja dr
Matgorzaty Falenckiej-Jablonskiej, 2011r. Zmiany wprowadzone przez RDOS w Bialymstoku -
2014r.). Lista gatunkéw ryb zostata sporzadzona na tej podstawie. Ponawianie tych aktualnych i
szczegblowych badan uznano za niecelowe z uwagi na specyfike inwestycji (nie zawgzanie ciekow,
brak zasypywania ciekéw, zachowanie dotychczasowego przeptywu ciekow, brak przenoszenia koryta

ciekéw, punktowe miejsce przecigcia ciekow, zachowanie srodkéw ochrony wod podczas budowy i
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eksploatacji) oraz specyfike ekosystemoéw wod ptynacych, gdzie istotne znaczenie dla zachowania ich
fauny i flory ma ochrona calego cieku od zrédet do ujécia (wraz z doptywami), na co niniejsza
inwestycja nie ma wptywu.

Ponawianie tych aktualnych 1 szczegotowych badan uznano za niecelowe z uwagi na
specyfike inwestycji (nie zawezanie ciekow, brak zasypywania ciekow, zachowanie
dotychczasowego przeptywu ciekow, brak przenoszenia koryta ciekéw, punktowe miejsce
przeciecia ciekow, zachowanie §rodkéw ochrony wod podczas budowy i eksploatacji) oraz
specyfike ekosystemow wod ptynacych, gdzie istotne znaczenie dla zachowania ich fauny i
flory ma ochrona catego cieku od zrédet do ujscia (wraz z doptywami), na co niniejsza
inwestycja nie ma wptywu. Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem siedlisk ryb jakimi sa
cieki w rejonie inwestycji. Poprzez zniszczenie siedliska nalezy zrozumie¢ zasypanie,
zablokowanie itp. cieku, ktory jest siedliskiem ryb, czy wybudowanie jakiejkolwiek
przeszkody fizycznej uniemozliwiajacej migracj¢ ryb, lub zanieczyszczenie wody w takim
stopniu, ze spowodowatoby to czasowa, lub trwalg $Smiertelno$¢ ryb (ryby nie moglyby zy¢
w tych wodach). Inwestycja nie wiaze si¢ ze zniszczeniem siedliska chronionych ryb.
Inwestycja nie wigze si¢ z dziataniami, ktore moglyby spowodowaé zasypanie ciekow
przecinanych przez istniejaca DW 685 ani obejscie m. Narew, czy zniszczenie dna ciekow
lub brzegdw, ani z jakakolwiek inng ingerencja mogaca mie¢ wptyw na zniszczenie siedlisk
ichtiofauny. Dla ryb wazne jest, aby cieki pozostaty drozne i niezawezone, bez przeszkod w
migracji, czego niniejsza inwestycja dopetnia. Poniewaz inwestycja, réwniez istniejagca DW
685, punktowo (przepusty) przecina cieki i nie zagraza w zaden sposob migracji ryb ani ich
dalszemu bytowaniu w ciekach, nie znaleziono uzasadnienia, aby ponawia¢ badania
ichtiofauny. Dla organizméw wodnych istotne znaczenie maja takie parametry jak
zanieczyszczenie wody, temperatura wody, nastonecznienie, natlenienie, oraz zachowanie
szerokosci cieku 1 zachowanie predkosci przeptywu. W przypadku ryb inwestycja moze
wplyna¢ na nie poprzez wplyw wodd odprowadzanych z drogi (zasolenie, ewentualnos¢
skazenia). Mimo réznic ekologicznych potencjalne oddziatywanie przedsiewzigcia na
wszystkie gatunki ryb jest podobne isprowadza si¢ do mozliwos$ci zanieczyszczenia wod
zwigzanego ze sptukiwaniem z jezdni zanieczyszczen pochodzacych  zruchu
samochodowego, olei, smarow oraz pylu co ma miejsce juz na istniejgcej obecnie DW 685.
Jak obliczono, przy zastosowanym odwodnieniu, nie bedzie przekroczen norm
zanieczyszczen wody na niniejszej inwestycji. Najistotniejszym zagrozeniem dla ryb sa

urzadzenia pigtrzace: tamy, zapory i jazy. Planowana inwestycja nie spowoduje budowy tam,
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zapOr ani jazOw, nie przyczyni si¢ do powstawania cofek, ani podobnych barier w migracji
ryb. Szeroko$¢ koryta cieku i przeplyw pod nowymi przepustami bedzie podobna jak w
przypadku istniejacych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z prawem,

dochowujac ochrony ciekow, bez wzgledu na to jakie ryby w nim wystepuja.

Plazy i gady

Inwentaryzacje prowadzono w 2014 roku, w terminach: 17.05-20.05, 09.06-12.06,
15.08-19.08, 26.08-27.08, 05.09-07.09, 15.09-17.09. Badania wznowiono w roku 2015.
Prowadzono je 02.03-06.03,2015, 18.03-21.03.2015, 05.04-09.04.2015, 21.4-25.04.2015,
07.05-10.05.2015, 15.06-17.06.2015, 20.07-22.07.2015. W roku 2016 ponowiono prace
terenowe, ktore odbyty sie w 8-11.3, 15-17.51 10-11.8.

W rejonie inwestycji nie ma istotnych ponadlokalnych szlakéw migracji ptazéw poza
doling Narwi i innymi ciekami. Poza obwodnicami istniejaca DW 685 biegnie gléwnie wsrdd
pol uprawnych, gdzie szlaki migracji plazéw nie istniejg, lub przez drzewostany sosnowe,
gdzie rowniez brak szlakow migracji ptazow.

Plazy inwentaryzowano na podstawie nastuchow godujacych samcéw, uzupetnianych
przez obserwacje osobnikow dorostych, larw i skrzeku, wyszukiwania larw plazow
prowadzonego przy pomocy czerpaka herpetologicznego. Na kazdym ze stanowisk
przeprowadzono nastuchy o réznej porze dnia. W przypadku wiekszych zbiornikow nastuchy
prowadzono z kilku — kilkunastu punktéw zlokalizowanych wzdhuz linii brzegowej. Kijanek
poszukiwano we wszystkich rodzajach mikrohabitatéw znajdujacych si¢ na powierzchni
zbiornikow réwnolegle do jego brzegdéw. Identyfikowano szlaki migracji ptazow na
podstawie obserwacji w okresach migracji ptazow, biorgc pod uwage okresy migracji
poszczegbdlnych gatunkéw plazow wedhug: Kurek T. R., Rybacki M., Sottysik M. 2011.
"Poradnik ochrony ptazoéw. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", Bystra.
Podczas badan terenowych zastosowano roézne techniki ich wykrywania takie jak: obserwacja
wizualna (pierwszy etap obserwacji polegajacy na wypatrywaniu osobnikow i odtawianiu ich
siatka w celu oznaczenia 1 wypuszczanie, kontrolowano potencjalne miejsca aktywnosci
ptazéw, przeszukiwano roslinno$¢ nadbrzezng, rejestrowano napotkane osobniki, oraz
kontrolowano wszelkie zaglebienia mogace stanowi¢ przypadkowe putapki dla ptazow i
gadow), nastuchy tokujacych samcéw — nastuchy gloséw godowych samcow plazow,

identyfikacja skrzeku — rodzaj obserwacji wizualnej, poszukiwano jaj w wodzie 1 na
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ro§linnosci zanurzonej w wodzie, oraz identyfikacja larw i osobnikéw dorostych.
Inwentaryzacja gadéw oparta byta na obserwacjach wizualnych zwierzat, odlowach w celu
oznaczenia 1 natychmiastowym uwalnianiu zwierzat.
Ptaki

Prace studyjne polegaly na analizie dostgpnych badan dotyczacych obszaru inwestycji
1 obszaru jej potencjalnego oddziatywania, analizie map topograficznych i zdje¢ satelitarnych.
Na podstawie pozyskanych informacji wyznaczono w terenie badawczym obszary, ktore
mogg by¢ szczegodlnie wartosciowe jako miejsca rozrodu, zerowania, okresowego schronienia
badz migracji ptakéw. Nastepnie wykonano seri¢ prac terenowych majacych na celu
weryfikacje uzyskanych danych, szczegdétowa lustracje siedlisk oraz inwentaryzacje ptakow
na tak wyznaczonych obszarach, a takze wykonano uzupehniajace inwentaryzacje wzdtuz
catej trasy projektowanej drogi.

Obserwacje ornitologiczne prowadzono zwracajac szczegdlng uwage na gatunki
wymienione w Dyrektywie Ptasiej oraz na rzadkie gatunki chronione. Wzdluz catej trasy
wykonano dwa liczenia. Terminy pierwszego liczenia to: 16, 18 i 19 maja 2014. Drugie
liczenie wykonano w nastepujacych dniach: 12, 13 i 14 czerwca 2014. Liczenia wykonywano
od $witu do okolo godziny 11:00 rano. W czasie prowadzenia badan, na transektach
notowano styszane i widziane osobniki wszystkich wykrytych gatunkéw ptakow. Obserwacje
ukierunkowane szczeg6lnie na ptaki z Dyrektywy Ptasiej 1 cele ochrony ostoi ptasiej Natura
2000 oraz ptaki migrujagce wykonywane byty 9, 12, 15 lipca 2014 roku, 16, 23, 30 sierpnia
2014 roku, 13, 20, 27 wrzesnia 2014 roku, 4, 11 pazdziernika 2014 roku i 1, 8, 15 listopada
2014 roku i dotyczyty obszaru Natura 2000 Dolina Gérnej Narwi poniewaz tam budowane
bedzie obejscie m. Narew po nowym S$ladzie, za$ istniejagca DW 685 podlegajaca rozbudowie
nie oddziatluje na ptaki migrujace. W roku 2016 ponowiono prace terenowe, ktore odbyly si¢
w 8-11.3, 15-17.5110-11.8.

Obserwacje prowadzono ok. 1,5h po wschodzie stonca, przez ok. 9 godzin. Notowano
wszystkie stwierdzone (wzrokowo i stuchowo) przelatujace ptaki i ptaki przelatujace lokalnie,
krazace, lub ktore zatrzymaly sie, by zerowac.

Z uwagi jednak na specyfike inwestycji — rozbudowe istniejacej DW 685 1 budowg obejscia
m. Narew, koncentrowano si¢ gtownie na dolinie Narwi, gdyz istniejgca i rozbudowywana
DW 685 nie zagraza migrujagcym ptakom ani nie niszczy miejsc ich zerowania czy

odpoczynku. Obejscie m. Narew z kolei nie wigze si¢ z budowg bardzo wysokich obiektow

124



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

mostowych z wantami czy innymi strukturami mogacymi stanowi¢ istotng barier¢ dla
ptakow. Skupiono si¢ szczegdlnie na sprawdzeniu czy na trasie planowanego obejscia m.
Narew wystepuja miejsca odpoczynku i zerowisk wykorzystywane przez migrujace ptaki.
Brak w rejonie inwestycji miejsc gdzie zatrzymywatyby si¢ czy zerowaly migrujace ptaki,
dotyczyto to pojedynczych osobnikéw lokalnych.
Ssaki

Przy inwentaryzacji ssakow positkowano si¢ danymi dotyczgcymi wystepowania
zwierzat, w tym uzyskanymi z gmin, Nadle$nictw. W oparciu o analiz¢ przestrzenng siedlisk,
dostepnych materialdéw dokumentacyjnych 1 obserwacji terenowych, wyznaczano miejsca
migracji ssakow przez droge. Wyjazdy w teren odbyly sie¢ w dniach: 10.6-14.6.2014, 01.07-
07.07.2014, 27.7-30.7.2014, 1.9-7.9.2014, 15.11.2014-20.11.2014. W roku 2016 ponowiono
prace terenowe, ktore odbyty si¢ w 8-11.3, 15-17.5 1 10-11.8. Rejestrowano wszelkie tropy i
slady wystgpowania ssakow na badanym obszarze. Inwentaryzowano ssaki w odleglosci
250m od osi. Inwentaryzacji nietoperzy dokonano na podstawie analizy dostepnych
materiatlow oraz podczas wyjazdow terenowych. Ze wzgledu na specyfike terenu (brak jaskin
1 wigkszych podziemi antropogenicznych - brak dogodnych miejsc rozrodu i zimowania
nietoperzy), podstawowa metoda badan w terenie byly obserwacje oraz kontrole
potencjalnych dziennych kryjowek nietoperzy (dziupli drzew, szczelin w §cianach budynkow
itp.).
Zgodnie z zasada przezornosci, przyjmowano iz zniszczeniu ulegna wszystkie stanowiska
ro$lin 1 zwierzat znajdujace si¢ w pasie robot oraz w liniach zajgtosci terenu, ze wzgledu na
to, iz ruch maszyn budowlanych odbywa si¢ w pasie przylegtym do budowanych elementow
drogi 1 zniszczeniu ulegaja stanowiska nie tylko lezgce bezposrednio w miejscu gdzie znajda
si¢ jezdnie, drogi dojazdowe itd. (stanowiska ,,na trasie/na osi”), ale i stanowiska lezace w
sasiedztwie budowanej drogi, w liniach zajgtos$ci terenu, gdzie musi odbywacé si¢ ruch
pojazdéw 1 maszyn budowlanych i teren zostanie silnie przeksztalcony podczas budowy. Na
obecnym etapie linie zajetosci terenu sg szersze niz wymaga tego realizacja inwestycji — na
kolejnych etapach beda one zawgzane zgodnie z zasadg maksymalnego oszczedzania siedlisk
w rejonie drogi, wigc trzeba mie¢ na uwadze ze rzeczywiste zniszczenia bedg mniejsze niz
opisano to w analizach gdzie przyjeto zniszczenia w liniach zajgtosci terenu. Linie zajetosci

terenu o ktorych mowa to granice projektowanego pasa drogowego.
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Inwestycja ma na stanowiska roslin i zwierzat wptyw bezposredni lub posredni.
Zasieg oddziatywania posredniego jest rozny dla réznych grup i gatunkow. Dla roslin
naczyniowych, mszakdéw, porostow, grzybow i siedlisk przyrodniczych przyjeto zasieg
oddziatywania posredniego do 100m od krawedzi jezdni. Dla ryb, ptazéw, gadow, ssakow
przyjeto zasi¢g do 150m od krawedzi drogi. Dla ptakow zasieg oddziatywania posredniego

moze by¢ rozny 1 zalezny jest od wrazliwo$ci gatunku.

8.2. Siedliska przyrodnicze

Rzezba  terenu  inwestycji  uksztattowata  si¢  podczas  zlodowacenia
srodkowopolskiego. Lodowiec zanikat powierzchniowo, nadbudowujac wysoczyzny morena,
a w obnizeniach podtoza pozostawaly bryly martwego lodu. Wytopienie si¢ najwiekszych
bryt dato poczatek dzisiejszej dolinie Narwi. O wytopiskowej genezie doliny $wiadczy
obecno$¢ na jej zboczach form pochodzenia glacjalnego: kemow, nisz i dolinek
wytopiskowych. Zabagnienie doliny nastgpito po zmianie koryta rzeki z meandrujacego na
wielokorytowe, ktore miato miejsce na przetomie okresu atlantyckiego oraz subborealnego
(ok. 4500 lat temu).

W dolinie i na obszarze parku dominujg gleby bagienne. Najczgsciej spotykane wsrod
nich sg gleby torfowo-bagienne zajmujace zwarte powierzchnie w srodkowej czgsci doliny.
Mniejsze znaczenie maja gleby torfowe okresowo podsychajace i torfowo-mutowe. Gleby
torfowo-murszowe w $rednim stopniu zmurszenia wystepuja punktowo. Gleby glejowe
wlasciwe, torfiasto-glejowe i mulowo-glejowe spotykane sa w poludniowej czesci doliny.
Zajmujg one potozenia na pograniczu torfowisk i zboczy doliny.

Wedlug Geobotanicznego Podziatu Polski (Szafer W. 1 Zarzycki K., 1972)
wojewodztwo podlaskie lezy w granicach Panstwa Holarktydy, Obszaru Eurosyberyjeskiego,
Prowincji Nizowo - Wyzynnej — Srodkowoeuropejskiej, Dziale Battyckim (A), Poddziale Pas
Wielkich Dolin (A2), Krainie Mazowieckiej. Wedlug Podziatu Polski na Krainy i Dzielnice
przyrodniczo-lesne L. Mroczkiewicza i innych (1964) analizowany obszar lezy w granicach
Krainy Mazowiecko — Podlaskiej w dzielnicy niziny Mazowiecko — Podlaskie;.

Analizowany teren charakteryzuje si¢ stosunkowo jednolita potencjalng roslinnosca.
Duza powierzchni¢ terenu w sgsiedztwie drogi tworzy Peucedano-Pinetum (kontynentalny
bor sosnowy $wiezy), Tilio-Carpinetum betuli (grad subkontynentalny), Querco roboris-

Pinetum (kontynentalny bor mieszany).
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Ryec. 9.1. Potencjalna roslinno$¢ naturalna analizowanego terenu
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°| 01 - Carici elongatae-Alnetum B 43 - Betulo-Quercetum
E= 02 - Salici-Populetum I 44 - Fago-Quercelum
03 - Ficaric-Ulmetum typicum HIEA 45 - Calamagrostic-Cuercetum
== 04 - Ficaric-Ulmetum chrysospl. B 46 - Luzulo luzuleidis-Querceturm
05 - Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum) 5 47 - Querco-Pinetum
06 - Alnetum incanae | 48 - Empetro nigri-Pinetum
07 - Carici remotae-Fraxinetum 49 - Leucobryo-Pinetum
I 08 - Stellario-Carpinetum, poor 50 - Peucedano-Pineturn, sarm.
I 08 - Stellario-Carpinetum. rich 51 - Peucedano-Finetum, subbor.
10 - Galio-Carpinetum, Sil /Gr-Pal., poor B 52 - Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
11 - Galic-Carpinetumn, Sil/Gr.-Pal., rich B 57 - Vaccinio uliginosi-Pinetum
i 12 - Galio-Carpinetum, submont., poor == 54 - Calamagroslio villosae-Finetum
727 13 - Galio-Carpinetum, submont,, rich [l 55 - Sphagno girg-Piceelum, Querco-Piceetum
© 14 - Galio-Carpinetum, Kujaw., poor B 56 - Abietetum polonicum
| 15 - Galio-Carpinetumn, Kujaw., rich B 57 - Abieti-Piceetum montanum
I 16 - Tilio-Carpinetum, Litt.-Pol., poor B 58 - Calamagrostio villosae-Ficeeturn
e 17 - Tilie-Carpinetum, Litt-Pol,, rich I 59 - Flagiothecio-Piceetum
I 18 - Tilio-Carpineturm, submont., poor I 60 - Finetumn mugho sudeticum
P 18 - Tillo-Carpinetum, submant., rich B 61 - Pinetum mugho carpaticurm
I 20 - Tilio-Carpinetum, cent.Pol., poor Bl 62 - alpine/subalpine vegelation
B 21 - Tilie-Carpinetum, cent.Pol,, rich B 62 - Sphagno-Ericetalia
[ 22 - Tilio-Carpinetum, subbor., poor I 64 - Sphagnetalia magellanici
I 23 - Tillo-Carpinetum, subbor., rich [ 65 - Caricelalia nigrae
E= 24 - Tilio-Carpinetum, wohyl., poor GG - Festucetalia valesiacae
B 25 - Tilio-Carpinetumn, wohyl., rich B 67 - Thero-Salicomietea, Cakiletea marilimae
50 26 - Tilio-Carpinetum with Abies #5 68 - Ammophilstea
B 28 - Aceri-Tilietum I 68 - succesion unknown
0 25 - Melico-Fagetum Waters (lakes and other)

W 30 - Dentario enneaphyllidis-Fagetum, submontane

WD 31 - Dentario enneaphyllidis-Fagetum, montane

8 32 - Dentario glandulosae-Fagetum, westcarp., submontane
[ 32 - Dentario glandulosae-Fagetum, westcarp,, montane
B 34 - Dentario glandulosae-Fagetum, eastcarp., submontane
I 35 - Dentario glandulosae-Fagetum, eastcarp., montane
B 36 - Cephalanthero-Fagenion

B 37 - Luzulo pilosae-Fagetum

B 38 - Luzulo luzuloidis- Fagetum

BBl 39 - Acerenion pseudoplatani

B8 40 - Galio-Abietenion

I 41 - Potentillo albae-Quercetumn typicum

I 42 - Potentillo albas-Quercetum rosetosum gallicas

356 - Cephalanthero-Fagenion

359 - Acerenion pseudoplatani

52 - Vacceinio uliginosi-Betuletum pubescentis
53 - Vaccinio uliginosi-Pinetum

55 - Sphagno/Querco-Piceetum

56 - Abietetum polonicum

63 - Sphagno-Ericetalia

64 - Sphagnetalia magellanici

66 - Festucetalia valesiacae

G7 - Thero-Salicornietea, Cakiletea maritimae

RO EFPFEOS D

Ryec. 9.2. Legenda do ryc. 9.1

Teren charakteryzuje si¢ rozleglymi obszarami ptaskimi o niewielkich roznicach
wysokos$ci, na ktorych miejscami wystepuja niewielkie wzniesienia, z reguty o tagodnych
stokach. Obszar ten przechyla si¢ stopniowo w kierunku doliny rzeki Narwi.

Za m. Ancuty inwestycja i istniejaca DW-685 wkracza na teren Lesnego Kompleksu
Promocyjnego Puszcza Biatowieska (zal. 9.2 1 9.3) i lezy na jego obszarze do konca

inwestycji.
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Ryec. 9.3. Analizowany obszar na tle Lesnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Bialowieska (zat. 9.219.3)

Celem ustanowienia LKP jest:

zachowanie naturalnych warunkéw srodowiska lesnego w calym mezoregionie
Puszczy,

zachowanie lub odtworzenie wlasciwych siedliskom puszczanskich biocenoz
lesnych o charakterze naturalnym oraz zapewnienie trwalo$ci ekosystemow
lesnych i cigglosci wielostronnego wykorzystania ich zasobow,

stworzenie wzorca do objecia polityka kompleksowej ochrony i restytucji oraz
doskonalenia lasoéw wiekszych kompleksow lesnych o podobnych warunkach
geograficzno - przyrodniczych,

prowadzenie prac badawczych i dos§wiadczalnictwa lesnego w celu wyciagnigcia
wnioskow dotyczacych mozliwosci 1 warunkdéw upowszechniania zasad

ekorozwoju na catym obszarze Lasow Panstwowych.

Inwestycja nie koliduje z tymi celami.

Inwestycja przecina takze dwa obszary Natura 2000: siedliskowy Ostoja w Dolinie

Gornej Narwi (zat. 9.4) 1 ptasi Dolina Gérnej Narwi (zat. 9.5).

Glownym elementem przyrodniczym obszaru jest dolina Narwi. Wigkszo$¢ jej brzegu

ma charakter naturalny, rzeka plynie wieloma korytami i silnie meandruje, tworzac sie¢

ciekow zajmujacych calg szerokos¢ doliny. Jest to rzeka wyrdzniajaca si¢ charakterystyczng
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siecig taczacych 1 rozdzielajacych si¢ kanatow. Liczba koryt jest rézna w rdéznych miejscach
doliny.

W sasiedztwie inwestycji dominujg zbiorowiska polne i1 tgkowe, gdzieniegdzie przy
ciekach porosnigte kepami krzewiastych wierzb. Miejscami w dolinie Narwi wystepuja mate
wilgotne 1aki ze stanowiskami storczykow. Lasy to gtownie suche i ubogie drzewostany
z dominacjg sosny zwyczajnej, monokultury sosnowe, miejscami miodniki z sosng, lub
dominacjg brzozy brodawkowatej. W bezposrednim sgsiedztwie ciekow rosng drzewostany
z dominacjg olszy czarnej. Na suchszych glebach wystepuja miejscami ubogie murawy
cieptolubne i napiaskowe.

Na badanym obszarze stwierdzono w rejonie opisywanej drogi nastepujgce
zbiorowiska ro$linne:

- zbiorowiska synantropijne

Najbardziej rozpowszechnionymi typami siedlisk synantropijnych na badanym terenie
sg obrzeza drog, przydrozne rowy, przychacia 1 przyplocia, trawniki, klomby,
zsynantropizowane obrzeza lasu. Sg to zbiorowiska skrajnie ubogie florystycznie, nie majace
zadnych walorow przyrodniczych.

- zbiorowiska segetalne

W  zaleznosci od warunkow siedliskowych, rodzaju agrocenoz oraz sposobu
gospodarowania wyksztalca si¢ roslinno$¢ segetalna, tj. zbiorowiska chwastéw w uprawach
polowych.

- ro$linno$¢ niele$na

- taki péhnaturalne 1 antropogeniczne darniowe zbiorowiska tgkowe 1 pastwiskowe
z klasy Molinio-Arrhenatheretea.

- fragmenty cieptolubnych muraw o ubogim skladzie i zdegenerowane;j strukturze.

- zbiorowiska z prymitywnymi skupieniami drobnych ro$lin ptywajacych po
powierzchni wody (Lemnetea); rz¢sa drobna Lemna minor, rzgsa trojrowkowa Lemna
trisulca, rz¢sla dugoszyjkowa Callitriche polymorpha, rz¢sa garbata Lemna gibba, spirodela
wielokorzeniowa Spirodela polyrrhiza — w ciekach 1 matych zbiornikach na terenie
inwestycji.

- zbiorowiska okrajkowe, zioloro$la, nitrofilne ugrupowania z klas Artemisietea

vulgaris oraz Molinio-Arrhenatheretea.
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- szuwary mannowe i mozgowe - Glycerietum maximae — szuwary w dolinie Narwi
1 fragmentami przy matych zbiornikach,

- szuwary z Acoretum calami i Typhetum latifoliae - szuwary wystepuja miejscami
w dolinie Narwi,

- szuwary wielkoturzycowe i trawiaste Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae —
miejscami w dolinie Narwi,

- zarosla z wierzbami Salicetum pentandro-cinereae 1 zb. z Salix fragilis — wystgpuja
mozaikowo w dolinie Narwi i przy pozostatych ciekach w rejonie inwestycji,

- trzcinowiska Phragmitetum australis — w dolinie Narwi i miejscami bezposrednio
przy pozostatych ciekach i zbiornikach w rejonie inwestycji,

- zbiorowiska okrajkowe z Urtica dioica — przy ciekach w rejonie inwestycji,

- zb. ze zwiazku Filipendulion ulmariae - przy ciekach w rejonie inwestycji
1 w dolinie Narwi,

- taki 1 pastwiska zb. Poa pratensis - Festuca rubra,

- zb. ze zwiazku Calthion palustris taki wilgotne — w rejonie ciekow 1 w dolinie
Narwi,

- zb. z Deschampsia caespitosa — miejscami w mozaice z polami i fagkami,

- Alopecuretum pratensis 1aki 1 ziotorosla potgkowe — mozaikowo w rejonie inwestycji
z pastwiskami i polami,

- zb. ze zwiazku Arrhenatherion elatioris— mozaikowo w rejonie inwestycji

z pastwiskami 1 polami.

Najliczniejsze 1 najpospolitsze sg w rejonie inwestycji tgki 1 pastwiska z gatunkami
takimi jak: jaskier roztogowy Ranunculus repens, rzezucha takowa Cardamine pratensis,
kupkéwka pospolita Dactylis glomerata, ktosowka weknista Holcus lanatus, rajgras wyniosty
Arrhenatherum elatius, marchew zwyczajna Daucus carota, przywrotniki Alchemilla spp,
barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa,
biedrzeniec wielki Pimpinella major, dzwonek rozpierzchty Campanula patula, koniczyna
takowa Trifolium pratense, komonica pospolita Lotus corniculatus, p¢pawa dwuletnia Crepis
biennia, przytulina pospolita Galium mollugo, $wierzbnica polna Knautia arvensis, perz
wlasciwy Elymus repens, $miatek darniowy Deschampsia caespitosa, mietlica pospolita

Agrostis capillaris, zycica trwala Lolium perenne oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis
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epigejos. Na pastwiskach gtownym sktadnikiem zbiorowisk sg trawy: wiechlina tgkowa Poa
pratense, kostrzewa takowa Festuca pratensis, kostrzewa owcza Festuca ovina, kupkéwka
pospolita Dactylis glomerata, stoktosa migkka Bromus hordeaceus, mniszek lekarski
Taraxacum officinale, koniczyna biata Trifolium repens, szczaw zwyczajny Rumex acetosa,
ostrozen lancetowaty Cirsium vulgare, krwawnik pospolity Achillea millefolium, rzezucha
takowa Cardamine pratensis, babka lancetowata Plantago lanceolata, prosienicznik szorstki
Hypochoeris radicata, jaskier ostry Ranunculus acris.

W sasiedztwie inwestycji znajda si¢ tez uzytki zielone, wykorzystywane jako taki
kosne, gdzie rozwingly si¢ zbiorowiska ze zwiazku Arrhenahterion z dominacjg traw:
kupkéwka pospolita Dactylis glomerata, tymotka takowa Phleum pratense, wiechlina
zwyczajna Poa trivialis, wiechlina lakowa Poa pratensis, wyczyniec takowy Alopecurus
pratensis, kostrzewa tagkowa Festuca pratensis, ktosowka welista Holcu lanatus, jaskier
ostry Ranunculus acris, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, rzezucha takowa Cardamine
pratensis, babka lancetowata Plantago lanceolata, krwawnik pospolity Achillea millefolia,
$wierzbnica polna Knautia arvensis, perz wilasciwy Elymus repens, $miatek darniowy
Deschampsia caespitosa, mietlica pospolita Agrostis capillaris, zycica trwala Lolium perenne
oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos.

Nad drobnymi ciekami 1 rowami melioracyjnymi pospolite sa kepy zarosli
wierzbowych z okrajkami z podagrycznikiem pospolitym Aegopodium podagraria, pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica.

Laki gdzie nie wypasane sg krowy 1 brak koszenia, stopniowo zarastaja i wnikajg tam
gatunki synantropijne. Rosng tam cykoria podréznik Cichorium intybus, goryczel
jastrzgbcowaty Picris hieracioides, przetacznik macierzankowy Veronica serpyllifolia,
wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, przetacznik krwawnik pospolity Achillea
millefolium,nostrzyk z6lty Melilotus officinalis, rzezucha takowa Cardamine pratensis,
mniszek lekarski Taraxacum officinale, dzwonek rozpierzchty Campanula patula, marchew
zwyczajna Daucus carota, konyza kanadyjska Conyza canadensis, jastrzebiec baldaszkowaty
Hieracium umbellatum, dziewanna firletkowa Verbascum Ilychnitis, jastrun wlasciwy
Leucanthemum vulgare a w miejscach wilgotniejszych mozga trzcinowata Phalaris
arudinacea, sit rozpierzchty Juncus effusus, koniczyna biata Trifolium repens, babka
lancetowata Plantago lanceolata, krwawnik pospolity Achillea millefolium, szczaw

zwyczajny Rumex acetosa, ostrozen lancetowaty Cirsium vulgare, nawto¢ pospolita Solidago
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virgaurea, prosienicznik szorstki Hypochoeris radicata, rogownica polna Cerastium arvense,
kostrzewa owcza Festuca ovina, wiechlina tagkowa Poa pratense, stoktosa migkka Bromus
hordeaceus, kostrzewa tagkowa Festuca pratensis.

Dos$¢ liczne sg tez tereny niezagospodarowane, gdzie stwierdzono wystgpowanie
suchych muraw z kostrzewa owcza Festuca ovina, jastrzgbcem kosmaczkiem Hieracium
pilosella, wiesiotkiem dwuletnim Oenothera biennia, dziewanng pospolita Verbascum
nigrum, macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, kocankami piaskowymi Helichrysum
arenarium, rozchodnik ostry Sedum acre, skrzyp polny Equisetum arvense, lucerna
nerkowata Medicago lupulina, cykoria podroéznik Cichorium intybus, iglica pospolita
Erodium cicutarium, bylica piotun Artemisia absinthium, dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum, fiotek polny Viola arvensis.

W sagsiedztwie istniejacej dw 685 siedliska maja charakter antropogeniczny
1 synantropijny. Brak wsrdd nich elementéw szczegolnie cennych i wartych zachowania badz
ochrony. Wyjatki stanowig siedliska zlokalizowane na obwodnicach, wzdtuz naturalnie
biegnacych dolin rzecznych. Najcenniejsze siedliska wyst¢puja na obwodnicach m. Narew,
przy przecigciu z rzeka Narew. Wystepuja tam starorzecza, wilgotne taki ze storczykami
1 innymi gatunkami chronionymi.

Na podstawie:

— Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409)

— Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. 2014 poz. 1408)

—  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujgcych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U.
poz. 1302)

stwierdzono w rejonie inwestycji siedliska naturowe:

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

Siedlisko to ma bardzo liczne ptaty wystepujace w cale Dolinie Gornej Narwi. Platy
ros§linnosci sg bardzo podobne, zaznacza si¢ niewielkie zréznicowanie. Zwykle wystepuja

nastepujagce  zbiorowiska:  Nupharo-Nymphaeetum, Hydrocharitetum  morsus-ranae,
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Spirodeletum polyrhize, Ceratophylletum demersi, Potametum natantis, Myriophylletum
verticilati 1 Elodeetum canadensis. Mate starorzecza narazone s3 na zamulanie i zarastanie
trzcing pospolita Phragmites australis — wigkszo$¢ z nich juz zarosta. Narew to jeden
z nielicznie zachowanych przyktadow rzeki anastomozujacej (wielokorytowej) na $wiecie.
Dolina Narwi praktyczne na calej szerokos$ci jest wypelniona przeplatajacymi si¢ korytami.
Duze zabagnienie rzeki spowodowane jest matym spadkiem doliny, niesiony przez wodg¢
material osiada na dnie zamieniajagc koryto rzeczne w bagna. Mimo istnienia
antropogenicznych  stresorow  $rodowiskowych  (zmiany rezimu hydrologicznego,
uzytkowanie rybackie, eutrofizacja wod oraz limnologiczny wptyw zbiornika Siemianoéwka),
posiada wysoka warto$¢ przyrodnicza.

Wedtug planu ochrony Ostoi w Dolinie Gornej Narwi z 2014 roku, siedlisko zajmuje
ok. 1,31 ha powierzchni obszaru. Wedlug mapy rozmieszczenia przedmiotdw ochrony Ostoi
w Dolinie Gornej Narwi zataczonej do planu ochrony z 2014 roku, na trasie obwodnic m.

Narew nie ma siedliska 3150, inwestycja nie koliduje z tym siedliskiem.

6120 Cieplolubne, srodladowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

Siedlisko stwierdzono poza obszarem natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi.
Inwestycja nie koliduje z siedliskiem.

Murawy wyksztalcajg si¢ na ubogich, suchych i cieptych glebach. Rosng tam:
szczotlicha siwa Corynephorus canescens, strzgplica sina Koeleria glaca, kocanki piaskowe
Helichrysum arenaria, macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, rozchodnik ostry Serum
acre. Platy sa w degeneracji, struktura niskich traw z barwnie kwitngcymi dwuli$ciennymi
jest zaburzona. Uzytkowanie zostalo porzucone; =zarastajg gatunkami tgkowymi
1 ruderalnymi. Kserotermiczne trawy kepowe sg wypierane przez ekspansywne trawy takie
jak tomka wonna Anthoxanthum odoratum, $miatek darniowy Deschampsia caespitosa,
stoktosa dachowa Bromus tectorum. Plat bardziej przypomina siedlisko takowe niz
murawowe. Strukture¢ roslinno$ci zaburzaja tez gatunki ruderalne: dziewanna pospolita
Verbascum nigrum, farbownik lekarski Anchusa officinalis, bylica polna Artemisia
campestris. Zachodzi sukcesja naturalna — wkraczanie drzew i krzewow.

6510 Nizowe i gorskie $wieze Iaki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion

elatioris)
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Nizowe i gorskie swieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) -
6510 rowniez siedlisko przyrodnicze wymagajace ekstensywnego uzytkowania. Siedliska
swiezych tgk rajgrasowych na badanym obszarze w wigkszosci zostato przeksztalcone na
grunty orne lub wprowadzono tam intensywne trawy paszowe, stad zachowaly si¢ tylko
niewielkie ptaty. W stwierdzonym ptacie dominuje rajgras wyniosty Arrhenatherum elatius.
Gatunki typowe, jak dzwonek rozpierzchty Campanula patula, kozibréd tgkowy Tragopogon
pratensis wystepuja nielicznie. Run tgkowa jest bardzo nisko koszona, co eliminuje gatunki

kepowe. Zaznacza si¢ duzy udziat babki lancetowatej Plantago lanceolata.

- Roslinnos¢ terendw lesnych

Ze zbiorowisk lesnych w rejonie inwestycji wystepuja:

- Le$ne zbiorowiska zastepcze i monokultury sosnowe

W rejonie dw 685 wystepuja miejscami w sasiedztwie trasy lasy gospodarcze
w postaci monokultur sosnowych z runem nawigzujacym lokalnie do borow suchych.
Lokalnie, tereny nieco bardziej wilgotne charakteryzuja si¢ wystgpowaniem siedlisk boru
$wiezego, rowniez porosnigtych lasem gospodarczym w postaci boru mieszanego z sosng
1 brzoza w drzewostanie oraz mchami i gatunkami ze zwiazku Dicrano-Pinion.

Drzewostan stanowi sosna zwyczajna Pinus sylvestris z domieszkg brzozy
brodawkowatej Betula pendula, klonu zwyczajnego Acer platanoides, $wierka pospolitego
Picea abies, debu bezszyputkowego Quercus petraea, debu szyputkowego Quercus rober,
topoli osiki Populus tremula i lipy drobnolistnej Tilia cordata. Podszyt stanowig czeremcha
amerykanska Prunus serotina, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, jarzab zwyczajny
Sorbus aucuparia, jatowiec pospolity Juniperus communis, dab szyputkowy Quercus robur
i klon zwyczajny Acer platanoides. Runo jest bardzo ubogie 1 poza rzadkimi mchami sktada
si¢ gldwnie ze $miatka pogigtego Deschampsia flexuosa, bordwki brusznicy Vaccinium vitis-
idaea, fiotka trojbarwnego Viola tricolor, pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, oraz
miejscami rosnie chroniona czeSciowo konwalia majowa Convalaria majalis, wrzos
zwyczajny Calluna vulgaris, siddmaczek pospolity Trientalis europaea, boroOwka czarna
Vaccinium myrtillus. obrzeza zarastaja jezynami. Miejscami rosng miode zadrzewienia

z samg brzoza brodawkowatg i mtodniki sosnowe.
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- 91T0 Sosnowy bor chrobotkowy (Cladonio-Pinetum)

Niektore platy sa pochodzenia antropogenicznego, powstaty na zalesionych gruntach
porolnych o marginalnym znaczeniu dla gospodarki rolnej. Drzewostan tworzy sosna
zwyczajna, natomiast na obrzezach siedliska wystepuje miejscami brzoza brodawkowata.
Podszyt oprécz sosny i brzozy tworzy jalowiec. W runie ro$nie wrzos zwyczajny, jako
gatunek typowy dla 91T0-1, oraz szczotlicha siwa, kostrzewa owcza, pszeniec zwyczajny,
a w warstwie mszysto-porostowej dominuje chrobotek lesny.

Inwestycja nie koliduje z siedliskiem.

- *91E0Q — legi wierzbowe, topolowe, olsowe 1 jesionowe (Salicetum albae, Populetum

albea, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe) — siedlisko priorytetowe. To cenne

siedlisko, przywigzane giownie do brzegow rzek. Drzewostan z dominujgcg olszg czarng
Alnus glutinosa. Warstwa krzewow jest dobrze wyksztatcona i buduja ja gtdownie podrosty
olszy czarnej Alnus glutinosa, czeremchy zwyczajnej Padus avium, kruszyny Frangula alnus,
miejscami brzozy brodawkowatej Betula pendula, jarzebu Sorbus aucuparia. W podroscie
notowano tez Ribes nigrum, Corylus avellana, Euonymus europaea i Sambucus nigra.
Warstwa ziol jest bogata: rosng tam Urtica dioica, Cardamine amara, Rubus idaeus, Ribes
spicatum, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum, Aegopodium podagraria, Glyceria
fluitans, Ranunculus repens, Stachys sylvatica, Galeobdolon luteum, Mercurialis perennis,
Circaea lutetiana, Festuca gigantea, Galium aparine, FEupatorium cannabinum,
Chrysosplenium alternifolium, Geum urbanum, Geum rivale, Lamium maculatum, Athyrium
filix-femina, Galium aparine, Paris quadrifolia, Solanum dulcamara, Lycopus europaeus,
Glechoma hederacea, Lysimachia vulgaris, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Poa remota.
W warstwie mchéw wystepuje dziobkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete. Na skraju
tegu wystepuja charakterystyczne zbiorowiska welone z chmielem zwyczajnym Humulus
lupulus. Legi w rejonie inwestycji w wigkszo$ci rosng nad ciekami bez regulacji.

Legi jesionowo-olszowe wystepujg dosy¢ czgsto w Ostoi w Dolinie Gornej Narwi o
czym moze $wiadczy¢ wysoka liczba stanowisk, tgcznie zajmujg obszar o powierzchni
226,89 ha. Podstawowym gatunkiem tworzacym drzewostan w l¢gach jesionowo-olszowych
jest olsza czarna. Jesion, ktory zamiera na przestrzeni ostatniej dekady, zdecydowanie
ustepuje z drzewostanu i stabo si¢ odnawia naturalnie. Ponadto w drugim pigtrze wystepuje

czeremcha zwyczajna, swierk pospolity, wiaz gorski, w. pospolity 1 w. szyputkowy, szaktak,
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jarzab, dab szypulkowy, lipa drobnolistna. Podstawowym zagrozeniem obnizajagcym stan
ochrony siedliska jest zachwianie stosunkow wodnych poprzez odwodnienia i regulacje
ciekéw, zarowno w platach siedlisk, jak 1 poprzez sasiadujace zmeliorowane kompleksy tak
wilgotnych. Warunkiem zachowania siedlisk jest podtrzymanie proceséw madotworczych,
a takze zachowanie odpowiedniego poziomu uwilgotnienia gleb. Siedlisko nie lezy w obrebie
robdot drogowych i1 nie zostanie zniszczone podczas budowy drogi. Nie dojdzie tez do
fragmentacji siedliska. Przy wilasciwych warunkach wodnych, w wiekszosci przypadkéw
najlepsza metoda ochrony tegéow jest ochrona bierna. Ekosystemy tegow moga
z powodzeniem funkcjonowaé bez pomocy cztowieka i w najlepszym stanie sa wtedy, gdy
nie sg uzytkowane.

- Kontynentalny bor sosnowy $wiezy Peucedano-Pinetum

Miejscami rosng male ptaty boru §wiezego, z udzialem $wierka, ktory przynajmniej
jednostkowo wchodzi do drzewostanu. Drzewostan sosnowy Pinus silvestris z domieszka
brzozy brodawkowatej Betula verrucosa i swierka Picea abies. Warstwa krzewow jest stabo
zwarta, przewaza podrost sosny oraz moze wystepowacé brzoza, jarzab (Sorbus aucuparia)
1 jalowiec Juniperus communis. Silnie zwarta i dobrze wyksztalcona jest natomiast warstwa
zielna. Ma ona przewaznie aspekt krzewinkowy, z panujacymi borowkami.

- Subborealny bor mieszany Serratulo-Pinetum

Rzadszym siedliskiem w rejonie inwestycji jest bor mieszany z drzewostanem
sosnowym z domieszka $wierka. W runie wystepuje licznie trzcinnik lesny Calamagrostis
arundinacea oraz boroéwki: czarna Vaccinium myrtillus i brusznica V. vitis-idaea, pszeniec
zwyczajny Melamphyrum pratense, kosmatka owtosiona Luzula pilosa, konwalijka dwulistna
Majanthemum bifolia, fiolek lesny Viola reichenbachiana, turzyca lesna Carex sylvatica,
wiechlina gajowa Poa nemoralis siddmaczek le$ny Trientalis europaea, przetacznik
ozankowy Veronica chamaedrys, fiolek psi Viola canina, fiotek Rivina Viola riviniana, fiotek
lesny V. reichenbachiana, wrzos pospolity Calluna vulgaris, kostrzewa owcza Festuca ovina,
orlica pospolita Pteridium aquilinum, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum, gorysz
pagérkowy Peucedanum oreoselinum, malina kamionka Rubus saxatilis, konwalia majowa
Convallaria majalis, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, janowiec barwierski
Genista tinctoria, nawto¢ pospolita Solidago virga-aurea, przetacznik lesny Veronica

officinalis, 1 in.
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{ X B

Fot. 9.2. Zagospodarowanie terenu na poczqtku obejscia m. Trze$cianka.

138



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabludow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - II odc. km 8+462 — 32+614

i

O O

Fot. 9.4. Istniejaca droga gruntow po ktorej planowane jest obej §cie m. Trzescianka.
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Fot. 9.7. Na przebiegu obejscia m. Trzescianka do

mnujq ola uprawne

4 ; i

Fot. 9.8. qki w sqsedztwie obej §cia m. Trzescianka.
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Fot. 9.10. Obejécie m. Trzescianka z DP 1631B.
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A

i Tl >
dla zwierzat).

Fot. 9.12. W qsidztwi istniej acej dw 685 doinuj 1qk, pola i pastwiska.
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W i TR , i T ol ; T
Fot. 9.13. Dw 685 przecina tez drzewostany z dominacja sosny zwyczajne;j.

Fot. 9.14. Gniazdo bociana biatego (TrzeScianka 68)
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Fot. 9.15. Gniazdo bociana biatego na stupie (Trzescianka 121
—

R ; e, A

Fo. 9.16;-Gn1azdo b001a;1a biaiegg na s}upie (Tresmatika 126)
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SRS

rie.écianka 16_9)

Fot. 9.17. Gniazdo bociana bialego na i(Ofnini‘e ("l:
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Fot. 9.20. Zadrzewienie z sosna i'brzozq na trasie obejscia m. Narew.
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Fot. 9.21. Podmokta tgka na trasie obejscia m. Narew, siedlisko chronionych storczykow kukutki szerokolistnej
i kukutki krwiste;j.

Fot. 9.22. Most nad rzeka Narew.
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Fot. 9.24. L.aki w dolinie rzeki Narew.
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| Fot. 9.25. Rzeka Narew.

Zadne siedliska przyrodnicze naturowe nie ulegng zniszczeniu, w tym nie ulegng
zniszczeniu siedliska naturowe w granicach obszarow Natura 2000. Trasa przebiega w
wickszosci po istniejgcym $ladzie DW 685, gdzie w pasie drogowym brak siedlisk
naturowych.

Przy istniejacej dw 685 rosng drzewa przydrozne, gltéwnie lipa drobnolistna 7ilia
cordata, brzoza brodawkowata Betula pendula, jesion wyniosty Fraxinus excelsior, klon
zwyczajny Acer platanoides, topola Populus sp., jarzab pospolity Sorbus aucuparia.

Na planowanej inwestycji na odcinku II planuje si¢ wycinke ok. 915 sztuk drzew i ok.
5,6 ha lasow, zadrzewien 1 krzewow.

Wycinki nalezy dokonaé¢ poza okresem lggowym ptakow czyli poza okresem od 01

marca do 31 sierpnia.

8.3. Flora chronionych roslin i biota grzybow
Prace w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej mialy na celu szczegdlowsa
inwentaryzacj¢ zbiorowisk ros$linnych i zwigzanych z nimi gatunkow cennych, ktére moga

by¢ narazone na oddzialywanie bezposrednie (znajduja si¢ na przebiegu projektowanych
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elementow drogi) 1 posrednie (w granicach oddzialywania) planowanej inwestycji.
W pierwszym etapie wykonano prace kameralne, rozpoznajgc teren objety badaniami przy
wykorzystaniu  dostepnych map topograficznych, ortofotomap oraz materiatlow
dokumentacyjnych i opracowan naukowych. Na tym etapie najwazniejsza byta identyfikacja
znanych, warto$ciowych i chronionych lub proponowanych do ochrony obiektéw. Nastgpnie
przeprowadzono wielokrotne inwentaryzacyjne wizje w terenie. W czasie badan szczegdlng
uwage zwracano na gatunki i obszary chronione, lub proponowane do ochrony na podstawie
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pozniejszymi
zmianami) 1 aktow wykonawczych do tej ustawy.

Rosliny naczyniowe

Chronione ro$liny naczyniowe w pasie inwentaryzacji: [numery odpowiadajg
numerom na mapie — patrz zat. 9.1):

— 1 - Widtak gozdzisty Lycopodium clavatum OC

— 2 - Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium OC

— 3 - macznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi OS

— 4- Podkolan biaty Platanthera bifolia OC

— 5 —Bagno zwyczajne Ledum palustre OC

— 6 - Kukutka (stoplamek) krwista Dactylorhiza incarnata OC

— 7- Centuria pospolita Centaurium erythraea OC

— 8 - bobrek trojlistkowy Menyanthes trifoliata OC

— 9 —Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine OC

— 10 — Wawrzynek wilczetyko Daphne mezereum OC

— 11 - Kukutka szerokolistna Dactylorhiza majalis OC

— 12 - Goryczka waskolistna Gentiana pneumonanthe OS

— 13 - Kosaciec syberyjski Iris sibirica OS

— 14 - Wielosit biekitny Polemonium caeruleum OS

— 15 - Gozdzik pyszny Dianthus superbus OS

OC- ochrona cz¢sciowa, OS-ochrona $cista

Z projektowang rozbudowa dw 685 nie kolidujg stanowiska chronionych roslin.
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Na obwodnicy m. Narew, inwestycja wigze si¢ ze zniszczeniem stanowisk roslin
chronionych: kukutki szerokolistnej Dactylorhiza majalis OC, podkolan biaty Platanthera
bifolia OC, kukutka (stoplamek) krwista Dactylorhiza incarnata OC.

Podczas budowy oddzialywanie posrednie inwestycji na stanowiska ro§lin moga mie¢
zwigzek ze wzrostem presji antropogenicznej jak wydeptywanie, zasmiecanie stanowisk,
przypadkowe zniszczenie przez sprzg¢t budowlany siedlisk w najblizszym sgsiedztwie pasa
robodt. Storczykow dotyczy tez ewentualna presja pod postacig zbieractwa czy zrywania
okazéw, sa to zagrozenia niemozliwe do wyeliminowania. Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczania pasa robot do niezbednego minimum, zapobieganiu zasmiecaniu, wydeptywaniu
itd.

Grzyby zlichenizowane (porosty)

Porostami porosni¢te sa drzewa rosnace wzdhuz istniejacej dw 685 1 miejscami drzewa
w zadrzewieniach. Dla kazdego gatunku stwierdzonego na danym stanowisku podawano
obfito$¢ wystepowania, wyznaczong wedtug skali:

Stopien obfitosci - Liczba osobnikow

-1 1-3
- 2 4-10
- 3 11-20
- 4 20-50
-5 >50

W pasie inwentaryzacji, stwierdzono obecno$¢ nastepujacych taksonéw chronionych:

— 1 - obrostnica rzgsowata Anaptychia ciliaris OS - na drzewach, stopien obfitosci
[1]

— 2 —chrobotek lesny Cladonia arbuscula OC — na glebie, stopien obfitosci [1].

— 3 - odnozyca maczysta Ramalina farinacea OC — na drzewach, stopien obfitosci
[1].

OC- ochrona cze$ciowa, OS-ochrona $cista.

Cze$¢ stanowisk znajduje si¢ w pasie robot i1 pasie drogowym, w wyniku budowy
drogi ulegng one zniszczeniu. Dotyczy to gldwnie drzew przydroznych rosnacych przy
obecnej dw 685. Przy nieuniknionej wycince drzew zostang zniszczone:

— odnozyca maczysta Ramalina farinacea OC
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— obrostnica rzesowata Anaptychia ciliaris OS

— chrobotek lesny Cladonia arbuscula OC — czg$¢ stanowisk na ziemi na skraju

boréw w sasiedztwie drogi

Poniewaz na odcinku rozbudowy, gdzie zinwentaryzowano wickszo$¢ stanowisk
porostéw, stanowiska porostow juz obecnie sgsiadujg z istniejacg dw 685, sg to najwyrazniej
gatunki zdolne do przetrwania na drzewach przydroznych przy stezeniu zanieczyszczen
samochodowych na obecnej dw 685, na co wskazuje ich obecno$¢. Na planowanej
rozbudowie stezenie zanieczyszczen bedzie pordwnywalne, nie wzrosnie drastycznie, nie
bedzie tez przekroczen dopuszczanych norm zanieczyszczenia powietrza, co pozwala ocenic,
ze porosty ktére obecnie rosng przy uzytkowanej dw 685 beda w stanie przetrwaé przy
rozbudowanych drogach.

Zachowanie stanowisk grzybow zlichenizowanych w bezposredniej bliskosci pasa
robot jest bardzo trudne z uwagi na ich ekologi¢ 1 moze okaza¢ si¢ niecowocne w praktyce.
»Zdjecie” takiej ilosci porostow z powierzchni pni na ktérych rosng bytoby klopotliwe
technicznie i ekonomicznie do wykonania, efekty z kolei bylyby watpliwe ze wzgledu na
problem znalezienia dogodnych sieldisk zastepczych dla porostow i trudnosci z ,,przyjeciem
si¢” przeszczepionych porostow, a rozbudowa istniejacej dw 685 jest niemozliwa bez
koniecznej wycinki drzew na ktérych rosng porosty. Przesadzanie tak duzych drzew z gory
skazane jest na niepowodzenie i jest bezcelowe. Jedyng metoda ochrony porostow ktére rosng
na drzewach i na glebie w zasiggu prac, ale poza niezb¢dna wycinka, jest oszczedzanie
ptatow siedlisk w rejonie budowy i ograniczenia wycinki, do czego zobowigzany jest
wykonawca.

Grzyby wielkoowocnikowe

W pasie inwentaryzacji nie stwierdzono grzybow  wielkoowocnikowych

podlegajacych ochronie.

Mszaki
W pasie inwentaryzacji stwierdzono obecno$¢ nastepujacych taksonéw chronionych:
— 1 - Widlozab kedzierzawy Dicranum polysetum OC—- [pokrycie siedliska ponizej
20%] pospolity w borach
— 2 - Widlozab miottowy Dicranum scoparium OC- [pokrycie siedliska ponizej
20%] pospolity w borach
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3 - Dziobkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete OC— [pokrycie siedliska
ponizej 5%]

4 - gajnik 1$niacy Hylocomium splendens OC — [pokrycie siedliska ponizej 20%
powierzchni] pospolity w borach

5 - Bielistka siwa Leucobryum glaucum OC- [pokrycie siedliska ponizej 5%]

6 - Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi OC — [pokrycie siedliska od 10%-
20%] pospolity w borach]

7 - ptonnik pospolity Polytrichum commune OC — [darnie sg dos$¢ liczne, pokrycie
siedliska ok 20%] pospolity w borach

8 - Mokradloszka zaostrzona Calliergonella cuspidata OC- [pokrycie siedliska
ponizej 5%]

9 - drabik drzewkowaty Climacium dendroides OC — [pokrycie siedliska ponizej
5%]

10 — Turowiec tamaryszkowy Thuidium tamariscinum OC [pokrycie siedliska ponizej

5%]

OC- ochrona cz¢sciowa, OS-ochrona $cista.

Inwestycja wigze si¢ ze zniszczeniem stanowisk mszakow, dotyczy to obszardéw

le$nych, gdzie w borach mszaki wystepuja licznie i terenéw drzewostandéw tggowych z

takami wilgotnymi. Zniszczeniu ulegng stanowiska:

Na

Mokradtoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata OC — w dolinie Narwi na
obejsciu m. Narew

Turowiec tamaryszkowy Thuidium tamariscinum OC - w dolinie Narwi na
obejsciu m. Narew

Widtozab kedzierzawy Dicranum polysetum OC- w dolinie Narwi na obejsciu m.
Narew

terenach podmoktych w dolinie Narwi sg to gatunki wystepujace dos¢ licznie.

Zniszczenie czg$ci stanowisk mszakow pod budowe obejscia m. Narew nie wptynie znaczaco

negatywnie na bryoflore rejonu.

Glowne prognozowane niekorzystne oddzialywania na siedliska i rosliny na etapie

budowy inwestycji to:

zniszczenie roslinnos$ci w pasie robot 1 budowy drogi;
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— lokalna zmiana warunkow wodnych: obnizenie poziomu wod gruntowych przez
prace ziemne i odwodnienia terenu,

— przeksztalcenia warunkéw siedliskowych w otoczeniu planowanych drég, w
wyniku pracy cigzkiego sprzgtu, sktadowania materiatow budowlanych,
lokalizacji zaplecza technicznego itp.

— fragmentacja siedlisk na terenie obwodnic.

Etap eksploatacji przyniesie powolng stabilizacje roslinno$ci w obrgbie nowych
warunkow siedliskowych, uksztattowanych w wyniku budowy drogi 1 jej przygotowania do
eksploatacji, a takze naturalnych procesdéw spontanicznej sukcesji wtérnej na
przeksztalconych terenach. Oddziatywanie na szat¢ roslinng terendw w bliskim otoczeniu
trasy beda powodowac:

— splyw wody z drogi, zmieniajacy warunki wodne w pordwnaniu ze stanem przed

budowg obwodnic;

— oddzialywanie zanieczyszczen $rodowiska bedacych efektem istnienia
1 eksploatacji drogi;

— intensyfikacja naptywu diaspor gatunkéw synantropijnych, ktore beda wnikaty do
zbiorowisk wystepujacych wzdtuz trasy (naptyw zachodzi tez obecnie wzdluz
istniejacych drog);

— mozliwos$¢ zaistnienia procesu dalszego zajmowania terendw pod inwestycje
towarzyszace drodze;

— jak w przypadku wszystkich drog tego typu w Polsce - ewentualna mozliwos¢
zaistnienia powaznej awarii (np. rozlanie substancji ropopochodnych w wyniku
katastry samochodowej), ktéra spowoduje zniszczenie lub degradacje szaty
roslinne;j.

W trakcie eksploatacji drogi moga powoli narasta¢ problemy, na jakie wskazano juz
przy omawianiu zmian, zachodzacych w szacie ro$linnej na etapie budowy. Dotyczy
to przedostawania si¢ i rozpowszechniania ubikwistycznych gatunkow roslin, zawlekanych
przez cztowieka, nierzadko ekspansywnych, jak rowniez ostabienia naturalnych procesow
samoregulacji biocenoz, w tym odnawiania zasobow ro$linnych, poprzez zamknigcie lub
utrudnienie szlakow migracji zwierzat.

Zagrozeniem, ktorego skutki zaistnienia beda bardzo dobrze widoczne, szczegolnie

w pasie roslinnosci drzewiastej wystepujacej najblizej drogi, jest stosowanie zimg do
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odladzania mieszaniny NaCl z piaskiem lub CaCl,. Efektem dostawy soli do $rodowiska
moze by¢ obumieranie drzew 1 krzewow w sgsiedztwie drogi oraz zmiany w runie. Wplyw na
rosliny solnego aerozolu jest najlepiej widoczny przy drodze, jednak jego niekorzystne
oddziatywanie sigga czgsto znacznie dalej, w zaleznos$ci od uksztaltowania terenu, lokalnych
warunkow topoklimatu, a takze typu roslinno$ci, przewazajacej w danym rejonie drogi.
Sptyw solanki, powstajacej zimg na drodze, do pobliskich zbiornikdéw, torfowisk i rzek, moze
prowadzi¢ do dalszego rozprzestrzeniania si¢ negatywnego oddzialywania drogi w tym
zakresie. Badania nad przemieszczaniem si¢ w powietrzu soli drogowej wykazaly, ze ponad
90% odktadanej soli znajduje si¢ w odleglosci od 15 do 20 m od krawedzi drogi, jedynie na
otwartym terenie, sOl czesto jest transportowana w powietrzu i odkladana nawet do kilkuset
metrow od krawedzi drogi, z kolei na terenach zalesionych, roslinno$¢ filtruje powietrze, co
prowadzi do wyzszych depozytdw soli na ziemi pod roslinami, w pewnych warunkach takie
depozyty soli moga szkodzi¢ wegetacji, oraz zmienia¢ warunki przesigkania wod do gruntu
(Ekologia drég 2009).

Zjawiskiem, ktore ma mniejszy wptyw na szate roslinng, jednak posrednio odbija si¢
na niej negatywnie, jest zasmiecanie terenu wzdtuz drogi.

Znaczace oddziatywania posrednie na gatunki roslin, mszakow 1 porostdéw zwigzane
jest z odlegloscig do ok. 50 m od linii zajetosci terenu. Oddziatywania posrednie na etapie
eksploatacji opisane powyzej, takie jak zanieczyszczenia powietrza (brak przekroczen
dopuszczalnych norm), wpltyw soli drogowej, zwigkszona penetracja ludzka (wydeptywanie,
za$miecanie, wyrywanie okazOw), ogranicza si¢ W znacznej mierze do granic pasa
drogowego lub platow siedlisk bezposrednio graniczagcych z pasem drogowym.
Oddziatywanie to nie jest w stanie zniszczy¢ 100% okazoéw w danej populacji gatunku
ro$liny, mszaka, grzyba czy porostu w rejonie inwestycji w zasiggu oddziatlywania. Na
wigkszos$ci planowanej trasy planowana jest rozbudowa istniejacej dw 685, ktdra jest obecnie
uzytkowana — w zwigzku z czym wszystkie zagrozenia dla flory w trakcie uzytkowania drogi
majg miejsce caly czas obecnie. Najwiekszy wptyw na flor¢ bedzie mie¢ budowa obwodnic
po nowym §$ladzie, zwlaszcza obwodnicy m. Narew, ktora przecina podmokte taki i tereny
natura 2000. Po ustgpieniu zaburzen na etapie budowy, roslinno$¢ na etapie eksploatacji
zacznie si¢ odradza¢ i regenerowaé. W przypadku wszystkich stanowisk roslin, grzybow,
mszakow 1 porostow, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na

srodowisko gruntowo-wodne na etapie eksploatacji, z wyjatkiem mozliwos$ci wystgpienia
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powaznej awarii i wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych. Na obecnym etapie
rozwoju nauki 1 techniki, nie ma technicznych mozliwosci catkowitego zabezpieczenia
srodowiska przed taka sytuacja. Bezposredni wptyw na ograniczenie ryzyka powaznej awarii,
czy innego wypadku ma stan techniczny eksploatowanej drogi i bezpieczenstwo ruchu. Tym
samym planowana inwestycja wplynie na zmniejszenie ryzyka w stosunku do stanu
istniejgcego. Rowniez, jak obliczono, ryzyko wystgpienie powaznej awarii jest nieistotnie
niewielkie. Poza tym w przypadku powaznej awarii — zderzenia samochodow i1 wycieku
substancji niebezpiecznych, wyciek ten bylby w stanie zniszczy¢ jakikolwiek gatunek rosliny,
mszaka, porostu czy grzyba jedynie w przypadku, gdyby objat swoim zasiggiem
oddziatywania jedyne stanowiska danego gatunku w rejonie inwestycji, lub gdyby zasieg ten
miat bardzo znaczacy obszar. Prawdopodobienstwo wystapienia takiego zdarzania nie jest

oczywiscie wykluczone, ale jest nieistotnie mate.

8.4. Fauna chroniona

Bezkregowce

W zestawieniu ponizej przedstawiono stwierdzone gatunki chronione i rzadkie (status
ochronny: OS — ochrona $cista, OC — ochrona czg$ciowa; Czerwona lista gatunkow rzadkich i
zagrozonych: LC — nizszego ryzyka, najmniejszej troski):

(numer odpowiada numerowi na mapie — patrz zat. 9.1)

SLIMAKI

1. Helix pomatia - §limak winniczek OC

OWADY

— CHRZASZCZE

2. Calosoma sycophanta- liszkarz tecznik OC

4. Carabus glabratus - biegacz gtadki OC

- MOTYLE

7. Iphidides podalirius - paz zeglarz OC

8. Szlaczkon torfowiec Colias palaeno OC

9. Strzgpotek soplaczek Coenonympha tullia OC

- TRZMIELE

10. Bombus terrestris - tzmiel ziemny OC

11. Bombus ruderarius - trzmiel rudonogi OC
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12. Bombus lucorum - trzmiel gajowy OC

14. Bombus hortorum — trzmiel ogrodowy OC

15. Bombus pascuorum - trzmiel rudy OC

16. Bombus lapidarium - trzmiel kamiennik OC

- WAZKI

17. Aeshna viridis - zagnica zielona OS

Inwestycja bezposrednio zagraza jedynie slimakom winniczkom, ktére wystepujg dos¢
licznie przy zabudowaniach i zakrzywieniach na terenach podmoktych. Nie ma metody
mogacej ograniczy¢ lub zniwelowaé wplyw tego oddziatywania. Poza §limakami, inne
chronione bezkregowce w rejonie inwestycji charakteryzuja si¢ mozliwoscig lotu i tatwego
przemieszczania si¢. Nie stwierdzono w pasie inwestycji stanowisk bezkregowcodw, ktore
uleglyby zniszczeniu. W ramach obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwii nie ma
chronionych bezkregowcoOw. Oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na populacje
stwierdzonych gatunkow bezkrggowcow uwarunkowane bedg specyfika biologii danego
taksonu i czynnikami $cisle lokalnie okreslonymi — a przez przedsiewzigcie zaburzonymi —
takimi, jak: uksztaltowanie powierzchni terenu (takze w mikroskali), parametry
mikroklimatyczne i hydrologiczne, stopien niejednorodnosci (mozaikowato$ci) krajobrazu,
istnienie 1 charakter korytarzy ekologicznych, obecno$¢ i sposob rozmieszczenia platow
makro- 1 mikrosrodowisk, dostgpnos¢ bazy pokarmowej 1 innymi. Dodatkowym problemem
utrudniajagcym prognoze oddziatywania na bezkrggowce jest fakt mobilnosci czgdcei
stwierdzonych gatunkéw, co utrudnia lub uniemozliwia przypisanie ich wystepowania, do
scisle okreslonej niszy ekologicznej (lub ekosystemu). Wyjatek stanowig gatunki zwigzane
rozwojem z rozkladajacym si¢ drewnem, ktorych obecno$¢ w terenie jest precyzyjnie
wyrazona lokalizacja ich makro- i mikrosiedliska. W rejonie inwestycji brak gatunkow
zwigzanych $cisle z rozkladajagcym si¢ drewnem, inwestycja nie wigze si¢ tez z usuwaniem
starych, prochniejacych drzew czy usuwaniem lezacych, rozktadajacych sie ktod.

Zagrozenia zwigzane z etapem budowy beda obejmowac:

— bezposrednie przeksztalcenia lub zniszczenia ekosystemow i mikrobiotopow, co

bedzie skutkowato zaréwno zwigkszong $miertelnoscia osobnikow, jak
i koniecznoscig poszukiwan przez wiele populacji miejsc analogicznych, tj.

zastepczych (przestrzennie 1 pokarmowo);
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— zagrozenia dla populacji, cechujacych si¢ wrodzonym nieprzystosowaniem do
migracji, stenobiontyzmem wzglgdem réznych warunkow  $Srodowiska
(przestrzeni zamieszkania, pokarmu, warunkow mikroklimatu itd.) i/lub majacych
charakter populacji o niskich liczebnos$ciach - cze$¢ z tych populacji zostanie na
etapie budowy zniszczona.

Zagrozenia dla bezkregowcoéw, w tym w szczegdlnosci owadow, na etapie

eksploatacji beda nastepujace:

— inwestycja stanie si¢ barierg ograniczajacg migracje, zardbwno te, ktore sprzyjaja
poszerzaniu arealu gatunkow (dyspersja), jak 1 "mikromigracje", zwigzane np. z
cyklem aktywnos$ci dobowej; ograniczenie to, w sensie przestrzennym, wyrazi si¢
tak w przecigciu istniejacych korytarzy ekologicznych, jak i1 uformowaniu
fizycznej bariery poza nimi (szczeg6lnie silne oddziatywanie na gatunki stabo,
a wigc nisko latajace)

— inwestycja na terenie obwodnicy moze zwigkszy¢ $§miertelno$¢ bezkregowcow
(przez zderzenia, bezposrednie rozjezdzanie, pulapke S$wietlng dla gatunkow
fotofilnych);

— inwestycja bedzie negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko zycia bezkregowcow
(np. poprzez emisje zanieczyszczen gazowych 1 pylow)

Powyzsze  oddziatywania  s3  typowymi  oddzialywaniami  zwigzanymi
z funkcjonowaniem drog i sa wobec bezkregowcoéw identyczne dla wszystkich tego typu drog
w Polsce. Przy obecnej wiedzy i technice, niemozliwym jest wybudowanie drogi bez
powyzszego oddzialtywania na owady, nie ma bowiem mozliwosci technicznych
zabezpieczenia drogi przed wnikaniem zwierzat tak matych jak owady w obrgb pasa
drogowego, nie ma mozliwo$ci eliminacji rozbijania si¢ owaddéw latajacych o jadace pojazdy,
eliminacji emisji pytlow z pojazdéw. Jednoczesnie, nie jest to oddziatywanie na tyle istotne
ani silne, by zagrozi¢ populacjom bezkregowcoOw na terenie inwestycji i doprowadzi¢ do
wyginigcia jakiegokolwiek gatunku bezkregowca, gdyz nie stwierdzono gatunkow
szczeg6lnie cennych 1 zagrozonych, mato licznych ani o szczegodlnie ograniczonych
mozliwosciach migracji 1 ucieczki. Najmniej mobilne bezkrggowce, §limaki winniczki, nie sg
szczegOlnie nieliczne na terenie inwestycji 1 stwierdzono je na kilku stanowiskach, jest to
bezkregowiec pospolity w skali regionu i kraju. Owady uskrzydlone z mozliwo$cig lotu maja

mozliwo$¢ przemieszczenia si¢/ucieczki z placu budowy i1 z eksploatowanego pasa
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drogowego, nie ma mozliwos$ci zabezpieczenia placu budowy ani funkcjonujacej drogi przed

wnikaniem na nie owadow.

Ryby i minogi

Wody powierzchniowe na badanym terenie to gléwnie wody rzeki Narwi i mniejszych
ciekéw. Wystepuja tez miejscami stawy, w tym zagospodarowane stawy rybne (hodowlane
1 komercyjne) oraz $rdédpolne, male i ptytkie oczka wodne i starorzecza. Sa to zbiorniki
o regularnych ksztattach, najczesciej ptytkie i zarastajace.

Charakterystyki ichtiofauny wod powierzchniowych potozonych w sgsiedztwie planowane;j
inwestycji dokonano w oparciu o dostepng literaturg¢ i informacje z Polskiego Zwigzku
Wedkarskiego. Korzystano tez z opracowania ,,Projekt planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi PLH200010 w wojewodztwie podlaskim” (Praca
zbiorowa pod redakcjg dr Matgorzaty Falenckiej-Jabtonskiej, 2011r. Zmiany wprowadzone
przez RDOS w Bialymstoku - 2014r.) Opracowanie zawiera aktualne dane oraz mapy
wystepowania ryb. Lista gatunkow ryb zostata sporzadzona na tej podstawie.

Ponawianie tych aktualnych i szczegdétowych badan uznano za niecelowe z uwagi na
specyfike inwestycji (nie zawezanie ciekow, brak zasypywania ciekow, zachowanie
dotychczasowego przeptywu ciekéw, brak przenoszenia koryta ciekow, punktowe miejsce
przecigcia ciekow, zachowanie §rodkéw ochrony wod podczas budowy i eksploatacji) oraz
specyfike ekosystemow wod plynacych, gdzie istotne znaczenie dla zachowania ich fauny i
flory ma ochrona catego cieku od zrédet do ujscia (wraz z doptywami), na co niniejsza
inwestycja nie ma wplywu. Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem siedlisk ryb jakimi sg
cieki w rejonie inwestycji. Poprzez zniszczenie siedliska nalezy zrozumie¢ zasypanie,
zablokowanie itp. cieku, ktory jest siedliskiem ryb, czy wybudowanie jakiejkolwiek
przeszkody fizycznej uniemozliwiajacej migracj¢ ryb, lub zanieczyszczenie wody w takim
stopniu, ze spowodowatoby to czasowg, lub trwalg §miertelno$¢ ryb (ryby nie moglyby zy¢
w tych wodach). Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem siedliska chronionych ryb.
Inwestycja nie wiaze si¢ z dziataniami, ktéore moglyby spowodowaé zasypanie ciekow
przecinanych przez istniejagca DW 685 ani obej$cie m. Narew, czy zniszczenie dna ciekow
lub brzegow, ani z jakgkolwiek inng ingerencjga mogaca mie¢ wplyw na zniszczenie siedlisk
ichtiofauny. Dla ryb wazne jest, aby cieki pozostaly drozne 1 niezawg¢zone, bez przeszkdéd w
migracji, czego niniejsza inwestycja dopetnia. Poniewaz inwestycja, réwniez istniejagca DW

685, punktowo (przepusty) przecina cieki i nie zagraza w zaden sposob migracji ryb ani ich
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dalszemu bytowaniu w ciekach, nie znaleziono uzasadnienia, aby ponawia¢ badania
ichtiofauny. Dla organizmow wodnych istotne znaczenie majg takie parametry jak
zanieczyszczenie wody, temperatura wody, nastonecznienie, natlenienie, oraz zachowanie
szerokosci cieku i zachowanie predkosci przeptywu. W przypadku ryb inwestycja moze
wplyna¢ na nie poprzez wplyw wodd odprowadzanych z drogi (zasolenie, ewentualnos¢
skazenia). Mimo rdznic ekologicznych potencjalne oddziatywanie przedsigwzigcia na
wszystkie gatunki ryb jest podobne i1 sprowadza si¢ do mozliwo$ci zanieczyszczenia wod
zwigzanego ze splukiwaniem z jezdni zanieczyszczen pochodzacych  zruchu
samochodowego, olei, smaréw oraz pylu co ma miejsce juz na istniejgcej obecnie DW 685.
Jak obliczono, przy =zastosowanym odwodnieniu, nie bedzie przekroczen norm
zanieczyszczen wody na niniejszej inwestycji. Najistotniejszym zagrozeniem dla ryb sa
urzadzenia pigtrzace: tamy, zapory i jazy. Planowana inwestycja nie spowoduje budowy tam,
zapdr ani jazOw, nie przyczyni si¢ do powstawania cofek, ani podobnych barier w migracji
ryb. Szeroko$¢ koryta cieku i przeptyw pod nowymi przepustami bedzie podobna jak w
przypadku istniejacych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z prawem,

dochowujac ochrony ciekow, bez wzgledu na to jakie ryby w nim wystepuja.

Kompletng liste gatunkdéw ryb notowanych na badanym terenie zamieszczono ponizej
(nie yymowano gatunkow ryb hodowlanych jak amur, totpyga, pstrag). Na uwage zastuguje
fakt wystepowania w Narwi populacji rézanki, piskorza i minoga ukrainskiego — sa to
gatunki bedace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty Europejskiej (znajduja si¢
w zalgczniku II Dyrektywy Siedliskowej) OS - $cista ochrona gatunkowa, Czerwona lista
gatunkow rzadkich i zagrozonych: NT - gatunek nizszego ryzyka, bliski zagrozenia):

Bolen - Aspius aspius przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie

Gornej Narwi

Brzana - Barbus barbus

Ciernik - Gasterosteus aculeatus

Jazgarz - Gymnocephalus cernuus

Jaz - Leuciscus idus

Jelec - Leuciscus leuciscus

Karas$ pospolity - Carassius carassius

Karas$ srebrzysty - Carassius auratus gibelio
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Karp - Cyprinus carpio

Kielb - Gobio gobio

Klen - Leuciscus cephalus

Koza - Cobitis taenia OC przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w
Dolinie Gornej Narwi

Krap - Blicca bjorkna

Leszcz - Abramis brama

Lin - Tinca tinca

Lipien - Thymallus thymallus

Mietus — Lota lota

Minég ukrainski - Eudontomyzon mariae OC NT przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi

Okon - Perca fluviatilis

Piskorz - Misgurnus fosilis OC NT przedmiot ochrony obszaru natura 2000
Ostoja w Dolinie Gornej Narwi

Pto¢ - Rutilus rutilus

Pstrag potokowy - Salmo trutta m. fario

Rozanka - Rhodeus sericeus OC NT przedmiot ochrony obszaru natura 2000
Ostoja w Dolinie Gornej Narwi

Stonecznica - Leucaspius delineatus

Sandacz - Stizostedion lucioperca

Sum - Silurus glanis

Szczupak - Esox locius

Swinka - Chondrostoma nasus

Ukleja - Alburnus alburnus

Wegorz - Anquila anquila

Wzdrega - Scardinius ehythrophthalmus

Charakterystyvka ryb ujetych w Dyrektywie Siedliskowej i wplywu inwestycii na te

gatunki. Korzystano z opracowania ,,Projekt planu zadan ochronnych dla obszaru Natura

2000 Ostoja w Dolinie Goérnej Narwi PLH200010 w wojewddztwie podlaskim™ (Praca
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zbiorowa pod redakcja dr Malgorzaty Falenckiej-Jablonskiej, 2011r. Zmiany wprowadzone

przez RDOS w Bialymstoku - 2014r.).

1. Koza Cobitis taenia

Obecnie stwierdzona na 6 stanowiskach w obszarze Natura 2000 gdzie nie tworzy
licznych populacji, odpowiednio 3, 8, 3, 2, 5, 6 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990
populacja kozy w Narwi wykazuje silny trend spadkowy. W 1990r bardzo liczna na
wickszosci stanowisk, tworzyla populacje >150 osobnikdéw/stanowisko. Obecnie jej
wystepowanie determinuje najprawdopodobniej zta jakos¢ wody. Dzieki rozszerzeniu zasiggu
wystepowania na doptywach Narwi, zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat bardzo
prawdopodobne.

W rejonie inwestycji brak stanowisk tego gatunku.

2. Minogi czarnomorskie Eudontomyzon sp.

Obecnie stwierdzony na 2 stanowiskach w obszarze Natura 2000, gdzie nie tworzy
licznych populacji, odpowiednio 2, 2 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990 populacja
minoga ukrainskiego w Narwi i doptywach wykazuje silny trend spadkowy. W 1990 r. bardzo
liczny na wigkszosci stanowisk, tworzyl populacje >150 osobnikéw / stanowisko. Obecnie
jego wystepowanie determinuje najprawdopodobniej zta jako$¢ wody, prace melioracyjne
prowadzone w zlewni w przesztosci i zaburzenie cigglosci ciekow do ktorych mindég wptywat
na tarlo. Obecnie jego zasiggu wystepowania na Narwi i doplywach ulega znacznemu
zmniejszeniu. Zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat bedzie bardzo trudne.

W rejonie inwestycji brak stanowisk tego gatunku.

3. Piskorz Misgurnus fosilis

Obecnie stwierdzony na 6 stanowiskach w obszarze Natura 2000, gdzie nie tworzy
licznych populacji, odpowiednio 3, 4, 7, 1, 2, 3 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990
populacja piskorza w Narwi wykazuje lekki trend wzrostowy, ale jest znacznie nizsza od
potencjalnych mozliwos$ci obszaru. Dzigki rozszerzeniu zasiggu wystepowania na doptywach
Narwi, zachowanie gatunku w perspektywie 10-20 lat bardzo prawdopodobne.

W rejonie inwestycji brak stanowisk tego gatunku.

163



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

4. Rozanka Rhodeus sericeus

Obecnie stwierdzona na 3 stanowiskach w obszarze Natura 2000, gdzie nie tworzy
licznych populacji, odpowiednio 3, 15, 9 szt./stanowisko. W stosunku do roku 1990 populacja
r6zanka w Narwi utrzymuje si¢ na podobnym poziomie, ale jest znacznie nizsza od
potencjalnych mozliwosci obszaru. Zachowanie gatunku jest $cisle zwigzane z zachowaniem
populacji malzy, ktore rézanki wykorzystuja do rozrodu. Dzigki rozszerzeniu zasiggu
wystepowania na doptywach Narwi oraz utrzymanie zasi¢gu matzy zachowanie gatunku w
perspektywie 10-20 lat bardzo prawdopodobne.

W rejonie inwestycji brak stanowisk tego gatunku.

5. Bolen Aspius aspius

Obecnie stwierdzony na 2 stanowiskach w obszarze Natura 2000, gdzie nie tworzy
licznych populacji, odpowiednio 1, 2 szt./stanowisko. Dane te moga by¢ mocno
niedoszacowane, poniewaz bolen nalezy do gatunkéw bardzo trudno townych. I wyniki
odlowow kontrolnych znacznie odbiegajg od rzeczywistej liczebnosci gatunku. W stosunku
do roku 1990 populacja bolenia w Narwi wykazuje lekki trend wzrostowy, ale jest znacznie
nizsza od potencjalnych mozliwosci obszaru. Dzieki zarybianiu prowadzonemu przez
rybackiego uzytkownika i ochronie tarlisk i zimowisk, zachowanie gatunku w perspektywie
10-20 lat jest niemal pewne.

W rejonie inwestycji brak stanowisk tego gatunku.

Wplyw inwestycji na populacje gatunkéw: planowana inwestycja nie wigze si¢
z przebudowa koryt rzek w tym z przebudowag koryta rzeki Narew. Przy zastosowaniu
srodkéw ochrony $rodowiska opisanych w niniejszym opracowaniu nie dojdzie do

zanieczyszczenia wod.

Plazy i gady
W pasie inwentaryzacji wystepuja ekosystemy lesne, dolin rzecznych, polno-tagkowe,
podmokie oraz podmiejskie, gdzie wystepuja plazy i gady. Plazy spotykane sg przede
wszystkim w okolicy zbiornikow wodnych, z ktorych wiekszos$¢ jest miejscem ich rozrodu.
Stwierdzono nastepujace gatunki ptazéw (numer odpowiada numerowi na mapie — patrz zal.

9.1): Zbiorniki wskazane na mapach sg miejscem rozrodu ptazow.
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1. zaba jeziorkowa Pelephylax lessonae OC

2. zaba wodna Pelephylax esculentus OC

3. zaba trawna Rana temporaria OC

4. zaba moczarowa Rana arvalis OS

5. ropucha szara Bufo bufo OC

6. traszka zwyczajna Triturus vulgaris OC

Nie stwierdzono w rejonie inwestycji gatunkow plazéw stanowigcych przedmiot
ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi (traszka grzebieniasta,

kumak nizinny).

Na obwodnicy m. Trze$cianka w km ok. 12+595 trasa biegnie w bezposrednim
sasiedztwie stawu $rodpolnego bedacego miejscem rozrodu ptazéw. Zostanie on zniszczony i
zasypany. Tereny cenne dla ptazéw jako zerowiska 1 miejsce rozrodu to takze starorzecza w
dolinie rzeki Narwi.

Po zlikwidowaniu zbiornika nalezy go wygrodzi¢ bezposrednio przed wiosennymi
migracjami ptazoéw, plazy wedruja wiosng od marca do kwietnia z miejsc zimowania do
zbiornikow w ktorych si¢ rozmnazajg. Rozpoczecie migracji w danym roku zalezy od
pogody. Nadzor przyrodniczy nad budowg inwestycji powinien okresli¢ konkretny czas kiedy
w roku budowy plazy rozpoczng migracje¢ i konieczne bedzie wygrodzenie. Metody (na placu
budowy z reguly starcza kontrola wizualna plytkich zastoisk przezroczystej wody i
nasluchiwanie plazéw) i1 terminy kontroli obecnos$ci ptazéw na placu budowy zaleza od
zalecen nadzoru przyrodniczego nad budowg, ale powinny odbywaé si¢ regularnie i
codziennie na placu budowy w miesigcach gdy ptazy nie hibernuja, zwlaszcza podczas
migracji wiosennych i jesiennych.

W km ok. 9+250 po stronie prawej znajduje si¢ istniejacy zbiornik przy rzece, podmoktych
takach i lesie. Wystepuja tam rozlewiska, gdzie tez wystepujg te same gatunki ptazéw co w
likwidowanym zbiorniku, dzieki czemu wiadomo, ze warunki do ich bytowania tam sg
odpowiednie. Poniewaz jednak nie znamy doktadnej daty realizacji inwestycji czyli tez
przenoszenia ptazéw i zasypywania zbiornika, ani nie jesteSmy w stanie okresli¢, jak bedzie
wygladato zagospodarowanie terenu w czasie budowy inwestycji i czy zbiornik docelowy
bedzie wtedy jeszcze istnial 1 nadawat si¢ do translokacji ptazow, nalezy przed

przeniesieniem plazéw zrobi¢ rekonesans pod wykwalifikowanym nadzorem przyrodniczym
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w celu sprawdzenia czy miejsce do przeniesienia ptazéw jest dogodne i w celu ewentualnego
znalezienia innego miejsca.

Szlaki migracji ptazoOw na rozbudowie istniejagcej DW 685 biegng przez istniejgce przepusty
na DW 685. Przepusty te pozostang po rozbudowie i beda pozwalaty na migracje ptazow,
szlaki nie zostang zatem przerwane. Na obejSciu m. Narew migracje odbywaja si¢ doling
Narwi, a projektowany most umozliwi migracje ptazow. Wszedzie na przecigciu szlakow
migracji plazéw na obwodnicy m. Narew 1 Trzescianki zaprojektowano przepusty
dostosowane do migracji ptazéw. Szlaki migracji nie zostang przerwane.

W pasie inwentaryzacji stwierdzono wystgpowanie nastgpujacych gadow (wszystkie
podlegaja ochronie gatunkowej): (numer odpowiada numerowi na mapie — patrz zat. 9.1)

7. jaszczurka zwinka Lacerta agilis OC

8. jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara OC

9. padalec Anguis fragilis OC

10. zaskroniec zwyczajny Natrix natrix OC

Na etapie budowy wystapig nast¢pujace oddzialywania na ptazy:

— likwidacja zbiornikow wodnych 1 innych potencjalnych obszarow (zabagnienia,
rowy odwadniajgce itp.) bedacych miejscem rozrodu i/lub zimowania wybranych
gatunkow ptazow,

— ograniczenie mozliwosci 1 intensywnos$ci wedrowek poszczegdlnych gatunkow
ptazéw do/z miejsc rozrodu lub zimowania,

— mozliwos¢ przypadkowego zabijania plazéw w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ewentualne zwickszenie $miertelnosci poszczegdlnych gatunkow
ptazow w czasie prac prowadzonych w miejscach rozrodu lub zimowania tych
zwierzat lub przypadkowe zabijanie plazéw probujacych przekroczy¢ obszar
budowy i drogi dojazdowe w trakcie wedrowek do/z zbiornikéw wodnych badz
miejsc rozrodu/zimowania. Zastosowane $rodki minimalizujace 1 nadzor
herpetologiczny ograniczajg takie ryzyko.

Oddziatywania posrednie na plazy na etapie budowy mogg mie¢ posta¢ Swiadomego
lub nie zabijania ptazow ktoére dostang si¢ na teren placu budowy. Ewentualny wptyw na
zachowania godowe plazéw moze mie¢ hatas wzmozony podczas budowy na siedliskach
bezposrednio sagsiadujacych z terenem robot i obniza¢ sukces goddw, nie przewiduje sie

jednak aby hatas ten mial znaczace nasilenie poza liniami rozgraniczajagcymi inwestycji, jest
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to tez oddzialywanie czasowe. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego. Najlepszym zabezpieczeniem przed negatywnym wplywem prac na
etapie realizacji inwestycji jest biezaca kontrola sprawnosci parku maszynowego, by nie
dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekdw zanieczyszczen ropopochodnych (smarow,
olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwlocznie usungé usterke lub wymienié
urzadzenie. Miejsca przeznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng
powinny by¢ wyscielane materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac budowlanych.
Roéwniez miejsca postoju maszyn wyposazy¢ nalezy w $rodki neutralizujace przed
ewentualnymi wyciekami.

Zaplecze budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatbw budowlanych itp.
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej (np. przenosne
sanitariaty, szczelne zbiorniki bezodptywowe). W etapie budowy nie powstang S$cieki
technologiczne (przemystowe). W zadnym przypadku nie nalezy lokalizowaé zaplecza
budowy i1 magazyndéw materiatow budowlanych i sprzetu na obszarach ptytkiego
wystepowania wod  gruntowych (obszary wrazliwe na przenikanie potencjalnych
zanieczyszczen), t.j w dolinach rzek, jezior oraz w dolinkach drobnych ciekow (rowoéw). Przy
tych zaleceniach ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nie przewiduje si¢ skazenia siedlisk
ptazow w zasiggu oddziatywania posredniego. Wplyw na siedliska w najblizszym sgsiedztwie
pasa drogowego moze tez mie¢ wydeptywanie, rozjezdzanie i ubijanie terenu przez ci¢zki
sprzet, oraz ewentualne zasmiecanie siedlisk ptazow.

Ponadto nalezy zapewni¢ optymalng organizacj¢ ruchu maszyn i pojazdéw na placu
budowy.

Na etapie eksploatacji inwestycja spowoduje nastepujace oddziatywania na ptazy
(wszystkie gatunki podlegaja w Polsce prawnej ochronie gatunkowe;):

— ograniczenie mozliwosci 1 intensywnosci wedrowek poszczegdlnych gatunkow
ptazow do/z miejsc rozrodu lub zimowania ograniczeniem migracji i wymiany
gendw pomiedzy subpopulacjami. Dla polepszenia sytuacji planuje si¢
wyposazenie istniejagcych 1 przebudowywanych przepustow, wszedzie tam gdzie
to mozliwe, w potki dla zwierzat 1 budowe przejs¢ dla zwierzat matych 1 ptazow
na obwodnicach tam gdzie to konieczne. Inwestycja pozwoli na migracje ptazow i

wymiang¢ genéw miedzy subpopulacjami.
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degradacja siedlisk na obszarach przylegajacych do drogi — degradacja siedlisk
ogranicza¢ bedzie si¢ do bezposredniego sgsiedztwa drogi tak jak ma to miejsce
przy istniejacej dw 685 1 moze mie¢ posta¢ wnikania gatunkow obcych roslin lub
za§miecania rowdw przydroznych przez podrézujacych droga. Przy przyjetych
rozwigzaniach odwodnienia drogowego nie dojdzie do skazenia S$rodowiska
gruntowo-wodnego w rejonie inwestycji, co mogloby mie¢ destrukcyjny wptyw
na populacje ptazow. Plazy sg szczeg6lnie wrazliwe na sptywy zasolonych wod z
drog do zbiornikow w ktérych zyja —projektowane odwodnienie jednak nie
przewiduje aby odbiornikami miaty by¢ zbiorniki w rejonie inwestycji, w ktorych
zyja ptazy. Wszystkie projektowane zbiorniki zalecono wygrodzi¢ zabezpieczajac
przed przedostawaniem si¢ do nich zwierzat 1 ptazow. Parametry ogrodzenia: wys.
220cm, wykonane z siatek stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) o oczkach
prostokatnych lub kwadratowych rozpigtych na stalowych stupkach rurowych;
zmniejszajaca si¢ wielkos¢ oczek siatki od gornej krawedzi w kierunku poziomu
gruntu, zabezpieczenie przed podkopami — poprzez zakopanie siatki pod
powierzchni¢ gruntu na 30cm (przykilad ponizej). Nalezy wykonac¢ solidne
fundamentowanie stupow, zapewniajgce silny nacigg siatki 1 stabilno$¢ pionowa
konstrukcji — dopuszczalne odchylenia od pionu nie moga przekracza¢ lcm.
Rozstaw slupdéw nie powinien przekracza¢ 300cm. Dodatkowo dotem ogrodzenia
muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia speiniajace funkcje ogrodzen dla

matych zwierzat i ptazow np. z siatki lub paneli polimerowych.
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Chlorki nie ulegaja sorpcji, biodegradacji ani rozpadowi, jedynym sposobem
ochrony wod przed istotnym zasoleniem jest racjonalne stosowanie srodkow do
walki ze S$liskoscia na drodze, co =zalezy od zarzadcy drogi. Emisja
zanieczyszczen z drogi nie bedzie miata istotnego natgzenia, nie przewiduje si¢
aby mogta zabi¢ catos¢ lub czes¢ populacji ptazéow w zasiggu oddziatywania

posredniego.

Na etapie budowy wystapia nastepujace oddzialywania na gady:

1) ograniczenie mozliwo$ci przemieszczania si¢ poszczegolnych gatunkow gadow
1 tym samym ograniczenie wymiany genéw pomiedzy osobnikami

2) potencjalne zwigkszenie $miertelnosci gadow w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, w tym:

— potencjalne zwigkszenie $miertelnosci poszczegdlnych gatunkéw gadow w
czasie prac prowadzonych w miejscach zerowania, rozrodu i zimowania tych
zwierzat;

— potencjalne zwigkszenie $miertelnosci poszczegdlnych gatunkéw gadow
probujacych przekroczy¢ obszar budowy i1 drogi dojazdowe w trakcie
lokalnych przemieszczen.

Na etapie eksploatacji inwestycja spowoduje nastepujace oddzialywania na gady

(wszystkie gatunki podlegaja w Polsce prawnej ochronie gatunkowej):

— ograniczenie mozliwos$ci przemieszczania si¢ poszczegélnych gatunkow gadow
1 tym samym ograniczenie wymiany gendéw pomiedzy osobnikami; zaplanowano
wszedzie tam gdzie to technicznie mozliwe, doda¢ w przebudowywanych
przepustach potki dla zwierzat a na obwodnicach zaprojektowaé przejscia dla
zwierzat matych;

— zwickszenie $miertelnosci poszczegdlnych gatunkéw gadéw probujacych
przekroczy¢ pas drogowy w trakcie lokalnych przemieszczen;

— potencjalne zwigkszenie S$miertelnosci poszczegdlnych gatunkow gadow
w wyniku zaniedbania stanu zabezpieczen przed wtargnigciem tych zwierzat na
pas drogowy (ptotki, przejscia dla zwierzat).

Awifauna

Metodyka badan ornitologicznych
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Prace studyjne polegaly na analizie dostgpnych badan dotyczacych obszaru inwestycji
1 obszaru jej potencjalnego oddzialywania, analizie map topograficznych i zdje¢ satelitarnych.

W szczegolnosci wzigto pod uwage informacje zawarte w Standardowym Formularzu
Danych ostoi sieci Natura 2000 Dolina Gornej Narwi. Wykorzystano takze materialy z
inwentaryzacji ornitologicznej doliny Narwi z planu zadan ochronnych dla Obszaru Natura
2000 — Dolina Goérnej Narwi.

Na podstawie pozyskanych informacji wyznaczono w terenie badawczym obszary,
ktére moga by¢ szczegdlnie wartoSciowe jako miejsca rozrodu, zerowania, okresowego
schronienia badz migracji ptakéw. Prace studyjne polegaly na analizie dostgpnych badan
dotyczacych obszaru inwestycji 1 obszaru jej potencjalnego oddziatywania, analizie map
topograficznych 1 zdje¢ satelitarnych. Na podstawie pozyskanych informacji wyznaczono w
terenie badawczym obszary, ktore moga by¢ szczegdlnie wartosciowe jako miejsca rozrodu,
zerowania, okresowego schronienia badz migracji ptakéw. W rejonie inwestycji sa to tereny
obszaru Natura 2000 Dolina Gérnej Narwi zwtaszcza od km ok. 14+200 po stronie prawej do
obej$cia m. Narew 1 dalej po obu stronach w dolinie Narwi, do km ok. 17+770 i od km ok.
20+230 do ok. 20+870 po stronie lewej. Nastepnie wykonano seri¢ prac terenowych
majacych na celu weryfikacje uzyskanych danych, szczegdlowe lustracje siedlisk oraz
inwentaryzacje¢ ptakOw na tak wyznaczonych obszarach, a takze wykonano uzupetniajace
inwentaryzacje wzdhuz catej trasy projektowanej drogi.

Obserwacje ornitologiczne prowadzono w trakcie serii kontroli w ciggu sezonu
wegetacyjnego 2014 r., zwracajac szczegolng uwage na gatunki wymienione w Dyrektywie
Ptasiej oraz na rzadkie gatunki chronione. Badania uzupetiajace dla brakujacego czasu byto
kontynuowanie w roku 2015. Terminy liczen w 2015 roku to: 13, 14,15, 16 marca, 28,29,30
marca, 8,9,10,11 kwietnia, 5,6,7,8 maja z 2 kontrolami nocnymi, 6,7,8 czerwca, 1,2,3 lipca,
4,5 sierpnia. Obserwacje migrantow wykonywane byty 1, 2, 10, 17, 27 marca i 7, 15, 16, 25,
26 kwietnia 1 4 maja.

Prowadzono tez obserwacje ptakow migrujacych. Obejmowaty one teren ostoi ptasiej Natura
2000 Dolina Gornej Narwi. Obserwacje wykonywane byty 16, 23, 30 sierpnia 2014 roku, 13,
20, 27 wrzes$nia 2014 roku, 4, 11 pazdziernika 2014 roku i 1, 8, 15 listopada 2014 roku.
Obserwacje prowadzono ok. 1,5h po wschodzie stonca, przez ok. 9 godzin. Notowano
wszystkie stwierdzone (wzrokowo i stuchowo) przelatujace ptaki i ptaki przelatujace lokalnie,

krazace, lub ktore zatrzymaly sig, by zerowaé. Ptaki inwentaryzowano nast¢pujacymi
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metodami: piesza kontrola, podczas ktérej obserwacje prowadzone byly z wytypowanych
punktow obserwacyjnych 1 trasy przemarszu wzdluz Narwi; liczenie ptakdw przebywajacych
na tgkach z przemieszczaniem si¢ samochodem pomiedzy kontrolowanymi miejscami,
liczenia na noclegowisku z punktéw obserwacyjnych oraz obserwacje ptakow na porannym
wylocie.

Z uwagi na podpisanie umowy na analizowany temat w czasie trwajacego juz okresu
legowego, badania uzupetniajace dla brakujacego czasu byto kontynuowanie w roku 2015.
Obserwacje wykonywane byty 1, 2, 10, 17, 27 marca i 7, 15, 16, 25, 26 kwietnia i 4 maja.

Z uwagi jednak na specyfike inwestycji — rozbudowe istniejacej DW 685 1 budowg obejscia
m. Narew, koncentrowano si¢ gtownie na dolinie Narwi, gdyz istniejgca i rozbudowywana
DW 685 nie zagraza migrujagcym ptakom ani nie niszczy miejsc ich zerowania czy
odpoczynku. Obejscie m. Narew z kolei nie wigze si¢ z budowa bardzo wysokich obiektow
mostowych z wantami czy innymi strukturami mogacymi stanowi¢ istotng barier¢ dla
ptakow. Skupiono si¢ szczegdlnie na sprawdzeniu czy na trasie planowanego obejscia m.
Narew wystepuja miejsca odpoczynku 1 zerowisk wykorzystywane przez migrujgce ptaki.
Brak w rejonie inwestycji miejsc gdzie zatrzymywatyby si¢ czy zerowaly migrujace ptaki,

dotyczyto to pojedynczych osobnikéw lokalnych.

Ornitofauna

Projektowana inwestycja, na odcinku okoto 7,5 km przebiega po granicy obszaru ostoi
ptasiej (OSO) sieci Natura 2000 ,,Dolina Gérnej Narwi” (kod: PLB 200007), przy czym ze
wzgledu na topografie terenu, najbardziej newralgiczne dla tej ostoi obszary $cistej doliny
Narwi nie sg poddawane bliskiemu oddzialywaniu drogi, cho¢ pozostaja w potencjalnej
strefie jej oddziatywania o szerokosci 500 m. Bezposredni konflikt drogi z obszarem ostoi
polega na jej przecigciu na wysokosci miasta Narew, gdzie droga przekracza doling (i obszar
ostoi) odcinkiem o dlugosci okoto 1000 m. Z ostoja ptasig pokrywajg si¢ w przyblizeniu
granice ostoi siedliskowej PLH200010 ,,0Ostoja w dolinie gornej Narwi”. Obiekty te obejmujg
odcinek doliny Narwi oraz sgsiadujgce z nig obszary morenowych wysoczyzn.

Dolina Narwi jest ptaska, a w miejscu przecigcia przez droge ma szerokos¢ okoto
1 km. Rzeka ma charakter naturalny, na omawianym odcinku ptynie pojedynczym,
nieuregulowanym Kkorytem, otoczonym, niskimi terasami zalewowymi pokrytymi przez

skomplikowana mozaikg tgk, szuwarow i starorzeczy o réznorodnym charakterze.
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Na licznych fragmentach przewidzianego do modernizacji odcinka drogi znajduja si¢

ponadto grupy badz szpalery drzew przydroznych, ktére w szeregu miejsc stanowig siedliska

legowe ortolana Emberiza hortulana.

Wisréd taksondw ptakdéw notowanych na omawianym terenie stwierdzono gatunki

wskazywane jako przedmioty ochrony w Dyrektywie Ptasiej UE oraz w Konwencji

Bernenskiej 1 Konwencji Bonskie;.

Wykaz gatunkow ornitofauny stwierdzonych na badanym terenie zawiera ponizsza

tabela (patrz takze zat. 9.7).

Tab. 9.1. Wykaz gatunkow ptakow stwierdzonych na obszarze oddzialywania opiniowanej inwestycji

Dokumenty, w ktérych wskazano gatunek

jako przedmiot ochrony

Gatunek — nazwa polska Nazwa naukowa Konw. Konw. Konw.
Dyrekty- | Bernen- | Bernen-
Bonska
wa Ptasia ska ska
Zal 11
Zal 11 Zal. 111
bazant*) Phasianus colchicus -- -- X --
bocian biaty Ciconia ciconia X X -- X
bogatka Parus major -- -- X --
cierniowka Sylvia communis -- X -- --
derkacz Crex crex X X -- X
drozd $piewak Turdus philomelos -- -- -- --
dudek Upupa epops -- X -- --
dymowka Hirundo rustica -- X -- --
dzwoniec Chloris chloris -- -- X --
gil Pyrrhula pyrrhula -- X -- --
gasiorek Lanius collurio X -- -- --
grzywacz *) Columba palumbus -- -- -- --
jarzebatka Sylvia nissoria X -- -- --
jastrzab Accipiter gentilis -- X -- --
kapturka Sylvia atricapilla -- X -- --
kopciuszek Phoenicurus ochruros -- X -- --
kos Turdus merula -- -- X --
kowalik Sitta europaea -- -- X --
krogulec Accipiter nisus -- X -- --
kropiatka Porzana porzana X X --
kruk **) Corvus corax -- -- X --
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krzyzowka *) Anas platyrhynchos -- -- X --
kukutka Cuculus canorus -- -- X --
kwiczot Turdus pilaris -- -- X --
lerka Lullula arboreta X -- -- --
tabedz niemy Cygnus olor -- X -- --
lyska Fulica atra -- -- X --
mazurek Passer montanus -- -- -- --
modraszka Cyanistes caeruleus -- -- X --
myszotow Buteo buteo -- X -- --
oknowka Delichon urbicum -- X -- --
ortolan Emberiza hortulana X -- -- --
petzacz lesny Certhia familiaris -- -- X --
petzacz ogrodowy C. brachydactyla -- -- X --
piecuszek Phylloscopus trochilus -- X -- --
piegza Sylvia curruca -- X -- --
pierwiosnek Phylloscopus collybita -- X -- --
pliszka siwa Motacilla alba -- X -- --
pliszka zo6tta Motacilla flava -- X -- --
potrzeszcz Emberiza calandra -- -- X --
potrzos Emberiza schoeniclus -- -- X --
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus -- X -- --
rudzik Erithacus rubecula -- -- X --
sierpowka Streptopelia decaocto -- -- X --
skowronek Alauda arvensis -- -- X --
stowik szary Luscinia luscinia -- X -- --
sojka Garrulus glandarius -- -- -- --
sroka Pica pica -- -- -- --
strumieniowka Locustella fluviatilis -- -- -- --
strzyzyk Troglodytes troglodytes -- X -- --
szpak Sturnus vulgaris -- -- -- --
Swiergotek drzewny Anthus trivialis -- X -- --
Swiergotek takowy Anthus pratensis -- X -- --
Swierszczak Locustella naevia -- X -- --
Swistunka Phylloscopus sibilatrix -- X -- --
trzciniak Acrocephalus arundinaceus -- -- X --
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus -- -- X --
trznadel Emberiza citrinella -- -- X --
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wilga Oriolus oriolus -- -- X --
wrona Corvus cornix -- -- X --
wrobel Passer domesticus -- -- -- --
zaganiacz Hippolais icterina -- X -- --
zigha Fringilla coelebs -- -- X --

Objasnienie oznaczen:

X — gatunek wymieniony we wskazanym dokumencie

*) — gatunek towny

**) — gatunek chroniony czesciowo (wszystkie pozostate gatunki podlegaja ochronie
Scistej)

Wykaz stanowisk ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej UE stwierdzonych na

badanym obszarze zawiera ponizsza tabela.

Tab. 9.2. Wykaz gatunkow ptakow wymienionych w Zataczniku I Dyrektywy Ptasiej UE, stwierdzonych na

obszarze oddzialywania opiniowanej inwestycji

) Odsetek par w
Liczebno$¢ na ) )
) Liczebnos¢ zasiegu
obszarze ostoi
w strefie oddzialywania, w
Lp. Nazwa gatunku (zgodnie z SDF
oddziatywania stosunku do
— wart. min.
drogi liczebnosci maks.
i maks.)
i min. w ostoi
1 | Bocian biaty Ciconia ciconia 105-137p 5p 4-5%
2 | Kropiatka Porzana porzana 323 p 4p 1%
3 | Derkacz Crex crex 651 - 887 m 24 m 3-4%
4 | Jarzgbatka Sylvia nissoria 42-68p 3p 4-7%
5 | Gasiorek Lanius collurio 360-391 p 36 p 9-10%
6 | Lerka Lullula arborea 94-172p 6p 3-6%
7 | Ortolan Emberiza hortulana 36-40p 6p 15-17%

Oddzialywanie na ornitofauneg
Poniewaz trasa ma prawie 36km dlugosci 1 jest w wiekszo$ci rozbudows istniejacej od lat
DW 685, bezzasadnym jest zaznaczanie wszystkich stanowisk wszystkich notowanych na
tym terenie ptakéw w tym przelatujacych, jesli inwestycja im nie zagraza i nie spowoduje na
nie istotnego oddziatywania bezposredniego ani posredniego. Ilos¢ takich stanowisk na tak

dhugim odcinku trasy jest bardzo duza, a zaznaczanie ich jest bezzasadne jesli brak istotnego
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oddziatywania inwestycji na te stanowiska lub jest ono identyczne jak oddzialywanie
istniejgcej DW 685. Inwestycja biegnie w wigkszosci po §ladzie istniejagcej] DW 685 1 miesci
si¢ w istniejacym pasie drogowym, w rejonie ktorego wystepuja ptaki pospolite i
antropogeniczne, nie stronigce od obecno$ci cztowieka i1 drog. W istniejacym pasie
drogowym DW 685 ptaki zostalty w wiekszosci wyptoszone przez ruch pojazdow i w pasie
drogowym sg nieliczne gniazda ptakow nie stronigcych od elementow antropogenicznych,
stad rozbudowa DW 685 nie spowoduje istotnych szkod w awifaunie obszaru. Na znacznym
odcinku oddziatywanie planowanej rozbudowy bedzie identyczne jak oddziatywanie
istniejacej DW 685 a wyploszone z pasa drogowego ptaki po zakonczeniu rozbudowy
powrdca na to miejsce. W inwentaryzacji 1 ocenie oddziatywania na ptaki brano pod uwage
wszystkie zajete terytoria legowe ptakow niezaleznie od stwierdzenia miejsca gniazdowania.
Jedynie na mapie przedstawiono tylko stanowiska legowe (gniazda) ptakow, ktdre ulegna
zniszczeniu w pasie robot w wyniku realizacji inwestycji oraz stanowiska ptakow z
Dyrektywy Ptasie;j.

[nr odpowiada numerowi na mapie].

1 — trznadel Emberiza citrinella
2 - potrzeszcz Emberiza calandra
3 — bogatka Parus major
4 - modraszka Cyanistes caeruleus
5 — kos Turdus merula

6 — sroka Pica pica

Na obszarze Natura 2000 Dolina Gérnej Narwi w rejonie planowanych obwodnic:
GM - Gallinago media

CC- Crex crex

PP — porzana porzana

Ci — bocian biaty

AP - Acrocephalus paludic

SN -Sylvia nissoria

EH — Emberiza hortulana

LC — Lanius collurio

LA — Lullula arborea

W pasie oddziatywania w rejonie obejscia m. Narew, w dolinie Narwi stwierdzono obecnos¢
takich gatunkéw ptakow bedacych celem ochrony obszaru Natura 2000 Gérna Dolina Narwi
jak:

tabedz krzykliwy Cygnus cygnus [zerujacy]
ge$ bialoczelna Anser albifrons [przelatujacy]
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$wistun Anas penelope [przelatujacy]

rozeniec zwyczajny Anas acuta [przelatujacy]

btotniak fakowy Circus pygargus [przelatujacy]

btotniak stawowy Circus aeruginosus [przelatujacy]

jarzebatka Sylvia nisoria [gniazdujacy ale poza oddziatywaniem bezposrednim — gniazdo nie
zostanie zniszczone|]

bak Botaurus stellaris [2 odzywajace si¢ samce baka na wschod od obejs$cia m. Narew]

rycyk Limosa limosa [Zerujacy]

kropiatka Porzana porzana [zerujacy]

bocian baity Ciconia ciconia [Zerujace]

gasiorek Lanius collurio

brodziec krwawodzioby Tringa tetanus [przelatujacy]

derkacz Crex crex [odzywajacy si¢ samiec na wschod od obejscia m. Narew]

podrozniczek Luscinia svecica [przelatujacy]

rybitwa biatoskrzydta Chlidonias leucopterus [przelatujacy]

rybitwa czarna Chlidonias Niger [przelatujacy]

perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena [przelatujacy]

wodniczka Acrocephalus paludicola [gniazdujacy ale poza oddziatywaniem bezposrednim —
gniazdo nie zostanie zniszczone]

podrozniczek Luscinia svecica [przelatujacy]

lerka Lullula arboreta [gniazdujacy ale poza oddzialywaniem bezposrednim — gniazdo nie
zostanie zniszczone|]

cyranka Anas querquedula [Zerujacy]

dubelt Gallinago media [odzywajacy si¢ samiec na wschod od obejscia m. Narew]

ortolan Emberiza hortulana

cyranka Spatula querquedula [przelatujacy]

wodnik zwyczajny Rallus aquaticus [przelatujacy]

czajka Vanellus vanellus [przelatujacy]

W trakcie prac budowlanych oddziatywanie bezposrednie na ptaki obejmie likwidacje gniazd
ptakow:

obwodnica Trze$cianki: zniszczeniu ulegng stanowiska lggowe kosa Turdus merula (I
stanowisko), bogatki Parus major (1 stanowisko), potrzeszcza Emberiza kalandra (1
stanowisko)

Podczas realizacji inwestycji zostang zniszczone gniazda ptakow: trznadel Emberiza
citrinella, potrzeszcz Emberiza kalandra, bogatka Parus major, modraszka Cyanistes
caeruleus, kos Turdus merula, sroka Pica pica.

Budowa obejscia m. Trze$cianka i m. Narew spowoduje powstanie w krajobrazie nowego
obiektu, ktory wyptoszy ptaki z pasa drogowego i1 zajmie cz¢$¢ doliny rzeki Narew, gdzie

ptaki potencjalnie zeruja lub mogg zaktada¢ lggi. Budowa drogi po nowym $ladzie zawsze
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wigze si¢ z nieuniknionym zajeciem terenu. Teren w pasie drogowym zostanie osuszony i
szuwary w pasie drogowym zostang zniszczone wraz z inng roslinnoscig. Projektowany
obiekt na rzece Narew nie posiada elementéow jak wanty, ktére moglyby zagraza¢ ptakom.
Bedzie tez dla ptakow widoczny dzigki odpowiedniej kolorystyce co ograniczy mozliwo$ci
kolizji ptakow z mostem. Oddziatywanie posrednie zwigzane jest z mozliwo$cig wyptoszenia
ptakow z powodu hatasu podczas budowy, lub zniechg¢cenia ich do zakladania legow w
okresie trwania budowy. Zagrozeniem dla ptakow tgkowych i terendéw otwartych jest tez to,
ze wiele gatunkow ptakow wroblowatych przelatuje pomiedzy terenami potozonymi przy
drogach, a poro$nigtymi roslinami, stanowigcymi ich pokarm. Podczas odbywajacego si¢
nisko lotu ulegaja wypadkom. Nie przewiduje si¢ aby populacje ptakéw byty zagrozone w
wyniku oddziatywan posrednich, ptaki ewentualnie wyptoszone z najblizszego sgsiedztwa
drogi beda zmuszone szuka¢ miejsc gniazdowania w rejonie, jednak dostepnos¢ siedlisk na
potencjalne legi nie wskazuje na szczegdlne zagrozenie lokalnych populacji.
Zakres oddzialywania inwestycji podczas realizacji inwestycji bedzie zwigzany z halasem
podczas budowy, jest to oddzialywanie tymczasowe 1 nieuniknione. W trakcie robot
drogowych i1 budowlanych wystepuje wzmozony hatas zwigzany z praca urzadzen i maszyn
budowlanych; korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego
wlasciwe atesty 1 bedacego w nalezytym stanie technicznym zapewni zmniejszenie hatasu
emitowanego podczas robdt. W miar¢ mozliwosci urzadzenia emitujace halas o duzym
natgzeniu nie powinny pracowaé rownoczesnie. Jesli chodzi o obejscie m. Narew, w
najblizszej okolicy wystepuja platy siedlisk otwartych, lagkowych, oraz lesnych, bedace
odpowiednimi siedliskami dla ptakow lesnych i tgkowych. Nie przewiduje si¢ aby populacje
ptakow byty zagrozone w wyniku oddziatywan posrednich, ptaki ewentualnie wyptoszone z
pasa drogowego beda zmuszone szuka¢ miejsc gniazdowania w rejonie, jednak dostepnosé
siedlisk na potencjalne lggi nie wskazuje na szczegdlne zagrozenie lokalnych populacji.
Na etapie eksploatacji inwestycja spowoduje nastepujace oddziatywania na ptaki:
e ploszenie ptakdéw z obszardéw sasiadujacych z pasem drogowym;
e Smiertelnos¢ ptakéw wskutek zderzen i potracen przez pojazdy korzystajace z DW 685
(zagrozenie istnieje obecnie przy istniejacej dw685 i ma podobng skale)

Zdecydowana wigkszos$¢ stanowisk legowych gatunkow wymienionych w zalaczniku

I Dyrektywy Ptasiej potozona jest w oddaleniu od pasa projektowanej inwestycji 1 nie bedzie

w zaden sposob zagrozony fizycznie przez budowe pas drogi. Oddziatywanie inwestycji
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ogranicza¢ si¢ moze jedynie do ewentualnego okresowego pltoszenia ptakow w okresie

budowy, zas po jej zakonczeniu stanowiska te powinny zosta¢ ponownie zaj¢te.

DW 685 istnieje w krajobrazie od lat i rozbudowana 685 bedzie oddziatywaé na ptaki
w identyczny sposob jak istniejgca. Rozbudowa DW 685 nie wigze si¢ z dodawaniem do
istniejacej DW 685 jakichkolwiek elementow mogacych znaczagco wptynaé negatywnie na
ptaki (jak np. przezroczyste ekrany akustyczne, o ktore ptaki mogtyby sie rozbijac¢). Pozostate
stanowiska legowe ptakow potozone sa w oddaleniu od pasa projektowanej inwestycji 1 nie
beda w zaden sposob zagrozony fizycznie przez budoweg pasa drogi. Poniewaz niemal caly
obszar inwestycji lezy w $ladzie istniejacej drogi — nie istnieje ryzyko zniszczenia stanowisk
legowych badz istotnego pogorszenia warunkow bytowania miejscowych populacji gatunkéw
,dyrektywowych”, za wyjatkiem stanowisk ortolana i gasiorka stwierdzonych na
przydroznych drzewach badz krzewach. Oddzialtywanie inwestycji ogranicza¢ si¢ moze
jedynie do ewentualnego okresowego ploszenia ptakow w okresie budowy, zas po jej
zakonczeniu stanowiska te powinny zosta¢ ponownie zaj¢te.
Oddziatywaniem posrednim na etapie budowy na ptaki beda:

e ploszenie ptakoOw na obszarze prowadzonych prac i w jego bezposrednim sgsiedztwie;

Rozbudowa i1 budowa wiaze si¢ z uzyciem maszyn budowlanych i dowozem
materiatéw budowlanych. Praca maszyn (frezarki, spychacze) i dowdz cigzarowkami
materiatlow budowlanych (m.in. asfalt, kostka betonowa, kruszywo, piasek) bedzie
powodowata wystgpienie emisji hatasu. Na podstawie analogicznych obiektoéw ocenia
sie, ze ucigzliwos$ci hatasowe dotycza najblizszego pasa terenu — tj. 100 — 150 m, a
hatas pracy maszyn to ok. 80-90dB. Jednocze$nie nalezy mie¢ na uwadze, Ze
realizacja inwestycji liniowej nie wigze si¢ z dtugotrwalg emisjag w jednym miejscu
(przemieszczanie si¢ zrodta hatasu zwigzanego z maszynami). Emisje hatasu w danym

miejscu beda czasowe.

o potencjalne zwigkszenie $miertelnosci ptakéw na drogach dojazdowych na plac
budowy (w wyniku zderzen z pojazdami samochodowymi). Niektore ptaki latajg nisko nad
ziemia i w pogoni za zdobyczg sg bardziej narazone na zderzenia z pojazdami niz inne, np.
jaskotki. Kuraki 1 ptaki wroblowate mogg wykorzystywac rejony wykopow 1 budowy jako
miejsce do zazywania kapieli piaskowych, a przez to tatwiej moga ulec kolizjom z

pojazdami.
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o Budowa obejscia m. Trzescianka i m. Narew spowoduje powstanie w krajobrazie
nowego obiektu, ktéry wyptoszy ptaki z pasa drogowego i zajmie cze$¢ doliny rzeki
Narew, gdzie ptaki potencjalnie zerujg lub mogg zaktada¢ legi. Budowa drogi po nowym
sladzie zawsze wigze si¢ z nieuniknionym zajeciem terenu. Teren w pasie drogowym
zostanie osuszony 1 szuwary w pasie drogowym zostang zniszczone wraz z inng
roslinnoscia. Projektowany most na rzece Narew nie posiada elementow jak wanty, ktore
moglyby zagraza¢ ptakom. Bedzie tez dla ptakéw widoczny dzigki odpowiedniej
kolorystyce co ograniczy mozliwosci kolizji ptakow z mostem.

W celu zabezpieczenia przed zakladaniem gniazd przez jaskotki brzegowki, w okresie 15
marca — 15 sierpnia $ciany wykopdéw wykancza¢ nie w postaci pionowego urwiska, a w

postaci pochylej lub tez ostania¢ gorng czes$¢ skarp (min. 2 m liczac od gory) geowtdkning.

Na etapie eksploatacji inwestycja spowoduje nastepujace oddziatywania na ptaki:
e ploszenie ptakow z obszarow sgsiadujgcych z pasem drogowym;

e Smiertelno$¢ ptakow wskutek zderzen 1 potracen przez pojazdy korzystajace z DW 685

(zagrozenie istnieje obecnie przy istniejacej dw685 1 ma podobng skale)

Wycinka drzew i krzewdw powinna zosta¢ wykonana poza okresem legowym ptakow,

czyli poza okresem od 15 marca do 31 lipca. Z uwagi na napigty termin realizacji
zaproponowano, aby prace zwigzane z wycinkg wykona¢ poza sezonem lggowym ptakoéw tj.
od 1 sierpnia do 14 marca lub w tym okresie, gdy ekspert ornitolog na drzewach
przeznaczonych do wycinki nie stwierdzi ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku
stwierdzenia wystepowania gatunkow objetych ochrong na podstawie przepisow ustawy o
ochronie przyrody, koniecznym bedzie uzyskanie przewidzianych przepisami prawa
stosownych decyzji derogacyjnych.
Istniejaca DW 685 generuje hatas i ptoszy juz obecnie zwierzeta, w tym ptaki wystgpujace w
jej sasiedztwie. Ptaki te to gatunki nie stronigce od krajobrazu antropogenicznego, nie bojace
si¢ ludzi ani sgsiedztwa drog i miast, nie sg to gatunki szczeg6lnie ptochliwe ani wrazliwe na
hatas. Oddziatywanie istniejacej od lat DW 685 nie rozni si¢ w zaden sposéb od
oddziatywania rozbudowanej DW 685.

Oddziatywanie posrednie zwigzane jest z mozliwo$cia wyploszenia ptakow z powodu

hatasu podczas budowy, lub zniechgcenia ich do zakladania lggow w okresie trwania
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budowy. Zagrozeniem dla ptakow takowych i terenéw otwartych jest tez to, ze wiele
gatunkoéw ptakow wroblowatych przelatuje pomiedzy terenami polozonymi przy drogach, a
porosnietymi roslinami, stanowigcymi ich pokarm. Podczas odbywajacego si¢ nisko lotu
ulegaja wypadkom. Nie przewiduje si¢ aby populacje ptakéw byly zagrozone w wyniku
oddziatywan posrednich, ptaki ewentualnie wyptoszone z najblizszego sasiedztwa drogi beda
zmuszone szuka¢ miejsc gniazdowania w rejonie, jednak dostepnos¢ siedlisk na potencjalne

legi nie wskazuje na szczeg6lne zagrozenie lokalnych populacji.

Zakres oddziatywania inwestycji podczas realizacji inwestycji bedzie zwigzany z hatasem
podczas budowy, jest to oddzialywanie tymczasowe i1 nieuniknione. W trakcie robot
drogowych 1 budowlanych wystepuje wzmozony hatas zwigzany z pracg urzadzen i maszyn
budowlanych; korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego
wlasciwe atesty i bedacego w nalezytym stanie technicznym zapewni zmniejszenie hatasu
emitowanego podczas robot. W miar¢ mozliwosci urzadzenia emitujace hatas o duzym
natezeniu nie powinny pracowaé rownoczesnie. Zasieg hatasu podczas rozbudowy bedzie
zmienny, ale nie bedzie znaczaco wykraczal poza pas drogowy. Jak podaje ,,Problem hatasu
generowanego podczas robdt drogowych na obszarach chronionych i1 na terenach
zurbanizowanych” (dr hab. inz. Wiadystaw Gardziejczyk, 2010): ,,Wyniki poziomu dzwigku
ustalone w trakcie pomiarow potwierdzajg, ze hatas pochodzacy od robot drogowych zalezy
od ich rodzaju i zakresu, wykorzystywanego sprzgtu oraz od odlegtosci od placu budowy. Do
szczeg6lnie halasliwych prac budowlanych nalezy zaliczy¢é roboty zwigzane z
wykonywaniem $cianek szczelnych, pali wierconych, rozbiorka i frezowaniem nawierzchni.
Niekorzystny wplyw na klimat akustyczny w otoczeniu rob6t ma duza koncentracja maszyn i
urzadzen na krotkich odcinkach budowanych lub przebudowywanych drég. Poziom hatasu od
wielu robdt drogowych nie przekracza w sposoéb zdecydowany poziomu hatasu od ruchu
samochodowego na ruchliwych ulicach naszych miast.”

Oddziatywaniem posrednim na etapie budowy i1 eksploatacji begdzie ptoszenie ptakéw na
obszarze prowadzonych prac i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Budowa wigze si¢ z
uzyciem maszyn budowlanych i dowozem materiatéw budowlanych. Praca maszyn (frezarki,
spychacze) i dowdz cigzardOwkami materiatéw budowlanych (m.in. asfalt, kostka betonowa,
kruszywo, piasek) bedzie powodowala wystgpienie emisji hatasu. Na podstawie
analogicznych obiektow ocenia si¢, ze ucigzliwosci halasowe dotycza najblizszego pasa

terenu — tj. 100 — 150 m, a halas pracy maszyn to ok. 80-90dB. Jednocze$nie nalezy mie¢ na
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uwadze, ze realizacja inwestycji liniowej nie wiagze si¢ z dlugotrwala emisja w jednym
miejscu (przemieszczanie si¢ zrodta hatasu zwigzanego z maszynami). Emisje hatasu w
danym miejscu bedg czasowe.
Oddzialywanie posrednie hatasu zwigzane jest wiec z mozliwosciag wyptoszenia ptakow z
powodu hatasu podczas budowy i eksploatacji drogi, lub zniechegcenia ich do zaktadania
legbw w pasie drogowym. Nalezy zaznaczy¢ ze inwestycja jest glownie rozbudowg
istniejacej od lat DW 685, gdzie w pasie drogowym pojawiajg si¢ jedynie gatunki ptakow
antropogenicznych, nie stronigcych od Iudzi, od hatasu, nie plochliwych. Podczas
eksploatacji drogi w odniesieniu do istniejacej DW 685 i panujacego przy niej halasu, przy
rozbudowie zastosowana zostanie nowa nawierzchnia, ktéra zmniejsza emisj¢ hatasu z drogi.
Po rozbudowie drogi i ustaniu hatasu zwigzanego z rozbudowsg, gatunki ptakéw bytujace
obecnie w rejonie pasa drogowego istniejacej i eksploatowanej DW 685 wrdoca w rejon pasa
drogowego. Jesli chodzi o obejscie m. Narew, w najblizszej okolicy wystepuja ptaty siedlisk
otwartych, tagkowych, oraz lesnych, bedace odpowiednimi siedliskami dla ptakow lesnych i
takowych. Nie przewiduje si¢ aby populacje ptakow byty zagrozone w wyniku oddziatywan
posrednich, ptaki ewentualnie wyptoszone z pasa drogowego beda zmuszone szukaé¢ miejsc
gniazdowania w rejonie, jednak dostepnos$¢ siedlisk na potencjalne lggi nie wskazuje na
szczegOlne zagrozenie lokalnych populacji. Do najbardziej hatasliwych prac drogowych
naleza: roboty zwigzane z wykonywaniem $cianek szczelnych, pali wierconych, rozbiérka i
frezowanie nawierzchni. ("Problem hatasu generowanego podczas robot drogowych na
obszarach chronionych i na terenach zurbanizowanych" dr hab. inz. Wiadystaw Gardziejczyk,
Politechnika biatostocka, Przeglad budowlany 2/2010). Giéwnie te roboty mogg by¢ zrodtem
niepokojenia ptakow i1 nalezy rozwazy¢ ewentualne wytgczenie prowadzenia takich prac na
obszarze ptasim Natura 2000 w okresie poza 15.03-31.07 jesli nadzor przyrodniczy przed
rozpoczeciem budowy ocenit ze w granicach oddziatywania znajduja si¢ gniazda ptakow.
Wskazano ze analizowano tez oddziatywanie posrednie na ptaki, nie tylko
oddziatywanie bezposrednie na ptaki w pasie robot. W przeciwnym razie nie bytoby sensu
wykonywanie inwentaryzacji w pasie po obu stronach drogi, a jedynie wykonano by ja w
pasie pod obiekt drogowy. Zaktada si¢ Zze podczas rozbudowy hatas nie bedzie znaczaco
wykraczat poza pas drogowy, na podstawie analogicznych obiektow w badaniach oceniono,
ze ucigzliwosci hatasowe dotyczg najblizszego pasa terenu — tj. 100 — 150 m, a hatas pracy

maszyn to ok. 80-90dB. Sa to warto$ci teoretyczne i przejete z pewna rezerwa. Jednoczesnie
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nalezy mie¢ na uwadze, ze realizacja inwestycji liniowej nie wigze si¢ z dtugotrwata emisja w
jednym miejscu (przemieszczanie si¢ zrodta hatasu zwigzanego z maszynami). Emisje hatasu
w danym miejscu bedg czasowe. Nie beda to oddziatywania znaczaco negatywnie, stad hatas
nie bedzie znaczaco wykraczat poza pas drogowy. Przyjeto ze ptaki opuszcza pas drogowy,
poniewaz to jest niemal pewne. Z kolei oddziatywanie hatasu na ptaki w zasiegu do 150m nie
jest znaczaco negatywne 1 niekoniecznie wigze si¢ z porzuceniem stanowiska przez ptaki z
uwagi na ucigzliwosci hatasowe. Istnieje taka mozliwo$¢, ale nie jest to tez pewne, stad
inwentaryzacj¢ przeprowadzono w pasie po obu stronach drogi i podano wystepujace tam
gatunki na ktére inwestycja bedzie oddziatywaé posrednio.

Zdecydowana wigkszo$¢ wymienionych w tabeli powyzej stanowisk lggowych
gatunkéw wymienionych w zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej potozona jest w oddaleniu
od pasa projektowanej inwestycji 1 nie bedzie w zaden sposob zagrozony fizycznie przez
budowe pas drogi. Oddziatywanie inwestycji ogranicza¢ si¢ moze jedynie do ewentualnego
okresowego ptoszenia ptakdw w okresie budowy, za$§ po jej zakonczeniu stanowiska te
powinny zosta¢ ponownie zajete. Poniewaz niemal caty obszar inwestycji lezy w $ladzie
istniejgcej drogi — nie istnieje ryzyko zniszczenia stanowisk lggowych badz istotnego
pogorszenia warunkow bytowania miejscowych populacji gatunkéw ,.dyrektywowych”, za
wyjatkiem stanowisk ortolana i ggsiorka stwierdzonych na przydroznych drzewach badz
krzewach.

Minimalizacja oddzialtywania inwestycji na walory przyrodnicze

W celu minimalizacji wptywu budowy drogi na otaczajace ja ekosystemy nalezy
zastosowac nastepujgce rozwigzania:

— Minimalizowa¢ szerokos$¢ pasa robdt — tak, aby zniszczeniu ulegla ro§linno$¢ na

jak najmniejszej powierzchni.

— Unika¢ jakichkolwiek zbednych ingerencji (w szczegdlnos$ci - tworzenia miejsc
sktadowania, placéw postoju, zasmiecania itp.) na odcinkach inwestycji w
obrgbie laséw, =zadrzewien, Iak wilgotnych, torfowisk, bezodptywowych
zaglebien i w sasiedztwie ciekdw wodnych oraz jezior.

— Konstrukcje mostu przynajmniej czesciowo pomalowa¢ na kolor, ktory
spowoduje wyrazne odcinanie si¢ konstrukcji na tle nieba, mgly iroslinno$ci

doliny. Na projektowanym moscie na Narwi nie bedzie o§wietlenia.
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Oddzialywanie skumulowane obiektéw mostowych nalezy rozpatrywa¢ w  aspektach
powstania obiektu antropogenicznego, obej$cia m. Narew, powodujacego podzial krajobrazu
na mniejsze fragmenty i utrudnienie w kontaktowaniu si¢ zwierzat zamieszkujacych takie
fragmenty.

Obecnie zamiast mostu rozpatrywana jest estakada, co znacznie zmniejszyloby efekt
fragmentacji w stosunku do mostu. Estakada obejmowataby o wiele wiekszg cze$¢ doliny,
udrozniajac ja dla migracji zwierzat o wiele bardziej niz planowany wczesniej most i efekt

barierowy bytby o wiele mniejszy.

Obejscie m. Narew i ruch pojazdéw, spowoduje potencjalne oddziatywania jak wzrost

$miertelnosci fauny, ptoszenie.

Nalezy ograniczy¢ do minimum os$wietlenie obiektu podczas prac. Nocne os$wietlenie
estakady sprawitoby, ze obiekt bytby wysoce kolizyjny, gdyz ptaki migruje noca sa wabione
do $wiatla. Ograniczenie o$wietlenia sprawia, ze zmniejsza si¢ tez intensywno$¢ penetracji
okolic estakady przez owady, co pocigga za sobg ograniczenie penetracji przez owadozerne
gatunki ptakow poszukujace pozywienia a w efekcie zmniejszenie $miertelnosci w wyniku
kolizji z pojazdami. Zaleca si¢ takze w miar¢ mozliwosci stosowanie o§wietlenia ledowego,
ktore nie wabi owadow 1 polujacych na nie ptakow czy nietoperzy. Podczas eksploatacji

obiekt nie bedzie posiadal o§wietlenia.

Projektowana estakada jest w $rodowisku nowym elementem, mogacym stanowi¢ problem
dla ptakéw latajacych nisko 1 mato zwrotnych, np. tabedzi. W rejonie rzeki Narew
stwierdzono wiosenne i jesienne przeloty ptakow na duzych wysokosciach. Sa to wysokosci
zbyt duze, aby most mogt zagrozi¢ tym ptakom i by mogla wystapi¢ jakakolwiek mozliwos¢
kolizji i rozbijania si¢ ptakéw o most. Aby jednak maksymalnie wykluczy¢ mozliwos¢ kolizji
ptakéw z mostem zaleca si¢ przyjecie rozwigzan, ktore sprawia, ze obiekt bedzie dla ptakow
dobrze widoczny. Wowczas ptaki bedg mogly w pore zaplanowaé czy zmieni¢ tor lotu,
unikajac kolizji. Mozna tego dokonaé poprzez odpowiednig kolorystyke obiektu. Oczy
ptakow nie rozrdzniaja kolorow tak jak oczy ludzi — ptaki stabo widza kolory takie jak
niebieski, bragzowy, popielaty, zielony, dobrze za$§ postrzegaja takie kolory jak czerwien,

z0lty, pomaranczowy. Zaleca si¢ przynajmniej gzymsy mostu lub fragmenty gzymsow
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pomalowa¢ na jaskrawy kolor, na pomaranczowy lub czerwony, czyli kolory dobrze
widoczne dla wigkszosci ptakéw. Projektowana estakada jest bez elementow takich jak
pylony czy wanty, mogacych zwieksza¢ liczbe kolizji ptakéw. W trakcie budowy nalezy
zapewni¢ o$wietlenie w taki sposob, by wyeliminowa¢ kolizje¢ ptakéw z mostem, zaleca si¢
ogranicza¢ do minimum ilo$¢ i intensywno$¢ os$wietlenia konstrukcji mostowych, gdyz

podczas mgty ptaki wedrujace noca moga kierowac si¢ na zrodto swiatta.

Projektowana estakada posiada barierki, zmuszajace ptaki do podniesienia putapu, co réwniez
zmniejsza ryzyko kolizji z pojazdami. Przy zastosowaniu tych zalecen, prawdopodobienstwo

kolizji migrujacych ptakow z mostem jest znikome.

Czy przedsiewziecie moze spowodowaé w przysztosci realizacj¢ innych przedsiewzigé
(powigzanych funkcjonalnie bezposrednio lub posrednio z obecnie planowanym), co w sumie
moze prowadzi¢ do znaczacych oddziatywan?

Budowa obejscia Narew i estakady w dolinie moze wigza¢ si¢ z dalszym rozwojem obiektow
infrastruktury w rejonie obejscia, np. stacje benzynowe, bary itp., nie przewiduje si¢ jednak
aby obiekty takie powstawaty w dolinie Narwi poniewaz nie ma mozliwosci zlokalizowania
ich przy estakadzie i1 potaczenia z nig. Nowa droga i1 ruch pojazdéw moga przyczyni¢ si¢ do
wzrostu mozliwych kolizji z przelatujacymi ptakami cho¢ beda to przypadki sporadyczne.
Nowa droga przyczyni si¢ do degeneracji terenu w jej sasiedztwie poprzez emisje spalin,

za$miecanie poboczy, emisje hatasu, ptoszenie ptakow.

Czy przedsiewziecie moZe (ze wzgledu na sgsiedztwo, odlegtoS¢) powodowa¢ kumulowanie sie
oddziatywan z oddzialywaniami juz istniejgcych lub planowanych obiektow?

Tak, w przypadku inwestycji bedzie miata miejsce kumulacja oddziatywania nowego obiektu
na rzece Narew na obej$ciu m. Narew z mostem istniejgcym na Narew na DW 685 lezacym
ok. 2 km dalej. W przypadku estakady bedzie ona umozliwiata migracje zwierzat wzdtuz
doliny o wiele lepiej niz istniejacy most na DW 685. Nowy obiekt spowoduje zajgcie terenu i
przeksztalcenie terenu w swoim sasiedztwie, jego degeneracje i antropopresj¢ przez hatas i
emisje spalin 1 ploszenie ptakow 1 mozliwosci sporadycznych kolizji z pojazdami. Nowy

obiekt umozliwia tez tatwiejsze wnikanie do srodowiska gatunkéw antropogenicznych roslin,
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emisj¢ $ciekow 1 lokalne zakldcenie stosunkéw wodnych, przeksztalci rzezbe terenu i
krajobraz.

Ssaki

Stwierdzono w pasie inwentaryzacji wystepowanie nastepujacych gatunkow ssakow
chronionych (poza nietoperzami):

1) kret Talpa europaea

2) jez Erinaceus europaeus

3) bobr Castor fiber przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie

Gornej Narwi
4) ryjéwka aksamitna Sorex araneus
5) ryjowka malutka Sorex minutus

6) wiewidrka Scirus vulgaris

Nie stwierdzono w rejonie inwestycji wydry Lutra lutra - przedmiotu ochrony obszaru
natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi, cho¢ jest to gatunek mogacy wystepowaé w
rejonie.
Fauna le$na na terenie inwestycji jest bogata. Zwierzyna gruba to: jelenie, sarny, tosie
1 dziki. Z gatunkéw chronionych w regionie i nadle$nictwie mozna spotka¢ wilka i rysia. Nie
wykluczone, ze gatunki te moga czasowo wystepowacé w rejonie inwestycji. Poza tym w pasie
inwentaryzacji stwierdzono bytowanie:
— zajac szarak Lepus europaeus,
- tchérz zwyczajny Mustela putorius,
— kuna domowa Martes foina,
— kuna leSna Martes martes,
- pizmak Ondatra zibethicus,
— jenot Nctereutes procyonoides,
— lis Vulpes vulpes,
— dzik Sus scrofa,
— sarna Capreolus capreolus,
— jelen szlachetny Cervus elaphus,

— borsuk Meles meles

185



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

a takze licznych drobnych ssakow: mysz le$na Apodemus flavicollis, nornik pétnocny
Microtus oeconomus, nornik bury Microtus agrestis, nornica ruda Clethrionomys glareolus,
polnik Microtus arvalis, karczownik Arvicola amphibius.

Waski i rozciggniety wzdtuz koryta Narwi obszar stanowi niewielka przestrzen i nie
moze shuzy¢ w catosci jako rewir duzych ssakow. Ale ze wzgledu na specyficzng rzezbe
terenu z uktadem charakterystycznych $§rodowisk podmoktych jest typowym szlakiem
migracyjnym dla niektérych kopytnych.

Wsréd rozproszonej zabudowy znajduja sie¢ nieliczne, male piwnice przydomowe,
a takze zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze, oraz budynki ze strychami, bedace
kluczowymi kryjowkami zimowymi nietoperzy.

Wszystkie zarejestrowane gatunki nietoperzy wymienione s3 w Zatgczniku IV
Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWGQG), chronione na mocy Konwencji
Bonskiej i Konwencji Bernenskiej, Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia
6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. 2014 poz. 1348) oraz
przez porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie EUROBATS. Wszystkie nietoperze
w rejonie inwestycji zerowaly lub przelatywaty do/z Zerowisk. Nie stwierdzono w pasie
drogowym kryjowek i legowisk nietoperzy, ktore ulegltyby zniszczeniu.

W rejonie inwestycji przelatywaty nast¢pujace nietoperze:

— gacek brunatny Plecotus auritus

— mroczek pozny Eptesicus serotinus
— nocek rudy Myotis daubentonii

— borowiec wielki Nyctalus noctula
— karlik wiekszy Pipistrellus nathusii
— mroczek pozny Eptesicus serotinus

— mroczek posrebrzany Vespertilio murinus

Na etapie budowy potencjalnymi zagrozeniami, ktére moga wplywaé na
chiropterofaung sa:
— wycinka starych, dziuplastych drzew - potencjalnych miejsc schronien
nietoperzy;
— zasypywanie zbiornikoOw bedacych miejscem zerowania nietoperzy, lub

wykorzystywanych jako wodopoje.
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Na etapie eksploatacji potencjalnym zagrozeniem dla nietoperzy jest zwigkszenie
czestotliwosci kolizji nietoperzy z pojazdami w miejscach, gdzie droga przecina srodowiska
charakteryzujace si¢ wyzszymi zageszczeniami zerujacych nietoperzy (lasy), a takze tam,
gdzie do drogi prostopadle dochodza liniowe elementy krajobrazu (aleje drzew, skraje lasu,
rzeki), ktore stanowia gléwne trasy przemieszczania si¢ wielu gatunkow. Smiertelno$é zalezy
tez od pory roku i nasila si¢ podczas migracji.

W trakcie prac budowlanych oddziatywanie na ssaki (poza nietoperzami) obejmie:

— zniszczenie fragmentow siedlisk rozrodu i1 Zerowania zinwentaryzowanych
gatunkow;

— ograniczenie mozliwos$ci przemieszczania si¢ zinwentaryzowanych gatunkow
ssakow w wyniku ptoszenia, zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych;

— potencjalne zwigkszenie $miertelnosci ssakow na drogach dojazdowych na plac
budowy.

Na etapie eksploatacji inwestycja spowoduje nastgpujace oddzialywania na ssaki poza
nietoperzami:

— ograniczenie mozliwo$ci przemieszczania si¢ poszczegdlnych gatunkow ssakow
w wyniku stworzenia bariery, w postaci drogi o duzej intensywnosci ruchu
samochodowego.

— zwigkszenie $miertelno$ci poszczegdlnych gatunkdéw ssakow probujacych
przekroczy¢ pas drogowy w trakcie lokalnych przemieszczen;

— ploszenie zwierzat w wyniku halasu emitowanego przez ruch samochodowy oraz

zastosowania sztucznego oswietlenia.

8.5. Droga jako bariera w przemieszczaniu si¢ zwierzat

Drogi, obok zwartego zainwestowania osadniczego, sg podstawowym typem barier
antropogenicznych w przemieszczaniu si¢ zwierzat. Bariery te ograniczaja lub nawet
eliminujg przemieszczanie si¢ zwierzat, prowadzac do powstawania matych ptatow siedlisk,
dodatkowo utrudniajac poruszanie si¢ pomiedzy tymi ptatami.

Drogi ograniczajg przeptyw genow 1 mogg powodowaé skutki genetyczne
w populacjach zwierzat. Ograniczenie przeptywu gendéw pomig¢dzy populacjami przynosi
negatywne efekty chowu wsobnego lub depresje wsobng, objawiajaca si¢ stabym lub

bezptodnym potomstwem. Jesli warunki srodowiska po obu stronach bariery sa podobne,
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utrwalajg si¢ r6zne mutacje z tego powodu, ze jest mate prawdopodobienstwo niezaleznego
pojawienia si¢ tych samych mutacji po obu stronach bariery, a takze dlatego, ze ich
utrwalanie ma charakter losowy.

Te podstawowe oddzialywania generujg dalsze efekty w populacjach zwierzat, w tym
wpltywaja na ich codzienne aktywnos$ci, prowadza do podwyzszonej S$miertelnosci
1 zmniejszonej rozrodczo$ci oraz zmniejszonej przezywalnosci. Koncowym efektem
rozbudowy systemu drogowego moze by¢ spadek bogactwa gatunkowego i liczebnosci
poszczego6lnych gatunkow pierwotnie zamieszkujacych te obszary.

Wyznaczone korytarze ekologiczne na danym terenie stanowig wazne ogniwo
tacznosci ekologicznej w skali Europy Planowany cigg komunikacyjny przebiega przez
obszar Puszczy Knyszynskiej, ktora stanowi potnocny korytarz migracyjny.

Obszar  Korytarza Potnocnego — taczy Puszcz¢ Augustowska, Knyszynska
I Bialowieska z doling Biebrzy, Puszcza Romincka, Borecka, Piska, lasami Napiwodzko-
Ramuckimi i Pojezierzem Itawskim. Nastepnie biegnie przez doling Wisty do Borow
Tucholskich, Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalinskiej, Goleniowskiej 1 Wkrzanskie;.
Przechodzac przez Lasy Krajenskie i Waleckie, taczy si¢ takze z Lasami Drawskimi,
a nastepnie dochodzi przez Puszcze Gorzowska do Cedynskiego Parku Krajobrazowego. Na
tym terenie najczestsze sg szlaki zwierzat duzych takich jak: zubr, jelen, dzik, sarna, 1os.

Zwierzeta drapiezne, takie jak lisy, wilki, kuny, jenoty, lasice, gronostaje 1 rysie.

188



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Korytarze: . ;
B Poéinocny S
M Potnocno-Centralny
- Potudniowo-Centralny
[ zachodni

B Wschodni

|| Poludniowy

M Karpacki

== korytarze glowne

Rye. 9.4. Podziat sieci korytarzy ekologicznych w Polsce (za Jedrzejewskim i in. 2005)

Niektére z powyzszych elementow liniowych, waznych ze wzgledow
biocenotycznych, sg przecigte przez omawiany odcinek drogi. Trzeba jednak podkresli¢, ze
analizowana droga nie jest w catosci nowym sktadnikiem krajobrazu i istnieje w krajobrazie
od lat.

W rejonie inwestycji znajdujg si¢ szlaki migracji zwierzat (dane z pisma od Instytutu
Biologii Ssakow PAN w Bialowiezy, Bialowieza, 28.07.2014 — zat. 1.2):

GKPn-23A Dolina Goérnej Narwi

Podstawowe informacije

Typ: korytarz glowny, lesny

Strefa: KPn — korytarz péinocny

Udziat obszaréw chronionych: KSOCh - 52,9%, N2000 - 30,3%

Opis

Odcinek GKPn-23A jest cze$cig korytarza ekologicznego biegngcego doling Narwi od
Puszczy Biatowieskiej po doling Bugu i doling Wisty. Szlak ten taczy ze sobg zaréwno duze

kompleksy lesne polozone na tym obszarze: Puszcza Biatowieska, Puszcza Knyszynska,
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Czerwony Bor, Puszcza Zielona (Kurpiowska) i Biata jak i przede wszystkim $rodowiska
bagienne doliny Narwi (Narwianski Park Narodowy) i Biebrzy (Basen Potudniowy Bagien
Biebrzanskich) z terenami podmoktymi potozonymi na Biatorusi.

Obszar korytarza charakteryzuje si¢ wzglednie niskg lesistoscig (Srednio 20-40%, na
odcinku GKPn-23A: 37,7%) oraz wysokim udziatlem terenéw lakowych, w duzej mierze
okresowo zalewanych (1gki i pastwiska Srednio: 33-53%, na odcinku GKPn-23C: 39,8%).
Gesto$¢ zaludnienia jest bardzo niska (ponizej 10 os/km?). Jest to rozlegly teren pozbawiony
obszarow zabudowanych i1 drég utwardzonych, charakterystyczny dla dolin duzych
nieregulowanych rzek.

Szlaki migracji: korytarz stanowi wazny szlak migracji ssakow podlegajacych
ochronie gatunkowej, ujetych w Zatagczniku II Dyrektywy Siedliskowej (wilk, rys, zubr,
wydra, bobr europejski), a takze duzych ssakow kopytnych, w tym tosia. W rejonie inwestycji

stwierdzono szlaki migracji rysi (zaznaczone czarnymi strzatkami ponizej).

Istniejaca fragmentacja Srodowiska

DK-19 na odcinku Ryboty — Chraboty/Hacki, nat¢zenie ruchu ok. 5-6 tys. pojazdow
na dob¢ w tym duzy udziat ruchu samochodow ci¢zarowych: fragmentacja umiarkowana.

DW- 685 na odcinku Olszanka — Chrabostowka z wylaczeniem miejscowosci
Trzescianka 1 Narew, natgzenie ruchu ok. 4-5 tys. pojazdow na dobe, ruch niewielki
w godzinach nocnych, fragmentacja umiarkowana.

Fragmentacja $rodowisk lesnych, lokalnie wystepuja odcinki nielesne o dlugosci

zwykle nie przekraczajacej 1-2 km, fragmentacja mata.
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i telemetrii GPS w rejonie planowanych inwestycji

Ryec. 9.5. Korytarze ekologiczne oraz stwierdzenia obecnos$ci wilka i rysia na podstawie danych z inwentaryzacji
w rejonie planowanych inwestycji
8.6. Rozwiazania chroniace Srodowisko
Etap budowy

Ograniczenie oddzialywania na biosfere

1. Ochrona obiektéw cennych pod wzgledem szaty roslinnej i zachowania
réznorodnosci biologicznej, poprzez ograniczenie pasa robdt do niezbednego minimum.
Ograniczenie pasa robot w duzej mierze ochroni pozostata czgs¢ przed przeksztatceniem.

2. Minimalizacja strat przyrodniczych na odcinkach przebiegu przez kompleksy
leSne, poprzez:

e ograniczenie szeroko$ci pasa drogowego 1 tym samym pasa likwidacji

ekosystemoéw lesnych. Na podzniejszym etapie prac projektowych
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prawdopodobnie dojdzie do zawezenia granic pasa do niezb¢dnego minimum,
ze wzgledu na konieczny wykup dzialek 1 wymoég ograniczania robdt ze
wzgledu na maksymalng ochrong ptatow siedlisk i drzewostanow.

e nielokalizowanie na terenach le$nych baz sprzetu, placéw sktadowania
materiatow, dojazdow i placow manewrowych itp.

e maksymalne zachowanie alei, szpalerow 1 innych zadrzewien

Przed przystapieniem do robodt rosliny przeznaczone do pozostawienia w granicach
rob6t budowlanych powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynno$ci:

e w sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

Indywidualne zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi,
lub oszalowanie ich deskami do wysokos$ci pierwszych gatezi. Dolna czeg$¢
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na poditozu, bedac lekko wkopang w grunt
lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegtos$ci wzajemnej co 40-60 cm,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa woda w iloéci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inzyniera.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktdre pozostanie w terenie po zakonczeniu robot
drogowych 1 jest narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje si¢
przede wszystkim:

e na obszarze pasa robdt drogowych, poza jezdnig, gdy nie zajdg zmiany
poziomu gruntu,

e na terenie zaplecza budowy drogi,

e w poblizu drog tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.
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Nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikéw budowy

iruchu pojazdow budowlanych; przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem
korzeni drzew, w odleglosci min. 2 m od obrysu koron. Powinny by¢ wyznaczone miejsca
sktadowania urobku z wykopow 1 skladowania materiatdbw budowlanych; miejsca
sktadowania materialdow budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane
w odleglosci rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia
drzew. Jezeli cigzki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu
powinny by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe plyty albo
odporne na zgniatanie maty. Nalezy zminimalizowa¢ zasi¢g 1 czas trwania prac przy
drzewach 1 krzewach. W zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron
1 w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie powinno si¢ zmienia¢ poziomu gruntu. Prac
ziemnych w obrgbie korzeni nie nalezy planowac¢ w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
pelni lata; prace te powinno wykonywaé¢ si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca.
3. W celu ochrony ryb i ptazéw nalezy prowadzi¢ prace zwigzane z budowaniem objazdoéw
na czas przebudowy mostéw w miejscowosciach Zabtudéw 1 Makowka oraz prowadzenie
prac przy ciekach i przepustach mogacych najbardziej ingerowaé¢ w koryto cieku i wywotac
ewentualne zamulenie dna i utrudnienia tarta ryb i migracji ryb, inkubacji, migracji ptazow —
poza okresem 15 marca do 31 lipca z uwagi na migracj¢ i rozréd plazéw oraz tarlo i
inkubacje ryb. Pozostale prace, nie ingerujace istotnie w koryto cieku i nie blokujace cieku,
nie powodujace zagrozenia dla ptazéw i ichtiofauny, moga by¢ prowadzone caly rok pod
nadzorem przyrodniczym. Prace te to gtdwnie prace zwigzane z ustrojem nosnym obiektu
wraz z elementami ustroju nosnego, prace przy przyczotkach obiektu, wykonanie nasypow,
plantowanie powierzchni nasypoéw, umocnienie skarp przy przyczotkach. Roboty ziemne
powinny by¢ prowadzone w okresach o malym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym.
Nalezy chroni¢ wykopy przed doplywem wod gruntowych, a wody opadowe odprowadzaé na
biezaco. Ewentualne prace zwigzane zrozbiorkg obiektu prowadzone beda w sposob
eliminujagcy przedostanie si¢ do cieku gruzu 1innych elementéw z rozbiorki np. z
zastosowanie kurtyn pytoszczelnych i oston przed gruzem betonowym, asfaltowym, ztomem
stalowym oraz pylem powstajacymi w czasie rozbiorki obiektow.

W celu ochrony plazéw (wszystkie gatunki podlegaja w Polsce ochronie prawnej)

zaleca si¢ nast¢pujace dziatania ograniczajace:
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wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji prowadzic pod stalym
nadzorem przyrodniczym w postaci wykwalifikowanego specjalisty,

podczas budowy na calym odcinku drogi nalezy zwroci¢ uwage na unikanie
tworzenia bezwyjsciowych dotow i zalewisk, stanowigcych putapki dla ptazéw
lub przyciagajacych ptazy na teren budowy. Podjecie wczesnych dziatan
zabezpieczajagcych teren budowy przed wkroczeniem plazow oraz
likwidowanie na biezaco powstajacych nierdwnosci pozwala w wielu
przypadkach na unikanie konieczno$ci przenoszenia ptazow.

na etapie budowy nalezy pod nadzorem herpetologicznym wygrodzi¢ na
obwodnicach miejsca gdzie wystepuja plazy w poblizu budowanej drogi oraz
w miejscach najwazniejszych szlakow migracji ptazow, aby odgrodzi¢ ptazom
dostep na plac budowy. Zwierzeta ktore przedostang si¢ na plac budowy lub
probuja tego dokona¢ musza by¢ regularnie wylapywane przez nadzor
herpetologiczny 1 uwalniane w odpowiednich, najblizszych siedliskach.
Wiaderka powinny by¢ wkopane podczas wiosennych migracji ptazéw, ptazy
wedrujg wiosng od marca do kwietnia z miejsc zimowania do zbiornikéw w
ktérych si¢ rozmnazaja. Rozpoczecie migracji w danym roku zalezy od
pogody. Nadzér przyrodniczy nad budowa inwestycji powinien okresli¢
konkretny czas kiedy w roku budowy ptazy rozpoczng migracj¢ i konieczne
bedzie wkopanie wiaderek po  zainstalowaniu  systemu  plotkow
wygradzajacych. Nadzoér przyrodniczy znajac biezaca sytuacje podczas
budowy powinien tez wyznaczy¢ konkretne miejsca w terenie, gdzie podczas

realizacji inwestycji bedg tymczasowe plotki 1 wkopane wiaderka.

A takze na projektowanej rozbudowie po ok. 100m w obie strony od przepustow:

- przy przepuscie w km ok. 22+039

- przy przepuscie w km ok 23+122

- przy przepuscie w km ok 25+335

- przy przepuscie w km ok 25+791

- przy przepuscie w km ok 27+109

Na podstawie dos§wiadczen z nadzorow, autorzy niniejszego opracowania zalecaja,

aby funkcje tymczasowych ptotkéw dla plazow i malych zwierzat spelialy ogrodzenia

z geotkaniny.
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Parametry tymczasowych ogrodzen dla ptazow:
— wysoko$¢ czesci nadziemnej — min. 40 cm,
— glebokos¢ zakopania w gruncie — min. 10 cm

Mozna tez zastosowa¢ ogrodzenia z trwatych, w miar¢ sztywnych tasm z tworzyw
sztucznych, zabrania si¢ uzywania ogrodzen z folii, plastykowych siatek czy innych
nietrwatych materiatéw, tatwo ulegajacych zniszczeniu pod wptywem wiatru czy deszczu.
Ewentualnie mogg to by¢ wkopane w ziemi¢ metalowe siatki lub preferowane, trwalsze,
nieprzezroczyste tasmy z tworzywa sztucznego, na ksztalt obrzezy ogrodowych, stabilnie
umocowane pomiedzy wbitymi w ziemi¢ kotkami. Oczka siatek powinny mie¢ $rednice do
Smm. W zwigzku z tym, ze metalowa siatka ma tendencj¢ do wyginania si¢, moga
powstawac¢ otwory umozliwiajgce przemieszczanie si¢ zwierzat na plac budowy. Aby uniknaé
tego, nalezy napietg siatke przymocowa¢ do metalowych krat zabezpieczajacych przez
wychodzeniem na jezdni¢ ssakow, lub tez do kotkow. Kotki nalezy wbija¢ co 1 m. Koflki te
powinny by¢ od gory zakonczone prostopadlym ramieniem o dtugosci 10-15 cm (od strony
nachodzenia ptazow), ktére umozliwi napigcie zagictego do wewnatrz plastiku. Dodatkowo
dobry efekt napiecia siatki mozna uzyskaé tez przez zgrzanie konca plastiku w celu
przeciagniecia przez utworzony otwor izolowanego drutu. W przypadku tasm z tworzywa,
nalezy montowac je pomig¢dzy naprzemiennie wbitymi w ziemi¢ kotkami. Ogrodzenia musza
by¢ odpowiednio napigte, aby si¢ nie przewracaty pod wplywem wiatru, nalezy tez wyrownaé
grunt tak, aby miedzy ogrodzeniami a gruntem nie byto nieszczelnosci.

W celu zapewnienia jak najwigkszej skutecznosci ptotkow, tymczasowe grodzenia na
placu budowy nalezy regularnie sprawdza¢ i na biezagco usuwaé wszelkie usterki
i uszkodzenia.

Podczas sezonu migracji plazéw zaleca si¢ wkopanie wiaderek, na roéwni
z powierzchnig gruntu, od strony zewnetrznej wygrodzen, w rozstawie co okoto 45-50m.

Wiaderka powinny by¢ wkopane podczas wiosennych migracji ptazéw, ptazy wedruja
wiosng od marca do kwietnia z miejsc zimowania do zbiornikow w ktdérych si¢ rozmnazaja.
Rozpoczecie migracji w danym roku zalezy od pogody. Nadzér przyrodniczy nad budowa
inwestycji powinien okresli¢ konkretny czas kiedy w roku budowy ptazy rozpoczng migracje
1 konieczne bedzie wkopanie wiaderek po zainstalowaniu systemu plotkow wygradzajacych.

Poleca sig, by wiaderka wykonane byty z tworzywa sztucznego i miaty wysoko$¢ nie
mniejszg niz 30 cm. Do kazdego z wiaderek nalezy wsypac¢ odrobing ziemi. Plazy i gady

przenosi¢ nalezy do pobliskich miejsc stanowigcych znane miejsca rozrodu wilasciwe dla
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przenoszonego gatunku. Szczegélowe zalecenia co do grodzen i przenoszenia plazéow

powinien wydac¢ nadzor herpetologiczny.

4. Unikanie przypadkowego zabijania zwierzat podczas likwidacji zbiornikow

wodnych i zalewisk:

Optymalnym terminem wykonania tych prac jest wrzesien — z uwagi na opuszczenie

zbiornika przez wiekszos¢ przeobrazonych z postaci larwalnych osobnikow oraz z uwagi na

brak w zbiorniku osobnikoéw zimujacych. Proponuje si¢ nastgpujacy harmonogram dziatan,

ktéry powinien by¢ odpowiednio zmodyfikowany przez nadzér herpetologiczny, zaleznie od

czasu trwania procesu zasypywania zbiornika:

Wokoét zbiornika ustawi¢ tymczasowy ptotek ochronny, majacy na celu
uniemozliwienie przedostawania si¢ ptazow z 1 do czesci zbiornika
przewidzianego do zasypania. Jesli zbiornik zasypywany bedzie we wrzesniu,
kiedy ptazy opuscily zbiornik i gdy plac budowy zostal uprzednio
zabezpieczony wygrodzeniem wzdtuz granic pasa drogowego, nie ma potrzeby
dodatkowego wygradzania zbiornika. Jesli w zbiorniku do likwidacji przed
likwidacjg nie stwierdzono w nim ptazéw a zasypanie zbiornika odbedzie si¢
zanim plazy zaczng schodzi¢ si¢ do zbiornika jako miejsca hibernacji, nie ma
konieczno$ci wygradzania zbiornika. Przy $cianach tymczasowych ogrodzen
ostonowych przy zbiornikach przeznaczonych do zasypania powinny by¢
wkopane duze plastikowe wiadra do codziennego przenoszenia ptazow. Nalezy
przenosi¢ schwytane do nich plazy na podmokte siedliska po drugiej stronie
drogi, by nastgpnie uwolni¢ zwierzgta w zbiornikach w sasiedztwie, w
bezpiecznej odlegtosci od placu budowy (przynajmniej 150m). Wytapywania i
przenoszenia ptazéw nalezy dokonywac¢ pod nadzorem herpetologa. Obnizenie
lustra wody, poprzez odpompowanie wody za pomocg agregata pompowego,
podtaczonych wezy ssacych, oraz wezy odplywowych. Na koncu weza ssacego
zamontowa¢ kosz, a w celu dodatkowej ochrony zabezpieczyé go siatkg
plastikowa o wielkosci oczka 5 mm. Zabezpieczy¢ miejsce wsadzenia do
zbiornika koncowki weza poprzez ograniczenia go siatka plastikowa o boku
oczka 10 mm. Po obnizeniu poziomu wody przystapi¢ do penetracji dna

zbiornika przez wykwalifikowanych pracownikow i odlawianie zwierzat do
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wiader za pomoca podbierakow. Przeszuka¢ mut przybrzezny wraz z
roslinno$cig w poszukiwaniu ptazéw. Konieczne bedzie zabezpieczenie
odlowionych zwierzat w przygotowanych uprzednio pojemnikach, nastepnie
ich transport 1 wypuszczenie zwierzat w siedliskach, w ktorych stwierdzono ich
wystgpowanie w rejonie inwestycji — miejsca uwolnienia zwierzat powinno
by¢ poza zasiggiem robot ziemnych, w jak najwickszej odlegtosci od
projektowane;j trasy.

e Zasypa¢ osuszong nisz¢ zbiornika bezposrednio po odlowieniu zwierzat
matym, jednostronnym frontem roboczym.

e W okresie wegetacyjnym nastepujacym po zlikwidowaniu zbiornika, nalezy
wygrodzi¢ tymczasowymi plotkami. Ogrodzenie tymczasowe wprowadzié
wzdluz linii rozgraniczajacych po ok. 100 m od granic bylego zbiornika.
W ramach monitoringu przyrodniczego konieczne sg kontrole herpetologiczne
— plazy moga si¢ schodzi¢ w miejsce nieistniejagcego zbiornika. Kontrole
herpetologiczne w fazie realizacji po zasypaniu zbiornika konieczne beda
szczegdlnie w okresie migracji wiosennych plazéw 1 powinny by¢
wykonywane wtedy na biezaco, codziennie. Nadzér przyrodniczy w tym
herpetologiczny zostal zalecony wilasnie w celu zajmowania si¢ takimi
zagadnieniami 1 eliminacja tego typu zagrozen dla ptazéw oraz okreslaniem
wytycznych na biezaco, przy biezacej znajomosci sytuacji na placu budowy,
wytycznych takich nie jesteSmy w stanie zawrze¢ w raporcie. Poniewaz nad
calag budowa zalecono staly nadzor przyrodniczym w tym herpetologiczny,
prawidlowo prowadzony nadzor powinien zauwazy¢ ewentualne pojawienie
si¢ plazow w rejonie zasypanego zbiornika w pozostatym okresie sezonu
wegetacyjnego. Wystarczajaca metoda kontroli czy na placu budowy pojawiaja
si¢ ptazy w zastoiskach wody (zazwyczaj ptytkich 1 przejrzystych) lub w
miejscu zasypanego oczka jest z reguty obserwacja wizualna ptazow, ktoére

dostaly si¢ na plac budowy a takze nastuchiwanie ich.

5. Przejscia dla ptazow
Zaprojektowano dwustronne potki dla migracji zwierzat. W przepuscie potki stalowe

ocynkowane stanowigce rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu,
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mocowane na $ruby. Potka o szerokosci 50cm wylozona geowtokning i ubita gling. Poza
przepustem potka wykonana z laminatu, wyprowadzona na dno rowdw po obu stronach
przepustu. Pochylenie potki nie wieksze niz 1:2.5. Skarpa w obrgbie potki ograniczona
palisada z kotkéw drewnianych.

W przepustach typowo drogowych i o mniejszej $rednicy, gdzie nie bylo istotnych
szlakow migracji potek dla zwierzat nie stosowano. W przepustach, w ktorych nie
zaprojektowano poétek, zrobiono to z uwagi na potwierdzony w kontynuacji badan brak
istotnych szlakow migracji plazow, wielko§¢ przepustow ograniczajaca mozliwosci
montowania potek a takze przede wszystkim ze wzgledu na zagospodarowanie terenu
przylegltego — przepusty czesto byly na drobnych, zaro$nietych i wysuszonych ciekach lub
rowach przy intensywnie uzytkowanych polach uprawnych, lub przy gruntowych drogach,
gospodarstwach rolnych i uzytkowanych ogrodach, gdzie w rejonie brak byto zbiornikow i
wigkszych ciekow i szlaki migracji ptazéw z racji pol i ich uzytkowania nie sg w stanie
istnie¢ ani si¢ utrzymac.

Na dtugosci przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 zaprojektowano 16
przepustow petnigcych réwnoczes$nie funkcje ekologiczne :

e Przepust w km 8+560

e Przepust w km 9+255

e Przepust w km 11+514

e Przepust w km 12+573.6
e Przepust w km 13+818.7
e Przepust w km 14+053.3
e Przepust w km 18+846.8
e Przepust w km 19+025.0
e Przepust w km 22+037.9
e Przepust w km 23+114.9
e Przepust w km 25+334

e Przepust w km 25+791

e Przepust w km 26+943

e Przepust w km 27+109

e Przepust w km 28+418.7
e Przepust w km 29+280
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Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie §44 ust.2 1 3 przyjete srednice przepustow umozliwity :

¢ wyniesienie potek dla zwierzat ponad zwierciadlo sredniej wody w przepuscie
¢ wyniesienie zwornika przewodu o min. 0,25 m ponad zwierciadto wody miarodajne;j

e wypehienie woda maksymalnie do 75% wysokosci

Pomimo przyjecia w projekcie srednic réwnych lub wigkszych od wartosci
minimalnych okreslonych w raporcie (?), w sze$ciu przypadkach nie udato si¢ spetnic
warunku dla wspotczynnika wzglednej ciasnoty (c=szeroko$¢ x wysokos§¢/dlugosé przepustu)
>0,07:

e Przepust w km 9+255 — ¢=0,06 — $rednica minimalna 1000 mm — przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 19+025 — ¢=0,06 - $rednica minimalna 800 mm — przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 23+114.9 - ¢=0,04 - §rednica minimalna 800 mm — przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 26+943 - ¢=0,04 - $srednica minimalna 800 mm — przyjeto 800 mm

e Przepust w km 28+418.7 - ¢=0,06 - srednica minimalna 600 mm — przyjeto 1000 mm

e Przepust w km 29+280 - ¢=0,04 - $rednica minimalna 800 mm — przyjeto 800 mm

Dostepna literatura techniczna w zakresie ksztattowania przej$s¢ dla zwierzat, nie
okresla minimalnego parametru wspotczynnika wzglednej ciasnoty dla przejs¢ dla ptazow,
gryzoni, tasi¢ 1 gronostajéow lecz okresla ich minimalne §wiatlo 1000 x 750 mm — dane w
oparciu o informacje zawarte w ,,Poradniku projektowania przej$¢ dla zwierzat i dziatan
ograniczajacych $miertelno$¢ fauny przy drogach” autorstwa Rafata T. Kurka (tabela 8).
Cztery z wyzej wymienionych przepustow speiniajag warunki minimalne i naszym zdaniem
beda pemli¢ swoja funkcje ekologiczng w sposob wiasciwy/poprawny. Natomiast w
przypadku dwoch pozostalych przepustow (przepusty w km 26+943 i 29+280) speiniony
zostat jeden z dwoch wymiaré6w minimalnych. Spetnienie warunku drugiego wymagatoby
zwigkszenia $rednicy, a to wigzaloby si¢ z koniecznoscig podniesienia niwelety drogi o min.
20 cm na odcinku kilkudziesigciu metrow. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na fakt, ze w obu
przypadkach, obecnie istniejace przepustu majg prawie dwukrotnie mniejsze Srednice —

odpowiednio 40 mm i 50 mm.
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Zastosowane konstrukcje przepustow z blachy spiralnie karbowanej wymagaja do
wlasciwej pracy odpowiednio grubej wielkosci nadsypki (naziomu) nad nimi. Spelnienie
warunku ¢>0,07 wigzatoby si¢ ze zwiekszeniem $rednicy obu przepustow do min. 1100-1300
mm, co mogloby wigza¢ si¢ z koniecznoscig podniesienia niwelety w celu zapewnienia

odpowiednich warunkoéw technicznych.

Wszystkie tego typu przejscia powinny by¢ wyposazone w system plotkow
naprowadzajacych ptazy do tuneli. Plotki powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych —
najskuteczniejsze sag odpowiednio wyprofilowane ptotki betonowe, o wysokosci okoto 50 cm
wraz z wybetonowanym od strony zewne¢trznej (w stosunku do lokalizacji drogi) pasem
o szerokosci okoto 30 cm, zabezpieczajacym ptotki przed zarastaniem przez ro§linnos¢. Moga
to by¢ réwniez polimerowe ptotki lub gotowe polimerowe taczone panele dla plazow,
w ostatecznosci metalowe, ocynkowane ogrodzenia dla plazéw. Najmniej skuteczne
sg ogrodzenia z tatwo niszczejacej siatki 1 zaleca si¢ z nich zrezygnowac.

Nalezy odpowiednio zagospodarowac przepusty i przejscia dla zwierzat w postaci:

- pokrycia dna przepustow suchych warstwa gruntu organicznego o grubo$ci min. 5 cm,

- w rejonie estakady i jej podpor nalezy utozy¢ karpy korzeniowe i stosy kamieni, ktore dadza
ostone¢ przemieszczajagcym si¢ zwierzetom, co jest istotne zwlaszcza w poczatkowym okresie
funkcjonowania przejscia, gdy pokrywa roslinna nie jest jeszcze w pelni wyksztatcona. Karpy
korzeniowe powinny pochodzi¢ z drzew lisciastych lub iglastych, najlepiej gatunkow
budujacych drzewostan przylegajacy do przejécia. Nalezy uzy¢ mozliwie duzych karp
korzeniowych, pochodzacych z drzew co najmniej 50 letnich wykarczowanych podczas prac
przygotowawczych z terenu pasa drogowego. Karpy korzeniowe nalezy rozmies$ci¢ na
powierzchni przejscia w grupach po kilka sztuk.

- zaniechania projektowania urzadzen obcych (elementy odwodnienia, takie jak: zbiorniki
retencyjne, studzienki kanalizacyjne, urzadzenia oczyszczajace, przepompownie, TOWYy
odkryte; ogrodzenie drogowe; stacje trafo; stupy elektryczne itp) w $wietle przejs¢ dla
zwierzat oraz w strefie najs¢ do nich.

Dla pozostatych przepustow nie zaprojektowano plotkow, poniewaz sa to przepusty
odwodnienia drogowego do przepuszczania wod z zanieczyszczeniami z pasa drogowego,

dodatkowo nie stwierdzono w rejonie tych przepustéw istotnych szlakow migracji ptazow.
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6. W celu ochrony gadow (wszystkie gatunki podlegaja w Polsce ochronie prawnej)

zaleca si¢ nast¢pujace dziatania ograniczajgce oddzialywanie:
e w trakcie prowadzenia prac budowlanych regularnie kontrolowaé obszar
prowadzonych prac, odtawiajac znalezione osobniki i przenoszac je poza

obszar prowadzonych prac.

7. Dziatania minimalizujace w zakresie ornitofauny opisano powyzej i w tym miejscu
zapisow tych nie powielano.

8. W celu ochrony siedliska 91TO w sgsiedztwie obejScia m. Narew na terenie obszaru
natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi, nalezy podczas budowy wygrodzi¢ teren
sasiadujacy z droga i budowa tymczasowym ogrodzeniem drewnianym z taSma ostrzegawcza
oraz tabliczkg informacyjno-ostrzegawcza od km ok. 17+530 do km ok. 17+930 po stronie
prawej w celu ochrony przed uszkodzeniem przez ruch pojazdow podczas robot budowlanych

w sasiedztwie, ruch pieszych, zasmiecaniem itd.

Etap eksploatacji

Ograniczenie lub kompensacja oddzialywania na biosfere

1. W celu ochrony plazéw i gadéw:

e zbudowanie przejs¢ dla ptazow, ktore umozliwig ptazom odbywanie wedrowek
do/z miejsc rozrodu/zimowania.

e przed kazdym sezonem wiosennym niezbedna jest kontrola i1 naprawa
wszystkich plotkow zabezpieczajacych przed wtargnigciem na droge oraz
naprowadzajacych ptazy do tuneli.

e umozliwienie migracji poprzez budow¢ przej$¢ dla zwierzat matych i ptazow
na obwodnicach oraz budowe pédtek w istniejacych przepustach na dw 685,
wszedzie tam, gdzie to mozliwe.

2. W celu ochrony ryb niezbedne jest zminimalizowanie wptywu zanieczyszczen
wod z jezdni i poboczy na ichtiofaune ciekow i zbiornikéw wodnych, przez stworzenie
skutecznego system oczyszczania 1 wchlaniania odprowadzanych woéd opadowych
1 roztopowych, zapewniajacego nieprzedostawanie si¢ zanieczyszczen, osadow i nadmiaru
wod bezposrednio do naturalnych odbiornikéw. Inwestycja wiaze si¢ z budowa obiektu na

rzece Narew, nie stwierdzono zagrozenia zwigzanego ze znaczacymi zmianami stosunkow
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wodnych, zmiany stosunkow wodnych moga mie¢ charakter lokalny i niewielki.
Oddziatywanie drog na zasoby wodne moze mie¢ zar6wno wymiar ilosciowy (zmiana
stosunkéw wodnych), jak i jakosciowy (zanieczyszczenia wod, zmiany chemizmu) oraz
morfologiczny (przeksztatcenia ksztaltu koryt ciekow). Oddziatywania te najistotniejsze sa
w miejscach gdzie droga przecina cieki wodne, wokol mostow. Dla  analizowanej
inwestycji, wiekszo$¢ tych oddzialywan miata juz miejsce na etapie budowy istniejacej
obecnie drogi i mostu. Nie planuje si¢ przeksztatcania, przenoszenia koryta Narwi, ani
umacniania brzegéw poza niezb¢dnymi odcinkami pod mostem. Mimo r6znic ekologicznych
potencjalne oddzialywanie przedsigwzigcia na wszystkie gatunki ryb jest podobne i
sprowadza si¢ do mozliwos$ci zanieczyszczenia wod zwigzanego ze sptukiwaniem z jezdni i z
mostu zanieczyszczen pochodzacych z ruchu samochodowego, olei, smarow oraz pytu. Przy
przyjetych rozwigzaniach odwodnienia wplyw ten jest bedzie zeru. Podczas etapu budowy i
eksploatacji Narew musi pozosta¢ nie zablokowana, dla swobodnego przeptywu wody,
stanowigcej korytarz dla ryb. Tworzenie barier w migracji ryb czgsto wynika ze zmiany
pierwotnej predkosci przepltywu. Inwestycja nie spowoduje zmiany pierwotnej predkosci
przeptywu, $wiatlo obiektu mostowego pozwoli na swobodny przeptyw rzeki Narew, aby nie
dochodzito do akumulacji osadéw, zagrazajacych faunie wodnej, w tym rybom. Inwestycja
nie spowoduje budowy urzadzen pietrzacych wode, tam, zastawek itp. urzadzen
ograniczajacych migracje¢ ryb.

3. W celu ochrony ssakéw - umozliwienie migracji w dolinie Narwi.

8.7. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia
Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku do

form ochrony przyrody, zgodnie z art. 6 ust. 1 zalicza sig:

e parki narodowe;

e rezerwaty przyrody;

e parki krajobrazowe;

e obszary chronionego krajobrazu,

e obszary Natura 2000;

e pomniki przyrody;

e stanowiska dokumentacyjne;
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e uzytki ekologiczne;
e zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

e ochrong gatunkowg roslin, zwierzat i grzybow.

Analizowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie nast¢pujacych form ochrony

przyrody:

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi,

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Biatowieska,

Obszar Natura 2000 — PLB200007 Dolina Gérnej Narwi — obszar ptasi,

Obszar Natura 2000 — PLC200004 Puszcza Biatowieska — obszar ptasi — granica
tego obszaru styka si¢ tylko w jednym miejscu punktowo z analizowana trasg,
Obszar Natura 2000 — PLH200010 Ostoja w Dolinie Goérnej Narwi — obszar
siedliskowy.

Obszar Natura 2000 — PLC200004 Puszcza Bialowieska — obszar siedliskowy -
granica tego obszaru styka si¢ tylko w jednym miejscu punktowo z analizowana

trasg.

W niedalekiej odlegtosci od analizowanej trasy zlokalizowane sg takze:

rezerwat Gnilec — oddalony od analizowanej inwestycji o okolo 3,3 km
w kierunku wschodnim,

rezerwat Dolina Waliczowki — oddalony od analizowanej inwestycji o okoto 3,3
km w kierunku wschodnim,

rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Biatowieskiej — rezerwat oddalony od konca

analizowanej inwestycji o okoto 1,4 km w kierunku wschodnim.

Na terenie przyszitej inwestycji zlokalizowane s3 nastepujace formy ochrony

przyrody:

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Bialowieska

Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Bialowieska" ustanowiony zostat uchwatg

Nr X1I/84/86 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Biatymstoku z dnia 29.04.1986 r. (Dz. Urz.

Woj. Bial. Nr 12, poz. 128) na lacznej powierzchni 78538 ha. Powotanie obszaru mialo na

celu wspieranie dziatan mogacych wptywac na walory przyrodnicze, promowanie turystyki

krajoznawczej jako formy najmniej ucigzliwej dla srodowiska, otaczanie szczegolng opieka

miejsc pamigci narodowej oraz zabytkéw przyrodniczych i kulturowych.

203



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

Obszar o powierzchni 83242 ha. obejmujacy calag Puszcze Bialowieska wraz
z terenami polozonymi na potudnie i poludniowy zachod od Puszczy z fragmentami lasow
naturalnego pochodzenia i duzymi powierzchniami miodnikow sosnowych wystepujacych na
glebach porolnych. Centrum Obszaru stanowi Bialowieski Park Narodowy, strefe II stanowi
Lesny Kompleks Promocyjny ,,Puszcza Biatowieska”, a strefe zewngtrzng tereny uzytkowane
rolniczo 1 zalesione grunty porolne. Taki zasieg Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza
Biatowieska” spetnia koncepcje rezerwatu biosfery.

Najbardziej cenng czescig Obszaru jest Biatlowieski Park Narodowy. Jest to najstarszy
polski park narodowy (1921 r.). Obejmuje najlepiej zachowang cze$¢ Puszczy Biatowieskiej,
odznaczajacag si¢ wystepowaniem wigkszosci typoéw lasu spotykanych w Puszczy. BPN to
ostatnie w tej czeSci Europy nizowe lasy naturalne o charakterze pierwotnym. Liczne
fragmenty Parku zachowaty do dnia dzisiejszego charakter lasow pierwotnych, a wigc takich,
jakie przed tysigcami lat pokrywaly wigkszos$¢ tej cze$ci Europy. Jest to ewenement w strefie
lasow lisciastych i laséw mieszanych na nizu Europy, stad taka wysoka ranga Parku w opinii
organizacji miedzynarodowych. Skiad gatunkowy lasow Parku odbiega znacznie od
wspotczesnych lasow Polski, bowiem gatunki lisciaste tworza 2/3 ich sktadu, a na gatunki
iglaste (sosna, $wierk) przypada 1/3 udzialu. Wiele z drzew osiaga imponujace rozmiary np.
deby dorastaja do 41 m wysokosci, 200 cm $rednicy 1 dozywaja 500 lat! Tu wystepuje
najwicksze zwierze naszego kontynentu — zubr, bedacy symbolem BPN oraz symbolem

ochrony przyrody w naszym kraju.
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Poczatek odcinka

Koniec odcinka T

Ryec. 9.6 oloienie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Bialoieskiej i Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Narwi wzgledem planowanej inwestycji

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi

Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Narwi" ustanowiony zostal uchwata
Nr X1I/84/86 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Biatymstoku z dnia 29.04.1986 r. (Uchwata
Nr XI1/84/86). Rozporzadzenie Wojewody Biatostockiego z dnia 20.05.1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Bial. Nr 10, poz.48) uscislito jego granice.

Obszar doliny Narwi stanowi jeden z najwigkszych w Europie Srodkowej
kompleksow mokradet, ksztattowanych przez coroczne wylewy rzeki. Wyksztalcity si¢ tutaj
ekosystem bagienny z calg siecig rozgatezionych koryt rzecznych, z mozaikowym uktadem
siedlisk wodnych, wilgotnych oraz ladowych. Taki uktad zapewnia egzystencje unikatowe;j
w skali Europy faunie i1 florze. Zwtaszcza na odcinku od Zbiornika Siemianowka do
Narwianskiego Parku Narodowego, dolina Narwi stanowi ostoj¢ dla wielu rzadkich

gatunkow.
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Obszar obejmuje wigksza czgs¢ Doliny Gornej Narwi - od granicy panstwa do
Lomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Narwianski Park Narodowy dzieli
Obszar na dwie powierzchnie, ktore zajmujag w sumie 41 862 ha. Dolina Narwi jest tu w
znacznym stopniu zabagniona, a koryto rzeki rozdziela si¢ na liczne odnogi, tworzace
naturalny labirynt ciekdw wijacych si¢ wsrdd rozlegltych szuwardéw i trzcinowisk. OChK
Dolina Narwi tacznie z Narwianskim Parkiem Narodowym stanowi obok Bagien
Biebrzanskich jeden z najwiekszych w Europie Srodkowej kompleksow mokradet. Obszar ten
ksztaltowany przez coroczne wylewy rzeki, uznawany jest za siedlisko o najbogatszej
réznorodnos$ci biologicznej w strefie klimatu umiarkowanego. Gléwnym walorem Obszaru sg
zachowane niemal w nienaruszonym stanie naturalne stosunki wodne doliny. Dzigki
nim wyksztatcit si¢ tutaj ekosystem bagienny z calg siecig rozgatezionych koryt rzecznych, z
mozaikowym uktadem siedlisk wodnych, wilgotnych oraz ladowych. Taki uktad zapewnia
egzystencj¢ unikatowej w skali Europy faunie i florze. Zwlaszcza na odcinku od Zbiornika
Siemianéwka do Narwianskiego PN dolina Narwi stanowi ostoje dla wielu rzadkich
gatunkéw. OCK Dolina Narwi to jedna z najwigkszych ostoi ptactwa wodno - btotnego w
Polsce. Wystepuja tu gatunki zagrozone w skali kraju i Europy, tj. wodniczka, dubelt,
batalion, bocian czarny, §wistun i zielonka. Do innych ptasich peretek tego Obszaru zaliczy¢
mozna takie gatunki jak: cyranka, krwawodziob, derkacz, bak, rybitwa czarna i rzeczna,
btotniak tagkowy, brzeczka, dudek, kulik wielki, rycyk, kropiatka, sowa btotna, podroézniczek
i wodnik. Dolina Gornej Narwi to rowniez miejsce przebywania chronionych ssakéw np:

bobra, wydry, wilka oraz nietoperzy - mopka, nocka tydkowtosego i duzego.

Obszar Natura 2000 - Dolina Gornej Narwi

Omawiana trasa na dtugosci okoto 10 km jest polozona na terenie nalezagcym do sieci
obszarow Natura 2000. Koryto Narwi ma tu naturalny charakter, z meandrami
1 starorzeczami, jej dolina ma 0,3-3,0 km szerokos$ci. Dolina Goérnej Narwi jest jedna
z najlepiej zachowanych w Polsce dolin rzecznych 1 stanowi, obok Bagien Biebrzanskich,
jeden z najwigkszych obszarow mokradet srodkowoeuropejskich. Wiekszo§¢ powierzchni
doliny zajmuja zbiorowiska szuwarowe, ktoérych wystgpowanie uzaleznione jest od
corocznych wylewéw rzeki. Dominuja tu turzycowiska i szuwary mannowe, a wokot
starorzeczy - trzcinowiska. Wzdhuz rzeki wystepuja zakrzewienia i zadrzewienia wierzbowe;

lasy pokrywaja niewielkga czgs¢ doliny. Okoto 60% obszaru jest uzytkowane rolniczo
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(przewazaja pastwiska i tgki ko$ne). Ostoja ptasia o randze europejskiej E 30. Wystepuja co
najmniej 34 gatunki ptakéw z Zalacznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 16 gatunkow
z Polskiej Czerwonej Ksiegi. W okresie lggowym obszar zasiedla: cyranka 10%-16%
populacji krajowej, krwawodziob 9-11% populacji krajowej,co najmniej 7% populacji
krajowej blotniaka takowego, 4%-5,5% populacji krajowej rycyka oraz co najmniej 1%
populacji krajowej nastepujacych gatunkow ptakow: blotniak stawowy, cietrzew, derkacz,
dubelt, kropiatka, rybitwa czarna, sowa btotna, $wierszczak, zielonka; w stosunkowo
wysokim zaggszczeniu wystepuje wodniczka. Dolina Gornej Narwi jest jedng z najlepiej
zachowanych w Polsce dolin rzecznych i stanowi, obok Bagien Biebrzanskich, jeden

z najwiekszych obszarow mokradet srodkowoeuropejskich.

Poczatek odcinka

TYWieTa
ywieia

-"l

Ryec. 9.7. Polozenie Doliny Gornej Narwi wzgledem planowanej inwestycji
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:

Ponizej przedstawiono wszystkie gatunki wystepujace na terenie omawianego

obszaru, objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE 1 wymienione w zalgczniku II Dyrektywy

921431EWG oraz ocen¢ znaczenia obszaru dla tych gatunkow:

Tab. 9.3. Gatunki wystepujace na terenie omawianego obszaru, objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE

i wymienione w zataczniku II Dyrektywy 92143IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkow

Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru
Nazwa i __Jakost

Grupa Kod 2% S NP Typ Wielkost Jeanostka Kategoria U AIBICID  AIBIC

Min  Maks CIRIV|P Populacja o |zolacja Ogdinie
Lo Zachowania k.

B Lcrpcophalup r 26 28 M c B c
Ealuchcnla

B AZ29 slcedo atthis r 3 4 M D

B AD54 Anss acuta c 2000 3000 M C C c

B AD50=2= ¢ 10000 10000 | M C C c
EnaloEe

B ADS5=== r 350 410 M B B B
Eueﬂuedu!a

B ADA ==X ¢ 15000 15000 | M C C #
albifrons

B |Ag5gAmiuE r o5 22 M D
CﬁmEBSmS

B Apggi2 ro7 7 M D
POMmanna

B Ao2sl r 2 M c B B
flammeus

B ADBD Aythya nyroca r 1 M D

B Al04=2=2 ro9 14 D
DONEEsa

B Ap2q2Eums r 49 49 c B c
stelians

B A215 Bubo bubo p (1 2 C C C

B Azpq SE20muigs ro9 12 D
SUropacus

B Al96——2r== ro2 5 M D
Hgbndus

B |A1gg Sldonas r 1145 1145 M c C c
feucopierus

B | Ajgyiidonas r 60 60 M c B c
mger

B Ap3q Sena ro105 137 C C c
ClCOMma

B AD30 Ciconia nigra r 1 2 D

B AQg1 === ro41 91 G B c
aemgfmsus
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ADB2 === r P M D
cyaneus
Circus
_ﬂgarguz
A122 Crex crex r 651 Ba7 j M (i B C B

AD34

Ap3g S r |2 2 ' M B B B B
C!snlls

AD3E S ro |2 2 i M B B B B
C"Eﬂils
A23g ==IE0CoRos p 2 5 i M c c C c

leucotos

A23g DEndiocopos p |7 41 M D

medius
S

96 SRooR p 15 |26 i M D

Iartis
—

A37g SIRenE r |36 |40 i M D

horiutana

Aapp Ledus ro 1 i M D
parva

A154 S22 r 62 lea i M B B B B

media
i

=
=]

A2V Grus grus r 34 36

m mm m

Haliaestus

=
=]

alhicilla

AD22 Ixobrychus

minutus
A338 Lanius collurio ro360 391 |
A156! Limosa limosa r 330 330 i

Lulluta

arborea

A246

= ||=||=)] =
o |mall 3

r 94 W2 |

A2T2 =2 ro5 23

Svecica
2xtiis

=
[4]
O
7]
9]

Milvus
—

AOT3 migrans r 1 i M D

Pandion
naliastus

AD24

ADT2 =T ro4 6 ' M D

agimrus

A15q Semachus C 4000 5000 i M c B B B
EEHG}(

Philomachus

P — r 6 i M c B B B
jpugnax

AZ34 Picus canus p 1 i M D

ADDE 22 r 60 60 i M |c B c c
gﬂﬁg‘“ Ena
A120 === r (a2 4o ) M |C B c c
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Porzana

B Al19 r 323 323 M c B C c
porzana
Rallus .
B Al18—= r 300 400 i M C B C &
aquaticus
B A195==m roo 1 i M D
albifronz
B Alg3=Em ro10 29 i M D
hirundo
B A30T Sylvia nisoria r 42 68 i M D
B A4QoSIREX p 2 2 M C B » c
B Al62 Tringa totanus r 215 215 i M B B C B
! 1032 Unio crassus p P M D
B A4 el c 3000 4000 i M C c C &

vanelus
———

e  Grupa: A = plazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkregowce, M = ssaki, P = ro§liny, R = gady.

e  Typ: p = osiadte, r = wydajace potomstwo, ¢ = przelotne, w = zimujace.

e  Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki wedlug standardowego wykazu
jednostek 1 kodow zgodnego ze sprawozdawczo$cig na podstawie art. 121 17

e  Kategorie liczebnosci (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne

e Jakos¢ danych: G = ,,wysoka" (np. na podstawie badan); M = ,przeci¢tna" (np. na podstawie
czgsciowychdanych i ekstrapolacji); P = ,niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak

danych

Obszar Natura 2000 — Ostoja w Dolinie Gornej Narwi

Obszar o powierzchni 20306,8 ha. Obejmuje doline. Jest to jeden z najlepiej
zachowanych w Polsce fragmentow doliny rzecznej o rezymie ksztalttowanym przez
regularne wylewy. Koryto Narwi ma na tym odcinku naturalny charakter, z meandrami
i starorzeczami. Wzdtuz koryta rosng zakrzewienia i zadrzewienia wierzbowe. W dolinie
o szerokosci 0,3-3,0 km wystepuja zbiorowiska szuwarowe, turzycowiska i szuwary
mannowe, a wokot starorzeczy - trzcinowiska. Lasy pokrywaja niewielka cze$¢ doliny — 22%,
w tym lasy iglaste 15,00 %, lisciaste 4,00 %, mieszane 2,00 %, lasy w stanie zmian 1,00 %.
Laki 1 pastwiska zajmujg 54,00 % powierzchni terenu, zbiorniki wodne 1,00%, tereny
rolnicze 1 dziatki - 23,00%. Cenne mokradla nadnarwianskie zalicza si¢ do najwiekszych w
srodkowej Europie. Stwierdzono tu wystepowanie 13 typow siedlisk z Zatgcznika I
Dyrektywy Siedliskowej oraz 12 gatunkéw zwierzat z Zatacznika II tej Dyrektywy, a takze
co najmniej 20 gatunkéw ptakow z Zatacznika I Dyrektywy Ptasiej 1 9 gatunkéw
wymienionych w Polskiej Czerwonej Ksigdze. W okresie legowym obszar zasiedla: cyranka,
krwawodziob, btotniak tgkowy, rycyk, btotniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt,

kropiatka, rybitwa czarna, sowa btotna, §wierszczak, zielonka, wodniczka.
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e Wazne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zal. I Dyr. Siedliskowej),

w tym siedliska priorytetowe(*):

starorzecza 1 naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion

zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscia Chenopodion rubri p.p.
i Bidention p.p.

suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-
Arctostaphylion)

cieptolubne, §rédladowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*

murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea 1 cieptolubne murawy
z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)*

gorskie 1 nizowe murawy blizniczkowe (Nardion - platy bogate
florystycznie)*

zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion)

nizowe 1 gorskie $wieze Iaki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)

gorskie 1 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk
1 mechowisk

grad Srodkowoeuropejski i1 subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum 1 brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

tegi wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zZrodliskowe)*

tegowe lasy dgbowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Typy siedlisk przyrodniczych wystepujacych na terenie obszaru i ocena znaczenia

obszaru dla tych siedlisk:
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Tab. 9.4. Typy siedlisk przyrodniczych wystepujacych na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych

siedlisk
Typy siedlisk wymienione w zatgczniku | Ocena obszaru
Kod PF NP Pokrycie [ha] E’[Z‘“‘Z'L'Z;e th;iE AjB|C|D AB|C
Reprezentatywnos¢ FRWRIEEI Bl : Ocena ogolna
wzgledna zachowania
2330 64.03 M B C B C
3150 10.92 M B C B C
6120 12.04 M B C A B
6410 5.4 M Cc B B C
6510 22.91 M B C B Cc
7140 2.04 M D
7230 7.53 M B C B Cc
9170 82.6 M D
9190 0.53 M D
91D0 70.12 M B C Cc Cc
91E0 302.23 M B C B B
91F0 48.92 M c c c C
91T0 29.96 M D

e PF: dla typow siedlisk, do ktérych moga odnosi¢ si¢ zarowno formy priorytetowe, jak
i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430).

e NP: jesli dany typ siedliska nie istnieje juz na danym terenie, nalezy wpisaé ,,x" (opcjonalnie).

e Jako$¢ danych: G = ,,wysoka" (np. na podstawie badan); M = ,przecigtna" (np. na podstawie

czgéciowych danych i ekstrapolacji); P = ,,niska" (np. zgrubne dane szacunkowe).

Gatunki objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE 1 gatunki wymienione w zatgczniku II
do dyrektywy 92143IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkow.
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:

Tab. 9.5. Gatunki objgte art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki wymienione w zatgczniku II do dyrektywy

92143IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkow

Gatunki

Grupa Kod

[es)

o W= =

A W W wm

w

Nazwa
naukowa

AcroceEhalus
A294 -
paludicola

Anas

_guer quedula
AQ89 Agquila pomarina
A222 Asio flammeus

A0B0 Aythya nyroca

Barbastella

A055

1308

barbastellus

Bombina

1188

bombina

Botaurus

A021

stellaris

1352/ Canis lupus
1337 Castor fiber

A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia

AQ30 Ciconia nigra

ADB1T 2
asruginosus
A082 Circus cyaneus
A084 circus pygargus
A122 Crex crex
1220 Emys crbicularis

1098 Eudontomyzon
Spp.

A154 Gallinago media
A127 Grus grus
lxobgchus

S NP Typ Wielkos¢

Min
18
350
1
60
29
1

r 40

r 1

r 42

r 310

r 80

r 5

Populacja na obszarze

Maks

18 i

410 p

60
29

44 p

44
310 i

80 i

Jednostka Kategoria

CIR|VIP

Jakosé
dany

£ (=== 2 || =

=

= E I E EEEES EHEEEE

Ocena obszaru

A|B|CID A|B|C
Populacja e
P d zachowania

D

D

D

D

D

D

C B
D

D

C B
D

D

D

D

D

D

D

D

B B

D

D

|zolacja Ogoélnie
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B A022/ minutus r 1 1 p M D
B A156| Limosa limosa r 330 330 p M D
M 1355 Lutra lutra p P M C B C B
F oo |[1145|fodumes o P M C B C B
fossilis
M 1318 Hels p P M D
dasycneme
M 1324 \Myotis myotis p P M D
B AQOS —2etks r 60 60 p M D
grisegena
B A120 Porzana parva r 35 35 p M D
B Af1g===n2 r 30 40 p M D
porzana
B A118 Rallus aguaticus r 300 400 p M D
Foo 1134 S p z M § B C B
sericeus amarus
B A193/ Sterna hirundo r 12 13 p M D
B A4Q9 St ro22 |22 i M D
fetrix
B A162 Tringa totanus r 215 (215 p M D
A 1166 | Triturus cristatus p P M C B cC C

e Grupa: A = plazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkr¢gowce, M = ssaki, P = rosliny, R = gady.

e Typ: p = osiadle, r = wydajace potomstwo, ¢ = przelotne, w = zimujgce (w przypadku roslin
1 gatunkoéw niemigrujacych nalezy uzy¢ terminu ,,0siadte").

e Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki wedlug standardowego wykazu
jednostek i kodow zgodnego ze sprawozdawczo$cig na podstawie art. 121 17.

e Kategorie liczebnosci (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne.

e Jako$¢ danych: G = ,,wysoka" (np. na podstawie badan); M = ,przecigtna" (np. na podstawie
czgsciowych danych i ekstrapolacji); P = ,niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak

danych.

Ocena istotnosci oddziatywania na przyrode obszaru Natura 2000 odnosita si¢ do
celow 1 przedmiotéw ochrony obszaru Natura 2000 — siedlisk i gatunkéw, dla ktorych
ochrony ustanowiono obszar Natura 2000. Przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 sg
gatunki 1 siedliska przyrodnicze, ktore w standardowym formularzy danych (SFD) danego
obszaru uzyskaly ocen¢ A, B lub C. Ocena oddzialywania powinna zatem dotyczy¢ wptywu
na gatunki i siedliska, ktére sa uznane (lub powinny by¢ uznane) za przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000. Zasadniczym kryterium odniesienia powinien by¢ cel ochrony
gatunkoéw 1 siedlisk — uzyskanie/utrzymanie wilasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan
ochrony siedliska przyrodniczego wystepuje wtedy, gdy: jego naturalny zasigg i obszary

mieszczace si¢ w jego obrebie sg stale lub sie powiekszaja; szczego6lna struktura i funkcje
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konieczne do jego dlugotrwatego zachowania istnieja i prawdopodobnie bedg istnie¢
w dajacej si¢ przewidzie¢ przysziosci; stan ochrony jego typowych gatunkéw jest wiasciwy.
Wiasciwy stan ochrony gatunku wystepuje wtedy, gdy: dane o dynamice liczebnosci
populacji rozpatrywanych gatunkéw wskazuja, ze same utrzymaja si¢ w skali
dlugoterminowej jako trwaty sktadnik swoich siedlisk przyrodniczych; naturalny zasigg
gatunko6w nie zmniejsza si¢ ani nie ulegnie zmniejszeniu w dajacej si¢ przewidziec
przysztosci; istnieje i prawdopodobnie bedzie istnie¢ siedlisko wystarczajaco duze, aby
utrzymac¢ swoje populacje przez dhuzszy czas. Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej
oraz danych z planu zadan ochronnych dla Obszar Natura 2000 — Ostoja w Dolinie Gornej
Narwi, stwierdzono brak w pasie robdt siedlisk ani gatunkow stanowigcych przedmiot
ochrony obszaru. Siedliska i gatunki stanowigce przedmiot ochrony obszaru znajduja si¢ poza

oddziatywaniem bezposrednim i nie zostang zniszczone.

Obszar Natura 2000 — Puszcza Bialowieska

Ostoja obejmuje zwarty kompleks lesny, w ktérym dominujg lasy li§ciaste o duzym
stopniu naturalno$ci 1 wysokiej réznorodnosci biologicznej. Stwierdzono w niej 44 gatunki
ptakow umieszczonych w zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunkéw z Polskiej
Czerwonej Ksiegi Zwierzat. W przypadku niektorych, jak muchotowka biatoszyja czy
orzetek, Puszcza Bialowieska stanowi miejsce bytowania przynajmniej polowy krajowe;j
populacji gatunkéw. Dla wielu innych, np.: dzigciota biatogrzbietego, $redniego czy
trojpalczastego, a takze lelka, soweczki i wlochatki, jest jedna z najwazniejszych ostoi
w kraju. Ogotem w puszczy stwierdzono gniazdowanie 240 gatunkoéw ptakow, co stawia te
ostoje¢ wsrdd najwazniejszych europejskich ostoi ptasich. Niezwykte jest cale bogactwo
przyrodnicze puszczy. Dotychczas stwierdzono w niej ok. 11 tys. gatunkéw zwierzat, 1020
gatunkow ros$lin naczyniowych, 260 gatunkéw mchow, 325 gatunkéw porostow oraz ok.
1200 gatunkow grzybow wielkoowocnikowych. Pod wieloma wzgledami, przyroda
puszczanska stanowi unikat na skal¢ krajowa, europejska, a nawet Swiatowa. To tutaj zyje
najwicksza na $wiecie populacja zubrow, tu spotkany jest kompletny zestaw gatunkowy
ssakow kopytnych Polski, a takze niemal pelny sktad krajowych gatunkowy ssakow i ptakoéw
drapieznych. Dzieki obecnosci w lesie duzej ilosci obumartej martwej materii, puszcza
stanowi ostoje wielu rzadkich gatunkow bezkregowcdéw, a w przypadku niektorych gatunkoéw

jest to jedyne znane ich stanowisko w Polsce. Az 36 gatunkéw zwierzat wystepujacych
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W puszczy, znajduje si¢ w zatgczniku II Dyrektywy Siedliskowej. W tym samym zataczniku
znalazto si¢ jeszcze 6 gatunkéw roslin naczyniowych, obecnych w tej ostoi. Niemal potowe
obszaru tworza grady, czyli lasy, w ktorych drzewostan tworza gtownie dgby, lipy 1 graby.
Obnizenia terenu oraz doliny puszczanskich rzek Narewki, Hwoznej, Ortowki i in. porastaja
lasy tegowe z dominujacym jesionem i olszg, a zatorfionych ich fragmentach wyksztalcity sie
subborealne §wierczyny na torfie, olsy, brzeziny bagienne i bagienne lasy sosnowo-brzozowe.
Z kolei na terenach wywyzszonych, szczegdlnie na glebach piaszczystych 1 zwirowych
dominuja bory mieszane, a gdzieniegdzie spotykane sg reliktowe grady wysokie i $wietliste
dabrowy. Ubogie piaski eoliczne i wydmy porastaja bory brusznicowe i czernicowe,
miejscami réwniez chrobotkowe. W mokrych obnizeniach terenu pomiedzy wydmami
wyksztalcity si¢ bory bagienne i1 bezle$ne torfowiska wysokie. Lacznie ok. 80% ostoi zajmuja
lasy porastajace siedliska wymienione w zalaczniku I Dyrektywy Siedliskowej. Oprocz nich,
na bezlesnych obszarach ostoi wystgpuja dalsze siedliska z tego zatacznika. W sumie, na

terenie ostoi, odnotowano 17 typoéw siedlisk z zatacznika 1.
e Wazne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zatl. I Dyr. Siedliskowej),

w tym siedliska priorytetowe(*):

= starorzecza 1 naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami

z Nympheion, Potamion

bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum 1 brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*
= legowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
= cieptolubne, srodladowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
= gorskie 1 nizowe murawy blizniczkowe (Nardion - platy bogate
florystycznie) *
= zmiennowilgotne taki trze¢slicowe (Molinion)
= nizowe 1 gorskie §wieze laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
= torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotworczg (zywe) *
= torfowiska przejSciowe 1 trzgsawiska (przewaznie z roslinnoscia

z Scheuchzerio-Caricetea)

216



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

= gbrskie 1 nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk
1 mechowisk

= orad sSrodkowoeuropejski 1 subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

= legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe) *

Typy siedlisk przyrodniczych wystepujacych na terenie obszaru i ocena znaczenia

obszaru dla tych siedlisk:

Tab. 9.6. Typy siedlisk przyrodniczych wystepujacych na terenie obszaru

i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk

Typy siedlisk wymienione w zataczniku | QOcena obszaru

Jaskinie Jakos¢

Kod PF NP Pokrycie [ha] ]| ecanch

AlB|CID AlB|C

. Powierzchnia Stan

Reprezentatywnos¢ B e ShcvEnis Ocena ogolna

3150 12.63 M c C c
6230 132.61 M B c B C
6410 6.31 M D

6510 524.13 M B c B C
7120 6.31 M D

7140 18.94 M B c B c
7230 157.87 M C C cC c
9170 39814.56 M A B A A
91D0 2746.92 M A B B A
91E0 12.63 M A C A A
91F0 63.15 M A C A A
9110 6.31 M C C c o]

e PF: dla typow siedlisk, do ktérych moga odnosi¢ si¢ zarowno formy priorytetowe, jak
i niepriorytetowe (6210, 7130, 9430).

e NP: jesli dany typ siedliska nie istnieje juz na danym terenie, nalezy wpisac ,,x" (opcjonalnie).

e Jako$¢ danych: G = ,,wysoka" (np. na podstawie badan); M = ,przecigtna" (np. na podstawie

czgéciowych danych i ekstrapolacji); P = ,,niska" (np. zgrubne dane szacunkowe).

Gatunki objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki wymienione w zataczniku II
do dyrektywy 92143IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkéw.
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:

Tab. 9.7. Gatunki objgte art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki wymienione w zatgczniku II do dyrektywy

92I431EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkoéw

Gatunki

Nazwa

Grupa Kod S NP

2 li=ll = [|[W

ws]

naukowa

A223 %
1939 %ff
A229 Alcedo atthis
4056 ﬁ
A089 ﬁ

A222 Asio flammeus

1308 Barbastella

barbastellus
2647 Bison bonasus

1188 Bombina

bombina
A104 Bonasa bonasia

1920 222

schneideri
A215 Bubo bubo
1085 Bueresﬂs

selendens
1352 Canis lupus

A224 Caprimulgus
europaeus
1337 Castor fiber

1088 Cerambyx

cerdo

Populacja na obszarze

Typ Wielkosc
Min  Maks

p 30 50

p

r i 5

p

r 30 60

r

p 51 100

p 350 400

p

p 16 16

p

p 1 2

p

p 1 40

r 250 280

p 60 90

p

Jednostka Kategoria

Jakos¢
danych

=

2 =l = (=] = ||=]] =2 [[=]] & ||[=]] = [[Z]] =

Ocena obszaru

A|BICID A|BIC
Populacja i
B B
0 B
D

C B
B C
D

i A
A A
C C
B A
A A
D

A B
B A
C B
0 A
D

zachowania

Izolacja Ogdlnie

Cc

C

o (o] & [ &

ol o [0l =

B

A

o |[=] =

o |[=] =
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A197 Chlidonias niger r P
A031 Ciconia ciconia r 16 18 i

A030 Ciconia nigra r 10 12 i

= |[Z][=]|[=
O aa

AD80 =i2els r 1 i
galhcus

Circus

AD81 —— r i 2 i
aeruginosus

A082 Circus cyaneus r P

Circus

AD84 —— r |3 6 i
pygargus

1149 Cobitis taenia p P

1071 Coe.non!mgha D p
oedippus

| Colias

|ws]
m
m
o

= [|=|]| = ||[=]] =
D9 B |8 ©

4030

ws]

myrmidone
A207 Columba oenas r 150 250 i
A122 Crex crex r 80 120 i

=[] &
b (el |y

1086 Cucuijus

cinnaberinus

AD038 Cygnus cygnus r 1 1 i
AD38 Cygnus cygnus r i 1 i
A239 2docopos p 60 90 i

leucotos

K| meogos b1 M

medius

i
™

= [[Zl=Z] 2 [|=][=]] =

= [SE=E = [Gel ©
-

=
w
@
2]
w

A236 ocopus p 150 180 i M D

martius

1081 2ses D p M C A C c

latissimus

Emberiza

A379

hortulana

1220 SR

orbicularis

1098 Sudenomyzon D P M C B C B
S

s,
1065 Euphydyas P P M C B A B

A098 — C P M D

columbarius

A3pq D=2 r 5000 10000 i M A C c A

albicollis

A320 Ficedula parva r 300 600 i M B B C B

Glaucidium

A217| —— p 80 100 i M A B B A
passerinum

1082 Sphoderus D p M C B c c

bilineatus

A127| Grus grus r 40 45 i M D

5 Hal.iateetus v P M D
albicilla

219



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
., Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

[o-R | =0 |

A092 Hieraaetus
Eennatus
1052 HzEDdr‘fas

maturna

AD22 lxobrychus

minutus
A338 Lanius collurio

Leucorrhinia

pectoralis

1042

1083 Lucanus cervus

A246 Lullula arborea

ADT2 Luscinia

1355 Lutra lutra
1060 Lycaena dispar
4038 Lycaena helle
1361 Lynx iynx
1923 Mesosa myops
AO73 Milvus migrans
AO74 Milvus milvus

1145 Misqumus

fossilis

Nucifra ga
s caryoc atactes
A216 Nyctea

scandiaca

1037 Ophiogomphus

cecilia

1084 Osmoderma

eremita

1924 Oxyporus

mannerheimii

A072 Pemis apivorus

A151 Philomachus
pugnax

1 Phryganophilus

ruficollis

5 Phylloscopus

trochiloides

Picoides

trfcfacwus
A234 Picus canus

4042 Polyormatus

eroides
——

A120 Porzana parva

1925 Pytho kolwensis

Rallus
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A118 aguaticus r 50 60 1 M D
Rhodeus

1134 | sericeus p P M D
amarus

4026 Shsodes D P M B B A A
sulcatus

A155| 2EopxX r 500 550 i M c B C C
rusticola

A193 Stena hirundo r P M ]

A307 Sylvia nisoria r 200 220 1 M C [ C C

40 LeiEo telnx p 3 i M c B c c

A108 222 D 3 i M D
urogallus

1437 esum D c M B B c B
ebracteatum

A165 ong2 r 100 300 i M B B c B
ochroeus

1166 s D P M C B C C
cristatus

1014 20 D P M B A C c
angustior

1016 2020 D P M B A A B
moulinsiana

e Grupa: A = plazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkr¢gowce, M = ssaki, P = rosliny, R = gady.

e Typ: p = osiadle, r = wydajace potomstwo, ¢ = przelotne, w = zimujace (w przypadku roslin i
gatunkow niemigrujacych nalezy uzy¢ terminu ,,osiadte").

e Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki wedlug standardowego wykazu
jednostek 1 kodéw zgodnego ze sprawozdawczo$cig na podstawie art. 121 17.

e Kategorie liczebnosci (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne.

e Jakos¢ danych: G = ,wysoka" (np. na podstawie badan); M = ,przeci¢tna" (np. na podstawie
czgéciowych danych i ekstrapolacji); P = ,niska" (np. zgrubne dane szacunkowe); DD = brak

danych.
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Poczgtek odcinka

OstojaywiDolinielGornej)

b

e PuszczalBiatowieska

M,

i
A
\'\.

Koniec odcinka

Ryec. 9.8. Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle istniejacych form ochrony przyrody

Oddzialywanie na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 i spbjnos$é¢ obszaréw

Inwestycja — projektowana rozbudowa istniejacej DW 685 - zaczyna stykaé sie pasem
drogowym z granicg obszaréw Natura 2000 Dolina Goérnej Narwi i Ostoja w Dolinie Gornej
Narwi od km ok. 14+200 po stronie prawej 1 do poczatku obejscia m. Narew projektowana
rozbudowa istniejacej DW 685 miesci sie¢ w granicach istniejacego pasa drogowego, nie
naruszajac dziatek na ktorych lezag w/w obszary Natura 2000. Obejscie m. Narew do km ok.
17+770 przechodzi przez obszary Natura 2000 a pas drogowy ma szerokos$¢ od ok. 23m do
ok. 45m w rejonie mostu na Narwi. Na odcinku tym brak projektowanych zatok
autobusowych, parkingéw, miejsc kontroli i wazenia pojazdow. Od km ok. 20+230 do ok.

20+870 po stronie lewej, projektowana rozbudowa i istniejaca DW 685 graniczy z obszarami
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Natura 2000 Dolina Gornej Narwi i Ostoja w Dolinie Gornej Narwi. W istniejacym i
projektowanym pasie drogowym jest tu projektowana zatoka autobusowa po stronie lewe;.

Obszary siedliskowe 1 ostoje ptasie w znacznej mierze pokrywajg si¢ — ryciny ponizej
(obszary siedliskowe na czerwono, obszary ptasie na niebiesko, i ostatnia rycina — po
nalozeniu na siebie terenow obszaréw siedliskowych i ostoi ptasich.) Newralgicznym
punktem przecigcia terendéw Natura 2000 przez inwestycje jest przeciecie Ostoi w Dolinie
Gornej Narwi (siedliskowy obszar) 1 nakladajacego si¢ na niego obszaru ptasiego Dolina
Gornej Narwi. Istniejagca DW 685 tez przecina obecnie oba te obszary, a inwestycja przetnie
je czegsciowo rozbudowa DW 685 i budowa obwodnicy m. Narew.

Jak podano, ocena istotnosci oddzialywania na przyrode obszaru Natura 2000 odnosita si¢
do celow 1 przedmiotow ochrony obszaru Natura 2000 — siedlisk 1 gatunkow, dla ktorych
ochrony ustanowiono obszar Natura 2000. Przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 sa
gatunki 1 siedliska przyrodnicze, ktére w standardowym formularzy danych (SFD) danego
obszaru uzyskaty ocen¢ A, B lub C. Ocena oddziatywania powinna zatem dotyczy¢ wptywu
na gatunki i siedliska, ktére sg uznane (lub powinny by¢ uznane) za przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000. Zasadniczym kryterium odniesienia powinien by¢ cel ochrony
gatunkow 1 siedlisk — uzyskanie/utrzymanie wtlasciwego stanu ochrony. Wtlasciwy stan
ochrony siedliska przyrodniczego wystepuje wtedy, gdy: jego naturalny zasieg i obszary
mieszczace si¢ w jego obrebie sg stale lub sie powickszaja; szczegdlna struktura i funkcje
konieczne do jego dlugotrwatego zachowania istnieja i prawdopodobnie beda istnie¢
w dajacej sie przewidzie¢ przysziosci; stan ochrony jego typowych gatunkow jest wlasciwy.
Wiasciwy stan ochrony gatunku wystepuje wtedy, gdy: dane o dynamice liczebnosci
populacji rozpatrywanych gatunkéw wskazuja, ze same utrzymajg si¢ w skali
dlugoterminowej jako trwaty sktadnik swoich siedlisk przyrodniczych; naturalny zasigg
gatunkOW nie zmniejsza si¢ ani nie ulegnie zmniejszeniu w dajacej si¢ przewidziec
przysztosci; istnieje i prawdopodobnie bedzie istnie¢ siedlisko wystarczajaco duze, aby
utrzymac swoje populacje przez dluzszy czas.

Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej oraz danych z planu zadan ochronnych dla
Obszaru Natura 2000 — Ostoja w Dolinie Goérnej Narwi, stwierdzono brak w pasie robot siedlisk i

gatunkow stanowigcych przedmiot ochrony obszaru. Siedliska i gatunki stanowigce przedmiot

ochrony obszaru znajduja si¢ poza oddzialywaniem bezposrednim i nie zostang zniszczone.
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IDolinalGornejiNarwil

PuszczalBialowies kalSuum _
[Ost0) Ay DOLMIEIGO e R

PuszezalBial owieskal

Wedtug ma rozmieszczenia przedmiotéw ochrony Ostoi w Dolinie Goérnej Narwi
zalaczonej do planu ochrony z 2014 roku, zadne siedliska naturowe nie lezg w obrebie robot

drogowych i nie zostang zniszczone podczas budowy drogi.

Jesli chodzi o ryby:

Bolen - Aspius aspius przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej
Narwi

Koza - Cobitis taenia przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi

Minog ukrainski - Eudontomyzon mariae OC NT przedmiot ochrony obszaru natura 2000
Ostoja w Dolinie Gornej Narwi

Piskorz - Misgurnus fosilis OC NT przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie
Gornej Narwi

Roézanka - Rhodeus sericeus OC NT przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w
Dolinie Gornej Narwi

W opracowaniu w rozdziale 9.4 Ryby i minogi, przedstawiono ccharakterystyke ryb ujetych
w Dyrektywie Siedliskowej 1 wptywu inwestycji na te gatunki. Korzystano z opracowania
,Projekt planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi

PLH200010 w wojewddztwie podlaskim” (Praca zbiorowa pod redakcja dr Malgorzaty
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Falenckiej-Jabtonskiej, 2011r. Zmiany wprowadzone przez RDOS w Biatymstoku - 2014r.).
W rejonie inwestycji brak stanowisk wszystkich powyzszych gatunkéw. Inwestycja nie
WyWwrze na nie negatywnego wplywu.

Z ptazéw 1 gadow nie stwierdzono w rejonie inwestycji gatunkow ptazéw stanowigcych
przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gornej Narwi (traszka

grzebieniasta, kumak nizinny). Inwestycja nie wywrze na nie negatywnego wptywu.
Ssaki;

bobr Castor fiber - przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej
Narwi — inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem zeremi ani stanowisk bobrow.
Dzigki moscie na Narwi bobry bedg mogty réwniez migrowac¢ doling Narwi.

Nie stwierdzono w rejonie inwestycji wydry Lutra lutra - przedmiotu ochrony obszaru natura

2000 Ostoja w Dolinie Goérnej Narwi, cho¢ jest to gatunek mogacy wystgpowaé w rejonie.

Inwestycja nie wywrze, zatem negatywnego wptywu na przedmioty ochrony obszaru natura

2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi.

Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z
dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Gornej Narwi PLB200007, lokalizacja dziatan ochronnych w formie zestawienia
dzialek ewidencyjnych i wydzielen lesnych dla obszaru Dolina Gérnej Narwi dla cietrzewia
Tetrao tetrix [Dzialania ochronne dotycza tylko uzytkow zielonych 1 nieuzytkow
wystepujacych w granicach nastepujacych dziatek ewidencyjnych i wydzielen lesnych]:

Gmina Narew:

Obr. ew. Ancuty:

Dz. ew.: 236 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
244 — dzialka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
255 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
256 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
257 — dzialka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
281 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
282 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
283 — dzialka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
284 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
285 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
286 — dzialka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
239/1 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
260/1 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew

226



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:
,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednq infrastruktura techniczng

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - I odc. km 8+462 — 32+614

238 — dzialka lezy poza inwestycja

Obr. ew. Narew:

Dz. ew.: 7 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew
8 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew

91 — dzialka lezy na trasie obwodnicy m.Narew

179 — dzialka lezy na trasie obwodnicy m.Narew

194 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew

196 — dziatka lezy na trasie obwodnicy m.Narew

2, 3,44, 195, 667, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 740, 747, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 762, 763, 767, 768, 769, 770, 771, 1/1, 1/2, 691/1, 694/1, 694/2, 773/1,
773/2, 773/3 — dziatki leza poza inwestycja

Obr. ew. Trze$cianka:

Dz. ew.: 944, 945, 947, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1066/1, 1069/1, 943/1— dzialki lezg poza inwestycja

Obr. ew. Makowka:

Dz. ew.: 545/1, 545/2, 545/3, 545/5, 546/2 — dziakki leza poza inwestycja

Podczas inwentaryzacji w terenie w roku 2014 1 2015 nie stwierdzono obecnosci cietrzewia w
pasie inwestycji ani w pasie oddziatywania.

Cietrzew wystepuje na obszarach wstepnej fazy sukcesji lesnej, o niskim stopniu
zadrzewienia, czesto silnie uwilgotnionych. Preferuje ubogie siedliska borowe,

torfowiska wysokie 1 przejsciowe oraz bory bagienne. W zagospodarowanych lasach
wystepuje na duzych zrebach i uprawach, zazwyczaj na granicy powierzchni otwartych,
czesto na wrzosowiskach, a takze na obszarach pokleskowych, gdzie drzewostan cze$ciowo
rozpadt si¢ na skutek gradacji owadow lub czynnikow abiotycznych. Wystepowanie
cietrzewia czesto zwigzane jest z rozbudowanym pograniczem (strefg przejsciowg —
ekotonem) lasoéw i terenéw otwartych (bagien, tak, torfowisk, wrzosowisk). Srodowiskiem
zastgpczym sa duze zrgby i mtode uprawy lesne. Zasadniczo cietrzew unika obszaréw
intensywnie uzytkowanych przez czitowieka oraz zwartych laséw. Cietrzew najczesciej
zasiedla kompleksy lesne, zwtaszcza na terenach podmoktych, urozmaicone lub sgsiadujace z
powierzchniami otwartymi lub poélotwartymi — lgkami, uprawami, poligonami, uprawami
lesnymi. W najwyzszym zageszczeniu wystepuje na rozlegtych torfowiskach. Kluczowym

elementem poélotwartego biotopu cietrzewia sg kepy mtodych brzoz i olsz, stanowigcych
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pokarm zimowy. W mniejszym stopniu zjadane sg sosna, jarzgbina i jalowiec. W sezonie
wegetacyjnym pokarm stanowig: boréwka czernica i1 inne krzewinki wrzosowate (bordéwka
brusznica i bagienna, wrzos, Zurawina, bagno zwyczajne), a w borach bagiennych dodatkowo
welnianki i turzyce. Obecno$¢ tych roslin decyduje o przydatnosci siedliska dla cietrzewia.
Waznym elementem biotopu jest tez dostepnos¢ piasku na kapiele i Zzwiru na gastrolity. Dla
pisklat w pierwszych tygodniach zycia istotna jest obecno$¢ bezkregowcdw stanowigcych
pokarm: mrowek, prostoskrzydltych oraz larw motyli, zerujacych gtoéwnie na lisciach
boréwek.

W sasiedztwie inwestycji dominujg uzytkowane i1 koszone lub wypasane intensywnie taki,
miejscami pola 1 nieuzytki zaro$nigte trzcing lub przesuszone zbiorowiska antropogeniczne.
Siedliska byly przesuszone juz w 2014 roku, za$ suche i gorgce lato w 2015 roku dodatkowo
obnizylo znacznie poziom wody w Narwi i przesuszylo siedliska w dolinie. Na takach
kos$nych 1 wypasanych brak drzew i samosiewow, brak kluczowego dla cietrzewi podrostu
drzew, brak pojedynczych nawet olch 1 brzoz, brak réwniez nalotu sosen, jalowcow. W
sasiedztwie inwestycji rosng drzewostany z sosng, ale sg to suche bory chrobotkowe
praktycznie bez warstwy krzewow 1 krzewinek, lub nasadzone monokultury sosny,
praktycznie brak w nich boréwek i innych krzewinek ktore moglyby stanowi¢ pokarm

cietrzewi. Obecnos$¢ tych roslin decyduje o przydatnosci siedliska dla cietrzewia.
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Siedliska na trasie

Siedliska na trasie
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Na takach w rejonie inwestycji i nad brzegami Narwi wypasane sg krowy.

Przez nawozenie, wypas, wzrasta trofia siedlisk, co dla cietrzewi jest niekorzystne.
Intensywna gospodarka rolna poprzez wykaszanie i wypasanie terenu jest dla cietrzewi

roOwniez niekorzystna. Cietrzew potrzebuje terenu otwartego, gdzie tokuje, a zarazem
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mitodych drzew, ktorych paczki stanowia podstawe jego pozywienia. Drzewa sa wykaszane
lub zgryzane przez zwierzgta a obecnos$¢ kréw 1 czlowieka ptoszy ptaki. Teren jest bardzo
osuszony, brak torfowisk, bagien i1 wrzosowisk dogodnych dla cietrzewi. Rowniez
trzcinowiska nie sag odpowiednim siedliskiem dla cietrzewi. Blisko$¢ miejscowosci Ancuty
powoduje tez czeste wypasanie krow i obecno$¢ ludzi na terenach przy Narwi a takze
obecno$¢ drapieznikow takich jak lis, jenot, kuna domowa, tchorz, zagrazajacych
cietrzewiom, roéwniez puszczone wolno psy ptosza miejscowe ptaki. W rejonie inwestycji nie
ma w terenie siedlisk dogodnych dla tego gatunku i brak w pasie oddzialywania obecnosci
cietrzewi. W zwiazku z tym inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na cietrzewie,
poniewaz brak ich w rejonie drogi. Oddziatywaniem posrednim bedzie fragmentacja doliny
Narwi ograniczona budowg estakady oraz zajecie terenu pod inwestycj¢, na obszarach gdzie
obecnie brak siedlisk dogodnych dla cietrzewi, ale gdzie po ewentualnym przeprowadzeniu
zabiegobw ochrony czynnej moglyby powsta¢ siedliska dogodne dla cietrzewi. Obecnie teren

jest bardzo przesuszony i1 brak w sgsiedztwie inwestycji stanowisk cietrzewi.

Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z
dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Gornej Narwi PLB200007:
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Przedmiot Podmiot
ochrony Nr Dzialania ochronne Obszar wdraZzania odpowiedzialny za
wykonanie

A197 Rybitwa Dzialania zwigzane z utrzymaniem lub modyfikacja metod gospodarowania

czarna

Chiidonias 16 Renaturalizacja starorzeczy. | Pomiedzy miejscowosciami

niger o ) Puchly i Narew. o
Wykonanie programu oraz Wojewodzki Zarzad
dokumentacji dotyczacej Melioracji i
adtworzenia ok. 6 km Urzgdzen Wodnych
biezgcych starorzeczy i odnog zwany dalej ,
rzeki Narew. WZMiUWw";
Termin wykonania: w okresie RDOS w
5 lat od ustanowienia PZ0O. Bialymstoku

A198 Rybitwa Dzialania zwigzane z utrzymaniem lub modyfikacjg metod gospodarowania

biatoskrzydia

Chiidonias 17 Zarzadzanie zasobami Obszar Natura 2000 WZMIUW;

leucopterus wodnymi. HO0E
Opracowanie strategii Bialymstoku

gospodarowania wodg w
Zlewni Doliny Gornej Narwi
tacznie ze Zbiornikiem
Siemiandwka.

Termin wykonania:
jednorazowo w okresie 5 lat
od ustanowienia PZO.

Obejscie m. Narew projektowane jest migdzy m. Puchty a Narew. Budowa obej$cia m. Narew
w miejscu przeciecia doliny rzeki Narew uniemozliwi renaturyzacje starorzeczy w pasie
drogowym. Lokalizacj¢ 1 $wiatto mostu zaprojektowano tak, aby zachowa¢ naturalny
przebieg koryta rzeki Narew. Na odcinku mostu (ani w zadnym innym miejscu) nie

projektuje sie umocnien koryta. Nie bedzie ingerencji w koryto rzeki Narew.

Zdecydowana wigkszo$¢ stanowisk lggowych gatunkéw wymienionych w zalaczniku I
Dyrektywy Ptasiej potozona jest w oddaleniu od pasa projektowanej inwestycji i nie bedzie w
zaden sposob zagrozony fizycznie przez budowe pas drogi. Oddzialywanie inwestycji
ogranicza¢ si¢ moze jedynie do ewentualnego okresowego ptoszenia ptakéw w okresie

budowy.

Najwigkszy wpltyw na siedliska i warunki bytowania ptakow legowych w dolinie goérnej
Narwi w rejonie inwestycji ma wystepowanie lub brak wylewow rzeki w okresie wiosennym.
Lata 90 charakteryzowaly si¢ bardzo zréznicowanymi zalewami rzecznymi, od bardzo
matych 1 wezednie ustepujacych po bardzo rozlegte 1 bardzo dtugo trwajace (nawet do konca

czerwca, jak w 1996 r.). Natomiast biezaca dekade trzeba okresli¢ pod tym wzgledem jako
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wyjatkowo sucha, poniewaz zalewy rzeczne, jesli wystgpowaly wiosng, to byly mate i
ustepowaty najpézniej w potowie kwietnia. Z biegiem lat wigksze wiosenne wylewy rzeki
stawaly si¢ w omawianym okresie coraz rzadsze, malat ich zasieg i skracal czas trwania.
Przyczynilo si¢ do tego kilka czynnikdw, w ostatnich kilkunastu latach na pdétnocnym
Podlasiu przewazaly zimy o niezbyt grubej pokrywie $nieznej, co dalo mato wod
roztopowych zasilajacych Narew. Na poczatku lat 80 w sposdb sztuczny zostat silnie
obnizony poziom wod na odcinku ponizej Suraza, co spowodowato drenaz wdd z odcinka
objetego badaniami. Réwniez uruchomiony w 1989 r. Zbiornik Siemiandéwka ograniczyt
doptyw do omawianego odcinka doliny wod z odcinka lezacego powyzej zapory w
Bondarach. W dolinie gornej Narwi z poczatkiem lat 90 wyraznie uwidocznito sie¢, ciagle
postepujace, obnizenie poziomu wod gruntowych w zwigzku z jego obnizeniem si¢ w calym
jej dorzeczu wskutek przeprowadzonych w przesztosci prac melioracyjnych, co z jednej
strony sprawilo, ze obecnie znacznie wigksza niz dawniej cze$s¢ wod zalewowych jest
wchtaniana przez glebe, ale przyspieszyto sptyw tych wod.
W roku 2014 teren byt bardzo przesuszony, a w wyjatkowo goragcym i suchy lecie 2015 roku
poziom wody w Narwi spadt jeszcze bardziej, teren byt wyjatkowo przesuszony, wickszos¢
trzcinowisk zalewanych jeszcze czgsciowo w 2014 roku, w lecie 2015 roku byly zupeinie
przesuszone, woda nie wylewala na tereny sasiadujace z rzeka.
Inwestycja, zwlaszcza w miejscu budowy obejscia m. Narew wigze si¢ z dziataniami, ktore
lokalnie ingeruja w naturalny stan wody, poprzez zmiany zwigzane gléwnie z
uksztattowaniem terenu i zmiang warunkéw przyrodniczych, hydrologicznych. Inwestycja
moze spowodowa¢ zmiang stosunkdw wodnych, zmiang¢ stanu wody na gruncie, kierunku
odptywu wody opadowej, odprowadzanie wody oraz §ciekéw na grunty sgsiednie. Budowa
nasypow wiaze si¢ z lokalng zmiang stosunkoéw wodnych 1 $ciekaniem wody z nawiezionej
ziemi na grunty sgsiednie. Rowniez wykopy i obnizenie poziomu gruntu wigze si¢ z lokalng
zmiang stosunkow wodnych 1 brak odpowiedniego drenazu zwlaszcza w przypadku, gdy duza
czg$¢ terenu zostanie pokryta asfaltem. Inwestycja moze tez spowodowac lokalne zmiany
stosunkéw wodnych na poprzez wprowadzenie przeszkody w odptywie wody opadowej z
terenéw sgsiednich zgodnie z naturalnym kierunkiem odptywu np. zasypanie drobnych
rowow, budowa trasy na nasypach.

Oddziatywanie drogi na wody powierzchniowe dotyczy réwniez okresowego zwigkszenia

natezenia przeptywow w ciekach powierzchniowych (po opadach atmosferycznych),
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bedacych odbiornikami wod opadowych. W okresie budowy drogi nalezy liczy¢ si¢ ze
zwickszong okresowg dostawg zawiesin do wod powierzchniowych 1 gruntow, ktore beda
odbiornikiem sptywow drogowych. Zaplecze budowy wraz z bazami sprzetu maszyn,
materialdow budowlanych itp. powinny by¢ wyposazone w urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowe] (np. przenos$ne sanitariaty) i zlokalizowane poza obszarami Natura 2000.
Najlepszym zabezpieczeniem przed negatywnym wplywem prac na etapie realizacji
inwestycji jest biezgca kontrola sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekow zanieczyszczen ropopochodnych (smaréw, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwlocznie usuna¢ usterke lub wymieni¢ urzadzenie. Miejsca
przeznaczone do skladowania substancji podatnych na migracj¢ wodng powinny by¢
wyscietane materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac budowlanych. W etapie
budowy nie powstang $cieki technologiczne (przemystowe). Inwestycja spowoduje lokalne
zmiany terendéw hydrogenicznych pod wplywem zasypywania, odwadniania, usuwania
roslinnosci, likwidacji drobnych zbiornikow wodnych, gtownie tzw. ,,oczek” wodnych.
Negatywny wptyw beda miaty réwniez zmiany siedliskowe wywotane przez budowe
nasypow i wykopow, co wigze si¢ z lokalnymi zmianami stosunkéw wodnych i nawiezieniem
obcego gruntu pod budowe¢. Zmiany stosunkow wodnych w siedliskach sasiadujacych z
pasem drogowym moga by¢ wynikiem niewlasciwego prowadzenia prac (osuszenie,
zanieczyszczenie ciekOw) 1 moga powodowaé degradacje siedlisk w sgsiedztwie pasa
drogowego. Najbardziej wrazliwe na to oddzialywanie sa siedliska podmokte i
hydrogeniczne, narazone na przesuszenie w wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji. W
wyniku przesuszenia podtoza, siedliska wrazliwe na przesuszenie w najblizszym sgsiedztwie
pasa drogowego beda podlegaly stopniowej degeneracji, czgs¢ gatunkow wilgociolubnych
zaniknie, mogg tez wnika¢ do nich nowe gatunki wymagajace mniej wilgoci.

Inwestycja biegnie w rejonie siedlisk hydrogenicznych w dolinie Narwi, przecina tez
punktowo mniejsze cieki i siedliska zwigzane z otoczeniem matych zbiornikéw wodnych. W
wyniku realizacji inwestycji siedliska te, sgsiadujace z pasem drogowym, ulegng degeneracji

lub czesciowemu zanikowi w wyniku lokalnych zmian stosunkéw wodnych.

Ochrong gruntdéw sasiednich przed konsekwencjami zmiany stosunkow wodnych wprowadza
art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.145 z p6z.zm.) -

zakazujacy zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na
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jego gruncie wody opadowej oraz kierunku odptywu ze zrédel ze szkoda dla gruntow
sasiednich oraz zakazujacy odprowadzania wody oraz $ciekow na grunty sasiednie. Ponadto
w artykule tym nalozono na wiasciciela obowigzek usunigcia przeszkod oraz zmian w
odptywie wody, powstalych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania osob trzecich,

ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Identyfikacja mozliwych oddziatywan bezposrednich, posrednich i wtérnych na obszarach
Natura 2000:
Budowa oraz eksploatacja inwestycji wiaze si¢ z generacja mozliwych oddzialywan
zwigzanych z zajetoScig terendw, stwarzaniem efektu bariery fizycznej, $wietlnej,
akustycznej, emisjg zanieczyszczen gazowych i pytowych, ponadnormatywnym hatasem,
sptywami zanieczyszczen wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.
Wyniki dokonanych analiz, dla poszczegélnych odcinkéw, zaréwno emisji substancji
gazowych, propagacji energii akustycznej, stopnia zanieczyszczenia wod opadowych, jak
rowniez wnioski ptynace z samego charakteru inwestycji, pozwalajg na etapie oceny wstepnej
zalozy¢, ze projektowana droga moze prowadzi¢ do:
e zniszczenia powierzchni siedlisk przyrodniczych, populacji gatunkéw roslin, zerowisk 1
legowisk zwierzat bedacych przedmiotem ochrony;
e wzrostu $miertelnosci zwierzat bedacych przedmiotami ochrony poprzez kolizje
bezposrednie z samochodami i elementami infrastruktury drogowe;;
e powstania bariery ekologicznej (przestrzennej, $wietlnej, akustycznej) dla swobodnej
migracji zwierzat, bedacych przedmiotem ochrony pomi¢dzy obszarami Natura 2000;
e ptoszenia i1 niepokojenia (hatasem, $wiattem) prowadzacego do zmiany behawioru
zwierzat;
e fragmentacji siedlisk i populacji gatunkéw bedacych przedmiotem ochrony;
e akumulacji toksyn w roslinach, bgdacych przedmiotem ochrony poprzez bezposrednie
emisje zanieczyszczen;
e izolacji populacji prowadzacej do wymierania populacji gatunkéw bedacych
przedmiotami ochrony obszaréw Natura 2000, na skutek ograniczenia swobodnego

przeptywu gendéw i obnizenia zmienno$ci genetycznej w populacji;
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e oddziatywania zanieczyszczonych woéd opadowych na przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000 poprzez istniejace powigzania sieci hydrograficznej i uksztaltowanie
zlewni;

e zmiany warunkéw siedliskowych 1 struktury populacyjnej przedmiotoéw ochrony na
skutek zaburzenia stosunkoéw gruntowo-wodnych, zwigzanych z wykonywaniem
wykopow 1 nasypow wynikajacych np. z przyjetej niwelety drogi;

e przeksztalcenia siedlisk przyrodniczych poprzez ekspansje gatunkow obcych

geograficznie 1 zwigzanych z czlowiekiem (synantropijnych)

Rezerwat Gnilec

Jest to rezerwat le$ny, florystyczny o powierzchni 37,21 ha. Utworzony na podstawie
zarzqdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 27
czerwca 1995 r. (Monitor Polski, Nr 33 z 17 lipca 1995 roku, poz. 393). Celem ochrony jest
zachowanie w naturalnym stanie zbiorowisk turzycowych z udziatem rzadkich gatunkow
roslin naczyniowych i mszakow, niespotykanymi w innych czes$ciach Puszczy.

W bogato wyksztatconej florze wystepuje ponad 170 gatunkéw roslin naczyniowych,
wsrod ktorych 9 podlega ochronie Scistej. Liczna jest grupa gatunkow rzadkich. Na
szczegdlng uwage zashluguja storczyki: szerokolistny Dactylorhiza majalis, plamisty
Dactylorhiza maculata, krwisty Dactylorhiza incarnata, podkolan biaty Platanthera bifolia
oraz nasiezrzal pospolity Ophioglossum vulgatum, turzyca Buxbauma Carex buxbaumii, a
takze rzadke mchy: Scorpidium scorpioides i Drepanocladus revolvens.

Z typow siedliskowych spotykamy na tym terenie: las wilgotny (31,02 ha), las $wiezy
(4,02 ha) i1 las mieszany wilgotny (1,30 ha). Rezerwat obejmuje fragment lasow z przewaga
drzewostanow lisciastych i1 niewielkg polang¢ z naturalng roslinnoscig turzycowych tak
i zbiorowisk szuwarowych. W drzewostanie wystepuja najczesciej: dab szyputkowy, brzoza
brodawkowata, olsza czarna. W warstwie runa natrafimy na nast¢pujace gatunki: bluszcz
pospolity, czarcikesik Kluka, drabik drzewkowaty, kalina koralowa, kopytnik pospolity,
kruszyna pospolita, kukutka krwista, plamista 1 szerokolistna, mochwian btotny,
mokradtoszka konczysta, plonnik pospolity, podkolan biaty i1 zielonawy, przylaszczka

pospolita, przytulia wonna, rokitnik pospolity, turzyca Buxbauma.
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Na terenie rezerwatu oraz w najblizszej okolicy stwierdzono wystgpowanie blisko 10
tys. gatunkow zwierzat, gtbwnie owadow. Ale sporo jest tez tutaj ssakow (m.in. wilk, rys,

zajac bielak, gronostaj, fasica, wiewiorka ryjowki, smuzka lesna) i ptakow.

Rezerwat Dolina Waliczéwki

Rezerwat florystyczno-lesny w poinocno-zachodniej czesci Puszczy Biatowieskiej
(Puszcza Ladzka), potozony w dolinie strumienia lesnego Waliczowka, na terenie gminy
Narewka (pow. hajnowski) i Nadle$nictwa Browsk. Powstal na podstawie zarzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 27 czerwca 1995
roku (Monitor Polski Nr 33 z 17 lipca 1995 r., poz. 392). Utworzony zostal dla ochrony
odznaczajacych si¢ wysokim stopniem naturalnosci zbiorowisk lesnych oraz rzadkich, dobrze
zachowanych, $rodlesnych turzycowisk i zespotow zrédliskowych. W dolinie Waliczowki
odnaleziony zostat m.in. szuwar skrzypu bagiennego.

Rezerwat zajmuje powierzchni¢ 44,75 ha. W wigkszos$ci jest to powierzchnia le$na,
nielesna obejmuje 7,86 ha (wilgotne taki turzycowe).

Na terenie rezerwatu mozna doliczy¢ si¢ prawie 200 gatunkow roslin naczyniowych.
Z gatunkéw chronionych mozemy spotkaé tutaj: bluszcz pospolity, drabik drzewkowaty,
gnieznik le$ny, kalina koralowa, knie¢ btotna, konwalia majowa, kopytnik pospolity,
kruszczyk blotny, kukutki — krwista, plamistg 1 szerokolistng, miodownik melisowaty,
mochwian blotny, przytulia wonna, sierpowiec btyszczacy, storczyki — krwisty
1 szerokolistny, tujowiec tamaryszkowaty, wawrzynek wilczetyko, widtak jatowcowaty i inne.

Ze zwierzat mozemy tu natrafi¢ na zubra, wilka, rysia, bobry, lasice, gronostaja,
smuzke, wiewiorke, zajaca bielaka, ryjowki. Poza tym jest to obszar, na ktéorym mozna

obserwowa¢ wiele ciekawych gatunkow ptakow.

Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Bialowieskiej

Rezerwat lesny. Powolany zostal rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25
czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw, Nr 132 z 29 lipca 2003 r., poz. 1236). Obejmuje obszar
lasu o powierzchni 8581,62 ha, potozonego na terenie nadle$nictw: Bialowieza, Hajnowka
oraz Browsk i w gminach: Biatowieza, Hajndwka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne.
Obszar rezerwatu sktada si¢ z 19 fragmentéw. Rezerwat ma na celu zachowanie laséw

naturalnych (ok. 3000 ha) i zblizonych do naturalnych, typowych dla Puszczy Bialowieskiej
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tegdw 1 olséw oraz siedlisk lesnych z dominacjg starych drzewostandw z duzym udziatem
olszy, dgbu, jesionu, a takze licznych gatunkéw rzadkich i chronionych ro$lin zielnych,
grzybow 1 zwierzat oraz utrzymanie procesOw ekologicznych i zachowanie réznorodnosci
biologicznej. Rezerwat ,lasy Naturalne Puszczy Bialowieskiej” jest jedynym tego typu
obiektem o znaczeniu migdzynarodowym, wymienianym w oficjalnym zestawieniu

Gtownego Urzedu Statystycznego z 2004 roku.

Poczatek odcinka

Koniec odcinka

Ryec. 9.9. Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle istniejacych form ochrony przyrody
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8.8. Rozwigzania majace na celu zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do usuniegcia,
zlokalizowanych w rejonie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do robot, rosliny przeznaczone do pozostawienia powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikéw budowy
iruchu pojazdow budowlanych; przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem
korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron.

Powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopéw i skladowania
materialdw budowlanych, miejsca skladowania paliw, olejow i lepiszczy powinny by¢
zlokalizowane w odlegltosci rownej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia drzew.

Jezeli cigzki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu
powinny by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe plyty albo
odporne na zgniatanie maty.

Nalezy zminimalizowac zasieg 1 czas trwania prac przy drzewach i krzewach.

W zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odleglosci
2 m od obrysu korony nie powinno si¢ zmienia¢ poziomu gruntu.

Prac ziemnych w obrgbie korzeni nie nalezy planowaé¢ w okresie wegetacji roslin,
a szczegblnie w pelni lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego
ro$lin tj. od listopada do marca.

Zaleca si¢, by nowe instalacje liniowe w obregbie rzutu korony drzewa wykonywane
byly metoda tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

W okresie prowadzenia rob6t mogacych by¢ przyczyna uszkodzen roslin, Wykonawca
zobowigzany jest podja¢ czynnos$ci minimalizujgce negatywny wplyw prac na drzewa

1 krzewy nie przewidziane do wyrebu.

Zabezpieczenie korzeni

Przy robotach zwigzanych z infrastrukturg podziemna, w bliskim sgsiedztwie drzew
przeznaczonych do pozostawienia, nalezy stosowa¢ metody bezwykopowe, minimalizujgce

uszkodzenia bryly korzeniowej drzew, pozwalajace na utrzymanie statyki drzew
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(w szczeg6lnosci tyczy si¢ to branzy wodno-kanalizacyjnej 1 elektrycznej). W przypadku, gdy
konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrgbie systemu korzeniowego drzewa,
w odleglosci 1m od pnia nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac odkrywkowych. W obrebie
rzutu korony i do 2m poza nim, prace ziemne wykonywaé wytacznie recznie. Jesli w obrebie
koron drzew wykonywane s3 roboty ziemne, nalezy zabezpieczy¢ korzenie: na granicy
planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac rzecznie row o szer. 30-50 cm
1 glebokosci rownej 1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno si¢ przycig¢ na
réwni ze $ciang wykopu; korzenie cigé prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna;
powierzchnia ciecia musi by¢ rowna i mozliwie najmniejsza. Na przeciwlegltej $cianie rowu
nalezy ustawi¢ ekrany z desek, zamocowane na stupach ustawionych od strony planowanego
wykopu — odlegtos¢ miedzy $ciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm.

Przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wys.
40cm ponizej powierzchni terenu (np. it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%),
gérng warstwe nalezy wypeli¢ ziemig. Odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami
stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia. Przy wykonywaniu prac podczas
upalow trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie i podlewacé je.
Z oston tego typu mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt.
drzewa w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni przez caty czas trwania robot.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony 1 strefie
2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnig¢, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub

wilgotng juta.
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Ryec. 9.10. Przyktad ekranu chronigcego korzenie drzewa przy wykopach

Zabezpieczenie pni drzew

Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew przeznaczonych do pozostawienia na terenie
budowy. Przed uszkodzeniami mechanicznymi zabezpiecza si¢ drzewa przez odeskowanie,
ktorego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m. Szalunek
powinien sigga¢ do pierwszych galezi. Deski nalezy oprze¢ o ziemig, ustabilizowa¢ podstawy
poprzez obsypanie ziemig. Odeskowanie przymocowac¢ do pnia opaskami z drutu okragtego,
migkkiego ocynkowanego, lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu

gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.

Ryec. 9.11. Przyktad odeskowania chroniacego pien drzewa
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Zabezpieczenie krzewow

Krzewy przeznaczone do zachowania w sagsiedztwie rob6t nalezy wygrodzi¢, wykonaé

obudowe z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy

krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie powinno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi

do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Gdy w poblizu krzewow dokonywane begda wykopy, nalezy podwigza¢ korony

krzewow, powinno si¢ zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez

Wykonawce, powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany

przez odpowiednie wiadze.

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robot obejmuje:

rozebranie obudowy,
usunig¢cie mat stomianych,

delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:

proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywa¢ pod
katem prostym); przy okreslaniu miejsca cig¢cia korzenia nie nalezy sugerowac si¢
miejscem rozgalezienia, lecz dokonaé go tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy
(zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym,

na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowa ziemi¢ zastapi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:

usunigcie uszkodzonych gatezi (przy cigciu galezi o $rednicy powyzej 3 cm cigcia
nalezy wykonywa¢ zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu zywej galezi - wyréwnanie
powierzchni cigcia 1 uformowanie powierzchni rany (o rany o $rednicach do 10

cm zasmarowuje si¢ w calosci preparatem o dzialaniu powierzchniowym na bazie
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farby emulsyjnej, rany o S$rednicach ponad 10 cm =zabezpiecza si¢
dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktorych bedzie wyrastata
tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dzialaniu powierzchniowym
na bazie farby emulsyjnej (pier§cien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostalg cze$¢ rany
wewnatrz pier§cienia srodkiem impregnujacym.

W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje si¢ nastepujace

zabiegi pielegnacyjne:

e wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,

e uformowanie krawedzi rany (ubytku),

e zabezpieczenie calej powierzchni rany - $wieze rany zabezpiecza si¢ jedynie
przez zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie

farby emulsyjne;j.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robot drogowych beda uzyte
nastepujace materiaty: deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubosci min. 20 mm, sznur konopny
surowy lub drut stalowy okragly, migkki, ocynkowany, maty stomiane (lub tkanina jutowa),
woda.

Przy zabezpieczeniu krzewOw na okres wykonywania robot drogowych beda uzyte
nastepujace materiaty: paliki drewniane, deski obrzynane, gwozdzie, woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych
zostang uzyte nastgpujace materiaty: specjalistyczne preparaty powierzchniowe do
zabezpieczania ran, srodek impregnujacy, woda, podno$nik samochodowy do pielegnowania
drzew, drabiny, rusztowania, pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki, pedzle, reczny sprzet do

prac ziemnych, sprzet do podlewania, lub inny sprz¢t zaakceptowany przez INTZ.

9. Gospodarka odpadami
9.1. Inwentaryzacja Zrodel powstania odpadow i ich zagospodarowanie — etap budowy
W ramach analizowanej inwestycji, konieczne jest przeprowadzenie nast¢pujacych
prac, ktore beda zrodtem odpadow:
e prac ziemnych,

e frezowania i rozbiorki nawierzchni,
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e wycinki drzew i krzewow,
e funkcjonowania zaplecza budowy.
Ponadto w trakcie budowy powstawac beda odpady:
e socjalno — bytowe — szlamy ze zbiornikow bezodptywowych,
e komunalne — szklane 1 plastikowe butelki, puszki, papier, odpady organiczne,
e opakowaniowe.
W czasie prac powstang gtownie odpady z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w tym odpady o kodzie:

e 1701 01 — odpady betonu i gruz betonowy z rozbiorek 1 remontow,

e 1701 02— gruz ceglany,

e 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialow ceramicznych 1 elementdéw wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06,

e 1701 81 — odpady z remontu i przebudowy drog,

e 170201 —drewno,

e 170203 —tworzywa sztuczne,

e 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01* (przewidziany do
ponownego wbudowania),

e 1703 80 — odpadowa papa,

e 1704 05— zelazo 1 stal,

e 1704 07 — mieszaniny metali,

e 1704 11 —kable inne niz wymienione w 17 04 10%*,

e 1705 04 — gleba 1 ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

e 1709 01* - odpady z budowy, remontéw 1 demontazu, zawierajgce rtec.

Dominujacg grupa odpadéw beda odpady z prowadzonych prac ziemnych. Zgodnie
z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) odpady te
powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

W ramach budowy przewiduje si¢ zdjecie humusu i roboty ziemne w postaci przede
wszystkim wykonania nasypow (podgrupa 17 05) trasy zasadniczej oraz realizacji obiektow
inzynierskich.

W trakcie prac budowlanych powstanie znaczna ilo§¢ humusu. Po spryzmowaniu

humusu w okolicach miejsca budowy - zostanie on powtornie wykorzystany do wytozenia
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powierzchni gruntéw po zakonczeniu prac budowlanych (tereny poboczy, skarp nasypow
1 rowoéw drogowych, miejsc zagospodarowania zielenig). W przypadku powstania nadmiaru
humusu, konieczne jest jego przewiezienie na skladowisko Wykonawcy robot
1 wykorzystanie na innych budowach tego typu.

Rozbiorki/frezowania wymaga tez nawierzchnia asfaltowa.

W odniesieniu do odpadow zawierajacych asfalt, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach zakazuje si¢, poza wyjatkami dopuszczonymi przez
ustawodawce, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami
spetniajacymi okreslone wymagania.

Rodzaje przewidywanych odpadow, jakie powstang na etapie realizacji

przedsigwziecia i ich grupy kodowe podano w tabeli ponize;.

Tabela 10.1. Odpady, ktérych wytwarzanie przewiduje si¢ na etapie realizacji inwestycji, z kodami okre§lonymi

w katalogu odpadow

Zagospoda-
Masazvno rowanie,
Rodzaje odpadow Kod 84zy zgodnie 7 zal.
-wanie .
11i2 ustawy o
odpadach
Segregacja, w
inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe* 1302 08* -zakrytych DI
pojemnikach, na
skladowisko
. Lo Segregacja w
opakowania z papieru i tektury 150101 pojemnikach RI, R3
opakowania z tworzyw sztucznych 150102 Seg'rega.q aw R5
pojemnikach
opakowania z drewna 150103 Seg'rega.q aw RI, R3
pojemnikach
opakowania z metali 1501 04 Seg'rega'q aw R4
pojemnikach
Segregacja w
opakowania wielomateriatowe 150105 pojemnikach RS5
Segregacja, w
sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) zakrytych
. o : . 1502 02% S DI
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi PCB* pojemnikach, na
skladowisko
odpady zuzytych urzqdzen zawierajgcych % Segregacy C;l W
niebezpieczne elementy, na przykiad lampy sodowe* 160213 zakrytyc RS
’ pojemnikach
odpady betonu oraz gruz b’etonowy z rozbiorek i 170101 Segregacja w RS
remontow kontenerach
Segregacja w
gruz ceglany 170102 kontenerach R5
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 1701 07* Segregacja w RS
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odpadowych materiatow ceramicznych i elementow kontenerach
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06*
(o , Segregacja w
odpady z remontow i przebudowy drog 1701 81 kontenerach RS
drewno (lqcznie z gateziami) 1702 01 Segregacja RI
tworzywa sztuczne 1702 03 Seg.rega.q aw R5
pojemnikach
. " . Segregacja w
%
asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 170302 kontenerach RS
.o Segregacja w
ES %
odpady zawierajgce smote 17 03 03 kontenerach R5
Segregacja w
odpadowa papa 17 03 80 kontenerach RS
zelazo i stal 170405 Segregacja w R4
kontenerach
mieszanina metali 17 04 07 Segregacja w R4
kontenerach
Segregacja w
pojemnikach, do
kable inne niz wymienione w 17 04 10* 17 04 11 | zagospodarowania R5
przez Wykonawce
robot
Humus do
wykorzystania
na miejscu,
grunty z
C Lo .. . wykopow do
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 1705 04 Czasowe haldy czesciowego
17 0503 .
wykorzystania
na miejscu,
reszta po
selekcji na
skladowisko
materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 1706 04 Seg.rega.qa w R4, RS
17 06 03 pojemnikach
odpady z budowy, remont(m’/ i demontazu zawierajgce 1709 0% Seg.rega.qa w R4
rtec* pojemnikach
odpady ulegajqce biodegradacji 2002 01 Kompostownik | Kompostownik
Segregacja w
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01 pojemnikach, na D1
skladowisko

* odpady niebezpieczne

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy
powstanie rowniez pewna ilos¢ odpadow komunalnych i komunalno - podobnych z grupy 20
03, tj. odpady komunalne powstajace w wyniku obstugi socjalno-bytowej pracownikéw na
terenie budowy:

e niesegregowane odpady komunalne (opakowania po napojach, artykutach

spozywczych itp. (kod 20 03 01),
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e odpady z budowy, remontéw 1 demontazu, zawierajace rte¢ (kod 17 09 01*) — te
odpady powstang takze w wyniku przebudowy o$wietlenia, a nastepnie — na
etapie eksploatacji.

Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

Wszystkie materialy z rozbidrki beda podlegaé sortowaniu, celem ich odzysku
(destrukt, ptyty, zelazo, drewno, stal itp.) itylko nie nadajace si¢ do powtdrnego
wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko. Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania
powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez gminy skladowiska odpadow, zgodnie
z gminnym programem gospodarki odpadami.

Wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng powinny by¢ wysScielone materialami izolacyjnymi, np. geowtokning z dodatkowym
przykryciem separacyjnym.

Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo na podstawie indywidualnej umowy. Zuzyte zrodta §wiatta zawierajace rte¢
nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenie wiasciwego organu
w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Odpady opakowaniowe (m.in. réznego rodzaju pojemniki) powstale na etapie
budowy, zgodnie z litera prawa powinny zosta¢ zagospodarowane.

W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpadoéw powinien zajac si¢
Wytwoérca odpadow, czyli firmy wykonujgce prace budowlane. Poza opisanymi powyzej, ich
prace powinny by¢ zwigzane z:

e zagospodarowaniem wszystkich odpadoéw powstajacych w czasie budowy,

e przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami do wlasciwego organu ochrony
srodowiska,

e gromadzeniem w sposob selektywny powstajacych odpadow,

e usuni¢ciem 1 wykarczowaniem drzew i krzewow,

e zapewnieniem wlasciwego postepowania z odpadami niebezpiecznymi

1 zgromadzeniem ich w sposdb nie zagrazajacy srodowisku,
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e przekazaniem odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu
odpadow.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywacé osobom
fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym  niebedgcym  przedsiebiorcami,  oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z pozn. zm.) z analizowanego
przedsigwziecia wytworca odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym nastepujace grupy
odpadow o kodzie:

e 1701 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow,

e 170405 -zelazo i stal,

e 170504 - glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*,

e 170201 - drewno.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ewentualne odpady niebezpieczne:

e odpady zawierajace smole (kod 17 03 03*). Zgodnie z ustawg o odpadach
odpadéw zawierajagcych smote nie mozna miesza¢ z innymi rodzajami odpadow,
o ile nie sluzy to efektywnosci unieszkodliwiania, a ich transport powinien si¢
odbywa¢ zgodnie zzaleceniami dotyczacymi transportu  materiatlow

niebezpiecznych.

9.2. Inwentaryzacja Zrodel powstania odpadow — etap eksploataciji

Podczas eksploatacji analizowanej inwestycji przewiduje si¢ wystegpowanie pewnych
ilo$ci odpaddéw powstajacych podczas czyszczenia urzadzen podczyszczajacych wody opadowe.
Sa to odpady zczyszczenia rowdéw 1 osadnikow studzienek kanalizacyjnych, a takze
w wyjatkowych sytuacjach awaryjnych - odpady w postaci sorbentow. Odpady te mozna
zakwalifikowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) jako odpady o kodzie 20 03 06 —
odpady z czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej oraz jako odpady o kodzie 15 02 02*
sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, S$cierki) zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi i 15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02*. Odpady

z czyszczenia rowow 1 osadnikéw nie naleza do niebezpiecznych.
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Powstang rowniez odpady powstajace z koszenia trawiastych rowdw drogowych.
Beda to odpady o kodzie 02 01 03 — odpadowa masa roslinna. Ulegaja one biodegradacji
1 nadajg si¢ do kompostowania.

Ponadto, kolejna grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni. Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do
niebezpiecznych.

Zestawienie wszystkich odpadéw z etapu eksploatacji 1 ich numery kodowe przedstawia
ponizsza tabela. W tej tabeli, odpady zaznaczone gwiazdka, wedlug klasyfikacji zawartej
W Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pozn. zm.) zaliczane s3 do odpadéw niebezpiecznych,
podlegajacych specjalnemu traktowaniu.

Wiasciwym dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi jest jednak to, ze
gléwne oddziatywanie na srodowisko, wiagzace si¢ z powstawaniem odpadow, dotyczy etapu
jego budowy, tj. realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji powstajgca ilo§¢ odpaddw jest
niewielka w stosunku do etapu budowy.

Nie ma obecnie mozliwosci dokladnego okreslenia ilosci odpadéw powstajacych
podczas oczyszczania rowow drogowych i1 osadnikéw studzienek kanalizacyjnych, bowiem
zalezy to od jakosci 1 ilosci wod do nich doptywajacych. Podczas przegladu, a wiec juz na etapie
eksploatacji, powinna zapas¢ decyzja o koniecznosci ich czyszczenia. W przypadku urzadzen
oczyszczajacych, pracujacych jako infiltracyjne, wskazowka, ze doszto zakolmatowania dna

bedzie dluzsze utrzymywanie si¢ wody w rowach.
Tabela 10.2. Odpady, ktérych powstawanie przewiduje si¢ na etapie eksploatacji,

z kodami okre$lonymi w katalogu odpadoéw

Zagospoda-
Masazyno- rowanie,
Rodzaje odpadow Kod 84z zgodnie 7 zal.
wanie .
11i2 ustawy o
odpadach
odpadowa masa roslinna 020103 Kompostownik | Kompostownik
zwierzeta padle i ubite z koniecznosci oraz odpadowa
. ; L % Zakryte
tkanka zwierzeca, wykazujgce wiasciwosci 0201 80 & RI
. . ontenery
niebezpieczne
Segregacja w
zakrytych
odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11* 080112 pojemnikach, D1
na
skladowisko
L . . Segregacja
*
syntetyczne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe 1302 06 weakrytych D1
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pojemnikach,
na
sktadowisko

Segregacja w

opakowania wielomateriatowe 150105 R5
kontenerach
sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) Sezg;/ef;gj;; W
zanieczyszczone s.ubstanq.am.l me.bezpzecznyml - 150202% | pojemnikach, DI
wytwarzane w zwiqzku z likwidacjg ewentualnych na
rozlewow substancji niebezpiecznych na drodze skladowisko
Segregacja, w
sorbenty — wytwarzane w zwiqgzku z likwidacjq zakrytych
ewentualnych rozlewow substancji innych niz 150203 pojemnikach, D1
niebezpieczne na drodze na
skladowisko
. Segregacja w
zuzyte opony 16 01 03 kontenerach R5
S, -
zuzyte urzgdzenia zawierajqce niebezpieczne elementy eil”:gc;jci’ i
inne niz wymienione od 16 02 09 do 16 02 12 (na 16 02 13* 0 'en?iiikach R5
przyklad zrodla $wiatta) Pl
Segregacja w
. , zakrytych
odpady powstale w wy'nzku ewentu,al'ny.ch wy;?adkow 16 81 01* pojemnikach, DI
drogowych — wykazujqce wlasnosci niebezpieczne na
skladowisko
Segregacja w
odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkow 16 81 02 kontenerach, DI
drogowych — inne niz wymienione w 16 81 01 na
skladowisko
Szkio 170202 | Segregacjaw RS
kontenerach
tworzywa sztuczne 1702 03 Segregacja w RS
kontenerach
zelazo i stal 170405 | Segregacaw R4
kontenerach
odpady z budowy, remontow i demontazu zawierajqce 1709 0% Segregacja w R4
rte¢* pojemnikach
odpady ulegajqce biodegradacji 200201 Kompostownik | Kompostownik
Segregacja w
niesegregowane odpady komunalne 200301 pY en;rzkach, DI
skladowisko
Segregacja w
odpady z czyszczenia ulic i placow 2003 03 pojemnikach, DI

na
sktadowisko
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W szczelnych
zbiornikach,
na
sktadowisko

odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 D1

* odpady niebezpieczne

Jak wynika z tabeli, odpadem powstajacym w czasie eksploatacji odcinka drogi beda
takze zuzyte urzadzenia elektryczne, powstajace w czasie konserwacji przewidzianego
w projekcie o§wietlenia drogowego.

W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wytwarzania odpaddéw
zawierajacych azbest.

Uregulowanie gospodarki odpadami przez $wiadczacych ushugi w zakresie napraw,
konserwacji, czyszczenia — begdzie dotyczylo wytwdrcéw nie prowadzacych instalacji, zatem
nastagpi w drodze zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz w drodze uzyskania
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Szacowanie ilosci odpadow wytwarzanych na etapie eksploatacji analizowanej drogi
nie wydaje si¢ by¢ celowe. Nie przewiduje si¢ regularnego wytwarzania odpadow
z wypadkéw drogowych, czy z usuwania rozlewu substancji na drodze, stad zgodnie
z przepisami o odpadach — obowigzek uregulowania wytwarzania odpadow (uzyskanie
,»Zgody” na ich wytworzenie) — nie dotyczy odpadow z wypadkow.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawcy robdt zloza informacje
o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi lub jesli ewentualne odpady
niebezpieczne beda powstawaly w ilosci powyzej 100 kg - wystapia o zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami. Wytworce odpadow nalezy traktowaé jako wytworce
nieposiadajgcego instalacji.

Wigkszo$¢ odpadow nie bedzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po
wykonaniu prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywieziona. Rozstawione winny
by¢ natomiast pojemniki do gromadzenia odpadow komunalnych w miejscach ewentualnego

przebywania ludzi.

9.3. Faza likwidacji

Likwidacja niniejszej inwestycji nie jest planowana. Przy ewentualnej likwidacji
powstawac¢ beda odpady podobne jak na etapie budowy. Beda to przede wszystkim odpady
gruzu betonowego 1 asfaltu oraz metale, zuzyte urzadzenia, materialy izolacyjne, kable itp.

W zwigzku z przebywaniem pracownikéw beda powstawaty takze odpady komunalne.
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9.4. Minimalizowanie iloSci odpadow oraz ograniczanie oddzialywania odpadow,
wytwarzanych w czasie budowy i eksploatacji

Minimalizowanie ilo$ci odpadéw oraz ograniczanie oddziatywania odpadow, wytwa-
rzanych w czasie budowy oraz na etapie eksploatacji przedmiotowego odcinka analizowanej
inwestycji moze by¢ osiggniete poprzez:

e ich wczesniejsze sortowanie (segregacje),

e staranng gospodarke materiatami budowlanymi,

e zastosowanie do budowy nawierzchni jezdni — technologii i materiatéw
gwarantujacych jej trwato$¢, co ograniczytoby wytwarzanie odpadow z jej
rozbudowy, w fazie uzytkowania,

o prawidlowa eksploatacje maszyn i1 urzadzen oraz prowadzenie ich konserwacji
1 napraw poza obszarem prowadzonych prac — w specjalistycznych warsztatach
1 stacjach obstugi,

e selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadow poszczegdlnych rodzajow,

e magazynowanie odpadéw w  sposéb  zabezpieczajagcy  przed ich

rozprzestrzenianiem si¢ oraz przed przenikaniem zanieczyszczen do srodowiska.

10. Lokalizacja i sposoby zabezpieczenia zaplecza budowy
10.1. Lokalizacja zaplecza budowy

W  przypadku analizowanej inwestycji, z uwagi na dlugos¢ omawianego
przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie najprawdopodobniej dwoch zapleczy budowy.
Doktadna lokalizacja zapleczy budowy wskazana zostanie przez Wykonawce po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia.

Na obecnym etapie mozna wskaza¢ jedynie ogdlne wytyczne dotyczace lokalizacji
i zabezpieczenia zaplecza budowy.

Podjecie prac przygotowawczych na terenie budowy, polegajacych na wykonaniu
niwelacji terenu, jest rbwnoznaczne z rozpoczeciem budowy i moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed przystapieniem do realizacji zaplecza budowy najrozsadniej wykonaé plan

placu budowy, na ktérym nalezy wyznaczy¢ miejsce na zebrany humus, okresli¢ kierunek
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wjazdu na plac i wyjazdu, wyznaczy¢ miejsce do parkowania samochodow, sktadowania
materiatow budowlanych, a osobno - odpadow.

Zaplecze budowy, a takze miejsca czasowego postoju cigzkiego sprzetu badz tez
sktadowiska materiatéw budowlanych powinny zosta¢ zlokalizowane poza nast¢pujacymi
obszarami:

- Min. ok. 150m od ciekéw i1 zbiornikow wodnych — zwlaszcza rzeki Narew, Matynka,

- Min. 50m od drobnych ciekow i1 systeméw melioracyjnych oraz mniejszych ciekow
wodnych i rowoéw melioracyjnych a takze obnizen morfologicznych (co stwarza potencjalne
zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych, zwigkszong dewastacjg terenu,
mozliwoscig zniszczenia cennej roslinnosci),

- Min. 50m od stanowisk, na ktorych stwierdzono gatunki chronionych roslin, grzybéw i
zwierzat oraz podlegajace ochronie siedliska przyrodnicze,

- Min. 20m poza obszarami w bezposrednim sasiedztwie lasow i skupisk drzew (w celu
ograniczenia wycinki drzew)

- Min. ok. 150m od terendéw stanowisk archeologicznych,

- Min. 150m poza obszarami w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas,
pylenie),

- Min. 500m od strefy ochrony orlika krzykliwego ktora znajduje si¢ w km 2+300 do 2+800
po stronie prawe;j.

- Min. 50m od granic obszar6w obje¢tych ochrong prawna na mocy ustawy o ochronie
przyrody, to jest poza terenami: Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Biatowieskiej,
poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, poza obszarem Natura 2000 Dolina
Gornej Narwi, poza obszarem Natura 2000 Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi, poza obszarem
Natura 2000 Puszcza Biatowieska.

W chwili obecnej nie jesteSmy w stanie jednoczes$nie okresli¢ jak bedzie wygladato
zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji w czasie gdy rozpocznie si¢ faktycznie
budowa drogi. Podano powyzej wytyczne, nie jesteSmy jednak w stanie wskaza¢ konkretne;j
lokalizacji ani zagwarantowa¢ ze bedzie ona nadal dostepna w czasie gdy rozpocznie si¢
budowa drogi. Poniewaz Wykonawca musi uzyskaé stosowne zezwolenia na zatozenie
zaplecza budowy, zapewni to, ze lokalizacja zaplecza budowy bedzie zgodna z prawem i

prawem ochrony srodowiska.
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Na etapie budowy bardzo waznym jest wigc przestrzeganie wymagan zwigzanych
z ochrong $rodowiska 1 konieczno$¢ zapewnienia: odpowiedniej organizacji robot,
odpowiedniego sprzetu i Srodkow transportu, wysokiej jakosci robot, stalego nadzoru
budowlanego, uporzadkowania terenu zapleczy budowy, stosowania materialow
z odpowiednimi atestami, itp. Dzialania powyzsze stuzy¢ beda zapobieganiu i zmniejszeniu
niekorzystnych oddzialywan etapu budowy na srodowisko gruntowo-wodne i przyrodnicze.

W miejscu przeznaczonym pod zaplecze budowy moga znajdowac si¢ tereny
z zabudowa uslugowa, magazynowa, nieuzytki, ewentualnie z nielicznymi drzewami
i krzewami, ktore tatwo zabezpieczy¢ ostonami. Nie zainwestowany teren moze byc¢
wykorzystany do postoju maszyn oraz barakowozow personelu. Zaplecza budowy powinny
by¢ wyznaczone w obrebie wydzielen o najnizszym walorze przyrodniczym.

Oddzialtywania z miejsca pod =zaplecze budowy, jedynie pod warunkiem
wykorzystania powstajacych w czasie budowy odpadéw i sugerowanego wyposazenia oraz
zabezpieczen placu budowy, beda niewielkie.

Nawierzchni¢ zjazdu z zaplecza budowy wykona¢ nalezy z thucznia kamiennego badz
z gruzu z recyklingu. Drogi dojazdowe do obstugi zaplecza budowy nalezy wytyczaé
W oparciu o istniejgca sie¢ szlakow komunikacyjnych, omijajac tereny o wyzszych walorach
przyrodniczych.

Cate zaplecze budowy powinno zosta¢ ogrodzone, a poszczegdlne elementy
ogrodzenia zaplecza nalezy wykona¢ z materiatbw rozbieralnych, nadajacych si¢ do
wielokrotnego uzytku. Po zakonczeniu robdt budowlanych i likwidacji zaplecza budowy

nalezy teren uporzadkowac, a odpady 1 $mieci wywiez¢ na wysypisko.

10.2. Miejsca magazynowania materialow oraz paliw i miejsca obslugi sprze¢tu a takze
pojazdow oraz sposoby ich zabezpieczenia

Miejsce magazynowania materiatow 1 paliw oraz miejsce obstugi sprzetu i pojazdow
powinno zosta¢ jednoznacznie wyznaczone na terenie zaplecza budowy.

Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiatow oraz
paliw, a takze miejsce obstlugi sprzetu i pojazddw powinien by¢ wyrdwnany, spadki podtuzne
terenu nie moga by¢ wigksze niz 3%. Nawierzchnia terenu w obrebie lokalizacji zaplecza
budowy wykonana powinna zosta¢ co najmniej z utwardzonych prefabrykowanych ptyt

drogowych (optymalnie zbetonu asfaltowego), co powinno w wystarczajacy sposob
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zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed ewentualnym zanieczyszczeniem gleby w wyniku
przedostawania si¢ do gruntu rozlanych lub rozsypanych substancji. Zaplecze budowy
powinno zosta¢ wyposazone w system odprowadzania deszczowki. Nie wolno bowiem
dopusci¢ do przedostania si¢ z rejonu postoju maszyn wodd deszczowych skazonych
ropopochodnymi do srodowiska.

Wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng powinny by¢ okresowo (do czasu zakonczenia budowy) wyscielone materiatami
izolacyjnymi. To samo dotyczy terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn roboczych
na bazie. Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno - $ciekowe;.

Celowym wydaje si¢ by¢ zbudowanie na terenie zaplecza budowy doraznego
magazynu materiatbw budowlanych, wiaty lub magazynu na skltadowane materiaty,

co uchroni tereny sasiednie przed emisjg wtorna.

10.3. Miejsce prowadzenia prac pomocniczych

Jesli prace pomocnicze prowadzone s3 na terenie zaplecza budowy, to miejsce
w ktérym sg one prowadzone powinno odpowiada¢ wymaganiom miejsc obshugi sprzetu
1 pojazdow j. w.

W przypadku jednak prowadzenia prac pomocniczych w terenie, nalezy zadbaé
o zachowanie szczegodlnej ostrozno$ci odno$nie $rodowiska przyrodniczego. Nalezy nie
dopusci¢ do przedostania si¢ jakichkolwiek zanieczyszczen (zwlaszcza substancji

ropopochodnych) do srodowiska (np. poprzez stosowanie szczelnych mat, czy folii).

10.4. Obiekty socjalno - sanitarne
Na zapleczu budowy powinny zosta¢ zlokalizowane obiekty socjalno — sanitarne
(kontenery dla kierownictwa i1 pracownikéw budowy oraz kontenery o przeznaczeniu
socjalnym 1 sanitarnym). Doj$cia do kontenerow powinny mie¢ nawierzchni¢ utwardzong.
Zaplecze budowy zasili¢ nalezy w wodg i energi¢ (zgodnie ze stosowym projektem).
Nalezy takze zadba¢ o przygotowanie zaplecza sanitarnego dla omawianego terenu.
Przewiduje si¢ wyposazenie zaplecza budowy w przenosne sanitariaty typu toi-toi.
Powstajace podczas eksploatacji zaplecza budowy Scieki bytowe powinny by¢ odprowadzane

do tymczasowego zbiornika bezodptywowego, a nastepnie wywozone specjalnym wozem
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asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow. Z uwagi na dtugos¢ projektowanego odcinka, w celu
wykluczenia mozliwo$ci zalatwiania przez pracownikow potrzeb fizjologicznych na terenie
budowy, konieczne jest zapewnienie w rejonie kazdego realizowanego aktualnie fragmentu
drogi, przeno$nego sanitariatu, a takze zapewnienie mozliwo$ci wyrzucania drobnych

odpadkéw do przygotowanych kontenerow.

11. Przewidywane rodzaje i iloSci zanieczyszczen wynikajace z funkcjonowania
przedsiewziecia i jego likwidacji
11.1. Oddzialywania skumulowane i inne rodzaje oddzialywan

Wyrdzniono nastgpujace rodzaje oddziatywania inwestycji:

e bezposrednie (trwate i odwracalne) — oddzialywania w obrgbie projektowanego
pasa drogowego, wynikajagce z =zajecia terenu; dotycza one $rodowiska
przyrodniczego, Srodowiska gruntowo-wodnego, klimatu akustycznego, stanu
powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami,

e oddziatywania posrednie — oddziatywania w odlegtosci do kilkudziesigciu
metréw od pasa jezdni; odleglo$¢ zmienna, zalezna od rodzaju oddziatywan
(emisja hatasu, zanieczyszczen powietrza, oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze),

e oddzialywania krotko- 1 dlugoterminowe (w etapie budowy i na etapie
eksploatacji drogi) — niezaleznie od rodzaju oddziatywan,

e oddziatywania skumulowane,

e oddzialywania stale i chwilowe (w etapie eksploatacji lub podczas powaznych
awarii).

Wszystkie w/w oddzialywania omowiono w odniesieniu do poszczegdlnych
elementow §rodowiska. Ich blizsza charakterystyka jest rozproszona w rozdziatach
branzowych, stad informacje te zsyntetyzowano w jednym rozdziale, ze szczegdlnym
uwzglednieniem oddziatywan skumulowanych.

W odniesieniu do Srodowiska przyrodniczego oddzialywanie skumulowane jest to nasilenie
zmian w $rodowisku spowodowane poprzez nalozenie tego samego rodzaju oddziatywan
planowanej inwestycji z oddziatywaniami innych przedsigwzi¢¢, rowniez tych dziatajacych w
przesztosci jak planowanych. W przypadku inwestycji bedzie miala miejsce kumulacja

oddziatywania nowego mostu na rzece Narew na obejsciu m. Narew z mostem istniejagcym na
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Narew na DW 685. Oddzialywanie skumulowane obiektéw mostowych nalezy rozpatrywaé
w aspektach powstania obiektu antropogenicznego, obejscia m. Narew, powodujacego
podzial krajobrazu na mniejsze fragmenty 1 utrudnienie w kontaktowaniu si¢
zwierzat zamieszkujacych takie fragmenty. Obejscie m. Narew i ruch pojazdéw, spowoduje
potencjalne oddziatywania jak wzrost $miertelnosci fauny, ptoszenie. Projektowana estakada
jest w srodowisku nowym elementem, mogacym stanowi¢ problem dla ptakéw latajagcych
nisko 1 mato zwrotnych, np. tabedzi. W rejonie rzeki Narew stwierdzono wiosenne i jesienne
przeloty ptakow na duzych wysokosciach. Sa to wysokosci zbyt duze, aby obiekt mogt
zagrozi¢ tym ptakom i by mogta wystapi¢ jakakolwiek mozliwos¢ kolizji i rozbijania si¢
ptakow o estakadg. Aby jednak maksymalnie wykluczy¢ mozliwos¢ kolizji ptakoéw z estakada
zaleca si¢ przyjecie rozwigzan, ktore sprawig, ze obiekt bedzie dla ptakow dobrze widoczny.

Woéweczas ptaki beda mogly w pore zaplanowac czy zmieni¢ tor lotu, unikajac kolizji.

Wszelkie zmiany przyrodnicze poza obszarem bezposredniego zajgcia terenu pod
droge bedg miaty charakter odwracalny. Odwracalne beda tez zmiany wywotane budowa
drog dojazdowych do miejsc budowy.

W  odniesieniu do klimatu akustycznego nie przewiduje si¢ wystepowania
oddziatywan skumulowanych.

Na odcinkach rozbudowywanej drogi wojewddzkiej DW 685 nie wystepuja
oddziatywania skumulowane tego samego typu. Rozbudowywana droga wojewodzka
krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi oraz gminnymi, ktdre generuja nat¢zenie ruchu
znacznie nizsze w odniesieniu do ruchu wystepujacego na omawianej drodze. Budowa
obwodnicy Trzescianki i Narwi przeniesie ruch poza obszar zabudowy, co rowniez nie
spowoduje powstania oddzialywan skumulowanych.

W odniesieniu do stanu powietrza atmosferycznego - w przypadku oddziatywania
projektowanej drogi na powietrze atmosferyczne nie ma obawy na jej skumulowane
oddziatywanie z istniejagcymi drogami, poniewaz ucigzliwo$¢ projektowanej drogi nie
wykracza poza granice pasOw jezdni projektowanej inwestycji.

Poza tym poziom st¢zen maksymalnych powodowanych emisja z samochodow
poruszajacych si¢ analizowanymi drogami wojewodzkimi jest tak maty, Ze ucigzliwos¢

analizowanych odcinkoéw nie wykracza poza obszar pasow jezdni.
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Poza tym droga na analizowanych odcinkach tworzy skrzyzowania tylko z lokalnymi
drogami powiatowymi, na ktorych ruch jest duzo mniejszy niz na drodze wojewddzkiej
nr 685.

Analizowane zadanie obejmuje na przewazajacej dtugosci rozbudowe istniejacych
drog, bez zmiany ich przebiegu wobec powyzszego nie bedziemy mie¢ do czynienia z catym
nowym przebiegiem drogi, przy ktorym nalezaloby analizowa¢ oddziatywanie skumulowane
z istniejgcymi  zrodtami emisji. W wypadu rozbudowy istniejagcych odcinkéw drog
oddziatywanie istniejacych zrodet emisji, w tym istniejacych drog, uwzglednione jest
w podanym przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska tle zanieczyszczen, ktory
podaje aktualny stan zanieczyszczenia srodowiska.

I wreszcie w odniesieniu do Srodowiska gruntowo-wodnego i gospodarki wodno-
$ciekowe] — rodzaje oddziatywan w etapie budowy i eksploatacji, w tym takze powazne
awarie omowiono w rozdz. 7.

Nie przewiduje si¢ oddziatywan skumulowanych w odniesieniu do S$rodowiska

gruntowo-wodnego w zadnym z analizowanych wariantoéw inwestycji.

11.2. Etap likwidacji

W czasie objetym niniejsza prognoza, a wigc do roku 2028, nie przewiduje si¢
likwidacji projektowanej inwestycji. Faza likwidacji jest procesem odwrotnym do fazy
budowy. W chwili obecnej trudno jest zaktada¢ likwidacje obiektu, ktérego budowa
w zatozeniu ma stuzy¢ jak najdluzej — trwatos$¢ eksploatacyjna inwestycji liniowych typu
droga liczona jest przeciez co najmniej w dziesigtkach lat.

Potencjalna likwidacja przedsiewzigcia drogowego, aczkolwiek mato prawdopodobna,
bedzie stanowila powazny problem. Budowa drogi to nie tylko zajecie pasa gruntu, ale daleko
idace zmiany siedlisk w bezposrednim sasiedztwie: wprowadzenie obcego substratu, zmiana
stosunkéw wodnych, przeprowadzenie drogi w wykopie lub na nasypie itp. Inwestycja
powoduje wigc zmiany na réznych stopniach organizacji $wiata zywego — od krajobrazu,
poprzez poziom biocenozy az do populacji 1 poszczegolnych gatunkéw. Nalezy przy tym
zaznaczy¢, ze pobocza drog zawsze sa silniej zeutrofizowane niz sgsiadujace z nimi siedliska.

Likwidacja drogi to przede wszystkim ,,wymazanie” jej z krajobrazu, a wigc usunigcie
nawierzchni, ktora jest niemozliwa do skolonizowania przez §wiat organizméw zywych,

towarzyszacej drodze infrastruktury, jak znaki drogowe, wykopy 1 nasypy itp. Pas drogowy
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powinien zosta¢ przywrocony dawnej formie uzytkowania, a wiec podlega¢ rekultywacji.
Przeprowadzenie likwidacji inwestycji liniowej wymagatoby uzyskania stosownych decyzji
na gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. Likwidacja drogi wraz z calg wymagang
infrastruktura 1 urzadzeniami bezpieczenstwa skutkowataby powstaniem znacznych ilo$ci
odpadow oraz koniecznos$cia przeprowadzenia rekultywacji terenow.

W trakcie prac likwidacyjnych moga wystapi¢ nastepujace ucigzliwosci dla otoczenia:

e powstawanie odpadow z likwidowanych obiektow, w tym odpadoéw
niebezpiecznych (m.in. zanieczyszczone grunty, osady w rowach drogowych,
w systemach podczyszczajacych),

e cmisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego,

e cmisja hatasu do otoczenia,

e powstawanie $ciekow deszczowych,

o mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntdow i wod podziemnych.

Wszystkie zanieczyszczenia i ucigzliwosci powstajace w trakcie prac likwidacyjnych
nie wplyna ujemnie na jakos$¢ srodowiska naturalnego, o ile wykonawcy rob6t budowlanych
W stosowny sposob zabezpiecza organizacj¢ robot ziemnych oraz zastosuja odpowiedni
nadzoér nad przestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska. Po zakonczeniu prac
rekultywacyjnych w blizej nieokre§lonym okresie czasu mozna spodziewac si¢ powrotu

srodowiska do stanu zblizonego do stanu aktualnego.

12. Analiza potencjalnych konfliktow spolecznych zwiazanych z planowanym
przedsiewzi¢ciem. Udzial spoleczenstwa

Cechg charakterystyczng inwestycji liniowych jest ich przebieg przez tereny o réznym
zagospodarowaniu 1 bedace w posiadaniu licznych podmiotéw. W takim przypadku ustalenie ich
nowego przebiegu rodzi szereg konfliktow spotecznych, a powodzenie inwestycji zalezy
wlasnie w duzej mierze od akceptacji spotecznej. Szczegdlnego znaczenia nabiera wlasciwe
przygotowanie spotkan informacyjnych na poziomie gminy, gléwnie w zakresie
pozyskiwania gruntow, czy rozwigzan szczegdtowych.

Celem przeprowadzanych konsultacji spotecznych bylo poinformowanie lokalnych
spotecznos$ci o planowanym zakresie przedsiewzigcia, prezentacja proponowanych rozwigzan
koncepcyjnych 1 wariantéw przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wnioskéw 1 opinii

mieszkancow. Zgromadzony podczas spotkan material stanowit dla projektantow cenne
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zroédto informacji . W ramach omawianego zadania inwestycyjnego przeprowadzono dwa
etapy konsultacji spotecznych. Odbyly si¢ spotkania z mieszkancami i rozpatrzono wszystkie

whnioski zgtaszane pod czas trwajacych konsultacji spotecznych.

13. Zagrozenia dla Srodowiska kultury i zabytkow. Zalozenia dla badan ratowniczych

Jak wynika z pisma Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Biatymstoku, w rejonie planowanej budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 685 na
odcinku Zabtudéw — Nowosady, znajduja si¢ nastepujace zabytki wpisane do rejestru
zabytkdéw nieruchomych wojewodztwa podlaskiego:

— Trzescianka — zabytkowe rozplanowanie wsi.

a takze stanowiska archeologiczne ujete w ewidencji wojewodzkiej. Stanowiska te
opisane zostaly w zalagczonym pismie nr 12 1 w tym miejscu zapisow tych nie powielano.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z zabytkami archeologicznymi, jednostka
organizacyjna zamierzajaca realizowa¢ w/w roboty budowlane zobowigzana jest pokry¢

koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji.

14. Ocena wplywu na zdrowie ludzi i klimat

Zasigg oddziatywania inwestycji na mapach ewidencyjnych zostal okreslony na
podstawie zasiegu oddziatywania hatasu, izolinii 61 dB (dzien), ktéra sigga ok. 30m w obie
strony od osi trasy.

Dla dokonania oceny wplywu szlakow komunikacji drogowej na zdrowie ludzi brak
danych wyjsciowych. R.J. Kucharski (2000) podaje, za Panstwowym Zaktadem Higieny,
ze w Polsce nie jest prowadzony monitoring wplywu komunikacyjnych zanieczyszczen
srodowiska na zapadalno$¢ na choroby 1 nie byly takze wykonywane badania
epidemiologiczne. Préoby wykonania pionierskiej w skali kraju oceny oddziatywania
autostrady A-2 w rejonie Warszawy, w wariantach: podmiejskim i wewnetrznym, podjeto
w I0S w Warszawie w 2000 roku. Wspétautor tego opracowania — dr R.J. Kucharski -
referowal wyniki tego opracowania na seminarium w Gdansku (Kucharski, op. cit.).

Takze w $wiecie w odniesieniu do inwestycji drogowych — wobec braku badan tego
typu — nie wykonywano oceny ryzyka wzrostu zachorowalno$ci. Znane s3 natomiast
teoretycznie potencjalne wplywy emitowanych zanieczyszczen, w szczegdlnosci do

powietrza atmosferycznego, na zdrowie cztowieka (Lynam, Pfeifer, 1991).
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Cytowana ocena IOS bazuje na wyznaczeniu ilorazu zagrozenia (HQ). Jesli wskaznik
ten (definiowany jako stosunek dziennej pobieranej dawki substancji szkodliwej do dawki
referencyjnej) jest <1, wplyw szkodliwosci tej substancji na zdrowie mozna pominac.
W przypadku, gdy HQ>1, nalezy okresli¢ zasieg potencjalnych zagrozen oraz liczebnos¢
zagrozonej populacji.

Iloraz zagrozenia zdrowia hatasem drogowym w 2028 roku prognozy w porze nocnej
idziennej bedzie < 1 dla budynkéw mieszkalnych usytuowanych najblizej drogi
(po zastosowaniu rozwigzan w zakresie ochrony klimatu akustycznego). Brak zagrozen dla
powietrza atmosferycznego oznacza brak wplywow posrednich na gleby i uzytki rolne. Brak
tez zagrozen dla wod powierzchniowych 1 podziemnych. Oznacza to brak wpltywu tych

elementéw srodowiskowych na zdrowie ludzi.

Wplyw na klimat

Inwestycja jest na przewazajagcym przebiegu rozbudowa istniejacej od lat DW68S.
Inwestycja jest droga wojewddzka. Analizowana inwestycja nie jest w stanie w zaden sposéb
istotnie wptynag¢ na zmiany klimatu, w tym na zmiany w skali lokalnej, odczuwalne w
jakikolwiek sposob przez czlowieka. Inwestycja bedaca droga wojewddzka nie jest w stanie
w zaden sposob wptyna¢ na klimat w tym na zmienno$¢ stanéw pogodowych, czas okresu
wegetacji, istotng zmiang ilosci opadow, wilgotnosci powietrza, zachmurzenie, wiatry czy
nastonecznienie. Odporno$¢ przedsigwzigcia na zmiany klimatu szacuje si¢ jako
zadowalajaca, przy budowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty ktore
wedtug wspotczesne] wiedzy sprawdzaja si¢ w warunkach klimatycznych Polski i regionie
inwestycji. Przy obecnym stanie wiedzy i techniki, nie istniejg budowle 1 obiekty budowlane
ani drogi, catkowicie odporne na klgski zywiotowe i warunki ekstremalne, celowym jest
jednak budowa inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy i
techniki oraz z wykorzystaniem materiatow dopuszczalnych i powszechnie stosowanych do
budowy drég w tym regionie Polski. Zapewni to tez adaptacj¢ inwestycji do zmian i
przysztych warunkow klimatycznych — ktore nie s3 nawet mozliwe do okreslenia, a w
przeciagu wielu lat, gdy zmiany klimatu stang si¢ w ogole odczuwalne i zauwazalne, i tak z
pewnoscig beda konieczne remonty drogi przy ktorych mozna bedzie zapewne zastosowaé
najnowsze, niedostepne dzi$ technologie. Droga zostata zaprojektowana zgodnie z obecnym

stanem prawa, wiedzy i techniki.
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15. Powazne awarie
Prawdopodobienstwo wystapienia powaznych awarii na trasach komunikacyjnych
statystycznie nie jest wysokie. Uwzglednienie takiej mozliwosci jest jednak konieczne
w aspekcie likwidacji skutkow i ochrony §rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.
Do powaznej awarii na szlaku komunikacyjnym moze bowiem dojs$¢ wskutek:
e kraks samochodowych,
e wypadkéw z cysternami przewozgcymi réznorodne i1 niebezpieczne substancje
ptynne (gtéwnie gazy, paliwa, rozpuszczalniki i inne substancje ciekte),
e wypadkdéw utraty szczelnosci opakowan podczas transportu,
e cksplozji,
e pozarow.

Analizujac mozliwe wielkosci przewozow towardéw niebezpiecznych rozpatrywang
droga nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku kolizji, zasieg oddziatywan begdzie mial charakter
lokalny, i bedg to gtownie substancje ropopochodne, ktore bedzie mozna usungé przy pomocy
sorbentow.

W przypadku przewozu zwyktych tadunkéw masowych, zagrozenie skazeniem jest
niewielkie i wzrasta w zalezno$ci od klasy, do ktorej tadunek jest zakwalifikowany.

Nadzwyczajne zagrozenia mogg stwarzac¢ takze kataklizmy powodowane przez sily
przyrody, takie jak: powodzie, pozary, wichury.

Z racji jesienno-zimowych mgiet oraz mozliwosci oblodzenia prawdopodobienstwo
kolizji drogowych jest najwigksze na terenie dolin ciekow powierzchniowych — w obrebie
rzek Narew, Matynka, Rudnia i Dopltyw spod Chrabostowki oraz innych lokalnych ciekow,
rowOw melioracyjnych oraz obnizen morfologicznych.

Z powyzszych wzgledoéw, transport materiatow niebezpiecznych wymaga opracowania
planu postepowania na wypadek awarii.

Zakres dzialania w momencie awarii na drodze jest uzalezniony od rodzaju i skali
zagrozenia, a procedura interwencyjna obejmuje:

e powiadomienie jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej, posiadajacej stosowne
instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnej na drodze,
e ocena sytuacji zagrozenia przez dowddce oddzialu Panstwowej Strazy Pozarnej

na miejscu zdarzenia,
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e uruchomienie telefonow alarmowych oraz os$rodkdéw tacznosci w: miescie,
gminie, powiecie (w zalezno$ci od miejsca zdarzenia),
¢ Powiadomienie odpowiednich stuzb:
o Obrony Cywilnej,
o shuzb medycznych — Pogotowie Ratunkowe, Szpitale,
o policji,
o shuzb usuwajacych skutki awarii — Grupa Ratownictwa Chemicznego,
Stuzby Ratownictwa Awaryjnego,
o shuzb kontroli sanitarnej i sSrodowiska — PIOS, WSSE,
e ustalenie obowiazkéw i zadan dla poszczegdlnych organow.

Skutki dla $rodowiska gruntowo-wodnego wypadkow drogowych, w ktorych
uczestniczy¢ beda pojazdy przewozace niebezpieczne substancje sg trudne do oceny zaréwno
jakosciowej jak i ilosciowej. Skutki te zaleza, bowiem od rodzaju i ilo$ci substancji, jej
toksycznos$ci oraz od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu awarii. Taka ilo§¢ zmiennych
uniemozliwia prognozowanie.

W  przypadku wsigkniecia substancji w grunt, stuzby ratownicze powinny
niezwtocznie podja¢ dzialania, majace na celu uniemozliwienie rozprzestrzeniania si¢
zanieczyszczen w gruncie i wodach podziemnych przy zastosowaniu metod ,,in situ” lub
zdejmujac zanieczyszczong warstwe gruntu w celu przewiezienia jej na skladowisko
(na przyktad odpadow niebezpiecznych) albo w celu jej rekultywacji poza miejscem awarii.

W przypadku cze$ciowego wyparowania przewozonej substancji, skutki dla powietrza
atmosferycznego, z uwagi na ilo$¢ zmiennych sg trudne do jednoznacznego okreslenia
ilosciowego 1 jakosciowego. Wplyw ten zwigzany jest przede wszystkim z rodzajem
przewozonej substancji, temperaturg otoczenia, kierunkiem i predkoscig wiatru, szybkoscig
parowania cieczy i cigzarem wiasciwym ulatniajgcych si¢ oparow substancji.

Stuzby ratownicze w przypadku zagrozenia ludno$ci przez przemieszczajace si¢
W powietrzu opary substancji moga przeprowadzi¢ nawet ewakuacje ludnosci.

Rozwigzanie problemow powaznych awarii realizowane winno by¢ poprzez:

e przeciwdziatanie ich powstaniu,
e prowadzenie akcji ratowniczych dla likwidacji awarii 1 wypadkow

samochodowych,
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e usuwanie skutkow powstatych po awarii lub katastrofie dla przywrdcenia stanu
pierwotnego.

Przeciwdzialanie powaznym awariom przy przewozie materialow niebezpiecznych,
polega na Scistym przestrzeganiu szczegdtowych przepisoOw miedzynarodowych i krajowych
okreslajacych warunki przewozu, jak réwniez prowadzenie akcji ratowniczej, likwidacji
1 usuwanie skutkow awarii.

Ograniczenie skutkéw powaznych awarii nalezy wigza¢ z mozliwoscig szybkiej
interwencji stuzb ratowniczych. Stuzbami odpowiedzialnymi za zwalczanie katastrof
ekologicznych sg stuzby Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zalozenia projektowe nie przewidujg specjalnych technicznych dzialan ochronnych na
wypadek powaznych awarii. Prawodawstwo polskie jednak wymusza na Projektancie
zastosowanie podczas przygotowania dokumentacji projektowej, takich rozwigzan techniczno
— technologicznych, ktore wptyng nie tylko na standard projektu, ale jednoczes$nie takze
ograniczaja mozliwo$¢ powstawania powaznej awarii, jak chociazby:

e celem minimalizacji mogacych wystapi¢ kolizji nalezy przy ciekach (rowach)
dostosowac predkos¢ do warunkéw wystepujacych tj. w aspekcie wilgotnosci
terenu, mozliwej migracji zwierzat na niektorych odcinkach planowane;j
inwestycji,

e wyposazy¢ projektowang inwestycje w zabezpieczenia, stuzace do minimalizacji
skali tych wypadkow m. in. osadniki.

Przeciwdziatanie skutkom awarii naleze¢ bedzie do wyspecjalizowanych stuzb

ratowniczych, we wspotpracy z inspekcja ochrony srodowiska.

Ewentualne katastrofy i awarie drogowe nie beda niekorzystnie wptywac¢ na warunki
akustyczne w otoczeniu planowanej inwestycji. Hatas powstaty przy usuwaniu skutkéw
katastrof 1 awarii nie jest odbierany jako dokuczliwy. Wyniki badan psychoakustycznych
potwierdzaja, ze czlowiek nie kwestionuje hatasu, jezeli ma on uzasadnienie i wynika
z potrzeby wyzszej, np. ratowania zycia. Jako przyktad mozna podac fakt, iz nikt nie skarzy
si¢ na halas wywolywany przez pojazdy uprzywilejowane.

Realizacja inwestycji spowoduje, ze prawdopodobienstwo wystgpienia powaznych

awarii w wyniku wypadkow drogowych bgdzie mniejsze niz w stanie aktualnym.
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W podsumowaniu nalezy jednak podkresli¢, ze wypadki drogowe w ostatnich latach,
nawet te, w ktorych uczestniczyly samochody przewozace niebezpieczne substancje, sg

nieliczne 1 nie spowodowaty one znaczacego zagrozenia dla srodowiska.

16. Analiza porealizacyjna i monitoring stanu Srodowiska

Analize porealizacyjng oraz monitoring srodowiska zalicza si¢ do grupy opracowan
srodowiskowych dla obiektoéw drogowych, ktore sa narzedziami kontroli zastosowanych
rozwigzan ochrony $rodowiska.

Wykonanie monitoringu porealizacyjnego wykorzystywania mostu (estakady) na
Narwi przez zwierzeta zostalo narzucone decyzja o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach
wydanej 2 lutego 2016 r. Monitoringu nalezy dokona¢ poprzez identyfikacje tropow 1 §ladow
oraz okreslenie gatunkow wystepujacych w rejonie przejscia i jego otoczeniu. Monitoring
rozpocza¢ w okresie 6 miesiecy od oddania mostu i wykona¢ go przez min. 2 miesigce. Rok
po oddaniu rozpocza¢ monitoring trzyletni — kontrole nasili¢ wiosng 1 jesienig. W drugim
roku po oddaniu obiektu do uzytkowania wykonac tropienia zimowe.

Sprawozdania z monitoringu nalezy corocznie przedtozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

Na podstawie wykonanej analizy porealizacyjnej mozliwe jest okreslenie
koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie halasu zostalo narzucone decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej 2 lutego 2016 r. :

- wykonanie weryfikujacych pomiaréw hatasu dla wszystkich 40 punktéw
pomiarowych przyjetych do obliczen w analizie akustyczne;.

- poréwnanie uzyskanych wynikéw pomiarowych przedstawionych w analizie
porealizacyjnej w stosunku do wartosci obliczonych w raporcie i w stosunku do warto$ci
dopuszczalnych,

- jezeli badania hatasu wykazg przekroczenia warto$ci dopuszczalnych nalezy
przedstawi¢ propozycje zabezpieczen akustycznych i poda¢ szczegotowe informacje dot. typu

urzadzen, ich parametréw i lokalizacji.

Sposoéb prowadzenia pomiaréw hatasu dla drog oraz ich czestotliwo$¢ okresla

rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagarh w
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zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowq, linig tramwajowq, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140,
poz. 824).

Procedura pomiarowa powinna by¢ zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow
substancji lub energii w Srodowisku przez zarzqdzajgcego drogg, linig kolejowgq, linig

tramwajowq, lotniskiem lub portem (Dz.U. Nr 140, poz. 8§24).

17. Obszary ograniczonego uzytkowania (OOU)

Z ustawy z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z pozn. zm.) wynika, iz jesli mimo zastosowania dostepnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy
jako$ci $rodowiska poza terenem granic administracyjnych inwestycji, tworzy si¢ obszar
ograniczonego uzytkowania.

W ramach analizowanej inwestycji oraz zapisOw decyzji srodowiskowej wydanej dnia
2 lutego 2016 roku nie ma konieczno$ci ustanawiania obszaro6w ograniczonego uzytkowania,

gdyz przewiduje si¢ zachowanie wszystkich standardow jakosci srodowiska.

18. Oddzialywania transgraniczne

Oddzialywanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek oddziatywanie, nie majace
wylacznie charakteru lokalnego, na terenie podlegajacym jurysdykcji jednego panstwa,
spowodowane planowang dziatalno$cia, ktorej fizyczna przyczyna jest w catosci lub
czgsSciowo potozona na terenie podlegajacym jurysdykeji innego panstwa.

Uwarunkowania prawne dotyczace oddzialywania transgranicznego okreslone zostaty
w zataczniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziatywania na Srodowisko w kontekscie
Transgranicznym z lutego 1991 r. podpisanej w Espoo w Finlandii.

Zgodnie z w/w konwencjg, projektowana inwestycja nalezy do grupy przedsiewzigé
mogacych potencjalnie powodowa¢ oddzialywanie transgraniczne. Z uwagi jednak na
dostepne srodki finansowe, gwarantujace zastosowanie $wiatowych rozwigzan w zakresie
ochrony akustycznej i ochrony ziemi oraz srodowiska gruntowo — wodnego, a takze zwierzat,

jak réwniez znaczng odlegtos¢ od najblizszego panstwa sasiadujacego z Polskg (wynoszaca
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okoto 58 km od konca projektowanego odcinka) projektowane przedsigwzigcie nie bedzie
generowac zanieczyszczen i ucigzliwosci, ktorych zasigg bedzie przekraczat granice panstwa.

W zwigzku z realizacja inwestycji, nie beda mialy miejsca przekroczenia
normatywnych warto§ci w odniesieniu do zanieczyszczen powietrza 1 hatasu. Odpady
powstate w trakcie realizacji i eksploatacji takze zostang gospodarczo wykorzystane lub
sktadowane na terenie gminy. Nie zachodzi wigc potrzeba przeprowadzenia procedury Oceny
Oddziatywania na Srodowisko z udziatem krajow sasiednich.

W prawodawstwie polskim oddzialywanie transgraniczne ujete zostalo w Ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie (...).
Postepowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko regulujg
szczegotowo zapisy dzialu VI (art. 104-117), a konieczno$¢ jej przeprowadzenia naktada
organ administracji wlasciwy do wydania decyzji srodowiskowej, w przypadku stwierdzenia
mozliwos$ci znaczacego transgranicznego oddziatywania na Srodowisko na skutek realizacji
planowanego przedsigwziecia okreslajac jednoczesnie zakres dokumentacji niezbednej do
przeprowadzenia tego postepowania oraz obowigzek sporzadzenia tej dokumentacji przez
wnioskodawce, w jezyku panstwa, na ktorego terytorium moze oddziatywac przedsiewzigcie
oraz niezwlocznie o mozliwosci transgranicznego oddziatywania na §rodowisko planowanego
przedsiewziecia informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, ktory powiadamia
o tym fakcie panstwo, na ktorego terytorium przedsigwziecie to moze oddziatywac.

Nie przewiduje si¢ mozliwych transgranicznych oddzialywan przedsigwzigcia na
srodowisko. Stwierdzenie to wynika ze znacznego oddalenia inwestycji od najblizszych
granic Polski (blisko 22 km), przy jej oddzialywaniu nie przekraczajacym, po zastosowaniu
dostepnych $rodkow 1 rozwigzan ochronnych w zakresie ochrony $rodowiska - linii

rozgraniczajacych.

19. Wplyw przedsi¢wzigcia na istotne elementy sieci drogowej

Konieczno$¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo niska drozno$¢ uktadu
komunikacyjnego w ciggu analizowanego fragmentu drogi wojewodzkiej nr 685. Obecne
rozwigzanie komunikacyjne nie zapewnia komfortu podrézowania, utrudnia prace
kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczenstwo wobec zmotoryzowanych oraz
pieszych uczestnikow ruchu. Parametry techniczne analizowanych drég znacznie odbiegaja

od wymagan normatywnych. Cigzki ruch tranzytowy wytyczony w terenie zabudowanym
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spotyka si¢ z lokalnym ruchem samochodowym oraz pieszym i rowerowym, co obniza
poziom bezpieczenstwa, powodujac bezposrednie zagrozenie wystgpienia wypadku
drogowego. Ponadto odbywajacy si¢ tg trasg ruch tranzytowy naraza mieszkancéw na
ucigzliwosci akustyczne oraz wibracje, jak rowniez negatywnie oddziatuje na czystos$¢
powietrza.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo istotny aspekt, ktorym jest zanieczyszczenie
srodowiska. Duzy udziat pojazdow dostawczych i ciezarowych w ogélnym potoku ruchu,
a takze obnizona ptynnos$¢ ruchu wptywaja niekorzystnie na stan powietrza atmosferycznego,
oraz stajg si¢ przyczyng wigkszej emisji hatasu.

Na trasie analizowanej drogi, nawierzchnia jest bitumiczna, jej stan nie jest dobry -
wida¢ liczne nieréwnosci, tatania, wyboje.

Analizowana inwestycja ma na celu przede wszystkim podniesienie komfortu
1 jako$ci zycia mieszkancow okolicznych miejscowosci, zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu
pojazddéw 1 pieszych, eliminacje¢ utrudnien w ruchu lokalnym, zwigkszenie komfortu jazdy
i skrécenie czasu jazdy na analizowanej drodze oraz w szerszym ujg¢ciu - polepszenie
warunkéw ruchowych na drogach wojewddztwa podlaskiego.

Szacuje sig, ze projekt przyczyni si¢ do zwigkszenia konkurencyjnosci oraz
podniesienia atrakcyjnosci lokalnego terenu, jako miejsca do inwestowania, pracy
1 zamieszkania. Celem szczegdlowym, jaki przyswieca realizacji projektu, jest poprawa stanu
infrastruktury transportowej w regionie, umozliwiajacej jego rozwdj. Realizacja projektu
przyniesie polepszenie dostgpu do obszaréw kluczowych dla rozwoju gospodarczego
wojewddztwa, miedzyregionalnych uktadow komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi, a takze wplynie na zwigkszenie mobilnosci mieszkancow regionu.
Realizacja projektu zapewni szybszy ibezpieczny dostgp do sieci dréog lokalnych
i regionalnych, a infrastruktura drogowa przystosowana bedzie do przewidywanego natezenia
ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastapi takze poprawa

dostepnosci komunikacyjnej regionu.

20. Braki w rozpoznaniu elementow srodowiska
W trakcie realizacji niniejszego raportu autorzy opracowania korzystali z materiatow
zrodtlowych, dokumentujagcych stan S$rodowiska w rejonie przebiegu projektowanej

inwestycji. Wszystkie materiaty zrodtowe 1 akty prawne, na podstawie ktorych wykonano
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niniejszy raport zawarto w rozdz. 2, charakteryzujacym szczegdélowo wykorzystane
materiaty.

Analize ucigzliwos$ci projektowanej budowy 1 rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku
Zabludow — Nowosady wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i Narew, dla wszystkich
aspektow srodowiskowych, wykonano w oparciu o prognoze ruchu. Jako podstawe przyjeto
prognozowany ruch pojazdéw na projektowanej inwestycji z podziatem na pojazdy osobowe
1 cigzarowe.

Kilkakrotnie dokonywano takze wizji terenowej, a dla §rodowiska przyrodniczego —
wykonano inwentaryzacj¢ przyrodniczg. Materialy te sg wystarczajace.

Nie dostrzega si¢ wiec istotnych brakow w rozpoznaniu stanu srodowiska. Raport
opracowano na obecny, W ocenie autoréw, wystarczajaco rozpoznany stan wiedzy
o istniejacym Srodowisku i w oparciu o aktualne, powszechnie akceptowane (nie tylko
w kraju) w $rodowisku praktykow i teoretykow, metody prognozowania zmian tego stanu.
Nie oznacza to jednak, ze nie wystepuja pewne niedoskonatosci w metodach prognozowania.
Ponizej pokazano wybrane zagadnienia, ktore warto badac.

Przy sporzadzaniu niniejszego raportu w dziedzinie S$rodowiska przyrodniczego
wykorzystano dane zawarte w materiatach literaturowych oraz wilasnych wynikach
z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. Powyzsze dane pozwalaja na oceng
oddziatywania planowanej inwestycji na to §rodowisko oraz zaplanowanie odpowiedniego
zabezpieczenia w celu minimalizacji tego oddzialywania. Ale i w tej dziedzinie brak np.
rzetelnej, udokumentowanej wiedzy np. na temat oddzialywania hatasu na populacje r6znych
gatunkow zwierzat.

W  opracowaniu zagadnien w dziedzinie zagrozenia klimatu akustycznego
w $rodowisku wykorzystano najlepsze dostepne metody oceny tych zagrozen, stosowane
w kraju 1 zagranicg. W ocenie zagrozen oparto si¢ na prognozach ruchu, ktorych zmiany
mniejsze niz 20 % nie spowoduja zmiany oceny zagrozen hatasem i przedstawionych ustalen.
Jednak wobec czestych wigkszych niz 20% btedow w prognozie ruchu, to wiasnie metody
prognozowaia ruchu powinny sta¢ si¢ przedmiotem weryfikacji.

Podstawowymi trudno$ciami, ktére wynikly przy opracowaniu niniejszego raportu

w odniesieniu  do stanu powietrza atmosferycznego jest brak jednoznacznych,
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preferencyjnych metodyk obliczeniowych dotyczacych oddziatywan komunikacyjnych
zwigzanych z okre§laniem zasiggu ucigzliwosci zrodet liniowych.

Z kolei zanieczyszczenie splywow opadowych z drég zalezy od wielu réznorodnych
czynnikow o charakterze losowym. Sa to migdzy innymi: zanieczyszczenie powietrza,
natezenie 1 rodzaj pojazddéw, rodzaj nawierzchni drogi, zagospodarowanie drogi,
uksztaltowanie poboczy 1 uzytkowanie terenéw przyleglych, pora roku, charakterystyka
ilosciowa 1 jakosciowa opadu i wiele innych. Dotychczas nie zostata opracowana metoda
uwzgledniajagca oddzielny ilo$ciowy wpltyw tych czynnikdw na stopien zanieczyszczenia
sptywow z drog. Najczesciej stosuje si¢ catosciowe proste metody oceny tadunkow
zanieczyszczen transportowanych w sptywach opadowych z powierzchni drog. Metody
te wykorzystujag wyniki badan terenowych zanieczyszczenia sptywéw z drog oraz pomiary
In situ parametréw opadoéw i natezenia ruchu.

W niniejszym raporcie, analizowano ze znaczna szczegdétowosciag mozliwe do
wystgpienia w przysztosci, przewidywane rodzaje oddziatywania projektowanej inwestycji na
srodowisko, w tym takze zgodno$¢ przewidywanych oddziatywan z obowigzujacymi
standardami §rodowiska. Mimo przyjetych w chwili opracowywania zalozen, niewykluczone
jest, ze przyszte oddziatywania moga ksztalttowa¢ si¢ w odmienny sposéb. Wynika to
z nastepujacych czynnikdw:

e nieunikniony rozwdj technologii motoryzacyjnych i drogowych bedzie
powodowat ciagle, cho¢ niemozliwe do prognozowania zmniejszanie
ucigzliwosci ruchu samochodowego,

e rzeczywiste nat¢zenia ruchu pojazdow w docelowym okresie przyjetych prognoz
zaleze¢ beda od szeregu czynnikow, w tym kosztow alternatywnych srodkow
transportu, oferty $rodkow transportu publicznego, koncepcji przestrzennego
zagospodarowania regionu itp.; obecnie brak jest mozliwosci ustalenia wptywu
tych czynnikow na rzeczywistg warto$¢ natezenia ruchu;

e przy przewidywaniu potencjalnych skutkow dla srodowiska (w szczegdlnos$ci
klimatu akustycznego) wywolanych funkcjonowaniem analizowanej inwestycji,
jako  najwlasciwsze narzedzie  wykorzystano metody  obliczeniowe
(modelowanie); sa to modele sprawdzone, zatwierdzone i wykorzystywane przy

przeprowadzaniu ocen oddzialywania inwestycji drogowych na $rodowisko,
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jednakze kazdy model stanowi jedynie przyblizenie rzeczywistosci i uwzglednia
tylko najbardziej istotne czynniki.

Ponadto, na koncu juz, warto wspomnie¢, iz bardzo prawdopodobnym wydaje si¢ by¢
fakt, ze bioragc pod uwage dynamike zmian polskich przepisow w dziedzinie ochrony
srodowiska, w szczeg6lnosci wywolanych trwajacym caty czas procesem dostosowawczym
do wymogdéw Unii Europejskiej obecnie obowigzujace przepisy, w odniesieniu do ktorych
okreslano oddziatywanie na §rodowisko ulegng istotnym zmianom. Zmiany te mogg dotyczy¢
zarowno norm jako$ci Srodowiska, jak i standardow stosowanych metod, w tym modeli

obliczeniowych.

21. Analiza zgodnosci projektu budowlanego z zaleceniami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

W ponizszej tabeli przedstawiono porownanie zapisOw decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z rozwigzanymi przyjetymi w projekcie budowlanym.

Dokonano oceny, czy rozwigzania te s3 zgodne, a w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci, analizowano, czy dokonane zmiany moga powodowaé zwigkszone

oddziatywanie na $rodowisko.
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Analiza zgodnosci projektu budowlanego z zaleceniami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Lp

Wymagania zawarte w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Sposob uwzgledniania wymagan

Uwagi

/2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploat

acji przedsigwzigcia ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich

1 Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1. Faza realizacji. Do uwzglednienia na etapie
technicznie sprzgtu o mozliwie najnizsze] mocy budowy
akustycznej, prawidtowo eksploatowanego i
konserwowanego, w celu zabezpieczenia gruntu przed
wyciekami ptynow eksploatacyjnych;
2 | Zapewni¢ optymalng organizacje ruchu maszyn i | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 7.15 | Do uwzglednienia na etapie
pojazdow na placu budowy Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego na etapie budowy oraz w pkt. budowy
8.4 Fauna chroniona.
3 | W trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczy¢ | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacjii pkt. 7.15 | Do uwzglednienia na etapie
emisje substancji gazowych i pylowych poprzez | Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego na etapie budowy. budowy
wylaczanie silnikow maszyn w czasie przerw w pracy i
zatadunku
4 | Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji. Do uwzglednienia na etapie
w godz. od 6.00 do 22.00 budowy
5 | Miejsca wyznaczone do skladowania na placu lub | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 6.5 Do uwzglednienia na etapie
zapleczu budowy substancji podatnych na migracj¢ | Zalecenia w zakresie srodowiska gruntowo-wodnego, pkt. 6.7 Wptyw budowy
wodna byly wyscielone materiatami izolacyjnymi, np. | projektowanej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne, pkt. 8.4 Fauna
geowtokning z dodatkowym przykryciem separacyjnym; | chroniona, pkt. 9.0 Gospodarka odpadami, pkt. 10.2 Miejsca
magazynowania materiatow oraz paliw (...)
6 | Zaplecze budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty, | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 6.6 Do uwzglednienia na etapie
ktore nalezy sukcesywnie oprozniaé Usytuowanie przedsigwzigcia w odniesieniu do jednolitych czgsci wod budowy
powierzchniowych i wod podziemnych, pkt. 8.4 Fauna chroniona, pkt.
10.4 Obiekty socjalno-sanitarne.
7 | Miejsce postoju maszyn i $rodkow transportu wyposazy¢ | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 8.4 | Do uwzglednienia na etapie

w $rodki neutralizujace (maty pochtaniajace, sorbenty)
przed ewentualnymi wyciekami paliwa lub innych
ptynéw eksploatacyjnych

Fauna chroniona, pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce $rodowisko, pkt. 10.1

Lokalizacja zaplecza budowy.

budowy

272




,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng

Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla zadania pn:

na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” - II odc. km 8+462 — 32+614

8 | Prowadzi¢ wlasciwa gospodarke humusem, polegajaca na | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 6.5 Do uwzglednienia na etapie
jego oddzieleniu, odrebnym sktadowaniu, zabezpieczeniu | Zalecenia w zakresie srodowiska gruntowo-wodnego, pkt. 9.1 Gospodarka | budowy
i ponownym wykorzystaniu w granicach terenu obje¢tego | odpadami, pkt. 10.1 Lokalizacja zaplecza budowy.
inwestycja;

9 | Plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywaé¢ w | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji. Do uwzglednienia na etapie
stanie ograniczajagcym niezorganizowang emisj¢ pytow budowy
(np. poprzez czgste zraszanie zapylonych powierzchni
woda, gtéwnie w okresach suchych, bezdeszczowych)

10 | Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady budowlane | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. Do uwzglednienia na etapie
i komunalne nalezy segregowa¢ i selektywnie | 2.3.1.d) Przewidywane ilosci emisji wynikajace z funkcjonowania budowy
magazynowaé W  wyznaczonym  miejscu  oraz | planowanego przedsigwzigcia — Odpady, pkt. 6.5 Zalecenia w zakresie
przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania | Srodowiska gruntowo-wodnego, pkt. 6.6 Usytuowanie przedsigwzi¢cia w
uprawnionym do tego podmiotom badz wykorzysta¢ na | odniesieniu do jednolitych czg¢$ci wod powierzchniowych 1 wod
potrzeby wilasne, zgodnie z przepisami obowiagzujacymi | podziemnych, 9.1 Gospodarka odpadami
w zakresie gospodarki odpadami;

11 | Na etapie eksploatacji dotrzyma¢ dopuszczalne normy | W ramach dziatan obnizajacych poziom hatasu na odcinku od km 19+660
poziomu halasu w porze dnia tj. dla terenéw zabudowy | do km 20+380 oraz od km 20+380 do km 20+750 zastosowano ,,cichg”
mieszkaniowej jednorodzinnej — 61 dB, dla terenéw | nawierzchni¢ SMASLA. Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.2
zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-ustugowej — 65 dB | Faza eksploatacji, pkt. 5.8 Dziatania minimalizujace.
oraz 56 dB w porze nocnej dla obu terenow;

12 | Wody opadowe z jezdni odprowadza¢ do rowdéw | Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewddzkiej 685 przewidziano, | Do uwzglgdnienia na etapie
przydroznych oraz kanalizacji deszczowej. Wody | jako powierzchniowe do rowow drogowych. Na odcinkach o przekroju budowy
opadowe przed wylotem z kanalizacji deszczowej do | ulicznym i pétulicznym zastosowano $ciek przykraweznikowy, z ktdrego
odbiornika podczyszczad w urzadzeniach | poprzez wpusty drogowe i przykanalika woda odprowadzana jest do
podczyszczajacych; kanalizacji deszczowej lub do rowoéw drogowych. Wymagane zapisy

zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz projekcie budowlanym.

13 | Prowadzi¢ systematyczny nadzor i konserwacje urzadzen | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 6.5 Do uwzglednienia na etapie
stluzacych do odwadniania drogi i oczyszczania $ciekow | Zalecenia w zakresie srodowiska gruntowo-wodnego. budowy i eksploatacji.
opadowych;

14 | Zaplecze budowy lokalizowaé poza terenami zabudowy | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. | Do uwzglednienia na etapie

mieszkaniowej

2.3.1.b) Przewidywane ilosci emisji wynikajagce z funkcjonowania

budowy
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planowanego przedsiewzigcia — emisja hatasu, pkt. 10.1. Lokalizacja

zaplecza budowy

Do uwzglednienia na etapie
budowy

15

Zaplecze materialowo-sprzgtowe wygrodzi¢, a takze
zlokalizowa¢ poza zasiggiem rzutu korony drzewa
powigkszonym o 2 m (ale nie blizej niz 10 m od pni), co
najmniej 150 m od rzek: Narew, oraz zbiornikow
wodnych, min. 50 m od drobnych ciekéw i systemoéw
melioracyjnych, min. 20 m od laséw i skupisk drzew,
min. 500 m od strefy ochronnej orlika krzykliwego
zlokalizowanej w km 2+300 — 2+800 po prawej stronie
drogi, poza granicami obszarow podlegajacej ochronie.

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji, pkt. 8.6
Rozwigzania chronigce §rodowisko

Do uwzglednienia na etapie
budowy.

16

Likwidacje zbiornikow wodnych wykona¢ po okresie
rozrodu ptazow (optymalnie wrzesien), po wczesniejszym
upewnieniu si¢, ze nie wystepuja w nim plazy. W
przypadku, gdy likwidacja bgdzie miala miejsce w innym
okresie niz wrzesie, w sezonie migracyjno-rozrodczym
poprzedzajacym likwidacj¢ zbiornika ustawi¢ wokot
zbiornika tymczasowy ptotek ochronny majacy na celu
uniemozliwienie przedostanie si¢ ptazow do zbiornika
przewidzianego do zasypania, a likwidacje rozpoczaé
dopiero po opuszczeniu go przez zwierzgta;

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy.

17

Waz do odpompowywania wody wyposazy¢é na koncu
(umieszczonym w wodzie) w siatke o wielkosci oczek
10x10 mm. Drugi koniec we¢za ssacego wyposazy¢ w
kosz zabezpieczony siatkg o wielkos$ci oczek 5x5 mm;

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy.

18

Zasypywanie osuszonej misy zbiornika wykonywaé
jednostronnym matym frontem roboczym umozliwiajac
ucieczke ewentualnie wystgpujacym tam zwierzetom;

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy.

19

Plazy z likwidowanego zbiornika wodnego przenies¢ do
istniejacego zbiornika zlokalizowanego po stronie prawej

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy.
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drogi w km ok. 9+250. Przed przeniesieniem ptazéw do
zbiornika, jego stan powinien skontrolowa¢ nadzor
przyrodniczy. W przypadku niewystarczalnosci zastanego
zbiornika, nadzor przyrodniczy powinien wskaza¢ inny
zbiornik  zastgpczy o  warunkach siedliskowych
odpowiadajacych przenoszonym ptazom, lub wykonaé
nowy o parametrach i warunkach siedliskowych
odpowiadajacych niszczonemu zbiornikowi i
przenoszonym zwierzgtom;

20

Zbiorniki stanowigce odwodnienie drogi zabezpieczyd
przed dostaniem si¢ zwierzat poprzez budowe ogrodzenia
o wysoko$ci 220 cm nad powierzchnia gruntu,
wykonanego ze stalowych siatek o zmniejszajace]j si¢
wielkosci oczek, wkopanego w grunt na glgbokos¢ 30
cm. Dotem wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
dostaniem si¢ ptazow np. z siatki, polimerowych paneli;

Wymagania dotyczace ogrodzenia zbiornikow zawarte sg w pkt. 2.2.1 Faza
realizacji oraz pkt. 8.4 Fauna chroniona.

Do uwzglednienia na etapie
budowy

21

Podczas realizacji inwestycji, w ok. km 2+300-2+800 po
prawej stronie drogi ustawi¢ tablice informacyjne z
zakazem wstepu do lasu, a $ciang lasu tymczasowo
odgrodzi¢;

Zapis dotyczy odcinka I od km 0+000 do km 8+462

22

Od 1 marca do 31 sierpnia wstrzyma¢ najbardziej
hatasliwe prace takie jak: roboty zwigzane z wykonaniem
Scianek szczelnych, pali wierconych, rozbiorka i
frezowanie nawierzchni w ok. km 1+800-3+300;

Zapis dotyczy odcinka I od km 0+000 do km 8+462

23

W celu zabezpieczenia przed zaktadaniem gniazd przez
jaskotki brzegoéwki, w okresie 15 marca — 15 sierpnia
Sciany wykopow wykancza¢ nie w postaci pionowego
urwiska, a w postaci pochytej lub tez ostania¢ gorng czesé
skarp (min. 2 m liczac od gory) geowldknina;

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz
pkt. 8.4 Fauna chroniona

Do uwzglednienia na etapie
budowy

24

Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem 15
marca — 31 lipca;

Wyecinka drzew i krzewow powinna zosta¢ wykonana poza okresem
legowym ptakow, czyli poza okresem od 15 marca do 31 lipca. Z uwagi na
napigty termin realizacji zaproponowano, aby prace zwigzane z wycinka
wykona¢ poza sezonem legowym ptakow tj. od | sierpnia do 14 marca lub

Do uwzglednienia na etapie
budowy
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w tym okresie, gdy ekspert ornitolog na drzewach przeznaczonych do
wycinki nie stwierdzi ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku
stwierdzenia wystgpowania gatunkoéw objetych ochrong na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody, koniecznym bedzie uzyskanie
przewidzianych przepisami prawa stosownych decyzji derogacyjnych.
Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz

pkt. 8.4 Fauna chroniona

25 | Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, ale narazone na | Projekt przewiduje pozostawienie drzew nieprzeznaczonych do wycinki w | Do uwzglednienia na etapie
uszkodzenia zabezpieczy¢ np. poprzez owinigcie pnia | liniach rozgraniczajacych. Lokalizacja drzew obecnie nie wskazuje na budowy
matami, oszalowanie deskami; potrzebe zabezpieczenia ich na etapie budowy. Jednak, gdyby w czasie
prac zastniato niebezpieczenstwo uszkodzenia tychze drzew nalezy je
zabezpieczy¢. Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza
realizacji
26 | W zasiegu korony drzewa oraz do 2 m poza nim prace | Zgodnie z zapisami rapotu pkt.2.2.1 Faza realizacji oraz pkt. 8.4 Fauna | Do uwzglednienia na etapie
wykqnywag’ rgeznie, a odkryte korzenie przykry¢ matami | chroniona: ,,...tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odleglosci co | budowy
stomianymi; najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.”
27 | Tymczasowe ciggi komunikacyjne zlokalizowaé¢ poza | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz | Do uwzglednienia na etapie
obrysem koron drzew powickszonym o 2 m. W strefie tej | pkt. 8.6 Rozwiazania chroniace srodowisko budowy
nie zmienia¢ poziomu gruntu
28 | Krzewy, rosnagce w sasiedztwie robdt, przeznaczone do | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji Do uwzglednienia na etapie
zachowania, wygrodzi¢ poprzez obudowe z desek budowy
29 | Wszelkie prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem | Zapisy dotyczace stalego nadzoru przyrodniczego zawarto w raporcie: pkt. | Do uwzglgdnienia na etapie

przyrodniczym w postaci wykwalifikowanego specjalisty
przyrodnika z doswiadczeniem w pracy w terenie,
posiadajacego wiedz¢g 1 umiejetno$¢ rozpoznawania
siedlisk 1 gatunkéw w szerokim zakresie, ktorego
zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji i zapobieganie
ewentualnym stratom gatunkowym, a w przypadku
naruszenia zakazow okre$lonych w ustawie o ochronie
przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne
decyzje/zezwolenia

2.2.1 Faza realizacji oraz pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko

budowy
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30 | Nie tworzy¢ lokalnych zastoisk wypelnionych woda, gdy | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz | Do uwzglgdnienia na etapie
mogg one sprzyja¢ pojawieniu si¢ plazow na placu | pkt. 8.6 Rozwigzania chroniace srodowisko budowy

budowy, a wykopy wyposazy¢ w  eclementy
uniemozliwiajace dostanie si¢ do nich zwierzat lub
umozliwiajace ich wydostanie si¢

31 | Nadzoér herpetologiczny powinien wygrodzi¢c wzdluz | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz | Do uwzglednienia na etapie
obwodnic miejsca wystgpowania plazow w poblizu drogi | pkt. 8.6 Rozwiazania chroniace srodowisko budowy

oraz szklaki ich migracji przed rozpoczeciem migracji. W
szczegoOlnosci plotki tymczasowe zlokalizowaé w km
12+400-12+800 i 13+700-14+100 obejscie Trzescianki
po obu stronach drogi, w przypadku obejécia Narwi w km
od 16+250 do wlaczenia z droga nr DP 1601B, a takze po
100 m w obie strony od przepustow zlokalizowanych w
przyblizonych kilometrazach: 22+039, 23+122, 254335,
25+791, 29+109, przy czym herpetolog powinien
zweryfikowa¢ konieczno$¢ zastosowania wygrodzen na
innych odcinkach;

32 | Funkcje tymczasowych plotkéw powinny peli¢ | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz | Do uwzglednienia na etapie
ogrodzenia np. z geotkaniny, o wysokoSci czgsci | pkt. 8.6 Rozwiazania chroniace rodowisko budowy

nadziemnej min. 40 cm, wkopane w grunt na min. 10 cm,
wyposazone od géry w przewieszke, a na koncach w U-
ksztaltne zakonczenie. Trwalo$¢ i1 szczelno$¢ ogrodzen
powinien zweryfikowa¢ nadzor przyrodniczy;

33 | Plazy, ktére dostang si¢ na teren budowy powinny by¢ | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz | Do uwzglgdnienia na etapie
wylapywane i przenoszone przez herpetologa w siedliska | pkt. 8.6 Rozwigzania chroniace srodowisko budowy

o dogodnych dla nich warunkach siedliskowych. Konrole
wykonywa¢ codziennie, rano przed rozpoczgciem robot
oraz pod koniec dnia po zakonczeniu prac, a takze przed
zasypaniem wykopow skontrolowaé czy nie zostaty tam
uwigzione zwierzgta. Kontrolami obja¢ takze miejsca po
zlikwidowanych zbiornikach wodnych, pod katem
weryfikacji czy nie schodzg si¢ tam plazy

34 | Podczas migracji plazow, przynajmniej w okresie | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji Do uwzglednienia na etapie
marzec-kwiecien (okres w danym roku powinien by¢ budowy
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zweryfikowany przez herpetologa i dostosowany do
wlasciwej migracji) od strony zewngtrznej wygrodzen
umiesci¢ w rozstawie co ok. 45-50 m wiaderka o
wysokos$ci nie mniejszej niz 30 cm z wsypana niewielka
ilo$cia ziemi;

35 | Podczas realizacji prac przed kazdym sezonem | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji Do uwzglednienia na etapie
wiosennym wykona¢ kontrole i ewentualne naprawy budowy
wszystkich plotkow zabezpieczajacych przed
wtargnieciem na drogg;

36 | Przebudowywane przepusty dostosowa¢ do migracji | Na dtugosci przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 685 Do uwzglednienia na etapie

malych zwierzat np. poprzez odpowiednie wymiary pasa
suchego brzegu lub suche poélki, zachowujac
wspotczynnik ciasnoty >0,07

zaprojektowano 16 przepustow petnigcych rownocze$nie funkcje
ekologiczne :
e Przepust w km 8+560
Przepust w km 9+255
Przepust w km 11+514
Przepust w km 12+573.6
Przepust w km 13+818.7
Przepust w km 14+053.3
Przepust w km 18+846.8
Przepust w km 19+025.0
Przepust w km 22+037.9
Przepust w km 23+114.9
Przepust w km 25+334
Przepust w km 25+791
Przepust w km 26+943
Przepust w km 27+109
Przepust w km 28+418.7
e Przepust w km 29+280
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie §44 ust.2 i 3 przyjete
Srednice przepustow umozliwity :
e wyniesienie potek dla zwierzat ponad zwierciadto sredniej wody w

budowy
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przepuscie
e wyniesienie zwornika przewodu o min. 0,25 m ponad zwierciadto
wody miarodajnej
e wypetnienie wodg maksymalnie do 75% wysokosci
Pomimo przyjgcia w projekcie $rednic rownych lub wigkszych od wartosci
minimalnych okreslonych w raporcie (?), w szeéciu przypadkach nie udato
sie spetni¢ warunku dla wspoétczynnika wzglednej ciasnoty (c=szerokos¢ x
wysoko$¢/dlugosé przepustu) >0,07:
e Przepust w km 9+255 — ¢=0,06 — §rednica minimalna 1000 mm —
przyjeto 1000 mm
Przepust w km 19+025 — ¢=0,06 - $rednica minimalna 800 mm —
przyjeto 1000 mm
Przepust w km 23+114.9 - ¢=0,04 - $rednica minimalna 800 mm —
przyjeto 1000 mm
Przepust w km 26+943 - ¢=0,04 - $rednica minimalna 800 mm —
przyjeto 800 mm
Przepust w km 28+418.7 - ¢=0,06 - $rednica minimalna 600 mm —
przyjeto 1000 mm
e Przepust w km 29+280 - ¢=0,04 - §rednica minimalna 800 mm —
przyjeto 800 mm
Dostgpna literatura techniczna w zakresie ksztattowania przejs¢ dla
zwierzat, nie okre§la minimalnego parametru wspotczynnika wzglednej
ciasnoty dla przej$¢ dla ptazéw, gryzoni, lasi¢ i gronostajéw lecz okresla
ich minimalne §wiatlo 1000 x 750 mm — dane w oparciu o informacje
zawarte w ,,Poradniku projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan
ograniczajacych $miertelnos¢ fauny przy drogach” autorstwa Rafala T.
Kurka (tabela 8). Cztery z wyzej wymienionych przepustow spetniaja
warunki minimalne i1 naszym zdaniem beda pelni¢ swoja funkcje
ekologiczng w sposdb wlasciwy/poprawny. Natomiast w przypadku dwoch
pozostatych przepustow (przepusty w km 26+943 i 29+280) speiniony
zostal jeden z dwoch wymiaré6w minimalnych. Spelnienie warunku
drugiego wymagaloby zwigkszenia S$rednicy, a to wigzatoby sie z
koniecznos$cig podniesienia niwelety drogi o min. 20 cm na odcinku
kilkudziesigciu metréw. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na fakt, ze w obu
przypadkach, obecnie istniejace przepustu maja prawie dwukrotnie
mniejsze $rednice — odpowiednio 40 mm i 50 mm.
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Zastosowane konstrukcje przepustow z blachy spiralnie karbowanej
wymagaja do wilasciwej pracy odpowiednio grubej wielkosci nadsypki
(naziomu) nad nimi. Spelnienie warunku c¢>0,07 wigzaloby si¢ ze
zwigkszeniem S$rednicy obu przepustow do min. 1100-1300 mm, co
mogloby wigza¢ si¢ z koniecznoscia podniesienia niwelety w celu
zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych.

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz
pkt. 8.6 Rozwigzania chronigce srodowisko

37

Budowanie przejscia dla ptazoéw zintegrowane z ciekami
wyposazy¢ w pasy suchego brzegu/suche potki
szerokosci min. 0,5 m plynnie potaczone z terenem,
zachowujac wspotczynnik ciasnoty >0,07;

W projektowanych przepustach zastosowano jednostronne lub obustronne
poiki dla ptazow.

Dostgpna literatura techniczna w zakresie ksztattowania przejs¢ dla
zwierzat, nie okresla minimalnego parametru wspolczynnika wzglednej
ciasnoty dla przejs¢ dla plazoéw, gryzoni, lasi¢ i gronostajow lecz okresla
ich minimalne §wiatlo 1000 x 750 mm — dane w oparciu o informacje
zawarte w ,,Poradniku projektowania przej$¢ dla zwierzat i dziatan
ograniczajacych $miertelnos¢ fauny przy drogach” autorstwa Rafata T.
Kurka (tabela 8). Cztery z wyzej wymienionych przepustow spetniaja
warunki minimalne 1 naszym zdaniem beda petni¢ swoja funkcje
ekologiczng w sposdb wlasciwy/poprawny. Natomiast w przypadku dwoch
pozostatych przepustow (przepusty w km 26+943 i 29+280) speniony
zostal jeden z dwoch wymiaré6w minimalnych. Spelnienie warunku
drugiego wymagaloby zwigkszenia S$rednicy, a to wigzatoby sie z
koniecznos$cig podniesienia niwelety drogi o min. 20 cm na odcinku
kilkudziesigciu metrow. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na fakt, ze w obu
przypadkach, obecnie istniejace przepustu maja prawie dwukrotnie
mniejsze $rednice — odpowiednio 40 mm i 50 mm.

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

38

Dno przepustow suchych pehigcych funkcje przejs¢ dla
ptazéw przykry¢ min. 5-centymetrowa warstwa gruntu
organicznego

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

39

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza
realizacji

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

40

Przej$cia dla ptazow wyposazy¢ w system plotkow

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
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naprowadzajacych dlugos¢ po ok. 100 m w obie strony od
przepustow, o wysokosci czgsci nadziemnej ok. 50 cm,
wraz z wybetonowanym od strony zewnetrznej pasem
szerokosci ok. 30 cm zabezpieczajacym przed ich
zarastaniem, wykonanych z trwatych materiatow np.
ptotkdow betonowych, polimerowych. Plotki zlokalizowac
przynajmniej przy przepustach w kilometrazu ok.
22+039, 23+122, 25+335, 25+791, 29+109

budowy

41 | Przejscie przez rzekg Narew wykona¢ w formie estakady | Projektowane przejscie prez rzekg Narew wykonano w formie estakady o Do uwzglednienia na etapie
dlugosci ok. 774 m i przyblizonym rozstawie podpodr | dlugosci 775,60 m budowy
42+3x48+66+10x48+42 oraz wysokosci strefy dostepnej | Wysokos¢ strefy dostepnej dla zwierzat dostosowano do wymagan Decyzji
dla zwierzat min. 3,5 m. Podpory, w tym podpory | o Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Z uwagi na niedostatecznie Zmiana zapiséw DSU:
montazowe oraz S$cianki szczelne niezbedne do ich | szczegdlowe dane i materialy wyjsciowe uzyskane na etapie opracowywania | Estakada dlugos¢ 775,60 m
wykonania, lokalizowa¢ poza korytem rzecznym. | koncepcjii uzyskiwania decyzji srodowiskowej, w szczegdlnosci doktadnego | Rozstaw podpor:

Podpory obiektu wykona¢ w $ciankach szczelnych | polozenia koryta rzeki Narwi, podczas tworzenia dokumentacji projektu 42+2x48+66+11x48+42 m
pozostajacych docelowo w gruncie budowlanego i wykonawczego, konieczne bylo przeprojektowanie przyjetej

w decyzji srodowiskowej konstrukeji estakady. Niezbedna okazala si¢ korekta

rozpigtosci przeset w osi drogi z 42+3x48+66+10%48+42 m na

42+2x48+66+11x48+42 m, ktora wynikata z koniecznosci wpasowania si¢ w

uktad hydrologiczny obszaru planowanej przeprawy. Pozostate parametry, jak

réwniez lokalizacja zgodna z wybranym wariantem inwestycji, pozostaty

niezmienione.

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji oraz pkt.

2.1.1 Lokalizacja inwestycji

42 | W rejonie estakady i jej podpdr wprowadzi¢ karpy | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji Do uwzglednienia na etapie
korzeniowe i stosy kamieni budowy

43 | Z uwagi na wystgpowanie cennego siedliska | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji Do uwzglednienia na etapie
przyrodniczego, w km ok. 17+530-17+930, po stronie budowy
prawej drogi, umiesci¢ drewniane ogrodzenie oraz tablicg
informacyjno-ostrzegawcza

44 | Nie wykonywac¢ przeksztalcania, przenoszenia, regulacji | Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji Do uwzglednienia na etapie
koryta rzeki Narew, ani umacniania jej brzegow. budowy
Zachowac¢ swobodny przeptyw wody w rzece

45 | Gzymsy mostu, lub ich cze$ci pomalowaé na jaskrawy | Szczegoly rozwiazan kolorystycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na Do uwzglednienia na etapie

kolor

etapie realizacji. Gzymsy lub ich czeéci, zgodnie z zapisami DS, beda w

budowy
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jaskrawym kolorze.

46

Przejécie przez rzeke Narew zaprojektowaé jako obiekt
przgstowy, bez elementow wyniesionych takich jak
pylony, czy wanty, mogace zwigksza¢ ryzyko kolizji
ptakow, a takze pozbawiony oswietlenia

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

47

Wykonywaé kontrole miejsc po zasypanych w trakcie
budowy oczek wodnych z uwagi na mozliwos¢
schodzenia si¢ ptazow do nieistniejgcych zbiornikow

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

48

Prace zwigzane z budowaniem objazdow na czas
przebudowy mostu w miejscowosci Makowka oraz prace
ingerujace w koryta rzek wykonywaé poza okresem 15
marca — 31 lipca.

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

49

Prace zwigzane z ingerencja w powierzchni¢ gruntu
podczas budowy obwodnicy Narwi (od miejscowosci
Ancuty do miejscowosci Narew) np. zerwanie darni,
wbijanie $cianek, wykonywanie wykopow, fundamentow
itp. wykonywa¢ poza okresem lggowym ptakow tj. poza
okresem 15 marca — 31 lipca. Wykonywanie dalszych
prac  (wyniesionych ponad powierzchni¢ terenu)
dopuszczalne jest przez caly rok, jednak w okresie 15
marca — 31 lipca wylacznie w godzinach 6-18

Wymagane zapisy zawarto w raporcie: pkt. 2.2.1 Faza realizacji

Do uwzglednienia na etapie
budowy

I/3 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§

zaprojektowaé nawierzchni¢ z mieszanki SMA8LA na
nastepujacych odcinkach drogi:

- ok km 0+060 - 1+000

- ok km 19+680 - 20+380

- ok km 20+380 - 20+750

W projekcie budowlanym ujeto wykonanie nawierzchni z mieszanki
SMASLA na nastepujacych odcinku: od km 19+660 do km 20+380 oraz
od km 20+380 do km 20+750.

Pozostate odcinki odnosza si¢ do odcinka I

Zaprojektowac kanalizacje deszczowg na nastepujacych
odcinkach drogi:

- od poczatku drogi do km ok. 0+650 - z odprowadzeniem
Sciekow deszczowych do rz. Rudnia w km ok. 0+265;

- od km ok. 0+680 do km ok. 0+890 - z odprowadzeniem
sciekow deszczowych do rowu melioracyjnego w km ok
0+890

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa na nastepujacych odcinkach drogi:
—od km 12+331 do km 134297 - z odprowadzeniem Sciekow
deszczowych do rowu drogowego w km 134341 oraz w km 124573
—od km 16+125 do km 17+185 - z odprowadzeniem S$ciekow
deszczowych do rz. Narew w km 16+620
—od km 17+185 do km 17+499 - z odprowadzeniem S$ciekow
deszczowych do starorzecza rz. Narew
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- od km ok. 5+850 do km ok. 6+450 - z odprowadzeniem
Sciekow deszczowych do rowu drogowego

- od km ok. 12+300 do km ok. 13+350 - z
odprowadzeniem $ciekow deszczowych do rowu
drogowego w km ok 13+350

- od km ok. 16+140 do km ok. 17+350 - z
odprowadzeniem sciekow deszczowych do rz. Narew w
km ok 16+620

- od km ok. 32+480 do konca drogi - z odprowadzeniem
Sciekow deszczowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej

—od km 32+486 do km 32+578 - z odprowadzeniem S$ciekow
deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowe.

Pozostate odcinki odnosza si¢ do odcinka I

zaprojektowac, na terenie niezabudowanym oraz terenach
z pojedyncza zabudowa rozproszona, sptyw wod
opadowych z drogi powierzchniowo do przydroznych
rowow trawiastych

Zaprojektowano w terenie niezabudowanym oraz terenach z pojedyncza
zabudowg rozproszong sptyw wod opadowych z drogi powierzchniowo do
przydroznych rowow trawiastych oraz rowow skanalizowanych (rowy

kryte).

Zaprojektowac¢ zbiorniki infiltracyjno - odparowujace w
nastepujacych przyblizownych lokalizacjach:

- zbiornik nr 1 w km ok. 2+300

- zbiornik nr 2 w km ok. 3+500

- zbiornik nr 3 w km ok. 4+000

- zbiornik nr 4 w km ok. 5+800

- zbiornik nr 51 6 w km ok. 6+300

- zbiornik nr 7 w km ok. 30+100

- zbiornik nr 8 w km ok. 32+400

W projekcie budowlanym zaprojektowano natgpujace zbiorniki:
e zbiornik nr 7 w km 30+100, V=1068,0 m’
e zbiornik nr 8 w km 32+390, V=606, 1 m’

Pozostate zbiorniki odnosza si¢ do odcinka I

Zaprojektowaé i wykonaé urzadzenia podczyszczajace i
odprowadzajace wody opadowe z nawierzchni
drogi(studzienki osadnikowe i separatory substancji
ropopochodnych) do istniejacych wod powierzchniowych
w taki sposob, aby efekt podczyszczania w nich
osiagniety spetnial wymogi prawa

W projekcie budowlanym zaprojektowano urzadzenia podczyszczajace i
odprowadzajace wody opadowe z powierzchni drogi (studzienki
osadnikowe 1 separatory substancji ropopodchodnych) do istniejacych wod
powierzchniowych w sposob zapewniajacy spelnianie wymogow prawa.
W projekcie przewidziano budowe osadnikow i separatorow substancji
ropopochodnych na wylotach projektowanej kanalizacji deszczowej: SEP4
1 0S4 w km 12+563; SEP51 0S5 w km 13+297; SEP6 1 OS6 w km
16+193; SEP71i OS7 w km 17+398
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22. Zrédla informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

Przepisy prawne

Ustawy

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r.
Nr 163 poz. 981. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106. poz. 1126.
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U.
Nr 16 poz. 78. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. 1997 nr 101 poz. 628).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr
25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U.
2011 nr 227 poz. 1367 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162. poz. 1568. z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151 poz.
1220 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach

i preparatach chemicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U z 2009 nr 20 poz.
106)
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[14] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialtywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Rozporzadzenia

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031)

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. 1999 U. Nr 43. poz. 430 p6zniejszymi zmianami).

[17] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63. poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami).

[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923)

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki iich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165.
poz. 1359).

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 pazdziernika 2002 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé wody srodlgdowe bedgce srodowiskiem
zycia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U. 2002 nr 176 poz. 1455).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie
rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drog, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktore powinny byc
przekazywane wilasciwym organom ochrony Srodowiska, oraz terminow i

sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003 Nr 18 poz. 164).
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[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczgcej  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i
podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1419).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr
213 poz. 1397).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 Nr 77 poz. 510).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. 2015 poz. 1680).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzajow i warunkow stosowania srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy

rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
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[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

przedsiebiorcami mogq poddawalé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad
i drog ekspresowych (Dz. U. 2004 r. nr 128 poz. 1334 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogqcych znaczqco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernik 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.
22012 r. poz. 1109)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w
srodowisku przez zarzgdzajgcego drogq, linig kolejowq, linig tramwajowq,
lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 Nr 140 poz. 824)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.2012 poz. 1031).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie
kryteriow oceny szkody w srodowisku (Dz.U. z 2008 r. Nr 82 poz.501)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i

sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896).
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[46] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartoSci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16

poz. 87).

Pozostale akty prawne

[47] Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz.U.
1975 nr 35 poz. 189).

[48] Dyrektywa 79/409/EEC o ochronie dzikich ptakow (Council Directive
79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds).

[49] Dyrektywa 92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny I flory
(Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora).

[50] Euro 1 standards (EC 93): Directives 91/441/EEC (passenger cars only) or
93/59/EEC (passenger cars and light trucks).

[51] Euro 2 standards (EC 96): Directives 94/12/EC or 96/69/EC.

[52] Euro 3/4 standards (2000/2005): Directive 98/69/EC, further amendments in
2002/80/EC.

[53] PN-89/Z-04092/08 "Ochrona czysto$ci powietrza. Badanie zawartosci kwasu
azotowego 1 tlenkow azotu. Oznaczanie dwutlenku azotu w powietrzu
atmosferycznym (imisja) metodg spektrofotometryczng z pasywnym pobieraniem
probek".

[54] PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego.
Podstawowe wielko$ci i procedury.

[55] PN-ISO 1996-2:1999 Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Zbieranie danych
dotyczacych sposobu zagospodarowania terenu.

[56] RLS 90 — Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBlen. Der Bundesminister fiir
Verkehr. Bonn, 1990.

[57] Europejska Konwencja Krajobrazowa. Florencja, 20 pazdziernika 2000 roku
(Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98).
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