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Konstrukcja _zatoki do wazenia pojazdow, KR5

40-warstwa scieralna — z betonu klasy C35/45 gr. 20cm, wg PN—EN 206—1
oraz PN-EN 13877—-1 i PN—EN 13877-2,

41-warstwa podbudowy zasadnicza — mieszanka zwiqzana cementem klasy C16/20 gr. 24cm
42-warstwa podbudowy pomocnicza — mieszanka zwigzana cementem klasy C5/6 gr. 20cm

ot e UINIA EURDPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY ol EUROPEK FUNDUSE
NARDDOWA STRATEGIA SPOINDSC Podlaskie | ROZWOLIL REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastruktura techniczna na odcinku Zabludow - Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.
Odcinek Il od km 8+462,0 do km 32+614,0

LAFRENTZ Stadium Projekt wykonawczy

LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. .
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznan Branza Dfog owa Skala rysunku
Tytut rysunku Szczegof wneki na zatoce do wazenia pojazdow 1200
Wykonawca Numer rysunku | 3 | Numer arkusza | 45 | Data opracowania 2016-03
Funkcja Imie, nazwisko Brania Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant megr in, Michat Schmidt Drogowa 1Ke/0248/2000/07 gt

w specjalnosci drogowe]

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Biatymstoku

ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok

Projektowanie bez ograniczer w specjalnosci

Inwestor Sprawdzajacy megr inZ, Ewa Kmie¢ Drogowa 7131/58/P/2001 stk bodonion
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