KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA MOSTOWA po zmianie

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Nazwa R P . . . .
sadania: inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudoéw- odc.ll
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
Przepust 14+577 (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robét Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Zabezpieczenie terenu budowy
1 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajgcych ruch
samochodowy, rowerowy i pieszy (zapory, $wiatla ostrzeg., sygnaly , znaki itp.) wraz z ryczatt 1
demontazem po zakonczeniu robét
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Roboty ziemne
2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t:
n o / m3 99
grunt kat. Il (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu km 002
M-20.50.00 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
4 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - konstrukcja monolityczna 3 8.2
przepustu wraz z wlotem i wylotem m ’
5 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym wraz z optatg za skladowanie gruzu (faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w m3 10,7
ofercie)
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
M-23.25.10 |Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
6 Woykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatka: materac gr.
30cm, $rednia szeroko$¢ 2.3m, z kruszywa tamanego 0-63mm zageszczonego otoczonego
geosiatkg dwukierunkowg o wytrzymatosci na rozcigganie min. 60kN/m oraz podsypki m 18,8
piaskowej 0-32mm gr. min. 5cm
7 Woykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowane;j
pokrytej dwustronnie powtokg polimerowg o $rednicy nominalnej 800mm m 18,8
8 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. lll-IV + zakup kruszywa (przyjeta odlegto$c¢ transportu 15 km) m3 101,5
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.15.01 |Umocnienie kostka kamienng skarp
9 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-11l m2 201
10 Woykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowa na betonie C12/15 gr. 10cm m2 201
11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 59
m
Razem
Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys

11




