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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku 

Sokolany – Janów. Zakresem opracowania objęto trzy odcinki drogi: 

- przebudowa skrzyżowania w m. Trzciance w km 8+244, 

- korekta łuku od km 12+980 do km 13+395,5, 

- przebudowa skrzyżowania w m. Janów w km 16+743. 

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi na odcinku Sokolany – Janów od km 8+100 

do km 8+560, od km 12+980 do km 13+395,50 i od km 16+690 do km 16+800. 

 

2. Podstawa opracowania projektu. 

 Umowa z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych, 

 Badania podłoża gruntowego i konstrukcji nawierzchni wykonane przez Mirosława 

Sawickiego  w 2012 r. 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 

430), 

 Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie, 

 

3. Stan istniejący i przewidywane zmiany. 

Droga wojewódzka  nr 671 prowadzi ruch z m. Korycina ( od drogi krajowej nr 8) do m. 

Sokolany. Trasa przebiega przez obszar jednej miejscowości Janów. Między miejscowościami 

droga przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo (pola, łąki) oraz leśne. 

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię bitumiczną bez krawężników o szerokości 

5,0 m. Stan nawierzchni – skoleinowana, liczne spękania poprzeczne i podłużne, wykruszenia 

krawędzi jezdni. Szerokość poboczy gruntowych wynosi 1,5. 

W m. Janów w otoczeniu drogi znajduje się zwarta zabudowa: budynki mieszkalne, 

gospodarcze. Występuje tutaj przekrój uliczny z chodnikami przy krawężniku. 

W m. Trzcianka w km 8+186 występuje przepust o średnicy 80cm, który jest w bardzo 

złym stanie technicznym. 
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Komunikacja publiczna: 

Przy skrzyżowaniu w m. Trzciance w km 8+244 występują przystanki autobusowe. 

 

Odwodnienie: 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się powierzchniowo rowami przydrożnymi lub przy 

krawężniku do najbliższych cieków wodnych. 

 

Infrastruktura techniczna: 

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 671 występują następujące urządzenia: 

Przebudowa skrzyżowania w m. Trzciance w km 8+244 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja telekomunikacyjny, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kabel energetyczny, 

 słupy energetyczno – oświetleniowe. 

Korekta łuku od km 12+980 do km 13+395,5 

 sieć wodociągowa, 

 kabel telekomunikacyjny, 

 kabel energetyczny. 

Przebudowa skrzyżowania w m. Janów w km 16+743 

 sieć wodociągowa, 

 kabel telekomunikacyjny, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kabel energetyczny, 

 słupy energetyczno – oświetleniowe. 

Geologia: 

 Na podstawie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego drogi 

wojewódzkiej nr 671 na odcinku Sokolany Janów wykonanych przez inż. Mirosława Sawickiego 

w 2012 r. stwierdzono: 

 górne warstwy stanowią nasyp budowlany z pospółki lub nasyp niekontrolowany o 

miąższości 0.4 - 1.2 m, 

 poniżej zalegają  piaski drobne, gliniaste lub glina do głębokości 2,0m.  

Opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi poprzez następujące 

zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego: 

 wykonanie przebudowy drogi od km 8+100 do km 8+560, od km 12+980 do km 
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13+395,50 i od km 16+690 do km 16+800, poszerzenie jezdni z 5,3 m na 7,0 m, 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni  do przenoszenia obciążenia ruchem KR3, korekty 

łuków poziomych i pionowych, 

 budowa ronda w km  8+244 i 16+742,74, 

 wykonanie chodników dla pieszych w m. Janów i Trzcianka, 

 wykonanie zatok autobusowych z peronami w km 8+145,5 (strona lewa) i 8+331 (strona 

prawa), 

 budowa w km 8+186,36 przepustu z rur o śr. 100cm i długości L=19,43m, 

 przebudowę zjazdów na sąsiadujące z drogą działki, 

 budowę przepustów pod zjazdami, 

 oznakowanie poziome i pionowe drogi,  

 wycinkę drzew i krzewów, 

 budowę kabla telekomunikacyjnego na odcinkach;  

 T1-T7 - w m. Trzcianka w związku z budowa ronda w km 8+244, 

 T8-T15 - w m. Janów w związku z budowa ronda w km 16+742,74, 

 budowę sieci wodociągowej na odcinkach;  

 W1-W5 - w m. Trzcianka w związku z budowa ronda w km 8+244, 

 W6-W7 - w m. Wasilówka, 

 W8-W14 - w m. Janów w związku z budowa ronda w km 16+742,74, 

 budowę sieci oświetleniowej na odcinkach;  

 O1-O13 – w m. Trzcianka w związku z budowa ronda w km 8+244, 

 O14-O19 - w m. Janów w związku z budowa ronda w km 16+742,74, 

 budowę sieci energetycznej na odcinkach;  

 E1-E2 - po stronie lewej w m. Trzcianka, 

 E3-E5(budowa słupów energetycznych) - w m. Janów w związku z budowa ronda w 

km 16+742,74, 

 budowę rowu krytego na odcinku R1-R2 po stronie lewej w m. Trzcianka, 

 budowę rowu krytego na odcinku R3-R4 po stronie prawej w m. Trzcianka, 

 budowę wpustów ulicznych z przykanalikami i ścieków podchodnikowych  w m. 

Trzcianka. 

 

4. Zajętość terenu. 

Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid: 

- pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 671 

 obręb Trzcianka:  47.    
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 obręb Wasilówka: 139.  

 obręb Janów: 443, 444.  

- działki przewidziane do podziału i zatwierdzenia decyzją ZRID: 

 obręb Trzcianka:  122/1, 79, 125, 123/1, 77, 50, 46. 

  obręb Wasilówka: 85/3, 84/3, 83/6,  83/28, 69/6, 71, 72, 140, 141.  

 obręb Janów: 492, 340, 477, 369/3, 410, 411.  

- działki nie będące pasem drogowym, przewidziane do pozyskania w całości  przez 

Inwestora: 

 obręb Trzcianka: 122/2.   

- działki pozostałe przeznaczone do czasowego zajęcia: 

 obręb Trzcianka:127, 125,  77, 41/2, 43, 44, 46, 42, 79, 168. 

 obręb Janów: 492, 340. 

Podziały w/w działek związane są z poszerzeniem istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej do 7,0 m, co 

pociąga za sobą zwiększenie zakresu korpusu drogowego poza linię istniejącego pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej oraz z budową urządzeń odwadniających. 

 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

-    jezdnia drogi wojewódzkiej               9.767 m
2
  

-    zatoki autobusowe                                       423 m
2
 

-    chodniki                                               1.685 m
2
 

-    zjazdy                                                              520 m
2 

 

6. Dane informacyjne. 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest wpisany do 

rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie znajduje się na terenach zamkniętych, górniczych, 

występują włączenia dróg  powiatowych do drogi wojewódzkiej. Przewidziano rozwiązania projektowe 

zapewniające pełną dostępność osobom niepełnosprawnym tj. normatywne spadki podłużne i poprzeczne, obniżone 

krawężniki na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i wjazdach na posesje. W związku z faktem, że zjazd na 

stację paliw leży w obszarze oddziaływania  nowoprojektowanego skrzyżowania – ronda uzyskaliśmy 

postanowienie w sprawie odstępstwa od warunków technicznych, pismo nr WI.I.7840.2.29.2013.MB z dn. 

09.12.2013 wydane przez Wojewodę Podlaskiego. Nawiązując do postanowienie wszystkie warunki zostały 

spełnione: 

 zjazd dopuszcza wyłącznie relacje prawoskrętne, 

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zostały zaprojektowane i zatwierdzone na 

podstawie projektu stałej organizacji ruchu, który został wykonany zgodnie z wymaganymi 

rozporządzeniami, 

 zjazd posiada odpowiednie warunki widoczności. 

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

 Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. Nie przewiduje  
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się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i 

eksploatacji. Przy przebudowie drogi używane będzie: kruszywo mineralne, spoiwa 

chemiczne, lepiszcza asfaltowe, woda, energia cieplna, itp. Zastosowane materiały powinny 

posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, 

certyfikaty, atesty i powinny spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych. 

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, zagęszczarki) 

winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę -  jak przy budowie dróg. 

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dębniki, rowów krytych oraz zastosowanie przepustów 

pod zjazdami usprawni odbiór wód opadowych i wyeliminuje ich niekontrolowany spływ. 

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej,  

nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wód opadowych. 

Materiały używane do budowy będą atestowane i sprawdzane w zakresie zgodności ze 

świadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczającymi do 

stosowania w budownictwie. 

Drzewa, które znajdują się na terenie objętym inwestycją zostaną usunięte w ilości 

niezbędnej do realizacji inwestycji. 

                         Podczas budowy: 

- używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu, 

- roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu, 

- zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska  

      gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od maszyn i 

urządzeń budowlanych, 

- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji nie przewidziane do wycinki będą zabezpieczone 

przed ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami słomianymi z deskami, płotkiem z 

desek itp. 

Odpadami powstającymi w trakcie budowy są elementy rozbieranych nawierzchni i ich 

podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstałego w skutek budowy kanału 

deszczowego. W trakcie budowy powstaną następujące odpady: 

- grunt (ziemia) jako nadmiar urobku, 

- gruz betonowy, 

- gruz asfaltowy. 

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą wywożone z terenu budowy. 

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na środowisko i 

zdrowie ludzi. 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z budową drogowego 

obiektu inżynierskiego, sieci telefonicznej, oświetlenia, sieci 

energetycznej i sieci wodociągowej  na odcinku Sokolany – Janów 

od km 8+100 do km 8+560, od km 12+980 do km 13+395,50 i od km 

16+690 do km 16+800. 

 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 15-620 Białystok 

 ul. Elewatorska 6 

 

 

 

 

 





 

1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH 

 

a) roboty przygotowawcze: 

- ścinanie drzew i krzewów, 

- usunięcie humusu, 

b) rozbiórki 

c) roboty ziemne 

d) roboty branżowe 

 budowa oświetlenia, 

  budowa rowów krytych, 

 budowa  sieć wodociągowa, 

 budowa kabla telekomunikacyjnego, 

  budowa kabla energetycznego, 

e)  budowa  konstrukcji nawierzchni 

 droga wojewódzka 

 droga powiatowa 

 zatoki autobusowe 

 zjazdy  

 chodnik 

 pasy zieleni 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Droga wojewódzka  nr 671 prowadzi ruch z m. Korycina ( od drogi krajowej nr 8) do 

m. Sokolany. Trasa przebiega przez obszar jednej miejscowości Janów. Między 

miejscowościami droga przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo (pola, łąki) oraz 

leśne. 

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię bitumiczną bez krawężników o szerokości 

5,0 m. Stan nawierzchni – skoleinowana, liczne spękania poprzeczne i podłużne, 

wykruszenia krawędzi jezdni. Szerokość poboczy gruntowych wynosi 1,5. 

W m. Janów w otoczeniu drogi znajduje się zwarta zabudowa: budynki mieszkalne, 

gospodarcze. Występuje tutaj przekrój uliczny z chodnikami przy krawężniku. 



W m. Trzcianka w km 8+186 występuje przepust o średnicy 80cm, który jest w 

bardzo złym stanie technicznym. 

Komunikacja publiczna: 

Przy skrzyżowaniu w m. Trzciance w km 8+244 występują przystanki autobusowe. 

Odwodnienie: 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się powierzchniowo rowami przydrożnymi lub przy 

krawężniku do najbliższych cieków wodnych. 

Infrastruktura techniczna: 

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 671 występują następujące urządzenia: 

Przebudowa skrzyżowania w m. Trzciance w km 8+244 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja telekomunikacyjny, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kabel energetyczny, 

 słupy energetyczno – oświetleniowe. 

Korekta łuku od km 12+980 do km 13+395,5 

 sieć wodociągowa, 

 kabel telekomunikacyjny, 

 kabel energetyczny. 

Przebudowa skrzyżowania w m. Janów w km 16+743 

 sieć wodociągowa, 

 kabel telekomunikacyjny, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kabel energetyczny, 

 słupy energetyczno – oświetleniowe. 

 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 

 

Przebudowa skrzyżowania w m. Trzciance w km 8+244 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja telekomunikacyjny, 

 kanalizacja sanitarna, 



 kabel energetyczny, 

 słupy energetyczno – oświetleniowe. 

Korekta łuku od km 12+980 do km 13+395,5 

 sieć wodociągowa, 

 kabel telekomunikacyjny, 

 kabel energetyczny. 

Przebudowa skrzyżowania w m. Janów w km 16+743 

 sieć wodociągowa, 

 kabel telekomunikacyjny, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kabel energetyczny, 

 słupy energetyczno – oświetleniowe. 

 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 

ICH WYSTĄPIENIA 

 

a) prace w rejonie skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi i siecią 

energetyczną, 

b) prace w pasie drogowym (prace te należy prowadzić zgodnie z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres robót) 

c) roboty ziemne, 

d) prace rozbiórkowe i wycinka drzew, 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

              Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 

przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 

go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne 



obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez 

pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone 

przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe 

powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje 

osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

               Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie 

okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których 

występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne 

osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie 

rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem 

sprawdzającym. 

                Sprawą ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 

szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

    Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania 

wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną 

ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone 

na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować szczególną 

ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, 

wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, 

W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

a) instruktaż pracowników, 

b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi    

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych     























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-12 roku przez:

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania  ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-12-01 do 2013-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Czesław Miedziałowski, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego 

1. Rozwiązania projektowe 

 

1.1  Parametry techniczne drogi 

• klasa drogi – wojewódzka „Z”, powiatowe i gminne „L” 

• prędkość projektowa -  na obszarze zabudowanym 50 km/h, poza zabudową 70 km/h 

• kategoria ruchu – KR3 

• dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu – 100 kN/oś 

• ilość pasów ruchu 2 

• szerokość jezdni – 7,00 m  

• szerokość chodników – 1,5÷4,0 m  

• szerokość poboczy gruntowych 1,50 ÷ 2,0 m 

 

1.2. Geometria 

Przebudowa skrzyżowania w m. Trzciance w km 8+244 

Początek projektowanej trasy przyjęto w km 8+186  w osi istniejącej jezdni bitumicznej, zaś 

koniec trasy w km 8+560  również w osi istniejącej jezdni. Na całym odcinku zaprojektowano 

przekrój szlakowy - wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7,0 m z obustronnymi poboczami 

gruntowymi szerokości 1,5 m. W km 8+244 zaprojektowano rondo o średnicy zewnętrznej  40m, 

jezdni o szerokości 5,5m  i pierścień o szerokości 1,5m. Na wlotach zaprojektowano jezdnie o 

szerokości 3,75m  natomiast na wylotach o szerokości 4,5m. W km 8+186,36 zaprojektowano 

przepust z rur stalowych karbowanych o śr. 100cm i długości L=19,43m. W obrębie przepustu 

zaprojektowano po jednej stronie barierę stalową, natomiast po drugiej stronie ogrodzenie sztywne 

panelowe. W km 8+145,5 po stronie lewej i w km 8+331 po stronie prawej zaprojektowano zatoki 

autobusowe o szerokości 3,0m. Długość peronu wynosi 20,0m, skos wjazdowy 1:8 i skos 

wyjazdowy 1:4. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty drogowe z rur PEHD o śr. 50cm. 

 

Korekta łuku od km 12+980 do km 13+395,5 

Początek projektowanej trasy przyjęto w km 12+980  w osi istniejącej jezdni bitumicznej, 

zaś koniec trasy w km 13+395,5  również w osi istniejącej jezdni. Na całym odcinku 

zaprojektowano przekrój szlakowy - wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7,0 m z 

obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 1,5 m. 
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W planie zaprojektowano 1 załamanie osi trasy, które wyokrąglono łukiem kołowym o 

promieniach R=800 m i krzywymi przejściowymi o Lp=100m.  

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty drogowe z rur PEHD o śr. 50cm. 

 

Przebudowa skrzyżowania w m. Janów w km 16+743 

Początek projektowanej trasy przyjęto w km 16+690  w osi istniejącej jezdni bitumicznej, 

zaś koniec trasy w km 16+800  również w osi istniejącej jezdni. Na całym odcinku zaprojektowano 

przekrój uliczny - wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami o 

zmiennej szerokości. W km 16+743 zaprojektowano rondo o średnicy zewnętrznej  26m, jezdni o 

szerokości 6,0m i pierścień przejezdny. Na wlotach zaprojektowano jezdnie o szerokości 3,5m 

natomiast na wylotach o szerokości 4,0m. 

 

1.3. Niweleta jezdni 

Wysokościowo niweletę dostosowano do istniejących rzędnych dróg bocznych, zjazdów do 

posesji i przyległego terenu. Zastosowano normatywne spadki podłużne. Niweletę opracowano w 

dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego. Niwelety dróg bocznych i zjazdów 

zaprojektowano tak, aby powiązać jezdnię drogi głównej uwzględniając jej spadek poprzeczny z 

istniejącą nawierzchnią tych dróg i posesji.  

 

1.4. Przekroje normalne 

Na drodze wojewódzkiej nr 671 zaprojektowano 4 przekroje normalne : 

a) przekroje nr 1  – szlakowy 

o szerokość jezdni – 7,0 m  

o szerokość poboczy gruntowych – 2*1,5 m 

o spadek poprzeczny jezdni – 2,0% (daszkowy) 

o spadek poprzeczny pobocza gruntowego – 6,0%  

o pochylenie skarp – 1: 1,5 

 

b) przekrój nr 2 – uliczny   

§ szerokość jezdni – 7,0 m  

§ szerokość chodników zlokalizowanych przy jezdni– 2,0÷4,0 m  

§ spadek poprzeczny jezdni – 2,0 %  

§ spadek poprzeczny chodnika – 2,0 % (w kierunku jezdni) 

§ pochylenie skarp – 1: 1,5 

 

c) przekrój nr 3 – rondo w m. Trzcianka   
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§ -średnica zewnętrzna ronda: 40,0m, 

§ - średnica wyspy środkowej: 26,0m, 

§ - ilość wlotów: 4, 

§ - szerokość jezdni ronda: 5,5m, 

§ - szerokość pierścienia: 1,5m, 

§ - pochylenie jezdni ronda: 2,0%, 

§ - pochylenie pierścienia: 4%. 

 

d) przekrój nr 4 – rondo w m. Janów   

§ -średnica zewnętrzna ronda: 26,0m, 

§ - średnica wyspy środkowej: 20,0m, (wyspa jest przejezdna wyniesiona 4cm) 

§ - ilość wlotów: 4, 

§ - szerokość jezdni ronda: 6,0m, 

§ - pochylenie jezdni ronda: wg planu warstwicowego, 

§ - pochylenie pierścienia: wg planu warstwicowego. 

 

1.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Prognozę natężenia ruchu wyznaczono na podstawie „Generalnego pomiaru ruchu na 

drogach wojewódzkich” z 2010 r. dla stanu obecnego i dla okresu po przeprowadzeniu przebudowy 

drogi. Na tej podstawie określono kategorię ruchu na drodze wojewódzkiej nr 671 jako KR3. 

W oparciu o „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

DROGA WOJEWÓDZKA NR 671 (KR 3) 

a) nowa budowa: 

Ø warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm wg SST, 

Ø warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm wg SST, 

Ø podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm wg SST, 

Ø podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

wg SST,  

Ø wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa grub. 10cm. 

Opór boczny stanowi krawężnik kamienny 20*30 cm. 

 

DROGI  POWIATOWE: NR 1303B, 1307B i 1323B (KR 3) 

Ø warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm wg SST, 

Ø warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm wg SST, 

Ø podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm wg SST, 
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Ø podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

wg SST,  

Ø wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa grub. 10cm. 

Opór boczny stanowi krawężnik kamienny 20*30 cm. 

 

Pierścień na rondzie w Trzciance 

   - warstwa ścieralna z kostki kamiennej grub. 15 cm, 

   - podsypka cementowo – piaskowa  grub. 5 cm, 

   - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

     grub. 20 cm,  

    - wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa grub. 10cm. 

Opór boczny jezdni po stronie wewnętrznej stanowi krawężnik kamienny 20 x 30 cm 

wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnię, natomiast po stronie zewnętrznej zaprojektowano krawężnik 

kamienny 20 x 30 cm wyniesiony 12 cm ponad nawierzchnię. 

 

Wyspa segregująca na wlotach ronda 

   - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego grub. 8 cm, 

   - podsypka cementowo – piaskowa  grub. 3 cm, 

   - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

     grub. 15 cm,  

Opór boczny chodników stanowi krawężnik kamienny 20 x 30 cm wyniesiony 12 cm ponad 

nawierzchnię. 

 

Pierścień przejezdny na rondzie w Janowie 

   - warstwa ścieralna z kostki kamiennej grub. 15 cm, 

   - podsypka cementowo – piaskowa  grub. 5 cm, 

   - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

     grub. 20 cm,  

    - wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa grub. 10cm. 

Opór boczny jezdni po stronie wewnętrznej stanowi krawężnik kamienny 20 x 30 cm wyniesiony 4 cm 

ponad nawierzchnię. 

 

Zjazdy do posesji: 

a) ze skosami wjazdowymi - uliczne 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego grub. 8 cm   

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm 
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- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm       

Opór boczny i od strony posesji na zjazdach indywidualnych stanowi krawężnik betonowy 15*30 

cm. 

 

b) z łukami wyokrąglającymi - szlakowe 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm wg SST, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm wg SST, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 

 

Chodnik dla pieszych: 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej koloru szarego grub. 6 cm   

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm       

Opór boczny chodników stanowi obrzeże betonowe 20*6cm. 

 

Zatoki autobusowe: 

   - warstwa ścieralna z kostki kamiennej grub. 15 cm, 

   - podsypka cementowo – piaskowa  grub. 5 cm, 

   - podbudowa z betonu cementowego C16/20 grub. 22 cm,  

    - wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=1,5MPa grub. 10cm. 

Opór boczny pomiędzy jezdnią a nawierzchnią zatoki  stanowi opornik kamienny 20 x 10 cm wtopiony 

do wysokości nawierzchni. 

 
Na przekroju szlakowym pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie grub. 15cm. 

 

1.6. Odwodnienie 

 Odbiór wód opadowych z projektowanej drogi wojewódzkiej, dróg bocznych i chodników 

będzie odbywać się powierzchniowo do najbliższych cieków wodnych. W m. Trzcianka 

zaprojektowano 4 wpusty uliczne z przykanalikiem na skarpę. Na wylocie przykanalika skarpę 

należy umocnić brukiem na zaprawie cementowo – piaskowej. Pod drogami powiatowymi 

zaprojektowano  rowy kryte z rur o średnicy 40cm. W km 8+186,36 zaprojektowano przepust z rur 

o śr. 100cm i długości L=19,43m, z blachy falistej grubości min. 2 mm o klasie nośności A 500 kN. 

Wloty i wyloty przepustów pod drogą główną należy umocnić brukiem na zaprawie cementowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przy przepuście w km 8+186,36 po obu stronach należy 

oczyścić rów melioracyjny na długości 20m.  
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1.7. Zieleń 

Zachodzi konieczność wycięcia drzew i  krzewów kolidujących z inwestycją.  

a) m. Trzcianka 

• drzewa o śr. 10cm – 18szt 

• drzewa o śr. 15cm – 7szt 

• drzewa o śr. 20cm – 9szt 

• drzewa o śr. 40cm – 1szt 

• drzewa o śr. 50cm – 2szt 

b) m. Wasilówka 

• drzewa o śr. 10cm – 21szt 

• drzewa o śr. 15cm – 9szt 

• drzewa o śr. 20cm – 6szt 

• drzewa o śr. 30cm – 5szt 

• drzewa o śr. 40cm – 6szt 

• drzewa o śr. 45cm – 1szt 

• drzewa o śr. 50cm – 4szt 

• drzewa o śr. 60cm – 5szt 

• drzewa o śr. 70cm – 4szt 

• drzewa o śr. 80cm – 5szt 

• drzewa o śr. 90cm – 3szt 

c) m. Janów 

• drzewa o śr. 30cm – 1szt 

• drzewa o śr. 40cm – 1szt 

• drzewa o śr. 50cm – 2szt 

 Dokładną lokalizację i rodzaj drzewa pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w 

części rysunkowej zał. nr 2. 
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2. Roboty branżowe  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego oraz 

wymiana przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz w zakresie usunięcia kolizji 

przebudowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV w m. Trzcianka. Przebudowa 

elektroenergetycznej  sieci napowietrznej nn-0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych linii 

kablowych nn-0,4kV w m. Janów w związku z projektowaną rozbudową drogi woj. Nr 671 na 

odcinku Sokolany – Janów. 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 

− warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.,  

− wizję lokalną, 

− obowiązujące przepisy i normy, 

− uzgodnienia z PGE, ZUDP. 

STAN PROJEKTOWANY  

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. 

W m. Trzcianka: Od istniejącego słupa Nr 14 linii napowietrznej komunalno-

oświetleniowej należy wybudować sieć kablową oświetlenia drogowego w rejonie projektowanego 

ronda. Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKXS4x25mm2.   

Zaprojektowano słupy oświetleniowe Nr: L1 - L2 i L4 - L14 typu SAL-85M z wysięgnikiem 

podwójnym WR-2/1 prod. ROSA. W części centralnej ronda zaprojektowano maszt Nr L3 typu 

MAL-12,5wzm z wysięgnikiem WRK-4 prod. ROSA. Projektowane słupy oświetleniowe wyposażyć 

w uchwyty na flagi.  

Na projektowanych słupach Nr: L1 - L2 i L4 - L14 zamontować po jednej oprawie oświetleniowe 

typu LUNOIDA S-150W prod. ROSA. Na projektowanym maszcie nr L3 zaprojektowano cztery 

oprawy oświetleniowe typu LUNOIDA S-150W prod. ROSA. 

W m. Janów: Istniejące napowietrzne linie oświetleniowe po przebudowie napowietrznej 

sieci komunalno-oświetleniowej (wg oddz. opracowania) ulic Sokólskiej, Rynkowej, Białostockiej i 

Trofimowskiej należy powiązać ze sobą poprzez wybudowanie odcinków linii kablowej w rejonie 

projektowanego ronda. Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKXS4x35mm2.  

Zaprojektowano cztery słupy oświetleniowe (Nr: L1, L2, L3, L4) typu SAL-85M z wysięgnikiem 

podwójnym WR-2/2  prod. ROSA. Projektowane słupy oświetleniowe wyposażyć w uchwyty na 

flagi. Na projektowanych słupach na rondzie (Nr: L1, L2, L3, L4) zamontować po dwie oprawy 

oświetleniowe typu LUNOIDA S-100W prod. ROSA. 
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           W celu uziemienia proj. słupów oświetleniowych zastosować ułożoną we wspólnym wykopie, 

10cm poniżej kabla, bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm. Bednarkę łączyć metalicznie z uziomami 

słupów. Projektowany kąt nachylenia wysięgników to 5 stopni. 

Wnęki słupowe projektowanych słupów wyposażyć w złącza kablowe typu IZK prod. 

SINTUR Sp. z o.o. Oprawy w złączach zabezpieczyć wkładkami topikowymi D01 gL/6A.  Końce 

kabli na słupach linii napowietrznej oraz w rozdzielniach słupowych zabezpieczyć palczatkami 

termokurczliwymi typu AK4 6-35 prod. RADPOL. 

Prace ziemne w odległości mniejszej niż 1m od istniejącego podziemnego uzbrojenia 

terenu należy wykonywać ręcznie. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza 

niż 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwóch kabli. Głębokość rowu powinna być taka, aby po 

ewentualnym uwzględnieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki) odległość górnej powierzchni 

kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,8m, a pod jezdniami 1,2m z 

uwzględnieniem projektowanych rzędnych terenu. 

  Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć, a w miejscach przejść przez rowy należy 

wykonać odpowiednie pomosty. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

− roboty ziemne skoordynować z robotami drogowymi, 

− powiadomić właścicieli zarządzających siecią podziemną (wodociągi, kanalizacja, 

kable telefoniczne, PGE, itp.), bądź terenem, na którym będą przeprowadzane prace, 

− uzgodnić przebieg robót, 

− w przypadku najmniejszego uszkodzenia urządzeń podziemnych i przed zasypaniem 

zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi zawiadomić właściwą jednostkę 

zarządzającą siecią. 

Kabel należy układać linią falistą w sposób wykluczający jego uszkodzenie.  

Pod projektowanymi jezdniami oraz na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable 

należy układać w rurach osłonowych typu DVK o odpowiednich średnicach .  

Projektowane kable należy chronić przed uszkodzeniami, w  każdym miejscu skrzyżowań  z 

uzbrojeniem podziemnym  z zapasem 0,5 m  po obu stronach skrzyżowań, przepustami o 

odpowiedniej średnicy, przy czym przepusty należy uszczelnić przy pomocy sznura smołowego, 

pianki uszczelniającej, taśmy DENZA, po uprzednim owinięciu kabla folią. Przepusty kablowe 

pod jezdniami uszczelnić za pomocą dławnic czopowych typu EK 186 o odpowiednich 

średnicach prod. GUNTER BUSCH. 
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Kabli nie należy układać przy temperaturze otoczenia niższej niż wynika to z danych 

podanych przez producenta. Po wykonaniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego teren, 

na którym prowadzono roboty. 

Kable należy oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych co 10m na 

całej długości kabla nn. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy słupach,  przepustach, 

skrzyżowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające: 

− symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x25 mm2), 

− połączenie ( od słupa nr ... do sł. nr...........) 

− długość kabla (......... m) 

− rok ułożenia (2013 r.), 

− znak użytkownika kabla.  

Nad ułożoną wiązką kablową należy umieścić, w odległości co najmniej 25 cm, pas folii 

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), która winna mieć grubość 

przynajmniej 0,5 mm. Szerokość pasa nie może być mniejsza niż 200 mm (przyjęto 0,4 m). 

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, że odległości poziome projektowanej 

linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niż:  

− 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV, 

− 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV, 

− 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych, 

− 0,5 m od rurociągów ściekowych, cieplnych, gazowych o ciś. do 0,5 at. 

linię kablową należy umieścić w osłonach ochronnych typu AOT na odcinku zbliżenia. 

 Wymiana przewodu oświetleniowego na linii napowietrznej nn  

        w m. Trzcianka 

Istniejący przewód oświetleniowy Al25mm2 podwieszony na linii napowietrznej komunalnej 

na odcinku od istniejącej szafki oświetleniowej  SO, zlokalizowanej  na stacji transf. słupowej Nr 

ST07-87 i dalej na słupach Nr  9 - 14 należy zdemontować. Poniżej przewodów nieizolowanych 

linii komunalnej należy zamontować przewód izolowany AsXSn4x25mm2. Na słupach Nr 9 i 14 

zamontować na przewodzie oświetleniowym zaciski uziemiające TTD1-CC. Proj. przewód 

napowietrzny zakończyć na słupie Nr 14 ogranicznikami przepięć typu 3x ETITEC A 500/5/B-O. 

Na żerdzi stacji transf. słupowej przewidziano montaż nowej szafki oświetleniowej SO2 do 

zasilania projektowanej kablowej sieci oświetlenia drogowego, zlokalizowanej  w rejonie 

projektowanego ronda oraz oświetleniowego obwodu linii napowietrznej kierunek droga 

wojewódzka (pięć opraw oświetleniowych istniejących). Projektowaną szafkę oświetleniową SO2 

zasilić z za istniejącego pomiaru energii elektrycznej - doposażyć o kpl. zacisków KE.66 prod. 
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ENSTO. Zabezpieczenie projektowanego obwodu oświetleniowego kierunek droga wojewódzka w 

proj. SO2 wykonać przez montaż rozłącznika bezpiecznikowego STV D02 3p z bezpiecznikami 3x 

D02 gG 16A. Szafkę SO2 wykonać zgodnie ze schematem Rys. 3. 

Wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Białystok Teren o zmianę 

warunków zasilania sieci oświetlenia ulicznego - wniosek w załączeniu. Przewidziano  istniejące 

zabezpieczenie przelicznikowe S301 C25A w istn. SO wymienić na STV D02 3p z bezpiecznikami 

3x D02 gG 25A .  

Istniejące pięć opraw oświetleniowych zainstalowanych na słupach Nr 9 do Nr 13 podłączać do 

podwieszonego przewodu AsXSn4x25mm2 linii napowietrznej na przemian do kolejnych trzech 

faz. Istniejącą oprawę oświetleniową ze słupa Nr 14 zdemontować z przeznaczeniem do 

ponownego montażu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem  i przekazać za protokołem osobie 

upoważnionej przez  Urząd Gminy Janów. 

Do rozbiórki oraz montażu na linii napowietrznej nn-0,4kV oraz stacji transf. 15/0,4kV 

można przystąpić tylko i wyłącznie po wyłączeniu linii spod napięcia oraz dopuszczeniu do pracy 

przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Białystok Teren. 

Przed przystąpieniem do wymiany przewodu, należy wygrodzić teren wokół słupów i 

rozstawić posterunki wzdłuż linii, w celu uniemożliwienia dostępu w strefę zagrożenia osobom 

postronnym.  

                 Przebudowa sieci napowietrznej komunalnej nn-0,4kV  

            Odcinek linii napowietrznej komunalno-oświetleniowej nn-0,4kV, przebiegający na 

skrzyżowaniu ulic Sokólskiej, Rynkowej, Białostockiej i Trofimowskiej w m. Janów, a znajdującej 

się w rejonie projektowanego ronda tj. pomiędzy słupami Nr 10, 13 i 24 (w terenie opisany jako 23) 

należy zdemontować a linie przebudować. 

Przewidziano: 

1)         demontaż słupa Nr 10 typu RNR-12/ŻN, 

2) budowę słupa Nr 10 typu ON-12/15, 

3)         demontaż słupa Nr 13 typu RNR-12/ŻN, 

4) budowę słupa Nr 13 typu K-12/15 

5) wymianę słupa Nr 24 w tej samej lokalizacji z PB-12/ŻN na K-12/15. 

 

Istniejące przyłącza napowietrzne: 

1)      na linkach "gołych" 4x Al ze słupa Nr 24 do posesji Nr 2 - dz. Nr 475/2 przebudować na  

izolowane AsXSn4x25mm2 , l=20/24m z zasilaniem z proj.  słupa Nr 24, 

2)       na linkach "gołych" 4x Al ze słupa Nr 13 do posesji Nr 1 - dz. Nr 477 przebudować na  

izolowane AsXSn4x25mm2 , l=17/21m z zasilaniem z proj.  słupa Nr 10, 
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3)      izolowane ze słupa Nr 10 do posesji Nr 2 - dz. Nr 493 przewiesić na proj. słup Nr 10, brakujący 

odcinek przewodu dosztukować  łącząc złączkami typu SJ8.25. 

Projektowane  słupy należy uziemić, stosując uziomy szpilkowe typu GALMAR oraz zainstalować 

ograniczniki przepięć typu ETITEC A 550/5/A –O  (z odłącznikiem).  

Na projektowanym słupie komunalno-oświetleniowej Nr 10 zamontować dwa rozłączniki sekcyjne 

typu RSA1/3. Zachować istniejące podziały sieci. 

Wartość rezystancji uziemienia proj. słupów krańcowych  linii nn nie może przekroczyć 10   

Ustoje słupów dobrano dla gruntu średniego. Słup w części podziemnej należy abizolować. 

 

Budowa linii kablowych komunalnych, przebudowa przyłącza kablowego nn-0,4kV. 

 W m. Janów celem powiązania istniejących odcinków linii napowietrznej pozostałych poza 

terenem  przebudowy drogi wojewódzkiej (projektowanym rondem) projekt przewiduje budowę 

dwóch linii kablowych nn-0,4kV: 

1) YAKXs4x120mm2 o długości l=70/100m pomiędzy proj. słupem Nr 10  i proj. 

słupem Nr 24, 

2) YAKXs4x120mm2 o długości l=51/80m pomiędzy proj. słupem Nr 10  i proj. 

słupem Nr 13. 

W celu uziemienia proj. słupów zaleca się ułożyć we wspólnym wykopie, 10cm poniżej kabla, 

bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm.  Bednarkę łączyć metalicznie z uziomami pionowymi słupów.  

           W m. Trzcianka istniejące przyłącze kablowe nn-0,4kV typu YAKXs4x120mm2 na odcinku 

kolizji z projektowanym rondem długości 50m należy przełoży na nową trasę.  

Prace ziemne w odległości mniejszej niż 1m od istniejącego podziemnego uzbrojenia 

terenu należy wykonywać ręcznie. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza 

niż 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwóch kabli. Głębokość rowu powinna być taka, aby po 

ewentualnym uwzględnieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odległość górnej powierzchni 

kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,8m, a pod jezdniami 1,2m z 

uwzględnieniem projektowanych rzędnych terenu. 

  Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć, a w miejscach przejść przez rowy należy 

wykonać odpowiednie pomosty. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

− roboty ziemne skoordynować z robotami drogowymi, 

− powiadomić właścicieli zarządzających siecią podziemną (wodociągi, kanalizacja, 

kable telefoniczne, PGE, itp.), bądź terenem, na którym będą przeprowadzane prace, 

− uzgodnić przebieg robót, 
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− w przypadku najmniejszego uszkodzenia urządzeń podziemnych i przed zasypaniem 

zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi zawiadomić właściwą jednostkę 

zarządzającą siecią. 

Kabel należy układać linią falistą w sposób wykluczający jego uszkodzenie.  

Pod projektowanymi jezdniami oraz na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable 

należy układać w rurach osłonowych odpowiednio typu SRS i DVK o odpowiednich średnicach.  

Projektowane kable należy chronić przed uszkodzeniami, w  każdym miejscu skrzyżowań  z 

uzbrojeniem podziemnym  z zapasem 0,5 m  po obu stronach skrzyżowań, przepustami o 

odpowiedniej średnicy, przy czym przepusty należy uszczelnić przy pomocy sznura smołowego, 

pianki uszczelniającej, taśmy DENZA, po uprzednim owinięciu kabla folią. Przepusty kablowe pod 

jezdniami uszczelnić za pomocą dławnic czopowych typu EK 186 o odpowiednich średnicach prod. 

GUNTER BUSCH. Końce kabli na proj. słupach zabezpieczyć palczatkami termokurczliwymi typu 

AK4 35-150 prod. RADPOL. 

Kabli nie należy układać przy temperaturze otoczenia niższej niż wynika to z danych 

podanych przez producenta.  

Po wykonaniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego teren, na którym 

prowadzono roboty. 

Kable należy oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych co 10m na 

całej długości kabla nn. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy słupach,  przepustach, 

skrzyżowaniach z pozostałymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Na oznacznikach należy 

umieścić trwałe napisy, zawierające: 

− symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x120mm2), 

− połączenie ( od słupa nr ... do sł. nr...........) 

− długość kabla (......... m) 

− rok ułożenia (2013 r.), 

− znak użytkownika kabla.  

 

Nad ułożoną wiązką kablową należy umieścić, w odległości co najmniej 25 cm, pas folii 

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), która winna mieć grubość 

przynajmniej 0,5 mm. Szerokość pasa nie może być mniejsza niż 200 mm (przyjęto 0,4 m). 

ROZBIÓRKA 

            Odcinek linii napowietrznej komunalno-oświetleniowej nn-0,4kV, przebiegający na 

skrzyżowaniu ulic Sokólskiej, Rynkowej, Białostockiej i Trofimowskiej w m. Janów, a znajdującej 
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się w rejonie projektowanego ronda tj. pomiędzy słupami Nr 10, 13 i 24, wraz z tymi słupami  należy 

zdemontować. 

Do rozbiórki można przystąpić tylko i wyłącznie po wybudowaniu słupów zamiennych 

Nr 10, 13 i 24, wyłączeniu linii spod napięcia oraz dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych 

pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok RE Białystok Teren.  

Przed przewieszeniem istn. przewodów na projektowane słupy oraz rozmontowaniem 

osprzętu i zdemontowaniem istniejących żerdzi, należy wygrodzić teren wokół nich i rozstawić 

posterunki na długości całego odcinka linii (dwa przęsła) przeznaczonego do demontażu, w celu 

uniemożliwienia dostępu w strefę zagrożenia osobom postronnym.  

Przewody należy demontować przez poluzowanie naciągu i powolne opuszczanie przewodu 

na ziemię.  

Rozbiórka słupów elektroenergetycznej linii komunalno-oświetleniowej, po odcięciu 

przewodów, polegać będzie na demontażu oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem oraz 

poprzecznika, a także odkopaniu i zdemontowaniu żerdzi typu ŻN.  

Oprawy oświetleniowe zdemontowane ze słupów przeznaczyć do ponownego montażu. 

Oprawy z demontażu zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przekazać upoważnionym osobom z 

Urzędu Gminy Janów. 

Prace demontażowe i montażowe przeprowadzić w porozumieniu z zarządcą drogi i 

skoordynować z robotami powiązanymi. 

 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA  

Istniejący i projektowany układ pracy sieci komunalnej nn i oświetleniowej toTN-C. System 

ochrony od porażeń w sieci poprzez samoczynne wyłączanie.  

Projektowane słupy połączyć metalicznie (skręcanie lub spawanie) z bednarką stalową 

ocynkowaną FeZn25x4mm (ułożona we wspólnym wykopie z kablami) oraz uziomami pionowymi 

słupów.  

Rezystancja uziemienia mierzona na każdym słupie powinna być R<10 Ohm. W przypadku uzyskania 

rezystancji uziemienia słupa powyżej 10 Ohm wykonać miejscowe uziomy szpilkowe typu GALMAR.  

Kable na słupach krańcowych Nr 10, 13, 24 linii komunalno-oświetleniowej zabezpieczyć od przepięć 

ogranicznikami np. ETITEC 550/5/A-O (z odłącznikiem). Wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 
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UWAGI KOŃCOWE 

          Wszystkie prace w pobliżu czynnych linii SN-15kV i nn-0,4kV powinny być wykonane z 

zachowaniem wymaganych przez normy i rozporządzenia bezpiecznych odległości pomiędzy 

urządzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii elektroenergetycznej.  

Roboty elektryczne skoordynować z robotami drogowymi. 

Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych zamyka się w granicach 

działek, na których jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy działek sąsiednich. 

Proj. urządzenia znajdują się poza obszarem objętym ochroną konserwatora zabytków 

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew. 

Słupy i ustoje użyte do montażu linii nie mogą posiadać żadnych pęknięć lub innych uszkodzeń.  

Do budowy przystąpić po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodetę.  Po zakończeniu 

budowy linie zainwentaryzować. 

Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-/E-05100-1,  PBUE z zachowaniem przepisów BHP. 

Niniejsze prace winny wykonać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania 

tego rodzaju prac. 

Do włączania i wyłączania napięcia w czynnych liniach nn mają wyłącznie prawo upoważnieni 

przez właściciela danej sieci pracownicy. 

Prace w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej wykonywać zgodnie z wytycznymi 

obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego. 

 15 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Projektuje się budowę telekomunikacyjnych kabli doziemnych oraz budowę kanalizacji 

teletechnicznej wraz z kablami ze względu na kolizję z projektowanym zagospodarowaniem. Kable 

zostaną ułożone w projektowanej kanalizacji teletechnicznej, w ziemi na głębokości 0,8 m oraz 

zabezpieczone na całej długości taśmą ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości jego zakopania. 

Projektuje się również budowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Do budowy 

zastosowane będą kable telefoniczne światłowodowe typu  Z-XOTKtsd, miedziane typu 

XzTKMXpw przeznaczone do układania w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi 

na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi oraz napowietrzne typu 

XzTKMXpwn. W miejscach kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu oraz pod 

nawierzchniami utwardzonymi kable telefoniczne zostaną zabezpieczone rurami typu HDPE 

110/6,3. Kable energetyczne krzyżujące się z projektowanym kablem telefonicznym zostaną 

zabezpieczone rurami dwudzielnymi A110PS. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. W pobliżu innych elementów uzbrojenia terenu wykopy prowadzone 

będą ręcznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. Trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zaznaczono na projekcie 

zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem pomarańczowym.  
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BRANŻA SANITARNA 

I odcinek - miejscowość Janów:  

Projektuje się sieć wodociągową z rur PVC śr. 110mm o długości L=76m, z rur PE śr. 32mm o 

długości L=11m. Hydrant przeciwpożarowy szt. 1, zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicy 

100mm - 5szt. opaski samonawiecające 110/32mm - 2szt. 

 

II odcinek - miejscowość Wasilówka:  

Projektuje się sieć wodociągową z rur PVC śr.  110mm o długości L=20m, zasuwy odcinające 

kołnierzowe o średnicy 100mm - 2szt. 

 

III odcinek - miejscowość Trzcianka:  

Projektuje się sieć wodociągową z rur PVC śr.  160mm o długości L=74m, z rur PVC śr. 110mm 

o długości L=34m. Hydrant przeciwpożarowy szt. 1, zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicy 

150mm - 2szt. zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicy 100mm - 2szt. 

 

Opis projektowanej sieci wodociągowej. 

W przedmiotowym opracowaniu przyjęto przebudowę sieci wodociągowej z rur PVC o 

średnicy śr.  160-110mm i z rur PE o średnicy śr.  32mm  - wodociągowe PN 10 posiadające 

aktualne świadectwo klasyfikacyjne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i Instytutu 

Techniki Budowlanej oznakowanych rur znakami producenta a wykonanych w oparciu o PN-74/C-

89204-rury i PN-76/C-89202-kształtki. Łączenie rur PVC winno odbywać się na uszczelki 

gumowe.   Głębokość ułożenia przewodów z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu 

rury powinna wynosić 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 a głębokość ułożenia rur PE 1.80m licząc od 

spodu rury do rzędnej istniejącego terenu. 

 

Technologia budowy sieci wodociągowej. 

Konstrukcje wykopu w tym jego szerokość wynika z części graficznej niniejszego 

opracowania z uwzględnieniem PN-62/B-8836. 

Głębokość wykopu przyjęto w oparciu o przekrój pionowy opracowanej dokumentacji technicznej i 

uwzględnionym w przedmiarze robót stanowiącego integralną część dokumentacji. 

W opracowaniu przyjęto wykonanie wykopu sposobem ręcznym i mechanicznym z jego 

umocnieniem balami drewnianymi jako gruntów normalnej wilgotności. 

Dno wykopu musi być równe i stabilne przy zachowaniu określonej głębokości i spadku.  

Następnie należy wykonać podłoże z gruboziarnistego żwiru grubości 20 cm. Przed opuszczeniem 

rury do wykopu zaleca się wykonać w jego dnie dołka montażowego w miejscu łączenia rur w celu 

umożliwienia prawidłowego montażu.  
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Uszczelnienie rur na kielichach należy oczyścić i nasmarować obficie smarem bezpośrednio przed 

wykonaniem połączenia aby nie dopuścić do wyschnięcia. 

W połączeniach kielichowych występują wysokie wartości na elementy uszczelniające, w związku 

z czym przy łączeniu rur trzeba zwykle posługiwać się urządzeniami mechanicznymi. 

Ponieważ na jednym końcu rury zwykle zamontowany jest łącznik, wygodniej jest zakładać kielich 

na rurę, gdyż w ten sposób do bosej końcówki rury będzie można przyłożyć siłę niezbędną do 

połączenia rur jeżeli na swobodnym końcu rury znajduje się łącznik, należy zastosować popychacz 

umieszczony w taki sposób, by siła łączenia była przyłożona do rury i nie spowodowała 

przesunięcia łącznika.    

Zasypywanie wykopów przewidziano warstwami z zagęszczeniem. 

Materiał obsypki w strefie rury powinien być układany równomiernie po obu stronach rurociągu 

warstwami od 100 do 200 mm zależnie od typu materiału i stosowanej metody zagęszczania, 

ręcznie na wysokość 25cm nad wierzch rury i dalej mechanicznie co 50cm. Zrzucanie obsypki na 

wierzch rury powinno być ograniczone do minimum.  

Należy unikać zrzucania materiału z wysokości powyżej 2m. 

Konieczne jest całkowite wypełnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczególna uwagę należy 

zwrócić na to by w „pachwinach” pod rurami nie występowały puste przestrzenie. 

Spód rury podbić dwukrotnie piaskiem dobrze zagęszczonym – obustronnie. 

W wykopach głębokich należy zadbać by zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie było  w strefie 

pierwotnej. 

Należy pamiętać, że technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociągu decyduje o 

wytrzymałości rur na obciążenia. 

Brak wystarczającego zagęszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych odkształceń 

przewodów kanalizacyjnych układanych na dużych głębokościach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien być zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.  

Ponadto roboty technologiczne winne być wykonane zgodnie z „Warunkami 

Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robót” – podanych przez producenta rur. 

Rurociągi po ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, dlatego też dno 

wykopu musi być równe i stabilne. Przed opuszczeniem rury do wykopu. 

Zaleca się wykonać w jego dnie dołka montażowego w miejscu łączenia rur w celu umożliwienia 

prawidłowego montażu. Montaż przewodów zgodnie z DT-R producentów materiałów i armatury. 

W celu zabezpieczenia przewodów wodociągowych  przed uszkodzeniem złącz bądź 

rozerwaniem przewodów na załamaniach kierunku w płaszczyźnie poziomej lub pionowej należy 

przewód wodociągowy oprzeć o blok oporowy betonowy. 
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Bloki oporowe przewiduje się zastosować we wszystkich węzłach na uzbrojeniach i na kształtkach 

zmieniających kierunek przewodów wodociągowych (trójniki, kolana, łuki) oraz na końcówkach 

przewodów wodociągowych. 

Bloki oporowe wykonać z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. 

Węzły należy wykonać z kształtek żeliwnych, kołnierzowych łączonych rurami PCV za pomocą 

kształtek przejściowych ZPZ i ZKZ posiadających świadectwo jakości producenta. Zmianę 

kierunków trasy sieci wodociągowej projektuje się przy użyciu łuków PVC na ciśnienie 1,0MPa 

zgodnie z PN-74/C-89200 i PN-76/C89202. 

Przejścia sieci wodociągowej pod przeszkodami projektuje się wykonać metodą „rozkop”. 

Przejścia przewodów wodociągowych z rur PCV pod drogami wykonać w rurach stalowych 

osłonowych wg PN-60/H-7452 z wyprowadzeniem rurek sygnalizacyjnych z rur PE 25mm 

zabezpieczonych skrzynkami żeliwnymi i obudowami betonowymi zgodnie z częścią graficzną 

przedmiotowego projektu. Rury ochronne winne być doszczelnione spoiwem nieprzepuszczającym. 

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w : 

• - hydrant p.poż. nadziemny o średnicy śr.  80mm wg SWW 0615-151 nr kat.855 w ilości 2 szt. 

• - zasuwy klinowe owalne kołnierzowe żeliwne o średnicy śr.  150mm, 100mm i 80mm wg 

SWW 0615-112 nr kat. 002K zgodnie z PN-M-74034 w tym  2 zasuwy śr. -80 mm., 2 zasuwy śr.  

100mm, 2 zasuwy śr.  150mm. Zasuwy zaprojektowano w węzłach wodociągowych, w 

odgałęzieniach do hydrantów p. poż. Hydranty p.poż. zostały rozmieszczone zgodnie z wymogami 

PN-71/B-02663. 

Hydranty p.poż. posadowione w gruncie nieprzepuszczalnym /gliny, iły/ obsypać gruboziarnistym 

żwirem w celu odprowadzenia wód z hydrantu i zabezpieczeniem jego przed zamarzaniem. 

Połączenie sieci wodociągowej PVC 110mm z przewodem PE 32mm przewiduje się wykonać na 

nawiertkę samonawiercającą o średnicy DN – 100/32mm a następnie poprzez rury PE-32mm 

posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i 

Instytutu Techniki Budowlanej oznakowanych rur znakami producenta a wykonanych w oparciu o 

PN-74/C-89204 – rury i PN-76/C-89202 – kształtki do granicy działek wraz z przepięciem na 

przyłącza wodociągowe. 

Skrzynki do zasuw wykonane wg PN-61/M-74081 oraz hydranty należy zabezpieczyć typowymi 

obudowami betonowymi. 

Na połączeniach zewnętrznych przy nawiertkach montować na stałe sztyce-klucze w celu nagłego 

odcięcia wody do budynku na konieczność takiej potrzeby. 
Armaturę podziemną należy oznaczyć za pomocą betonowych słupków i tabliczek wykonanych 

zgodnie z PN-62/B-097000. 
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Prace przy układaniu przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSOGiK Warszawa z 1994 r. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci i jej dokładnym płukaniu  pobrać próbki wody  i 

przeprowadzić jej badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku. 

Na podstawie (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) sieć 

wodociągowa zasilana jest ze studni wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów i 

Studzieńczyzna a będąca w eksploatacji w Wodociągach Podlaskich sp. z o.o. w Białymstoku.  
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