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ZESTAWIENIE  WYNIKÓW  BADAŃ  PRÓBKI  WODY

Lokalizacja:  BIAŁYSTOK - DW 678.
                                            
                                                
                     

Nr otworu OM 11a-1
Głębokość pobrania [m] 4,00
Mętność                                           mg/l SiO2 >30
Barwa                                              mg/l Pt  15
Zapach Z1R
Odczyn pH 7,8
H2S                                                   mg/l nw
CO2 wolny                                       mg/l 13,2
CO2  agresywny                               mg/l nw
Twardość przem.                             mval/l 4,9
Twardość przem.                             0n 13,7
Chlorki                                             mg/l 24,0
Siarczany                                         mg/l 14,0
Twardość ogólna                             mval/l 5,8
Wapń                                               mg/l 88,2
Magnez                                           mg/l 17,0
Amoniak                                         mg/l 0,40

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.

N IP :  7 2 7 -2 7 1 -7 7 - 15     R E GON:  1 00 4 6 9 1 2 0
Są d  Re jo n ow y  Ł ó d ź -Ś r ód m ie ś c ie  KR S:  0 0 00 2 9 6 6 8 4

Ba n k:  KR ED Y T  B AN K  S A I I I  Od d z i a ł  w  Ł o d z i
N r  r a ch u n k u:  3 3  1 5 0 0  19 8 2  12 1 9  8 00 2  0 5 44  0 0 0 0


