Zal. 1.2

Kombinacje obciazen dzialajacych na fundamenty obiektu inzynierskiego

Obiekt inzynierski: WD-3 (WD_3_A_JP)

Kilometraz: 1+700.97
Posadowienie bezposrednie

kombinacja UKLAD 1
Nz Mu Mv Hu Hv
MN | MNm | MNm | MN MN
18,632 | 0,742 | 5,985 | 0,163 | 2,521
kombinacja UKLAD 2
Nz Mu Mv Hu Hv
MN [ MNm | MNm MN MN
18,3991 5,285 | 7,869 | 0,649 | 3,291
kombinacja UKLAD 3
Nz Mu Mv Hu Hv
MN | MNm | MNm MN MN
17,1991 0,776 | 6,419 | 0,057 | 3,127
kombinacja UKLAD 4
Nz Mu Mv Hu Hv
MN | MNm | MNm MN MN
14,891 1,468 | 2,195 | 0,415 | 2,998
kombinacja UKLAD §

Nz Mu Mv Hu Hv
MN | MNm | MNm MN MN
18,353 0,642 | 5,638 | 0,345 | 2,545
kombinacja UKLAD 6
Nz Mu Mv Hu Hv
MN |[MNm| MNm MN MN
17,1591 0,996 | 6,158 | 0,179 | 3,049




