Zal. 1.1
Kombinacje obciazen dzialajacych na fundamenty obiektu inzynierskiego

Obiekt inzynierski: WD-3 (WD_3 A JL)
Kilometraz: 1+700.97
Posadowienie bezposrednie

kombinacja UKLAD 1

Nz Mu Mv Hu Hv

MN [ MNm | MNm | MN MN

18,559 | -1,451 | 5,625 | -0,396 | 2,383

kombinacja UKLAD 2

Nz Mu Mv Hu Hv

MN | MNm | MNm [ MN MN

18,326 | -6,277 | 6,912 | -0,952 | 2,992

kombinacja UKLAD 3

Nz Mu Mv Hu Hv

MN | MNm | MNm MN | MN
17,126 |-1,685| 6,085 | -0,338 | 2,995

kombinacja UKLAD 4
Nz Mu Mv Hu Hv
MN |MNm| MNm | MN | MN
14,818 | -2,158 | 1,598 | -0,666 | 2,774

kombinacja UKLAD §
Nz Mu Myv Hu Hv
MN [ MNm | MNm MN MN
18,280 1-3,056 | 5,254 | -0,856 | 2,353

kombinacja UKLAD 6
Nz Mu Mv Hu Hv
MN | MNm | MNm MN MN
17,086 |-3,594 | 5,702 | -0,729 | 2,883




