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w—wa $cieralna SMA

4em

w—wa wigzqca asfalt twardolany 4cm

papa zgrzewalna 1 warstwa 0,5 cm

Flement Beton Stal zbrojeniowa|  Stal sprezajgea
Ustroj nosny — belki T B50 (C40/50) A—IIIN
Ustrd] nosny — piyta B35 (C30/37) AIIN
Fundamenty, przyczotki B35 (C30/37) A=IIIN
Piyty przejsciowe B35 (C30/37) A=IIIN
Kapy chodnikowe B35 (C30/37) A=IIIN
Beton wyrdwnawczy B15 (C12/15)

ptyta monolityczna zespalajgca 24 cm

B

Rodzaj konstruke]

prefobrykowana z belek typu T, jednoprzesfowa

nawierzchnia z zywicy epoksydowo—poliuretanowej 0,5¢cm

Klosa obcigzenia

klasa A wg PN-85/5-10030

kapa betonowa B35 (C30/37) 22cm

papa zgrzewalna 2 warstwy 1 c¢cm

Klosa obcigzenia MLC

kofowe 100/150
qqsienicowe 100/120

ptyta monolityczna zespalajgca 24cm

Klosa drogi na obiekcie  |klasa A

Diugos¢ / szerokost 15,10m / 11,45+2,40+11,35m
Wysokos¢ konstrukcyjna  |1,24 m

Kat skrzyzowania ok. 85,0 deg

Przeswit pionowy (min)

droga powiatowa nr 15008 Ignatki-Ksiezyno: 4,5 m

|
/N /I(’i/\ NS

)

ekran akustyczny

stup oswietleniowy
+0.06

gzyms
prefabrykowany

panele osfonowe

konstrukcja sciany oporowej
z gruntu zbrojonego pasami

5050-8350

kruszywo o wodoprzepuszczalnosci
min k=8m/d

zasypka z gruntu niespoistego
$=min 34, 1s>=1,0

rura drenarska $110mm

istniejqcy teren
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bariera ochronna
uszczelnienie masgq
trwale plastyczng
kraweznik kamienny
18x20cm
bitumiczna tasma

warstwa wyréwnawcza
<016 beton B15 (C12/15) gr. 3cm
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PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZEZ SCIANE OPOROWA

2500 2500
500 500

bariera wg
opracowania drogowego

konstrukcja warstw
uszczelniajgea wg projektu drogowego

+0.000
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konstrukcja warstw
wg projektu drogowego
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bariera wg

opracowania drogowego

500

-0.16

-0.32
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fundament betonowy B35 (C30/37)\
350x150mm

/

SRS SR SRS R SR SR SR SR SR SRS R SR SR SRS RS RS

-0.0

3000

stup oswietleniowy

dren typu francuskiego
wg opracowania drogowego

dren typu francuskiego
wg opracowania drogowego

nawierzchnia z zywic epoksydowo—poliuretanowych 0,5 cm

kapa balastowa B35 (€25/30) 60cm

beton wyrdwnawczy beton B15 (C12/15) 10cm

nasyp z gruntu zbrojonego

istniejgcy teren

UWAGI:

* — w rejonie wpustu zastosowa¢ kraweznik stalowy lub kamienny z podcigciem
umozliwiajgcym odprowadzenie wody
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BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 678 NA ODCINKU OD M. HORODNIANY
DO SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 682 W M. MARKOWSZCZYZNA
Etap Il — od km 04192 do kofica zakresu opracowania

NAZWA OPRACOWANIA
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TYTUE RYSUNKU

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO

BRANZA /NUMER UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT  [mgr inz. Artur Seles

SLK /2827 /PWOM /09

PROJEKTANT |mgr inz. Andrzej Porwisz SLK /3355/PWOM /10

SPRAWDZAJACY|mgr inz. Bogdan Burcek konstr.—bud. 109/98 BB

OPRACOWAL  [mgr inz. Adrian Matura -

NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
WZP.3320-8/12 |1:50 MARZEC PB MOSTOWA
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