OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej
1 bcQ JI| 1 numerjednostii, Q - symbol : pigtra
Q b,c - stopief izolacji, Il - przedziat wielkoéci zasobéw dyspozycyinych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q oznacza gtéwne uzytkowe pigtro wodono$ne
Stopiefi izolacji
a- brak izolacji
b - izolacja staba
c - izolacja dobra

pietra
Q- czwartorzed

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 h- km2:

1< 100
11-100 - 200

— Q— Zasigg gléwnego uzytkowego pigtra wodonoénego
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-— Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
N Q v Ll depresiny vywolany eksploatacia wéd podziemnych

WODY POWIERZCHNIOWE
— ——3— — Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwny uzytkowy poziom wodono$ny
Klasy jakosci
0 12 - jakoé¢ dobra | trwala, woda nie wymaga uzdatniania
!
~ A~

I'b - jakos¢ dobra, ale moze by¢ nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

Il - jakos¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

<« Nﬂf\ Zasigg obszaru, na ktérym wska#niki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu, NHy- azotu amonowego

Oprébowanie wéd podziemnych
0 jecie wéd podzi z jer Klasy jakosci:
U 11 - Klasa jakoéci jak dla gtéwnego poziomu wodonognego

R Ogniska zanieczyszczef

[l.?.; rolno-spozywczego i rolnego
B
a inne

& Skiadowiska odpadéw:

'O stalych (5) - duze

&' stalych (5) - mate
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4 4 emiter pyléw i gazéw
magazyny paliw plynnych
Bﬂ,\zﬂ oczyszczalnie fciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna, CH - chemiczna
Podlaski Zarzgd Drog Wojewodzkich w Biatymstoku

INWESTOR ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - brak izolacji, obecno$¢ ognisk zanieczyszczefi

éredni - izolacja staba, obecnoée ognisk zanieczyszcze

TRAKT sp. z.0.0. sp.k.

niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefi b jitti i
bardzo niski - zolacjadobra il i i ]}mmgm e i Objaénienia: ZLECENIODAWCA ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
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Pracownia Geologiczno-Inzynierska Piotr Janiszewski Sp. j.
REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH —— WYKONAWCA ul. Obywatelska 102/104, 94-104 t.6dz Rys. nr 6
1 : - ) N przebieg trasy wraz z pikietazem _ _
O Omworwenniay e opribowania hrogedlogkango . ) DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
® Badanczy otwér ydrogeologicny mgr inz. Patrycja do dokumentacji projektowej na budowe i rozbudowe drogi
Otwér studzienny, ktérym uigto cawartorzedowe wodonosne: Opracowata: Pieczonka wojewodzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyzowania
4 i . -
© cwartorzedowe anin i hiwal — z droga wojewodzka nr 682 w m. Markowszczyzna
O Em oo g0 Podpis: r od km 0+225.00 do km 7+689.59

Skala:
1:50 000

O Uigcie wielootworowe
INNE Data: Fragment Mapy Hydrogeologicznej
Polski, ark. 339 ,Biatystok” wraz objasnieniami
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