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Sondowanie humer: CPTU_OM11a-4

Tabela Parametrow

Paramet PR Modut N
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§ warstwy | warstwy P

m m m MPa % MPa MPa - % - - - deg kPa MPa MPa -
1| 0,01 0,84 namut 0,83 (e] 0,325 5,649 0,332 0,007 0,046 5,792 90,252
2| 084 3,22 piasek sredni//namut 2,38 P 4,635 2,029 4,635 0,037 0,014 2,071 | 134,736 0,28 34,3 18,5
3| 3,22 3,96 pyt/glina pylasta 0,74 S 1,361 3,281 1,363 0,066 -0,001 3,464 20,36 0,45 86 10,7 0,43 2,02
4| 3,96 4,18 piasek sredni 0,22 P 4,243 0,958 4,275 0,075 0,019 0,977 57,652 0,28 33,6 17,0
5| 4,18 7,00 glina pylasta/pyt/piasek 2,82 S 1,514 3,056 1,600 0,102 0,130 3,325 14,796 0,44 100 12,4 0,49 2,11
6 7 8,15 glina pylasta/pyt/piasek 1,15 S 4,202 2,991 4,368 0,138 0,136 3,151 31,6 0,21 282 34,9 1,40 2,22
7| 815 10,71 glina pylasta 2,56 S 1,960 3,919 2,172 0,172 0,262 4,275 11,951 0,33 133 16,5 0,66 1,64
8 | 10,71 | 12,96 glina pylasta/glina pylasta zwigzta 2,25 S 2,937 4,043 3,318 0,215 0,296 4,333 14,506 0,22 207 25,6 1,02 1,62
9| 12,96 | 13,55 glina pylasta zwigzta 0,59 S 7,761 3,128 7,98 0,241 0,0703 3,23 32,497 0,00 516 63,8 2,55 2,17
10| 13,55 | 14,13 piasek drobny/piasek sredni 0,58 P 29,153 1,531 29,482 0,251 0,028 1,548 | 116,953 0,85 >45 78,3




