Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 678 Tabela nr 6
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych — wg PN-81/B-03020
Jednostka Wspot Grupa
stratygra- Nr Symbol . . - Kat tarcia Modut Edometryczny Wskaznik -czynnik nos’nI())éci Wspotczynnik
N warstwy . Wilgotnosé Gestosce ) s . modut 1 . .
ficzno Rodzaj gruntu (wg pkt. STAN GRUNTU N wewnet Spojnosc pierwotnego IO skonsolido materialowy filtracji
. geotech- naturalna objetosciowa . Scisliwosci . .
facjalna . . 1.4.6) rznego odksztatcenia . . wania (wg pkt. podtoza
nicznej pierwotnej 3.2)
stopien zaggsz- stopief c[kPa]
czenia plastycz-nosci wa[%] p[t/m’ @[] b Eo[MPa] M,[MPa] B Yim Gi k [m/s]
In I
Qhn I nN - Grunty nieno$ne, nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw
Nm, T, Nmg, P . . . z . - . 108106
I Nmp, Ph - Grunty $cisliwe, nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow k=10%-10
b
1A' Pd - 0,30 - rr\v;vileéoo r:):z/vill’7?§)5 29,4 - 31,6 0.4 0,80 1£0,10 Gl k=105-10"*
_ _ k=4,6x10° m/s,
A Ps - 0,30 - w-160 w- 1,80 31,8 - 55,7 66,2 0,90 10,10 Gl ,
nw — 25,0 nw — 1,95 tj. 4,1 [m/d]
w—15,0 w— 1,85 3
1B Po 0,28 - w230 w300 36,9 - 101,0 111,8 1,00 1+0,10 Gl k>10
hf A mw -6,0 mw — 1,65 _ .
Q IC Pd, Pmt - ?’15;0 09 - w-16,0 w—1,75 30,7 - 50,6 67,9 0,80 120,10 G,c2 | K tl.’llxolrg/ d“” S
Yo = 150, nw - 24,0 nw - 1,90 g-
. w—14,0 w—1,85 —104.10°
111D Ps,Pr,Z - 0,50 - nw - 22,0 nw - 2,00 33,0 - 79,9 94,7 0,90 1£0,10 Gl k=10"-10
IIE Po, Z, Pog, - 0,50 - nw — 18,0 nw — 2,05 38,5 - 137,5 153,0 1,00 1£0,10 Gl, G2 k>107
. 0,75 w— 14,0 w—1,85 k=1,1x 10°m/s,
IIF Pd, P, Ps, 7 - yom 120,04 - w220 w300 31,6 - 71,5 96,5 0,80 10,10 Gl i 1.0 md
IVA Pg C - 0,35 16,0 2,10 12,4 11,9 14,9 21,3 0,60 120,10 G4 k=10°-10°
IVB Jp, JI C - 0,50 22,0 2,00 10,0 8.6 11,0 15,7 0,60 1£0,10 G4 k=10-10"
VA Pg, I, Gnt C - 0,15 13,0 2,15 15,6 19,3 23,1 33,0 0,60 1£0,10 G3 k=10%-10"°
VB JIp, JI, Pg C - 0,35 20,0 2,05 12,4 11,9 14,9 21,3 0,60 10,10 G4 k=10°-10°
VIA Ps - 0,28 - nw — 25,0 nw — 1,95 31,6 - 53,6 63,9 0,90 1£0,10 Gl k=10%x 10°
A mw — 6,0 mw — 1,65 — 5
VIB Pd, PTT - 0,53 - w-16,0 w—1,75 30,6 - 48,8 65,5 0,80 1£0,10 GGy | KLL79x10°,
Vo= 120,13 w240 w100 tj. 1,0 - 6,8 m/d
_ w140 w185 k=6,1-18,0x 10"
VIC Ps, Pr, Z - 0,50 - ’ iy 33,0 - 79,9 94,7 0,90 1£0,10 Gl ‘m/s, tj. 5,3 -
nw —22,0 nw — 2,00
15,6 m/d
k=5,3-21,0x
VID Po - 0,50 - w-12,0 w-1,90 38,5 - 137,5 153,0 1,00 1+0,10 Gl 10%, tj. 4,6 — 18,2
Qpfg nw -18,0 nw —2,05
X ) m/d
0,72* w—14,0 w—1,85 k=2,7-33x 107,
VIE Pd, Pm, Ps - Vo= 120,06 - nw - 22.0 nw —2.00 31,5 - 68,1 91,7 0,80 1+0,10 Gl,G2 23— 2.9 m/d
k=11,0-
VIF Po, Pog - 0,75 - w-10,0 w200 40,3 - 186,4 207,7 1,00 1£0,10 Gl, G2 19,0x10°, tj. 9,6 —
nw — 14,0 nw — 2,10
16,3 m/d
VIG Pd, Prt - 0,84 - nw — 22,0 nw — 2,00 32,1 - 82,5 111,7 0,80 1£0,10 Gl, G2 k=10"-10*
VIH Ps, Pd, Z - 0,85 - nw— 18,0 nw - 2,05 352 - 139,0 166,2 0,90 1£0,10 Gl k=10*10"
A
VIIA Gp, Gpz, G B - 0,07 v 2;70 13 2,20 20,7 36,8 39,9 52,5 0,75 1+0,10 G3 k=10%-10°
A
VIIB Gp, G, Pg B - 0,18 v Elfo 06 2,20 18,6 32,3 29,5 38,8 0,75 1+0,10 G3 k=10"%-10°
VIIC Gp, ?,’g Gpz, B - 0,31 18,4% 2,10 16,2 27,7 21,7 28,6 0,75 1£0,10 G4 k=10%-10"
VIID Gp B - 0,40 20,0 2,05 14,5 248 18,0 23,6 0,75 1£0,10 G4 k=10%-10"
Gm
Gn, Gnz, I, 21,54 -k=10"%-10"%
= +
VIIIA M C 0,10 Yon120,16 2,10 16,4 22,1 26,0 372 0,60 120,10 G3 M Mp - ke10%
10°
Gm
0,18 22,34 -k=10"2-10%
- +H
VIIIB Gn, N, Gnz C Yo 120,20 V120,12 2,10 15,1 17,8 21,5 30,8 0,60 1£0,10 G2,G3,G4 M Mp - k=10
10°
Gm
0,314 23,64 -k=10"%-10"*
- +
VIIIC Gm, M, Gz C Yu = 120,10 Y = 1£0,09 2,00 13,0 13,0 16,2 23,1 0,60 1£0,10 G4 MiMp- k=10%-
10°
0,414 an.
VIIID Gm,n C - 120.08 25,0 1,95 11,4 10,4 13,2 18,8 0,60 1£0,10 G4 -k=10"-10
’ M - k=10°-10%
Gm
VIIIE Gn, Mp C - > 0,50 32,0 1,90 10,0 8,6 11,0 15,7 0,60 140,10 G4 -k=10"-10"*
Mp - k=10-10°
A
IXA In, I, Gnz/N D - 0,10 y iilo 04 1,90 11,7 543 17,3 30,6 0,80 1£0,10 G4 k=10"2-10*
IXB 1, Grv/m D - 0,25 30 1,90 9,7 46,6 12,2 21,7 0,80 10,10 G4 k=10"2-10"
A — parametry oznaczone metoda A wg PN-81/B-03020
* - usrednione wartosci wyznaczone z badan laboratoryjnych Opracowata:

mw — mato wilgotny

w - wilgotny nw - nawodniony
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