, dnia __/ /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI L6dz

L . : Glebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 | Nr otworu pobrania pr.

WYNIIKTI B A DA NP1 1,00 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki Pd + KO
Wstepna klasyfikacja gruntu
R t:: gr. mineralny || gr. skalisty i :'gr spoisty

b _j gr. antropogeniczny 1«; gr. nasypowy ’ri gr. organiczny 0‘ gr. nieskalisty [ sgr niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plarstycznos’cz. ] Klasa zawartosc:. weglanu wapm.a, CACO3
mokry II klasa [1 - 3%] (grunt stabowapnisty)

Charsktur wysbypowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)
s U_ZIARNIENIE SRUNTD wg analiz¥ g1 Eowe] __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo§t?.losc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |< 2,00 mm’ fkkam
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%1] '
> 0,25 mm i{ < 0,25 mm £, piask. |
;18,5 % i 81,5% i 53,4 %]
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | Sz--braz.
4,000 2,600 1,040 98,960 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
dso 0,1862
2,000 3,700 1,480 97,480 | g = =——'1"""" = 2,13
1,000 3,400 1,360 96,120 dio 0,0874
0,500 7,600 3,040 93,080 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 29,000 11,600 81,480 wg PN-B-02480:1986
runtu: P k drob: P
0,125 138, 600 55,440 26,040 | Rodzal gruntu:Piasek drobny (Pg)
0,075 45,400 18,160 7,880 L ******* d *****************************************************
egenda
<0,075 19,700 7,880 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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SPRAWDZIZL:




, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Lodz

N _ i — e Glebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pob?gnia pr.

WYNTIIKTI B ADAN?®>® - A0S
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Pd : ‘ 2 ' o
Wstepna klasyfikacja gruntu

S gr. naturalny Z gr. rodzimy z gr. mineralny i gr. skalisty i gr. spoisty
D gr. antropogeniczny : gr. nasypowy rj gr. organiczny ;“ j gr. nieskalisty z‘, gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
mokry II klasa [1 - 3%] (grunt stabowapnisty)
Charskter wystepowania mz:z;:;ejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos$é ziarn, frakcje
wymiar pozo§t§losc pozostaje przechodzi >2,00mm s <2,00m.m fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] : 0,0 % : ;
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | braz.
4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,000 0,000 100,000 |y = 60 - 0,1699 _ 1,92
1,000 0,200 0,080 99,920 dio 0,0887
0,500 0,200 0,080 99,840 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 11,200 4,480 95,360 wg PN-B-02480:1986
Rod runtu:P 4 P
0,125 168,900 67,560 27,800 | Rod=a) gruntu:Piasek drobny (Pq)
0,075 49,300 19,720 8,080 Leenda ******************************************************
g
<0,075 20,200 8,080 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTTU
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SPRAWDZIL:
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, dnia __ / /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca 'PGI L6dZ

o 2 - 5 = Giebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIKTI BADANE?®® 0,70 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Ps / Pd

Wstepna klasyfikacja gruntu
(& | gr. rodzimy !, gr. mineralny B | gr. skalisty i gr. spoisty

| gr. naturalny

b ﬁ] gr. antropogeniczny ;_ __| gr. nasypowy D gr. organiczny ’3]» gr. nieskalisty _5 gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastycznosci ] Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
mokry I kiasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter wystepowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)
2 U.ZIARNIENIE GRUN?? wg analiz}_’ Sitowe) __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.st?,losc pozostaje przechodzi (375,00 mm 1< 2,00 mm fkkam
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] : 1,3 % 98.7 % 0,0 %!
> 0,50 mm ! < 0,50 mm:: £,swi. |
- 93,0 % i 1.3 %
/> 0,25 mm || < 0,25 mm | £, piask. |
_____ 31,9 % I 68,1 % i 956 %]
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | Sz-braz.
4,000 1,700 0,566 99,434 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
2,000 2,200 0,733 98,701 |y = 260 . 0.2231 _ 1,96
1,000 4,500 1,500 97,201 d1o 0,1136
0,500 12,500 4,167 93,034 | KWALIFIKACJA GRUNTU
o250 | 7700 | 2,00 | eo,vi |, 9 EEOMSIIE
0,125 159,800 53,267 14,867 3.9 : ¥ (5q
0,075 31,500 10,500 4,367 g — 7
egenda
<0,075 13,100 4,367 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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SPRAWDZIZ%:
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, dnia __/ /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI l’.édi
Miejsce pobrania B:AI'.YSTOK _ DW 57é Nr otworu pgé,‘_?i;”i‘;égr_
W Y N L K. T B ADAN®® 25008

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki

Pd

Wstepna klasyfikacja gruntu

TJ gr. naturalny
= ) —
Lj gr. antropogeniczny | |

Stan wilgotnosci Stan plastycznosci

j gr. skalisty | | gr.spoisty
D gr. organiczny E gr. nieskalisty f—ﬁ gr. niespoisty

Klasa zawartoéci weglanu wapnia, CACO3

Z gr. rodzimy E gr. mineralny

gr. nasypowy

s

mokry II kiasa [1 - 3%] (grunt stabowapnisty)
Charakter wystepowania ao::z;:;ejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawarto$é ziarn, frakcje
wymiar pozostatosé pozostaje przechodzi
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%]
> 0,25 mm | < 0,25 mm ! £, piask. |
,,,,,, 2,4 % 11 97,6 % 1 96,6 %
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | br-szary :
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .dréinoziarnistoéci , Wg
2,000 0,100 0,040 99,960 =Se0 __0,1688 _ 1,81
1,000 0,300 0,120 99,840 d1o 0,0932
0,500 0,300 0,120 99,720 | KWALIFIKACJA GRUNTU
o250 | S.301 2,10 o7,c00], e memoasoises
0,125 176,800 70,720 26,880 J @ P oony (Fg
0,075 48,500 19,400 7,480 L ~~~~~~~ d ********************************************************
egenda
<0,075 18,700 7,480 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziamienia uzyskana z interpolagji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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, dnia _/ /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Lédz

o . } e : Glebokosé
Misjace pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNIIKTI B ADAN-P”® 1,00, I8}
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Pd zapyl. : L e e
Wstepna klasyfikacja gruntu

T gr. naturalny Z gr. rodzimy ,0 gr. mineralny j gr. skalisty gr. spoisty

E gr. antropogeniczny ; gr. nasypowy G gr. organiczny S gr. nieskalisty | gr. niespoisty

Stan wilgotnos’ci Stan plastycznosfci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
mato wilgotny I klasa [<1%] (gruht beiwapnisiy) : :

Charakter wystepowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
wymiar pozostatosé pozostaje przechodzi
oczek[mm] | na siciel[g] [%] [%]
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | C-2olty
4,000 0,600 0,240 99,760 | Wsk .dréinoziarnistos'ci, wg
2,000 0,400 0,160 99,600 | g = =50 - __9-1848 _ 2,46
1,000 1,200 0,480 99,120 d10 0,750
0,500 4,200 1,680 97,440 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 17,700 7,080 50,360 | g ?N'B'°§4?§}193]f N
0,125 185, 600 74,240 16,000 | oot HEUDRLECERanaT SURUNE Wy
0,075 15,300 6,120 10,000 Ld ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
egenda
<0,075 25,000 10,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI L(’)di

o . = = . Glebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNIKI BADANPW ol
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Pr + KO ) : - . -

Wstepna klasyfikacja gruntu

z gr. naturalny 7 gr. rodzimy Z gr. mineralny : gr. skalisty | | gr. spoisty
D gr. antropogeniczny j gr. nasypowy B gr. organiczny Z gr. nieskalisty [t_i gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan pJ:astygznoéci ] Klasa zawartos’ci weglanu wapnia, CACO3
wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)
poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

N .
Charakter wystepowania wodzie)

= UZIARNIENIE GRUN?? wg analiz¥ S2towen __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.st?.losc pozostaje przechodzi > 5,00 an i< 2,00 ak] fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] ;
8,000 1,000 0,334 99,666 | Sz-~braz.
4,000 3,300 1,100 98,566 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
deo 0,6346
2,000 7,800 2,600 95,966 |g = =% =—"t"2"_"" - 4,32
1,000 41,800 13,933 82,033 d1o 01470
0,500 1055300 35,100 46,933 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 86,400 28,800 18,133 wg PN-B-02480:1986
R runtu:Pi k grub P
0,125 27,700 9,233 §,900 | Rod=a) gruntu:Piasek gruby (P)
0,075 6,600 2,200 6,700 |
egenda
0,093 2050 ST 0,800 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTTU
® FRAKCJE =
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4 10 \\\ %0 3
T 20 g0 %
: N :
s 30 b 70
o \ 4
o 40 »d6p 60 B
g 50 N 50 §'
ﬂ N g
8 e0 | a0 §
(]
70 30 0
§ N §
o 80 NG 20 &
g \\d g
20 ‘N;;_IL% 10 o
2 - o o E
g g @ ®h= @aa 8 4 - o - ©c oo o o 2‘ o ;1 o Z o :~ -
s
$rednica czastki , [mm]
— Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com‘

BADANIA

Wf%/%ﬂ SPRAWDZIE:
; fiiska




, dnia _ / /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Lédz

o . Eae . T Glebokogé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 'Nr otworu pobrania pr.

WY N I K 1 B A DA NP 2700

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki Pd
Wstepna klasyfikacja gruntu

| @ gr. naturalny /@ gr. rodzimy ? r. mineralny || or. skalisty | gr. spoisty

B gr. antropogeniczny g ___! gr. nasypowy | | gr. organiczny 5__;_] gr. nieskalisty }‘ | gr. niespoisty

Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
moky II klasa [1 - 3%] (grunt slabowapnisty) ;

Charakter wystepowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu-zawartoﬁé ziarn, frakcje
wymiar pozostalosé pozostaje przechodzi
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%1
Barwa gruntu:

8,000 0,000 0,000 100,000 | br.-szary

4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg

2,000 0,000 0,000 100,000 | gy = 60 _ _ 0,1864 _ 1,60

1,000 0,300 0,100 99,900 d1o 9,1163

0,500 1,100 0,367 99,533 | KWALIFIKACJA GRUNTU

0,250 31,300 10,433 89,100 wg' Pa-B-02480-1986

0,125 221,400 73,800 15,300 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pg)

0,075 32,800 105933 4,367 L ------- d *********************************************************

egenda
<0,075 13,100 4,367 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacii
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, dnia _ / /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI l'.édi
Glebokosé

Miejsce pobrania

BIALYSTOK - DW 678

Nr otworu pobrania pr.

B

Ww. Y N L K I

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki
Wstepna klasyfikacja gruntu
==

| ® | gr. naturalny

wilgotny

Charakter wystepowania

_—!— gr. rodzimy
L __| gr. nasypowy
Stan wilgotnos’rci Stan plastycznosci

A DA ﬁonz 2,50 [m]
= - —_—

Z gr. mineralny x gr. skalisty

i | gr.spoisty
|® | gr. niespoisty

D gr. organiczny
Klasa zawartosci yfeglanp wapnia r CACO3
I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
wymiar pozo§t§losc pozostaje przechodzi 572,00 mm < 2,00 mm| fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] 0.2 % 99. 8 & | 0,0 %!
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | braz.
4,000 0,300 0,120 99,880 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,300 0,120 99,760 |y = 260 - 09,2063 _ 1,76
1,000 0,500 0,200 99,560 dio et
0,500 6,500 2,600 96,960 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 52,600 21,040 75,920 wg PN-B-02480:1986
Rod tu:p k b P
0,125 154, 600 61,840 14,080 | Bo9=8 gruntu:Biacek drabny {(Bg)
0,075 25,600 10,240 3,840 Leenda ******************************************************
g
<0,015 9,600 3,840 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTTU
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, dnia __/ /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI L6dz

L . : : = = : Glebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIKI BADAN°u 1,80 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki Pd
Wstepna klasyfikacja gruntu

z gr. naturalny 7 gr. rodzimy : gr. mineralny : gr. skalisty : gr. spoisty

Cj gr. antropogeniczny :1 gr. nasypowy F, gr. organiczny 77 gr. nieskalisty r’j gr. niespoisty

Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosc:. weglanu wapnia, CACO3
matlo wilgotn& I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter wystepowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)
= U.ZIARNIENIE ERUNTO g analiz¥ sitowej Analiza wykresu - zawarto$é ziarn, frakcje
wymiar pozo.st:alosc pozostaje przechodzi 52,00 mm i< 2,00 mm! fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] :
Barwa gruntu;
8,000 0,000 0,000 100,000 | J-braz.
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,000 0,000 T00,000 | §f w209 . Ser192 1,52
1,000 0,200 0,080 99,920 S1p g1 8
0,500 0,600 0,240 99, 680 | KWALIFIRACJA GRUNTU
0,250 8,200 3,280 96,400 wg PN-B-02480:1986
: drob: P
0,125 203,900 81,560 14,840 | Red=al gruntu:Riasek drobny (Pq)
0,075 31,.500 12,600 2,240 Ld ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
egenda
<0,075 5,600 2,240 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
* FRAKCJE &
"; Kamienista Zwirowa S Piaskowah 100
:E 10 \\ 20 :E
'§‘ 20 , 80 'é‘
£ \ 70 B
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: i lgsu 60 é
9 g
4 59 50 o
§ \ §
N 60 40 9
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3
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S g id 0 10 E}r
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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YKWKK/C%7 SPRAWDZIE:
/

/




, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI todz

L . s R Glebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIIKTI BADA ﬁ0117u 1,50 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki 'Pd zapyl.
Wstepna klasyfikacja gruntu
. g . £ . 5 .
@ | gr. rodzimy | @/ gr. mineralny | | gr. skalisty | | gr. spoisty

£ * j gr. naturalny

i“j gr. antropogeniczny LJ gr. nasypowy D gr. organiczny CO] gr. nieskalisty * j gr. niespoisty
Stan wilgotnoéci Stan p]‘.astycuznoéqi o Klasa zawarr"iv:oﬂs’vci weglanu wapnia, caco3
wilgotny II klasa [1 - 3%] (grunt stabowapnisty)
Chnraictar wystapowaria svt:,z;z;:;ejscem wietrzenia (nie podiegat procesom transportu i osadzeniu w
2. U_ZIARNIENIE GRUN?? wg analiz¥ gitowej __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozostélosc pozostaje przechodzi Ty 2,00mm £ <2,00mm fkkam
oczek[mm] | na sicielg] [3] [%] : 0,0 % i 100,0 & ! 0,0 %;
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | braz.
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,000 0,000 100,000 | g = 280 . 0,1474 _ 2,29
1,000 0,100 0,040 99,960 410 ol bkt
0,500 0,600 0,240 99,720 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 2,000 0,800 C8,020 | ., *a RB-02400:3988 & io.3
0,125 134,000 53, 600 45,320 | "o¢#a) gruntu:tiasek drobrny (Fq
0,075 77,700 31,080 14,240 Ld
egenda
0,075 35,600 14,240 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNIENIA GRUNTU
x FRAKCJE &
- o Kamienista Zwirowa Piaskowa 00 "
° 5 o
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Srednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIL:




, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca [ PGI I‘.(')di

Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIUKTI BADA AN # 1,50 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Pd zapy._
Wstepna klasyfikacja gruntu

L’J gr. naturalny L‘j gr. rodzimy ;_?_3 gr. mineralny b J gr. skalisty _ gr. spoisty
‘:j gr. antropogeniczny T:g gr. nasypowy 3 gr. organiczny z gr. nieskalisty :_0_; gr. niespoisty
Stan w:fglggtr}géc;i: Stan plastycznoéqi Klasa zawart;os’ci weglanu wapnia, CACQ3
~ nawodniony I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)
T — poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)
2 U_ZIARNIENIE GRW wg analiz¥ sitowaj Analiza wykresu - zawartoé¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.st?losc pozostaje przechodzi 572,00 mm 1< 2,00 mm' fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] i12,4% 1 87,6 % i 1,6%!
16,000 9,600 1,920 58,000 | s gnrnkes
8,000 4,100 0,820 97,260 | J-sz-braz. e
4,000 17,500 3,500 93,760 Wsk.dréﬁnoziarnistos’ci, wg
2,000 31,000 6,200 87,560 |y = =80 - 90,6103 _ 4,87
1,000 60,400 12,080 75,480 d1o b, 1252
0,500 116,600 23,320 52,160 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 138,400 27,680 24,480 wg PN-B-02480:1986 o
:P Ik 3 o P
0,125 72,500 14,500 5,000 | PPOFA] gruntuiRespcLis glimasta (M.
0,075 17,400 3,480 6,500 Legenda """""""""""""""""""""""""""""""""""
<0,075 32,500 6,500 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczef
Razem 500,000 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
x FRAKCJE =
~ Kamienista Zwirowa Piaskowa N
g 0 100 o
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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WY{&%C Z[% SPRAWDZIL:



, dnia __ /_/
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI kodz
- 4 . Giebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.
WYNTIIKTI B ADA N°® s |
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Po
Wstepna klasyfikacja gruntu
QQi gr. naturalny —01 gr. rodzimy [: ! | gr. mineralny = gr. skalisty : gr. spoisty
r" gr. antropogeniczny E | gr. nasypowy E i | gr. organiczny | @ | gr. nieskalisty L’j gr. niespoisty
Stan w:.lgotnpsc:l. Stan plast;ygzpps"q:. Klasa zawartosci weglanu wap_nia . CAC03

WYKONAL :

mokry IV klasa [? 5%] (grunt silnie wapnisty)
Charakter wystepowania 'poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)
2: U-ZIARNIENIE GRUNTU wg analiz¥ sitowe] - Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
wymiar pozost?.losc pozostaje przechodzi > 2,00 mm | < 2,00 mm| fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] :
> 0,25 mm ;| < 0,25 mm:: £, piask.
. 82,8 % i 17,2 % 16 38 %,
Barwa gruntu:
8,000 33,100 6,620 93,380 | Sz-braz.
4,000 54,900 10,980 82,400 | Wsk. dréénoziarnistos’ci. wg
2,000 62,200 12,440 69,960 o0 . 3,2572 7,33
1,000 75,700 15,140 54,820 T dy, Q, L5
0,500 86,200 17,240 37,580 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 101,900 20,380 17,200 wg PH-R-02480:1986 .
L 1 P
0,125 54,300 10,860 6,340 Rodzaj gruntu:Pospdika gliniasta (P 4
0,075 8,700 1,740 4,600 [
<0,075 23,000 4,600 0,000 | Legenda
L L 4 L —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRE S UZIARNTIENTA GRUNTU
® FRAKGJE =
1; % Kamienista Zwirowa Piaskowa 100";
f-E 10 S - 90 :g
= 20 I~ 80 o
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Srednica czastki , [mm]
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SPRAWDZIL:




, dnia __ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr __

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Lédz '
. . i ST g SR e e Gitebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 ' Nr otworu pobrania pr.
W YNTIK I wB A DA N°®* 270 4%
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki pr + KO
Wstepna klasyfikacja gruntu
’0 gr. naturalny le | gr. rodzimy F;E gr. mineralny ’ §,gr. skalisty ﬁvgr spoisty
,L___} gr. antropogeniczny | | gr. nasypowy E | gr. organiczny | ® | gr. nieskalisty ’?§ gr. niespoisty
Stan wilgotnos’ci Stan plastycznqéc; ~ Klasa zawartosc:. ‘weglanu wapnia, CACO3

mokry : III klasa [3 5%] (grunt wapmsty)

Charakter wystepowania poza mlejscem w:etrzema (nie podlegal procesom transportu i osadzemu w

wodzlg)
%= VZIRRNIENLE GRUNTE: wo analizy eisowe) Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo'st?los'é pozostaje przechodzi 'S 2,00 mm < 2,00 mm fk ke
oczek[mm] | na sicielgl] [%] [%] : %
16,000 9,600 1,920 98,060 | CarYR gruntn:
8,000 4,700 0,820 97,260 | SZ-braz. :
4,000 17,500 3,500 93,760 Wsk. droznoz:xarn:.stosc:., wg
2,000 31,000 6,200 87,560 |y = 280 - 0,6103 _ 4,87
1,000 60,400 12,080 75,480 dio 0, + 252
0,500 116,600 23,320 52,160 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 138,400 27,680 24,480 | wg PN-B-02480:1986 @ oiee -
0,125 72,500 14,500 9,980 > 9 iFosporka gliniasta (Foq
0,075 17,400 3,480 6,500 o
enda
SO 32,500 6,500 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
* FRAKCJE =
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, dnia _/ /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI L6dz

Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIEKTI BADAN“", 150 [a]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki pd + KO

Wstepna klasyfikacja gruntu

|®] gr. natural [®] gr. rodzi (@ gr. mineral [ | gr. skali - i
| @ | gr. naturalny | @ | gr. rodzimy | @ | gr. mineralny | | gr. skalisty || gr. spoisty

| | gr. antropogeniczny a gr. nasypowy z gr. organiczny L’_f gr. nieskalisty
»Sta»r’:x_”y’:"l.lrgoj:pgérqi Stan P;I.ajstyqznps’gi - Klasa zawartos’ci weglanu wapnia, CACO3
wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapmsty)
Charakter wystepowania mz:z:\;;ejscem wietrzenia (me podlegai procesom transportu i osadzeniu w
2. U?IARNIENIE GRUNTU wg analiz¥ sitowe]j . Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo_stélosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm < 2,00 mm| fk kam. |
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] : -
Barwa gruntu:
8,000 1,400 0,466 55,534 | J-br.-szary
4,000 2,300 0,767 98,767 Wsk. roznoz:.arn:l.stosc:l., wg
deo 0,2895
2,000 3,000 1,000 97,767 |g = 2 =___Zr€772 2,30
1,000 7,200 2,400 95,367 d1o 0,1260
0,500 41,800 13,933 81,434 | KWALIFIKACJA GRUNTU
-B-02480:1986
0,250 88,500 29,500 51,934 gy TH-B ;
Rod tu:P k drob P,
0,125 126,900 42,300 5,634 | Redzal gruntu:Piasek drobny (Pg)
0,075 21,800 7,267 25807 [ttt st n s o
<0,075 7,100 2,367 0,000 | Legenda ,
L ! r 4 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTA GRUNTU
* FRAKCJE =
'd~ o Kamienista Zwirowa ' Piaskowa 00 -:;
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§ 20 < 80 o
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$érednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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, dnia __ / /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI tédz

- 4 . g Giebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIIKTI B ADA ﬁorus 1,00 [n]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Pd
Wstepna klasyfikacja gruntu

L’j gr. naturalny E gr. rodzimy E‘J gr. mineralny : gr. skalisty { | gr. spoisty

Ej gr. antropogeniczny Cj gr. nasypowy l_] gr. organiczny i t | gr. nieskalisty | @ | gr. niespoisty

Stan wiylgotnos’ci Stan plastyc»z»r;gsfci Klasa zawa:;‘tos’ci weglanu wapnia, CACO3
mato wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

dhsrakbar wysbapowanisa poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)
£: UZIARNIENIE GRUNTO wg analiey sitowe) Analiza wykresu - zawartosé¢ ziarn, frakcje
wymiar pozostalosé pozostaje przechodzi
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%]
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | 2oty e
4,000 0,000 0,000 100,000 WSk-dréiBOZiamiStOS'Ci, wg
2,000 0,000 0,000 100,000 | g =20 o 91156 1,68
1,000 0,300 0,120 99,880 dio 0,0688
0,500 0,500 0,200 99, 680 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 0,600 0,240 99,440 wg PN-B-02480:1986
: P
0,125 81,200 32,480 66,960 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (PBg)
0,075 128,300 51,320 15,640 L ******* d ---------------------------------------------------------
egenda
<0,075 39,100 15,640 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE &
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érednica czastki , [mm]
— Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BAD.

WY SPRAWDZIZ:




, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr .

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca ; vPGVI Lédz

o _ : : ; Giebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobgnigsgr.

WYNTIIKTI BADA 1:]"3192 : 1.30 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Po + wki. G zagl,
Wstepna klasyfikacja gruntu

]

; gr. rodzimy @ gr. mineralny : gr. skalisty ‘:J gr. spoisty

&

- J gr. naturalny

[__} gr. antropogeniczny U gr. nasypowy [j gr. organiczny @ gr. nieskalisty L’?} gr. niespoisty

Stan wilgotnosgci Stan p_lasty;:znos’c;i. N Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
wilgotny III klasa [3 - 5%] (grunt wabnisty) 7

T R 1 aoozdaz;:;ejscem wietrzenia (nie podlegat procesom ﬁ'ansporm i osadzeniu w

2|. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje

wymiar pozosttalosc pozostaje przechodzi 52,00 mm < 2,00 mm| fkkam
og¢zek[mm] | na sicie[g] [%] [%] f i
16,000 10,900 2,180 97,820 | o Tua grunto
8,000 35,700 7,140 90,680 | C-braz.
4,000 29,100 5,820 84,860 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
2,000 44,400 8,880 75,080 | g = 20 o, . GeBOOR
1,000 64,700 12,940 63,040 d1o
0,500 97,600 19,520 43,520 | KWALIFIKACJA GRUNTU
, ,2 7.840 25.6 wg PN-B-02480:1986
g izg 259; 888 17,960 171728 Rodzaj gruntu:Pospdika gliniasta (P,
0,075 18,900 3,780 13,940 L ‘‘‘‘‘‘ d ; *******************************************************
egen
39,0915 67,100 13,940 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRES UZIARNTIENTIA A GRUNTU
& FRAKCJE =
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, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr ___

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI k6dz

o ' e B . GZebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

WYNTIUKTI BADA NPW. 2,00 [n]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Ps / Pd
Wstepna klasyfikacja gruntu

=3 B gl f 2] )
| @ | gr. naturalny | @ | gr. rodzimy | @ | gr. mineralny || gr. skalisty || gr. spoisty
Lj gr. antropogeniczny D gr. nasypowy C:} gr. organiczny Lg | gr. nieskalisty “0:3 gr. niespoisty
Stan wi:}gqtnos’ci Stan plast’ycz’nro‘s'c’i s Klasa zavrra:’;‘tptsigi weglanu wapnia, CACO3 ]
wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)
o T, R e — poza miejscem wietrzenia (nie podiegat procesom transportu i osadzeniuw
wodzie)
2= UZIARNIENIE GEUNAL wg analiz¥ Bitowe) Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje
wymiar pozo‘stafllosc pozostaje przechodzi 2,00 mm ! £ Jam.
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] ; 99,7 % i 0,08%]
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | braz. _ V
4,000 0,200 0,066 99,934 Wsk.dré:':noziarnistos’ci, wg
2,000 0,600 0,200 99,734 | g = 360 _ _ 0,2860 _ 2,04
1,000 2,100 0,700 99,034 dyo 0,1399
0,500 12,100 4,033 95,001 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 136,700 45,567 49,434 wg PN-B-02480:1986 ,
Rod tu:P k dn. P
0,125 133,100 44,367 5,067 | Red=ad gruntu:Piasek sredai (P.)
0,075 9,300 3,100 1,967 “Le’l’l‘aa’ ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
eg
<0,075 5,900 1,967 9,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
* FRAKCJE =
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BADANIA.

SPRAWDZIL:




, dnia __ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Lédz

Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pgbﬁggi(a)s;r

WYNTEKTI BADA NP2 250 [n]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Pd zapyl.
Wstepna klasyfikacja gruntu
= . e . ] . |
’0 gr. naturalny | @ gr. rodzimy { @ | gr. mineralny | | gr. skalisty || gr. spoisty

g i gr antropogeniczny ’ I gr. nasypowy D gr. organiczny @ gr. nieskalisty ?LO_} gr. niespoisty
Stgr} w:.J.gotnosc:. Stan p]y.ast_yc}z_r‘zgs'g;i. o Klasa zawartos’ci weglanu wapnia, CACO3
’wilgotnry i : II klasa [1 3%] (grunt slabowapmsty)
Charakter wystepowania poza mue;scem wietrzenia (me podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)
2. U_ZIARNIENIE GRUN'J;E’ wg analizl_’ sitowej __| Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje
wymiar pozo§t§losc pozostaje przechodzi >200mm <200mm fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%1] | :
_.3.4% i 9668 i B2
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | br-szary S T
4,000 0,000 0,000 100,000 | wsk. dréénoziarnistoéci, wg
2,000 0,100 0,040 55,060 | i w80 o 9293 2,51
1,000 0,800 0,320 99,640 d10 L ik
0,500 2,800 1,120 98,520 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 4,800 1,920 96,600 wg PEH-B-02480:1986
R tu:P k b P
0,125 94,800 37,920 5§, 680 | Rodzal gruntu:Piasek drobny (Fy)
0,075 93,400 37,360 21,320 L ”””” d ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
egenda
<0,075 53,300 21,320 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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BADANIA-

WYK SPRAWDZI%:




, dnia _/ /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Lédi

Miejsce pobrania BilfALYS'TOk - DW 678 e T ' Nr otworu poﬁfiﬁ"f;’s;r

WYNTUEKTI BADA NP 25 Ia

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Pd + wki. G
Ws tepna klasyfikacja gruntu

*0 | gr. naturalny i | gr. rodzimy E gr. mineralny rH gr skalisty : _:, gr. spoisty
b gr. antropogeniczny § | gr. nasypowy r: gr. organiczny F.‘T gr. nieskalisty 10;2 gr. niespoisty
S,t,an, w_’:i’.;gqtnros"q‘:vl} Stan plag;ngnoég;’. Klasa zawartosc:. weglanu wapn:.a CACOB
wilgotny : II klasa [1 3%] (grunt slabowapmsty)
Charakter wystepowania at:,z:z:z;ejscem wietrzenia (nie podiegat procesom transportu i osadzemu w
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
wymiar pozo§t§losc pozostaje przechodzi >2,00m.m <200mm fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] : 0,7 % 99,3 % 0,0 %/
"""""""" /< 0,50 mm!| £, swir
h 97,7 % i
1'< 0,25 mm | i £, piask. |
18,2 % 1 81,8 % i 54,7 %
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 braz. et i
4,000 1,300 0,434 99,566 | Wsk .dréénoziarnistoéci , Wg
2,000 0,900 0,300 99,266 | g = 260 . 0,1931 _ 1,84
1,000 1,400 0,467 98,799 d1o e
0,500 3,400 1,133 97,666 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 47,600 15,867 81,799 wg EN-B-02460:1986
0,125 187,900 62,633 16,166 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pg)
0,075 35,800 11,933 7,233 L “““““ d """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
egenda
<0,075 21,700 1,233 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 - Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolaci
WYKRE S UZIARNTITENTA GRUNTU
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Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

BADANEAjalisia
1P £ SPRAWDZI%:




, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI lédi

Miejsce pobrania BIAI‘.YSTOK“- Dw 678 e T Nr otworu pgﬁﬁgﬁfgs;r

W YNIZK. I B ADA NX™=2 | 150

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki Po zapyl
Wstepna klasyfikacja gruntu

E gr. naturalny LO gr. rodzimy @ gr. mineralny i MJ' gr. skalisty {: gr. spoisty
D gr. antropogeniczny § ! | gr. nasypowy E_—:; gr. organiczny @ | gr. nieskalisty E&:Z gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastycznosci ; Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
mokry 7 : III klasa [3 - 5%] (grunt wapmsty)
Charakter wystepowania  poza mle)scem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzemu w o
wodzie)
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
wymiar pozost?los’é pozostaje przechodzi < 2,00 mm fk Ay
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] : %
Barwa gruntu:
8,000 3,000 0,600 59,400 | Sz-braz. ,
4,000 22,000 4,400 95,000 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
deo 0,5854
2,000 34,100 6,820 88,180 | P et mefm ot 5,53
1,000 59,900 11,980 76,200 dio 0,1058
0,500 109, 600 21,920 54,280 | KNALIFIKACJA GRUNTU
0,250 LR 2T 28,800 | o 30, granta:pospotka gliniasta (2
0,125 83,600 16,720 12,080 3 SHEREREES og
0,075 19,100 3,820 8,260 [ e R R R R R R A T R
<0,075 41,300 8,260 0,000 | Legenda
L L 14 L —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
) FRAKCJE =
~ Kamienista 2Zwirowa Piaskowa -
s O e 100 o
R
:5 el — ~ s0 7
@ 20 \\ 80 g
% 30 ; \ 70 %
i -
; 40 QE“ 60 g
8 ; N g
:§ S0 \\ 50
0 N §
5 60 AN a0 &
o 70 ANS 30 ©
a4
3 N 3
@ 80 20 &
2 a
9 90 ﬁ“u‘é_rlog
2 0
3 100 o 2
o o O o O O o mn O 0 (=T ] 0 on o« ™m n o n - 0w on o« ™M n N n - o 0 Fx}
< o o 0w < M N N — ] ~ ~ ~ ~ -~ ~ o ~ ~ o o o u
= Ll o — o o o © o ~ o ~ o ~ ~ ~ ©
H o o o o o =
# g
$rednica czastki , [mm]
Wydruk z programu Labor ?ech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA T

SPRAWDZI4:

i




mokry

Charakter wystepowania

Stan wilgotnosci Stan plastycznos’c1

, dnia _ / /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI kédz
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pgﬁﬁfgsgr
WYNTIIKTI B ADAN" 279 1
1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki Po
Wstepna klasyfikacja gruntu
: | gr naturalny 0‘ gr. rodzimy ? gr. minerainy j gr. skalisty — { | gr. spoisty
[}i gr. antropogeniczny L_d gr. nasypowy f} gr. organiczny E} gr. nieskalisty I !ﬁx gr. niespoisty

Klasa zawa;:‘tos’c;i weglanu wapnla', CACO3
II kiasa [1 - 3%] (grunt stabowapnisty)

poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)

f&"/é/’ﬁ

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozost;.:xlosc pozostaje przechodzi > 2,00 Y 3,00 mm';fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%]
Barwa gruntu
8,000 19,600 3,920 96,080 | br.-szara
4,000 32,200 6,440 89,640 | Wsk. dréinoziarnistoéci, wg
2,000 31,300 6,260 83,380 |y = 260 - 0,6728 _ 3,15
1,000 50,700 10,140 73,240 dio 0,2135
0,500 133,700 26,740 46,500 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 161,200 32,240 14,260 |  wg PN-B-02480:1986 -y
0,125 53,900 10,780 3,480 = — °
0,075 7,800 1,560 1,920 Legenda *************************************************
=0,075 9,600 1,920 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacii
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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BADANIA ista

SPRAWDZIZL:




, dnia __ / /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI rl’.édZ'

o . e y 5 Giebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu poprania pr.

WYNTIIKTI BADA N"”H-4.1 4,00 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki Ps v

Wstepna klasyfikacja gruntu

z gr. naturalny Z gr. rodzimy z gr. mineralny : gr. skalisty | gr. spoisty
f‘qj; gr. antropogeniczny D gr. nasypowy L_; gr. organiczny \':0_: gr. nieskalisty | gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastygznos’ci ] Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3
mokry III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)
Charakier wystepowania pooz"a _ni;ejﬁcem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowe] Analiza wykresu - zawartoéé ziarn, frakcje
i SG . h i r”"”'V___--"""'Tl”””""””""}\’“""7""‘”7
wymiar pozo.stz.alosc pozostaje przechodzi '>72,00 mm 1< 2,00 mm | £, kam,
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] : 1,6 %
> 0,50 mm ;< 0,50 mm ' £, zwi.
,,,,, 11,8 %
>0,25mm <0,
,,,,, S N ot
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | Sz-braz.
4,000 1,300 0,432 99,568 | Wsk .dréénoziarnistoéci, wg
2,000 3,600 1,200 98,368 | g = 260 __ 0.,3483 _ 2,58
1,000 6,200 2,067 96,301 d1o 09,1349
0,500 24,300 8,100 88,201 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 168,200 56,067 32,050 | g R radini (L
0,125 69,200 23,067 9,067 d gEansas s
0,075 6,600 2,200 6,867 Ld ---------------------------------------------------
egenda
£0,075 20,600 6,867 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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, dnia _ / /

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca

PGI kédz

Gtebokosé

Miejsce pobrania

BIALYSTOK - DW 678

WYNTIIKTI

B A DA N’M,‘??'? ,

Nr otworu pobrania pr.

1,20 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki

Ps + wkt. G
Wstepna klasyf:l.kaCJa gruntu

50 gr. naturalny 4 gr rodzimy ? gr. mineralny _ggr. skalisty i | gr. spoisty

;03 gr. niespoisty

[ J gr. antropogeniczny 5 B gr nasypowy j gr. organiczny [ !_g gr. nieskalisty

Stan wilgo_tnps’pi Stan p}astycznoéci Klasa zawartoéci weglanu wapnia, CACO3

mokry | I klasa [<1%)] (grunt bezwapmsty)
Charakter wystepowania at:)z:z:g;ejscem ‘wietrzenia (nie podiegat procesom transportu i osadzemu w
2. DZIARNIENIE GRUN?IIJ wg analiz¥ &dtowe) __| Analiza wykresu - zawartoé¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.stélosc pozostaje przechodzi >200mm <200mm fkkam
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] ; . :
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | C-br.-szary .
4,000 4,700 1,565 98,435 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
% &
2,000 3,000 1,000 97,435 | g = 260 _ __0,4775 _ 5,76
1,000 22,100 7,367 50,068 dio 9, 8820
0,500 83,600 27,867 62,201 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 89,300 29,767 32,434 wg PN-B-02480:1986 ,
Rod tu:P k dn P
0,125 49,100 16,367 16,067 | Red=a) gruntu:Piasek sredni (P)
0,075 21,200 7,067 9,000 oo oo
egenda
<0,075 27,000 9,000 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczenrt
Razem 300,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTA GRUNTU
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SPRAWDZIZL:




, dnia __ / /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr .

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca

PGI LodZ

Glebokosé

Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.
WY NI K 1 B A D A N“‘52 420 £

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Po zapyl. o

Wstepna klasyfikacja gruntu

2 gr. naturalny z gr. rodzimy ”:; gr. mineralny I J or.skalisty | | gr spoisty

i
F
|
=

7 gr. nasypowy
Stan wilgotnogci Stan plastycznosci

e - i
| | gr. antropogeniczny |

§ gr. organiczny |

Mf gr. nieskalisty 0 | gr. niespoisty

Klasa zawartosc:. weglanu wapnla CAC03

mokry III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)
Charakter wystepowania sv(:,z:z::;e]scem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniuw
2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analiz¥ sitowej __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo_st:?llosc pozostaje przechodzi 52,00 mm | < 2,00 mm ‘f];kéﬁ“—
oczek[mm] | na sicielgl] [%1 [%] : 83,1 % 0,0 %1
< 0,50 mm: :‘f Zwir.
i 53,9 %
Barwa gruntu
8,000 6,000 1,200 58,800 | Sz-braz. s
4,000 33,100 6,620 92,180 | Wsk. dréinoziarnistos’ci, wg
2,000 45,300 9,060 83,120 Teo _ U,6228 _ 7.10
1,000 66,800 13,360 69,760 " dpo 0,0876
0,500 79,400 15,880 53,880 | KWALIFIKACJA G‘rlgtl'NTg6
0,250 129,000 25,800 28,080 wg PN-B-02480:19¢€ .
- S| P
0,125 75,600 15,120 13,060 | Doo=s) gruntusROspolks. glumests 1By
0,075 18,200 3,640 9,320 Legenda """"""""""""""""""""""""""""""""""
<0,075 46,600 9,320 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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UZIARNIENTIA

GRUNTU

, [%1

® FRAKCJE
~ Kamienista 2Zwirowa Piaskowa
0 100
° 1]
k! -~ 90
3 10 - 3
T : 80 @
§ 20 w.l\\ §
$ 30 70 5
4 - K
40 deo 60 &
g N g
- 50 50 A
g g
5 60 R w0 &
N ;
o
L 70 \a\( 30 o
(] a2
; a
§ 80 ; 20 %
N o
0 g9 “%‘“\Md!(‘,, f10 8
) l
3 100 o Sé
t: o o o o O o 10 o n o o w n ™M N o n - 0w n < Mm 10 o n @ 0 n 0
o © @ Vm S ®mMN N o = ~ ~ ~ S N o~ . 0 © o H
= A o~ - o oo o ©o ~ o ~ o -~ ~ - o
] =) ) o oo 2
" g

$rednica czastki , [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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, dnia __/_/
ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI Lédz
Miejsce pobrania BIALYSTOK - Dw 678 ' Nr otworu pﬁéﬁi,?’l‘;’s;r,
W YNTIK I BADA NWs 20
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Po zapyl i
Wstepna klasyflkac:]a gruntu
0' gr. naturalny gr rodzimy Z gr. mineralny | gr. skalisty gr spoisty

Stan wilgotnosci Stan plastycznosci

Z gr. organiczny ;_OJ gr. nieskalisty Lti gr. niespoisty

Klasa zawartos’ci weglanu wapnia, CACO3

| | or. nasypowy

mokry IV klasa [> 5%)] (grunt silnie wapnisty)
Charakter wystepowania pooz: fn;ejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniuw
wodzie
£ U?IARNIENIE GRUN?U g analizl.’ 51 towa) __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozost?.losc pozostaje przechodzi 572,00 mm /< 2,00 mm fk karm
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] : <
Barwa gruntu:
8,000 3,900 0,780 99,220 | braz. e :
4,000 24,800 4,960 94,260 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
2,000 49,100 9,820 84,440 |y = 960 _ _0,8737 _ 6,76
1,000 101,400 20,280 64,160 dio 9,1253
0,500 102,500 20,500 43,660 | KWALIFIRACJA GRUNTU
0,250 96,200 19,240 24,420 wg PN-B-02480:1986 .
Rod: tu:P ik 1 : o) P
0,125 74,700 14,940 5,480 | Red=ad gruntuiPospoika gliniasta (Fog
0,075 17,800 34560 B G20 oot s s s R S s s s s
<0,075 29,600 5,920 0,000 | Legenda
L L L 4 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziamienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTITA GRUNTU
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, dnia _ /_/

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

PGI Lédz

Wykonawca

Miejsce pobrania BIALYSTOK -DW 678 Nr otworu pgﬁﬁgﬁlf;’s;r
WYNTIIKTI BADAN"? o

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Pd zapy|_

Wstepna klasyflkac:Ja gruntu

0} gr. naturainy ; ] | gr. rodzimy Z gr. mineralny __:] gr. skalisty B gr. spoisty

‘‘‘‘‘ | gr. antropogeniczny i_ | gr. nasypowy E gr. organiczny C’j gr. nieskalisty | @ | gr. niespoisty

Stan rw‘ilgotnqéci Stan plastycznoéci Klasa zgrvrlartos’cr:i”vlzeglanu wapnia, CACO3

wilgotny III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)
Charakter wystepowania aooz:z;:;ejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
ot U_ZIARNIENIE GRUN?U wg analiz¥ SiEowel __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo_strftlosc pozostaje przechodzi >200mm <200mm fkkam .....

oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%]
Barwa gruntu:

8,000 0,000 0,000 100,000 | J-sz.-braz. ;

4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg

2,000 0,000 0,000 100,000 -t 00,1048

1,000 0,000 0,000 100,000 d10

0,500 0,200 0,080 99,920 | KWALIFIKACJA GRUNTU

o Dis0) s A Roggagn—ma—0§:§§;iggf drobny (Pg)

0,125 62,400 24,960 74,840 J g : Y Fa

0,075 117,300 46,920 27,920 L ****** d fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

egenda
%0019 69,800 27,920 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
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, dnia _ /_ /

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr .

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI L6dz
L. . - ] M - 3 % i Giebokosé
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nz otworu pobrania pr.
WYX NI ET B A DA N[ s
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki  Po zapyl.
Wstepna klasyfikacja gruntu
0 | gr. naturalny Y gr. rodzimy ‘:0:' gr. mineralny = __| gr. skalisty
‘_J gr. antropogeniczny {»E gr. nasypowy D gr. organiczny ‘0 | gr. nieskalisty & gr. niespoisty
Stan wilgotnoéci Stan plastycznosci Klasa zawartosc:. weglanu wapnia, CACO3
mato wilgotny 1V klasa [> 5%] (grunt silnie wapnisty)
Charakter wystepowania pooz: En;ejscem wietrzenia (nie podlegal procesom transportu i osadzeniu w
wodzie
2. U?IARNIENIE GRUN?I’J wg maliz‘_’ sitowej __| Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje
wymiar pozo_st?.losc pozostaje przechodzi :';"é”’o"o”ﬁ"l <200m fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] . 26,0 % ;
Barwa gruntu:
8,000 25,300 5,060 94,940 | braz.
4,000 44,800 8,960 85,980 Wsk.dréznoziarnistoéci, wg
2,000 59,700 11,940 74,040 |y = 560 _ _ 1.2651 _ 8,26
1,000 109,200 21,840 52,200 dio 0,1531
0,500 100,600 20,120 32,080 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 81,300 16,260 15,820 wg EN-B-02480:1986 .
0,125 35,900 7,180 8,640 Rodzaj gruntu:Pospdika gliniasta (Pogp
0,075 8,600 1,720 6,920 L ”””” d ‘a' """"""""""""""""""""""""""""""""""
egen
<0075 34,600 6,920 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczer
Razem 500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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, dnia _ / /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI t6dZ
Miejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pgﬁfgfl”i‘gégr,
WYNTIIKTI BADA Nons—z 1,30 [m]
1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki Pd zapyl. TR
Wstepna klasyfikacja gruntu
E gr. naturalny [0? gr. rodzimy ﬁ—;} gr. mineralny ; gr. skalisty ;wi gr. spoisty
D gr. antropogeniczny | | gr. nasypowy D gr. organiczny :0] gr. nieskalisty ‘:0: gr. niespoisty

Stan wilgotnosci Stan plastycznosci

Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3

mokry II klasa [1 - 3%] (grunt stabowapnisty)
chapakiae WysEepwETHiE poza miejscem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)
2. U?IARNIENIE GRUN?I,J wg analiz¥ sitows) __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo.stjalosc pozostaje przechodzi >2,00 mm < 2,00 mm fkkam
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] ;
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | br.-szary
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wek. réinoziarnistosei, wg
2,000 0,000 0,000 100,000 -6 __ 0,1270 2,16
1,000 0,100 0,040 99,960 dio 0,0589
0,500 0,300 0,120 99,840 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 0,600 0,240 99,600 wg PN-B-02480:1986
Rodzaj tu:Pi k drob: P
0,125 102,200 40,880 5§, 720 | Redzal gruntu:Piasek drobay (Bq)
0,075 101,000 40,400 10,500 e e
<0,075 45,800 18,320 0,000 | Legenda . ,
! L L L —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 - Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolaji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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, dnia _/ /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr L
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI Lkodz
Giebokosé

Miejsce pobrania

Nr otworu pobrania pr.

BIALYSTOK - DW 678

WYNTIIKTI BADA ﬁonu—z 2,60 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki

Pd zapyl.

Wstepna klasyfikacja gruntu

E gr. naturainy
[_j gr. antropogeniczny
Stan wilgotnosci Stan plastycz;{oéci

EQ:% gr. rodzimy E gr. minerainy j gr. skalisty : gr. spoisty

(—i gr. organiczny @

LitEds

3: ] gr. nasypowy gr. nieskalisty

Klasa vzgwartos’ci weglanu wapnia, CACO3

mokry I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)
Ghavsitar watepowania ‘[:’ooz;z;:;ejmem wietrzenia (nie podlegat procesom transportu i osadzeniuw
2. U?IARNIENIE GRUNTU wg analiz;_{ sitowej . Analiza wykresu - zawarto$é ziarn, frakcje
wymiar pozo;tjalosc pozostaje przechodz;L E’;’ ‘é‘;‘da’ﬁ”i E’ ’<’“2‘,’00"l’n’£’( s‘f];‘l’é‘r;{-“-
oczek[mm] | na sicie[g] [%] [%] : 0,1 % i 99,9 % i 0,0 %;
: 99,4 % 0,1 %]
i> 0,25 mm ;| < 0,25 mm:: £, piask. '
. 2,5% 1 97,5% 9 ol
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 | J-szary
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk .dréinoziarnistoéci, wg
2,000 0,200 0,080 99,920 = %60 __ 0,1293 _ 2,36
1,000 0,400 0,160 99,760 d1o a,9549
0,500 0,800 0,320 99,440 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 4,800 1,920 97,520 wg PN-B-02480:1986
Rod tu:P k drob P
0,125 100,300 40,120 E7,400 | oovad grontu:Elasek doobay (P
0,075 94,100 37,640 19,760 L ******* d ********************************************
egenda
<0,075 49,400 19,760 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczef
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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, dnia __/ /
ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)
Wykonawca PGI tédi
o ) . S e Glebokosé
ejsce pobrania BIALYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.
WYNIKI BADA fjowies || soiEs
1. OPIS MAKROSKOPOWY prodbki Pd zapyl
Wstepna klasyfikacja gruntu
@ gr. naturalny 3} gr. rodzimy f_Oi gr. mineralny 4: gr. skalisty Wj gr. spoisty

f e | .
L_Jl gr. antropogeniczny

T
| | gr. nasypowy
Stan wilgotnosci Stan plastycznosfcir

| gr. organiczny

[_J

E gr. nieskalisty ? gr. niespoisty

Klasa zawartoéci weglanu wapnia, CACQB

mokry I klasa [<1%] (grunt bezwapmsty)
Charakter wystepowania poozda m;e]scem wietrzenia (nie podiegat procesom transportu i osadzemu w
wodzie
2. U-ZIARNIENIE GRUN'{.‘EI wg analiz¥ sitowej | Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo§t§losc pozostaje przechodzi {>72,00 mm i< 2,00 mm“fk ey
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] : H
> 0,25 mm || < 0,25 mm || £, piask. !
L 128 1 98,8 % || 89,0 %]
Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 -sz-"b"az- ;
4,000 0,000 0,000 100,000 | Wsk. droznozlarn:.stosc:., wg
2,000 0,000 0,000 100,000 |y = 260 - 0,1140 _
1,000 0,200 0,080 99,920 d10
0,500 0,600 0,240 99,680 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,25 | 7,300 0,920 90,760 w3 e suaeo:ions
0,125 79,300 31,720 67,040 Jg ) Y d
0,075 105,900 42,360 24,680 L ******* d fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
egenda
2001 61,700 24,680 0,000 —@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 250,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
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