bariera ochronna
H2 W3/B

ekran przeciwo$nieniowy
H=2,0m

PRZEKROJ POPRZECZNY

WIDOK NA

PRZYCZOLEK

A

w—wa $cieralna SMA 4cm

w—wa wigzqca asfalt twardolany 4cm

Flement Beton Stal zbrojeniowa Stal sprezajgea

Ustrdj nosny — belki T | B50 (C40/50) AlIIN
Ustrdj nosny — pfyta B35 (C30/37) AllIN
Fundamenty, przyczotki | B35 (C30/37) AJIIN
Pale fundamentowe B30 (€25/30) AJIIN
Ptyty przejsciowe B35 (C30/37) AN
Kapy chodnikowe B35 (C30/37) AJIIN
Beton wyréwnawczy B15 (C12/15)

papa zgrzewalna 1 warstwa 0,5 cm

ptyta monolityczna zespalajgca 24 cm

B

Rodzaj konstruke i

prefabrykowana z belek typu T, jednoprzesfowa

Klasa obcigzenia

klasa A wg PN-85/S-10030

nawierzchnia z zywicy epoksydowo—poliuretanowej 0,5¢cm

kapa betonowa B35 (C30/37) 22cm

Klasa obcigzenia MLC

kofowe 100/150

ggsienicowe 100/120

papa zgrzewalna 2 warstwy 1 cm

Klasa drogi na obiekcie

klasa G

ptyta monolityczna zespalajgca 24cm

11450 2400 11450
350 900 400 200, 800 3500 3500 800 200 ~ 800 1200 1200 800 200 ~ 800 3500 3500 800 200 400 900
44925 - B 4425
> 2
o o
= S bariera ochronna
8 8 : H2 W3/B
BIALYSTOK BIALYSTOK > B B = bariera ochronna  T()} C/F TOrC/ZE i s
- ) Z balustrada Z H2 W3/B z poreczq -~ g ekran przeciwo$nieniowy
) bariera ochronna E -1 stalowa T T uszczelnienie masq ) | H=2,0m
uszczelnienie masq = H2 WB/B. z poreczq € < trwale plastyczng = uszczelnienie masgq |
trwale plastyczng g ustzrt«iﬁglemztnggsg 4 8 krawgznik kamienny g trwale plastyczng
kraweznik kamienny j K . ’kpk y 1 1‘8x2(?cm : kraweznik kamienny |
18x20cm ) rawezni 180;259;2{ 05 bltumlﬁzpq tasma S 18x20cm* |
wpust mostowy A bitumiczna tasma -I:I-O 01 uszczelniajqca wpust mostawy B |
o 18 —
Z0.01 uszczelniajgca =0.19 1 |
/2-0.15 - Sciek przykraweznikowy I~ +0.33¢ g/ vi0~00 m sciek przykraweznikowy b +0.04
/,2 LI 8 2 P}’ At /7NN
: 7Y A [re} EL\ ‘S \\\\ 2
N N g \
NN : : NN > \/\\\ N \/\\\ \\\\\\ \\\\ \\\\\\ \\\\ N \\\\ \\\ < \\\\ \\\\ AN N § \\\ N \ 19
// /// 47/, /7 /, /77, L7 7, 7 2277, 77 > __nb \\
, 7 // // y 9 // // / @
/ 7 9 , // \
000 000 0 Db oo y °
e N
/
) ) /) /) /) % A A " s 4

4000

10x900=

T

4000

9000

1575

1150

1575 4000 4000

9x900=8100 1150 900

szczelina dylatacyjna 20mm

Diugosc / szerokos¢ | 24.14 / 25.70m
Wysokose konstrukeyjna | 1,48 m
Kqt skrzyzowania 74 deg

Przegwit pionowy (min)

przejscie dla zwierzgt Srednich: 4.0m
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ekran akustyczny
H=3,5m

sfup o$wietleniowy

gzyms
prefabrykowany

panele osfonowe

konstrukcja $ciany oporowej
z gruntu zbrojonego pasami

950-5370

kruszywo o wodoprzepuszczalnosci
min k=8m/d

zasypka z gruntu niespoistego
¢=min 34, Is>=1,0

rura drenarska ¢110mm

istniejgcy teren
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bariera ochronna

H2 W3/B
uszczelnienie masgq
trwale plastyczng

kraweznik kamienny
18x20cm
bitumiczna tasma
uszczelniajgca

warstwa wyréwnawcza
beton B15 (C12/15) gr. 3cm
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fundament betonowy B35 (C30/37)\
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NN\

/;'//'
_ 7

dren typu francuskiego
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UWAGI:

* — w rejonie wpustu zastosowa¢ kraweznik stalowy lub kamienny z podcigciem
umozliwiajgcym odprowadzenie wody
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BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 678 NA ODCINKU OD M. HORODNIANY
DO SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 682 W M. MARKOWSZCZYZNA
Etap Il — od km 04192 do kofica zakresu opracowania

NAZWA OPRACOWANIA

TYTUL RYSUNKU

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA/NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. Artur Seles SLK/2827/PWOM /09
PROJEKTANT |mgr inz. Bartfomiej Mystek |SLK/3906/POOM /11

SPRAWDZAJACY|mgr inz. Bogdan Burcek

konstr.—bud. 109/98 BB
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