Rys. nr 3.2.1

MODEL GEOLOGICZNO - GEOTECHNICZNY Nr 3.2.1
Otwory: D3 - DD1

Skala pionowa 1:100 Skala pozioma 1:1000
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MODEL GEOLOGICZNO - GEOTECHNICZNY Nr 3.2.2
Otwory: DD3 - DD4 - D16

Skala pionowa 1:100 Skala pozioma 1:1000
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Biuro Projektow Budownictwa Komunikacyjnego
TRAKT sp. z 0.0. sp. k.
ul. Jesionowa 15
40-159 Katowice

Dokumentacja badan podfoza gruntowego
do dokumentacji projektowej na budowe i rozbudowe
drogi wojewdédzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany
do skrzyzowania z drogg wojewdédzkg nr 682 w m. Markowszczyzna

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Piotr Janiszewski Sp. j. od km 1+225.00 do km 7+689.59
Adres | ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Lodz
tel/fax | (0 42) 254 06 54, 0 601 966 125
e-mail | biuro@uslugigeologiczne.pl Opracowata: mgr inz.Patrycja Pieczonka
NIP: 727-271-77-15 REGON: 100469120




