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OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacije dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Nazwa inwestycji

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 678 naodcinku
od m. Horodniany do skrzyzowania z droga wojewodzka, nr
682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km
7+689,59.

2. Lokalizacja

DW nr 678, wojewddztwo podlaskie, gminy: Juchnowiec Ko-
Scielny i Turosri Koscielna.

3. Zleceniodawca

Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp.
Z0.0.sp. k.

ul. Jesionowa 15

40-159 Katowice

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu

Korpus drogi gtéwnej wraz z drogami dojazdowymi
Obiekty inZynierskie

MD-1, WD-2, MD-3, WD-4

Przepusty

ekologiczne, hydrogeologiczne, przejscia dla pieszych
Zbiorniki

retencyjne i infiltracyjne, 3 zbiorniki podziemne
Stup wysokiego napiecia

2. Typ konstrukcji

Korpus drogi giéwnej wraz z drogami dojazdowymi
» Klasadrogi - G

*  Predkos¢ projektowa - Vp = 60 km/h

*  Predkos¢ miarodajna - Vm = 70 km/h

*  Obciazenie nawierzchni - 115 kN/o$

* llos¢ jezdni - 2x2 pasy ruchu

o Szerokos¢ jezdni - 2x3,5m

Obigkty inzynierskie

» Konstrukcja monolityczna/
» prefabrykowana. Rodzaj ustroju: rama/belki T;
* jednoprzestowa

Przepusty

Przepusty zelbetowe zostaly zaprojektowane jako obiekty o przekroju za-
mknietym, skrzynkowym o diugosci dostosowanej do szerokosci korpusu
drogowego; konstrukcje sktadajace sie z elementdw prefabrykowanych w
postaci ksztattek skrzynkowych, zamknietych oraz prefabrykatéw dwu-
dzielnych

Zbiorniki

Dla skarp i dna:

geokrata komdrkowa +wypetnienie zwirem o grubosci 8,0 — 32,0 mm -
0,20 m; warstwa zwiru — 0,30 m; geowtdknina filtracyjna wodoprzepusz-
czalna - 5,8 mm

Dla skarp i dna oraz niecki na osad zbiornika w rejonie wylotdw:

geokrata komérkowa + wypetnienie betonem C25/30 — 0,20 m; warstwa
zwiru — 0,30 m; geowtdknina filtracyjna wodoprzepuszczalna 800g/m2 —
5,8 mm.

3. Sposdb posadowienia

Korpus drogi gtéwnej wraz z drogami dojazdowymi
bezposrednio

Obiekty inzynierskie

posrednio

Przepusty

bezposrednio lub posrednio

Shup wysokiego napiecia
brak danych

4. Rodzaj fundamentdw

Korpus drogi gtdwnej wraz z drogami dojazdowymi
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na nasypie i w wykopie

Obiekty inZynierskie

pale fundamentowe, kolumny DSM
Przepusty

brak danych

Stup wysokiego napiecia

brak danych

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztafcenie litologiczne

utwory holoceniskie:

* osady organiczne (Qhh) — namuly, torfy

» osady rzeczne (Qhf) — piaski pylaste, piaski drobne, piaski
Srednie, piaski grube, zwir, pospétka

 osady deluwialne (Qde) - piasek gliniasty, pyt piaszczysty
 osady zastoiskowe (Qhl) - piasek gliniasty, pyt piaszczysty
utwory plejstocenu:

» osady wodnolodowcowe (Qpfg) - piaski pylaste, piaski drobne,
piaski Srednie, piaski grube, zwir, pospétka

» kompleks glin zwatowych (Qpg) — piasek gliniasty, glina, glina
piaszczysta, glina piaszczysta zwiezla,

seria mutkdw zastoiskowych (Qpl) — pyl, pyt piaszczysty, glina
pylasta, glina pylasta, glina pylasta zwiezta, it, it pylasty

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Grunty nasypowe — Qhn (nasypy niebudowlane)
Grunty stabonosne - grunty warstw geotechnicznych: I, I, llIA',
A, 1B, IVB, VIA, VIIIE

3. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow zapadowych,

lty zastoiskowe, ktére moga wykazywaé pecznienie.

pecznigjacych etc.
4. Charakterystyka gruntow w poziomie Grunty nosne — grunty warstw geotechnicznych: IlIC, IlID, llIE, llIF,
posadowienia obiektu VA, VIB, VIC, VID, VIE, VIF, VIG, VIH, VIIA, VIIB, VIIIA, VIIIB

Grunty nos$ne (pod warunkiem ochrony gruntu przed zawilgoce-
niem) — grunty warstw geotechnicznych: IVA, VB, VIIC, VIID, VIIIC,
VIIID, , IXA, IXB

Grunty stabonosne — grunty warstw geotechnicznych: I, II, 1lIA',
1A, lIIB, IVB, VIA, VIIE

C2. Warunki wodne

1. Obecnosc wad gruntowych w zbadanym
podfozu

Stwierdzono obecnosé wody gruntowej na przewazajacym
obszarze badani. Rozpoznano pierwszy czwartorzedowy poziom
wodono$ny, drugi zasadniczy poziom wodonosny, wody
przypowierzchniowe oraz wody z przewarstwien i soczew
Srodglinowych.

2. Charakter zwierciadta wod gruntowych

Przewaznie wystepuje swobodne zwierciadto wody gruntowej,
rzadziej — zwierciadto naporowe i saczenia

3. Przewidywane wahania wéd gruntowych

Wahania = 0,5 m (jedynie na terenie dolin rzecznych i zastoisk
mozliwe sa wahania + 1,0 m)

4. Agresywnosc wdd gruntowych wzgledem

Badania laboratoryjne sktadu chemicznego wody gruntowe;

betonu w rejonach projektowanych obiektow MD-1, WD-2 i MD-4
wykazaty brak jej agresywnosci w stosunku do betonu.
Jedynie w rejonie projektowanego stupa wysokiego napiecia
badanie to wykazywato srodowisko wodne chemicznie
Srednio agresywne ze wzgledu na zawartosc¢ agresywnego
CO, wilosci od mg/l do 100 mg/l (Klasa ekspozycji:XA2).
D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych
1. Kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Zlozone
3. Przydatnosc gruntdw dla potrzeb Z  wyjatkiem  nasypéw  niebudowlanych -  pelna
budownictwa I nieograniczona.
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Whioski koricowe:

Z uwagi na ustalona Il kategorie geotechniczna, projektowanej inwestycji oraz zlozone warunki gruntowo-
wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji badari podioza gruntowego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektdw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz.463)
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