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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogavejiektami irynierskimi i niezbdng infrastruktuiy

techniczg na odcinku Ciechanowiec — Ostamy (km 41+650)

|. CZESC OPISOWA

1

11

1.2

1.3

CHARAKTERYSTYKA FORMALNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojernldd] (DW) nr 690 wraz
z drogowymi obiektami ikynierskimi i niezledng infrastruktug techniczig na odcinku
Ciechanowiec (km 22+700) — Ostemy (km 41+650).

W skiad zamierzenia wchodzi rowmidbudowa cigu pieszo-rowerowego na catej
dtugasci drogi Ciechanowiec — Ostrany.

Pocatek
— Rozbudowy DW 690, km 22+700 w m. Ciechanowiec, na styku z
przebudowanym wcZaiej odcinkiem drogi (ul. Mickiewicza w
Ciechanowcu).
— Budowy chgu pieszo-rowerowego, km 0+000w m. Ciechanowiec, na
skrzyzowaniu z ul. Podlask

Koniec
— Rozbudowy DW 690, km 41+650w m. Ostrgany, przed skrzzyowaniem z
drog powiatowa nr 1711B Grodzisk - Drohiczyn.
— Budowy chgu pieszo-rowerowego, km 19+028.78na kaicu rozbudowy
drogi wojewddzkiej DW 690.

Cel opracowania

Celem jest zaprojektowanie zieleni ozdobnej na zand km 33+965,78 w zwkku z
rozbudowa drogi wojewodzkiej (DW) nr 690 wraz z gaymi obiektami
inzynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczm na odcinku Ciechanowiec (km
22+700) — Ostrezany (km 41+650).

Podstawa opracowania

Materiaty wygciowe i archiwalne

Umowa nr WZD.3326-2/12 zawarta pauizy Podlaskim Zaggdem Drég Wojewddzkich
w Biatymstoku, a Transprojektem Ggkim na opracowanie kompleksowej
dokumentaciji.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia opracosvarzez Podlaski Zagd Drog
Wojewaodzkich, w tym:

e Zak nr 7 Dane wyjciowe do projektowania

« Zal. nr 8 Wymagania dotygeze dokumentacji projektowej

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.Nr 106 z 2000 roku
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008y sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr [22D3).

Ustawa o0 szczegollnych zasadach przygotowania izaegl inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne
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I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999) wraz z konaneém do ww. Rozpogdzenia (rok
2002).

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny o#pada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000).

- Mapa sytuacyjno-wysokeiowa 1:500 do celdéw projektowych wykonana przemdi
»Global East” z Bialegostoku (maj 2012 r).

— Dokumentacja geologicznosynierska wykonana przez figrGeotest z Wioctawka (maj
2012 ).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach @81 Dz.U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r.

— zahczniki 1, 2 ,3 1 4 do Rozpogdzenia j.w.

— Ustawa z dnia 6 wrZaia 2001 r. 0 zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowDz.U.
z dnia 12 listopada 2001 r.

- Wizja lokalna.

— Dokumentacja fotograficzna.

2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA

2.1 Potozenie geograficzne i morfologia

Rozbudowywana droga DW 690 Ciechanowiec — Qaftrg przebiega w obbie
wojewddztwa podlaskiego. Teren charakteryzugezsigospodarowaniem rolniczo -Shgm
o konfiguraciji ptaskiej i lekko falistej. Skupisk&ne wystpuja w kilometrach:

24,5 + 25 35,5+ 36,5

28 +31 33+34
W km 37+300 droga przecina rzeRetchowlk (szeroké¢ 3+5 m). Droga przebiega przez
tereny niezurbanizowane. Wyptjace sporadycznie przy drodze zabudowania amaj
charakter gospodarstw rolnych.
Granica pomidzy powiatami jest na 32+984 kilometrze.

2.2 Roslinnosé potencjalna i rzeczywista

Wedilug podzialu na regiony geobotaniczne Matuszikieav projektowana inwestycja
przebiega przez Prowincj Srodkowoeuropejsk Podprowing Srodkowoeuropejsk
Wiasciwg, Dziat Potnocny Mazursko-Biatoruski, KraginPoinocnopodlask Podkraig
Biatowieslg, Okreg Siemiatycko - Briiski.

Naturalna rélinnos¢ potencjalna to mbwe kgi olszowe i jesionowo-olszowe siedlisk
wodogruntowych, okresowo lekko zabagnionych (Ciocae- Alnetum), gady
subbkontynentalne lipowogdowo-grabowe (Tilio — Carpinetum), odmiasradkowopolska;
seria uboga i kontynentalne bory mieszane (Pino-€gtiem aut. Polon. = Querco roboris —
Pinetum i Serratulo-Pinetum) oraz kontynentadn&dladowe bory sosnowe w kompleksie
boru swiezego (Peucedano-Pinetum), boru suchego (Cladonietdn) i boru wilgotnego
(Molinio-Pinetum); odmiana ,sarmacka”.

Wsérdd zinwentaryzowanych drzew rasnu takie gatunki jak: klon jesionolistny, klon
pospolity, klon jawor, olsza czarna, brzoza brodawta, grab pospolity, gtdég, jesion
wyniosty, drzewa owocowe, modrzew europejskijerk pospolity, sosna pospolita, topola
Maksymowicza, topola wioska, topola osika, topdy szyputkowy, db czerwony, robinia
akacjowa, wierzba, jagh pospolity, lipa drobnolistna, wa szyputkowy oraz grupy drzew
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i krzewdéw wierzby, derenia, gtogu, lilaka, bzu amgo, kaliny, ray, porzeczki, jeyny,
leszczyny, kruszynyiywotnika.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Droga DW 690 Ciechanowiec — Ostamy (dt. ~19 km) posiada, poza matymi gtiami,
dobr geometrg poziony i pionowy i jest dobrze wpisana w teren. Reagnie ruchu na drodze
jest niewielkie. Jest to droga wojewddzka z jezdhitumiczry szerokéci 5,0+5,50 m

i koromng 0 szerokéci 8,0+9,5 m. Jezdnia jest w ztym stanie technicanyna liczne garby,
spckania, ubytki i dziury. Krawdzie jezdni g poszarpane i obtamane, pobocza
zdegradowane.

Przebiega w terenie o zagospodarowaniu zdecydowalmiezym, miejscami kym, z dala
od wiekszych skupisk ludzkich i nie jest konfliktowa ditbczenia.

Prawie na catej diugei drogi, po obu stronach, na poboczubpoza rowami rospdrzewa

i krzewy.

3 PROJEKT WYKONAWCZY SZATY RO SLINNEJ

3.1 Szata raslinna
Zielen zaprojektowana jest w formie:

— ukfadu krzewow Kciastych i iglastych na rondzie,
W projekcie przewidziano posadzenie:

— krzewy lisciaste — 444 szt.,
- krzewy iglaste — 186 szt.,

3.2 Funkcje projektowanej szaty raslinnej

Zadaniem szaty &innej jest spetnienie nagiujacych funkc;ji:

— Funkcja biologiczna
Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza
Zielen wychwytuje zanieczyszczenia powietrza, zwlaszcgave.
Oddziatywanie na psychikcztowieka
Pozytywne efekty wizualne, uzyskane przez zaprojglihy uktad rélin o zr@znicowanym
pokroju, r&nej barwie ulistnienia i odmiennej porze kwitniersa zrédtem korzystnych
dozna psychofizycznych wpltywagych na popragrssamopoczucia.

— Funkcja estetyczna
Rola kompozycyjna
Zielen na rondzie akcentuje skrmywanie z drogami poprzecznymi. Zrdcowanie
roslinnosci podnosi atrakcyjni@ otoczenia, ktore stajeeszmienne w zalmosci od pory
roku, przez co nie jest monotonne. Nasadzeriilinre projektowanegw takiej formie, aby
podkrela¢ miejsce i sprawd, ze bedzie estetyczne i atrakcyjne.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zielen na rondzie

Konstrukcja ronda i zaprojektowane ukilady krzewdécihstych i iglastych w wytay
sposOb zwikszg estetyk otoczenia oraz m@j za zadanie spowolhiruch poprzez
ograniczenie widoczrégi. Zastosowana agrotkanina ma zapobiec wzrostomastiow
I znaczco utatwt oraz zmniejszy/ naktady na pielgnacg.
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4 SADZENIE KRZEWOW

4.1 Wymagania odngnie materiatu roslinnego

Materiat raglinny powinien by dobrany zgodnie z zaleceniami jakmwymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego Zwiku Szkétkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagagizree
oraz wymagania szczego6towe. Wymagania szczegotowzypadku krzewow dciastych
I iglastych g nastpujace:

Krzewy lisciaste:
- forma naturalna,
— trzykrotnie szkotkowana Nx3,

— wysoka¢ minimalna 40 cm (w przypadkRotentilla fruticosaAbbotswoodi Spiraea
japonica'’Little Princess' min. 25 cm)

— pojemnik C2 lub C3,
— 4-5 dobrze wyksztalconegy;
rozgatzienie nie wyej niz 10 cm.

Krzewy iglaste:
— forma naturalna,
— trzykrotnie szkotkowana Nx3,
— wysoka¢ minimalna 40 cm (w przypadkeinus mugovar. pumilio 25 cm)
— $rednica min. 40 cm (w przypadiRinus mugovar. pumilio 25 cm)
— pojemnik C2 lub C3,
— 4-5 dobrze wyksztatconexgy;
— rozgakzienie nie wyej niz 10 cm.

Rosliny musz pochodzt ze szkétek olgtych kontroy polskiego Inspektoratu Ochrony
Raslin.

Kazda ralina powinna by zaopatrzona w etykigt na ktérej podana jest: nazwa gatunku
I odmiany, forma uprawy, wielkd (zgodnie z przedziatami sortowania) dopuszcza si
etykietowanie grupami.

Materiat szkotkarski musi ldy czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskie;.

Rosliny musz by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtiowo uformowaneachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokrejysokaci, szerokéci i dtugasci pedow

a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozggknia.

Materiat musi by zdrowy, bez uszkodhemechanicznych, objawowetlacych skutkiem
niewtasciwego nawaenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Dobdér gatunkowy oraz parametry materiatdlirmego do nasadaepowinny by zgodne

z Dokumentagj Projektova.

Przydatné¢ materialu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadz®ewenow Zieleni
bezpdrednio przed posadzeniem.

4.2 Zasady sadzenia materiatu rélinnego i pielegnacja zieleni

Termin sadzenia:

- rodliny z pojemnikéw mana sadzi na miejsce state przez caly okres wegetac;ji.
Rozstawy sadzenia:

— miejsce sadzenia §lin powinno by zgodne z DokumentacProjektovy,

— krzewy naley posadzi zgodnie z rozstawami podanymi w tabeli w punkciedbor
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materiatu rélinnego,

Sposbb sadzenia krzewdw na rondzie:

— grunt na catej powierzchni ronda nalevymienic na ziem¢ urodzaja na gkbokas¢
0,5m,

- ziemia powinna b§ zmieszana z hydselem w celu zabezpieczenia systemow
korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie raahiozgodnie z zaleceniami
producenta) oraz mikoryz

— nastpnie naley roztazy¢ agrowtoknirg,

— agrowtdknirg rozcig¢ w miejscu sadzenia krzewu,

- krzewy powinny by sadzone na gbokas¢, na jakiej rosty w szkotce, jednak nie
gkebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbybgikie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwaj rdiny,

— korzenie uszkodzone i ztamane ngl@rzed sadzeniem przyci

— bryly korzeniowe rélin nalezy zasypd ziemp, a nasgpnie ziem¢ wokot raslin ubig,

— rosliny nalezy podl& uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew - pierwsze
podlanie nie pgniej niz po dwoéch godzinach od posadzenia, a w przypadigogo
cieptej i stonecznej nie gaiej niz po 30 minutach,

— po posadzeniu &in roztozy¢ na krawdzi ronda pas szeroko 1 m otoczakow
(frakcja 40 — 60 mm), a nagginie wewntrz okregu z otoczakow rozky¢ $ciotke z
kory drzew iglastych na grub®©10 cm.

Piekgnacja wszystkich &in po posadzeniu:
Piekgnacja rélin po posadzeniu polega na:
— podlewaniu w miay potrzeb,
- odchwaszczaniu,
- hnawaeniu (ragliny sadzone jesieqi - raz w sezonie, na wiogn nawozem
0 przediionym dziataniu, réliny sadzone wiosn- dwa miesice po posadzeniu),
zgodnie z zaleceniami producenta,
- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,
— na okres zimowy wokot ronda rozig maty stomiano-foliowe,
— wszystkie prace natg prowadzé¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

5 DANE DO KOSZTORYSOWANIA

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ILO SC
1 | Krzewy lgciaste 444 szt.
2 | Krzewy iglaste 186 szt.

6 DOBOR MATERIALU RO SLINNEGO

Na dobor gatunkow projektowanejgtionosci miaty wptyw niekorzystne warunkrodowiska
takie jak: due zanieczyszczenie powietrza oraz zasolenie.¢d/ziowniez pod uwag
warunki glebowe oraz kierowana;svalorami estetycznymi.

Zastosowane gatunki krzewow cechugie: matymi wymaganiami, co do gleby, wyspk
tolerancg na susg, odporndciag na zanieczyszczenia i mroz oraz stosunkowo szybkim
wzrostem. Dobor krzewOw uwzginia gatunki Kciaste i iglaste.
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Wykaz materiatu roslinnego podany jest w tabeli:

Nr NAZWA LACI NSKA NAZWA POLSKA
KRZEWY LI SCIASTE

1 |Berberis thunbergiiGreen Carpetberberys Thunberga ‘Green Carpet0,7x0,7 | 71

2 |Cornus albasSibirica’ dere biaty 'Sibirica’ 16

3 | Physocarpus opulifoliu®iabolo’ | pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ 1

4 | Potentilla fruticosaAbbotswood' | pi¢ciornik krzewiasty 'Abbotswooc 140

5 | Spiraea japonicéLittle Princess' | tawuta japska 'Little Princess' 16

6 |Spiraea x cineredGrefsheim'’ tawuta szara 'Grefsheim’ 8 3
RAZEM 444

KRZEWY IGLASTE

7 | Pinus mugasubsp. mugo sosna gorska | 10

8 | Pinus mugovar. pumilio sosna gorska pumilio 176
RAZEM 186
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