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. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykazego jest budowa kanalizacji
deszczowej w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiep@d Ciechanowiec - Siemiatycze, na
odc. Ciechanowiec - Ostrany.

Odcinek drogi oljty opracowaniem ley w wojewoddztwie podlaskim, w okvie powiatéw
Wysokie Mazowieckie i Siemiatycze, w gminach: Cieabwiec, Perlejewo i Grodzisk.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojenkddj (DW) nr 690 wraz

z drogowymi obiektami iynierskimi i niezledng infrastruktug techniczg na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze. W skiad zamierzeniaodzhrowniez budowa cigu pieszo-
rowerowego na catej dluga drogi Ciechanowiec — Siemiatycze.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 ldzie realizowana w oparciu o ustaw z dnia
10 kwietnia 2003 roku "o szczegolnych zasadach prggtowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych".

UWAGA: Cale zadanie Ciechanowiec — Siemiatycze zostaldziplone na dwa
odcinki:

— Ciechanowiec — Ostfany

— Ostraany - Siemiatycze

Niniejszy Projekt dotyczy odc. Ciechanowiec - Ostrany (km 41+650).

1.2 Podstawa opracowania

= Umowa nr WZP.3326-2/12 z dnia 09.01.2012 r. zawpdmidzy Podlaskim Zagdem
Drog Wojewodzkich w Biatymstoku z siedzilprzy ul. Elewatorskiej 6 a Transprojektem
Gdaiskim sp. z 0. 0.;

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

= Mapy topograficzne w skali 1:25 000;

= Mapy do celéw projektowych opracowane w wersji niyoenej przez Global EAST
w skali 1:500;

=  Wypisy z ewidencji gruntow;

= Dokumentacja geologiczno-ignierska” opracowana przez fiecnGeotest z Wioctawka

= Dane dotycgce istniegcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projekita wydane
przez wytkownikow i administratorow infrastruktury techaitej;

= Wizja lokalna, inwentaryzacja w terenie oraz dokotaeja fotograficzna w postaci
cyfrowej;

= Dane o ruchu drogowym;

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999) wraz z komentarzenww. Rozporzdzenia (rok 2002);

= Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpala drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000);

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM V BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 Ciechanowieenasatycze, odc. Ciechanowiec-Osimay (km 41+650) 4

= Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Di. Nr 106 z 2000r
z p&niejszymi zmianami);

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr /[2Z2D3);

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegOlnychadash przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz.U.081K194 z péniejszymi zmianami ).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrémygowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz.U. Nr 25, poz. 150 z géiejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 07 listopada 2008 ,,O udpsieniu informacji asrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronidrodowiska” (Dz.U. 08.199.1227);

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie warunkgakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984.);

= Polska Norma — PN-S-02204 - grudziE997 — Odwodnienie drég;

= Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i uzgodisidmarzowe;

= Normy i przepisy dotycge projektowania i wykonania sieciedacych przedmiotem
opracowania.

= Projekt Architektoniczno - Budowlany dla niniejspezpdania.

1.3 Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje budewieci kanalizacji deszczowe] odwadn@g)
projektowany uktad drogowy wraz z obiektami mostaviy

Projekt nie obejmuje :

-wpustow i kanatow zlokalizowanych bezZpednio na obiektach #ynierskich, ktére ujte g
w opracowaniach brag mostowej;
- odptywow kanatami melioracyjnymi;

Projekt zawiera obliczenia wielka sptywu sciekow opadowych ze zlewni w/w obiektow,
niezkedne do doboru wspdlnych wdzen oczyszczajcych oraz okrdenia rodzaju i wielkéci
wylotow do odbiornikéw.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okéno w Dokumentacji geologiczno-zaynierskiej opracowanej
przez firmg GEOTEST z Wioctawka z 2012r.

2. PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE J
2.1 Dane ogolne — lokalizacja

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany nestlet i przekrojem poprzecznym
przebudowywanej drogi wojewdOdzkiej, uwarunkowaniamichrony srodowiska oraz
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych do istgpigich odbiornikow, ktorymi g rzeka
Petchéwka, rowy melioracyjne oraz projektowane ralwggowe. Wody odprowadzaneds
réwniez do ziemi poprzez przydzoe rowy trawiaste.

Zestawienie powierzchni zlewni, wielkm odptywu obliczeniowego oraz odbiornikdw
znajduje s; w zahczonejtabeli nr 1.
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Generalnie wody opadowe z nawierzchni jezdni odpdm@ne & powierzchniowo do
odbiornikbw poprzez przydeoe rowy trawiaste, pelpte funkcg retencyjno-oczyszczga.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano przelekgnatami Dn300 do rowdw
drogowych. Wody opadoweetly sptywaty do rowow z jezdni powierzchniowo lub prze
studzienkisciekowe z osadnikami, przykanalikiem i wylotem targe (np. w rejonie mostu
M-1 i przy niektérych zatokach autobusowych).

Retencg, a przede wszystkim odpowiednie oczyszczenie ezaileczenie przed ewentualin
awarp zapewnid beda projektowane rowy drogowe, w ktérych przewidzigradisady.

Przed wylotami do rzeki oraz rowOw melioracyjnyctody opadowe ¢da dodatkowo
oczyszczane w studzienkach osadnikowych z deflakiorSO, poprzedzonych odcinkiem
rowu umocnionego o diugoi min. 5 m.

W przypadku awarii przewiduje ¢sidziatanie specjalnych sth ratowniczych, ktorych
skuteczné¢ dziatania w sytuacjach zagemia odbiornika maj zwickszy¢ zastosowane
rozwigzania techniczne. Szybkie zaméaie odptywu na wylotach do odbiornikoéw utatwione
jest dzeki wyposaeniu ich w kréce odptywowe, w ktorych odptyw nmina zamkgé np.
poduszlg sorbentow, balonem i powstrzyntaewentualny wyciek substancji szkodliwych,
w tym weglowodorow ropopochodnych.

Oczyszczenie zapewrideda: studzienkisciekowe z osadnikami, rowy trawiaste wypasae

w palisady oraz studzienki osadnikowe z deflektaraduprowadzane do odbiornikow wody
spelnig& beda wymogi Rozporzdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
Z p&niejszymi zmianamiw sprawie warunkoéw, jakie nale speiné przy wprowadzaniu
sciekbw do wod lub do ziendraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnegoW celu ochrony odbiornikbw przed przg@niami w przypadku
wystgpienia deszczy nawalnych, wody deszczowdy betencjonowane.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata :

= na obiekcie mostowym; wpusty mostowe oraz kanatywpeszone pod obiektamigige g
w cze$ci mostowej projektu budowlanego, natomiast p@e) sciekdw z obiektu
i odprowadzenie ich do rowow przydroych ugto w niniejszym opracowaniu;

= w korpusie cigu pieszo-rowerowego - kanaty przelewowe z miegsolptywowych;
= pod zatokami autobusowymi - skanalizowane rowy oveg

= w liniach rozgraniczagych drogi dla prawidtowej organizacji odptywu wagadowych
w kierunku odbiornika - wyloty do odbiornikéw.

Budowa trawiastych rowéw drogowych z palisadamizatudnie osadnikowe z deflektorami,
maj na celu ochropwdd podziemnych i istniggych odbiornikéw powierzchniowych.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg kanaidpisem uzbrojenia
- studzienki kanalizacyjne S

- studnia osadnikowa z deflektoram&8©

- studzienkisciekowe z wpustamieliwnymi - Wp

- wyloty do odbiornikéw ( rzeka, rowy melioracyjne- W

- wyloty i wloty do rowow drogowych Wr

- palisady P

Palisady oznaczono na planach sytuacyjnychgcabrwonmn kresk.

Projektowane rowy przyd¢me, retencyjno — osadowe z palisadami, stajpmvdodatkowe
urzadzenia oczyszczgge i retencjonujce scieki deszczowe, e beda w tomie 1l Projektu
Budowlanego - ,, Droga".

Trasy kanalizacji, lokaliza¢jstudzienek, uedzen oczyszczajcych i wylotdbw pokazano na
planach sytuacyjnych: Rys nr 301-317.
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2.2 Konstrukcja kanatow

Zaprojektowano kanaty i przykanaliki z rur kanatigpnych polipropylenowych,

dwusciennych o sztywnii obwodowej SN8 osrednicach 206400 mm. Wszystkie rury

musz posiada odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.a@a@nia rur oraz posadowienie
rur winny by wykonane zgodnie z instrulgagpraz wytycznymi monteowymi producenta.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane etobu C35/45¢ 1.2 m i ¢@l,5m,

wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10729,-BMN 1917 oraz studzienki
inspekcyjne Dn 600 mm wykonane z tworzyw sztucznych

Studzienki odbierage wody opadowe z obiektdw mostowych oraz z rowdmygraznych

przewidziano z osadnikami h = 0,5+1,0 m.

Studzienki SO w wykonaniu indywidualnym zaprojekémw z betonu C35/45 @ednicach
@ 1.2 m, z osadnikami h = 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne wykota typowych prefabrykowanych elementéw z betonu/€35
wodoszczelnego (W-8), mato naldiwego (nie wecej niz 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Prefabrykowane elementyyczone § za pomog uszczelek gumowych, takie pogenie
gwarantuje szczeldé i odpornd¢ na przemieszczenia boczne.

Dla studzienek zlokalizowanych w jezdni lub w zjagd naley zastosowé& dodatkowo
pierscienie odcizajace.

Na studzienkach zaprojektowano witazgliwne, dla studni zlokalizowanych w jezdni typu
D 400, w terenach zielonych - typu C 250 zgodnieymaganiami normy PN-EN 124.

Na studzienkach natg zastosowé witazy z zabezpieczeniem przed kradziei z otworami
wentylacyjnymi.

2.4 Studzienkisciekowe

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowedgtenki sciekowe z rur lub kigéw
betonowych Dn 0,5 m i z osadnikiergs= 1,0 m. Dla studzienek zlokalizowanych w jezdni
nalezy zastosowa dodatkowo pieicienie odcizajace. StudzienksciekoweWp peing role
pierwszych osadnikéw. Zestawienie wpustkmiekowych z wylotem na skagp

TOM V BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja rzedna 2L wylptu rzedna wyl_o t diugas¢
LP wpustu(WS) Sdtron_a wpustu przykanah!(a pziaralla przykanalika
[km DW 690] rogi A ze thudm na scl;arp L [m]
1 2 3 4 5 6 7
1 22+980.0 p 123.10 122.3 122.22 13.5
2 28+239.0 p Wp1l/14 -pagizony do KD14
3 33+917.7 I 150.53 149.5 149.42 7.5
4 34+021.0 p 150.26 148.8 148.71 9.0
5 37+485.0 p 142.34 140.84 140.66 9.0
6 37+490.0 I 142.37 140.87 140.8 4.0
7 37+515.0 | 142,51 141.01 140.83 9.0
8 37+515.0 p 142.51 141.01] 140.83 9.0
9 37+540.0 I 142.68 141.18 140.96 7.5
10 37+540.0 p 142.68 141.55 141.38 8.5
11 37+587.0 p 143.56 142.56 142.52 7.0
PROJEKT WYKONAWCZY
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Rzedne A, B, C oraz dtugo L zaznaczono na rys 502.

2.5 Studnie osadnikowe z deflektorami SO

Studnie osadnikowe z deflektorambO-jako separatory grawitacyjne w wykonaniu
indywidualnym, petnice funkcg oddzielaczy piasku, olejow i benzyn, ¢kiiwyposaeniu ich

w odpowiednie przegrody na doptywie i odptywie. @groda na doptywie wspomaga proces
wytragcania zanieczyszcége przegroda na odptywie zatrzymuje w studneglewodory
ropopochodne, utrzymage s¢ na powierzchni zwierciadta wody.

Studzienki SO w wykonaniu indywidualnym zaprojekémwe z betonu C35/45 @ednicach
@ 1.2 m, z osadnikami h = 1,0 m. Na planie sytuagyjioznaczono je symboleS80.

Wszystkie studzienki SO poprzedzonedd oddzielaczami piasku, ktore stangwiowy
drogowe z palisadami.

2.6 Wyloty kanatéw do odbiornikdw

Skarpy i dno ciekow, rzek i rowow melioracyjnycheprwylotach lgdg umocnione zgodnie
z dokumentagj brarry mostowej (Tom lll. Drogowe obiekty ignierskie).

Skarpy i dno rowéw drogowych przy wylotach uma@ocwig rysunku 501.

Wyloty kanatéw do odbiornikbéw dala wyposaone w uchylne kraty z prow stalowych wg
rys. 501.

Wyloty przykanalikbw do rowow drogowych wykohagodnie z rysunkiem 502, umocnienie
skarp i rowow drogowych - zgodnie z dokumenjatjpgowy.

Dno i skarpy rowu przed wlotami do kanalizacji dieatwienia eksploatacji eZci rowu
stanowscej piaskownik kacowy, umocnione dxla kamieniem naturalnym zatopionym
betonie C20/25 gr. 10 cm wg rys. 601- 602.

2.7 Eksploatacja uradzen oczyszczajcych

Czestotliwos¢ czyszczenia zbiornikdw, umocnionych rowow drogolwvygorzed wylotami,
studni z osadnikami, studni osadnikowych z defletu oraz krat na wlotach i wylotach
kanalizacji deszczowe] uzaldona Igdzie od wielkdci opadow atmosferycznych.
Opr&nienie naniesionego przez wody piaskug¢gl@wodoréw ropopochodnych odbywaie
bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki aalepr@ni¢ po wypetnieniu przez osad 1/3+
1/2 pojemnéci.

Po wykonaniu urgdzen oczyszczajcych, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich
przeghd co okoto 3 miegce. W czasie dalszej eksploatacji nightoym czynnikiem uzyskania
efektywnego stopnia oczyszczenigiekOw opadowych jest systematyczne apiénie
wszystkich urgdzen oczyszczajcych, komory osadowe minimum raz do roku w okresie
jesienno-zimowym, a tak doranie w zalenosci od natzenia opadow atmosferycznych.
Prawidlowej eksploatacji wyma@abeda przede wszystkim rowy trawiaste wyposae

w palisady wspomaggje proces oczyszczania wod opadowych.

Usuwanie zanieczyszaozeze zbiornikow, studngciekowych, studni kanalizacyjnych, studni
osadnikowych z deflektorami powinn@ sidbywa gtéwnie przy ayciu wozu asenizacyjnego
lub innego sprgu ciezkiego.

Okresowe kontrole, pozwglna bieaca ocerr koniecznéci usuwania zgromadzonych
zanieczyszcze Efektywna realizacja ochronyrodowiska wodnego w eksploatacji drogi
wymaga& bedzie kontrolowania i bigcego czyszczenia wszystkich gizen oraz
przeprowadzenia analiziekdw oczyszczonych na wylotach do odbiornikow.
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2.8 Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczanigiekdw deszczowych powstawdeds przede wszystkim osady z
wytragconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropoipodne mog wystapi¢ wytacznie
w przypadkach awaryjnych i wymagajngerencji stab specjalistycznych, wypoganych
w odpowiedni sprg. Czstotliwos¢ opr&nienia uradzen oczyszczajcych scieki opadowe
zostanie ustalona na etapie eksploatacji. etfa drogi jest zobowrany do zawarcia umowy
na eksploatagjurzadzen oczyszczajcych z zagospodarowaniem odpadéivma odbierajca
zanieczyszczenia powinna posiadapowiednie zezwolenie Uydu Wojewodzkiego.

Do obowhzkéw Zarzdcy kedzie nalealo przeszkolenie specjalnych #uw zakresie
zabezpieczenia odbiornikdw w przypadku katastré&fyl@icznej.

2.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z:

- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gpdéw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

— PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemnem&gania i badania.”

— PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagangiane".

— Instrukcp montaows ukiladania w gruncie kanatow, studzienek opracawamzez
producentow.

W rejonie wys¢powania uzbrojenia lub jego zbdinia naley wykona& przekopy kontrolne
recznie celem dokiadnego ich zlokalizowania oraz lasta rzeczywistych kxnych
posadowienia. Odkopane uzbrojenie podziemne (katimchgi) naleey pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpie€zyprzez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych.

Niezwiocznie po wykonaniu wykopu, nalena podsypce ukyc¢ i pofgczy¢ rury.

Przewody naley utozy¢ na zagszczonej podsypce piaskowawirowej o grubgci min 20 cm.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na prdfilaedhznych.
Przewody po utzeniu na podtgu naley obsyp& w obrbie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkidrobno luksrednioziarnistym starannie
zag:szczonym. Grubig warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejadomvierzch
przewodu powinna wynasiD.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym ¢gagzeniem powaej warstwy ochronnej
w obrebie korpusu drogowego dokahgruntem jak wyej.

Wymagany wskanik zag:szczenia gruntu pod korpusem drogowym powiniehzgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 dla drég o ruchgzkiin. Poza korpusem drogowym
wskaznik zag:szczenia nie powinien bynniejszy nk 0,9.

Na odcinkach rob6t ziemnych wymag@ych wzmocnienia lub wymiany gruntow
wynikajacych z dokumentacji drogowej kanalizacideszczow nalezry realizowd po
wykonaniu wzmocnienia i ustabilizowaniu nasypoéwginaych

W trakcie wykonywania wykopow zachodziedzie konieczn& odwodnienia wykopow.

Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — watn Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegoétowy opi®ppnowanych metod odwodnienia
wykopobw na czas budowy kanalizacji, zapewdqug] bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykonywanych robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych maldezwzgédnie korzysta z planszy zbiorczej
uzbrojenia.
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2.10 Obliczenie wielkéci odptywu wdd opadowych, wymiarowanie kanatow

Maksymalna wielkosé odptywu
- dla drogi wojewodzkiej

Do obliczer jako miarodajny przyto deszcz o prawdopodohswie wystpowania p = 50%,
czasie trwania t = 600s (10min) i wartostatej A (dla rocznej sumy opaddéw H=<800mm) =
592mm.

q= 15347% = 15,3479% =127dnt/sha

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okteno dla kadego z wylotow oddzielnie ze wzoru:

Q=qLF [y [dm’ /5]

przyjmujgc:

q — natzenie miarodajne deszczu = 127sha;

F — powierzchnia zlewni;

& — wspotczynnik opgnienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni =1/(Fzt");

P — wspotczynnik sptywu, dla terendw zielonych pergj0,1; dla terendw utwardzonych 0,9.

Zestawienie powierzchni zlewni i wielka doptywu obliczeniowego tabela nr2.

Srednice kanatéw wyszczegdlniono na planach, wymaez spadki rowow otwartych aig
S3 W projekcie drogowym.

UWAGA :

Obliczeniowe natzenie deszczu miarodajnegoprzyjeto dla wymiarowania projektowanych
kanatow oraz rowéw doptywowych do gdzen oczyszczajcych.

Do wymiarowania kanatéw przelewowych, odptywéw dibmrnikédw oraz doboru ugdzen
oczyszczajcych jako miarodajny przgfo deszcz o nateniugmin = 15 I/s halub maksymalny
odptyw retencyjny.

2.11 Uwagi kaacowe

Roboty ziemne, budowlano — moatave naley prowadzé zgodnie z :

PN-EN-1610 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnvdgania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 - Studzienki wiazowe i niewtazowe z betaiezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym felbetowe

PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla piragdéw wodocigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. fania i badania.

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana prredycenta rur.
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Instrukcja montaowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przedywenta.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Opracowata:

mgr inz. Ewelina Roch
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Tabela nr 1. Zestawienie zlewni, wylotéw i odbiorrkow
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Il. ZAt. ACZNIKI

Spis zahcznikow:

1. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego przez Wojewiodarzad Melioracji i Urzdzen
Wodnych w Biatymstoku - pismo znak: WZM.RI-4022/262 z dnia 15.01.2013r.

2. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego prze Wojewiodatzad Melioracji i Urzdzen
Wodnych w  Bialymstoku, oddziat terenowy w téoyn - pism  znak:
WZM.OTL.4022/03/2013 z dnia 07.01.2013r.

3. Uzgodnienie odprowadzenia wod opadowych do rowméwerenie gminy Perlejewo przez
Wojta Gminy Perlejewo - pismo znak GP.7226.4.2088ia 10.12.2012r.

4. Uzgodnienie odprowadzenia wod opadowych do rowéwterenie gminy Grodzisk przez
Gminmg Spotke Wodmg "Grodzisk" w Grodzisku - pismo z dnia 30.01.2013r.

5. Uzgodnienie odprowadzenia wod opadowych do rowéwierenie gminy Drohiczyn przez
Burmistrza Drohiczyna - pismo z dnia 23.01.2013r.

6. Uzgodnienie odprowadzenia woéd opadowych przeamStwo Powiatowe w Siemiatyczech -
pismo znak: GG.6811.2.2013 z dnia 18.01.2013r.

7. Gdwiadczenie wiécicieli dziatek, na ktérych zlokalizowane sowy - odbiorniki wod
deszczowych:

7.1. Zgoda na odprowadzenie woéd opadowych do ey przepscie P-1 - pastwo Irena

I Leszek, Jan Maliszewscy, wiaciele dziatki 862 olyb miasto Ciechanowiec, powiat
Wysokie Mazowieckie;

7.2. Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do ey przepscie P-4 - p. Annai
Krzysztof Kamihscy wiaciciele dziatki 116/1, oleb Malec, gmina Ciechanowiec, powiat
Wysokie Mazowieckie;

7.3. Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do norey przepscie P-4 - pan Roman
Koltek wiasciciel dziatki 116/4, olgb Malec, gmina Ciechanowiec, powiat Wysokie
Mazowieckie;

7.4. Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do mmey przepscie P-4 - p. Arkadiusz
Wojciech Lopaciuk, wigciciele dziatki 117/2, oksb Malec, gmina Ciechanowiec, powiat
Wysokie Mazowieckie

7.5. Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do ey przepscie P-22 - p. Andrzej
Morzy, wiaciciel dziatki 476 obgb Morze, gmina Grodzisk i nr 9, aftir Skiwy Mate,

gmina Siemiatycze;

7.6. Zgoda na odprowadzenie wod opadowych do mmey przepscie P-22 - p. Teresa
Warszycka, wigcicielka dziatki 281, olgtb Lopusze, gmina Drohiczyn, powiat
Siemiatycze;
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* Wojewodzki Zarzq!:l Melioracji A, Handlowa 5, 16.399 Bialystok

i Urzadzenn Wodnych Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
NIP: 542-10-25-796, Regon 0DO579750,
wwn wzminw, wrotapadlasia.pl

vtz
Biatystok dnia 2013.01.15

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 72A
80-254 GDANSK

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na rozbudowe drogi woiewbddzkie] nr 690 wraz
drogowymi_obiektami inzynierskimi i niezbedng_infrastruktura techniczng na odeinku
Ciechanowicc-Siemiaty, w__zakresie rozwiagzania kolizji i powiazania z wodami i
urzadzeniami melioracji wodnych

¥ w Biatymstoku

WZM RI-4022/254/12

Nawigzujge do Waszego pisma nr PT2/8330/12 z dnia 14.12.2012 1. i przedlozonego ww.
opracowania dotyczacego rozbidrki mostéw. i przepustow, budowe nowych mostéw i przepustéw,
przebudowe rzeki, cieku i rowéw melioracyjnych oraz wykonanie przej$é pod rzeks Pelchdwka i
ciekiem spod Stadnik i rowami melioracyjnymi na odeinku obejmujacym teren powiatu Siemiatycze,
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen” Wodnych w Bialymstoku dzialajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego uzgadnia  operat... na nastepujacych warunkach.

‘1. W obrgbie przewidywanej inwestycji drogowe] wystepuja;

— rzeka Pelchowka, rzeka Szysia i ciek spod: Stadnik (wody publiczne stanowigce whasnogé Skarbu
Padstwa, w stosunku, do ktorej zgodnie z art. 11 ust.1 i ust. 3 ustawy z 18 lipca 2001 - prawo
wodne (Dz.U. z 20051 nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z pdzniejszymi zmianami) i zalacznika nr
3 do Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie drodladowych wad
powierzehniowych lub ich ezgsei stanowigeych whasnosé publiczng (Dz.U. nr 16 poz. 149 z 2003 r.)
wykonywanie praw wlascicielskich powierzono Marszalkowi Wojewddziwa Podlaskiego. 7
-upowazimenia Marszatla sprawy-te prowadzi Wojewodzki Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych
w Biatymstok,

- wrzadzenia melioracji wodnych szezegdlowyeh (rowy melioracyine: RA, R-23, RB, B-3 i
drenowanie: zadania melioracyjnego Zale, Twarogi, Miodusy, Jaszczolty, Klopoty ~Grzyby,
Kamjonka (ark 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39) objete dziatalnodcia (uirzymaniem) spélek
wodnych; na terenie gminy Grodzisk — Gminnej Spétki Wodnej ,,Grodzisk™ w Grodzisku, na
terenie gminy Drohiczyn - Gminnej Spétki Wodnej ,,Drohiczyn® w Drohiczynie, na terenie giminy
Perlejewo - Gminna Spétka Wodna Nadbwizanka” w Perlejewie. Lokalizacje rurociggdw
drenarskich nalezy oznaczy¢ wyraznic ‘na profilach podiuznych i mapach we wszystkich
cgzemplarzach projekiu. Ewidencja drenowania jest dostepna w WZMiUW Oddzial Terenowy w
Biatymstoku, Inspektorat w Bielsku podlaskim, ul. Dabrowskiego 5. Rurociagi drenarskie
wystepujg Srednio na gighokodel 0,8-1,3 m. Jesli istniejgee trasy tych urzadzen kolidowaé beda z
inwestycjs, to przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budows, turociagi drenarckie nalezy
odpowiednio przebudowaé i zabezpieczy¢, aby zapewni¢ whasciwe funkcjonowanie drenowania na
innyeh  dziatkach. Dopuszeza sig skrécenie koncowyeh odcinkéw wystepujacych saczkow
(rurociagow drenarskich) nieprzebiegajacych na inne dziatki, poprzez ich odpowiednie
wzaslepienie”.
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2. W swietle art. art. 37 i 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2 20051, nr
239, poz. 2019 - jednolity tekst z péiniejszymi zmianami) na szezegblne korzystanie z wod
{(wprowadzanie Sciekdw do wod lub do ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskad
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sig rowniez (art. 9, ust. 1, p-kt 14 1 19 1 ust. 2) do
wéd  opadowych 1 roztopowych ujetych w  systemy kanalizacyjne, wylotow urzadzen
kanalizacyjnych do wod lub wrzadzenn wodnych oraz do prowadzonych przez wody obiektdow
mostowych i innych urzadzei a takze urzqdzen melioracji wodnych w tym budowli na tych
urzadzeniach a takze przebudowy oraz rozhiorki tych obiektoéw.

3. OQezyszezone wody odprowadzane z kanalizacji deszezowej powinny spelnia¢ wymogi art. 41 1 art.
42 cytowanego prawa wodnego | przepistw wykonawezych wydanych w oparciu o art. 45 iej
ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu feickéw do wod Jub do ziemi oraz substancji szezegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z pdZniejszymi zmianami).

4. Wykonanie budowli ich eksploatacja w obrgbie wad publicznych stanowigcych wlasnosé Skarbu
Panstwa (rzeka Narew), wigze si¢ rdwniez z koniecznodciy spelnienia wymogu art. 20 Prawa
wodnego i przepisow wykonawezych wydanych w oparciu o ten artykut - Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie oplat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 2 pi#nicjszymi zmianami). Czyli inwestor i zarzadea tych
budowli po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnegoe powinien zawrze¢ umowe uiytkowania tego
guntu z WZMiUW w Bialymsioku, Umowa ta stanowié bedzie zgodg na dysponowanic
nieruchomodcig na cele budowlane i péZniejszq eksploatacje mostu w obrebie rzeki.

5. Rozwigzania projektowe przebudowy urzadzen melioracji wodnych szczegélowych (rowdw
i drenowania) zwinzanych z przebudowa drogi  wojewddzkiej nr 690, oraz wykonawstwo robot
powinny zapewni¢ wlasciwy odpiyw .i funkcjonowanie tych urzadzen na uzyikach rolnych
przylegtych do drogi. Przebudowa tych wrzgdzen powinna byé wykonana w pierwszej kolejnosci
przed rozpoczeciem robot ziemnych w ich obrebie.

6. Przeidcia urzadzeniami linjowymi podziemnymi (rurociagi, kable itp.) pod rowami i innymi
ciekami, w tym rowniez nieuregulowanymi, powinny byé projektowane i wykonane w adpornych
na uszkodzenia mechaniczne rurach ostonowych na gighokodei, co najmniej 1,0 m ponizej dna,
a w przypadku ciekéw plytszych niz 1.0 m zachowa¢ glebokodé (do gornej krawedzi rury
ostonowe]) nie mniej niz 2,0 m od powierzehni brzegu.

7. Whnioskujemy, aby wiasciciel lub zarzadea drogi:
a. utrzymywat w pelnej sprawnosei na swéj koszt przebudowane urzadzenia melioracji wodnych
szezegdlowych w pasie drogi,

b. utrzymywal lub partyeypowal w kosztach utrzymania rowdw, do ktorych bedzie odprowadzana
waoda opadowa z drogi na odcinkach od wylotéw z kanalizacji deszezowej w doél tych ciekdw
w zakresie uzgodnionym z gminnymi spétkami wodnymi,

Obowiazek taki powinien byé natozony przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne w oparciu
o art. 128 ust. 2, punkt 3 1 4 Prawa wodnego.

3. Przed rozpoczeciem robot wykonawezych nalezy:

a przekazaé do WZMIUW Odzial Terenowy w Biatymstoku kopig ostatecznej decyzii -
pozwolenia wodnoprawnego tacznie z operatem wodnoprawnym obejmujgeym, migdzy innymi,
przebudowe urzadzen melioracji wodnych, co bedzie podstawa do wprowadzenia zmian
w ewidencji tych wrzgdzen i zasiegdw ich oddzialyweania,
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b. z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robdt w obrebie wod i urzadzen
melioracyjnych, inwestor budowy i przebudowy powinien powiadomié o terminie wykonania
1 zapewni¢ nadzdr techniczny ze strony

— WZMIUW O/T w Bialymstokn (dotyczy rzeki Pelchéwka, Szysia oraz cieku spod
Stadnik),

- wlaiciwych Gminnych Spétek Wodnych (dotyczy urzadzen melioracji wodnych
szczegolowych).

9. Przed zakonczeniem robot wszystkie naruszone wody i vrzadzenia melioracyjne powinny byé
doprowadzone do whasciwego stanu (odmulenic z zapewnieniem prawidtowego odplywu,
naprawa umocnieil, wykonanie zabezpieczen i.t.p.).

10. W zwigzku z ww. inwestycja drogowy Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Biatymstoku wydal  nastepujgce uzgodnienia; WZM.RI.4022/254/12 z dnia 05.11.20172r, .
WZM.RI4022/254/12 z dnia 29.11.2012r. oraz WZM.RL4022/275/12 z dnia 27.11.2012r. i

podtrzymuje zawarte w nich uwagi. Dotyczyly one budowy mostéw na rzece Pelchdwee oraz cieku
spod Stadnik, przetozeniu i umocnieniu powyzszych koryt ciekéw Jprzepustu w m. Skiwy Duze
oraz 2 przepustow w m. Czartajew oraz przejécia kablem technicznym pod rzeka Petchdwka w km
1. 204650 oraz pod ciekiem spod Stadnik w lam 11 + 700.

Do wiadomaodei:
1. WZMIiUW O/T wm.,
2. Wydzial EM wm,, _
', 3. Gminna Spétka Wodna ,,Grodzisk™ w Grodzisku,
- 4. Gminna Spétka Wodna ,,.Drohiczyn” w Drobiczynie,
“+3. Gminna Spotka Wodna ,,Nadburzanka” w Perlejewie.
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Qdezfat Terapowy Lomis Eomza, dnia:d?.00.2003r,
TE-403 Lostka, ul. Akademicks 20

e, S5 18-14.65 TRANSPROJEKT GDANSKI sp. 7 0.0.

ul. Partyzantow 72 A
T2 [ , 80-254 Gdansk

Enal: WEMOTE4022/03/2013

Dratyezy: : 31IJ'.I'_I : migy 14, 12.2002r, w ; i wdnieni ! nopEwnese na

Clechanowiee —Emimgzg

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzedn Wodnyeh w Biatymstoku
Oddzial Terenowy Lomza w odpowiedzi na wymienione wyzej pismo w sprawie uzgodnicnia
operatéw wodnoprawnych dotyezacych budowy drogowych ebiekiéw inzynierskich wraz z
nmiezhedng infrastruktury techniczng preewidziang do wykonania w ramach rozbudowy drogi
wujewédzklej or 155'1] oraz budowsg cua,gu pjﬁszu—rov.rcrowegﬂ na a-d-::mku obgjmujacym teren
iecki wiee — grmty .
anowieg, Prayvbyazyn, Malg; Skirzer preedidada w odniesieniu do te] czege
pmedsaq.m:qma nastepujacs opinde:

1. W obrgbie gruntéw miasta .i gminy Ciechanowiec na trasic projektowansj do
rozbudowy drogi zgodnie 2 ewidencia urradzen prowadzong przez nase Oddzial nie
wystepuja wody i urzadzenia melioracji wodnych, tym nie mniej jednak na tym terenie
istnigjy nie zaewidencjonowane cieki i rowy, w obrgbie ktorych projekiuje sie do
praebudowy ped drogy wojewddzks przepusty lub mosty oraz wylonanie urzgdzen
wodnych, budowse wylotéw | odprowadzenie wod opadowych do odbiomikéw lub do
ziemi, przejécic kablami teletechnicanymi | eleldvoenergetycznymi pod rowami,
preebudowe sieel wodociggowe],

2. Projektowane do budowy na przedmiotowym odeinku drogi i ciagu pieszo-
rowerowym  drogowe obiekty inzynierskie - przepusty P-1 do P-10 nie mogq
powodowad pogorszenia warinkdw odphywu wid 2 terendw polozonyeh powyze]. Na
i zasade zwrdcono uwage w opinii W2ZM 1 UW w Biatymstok przediozonej pismem
znak: WEM.RL-4022/254/12 z diia 05.11.2012r. — pkt.10.

3. Wykonanie wylotéw i odprowadzenie wid opadowyeh do istniejacyeh rowéw - do
ziemi nie moize powodowad podiopienia preylegtych uzytkiw rolnyeh.

4. Przejscia kablowych obiektow liniowych sieci teletechniczngj i clekiroenergetyczne;
pod ismigjgeymi rowami powinny byé projekiowane i wykonane w adparnych na
uszkodzenia rurach ostonowych na ghebokodei min. 1,0m ponize] dia.

3. Strong w postgpowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawng
wiasciciele grntéw w zasicgu  oddeialywania pm_]ckmwan}rclk iy
urzgdzen.

D wiadcamnged:

1. Wajewddzki Zarzad Melioracii | Urzadzet Wodnyeh w Bislymstoku,
2. Urzad Migjski w Clechanowei.
3. A
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¥

- ¥
e UL e m’]

Perlejewo, doia 10 grodnia 2012 ¢,

Ao E baniejaven

SR PTZ/ Lv%'

GP.7226.4.2013
Transprojekt Gdanski

i 80-254 Gdansk - Wrzeszcz
0wy E E ul. Partyzantiow 724
- ' |
I

Dotyezy: Uzgodnienia odprowadzenia wid opadowych do odbiomikiw.

Wajt Gminy Perlejewo w odpowiedzi na pismo nr PT2/277/2013 z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na wykonanie oczyszezenia i odmulenie istnigjgeych
rowéw melioracyjnych oraz odprowadzenia do nich retencjonowanych i oczyszezonych
wid opadowych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 informuje, e wyraza

zpode na oczyszozenie i odmulenie istnigjgcych rowow oraz odprowadzenie wid

% r{.)«/.

s by Hrgearal Epdrrmwskl

/

opadowyeh.
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siemiatycze, dniz 30.01.2013r

BT .
FREFT gl !n":.-;isfﬁ:i-
wGrodgigle
w Grodzisky Transprojekt Gdarski Sp. 2 0.0,
80-254 Gdarisk

ul. Partyzantdw 72 A

Gminna Spdlka Wodna ,, Grodzisk” w Grodzisku wyraza zgode na
adprowadzenie wad opadowych 2 projektowans] drogl nr 690 do rowdw
melioracyjnych w km 43+571, 404761, 3949561 38+338 .

Frzmwodniczgry Zarzqdy
Cminnej Spedki Weodaaj
swlGradelak™ w Grodzisky
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GMIM

A DROHICZYN

: 14 | 1L / J'—\—.-I

Inak sprawy w
Tramsprojekt Glanski spéiha 2 0.0, | PT2/2T8/ 2013 Drohiczyn dn, 23.01.2013 r

573

TRANSPROJEKT GDANSKI SPOLKA Z 0.0,
B0-254 Gdarisk ul. Partyzantdw 72 A

dotyery: rozbudowy drogl wejewddzkie] nr 690 wraz @ drogowymi obiektami intynierskimi |
niezbedng infrastruktury techniczng na edcinku Ciechanowiec — Siemiatycze. Uzgodnienie
odprowadzenia wod opadowych do odbiornikdw

W nawlgzaniu do pisma 2 dnla 11.01.2013 r, Burmistrz Drohiczyna wyrata zgode na
ocryszczenie | odmulenie  istniejgcege  rowu  melioracyjnege . oraz na  odprowadzenie
retencjonowanych | oczyszczonych wod opadowych w zakresie opisanym na dolgczanym w pismie

planie sytuacyjnymm.

BURMISTRZ

)
FEr Nz l"?.;-.(é‘:'_l_'.l Brrzim
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STAROSTWO POWIATOWE

w Siemiatyczach

driat Georzzji, Katastru j/z}_
Wy i Niruchomoscl ‘_,ﬁ?i, |
17-300 Glemistycze, Ul Leg Pldikegt /.’/ Siemiu‘l}'cz':.'.ﬂ 0LI013 ¢

GG.6811.2.2013 U85 LLA™

Transprojekt Gdanski Sp. # 0.0,
ul. Partyvzantiw 72
80-254 Gduansk

Wydzial Geodegji, Katastru i Nieruchomeodei  Starostwa  Powiatowepo  w
Siemiatyezach w nawigzaniu do pisma PT2/281/2013 2 dnia 11.01.2013 r., uprzejmie
informuje, #e wyraza zgode na oczyszezenie i odmulenie istniejgeych rowdw melioracyjnych
oraz na odprowadzenie zretencjonowanych i oczyszezonych wod opadowych do rowow

melioracyjnych zlokalizowanych na dzialee o nr geod. 3179 w Czartajewie gm. Siemiatycze.

x L:|,I'.-_].I ;'-:l'!'.-' R
mgr I-.ﬁ{.i‘Lﬂ_.Iﬁl_ﬂ{-'.‘l fapiicin!

Hacz, WyldahaSand, tatmmrn | Bt oue
GEm‘-i’:Tn'lllr"-ﬁ-r-'f'--' 1

Zalgezniki:

. Plan orientacyny

2. Plan sviuncyiny (arkusz 20)
3. Plan sviuacyiny {arkusz 300
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(miejscowosé data)

IRENA MALISZEWSKA LESZEK MALISZEWSKI
lmqlmlsmw}ascmela lmqlmzwwkowmmlda .............

18-230 Ciechanowiec, ul. Klonowa 18 18-230 Ciechanowiec, ul. Klonowa 18
............................ e P i OO
680603009483 . Dee 655 DL06A306kEA . AuD 849247

nr PESEL i nr dowodu osobistego nr PESEL i nr dowodu osobistego
Oswiadczenie
My nizej podpisani Jeonw. . i@“ Y W\.&.\‘s AN

oSwiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z =zalaczonym planem sytuacyjnym w zakresie
projektowanych urzadzen wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturq techniczng na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzqd Drég Wojewddzkich
w Biatymstoku, 15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 6 i wyrazamy zgod¢ na odprowadzenie
oczyszczonych i zretencjonowanych wod opadowych wylotami: W-1a, W-1b, W-1¢, W-1d,
W-1le, W-1f w tacznej ilosci Q=118l/s do rowu zlokalizowanego na bedacej nasza wilasnoscia
dzialce nr 862, obreb m. Ciechanowiec, powiat Wysokie Mazowieckie, ktory zostanie
oczyszczony i odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Wiasciciele o$wiadczaja, ze umozliwia swobodny dostep do w/w urzadzen i infrastruktury dla
potrzeb przyszlej eksploatacji.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen przez Wykonawce robdt powstatych przy
budowie w/w urzadzen, a takze gdyby przywrdcenie nieruchomoscei do stanu pierwotnego byto
niemozliwe, Wykonawca rob6t po zakonczeniu prac jest zobowiazany do wyptacenia

odszkodowania.

Uwagi dodatkowe: (DV{ A0 .\:\\.\.E....u“.‘.().ﬁ,‘:\...:;\.’.‘.".’."\..i. A QQ%&.\ ..............
PRGN ]S Yok () ABN o o AR A 8 3 Y R
5\40\30%\ M. JQAG\K&\ ....... Mgé\\ ...... G..".Lx..l. ...... S Q’S\W\\ Xosioses
‘Q\\!:\\L\ ...............................................................................................

Zatacznik: plan sytuacyjny

womena g Rt Jleoceretcl
................................. Z"’/i@' w\x\\‘xQQ\\L\BLP’\W}\‘

podpis osoby w obecnosci, ktdrej spisano o§wiadczenit podpisy Wiascicieli
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.......................................

{miejseotboid datm)
ANNA RENATA KAMINSKA KRZYSZTOF KAMINSKI
""""""" imie i nazwiskn Whiciciln O i nazwisko Winkcicicl
. i ol N . Ay TE i e i
ALNetcih A L8 200 Cro AL 4JPJUJ""E g5,V
samicszkala zdmieszkala
e P 3 ; B Tt o - sl y
WO, BPMRAS9, L4ORDS0Gue. ATY €5/210
or PESEL | nr dowodu osobistego nr PESEL i nr dowodu osobistego

Oswiadczenie

My nizej podpisani .................ooeiiiiiinnsn.

ofwiadczamy, 2ze zapoznaliSmy sie z zalgczonym planem sytuacyjnym w zakresie
projektowanych urzadzen wodnych w ramach rezbudowy drogi waojewddzkiej nr 690 wraz
z drogowymi obiektami iniynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze, ktérej Inwestorem jest Podlaski Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Bialymstoku, 15-620 Biatystok ul. Elewatorska 6 i wyraizamy zgode na odprowadzenie
oczyszezonych i zretencjonowanych wéd opadowych wylotami: W-4a, W-4b, W-4c, W-4d,
W-de w tacznej ilosei Q=135 I/s do rowu zlokalizowanego na bedqcej naszg wlasnoécig dzialee -

nr 116/1, ebreb Malec, gmina Ciechanowiee, powiat Wysokie Mazowieckie, ktéry zostanie

oczyszczony i odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Whasciciele oswiadezajg, ze umozliwia swobodny dostep do w/w urzadzen i infrastruktury dla
potrzeb przyszlej eksploataci.

W przypadku spowodowania jakichkolwieck zniszczen przez Wykonawce robdt powstatych przy
budowie wiw urzadzen, a takze gdyby przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego bylo
niemozliwe, Wykonawca robdt po zakofczeniu prac jest zobowiazany do wyplacenia
odszkodowania.

Uwagi dodatkowe: ...................

Zalgeznik: plan sytuacyjny

Anoe Mool

7 i 1.4 [
........................................... e .52 Xa .r.u.-..r.r’.é’;.n......f.’-fi%%f..i,'.{..}.ff T
podpis osoby w obecnodei, kiére] spisano obwiadezehic podpisy Wiiscicieli
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{migjseownd® data)
ROMAN KOLTEK
i nwawisko Whakcicicl
18-230 Ciechanowies, Male: 32

0208 4459 APL AT Ros

nr PESEL i o7 dowodu ascbistepo

Oswiadczenie

Janizej podpisany \Q{-;—k_{&LQ\Gmmu

oswiadczam, ze zapoznalem sig z zalaczonym planem sytuacyjnym w zakresie projektowanych
urzqdzed. wodnych w ramach rozhudowy drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obickfami iniynierskimi § niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Clechanowiec —
Siemiatycze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Biatymstoku,
13-620 Bialystok ul. Elewatorska & i wyraitam zgod¢ na odprowadzenie oczyszezonych
i zretencjonowanych wéd opadowych wylotami: W-da, W-4b, W-dc, W-dd, W-de
w taczne) ilosci Q=135 I/s do rowu zlokalizowanego na bedaeych moja whasnoéeia dzialee:

nr 116/4, obreb Malee, gmina Ciechanowiee, powiat Wysokie Mazowieckie, kicry zostanie

oczyszezony | odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Wiasciciel oswiadeza, 7e umozliwi swobodny dostep do w/w urzadzen i infrastrukiury dla
potrzeb przyszle] eksploatacii.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen przez Wykonaweg robot powstalych pray
budowie w/w urzadzen, a takie gdyby przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego bylo
niemozliwe, Wykonawca robdt po zakofczeniu prac jest zobowigzany do wyplacenia
odszkodowania.

Uwagl dodathowe! ...t

Zalacznik: plan sytuacyjny

Zﬁhﬁ!? \\L&$~L&lﬁ‘¢wm‘n

podpes osoby w pbocpoici, ktdrej spisano ofwinde 2enie podpas Witcicicla
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Hedee . 05.05..2043.

(migjscowosé data)

ARKADIUSZ WOJCIECH LOPACIUK

imig i nazwisko Wlasciciela

18-230 Ciechanowiec, Malec 40

zamieszkaty

14022309994 ., AIK $432.23

nr PESEL i nr dowodu osobistego

Os$wiadczenie

Ja nizej podpisany *]W.!{MCL«HA.Z ; wuj!ltdq s jopouwk et

oswiadczam, Ze zapoznalem sig z zalagczonym planem sytuacyjnym w zakresie projektowanych
urzadzen wodnych w ramach rozbudewy drogi wojewédzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obiektami iniynierskimi i niezbednq infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec —
Siemiatycze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Bialymstoku,
15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 6 i wyrazam zgode na odprowadzenie oczyszezonych
i zretencjonowanych wéd opadowych wylotami: W-4a, W-4b, W-4dc, W-4d, W-4e
w lqcznej ilosei Q=135 I/s do rowu zlokalizowanego na bedacych moja wlasnoécia dziatce:
nr 117/2, obreb Malee, gmina Ciechanowiec, powiat Wysokie Mazowieckie, ktéry zostanie
oczyszezony i odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Wiasciciel o$wiadcza, ze umozliwi swobodny dostep do w/w urzadzen i infrastruktury dla
potrzeb przysziej eksploatacji.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen przez Wykonawce robot powstatych przy
budowie w/w urzadzen, a takze gdyby przywrdcenie nieruchomoéci do stanu pierwotnego bylo
niemozliwe, Wykonawca rob6t po zakonczeniu prac jest zobowiazany do wyplacenia
odszkodowania.

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

Zalacznik: plan sytuacyjny

n

] / .
............................................. Lo B obopeulike Ovkaolivg.
podpis osoby w obecnosci, ktorej spisano oswiadezeni podpis Whasciciela
PROJEKT WYKONAWCZY

TOM V BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 CiechanowieeaSatycze, odc. Ciechanowiec-Ogimay (km 41+650) 37

{migscowodd data)

ANDRZEJ MORZY

imig i nazwisko Whasciciela

17-314 Gredzisk, Morze 40

nr PESEL i ne dewodu osobisiego

Os$wiadczenie

Ja nizej podpisany A{?C’éé/} rf’%m]‘f

obwiadczam, ze zapoznalem si¢ z zalaczonym planem sytacyjnym w zakresie projektowanych
urzadzen wodnych w ramach rozbudowy drogi wejewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obiektanmi iniynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec —
Siemiatycze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzgd Drig Wojewddzkich w Bialymstoku,
15-620 Bialystok wul. Elewatorska 6 i wyratam zgode¢ na odprowadzenie oczyszezonych
i zretencjonowanych wid opadowych wylotami: W-23a, W-23b, W23¢, W-23d, W-23e, W-23f
w iacznej ilosci Q=85l/s do rowu zlokalizowanego na bedacych moja wlasnoscia dziatkach:
nr 476, obreb Morze gmina Grodzisk, powiat Siemiatycze oraz nr 9, obregb Skiwy Male,
gmina Siemiatyeze, powiat Siemiatyeze, ktdry zostanie oczyszczony i odmulony w zakresie
przedmiotowej inwestyeji,

Wiasciciel o$wiadcza, ze umozliwi swobodny dostep do wiw urzadzen i1 infrastruktury dla
potrzeb przyszlej eksploatacji.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen przez Wykonawce robot powstatych przy
budowie w/w urzadzen, a takZze gdyby przywrdcenie nieruchomoéci do stanu pierwotnego bylo
niemozliwe, Wykonawca robot po zakonczeniu prac jest zobowigzany do wyplacenia
odszkodowania.

b O RO 5 oo T S T T SR S

Zatgeenik: plan sytuacyjny

podpis osohy w obecnosci, kidrej spisano oswiadczenic podpis Wiasciciela

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM V BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 Ciechanowieea8atycze, odc. Ciechanowiec-Ogimay (km 41+650)

38

{imigjscownss data)

TERESA WARSZYCKA

g 1 naeweske Wilascicicla

17-300 Siemiatycee, Legionow Pilsudskiego14/37

Oswiadczenie
Ja nizej podpisana ... e ‘.."e-.’;i'.:~.'\:1-.'ul.'5{';-.'--. o ',.'f[..-".:".}-.-A.,!:'a{i,-}-.;,. S— N

oswiadezam, ze zapoznalam si¢ z zalaczonym planem sytuacyjnym w zakresie projektowanych
wzadzen wodnych w ramach rezhudowy drogi wojewadzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obiektami infynierskimi § niezbednyg infrastrukturg technicing na odcinkn Ciechanowiec —
Siemiatyeze, Kiorej Inwestorem jest Podlaski Zarzgd Drog Wojewodzkich w Biahmstoku,
15-620 Bialysiok, . Elewatorska 6 1 wyrazam zgode na odprowadzenie vezyszezonych

izrctencjonowanych wod opadowych wylotami: W-23a, W-23b, W23¢, W-23d, W-23e, W-23(1

w o lacene] ilosci Q=851s do rowu zlokahzowanego na bedace]) moja wiasnodein drialee
nr 281, obreb Lopusze, gming Drohiczvn, powiat Siemiatycze, kidry zostanie oczyszezony
1 odmulony w zakresie przedmiotowe] inwestyeji,

Wiasciciel oSwiadeza, #e umozliwi swobodny dostgp do wiw urzadzen | infiastrukiury dla
potrzeb prevszie) eksploataci.

W preypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen przez Wykonawee robdt powstalych pray
budowie w/w urzadzen. a takze gdyby przywrocenie nieruchomoscl do stanu pierwotnegoe bylo
niemozliwe, Wykonawca robot po zakonczeniu prac jest zobowiazany do  wyplacenia
odszkodowania.

L O BT OIS i woie s o e 0 it e S W B, § A 4 s e 8 0 A A AT

Zalgeznik: plan sytuacyjny
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podpis osoby w obeenosci, ktoref spisanse oswiadeyen e
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I1l. WYKAZ ROBOT
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IV. TYCZENIE PUNKTOW

CHARAKTERYSTYCZNYCH X, Y

Pkt | X Y
Wpustysciekowe z wylotem na skagp
22+980.0 4671409.44; 5769522.69
28+239.0 (Wp1/14) 4675004.26; 5765723.55
33+917.7 4678704.56; 5761477.41
34+021.0 4678784.60; 5761411.71
37+485.0 4681086.46; 5758960.44
37+490.0 4681094.47; 5758956.54
37+515.0 4681097.60; 5758931.73
37+515.0 4681091.12; 5758930.80
37+540.0 4681101.15; 5758906.98
37+540.0 4681094.67, 5758906.05
37+587.0 4681101.35; 5758859.52
Tyczenie punktow charakterystycznych kanalizacizdzowej
Wr1/1 4672077.18 5768932.29
S1/1 4672074.36 5768929.08
S2/1 4672108.16 5768899.38
S3/1 4672145.72 5768866.37
S4/1 4672183.28 5768833.37
S5/1 4672220.83 5768800.35
S6/1 4672258.38 5768767.34
S7/1 4672295.94 5768734.33
S8/1 4672333.31 5768701.11
S9/1 4672370.64 5768667.85
S10/1 4672408.22 5768634.88
S11/1 4672446.07 5768602.20
S12/1 4672483.59 5768569.15
S13/1 4672521.03 5768536.01
S14/1 4672558.46 5768502.86
S15/1 4672595.89 5768469.71
S16/1 4672633.05 5768436.26
S17/1 4672670.59 5768403.23
S18/1 4672708.29 5768370.38
S19/1 4672745.98 5768337.53
S20/1 4672783.68 5768304.69
S21/1 4672821.37 5768271.83
S22/1 4672858.97 5768238.87
S23/1 4672896.47 5768205.80
S24/1 4672933.67 5768172.39
S25/1 4672970.87 5768138.99
S26/1 4673007.54 5768105.00
Wr3/1 4673004.57 5768101.79
Wr2/1 4673011.04 5768108.78
Wr2/2 4673998.43 5767068.88
S20/2 4673994.32 5767065.63
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S19/2 4674024.07 5767027.97
S18/2 4674054.83 5766987.28
S17/2 4674085.54 5766946.57
S16/2 4674115.66 5766906.66
S15/2 4674145.74 5766866.72
S14/2 4674177.90 5766822.10
S13/2 4674204.00 5766785.44
S12/2 4674233.26 5766744.90
S11/2 4674266.53 5766701.10
S10/2 4674293.73 5766665.25
S9/2 4674323.26 5766624.91
S8/2 4674352.65 5766584.45
S7/2 4674385.21 5766540.13
S6/2 4674411.98 5766503.96
S5/2 4674442.03 5766463.99
S4/2 4674472.09 5766424.04
S3/2 4674502.15 5766384.08
S2/2 4674530.53 5766345.37
S1/2 4674554.93 5766311.19
Wrl/2 4674558.49 5766313.72
Wr2/3 4675600.22 5764909.23
S10/3 4675596.49 5764906.37
S9/3 4675626.91 5764866.68
S8/3 4675656.27 5764826.21
S7/3 4675685.62 5764785.74
S6/3 4675715.30 5764745.50
S5/3 4675745.34 5764705.53
S4/3 4675775.38 5764665.56
S3/3 4675805.42 5764625.59
S2/3 4675835.47 5764585.62
S1/3 4675851.11 5764564.81
Wr1/3 4675854.60 5764567.43
Wr3/3 4675592.55 5764903.35
Wr2/4 4675976.03 5764404.24
S14/4 4675971.94 5764401.03
S13/4 4676002.71 5764361.68
S12/4 4676032.70 5764321.67
S11/4 4676062.15 5764281.26
S10/4 4676091.19 5764240.56
S9/4 4676120.23 5764199.85
S8/4 4676149.60 5764159.39
S7/4 4676177.79 5764123.01
S6/4 4676209.56 5764079.38
S5/4 4676238.77 5764038.79
S4/4 4676268.46 5763998.56
S3/4 4676298.17 5763958.35
S2/4 4676327.89 5763918.14
S1/4 4676357.63 5763877.94
Wrl/4 4676361.18 5763880.57
Wr2/12 4672621.64 5768453.17
S1/12 4672630.85 5768445.01
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Wrl/12 4672668.26 5768411.84
Wr2/13 4673754.59 5767398.76
S2/13 4673756.37 5767396.34
S1/13 4673785.98 5767356.05
Wr1/13 4673791.49 5767348.56
Wrl/14 4674980.92 5765748.73
Trl/14 4675001.24 5765721.30
S1/14 4675005.56 5765715.47
S2/14 4675035.32 5765675.29
Wr2/14 4675037.40 5765672.48
Wpl 4675004.26 5765723.55
Wrl/17 4682635.97 5756979.79
S1/17 4682640.66 5756973.65
S2/17 4682671.02 5756933.92
Wr2/17 4682673.76 5756930.34
Wrl/la 4671455.59 5769501.76
SOl/la 4671458.23 5769499.46
W-1a 4671460.86 5769497.15
Wrl/1b 4671437.56 5769480.60
SO1/1b 4671440.49 5769478.68
W-1b 4671443.73 5769477.39
W-1c 4671465.44 5769493.19
SOl/1c 4671468.08 5769490.88
Wrl/ic 4671470.71 5769488.58
W-1d 4671450.18 5769475.60
SO1/1d 4671453.10 5769473.68
Wrl/1d 4671456.03 5769471.77
Wrl/4a 4674573.49 5766320.93
SOl/4a 4674575.55 5766318.10
W-4a 4674577.61 5766315.28
Wrl/4b 4674560.61 5766311.50
SO1/4b 4674562.68 5766308.68
W-4b 4674564.75 5766305.86
W-4c 4674581.36 5766310.35
SO1/4c 4674583.42 5766307.53
Wrl/4c 4674585.48 5766304.69
W-4d 4674568.37 5766301.00
S01/4d 4674570.44 5766298.17
Wrl/4d 4674572.51 5766295.35
Wrl/7a 4676393.00 5763863.92
SO1/7a 4676395.09 5763861.11
W-7a 4676397.17 5763858.30
Wrl/7b 4676380.45 5763854.62
SO1/7b 4676382.54 5763851.81
W-7b 4676384.62 5763848.99
W-7c 4676400.78 5763853.43
SO1/7c 4676402.86 5763850.62
Wrl/7c 4676404.94 5763847.80
W-7d 4676388.28 5763844.08
SO1/7d 4676390.36 5763841.27
Wrl/7d 4676392.44 5763838.45
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Wrl/8a 4676659.27 5763504.17
SO1/8a 4676661.35 5763501.36
W-8a 4676663.44 5763498.54
Wr1/8b 4676647.31 5763495.30
S01/8b 4676649.39 5763492.49
W-8b 4676651.48 5763489.67
W-8c 4676667.36 5763493.24
S01/8c 4676669.45 5763490.43
Wrl/8c 4676671.53 5763487.62
W-8d 4676655.44 5763484.33
S01/8d 4676657.53 5763481.52
Wrl/8d 4676659.61 5763478.71
Wrl/9a 4677026.25 5763011.30
SO1/9a 4677028.34 5763008.49
W-9a 4677030.42 5763005.68
Wr1/9b 4677012.22 5763000.97
SO1/9b 4677014.31 5762998.15
W-9b 4677016.39 5762995.34
W-9c 4677034.06 5763000.83
S01/9c 4677036.15 5762998.02
Wrl/9c 4677038.23 5762995.21
W-9d 4677020.03 5762990.43
S01/9d 4677022.12 5762987.62
Wr1/9d 4677024.20 5762984.81
Wrl/10a 4678236.33 5761850.27
S01/10a 4678239.15 5761848.20
W-10a 4678241.94 5761846.08
Wr1/10b 4678227.87 5761838.78
S0O1/10b 4678230.69 5761836.71
W-10b 4678233.50 5761834.63
W-10c 4678246.74 5761842.48
S0O1/10c 4678249.56 5761840.41
Wr-10c 4678252.38 5761838.33
W-10d 4678238.28 5761830.99
S01l/10d 4678241.10 5761828.92
wrl/10d 4678243.91 5761826.84
Wrl/1la 4679450.10 5760974.69
SOl/11a 4679453.00 5760972.74
W-11la 4679455.90 5760970.79
Wrl1/11b 4679441.17 5760961.42
SO1/11b 4679444.07 5760959.47
W-11b 4679446.98 5760957.52
W-11c 4679461.07 5760967.59
SOl/11c 4679464.01 5760965.69
Wrl/1lc 4679466.94 5760963.77
W-11d 4679451.99 5760954.09
SO01/11d 4679454.89 5760952.14
Wrl/11d 4679457.79 5760950.18
Wrl/12a 4681096.11 5758990.12
SO01/12a 4681095.23 5758986.49
W-12a 4681094.35 5758982.91
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Wrl/12b 4681068.29 5758998.71
SO01/12b 4681070.19 5758994.50
W-12b 4681069.31 5758988.50
W-12c 4681102.33 5758973.67
SO01/12c 4681102.16 5758969.50
Wrl/12c 4681102.01 5758965.77
W-12d 4681076.26 5758980.14
SO1l/12d 4681075.33 5758976.31
Wrl/12d 4681074.41 5758972.58
Wrl/13a 4681256.57 5758190.08
S01/13a 4681258.87 5758180.49
W-13a 4681270.19 5758132.43
Wr1/13b 4681253.38 5758134.19
S01/13b 4681254.14 5758130.77
W-13b 4681254.90 5758127.34
W-13c 4681271.83 5758124.98
S01/13c 4681272.60 5758121.57
Wr1/13c 4681273.37 5758118.16
W-13d 4681256.34 5758121.54
S01/13d 4681257.12 5758118.12
Wr1/13d 4681257.89 5758114.71
Wrl/14a 4682499.36 5757155.31
SO1/14a 4682501.78 5757152.79
W-14a 4682504.20 5757150.25
Wrl/14b 4682482.59 5757146.51
S01/14b 4682485.01 5757143.98
W-14b 4682487.43 5757141.45
W-14c 4682508.28 5757145.85
SO1/14c 4682510.62 5757143.25
Wrl/14c 4682512.97 5757140.66
W-14d 4682495.04 5757133.21
S01/14d 4682497.46 5757130.68
Wrl/14d 4682499.88 5757128.15
Wrl/15a 4682990.73 5756516.35
SO1/15a 4682992.84 5756513.56
W-15a 4682994.96 5756510.77
Wr1/15b 4682974.12 5756508.40
S01/15b 4682976.17 5756505.57
W-15b 4682978.23 5756502.73
W-15¢c 4682998.72 5756505.93
S0O1/15c 4683000.81 5756503.12
Wr1/15c 4683002.90 5756500.32
W-15d 4682984.24 5756494.64
S01/15d 4682986.39 5756491.80
Wrl/15d 4682988.51 5756489.01
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V. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja (skala 1 : 25 000)

Legenda

Plan sytuacyjny - ark. 1+17 skala @Q)5

Profil poditny - ark. 1+21 (skala 1 :100/500)

Wylot boczny i czotowy kanatu desaeego do rowu lub muldy
Wylot przykanalika do rowu

WiIot rowu do kanalizacji deszczowej

Wilot boczny rowu do kanalizacji desz
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