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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 676
na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki 1 m. Krasne.
Rozbudowywana droga nr 676 rozpoczyna si¢ w km 10+195 istniejacej drogi
wojewodzkiej, a swoj koniec ma w km ok. 19+939 (dowiazanie do zrealizowanej w latach
2013-2014 przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 676 w m. Suprasl — budowa ronda).
Laczne dlugos¢ odcinka wynosi okoto 10 km. W ciggu rozbudowywanej drogi

zaprojektowano obwodnice miejscowosci Ogrodniczki i Krasne (estakada).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem istniejgca droga wojewddzka nr
676 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Podlaskiego, w powiecie biatostockim i
przebiega przez gming Wasilkow oraz gming Suprasl. Zgodnie z obwigzujaca klasyfikacja
droga posiada klase techniczng G — glowna. Odcinek objety opracowaniem ma dlugos¢
okoto 10km.
Zagospodarowanie terenow przylegtych do drogi ma charakter rolniczy, podmiejski
I miejski — w obrgbie miejscowosci Suprasl. Diugos¢ terenu zabudowanego w obrebie

istniejgcej drogi wynosi okoto 2 km.
2.1. Parametry istniejacej drogi

Istniejgca droga wojewodzka w zaleznosci od stopnia zurbanizowania przyleglego
terenu posiada przekrdj szlakowy, potuliczny lub uliczny klasy technicznej G — gtéwna.
Szeroko$¢ jezdni na rozpatrywanym odcinku wynosi w zdecydowanej wiekszo$ci 6m, na

pozostatym odcinku wynosi 7m, oraz lokalnie na dtugosci okoto 470m — 8,5m.
2.2. Odwodnienie istniejacej drogi

Istniejace odwodnienie drogi Nr 676 odbywa si¢ powierzchniowo do rowoéw
przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowow melioracyjnych; stan techniczny rowow

przydroznych - dobry.
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2.3. Chodniki

1)
2)

3)

Istniejace chodniki wystepuja w nastepujacych miejscowosciach:
Ogrodniczki: od km 13+983 do km 14+757(SP), od km 13+925 do km 14+770(SL)
Suprasl: od km 18+967 do km 20+255(SP), od km 18+968 do km 19+256(SL),
od km 19+883 do km 20+272(SL)
Biatystok: od km 10+411 do km 10+458(SP), od km 10+334 do km 10+394 (SL).

2.4.Nawierzchnia jezdni i pobocza

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna na przewazajacym odcinku w dostatecznym

stanie technicznym, wymaga naprawy z uwagi na zdeformowany przekrdj 1 profil,

spekania poprzeczne, siatkowe i liczne ubytki.

Istniejace pobocza na rozpatrywanym odcinku sg na przewazajacym odcinku w

dobrym stanie technicznym.

2.5. Obiekty inzynierskie

przepust nr 1 w km 11+614 (Nowodworce) — betonowy sklepiony 1,4m/1,2m
(poziom/pion), dt. 16,5m w stanie technicznym wg ewidencji - dobrym,

przepust nr 2 w km 14+102 (Ogrodniczki) — stalowy rurowy 2,96m/2,02m
(poziom/pion) dt. 20,7m w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym (przebudowa
w roku 2000),

przepust nr 3 w km 14+605 (Ogrodniczki) — zelbetowy rurowy 0,8m/0,8m
(poziom/pion) dl. 13,3m w stanie technicznym wg ewidencji — zadawalajacym,

przepust nr 4 w km 16+850 (Krasne) — zelbetowy plytowy
1,75+1,56+1,75m/1,2+1,2+1,2m (poziom/pion) dt. 9,3m, w stanie technicznym wg
ewidencji — zadawalajacym,

przepust nr 5 w km 19+435 (Suprasl) — zelbetowy rurowy 0,8/0,8m (poziom/pion)
dt. 12,7m, w stanie technicznym wg ewidencji — dobrym,

2.6. Istniejace obciazenie Srodowiska

Glownymi zroédtami zanieczyszczen na terenie objetym zakresem inwestycji sg

pojazdy spalinowe. System transportowy przebiegajacy po drodze wojewodzkiej nr 676

stwarza zagrozenia dla §rodowiska gléwnie z tytutlu transportu drogowego, w tym przede

wszystkim tranzytowego, a wigc emisja spalin, generowanie hatasu i wibracji. Znaczacy

wptyw na klimat akustyczny ma stan nawierzchni. Spekania 1 wykruszenia nawierzchni
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powodujg zwigkszenie emitowanego hatasu oraz drgan wywotywanych przez poruszajace
si¢ po drodze pojazdy. Brak ptynnosci ruchu powoduje rowniez nadmierng emisje
zanieczyszczen zwigzanych z wydzielaniem spalin poprzez rury wydechowe pojazdow.
Na terenie gminy Suprasl w celu ochrony warunkéw naturalnych niezbednych do
prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego wiladze gminy ustality obszary
ochrony uzdrowiskowej, sg to trzy obszary:
— Obszar A obejmujacy cze$¢ miasta Suprasl, wyodrebniony w celu ksztattowania
warunkéw srodowiskowych,
— Obszar B obejmujacy caty teren miasta Suprasl, fragment terenu lesnego
W pdinocnej cze$ci miasta oraz cze$¢ prawobrzeznej doliny rzeki Suprasl,
— Obszar C obejmujacy obszar gminy Suprasl w granicach Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszynskiej ze wsiami Migdzyrzecze, Woronicze, Laznie, Podlaznie,
Surazkowo, Konne, Sokotda , Podsokotda, Jaléwka, Cieliczanka i1 Krasne. Obszar C
jest traktowany jako obszar walorow uzdrowiskowych, klimatycznych,

krajobrazowych i kulturowych.

Droga wojewodzka nr 676 na odcinku przeznaczonym do rozbudowy znajduje si¢

w granicach stref uzdrowiskowych Uzdrowiska Suprasl:
— Strefa C od ok. km 124950 do ok. km 16+267 i od ok. km 16+722 do ok. km 16+984
— Strefa B od ok. km 16+984 do ok. km 18+021 i od ok. km 19+014 do ok. km 19+939

— Strefa A od ok. km 18+021 do ok. km 19+014

2.7.Rzezba terenu i walory krajobrazowe

Rzezbe terenu analizowanego przedsiewzigcia charakteryzuja utwory
trzeciorzedowe i czwartorzgdowe. W wyniku zlodowacenia srodkowo — polskiego powstat
teren 0 urozmaiconej rzezbie, z ré6znymi formami morfologicznymi, takimi jak moreny
czotowe, ozy, zaglebienia wytopiskowe. Obszar ten posiada znaczne zroznicowanie
hipsometryczne. Wzgledne wysokosci wzgdrz dochodzg do kilkudziesigciu metrow np.
115 m npm w rejonie doliny Suprasli a nachylenie stokow wynosi 30 stopni. Omawiana
inwestycja usytuowana jest na Wysoczyznie Bialostockiej. Wystepujace w rejonie formy

rzezby terenu powstaty w okresie stadialu pdinocno — mazowieckiego.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Podstawowy zakres inwestycji — opis przewidywanych zmian
Zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastrukturg techniczng na odcinku
Biatystok — Suprast wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne obejmuje:

— rozbiorke istniejacych nawierzchni: drogi wojewodzkiej, drog bocznych, zjazdow,
chodnikow, zatok autobusowych na obszarze opracowania;

— rozbidrke istniejgcych przepustow pod zjazdami, ogrodzen, wiaty autobusowej w km
12+800,

— rozbudowg istniejgcej drogi do dwoch jezdni na odcinku od poczatku opracowania do
km ok. 12+800 i poszerzenie nawierzchni do 7,0 na odcinku od km 12+800 do konca
opracowania wraz z podniesieniem nosnosci do 115kN,

— budowe obwodnicy m. Ogrodniczki

— budowe obwodnicy m. Krasne (estakada)

— umocnienie poboczy dla klasy G,

— budowe drogowych obiektow inzynierskich,

— korekte nienormatywnych tukoéw poziomych 1 pionowych,
— budowe lub przebudowe zatok autobusowych,

— budowe chodnikéw jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym — w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

— rozbudowg istniejagcego lub budowe nowego systemu odwodnienia korpusu
drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejacy pas
drogowy,

— budowa zjazdoéw indywidualnych 1 publicznych,

— rozbudowe skrzyzowan z drogami innej kategorii,

— budowe zatoki do wazenia pojazdéw w km 12+900,

— przebudowg zatok postojowych w miejscowosci Suprasl,

— budowe przejs¢ dla pieszych wraz z azylami na skrzyzowaniach skanalizowanych
I rondach,

— budowe separatorow ruchu na skrzyzowaniach skanalizowanych i rondach,
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przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych (branz:
elektroenergetycznej,  teletechnicznej, sanitarnej 1  innych)  kolidujacych
z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,

budowg kanatu technologicznego,

uzupelnienie istniejacego oswietlenia w miejscowosci Suprasl oraz budowe nowego
przy projektowanych rondach,

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

3.2.1. Cele bezposrednie dotyczace uzytkownikow drog
podwyzszenie standardow technicznych infrastruktury drogowe;j,
zwigkszenie ptynnosci 1 przepustowosci drogowej,
eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,
dostosowanie stanu drég do wymagan wynikajacych z obcigzenia ruchem i prognozy
rozwoju ruchu,
zmniejszenie liczby wypadkow, kolizji 1 zdarzen drogowych,
poprawa ekonomiki transportu (czas przejazdu, zuzycie paliwa, amortyzacja

pojazdow).

3.2.2. Cele posrednie dotyczace ogolu i spolecznosci lokalnych
zaspokojenie potrzeb:
e zmniejszenie hatasu, drgan i iloéci spalin,
e poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow,
zachowanie kompleksow lasow ochronnych petnigcych jednoczesnie funkcje izolacyjne

zachowanie obszaré6w ochrony posredniej wod.

3.3. Projektowane rozwiazania techniczne — roboty drogowe

3.3.1L. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

kategoria drogi — wojewodzka

klasa techniczna drogi: — G (gtowna)

obcigzenie osi — 115 kN/o$

kategoria ruchu — przyje¢to KRS zg. Zamawiajacym
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— predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren niezabudowany)

— predkos¢ miarodajna — 60 km/h (teren zabudowany)
— 80 km/h (teren niezabudowany)

— szeroko$¢ jezdni —7,00m (2x3,5m)
—2 X 7,00m na odc. Biatystok — km 12+800

— pas rozdzialu —min. 4,0m
— lokalnie 3,0m na odc. Biatystok — km 12+800

— szeroko$¢ poboczy gruntowych —2x1,25m
— szerokos¢ chodnikow —min. 2,0m
— szeroko$¢ ciggdbw rowerowych —min. 2,5m

3.3.2. Trasa zasadnicza w planie
Przebieg trasy w planie pokazano na rysunkach Planu zagospodarowania terenu.
Tras¢ projektuje si¢ z dostosowaniem parametréw tukow kotowych poziomych do
wymagan Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Projektowana trasa sklada si¢ z odcinkéw prostych i tukow kotowych z krzywymi

przejsciowymi.

3.3.3. Niweleta drogi
Projektowana droga wojewddzka 676 w przekroju podluznym zostata
dostosowana do istniejacych warunkoéw terenowych, przy jednoczesnym uwzglednieniu
technologii robot nawierzchniowych. W ramach projektu przewiduje si¢ zaprojektowanie
nowej konstrukcji nawierzchni. Spadki podluzne oraz warto$ci promieni tukéw pionowych
przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi dla zalozonej predkosci
projektowej. Na zjazdach oraz wlotach podporzadkowanych drog bocznych, niweleta

zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.
3.3.4. Przekroje normalne

Przekroje normalne dla drogi wojewodzkiej Nr 676 zamieszono w czg$ci

drogowej projektu architektoniczno-budowlanego.
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3.3.5. Wyznaczenie kategorii ruchu:

Zgodnie z zalacznikiem 5 do Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43/99 poz. 430) — dla przebudowywanej drogi klasy G
0 konstrukcji podatnej — przyjeto 30-letni okres eksploataciji.
Kategori¢ ruchu okreslono poprzez liczbe osi obliczeniowych 100kN na dobe na pas
obliczeniowy w pigtnastym roku po oddaniu drogi do eksploatacji, tj. w2032r.
Liczbe osi obliczeniowych wyznaczono ze wzoru:
L=(Ni*ri+Nz2*rz2+Ns*r3)*fL*f*f; [osi/pas/dobe], gdzie:
L liczba osi obliczeniowych na dobg¢ na obliczeniowy pas ruchu w dziesigtym roku
po oddaniu drogi do eksploatacji,
N1 sredni dobowy ruch samochodoéw cigzarowych bez przyczep w przekroju drogi, w
15-tym roku po oddaniu drogi do eksploatacji
N2 $redni dobowy ruch samochodéw cigzarowych z przyczepami w przekroju drogi,
w 15-tym roku po oddaniu drogi do eksploatacji
N3 $redni dobowy ruch autobusow w przekroju drogi, w 15-tym roku po oddaniu
drogi do eksploatacji
r1, r2, r3wspodtczynniki przeliczeniowe samochoddéw cig¢zarowych i autobusOw na osie

obliczeniowe, wyznaczone wg tab. b.— przyje¢to odpowiednio - 1,987; 3,927; 2,927

fl wspotczynnik obliczeniowy pasa ruchu wg tab. Al- przyjeto f1 = 0,45
2 wspotczynnik szeroko$ci pasa jezdni wg tab. A2— przyjeto 2 = 1,10
f3 wspolczynnik pochylenia podluznego jezdni wg tab. A3— przyjeto 3 = 1,02
Grupa pojazdéw 2010 2032
Motocykle/osobowe/dostawcze B/C/D 5965 11481
Samochody cigzarowe bez E 69 119
przyczep
Samochody cigzarowe z F 75 159
przyczepami
Autobusy G 119 119
Pojazdy ogélem: 6228 11878
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Lioo = (119%1,987+159%3,927+119%2,927)*0,45 = 544 mln osi/pas/dobe — KR5
Na calym projektowanym odcinku przyjeto kategori¢ ruchu KRS zgodnie

z poleceniem zamawiajacego.

3.3.6. Konstrukcje nawierzchni

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW676

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla KRS:
- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S* z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubo$¢ 4 cm;
- warstwa wiazaca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 8 cm;
- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 16 cm;
- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% 1 U>5);
grubo$¢ 21 cm
- warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntu G1;
grubos¢ 15 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,
e dla gruntu G2; grubos¢ 35 cm
e dlagruntu G4; grubos¢ 25 cm
- warstwa ulepszonego podloza- z gruntu zwigzanego cementem klasy Ci s/2;
e dla gruntu G4; grubos¢ 38 cm
* Uwaga na nastepujgcych odcinkach zastosowano warstwe scieralng z mieszanki
mineralno-asfaltowej SMA 8 LA:
od km 11+800,0 do km 12+300,0
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G2:0,6%¥1,4 m= 0,84 m <4+8+16+21+35 [cm]=84 cm
G4:0,8*1,4 = 1,12 m < 4+8+16+21+25+38[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze powiatowej

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla KR5:
- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-

55, grubo$¢ 4 cm;
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- warstwa wigzaca —z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos$¢ 8 cm;

- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu

wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 16 cm;

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5); grubos¢ 21

cm

warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntu G1; grubos¢ 15

cm

warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,
o dlagruntu G2; grubo$¢ 35 cm
e dlagruntu G4; grubo$¢ 25 cm

warstwa ulepszonego podloza- z gruntu zwigzanego cementem klasy Cysp;
e dla gruntu G4; grubos¢ 38 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G2:0,6¥1,4 m=0,84 m <4+8+16+21+35 [cm]=84 cm
G4:0,8*1,4=1,12 m < 4+8+16+21+25+38[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW676, na rondzie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla KR6:
- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55,
grubos¢ 4 cm;
- warstwa wiazaca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 8 cm;
- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 20 cm;
- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5); grubos$¢ 21 cm
- warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwigzanej 0/63, dla gruntu G1; grubos¢ 15 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwiazanej 0/63,
e dla gruntu G2; grubos¢ 38 cm
e dlagruntu G4; grubos¢ 25 cm
- warstwa ulepszonego podloza- z gruntu zwigzanego cementem klasy C55;
e dla gruntu G4; grubo$¢ 41 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G2: 0,6*1,4 m= 0,91 m < 4+8+20+21+38[cm]=91 cm
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G4:0,8%1,4=1,19 m < 4+8+20+21+25+41[cm]=119 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na chodnikach.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:
- warstwa $cieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce kruszywowo-
cementowej 4:1 —gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5, grubosci 15 cm;
- warstwa ulepszonego podloza —
e dla podtoza G2 mieszanka niezwigzana 0/63 z rozbiorek; grubos¢ 15 cm, lub z
gruntu zwigzanego cementem klasy Cis/2; grubo$¢ 10 cm.
e dla podtoza G4 mieszanka niezwigzana 0/63 z rozbiorek; grubos¢ 20 cm, lub z

gruntu zwigzanego cementem klasy Cis2; grubo$¢ 15 cm.

Nowa konstrukcja nawierzchni na ciagu rowerowym

Przyjeto nastepujaca konstrukcje ciagéw rowerowych:
- warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 118 50/70, o grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza— mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubo$ci 10 cm;
- warstwa ulepszonego podloza
e dla podtoza G2 grubos¢ 15 cm mieszanka niezwigzana 0/63 z rozbidrek, lub z
gruntu zwigzanego cementem klasy Cys; grubosé 10 cm.
e dla podtoza G4 grubos¢ 20 cm mieszanka niezwiazana 0/63 z rozbiorek, lub z

gruntu zwigzanego cementem klasy Cys; grubosé 15 cm.

Nowa Konstrukcja zatoki do wazenia pojazdow

Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR5):
- warstwa $cieralna - z betonu klasy Casss gr. 20cm, wg PN-EN 206-1 oraz PN-EN 13877-
1iPN-EN 13877-2,
- warstwa podbudowy zasadnicza - mieszanka zwigzana cementem klasy Css gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem klasy Ciero gr. 24cm
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Nowa konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych.

Przyj¢to nastepujaca konstrukcje zatok autobusowych KR6

- warstwa Scieralna - z kostki granitowej gr. 18cm na podtozu z betonu na
mokro klasy C30/37 o grubosci 10 cm

- podbudowa zasadnicza — z betonu na mokro klasy C25/30; gr. 26¢cm;

- podbudowa pomocnicza — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6; gr.
15cm ;

- warstwa ulepszonego podloza - dla podioza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63
z rozbiorek wg. WT-4 gr. 23 cm lub gruntu zwigzanego z cementem klasy Ci 5/2;
gr. 10 cm

- warstwa mrozoochronna

e dlapodloza G2 z mieszanki niezwigzanej 0/63 grubos¢ 37 cm lub z gruntu
zwigzanego cementem klasy Cis/2; grubo$¢ 22 cm.

e dlapodloza G4 z mieszanka niezwigzanej 0/63 z rozbidorek wg WT-4
grubo$¢ 20 cm.

- warstwa ulepszonego podloza

e dla podioza G4 z gruntu zwigzanego cementem klasy Ci5/2; grubos¢ 45 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G2:0,6¥*1,4 m=0,91 m < 18+10+26+15+15[cm]=91 cm

G4:0,8*%1,4 = 1,19 m < 18+10+26+20+45[cm]=119 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych (poza

terenem zabudowanym).

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdéw KRS :

- warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB
45/80-55 o grubosci 4 cm,

- warstwa wiazaca — z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 o grubos$ci 8 cm,

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5,

grubosci 22 cm;

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki niezwigzanej 0/63,

e dla gruntu G2; grubo$¢ 35 cm
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e dlagruntu G4; grubos¢ 25 cm
- warstwa ulepszonego podloza- z gruntu zwigzanego cementem klasy Ci5p;
e dla gruntu G4; grubos¢ 38 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G2:0,6*1,4 m = 0,84 m < 4+8+16+21+35 [cm]=84 cm
G4: 0,8*1,4 =1,12 m <4+8+16+21+25+38[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych (na terenie

zabudowanym)

Przyjeto nastgpujacg konstrukcje (KR2):
- warstwa Scieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce
kruszywo-cementowej — gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubo$ci 23 cm;
- warstwa ulepszonego podloza - grunt zwigzany cementem klasy Cy s
e G2-29cm
e G4 - 32 cm oraz warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr.
25cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
G2:0,45%1,4 m = 0,63 m < 8+3+23+29 [cm]=63 cm
G4: 0,65*%1,4=0,91 m < 8+3+23+32+25 [cm]=91 cm

Nowa Konstrukcija jezdni drogi dojazdowej klasa D, KR2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR2):
- warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,
- warstwa wiazaca - z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 22cm
e (podltoze G1) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm
e (podloze G2) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego

cementem C1,5/2,0 gr. 29cm
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¢ (podioze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 gr. 32cm

e (podioze G4) Warstwa ulepszonego podtoza: z mieszanki niezwigzanej 0/63
gr. 25cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G2: 0,45*%1,4 m = 0,63 m < 4+8+22+29 [cm]=63 cm

G4: 0,65*%1,4=0,91 m < 4+8+22+32+25 [cm]=91 cm

3.3.7. Skrzyzowania
Skrzyzowania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczny i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstepstwem od odlegtosci

miedzy skrzyzowaniami §9.1. oraz §9.3.

Ip. kilometraz strona skrzyzowanie
1 10+293 P Droga gminna (ul. Niemenska)
2 11+779,83 LiP Droga gminna (ul. 3-go Maja i ul. Zaciszna)
3 12+799 LiP Droga gminna (ul. Wasilkowska)
4 13+866 LiP Droga powiatowa 1427B
5 14+842 LiP Droga gminna nr 105221B (ul. Jeziorna)
6 19+113 P Droga gminna nr 105090B (ul. Majowa)
7 19+239 P Droga gminna nr 105091B (ul. Tartaczna)
8 19+289,5 P Droga gminna nr 105092B (ul. Wczasowa)
Droga powiatowa 2394B (ul. Nowa)

9 19+428 LiP

Droga gminna nr 105081B (ul. Brzozowka)
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3.3.8. Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym
W projekcie przewidziano budowe dodatkowych jezdni w pasie drogowym jako
dojazdy do zjazdow publicznych i indywidualnych. Drogi maja szeroko$¢ 5,0 m i
pochylenie poprzeczne 2%.

droga km poczatkowy strona | dlugo$é¢ [m]
DJ1 10+376 L 1480
DJ2 10+240 P 1506
DJ3 11+779 L 1054
DJ4 11+877 P 557
DJ5 16+267 L 1127
DJ5.2 16+260 P 328
3.3.9. Ciagi rowerowe

W projekcie przewiduje si¢ budowe ciggéw rowerowych. Ciggi maja szerokos¢
min. 2,5 m 1 pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m z

pochyleniem poprzecznym 8%.

Zestawienie odsunietych ciagow rowerowych

Ip. kilometraz kilometraz Tan strona
poczatkowy koncowy

1 10+204,0 10+270,0 DW676 P

2 0+056,0 10+346,0 ul.Niemanska/DW676 L/P
3 10+346,0 0+129,0 DW&676/ul.Zaciszna P

4 0+133,0 0+538,5 ul.Zaciszna/DJ4 L/P
5 12+411,0 12+775,0 DW676 P

6 0+013,0 0+062,5 ul. Koscielna/ DP 1427B (S) L/P
7 0+018,0 14+837,0 DP 1427B (S)/DW676 P

8 14+846,5 18+995,5 DW676 P
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Zestawienie odsunietych ciagow rowerowych

Ip. kilometraz kilometraz droga strona
poczatkowy koncowy

1 12+420,5 12+783,0 DWG676 P

2 13+028,5 13+446,0 DWG676 P

3 13+926,0 14+579,0 DWG676 P

4 14+849,0 16+006,0 DWG676 P

5 18+048,0 18+321,0 DWG676 P

6 18+394,0 19+012,0 DWG676 P

3.3.10. Chodniki

W projekcie przewiduje si¢ budowe chodnikéw. Chodniki majg szeroko$¢ min.
1,5 m i pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m
z pochyleniem poprzecznym 8%. Chodniki zlokalizowano przy wszystkich zatokach
autobusowych oraz w miejscach zapewniajacych komunikacj¢ migdzy zatokami

autobusowymi.

Zestawienie chodnikow

Ip. kilometraz kilometraz droga .
poczatkowy koncowy

1 10+204,0 10+377,0 DW676 L
2 0+002,7 0+057,0 DJ2 L
3 10+348,0 10+392,0 DW676 P
4 11+678,5 11+737,5 DW676/DJ1 L
5 11+733,5 11+750,5 DW676 L
6 11+808,5 11+892,5 DW676 P
7 0+109,0 0+017,5 ul.Zaciszna/DJ4 L
8 11+825,5 0+012,5 DW676/DJ1 L/P
9 12+714,0 0+015,0 DW676/ul.Wasilkowska L
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Ip. kilometraz kilometraz droga strona
poczatkowy koncowy

10 0+112,5 12+831,5 ul.Wasilkowska/DW676 P/L
11 0+016,5,0 0+078,0 ul. Koscielna P
12 13+504,0 13+756,0 DW676 L
13 13+764,5 0+017,0 DW&676/DP 1427B (N) L
14 0+013,5 0+045,5 DP 1427B (N) P
15 0+020,0 0+111,0 DP 1427B (S) L
16 14+654,0 14+738,0 DW676 P
17 0+015,0 0+116,0 ul. Jeziorna P
18 0+790,0 0+815,0 DJ5 L
19 0+790,0 0+815,0 DJ5 P
20 15+954,0 16+018,5 DW676 L
21 18+265,5 18+329,0 DW676 L
22 19+003,0 19+117.5 DW676 L
23 19+012,0 19+117,5 DWG676 P
24 19+130,0 19+422,0 DWG676 L
25 19+130,0 19+419,0 DWG676 P
26 19+430,0 19+478,0 DWG676 P
27 19+587,0 19+934,5 DWG676 L

3.3.11.  Zjazdy indywidualne i publiczne
Wzdhuz rozbudowywanej drogi wojewddzkiej 676 zachodzi konieczno$¢
wybudowania zjazdow publicznych 1 indywidualnych. Ilo§¢ zjazdow ograniczono do
niezbednego minimum poprzez zastosowanie dodatkowych jezdni w pasie drogowym.
Minimalna szeroko$¢ zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni
utwardzonej 1 pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m, a zjazdu publicznego wynosi:

min. 5,0 m nawierzchni utwardzonej i1 pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m.

203



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 676

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
Tom I/1 Czg$¢ opisowa i niezbedng infrastrukturq techniczng
Zeszytlz1 na odcinku Biatystok — Suprasl

wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

Przewiduje si¢ wyokraglenie przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem
kotowym o promieniu min. 8 m.

Zjazdy zaprojektowano wysokosciowo tak aby spelni¢  wymagania
Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Szczegbdtows lokalizacje zjazdow pokazano na Rys. nr 2 Planach sytuacyjnych.
3.3.12.  Zatoki i przystanki autobusowe

W ramach inwestycji zaprojektowano zatoki autobusowe w miejscach
istniejacych zatok autobusowych, o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem MTiGM z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Km Droga Strona Opis
10+227,0 DWG676 L zatoka autobusowa
10+368,5 DWG676 P zatoka autobusowa
11+700,0 DW676 L zatoka autobusowa
11+860,0 DW676 P zatoka autobusowa
12+736,5 DW676 L zatoka autobusowa
12+865,0 DW676 P zatoka autobusowa
15+976,5 DW676 L zatoka autobusowa
16+076,0 DW676 P zatoka autobusowa
0+802,0 DJ5 L przystanek autobusowy
0+802,0 DJ5 P przystanek autobusowy
18+287,5 DW676 L zatoka autobusowa
18+383,0 DW676 P zatoka autobusowa
19+389,5 DW676 L przystanek autobusowy
19+455,0 DW676 P zatoka autobusowa
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Dla projektowanych zatok oraz projektowanych przystankéw autobusowych
przewidziano doj$cia nowoprojektowanymi chodnikami.
Zastosowano nastgpujace parametry geometryczne zatok:

- dtugo$¢ krawedzi zatrzymania - 20 m,

- szerokos$¢ - 3,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni i=2% - w kierunku peronu.

Przystanki autobusowe zostaty wyznaczone oznakowaniem poziomym P-17 na jezdni.
3.3.13. Zatoka do wazenia pojazdéw

W ramach inwestycji w km 12+900 wykonana zostanie zatoka do wazenia pojazdow.
3.3.14. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewddzkiej 676 1 dodatkowych jezdni
w pasie drogowym do kanalizacji deszczowej na odcinku od poczatku opracowania do
12+800, od km 15+790 do km 15+980, od km 16+320 do km 16+535, od km 17+180 do
km 17+323 i od km 19+000 do km 19+945 na pozostatym odcinku zaprojektowano
odwodnienie do rowow drogowych (na odcinku od ok. km 17+690 do ok. km 19+000

rowy chionne).
3.3.15.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- odpowiednie oznakowanie poziome 1 pionowe wykonanie z materiatow

odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,

- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi na odcinkach
wymaganych,

- bariery na obiekcie mostowym,

- balustradg U-12a miejscowo przy chodnikach i §ciezkach rowerowych
(kolorystyka zostanie dobrana na budowie w uzgodnieniu z Zamawiajacym) -
elementy uspokojenia ruchu na terenie miejscowosci Suprasl.

3.3.16. Drogi tymczasowe
W celu zapewnienia przejezdnos$ci na czas budowy estakady w m. Krasne
przewidziano wzdhuz tego obiektu budowe dwoch drog tymczasowych.

Droga tymczasowa DT1 ma dhugo$¢ 559 m, natomiast droga tymczasowa DT2 ma
dtugos¢ 474 m. Szeroko$¢ jezdni drég tymczasowych wynosi 3,5m, a szeroko$¢ poboczy
2x1,25m. Projektowane drogi w przekroju podtuznym zostaty dostosowane do istniejacych
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warunkow terenowych. Na dlugos$ci estakady i $cian oporowych przewiduje si¢ ruch
wahadtowy. Przyjeto konstrukcje nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm oraz podbudowie z mieszanki niezwigzanej kruszywa.

Drogi tymczasowe po wybudowaniu estakady zostang rozebrane w ciggu 3 m-cy
od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nowego obiektu.

Lokalizacj¢ drog tymczasowych przedstawiono na rys. 6.1. Przekroje podtuzne
przedstawiono narys. 6.2.1 oraz 6.2.2.
3.4. Projektowane rozwiazania techniczne — przepusty
Rozbudowa drogi w planie skutkuje koniecznoscia przebudowy istniejacych
przepustéw pod droga w celu dostosowania ich do nowych szerokosci nasypu.
Przedmiotem opracowania jest:
- rozbidrka istniejacego przepustu, zlokalizowanego w km 11+614 drogi wojewodzkiej
nr 676 (wg starej kilometracji drogi) i budowa nowego przepustu w tym samym miejscu
(w km 11+622 wg nowej kilometracji drogi);
- budowa nowego przepustu w km 14+166 drogi wojewodzkiej nr 676 (wg nowej
kilometracji drogi);
- budowa nowego przepustu w km 14+632 drogi wojewodzkiej nr 676.
W ciggu aktualnego przebiegu DW 676 na odcinku bedacym przedmiotem opracowania
zlokalizowane s3 nastgpujace obiekty inzynierskie (lokalizacja obiektéw podana w

kilometracji istniejacej trasy):

Przepust w km 12+307 (0+516 DJ3%*)

Przepust posiada konstrukcje w postaci betonowej rury o $rednicy @ 1200 mm i
dtugosci 12,2 m. Obiekt stuzy do potaczenia rowoéw drogowych po obu stronach korpusu
drogowego. Obiekt jest w stanie technicznym zadowalajgcym. W stanie projektowanym
obiekt bedzie znajdowat si¢ w ciagu rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr
676. Nie bedzie przebudowywany, przewiduje si¢ jedynie jego odmulenie.

Przepust w km 14+102

Przepust posiada konstrukcje w postaci stalowej rury lukowo — kolowej o
wymiarach 2,96m/2,02m i dlugosci 20,7 m. Obiekt jest w stanie technicznym dobrym
(zostat przebudowany w 2000 roku). Obiekt znajduje si¢ poza zakresem projektowanych

robot drogowych.
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Przepust w km 14+605

Przepust posiada konstrukcje w postaci Zelbetowej rury o $rednicy @ 800 mm i
dhugosci 13,3 m. Obiekt stuzy do przeprowadzenia rowu melioracyjnego R-B pod
korpusem drogi. Obiekt jest w stanie technicznym zadowalajacym. Obiekt znajduje si¢

poza zakresem projektowanych robot drogowych.

Przepust w km 16+850 (16+895*)

Przepust posiada konstrukcje w postaci zelbetowej plyty trojprzestowej. Swiatto
poziome obiektu wynosi 1,75+1,56+1,75m. Swiatto pionowe wynosi 1,2+1,2+1,2m.
Dlugos¢ obiektu wynosi 9,3 m. Obiekt stuzy do przeprowadzenia rzeki Pilnica pod
korpusem drogi wojewodzkiej. Obiekt jest w stanie technicznym zadowalajacym. W
stanie projektowanym obiekt bedzie znajdowatl si¢ w ciagu rozbudowywanego odcinka
drogi wojewddzkiej nr 676. Nie bedzie przebudowywany, przewiduje si¢ jedynie jego
odmulenie.

Przepust w km 16+945 (16+987*)

Przepust posiada konstrukcje w postaci zelbetowej rury o $rednicy @ 800 mm i
dtugosci 18,3 m. Obiekt stuzy do potaczenia rowoéw drogowych po obu stronach korpusu
drogowego. Obiekt jest w stanie technicznym zadowalajacym. W stanie projektowanym
obiekt bedzie znajdowat si¢ w ciagu rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr
676. Nie bedzie przebudowywany, przewiduje si¢ jedynie jego odmulenie.

Przepust w km 19+435 (19+478%)

Przepust posiada konstrukcj¢ w postaci zelbetowej rury o $rednicy @ 800 mm i
dhugosci 12,7 m. Obiekt stuzy do przeprowadzenia rowu melioracyjnego bez nazwy pod
korpusem drogi wojewddzkiej. Obiekt jest w stanie technicznym dobrym. W stanie
projektowanym obiekt bedzie znajdowal si¢ w ciggu rozbudowywanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 676. Nie bedzie przebudowywany, przewiduje si¢ jedynie jego
odmulenie.

Uwaga:

* - oznacza projektowang kilometracji drogi
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3.4.1. Przepust P1 w km 11+622

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w km 11+622 drogi wojewddzkiej nr
676 (km 11+614 wg starej kilometracji drogi). Istniejaca konstrukcja znajduje si¢ na
dziatkach nr 1671/1 oraz 1671/3, obrgb Nowodworce, gmina Wasilkow.
Istniejacy przepust, sklada si¢ z trzech odr¢bnych konstrukcji rurowych. Glowna
konstrukcjg jest rura betonowa @900mm stuzaca do przeprowadzenia pod korpusem drogi
wojewodzkiej nr 676 rowu melioracyjnego bez nazwy. Po obu stronach rury betonowej
zlokalizowane sg rury z PEHD o $rednicy @600mm, odprowadzajagce wode z rowow
znajdujacych si¢ wzdhuz drogi do rowu przeprowadzanego pod nasypem drogowym za
pomocg rury betonowe;.

Istniejacy w km 114622 przepust zostanie rozebrany a w jego Miejscu zostanie
wykonany nowy o parametrach:

Dhugos¢ po osi (sklepienie dolne): 46,05 m

Srednica: 1500 mm

Materiat: stalowe blachy
spiralnie karbowane

Konstrukcja: rurowa

Liczba otworow: 1

Kat skrzyzowania: 86,48°

Numer normy obcigzeniowe;j: PN-85/S-10030

Klasa obcigzenia wg normy: LA

Nosénos¢: 500 kN

Na wlocie 1 wylocie przepustu konce rur zostang dostosowane do pochylenia skarp —
zostang zukosowane z nachyleniem 1:1,5. Skarpy nasypu nad przepustem zostang
umocnione kostkg kamienng o gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm.

Teren wokot obiektu nalezy wykona¢ wg projektu drogowego oraz projektéw branzowych.

3.4.2. Przepust P2 w km 14+166
Projektowany przepust zlokalizowany jest w km 14+166 drogi wojewodzkiej
nr 676. Projektowana konstrukcja znajduje si¢ na dziatkach nr 899/1, obreb Ogrodniczki,

gmina Suprasl.
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W zwigzku z zaprojektowaniem nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 676
majacego na celu obejscie miejscowosci Ogrodniczki, w km 14+166, zaprojektowano

nowy przepust pod korpusem drogi o parametrach:

Dhugos¢ po osi (sklepienie dolne): 18,05 m

Srednica: 1500 mm

Materiat: stalowe blachy
spiralnie karbowane

Konstrukcja: rurowa

Liczba otworow: 1

Kat skrzyzowania: 88,51°

Numer normy obcigzeniowe;j: PN-85/S-10030

Klasa obcigzenia wg normy: »A”

No$nos¢: 500 kN

Na wlocie 1 wylocie przepustu konce rur zostang dostosowane do pochylenia skarp — po
stronie wlotu rura zostanie zukosowana z nachyleniem 1:1,5, po stronie wylotu natomiast z
nachyleniem 1:1. Skarpy nasypu nad przepustem zostang umocnione kostka kamienng o
gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm,

Na dhugosci 10,0 m przed wlotem przepustu dno i skarpy rowu melioracyjnego nalezy
oczysci¢, wyprofilowac 1 umocni¢ za pomoca kostki kamiennej o gr. 10 cm na podbetonie
C12/15 o gr. 10 cm, spoiny zostang zacierane zaprawg cementowo — piaskowa. Na koncu
umocnien dna rowoéw nalezy wykona¢ palisade z kotkow drewnianych o srednicy @ 10 cm
o dhugosci 120 cm — dotyczy rowu melioracyjnego i drogowego.

Na wylocie przepustu skarpy rowu zostang wykonane z pochyleniem 1:1. Przewiduje si¢
wykonanie umocnienia dna 1 skarpy rowu na wylocie na szerokosci roéwnej szerokosci
umocnienia skarpy nasypu drogowego (5 m od wylotu przepustu w jednym kierunku) — za
pomoca kostki kamiennej o gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm, spoiny zostang
zacierane zaprawg cementowo — piaskowa. W drugim kierunku skarpg nasypu drogowego
do wysokosci 1 m, skarpe rowu drogowego oraz jego dno nalezy umocni¢ za pomoca
kostki kamiennej o gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm, row drogowy zostanie
umocniony az do miejsca wiaczenia go w istniejacy row melioracyjny; w ten sam sposob

nalezy umocni¢ rowniez row melioracyjny na dt. 4 m od miejsca potaczenia z rowem
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drogowym. Na koncu umocnienia dna rowu nalezy wykona¢ palisad¢ z kotkow
drewnianych o $rednicy @ 10 cm o dtugosci 120 cm.

Teren wokoét obiektu nalezy wykonaé wg projektu drogowego oraz projektow branzowych.
3.4.3. Przepust P3 w km 14+631,5

Projektowany przepust zlokalizowany jest w km 14+631,5 drogi wojewodzkiej nr
676. Projektowana konstrukcja znajduje si¢ na dziatkach nr: 904, 905/1, 905/2, 906 1 936,
obreb Ogrodniczki, gmina Suprasl.

W zwiazku z zaprojektowaniem nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 676
majacego na celu obejscie miejscowosci Ogrodniczki, w km 14+631,5, zaprojektowano

nowy przepust pod korpusem drogi o parametrach:

Dtugos¢ po osi (sklepienie dolne): 26,92 m
Srednica (wymiary): 15001800 mm
Materiat: stalowe blachy

spiralnie karbowane
Konstrukcja: rurowa tukowo — kotowa
Liczba otwordéw: 1
Kat skrzyzowania: 64,6°
Numer normy obcigzeniowe;j: PN-85/S-10030
Klasa obcigzenia wg normy: HA”
Nosnos¢: 500 kN

Na wlocie 1 wylocie przepustu konce rur zostang dostosowane do pochylenia skarp — po
stronie wlotu i wylotu rura zostanie zukosowana z nachyleniem 1:1,5. Skarpy nasypu nad
przepustem zostang umocnione kostkg kamienng o gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr.
10 cm.

Na wlocie przepustu skarpy rowu przewiduje si¢ umocni¢ na szerokosci od zakonczenia
rowu drogowego, gdzie znajduje si¢ wylot z rowu krytego dtugosci 7,8 m, az do miejsca
wlaczenia rowu melioracyjnego w row drogowy w odleglosci 41,6 m od przepustu;
umocnienie za pomocg kostki kamiennej o gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm.
Na dtugosci 5,0 m przed wiaczenie do rowu drogowego, dno 1 skarpy rowu melioracyjnego
nalezy oczysci¢, wyprofilowac i rowniez umocni¢ za pomocg kostki kamiennej o gr. 10 cm

na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm. Na koncu umocnien dna rowow nalezy wykonac
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palisade z kotkow drewnianych o $rednicy @ 10 cm o dlugosci 120 cm — dotyczy rowu
melioracyjnego i drogowego.

Na wylocie przepustu dno i skarpy rowu melioracyjnego nalezy oczyscié, wyprofilowaé na
dhugosci ok. 51,1 m nadajac spadek podtuzny rowu 0,6 %. Dno i skarpy rowu zostang
umocnieni na dtugosci 10,0 m od wyloty wzdhuz rowu za pomocg kostki kamiennej o gr.
10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm. Za wylotem z przepustu przewiduje si¢
wlaczenie rowu drogowego, ktory rowniez nalezy umocni¢ jego dno i skarpy za pomoca
kostki kamiennej o gr. 10 cm na podbetonie C12/15 o gr. 10 cm. Na konicu umocnienia dna
rowu nalezy wykona¢ palisade¢ z kotkéw drewnianych o $rednicy @ 10 cm o dlugosci 120
cm — dotyczy to rowu melioracyjnego i drogowego.

Teren wokoét obiektu nalezy wykonaé wg projektu drogowego oraz projektow branzowych.

3.5. Projektowane rozwiazania techniczne — estakada
Zaprojektowano estakad¢ belkowa, dziesiecioprzgstowa. Dwa dzwigary stalowe
zespolone z zelbetowg ptyta pomostu. W strefie podpor 6 i 7 dzwigary stalowe zespolone
dodatkowo z zelbetowa ptyta dolna.
Podpory zelbetowe posadowione bezposrednio, z wymiang gruntu do 2.3 m lub na
palach prefabrykowanych. Skrajne przesta estakady znajduja si¢ na odcinkach prostych, na

dhugosci przesetl 5-6, 6-7, 7-8 znajduje si¢ tuk poziomy wraz z odcinkami przejsciowymi.

Charakterystyczne parametry techniczne

Klasa obcigzenia A

rozpietosci teoretyczne przgset w osi drogi 42m+3x60m+72m+90m
+72m+2x60m-+42m

catkowita dhugo$¢ mostu w 0si drogi 619,80m

catkowita szerokos¢ mostu 13,10m

szeroko$¢ w swietle kraweznikow 8,00m

pas barier dzielacych 0,86 m

pas barier skrajnych 1.10m

szeroko$¢ $ciezki pieszo — rowerowej 290m

zewngtrzny pas gzymsowy (balustrada) 0.24m

kat ukosu podpor 90.0°

powierzchnia catkowita obiektu 8 119,4m?

powierzchnia jezdni na obiekcie 4 958,4m?
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powierzchnia catkowita obiektu 1797,4m?
powierzchnia nieuzyteczna na obiekcie 1 363,6m?

Wysokos¢ konstrukcyjna:

przesto, podpora (odcinek na prostej) 3,43m
przesto (odcinek na luku poziomym) 3,48m
podpora 6, 7 5,40m

W rejonie najazdowym na projektowang estakade zaprojektowano $ciany oporowe w
technologii  zbrojonych konstrukcji  ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy
zastosowaniu systemu skladajacego si¢ ze stalowego ocynkowanego zbrojenia gruntu,
krzyzowych paneli elewacyjnych, tozysk EPDM 1 gruntu nasypowego, ukladanego
w kolejnych warstwach.

3.6. Projektowane rozwiazania techniczne — budowa muréw oporowych
Rozbudowa drogi w planie jak i budowa drog dojazdowych skutkuje
koniecznos$cig budowy murdéw oporowych na granicach inwestycji jak i z uwagi na réznice
poziomow sasiadujagcych ze soba odcinkéw drog. Przewidziano budowe muréw
oporowych na czterech odcinkach:
- od km 10+820 do 10+846 i od km 10+851 do km 10+866 wzdtuz ciggu pieszo —
rowerowego drogi dojazdowej DJ2 na granicy inwestyciji,
- od km 11+684 do km 11+714 wzdtuz chodnika — przystanku autobusowego na
drodze wojewodzkiej nr 676,

- od km 14+674 do km 14+776 na granicy drogi wojewddzkiej i ulicy Jeziorne;.

Charakterystyczne parametry geometryczne

Murynrli?2 od km 10+820 do 10+846
i od km 10+851 do 10+866
Dhugos$¢ po osi muru: 26,00 mi 14,50 m
Wysokos$¢ prefabrykatow: od 130 cm do 155 cm
Wysoko$¢ konstrukeji nad terenem: 0d 0,40 m do 0,8 m
Konstrukcja: prefabrykowana zelbetowa
Mur nr 3 od km 11+684,3 do km 11+714,4
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Dhugo$¢ po osi muru:

Wysokos¢ prefabrykatow:

Wysokos¢ konstrukcji nad terenem:

Konstrukcja:

Mur nr 4

Dhugo$¢ po osi muru:

Wysokos¢ prefabrykatow:

Wysoko$¢ konstrukeji nad terenem:

Konstrukcja:

(kilometraz drogi wojewodzkiej)
od km 1+301,5 do km 1+332,7
(kilometraz drogi dojazdowej DJ1)
33,26 m

od 180 cm do 255 cm

0d 0,80 mdo 1,8 m

prefabrykowana zelbetowa

od km 14+674 do km 11+776
(kilometraz drogi wojewddzkiej)
102,0 m

od 280 cm do 405 cm
od2,0mdo32m

prefabrykowana zelbetowa

3.7.Opracowanie gospodarki zielenig — nasadzenia zieleni

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla analizowanego przedsiewzigcia

polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 676 na odcinku Biatystok - Suprasl.

Celem opracowania jest zagospodarowanie zielenig projektowanych rond. Zakres

opracowania obejmuje przestrzenng lokalizacj¢ nasadzen oraz okreslenie gatunkow i ilosci

projektowanych krzewow.

Niniejszy projekt opracowano przestrzegajac podstaw formalnych i prawnych,

a takze opierajac si¢ na materiatach wyjsciowych 1 opracowaniach (projektach)

zwigzanych.

Podstawy formalno — prawne niniejszego opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r.

(z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150

z p6zn. zmianami).

Zaprojektowano nasadzenia gatunkow gtownie rodzimych dostosowanych do miejscowych
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siedlisk, a takze posiadajgcych niewielkie wymagania glebowe.

Krzewy
Ilosci i1 gatunki krzewdw przewidzianych do nasadzenia zestawiono w ponizszej tabeli:
Nr gatunku Nazwa gatunku Liczba Opis sadzonek Wigzba sadzenia
sztuk
3 Jalowiec pospolity Depressa Aurea 70 C2, wys. min. 20cm, 1 szt. na 2m2
Juniperus communis Depressa Aurea szer. min. 40cm
4 Jatowiec pospolity Green Carpet 50 C2, wys. min. 20cm, 1 szt. na 2m2
Juniperus communis Green Carpet szer. min. 40cm

3.8. Opracowanie gospodarki zielenig — plan wycinki
Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w roku 2014 oraz 2015. Objeto nig wszystkie
drzewa i krzewy, ktore znajduja si¢ w liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji |
koliduja z realizacja projektu. Wizja w terenie wykazata, iz cz¢$¢ drzew posiada wigcej niz
jeden pien. Kazdy z pni potraktowano jako odrgbne drzewo.
Laczna ilo$¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunigcia w liniach
zakresu inwestycji wyniosta 161 szt. oraz zadrzewienia i zakrzewienia o lacznej

powierzchni 5,93 ha.

3.9. Zajecie terenu
Podstawowe roboty drogowe zwigzane z rozbudowa DW676 zostang wykonane
w przeznaczonym pod wykup pasie drogowym w liniach rozgraniczajacych.
Planowany przebieg linii rozgraniczajagcych zostal przedstawiony na Planie

zagospodarowania terenu (rys.2).

3.10. Rozbiorka obiektow kubaturowych

W km 12+785 po stronie lewej zlokalizowana jest wiata przystankowa,
przewidziana do rozbiorki. Konstrukcja wita wykonana w technologii murowanej: posiada
3 $ciany murowane z cegiet pelnych ustawionych na ptycie betonowej, dach o konstrukcji

z ksztaltownikoéw stalowych pokryty blachg falista.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostka
Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
Nazwa Ilos¢
| NAWIERZCHNIE ULIC * *
1 - jezdnia gtéwna i drogi boczne z AC o 93 tys.
2 | -drogi dojazdowe z AC 30 tys.
1 ELEMENTY ULIC * *
4 | - chodniki z BKB 4 tys.
5 - §ciezka rowerowa z AC 26 tys.
6 - zatoki autobusowe z kostki kamiennej 2 tys.
7 - wyspy dzielace z BKB m? 0,4 tys.
8 - progi zwalniajagce z BKB 0,08 tys.
9 | - wybrukowanie z kostki kamiennej 1 tys.
10 | - projektowana zielen S tys.
111 | INNE ROBOTY * *
11 | - zjazdy publicznez AC 11 S > 2 tys.
12 | - zjazdy indywidualne/publiczne z BKB 1 tys.

5. UZBROJENIE TECHNICZNE DROGI
5.1. Budowa kanalizacji deszczowej

W ramach zagospodarowania $ciekow deszczowych z odcinkdéw przeznaczonej do
budowy 1 rozbudowy drogi wojewddzkiej DW676 zaprojektowano sie¢ kanalizacji
deszczowej. Kolektory kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zaprojektowano w
postaci rurociggow z rur PEHD ©200-600mm uzbrojonych w studnie kanalizacyjne
betonowe, ujecie wod deszczowych w system kanalizacyjny zaprojektowano w formie
typowych wpustow deszczowych z osadnikami. Na kolektorach kanalizacji deszczowej,
przed wiaczeniem do odbiornikoéw zaprojektowano montaz urzadzen podczyszczajacych
w postaci osadnikéw zawiesin oraz separatoréw substancji ropopochodnych. Wyloty
kanalizacji deszczowej do odbiornikéw beda stanowily typowe, prefabrykowane

konstrukcje wylotow wg KPED. Odwodnienie drogi stanowi¢ begda réwniez wpusty
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deszczowe wraz z przykanalikami zakonczonymi wylotami bezposrednio do rowodow
przydroznych z umocnieniem elementami betonowymi. Ogdélna  laczna dlugos¢ sieci

kanalizacji deszczowej w ramach realizacji przedsigwzigcia wynosi ok. 8640m.

5.2. Budowa o$wietlenia drogowego

W zakres opracowania branzy elektroenergetycznej wchodzi projekt oswictlenia
drogi wojewddzkiej w nastgpujacych kilometrazach DW676:

- km 10+300 Rondo nr 1,

- km 11+780 Rondo nr 2 turbinowe,

- km 12+800 Rondo nr 3,

- km 19+025 do 19+930 Supras$l. (wymiana opraw na stupach komunalnych).
Trase gltownag zgodnie z normg EN 13201 ,,O$wietlenie drog”, pod katem sytuacji
oswietleniowych zaliczono do grupy sytuacji oswietleniowej Bl, na tej podstawie
zaprojektowano o$wietlenie spetniajace wymogi klasy ME3c oswietlenia, tj.: LSR > 1.0
cd/m2, LMIN/SR > 0.4, TI < 15%, UL >0.5.

Dla obszaréw konfliktowych, tj. ronda, zaprojektowano o$wietlenie spetniajace
wymogi klasy CE2 czyli ESR > 20 Ix i U0 > 0.4. Wszystkie oprawy o§wietleniowe zostaty
zaprojektowany w technologii LED.

Projekt o$wietlenia wykonano W oparciu o program Litestar 7.0 przy dobranych
wysokosciach stupéw (5m, 9m, 12m) z wysiegnikami o réznych dtugosciach i katach ich
nachylenia z oprawami LED o trzech warto$ciach mocy catkowite;j:

- max 55 W i strumieniu $wietlnym oprawy min. 3700 Im, (temperatura barwowa 3500 K
(barwa ciepta).

- max 80 W 1 strumieniu §wietlnym oprawy min. 10050 Im ,temperatura barwowa 5000K
(barwa biata neutralna).

- max 155 W i strumieniu $wietlnym oprawy min. 20050 lm, temperatura barwowa 5000K
(barwa biata neutralna).

Szafka sterownicza o$wietlenia drogowego

Projektowane szafki SOU, wykonane w 2 klasie ochronno$ci w catosci tacznie
z fundamentem z tworzyw sztucznych, zasila si¢ ze wskazanych w WP szafek
pomiarowych kablem YKXS 4x35mm? Sterowanie o$wietleniem ulicznym realizowane

jest zegarem astronomicznym lub reczne. Szafke wyposaza si¢ w iskiernikowy ochronnik
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przeciwprzepi¢ciowy. W rozitgcznikach bezpiecznikowych linii wychodzacych w teren
zastosowa¢ wkladki gG o wartosciach podanych na schematach. Do zasilania latarni
przewidziano kabel YKXS 4x25mm?,
Stupy o$wietleniowe z wysiegnikami

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu,
anodowane w kolorze szampanskim (zgodnym z kolorem wysiegnikow i Kkorpusoéw
zastosowanych opraw. Shupy i1 wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone technologia
anodowania o min. wartosci anody 25 mikronéw. Dla podwyzszenia aspektow wizualnych
wszystkie stupy z wysiggnikami proponowane na inwestycje powinny stanowi¢ cato$¢ i
posiada¢ ten sam element zdobieniowy przedstawiony na ponizszych rysunkach. Powtoka
anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci
jej zhuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Ze wzgledu na niekorzystne dzialania
zwigzkow soli 1 amoniakow, a takze aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, stupy w
dolnej czgsci tzn. podstawa stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz czes¢ walcowa
do wysokosci 350mm maja zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym dobrany
pod kolor stupa. Grubo$¢ powtoki elastomeru od 0,7mm do 1 mm. Stup winien posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy 1
wysiggniki musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii
terenu przewidzianej inwestycji. Wytrzymato$¢ musi wynika¢ z kart katalogowych badz
by¢ potwierdzona raportami wytrzymatos$ci przez producenta. Do wyposazenia dotgczony
powinien by¢ komplet nierdzewnych elementow zlacznych stupa (nakretki, podktadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Tak zabezpieczony stup
musi posiada¢ gwarancje producenta min. 12 lat. Stupy maja posiadaé¢ bezpieczenstwo
bierne w klasie NE co ma wptyw na zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

Jezeli konieczne begda zmiany techniczne aby stupy spetnialy ten wymog
(bezpieczenstwa biernego) dopuszcza si¢ ich wprowadzenie. Wizualnie wszystkie shupy
maja jednak zachowaé¢ ten sam wyglad i posiada¢ element dekoracyjny. Wszystkie
zatozenia takie jak katy nachylenia, wysoko$ci montazu oprawy jak réwniez dlugosé
wysiegnikéw ktora zastala dobrana pod konkretne miejsca posadowienia stupow musi
zosta¢ spetniona. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych badz lepszych a

co za tym idzie nie gorszych niz zaproponowane.
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Oprawy uliczne LED

Projektuje si¢ oswietlenie przy uzyciu opraw ulicznych LED przeznaczonych do
montazu na wysiegnikach o $rednicy zakonczenia 60 mm. Zaplanowano oprawy z profili
oraz blach wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczonych przez anodowanie (powtoka min. 20 mikronow). Ksztatty opraw i ich
wyglad przedstawiono ponize;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z radiatorem znajdujacym si¢ na powierzchni
oprawy (ryflowanym) poniewaz wptywa on na zbieranie si¢ zanieczyszczen. Obudowy
wszystkich zastosowanych opraw opraw posiadaja parametry anodowania i kolor
identyczny z pokryciem stupow i wysiegnikow.

W projekcie przewidziano nastepujace oprawy:
Oprawy specjalistyczne LED ( przejscia dla pieszych) zwane dalej A

W celu oswietlenia przej$¢ dla pieszych przewidziano montaz opraw LED o
specjalnej konstrukeji. Montaz na wysigegniku, $rednica zakonczenia wysiggnika powinna
60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni.
Oprawa zbudowana z aluminium anodowanego o parametrach anodowania i kolorze

szampanskim identycznym z kolorem stupow 1 wysiegnikow.

5.3. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Wzdtuz projektowanej drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
1 Cyfryzacji zaprojektowano kanat technologiczny, w ktorego sktad wchodzi 1 x rura
110, 3 x RHDPE @40 1 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/1,5), uktadane bezposrednio w
ziemi. Kanal technologiczny zaprojektowano w zalezno$ci od warunkéw terenowych oraz
istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia terenu po obydwu stronach pasa. Na trasie
projektowanego kanatlu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 w
max. odstepach do 250 m (teren niezabudowany o ciggach prostoliniowych). Studnie
kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajace przed ingerencja o0sOb
nieuprawnionych. Przy skrzyzowaniach projektowanego kanatu technologicznego z
drogami, rowami i innym uzbrojeniem terenu, rury RHDPE 40/3,7 wraz z pakietem
mikrokanalizacji nalezy ostoni¢ rurg RHDPE 140/8,0. Poszczegdlne rury rurociggu, w
profilu podstawowym, nalezy stosowa¢ z odpowiednim wyrdoznikiem - kolorowym

paskiem w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego. Potaczenia
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rur rurociggu jak i wigzek mikrorur nalezy wykona¢ w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich do tego celu zlaczek. Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza si¢ potaczenie rur rurociggu poza studniami. Ciggi rur rurociggu i mikrorur
przechodzace przez studnie kablowe powinny by¢ szczelne i potaczone oraz zabezpieczone
przed przypadkowym uszkodzeniem. Wchodzaca w sktad kanatu technologicznego rure
110, zastosowac rurg typu DVR110 w terenach zielonych, a w miejscach skrzyzowania z
innym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenu (pod drogami, wjazdami, ciekami)
zastosowac rury gladkoscienne typu RHDPE110/6,3. Rury te beda uktadane rownolegle do
rur obiektowych przeznaczonych do 3 rur rurociggu i pakietu mikrokanalizacji.

Studnie kablowe typu SK-2 nalezy posadowi¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami 1 schematami. Odcinki kanatu technologicznego nalezy uklada¢ na 10
centymetrowej warstwie podsypki z przesianej ziemi zachowujac odstep pionowy
od gornego skrajnego punktu rury gornej warstwy: do poziomu terenu 0,8m, pod drogami
1,0 m, pod dnem rowu odwadniajacego 0,6 m. Rury projektowanych kanalizacji kablowej
nalezy dokladnie zasypa¢ piaskiem. Utozone rury kanalizacji kablowej nalezy przysypac
10 cm warstwg przesianej ziemi lub piasku. Uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie
powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanalizacji kablowe;j
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0° C. Wszystkie wykonywane przejscia
kanatu technologicznego pod projektowanymi drogami nalezy zasypywa¢ warstwowo 1i
zageszcza¢ do wspotczynnika o warto$ci zapisanej w kontrakcie.

W polowie glebokosci wykopu nad projektowanym kanatem technologicznym utozy¢
tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm 1 grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm 1 z trwalym
napisem "Uwaga Kanat Technologiczny".

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypelnione przy uzyciu
zaprawy cementowej. Rury w studniach nie moga posiada¢ ostrych wewnetrznych
krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé plaszczyzng, bez wystajacych
koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciaggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody

powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny
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mie¢ uszczelniajagce 1 ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe
studni nalezy pomalowa¢ lakierem asfaltowym — jako zabezpieczenie antykorozyjne. Na
rurach wspornikowych zamontowa¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki
sposob, aby nie moglo nastapi¢ zamulanie rur ani przenikanie gazu. Srodki uzyte do
za$lepienia koncow rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce -  wilasciciela
kanalizacji kablowej (np. zapiankowac).

Rama wiazu powinna by¢ stabilnie potagczona z korpusem wlazu i otoczona betonowym
obramowaniem. Osadniki w studniach powinny znajdowac¢ si¢ na osi otworu wlazowego, a
ich glebokos¢ zapewni¢ zakrycie kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢
wykonane z warstwy grubego zwiru.

Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiada¢ logo wtasciciela sieci.

W miejscach w ktorych nie bedzie mozna utozy¢ kanalizacji kablowej metodg wykopu
otwartego (np. teren bagienny) dopuszcza si¢ wykonanie przewiertow sterowanych.
Wykonanie dodatkowych przewiertdéw sterowanych musi zatwierdzi¢ inspektor nadzoru

oraz Inwestor.

6. ROZWIAZANIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
6.1.1. Przebudowa sieci wodociagowej

W zwiazku ze zmiang geometrii drogowej konieczne sg rowniez odcinkowe
przebudowy istniejacych sieci wodociggowych.
Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano zabezpieczenie i przebudowe
istniejacych wodociggow.
Projektowane rurociagi nalezy wykona¢ z rur Dz 110 mm 1 Dz 160 mm PE100 SDR11
oraz z rur Dz32 PE100 SDR11 (przebudowa przytaczy).

6.1.2. Przebudowa sieci gazowej

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 676 wymaga:

- przebudowy odcinkéw sieci gazowe;:
- Dn 250 mm SDR 17,6 mat PE 100
- dn 63 mm SDR 11 PE 100
- dn 90 mm SDR 17,6 PE 100
- dn 125 mm SDR 17, 6 PE 100
- dn 200 SDR 17,6 PE 100
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- kolidujacej z projektowang konstrukcja jezdnia
- budowe instalacji gazowej na dziatkach o numerach 931/1, 1587/2, 1678/3,
1677/1, 1625/8

6.1.3. Przebudowa kolizji elektrycznych
W zakres niniejszego opracowania branzy elektroenergetycznej wchodza przebudowy:

— linii kablowych nn i SN,

— linii napowietrznych nn i SN,

— zlacz kablowych i kablowo — pomiarowych,

— stacji transformatorowych,

Wszystkie przepusty zaplanowano w wykopie otwartym.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gebokosci potozenia istniejacych
kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepisoOw
spowodowanej przebudowa istniejgcej drogi, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/ kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

Przy usuwaniu kolizji w sieciach SN 15 kV stosowa¢ kable XRUHAKXS 120 /
25 mm2, mufy i glowice w izolacji 12/20 kV.

Jesli to mozliwe - mozna wykorzysta¢ istniejace przekladane  kable po
sprawdzeniu ich i1zolacji 1 ogledzinach wykonanych w obecnosci stluzb PGE Dystrybucja
Oddzial Biatystok Teren.

W sieciach niskiego napigcia ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez samoczynne szybkie wylaczenie natomiast w sieciach $redniego napigcia
realizowana jest poprzez uziemienie.

Przebudowa istniejacego uktadu sieci nie pogorsza parametrow sieci z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

Przyjeta strefa strefa wiatrowa W1, strefa sadziowa SI.

Przebudowa odcinkow linii napowietrznych nn

W zaleznos$ci od sytuacji linie napowietrzne nn 0,4 kV kolidujace z przebudowywang
droga beda przebudowywane poprzez zmiang¢ lokalizacji stupow i ewentualnie ich
wysokos$ci oraz wytrzymatosci lub skablowane na odcinku koliz;ji.

Kablowanie odcinkow linii napowietrznych nn

Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujace z przebudowywana droga bedza
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skablowane kablem YAKXS4x120, z zastosowaniem nowych stupéw krancowych
wykonanych z zerdzi wirowanych typu E lub wykorzystaniem istnicjgcych stupow
odporowych  przebudowywanych do krancowych. Wejscia kabli na stupy zostang
zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu HDPE-UV o
srednicy O75mm do wys. 5 m n.p.t i do glebokosci 0,5 m ponizej terenu oraz
zabezpieczone uziemionymi ogranicznikami przepie¢ min. 0,5 kV / 5 kKA. Kabel utozony
bedzie na bezkolizyjnej trasie, na glgbokos$ci zapewniajacej prawidlows jego eksploatacje
po wybudowaniu uktadu drogowego. Na skrzyzowaniu z droga wojewodzka, innymi
drogami oraz pozostalym uzbrojeniem terenu bgdzie chroniony przepustami kablowymi
typu HDPE 110 lub w przypadku konieczno$ci zastosowania przecisku kontrolowanego
ostona typu RHDPEd @110. Kabel w ziemi bedzie ulozony na glebokosci 0,7 m, a pod
drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi,
umieszczony nie plycej niz 80 cm pod powierzchnig nawierzchni liczac do gornej
powierzchni oslony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami
nie wymagajacymi przesunig¢cia ani zwigkszenia ich glgbokosci utozenia stosowac ostony
2-dzielne
Przebudowa odcinkow linii napowietrznych 15 kV

W  zaleznosci od sytuacji linie napowietrzne SN 15 kV  kolidujace
z przebudowywang drogg beda przebudowywane poprzez zmiang lokalizacji stupow
1 ewentualnie ich wysokos$ci oraz wytrzymatosci lub skablowane na odcinku koliz;ji.
Kablowanie odcinkéw linii napowietrznych 15kV

Linia napowietrzne SN kolidujace z przebudowywang droga bedza skablowane
kablem 3x XRUHAKXs 1x120mm2 RMC/25 12/20kV, z zastosowaniem nowych stupow
krancowych wykonanych z zerdzi wirowanych typu E lub wykorzystaniem istniejagcych
stupoéw odporowych przebudowywanych do krancowych. Wejscia kabli na stupy zostang
zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie UV typu HDPE-UV
o s$rednicy @110 mm, do wys. 5 m n.p.t i do glebokosci 0,5 m ponizej terenu oraz
zabezpieczone uziemionymi ogranicznikami przepig¢ LSR lub HTV o pradzie
wyladowczym 10kA. Na shlupie krancowym od strony zasilania przewidziano montaz

rozlacznika 24 kV/400 A z napedem nieobrotowym.
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Kablowe linie Sredniego napiecia

Odcinki istniejacych linii kablowych SN, kolidujacych z uktadem drogowym,
zostang zastgpione odcinkami kabli ulozonych na glebokosci zapewniajacej prawidtowa
ich eksploatacj¢ po wybudowaniu uktadu drogowego. Kable na skrzyzowaniu z drogg
wojewodzka, innymi drogami oraz pozostatym uzbrojeniem terenu be¢da chronione
przepustami kablowymi typu HDPE@160 koloru czerwonego. Kable w ziemi beda utozone
na glebokosci 80cm, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej
podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie pltycej niz 80cm pod powierzchnig asfaltu
liczac do gornej krawedzi ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych
powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku
kolizji z kablami nie wymagajacymi przesunigcia ani zwigkszenia ich gtebokos$ci utozenia

stosowac ostony 2-dzielne

Nr . -~
kolizii km Opis kolizji
K1 10+220 Kolizja kabla 15 kV z planowana rozbudowa DW676
Rondo |
10 + 250
(droga
dojazdowa .. .. .,
K2 micdzy 0+00 i Kolizja kabla 15 kV z planowana rozbudowa DW676 w rejonie 2 nowych zjazdow.
0+56 ul.
Niemenska)
K3 11+260do  Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od ON 11-2580 do O11-4047 kierunek
11+340 stacja RE-11 ST-1722) z planowana rozbudowg DW676.
K 11+535do  Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od 011-2580 do O11-4047 kierunek
11+592 stacja RE-11 ST-1722) z planowana rozbudowg DW676.
K5 114600 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od 011-2580 do O11-4047 kierunek
stacja RE-11 ST-1722) z planowanym zjazdem.
K6 114660 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od 011-2580 do O11-4047 kierunek
stacja RE-11 ST-1722) z planowanym zjazdem.
Kolizja kabla (A)15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od 011-2580 do 011-4047 kierunek
stacja RE-11 ST-1722) z planowanym rondem
Kolizja kabla (B) 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od R11-2559 do O11-2549 kierunek
stacja RE-11 ST-1694 ( przepompownia sciekéw ul. Sosnowa)) z planowanym rondem
11+680do  Kolizja linii napowietrznej 15 kV odcinek od stupa nr 55/2 do ST 11-1409 z
K7 11+866 planowanym rondem
Rondo 11 stup nr 55/2 przelotowy E12/4,3
stup nr 55/3 odporowy E12/15
stup nr 55/4 blizniaczy, odporowy, narozny E12/10
stup nr 55/5 narozny, odporowy E12/10 z odlacznikiem O11-2580 z uziemnikiem i
odejsciem kablowym (kabel A)
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Nr
kolizji

km

Opis kolizj

K8

11+680 do
11+866

shup nr 55/6 przelotowy E12/6

stup nr 55/7 blizniaczy, narozny, przelotowy E12/10 z odlacznikiem 0O11-2559 z
uziemnikiem z odej$ciem kablowym (kabel B)

stup nr 55/8 przelotowy E12/12 z odlacznikiem O11-2129 z uziemnikiem z podejsciem
napowietrznym na stup trasformatorowy 5/9

Kolizja z planowanym rondem istniejacego (km 11+874) ztgcza kablowego ZK-10034 i
wychodzacych z niego kabli nn:

(A) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-7901

(B) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-10035

(C) YAKXS4x120 od ST 11-1409 do ZK-10034

K9

K10

K11

K11A

K11B

11+887 do
11+980

11+887 do
11+980

12+100

12+140 do
12+400

12+190 do
12+257

Istniejaca linia napowietrzna AsXSn4x70 +AsXSN2x25 wychodzaca ze stacji ST 11-
1409 od stupa nr 13 do stupa nr 17. Kolizja z projektowanym chodnikiem.

Istniejace ZK-8329 koliduje z rozbudowa DW676.

Istniejacy stup odporowy A-owy ZN10/200 linii nn z odejéciem kablowym
YAKXS4x120, koliduje z projektowana droga dojazdowa. Stup poprzedzajacy po drugiej
stronie pasa drogowego typu ZN10/200. Z 3 odejsciami kablowymi. Przesto typu 4 x AL.
W okolicy zjazdu na ul.Leszczynowa przebiega kabel 15 kV w kierunku ST 11-1694
przepompowni.

Kolidujacy kabel SN ostoni¢ rura 2-dzielna HDPE 160/2.

Kolizja z kablem 3xXRUHAKXS1x120/25 SN biegnagcym od projektowanej ZKSN do
ST 11-1694 (przepompownia)

kolizja ze shupami sieci napowietrznej nn.

Stup "1" A-owy narozny ZN10/200 z 2 odejéciami kablowymi,

Stup "2” stup narozny E12/120 z roztacznikiem RSA i odejsciem kablowym
YAKXS4x120

Stup "3" shup przelotowy ZN10/200,

Stup "4" stup narozny E10,5/ 10

K12

K13

K14

12+420
rejon ul.
Sosnhowej

12+800
Rondo 111

13+560 do
13+610

Istniejaca stacja stupowa ST 11-1694 z zasilana napowietrznie ze stlupa SN E12/12 (nr
56/5) z odt. 11-2549, z podejsciem kablowym zasilanym od str odt. R11-2559, z ZK-
8292 zasilajagcym szafke przepompowni $ciekow i szafke studni ujecia wody. Od stacji
wzdhuz ul. Sosnowej odchodzi linia napowietrzna nn 3xAsXSn 4x70 poprzez shup nr 1
odporowy E10,5/10 ( z odejsciem kablowym YAKXS4x120 do ZK-8293) i dalej na stup
przelotowy nr 2 E10,5/4,3.

Projektowane rondo koliduje z istniejacym ZK z szafka pomiarowa (Sterowanie
oswietleniem) z dwoma licznikami zasilajacymi napowietrzne linie o$wietleniowe. ZK
zasilane jest kolidujacym kablem YAKXS4x120 z napowietrznej stacji stupowej przy ul.
Wasilkowskiej, biegngcym dalej wzdtuz ul. Ko$cielnej do ZK przy cmetarzu.  Kolizja
objety jest rowniez stup o§wietleniowy nr 1 typu E10,5/10 z oprawg na ktéry wchodza z
ZK 2 kable YAKXS4x35, jeden z nich zasila 5 pierwszych stupéw oswietleniowych (
gminy Wasilkéw) a drugi przechodzac w AsXSn2x25 jako oswietelniowy biegnie w
kierunku stupa nr 6 i dalej i dalej wzdhuiz ul. Koscielnej ( gmina Suprasl). Obwod
pomiarowy 1 rozliczany jest przez gming Wasilkow a obwdd nr 2 przez gming Suprasl.

Przebudowywana droga km 13+560 koliduje z projektowanym kablem SN ( ZUD eS
266.15). Istniejacy stary skorodowany stup ZN10/200 bez uzbrojenia i oprzewodowania
koliduje z projektowanym zjazdem.

K15

13+800

Przebudowywana droga km 13+800 koliduje ze starym stupem ZN]O/ZOO "nr 1" bez
uzbrojenia i oprzewodowania. Kolejne nieoprzewodowane stupy ZN100/200 "nr 2" i
"nr 3" nie koliduja, jednakze nie mozna okresli¢ ewentualnego zwisu.
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nm%i km Opis kolizji
144825 Projektowana obwodnica koliduje z linia napowietrzng 15 kV i stupem RPK E12/12 z
K16 Obwodnica odejsciem poprzez

Ogrodniczek

odporowy stup A-owy nr 1/95 do stacji stupowej Ogrodniczki - pompownia $ciekow.
Linia napowietrzna AFL3x70 w uktadzie trojkatnym.

14+840
Obwodnica  Projektowana droga dojazdowa  koliduje z linia napowietrzng 15 kV i slupem
K17 Ogrodniczek  krancowym E12/10 i jego odejsciem kablowym 3xXRUHAKXS1x120/25 kierunek
droga Suprasl. Stup zasilany AFL3x70 ze stupa skrzyzowaniowego blizniaczego 13,5/10 z
dojazdowa | odtacznikiem na odejsciu O11-2074.
0+080
15+175 do
15+280 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana
K18 kabel SN budowa obwodnicy Ogrodniczek.
Obwodnica | projektowanym.
Ogrodniczek
15+617 do
15+800 . — .
K19 kabel SN Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana
Ogrodniczki - rozbudowa drogi nowy row przydrozny.
Suprasl
16+018 do
16+688 . N .
K20 kabel SN Kolizja kabla 1§ kv (’3XXRUHA.KXSIXIZO/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana
Ogrodniczki - rozbudowa drogi nowy row przydrozny.
Suprasl
16+770 I N o
K21 | rejon estakady Kolizja kabla 15 k\_/ ( 3XXRUH.AKXS1.x120/_25) Ogrodniczki Suprasl i kabla nn
Krasne YAKXS4x120 do zasialnia ZK ze zjazdem indywidualnym
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km 16+823 do
16+823  Lo*910
Kolizja kabla nn YAKXS4x120 km 16+841 do 16+856. z rozbudowa drogi.
do 16+910 S L . . . . ,
K22 reion estakad Kolizja przgsta wiejskiej lini napowietrznej nn w ukladzie ptaskim przewodow ( stup
g Krasne y przelotowy ZN10/200 "nr 1" od strony stawu i stup narozny A-owy ZN10/200 "nr 2" z
oprawa, z przylaczami napowietrznymi AL4x25 + AL2x25, dochodzacym
o$wietleniowym AsXSn2x25 oraz zasiedlonym gniazdem bocianim ) z podpora
projektowanej estakady.
Kolizja przgsta wiejskiej lini napowietrznej nn w uktadzie ptaskim przewodow AL 4x..
16+970 do ! . T .
rozpigtego na 2 stlupach A-owych naroznych z oprawami i powieszonym przewodem
17+010 o . .
K23 reion estakad oswietleniowym AsXSn2x25 z podpora planowane;j estakady
g Krasne y Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km 17+000 do
17+385+910
17+560 . - . . . . ,
. Kolizja przgsta  lini napowietrznej 15 kV ukladzie plaskim przewodow AFL 4x70
K24  rejon estakady ) . .
Krasne rozpigtego mig¢dzy stacja stupowa Krasne 11-1331 a stupem przelotowym.
K25 17+430do  Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Suprasl km z
17+610 projektowanym rowem przydroznym.
K26 18+000 Kolizja przesta i slupa nr 141 linii napowietrznej 15 kV z przebudowywang droga.

Przgsto przewodami wykonane gotymi w uktadzie trojkatnym w 2 stopniu obostrzenia na
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Nr . -
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izolatorach odciagowychrozpigte na slupach nr 141 i 142.
K27 18+260 do  Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Suprasl km z
18+960 projektowanym rowem przydroznym.
19+025 Istniejacy stup krancowy A-owy ZN12/200 z oprawa uliczng i przylaczem AL4x25
K28 " S . ) . ) . s
shup "nr 1 koloiduje ze znacznie obnizong niweleta projektowanej przebudowy drogi.
K29 19+025 Istniejacy stup krancowy blizniaczy ZN12/200 z oprawa uliczng, przytaczami 2x
stup "nr 2" | AL4x25 + ASXSn4x25 znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
19+100 . . . e .
stup "nr 3" Istniejacy stup wirowy z oprawg uliczng, odej$ciami: komunalnym AsXSN4x705 i
K29A = nrinw. o$wietelniowym AsXSn2x25, ze skrzynka os$witleniowa znajduje si¢ przy krawedzi
1113 skrajni
19+100 Istniejacy shup przelotowy ZN12/200 z oprawg uliczna, przylaczem AsXSn2x25 znajduje
K29B . am | e . L
stup "nr 4" si¢ przy krawedzi skrajni.
19+233 Istniejacy shup przelotowy  ZN12/200 z podpora z oprawa uliczng, odejsciem
K29C stup "nr 7" komunalnym + o$wietleniowym AL5x50 + AL25 przytaczmi AsXSn2x25 + AL4x25.
P Shup wymienié¢ na E12/10 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29D 19+325 Istniejagcy stup przelotowy ZN12/200 z oprawa uliczng, przytageczmi 2xAL4x25 +
stup "nr 10" AsXSn4x25. znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
K29E 19+360 Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z oprawa uliczng, przylaczmi AL4x25 +
stup "nr 11" AsXSn2x25 znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
19+385 Istniejacy shup przelotowy blizniaczy ZN12/200 z oprawa uliczng, przylaczmi 2xAL4x25
K29F " " e . S
stup "nr 12"  znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
19+415 Istniejacy shup odporowy narozny A-owy z rozporg ZN12/200 z oprawa uliczng, 2
K29G " » odejsciami kablowymi i odejsciem komunalnym o o$wietelniowym AL4x50+AL2x25
stup "nr 13 L . ..
znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
Istniejaca latarnia zelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nr 15" koliduje
19+436 z planowang rozbudowa przystanku autobusowego. Na wys. ok. 4,5 m zainstalowany jest
K29H " " Lo . . o
stup "nr 14"  wysiegnik z kamerg monitoringu oraz skrzynka przylaczeniowa z podejsciem kablowym
monitoringu.
19+470 Istniejaca latarnia zelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nr1415"
K29J " " S
shup "nr 15" koliduje z planowang rozbudowg przystanku autobusowego.
Kolizja kabla 15 kV  z projektowang skrajnia jezdni i kanalizacja deszczowa.
K30 19+405 Jednoczesnie w tym miejscu PGE Dystrybucja planuje wykonanie odejscia kablen SN
do 19+424  przez jezdnie w kierunku projektowanej stacji transformatorowej przy ul. Nowej (pismo
PGE Dystrybucja z 18.11.2015, z projektem do uzgodnienia)
19+552 . . . . o
K31 40 19+605 Kolizja kabla nn YAKXS4x120 z projektowana skrajnia jezdni i kanalizacja deszczowa.
K32 19+552 Kolizja kabla nn YAKXS4x120 z poszerzanym zjazdem km 19+700
do 19+605 ] P ymz|
Kolizja z planowanym przez PGE Dystrybucja skablowaniem istniejacego przgsta linii
K33 19+846 napowietrznej nn na stupach drewnianych z przebudowywang droga (pismo PGE
Dystrybucja z 19.11.2015, z projektem do uzgodnienia).
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6.1.4. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
W obszarze projektowanej rozbudowy i budowy drogi DW676 na odcinku od
Biategostoku do Suprasla znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna bedaca wiasnoscia
ORANGE POLSKA S.A. oraz sieci szerokopasmowe firmy Koba oraz Podlaska Sie¢
Szerokopasmowa. Kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej z projektowanym uktadem
drogowym nalezy przebudowaé¢ z zachowaniem norm odleglosciowych do pozostatego

istniejacego I projektowanego uzbrojenia terenu.

Przebudowa kabli miedzianych

Wszystkie przebudowywane kable miedziane na wspolnych odcinkach z rurociggami
kablowymi oraz kanatem technologicznym nalezy utozy¢ w jednym wykopie. Po utozeniu
poszczegolnych odcinkéw projektowanych kabli w nowych przebiegach mozna przystapié¢
do przetaczenia. Przebudowg kabli wykona¢ w sposob bezprzerwowy.

W przypadku koniecznosci wykonania przelaczenia z przerwa w tacznoscei, czas wykonania nalezy
uzgodni¢ z wladcicielem sieci i tak zorganizowaé wykonanie robot aby przerwe w tacznosci
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Do wykonania zlaczy kablowych na kablach nalezy zastosowaé taczniki zyl oraz ostony
zlaczowe. Kable nalezy oznakowa¢ w kazdej studni kablowej przywieszkami
identyfikacyjnymi laminowanymi o wymiarach 85 x 110mm o tresci ustalonej przez wiasciciela
kabla i tak aby przylegaty do powloki kabla, a przy ztaczach kablowych obustronnie. Ekran kabla
powinien zachowac¢ cigglos¢ elektryczng na catej dugosci kabla.

Nad uktadanymi kablami w ziemi w potowie przykrycia ziemig ulozy¢ taSme ostrzegawcza

koloru pomarafhczowego.

Przebudowa kabli swiattowodowych

Wzdhuz przebudowywanej DW 676 na odcinku Bialystok - Suprasl utozone sg kable
swiattowodowe nalezgce do:ORANGE POLSKA S.A. sieci szerokopasmowej firmy Koba
I Podlaskiej Sieci Szerokopasmowe;.

Podstawowe zasady budowa rurociggu kablowego.

Rurocigg nalez wybudowa¢ na glebokosci 1,0 m, a przejscia pod drogami i ciekami
wodnymi zabezpieczy¢ rurg ostonowa np. RHDPE 140/8. Rury oslonowe pod ww.
przeszkodami umiesci¢ na glebokosci 1,0 m liczac od najnizszego punktu przeszkody.

Rury ostonowe uktadane b¢dg metoda przekopu otwartego lub przewiertu sterowanego.
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W potowie glgbokosci utozenia rurociggu, czyli na glebokosci okoto 0.5 — 0,6 m, nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg TOw150 koloru pomaranczowego z napisem: UWAGA
KABEL OPTYCZNY. Oprocz tasmy ostrzegawcze] bezposrednio na rurociggu nalezy
utozy¢ kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. Ww. kabel miedziany nalezy
wprowadza¢ do studni kablowych 1 zakonczy¢ na zaciskach w puszkach energetycznych —
hermetycznych. Puszki montowa¢ pod sufitem studni. Rurocigg kablowy wybudowaé
zgodnie z normg zaktadowa ZN-96 TP S.A.-013 i oznakowa¢ stupkami oznaczeniowymi
zgodnie z normg ZN-96 TP S.A -026.

Przed przystapieniem do przebudowy kabla $wiattowodowego nalezy powiadomi¢ i
uzgodni¢ sposodb przebudowy ze stluzbami technicznymi w Biatymstoku sprawujacymi
nadzor nad niniejsza linig $wiattowodowa.

Wecigganie kabla - kabel do rurociggu lub kanalizacji wtérnej nalezy wprowadzié
pneumatycznie z zastosowaniem spr¢zarek spalinowych. W przypadku zaciggania
mechanicznego sila ciggnienia w zadnym przypadku nie powinna przekroczy¢ wartosci
podanej przez producenta. Jezeli wymagana sita ciggu dla jednokierunkowego zaciggania
kabla zbliza si¢ do wartosci dopuszczalnej nalezy tras¢ zaciggania podzieli¢ na odcinki.
Przetozenie kabla mozna wykonywa¢ w temperaturze: od -5°C do +60°C.

Laczenie kabli - taczenie kabli §wiattowodowych nalezy dokona¢ przez spawanie wiokien.
Polaczenia powinny by¢ tak wykonane aby ich ttumienno$¢ nie przekroczyta 0,1 dB. Jezeli
W pierwszej probie spojenia nie uzyskano wartosci ponizej 0,1 dB nalezy probe powtorzyc.
Przy ztaczach pozostawi¢ nawinigte na stelaz zapasoéw, zapasy kabli z kazdej strony ztacza

kablowego. Stelaze zapasow kabla nalezy przymocowac¢ do $ciany studni.

6.1.5. Przebudowa urzadzen melioracyjnych

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 676 wymaga przebudowy:
- drenazy rolniczych w km 13+870, 13+850, 14+280, 14+361,15
- rowow melioracyjnych w km 11+622, 14+166, 14+631,5

7. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowywana droga wojewddzka uwzglednia rozwigzania techniczne
ulatwiajace eksploatacj¢ przez osoby nipelnospraecne poprzez projektowane pochylnie
z porgczami(np. tunel na obwodnicy Ogrodniczek), oraz obnizone krawezniki w rejonie

przejs¢ dla pieszych.
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8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne
oraz techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wpltywaja negatywnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

- emisja halasu oraz wibracji

Po wprowadzeniu dzialan minimalizujgcych negatywny wptyw hatasu na $rodowisko
inwestycja nie wptynie na klimat akustyczny.

- emisja o0 powietrza atmosferycznego

Inwestycja w trakcie eksploatacji nie bgdzie powodowaé negatywnego wplywu na
powietrze atmosferyczne.

- wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - odprowadzenie wod opadowych
Inwestycja nie wplywa negatywnie na wody powierzchniowe i1 podziemne. Projekt
uporzadkuje gospodarke wodno-$ciekowa. Wody opadowe z jedni odprowadzone zostang
do rowow przydroznych oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z
kanalizacji deszczowej do odbiornika zostang podczyszczone w urzadzeniach
podczyszczajacych.

- wplyw na istniejacy drzewostan

W zwigzku z realizacja inwestycji niezb¢dna bedzie wycinka drzew oraz krzewow
bedacych w bezposredniej kolizji z elementami projektowanymi.

- wplyw na obszary cenne przyrodniczo

Inwestycja nie ingeruje w stwierdzone siedliska podlegajace szczegodlnej ochronie w SOO

Ostoja Knyszynska oraz w rezerwat przyrody Krasne.

Dla ochrony ptazéw na etapie realizacji przed rozpoczeciem budowy obej$cia m.
Ogrodniczki pod nadzorem herpetologicznym przewidziano wygrodzenie miejsc, ktore ze
wzgledu na wystepowanie w okolicy miejsc rozrodu ptazéw, mogg stanowic miejsca ich

migracji, poprzez ustawienie tymczasowych ptotkow o wysokosci min. 40 cm.
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9. PRZYJETE ROZWIAZANIA  OGRANICZAJACE LUB
ELIMINUJACE UJEMNY WPLYW NA SRODOWISKO

W ramach rozwigzan minimalizujagcych wplyw inwestycji na srodowisko projekt
przewiduje:
— montaz ekranu akustycznego pochtaniajgcego z paneli aluminiowych w km od 11+870
do km 12+050 oraz przezroczystego od km 12+050 do km 12+120 o wysokosci 3,5 m,

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA8.aw km:

- od km 10+700 - 11+000

- od km 11+800 - 12+500

- od km 17+758 - 19+600
— wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:

- od okoto km 10+195 - 12+810

- od okoto km 15+790 - 15+980

- od okoto km 16+320 - 16+535

- od okoto km 17+180 - 17+323

- od okoto km 19+000 - 19+945

Wymagania decyzji Srodowiskowej
W zatagczniku nr 1 do opisu technicznego projektu zagospdarowania terenu zamieszczono
zestawienie wymagan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i ich ujecie w

projekcie.

10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
| WARUNKI GEOTECHNICZNE

10.1. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacje geologiczno — inzynierska opracowano w Pracowni Geologiczno-
Inzynierskiej Piotr Janiszewski Sp. J. w Lodzi (94-104), ul. Obywatelska 102/104,
na podstawie Projektu robot geologicznych.

W ramach prowadzonych prac wykonano 129 otworow wiertniczych do gtgbokosci
2,0-25,0m p.p.t. o tagcznym metrazu 900,0mb. W trakcie wykonywania robot
geologicznych pobrano 102 probki gruntu, ktorych wykonano badania laboratoryjne.

Z analizy przeprowadzonych wiercen i badan terenowych (badania makroskopowe

230



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 676

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
Tom I/1 Czg$¢ opisowa i niezbedng infrastrukturq techniczng
Zeszytlz1 na odcinku Biatystok — Suprasl

wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

gruntéw, sondowania dynamiczne) oraz badan laboratoryjnych gruntow, w podiozu
na zbadanym terenie wydzielono sze$¢ serii litologiczno-genetycznych  (serii
geologiczno—inzynierskich):

e | seria — holocenskie grunty antropogeniczne,

e |1 seria — holocenskie osady organiczne,

e |11 seria — holocenskie osady rzeczne oraz holocenskie mutki zastoiskowe,

e |V seria — plejstocenskie osady wodnolodowcowe,

oV seria — plejstocenskie mutki i ity zastoiskowe,

o V| seria — plejstocenskie gliny zwatowe.

Szczegotowe warunki geologiczno — inzynierskie dla korpusu drogi gtéwnej,

obiektow inzynierskich i przepustow przedstawiono w w/w dokumentacji.

10.2. Charakterystyka warunkow geologiczno — inzynierskich ( droga )
Pod wzgledem tektonicznym, obszar inwestycji potozony jest w obrgbie
platformy wschodnioeuropejskiej. W glebokim podtozu opisywanego terenu znajduje sig¢
poludniowa czg$¢ wyniesienia mazurskiego. Buduja go prekambryjskie skaty krystaliczne
powstate w wyniku zréznicowanych procesow metamorficznych, na ktorych niezgodnie
zalegaja utwory jury dolnej oraz silnie zredukowane osady jury srodkowej i gornej.
Zréwnane powierzchnie tych utwordw pokrywaja osady kredy, zapadajace ku zachodowi,
zgodnie z nachyleniem starszego podioza. Strop kredy piszacej (kreda gorna — kampan)
znajduje si¢ na glebokosci ok. 190,0 m p.p.t. Utwory mezozoiczne pokryte sa platami
eocenskich osadow piaszczystych z pylem weglowym, piaskami glaukonitowymi
oligocenu oraz itami 1 mutkami z wktadkami wegla brunatnego miocenu. Bezposrednio na
kredzie lub osadach paleogenu i miocenu zalegaja utwory plejstocenu, zwigzane z kilkoma
transgresjami 1 regresjami ladolodu skandynawskiego. Ich migZzszo$ci wynosza od ok.
170,0 do ok. 190,0 m. Charakterystyczng ich cechg jest niewielki udziat osadow
miedzymorenowych. W profilach przewazaja natomiast serie glin zwatowych o duzych
migzszosciach. Zlodowacenia potudniowopolskie reprezentuja 3 poziomy glin zwatowych
(nida, san 1 i san 2). Gliny lokalnie moga by¢ rozdzielone przez kilkumetrowej migzszosci
piaski wodnolodowcowe lub mutki zastoiskowe. Laczna migzszos¢ utworéw zlodowacen
potudniowopolskich wynosi ok. 120,0 m, a ich strop zalega w przyblizeniu na rzednej 80,0

m n.p.m. Utwory Interglacjatu Wielkiego, wyksztatcone jako piaski rzeczno — jeziorne,
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stwierdzono w rejonie Suprasla, gdzie zalegaja na glebokosci 54,0 m p.p.t., osiagajac
migzszos¢ 20,0 m. Trzy najwyzsze poziomy glin zwalowych powstalty podczas
zlodowacen $rodkowopolskich. Najnizszy z nich zaliczany jest do zlodowacenia odry, a
dwa wyzsze do zlodowacenia warty. Poziomy glin zwalowych rozdzielone sg przez
piaszczysto — zwirowe osady wodnolodowcowe i ilasto — mutkowe osady zastoiskowe.
Osady zastoiskowe w typowym wyksztatceniu wystepuja jako ity warwowe (wstggowe)
genetycznie zwigzane z jeziorami przylodowcowymi. S3 to naprzemianlegle warstwy
ciemne 1 jasne, oddajace rytmiczng sedymentacj¢ w zbiorniku. Warstewki jasne
odpowiadaja sedymentacji letniej (wigksza ilos¢ grubszego materiatu), natomiast warstwy
ciemne — sedymentacji zimowej (pod pokrywa lodowa mniej intensywny procesS
utleniania). Na powierzchni terenu wystepuja jedynie najmlodsze gliny zwatowe
zlodowacenia warty, a w obnizeniach terenu, rowniez ptatami - piaski wodnolodowcowe i
wytopiskowe. Zle wyselekcjonowane piaski fluwioglacjalne wystepuja na analizowanym
obszarze w postaci rozlegtych sandrow, ktorych morfologia w strefach zlodowacenia
srodkowopolskiego z reguty jest zatarta. Ponadto, podczas cofania si¢ ladolodu na
powierzchni powstato na analizowanym terenie wiele form, takich jak: moreny czolowe,
sandry, ozy i kemy, zwigzanych z topnieniem lodu. W rejonie Suprasla zaznacza si¢ forma
plateau kemowego, zawierajacego w swoim skladzie zrdéznicowany i1 warstwowany
material, a wiec zwirowo — piaszczysty, jak i ilasto-pylasty. W okresie zlodowacen
potnocnopolskich, omawiany teren znajdowat si¢ poza zasiggiem ladolodow, co sprzyjato
rozwojowi procesOw denudacyjnych. Holocen charakteryzuje si¢ nasileniem akumulacji
organicznej w dolinach rzecznych i zaglebieniach bezodptywowych. Sa to gtéwnie torfy,
namuly 1 piaski humusowe, a ponadto piaski 1 mulki rzeczne tarasow zalewowych oraz
stozkow naptywowych. Grunty akumulacji rzecznej wypetniaja doliny wyerodowane przez
rzeki, wystepujace przez to w charakterystycznych formach morfologicznych tatwych do
zidentyfikowania — tarasach. Najgorsze warunki geologiczno-inzynierskie z reguty
spotykamy w obrebie tarasow zalewowych (najmtodszy element doliny). W obrebie kazdej
doliny rzecznej wystepuja grunty facji korytowej (aluwia), powodziowej 1 starorzecza.
Grunty organiczne wypeltniajg zwykle stare, odciete doliny rzek badz stare misy jeziorne.
Na powierzchni badanego terenu zalega holocenski humus, jak rowniez grunty nasypowe

(antropogeniczne) — powstate w wyniku gospodarczej dziatalnosci cztowieka, jak réwniez
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grunty naturalne, ktore w wyniku dziatalnos$ci czlowieka zostaty pozniej przemieszczone
lub zmienione. Tworzg je zarowno nasypy budowlane — grunty uktadane w okreslonych
warunkach zaggszczenia oraz nasypy niebudowlane (niekontrolowane) — odkladane w
sposob dowolny, bez wlasciwego zaggszczenia, charakteryzujace si¢ duza
niejednorodnoscig (ré6zne rodzaje gruntdOw, zanieczyszczenia, zrdznicowany stopien

konsolidacji).

10.3. Warunki hydrogeologiczne.

Catosc¢ projektowanej inwestycji lezy w obrebie regionu mazursko — podlaskiego
I, w tym rejonu biatostockiego IlIa. Ponadto, analizowana trasa zlokalizowana jest w
jednolitej czesci wod podziemnych nr 55, zajmujacej powierzchnie 6110,09 km?. Gtéwne
znaczenie uzytkowe ma tu pigtro wodonos$ne czwartorzgdu, charakteryzujace si¢ ztozona
strukturg, uformowang w trakcie nastepujacych po sobie transgresji i recesji ladolodu. W
efekcie, na obszarze jednostki wystepuje kilka poziomoéw wodonosnych o zrdznicowanej
migzszosci 1 rozprzestrzenieniu. Omawiana inwestycja usytuowana jest takze w bliskim
sasiedztwie Gltownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 218 — Pradolina rzeki Suprasli, o
powierzchni 85,5 km?2. Jest on podstawowym rezerwuarem wod pitnych dla aglomeracji
bialostockiej, w 80% eksploatowanym przez ujecia komunalne. Na jego terenie znajduja
si¢ najwigksze w rejonie wodociggowe ujecia wod podziemnych — Jurowce 1 Wasilkow.
Wody podziemne zbiornika sg zasilane z doptywu lateralnego oraz w niewielkim udziale z
infiltracji. Dla problematyki hydrogeologicznej projektowanej inwestycji, najistotniejsze sa
wody podziemne pigtra czwartorzedowego. Ze wzgledu na sposob i zasigg wystgpowania
oraz wzajemng relacj¢ zwierciadla statycznego do charakteru wyksztalcenia facjalno-
litologicznego osaddéw, w obrebie analizowanego obszaru badan wydzieli¢ mozna
nastepujace rodzaje wod gruntowych:
Pierwszy czwartorzedowy poziom wodonos$ny

Poziom ten wystepuje fragmentarycznie na catym odcinku projektowanej drogi.
Woda zalega przewaznie w obrgbie osadéw wodnolodowcowych, ktore dominujg na
analizowanej trasie. Lokalnie, zwierciadto wod gruntowych wystepuje takze na obszarze
dolin rzecznych, gdzie zwigzane jest z piaszczystymi osadami akumulacji fluwialnej lub
utworami organicznymi. Pierwszy poziom wodono$ny charakteryzuje si¢ w przewadze

swobodnym zwierciadtem wody gruntowej, ktore to ksztaltuje si¢ na zrdéznicowanych
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glebokosciach:
- w rejonie projektowanej estakady w trakcie glebienia otwordw rozpoznawczych
nawiercono pierwszy przypowierzchniowy czwartorzgdowy poziom wodonosny zwigzany
z utworami rzecznymi, organicznymi, a takze wodnolodowcowymi. Na analizowanym
obszarze natrafiono zaré6wno na swobodne zwierciadla wody gruntowej, w strefie
glebokosci od 2,2 do 9,7 m p.p.t. (§j. na rzednych 129,4 — 124,7 m n.p.m.), jak i
zwierciadta naporowe, miejscami o znacznym ci$nieniu hydrostatycznym (dochodzace do
19,0 m stupa wody), stabilizujace si¢ w strefie zalegania zwierciadla swobodnego.
- w obrgbie korpusu drogi gléwnej zwierciadlo wod gruntowych wystepuje
fragmentarycznie i ksztattuje si¢ na zrdéznicowanej gltebokosci 0,9 — 4,8 m p.p.t., co
stanowi przedziat rzgdnych wysokosciowych 159,2 —124,3 m n.p.m.
Zasilanie pierwszego poziomu wodono$nego odbywa si¢ na przewazajacym obszarze
poprzez bezposrednig infiltracje wod atmosferycznych przez strefe aeracji, ktéora na
omawianym obszarze wyksztalcona jest w postaci zalegajacych w strefie
przypowierzchniowej humusu i nasypéw antropogenicznych oraz piaszczystych osadow
wodnolodowcowych lub piaskdw rzecznych. Ma to istotne znaczenie w kontekscie
ochrony wod podziemnych i powierzchniowych, gdyz utwory dolinne poprzez brak
warstwy izolujacej, moga stanowi¢ kolektor dla wod potencjalnie zanieczyszczonych
splywajacych z trasy. Lokalng baza drenazu jest rzeka Pilnica, ktora przecina tras¢ na km
16+890, a takze kilka bezimiennych ciekow (doptywow rzeki Suprasl).
Wody z przewarstwien i soczew $rodglinowych

Sa to niewielkie ilosci wod, zarejestrowane w postaci zwierciadta naporowego
zwigzane z wystepowaniem niespoistych soczewek w obrebie gruntdw spoistych, a takze
saczen z piaszczystych przewarstwien 1 soczew, pospolitych zwlaszcza w glinach
zwalowych, ale takze wystepujacych w obrgbie gruntdw organicznych. Saczenia wod
gruntowych zostaly odnotowane m.in. w otworach nr nr Dpl, P2, M14, M17 i B7 w
przedziale glebokosci 1,3 — 7,0 m p.p.t. W rejonie otworu nr P2 wystepuje takze
zwierciadto o charakterze napietym, zwigzane z soczewka osadow rzecznych w obrebie
mutkow zastoiskowych. Nawiercono je na glebokosci 2,4 m p.p.t. (tj. na rzednej 137,4 m
n.p.m.), a stabilizowato si¢ na glebokosci 1,3 m p.p.t. (tj. na rzednej 138,5 m n.p.m.).

Podsumowanie:
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1. Konstrukcje¢ drogowg zaprojektowano biorac pod uwage parametry podtoza zawarte w
tabeli parametréw geotechnicznych DGI (zatgcznik nr 1/2).

Zwraca si¢ jednak uwage, ze sa to parametry usrednione dla danej warstwy geotechnicznej.
2. Szczegotowe informacje dotyczace cech fizyko — mechanicznych gruntu znajduja sie w
kartach otworéw geotechnicznych i sondowan (zatgczniki nr 3 i 5 DGI), oraz w
zestawieniu badan laboratoryjnych (zatgcznik nr 1/3 DGI).

3. G oznaczono na glebokosci okoto 0,5 m ponizej istniejacej nawierzchni.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan podloza gruntowego projektowany

odcinek podzielono na jednorodne obszary pod wzgledem no$nosci podtoza:

Kilometraz Grupa
Dlugos¢ | nosnosci
poczatek | koniec gruntow
104195 10+261 66 G1
10+261 10+425 164 G4
10+425 10+575 150 G2
10+575 10+726 151 Gl
10+726 10+878 152 G2
10+878 11+028 150 G4
11+028 11+449 421 Gl
11+449 11+619 170 G4
11+619 11+974 355 G2
11+974 12+292 318 G4
12+292 13+040 748 Gl
13+040 13+180 140 G4
13+180 13+566 386 Gl
13+566 13+740 174 G4
13+740 19+000 5260 Gl
19+000 19+149 149 G4
19+149 19+450 301 Gl
19+450 19+878 428 G2
19+878 19+939 61 G4

4. Ze wzgladu na punktowy charakter badan podtoza, przyjeto, ze odcinki wymiany
gruntdow organicznych beda obejmowaé cato§¢ odcinka pomigdzy sasiadujacymi
odwiertami. Dokladng dlugo$¢ odcinka z gruntami organicznymi okresli, na etapie robot

ziemnych, Wykonawca w uzgodnieniu i w obecno$ci Nadzoru Inwestorskiego.
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5. Réwniez na etapie robot ziemnych nalezy okresli¢ zasieg gruntow wysadzinowo
watpliwych 1 zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wod opadowych lub roztopowych w
sposob uniemozliwiajacy pogorszenie si¢ ich wiasciwosci fizyczno-mechanicznych
(odcinki wyznaczono analogicznie jak dla gruntow organicznych).

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050: 1999.

11. INFORMACJA O TERENACH ZAMKNIETYCH

Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny zamknigte.

12. INFORMACJA 0 WLACZENIU INNYCH DROG
PUBLICZNYCH

Drogi publiczne polaczono z droga wojewddzka poprzez skrzyzowania
zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstgpstwem od odlegto$ci migdzy skrzyzowaniami §9.1.
oraz §9.3.

Zestawienie skrzyzowan z drogami publicznymi

Ip. kilometraz strona skrzyzowanie
1 10+293 P Droga gminna (ul. Niemenska)
2 11+779,83 LiP Droga gminna (ul. 3-go Maja i ul. Zaciszna)
3 12+800 LiP Droga gminna (ul. Wasilkowska)
4 13+866 LiP Droga powiatowa 1427B
5 14+842 LiP Droga gminna nr 105221B (ul. Jeziorna)
6 19+113 P Droga gminna nr 105090B (ul. Majowa)
7 19+239 P Droga gminna nr 105091B (ul. Tartaczna)
8 19+289,5 P Droga gminna nr 105092B (ul. Wczasowa)
Droga powiatowa 2394B (ul. Nowa)

9 19+428 LiP

Droga gminna nr 105081B (ul. Brzozowka)
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13. INFORMACJA O TERENACH OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Rozbudowywana droga nie jest usytuowana na terenach, ktore objete sg rejestrem
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

14. INFORMACJA O TERENACH OBJETYCH OCHRONA
PRZYRODY

Analizowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie nastgpujacych form ochrony
przyrody:

- Obszar Natura 2000 — PLB200003 Puszcza Knyszynska — obszar ptasi,

- Obszar Natura 2000 — PLH200006 Ostoja Knyszynska — obszar siedliskowy.

Z realizowang inwestycjg graniczy bezposrednio takze Rezerwat Przyrody Krasne.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania okre§lono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz.1227 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800
Z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.07.120.826, ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., Nr 47, poz. 281),

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z obszarem wykazanym w materialach do

wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z sentencja wydanej
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Zeszytlz1

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturq techniczng
na odcinku Biatystok — Suprasl
wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 stycznia 2016 roku (znak

RI.6220.15.2014) wydanej przez Burmistrza Suprasla.

16. INFORMACJA DOT. WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA
W KONTEKSCIE WYMOGOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI
BURMISTRZA SUPRASLA o) SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH W DOKUMENTACJI WYMAGANEJ DO
UZYSKANIA DECYZJI ZRID.

Wymagania decyzji Srodowiskowej
W zalagczniku nr 1 do opisu technicznego projektu zagospdarowania terenu
zamieszczono zestawienie wymagan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i ich

ujecie w projekcie.

17. INFORMACJA DOT. ISTNIEJACEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ
Na obszarze objetym budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 676 znajduje
si¢ 36 punktow osnowy geodezyjnej. Punkty te wymagaja przeniesienia lub

zabezpieczenia.

Zestawienie punktow osnowy geodezyjnej

L.p. Nr km DW 676 nr dziatki lokalizacja wymagania
pkt.osnowy

1 3682 poza opr. 2077 istn. Pobocze do pozostawienia
2 1230]| 10+373,00 1615 pas zieleni do zabezpieczenia
3 1354 10+509,00 1615 pas zieleni do zabezpieczenia
4 1001 10+914,00 1615 pas rozdziatu do przeniesienia

5 1002 11+158,00 1615 jezdnia DJ2 do przeniesienia
6 1003 11+414,00 1615 jezdnia DJ1 do przeniesienia
7 1004 11+683,00 1615 jezdnia DJ1 do przeniesienia
8 1005 11+860,00 1615 pobocze.:/lmila do zabezpieczenia

rozgraniczajaca

9 1006 12+161,00 1615 jezdnia DW676 do przeniesienia
10 1007 12+572,00 1615 pas zieleni do zabezpieczenia
11 1008 12+793,00 1615 pobocze (skarpa) do zabezpieczenia
12 1009 12+946,00 16151400 |chodnik do przeniesienia
13 1010 13+143,00 400 pobocze do zabezpieczenia
14 1036 13+560,00 400 jezdnia DW676 do przeniesienia
15 1035 13+868,00 935 zjazd do przeniesienia
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L.p. pkt.ol\;:\owy km DW 676 | nr dziatki lokalizacja wymagania
16 | 20004 | 13+88300 | soaj1 | dZalkapozapasem do pozostawienia

drogowym

poza proj. pasem
17 1043 15+028,00 944 drogowym, w $ladzie istn. | do pozostawienia

chodnika
18 1044 15+259,00 944 krawedz jezdni DW676 do przeniesienia
19 1045 15+592,00 944 skarpa rowu do zabezpieczenia
20 1046 15+932,00 25 skarpa rowu do zabezpieczenia
21 1047 16+271,00 25 pobocze do zabezpieczenia
22 1048 16+601,00 25 pobocze-pod estakada do zabezpieczenia
23 1049 16+911,00 115 pobocze-pod estakada do zabezpieczenia
24 1050 17+313,00 115 pobocze-pod estakada do zabezpieczenia
25 1051 174675,00 115 pobocze do zabezpieczenia
26 1160 17+834,00 115 chodnik do przeniesienia
27 1161 17+4979,00 115 chodnik do przeniesienia
28 1162 18+336,00 115 zjazd do przeniesienia
29 1099 18+609,00 115 skarpa rowu do zabezpieczenia
30 1098 18+911,00 115 skarpa rowu do zabezpieczenia
31 1097| 19+015,00 115 chodnik do przeniesienia
32 115237 19+240,00 201 istn. chodnik do pozostawienia
33 1153| 19+425,00 201 jezdnia do przeniesienia
34 1154| 19+676,00 201 chodnik do przeniesienia
35 1155]49 19+849,00 201 zjazd do przeniesienia
36 1136 poza opr. 173 wyspa ronda do pozostawienia

18. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny, na ktérych prowadzona byta

eksploatacja gornicza.

19. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

19.1. Ochrona srodowiska w otoczeniu

Informacje ogolne

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 676 prowadzi¢ bedzie do:
- poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego,

- skrocenia czasu przejazdu,

- rozwoju terenéw przyleglych do inwestycji.
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19.2. Zapewnienie bezpieczenstwa oséb trzecich
Dla ochrony intereséw 0sob trzecich projekt rozbudowy uwzglednia:
- zapewnienie dojazdow do posesji i gruntow w przypadku likwidacji dojazdow
istniejgcych, w tym takze w czasie budowy,
- rozwigzania techniczne minimalizujagce wplyw drogi na $rodowisko i zdrowie

ludzi.

Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania

Przebudowywane skrzyzowania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sposob
nawigzuja do stanu istniejacego. Przewiduje si¢ roOwniez przebudowe i budowe¢ chodnikow
oraz ciggow rowerowych. Ich lokalizacja pokrywa si¢ z aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkancow. Poprawie bezpieczenstwa stuzy takze szereg r6znego
rodzaju barier ochronnych. Ponadto zaprojektowane o$wietlenie poprawi widoczno$¢ na

skrzyzowaniu typu rondo w porze nocnej.

19.3. Rozwigzanie problemu odpadow zgodnie z ustaleniami ustawy o

odpadach (gospodarka odpadami)

19.3.1. Etap budowy
Budowa spowoduje powstanie nastepujacych rodzajéow odpadow:
— gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiorki elementéw drog, wiaty autobusowe;j i
ogrodzen,
— gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych, organicznych pochodzacych z wykopow,

— gruntoéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, krawgznikéw betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow zostang wykorzystane na miejscu budowy.

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleb projekt przewiduje jej zdjecie, okresowe
sktadowanie w bezpiecznym sagsiedztwie robot oraz powtdrne wykorzystanie (pasy zieleni,

humusowanie rowoéw drogowych, skarp, nasypow, itp.).
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Wszystkie materiaty z rozbiorki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (destrukt na
zjazdy/pobocza, krawezniki, ptyty, kostka, itp.) i tylko nie nadajgce si¢ do powtdrnego
wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko lub na wskazane przez Zamawiajgcego

wysypiska, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek w trakcie budowy speli¢ warunki
wykorzystania terenu w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisami pkt. 2 Decyzji z

dnia27.10.2009 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

19.3.2. Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni i placow. Be¢da one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych

I nie naleza do niebezpiecznych.

Ponadto Zgodnie z Decyzja nr WGK/705/2015 z dnia 10.08.2015 o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Inwestor ma
obowigzek wypemli¢ warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji zgodnie z

zapisami w pkt. 2.

20. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci
W podejmowanych dziataniach.

Przed rozpoczeciem budowy obejscia m. Ogrodniczki pod nadzorem
herpetologicznym nalezy wygrodzi¢ miejsca, ktére ze wzgledu na wystepowanie w okolicy
miejsc rozrodu ptazéw, moga stanowic miejsca ich migracji, poprzez ustawienie
tymczasowych plotkow o wysokosci min. 40 cm 1 glgbokosci zakopania w gruncie min. 10
cm na odcinkach:

- 0d km 0+640 do km 0+800 obwodnicy po obu stronach drogi,
- 0od km 0+900 do km 1+250 obwodnicy po obu stronach drogi.
Tymczasowe grodzenia regularnie sprawdza¢ i na biezaco usuwaé wszelkie

usterki obnizajace ich skutecznos¢.
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21. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ 1 ZABEZPIECZENIA KOLIDUJACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo
tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla
kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowaé istniejgcy opis
topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widoczno$ci
pomigdzy punktami osnowy 1 punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne

oczyszczenie punktéw i1 przecinki.

Prace ziemne w poblizu posadowienia punktow referencyjnych oraz w obrgbie

reperow wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

22. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

e projektowany zakres robdt wraz z uzbrojeniem naniesiono na zatgczonych w czegsci
rysunkowej planach zagospodarowania terenu w skali 1:500,

e podczas wykonywania robot ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu urzadzen podziemnych roboty
wykonywa¢ recznie. Szczegdtowa lokalizacj¢ uzbrojenia, pokazana na mapie
geodezyjne] Wykonawca winien ustali¢ za pomoca przekopdéw prébnych,

e wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna,
obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka 1 wiedza techniczng, pod stalym
nadzorem technicznym z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.. Projektowane
uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektow branzowych i zgodnie z warunkami

podanymi w uzgodnieniach,
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e pozostawiong przestrzen pomig¢dzy projektowanymi jezdniami, drogami innej klasy
nalezy wykona¢ wedlug przekrojow poprzecznych, a jezeli nie ma w danym miejscu
przekroju poprzecznego nalezy teren ten pozostawi¢ uporzadkowany zaniwelowany,

e technologi¢ robdt okreslono w ,,Szczegdlowych specyfikacjach technicznych”

stanowigcych zatgcznik do ,,Materiatow przetargowych”.

Opracowal:

mgr inz. Michat Schmidt
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