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1. Charakterystyka ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowe kanatu technologicznego
wzdtuz przebudowywanej drogi DW 676 na odcinku od km 10+200 do km 19+931 Biatystok -Suprasl.
Projektowany kanat technologiczny wzdtuz drogi DW676 znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
przebudowywanej drogi.

Kanat technologiczny przeznaczony bedzie dla kabli swiattowodowych i miedzianych systemu sterowania
ruchem drogi DW 676.

1.2. Lokalizacja
Pas drogowy drogi DW 676 w km 10+200 do km 19+931 na odcinku Biatystok - Supra$l

1.3. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

Rozporzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkdw wzajemnej wspOlpracy urzgdzen, linii isieci zaktadanych
i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zatgcznikami;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie ,szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;...”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500

Uzgodnienia branzowe;

1.4. Zakres rzeczowy

1.5.

Zakres rzeczowy obejmuje:

budowe kanatu technologicznego sktadajgcego sie z: 1 x rury (1110, 3 x HDPE 040, 1 x pakietu
mikrokanalizacji (5x10/8) utozonego wzdtuz przebudowywanej drogi DW676 o diugosci 9731 m,
Szczegdblowe zestawienia dotyczgce budowy kanalu technologicznego od km 10+200 do km
19+931 zawarto w zamieszczonych tabelach.

Inwestor

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w BIALYMSTOKU
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok
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2. Opis techniczny
2.1. Uwagi wst epne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kanalu technologicznego wzdluz
przebudowywanej drogi DW 676 Biatystok - Suprasl od km 10+200 do km 19+931.

Wzdtuz przebudowywanej drogi DW 676 Bialystok — Suprasl, zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada ¢ kanaty technologiczne oraz wydanymi przez ZDW w Bialymstoku warunkami, nalezy
wybudowac¢ kanat technologiczny w ktorym zostang utozone kable stuzacy obstudze teleinformatycznej ww.
drogi.

2.2. Budowa kanatu technologicznego

Wzdhuz projektowanej drogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji zaprojektowano
kanat technologiczny w ktérego sktad wchodza:

1xrurad110, 3x RHDPE 040 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/8) uktadane bezposrednio w ziemi. Kanat
technologiczny zaprojektowano w zaleznosci od warunkow terenowych oraz istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu po obydwu stronach pasa. Na trasie projektowanego kanalu technologicznego
zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 w max. odstepach do 250 m (teren niezabudowany o ciggach
prostoliniowych). Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zabezpieczajgce przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych. Przy skrzyzowaniach projektowanego kanatu technologicznego z drogami, rowami i
innym uzbrojeniem terenu, rury RHDPE 40/3,7 wraz z pakietem mikrokanalizacji nalezy ostoni¢ rurg RHDPE
140/8. Poszczegolne rury rurociggu w profilu podstawowym nalezy stosowac¢ z odpowiednim wyrdznikiem
- kolorowym paskiem w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego. Potgczenia rur
rurociggu jak i wigzek mikrorur nalezy wykonaé¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich do tego
celu zlgczek. Odcinki bez zigczy powinny by¢ jak najdiuzsze. Dopuszcza sie potgczenie rur rurociggu poza
studniami. Ciggi rur rurociggu i mikrorur przechodzace przez studnie kablowe powinny by¢ szczelne i
potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Wchodzgcg w sktad kanatu
technologicznego rure 0110, zastosowac rure typu DVK110 oraz DVR110 w miejscach wymagajgcych
znacznej zmiany kierunku, a w miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenu
zastosowac rury gtadkoscienne typu RHDPE110/6,3. Rury te bedg uktadane rownolegle do rur obiektowych
przeznaczonych do 3 rurociggéw i pakietu mkrokanalizaciji.

Projektowany kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami w projekcie.
Whytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ na podstawie zalgczonych
wspotrzednych punktéw projektowanych przebiegow.

Projektowany cigg urzadzenh telekomunikacyjnych bedzie prowadzony w projektowanym ciggu pieszo -
rowerowym po jego skrajnej czesci tak aby wlazy studni kablowych znalazly sie poza $ciezkg rowerowg
(wymagane jest bardzo precyzyjne wytyczenie studni w stosunku do proj. kraweznika chodnika). W przypadku
braku mozliwosci takiego rozwigzania studnie kablowe mozna obroci¢ o 180° wzgledem projektowanego
wprowadzenia rur i wéwczas wkaz studni znajdzie sie ciggu pieszo - rowerowym.

Studnie kablowe typu SK-2 nalezy posadowi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami i schematami. Odcinki
kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na 10 centymetrowe] warstwie podsypki piaskowej lub przesianej
macierzystej ziem zachowujgc odstep pionowy od gérnego skrajnego punktu rury gornej warstwy: do poziomu
terenu 0,8m, pod drogami 1,0 m, pod dnem rowu odwadniajgcego 0,6 m. Rury projektowanego kanatu
technologicznego nalezy doktadnie zasypac piaskiem, polewajgc woda. Utozone rury nalezy przysypac¢ 10 cm
warstwg piasku. Uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy
zmarzliny. Budowe kanatu technologicznego nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0° C. Wszystkie
wykonywane przejscia kanatu technologicznego pod projektowanymi drogami nalezy zasypywac warstwowo i
zageszczac do wspotczynnika o wartosci 1,0 lub zapisanej w kontrakcie.

W potowie glebokosci wykopu nad projektowanym kanatem technologicznym utozy¢ taSme ostrzegawczag
0 szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny".

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu zaprawy cementowej.
Rury w studniach nie mogg posiadaé ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna
tworzyc¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.
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Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byé
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym.
Elementy metalowe studni nalezy pomalowac¢ lakierem asfaltowym — jako zabezpieczenie
antykorozyjne. Na rurach wspornikowych zamontowaé¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto
nastgpi¢ zamulanie rur ani przenikanie gazu. Srodki uzyte do zaslepienia koncéw rur powinny byé
zaakceptowane przez odbiorce (whasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wiazu powinna by¢ stabilnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Osadniki w studniach powinny znajdowac¢ sie na osi otworu wtazowego, a ich gtebokosc¢ zapewnic
zakrycie kosza weza pompy. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiada¢ logo wtasciciela sieci.

2.3. Zastosowane materialy

Do budowy kanatu technologicznego zaprojektowano rury RHDPE 140/8, RHDPE 40/3,7, RHDPE 110/6,3,
DVK 110, DVR 110, studnie kablowe typu SK-2 . Wszystkie zastosowane materialy posiadajg
odpowiednie atesty.

Zalecane materialy do budowy kanalizacji kablowej wg Normy Zaktadowej TP S.A.

2.4. Skrzyzowania z urz gdzeniami obcymi — zasady wykonania

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywaé recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizaciji,
rurociggow ziemnych i kabli ziemnych wykonywac zgodnie z normg ZN-96 TPSA - 004.

2.5. Skrzyzowania z drogami

Przejscia pod drogami o utwardzonej nawierzchni nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem
sterowanym rurami HDPE 140/8 i 110/6,3 mm nie naruszajgc ich nawierzchni.
Pod drogami o nieutwardzonej nawierzchni dopuszcza sie utozenie, wyzej wymienionych rur, metodg
otwartego przekopu.
Przy budowie kanalizacji kablowej pierwotnej i rur ostonowych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:
= na skrzyzowaniu z droga, rury ochronne powinny by¢ utozone nieprzerwanie w jednym ciggu pod
korong drogi i przylegtymi do niej rowami odwadniajgcymi i po 0,5m poza ich zewnetrzne
krawedzie,
Odlegtosc¢ pionowa od gornej powierzchni rur przepustowych powinna wynosié:
* co najmniej 1,2 m do gérnej powierzchni autostrady, drogi ekspresowej lub drogi krajowej,
» co najmniej 1,0 m do gornej powierzchni drég pozostatych,
* co najmniej 0,6 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.

2.6. Skrzyzowania z rowami, ciekami

Przejscia kanatu technologicznego prowadzonego w ciggu pieszo rowerowym nalezy wykonac¢ nad rurg
przepustowg (nad ciekiem) lub pod rurg przepustowg (pod dnem cieku) w zaleznosci od grubosci przykrycia
rury przepustowej. Jezeli przykrycie przepustu jest mniejsze niz 70 cm to przejscie nalezy wykona¢ pod
przepustem na gtebokosci 0,6 m pod jego dnem. Przejscie kanatu technologicznego zaréwno nad
przepustem jak i pod przepustem nalezy wykonac¢ w rurami ostonowymi typu HDPE 140/8 mm i 110/6,3.
Przejscia ilustrujg zamieszczone rysunki.

Skrzyzowanie rurociggu kablowego z rzekami niesptawnymi, rowami odwadniajgcymi i melioracyjnymi w
miejscach poza przepustami powinny by¢ wykonane rurg RHDPE 140/8 i RHDPE 125/7,1 mm pod dnem
rzeki lub rowu na gtebokosci, min. 1,0 m od najnizej potozonego punktu oczyszczania dna. Diugosé rur
ochronnych powinna by¢ tak ustalona, aby konce lezaty na statych brzegach rzeki lub rowu na dtugosci co
najmniej 1 m. Rury powinny by¢ uszczelnione przed zamuleniem, a ich konce oznaczone znacznikami
magnetycznymi i stupkami oznaczeniowymi. Brzegi rzek i rowdw naruszone w czasie ukfadania rurociggu
kablowego powinny by¢ zabezpieczone wg wymagan stuzb eksploatacyjnych gospodarki wodnej .
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2.7. Kolejno $¢ wykonywania robot

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ w trakcie lub po wykonaniu drogowych robét ziemnych, a przed
przystgpieniem do robét zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacji deszczowej,
melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji niezwigzanych z funkcjonowaniem. drogi.

3. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w Orange S.A. z zachowaniem przepisow BHP na budowie oraz przepiséw o ruchu
drogowego podczas wykonywania robot w obrebie drog.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic z
Inwestorem i projektantem oraz nanies¢ na odpowiednich rysunkach.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych trase projektowanej przebudowy powinien wytyczy¢ geodeta.

4. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowany kanat technologiczny wzdtuz drogi DW 676 na odcinku Biatystok - Suprasl nie ma wptywu na
stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Rury kanalizacji kablowej beda
uktadane w ziemi z zachowaniem obowigzujgcych odlegtosci normatywnych od innych urzgdzen
podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen.

5. Informacja o planie ,BIOZ”"

Charakter prowadzonych robot ziemnych tj. wykopy wasko przestrzenne, o giebokosci do 1,5 m, nie
stanowig szczegolnego zagrozenia dla zdrowia. Natomiast szeroki zakres rob6t prowadzonych
jednoczesnie takich jak: roboty drogowe, mostowe, odwodnieniowe, kanalizacyjne, energetyczne
stwarzajg zagrozenie dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji nalezy sporz adzié plan
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do niniejszego pla nu zamieszczono w projekcie
budowlanym.

6. Wykaz norm i przepiséw prawnych

PRZEPISY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”
2.Rozporzgdzenie Ministra Lgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r.
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”

NORMY ZAKLADOWE ORANGE S.A.

— ZN-96/TPSA-004 - Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
- ZN-96/TPSA-011 - Kanalizacja kablowa - Ogolne wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018.- Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-022.- Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe - Klasyfikacja i wymiary.

—  ZN-96/TPSA-025.- Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

-  ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

- ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe.

- ZN-96/TPSA-032 — Laczowki i glowice kablowe.

- ZN-96/TPSA-033 — Obudowy zakonczen kablowych.



PROJEKT WY KONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676
TomVI/1 wraz z drogowymi obiektamizynierskimi
Zeszyt1z1 i niezkedry infrastruktug techniczg
na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
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Tabela 1 - Zestawienie wspoétrzednych punktow
zatamania projektowanej trasy

PKT X Y
1 8447338,83 5893263,59
2 8447409,46 5893254,78
3 8447429,63 5893308,30
4 8447437,19 5893320,21
5 8447442,59 5893327,33
7 8447447,85 5893334,80
8 8447456,75 5893343,39
9 8447471,11 5893355,09
10 8447497,00 5893376,63
11 8447536,05 5893405,62
12 8447592,30 5893446,33
13 8447645,57 5893481,38
14 8447668,97 5893494,45
15 8447703,80 5893513,47
16 8447754,72 5893539,18
17 8447787,32 5893555,98
18 8447828,67 5893579,93
19 8447869,11 5893601,40
20 8447942,81 5893635,81
21 8447984,52 5893656,68
22 8448012,58 5893672,38
23 8448031,50 5893683,23
24 8448039,19 5893688,44
25 8448061,97 5893704,22
26 8448086,88 5893723,03
27 8448115,80 5893747,44
28 8448138,21 5893768,76
29 8448162,68 5893794,69
30 8448175,63 5893809,17
31 8448196,04 5893835,10
32 8448230,46 5893885,52
33 8448251,24 5893922,77
34 8448260,25 5893940,16
35 8448276,32 5893976,68
36 8448293,81 5894017,93
37 8448312,07 5894059,99
38 8448329,05 5894096,39
39 8448344,73 5894124,72
40 8448374,18 5894175,99
41 8448388,49 5894197,60
42 8448397,56 5894210,30
43 8448404,60 5894219,99
44 8448417,65 5894228,77
45 8448476,03 5894244,06
46 8448505,76 5894254,60
47 8448511,08 5894254,88




PKT X Y
48 8448514,54 5894254,47
49 8448541,20 5894259,04
50 8448577,24 5894256,44
51 8448618,50 5894250,68
52 8448638,84 5894247,49
53 8448697,49 5894241,58
54 8448717,15 5894241,57
55 8448756,85 5894243,22
56 8448821,19 5894253,44
57 8448840,42 5894258,29
58 8448873,87 5894269,56
59 8448886,00 5894274,85
60 8448923,21 5894290,46
61 844895744 5894308,93
62 8448979,78 5894324,11
63 8449027,23 5894360,70
64 8449043,83 5894376,93
65 8449181,53 5894485,77
66 8449258,42 5894546,02
67 8449316,84 5894591,18
68 8449351,69 5894603,32
69 8449355,25 5894627,80
70 8449411,43 5894664,81
71 8449448,56 5894684,12
72 8449467,17 5894695,80
73 8449492,84 5894704,85
74 8449528,78 5894717,18
75 8449550,88 5894723,17
76 8449556,04 5894721,85
77 8449560,96 5894722,73
78 8449639,53 5894750,58
78a 8449699,68 5894770,43
79 8449776,99 5894796,49
80 8449876,89 5894830,43
81 8449886,67 5894835,96
82 8449898,33 5894840,04
83 8449946,22 5894858,09
84 8449968,29 5894865,66
85 8450000,73 5894876,31
86 8450048,25 5894889,67
87 8450094,12 5894903,41
88 8450150,56 5894922,47
89 8450189,79 5894938,63
90 8450211,43 5894948,81
91 8450213,03 5894949,98
92 8450236,10 5894962,04
93 8450283,17 5894991,53
94 8450303,78 5895005,98
95 8450329,65 5895026,01
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PKT X Y
9% 8450360,63 5895052,69
97 8450387,78 5895070,24
98 8450437,36 5895113,83
99 8450524,52 5895191,31
100 8450539,42 5895203,77
101 8450598,35 5895249,80
102 8450663,44 5895306,25
103 8450699,88 5895336,88
104 8450728,78 5895358,71
105 8450768,52 5895384,06
106 8450847,98 5895426,03
107 8450869,63 5895434,80
108 8450885,04 5895437,53
109 8450915,67 5895450,49
110 8450941,58 5895457,27
111 8450951,67 5895463,17
112 8450982,52 5895474,10
113 8451013,21 5895482,26
114 8451044,45 5895492,80
115 8451096,66 5895501,23
116 8451115,43 5895502,56
117 8451133,86 5895504,31
118 8451253,53 5895520,64
119 8451307,51 5895528,88
120 8451407,30 5895543,40
121 8451475,26 5895552,49
122 8451502,58 5895555,55
123 8451607,69 5895570,39
124 8451688,80 5895582,09
125 8451815,83 5895600,08
126 8451891,36 5895610,19
127 8452020,06 5895628,03
128 8452085,40 5895636,08
129 8452205,44 5895654,89
130 8452289,21 5895671,76
131 8452301,71 5895676,61
132 8452347,47 5895681,67
133 8452396,62 5895691,04
134 8452486,67 5895701,63
135 8452536,85 5895714,31
136 8452572,87 5895724,84
137 8452616,89 5895745,17
138 8452673,35 5895774,72
139 8452679,31 5895774,06
140 8452728,53 5895802,68
141 8452780,77 5895833,05
142 8452795,45 5895843,06
143 8452812,95 5895858,24
144 8452876,83 5895902,41

11



PKT X Y
145 8452883,75 5895905,26
146 8452916,27 5895927,75
147 8452918,96 5895930,69
148 8452926,41 5895935,81
149 8452928,65 5895939,98
150 8452949,10 5895953,57
151 8452967,54 5895964,36
152 8452986,97 5895977,40
153 8453023,73 5896006,29
154 8453042,79 5896020,90
155 8453063,85 5896042,48
156 8453081,02 5896063,30
157 8453095,23 5896083,05
158 8453095,88 5896087,97
159 8453114,52 5896114,27
160 8453131,79 5896145,17
161 8453161,39 5896199,69
162 8453172,27 5896241,75
163 8453172,41 5896250,04
164 8453191,89 5896288,08
165 8453220,31 5896341,02
166 8453254,92 5896405,27
167 8453260,25 5896425,07
168 8453290,32 5896479,18
169 8453304,47 5896471,92
170 8453324,82 5896510,02
171 8453342,58 5896543,15
172 8453360,07 5896576,70
173 8453388,30 5896626,21
174 8453407,14 5896652,58
175 8453430,89 5896679,87
176 8453464,06 5896709,03
177 8453479,10 5896721,12
178 8453532,53 5896753,01
179 8453591,37 5896783,38
180 8453653,36 5896815,50
181 8453710,69 5896845,06
182 8453782,96 5896882,37
183 8453821,75 5896900,74
184 8453940,78 5896962,19
185 8453987,21 5896985,96
186 8454062,82 5897024,63
187 8454140,61 5897065,83
188 8454148,33 5897069,10
189 8454166,73 5897079,76
190 8454240,11 5897116,70
191 8454364,52 5897181,62
192 8454417,86 5897209,02
193 8454501,16 5897252,18

12



PKT X Y
194 8454506,66 5897253,95
195 8454573,73 5897289,42
196 8454642,07 5897324,50
197 8454658,27 5897333,61
198 8454697,38 5897354,41
199 8454736,09 5897374,76
200 8454770,02 5897392,15
201 8454773,22 5897396,63
202 8454823,67 5897422,36
203 8454875,88 5897449,49
204 8454882,00 5897452,45
205 8454935,49 5897480,09
206 8454941,60 5897484,03
207 8454969,40 5897499,14
208 8455068,32 5897550,59
209 8455078,86 5897556,51
210 8455121,65 5897581,54
211 8455134,99 5897588,57
212 8455169,80 5897602,64
213 8455177,72 5897605,04
214 8455191,03 5897607,89
215 8455245,30 5897624,40
216 8455284,04 5897636,42
217 8455338,34 5897652,66
218 8455389,40 5897667,76
219 8455456,42 5897688,12
220 8455501,99 5897702,13

13



Tabela 2 - Zestawienie projektowanych studni kablowych

NR TYP X Y
1 SKR-2 8447338,79 5893263,81
2 SKR-2 8447409,49 5893254,95
4 SK-2 8447456,75 5893343,39
5 SK-2 8447535,63 5893406,30
6 SK-2 8447645,69 5893481,44
7 SK-2 8447754,87 5893538,94
8 SK-2 8447869,20 5893601,30
9 SK-2 8447984,64 5893656,41
10 SK-2 8448087,06 5893722,89
11 SK-2 8448175,83 5893808,96
12 SK-2 8448260,56 5893940,13
13 SK-2 8448344,93 5894124,53
14 SK-2 8448397,59 5894210,05
15 SK-2 8448511,08 5894254,79
16 SK-2 8448697,43 5894241,46
17 SK-2 8448756,85 5894243,20
18 SK-2 8448873,87 5894269,56
19 SK-2 8448979,77 5894324,21
20 SK-2 8449043,83 5894376,93
21 SK-2 8449181,60 5894485,66
22 SK-2 8449316,86 5894591,05
23 SK-2 8449351,79 5894603,60
24 SK-2 8449355,18 5894627,64
25 SK-2 8449528,91 5894717,04
26 SK-2 8449699,62 5894770,65
27 SK-2 8449876,93 5894830,39
28 SK-2 8450048,25 5894889,61
29 SK-2 8450211,51 5894948,55
30 SK-2 8450303,73 5895006,25
31 SK-2 8450437,51 5895113,56
32 SK-2 8450539,31 5895203,80
33 SK-2 8450699,81 5895337,04
34 SK-2 8450848,03 5895425,90
35 SK-2 8450941,58 5895457,27
36 SK-2 8451114,81 5895503,05
37 SK-2 8451307,52 5895528,74
38 SK-2 8451502,57 5895555,32
39 SK-2 8451688,74 5895582,22

40 SK-2 8451891,36 5895610,07

41 SK-2 8452085,42 5895635,91

42 SK-2 8452289,20 5895671,71

43 SK-2 8452486,75 5895701,37

44 SK-2 8452690,92 5895780,01

44 SK-2 8452673,35 5895774,72

45 SK-2 8452795,45 5895843,06

46 SK-2 8452949,10 5895953,57

47 SK-2 8453081,03 5896063,31
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NR TYP X Y
48 SK-2 8453161,39 5896199,76
49 SK-2 8453220,51 5896340,93
50 SK-2 8453290,10 5896478,95
51 SK-2 8453304,55 5896471,88
52 SK-2 8453360,34 5896576,58
53 SK-2 8453479,32 5896721,02
54 SK-2 8453653,47 5896815,35
55 SK-2 8453821,78 5896900,84
56 SK-2 8453940,36 5896962,30
57 SK-2 8454062,79 5897024,66
58 SK-2 8454239,96 5897116,97
59 SK-2 8454417,49 5897208,98
60 SK-2 8454573,63 5897289,61
62 SK-2 8454770,01 5897392,13
63 SK-2 8454823,50 5897422,59
64 SK-2 8454941,56 5897484,07
66 SK-2 8455078,86 5897556,51
67 SK-2 8455169,87 5897602,64
68 SK-2 8455283,98 5897636,45
69 SK-2 8455389,46 5897667,67
70 SK-2 8455501,40 5897701,95

Razem

SK-2 66 kmpl

SKR-2 2 kmpl
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Tabela 3 - Zestawienie obiektéw ochronnych

Wspétrzedna
Numer Rodzaj Dtugos¢ L, RHDPE 140/8 | RHDPE 110/6,3 Technologia
) , llos¢ rur >
obiektu | przeszkody | obiektu [m] [m] [m] wykonania X y
1 droga 26,0 1 26,0 26,0 przekop 8447374,24 5893257,81
2 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447431,83 5893330,21
4 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447460,57 5893343,98
5 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447507,45 5893384,80
6 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447539,04 5893407,93
7 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447585,09 5893441,18
8 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447627,18 5893469,20
9 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447650,00 5893483,10
10 wjazd 10,0 1 10,0 10,0 przekop 8447690,74 5893506,41
11 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447720,84 5893522,07
12 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447762,34 5893543,09
13 wjazd 12,5 1 12,5 12,5 przekop 8447782,88 5893553,68
14 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447818,92 5893574,29
15 wjazd 8,5 1 8,5 8,5 przekop 8447852,51 5893592,10
16 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447886,70 5893609,54
17 wjazd 13,0 1 13,0 13,0 przekop 8447918,47 5893623,96
18 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8447980,63 5893654,70
19 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448042,29 5893690,52
20 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448089,60 5893725,64
21 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448124,16 5893757,07
22 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448157,81 5893789,39
23 wjazd 9,5 1 9,5 9,5 przekop 8448208,80 5893853,10
24 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448228,94 5893883,19
25 wjazd 12,0 1 12,0 12,0 przekop 8448256,52 5893932,96
26 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448274,97 5893973,52
27 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448284,40 5893995,73
28 wjazd 12,0 1 12,0 12,0 przekop 8448326,59 5894091,08
29 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448375,96 5894178,84
30 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448387,62 5894196,23
31 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448400,09 5894213,90
32 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448415,16 5894227,07
33 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448499,49 5894252,41
34 droga 20,0 1 20,0 20,0 przekop 8448525,30 5894256,04
34a wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448572,36 5894257,00
35 wjazd 15,5 1 15,5 15,5 przekop 8448626,40 5894249,63
36 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448650,83 5894246,84
37 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448676,82 5894243,90
38 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448691,29 5894242,24
39 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448709,23 5894240,54
40 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448729,92 5894240,05
41 droga 11,0 1 11,0 11,0 przekop 8448747,42 5894241,15
42 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448769,08 5894243,94
43 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448781,90 5894245,53
44 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448825,33 5894254,32
45 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448855,35 5894263,02
46 droga 15,0 1 15,0 15,0 przekop 8448888,55 5894276,07
47 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448918,74 5894290,26
48 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448947,17 5894305,41
49 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8448972,23 5894321,36
50 wjazd 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8449006,36 5894346,02
51 doga 12,0 1 12,0 12,0 przekop 8449033,85 5894368,37
52 doga 7,0 1 7,0 7,0 przekop 8449153,40 5894463,89
53 doga 27,0 1 27,0 27,0 przekop 8449337,51 5894598,46
54 doga 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8449935,06 5894851,57
55 doga 12,0 1 12,0 12,0 przekop 8450055,37 5894891,89
56 doga 25,0 1 25,0 25,0 przekop 8450319,71 5895018,30
57 przepust 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8450370,66 5895058,99
58 droga 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8450529,59 5895195,56
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Wspétrzedna
Numer Rodzaj Dtugos¢ L, RHDPE 140/8 | RHDPE 110/6,3 Technologia
) . llo$¢ rur >
obiektu | przeszkody | obiektu [m] [m] [m] wykonania X y
59 droga 16,0 1 16,0 16,0 przewiert 8450585,33 5895239,75
60 droga 8,0 1 8,0 8,0 przekop 8450646,80 5895291,69
61 droga 8,0 1 8,0 8,0 przekop 8450753,64 5895374,81
62 droga 26,0 1 26,0 26,0 przekop 8451132,99 5895504,12
63 droga 7,0 1 7,0 7,0 przekop 8451964,10 5895620,29
64 droga 12,0 1 12,0 12,0 przekop 8452296,79 5895671,01
65 droga 18,0 1 18,0 18,0 przekop 8452581,37 5895728,65
66 droga 7,0 1 7,0 7,0 przekop 8452710,09 5895791,72
67 droga 20,0 1 20,0 20,0 przekop 8452805,26 5895851,50
68 droga 10,0 1 10,0 10,0 przekop 8452982,65 5895974,33
69 droga 30,0 1 30,0 30,0 przewiert 8453072,20 5896052,60
70 droga 6,0 1 6,0 6,0 przekop 8453116,19 5896117,24
71 droga 26,0 1 26,0 26,0 przekop 8453178,23 5896261,54
72 droga 16,0 1 16,0 16,0 przekop 8453297,31 5896475,60
73 droga 10,0 1 10,0 10,0 przekop 8453338,62 5896535,93
74 droga 11,0 1 11,0 11,0 przekop 8453706,52 5896842,89
75 droga 15,0 1 15,0 15,0 przekop 8453810,53 5896895,59
76 droga 10,0 1 10,0 10,0 przekop 8454040,44 5897013,82
77 droga 9,5 1 9,5 9,5 przekop 8454057,44 5897022,13
78 droga 8,0 1 8,0 8,0 przekop 8454647,28 5897327,32
79 droga 12,0 1 12,0 12,0 przekop 8454748,61 5897381,02
80 wjazd 5,0 1 5,0 5,0 przekop 8454767,20 5897391,74
81 wjazd 16,0 1 16,0 16,0 przekop 8455023,79 5897526,22
82 zatoka 49,0 1 49,0 49,0 przekop 8455052,31 5897542,04
83 droga 22,0 1 22,0 22,0 przekop 8455272,27 5897632,76
84 droga 26,0 1 26,0 26,0 przekop 8455324,54 5897648,44
85 droga 11,0 1 11,0 11,0 przekop 8455414,32 5897675,22
Suma: 908,5 908,5

przekop 862,5 m

przecisk Om

przewiert 46 m
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Tabela nr 4 - Zestawienie kanatu technologicznego

Dtugos¢ llo$¢ rur llos$¢ rur Mikrokanalizacja
Przesto Przesto
od studni do studni przesta DVK 110 RHDPE40/3,7 5x12/8
[m] [m] [m] [m]
lo$¢ rur w pakiecie (krotnos¢) X 1 3 1
1 2 61,5 61,5 184,5 61,5
2 3 108,0 108,0 324,0 108,0
3 4 11,0 11,0 33,0 11,0
4 5 100,5 100,5 301,5 100,5
5 6 133,0 133,0 399,0 133,0
6 7 123,5 123,5 370,5 123,5
7 8 130,0 130,0 390,0 130,0
8 9 128,0 128,0 384,0 128,0
9 10 122,0 122,0 366,0 122,0
10 11 123,5 123,5 370,5 123,5
11 12 156,0 156,0 468,0 156,0
12 13 203,0 203,0 609,0 203,0
13 14 100,5 100,5 301,5 100,5
14 15 122,0 122,0 366,0 122,0
15 16 188,0 188,0 564,0 188,0
16 17 58,0 58,0 174,0 58,0
17 18 120,0 120,0 360,0 120,0
18 19 119,0 119,0 357,0 119,0
19 20 82,5 82,5 247,5 82,5
20 21 176,0 176,0 528,0 176,0
21 22 171,5 171,5 514,5 171,5
22 23 37,0 37,0 111,0 37,0
23 24 24,5 24,5 73,5 24,5
24 25 195,5 195,5 586,5 195,5
25 26 179,0 179,0 537,0 179,0
26 27 187,0 187,0 561,0 187,0
27 28 181,5 181,5 544,5 181,5
28 29 173,5 173,5 520,5 173,5
29 30 109,0 109,0 327,0 109,0
30 31 171,5 171,5 514,5 171,5
31 32 136,0 136,0 408,0 136,0
32 33 208,5 208,5 625,5 208,5
33 34 173,0 173,0 519,0 173,0
34 35 98,5 98,5 295,5 98,5
35 36 179,0 179,0 537,0 179,0
36 37 194,5 194,5 583,5 194,5
37 38 197,0 197,0 591,0 197,0
38 39 188,0 188,0 564,0 188,0
39 40 204,5 204,5 613,5 204,5
40 41 196,0 196,0 588,0 196,0
41 42 205,5 205,5 616,5 205,5
42 43 201,0 201,0 603,0 201,0
43 44 192,0 192,0 576,0 192,0
44 45 148,5 148,5 445,5 148,5
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Dtugos¢ llo$¢ rur llos$¢ rur Mikrokanalizacja
Przesto Przesto
od studni do studni przesta DVK 110 RHDPE40/3,7 5x12/8
[m] [m] [m] [m]
los¢ rur w pakiecie (krotnos¢) X 1 3 1

45 46 189,5 189,5 568,5 189,5
46 47 171,0 171,0 513,0 171,0
47 48 159,5 159,5 478,5 159,5
48 49 153,0 153,0 459,0 153,0
49 50 154,5 154,5 463,5 154,5
50 51 16,0 16,0 48,0 16,0
51 52 118,5 118,5 355,5 118,5
52 53 187,0 187,0 561,0 187,0
53 54 198,0 198,0 594,0 198,0
54 55 189,0 189,0 567,0 189,0
55 56 133,5 133,5 400,5 133,5
56 57 137,5 137,5 412,5 137,5
57 58 200,0 200,0 600,0 200,0
58 59 200,0 200,0 600,0 200,0
59 60 175,5 175,5 526,5 175,5
60 61 139,5 139,5 418,5 139,5
61 62 74,0 74,0 222,0 74,0
62 63 69,0 69,0 207,0 69,0
63 64 118,5 118,5 355,5 118,5
64 65 92,5 92,5 277,5 92,5
65 66 77,0 77,0 231,0 77,0
66 67 102,0 102,0 306,0 102,0
67 68 119,0 119,0 357,0 119,0
68 69 110,0 110,0 330,0 110,0
69 70 117,0 117,0 351,0 117,0

Suma: 9719,0 9719,0 29157,0 9719,0
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na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

RYSUNKI

20



SCHEMATYCZNY
PRZEBIEG
PRZEBUDOWY

Karakule

NUMER
KOLEINEGO
ARKUSZA
WYDRUKU

BIALYSTOK-
POCZATEK
PRZEBUDOWY

Arkusz10

Arkusz11

Arkusz12

Krasne

SUPRASL-
KONIEC
PRZEBUDOWY

PROGRAM REGIONALNY W s porRtEs
Podlaskie ROZWOIU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
y Stadium Projekt Wykonawczy
NERENITZ Branza Telekomunikacyjna Skala rysunku
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . .
ul. Zbaszyrska 29, 60-359 Poznan Tthf rysunku Plan Ol'lentacyjny
Wykonawca Numer rysunku ‘ 1 ‘ Numer arkusza ‘ 1 ‘ Data opracowania ‘ 2016-03
m Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawniert Specjalnosé Podpis
Podlaski Zarzad Drog Projektant Krzysztof Szymariski ~ |Telekomunikacia|  0578/97/u ?;—L
ﬁ?iw;g;ticgﬁsﬁggvgf;:gf Sprawdzajacy Janusz Borowczyk Telekomunikacja|  0129/96/U ’Y{\ﬂ
21
Inwestor




Ry
32

> Q
22

I —

—_——— —
T .- Illlllll!-!-—!

G61+01WX98 MA

9/9MQ AMOpNGZOJ [oUBMOPIRI0IC Neyezood

oo S8
Tpho 1
& Ao
5 EEE <
3 33 wo —
<l e 23 33 oo
QNTT NI e A oo
559 299 - EE]
3
3132 S mm NIZ 322 N
1N BN iSie] 855 33 NI oo o
s B ol 3T d oo, Sloo
==} == o|mm S|lmm
5> o =5 ~ 322 33 = o o
% = - N (S
©w =33 28 il o 33
< |5 © o k=] e o o
w w s|mm NI slan 33 “leo
=2 A5T | e A7
[=3=) O] <
5 3|mm 3|30 3122 33 5
©w MW S|mm %55 I Solw
oo N oo ° _olo
S S5 B|mm 222 3
@ > & . oS5 ElE]
“ =1 3180
SS Slmm o
> o0 © an 53
28 N I|T
5% 29 .
c 3 oo
© © mim NITT
N jul sTe] "
=<} o%d peps)
Sls o|mm I
o =2 =1s]
= b
e ol LEGENDA
Y S =
S
> &
¢ .
ol R

NOWODWORCE

PROGRAM REGIONALNY

NARDDOWA STRATEGIA SPOINOACI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEISK] FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Podlaskie

_— , =" %o 2, FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
. \\\\\. . " D —— \ = = : Y Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(- L —— ' A\ w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
m.m \\\\?\\\\W\\\‘ \\\w % eSS 70 - , Tz Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
o mv\\u\\\\‘\\\\\ | T —_————— : 205 . inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
; e oo s \\ < | e — , ® Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
SNk = . % : ) 9
50 00 4 m \—' — i 6 —— -
. N ) o0 gon R ET 122 ~ \\“\\\ ' \ ek S— - ﬁ@ ; . = E) y /4 Stadium Projekt wykonawczy
2e = a .- = ol — =7 322 Lo W e 9 — ——— 0 \ S
73 > |22 22 Ao © 32 gRm EE 22 == _ 33 422 Soo ! i S == o H » s[FRERNTTZ Branza Telekomunikacyjna Skala rysunku
oD | R <22 RER & 38 °|Tm 8 e REE = I [
22 e HEE: o9 55 a3 33 |- 1232 3o . of L | 9 LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . . . 1:1000
o5 L EE e g 55 A B 1 iy % s b w 2 sosams | Tytutrysunku | Schematyczny przebieg proj.kanatu technologicznego
22 = 23 55 B 407 G §Z2 Lo -
Ss 5SS 23 o 3l mm 25 © % Mm 173 P <3 NS [ 2 Wykonawca Numer rysunku 7 2 7 Numer arkusza 7 01 7 Data opracowania 7 2016-03
oo w o -2 2% c|mm S22 w33 qu gl " N p
=1 38 mm m g H33 I Hae Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
o Mwoe GHH mHuHc 977 | me rawnienia do projektowania ]
A \\A usz 2 S8 SRe FEE I ihon A \A .W Podlaski Zarzad Drég Projektant Krzysztof Szymariski ~ |Telekomunikacia|  0578/97/u - %\\\
° mum 3 mm ! u@m ﬁ :mN Wojewddzkich w Biatymstoku s dza Jan Bor k Telek ac 0129/96/U i ktowania
S 22 ] ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok prawazajacy anusz borowczy! eleromuniiacia /96/ clokomunikocyinei
&% R 1=}
o Inwestor




d -

09
0'9

7§ ‘g0

9 doyazi
/0Ll 3daHY - w
8/0YL 3daHy - w

oL

o)
S
afe
o

zid -

= doyjo;
9/0L1 3daHy -
80VE IdqHY - w

A

23

LEGENDA

G o

T __1—_______________
P T T A N T T AT P T T

_—___lﬂ_______
P I A A T

0/
0L

o
09

R

=
3daH
daHY -
zJd -
4any - w
daHy - W
AN
doydzud -
£o/0r 1 3daHy - Wwh 0,
o B
£9/01 1 3daHy - W
g/0vL 3daHY - W

€9/011
8/0t1 3
€9/l
8/l
8/0vl IdAHY N\ W
AN

cooTT3dany - w0
giovL 3daHy - W

dosjezid - 8999
£O/01} 3daHY -
g/oyL 3dAHY -

PROGRAM REGIONALNY

NARDDOWA STRATEGIA SPOINDSCI Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEISK] FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALMNEGD

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

ard -
aHyd -

- - - - - 2

13
13

Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
y / Stadium Projekt wykonawczy
N\ERENZ Branza Telekomunikacyjna Skala rysunku

Arkusz 6

Wojewddzkich w Biatymstoku Uprawni

LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . . . :
L @n,\a%wmg.mw%nwmmm Tytutrysunku | Schematyczny przebieg proj.kanatu technologicznego 1:1000
Wykonawca Numerrysunku | 2 | Numerarkusza | 02 | Dataopracowania | 2016-03

Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja|  0578/97/U

Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
Uprawnienia do projektowania m_ ‘

Podlaski Zarzad Drég

Sprawdzajgcy Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U

tel
i ania
u
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok telekomunikacyjnej

Inwestor




24

T[T [T T[T [ T[T [T[T
L I T T+ 17

T[T &
TS SR S T S = O B

LEGENDA

G o

0)azid -
€9/01 3daHY - W 093
8/07) 3dAHY - w o'z

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEISK] FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALMNEGD

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

NARDDOWA STRATEGIA SPOINOACI

KRASNE : .
N\ | PROGRAM REGIONALNY
\ . Podlaskie

Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
\ inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -

Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

Projekt wykonawczy

h“ Stadium

Telekomunikacyjna Skala rysunku

\ ‘\\\\\ =
l\IIl-llll\---ﬂ--\ | ‘\ .‘\ =
. . - - - { | . v . A _W_ rw M_HZENR_ Branza
- LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . . . :
ul. Ngﬁg‘%w‘wo.mw oot Tytutrysunku | Schematyczny przebieg proj.kanatu technologicznego 1:1000
Wykonawca Numer rysunku 7 2 7 Numer arkusza 7 03 7 Data opracowania 7 -
Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ o
Upraw, o projektowania %\N\_

[ —
— Al
== ']

0oL

0oL
—~

Funkcja
L. rawnienia
Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja|  0578/97/U .
e
Uprawnii ania
Telekomunikacja 0129/96/U
telekomunikacyjnej

&

AHY ~ ZO

3IdaHY - o 005

9zid -

Podlaski Zarzad Drég

Wojewddzkich w Biatymstoku Sprawdzajgcy Janusz Borowczyk

ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok

do
3d

doyezid -
€901l 3daHy - w
8/0vL IdAHY - w

E90LT
/01

Inwestor

ozl

- ozl

. o)azid -
€9/0LL 3daHY - w
8/0v} IdAHY - w

Arkusz 8




25

e
X
33
EE) ST |7
N oo D
g== NII ww
oo 33 feke] o5
i L gL k]
33 ' mm mm
L mww =3 o
N S
= Bep) 955 88 oo
NIT 3T b S
oo ©|mm ©@ w
307D o
mm S
-2 So
s S
L w
EE)
©

LEGENDA

Arkusz 11

—o 09

SaHy - W 092

E 33
W 33
3lRm T Ao
23 322

SN UNIA EUROPEJSKA

N\ PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARDDOWA STRATEGIA SPOINGACH Podiaskie ROZWOJU REGIONALNEGO

17+200
- .

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
a2 Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
522 33 y /4 Stadium Projekt wykonawczy
U o
B E Bran: Telekomunikacyjna
B °T \FIRIENUZ ranza u Yl Skala rysunku
2® R Aep-z00 | Tytutrysunku | Schematyczny przebieg proj.kanatu technologicznego 1:1000
Wykonawca Numer rysunku 7 2 7 Numer arkusza 7 04 7 Data opracowania 7 2016-03

‘E Funkcja Imig, nazwisko Branza |Nruprawnieri ¢ Podpis
Arkusz 10 .

Podlaski Zarzad Drég Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja|  0578/97/U

Wojewddzkich w Biatymstoku

ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok Sprawdzajacy Janusz moﬁOS\an\\A Telekomunikacja 0129/96/U

owania
)
a nia
elekomunikacyjne

Inwestor




26

4

%2

2°'q
w07z

HY - w 0z

R

HH-LuO.

L
L

doyez,qy
3dany
98juoy;

ELTe]

3dan
3aat
g

€9/011
8/0bL
doyozig -
IdaHy
HY - w 0
BMOpieToig

€901
8/0p1
ELTe]

LEGENDA

€9/0LL 3dAHY - w 0'¥SL
8/0vL AdAHY - W 0'vGL

€901]
8/0pL

o
53

—_
=)
3|
3
>
3
g
3
]
2
3
3
s
S
3
2
S
>

km10+300

Arkusz 11

T R e L N2
i
T E-',-I.II .............
— = — 139.5 \‘ -
. DS E——= R ) L oo
qﬂ.].mw._l._l_.|_u___________________ .................................... Yoo MM 33
K qz2 3 i
LEE E g=
UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARDDOWA STRATEGIA SPOINGACH Podiaskie ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
y / Stadium Projekt wykonawczy
N\ERENZ Branza Telekomunikacyjna Skala rysunku
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . . . :
P aash-20:0 | Tytutrysunku | Schematyczny przebieg proj.kanatu technologicznego 1:1000
Wykonawca Numer rysunku 7 2 7 Numer arkusza 7 05 7 Data opracowania 7 2016-03
Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
Telekomunikacja 0578/97/U . o %\\\\_

Podlaski Zarzad Drég Projektant Krzysztof Szymariski
Sprawdzajgcy Janusz Borowczyk Telekomunikacja 0129/96/U

Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok

Inwestor




Biatystok

®

N

&

1S

X

01 61.5

SK2 1+3r+mk

A 3
s

| ha

\ £
X

\

L 122 O

‘1+3r+mk SK2

\

|

A

B

\

\

‘ 29

‘_12.5

‘1+3r+mk SK2

\

|

B

02 108 03 1 _&’_ 1005
T+3r+mk T+3r+mk T+3r+r
- 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 3r+m
188 16 58 17 120 18
1+3r+mk 1+3r+mk 1+3r+mk -]
- - SK-2
©
<
[ee]
+
b
€
X
1+3r+mk 1+3r+mk X 1+3r+mk
LEGENDA
117,0 - dlugos¢ przesta
1+3r+mk - 1 xrura @110 + 3 x rura @40 +
29 mikrokanalizacja 5x12/1,5
- studnia kablowa SK-2
SK-2

km 10+477

119

o
¥ A
= \
= \
133 06 1235 07 130 08 128 09 122 10 1235 i 156 12 203 13 100.5 14 |
T L i o L R L e L e L o L Tame L F e L
3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 3r+m SK2 1+3r+m SK2 1+3r+m| SK2 3r+m SK2 1+3r+m| SK2 3r+m SK2 ‘
\
A
Nowodworce
§ & B
- |
E
g < \
19 82.5 20 176 21 1715 22 37 23 245 24 1955 25 179 26 187 27 1815 28 |
— 3 e I ¥ A Tarrme L e L Taeme L —ianmk Ert e e Xt e L
1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk - 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk SK2 _7‘
\
\
B
Ogrodniczki
o 0]
3 3 C
+ +
3 o ‘
£ £
X X ‘
\
33 173 _ﬁ 98.5 _|3—_5'_ 179 36 1945 37 197 38 188 _% 204.5 40 196 41 205.5 42
T TH3remk SK_2_1+_3r+W< S T+3r+mk Ko 1+3r+mk T 3rmk _2_ TH3remk SK_2_1@+W L™ T 3remk — " 1+3r+mk SK-2_ - _}
\
\
C
i UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY EUROPEISKI FUNDUSZ
NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podiaskie ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKI

E DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

y /4 Stadium Projekt wykonawczy
AFRENTZZ Branza Telekomunikacyjna Skala rysunku
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . -
L1 Zoaseyrska 29. 60358 P Tytut rysunku Schemat wyprostowany kanatu technologicznego
Wykonawca Numerrysunku | 3 | Numerarkusza | 1 | Dataopracowania | 2016-03
m Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnier Specjalnos¢ Podpis
j L, R ] ] Uprawnienia do proj'elftowania [
Podlaski Zarzad Drég Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja|  0578/97/U peciinosa ;#’Z/L
Wojewddzkich w Biatymstoku . o Uprawnienia do projektowania
ul. Elewatorska 63, 15.620 Bialystok Sprawdzajgcy Janusz Borowczyk Telekomunikacja|  0129/96/U teévk?i:ﬁ’:i‘k"ﬁﬁ‘nej Q(‘T’\
27
Inwestor




C
|
|
|

201

e grmic 1
SK-2

|
|
|
C

43

192

44 45
T3k —|SKj_2—1 Tk —|SK:2'— Trarmic

__200__
1+3r+mk

LEGENDA

117,0
1+3r+mk

29

SK-2

58

SKk2  13rmk gk

km 15+546

148.5 189.5

59

200 __ 1755

- dtugos¢ przesta
- 1xrura @110 + 3 x rura @40 +
mikrokanalizacja 5x12/1,5

- studnia kablowa SK-2

S

46 171 _i'_ 159.5
K2 1+3r+mk SK2 1+3r+mk

km 18+916

60 61

1395 74
e s B o v vt

1+3r+mk g

1+3r+mk S5

62

—

SK-2

7

X
%

T 1e3remk S

Krasne

A F

~  SK-2

_ 1185
1+3r+mk

154.5

1+3r+mk

64

SK-2

-

o
~
(32}
+
~
£
X
50
SK-2 3
N g D
x Q
il |
30 £ |
x~
51 1185 52 187 53 198 54 189 55 1335 56 \
H—_'_ T M e e I e I e e M e T
SK-2 SK-2 SK-2 SK-2 SK-2 SK-2
\
\
\
D
Suprasl|
o (o]
A [32]
<t [*)]
+ +
2 2
£ £
X X
w5 85 7 66__1_02__&__119_ 68 40 89 47 TO
1+3r+mk SK2 1t3rtmk g5 1+3r+mk Sk 1#3rtmk T 1+3rmk Sk 1t3rtmk g5
UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOIU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
y /[ Stadium Projekt wykonawczy
AFRENTT Branza Telekomunikacyjna Skala rysunku
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . -
O oeh-20-0 | Tytutrysunku | Schemat wyprostowany kanatu technologicznego
Wykonawca Numer rysunku ‘ 3 ‘ Numer arkusza ‘ 2 ‘ Data opracowania ‘ 2016-03
m Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnosc¢ Podpis
, B o Uprawnienia dq proj'elftowam'a
Podlaski Zarzad Drég Projektant Krzysztof Szymariski | Telekomunikaqi| - 0578/97/u i@t
Wojewodzkich w Biatymstoku . L Uprawnienia do projektowania
ul Ellewatmska 6a, 15_62?Biafystok Sprawdzajacy Janusz Borowczyk Telekomunikacja|  0129/96/U telfkiprﬁﬁj:i'fa?fj'n ’ W
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Wariant | - przykrywa studni kablowej poza chodnikiem
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&) 3 x rura @40 +
Korpus studni mikrokanalizacja 5x12/1,5
keblows : FUNDUSZE EUROPEISKIE DLA ROZWOJU WOJEWGODZTWA PODLASKIEGO
SK-2 ORANGE (RHDPE40/3,7 + kable miedz.) Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
.~ kable KOBA
Q 0% &P Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
y /4 Stadium Projekt wykonawczy
UWAGA . .
1 Przedstawi K odnosi sie d K S AFREN] Branza Telekomunikacyjna
. Przedstawiony rysunek odnosi sie do przypadku przejscia proj. — ) A - Skala rysunku
0.96 rur, rurociggéw kablowych oraz kabli dla trzech operatorow. LAFRENTZ-POLSKA sp.  0.0. Umiejscowienie studni kablowych oraz kabli 1: _)1/00
Wlprzyp+adku brﬁ(ku projektowanych rur ktéregos z operatorow ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznart Tytut rysunku w ciggu pieszo rowerowym - Przekroj
. nalezy utozy¢ tylko ciggi projektowane -
Rysunek pogladowy SKALA 1:20 Wykonawca Numer rysunku ‘ 4 ‘ Numer arkusza ‘ 1 ‘ Data opracowania ‘ 2016-03
2. W miejscu projektowanych ptyt kratowych mozna zastosowac m Funkcja Imig, nazwisko Branza | Nr uprawnier Speq a/‘nos’c" Podpis
geokrate zapobiegajgca wyptukiwaniu ziemi : f i aci Uprawnienia do projektowania ‘
Podlaski Zarzad Drég Pro;ektant Krzysztoszymanskl Telekomunikaca 0578/97/U te\eko%uijacy]nej
Wojewddzkich w Biatymstoku . L Uprawnienia do projektowania
ul. Elewatorska 62, 15-620 Bialystok Sprawdzajgcy Janusz Borowczyk Telekomunikacja|  0129/96/U te\fkipnfﬁﬁt'ﬁﬁn .
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< PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
e NARDDOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podiaskie ROZWOJU REGIONALNEGO
»
o
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
e} w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
5}
@ Q = Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
E°g|p“5 studni Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
ablowej
Sk-2 y /4 Stadium Projekt wykonawczy
Branza Telekomunikacyjna
0.96 2 B’&E[Nﬁf% Umiei P : . Skala rysunku
miejscowienie studni kablowych oraz kabli
UWAGA LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.0. Tvtut K . B L. 1:100
ul. Zbaszyriska 29, 60-350 Poznari ytutrysunku w ciggu pieszo rowerowym - Przekroj
1. Przedstawiony rysunek odnosi sie do przypadku przejscia proj. Wykonawca Numer rysunku ‘ 4 ‘ Numer arkusza ‘ 2 ‘ Data opracowania ‘ 2016-03
rur, rurociggéw kablowych oraz kabli dla trzech operatoréw. - - - T . iy ,
W przypadku braku projektowanych rur ktéregos z operatoréw m Funkcja Imieg, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
nalezy utozy¢ tylko ciggi projektowane ) L. — Uprawnienta do projektowanta
Podlaski Zarzad Drég Projektant Krzysztof Szymariski Telekomunikacja - 0578/97/U cef:kipr:ﬁ':x‘knisffnej 432/[,
Wojewddzkich w Biatymstoku . o Uprawnienia do projektowania
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok Sprawdzajacy Janusz Borowczy k Telekomunikacia 0129/96/U ce|‘:kipr:slnai‘knaocsvcj‘nej -
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1 x rura RHDPE110/6,3

1 rura RHDPE 140/8 (3 x rura @40 +
mikrokanalizacja 5x12/1,5)
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//\ kable KOBA

RHDPE 110/6,3 (KOBA)
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krawedz skarpy

teren istn.
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UWAGA

Przedstawiony rysunek odnosi sie do przypadku przejscia
rurami ostonowymi nad przepustami dla trzech operatorow.
W przypadku braku projektowanych rur, kabli ktoregos z
operatoréw nie nalezy wykonywac przejs¢ rurg ostonowg

LEGENDA

rura kanatu technologicznego (1 x rura @110 )

6,0 - RHDPE 110/6,3
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

rura ostonowa (@125 lub @140 w zaleznosci od potrzeby) dla rur

kanatu technologicznego sktadajgcego sie z: 3 x rura @40 +
pakiet mikrokanalizacji 5x12/9

rura ostonowa dla ciggéw ORANGE (rura @40 + kable miedz.)

©® & O

kable KOBA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
y /[ Stadium Projekt wykonawczy
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Przejscie kanatu technologicznego oraz kabli nad
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. Tvtut K 5 € 1:50
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznari ytuf rysunku przepustem wodnym w ciggu pieszo rowerowym
Wykonawca Numer rysunku ‘ 5 ‘ Numer arkusza ‘ - ‘ Data opracowania ‘ 2016-03
m Funkcja Imig, nazwisko Branza |Nruprawnier Specjalnos¢ Podpis
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Podlaski Zarzad Drog Projektant Krzysztof Szymariski |reteenunitads|  0578/57/u = |2 L
Wojewdédzkich w Biatymstoku . o Uprawnienia do projekiowania
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok sp raWdzaj acy Janusz Borowczy k Telekomunikacja 0129/96/U tel‘gk?nizj:ill:‘:csycjlnej N(‘ﬂ
3T
Inwestor




Konstrukcja ciggu rowerowego
\
Balustrada ‘

\
15,0

|
Sciezka rowerowa

©
() —

0.7
8
0.7
\
0.8

Rura stalowa spiralnie
karbowana ¢0,6m*

&

PRZEPUST

N

«©
&)
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Przewiert sterowany

1 rura RHDPE 140/8 (3 x rura @40 +
mikrokanalizacja 5x12/1,5)

1 rura RHDPE 110/6,3 (kable ORANGE)
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15,0 - RHDPE 110/6,3
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kanat technologiczny
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UWAGA

Przedstawiony rysunek odnosi sie do przypadku przejscia
rurami ostonowymi dla trzech operatoréw.

RHDPE 140/8

kanat technologiczny
RHDPE 110/6,3
W przypadku braku projektowanych rur ktéregos z kanat technologiczny
operatoréw nie nalezy wykonywac przejs¢ rurg ostonowg
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok -
LEGENDA Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
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LAFRENTZ-POLSKA < pzzo . Przejscie kanatu technologicznego oraz kabli pod Skali r ”55(‘)’”"“
rura ostonowa dla rur kanatu technologicznego ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznari Tytut rysunku przepustami wodnymi w ciggu pieszo rowerowym .
(3 x rura @40 + mikrokanalizacja 5x12/1,5)
Wykonawca Numer rysunku ‘ 6 ‘ Numer arkusza ‘ - ‘ Data opracowania ‘ 2016-03
rura ostonowa dla ciggow ORANGE (rura @40 + kable miedz.) m Funkcja Imig, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
@ rura ostonowa dla kabli KOBA
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