.Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dna infrastruktura
techniczna na odcinku Biatystok — Suprasl
wraz z obej$ciem m. Ogrodniczki i m. Krasne

SPIS TRESCI
1 WPROWADZENIE .....coettttemnnieeeeeeeeennsseceeeeeesassssseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnnnsnes
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCI ceeeuuvrrereeeeieiiusrereeeeeeaisreereeeesesissssssseseesssesssssesssesssmssssssssesssemssssssssesesessensssssssesssessssesssesnn
1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA. . ccceeeieittrrereeeeeietrereeeeeeiaisteseeesesesseassrsessesssasisssesesessanssssssssesssnssssssssseeeesennns
1.3 WYKAZ MATERIALOW WYJISCIOWYCH ..oeieieieieieieieieeeeeeeeeeeeeee e e e eeeesesesesesesesesesessssnsnsssssssnssnssssnnnsssnsesesesesens
2 CHARAKTERYSTYKA DRZEW KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA ....cccciiiitrniiitnnnicniensscnsenscnnes
3 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE......c.cccuetteuerenerenceennerenceeasseessssessssssssassssssssesssssssssssssssessssssnssssssssassssssssnssssnsene
3.1 CZESC GRAFICZNA ..ottt ettt ettt ettt ettt e e s ettt et et eseen st st et et ee et et eteteteseseenenenenanas




.Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dna infrastruktura
techniczna na odcinku Biatystok — Suprasl
wraz z obej$ciem m. Ogrodniczki i m. Krasne

1 WPROWADZENIE
1.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzew i krzewOw oraz okreslenie
niezbednej wycinki zieleni w zwigzku z projektem pn. ,Budowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 676 na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki 1 m.
Krasne”.

Rozbudowywana droga nr 676 rozpoczyna si¢ w km 10+195 istniejacej drogi
wojewodzkiej, a swdj koniec ma w km ok. 194939 (dowigzanie do zrealizowanej w latach
2013-2014 przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 676 w m. Suprasl — budowa ronda). Laczne
dlugo$¢ odcinka wynosi ok. 10 km. W ciagu rozbudowywanej drogi zaprojektowano

obwodnice miejscowosci Ogrodniczki i Krasne (estakada).

1.2 Formalna podstawa opracowania
Umowa z Podlaskim Zarzadem Drég Wojewddzkich nr WZP.2510.22.2014 z dnia
12.05.2014.

1.3 Wykaz materialéw wyjsciowych

Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
® Przepisy okreslajace zawartoS$¢ planu usunigcia drzew 1 krzewow,
® Przepisy okreslajace zawarto$¢ wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew
1 krzewow,

¢ Plan sytuacyjny projektowanej drogi w skali 1:500.

Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowig:
e Ustawa 7 dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 ze
zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 7 2008 r.
nr 25, poz. 150, ze zm.),
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e Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz

zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 1953)

2 CHARAKTERYSTYKA DRZEW KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA

INWESTYCJA

Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w roku 2014 oraz 2015. Objeto nig wszystkie drzewa i
krzewy, ktére znajdujg si¢ w liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji i kolidujg z
realizacja projektu.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, art. 85 ust. 3
(t. j. Dz. U. 72008 r. nr 25, poz. 150, ze zm.), ,,jezeli drzewo rozwidla si¢ na wysokosci ponizej
130 cm, kazdy pien traktuje si¢ jako odrebne drzewo”.

Wizja w terenie wykazata, iz cze$¢ drzew posiada wigcej niz jeden pien. Kazdy z pni,
zgodnie z w/w zapisem potraktowano jako odrgbne drzewo. Wigcej niz jeden pien posiadaja
drzewa o nastepujacych numerach:

e dwa pnie — drzewa nr: 32, 46, 54, 98

® trzy pnie — drzewa nr: 9, 86

e cztery pnie — drzewa nr: 30, 47

e piec pni —drzewa nr: 49,119

e osiem pni — drzewa nr: 48
L.aczna ilo$¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usuniecia w liniach zakresu
inwestycji wyniosta 161 szt. oraz zadrzewienia i zakrzewienia o 1acznej powierzchni 5,93

ha.

Opracowata

mgr Agnieszka Btaszczyk
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3 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

e Tabela 1 — Zestawienie drzew przeznaczonych do wyrebu

3.1 CZESC GRAFICZNA

¢ Plan orientacyjny w skali 1:10000 — ark. 1
¢ Plan sytuacyjny w skali 1:500 — ark. 1-23
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Tabela 1 — Zestawienie drzew przeznaczonych do wyrgbu
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