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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dlaliaowanego przedsizigcia polegajcego

na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 676 na odciikatystok - Supral.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zagospodarowanie ziglelustpnych terendéw zlokalizowanych
miedzy projektowan trasy zasadnicz, a granig inwestycji, oraz zagospodarowanie ziedeni
projektowanych rond. Projekt przedstawia #aneosci stworzenia wizualnie estetycznej |
dekoracyjnej oprawy dla trasy. Ponadto, jako cedtgwiono okrélenie wszelkich nieziinych
informacji umaliwiajacych realizag] niniejszego projektu zieleni, ze szczegoétowym poeia
warunkéw i wymaga dotyczicych niezlgdnych prac porgkowych, technologii robét, aytego

materiatu rélinnego, techniki sadzenia i sposobu ggglacji zieleni.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przestrzetwkalizacg nasadzé oraz okrélenie gatunkow i

ilosci projektowanych krzewodw.

Projekt zieleni przedstawiono na planie sytuacyjnfarkusze 1, 4, 7, na pozostatych nie

zaprojektowano zieleni).

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano przestrzegapodstaw formalnych i prawnych, a tekopierajc

si¢ na materiatach wygiowych i opracowaniach (projektach) azanych.
Podstawy formalno — prawne niniejszego opracowstidaowi:

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrddz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r.
(z p&n. zmianami),
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr8mydowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150 z

paézn. zmianami)
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2. Projekt zieleni

Projektowane nasadzenia wymagapdpowiednio rozlegtych obszaréw, o0 wymiarach
zapewniajcych optymalny ich rozwdj. Obszary przeznaczone p@in nie mog obejmowa
poboczy drogowych, barier drogowych, pdl widoc@mooraz terendow zajych pod urzdzenia

odwodnienia powierzchniowego i pod napowietrzneelenergetyczne i telekomunikacyjne.

Dobierapc gatunki przeznaczone do nasadkeerowano s tym, by nowoprojektowana zigle

spetniata jednoczeie trzy podstawowe funkcje:

» Bezpieczéstwa ruchu drogowego — co uzyskuje si dzicki wprowadzeniu w
najblizszym gsiedztwie drog dojazdowych oraz w trgich widocznéci trawnikow,
oraz gatunkow rszych krzewow ozdobnych, nie przekragegch wysokéci 0,8m, nie
ograniczajcych widocznéci;

» Estetyczne— funkcja ta realizowana jest poprzez stworzemikodacyjnej oprawy dla
drogi, przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnegeigania projektowanej zieleni z
miejscowym terenem;

* Ochrony srodowiska — nie wprowadzano gatunkéw inwazyjnycKlim.

Zaprojektowano nasadzenia gatunkow gtdwnie rodzimgostosowanych do miejscowych
siedlisk, a take posiadajcych niewielkie wymagania glebowe. Tylko tym spaswb mana
uzysk& maksymalne przyrosty masy shonej, unikra¢ niepowodzé przy przyjmowaniu Si
sadzonek oraz zmniejszydo minimum nakiady piefnacyjne. Ustalar sktad gatunkowy

projektowanych skupisk sbnnych wzito pod uwag:

* tempo wzrostu rdin — zaprojektowano gtdwnie nasadzenia krzewdvwbkmyrosnacych,

* zdolna¢ do zadarniania (w przypadku krzewow),

» dostosowanie do istnigjych i przysztych warunkéw fizjograficznych i siesdowych,

* odpornd¢ na zanieczyszczenseodowiska - gtdwnie spaliny,

e zmiennd¢ barw lisci kwiatdbw i owocow w zalenosci od pory roku (walory
krajobrazowe), rdiny o atrakcyjnym wygidzie,

* mozliwosci eksploatacyjne Inwestora tytkownika terenu — ograniczona pighacja.
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3. Technologia robot

3.1. Roboty przygotowawcze i porgdkowe

W celu przygotowania terenu do zagospodarowanlardienalery omawiany obszar ocggic¢ z
ewentualnie wyspujacych resztek budowlanych, gruzu, studzienek, uneacrduzych kamieni i
smieci do gébokasci min. 50 cm. Grunt nie powinien zawiéraadnych zanieczyszciage
przynajmniej w poziomie prochnicznym gleby. Zakrpsac obejmuje zebranie i Zenie

zanieczyszczew pryzmy, zatadunek i wywo6z oraz wyladunek na vpysku.
Nalezy rowniez zakupt i przywiez¢ ziemk urodzajma.
Nalezy wyznaczy w terenie miejsca sadzeni&lin, zgodnie z dokumentacprojektows.
3.2. Materiat sadzeniowy

Zastosowany materiat §linny w pierwszej kolejnéci powinien spetni@a wymogi opisane w
pracy ,Zalecenia jakwiowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” wyjaprzez Zwazek
Szkotkarzy Polskich (Warszawa 2013).

Materiat rglinny musi by zaopatrzony w etykietopatrzoma nazwy gatunku i odmiany, form
uprawy i wielkacia rosliny.

W przypadku rélin pojemnikowych, wielké¢ pojemnika musi by dostosowana do wielkoi
rosliny. Korzenie powinny b§ roztazone rownomiernie w pojemniku i widoczne po zewmej
stronie bryty korzeniowej. System korzeniowy powmiby silny a korzenie nie powinny i

zawija pojemniku, a rélina powinna by umieszczona centralnie w pojemniku.

Rasliny z bryla korzeniowa powinny mi€ korzenie utaone rownomiernie w bryle, a miejsca
ich przycinania powinny kywidoczne. Korzenie nie powinny ndi¢rudnaci z przerénigciem do
podiaza, w ktorym leda rosty. Bryta korzeniowa musi bywilgotna i nie mog z niej wystawéa
korzenie. W przypadku zakupu jednorazowgkseych partii rélin, pochodzcych z jednej szkotki
wskazane jest przeprowadzenie wyrywkowej kontrédéing korzeni i ich rozteenia w bryle
korzeniowej. Bryta korzeniowa wkszych rglin powinna by owinigta siatky z tkaniny ulegajcej
biodegradacji. Przed posadzeniendlirosiatke nalezy poluzowa wokot szyjki korzeniowej. W
przypadku rélin, ktérych bryla korzeniowa zabezpieczona jesitks drucian, korzenie od
wewntrz owinigte powinny by dodatkowo siatk ptocienra z materiatu naturalnego. Siatka taka

powinna by wykonana z drutu stalowego, nieocynkowanego.

Sadzonki krzewow powinny Iy prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

— krzewy ptazace winny posiadamin. 3 gdy o min diugéci 20cm kady,
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— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien By skupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wysgpowat liczne korzenie drobne,

— pedy korony krzewéw nie powinny Byprzyckte, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— Dblizny na przewodniku powinny Bydobrze zargnicte

— krzewy powinny by mikoryzowane

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélim,

— odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,

— $ladyzerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
— martwice i gknigcia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zragniecie odmiany szczepionej z podktadk

— widlaste korony

Wymagane jest, aby materiat przewidziany do nasagmechodzit ze szkoétek krajowych,
kwalifikowanych. Rgliny ozdobne produkowanes £z¢csto w optymalnych warunkach (urodzajne
podiaze, nawadnianie, nawenie, itd.), a nagpnie sadzone na ubogich, zasolonych gruntach
wzdlwz drog. Mae to by powodem zamierania sadzonek. Wartagovsigadt po materiat
produkowany w szkotkach deych, na stabszych glebach, ale prawidtowo rozyni spetniajcy

normy jak@ciowe.

Duze znaczenie majwarunki dostawy materiatu na teren przewidzianyzdéxenia zieleni.
Przy dostarczeniu gbn sprawdzé naleery zgodndé materiatu z zamowieniem, zwlaszcza w kwestii
liczby, wielkasci i gatunku. Dokonanalezy takze kontroli wizualnej. Odrzuéinalezy rosliny stabe,
chore, uszkodzone, zgdnigte o suchym podia i korzeniach.

Zadba nalery, by dostarczony materiatdlnny jak najkrocej przechowywano po dostarczeniu
a przed zasadzeniem. W przypadku zaistnienia takigiecznéci wymagane jest przechowywanie

roslin w miejscu zacienionym i dbanie o odpowiegmiilgotnos¢ bryty korzeniowej. Podtze w
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pojemnikach nie mae wysychad, a korzeniom nalgy zapewnt stah wilgotnas¢ i ochrore przed

dostpemswiatta. Korzenie nie magsic zagin&.

3.3.Technika sadzenia

Technika wykonania sadzenia powinna bipstosowana do charakteru materiatu sadzeniowego.
Sadzenie powinno odbywaie pod nadzorem inspektora zieleni i powinnd kyykonywane przez

przeszkolonych pracownikow.

Optymalne warunki do sadzenia krzewéw to chtodnigmbdczas ktorych wilgotrié powietrza
jest dua. Szczegllnie natg unikat sadzenia rdin podczas gercych i suchych dni — jest to
niekorzystne dla ukorzenianiagssadzonek. Rdiny wyprodukowane z zakrytym systemem
korzeniowym (w pojemnikach) nioa sadz caty rok — w zalenosci od warunkéw pogodowych i

temperatury gleby.

Nalezy pamktac, by po zakupie sadzonek ze szkétki jak najszybdaonad ich sadzenia, a
jesli to niemazliwe, zmniejszy do minimum czas przetrzymywania sadzonek (od mamzskupu
do chwili posadzenia). Jednoéme naley réwniez w tym przypadku zadidao odpowiednie
przechowywanie sadzonek — nie dépé do ich wyschnjcia, przemraenia, czy pobudzenia

wegetacji.
Wymagania dotycice sadzenia krzewdwy sastpujace:

— pora sadzenia — jesidub wiosna, to znaczy po rozmargeiu gleby w terminie od 15 marca do
15 maja i jesieni w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (lubvdgstapienia pierwszych
kilkudniowych okreséw z temperatuponizej 0°C,

- miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj
projektowg

—  zasil& grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrgkgroducenta zastosowanego
materiatu,

— etykiety z nazw gatunkowa sadzonek najesciagna¢ dopiero po ostatecznym odbiorze robot.

- pielegnacja nasadzonego materiatdlirmego; co najmniej 3 lata od posadzenia,

— nawaenie - stosowanie nawozow organicznych lub nawomtineralnych w 2-3 dawkach w
regularnych odgpach od maja do lipca. Ry sadzone wiosnnawozé po 2 miesicach po
posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu naiv@tosujc potowe zalecanej przez
producenta dawki nawozu, friiej co roku stosowapetry dawke. Po kadym nawaeniu naley

podl& rosliny
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4. Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja krzewéw polega na:

— podlewaniu — min. 8 razy wagu roku, dodatkowo raz #ypo posadzeniu; jednorazowo min. 10l
wody pod kady krzew,

— odchwaszczaniu — min. 1 raz w migsi w okresie wegetacji,

— nawaeniu — min. 1 raz w roku; krzewy sadzone jesiemawozé wiosm, krzewy sadzone
wiosm nawozé po 2 miesicach po posadzeniu. Dawka nawozu niezenby¢ wicksza ni 1-2
kg na 10m2 powierzchni. Dawlkajlepiej podzielti na 2 czsci i stosowé w odstpie 10-14 dni.

— poprawianiu misek — min. raz w roku,

— wymianie uschnitych, uszkodzonych, chorych i zdeformowanych kraeweé min. 2 razy w
ciagu roku od odbioru nasadze

Dokonupc piekgnacji zieleni nalgy pamttac o harmonogramie prac i precyzji oraz
doktadndci wykonania tyche zabiegow.

Piekgnacja nasadzonego materiatélimmego; co najmniej 3 lata od posadzenia.

5. Wymagania ogolne
Do zaktadania terendw zieleni wykorzystamy o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkorobot, a take za zgodn& wykonania robdt z

Dokumentacj Projektova.

Wykonanie robo6t powinno ldyzgodne z technologistosowan przez przedsbiorstwa zieleni

robo6t ogrodniczych.

6. Wykaz materiatu roslinnego

Sadzonki powinny byymikoryzowane. Wymagane przegémie dokumentéw potwierdzaych

wykonanie mikoryzacji sadzonek.

6.1. Krzewy
Krzewy powinny by kupowane w pojemnikach, powinny raiewyksztalcony pokroj,

minimum 3-5 pddw, wymagane catkowite przérogcie bryty w pojemniku (co najmniej roczne).

Dla krzewow naley przyja¢ giebokas¢ dotéw 50 cm i catkowit zaprave dotow.
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Nr Nazwa gatunku Liczba Opis Wiezba
gatunku sztuk sadzonek sadzenia
3 Jatowiec pospolity 540 = C2, wys. min. 1 szt. na 2m
Depressa Aurea 20cm, szer.
Juniperus communis min. 40cm
Depressa Aurea
4 Jatowiec pospolity 538 | C2,wys. min. 1 szt. na 2m
Green Carpet 20cm, szer.
Juniperus communis min. 40cm

Green Carpet
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