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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem rowow chtonnych dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Biatystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne™.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
- Wykonanie rowéw chtonnych o szer. 1,0m wraz z wykonaniem warstwy filtracyjnej -
projektowane rowy chtonne umocnione darning (warstwa torfu gr. 40 cm oraz warstwa
filtracyjna ze zwiru granul. 15-20 mm gr. 50 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row chlonny — réw przeznaczony do zbierania i odprowadzania sptywow deszczowych
z drég do gruntu przez warstwy filtracyjne.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow i wyrobow

Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Kruszywo naturalne

Kruszywo naturalne powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242 odpowiednio
dla kategorii:
-1/2mm —-Gg80 i f7,
- 2/4, 4/8, 8/16, 16/31 mm — Gc80-20, f4 i Cnr.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania rowu chlonnego

Réw chtonny mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki,
spycharki, zgarniarki, réwniarki, ubijaki itp.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu rowu chlonnego

Kruszywa i inne materialy oraz wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami/wyrobami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonania rowu chlonnego

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rowu infiltracyjnego obejmuja:
- roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacj¢ 1 parametry wysokosciowe,
- wykopy pod row,
- wykonanie urzadzen infiltracyjnych na dnie rowu: utozenie warstw chtonnych,
- umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianiem trawg.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje rowow,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robodt oraz ustalenia punktéw wysokosciowych.

162




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.05.02
ROWY CHLONNE

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen STWIORB D.01.01.01 w zakresie niezbednym do
wykonania robot odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych przy rowie.

5.4. Wykopy pod réw

Wykopy pod réw nalezy wykonaé w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

5.5. Wykonanie urzadzen infiltracyjnych

5.5.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania rowow

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uzyskane rzedne dna rowu; odchylenie tych
rz¢dnych od rzednych projektowych nie moze by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm. Wymiary rowu
nie mogg ro6zni¢ si¢ od zakladanych w projekcie o wiecej niz 5 cm... Dopuszczalne odchytki
pochylenia podluznego dna wynosza + 0,1% spadku. Dopuszczalne odchytki pochylenia
skarp wynosza + 2 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

5.5.2. Row chlonny

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rowu sg warstwy:
- kruszywa naturalnego 16/31,5 grubo$ci 7 cm,
- kruszywa naturalnego 8/16 grubos$ci 6 cm,
- kruszywa naturalnego 4/8 grubosci 4 cm,
— kruszywa naturalnego 2/4 grubosci 3 cm,
- kruszywa naturalnego 1/2 grubosci 20 cm.

Row jest jednoczesnie urzadzeniem odwadniajagcym 1 oczyszczajacym.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (znak CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszacymi
informacjami),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdow i wyrobéw budowlanych przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w punkcie 2,

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materialdéw 1 wyrobow budowlanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ | Wartos$ci dopuszczalne
badan
1 |Lokalizacja i zgodno$¢ wymiaréw rowu z co20m W(g pkt. 5
dokumentacja projektowa
2 |Przepuszczalno$é gruntu i jego chtonno$é 1raz Warstwa gruntu na glebokosei 1,50 m
. . powinna mie¢ wspolczynnik infiltracji
oraz poziom wody gruntowej min. 1,25 cm/h i byé usytuowana
powyzej warstwy nieprzepuszczalnej
oraz najwyzszego poziomu wody
gruntowej
3 | Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych co20m W(g pkt. 5.5.1
4 | Prawidtowosc¢ wykonania warstwy co20m W(g dokumentacji
filtracyjnej projektowej

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :
- mb (metr biezacy) wykonanego rowu chtonnego 0 szer. 1,0m wraz z wykonaniem warstwy
filtracyjnej - projektowane rowy chtonne umocnione darning (warstwa torfu gr. 40 cm oraz
warstwa filtracyjna ze zwiru granul. 15-20 mm gr. 50 cm)

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.
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Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
- rowy chtonne - warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego, grubos¢ 40 cm

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rowu chtonnego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatlow i wWyrobow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkc;ji,

- wykonanie wykopu pod warstwe Kruszywa z wywozem urobku na odktad,

- whbudowanie warstwy kruszywa naturalnego,

— umocnienie dna i skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— koszt odpadéw 1 ubytkoOw materiatowych

- oznakowanie robdt,

— koszt robdt tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sa przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

3. Wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej, WPD-2, GDDP,
Warszawa, 1995 r.
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