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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.07.01a.
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
s wymagania dotyczgce podbudowy z betonu asfaltowego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i1 niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i
m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem warstwy podbudowy:
¢ Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem
asfaltu wielorodzajowego 35/50, grubos¢ warstwy 16 cm na DW 676 i drogach bocznych,
e Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem
asfaltu wielorodzajowego 35/50, grubos¢ warstwy 20 cm — ronda.

1.4. OKkreslenia podstawowe

141 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloScia
asfaltu, wykonana na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.2 Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utoZona i zaggszczona.

1.4.3 Kruszywo naturalne - kruszywo ze zl6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore
poza obrobka mechaniczng nie zostalo poddane zadnej innej obrobee

1.4.4 Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku
procesu przemystowego, obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje

1.4.5 Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.6 Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wicksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na :
Kruszywo drobne tamane -jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu
Kruszywo drobne nietamane —jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu

1.47 Wypehiacz - kruszywo, ktorego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl.
1.1.) i moze by¢ dodawane do materialow budowlanych w celu uzyskania pewnych
wlasciwosci
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1.4.8

1.4.9

1.4.10

1411

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

Wypetlniacz  mieszany-  wypelniacz  pochodzenia  mineralnego  wymieszany
z wodorotlenkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym).

Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance
mineralno-asfaltowe;j.

Wejsciowy sktad mieszanki (recepta wejsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki
pod wzgledem materialow sktadowych, krzywej uziamienia 1 procentowej zadozowanej
zawarto$ci asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej bedacej wynikiem
walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie
projektowania w laboratorium).

Wyjsciowy sktad mieszanki (recepta wyjsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki
pod wzgledem materiatow sktadowych, usrednionych wynikow uziamienia oraz
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawka na
asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia
sktadu na etapie prob produkcyjnych w otaczarce i nastgpnie zbadanych w laboratorium
metoda ekstrakeji).

Produkcyjny poziom zgodno$ci (PPZ) jest miarg ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkcyjnego w ramach Zakladowej Kontroli Produkcji na WMA. PPZ nalezy
wyznacza¢ metoda pojedynczego wyniku. Do kazdego wyniku badania kontrolnego
(przesiewy przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm,
sito charakterystyczne pomigdzy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawartos¢
rozpuszczonego lepiszcza) nalezy obliczy¢ odchylenia od wymagane; wartosci
wymienionych parametrow podanych w recepcie wejsciowej lub wyjsciowe;.

Wstepne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badan i/lub innych procedur oraz
ich wynikow, okreslajacych przydatnos¢ mieszanek mineralno-asfaltowych do
zastosowania. Wstepne Badanie Typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania
zgodnosci z niniejszymi WT.

Zakltadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stala wewngtrzna kontrola produkcji
wykonywana przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas ktorej
wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny
zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej
polityki i procedur.

Skrzyzowanie — przecigcie lub potaczenie droég na jednym poziomie, na ktérym
jednoczesnie spetnione sg nastepujace warunki:

a)droga kategorii wojewodzkiej jest droga rownorzedng lub nadrzedna,

b)na drodze wojewddzkiej nastepuje wymuszone zatrzymywanie pojazdow wynikajace
z organizacji ruchu lub sygnalizacji §wietlnej.

Uwaga: zjazd z drogi wojewodzkiej nie jest zaliczany do skrzyzowania.

Strefa skrzyzowania - na ktorej stosuje si¢ odrgbne wymagania wobec AC 22 P -jest to
obszar ograniczony przez:

a) na wlotach z drég o nizszej kategorii niz wojewddzka - koncem tukéw kotowych
lub krzywych koszowych,
b) na drodze wojewddzkiej granice strefy skrzyzowania wyznaczaja dtugosci

odcinkow zwalniania pojazdowponizej 40 km/h liczone od przecigcia osi drog.
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Uwaga: w dokumentacji kontraktu moga zosta¢ podane przez Zamawiajgcego inne
granice strefy skrzyzowania.
1.4.17 Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.
1.4.18 Stosowane skroty i skrotowce.

AC - beton asfaltowy,

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakosci,

PPZ - produkcyjny poziom zgodnosci (A; B; C),

ZKP - zaktadowa kontrola produkgji.

WMA — wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych
15. Ogoélne wymagania dotyczace jakoSci robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano STWIORB D.00.00.00. Za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
2. MATERIALY

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Biatymstoku, stanowigcymi
zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.

3. SPRZET

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Biatymstoku, stanowigcymi
zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.

4. TRANSPORT

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Biatymstoku, stanowigcymi
zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Biatymstoku, stanowigcymi
zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiIORB D-M.00.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Bialymstoku, stanowigcymi
zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.
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7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Bialymstoku, stanowigcymi
zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.07.01a PZDW w Biatymstoku, stanowigcymi
zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci okresla¢ wg niniejszej ST, STWIiORB D-M.00.00.00 oraz
wg Wytycznych Technicznych ZDW-D-04.07.01a PZDW w Biatymstoku, stanowiacych
zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce W danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w WT i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
robocizn¢ bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
* warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy podbudowy z AC 22 P zawiera:
e prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup i transport wyroboéw 1 materiatow,
zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,
opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowe;j i ew. jej walidacj¢ na
wytworni,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
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e spoiny technologiczne, potaczenia z innymi elementami drogi (np. krawedziami urzadzen
obcych, kraweznikami itd.) zgodnie z wymaganiami WT ZM ,, Wytyczne do zwigzania
migdzywarstwowego oraz potqczen i grubosci pakietow warstw”,

e roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

e zageszczenie bocznych plaszczyzn warstwy i1 od strony wyzej polozonej krawedzi
nawierzchni, ktéra jest bardziej narazona na dzialanie naptywajacej wody,
posmarowanie jej asfaltem,

e wykonanie ztgczy podtuznych i poprzecznych, uformowanie i wykonanie krawedzi,

e wykonanie i uszczelnienie spoin,

e przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych dostarczanych materiatow,
mieszanek mineralno asfaltowych i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej
STWIORB,

e koszt odpadow i ubytkéw materialowych,

e koszt robot tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

e koszt prac tymczasowych, ktore s3 niezb¢dne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

e uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg§¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem
I asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych
na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
gorgco. Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco. Cze$¢ 14: Zawarto$¢ wody

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgé¢ 18: Sptywno$¢ lepiszcza

PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgé¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 23: OkreSlanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 27: Pobieranie probek
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PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goragco. Czgs¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartoSci wody i Uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych stosowanych na gorgco. Cz¢§¢ 29: Oznaczenie wymiarow probki
z mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco. Czg¢é¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco. Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzadzeniem watujgcym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco.Cz¢$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1

asfaltowych na goraco. Czg$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg§¢ 5: Oznaczanie ggstosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg§¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgé¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 21: Zakladowa Kontrola

PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

Produkcji

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

Kruszywo do  mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalent na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci  kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ S5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziaren 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
Oznaczanie ggstosci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czg§¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1
PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9
PN-EN 12591

PN-EN 14023

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikoéw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych. Czes¢ 5: Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych wiasciwosci  kruszyw. Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalno$ci
Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw.  Oznaczanie
ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg§¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych — wtasciwosci
wilasciwosci powierzchni.

Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie bigkitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

sktadu

kruszyw. Czgs¢ 6: Ocena

PN-EN ISO 13473-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Specyfikacja asfaltow modyfikowanych

polimerami Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych - Czes¢  1: Okreslenie $redniej glebokoscei profilu,

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czg$¢ 7: Pomiar
nierdéwno$ci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

10.2. Inne dokumenty.

WT ZM Wytyczne do zwigzania miedzywarstwowego oraz polaczen i grubosci pakietow

warstw PZDW w Bialymstoku

WT BT Wytyczne Techniczne wymagania wobec badania typu mieszanki mineralno-

asfaltowej PZDW w Biatymstoku
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